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OMRADESBESKRIVNING

ALLMANNA REKOMMENDATIONER OCH HANSYN

Bennebol och villnora

1 ett sjoérikt omrdde, inne i djupa skogsmar-

" ker, ligger de b3da jarnbruken Bennebol och

viallnora, pd vardera sidan om sockengrénsen
mel lan Bladaker och Knutby. Oe bada val sam-
manhallna jérnbruksmiljderna med sina 300-
#riga anor, utgdr idag vardefulla minnesmir-
ken fran jérnhanteringens storhetgstid och &r
dirfér klassade som riksintressanta ur kultur-
historisk aspekt. Bennebols bruk och Vvil-
lnora bruk avspeglar genom sitt karaktdristi-
ska lidge och sin sérpriglade bruksbebyggel-
se, med bevarade industribyggnader och bo-
stadshus, brukens stora betydetse fér bygden.

Bennebols_ bruk &dr beliget mellan Rorsjon
och Norrsjén | den dstra delen av Bladakers
socken. Bennebols gird inkdptes 1676 av dava-
rande 4&dgaren till Hargs bruk, riksamiralen
"Gustaf Qtto Stenbock. Av Bergskellegium be-
viljades han 1680, att vid 8ennebol anl&gga
en masugn fér Hargs bruks rdkning. Platsen
valdes med' hdnsyn till den goda tillgangen
pa bade skog och vattenkraft. Ar 1683 var
masugnen i drift. uUnder 1730-talet byggdes
masugnen om, samtidigt som ett nytt kanalsys-
tem griévdes for att Gka vattentillgadngen och
dirmed kspacitatcen pad produktionen. En hég-
kenjunktur inoem jarnhanteringen intradde vid
mitten av 1800-talet och detta medfdrde en
mer omfattande’ modernisering av bade indu-
stribyggnader och ©&vrig bruksbebyggelse i
Bennebol. I?en dnnu bevarade masugnen byggdes
dad om. Den nedre delen hirrdr fran den
masugn som tillkom dren 1856-57. Ytterligare

. moderniseringar gjordes 1877 d3 en gasrost-

ugn, Konstruerad av Ernst Westman, uppférdes
intill masugnen. 1 slutet av 1B00-talet ra-
tionaliserades fler av de mindre jirnbruken
bort och 1884 wupphérde #ven tackjirnstitt-
verkningen i Bennebol. En kvarn- och sagro-
relse anlades sedan vid masugnen och denna
verksamhet var igadng till bérjan av 1920-ta-
let. Direfter har industribyggnaderna'succes-
sivt forfallit. Masugnen och roestugnen har
emellertid i bérjan av 1970-talet renoverats
genom riksantikvariesmbetets férsorg och wut-
gor idag mycket framtridande och intressanta
inslag i Bennebols bruksmili&.

Férutom aen enda industribebyggelsen in rym-
mer bruksmiljén en rad andra kerakti#ristika
byggnader. Strax intill ugnarna Lligger den
vilbevarade inspektorsbostaden som utgdrs av
ett bostadshus med tvd flygelbyggnader. Alts
husen har timmerstomme och gulmilade lock-
listfasader. Bostadshuset &r ursprungligen
uppfért under 1700-talet medan flygelbvggna-
derna rt'illkmn-mi,t vid mitten av 1800-talet,
Den &stra flygeln har varit brukskentor.

"Mitt emot inspektorsgdfden ligger ett falu-

rott bostadshus, som dven har inrymt en skol-
sal. Hir har wundervisning bedrivits * fram
till 1930-talet. Mot éster, pi andfa ‘sidan

vattenkanalen, leder bruksgatan upp éver den
s k Kullbacken, I sltuttningen grupperar sig
ert litet falurétt Labbi, ett vitputsat maga-
sin med brutet tak samt en vitputsad linbas-
tu som samtliga h&rrér fran 1850-talet. Hog-
re upp ldngs bruksgatan ligger bruksarbetar-
bostdderna i rad och hér dominerade bebyggel-
sen av langstriéckta, vitputsade bostads- och
uthusldngor fran 1800-talet. Ett undantag ut-
gor en &ldre, timrad, faluréd bostadslinga.
Det mycket viélbevarade huset hirrbér med all
sannolikhet frédn 1700-talet.

Véllnora bruk ligger i

av Knutby socken,

den norddéstra delen
bara drygt en kitometer
vister om Bennebols bruk. Jarnbruket i V&L-
lnora anlades 1634 av Jtakob Leijel,
det vattendrag som
Vallnoren.

invid
férbinder HNorrsjén med
Eftersom bruket tillkom pi Asby
dgor kallades det till en bbérjan Asby bruk.
Pen firsta tiden fanns bade masugn och ham-
marsmedja vid bruket. 1733 képte Gimo bruks
gare J.J. de Geer Villnora och han l&t ett
par ar senare ligga ned stangjsrnshammaren.
Masugnen drevs fér Gimo bruks rdkning fram
till 1774 d3 den &vergick till Rands bruk.
1358 uppférdes em ny masugn konstruerad av
Ernst Westmanh, men trots moderniseringar kom
dven Villnora bruk att gi samma ode till mo-
tes som Bennebols bruk vid den bortrationali-
seringsvag som drabbade de sma jdrnbruken un-
der 1800-talets slut. 1894 upphdrde driften
ay masugnen i Villnora.

1 den norra delen av bruket reser sig idag
den vitputsede masugnsruinen sem hirrdr fran
1858 ars masugn. Riksantikvarieimbetet Lat
1976 restaurera de Kvarvarande delarna av
masugnen samt den Lilla, vitputsade klensmed-
jan fran 1700-talet, vilken &r beldgen pd en
udde 8ster om masugnen.

Invid masugnen ligger det f d tabbit, en vit-
putsad byggnad fran 1700-talet. Vid vatten-
rdnnan fran masugnen stir en 2%-vanig timmer-
byggnad, med falurdd locklistfasad, pd hég
stengrund. ODet framtridande huset Hr troli-
gen en f d kvarnbyggnad som hédrrér fran 1700-
talet. Under 1900-talets ¢&-sta hii€t har en
fiskodlingsanstalt varit verksam i byggna-
den. P4 den vidstra sidan av landsviaen tig-
ger den f d bruksgdrden med en valbevarad
mangdrdsbebyggelse, som utgérs av ett tang-
strédckt bostadshus med tva flygetbyggnader.
De enhetligt rédfargade byggnaderna hirrér
fran 1700-talets foérsta haLlft. Ruvudbyggna-
den har sexdelad plan, locklistklidd fasad
samt tegeltdckt sadeltak.

Fran den f d bruksgarden och masugnen strack-
er sig en ritlinjig bruksgats mot sydvist.
Hir ligger en rad med vitputsade bruksarbe-
tarbostider och tillhdrande ekenomibyggna-
der, vilke samtliga &r uppférda under 1800-
talets forsta hilft. Lingst ned pa bruksga-
tan ligger den f d arrendatorbostaden som &r
en 1%-vdnig faluréd byggnad frén 1878,

Att tas hinsyn till iahdskapsbitd och kulturhistoriska vér-
den 3r en friga om ahpassning titt den befintliiga miljdn.
Det &r av stor vikt att hdnsyn tas till alla faktorer som
tillsammans utgdr omrddets karaktér. Férutom bebyggetse
rér det sig om skog av olika slag, dker, &ng, altéer,_éld-
re végstrickningar, broar m m. Kulturfandskapet, som har
en historisk kontinuitet som strécker sig flera hundra ar
bakdt i tiden, &r ett resultat av 3tgdrder utifran helt
andra férutséttningar och med annorlunds Kunskapstraditio-
ner dn vad som finns idag. Att i ett kulturhistoriskt in-
tressant omrdde hugga ner en alté, asfaltera en vig eller
springa undan klipphdllar f&r att dra en rakare vig etc
kan f& férddande konsekvenser fér omradet. Eftersom man
maste bruks ett kulturlandskap for att bevara det maste
ménga gdnger Kompromissidésningar diskuteras,
ska | forsta hand utgd frdn hinsynen till den befintliga
mitjon.

men dessa

vad géller hiénsynen vid ombyggnader, reparatirmea: och un-
derh3dtl f&ljer hdr nagra allminne rad. vanligtvis vilar
de timrade husen pad uppstaplade stenar i hérnen och vid
olika knutkedjor. Om nigot hérn- eiller parti av byggnaden
har satt sig finns speciells domkrafter fér é&ndamdlet.
Mellan dessa birande partier finns minga ganger ldsa el-
ter i kalkbruk tagda stepar. Andra hus, saval timrade som
av resvirke eller regelkonstruktioner vilar pd stengrun-
der av huggen gristen. Vid omfogning eller andra &tgérder
pad grundkonstruktionen &r det viktigt att sdrja for god
ventilation under. golvbjilklagen, annars kan det snabbt
fuktproblem uppstd, En Kknuttimrad stomme &r elastisk och
tal rorelser i konstruktionen varfér ett nedsjunket bjilk-
lag ej nbddvindigtvis behéver 3tgirdas. Vid en eventuell
tillbyggnad till timmerstommen b&r den nya delen utformas
s att rérelserna i timmerstommen forhindras. En byganad
behover ej kasseras fér att ett antal timmerstockar &ar
skadade. Metoder f&r att byta ut delar av timmerstockar
finns beskrivna i “Skansens handbok i
byggnader",

varden av gamla

vid lagning av putsace fasader bér rent kalkbruk av vat-
sldckt kalk anvidndas och fasaden avfirgas med kalkfarg.
Kalkputs och kalkfdérg &r tekniskt &verlégsna nyare typer
av férgskikt genom att de slépper igenom fukt och L&tt
kan kompletteras. Fér att sékrast erhdlla ett lyckat re-
sultat kan wupplysningar om metoder cch material inhamtas
hos Upplandsmuseet.

En- eller tvdkupigt inrtegel &r det vanligaste takmateria-
let pd bostadshus och bér bibehallas.

Skadade delar 1 panelen kan bytas ut bitvis. PlLat- och
ptastpaneler stér byggnadens karaktdr och ska helt undvi-
kas., Vid fasadbyte ska stor hi#nsyn tas titt
ter, profileringar m m.

prydnadslis-

Fénstren har mycket stor betydelse fér byggnadens utseen-
de och karaktér.'oen' vanligaste fénstertypen under 1300-
tatet och boérjan av 19D0-talet var s k tviluftsfénster
med sex ruter. Arkitektritade sommarvillor frédn bérjan av
1900-talet har ofta smispréjsade fénster som ir omistliga
fér byggnadens Kkaraktér. Dessa fdnster var oftast gjords
av noggrant utvalt kédrnvirke och kan vid kontinuerligt un-
derhdil fad en mycket [3ng livsildngd. Om delar av fénstret
rétskadats kan dessa bytas ut och fénstret kittas om. Om

man sedan stryker det med (inoljefdrg, som tringer in i
trédet, kan fénstret Aterta sin stabilitet. Ett friskt
f6nst-er med innanfonster och ordentlig titning isolerar
lika bra som ett treglasfénster. Om man #ndd miste byta
ut fénster bér det ersittas med nya som har samma matt
och proportioner som de gamla. Det behdver ej bli dyrare
att mattbestdlia nya fénster eftersom man di slipper de
justeringar som annars maste gbéras i Stommen.

vid ommdlning och battringsmdlning bor man 1 de flesta
fall anvénda samma férgtyp som tidigare anviénts. Att mila
tver dldre fargtyper med moderna material innebéir alltid
en teknisk risk. Detta har manga i efterhand bittert fatt
erfara. MNistkommande underhall har ofta blivit ytterst
komplicerat att genomféra, samtidigt som en Aterging till
tidigare ytbehandling inte léngre varit méjlig med mindre
d4n att atl farg avlidgsnats. Sadana konsekvenser blir dock
séllan uppenbara forrdn garantitiden, som vanligen &r 1-2
ir, gatr ut. fastighetsfigaren tvingas i praktiken att en-
sam std for féljderna. Attt byta fargtyp leder &ven till
utseendemdssiga foréndringar., Har tidigare mdlningsbehand-
ling fungerat v&l bor man undvika att bryta mot traditio-
nen. Pa landsbygdens bebyggelse har sedan 1800-talet van-
ligen anvants falu rédférg, tidigare dven blandad med tjé-
ra. Falu rédfarg &r fortfarande en bitlig och bra farg
men man bor vid inkdp kontrellera att férgen #r matt och
fri frén latextillsatser. Fdrdig rédférg innehdller numer
olja och fdrgar inte av sig. All plastfidrg bdr undvikes
utvéndigt, eftersom den gérna sténger in fukten i trét
och dirigenom pdskyndar forruttnelseprocessen. Paneler av
hyvliat virke samt fénstersnickerier och foder underhdlts
bast med linoljeférg., Linoljefdrg har anvdnts f6r utvan-
dig malning sedan 1700-talet. Firgen blev vanlig i sam-
band med att timmerhusen bérjade klds in med tripanel. P3
1800-talet blev férgen mer alimént spridd och kom sedan
att dnda till mitten av.-1900-talet att dominera p3 trihus
i de fall dir inte rédférg anvéndes. '

En tilldggsisolering av en byggnad kan utféras pi minga
sdtt. Att utvdandigt till&dggsisolera med tjocka material
kan mangas ganger férvanska byggnadens proportioner och
dirmed dess karaktdr. Ta géirna kontakt med antikvarisk ex-
pertis pd Upplandsmuseet och kommunens energisparradgiva-
re for att erhélla tips om bésta metod fér just Ert hus.

En riktig princip vid ombyggnader och kompletteringar av
dldre byggnader #r att géra si f& ingrepp som mojligt och
s& ladngt det &r mdjligt Aateranvdnda husets ursprunglige
detaljer. Undvik fordndringar som férvanskar exteridr el-
ler planlésningar. Manga gdnger kan ett uthus vara att f&-
redra istdllet for att férvanska ett &ldre hus. Innan nya
ingrepp goérs bor man vara medveten om byggnadens ursprung-
tiga roll .och utformning f&r att ingreppen ska bli s3 val
avvigda som méjligt. Dessutom bdr hdnsyn tas till tridgar-

dar, vardtrdd och dylikt. Staketomgirdade girdstomter hdr
ej hemma i bruksmiljdear,
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