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P]anforslaget bestir av en med Dp. 57 Y betecknad plan-
karta med bestimmelser, beskr1vn1ng, genomforandebe-
skrivning samt 111ustrat10n

P]anforslaget syftar till att bostdder ska byggas i en
del av kv Vinkelhaken som i tidigare detaljplan reserve-

"+ rats for parkeringsdndamdl, men som dnnu inte utnytt-

Jats for detta.-Norr om bebyggelsen foreslds en bostads-
parkering.

Lage

Planomradet ar belaget  langst norrut i stadsdelen Sala

Backe och avgrinsas i ‘séder av befintlig bostadsbebyg-

gelse och Johannesbicksgatan, i nordvidst av Vaksalaga-
tan samt i nordost av Fyrislundsgatan.

Areal
Planomrddets areal dr ca 2,4 ha.

Markégofﬁrhél]anden

Huvudsaklig markdgare inom p1anomrédet ar Uppsala kom-
mun. Aven Brf R1taren ager mark inom-. p]anomradet

BostadsforsorJAJngsprogram

Fér perioden 1990-94 finns kv Vinkelhaken upptaget med
byggstart for 50 1gh under 1991.
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TIDIGARE Gidllande deta]jplaner

STALLNINGS-
TAGANDEN Plan nr Faststdlld
57 R ' LS 74-01-09
70 AF KM, BD 81-09-29

Namn .
Vinkelhaken
Kridmaren,
Vinkelhaken

Markanvisning.inklusive. villkor beslutades av kommunsty-
rejsen 1990-01-10. Beslutet innbdr bl a att HSB ska byg-

Plan- och byggavdelningen fick11986-12-09 i uppdrag att
uppratta detaljplan innehdllande bostadsbebyggelse for

) ..
‘:6;11ande.det§1i§iéﬁer .
Kommunala beslut i évrigt
_ ga hostaderna.
) Planuppdrag
) del av kv Vinkélhaken.

PLANFORUT - Bebyggelse
SATTNINGAR

Ingen-bebyggelse finns inom planomrddet. Nirmaste bebyg-
gelse finns i soder i form av 4-vadnings loftgdngs- och
Tamellhus fran 1960- och 70-talen. - : ‘ ‘

Mark och Vegétation

Planomradet utgérs av i stort sett plan mark med 1ag ve-
getation. Pa den befintliga parkeringen utmed Vaksalaga-
tan finns en triddrad som bér bevaras.

7034541.009724FLDR
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Geotekniska férhdllanden

Med ledning av undersdkningar for intilliggande omriden
bedéns marken bestd av lera med en miktighet av 5-10 me-
ter. Kommunen har inte négon grundundersékning inom det
nu féreslagna bebyggelseomridet.

Rekreationsomraden

Kvarteret ar beldget i norddstra delen av Uppsala, i an-
slutning til) Uppsalaslatten. Grinbyfiltet, norr om
kvarteret, nds via ging- och cykelvigar. :

.. 300 m séder:-om bebygge]sen ik”Ké]]pafken belagen. Dir
" "finns stora friytor avsedda fdr hela Sala Backe.

. I ~ Kommersiell service SO T
.-)' '-,;ﬂffﬁ' j&ﬁﬁu%ij Grinb& cenfrum-héﬁ via:géng- 6éh cyke1v$g; Avstandet &r
: L ca 200 -meter. Grinby centrum rymmer i stort sett all er-

forderlig ndrservice.

7 . Kellektivtrafik

Buss]iﬁjer_utmed Vaksalagatan och Fyrislundsgatan, med
hallplatser..alldeles intill planomridet, gbr att omri-
det ar vdl forsdrjt med kollektivtrafik. -

mw medam e s s

- PLANFORSLAG- . Bebyggelse

Den féreslagna bebyggelsen bestdr ett 5-vinings bostads-
hus, vars tre delar ar grupperade kring en gird som dpp-
nar sig mot sdder. Husets takvinklar ska vara relativt
taga, som i naraliggande befintlig bebyggelse.

Det foéreslagna bostadskvarteret 1ligger i gridnsen for
) stadsbebyggelsen, nira en riksintressant kulturhisto-
. risk miljé. Den nya bebyggeisen bor utformas med hinsyn
ti1l detta. Denna omsorg bor, fdrutom husets volym, tak-
utformning o d, aven dgnas farger, fasadmaterial, fons-
ter- och balkongrader etc. Under projekteringen bdr sam-
) rad ske med Tinsantikvarien.

I huset ska gruppboende for 5 vuxna utvecklingsstdrda
inrymmas. Kontakt i denna friga bor tas med landsting-
ets social- och omsorgsnamnd. :

HSB, som tilldelats marken, avser att inritta en bo-
stadsrdttsforening for personer som ar minst 55 &r.

Enligt HSB:s pfeliminﬁra skisser rymmer huset ca 60 bo-
stdder,

Tillgang]ighet -

Den fdreslagna bebyggelsen ska ha fullstdndig handikapp-
tillgdnglighet enligt Boverkets nybyggnadsregler.

B8703.541.009/Z1FLDR
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SE 1w SKyddsrumsbehovet ifﬁﬁradet ir val til]goddsett och yt- J
: terligare skyddsrum erfordras ej.

'--Friytqr. P]pntering[

-

Den f6;é§1agna bebyggelsen ér-grhbperad Kring en gard
. vdnd mot sdder. Girden innehdller bla en plats fér ute-
‘ vistelse, alternativt ndriekplats.

Langs GC-vdgen mot Granby fran sydost ska flerskiktsve-

k getation planteras, alltsd bade tridd och buskar. Plan-
teringen utfors pa kvartersmark pd vigens norddstra si-

| da:! Planteringen ska ta hdnsyn till det planerade dag- .

| ‘ vattenmagasinet under jord. Det kan innebdra att triden

! j inte star med jamna mellanrum. Infér projekteringen av

. planteringen ldngs GC-vagens syddstra del bér samrid

ske med gatukontoret.

Aven pa den foéreslagna parkeringsytans utsida mot kraft-

) . ledningsstriket och Fyrislundsgatan ska flerskiktsvege-

: tation planteras. Har bér marken ocksid moduleras. Vege-

- ’ tationen ndra kraftledningarna ska utformas och skétas
med hansyn till de sakerhetsavstind som anges i stark-

stromsforeskrifterna utfirdade av Statens Energiverk

Samrad med Vattenfall Mellansverige bér ske infor pro-
jekteringen av planteringarna .1dngs GC-vigens syddstra
del och langs parkeringsomrddets ‘éstra sida.

r
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Trafik. Parkgring

Gatunat

Bebygge]sen ansluts til) befintligt gatunit. In- och ut- -
fart till parkeringen ansluts -till Johannesbicksgatan,
angbring till gidrden sker frin Ritargatan.

Signalreglering av Vaksalagatans korsningar med Ffyris-
lundsgatan och Marknadsgatan har férberetts. Bida dessa
korsningar .-ligger: utanfor" planomradet, men dtgirderna . .. .
vintas forbittra situat1onen aven for traf1ken till och .

Frin ]nh:nnoch:rkcg:f:n

-nat som:méd mindre justeringar 1igger ‘kvar“norr Gchivas: .. @8
_ter om bostadskvarteret

. AR behovet for nybebyggelsen t111godoses norr om &C-vi-
- . " gen mot Granby centrum. Antalet platser per 1ligenhet
© skall vara 1.1 med: mojlighet att Okaantalet till
- 1.3/1gh. ‘
Minsta skyddsavstind mellan tillkommande p-plats och
kraftledning ska vara 10 m.

Tekn1sk forsor3n1ng

Den nya bebygge]sen ansluts till bef1nt11ga spiflvat-
ten-, féarskvatten-, vdrme- och el-system i kr1ng1lggan-
de gator Vattenforbruknlngsmatare ska installeras i al-
1a enskilda hush3ll.

. For dagvattenhanter1ngen kravs att ett fordréojningsmaga-
) . sin anldggs inom omradet. Gatukontorets preliminira stu-
. dier pekar pd att kulvertar, alltsd ett "tickt" maga-
sin, ar den bdsta 1dsningen. Magasinet anliggs dster om-
den nya bebyggelsen. En del av kvartersmarken for parke-
ring, samt en liten del av bostadskvarteret, miste re-
j serveras for detta dandamdl (u-omrade).

. Vid utformning och anldggning av dagvattenmagasinat ska
i hansyn tas till befintliga kraftledningsstolpar. Infér

Tlamaou
projekteringen bdr samrdd ske med Vattenfall Mellansve-

rige. S

Avfall-

Ké]]sortering ska vara mojlig att anordna.

B7034541.009/721FLDR
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" der som erfordras.

Storningar
Trafikbuller

Bullret frin trafiken pd Vaksalagatan och Fyrislundsga-
tan blir, enligt preliminara” beridkningar, sannolikt
over 55 dBA i det omride dar bostadsbebyggelse nu fore-

- slas.

" Trafikbullér utomhus vid den foreslagna bebyggelsen

(preliminar berdkning av dygnsekvivalentnivin)’
Kommunens ldangsiktiga riktvirden for bostadsbebyggelse
innebdr att '

I ' dygnsekvivalentvirdet 1noﬁhq5 inte fir bverskrida
30 dbA , _ '

2 dygnsekvivalentvdrdet utomhus inte fir Gverskrida
55 dBA

3 maximalvirdet inomhus inte fir overskrida 45 dBA
" mellan klockan 22.00 och 07.00.

Dessa. -krav ska tillgodoses i den nya bebyggelsen i kv
Vinkelhaken. Det &r ett av skdlen till att bebyggelsen
ar sluten -ut ‘mot de storre vigarna. Det ‘innebir sanno-
1ikt ocksd att bullerreducerande byggtekniska atgirder
behdver vidtas. Byggherren ska 14ta utreda vilka atgir-

Planomradet genomkorsas av ett kraftledningsstrik. Mins-
ta avstadnd fran den féreslagna bebyggelsen blir 23 m
till 70 k¥-ledningen och 42 m till 220 kV-ledningen.

= i
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Avstinden till kraftledningarna .ar desamma som fér be-
fintlig bebyggelse lings Fyrislundsgatan. Enligt kommu-
nens oversikisplan bér avstandet till1 220 kV-ledningar
vara minst 30. Samtidigt pipekas dir att det kring
kraftledningar férekommer elektriskt och magnetiskt
kraftfdlt vars biologiska paverkan inte har klarlagts,
men som kan innebdra halsorisker.

Om berg eller moradn patrdffas inom det nya bebyggelseon-

{Eﬁradet ska byggherren 1éta undersoka radonfdrekonsten
" och vidta erforderliga skyddsitgirder: .

Tovaer ||gd. bR]UUdeBdI der.

: 5HtpﬁéﬁKAﬁbéii P]anbeskr1vthgen har upprattats .av Lennart Holme,
_ TIANSTEMAN vstadsbyggnadskontoret """ BN

-

i s_]"ADS_B_YGIGNADSKONTtQR'ET

ffiUppsa1a i januari 1991, ReV1derad i april 1991

gvar- Lennart Ho]me
stadsarkitekt ' - planarkitekt

" Godkdnd av byggnadsnamnden for samrdd 900619
Godkand av byagnadsnannden for utstdallning 310117
Godkdnd av byggnadsnamnden fir antagande 910418 /
Antagen av kommunfullmiktige 810610-11 A
Laga kraft 920206 /
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