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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Dar beteckning
saknas géller bestdmmelsen inom hela kvarteret. Endast angiven anvéandning

och utformning é&r tillaten.

GRANSBETECKNINGAR
== =" Detaljplanegrans
— = Anvéndningsgréns
— — Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK

Allménna platser

Lokalgata

GATA ] Gata

Kvartersmark
Bostader, Centrumverksamhet, Skola

Minst halften av bottenvaningen mot gata ska anvandas till centrumverksamhet
eller skoldndamal.
De bottenvaningar som ska anvandas till centrumverksamhet och/eller skola ska

utformas med vaningshdjd pa minst 3,6 meter och mot gata med fardigt golv i gatuniva.

De lokaler som ska anvandas for centrumverksamhet ska &ven utformas med
entréer direkt fran gata, inte via trapphus.

Bostader, Centrumverksamhet

Minst hélften av bottenvaningen mot gata ska anvandas till centrumverksamhet.
De bottenvaningar som ska anvandas till centrumverksamhet ska utformas med
vaningshdjd pa minst 3,6 meter och mot gata med fardigt golv i gatuniva.

De lokaler som ska anvéndas for centrumverksamhet ska &ven utformas med
entréer direkt fran gata, inte via trapphus.

Centrumverksamhet, Skola, Bostader

Bottenvaningen ska anvéndas till centrumverksamhet eller skolandamal.

Tekniska anlaggningar

Stor omsorg ska laggas pa estetisk utformning.

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

"] Marken far inte bebyggas.

C+°+° £ £1 Marken far bebyggas med planterbart bjélklag.

Enstaka komplementbyggnader i en vaning far byggas 6ver

planterbart bjalklag.
UTNYTTJANDEGRAD
€ 000 Storsta sammanlagda byggnadsarea for huvudbyggnader inom kvarteret.
6 000 Stérsta sammanlagda byggnadsarea for komplementbyggnader inom kvarteret.

MARKENS ANORDNANDE
k-e— - = Utfart far inte anordnas, tvérstreck markerar forbudets slut

gard  Plantering av trad och buskar ska finnas.

Lekplats for smabarn ska finnas.
Parkering for motorfordon far ej finnas.

PLACERING

P1

Huvudbyggnaders langsidor ska placeras utmed kvarterets yttre byggrattslinje.

UTFORMNING

Vil

Hdgsta totalhdjd i meter

Hogsta totalh6jd i meter Gver nollplanet. For huvudbyggnad far enstaka
byggnadsdelar vara hdgre an totalhdjden.

Hogsta antal vaningar.

Vi Hela planomrédet ska ges utformning och utseende som skapar variation
mellan saval byggnader som kvarter.
Varje enskild byggnad och kvarter ska ha en egen karaktér med utform-
ning och utseende med fokus pa upplevelsen fran dgonhdjd i gaturummet.
En byggnad bestar av hogst tva trapphus.

Balkonger och bursprak som vetter mot garden och &r placerade hogre

an 2,5 meter dver marken far kraga ut hogst 2,2 meter dver byggrattslinjen.
Balkonger och bursprak 6ver forgardsmark mot gata far kraga ut hogst

1,5 meter dver byggrattslinjen.

Balkonger, bursprak och hushdm som ar placerade hogre an
3 meter dver gatunivan far kraga ut hogst 1,5 meter Gver gatan.

Vind far inte inredas.

Vaning 7 ska vara indragen minst 1,8 m fran fasadliv pa
minst 50% av fasadlangden i hela kvarteret.

Bostadshusens trapphus ska vara genomgaende sa att bade gata och
gard kan nas (galler ej vid forskola och vid trapphus i kvarters ytterhdrn).

V,  Samtliga bostadsrum skall orienteras mot gardssida.

UTSEENDE

f1 Fasader ska ges en vertikal indelning mot gata samt till dvervagande
del vara i sten, tegel, vara putsade eller ha putskaraktar med markerad
sockelvaning mot gata. Byggnaderna inom ett kvarter ska ha olika kuldrer
dar graskalan inte far dominera.

BYGGNADSTEKNIK

b1 Byggnaderna skall utformas sa att:

- Bostader med en ekvivalent trafikbullerniva verstigande 55 dBA
och en maximal trafikbullerniva dverstigande 70 dBA vid fasad,
har minst hélften av bostadsrummen i varje lagenhet
orienterade mot sida dar den ekvivalenta trafikbullernivan ej
overstiger 50 dBAoch den maximala trafikbullernivan ej
dverstiger 70 dBA vid fasad.

- Bostadsrum som orienteras mot sida dar den evkivalenta och
den maximala trafikbullernivan dverstiger 55 respektive 70 dBA
vid fasad, ska utféra med ljudklass B vid fasad.

- Dér riktlinjer for industribuller 6verskrids ska fasader utféras i
ljudklass B.

- Vibrationshastigheten far inte Gverstiga 0,4 mm/s.

Skyddsbestammelse
Q¢  Byggnaden far inte rivas
Vid &ndring ska byggnadens karaktarsdrag och fasadmaterial
sérskilt beaktas

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Den fastighetsplan (tomtindelning 0380-171/KU21) som faststélldes
1963-12-18 for kv Fabriken upphdr att gélla.

Genomfdrandetiden ar 10 ar fran den dag planen vunnit laga kraft.

ILLUSTRATIONER
—©€1  Hanvisning, punkten pekar ut bestammelseomradet.
UPPLYSNINGAR
Planbeskrivningen och genomférandebeskrivningen ger anvisningar om
planens genomférande.

Detaljplanen har utarbetats av stadsbyggnadskontoret i samarbete med
Arcum arkitektkontor ab.

YSuppsala  LAGA KRAFT

Detaljplan for

Beslutsdatum Instans
Samrad  2009-06-30 BN
Utstélining 2010-08-26 BN
Antagande 2012-04-19 PBN
Laga kraft 2012-05-17

del av kv Angkvarmen
Kungsangen 21:4 0 21:7

Uppréattad i november 2010
Normalt planforfarande

Till planen hor:

Plankarta

Planbeskrivning
Genomftrandebeskrivning

diarienr: 2012/20063-1
Ulla-Britt Wickstrom
Planeringschef
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Planarkitekt
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