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KUNGSANGEN

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar.
Endast angiven anvandning och utformning &r tillaten.
Bestdmmelser utan beteckning galler inom hela omradet.

GRANSBETECKNINGAR
=== Detaljplanegréns

—+=——+——'=— Anvéandningsgrans
——e— — Egenskapsgréns

ANVANDNING AV MARK
Allménna platser

GATA Gatumark

Kvartersmark
BCS Bostader, Centrumverksamhet, Skola.

Bottenvaningen i de hus som ligger langs Kungsangsgatan och
Kungsgatan ska anvandas for centrumverksamhet och/eller skola.
Delar av bottenvaningen som vetter mot garden far anvandas for
bostéder.

UTNYTTJANDEGRAD

€1 0000 Storsta sammanlagda bruttoarea i kvm for huvudbyggnader
inom kvarteret.

€2 000 Storsta sammanlagda bruttoarea i kvm for

komplementbyggnader inom kvarteret.

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Marken far byggas under (6ver) med planterbart bjélklag

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation
gard Plantering av trad och buskar ska finnas.
Lekplats for smabarn ska finnas.
Enstaka mindre komplementbyggnader i en vaning far byggas.
Parkering for motorfordon far j finnas.

Utfart
ko——— — Utfartsforbud, tvarstreck med pil markerar frbudets slut.
PLACERING
pi Byggnader skall i huvudsak placeras utefter
byggréattsgrans mot gata.
UTSEENDE
fi Fasader ska ges en vertikal indelning samt till Gvervagande del
vara i sten, tegel, vara putsade eller ha putskaraktar med
markerad sockelvaning mot gata.
Gréskalan ska ej dominera.
BYGGNADSTEKNIK
br Byggnaderna ska utformas s att:

- Bostader med en ekvivalent trafikbullerniva Gverstigande 55 dBA

och en maximal trafikbullerniva dverstigande 70 dBA vid fasad,
har minst hélften av bostadsrummen i varje l&genhet orienterade
mot sida dér den ekvivalenta trafikbullernivan ej dverstiger 50
dBAoch den maximala trafikbullernivan ej dverstiger 70 dBA vid
fasad.

- Bostadsrum som orienteras mot sida dar den ekvivalenta
trafikbullernivan dverstiger 55vid fasad och den maximala
trafikbullernivan dverstiger 70 dBA vid fasad ska utféras med
ljudklass B vid fasad.

-Varje bostad har tillgang till en uteplats, privat eller gemensam,
pa tyst eller ljuddédmpad sida i néra anslutning till bostaden.

- Dér riktlinjer for industri- och trafikbuller dverskrids ska fasader
utféras i ljudklass B.

- Vibrationshastigheten far inte éverstiga 0,4 mm/s.

UTFORMNING

[VIVIVII Hégsta antal vaningar.
Hogsta totalhdjd i meter 6ver nollplanet for:
VIvaning=29m
VIl vaning =32 m
VIl vaning = 35 m
Enstaka byggnadsdelar far vara hogre an totalhgjden.

Vig 1 Hela planomradet ska ges utformning och utseende som skapar
variation mellan saval byggnader som kvarter. Varje kvarter ska ha en
egen karaktar med utformning och utseende med fokus pa upplevelsen
fran 6gonhdjd i gaturummet.

Fasader mot gata som ar langre &n 45 meter ska utformas med
variation i fonstersattning och ha en artikulerad djupverkan med savél
indragna partier som utskjutande partier sasom balkonger och bursprak.

2 Byggnadsdelar som r placerade hdgre an 3 meter éver gatunivan far
kraga ut hdgst 1,5 meter dver gatan.
Balkonger, bursprak och skarmtak som vetter mot garden far kraga ut
hdgst 2,2 meter dver byggrattslinjen.

3 Vind far inte inredas Gver hdgsta angivna vaningsantal.

4 Bostadshusens trapphus ska i markplan vara genomgéende, alternativt
far portik finnas (galler ej vid forskola och trapphus i kvarters ytterhorm).
Inom omrade med forskola &r det dock inte krav pa genom-
gaende entré pa grund av att férskolan ges mdjlighet till egen utgang
mot garden.

5 De delar av bottenvaningarna inom planomradet som ska anvandas il
centrumverksamhet ska utformas med vanings-
hojd pa minst 3,6 meter och mot gata med fardigt golv i gatuniva.
Vaningshojd i lokaler for skola/forskola ska vara minst 3 meter och
fardigt golv i bottenvaning ska ansluta till markniva for lekgard.
De lokaler som ska anvandas for centrumverksamhet ska aven
utformas med entréer direkt fran gata, inte via trapphus.

6  Byggnad som uppfors med hdgsta tillatna antalet vaningar, dar ska den
dversta vaningen ha en indragning som ar minst 1,3 m fran fasadliv pa
minst 50 % av fasadlangden. Indragningen ska motsvara en samman-
lagd yta som &r minst 15 % av ett fullt vaningsplan. Om bottenvaningen
&r bredare an dvriga vaningar, till exempel pa grund av att den ska
rymma verksamheter, ska indragningen raknas fran en "normal” vaning.
Indragningen kan fordelas mot gata eller gard.

Pa byggnader mot Kungsgatan ska den attonde vaningen vara indragen
minst 1,3 meter langs hela strackan.
P4 de indragna delamna far inte inglasade uterum uppféras.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Genomférandetiden &r 10 ar fran den dag planen vunnit laga kraft

Den tomtindelning som faststélldes 1966-03-25 upphér att galla for
fastigheterna Kungsangen 1:8 och 24:4.
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