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 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
     

 
 

Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 43 14 

E-post: miljokontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  

 

 Datum Diarienummer 
 2014-03-10 2012-000530- MI 
 
 

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
sammanträde den 26 mars 2014 

 
 Adressat: 
 Länsstyrelsen i Uppsala län 
 Miljöprövningsdelegationen 
 Att. Torbjörn Johansson 
 751 86 Uppsala 
  
  
Yttrande över remiss från Länsstyrelsen om tillstånd till utökad 
verksamhet vid Phadia AB, Fyrislund 6:11 
Remiss från Länsstyrelsen, dnr. 551-472-12. Remisstid: 24 februari. Uppskov har beviljats till 
27 mars 2014.  
 

Förslag till beslut: 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av ansökan om tillstånd till utökad verksamhet 
vid Phadia AB och anser att ansökan behöver kompletteras enligt nedan. 
 

1. Phadia ska ta fram mer toxicitetsdata för att minska den osäkerhet som finns i 
riskbedömningen av kemikalier samt undersöka möjligheterna att minska 
användningen av kemikalierna. 

2. Phadia ska även ta ställning till skäligheten att ha en egen reningsanläggning för 
processavloppsvattnet. 

3. Ett förslag till villkor som möjliggör en kontroll av de kemikalier som riskerar att 
påverka Fyrisån negativt ska tas fram 

4. Phadia ska överväga att ta hänsyn till kombinationseffekter av kemikalieutsläpp från 
verksamheten. Om bolaget väljer att inte ta hänsyn till kombinationseffekter ska detta 
motiveras. 

5. De kemikalier som avleds till luft måste redovisas. Det ska göras en bedömning av 
riskerna med dessa luftutsläpp samt att eventuella åtgärder för att minska riskerna ska 
redovisas. 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om omedelbar justering. 
 
För miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 
 
Urban Wästljung Anna Axelsson 
ordförande  chef för miljökontoret 
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Sammanfattning 
Phadia Aktiebolag (Phadia) ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad 
verksamhet vid bolagets anläggning i Fyrislund. Bolagets har i ansökan gjort en genomgång 
av riskerna med processavloppsvattnets innehåll av kemikalier. Genomgången visar att flera 
kemikalier innebär risk för negativ påverkan på vattenmiljön i Fyrisån. Phadia föreslår att 
avgörandet av frågan om villkor för utsläpp av processavloppsvatten skjuts upp under en 
prövotid. Bolagets förslag till prövotid innebär att processavloppsvatten som riskerar att 
påverka Fyrisån negativt kommer att släppas ut under perioden fram till dess att beslut om 
nya villkor träder i kraft. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att detta är oacceptabelt. 
  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att bolaget ska försöka få fram mer toxicitetsdata för 
att minska den osäkerhet som finns i riskbedömningen av kemikalierna samt undersöka 
möjligheten att minska användningen av kemikalierna och komplettera ansökan med detta. 
Bolaget ska även ta ställning till skäligheten till att ha en egen reningsanläggning för 
processavloppsvattnet. Phadia behöver även föreslå villkor som möjliggör en kontroll av de 
kemikalier som riskerar att påverka Fyrisån negativt. 
 
I ansökan framgår att förutom lösningsmedel avleds även kemikalier till luft. I redovisningen 
av utsläpp till luft saknas dock information om luftutsläpp av dessa kemikalier. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden anser att de kemikalier som avleds till luft måste redovisas, att det görs 
en bedömning av riskerna med dessa utsläpp samt att eventuella åtgärder för att minska 
riskerna redovisas. 

 

Bakgrund 
Phadia Aktiebolag (Phadia) ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad 
verksamhet vid bolagets anläggning i Fyrislund (Bilaga 1). Vid bolagets anläggning tillverkas 
diagnostiska test. Dessa test är uppbyggda av en matris där allergen eller antikropp är 
kopplad, ett reagens vars funktion är att ge en detekterbar signal samt flera ytterligare reagens 
för bland annat tvätt. Nuvarande tillstånd från 1999 innebär årlig tillverkning av 2,6 ton 
cellolosamatris, 1,0 ton Sepharosematris samt 170 ton reagens.  
 
Phadia ansöker nu om en årlig produktion av 13 ton matris samt 4200 ton reagens. Bolaget 
bedömer att produktionsökningen kan ske i befintliga lokaler genom en ökad 
genomströmning i anläggningarna, en kapacitetsökning i vissa processdelar samt en 
kontinuerlig effektivisering och förbättring i anläggningen. I ansökan om nytt tillstånd har 
Phadia föreslagit samma villkor som i det nu gällande tillståndet. Ansökan har haft brister och 
har på Länsstyrelsens begäran kompletterats ett flertal gånger. Den senaste kompletteringen 
från bolaget inkom till miljökontoret 2014-02-17 vilket är ett senare datum än inkommande 
remiss från Länsstyrelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beaktat Phadias senaste 
komplettering i sitt yttrande.  
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Processavloppsvatten från Phadias verksamhet leds till kommunens spillvattennät och vidare 
till Kungsängsverket. Bolaget använder kemiska produkter där ett flertal prioriterade 
riskminskningsämnen (PRIO-ämnen) ingår som samtliga släpps ut till processavloppsvattnet. 
En genomgång av riskerna med processavloppsvattnets innehåll av kemikalier redovisas i 
kompletteringen som inkom till miljökontoret 2014-01-24 (Bilaga 2). Genomgången visar att 
flera av kemikalierna innebär risk för negativ påverkan på vattenmiljön i Fyrisån.  
För bedömning av riskerna har halten PEC (Predicted Environmental Concentration) i Fyrisån 
beräknats. 
  
Vid beräkningarna av PEC har förbrukad mängd av kemikalien, andelen av kemikalien som 
avleds till vatten, processavloppsvattnets flöde samt utspädning av processavloppsvattnet i 
recipienten beaktats. Andelen som avleds till vatten ligger mellan 2,5-100 % för de olika 
kemikalierna. För lättnedbrytbara kemikalier har man i beräkningarna av PEC räknat med en 
reduktion i Kungsängsverket med minst 70 %. Det beräknade PEC-värdet har sedan jämförts 
med en uppskattad högsta halt som inte förväntas ge några skadliga effekter i recipienten 
PNEC (Predicted No Effect Concentration). Vid bestämning av PNEC utgår man ifrån 
toxiciteten för den känsligaste organismen som är testad. PNEC-värdet uppskattas därefter 
genom att dividera värdet för toxicitet med olika ”osäkerhetsfaktorer”. Ett mer omfattande 
underlag av toxicitetsdata där data om både akuta effekter och långtidseffekter finns leder till 
lägre osäkerhet och därmed lägre osäkerhetsfaktor. Om kvoten PEC/PNEC >1 föreligger en 
risk för skada på miljön.  
 
För de fyra kemikalier där Phadias genomgång visar på risk ligger PEC/PNEC mellan 1,4- 
50,86. PNEC för dessa kemikalier baseras på toxicitetsdata enbart från akuttester och innebär 
därmed att data har en hög osäkerhet. Phadia bedömer att det är mycket svårt att byta ut dessa 
kemikalier. Phadia kommer dock att undersöka möjligheterna att minska användningen av 
dessa kemikalier. De kommer även att försöka få fram mer toxicitetsdata för att minska den 
osäkerhet som finns i bedömningen av nolleffektnivåer (PNEC).  
 
Verksamheten har även utrett möjligheten att skaffa en egen lokal rening. Utredningen visar 
att innehållet av kemikalier med farliga egenskaper kan motivera en lokal rening av 
processavloppsvattnet. För att kunna ta ställning till skäligheten av en lokal reningsanläggning 
behöver utredningen avseende riskerna med de utpekade kemikalierna samt möjligheten att 
minska användningen först göras. 
  
Phadia föreslår att avgörandet av frågan om villkor för utsläpp av processavloppsvatten skjuts 
upp under en prövotid. Under prövotiden åtar sig bolaget utreda möjligheterna att minska 
användningen av de farliga kemikalierna, att ta fram ytterligare data för en säkrare 
PEC/PNEC- bedömning samt att redovisa resultatet av utredningen till 
Miljöprövningsdelegationen senast den 1 juli 2015. En bedömning av skäligheten till en lokal 
rening ska också ingå i redovisningen. Phadia anser att villkor 2 i bolagets förslag till villkor 
ska gälla som prövotidsvillkor. Villkor 2 innebär följande: att om utsläppet av organisk 
substans med processavloppsvatten till kommunens spillvattennät överskrider 250 kg COD 
per dygn räknat som månadsmedelvärde ska bolaget vidta åtgärder så att värdena kan 
innehållas.  
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Verksamhetens utsläpp till luft utgörs framförallt av aceton. Aceton används vid 
tillverkningen av matris. I ansökan har bolaget utrett olika reningstekniker för att minska 
utsläppen av aceton. Företaget föredrar dock att minska utsläppen av aceton genom att styra 
processerna. I ansökan visar bolaget att trots att acetonförbrukningen fördubblats de senaste 
åren har utsläppen legat på ungefär samma nivå. Phadia menar att det vid sökt produktion är 
möjligt att begränsa utsläppen till 25 ton/år som motsvarar det gällande villkoret för utsläpp 
till luft av aceton. I den komplettering som inkom till miljökontoret 2014-02-17 (Bilaga 3) 
redogör företaget för luftutsläpp av andra ämnen än aceton. Företaget redovisar där att de 
kommer att släppa ut 200 kg av andra lösningsmedel varav mer än 90 % utgörs av etanol. 

 

Bedömning 
Utsläpp till vatten 
Genomgången av riskerna med processavloppsvattnets innehåll av kemikalier visar att fyra av 
kemikalierna innebär risk för negativ påverkan på vattenmiljön i Fyrisån. Bolagets förslag till 
prövotid innebär att processavloppsvatten som riskerar att påverka Fyrisån negativt kommer 
att släppas ut under perioden fram till dess att beslut om nya villkor träder i kraft. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden anser att detta är oacceptabelt. De PEC-värden som redovisas i ansökan 
och som riskbedömningen baseras på är förvisso osäkra och mer data om långtidseffekter kan 
ge en annan bild. Därför anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att bolaget ska försöka få fram 
mer toxicitetsdata för att minska den osäkerhet som finns i bedömningen samt undersöka 
möjligheterna att minska användningen av kemikalierna och komplettera ansökan med detta. 
Bolaget ska även ta ställning till skäligheten att ha en egen reningsanläggning. Målsättningen 
ska vara att ingen kemikalie ska släppas ut i halter som medför oacceptabla risker för Fyrisån.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att COD inte är ett lämpligt mått på utsläpp av de 
aktuella kemikalierna. Mängden kemikalier som släpps ut kommer att döljas av de mycket 
större mängderna av lättnedbrytbara ämnen t.ex. aceton som kommer att finnas i 
processavloppsvattnet.  Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill att Phadia föreslår ett villkor 
som möjliggör en kontroll av de kemikalier som riskerar att påverka Fyrisån negativt. 
 
Vid riskbedömningar av kemikalier blir det allt vanligare att ta hänsyn till effekter av 
samtidiga utsläpp, så kallade kombinationseffekter. Ett sätt att ta hänsyn till 
kombinationseffekter är att addera PEC/PNEC-kvoterna för de kemikalier som samtidigt 
släpps ut i bolagets processavloppsvatten.  Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill att bolaget 
överväger att ta hänsyn till kombinationseffekter av kemikalieutsläpp från verksamheten. Om 
bolaget väljer att inte ta hänsyn till kombinationseffekter vill miljö- och hälsoskyddsnämnden 
att bolaget motiverar varför.     
 
Produkten med den högsta riskkvoten PEC/PNEC >50 är en blandning av ämnena 5-klor-2-
metyl-4-isothiazolin-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. I texten där företaget kommenterar 
data står att blandningen varken är svårnedbrytbar, bioackumulerande eller giftigt. Detta är 
inte i linje med hur blandningen är klassificerad. Blandningen är klassificerad (enligt KIFS 
2005:7) som mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter i 
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vattenmiljön. Det är den klassificeringen som gör att blandningen uppfyller kriterierna för 
prioriterat riskminskningsämne PRIO-ämne.  
 
I tabellen där mängder av kemikalier och PEC redovisas har vissa värden angivits som 0,000. 
Mängder och PEC-värden bör istället redovisas som mindre än (<) värden alternativt ej 
signifikant. 
 
Utsläpp till luft 
Vid beräkningen av PEC för kemikalier i Fyrisån (beskrivs ovan under rubriken Utsläpp till 
vatten) har andelen som avleds till vatten beräknats. I detta sammanhang anges i ansökan att 
det resterande av kemikalierna avleds till luft samt till avfall. I redovisningen av utsläpp till 
luft saknas dock information om luftutsläpp av kemikalier. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
anser att de kemikalier som avleds till luft måste redovisas, att det görs en bedömning av 
riskerna med dessa utsläpp samt att eventuella åtgärder för att minska riskerna redovisas. 
 
 

Bilagor 

1. Ansökan om tillstånd 

2. Komplettering av ansökan om nytt tillstånd: Riskbedömning av kemikalieanvändning 
genom PEC/PNEC-beräkning 

3. Uppdatering 2013-11-08 och 2014-02-04 av Komplettering 2012-06-15 till ansökan om 
miljötillstånd 
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1. ORIENTERING

Phadia AB (Phadia), ett företag inom Thermo Fisher Scientific, utvecklar, tillverkar och 
marknadsför kompletta blodtestsystem som stöd för klinisk diagnos och uppföljningen av 
allergi, astma och autoimmuna sjukdomar. Verksamheten bedrivs i Fyrislundsområdet 
inom Uppsala Business Park i Uppsala kommun.

Förutom strategiskt arbete, administration och affärsutveckling rymmer det internationella 
centret i Uppsala också forskning och utveckling och en modern produktionsanläggning.

Vid produktionsanläggningen, se bilaga 1, i Fyrislunds industriområde, se bilaga 2,
tillverkas diagnostiska test. Användningsområdet för produkterna är att haltbestämma 
specifika analyter i blodprov för att därigenom kunna följa/diagnostisera sjukdomstillstånd. 
Största produktområdet är produkter för allergidiagnos.

Ett diagnostiskt test är uppbyggt av en matris (fast fas) varpå allergen eller antikropp är 
kopplad, ett reagens vars funktion är att ge en detekterbar signal (markör) och flera 
kompletterande reagens för tvättar m.m. Markörer och kompletterande reagens är 
vattenbaserade blandningar.

Cirka 98% av produktionen exporteras till 3000 laboratorier i 60 länder.

Phadia står för sju av tio allergitester som utförs i laboratorium i världen idag och har varit 
världsledande inom sitt område i mer än 35 år.

Verksamheten bedrivs i de byggnader som återfinns i bilaga 1. Produktionen är lokaliserad 
till hus 32, 33, 34, 37, 38 och 40.

2. PRODUKTER

Två typer av matris tillverkas: en baserad på cellulosasvamp (40x40 cm flak) och en 
baserad på polystyrenpartiklar i suspension. Andra typer av matriser kan komma att 
användas i framtiden.

En typ av markör tillverkas i dagsläget, enzym bundet till protein.

Kompletterande reagens, som tillverkas, är konjugat, (proteinlösning) kontrollserum 
(proteinlösning), referensserum (proteinlösning), Sample diluent (buffertlösning) och Stop 
solution (4% natriumkarbonat lösning), Washing solution (buffertlösning), Development 
solution (buffertlösning) och FluoroC (buffertlösning).
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Dessutom tillverkas tvättlösningar (saltlösningar med detergenter) förutom reagens och 
markörer.

Markörer, och kompletterande reagens fylls i glas- och plastflaskor. Glasflaskor med 
volymer från 1 ml till 20 ml används och plastflaskor med volymer från 50 ml till 1 liter.

Matrisflaken stansas till ”rondeller”, diameter 5 mm, som förpackas i speciella 
plastförpackningar.

Matris och reagens distribueras antingen var för sig eller sampackade i s.k. kit.

3. ÅRSKVANTITETER

3.1 Nuvarande produktion

Nuvarande produktion är 
 94 ton (2010) reagens, varav största delen är vatten (ca 75 %) (enligt nuvarande 

tillstånd) samt 476 ton tvättlösning (utanför nuvarande tillstånd enligt 
Miljökontoret i Uppsala kommuns bedömning 2002-10-28, Diarenummer 2002 
294)

 2,1 ton (2010) cellulosamatris
 0 ton Sepharosmatris 

3.2 Sökt produktion

Vid fullt utnyttjad produktion beräknas årskvantiteterna uppgå till 
 4 200 ton reagens och tvättlösningar, varav största delen är vatten (ca 75%) 
 13 ton cellulosamatris

3.3 Plan för volymsökning

Sökt produktionsökningen kommer att genomföras dels genom ökad genomströmning i
anläggningen från råmaterial till produkter, dels genom utökning av kapacitet i vissa 
processer. Dessutom pågår det ständigt effektivisering och förbättringar av processerna. Ett 
sådant exempel är att minska mängden cellulosamatris i varje ImmunoCAP test.

4. PROCESSBESKRIVNING

Produktionen beskrivs översiktligt i bilaga 3. Mottagning samt lagerhållning av 
utgångsmaterial är gemensam för både matris och reagens. Därefter beskrivs reagens för 
sig och matris för sig. De tre sista stegen, lager, kitpackning och leverans är gemensamma 
för både matris och reagens.
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4.1 Inköpt material

Mottagning av inköpt material omfattar leveranskontroll och provtagning av inköpta 
råvaror (kemikalier, blodråvaror, allergener) och förpackningsmaterial.

Förrådshantering omfattar råvaror och förpackningsmaterial enligt ovan. Förrådsvarorna 
kvalitetskontrolleras och erhåller godkännande för användning i produktionen.

4.2 Reagens

Se bilaga 4 och 5.

Råvarutillverkning
Nyckelråvarutillverkning omfattar i dagsläget antigen och monoklonala antikroppar, se 
bilaga 3. Antigen framställs genom kromatografisk rening av bigift och granulat. 
Monoklonala antikroppar erhålls genom odling av mushybridomceller. Antikropparna 
utsöndras av cellerna till odlingsmediet. Odlingsmediet renas kromatografiskt.

Konjugat
Markörerna är i dagsläget enzym (-galaktosidas) bundna till antikroppar för 
spektroskopisk mätning av ljus eller fluorescens. Konjugaten tillverkas genom att 
markörerna kopplas till enzymet i en så kallad konjugering, se bilaga 4. De märkta 
proteinerna renas och späds sedan i buffertlösning (bulktillverkning).

Bulkproduktion
Råvaror blandas i och buffertlösningar erhålls av olika reagens erhålls (bulktillverkning), 
ofta med proteininnehåll, se bilaga 5. Följande reagens innehåller proteiner:

 Conjugate
 Curve Controls
 Controls
 Calibratorer

Följande reagens innehåller inte proteiner och kan därför betecknas som kompletterande 
reagens:

 Washing solutions
 Stop solutions
 Development Solutions
 Sample Diluents
 FluoroC

Vissa ändringar i reagensen kan förekomma beroende på kompositionsändring,
namnändring eller designändring.
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Fyllning/förpackning
Märkta och omärkta reagens fylls f.n. i 1 ml till 20 ml glasflaskor eller 50 ml till 5 liter 
plastflaskor.

4.3 Matris

Se bilaga 6 och 7.

Idag används två matriser: cellulosasvamp och polystyrenpartiklar, andra typer av matriser 
kan komma att användas i framtiden.

CDAP-tillverkning
Nyckelråvaran CDAP-bromid (1-cyano-4-(dimetylamino)pyridiniumbromid) tillverkas 
genom reaktion mellan bromcyan och DAP (4-dimetylaminopyridin) i aceton, se 
bilaga 6.

Aktivering
Matrisen aktiveras kemiskt med CDAP-bromid, cellulosamatrisen fryses därefter in, 
medan bulktillverkning av polystyrenpartiklarna sker direkt. 

Extraktion
Allergener, ofta i granulatform, löses i buffertlösning, som filtreras innan lösningen 
(allergenextrakt) används i nästa steg.

Bulktillverkning
Allergenextrakt bereds och får reagera (koppla) med den aktiverade cellulosasvampen.

Dispensering
Cellulosasvampen stansas till 5 mm ”rondeller” och förpackas i speciella 
plastförpackningar. Polystyrenpartiklarna suspenderas i flaskor.

Färdigvarulager
Matrisen förvaras i kylda lager.

Leverans
Matris kan levereras både som lös komponent och sampackat med reagens som kit. Vissa 
kit innehåller endast reagens.

Vissa ändringar i processerna kan komma att göras i samband med byte av matris. Se 
punkt 2.
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5. LOKALER

Phadias verksamhet bedrivs i östra Fyrislundsområdet i hus 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
40 och 41 vilka är byggda mellan år 1977 och 1989. Produktion bedrivs i hus 32, 33, 34, 
37, 38 och 40. Lokalerna är ändamålsenliga. Förändringar och förbättringar pågår ständigt 
för att anpassa verksamheten till större produktionsvolymer.

6. BEMANNING/DRIFTSFORM

Anläggningen sysselsätter för närvarande cirka 450 personer varav cirka 125 personer i 
produktion. Inom delar av produktionen bedrivs verksamheten i tvåskift. Övrig verksamhet 
sker på ordinarie dagtid. Inom produktionen kan verksamheten i framtiden på fler ställen 
bedrivas i tvåskift men också i flerskift.

7. RÅVARU- OCH KEMIKALIEANVÄNDNING

7.1 Råvaror

Tabell 1. Förbrukning av råvaror

Övriga viktiga råvaror återfinns i bilaga 8. Lista på råvaror och hjälpkemikalier över 100 
kg vid fullt utnyttjad produktion.

Den största delen av allergenerna går till processavlopp och till riskavfall.
Antalet allergener är för närvarande 720.

Andra råvaror kan komma att användas i framtiden inom ramen för angivna 
tillverkningsvolymer.

För 
närvarande

2010

Sökt produktion  

Allergener  (organiskt 
material)

620 kg cirka 2000 kg

Antigen cirka 10 mg cirka 10 mg

Monoklonala antikroppar 0,15 kg cirka 0,5 kg

Cellulosasvamp 2,1 ton 13 ton

CDAP-bromid 230 kg cirka 1 ton
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7.2 Kemikalier

Lista på befintliga råvaru- och hjälpkemikalier i mängder över 100 kg vid fullt utnyttjad 
produktion återfinns i bilaga 8. I listan anges mängder som används för närvarande och 
beräknade mängder vid fullt utnyttjad produktion.

Aceton och acetonavfall lagras i en cisternanläggning i källaren i hus 37B. Anläggningen 
består av tre tankar om vardera 10 m3. Acetonavfallet, moderluten, har en 
acetonkoncentration på cirka 80 %. Tankarna är försedda med överfyllnadsskydd och 
pumparna med torrkörningsskydd. Pumprum, tankrum och område vid lastkaj är 
explosionsklassade. Pumprummet och tankrummet har varsin pumpgrop som är försedda 
med nivågivare kopplade till centralt övervakningssystem för att larma vid läckage.  
Pumpgroparnas volym är 83 L. Tankrummets invallning har en kapacitet motsvarar en 
tankvolym det vill säga 10 m3.

Lagringskapaciteten för aceton kan komma att utökas i framtiden. 

Cirka 60 m3 odlingsmedia till monoklonalodling beräknas komma att användas vid fullt 
utnyttjad produktion, 2010 användes cirka 9 m3 odlingsmedia. Odlingsmedia består av 
glukos, salter och vatten.

Kemikalierna lagras invallade så att de inte har möjlighet att läcka ut till mark eller avlopp. 
Invallningarna har en kapacitet att ta hand om hela innehållet i kärlet ovanför invallningen.
Andra hjälpkemikalier kan komma att användas i framtiden.

Även vid fullt utbyggd produktion kommer de mängder av farliga ämnen som hanteras 
klart understiga de tröskelvärden som finns angivna för att tillämpa Rådets direktiv 
96/82/EG om åtgärder för att förbygga och begränsa följderna av allvarliga 
olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

Phadia har skriftlig rutin för kemikaliehantering. I den ingår även regler för hur företaget 
arbetar med riskhantering av kemikalier, en av de riskreducerande åtgärderna som kan är 
att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga kemikalier. 

7.3 Rengörings- och desinfektionsmedel

Diskning av processutrustning sker till viss del genom s.k. CIP (Cleaning In Place), men 
även genom vanlig diskning. Processutrustningar som diskas med CIP använder 
processvatten vid 80C. De rengörings- och desinfektionsmedel, som används idag, finns 
med i bilaga 8. Här anges också de mängder som används för närvarande och uppskattade 
mängder vid fullt utnyttjad produktion angivna. Andra rengörings- och desinfektionsmedel 
kan komma att användas i framtiden.
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Ständiga förbättringar pågår vad gäller Phadias rengöringsprocesser och idag används 
betydligt mindre mängder rengöringsmedel än vad som användes för några år sedan, denna 
trend kommer sannolikt att fortsätta. Till exempel genomförs grovdiskning inte lika ofta 
idag per kärl, som tidigare.

8. MEDIA

8.1 Vattenförbrukning

2010 förbrukades 26570 m3 kommunalt vatten.
Vid sökt produktion beräknas cirka 100.000 m3 vatten förbrukas per år.

8.2 Energiförbrukning

2010 förbrukades 5962 MWh fjärrvärme och 9028 MWh elektricitet.
Vid fullt utnyttjad produktion beräknas 6000 MWh fjärrvärme och 20.000 MWh 
elektricitet förbrukas.

En energikartläggning genomfördes 2009. Flera av de förbättringsåtgärder som då 
framkom har genomförts. Andra åtgärder planerar företaget att genomföra löpande i 
framtiden.

9. EMISSIONER 

9.1 Avlopp, översikt

Phadia har i dag tre separata avloppssystem: ett processavlopp, ett sanitärt avlopp och ett 
kyl- och dagvattenavlopp. Från dessa system leds processavloppsvattnet och det sanitära 
avloppsvattnet till kommunens spillvattennät medan kyl- och dagvattnet leds till 
kommunens dagvattennät, se Figur 1.

9.2 Utsläpp till processavlopp

Processavloppet leds först till en utjämningstank. I tanken sker koncentrationsutjämning av 
vattnet och justering av pH. Efter utjämning i tanken mäts och provtas vattnet vid en 
mätstation i hus 37B. För närvarande tas dagligen prover för CODCR.  Mätningarna har 
visat månadsmedelvärden på mindre än 50 kg COD per dygn. 
Under en vecka, då även avloppsvatten från konverteringstanken släpptes ut, genomfördes 
provtagning för att visa att avloppsvattnet inte hämmade nitrifikationen i 
avloppsreningsverket. Detta bekräftades i analystest.
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Är cyanidhalten > 0,5mg/l görs cyanidkonvertering. Konverteringsprocessen innebär att 
cyaniden med hjälp av väteperoxid, natriumhydroxid och katalysator, sönderdelas till 
ofarliga slutprodukter före utledandet till det kommunala spillvattennätet via 
utjämningstanken.

Efter avslutad konvertering kontrolleras cyanidhalten igen. Är cyanidhalten < 0,5mg/l 
släpps avloppsvattnet till utjämningstanken. Är cyanidhalten > 0,5mg/l körs konvertering 
tills halten är < 0,5 mg/l.

Eftersom utspädning av processavloppsvattnet från konverteringstanken sker i 
utjämningstanken är cyanidhalten lägre än tidigare uppmätt när processavloppsvattnet går 
över i kommunens spillvattennät.

Temperaturen på processavloppsvattnet är maximalt 45C. 

Vid nuvarande produktion är COD-belastningen 17,8 ton/år och processavloppsmängden 
11483 m³/år. pH-värdet på vattnet är 6,5-11.
COD-belastningen vid sökt produktion beräknas till ca 80 ton/år. Processavloppsmängden 
beräknas till ca 100.000 m³/år. pH-värdet på vattnet är 6,5-11. 

Månadsmedelvärden för COD för processavloppsvattnet är vid nuvarande produktion cirka 
50 kg/dygn. Vid sökt produktion beräknas månadsmedelvärdet öka till cirka 200 kg/dygn.

Innan processavloppsvattnet når det kommunala avloppsreningsnätet blandas det med det 
sanitärt avloppsvatten från Phadia och späds ut.

9.3 Utsläpp till kyl- och dagvattenavlopp

Kylvatten och regnvatten leds till Sävjaån via kommunens dagvattennät. Kylvattnet 
innehåller inga tillsatser. Temperaturen beräknas som mest vara  40 °C vid utsläppskällan.

9.4 Utsläpp till luft

Aceton släpps ut till luft, dels från acetontankarna, dels vid aktiveringssteget i processen. 
Vid sökt produktion beräknas årsemissionen av aceton till luft bli cirka 25 ton för 
acetonhanteringen i hus 37 och 40. Nuvarande emission enligt massbalansberäkning 
beräknades för 2010 till 14 ton, men för 2011 kommer den beräknade emissionen till luft 
att uppgå till cirka 10 ton. Skillnaderna beror delvis på att beräkningsmetoden har förfinats, 
så att beräknat värde bättre överensstämmer med verkligt värde.
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Figur 1. Avloppssystem

9.5 Buller

Mätningar av buller från Phadias anläggning i Fyrislund genomfördes nattetid 2010-12-28 
av Bjerking AB enligt Naturvårdsverkets meddelande 6/1984, Metod för 
immissionsmätning av externt industribuller. Mätningarna visade att vid all närliggande 
bostadsbebyggelse ligger uppmätta ljudnivåer orsakad av verksamheten lägre än 
Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller nattetid för nyetablerad industri. 
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10. UTSLÄPPSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER

Utsläppen begränsas genom att principen om ständiga förbättringar tillämpas på 
processerna. Nedan följer några exempel på utsläppsbegränsande åtgärder: 

 I processerna används ett slutet system för kylning som använder glykol som 
köldbärare. Glykoltanken finns i en källare och är invallad.

 I kretsloppsstationen i hus 33 finns ett utvecklat system för källsortering med 
följande fraktioner: papper, wellpapp, mjuk plast, hård plats, färgat glas, ofärgat 
glas, metall, trä, elektronik, batterier, lysrör och vitvaror. Detaljer om 
källsorteringen beskrivs under punkt 12 Avfallshantering

 Utsläpp av aceton till luft begränsas genom att processen förbättras så att förbrukad 
aceton i möjligaste mån styrs till moderlutstankarna i stället för till luft eller 
processavlopp.

11. TRANSPORTER

En gång i veckan kommer acetontankbilen med c:a 8m³ ny aceton. 
Förbrukad aceton transporteras bort med något glesare intervall men å andra sidan är 
volymen större c:a 10 m³.
Bromcyan kommer cirka en gång i kvartalet till anläggningen och mängden är 80 kg. 
Övrigt gods kommer med de c:a 12-15 bilar som levererar gods varje arbetsdag. Någon av 
bilarna är vanligen större lastbil med släp medan övriga är mindre lastbilar och budbilar.
Därutöver lämnar tre lastbilar företaget varje dag med våra produkter. 

Frekvensen av transporter med tankbil kommer troligen att öka till fler bilar per vecka. Vid 
sökt produktion lastas mer gods per bil. Antalet biltransporter kommer troligen inte att öka, 
men fyllnadsgraden i respektive bil kommer att öka.

12. AVFALLSHANTERING

Phadia har ett omfattande program för källsortering. Brännbart är förutom acetonavfallet 
den största fraktionen. Genom att komprimera detta avfall på plats har bolaget nedbringat 
hämtningsfrekvensen till en gång per månad. Wellpapp är en annan fraktion, som också 
komprimeras. I nedanstående avsnitt beskrivs hanteringen av några av avfallsfraktionerna, 
som verksamheten ger upphov till. Exempel på övrigt avfall som källsorteras är: papper 
och tidningar, konfidentiella dokument, plastförpackningar, metall, färgade och ofärgade 
glasförpackningar, elektronikskrot.
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12.1 Slam

Slam från utjämningstanken vid hus 40 vilken rengörs en gång vartannat år, körs till 
kommunens reningsverk (Kungsängsverket) efter anvisningar från kommunens Tekniska 
kontor.

12.2 Kemikalieavfall

När det gäller kemikalieavfall från laboratorieverksamheten sker hanteringen enligt 
speciella riktlinjer. Riktlinjerna innebär att kemikalieavfallet särbehandlas i förhållande till 
miljöfarlighet, vattenlöslighet, mängd, brandfara etc. Alternativa behandlingsmetoder är i 
grova drag att mindre mängder av icke miljöfarliga (biologiskt nedbrytbara) kemikalier 
hälls i avlopp efter utspädning medan övriga kemikalier sänds till SAKAB.

12.3 Acetonavfall

Acetonavfallet uppsamlas i tankar i källaren hus 37. Det sänds till SAKAB och uppgick år 
2010 till 203 ton. Vid sökt produktion beräknas ca 1000 ton sändas till SAKAB.

12.4 Kasserade testkit, förpackningsmaterial m.m.

S.k. kontrollbränning görs vid Vattenfalls anläggning i Uppsala enligt särskild instruktion 
som innebär att direktbeskickning av ugnen sker. År 2010 skickades 4,5 ton material till 
kontrollbränning. Det beräknas öka till 25 ton vid full produktion. 

12.5 Smittfarligt avfall

Smittfarligt avfall bränns vid Vattenfalls anläggning enligt särskild instruktion. År 2010 
skickades 27 ton smittfarligt avfall till förbränning. Vid fullt utnyttjad produktion beräknas 
100 ton smittfarligt avfall produceras. 

13 FORSKNING OCH UTVECKLING

13.1 Orientering

Forskning och utveckling (FoU) bedrivs i laboratorielokaler som f.n. är belägna i hus 32, 
34 och 36, se bilaga 1.

13.2 Verksamhet

Dagens FoU-verksamhet bedrivs inom huvudområdena allergi, antiinflammatoriska 
sjukdomar, autoimmunitet och generell immunodiagnostik. Verksamheten omfattar odling 
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och rening av monoklonala antikroppar, rening, analys, syntes av biologiska och kemiska 
ämnen inom områdena immunologi, molekylärbiologi, biokemi och organisk kemi.

Inom FoU bedrivs arbete på att förbättra kvalitet och prestanda på Phadias diagnostiska 
test. Detta betyder bland annat att utvecklingsarbete pågår för att minska åtgången av 
mängden kemikalier, som används både vid tillverkning av diagnostiska test och i Phadias 
produkter. 

Arbete pågår också inom FoU, som syftar till att substituera farliga kemikalier mot mindre 
farliga.

Inom FoU-verksamheten hanteras små mängder av ett stort antal kemikalier. Inom varje 
avdelning finns lokala förråd av kemikalier varav en del förvaras i giftskåp.

13.3 Emissioner

Utsläpp till vatten

Avloppen från laboratorier är anslutet till processavloppet, se avsnitt 8.1.

Utsläpp till luft

Totalt från hela FoU-verksamheten beräknas ca 200 kg icke klorerade lösningsmedel 
emitteras. Av dessa utgörs ca 150 kg av etanol och metanol. 

13.4 Framtida emissioner

Laboratorielokalerna är fullt utnyttjade varför man inte kan förvänta sig ökade utsläpp i 
nämnvärd grad.

13.5 Avfallshantering

Det avfall som uppkommer inom FoU-verksamheten hanteras enligt tidigare beskriven 
avfallshantering. Se punkt 10.

14. SÄKERHET

14.1 Omgivningsmiljö

Tillstånd enligt lag och förordning om brandfarlig vara omfattar invallning av område där 
aceton hanteras. Vid läckage vid manuell hantering av aceton kan avstängning av 
dagvatten göras runt området.
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14.2 Tillträdesskydd

Behörighetskontroll via kortläsningssystem sker såväl vid tillträde till Fyrislundsområdet 
som till respektive byggnad.

14.3 Brand

Phadia har internt högt ställda krav på brandsäkerhet. I Phadias Loss Control regler finns 
beskrivet krav på:

 administration och organisation
 design av anläggningen
 släck- och larmanordningen
 bevakning och tillträde
 ordning, reda och underhåll
 katastrofberedskap

15. EGENKONTROLL

15.1 Processavloppsvatten

Processavloppsvatten passerar en utjämningstank på 40 m3 innan det kontrolleras i enlighet 
med fastställt kontrollprogram. Det innebär att prover tas genom flödesproportionell 
provtagning. Dygnsprov för COD-analyser tas enligt fastställt kontrollprogram. Vid 
mätstationen, i anslutning till utjämningstanken, registreras flöde, pH och temperatur.

Cyanid kontrolleras innan varje utsläppstillfälle från konverteringstank till utjämningstank 
med HACH-test i eget laboratorium och dessutom vid externt laboratorium. Se också 8.2.

15.2 Utsläpp till luft

Massbalansberäkningar på acetonanvändningen genomförs varje kvartal för att kontrollera 
att utsläpp av aceton till luft inte överskrider villkoret att maximum 25 ton lösningsmedel 
per år får släppas ut från anläggningen enligt gällande tillstånd.

15.3 Avfallshantering

Allt avfall journalförs kontinuerligt med avseende på avfallstyp, mängd, transportör och 
slutligt omhändertagande.
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BILAGA 1 KARTA ÖVER BYGGNADER PHADIA AB
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BILAGA 2 KARTA ÖVER FYRISLUNDSOMRÅDET
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BILAGA 3 PRINCIPSKISS ÖVER PRODUKTIONSPROCESSEN
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BILAGA 4 FLÖDESSCHEMA FÖR TILLVERKNING AV NYCKELRÅVAROR, 
REAGENS
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BILAGA 5 FLÖDESSCHEMA FÖR TILLVERKNING AV REAGENS

Processvatten
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pH-kontroll

Eventuell 
pH-justering

Omrörning

Filtrering
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Omrörning
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Råvaror

A
p
p
r
o
v
e
d
 
b
y
 
A
n
n
a
-
T
o
r
a
 
M
a
r
t
i
n
 
2
0
1
2
-
J
a
n
-
2
0
 
1
6
:
0
6
 
C
E
T

D
o
c
.
n
o
.
 
5
0
9
1
4
4
 
V
e
r
.
 
2
.
0
 
 
 
 
 
P
a
g
e
 
1
9
(
2
3
)



Phadia
Dokument/Document

Teknisk beskrivning

Sida/Page

20 (22)

BILAGA 6 FLÖDESSCHEMA FÖR TILLVERKNING AV NYCKELRÅVARA, 
MATRIS
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BILAGA 7 FLÖDESSCHEMA FÖR TILLVERKNING AV MATRIS

CDAP-bromid
(intermediat)

Aktivering 
(Intermediat)

Extraktion (Bulk)

Koppling (Bulk)

Lager av bulk

Konfektionering

Lager av 
halvfabrikat

Etikettering

Lager
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BILAGA 8 LISTA PÅ RÅVAROR OCH HJÄLPKEMIKALIER 
Ämne/ beredning Användning 2010 kg Fullt utnyttjad 

produktion, kg
Aceton Produktion 220 000 1 000 000

Dikaliumvätefosfat-trihydrat Produkt 78 000 400 000

Glycerol Produkt 21 000 100 000

Kaliumdivätefosfat Produkt 20 686 100000

Polysorbat 20 Produkt 14 895 75 000

Natriumklorid Produkt 10 356 50 000

Cellodlingsmedium Produktion 8825 liter

Buffert nr 5
(fosfat-natriumkloridblandning)

Produkt 3690 18 000

Dinatriumkarbonat Produkt 3 355 17 000

Natriumhydroxid 45% Produktion  3 000 liter 6 500 liter

Kathon CG Produkt 2 644 15 000

Glycin Produkt 1823 3 000

Dinatriumvätefosfat-dihydrat Produkt 1656 8 300

Natriumhydroxid (tabletter) Produkt 916 5 000

Solaris VC9 Maskindiskmedel 640 1000

Etanol 70% Rengöring och 
lösningsmedel

450 2 400

Sackaros Produkt 420 2 000

AP 15 Diskmedel 405 600

Proxel GXL Produktion 370 1 800

Natriumvätekarbonat Produkt 365 1 800

Kaliumväteftalat Produkt 350 1 800

Bovint serumalbumin Produkt 350 1 700

L-glutaminsyra mononatriumsalt Produktion 301 1 500

RBS 25 Diskmedel 260 300

4-dimetylaminopyridin (DAP) Produktion 240 1 200

Bromcyan Produktion 200 1000

Trietylamin Produktion 90 200

Kycklingserum Produkt 69 200

Extran AP 15 Maskindiskmedel 60 100

Humanserum Produkt 40 150

Dinatrium EDTA Produkt 200
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ALRUTZ’  ADVOKATBYRÅ  AB 
                       
                      STOCKHOLM 

4317/1 

Bilaga C 

Phadia AB 

 

 

Sammanställning av gällande villkor m.m. 

 

1. Om annat inte framgår av nedan angivna villkor skall 

verksamheten – inklusive åtgärder för att reducera 

vatten- och luftföroreningar och andra störningar för 

omgivningen – bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse 

med vad sökanden i ansökningshandlingarna och i 

övrigt i målet angett eller åtagit sig. Mindre 

ändring får företas efter medgivande av 

tillsynsmyndigheten under förutsättning att ändringen 

inte medför ökade störningar till omgivningen. 

 

2. Verksamheten skall bedrivas på ett optimalt sätt så 

att utsläppen av föroreningar blir så små som möjligt 

med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser. 

 

3. I anläggningen skall finnas skilda system för 

sanitärt avloppsvatten, processavloppsvatten samt 

kyl- och dagvatten. 

 

4. Processavloppsvattnet och det sanitära avloppsvattnet 

skall ledas till kommunens reningsverk via dess 

spillvattennät. Kyl- och dagvattnet skall ledas ut 

till kommunens dagvattennät till Sävjaån. Om sökanden 

avser att använda kylvattentillsatser i kylvattnet 

som avleds till Sävjaån skall tillsynsmyndighetens 

godkännande härtill inhämtas. 

 

5. Processavloppsvattnet skall före utledandet till 

kommunens spillvattennät passera en utjämningstank. 

Som riktvärde* får utsläppen av organisk substans 

inte överskrida 250 kg/COD/dygn räknat som 

månadsmedelvärde. Vidare får utsläppet av cyanid med 

nämnda avloppsvatten som riktvärde* inte överstiga 

0,5 mg/l. 
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6. Sökanden skall driva anläggningen så att utsläppen 

till luft av organiska lösningsmedel (varav ingår 

aceton) uppgår till högst 25 ton per år. 

 

7, Buller från sökandens anläggning får inte ge upphov 

till högre ekvivalent ljudnivå vid bostäder än 

 

 55 dB(A) dagtid vardagar (kl. 07.00-18.00) 

 45 dB(A) nattetid (kl. 22.00-07.00) 

50 B(A) övrig tid 

 

8. Flytande kemikalier skall, för de mängder 

tillsynsmyndigheten bestämmer, förvaras på tät 

avloppslös och invallad yta. Invallningen skall rymma 

hela den största behållarens volym och ytterligare 

tio procent av denna. 

 

9. Restprodukter, kassationer, returer och annat avfall 

som uppkommer i verksamheten skall omhändertagas 

enligt tillsynsmyndighetens bestämmande. 

 

10. Förslag till kontrollprogram skall ges in till 

tillsynsmyndigheten inom den tid som myndigheten 

bestämmer. 

 

Miljödomstolen överlåter enligt 20 § andra stycket 

miljöskyddslagen till tillsynsmyndigheten att meddela de 

föreskrifter som kan erfordras, förutom vad ovan angetts 

beträffande kylvattenkemikalier (villkor 4), förvaring av 

flytande kemikalier (villkor 8) hantering och 

omhändertagande av restprodukter, avfall etc. (villkor 9), 

även beträffande kontroll av utsläppet av organisk substans 

med TOC-metod eller annan analysmetod vars resultat kan 

motsvara kontrollen av mängden organisk substans mätt i COD. 

Översättningen av villkoret från COD till TOC eller 

motsvarande skall ske i samråd med huvudmannen för 

avloppsanläggningen (villkor 5). 
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__________ 

*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrivs, 

medför skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådana 

åtgärder som medför att värdet kan hållas. 
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Namn på ingående 

utfasnings- och 

prioriterade riskminsk-

ningsämnen samt 

vatten-direktivs-ämnen

CAS-nr för 

ingående 

U, R och V  

ämnen

Andel av 

ämnet i 

produkten 

(%)

Årsför-

brukning 

av ämnet 

(kg/år)

Utfasnings-

ämne           U

Prioriterat 

riskminsknings-

ämne                                   

R

Vattendirektivs-

ämne                           

V

Vatten Luft Produkt Avfall Kommentar

Natriumazid 247-852-1 100 4 * R * 10 0 90 0
0
0
0

Bromcyan 506-68-3 100 200 * * * 1 1 95 3
0
0
0

1,2-Benzisotia-zol-3(2H)-
on 2634-33-5 20 74,2 * R * 100 0 0 0

0
0
0

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-

3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1) 

blandning av 26172-55-4 och 

2682-20-4 55965-84-9 2,5 66 * R * 5 0 95 0
0
0
0

Silver nitrat 7761-88-8 100 0,15 * R * 0 0 0 100
0
0

0

Pentandial 111-30-8 25 0,003 * R * 0 0 0 100
0
0
0

formaldehyd 50-00-0 37 0,04 * R * 0 0 0 100
0
0
0

formamid 75-12-7 100 0,1 * R * 0 0 0 100
0
0
0

Toluen-2,4-diisocyanat 584-84-9 100 0 * R * 0 0 0 100
0
0
0

Kartläggning av kemikalier

Ingen användning 
senaste året

200

371

2644

0,15

0,01

Process

Process

Laboratorium

Laboratorium

T

0,1

T+:N

0,1

0

*

*

N

T

T

Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium

Formaldehyd

Formamid

Toluen-2,4-diisocyanat

Karhon CG

Silver nitrat

Glutardialdehyd

Natriumazid T+:N

Bromcyan

Process

T+:NProcess

Nedan ska kemiska produkter med klassificeringen mycket giftig (T+), giftig (T) och/eller miljöfarlig (N) redovisas. För dessa produkter ska  även eventuella ingående utfasningsämnen (U), prioriterade riskminskningsämnen (R) 

respektive ämnen som omfattas av vattendirektivet (V) redovisas. Se separat instruktion för att fylla i enkäten.

Phadia AB 24.66-0 Anna-Tora Martin

Företag:

Proxel

Omvandlas till  
andra mindre farlig 
ämnen ämnen

4

SNI-kod: Kontaktperson kemikaliefrågor:

Produktinformation Innehåll (information om ingående ämnen) PRIO-databasen Vart tar ämnet vägen? Ungefärlig andel till:

368577 1  (3)  
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Namn på ingående 

utfasnings- och 

prioriterade riskminsk-

ningsämnen samt 

vatten-direktivs-ämnen

CAS-nr för 

ingående 

U, R och V  

ämnen

Andel av 

ämnet i 

produkten 

(%)

Årsför-

brukning 

av ämnet 

(kg/år)

Utfasnings-

ämne           U

Prioriterat 

riskminsknings-

ämne                                   

R

Vattendirektivs-

ämne                           

V

Vatten Luft Produkt Avfall Kommentar

Produktinformation Innehåll (information om ingående ämnen) PRIO-databasen Vart tar ämnet vägen? Ungefärlig andel till:

Akrylamid 107-13-1 40 0,04 U * * 0 0 0 100
0
0
0

koboltdiklorid 7646-79-9 100 0,01 U * * 0 0 0 100
0
0
0

Dimetylformamid 68-12-2 100 0,3 U * * 0 0 0 100
0
0
0

Etidium bromid 1239-45-8 100 0,01 U * * 0 0 0 100
0
0
0

Natrium-2-(etyl-
kvicksilvertio)
benzoat 54-64-8 100 0,003 U * V 0 0 0 100

0
0
0

Triklorättiksyra 1976-03-09 100 0,15 * R * 0 0 0 100
0
0
0

Nickelsulfat 7786-81-4 100 0,5 * R V 0 0 0 100
0
0
0

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-

3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1) 

blandning av 26172-55-4 och 

2682-20-4 55965-84-9 0,0014 0,0868 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-

3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1) 

blandning av 26172-55-4 och 

2682-20-4 55965-84-9 0,0014 0,0056 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-

3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1) 

blandning av 26172-55-4 och 

2682-20-4 55965-84-9 0,0014 0,0798 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

Natriumazid 247-852-1 0,06 3,06 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

Produkt som 
avvänds vid kontroll 
och utveckling5100*ÖvrigtSpecific IgE conjugate

Produkt som 
avvänds vid kontroll 
och utveckling

Produkt som 
avvänds vid kontroll 
och utveckling

Produkt som 
avvänds vid kontroll 
och utveckling

Ingen användning 
senaste året

Övrigt

Övrigt

Övrigt

Laboratorium

*

Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium

T

*

T

T+

T+:N

T

N 0,5

0,3

0,01

0,003

0,15

Laboratorium

5700

6200

400

0,1

0,01T

*

Laboratorium

Laboratorium

Sample diluent

Development Solution

Thimerosal

Triklorättiksyra

Nickel sulfat

ImmunoCAP 

Acrylamid:Bisacrylamid

Kobolt(II)klorid-6-hydrat

Dimetylformamid

Etidiumbromid

368577 2  (3)  
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Vattendirektivet Kommentar
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Namn på ingående 

utfasnings- och 

prioriterade riskminsk-

ningsämnen samt 

vatten-direktivs-ämnen

CAS-nr för 

ingående 

U, R och V  

ämnen

Andel av 

ämnet i 

produkten 

(%)

Årsför-

brukning 

av ämnet 

(kg/år)

Utfasnings-

ämne           U

Prioriterat 

riskminsknings-

ämne                                   

R

Vattendirektivs-

ämne                           

V

Vatten Luft Produkt Avfall Kommentar

Produktinformation Innehåll (information om ingående ämnen) PRIO-databasen Vart tar ämnet vägen? Ungefärlig andel till:

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-

3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1) 

blandning av 26172-55-4 och 

2682-20-4 55965-84-9 0,15 49,95 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-

3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1) 

blandning av 26172-55-4 och 

2682-20-4 55965-84-9 0,0013 5,473 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

Natriumazid 247-852-1 0,06 0,102 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-

3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1) 

blandning av 26172-55-4 och 

2682-20-4 55965-84-9 0,004 0,00348 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-

3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1) 

blandning av 26172-55-4 och 

2682-20-4 55965-84-9 0,004 0,0024 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-

3-on och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on (3:1) 

blandning av 26172-55-4 och 

2682-20-4 55965-84-9 0,004 0,0002 * R * 2,5 0 97,5 0
0
0
0

Cocosalkylbenzyldimetylamm

oium chloride 61789-71-7 19 26,6 * * * 2,5 0 97,5 0
Bis(3-aminopropyl)-

dodecylamin 2372-82-9 8 11,2 * * * 2,5 0 97,5 0
Cocospropylendiaminbis-

guanidinium diacetat 85681-60-3 7 9,8 * * * 2,5 0 97,5 0
0
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avvänds vid kontroll 
och utveckling
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Produkt som 
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avvänds vid kontroll 
och utveckling
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Icke teknisk sammanfattning
Phadia AB utvecklar, tillverkar och marknadsför diagnostiska test. Verksamheten i
Uppsala finns i Fyrislundsområdet, där verksamheten har funnits sedan 1970-
talet. Vid Phadias anläggning i Fyrislund utgörs verksamheten av produktion,
forskning och utveckling samt huvudkontor. Produkternas användningsområde är
att haltbestämma specifika analyter i blodprov för att därigenom kunna följa och
diagnostisera sjukdomstillstånd. Det största produktområdet är produkter för
allergidiagnos. Verksamheten startade i mitten av 60-talet inom Pharmacia.
Phadia är idag ett företag inom Thermo Fisher Scientific.

Phadias verksamhet utvecklas, produktionen har ökat kontinuerligt och en fortsatt
produktionsökning planeras på cirka tio års sikt. Inom kommande år beräknas
Phadias produktionsvolymer överskrida de gränser som finns i nuvarande tillstånd.
Planerad verksamhet är tänkt att bedrivas på i stort sett samma sätt som
nuvarande verksamhet, och i huvudsak i befintliga lokaler. Ökningen av
tillverkningen av produkter med cellulosamatris, som utgör Phadias största
produktionslinje, bedöms bli omkring fem gånger större jämfört med nuvarande
tillstånd och något mer än fem gånger jämfört med nuvarande produktionsvolym.
Ökningen av produktionskapacitet genomförs dels genom ökad genomströmning i
anläggningen, dels genom utökning av kapacitet i vissa processer.

Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön bedöms utgöras av utsläpp av
aceton (organiskt lösningsmedel) till luft, utsläpp av syreförbrukande ämnen
(COD) till avloppsvattnet samt farligt och icke farligt avfall från anläggningen.

Utsläppen till luft och vatten har kunnat hållas nere trots att produktionen har
ökat. Ökade utsläpp från planerad verksamhet bedöms vara proportionellt mindre
i förhållande till planerad produktionsökning. Planerad verksamhet bedöms inte ge
upphov till några miljö- eller hälsofarliga konsekvenser, vare sig i närmiljön eller
globalt, och inte heller innebära några långsiktiga effekter, för exempelvis
reningsverk eller recipienter.

Phadias långsiktiga arbete med att minska verksamhetens miljöbelastning
stämmer väl överens med målsättningarna för tillämpbara nationella, regionala
och lokala miljömål. Miljöpåverkan från Phadia:s verksamhet bedöms inte komma
att överskrida eller strida mot aktuella miljökvalitetsnormer, för luft och vatten.

Phadia strävar efter BAT (bästa tillgängliga teknik) i sin verksamhet. Det som
Phadia tillämpar i sin verksamhet stämmer också överens med vad som anges
som BAT i det BREF-dokument som passar bäst in på Phadias verksamhet.

Befintlig lokalisering i Fyrislundsområdet bedöms i hög grad vara lämplig för
Phadias verksamhet. Lokaliseringen är långsiktigt hållbar, och det får anses
uppenbart att det inte föreligger några rimliga alternativa lokaliseringar.
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Phadia AB, Fyrislund, Fyrislund 6:11, Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning

1. Administrativa uppgifter

Sökanden Phadia AB
Adress Box 6460

751 37  UPPSALA
Besöksadress Rapsgatan 7P
Telefon 018-16 50 00
Fax 018-14 03 58

Organisationsnummer 556041-3204

Kontaktperson Anna-Tora Martin, Environmental Manager
anna-tora.martin@thermofisher.com
018-16 38 83

Fastighetsbeteckning Fyrislund 6:11, Uppsala
Fastighetsägare Phadia AB

Koordinater X 6 637 115,3
(SWEREF 99 18 00) Y 133 814,8

2. Inledning

2.1 Bakgrund
Phadia AB utvecklar, tillverkar och marknadsför diagnostiska test. Produkternas
användningsområde är att haltbestämma specifika analyter i blodprov för att
därigenom kunna följa och diagnostisera sjukdomstillstånd. Det största
produktområdet är produkter för allergidiagnos. Phadias produkter påverkar
människors hälsa på ett positivt sätt.

Verksamheten startade i mitten av 60-talet inom Pharmacia, och Phadia har
tidigare även ingått i Pfizer-koncernen. Phadia är idag ett företag inom Thermo
Fisher Scientific. Verksamheten i Uppsala har funnits i Fyrislundsområdet i Uppsala
sedan 1970-talet.

mailto:anna-tora.martin@thermofisher.com
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Phadia är världsledande inom sitt område och har totalt ca 1 300 anställda, varav
ca 450 anställda i Fyrislund, Uppsala. Phadia har verksamhet på fyra platser i
världen; Uppsala och Helsingborg i Sverige, Freiburg i Tyskland och Wien i
Österrike. I Uppsala finns huvudkontoret, avdelning för forskning och utveckling
samt produktionsanläggningar. I Helsingborg sker insamling och produktion av
allergenråvaror. I Freiburg finns ett centrum för autoimmuna sjukdomar. I Wien
hanteras utveckling och produktion av analyssystem baserat på en multiplexteknik
för både allergi och autoimmunitet.

Phadias verksamhet i Fyrislund är sedan 2009 certifierad enligt ISO 14001:2004.

2.2 Syfte
För verksamheten i Fyrislund finns nuvarande tillstånd enligt miljöskyddslagen,
enligt dom meddelad den 18 juni år 1999 i mål nr M 25-99 från Stockholms
tingsrätt, Avd 9 miljödomstolen.

Phadias verksamhet i Fyrislund bedrivs i huvudsak i enlighet med nuvarande
tillstånd. Phadias verksamhet utvecklas, produktionen har ökat kontinuerligt och
en fortsatt produktionsökning planeras. Inom kommande år beräknas Phadias
produktionsvolymer överskrida de gränser som finns i nuvarande tillstånd.

Med anledning av planerad produktionsökning inom de kommande åren ansöker
Phadia om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken (1998:808),
och denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats tillhörande denna ansökan
för verksamheten.

2.3 Ansökans omfattning
Phadias ansökan omfattar omprövning av verksamheten vid anläggningen i
Fyrislund, Uppsala, för nytt tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap
Miljöbalken (1998:808).

För planerad verksamhet bedöms följande verksamhetskoder, enligt bilagan till
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vara
tillämpliga;

- 24.80
- 24.110
- 39.10

2.4 Avgränsning
Tillståndsansökan omfattar planerad verksamhet vid Phadias anläggning i
Fyrislund, Uppsala.

3. Samråd

Samrådsprocessen för ansökan har förlöpt enligt nedan:
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- Samrådsmöte hölls 2010-11-10, hos Phadia, Fyrislund, Uppsala.
Representant från Uppsala Vatten deltog.

- Annons om inbjudan till samråd för allmänheten har varit införd i Uppsala
Nya Tidning 2010-03-29

- Samrådsmöte hölls 2009-12-10, hos Phadia, Fyrislund, Uppsala.
Representanter från Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöskyddsenheten, och
Uppsala kommun, Miljökontoret, deltog.

- Samrådsunderlag har skickats till Jordbruksverket, Kammarkollegiet,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket för yttranden.

Beslut om att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan
meddelades av Länsstyrelsen i Uppsala län 2010-05-18, diarienummer 551-
13712-09.

4. Allmän beskrivning

4.1 Sammanfattande verksamhetsbeskrivning
Vid Phadias anläggning i Fyrislund utgörs verksamheten av

- Produktion – tillverkning diagnostiska test
- Forskning och utveckling (FoU)
- Huvudkontor Immuno Diagnostics Division – strategiskt arbete,

administration och affärsutveckling
Produktion och FoU-verksamhet beskrivs översiktligt nedan.

4.1.1 Produktion – tillverkning av diagnostiska test
Ett diagnostiskt test är uppbyggt av:

- en matris – (fast fas), varpå allergen eller antikropp är kopplad
- ett reagens – (flytande lösning), vars funktion är att ge en detekterbar

signal (”markör”)
- flera olika kompletterande reagens – för tvättar med mera (flytande

lösning).

Vid tillverkningen av matrisen kopplas protein ur biologiskt material till det fasta
bärarmaterialet, vanligen cellulosamatris. Vid matristillverkningen används bland
annat bromcyan och aceton. Andra typer av matris kan komma att användas i
framtiden.

I dagsläget tillverkas en typ av markör, genom att enzym kopplas till protein.
Andra typer av markörer kan komma att användas i framtiden. Reagens framställs
i blandningsoperationer. Råvarorna utgörs huvudsakligen av vatten, proteiner och
olika salter.
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Matrisen stansas ut ur flak och placeras i plasthylsor. Plasthylsorna förpackas i sin
tur i rör. Markörer, reagens och lösningar för tvätt med mera fylls på flaskor.
Matris och reagens distribueras antingen var för sig, som lösa komponenter, eller
sammanpackade, i så kallade kit.

Produktionsprocesserna utgörs översiktligt av nedanstående steg:
- Mottagning – omfattar bland annat kontroll och provtagning av inköpta

råvaror och förpackningsmaterial
- Förrådshantering av utgångsmaterial – omfattar inköpta råvaror och

förpackningsmaterial, innan användning i produktionen
- Råvarutillverkning – omfattar tillverkning av råvaror för matris- respektive

reagenstillverkning
- Intermediattillverkning/Markörer – matris aktiveras, tillverkning av

markörer
- Kompletterande reagens/Bulktillverkning – råvaror blandas till olika

kompletterande reagenser, allergener kopplas till aktiverad matris
- Fyllning/förpackning
- Förråd och lager
- Kitpackning
- Leverans

4.1.2 Forskning och utveckling (FoU)
FoU-verksamheten omfattar odling och rening av antikroppar, rening, analys och
syntes av biologiska och kemiska ämnen inom områdena immunologi,
molekylärbiologi, biokemi och organisk kemi. Inom FoU-verksamheten hanteras
små mängder av kemikalier.

4.2 Nuvarande verksamhet
Tillverkningen av diagnostiska produkter med cellulosamatris ökar kontinuerligt.
Diagnostiska test med sepharosematris tillverkas dock inte längre. Däremot har
en ny produkt börjat tillverkas med matris av polystyrenpartiklar,
produktionsvolymen 2009 av produkter med matris av polystyrenpartiklar var
0,01 kg. Mängden framställd reagens ökar också i takt med att mängden matris
ökar. Produktionen 2010 och 2009 omfattade produkter och produktionsvolymer
enligt tabell 1 nedan.

Tabell 1. Produkter och produktionsvolymer enligt produktion 2010 och 2009.

Produkt
Produktionsvolym

2010 2009

Produkter med cellulosamatris 2,1 ton 1,9 ton

Produkter med Sepharosematris - -

Reagens och tvättlösning

(varav ca 75 % vatten)

570 ton

(94 + 476 ton)

520

(94 + 426 ton)

Phadias nuvarande tillstånd för verksamheten omfattar tillverkning av produkter
och produktionsvolymer enligt tabell 2 nedan, 1999.
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Tabell 2. Produkter och produktionsvolymer enligt nuvarande tillstånd.

Produkt Produktionsvolym
Produkter med cellulosamatris 2,6 ton/år

Produkter med Sepharosematris 1,0 ton/år

Reagens 170 ton/år

4.3 Planerad verksamhet
Planerad verksamhet är tänkt att bedrivas på i stort sett samma sätt som
nuvarande verksamhet. Dock planeras omfattningen av produktionen att öka.
Tidshorisonten för planerad verksamhet är på cirka tio års sikt. Phadias planerade
utökade produktionsvolymer på cirka tio års sikt omfattar tillverkning av produkter
och produktionsvolymer enligt tabell 3 nedan. Phadia planerar att genomföra
denna produktionsökning vid sin nuvarande lokalisering.

Tabell 3. Produkter och produktionsvolymer enligt planerad ökning på cirka tio års
sikt.
Produkt Produktionsvolym
Produkter med cellulosamatris 13 ton/år

Produkter med övrig matris 10 kg/år

Reagens och tvättlösning

(varav ca 75 % vatten)
4 200 ton/år

4.4 Lokalisering
Phadias verksamhet och anläggning finns inom Fyrislundsområdet (Uppsala
Business Park), i Uppsala. Fyrislund är beläget ca 4 km sydost om Uppsala
centrum. Inom Fyrislunds industriområde finns företrädesvis läkemedelsbolag och
kemikalieindustrier. Fastighetsbolaget Klövern AB äger stor del av området och
hyr ut lokaler till flera olika företag. Se översiktskartor i bilaga 1.

Phadias anläggning finns i den östra delen av Fyrislundsområdet, inom fastigheten
Fyrislund 6:11. Verksamheten bedrivs i hus 31 - 38, 40 och 41. Produktionen är
lokaliserad till hus 32, 33, 34, 37, 37B, 38 och 40. Forskning och utveckling
bedrivs i hus 32, 34, 36 och 38.

Fyrislundsområdet i stort omgärdas till stor del av vägar, i söder av väg 282
(Almungevägen), i väster av Tycho Hedéns väg och i norr av Rapsgatan. I öster
finns jordbruksmark, handelsträdgård samt bostäder. Fyrislundsområdet började
exploateras under 1970-talet av dåvarande Pharmacia, och utgjordes tidigare av
jordbruksmark.

Söder om Fyrislundsområdet, och söder om väg 282 (Almungevägen), finns idag
brandstation, hotell och konferensanläggning och en lantbruksfastighet. Direkt
väster om Fyrislunds industriområde, vid Fyrislunds gård, finns en förskola med
plats för ca 50 barn, 1–6 år. Väster om Fyrislundsområdet, väster om Tycho
Hedéns väg, finns handel. Norr om Fyrislundsområdet, norr om Rapsgatan, finns
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handel och verksamheter samt idrottshall. Lantbruksfastigheten är belägen på ca
100 m avstånd från Phadia, söderut. För övrigt är de närmsta bostäderna belägna
på mer än 500 m avstånd från Phadia.

4.4.1 Ägarförhållanden
Phadia Real Property, ett Phadiabolag i Phadiakoncernen, äger hela fastigheten
Fyrislund 6:11, Uppsala.

Fastighetens totala areal är 95 494 m2, och består bara av landareal.

Hela fastigheten är taxerad som industrienhet, kemisk industri. Byggnader inom
fastigheten är taxerade som hyreshusenhet, kontor inom industrimark.

För fastigheten finns servitut om ledningar och om fjärrvärme.

4.5 Skyddsåtgärder

4.5.1 Vatten
Phadia utför kontinuerligt kontroll och uppföljning av utsläpp till vatten från
verksamheten.

Kontrollen utförs enligt kontrollprogram för anläggningens påverkan på extern
miljö.

COD håller på att fasas ut som mätvärde, eftersom analysmetoden innebär
användning av kvicksilver. Utifrån samrådskommentar från Uppsala Vatten och
Avfall AB verkar Phadia för att analys av BOD ersätter COD-analyserna, som
metod för kontroll av utsläpp av organisk substans. Phadia har parallella
mätningar av både COD och BOD sedan lång tid tillbaka.

4.5.2 Luft
Phadia utför regelbunden uppföljning av utsläpp av aceton från verksamheten till
luft. Detta sker genom massbalansberäkningar. Uppföljningen utförs enligt
kontrollprogram för anläggningens påverkan på extern miljö. Mätningar av utsläpp
av aceton till luft genomfördes 2003.

Företaget har fortlöpande förfinat och kontrollerat massbalansberäkningarna, dels
för att kvalitetssäkra siffrorna och dels för att nedbringa de faktiska utsläppen till
luft.

4.5.3 Buller
Bullret från anläggningen kommer nästan uteslutande från ventilationen, det vill
säga fläktar, luftintag och luftutlopp.

Ytterligare tak har byggts över ventilationsfläktar, vilket har minskat bullret.
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Under 2010 utfördes en mätning av externt industribuller från Fyrislundsområdet
vid intilliggande bostäder. Eftersom den övervägande delen av alla bullerkällor är i
drift hela dygnet är kravet för natt dimensionerande. Vid all bostadsbebyggelse är
uppmätta ljudnivåer lägre än Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller
nattetid.

4.5.4 Transporter
För planerad verksamhet bedöms inte antalet transporter komma att öka.
Transporterna bedöms kunna effektiviseras, exempelvis genom ökad fyllnadsgrad.

Phadia har en tjänstebilspolicy, vilken har medfört att andel tjänstebilar som är
miljöbilar har ökat.

Phadias har en affärsresepolicy, vilken anger att miljöhänsyn ska tas vid
tjänsteresor.

4.5.5 Drift och underhåll, störningar och olyckor, hantering och kontroll av
kemikalier

Phadia har ett system för regelbunden skötsel och underhåll av tekniska
installationer. Förutom installationer, som används i tillverkning och utveckling,
omfattas också ventilation och avloppssystem. Detta kontrollsystem är under
ständig förbättring och utveckling.

Verksamheten har ett fastighetsövervakningssystem, vilket övervakar och larmar
vid driftstörningar.

Alla produktionslokaler, samt de källarlokaler som används för lager, har
sprinklersystem.

Phadia utförde 2001 en riskutredning avseende släckvatten. Risken för utsläpp
med släckvatten bedömdes som ringa för vart och ett av de farliga ämnena. Vid
en samlad bedömning 2011 bedömdes fortfarande risken för skadlig förorening av
recipienten från utsläpp med släckvatten som ringa.

Phadia har en arbetsgrupp som arbetar med att se över om kemikalier som kan
antas vara farliga för miljön kan ersättas av mindre farliga kemikalier.

Inom utrymmen där Phadia förvarar eller hanterar kemikalier finns inga
golvbrunnar, i enlighet med aktuella tillåtna villkor för verksamheten.
Förpackningar större än 1 m3 står inom invallad yta. Invallningen ska rymma hela
den största behållaren. Vid påfyllning på acetontankarna finns överfyllningsskydd.
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5. Redovisning av alternativ

5.1 Nollalternativ
Nollalternativet innefattar en möjlig produktionsökning av Phadias verksamhet
enligt gällande tillstånd, vid befintlig lokalisering i Fyrislund.

5.2 Alternativ

5.2.1 Produktionsökning
Planerad verksamhet är tänkt att bedrivas på i stort sett samma sätt som
nuvarande verksamhet. Dock planeras omfattningen av produktionen att öka.
Tidshorisonten för planerad verksamhet är på cirka tio år. I dagsläget ser Phadia
bara ett tillväxtscenario för verksamheten. Ökningen av tillverkningen av
produkter med cellulosamatris, som utgör Phadias största produktionslinje,
bedöms bli omkring fem gånger större jämfört med nuvarande tillstånd och något
mer än fem gånger jämfört med nuvarande produktionsvolym.

5.2.2 Utformning av verksamheten
Planerad verksamhet är tänkt att bedrivas på i stort sett samma sätt som
nuvarande verksamhet. Phadias planerade produktionsökning kommer att
genomföras i huvudsak i befintliga lokaler, vid sin nuvarande lokalisering i
Fyrislundsområdet. Eftersom planerad produktionsökning är tänkt att genomföras i
huvudsak i befintliga lokaler och verksamheten kommer att bedrivas på, i stort
sett, samma sätt som nuvarande verksamhet har inga alternativa
verksamhetsutformningar studerats.

Ökningen av produktionskapacitet genomförs dels genom ökad genomströmning i
anläggningen från råmaterial till produkter, dels genom utökning av kapacitet i
vissa processer. Effektivisering och förbättring av processerna pågår ständigt. Ett
sådant exempel är att minska mängden cellulosamatris i varje ImmunoCAP-test.

5.2.3 Lokalisering
Phadia planerar att genomföra planerad produktionsökning vid sin nuvarande
lokalisering i Fyrislund. Inga andra lokaliseringar än Fyrislundsområdet är idag
aktuella. Inga andra lokaliseringar kan idag heller tänkas vara aktuella för Phadias
planerade verksamhet på cirka tio års sikt, och inte heller på längre sikt än så.

Fyrislundsområdet bedöms vara en i hög grad lämplig lokalisering för Phadias
verksamhet. Denna bedömning görs utifrån flera aspekter, såsom

- befintliga ändamålsenliga lokaler som bedöms vara tillräckliga för planerad
produktionsökning finns

- goda möjligheter finns även till eventuell framtida expansion, om det
skulle bli aktuellt, inom Phadias egna fastighet

- övriga verksamheter inom området är inom liknande branscher
- området är instängslat och bevakat
- områdets närhet till bra transportmöjligheter
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- inga bostäder finns i direkt närhet till området
- en del samordning och samarbete bedrivs mellan verksamheterna inom

området, bland annat om miljöfrågor och om miljötillsyn
- en del gemensam service finns inom området, dels för själva

verksamheterna och dels för anställda inom området

Utifrån ovanstående får det anses det uppenbart att några alternativa
lokaliseringar som är rimliga enligt 2 kap 7 § Miljöbalken inte föreligger.

6. Bedömningsgrunder

6.1 Planförhållanden
Kommunfullmäktige Uppsala kommun antog 2010-06-17 Översiktsplan 2010 för
Uppsala kommun. Kommunfullmäktiges beslut om att anta planen har vunnit laga
kraft. Planens horisontår är 2030.

Aktuellt område och fastigheten Fyrislund 6:11 finns inom planlagt område, Pl 96
Stadsplan för Fyrislunds industriområde (södra delen), fastställd av länsstyrelsen
1969-01-29. Del av stadsplanen har ändrats genom en detaljplan. Ändringen
berör inte aktuell fastighet och saknar betydelse för aktuell fastighet.

Det finns ingenting i gällande planbestämmelser som gör att nuvarande och
planerad verksamhet strider mot planerna.

6.1.1 Översiktsplan
I Översiktsplanen 2010 pekas Fyrislund ut som ett pågående utvecklingsområde
för industri och verksamheter. Förutom detta intresse för näringsliv och
företagande finns inga övriga allmänna intressen eller riksintressen inom Fyrislund
eller inom aktuell fastighet.

Några värdefulla områden för fågelfauna enligt UOF, Upplands Ornitologiska
Förening, anges vid Fyrislundsområdet, vilket framgår av karta över naturvärden i
Översiktsplanen 2010.

Kärnområde för kulturmiljö anges vid Gnista, söder om väg 282 (Almungevägen),
vilket framgår av karta över kulturmiljöer i Översiktsplanen 2010.

För övrigt pekas inga känsliga eller skyddade natur-, rekreations- eller
kulturmiljövärden inom Fyrislund eller i Fyrislundsområdets direkta närhet ut i
Översiktsplanen 2010.

6.1.2 Detaljplan
På stadsplanen för Fyrislunds industriområde (södra delen) anges aktuellt område
och fastigheten Fyrislund 6:11 för industriändamål.
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6.1.3 Andra planer för närliggande områden
För kringliggande områden kring Fyrislund pågår planarbeten inom kommunen.
Dessa planarbeten handlar om planläggning och utbyggnad av staden innanför
E4:an. Kring Fyrislundsområdet planeras för ytkrävande/miljöstörande företag,
som ska knyta an till befintliga anläggningar inom Fyrislundsområdet.

6.2 Miljömål

6.2.1 Nationella miljömål
Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver den
kvalitet och tillstånd för våra miljö-, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbara ur ett långsiktigt perspektiv. Strävan är att vi till nästa generation ska ha
löst de stora miljöproblemen.

För att konkretisera miljöarbetet har riksdagen antagit 73 delmål för att uppnå
miljömålen. Delmålen anger inriktning om tidsperspektiv. Några utgör en del av
hela miljökvalitetsmålet, andra utgör ett steg på vägen. I tabell 4 nedan redovisas
de nationella miljökvalitetsmål som bedöms vara aktuella för Phadia:s
verksamhet. I kapitel 9 redovisas påverkan på miljömålen från verksamheten.
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Tabell 4. Nationella miljökvalitetsmål som bedöms vara aktuella för Phadia:s
verksamhet.
Miljökvalitetsmål Definition

1. Begränsad
klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet
kan uppnås.

2. Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet
ska nås inom en generation.

4. Giftfri miljö
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden.

6. Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot
skadliga effekter av strålning.

7. Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten.

9. Grundvatten av god
kvalitet

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.

15. God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas.

6.2.2 Regionala miljömål
I miljömålsarbetet har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som
regionala miljömyndigheter. De ska arbeta tillsammans med andra regionala
myndigheter och organ och i dialog med kommuner, näringsliv och frivilliga
organisationer. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har beslutat om regionala
miljömål för sina län. De har i och med det också ett ansvar för att följa upp och
utvärdera de regionala miljömålen och det regionala miljömålsarbetet. I tabell 5
nedan redovisas de regionala miljömål, inklusive förklaring, som bedöms vara
aktuella för Phadia:s verksamhet.
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Tabell 5. Regionala miljökvalitetsmål som bedöms vara aktuella för Phadia:s
verksamhet.
Miljökvalitetsmål Regionala miljömål för Uppsala län 2008-2010

1. Begränsad
klimatpåverkan

Mål 1:1. Utsläpp av växthusgaser

Utsläppen av växthusgaser i Uppsala län ska som ett medelvärde
för perioden 2008-2010 vara minst 4 % lägre än utsläppen 1990.

Utsläppen ska räknas som koldioxidekvivalenter och omfatta de
sex växthusgaserna enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner.
Delmålet ska uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor
eller med flexibla mekanismer.

2. Frisk luft
Mål 2:4. Flyktiga organiska ämnen

År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC),
exklusiva metan, ha minskat till 4 500 ton eller lägre.

4. Giftfri miljö

Mål 4:1. Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper

Alla företag och verksamheter i länet som hanterar kemikalier ska
ha kunskap om hälso- och miljörisker hos de kemikalier de
hanterar samt ha lättillgängliga dokument om de kemiska ämnen
som hanteras.

Mål 4:2. Utfasning av farliga ämnen

Vid produktion av varor ska så långt det är möjligt användningen
inte förekomma av:

- cancerframkallande (cancerogena) ämnen

- arvsmassepåverkande (mutagena) ämnen

- fortplantningsstörande (reproduktionstoxiska) ämnen

- kvicksilver

- nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och
bioackumulerande

Vid produktion av varor ska så långt det är möjligt användningen
ha upphört senast år 2010 av:

- övriga organiska ämnen som är långlivade och
bioackumulerande

- ämnen som är hormonstörande eller kraftigt
allergiframkallande

- kadmium

- bly

Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående
egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly, ska hanteras på
ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön.

6. Säker strålmiljö

Mål 6:1. Radioaktiva ämnen

År 2010 ska halterna i miljö av radioaktiva ämnen som släpps ut
från länets verksamheter vara så låga att människors hälsa och
den biologiska mångfalden skyddas. Det individuella dostillskottet
till allmänheten ska understiga 0,01 mSv per person och år från
varje enskild verksamhet.

7. Ingen övergödning
Mål 7:1. Utsläpp av fosfor

Fram till år 2010 ska fosfortillförseln från mänsklig verksamhet till
sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat med minst 20 %
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utgående från år 1995. De största minskningarna ska ha ske i de
känsligaste områdena.

9. Grundvatten av god
kvalitet

Mål 9:1. Skydd av grundvattenförande geologiska formationer

Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande
och framtida vattenförsörjning ska senast år 2010 ha ett långsiktigt
skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet.

15. God bebyggd miljö

Mål 15:5. Avfall

Den totala mängden genererat avfall i länet ska inte öka och den
resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt
samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö
minimeras. Särskilt gäller att senast år 2010 ska minst 50 % av
hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive
biologisk behandling.

Mål 15:6. Energianvändning i byggnader

Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder
och lokaler ska minska. Minskningen bör vara 20 % till år 2020 och
50 % till år 2050 i förhållande till användningen 1995.

Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för
energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt
som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.

6.2.3 Lokala miljömål
Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog 2006 Miljöprogram 2006-2009 för
Uppsala kommun. Miljöprogrammet anger kommunens inriktning på miljöarbetet.
Det baseras på nio av riksdagens nationella miljömål samt miljömålen för Uppsala
län. Miljöprogrammet omfattar alla som bor och/eller verkar i kommunen. I tabell
6 nedan redovisas de lokala miljömål, inklusive inriktningsmål, som bedöms vara
aktuella för Phadia:s verksamhet.
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Tabell 6. Lokala miljökvalitetsmål som bedöms vara aktuella för Phadia:s
verksamhet.
Miljökvalitetsmål Regionala miljömål för Uppsala län 2008-2010
1. Frisk luft Inriktningsmål 1.2 Användningen av fjärr- och närvärme ska öka.

2. Grundvatten av god
kvalitet

Inriktningsmål 2.2 Grundvattentillgångar av betydelse för den
framtida vattenförsörjningen ska, då de behöver tas i bruk, vara i
sådant skick att de utgör en användbar naturresurs. Detta gäller
såväl kvantitet som kvalitet oavsett tidsperspektiv.

4. Ingen övergödning

Inriktningsmål 4.1 Utsläppen av fosfor från avloppsvatten till
ytvatten ska minska.

Inriktningsmål 4.2 Vattenburna utsläpp av kväveföreningar från
alla avlopp till ytvatten inom kommunen ska reduceras.

5. God bebyggd miljö

Inriktningsmål 5.3.1 Under programperioden ska användningen av
el och värme per invånare minska i förhållande till 2000 års nivå.

Inriktningsmål 5.3.4 Allt farligt avfall från hushåll, företag och
andra verksamheter ska samlas in.

6. Giftfri miljö
Inriktningsmål 6.1 Slam från avloppsreningsverk ska uppfylla
kriterierna för att användas i jordbruket.

9. Begränsad
klimatpåverkan

Inriktningsmål 9.1 Energiförsörjningen ska till största delen – med
undantag av fordonstrafiken – baseras på bränslen som inte ökar
växthuseffekten.

Inriktningsmål 9.3 Utsläppen av växthusgaser ska minska i den
takt som är nödvändig för att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.

6.3 Miljökvalitetsnormer (MKN)
Syftet med miljökvalitetsnormer (MKN) är att förebygga eller åtgärda
miljöproblem. MKN ska bidra till att Sverige uppnår miljökvalitetsmålen samt
genomför EU-direktiv.

De MKN som bedöms vara aktuella för Phadia:s verksamhet är
- MKN för utomhusluft
- MKN för vattenförekomster

6.3.1 MKN för utomhusluft
Med Luftkvalitetsförordningen (2010:477) har regeringen utfärdat en förordning
med MKN för utomhusluft. I tabell 7 nedan redovisas tidpunkt då MKN ska,
alternativt bör, vara uppfyllda.
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Tabell 7. MKN för utomhus luft.
Miljökvalitetsnorm Ska senast vara uppfylld
Kvävedioxid Får inte överskridas.
Kväveoxider Får inte överskridas.
Svaveldioxid Får inte överskridas.
Bly Får inte överskridas.
Partiklar (PM10) Får inte överskridas.
Partiklar (PM2,5) 2010-01-01: Ska eftersträvas.

2015-01-01: Får inte överskridas.
Bensen Får inte överskridas.
Kolmonoxid Får inte överskridas.
Ozon 2009-12-31: Ska eftersträvas.

2019-12-31: Får inte överskridas.
Arsenik 2012-12-31: Ska eftersträvas.
Kadmium 2012-12-31: Ska eftersträvas.
Nickel 2012-12-31: Ska eftersträvas.
Ben(a)pyren 2012-12-31: Ska eftersträvas.

6.3.2 MKN för vattenförekomster
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade 2009 om MKN,
enligt 5 kap 1 § Miljöbalken och 4 kap 8 § i förordningen 2004:660 om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön.

Vattenmyndighetens beslut är en del av det svenska genomförandet av EU:s
ramdirektiv för vatten. Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har kartlagt och
analyserat alla vattenförekomster och därefter fastställt kvalitetskrav samt
upprättat åtgärdsprogram. MKN anger de kvalitetskrav som gäller för varje
vattenförekomst och kvalitetskraven anges i kvalitetstermer för vilka det finns
föreskrifter från Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

För mer information om MKN för de vattenförekomster som berörs av Phadias
verksamhet se kapitel 7 nedan.

6.4 Riktvärden för buller

6.4.1 Riktlinjer för externt industribuller
För externt industribuller och buller från transporter inom industriområden
rekommenderar Naturvårdsverket riktvärden (SNV RR 1978:5 rev 1983) där man
skiljer på nyetablerad och befintlig industri. I tabell 8 nedan anges riktvärdena för
befintlig industri.

Ljudnivån uttrycks vanligen i dBA vilket är ett mått som efterliknar örats sätt att
uppfatta ljud. Ekvivalent ljudnivå är en typ av medelljudnivå under en viss
tidsperiod. Momentan ljudnivå (maximal korttidsnivå) är den högsta ljudnivån
under en viss period och har normalt endast betydelse nattetid kl 22.00 – 07.00.
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Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i
transportörer, lossning av järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter
eller bådadera ska man använda ett värde som är 5 dBA-enheter lägre än vad
som anges i tabellen.

Tabell 8. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent
ljudnivå i dBA. Tabellen gäller frifältsvärden för befintlig industri.

Områdesanvändning1) Ekvivalent ljudnivå i dB

Högsta
ljudnivå i
dBA-läge
”FAST”

Dag kl 07-18

Kväll kl 18-
22 samt

söndag och
helgdag kl

07-18

Natt kl
22-07

Momentana
ljud nattetid

kl 22-07

Arbetslokaler för ej
bullrande verksamhet

65 60 55 -

Bostäder och
rekreationsytor i bostäders
grannskap samt
utbildningslokaler och
vårdbyggnader

55 50 452) 55

Områden för
fritidsbebyggelse och
rörligt friluftsliv där natur
upplevelsen är en viktig
faktor. 3)

45 40 40 50

1) Vid de fall där kringliggande områden ej utgörs av angivna områdestyper bör
bullervillkoren anges på annat sätt, t ex ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst
avstånd från anläggningen.
2) Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler.
3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.

Naturvårdsverket håller på att arbeta om råden till ny vägledning för externt
industribuller. Ett omarbetat förslag, efter en tidigare remiss, fanns ute på remiss
våren 2009. Revideringen av vägledningen pågår fortfarande.

Till skillnad mot de nuvarande råden, som är uppdelade för befintlig och
nyetablering av industri, kommer Naturvårdsverket sannolikt att rekommendera
begränsningsvärden som gäller för alla verksamheter i de nya råden, till största
delen motsvarande de befintliga värdena för ny etablering av industri. I de
nuvarande råden är generellt riktvärdena för nyetablering av industri 5 dBA lägre
än riktvärdena för befintlig industri.

I de nya råden används begreppet begränsningsvärden. Miljööverdomstolen har
konstaterat att begreppen riktvärde och gränsvärde bör utmönstras ur villkor. I
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villkor med begränsningsvärden bör framgå hur nivåer beräknas och hur kontroll
ska ske.

6.5 Skyddsvärda områden
Enligt information från länsstyrelsernas Länskartor finns inga skyddade områden
(djur- och växtskyddsområden, kulturreservat, nationalparker, naturreservat) eller
riksintressen (för friluftsliv, kulturmiljövård, Natura2000, naturvård, rörligt
friluftsliv) inom 500 m från Fyrislund.

Sävjaån är ett Natura2000-område, avståndet till Sävjaån från Fyrislund är ca
1 500 m. I Översiktsplanen 2010 för Uppsala kommun pekas Sävjaån ut som ett
särskilt värdefullt vattenområde.

Gräns för yttre vattenskyddsområde är belägen ca 1 200 m väster om Fyrislund.

6.6 Motstående intressen
Motstående intressen till verksamheten skulle kunna finnas genom befintliga eller
planerade känsliga verksamheter i närområdet.

I dagsläget finns inga egentliga motstående intressen till Phadias nuvarande
verksamhet eller lokalisering. Inte heller mot planerad verksamhet finns några
tydliga motstående intressen.

7. Miljöförhållanden

7.1 Mark
Topografi
Markens topografi inom fastigheten Fyrislund 6:11, och inom hela
Fyrislundsområdet, är relativt flack, området sluttar svagt mot sydväst.

Geologi
Enligt jordartskartan domineras naturliga jordlager inom fastigheten Fyrislund
6:11, och inom största delen av Fyrislundsområdet, av postglacial lera.
Lermäktigheten inom området anges vara ca 12 m. Sannolikt underlagras leran av
morän och berg.

Enligt jordartskartan överlagras naturliga jordlager inom området av
fyllnadsmassor. Fyllnadsmassor används i samband med exempelvis
grundläggning av byggnader och anläggning av vägar.

Förorenad mark
I länsstyrelsens MIFO-databas (Metodik för Inventering av Förorenade Områden)
samlas uppgifter om objekt och risker avseende eventuella föroreningar i mark.
För Fyrislunds området finns uppgifter om verksamheter inom läkemedelsindustri
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samt tidigare bilverkstad. Objekten har klassats som riskklass 3-4 enligt
branschkartläggningen. Riskklass 3 innebär måttlig risk och riskklass 4 innebär
liten risk. Att objekten har klassats enligt branschkartläggningen betyder att
bedömningarna och riskklassningarna grundar sig på inventeringsunderlag, och
att inga undersökningar (provtagningar och analyser) ligger till grund för
klassningen. Efter befarade utsläpp från avloppsledningar har Phadia utfört
undersökning av mark kring aktuella ledningar. Inga föroreningar i mark har
påvisats. Innan Phadias anläggning uppfördes fanns åkermark inom området.

7.2 Vatten
Ytvatten
Den närmsta ytvattenrecipienten är Sävjaån, som mynnar i Fyrisån. Avståndet till
Sävjaån från Fyrislund är ca 1 500 m. Fyrisån avbördas till Ekoln, en vik i Mälaren.

Vattenförekomsterna som berörs av Phadia:s verksamhet är
- Sävjaån (SE663553-160798)
- Fyrisån (SE663992-160212)
- Ekoln, som ingår i Mälaren-Lårstaviken (SE661828-160253)

I tabellerna 9, 10 och 11 nedan redovisas MKN för dessa vattenförekomster.

Tabell 9. MKN för vattenförekomsten Sävjaån (SE663553-160798).
Ekologisk status och
ekologisk potential

Kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver)

Skyddade områden

Status eller
potential

2009

Kvalitets-
krav och
tidpunkt

Status 2009
Kvalitets-
krav och
tidpunkt

Tidsfrist
Kompletterande krav

för skyddade områden

Dålig ekologisk
status

God
ekologisk

status
2021

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

2015

Gynnsam bevarande
status

Tabell 10. MKN för vattenförekomsten Fyrisån (SE663992-160212).
Ekologisk status och
ekologisk potential

Kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver)

Skyddade områden

Status eller
potential

2009

Kvalitets-
krav och
tidpunkt

Status 2009
Kvalitets-
krav och
tidpunkt

Tidsfrist
Kompletterande krav

för skyddade områden

Måttlig
ekologisk

status

God
ekologisk

status
2021

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

2015
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Tabell 11. MKN för vattenförekomsten Mälaren-Lårstaviken (SE661828-160253).
Ekologisk status och
ekologisk potential

Kemisk ytvattenstatus
(exklusive kvicksilver)

Skyddade områden

Status eller
potential

2009

Kvalitets-
krav och
tidpunkt

Status 2009
Kvalitets-
krav och
tidpunkt

Tidsfrist
Kompletterande krav

för skyddade områden

Otillfreds-
ställande
ekologisk

status

God
ekologisk
potential

2021

God kemisk
ytvattenstatus

God kemisk
ytvattenstatus

2015

Krav enligt
dricksvattenföreskrifterna,

Tillfredsställande
badvattenkvalitet,

Gynnsam bevarande
status och MKN enligt

fisk- och
musselvattenförordningen

Grundvatten
Grundvattnets generella strömningsriktning inom området bedöms vara mot söder
eller sydväst.

Enligt Brunnsarkivet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), finns närmsta
brunn på ca 300 m avstånd från fastigheten Fyrislund 6:11, i riktning mot sydost,
söder om väg 282 (Almungevägen).

7.3 Luft
Miljökontoret, Uppsala kommun, mäter halten av partiklar och kvävedioxid i luften
vid Kungsgatan i centrala Uppsala. Detta är den enda mätplatsen i Uppsala,
förutom referenspunkten som finns vid Stadsbiblioteket. Platsen vid Kungsgatan
bedöms ha de högsta halterna av PM10 och NO2 i Uppsala. För kommunen som
helhet är det främst på trafiklederna som Bärbyleden och Enköpingsvägen som
överskridanden av miljökvalitetsnormerna för PM10 och kvävedioxid eventuellt
skulle kunna ske, det vill säga längs rena trafikleder och inga platser där
människor vistas. Men även Tycho Hedéns väg visar relativt höga beräknade
värden. Angående de beräknade värdena för Tycho Hedéns väg anges att detta är
någonting som måste följas upp om detta vägavsnitt framöver ska förtätas.

Mätningarna vid Kungsgatan för 2008 och 2009 visade följande;

PM10
För PM10 understigs årsmedelvärdet enligt miljökvalitetsnormen för utomhusluft
(för 2008 och 2009). Dock överstigs antalet dygn med dygnsmedelvärde över 50
µg/m3 enligt miljökvalitetsnormen för både 2008 och 2009 (max får 35 dagar
överskridas, under 2009 överskreds dygnsmedelvärdet under 43 dagar och under
2008 överskreds dygnsmedelvärdet under 53 dagar).

NO2

För kvävedioxid understigs årsmedelvärdet enligt miljökvalitetsnormen för
utomhusluft för 2009. För 2008 ligger årsmedelvärdet för mätningarna på den ena
av de två platserna på Kungsgatan i nivå med miljökvalitetsnormen (40 µg/m3),
för den andra platsen understigs årsmedelvärdet enligt miljökvalitetsnormen.
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Antalet dygn med dygnsmedelvärde över dygnsnormen enligt
miljökvalitetsnormen överskreds för 2009 (max får 7 dagar överskridas och under
2009 överskreds dygnsmedelvärdet under 9 dagar, för 2008 saknas jämförbara
värden).

7.4 Buller
Inom Fyrislundsområdet bedrivs industriverksamhet, framförallt läkemedelsbolag
och kemikalieindustrier. Buller inom området utgörs främst av trafikbuller samt
buller från industriverksamheterna som till exempel fläktar, lossning och lastning
av gods.

8. Verksamhetens miljöpåverkan

Nedan beskrivs verksamhetens miljöpåverkan. Verksamhetens huvudsakliga
påverkan på miljön bedöms utgöras av utsläpp av aceton (organiskt
lösningsmedel) till luft, utsläpp av syreförbrukande ämnen (COD) till
avloppsvattnet samt farligt och icke farligt avfall från anläggningen.

8.1 Mark
Phadia genomför filmning av processavloppsledningar. Ett par läckor hittades
2007, under hus 37 och 40. I samband med att dessa skador åtgärdades utfördes
miljöteknisk markundersökning kring aktuella processavloppsledningar. I
undersökningarna provtogs och analyserades jord. Inga analysresultat översteg
några aktuella riktvärden och inga utsläpp till mark kunde påvisas.

Nya filmningar av avloppsledningar har genomförts under 2008 och 2009. Inga
trasiga ledningar har påträffats. Inga utsläpp till mark bedöms ha skett.

8.2 Vatten

8.2.1 Avloppssystem
För Phadias anläggning finns skilda system för sanitärt avlopp, processavlopp
samt för dagvatten och kylvatten. Phadia har ”egna” ledningar fram tills att
ledningarna ansluter till de kommunala ledningssystemen.

Phadias avloppsvatten (sanitärt avlopp och processavlopp) leds via kommunens
spillvattennät till det kommunala avloppsreningsverket, beläget i Kungsängen.
Reningsverket avleder renat vatten till Fyrisån.

Processavloppet, från produktionen och laboratorierna, leds till en utjämningstank.
Utjämningstankens volym är 40 m3. I utjämningstanken sker
koncentrationsutjämning och justering av pH av processavloppsvattnet. Vattnet
provtas enligt kontrollprogram innan det släpps till kommunens spillvattennät.
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Det processavloppsvatten som kan innehålla cyanid leds till en uppsamlingstank.
Cyanid kommer från tillverkningen av matris, där bromcyan används. När
tillräcklig mängd har samlats upp pumpas detta avloppsvatten från
uppsamlingstanken till en konverteringstank. Cyanidhalten i konverteringstanken
kontrolleras av Phadia, vid eget laboratorium, samt även vid externt laboratorium
två gånger per år.

Om cyanidhalten i konverteringstanken överstiger 0,5 mg/l sker
cyanidkonvertering. Konverteringsprocessen innebär att cyaniden, med hjälp av
väteperoxid, natriumhydroxidlösning och katalysator, sönderdelas till ofarliga
slutprodukter. Efter avslutad konvertering kontrolleras cyanidhalten igen.
Konvertering utförs tills cyanidhalten understiger 0,5 mg/l. Därefter avleds
processvattnet till det kommunala spillvattennätet via utjämningstanken.

Dagvatten och kylvatten från fastigheten leds via kommunens dagvattennät till
Sävjaån, dit allt dagvatten från Fyrislundsområdet avleds. Kylvattnet innehåller
inga tillsatser.

8.2.2 Utsläpp till vatten
COD-innehållet i processavloppsvattnet som uppkommer från verksamheten
domineras av aceton, glycerol och glycin. Dessutom förekommer råvaror,
hjälpkemikalier och cyanid i mindre mängder.

8.2.2.1 COD
Verksamhetens COD-belastning till avloppsvattnet kommer framförallt från aceton
som används vid tillverkningen av matris. COD-belastningen från verksamheten,
till avloppsvattnet, har varit omkring ca 10-15 ton per år, sedan 2005.
Utsläppsvärdena, månadsmedelvärden, ligger klart under gällande villkor (250 kg
COD/dygn). Under 2010 låg månadsmedelvärdet för COD mellan 42 och 58 kg
COD/dygn.

8.2.2.2 Cyanid
Bromcyan används vid tillverkningen av matris. Uppmätta halter av cyanid i
avloppsvattnet understiger gällande villkor (0,5 mg/l) med stor marginal. Under
2009 låg uppmätta halter av cyanid total respektive och fri cyanid på < 0,010
mg/l, vid båda analystillfällena.

8.2.2.3 Kväve
Den totala mängden kväve (totalkväve, Ntot) till det kommunala spillvattennätet
uppgick 2009 och 2010 till 159 kg respektive 237 kg. Mängden är beräknad
utifrån fyra veckovärden och får därför ses som approximativ.

8.2.2.4 Fosfor
Den totala mängden fosfor (totalfosfor, Ptot) till det kommunala spillvattennätet
uppgick 2009 och 2010 till 816 kg respektive 1 263 kg. Mängden är beräknad
utifrån fyra veckovärden och får därför ses som approximativ.
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8.3 Luft
Verksamhetens utsläpp till luft utgörs framförallt av aceton. Aceton används vid
tillverkningen av matris. Aceton och acetonavfall lagras i en cisternanläggning,
som består av tre tankar med respektive volym om 10 m3. Aceton släpps ut till
luft, dels från acetontankarna och dels från processventilationen.

Utsläppen av aceton till luft har kunnat hållas nere trots att produktionen har ökat,
och därmed även mängden förbrukad aceton i verksamheten, se figur 1 nedan. En
ökande andel aceton har tagits om hand som moderlut, som skickas som farligt
avfall till SAKAB. Utsläppen av aceton från verksamheten, till luft, har varit
omkring ca 5-15 ton per år, sedan 2005. Utsläppsvärdena har därmed med stor
marginal understigit gällande villkor (högst 25 ton organiska lösningsmedel per
år).

Figur 1. Massbalans för aceton, 1996 till 2010.

8.4 Buller
Bullret från anläggningen kommer nästan uteslutande från ventilationen, det vill
säga fläktar, luftintag och luftutlopp.

Under 2010 utfördes en mätning av externt industribuller från Fyrislundsområdet
vid intilliggande bostäder. Eftersom den övervägande delen av alla bullerkällor är i
drift hela dygnet är kravet för natt dimensionerande. Vid all bostadsbebyggelse är
uppmätta ljudnivåer lägre än Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller
nattetid.
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Bullernivåerna bedöms inte vara störande då verksamheten ligger inom ett
industriområde samt då gällande riktlinjer underskrids.

9. Miljökonsekvenser av verksamheten

Nedan görs en bedömning av verksamhetens miljöpåverkan.

9.1 Mark
Regelbunden filmning av avloppsledningar utförs. Inga effekter av utsläpp till
mark från verksamheten har konstaterats.

Eftersom planerad verksamhet planeras att bedrivas på i stort sett samma sätt
som nuvarande verksamhet bedöms inte effekterna av utsläpp till mark från
planerad verksamhet komma att öka jämfört med nuvarande verksamhet.

9.2 Vatten
Phadias avloppsvatten (sanitärt avlopp och processavlopp) leds via kommunens
spillvattennät till det kommunala avloppsreningsverket. Om giftiga ämnen spolas
ut i avloppet kan de störa de bakteriologiska och mikrobiologiska processerna i
reningsverket.

För planerad verksamhet bedöms utsläppen till vatten av COD komma att öka,
jämfört med nuvarande verksamhet. Ökningen bedöms dock inte vara
proportionellt lika stor som produktionsökningen. Vid nuvarande produktion är
månadsmedelvärdet för COD ca 50 kg COD/dygn. För planerad produktion
beräknas månadsmedelvärdet för COD öka till ca 200 kg COD/dygn – vilket
fortfarande är under nuvarande gällande villkor (250 kg COD/dygn). Utifrån
förhållandet BOD7/COD bedöms inte avloppsvattnet vara svårnedbrytbart.

Analys av avloppsvattnet avseende nitrifikationshämning har utförts. Provtagning
och analys av avloppsvattnet utfördes under en vecka då även avloppsvatten från
konverteringstanken släpptes ut. Analysen visade att avloppsvattnet ej var
nitrifikationshämmande.

Förpackningar större än 1 m3 står inom invallad yta. Invallningen ska rymma hela
den största behållaren. Vid påfyllning på acetontankarna finns överfyllningsskydd
och invallning kring tankbilen.

Dagvatten och kylvatten från Phadias fastighet leds via kommunens dagvattennät
till Sävjaån. Kylvattnet innehåller inga tillsatser. Dagvatten och kylvatten från
Phadias fastighet bedöms inte ge någon oacceptabel påverkan på Sävjaån och
Fyrisån.

Aktuella gällande villkor för utsläpp till vatten har innehållits. Utifrån mängder
COD, nedbrytbarhet och nitrifikationshämning bedöms avloppsvattnet inte ge
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några akuta negativa miljöeffekter, vare sig för reningsverk eller recipient.
Reningsverkets processer bedöms inte störas och ha kapacitet för avloppsvattnet.

Effekterna av planerad verksamhets påverkan på vatten bedöms utifrån
ovanstående också fortsättningsvis komma att vara acceptabla.

9.3 Luft
Verksamhetens utsläpp till luft utgörs framförallt av aceton.

VOC kan delas in i tre grupper utifrån miljö-och hälsorisker och behov av åtgärder.
Aceton tillhör den lägst prioriterade gruppen av VOC. Aceton är ett lösningsmedel
som ur miljösynpunkt räknas som lämpligt, aceton är ett av de organiska
lösningsmedel som har de lägsta effekterna på miljön.

Aceton bryts ner i atmosfären, genom flera processer. Nedbrytningstiden beror av
klimat och föroreningshalter i atmosfären. Aceton är vattenlösligt och tvättas
också ur i atmosfären. Aceton når därför inte alltför högt upp i atmosfären och
bidrar då ej till globala miljöeffekter.

Den stora påverkan, indirekt, av flyktiga organiska lösningsmedel är bildandet av
marknära ozon. Ozonet kan ge skador på växtlighet. Marknära ozon kan hos
människor och djur angripa luftvägarna och ge andningsproblem och ozon har gett
mutagena effekter vid genetiska tester. Aceton är ett av de lösningsmedel som
har relativt sett låg ozonbildningspotential.

Utsläppen av aceton till luft har kunnat hållas nere trots att produktionen har ökat.
Gällande villkor för utsläpp av organiska lösningsmedel till luft har med stor
marginal underskridits. Inga problem med lukt har rapporterats.

Effekterna av verksamhetens påverkan på luft bedöms utifrån ovanstående vara
acceptabla. För planerad verksamhet bedöms utsläppen av aceton till luft komma
att öka, jämfört med nuvarande verksamhet. Ökningen av utsläpp av aceton till
luft bedöms dock vara proportionellt mindre i förhållanden till
produktionsökningen. Utifrån acetonets egenskaper och mängder som släpps ut till
luft bedöms inte heller denna ökning inte ge upphov till några miljö- eller
hälsofarliga konsekvenser, vare sig i närmiljön eller globalt.

9.4 Buller
Effekterna av buller från verksamheten bedöms vara acceptabla då gällande villkor
för verksamheten och aktuella riktvärden för buller underskrids.

Eftersom planerad verksamhet är tänkt att bedrivas på i stort sett samma sätt
som nuvarande verksamhet bedöms inte effekterna av buller från planerad
verksamhet komma att öka nämnvärt jämfört med nuvarande verksamhet.

Utifrån Uppsala kommuns planering för planläggning och utbyggnad av Östra
Fyrislund bedöms buller från vägarna kring Fyrislundsområdet (väg
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282/Almungevägen, Tycho Hedéns väg, Rapsgatan) troligen komma att öka i
framtiden.

9.5 Transporter
Råvaror, produkter och avfall transporteras till och från anläggningen med lastbil.

Leveranstransporter per tankbil sker ca en gång per vecka till Phadia. I huvudsak
utgörs dessa transporter av aceton (8 m3). Bromcyan levereras en gång i
kvartalet (80 kg). Övrigt gods kommer med de ca 12-15 bilar som levererar gods
varje dag. En semitrailer lämnar anläggningen varje dag med förädlade produkter.

För planerad verksamhet bedöms inte antalet transporter komma att öka.
Transporterna bedöms kunna effektiviseras, exempelvis genom ökad fyllnadsgrad.

Under 2008 installerades en komprimator för brännbart avfall. Detta har inneburit
att avfallstransporterna kunnat minska från varje dag till en gång i månaden.

Phadia har en tjänstebilspolicy, vilken har medfört att andel tjänstebilar som är
miljöbilar har ökat.

Phadias har en affärsresepolicy, vilken anger att miljöhänsyn ska tas vid
tjänsteresor.

9.6 Förbrukning av resurser/hushållning med resurser

9.6.1 Kemikalier
Phadia håller kontroll över laboratoriekemikalier med hjälp av
kemikalieförteckningar, se bilaga 2.

Exempel på åtgärder som under de senaste åren har minskat
kemikalieanvändningen är:

- anpassning av produktsortimentet efter vad kunderna efterfrågar och
behöver, istället för sampaketering av exempelvis reagens i kit

- nedskalning av försök inom FoU
- optimerat odlingssätt, vid odling av celler
- förlängd hållbarhet på buffertar

9.6.2 Energi
Phadia använder fjärrvärme. Kyla produceras i egen regi. Värmeenergi återvinns.

Phadias totala energiförbrukning har aktivt minskats under de senaste åren, trots
att produktionen har ökat, se figur 2 nedan. Minskningen av energiförbrukning per
tillverkat test är därmed stor.

Energibesparande åtgärder har utförts kontinuerligt, exempelvis avseende
värmeåtervinning, ventilation, belysning med mera. Energikartläggning utfördes
under 2009.
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Figur 2. Energiförbrukning, 2000 till 2010.

9.6.3 Vatten
Phadias vattenförbrukning har varit minskande under de senaste åren, se figur 3
nedan, trots att produktionen har ökat. Minskningen av vattenförbrukning per
tillverkat test är därmed stor.

År 2010 var vattenförbrukningen ca 26 570 m3, jämfört med vattenförbrukningen
år 1997 som var ca 54 000 m3. Samtidigt har produktionen av produkter med
cellulosamatris fördubblats, från ca 1,0 ton år 1997 till ca 2,1 ton år 2010.

Vattenförbrukning (m3)
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Figur 3. Vattenförbrukning, 2000 till 2010.
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9.7 Avfall
Från Phadias verksamhet uppkommer farligt och övrigt avfall uppdelade i många
olika avfallsfraktioner. Farligt avfall utgörs huvudsakligen av kemikalieavfall.

För kemikalieavfallet gäller speciella riktlinjer för dess hantering. Kemikalieavfallet
särbehandlas avseende miljöfarlighet, vattenlöslighet, mängd, brandfara och så
vidare.

Hanteringen av respektive avfallsslag beskrivs i den tekniska beskrivningen av
verksamheten, som tillhör ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

9.8 Störningar och olyckor, hantering och kontroll av kemikalier
Phadia har ett system för regelbunden skötsel och underhåll av tekniska
installationer. Förutom installationer, som används i tillverkning och utveckling,
omfattas också ventilation och avloppssystem. Detta kontrollsystem är under
ständig förbättring och utveckling.

9.8.1 Störningar och olyckor
Haveri eller driftstörning skulle kunna ge negativa följdeffekter på kommunens
reningsverk eller något annat objekt i den yttre miljön.

Detta ska omedelbart rapporteras till kommunens miljökontor och i aktuella fall till
reningsverket.

Phadias anläggning har internt högt ställda krav på brandsäkerhet.

Allmänt är risker förknippade med släckvatten, kontaminerade med farliga ämnen
som kan föras ut med släckvattnet. Släckvattnet skulle sedan kunna förorena
recipient, som släckvattnet rinner ut i. 2001 utförde Phadia en riskutredning
avseende släckvatten. Risken för utsläpp med släckvatten bedömdes som ringa för
vart och ett av de farliga ämnena. Vid en samlad bedömning 2011 bedömdes
fortfarande risken för skadlig förorening av recipienten från utsläpp med
släckvatten som ringa.

Påfyllning av acetontank och hämtning av acetonmoderlut sker inom tillfälligt
invallad yta där eventuellt spill eller läckage kan omhändertas.

9.8.2 Hantering och kontroll av kemikalier
Inom Phadias verksamhet hanteras ett stort antal kemiska ämnen, produkter och
råvaror. Den enskilt största kemikalien är det organiska lösningsmedlet aceton.

Phadia kontrollerar laboratoriekemikalier med hjälp av kemikalieförteckningar, se
bilaga 2.

Phadia har en arbetsgrupp som arbetar med att se över om kemikalier som kan
antas vara farliga för miljön kan ersättas av mindre farliga kemikalier, i enlighet
med produktvalsprincipen.
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Inom utrymmen där Phadia förvarar eller hanterar kemikalier finns inga
golvbrunnar, i enlighet med aktuella tillåtna villkor för verksamheten.
Förpackningar större än 1 m3 står inom invallad yta. Invallningen rymmer hela
den största behållaren. Aceton omfattas även av tillstånd enligt lag och förordning
om brandfarlig vara, där regler finns för hantering och förvaring.

9.9 Miljömål
I kapitel 6 beskrivs de nationella, regionala och lokala miljömål som kan komma
att påverkas av verksamheten. Nedan beskrivs hur detta kan ske.

9.9.1 Nationella miljömål

9.9.1.1 1. Begränsad klimatpåverkan
Verksamhetens långsiktiga arbete med att minska verksamheten miljöbelastning
från transporter och energiförbrukning stämmer väl överens med målsättningarna
för de nationella, regionala och lokala miljömålen avseende Begränsad
klimatpåverkan.

9.9.1.2 2. Frisk luft
Utsläppen av aceton till luft har kunnat hållas nere trots att produktionen har ökat.
Detta är i linje med nationellt och regionalt miljömål avseende Frisk luft.

Dock kommer utsläppen av aceton till luft komma att öka för planerad verksamhet
jämfört med nuvarande verksamhet. Ökningen bedöms dock vara proportionellt
mindre i förhållanden till produktionsökningen.

9.9.1.3 4. Giftfri miljö
Phadia har god kunskap och kontroll över de kemikalier som används inom
verksamheten.

Phadia arbetar för att om möjligt ersätta kemikalier som kan antas vara farliga för
miljön med mindre farliga kemikalier.

Kemikaliehanteringen inom Phadia överensstämmer med målsättningarna för de
nationella, regionala och lokala miljömålen avseende Giftfri miljö.

9.9.1.4 6. Säker strålmiljö
Från verksamheten uppkommer en mindre mängd radioaktivt avfall. Phadia har
tillstånd enligt strålskyddslagen (1988:220) om att använda radioaktiva ämnen i
sin verksamhet. Strålskyddsmanualen anger aktuella regler för hanteringen av
detta avfall.

Hanteringen enligt Strålskyddsmanualens regler ger förutsättning för att klara
målsättningarna för de nationella och regionala miljömålen avseende Säker
strålmiljö.
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9.9.1.5 7. Ingen övergödning
Den långsiktiga trenden för verksamhetens utsläpp av gödande ämnen, fosfor och
kväve, till det kommunala avloppsnätet är minskande, vilket stämmer överens
med målsättningarna för de nationella, regionala och lokala miljömålen avseende
Ingen övergödning.

9.9.1.6 9. Grundvatten av god kvalitet
Utifrån förekommande jordlager vid verksamhetens lokalisering, brunnar samt
verksamhetens utformning bedöms risken för eventuell påverkan på grundvatten
från verksamheten vara liten.

Varken nuvarande eller planerad verksamhet bedöms strida mot målsättningarna
för de nationella, regionala och lokala miljömålen avseende Grundvatten av god
kvalitet.

9.9.1.7 15. God bebyggd miljö
Phadias lokalisering i Fyrislundsområdet utgör en för verksamheten lämplig
lokalisering. Detta främjar uppfyllelse av målsättningarna för det nationella
miljömålet avseende God bebyggd miljö.

9.9.2 Regionala miljömål

9.9.2.1 1. Begränsad klimatpåverkan
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Begränsad miljöpåverkan.

9.9.2.2 2. Frisk luft
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Frisk luft.

9.9.2.3 4. Giftfri miljö
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Gift fri miljö.

9.9.2.4 6. Säker strålmiljö
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Säker strålmiljö.

9.9.2.5 7. Ingen övergödning
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Ingen övergödning.

9.9.2.6 9. Grundvatten av god kvalitet
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Grundvatten av god kvalitet.

9.9.2.7 15. God bebyggd miljö
Phadias långsiktiga arbete med att minska verksamhetens miljöbelastning från
energiförbrukning stämmer väl överens med målsättningarna för de regionala och
lokala miljömålen avseende God bebyggd miljö.
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9.9.3 Lokala miljömål

9.9.3.1 1. Frisk luft
Phadia använder fjärrvärme. Kyla produceras i egen regi. Värmeenergi återvinns.

Phadias totala energiförbrukning har aktivt minskats under de senaste åren, trots
att produktionen har ökat. Minskningen av energiförbrukning per tillverkat test är
därmed stor.

Ovanstående stämmer överens med målsättningen för det lokala miljömålet
avseende Frisk luft.

9.9.3.2 2. Grundvatten av god kvalitet
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Grundvatten av god kvalitet.

9.9.3.3 4. Ingen övergödning
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Ingen övergödning.

9.9.3.4 5. God bebyggd miljö
Se beskrivning ovan för regionalt miljömål avseende God bebyggd miljö.

9.9.3.5 6. Giftfri miljö
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Gift fri miljö.

9.9.3.6 9. Begränsad klimatpåverkan
Se beskrivning ovan för nationellt miljömål avseende Begränsad klimatpåverkan.

9.10 Miljökvalitetsnormer

9.10.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Verksamhet berörs av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft genom utsläpp till
luft från produktion och transporter. Utsläpp till luft från verksamheten bedöms
inte överskrida de miljökvalitetsnormer som finns uppsatta.

9.10.2 Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
I kapitel 7 redovisas miljökvalitetsnormer för vattenförekomsterna Sävjaån,
Fyrisån och Ekoln. Vatten från verksamheten kan nå dessa vattenförekomster via
det kommunala avloppsnätet och reningsverket samt via kommunens
dagvattennät. Verksamheten bedöms inte komma att påverka möjligheten att på
sikt nå god ekologisk potential och god kemisk status för vattenförekomsterna.

9.11 Bästa möjliga teknik (BMT)/bästa tillgängliga teknik (BAT)
Bästa möjliga teknik (BMT) ska användas vid yrkesmässig verksamhet så långt
det inte är orimligt, enligt 2 kap 3 § och 7 § Miljöbalken (1998:808). I IPPC-
direktivet används begreppet bästa tillgängliga teknik (BAT). Inom EU tas så
kallade BREF-dokument (BAT Reference Documents) fram, vilka beskriver vad
som anses vara bästa tillgängliga teknik för olika branscher. BREF-dokumenten
görs huvudsakligen för de branscher som IPPC-direktivet gäller för.
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Det BREF-dokument som bäst passar in på Phadias verksamhet är BREF-
dokumentet om BAT för ytbehandling med organiska lösningsmedel. Dokumentet
är tillämpligt för anläggningar som är avsedda för ytbehandling av material,
föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel som
överstiger 150 kg per timme eller 200 ton per år. Eftersom Phadias förbrukning av
lösningsmedel överstiger dessa gränser omfattas Phadia av BREF-dokumentet.

Det kan konstateras att Phadia redan tillämpar eller strävar efter att tillämpa
mycket av det som BREF-dokumentet anger vara BAT i verksamheten, exempelvis
anges att BAT är:

- Införa och hålla sig till miljöledningssystem och andra ledningssystem. Här
ingår att planera för en löpande minskning av anläggningens miljömässiga
fotavtryck, fastställa riktvärden för förbrukning och utsläpp.

- Använda enkel riskhantering för att utforma, uppföra och driva en
anläggning.

- Använda driftmetoder som omfattar automatisering, utbildning och
skriftliga förfaranden för drift och underhåll.

- Använda en plan för hantering av lösningsmedel, som är avgörande för att
kunna beräkna läckageutsläpp eller totala utsläpp. Beräkningarna skall ske
regelbundet, även om nyckelparametrar kan tas fram för
prestandamätning och regelbunden kontroll.

- Säkerställa att regelbundet underhåll utförs på utrustning som är kritisk
för utsläppsberäkningar och att utrustningen kalibreras om vid behov.

10. Motivering av alternativ för sökt verksamhet

Phadia planerar att genomföra planerad produktionsökning vid sin nuvarande
lokalisering i Fyrislund. Inga andra lokaliseringar är idag aktuella och kan inte
heller tänkas vara aktuella för Phadias planerade verksamhet på cirka tio års sikt,
och inte heller på längre sikt än så.

Fyrislundsområdet bedöms i hög grad vara en lämplig lokalisering för Phadias
verksamhet. Denna bedömning görs utifrån flera aspekter, såsom att befintliga
lokaler är ändamålsenliga och tillräckliga för planerad produktionsökning, området
är ett befintligt industriområde med liknande verksamheter, inga eller få bostäder
eller enskilt berörda som påverkas i direkt närhet, närhet till bra
transportmöjligheter.

Lokaliseringen är långsiktigt hållbar eftersom om det i ett längre
framtidsperspektiv skulle bli aktuellt med eventuell expansion och utbyggnad finns
även goda möjligheter till det inom Phadias egna fastighet.

Utifrån ovanstående får det anses det uppenbart att några alternativa
lokaliseringar som är rimliga enligt 2 kap 7 § Miljöbalken inte föreligger.
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Planerad verksamhet är tänkt att bedrivas på i stort sett samma sätt som
nuvarande verksamhet. Phadias planerade produktionsökning kommer att
genomföras i huvudsak i befintliga lokaler, vid sin nuvarande lokalisering i
Fyrislundsområdet. Ökningen av produktionskapacitet genomförs dels genom ökad
genomströmning i anläggningen från råmaterial till produkter, dels genom
utökning av kapacitet i vissa processer. Effektivisering och förbättring av
processerna pågår ständigt.

Alternativa verksamhetsutformningar som har studerats utgörs av utredning av
reningsalternativ för VOC-emissioner, se även kapitel 4.5.2 Luft.

Phadia strävar efter BAT i sin verksamhet. Det som Phadia tillämpar i sin
verksamhet stämmer också överens med vad som anges som BAT i det BREF-
dokument som passar bäst in på Phadias verksamhet, se även kapitel 9.11 Bästa
möjliga teknik (BMT)/bästa tillgängliga teknik (BAT).

11. Samlad bedömning

Phadias verksamhet inom diagnostiska test utvecklas, produktionen har ökat
kontinuerligt och en fortsatt produktionsökning planeras. Under de senaste åren
har produktionens omfattning omkring fördubblats. Planerad verksamhet är tänkt
att bedrivas på i stort sett samma sätt som nuvarande verksamhet. Dock planeras
omfattningen av produktionen att öka. Tidshorisonten för planerad verksamhet är
på cirka tio år. Tillverkningen av matris bedöms bli omkring fem gånger större
jämfört med nuvarande tillstånd och något mer än fem gånger jämfört med
nuvarande produktionsvolym.

Verksamhetens viktigaste påverkan på miljön bedöms utgöras av utsläpp av
aceton (organiskt lösningsmedel) till luft och utsläpp av syreförbrukande ämnen
(COD) till avloppsvattnet samt miljöfarligt och icke miljöfarligt avfall från
anläggningen.

Utsläppen av aceton till luft har kunnat hållas nere trots att produktionen har ökat.
Aktuella tillåtna villkor för utsläpp av organiska lösningsmedel till luft har med stor
marginal underskridits. Effekterna av verksamhetens påverkan på luft bedöms
utifrån ovanstående vara acceptabla. För planerad verksamhet bedöms utsläppen
av aceton till luft komma att öka, jämfört med nuvarande verksamhet. Ökningen
av utsläpp av aceton till luft bedöms dock vara proportionellt mindre i förhållanden
till produktionsökningen. Utifrån acetonets egenskaper och mängder som släpps ut
till luft bedöms inte heller denna ökning ge upphov till några miljö- eller
hälsofarliga konsekvenser, vare sig i närmiljön eller globalt.

COD-belastningen från verksamheten, till avloppsvattnet, har varit omkring ca 10-
15 ton per år, sedan fem år tillbaka. Utsläppsvärdena ligger klart under nuvarande
villkor. För planerad verksamhet bedöms utsläppen till vatten av COD komma att
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öka, jämfört med nuvarande verksamhet. Ökningen bedöms dock vara
proportionellt mindre i förhållande till produktionsökningen. Planerad verksamhet
bedöms inte innebära några långsiktiga effekter för reningsverk eller på recipient
och inte heller strida mot några miljömål.

Verksamhetens övriga miljöpåverkan har trots ökad produktion ständigt kunnat
minskas, exempelvis den totala förbrukningen av energi, vatten och transporter.
Phadias verksamhet i Fyrislund är sedan 2009 certifierad enligt ISO 14001:2004.

Phadia har god kunskap och kontroll över de kemikalier som används inom
verksamheten samt arbetar för att om möjligt ersätta kemikalier som kan antas
vara farliga för miljön med mindre farliga kemikalier.

Phadia har system för skötsel och underhåll av anläggningens tekniska
installationer, och detta kontrollsystem är under ständig förbättring och
utveckling.

12. Referenser

12.1 Skriftliga
Bjerking AB (2010) Externt industribuller Fyrislund 6:6, Uppsala kommun.
Beställare: Phadia AB. uppdragsnummer 54851. 2010-12-29

Europeiska IPPC-byrån (2006) BREF Solvents Sammanfattning översatt till
svenska. PT/EIPPCB/STS_Slutligt_förslag. Version november 2006.

Länsstyrelsen i Uppsala län (2010) Utdrag ur MIFO-databasen (Metodik för
Inventering av Förorenade Områden). Länsstyrelsen i Uppsala län.

Länsstyrelsen i Uppsala län (2008) Miljömål för Uppsala län 2008-2010, Faktablad
miljöenheten, Länsstyrelsens meddelandeserie 2008:15. Länsstyrelsen i Uppsala
län. ISSN 0284-6594.

Naturvårdsverket (1978) Riktlinjer för externt industribuller, Råd och riktlinjer
1978:5 rev 1983. Naturvårdsverket. ISSN 0347-5506. ISBN 91-38-04488-9.

Naturvårdsverket (2009) Mål för begränsning av Externt Industribuller, Handbok
till Naturvårdsverkets Allmänna Råd om externt industribuller. Remiss enligt
missiv 2009-03-19 Dnr 546-2206-09. Naturvårdsverket.

Phadia (2011) Miljörapport Phadia 2010 textdel

Phadia (2010) Miljörapport Phadia 2009 textdel



34 av 35

Miljökonsekvensbeskrivning                                                                                                                                                   2011-12-21

Phadia AB, Fyrislund, Fyrislund 6:11, Uppsala                                                                                                                             Version 4

Unr 611510 42367

i:
\1

5g
m

o\
15

10
\6

11
51

04
23

67
 p

ha
di

a
-

an
sö

ka
n 

ka
p 

9 
m

b\
3_

te
kn

ik
\q

\d
ok

um
en

t\
m

kb
\p

ha
di

a_
m

kb
_v

er
si

on
_4

_1
11

22
1.

do
c

Phadia (2009) Miljörapport Phadia 2008 textdel

Pharmacia Diagnostics AB (2001a) Kontrollprogram, Pharmacia Diagnostics AB,
Anläggningen i Fyrislund Uppsala. 2001-06-20.

Pharmacia Diagnostics AB (2001b) Riskutredning släckvatten. Dokumentnummer
207857, version 2.0. Dokumentet godkänt 2011-10-07.

Sveriges Geologiska Undersökning (1992) Jordartskartan 11 I Uppsala NV, SGU
serie Ae 113, skala 1:50 000. Sveriges Geologiska Undersökning.

Uppsala kommun (2010) Uppföljningsrapport av åtgärdsprogram för
miljökvalitetsnormer för utomhusluft i Uppsala för 2009, Kommunstyrelsen 2010-
03-03. Diarienummer KSN-2010-0108. Uppsala kommun.

Uppsala kommun (2010) Tjänsteskrivelse utredningsuppdrag Områden längs
Tycho Hedéns väg, beslut av Uppsala Byggnadsnämnd 2010-07-01. Diarienummer
2010/20018-1. Uppsala kommun.

Uppsala kommun (2010) Detaljplan för Östra Fyrislund, del 1, antagen av Uppsala
Byggnadsnämnd 2010-07-01. Diarienummer 2006/20042-1. Uppsala kommun.

Uppsala kommun (2010) Uppdragsunderlag för detaljplan för Östra Fyrislund, del
2, beslut av Uppsala Byggnadsnämnd 2010-04-15. Diarienummer 2010/20011-1.
Uppsala kommun.

Uppsala kommun (2010) Tjänsteskrivelse planuppdrag Danmarks-Kumla 1:4 m fl i
Fyrislund, Uppsala kommun, beslut av Uppsala Byggnadsnämnd 2010-09-23.
Diarienummer 2010/20045-1. Uppsala kommun.

Uppsala kommun (2007) Strategiskt program för plan läggning och utbyggnad av
Östra Fyrislund, antagen av Uppsala Kommunfullmäktige 2007-06-13.
Diarienummer 2002/20015-1. Uppsala kommun.

Uppsala kommun (2006) Miljöprogram 2006-2009, antagen av Uppsala
Kommunfullmäktige den 27 mars 2006 § 70. Uppsala kommun.

Uppsala kommun (2006) Naturvårdsprogram för Uppsala kommun 2006-2009,
antagen av Uppsala Kommunfullmäktige den 27 mars 2006 § 71. Uppsala
kommun.

Uppsala kommun (1968) Stadsplan för Fyrislunds industriområde (södra delen),
fastställd av länsstyrelsen 1969-01-29. Plankarta (Pl 96) samt tillhörande
planbestämmelser.



35 av 35

Miljökonsekvensbeskrivning                                                                                                                                                   2011-12-21

Phadia AB, Fyrislund, Fyrislund 6:11, Uppsala                                                                                                                             Version 4

Unr 611510 42367

i:
\1

5g
m

o\
15

10
\6

11
51

04
23

67
 p

ha
di

a
-

an
sö

ka
n 

ka
p 

9 
m

b\
3_

te
kn

ik
\q

\d
ok

um
en

t\
m

kb
\p

ha
di

a_
m

kb
_v

er
si

on
_4

_1
11

22
1.

do
c

Vattenmyndigheten Norra Östersjön (2009) Miljökvalitetsnormer Norra Östersjöns
vattendistrikt 2009, Vattenmyndigheten Norra Östersjön/ Länsstyrelsen i
Västmanlands län. Diarienummer 537-10295-09.

WSP (2010) PM Riskinventering inför ändrad markanvändning i Östra Fyrislund i
Uppsala kommun, Steg 1. Beställare: Fastighetskontoret, Uppsala kommun.
uppdragsnummer 10142756. 2010-11-15

12.2 Elektroniska
CIRCA, Communication & Information Resource Centre Administration
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ippc_brefs/library

Miljömålsportalen
http://www.miljomal.se

Naturvårdsverket
http://www.naturvardsverket.se

Phadia
http://www.phadia.com/sv/

Sveriges Geologiska Undersökning
http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/grundvatten/brunnar/brunns_arkiv.htm

Sveriges Länskartor, Länsstyrelserna
http://gis.lst.se/lanskartor/

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ippc_brefs/library
http://www.miljomal.se/
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.phadia.com/sv/
http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/grundvatten/brunnar/brunns_arkiv.htm
http://gis.lst.se/lanskartor/


BILAGA 1
Översiktskartor

Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga 1

Phadia AB, Fyrislund, Fyrislund 6:11, Uppsala

Unr 611510 42367i:
\1

5g
m

o\
15

10
\6

11
51

04
23

67
 p

ha
di

a
-

an
sö

ka
n 

ka
p

9 
m

b\
3_

te
kn

ik
\q

\d
ok

um
en

t\
m

kb
\b

ila
go

r\
bi

la
ga

_1
_ö

ve
rs

ik
ts

ka
rt

or
\b

ila
ga

_1
_k

ar
to

r.
do

c

1(3)

Figur 1. Översiktskarta över Uppsala.
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Figur 2. Översiktskarta över Fyrislund.
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Figur 3. Översiktsbild över Phadias anläggning.









 Samråd 10 december 2009 

Phadia 



Agenda Inledning 

Företagspresentation 

Nuvarande verksamhet 

 Teknisk beskrivning 

   Miljöpåverkan 

Framtida verksamhet 

Ärendets fortsatta hantering 

   Samråd med närboende 



Phadia Company Presentation 



Centers of Excellence 

Sweden 
 Uppsala – Allergy 

 HQ 
 Helsingborg – Allergy 

 Allergon – Allergen raw material 
Germany 
 Freiburg – Autoimmunity 
Austria 
 Vienna – Allergy 

 VBC Genomics – Multiplexing technologies 



Phadia 15% 

Distributors Market companies 



Sales 2008 

US
18%

Japan
17%

Europe
52%

Allergon
4%International

8%

Total sales 2008: €291 million = 3,2 miljarder SEK 



CEO* 
Magnus Lundberg 

Finance & Administration* 
Anders Lundmark, CFO 

* PLT = Phadia Leadership Team 

January 2, 2008 

Human Resources* 
Ulrika Svensson 

Strategic Marketing and 
Corporate Communication/ 

Scientific Affairs* 
Jean Forcione 

Allergy Laboratory 
Unit* 

Peter Silfwerbrand 

Autoimmunity 
 Unit* 

Stefan Eschbach 

Market Region USA*  
David Esposito 

Market Region Japan* 
Koichi Iwai 

Market Region Europe* 
Santiago Pulido 

Market Region 
International* 
Patrick de Lobel 

MIAB 

Pär Lindau 

Allergon 

Björn Arnsvik 

New Enterprise 
Unit* 

Håkan Englund 

VBC 

Manfred Mueller 



Facts & Figures 

 Phadia is owned by Cinven, a private equity firm. 

 75% market share in in vitro allergy testing  worldwide. 

 40% market share in autoimmune disease testing in Europe. 

 3,000 laboratories in 60 countries. 

 22 completely owned market companies. 

 1,300 employees. 



Significant years 

1967 Discovery of Immunoglobulin E, IgE 
1974 Launch of Phadebas RAST® 

1989 Launch Pharmacia CAP System™ 
1997 Acquisition of autoimmunity company, Elias 
2001 Start of roll-out of ImmunoCAP ® and EliA™ instruments 
2004 “Declaration of independence”, April – exit from Pfizer 
2005 ImmunoCAP® Rapid – The first allergy point of care test for primary care 
2006 Phadia – New company name 
2007 Cinven – New owner 
2007 Minority owner of Aerocrine, 5% 
2007 Acquisition of VBC Genomics, December 



Discovery of IgE 

 The discovery of IgE was made in Uppsala in 1967 by researchers 
Johansson, Bennich and Wide. 



Spread of allergy, 
prevalence, statistics 

0% 

25% 

50% 

 ~50% allergy-like symptoms 
 ~30% sensitization 



Mission 
We will dramatically improve the management of allergic and auto-immune diseases, 
by providing healthcare professionals with superior diagnostic technologies and 
clinical expertise for early diagnosis, better predictive utility and improved patient 
care. 
The mission statement provides a tangible and clear end-point to work towards. It 
empowers people to set the correct priorities and make good decisions. 

 

We will make ImmunoCAP and EliA testing an everyday practice in medicine to 
create a world where all patients are properly diagnosed for allergy and autoimmunity 
in time for appropriate treatment. 
 
The vision is a desired future that we share with our customers. It is what we hope to 
accomplish through our mission. 

Vision 



Phadia Core Values 

Excellence 

Integrity 

Passion 

Leadership 

We will display clinical and technical excellence in all 
things we do and remain the best in quality. 

We act with honesty, never compromising the truth 
and have the courage to walk our own path. 

We are passionate about our work and proud of the 
superior customer value our products deliver. 

We have the ability, the authority and the will to lead 
the market and drive positive change. 



Allergy laboratory product 



For smaller laboratories 



For midsized laboratories 



For larger laboratories 



Phadia 5000: To be launched July 2010 
 



Point-of-care allergy testing 

Results direct – Clear and Simple 
 Ready-to-use test with allergens selected 

according to symptoms and age 
 Capillary blood  
 2 minutes hands on time 
 Results within 20 minutes 
 FDA approved 



 ImmunoCAP ISAC  21st Century Prick Test 
 Product focused on the allergist and 

allergy specialist 
 100+ test results with 20 µL patient serum 
 Allows an unprecedented presentation of 

allergens and components for maximum clinical 
information 

Sample Incubate Add conj. Scan & analyze array  

 20 μl venous or finger stick 
serum sample. 

 Add serum to array, incubate 
and wash. 

 Add conjugate, incubate and 
wash. 

 Scan and analyze the arrays 
using ImmunoCAP® IDM. 



Phadia Allergy Research Forum 

$50 000 annual prize 
to young researcher within 
the fields of allergy and 
immunology, 

Initiated and sponsored by 
Phadia, 
 
Established 1987 at the 20th 
anniversary of the IgE. 



Quality Club 

 Quality Club is the largest quality assessment program in the world in 
allergy and autoimmunity testing. 

 Quality Club Specific IgE has almost 900 members in 38 countries. 

 Available programs 
 Quality Club Specific IgE 
 Quality Club Total IgE 
 Quality Club ECP 
 Quality Club EliA Autoimmunity 



Autoimmune diseases 

 More than 100 million people in the western world suffer from 
autoimmune diseases, e.g. Rheumatoid Arthritis, Celiac disease, 
Lupus, Scleroderma. 

 Over 80 autoimmune diseases are known today. 

 Phadia is offering autoantibody tests for 20 clinical indications. 

 75% of autoimmune diseases occur in women. 

 Early and reliable finding of autoantibodies is important because of 
tough treatment. 



Autoimmunity 

 Full range of routine Autoimmunity markers in two presentations: 
 EliA – fully automated system, new! 
 Varelisa – open microtiter platform 

  

 Additional: 
 Recombinant transglutaminase for celiac disease and CCP for 

rheumatoid arthritis 



The owner  
of  

Allergy 

The greatest  
in  

Autoimmunity 

Entry  
NPT and OTC  

market 

Unique 
clinical  

communication 
platform Potential inroad 

into other  
clinical areas 

Phadia – a specialty diagnostic company 



Volume (MEuro) dev during LRP 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Other
Multi
Rapid
ImmunoCAP
AI
Allergon



Product Supply 
 

Storage 

Storage 

Bulk 
manufact. 

QC 

Bulk manu- 
facturing/ 
Coupling 

Dispensing Labelling 

Dispensing 

QA 

QA 

ImmunoCAP 

Liquids 

QC 

QA 

Storage Vial 
Labelling 

Kit 
assembling 

Purchasing, Manufacturing, Quality Control, Release and Distribution 

Storage 
Customer 
packing Shipment 

Order in 

mAb 
purification 

mAb 
cultivation. QC. 

Storage 
QC 

Conjugation 
and 

purification 

QA 

QC 
Stam solution 

manu- 
facturing 

Screening 
classification 

Storage 

QA 

QC Activation 
QC and  

classification 

Storage 

C-DAP-Br 
manufacturing 

Storage 

Extraction QC 

Activation 

DAP 
BrCN Monoclonals 

Allergens 

Sponge 

Chemicals 

Conjugate 

Calibrators, Curve Controls, QC sera 

QC 
Storage 

Storage 

QC. 
β−galaktosidas 

QA IgE/ 
Sera 

Intermediate manufacturing Bulk manufacturing Finished goods  manufacturing Distribution 



Miljöpåverkan 

 Phadia i Uppsala är certifierad enligt ISO 14001:2004 sedan 
sommaren 2009 
 Kontroll av miljöpåverkan 
 Ständiga förbättringar 

 Utsläpp till vatten 
 Utsläpp till luft av organiska lösningsmedel 
 Buller 
 Flytande kemikalier 
 Restprodukter, kassaktioner, returer och annat avfall 
 Energikartläggning 



Avloppsvatten flöde 2004 – 2009 (m3) 
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massbalans aceton
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Aceton, utsläpp till luft 

utsläpp till luft (kg / år)
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Bullermätningar 

 

http://kartor.eniro.se/m/McLOo 

http://kartor.eniro.se/m/McLOo


Bullermätningar 

Mätpunkt Datum LEQ 

(dB) 

Max P 

(dB) 

Min L  

(dB) 

Noteringar 

F 2 960625 38 67 36 Bilar på avstånd 

F 3 960625 44 64 42 Bilar på E4 och skator 



Kemikaliehantering 

 Inga golvbrunnar där vi förvarar och hanterar kemikalier 

 1 m3 förpackningar ska stå invallade 

 Kontroll av tillverkningskemikalier via SAP R/3 

 Kontroll av laboratoriekemikalier med hjälp av kemikalieförteckningar 
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Elförbrukning i Mwh 2008 - 2009 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ja
nu

ari

Feb
rua

ri
Mars Apri

l
Maj

Ju
ni Ju

li

Aug
us

ti

Sep
tem

be
r

Okto
be

r

Nov
em

be
r

Dec
em

be
r

2008
2009



Fjärrvärmeförbrukning i Mwh 2008 - 2009 
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Produktion 

Tillstånd 2008 2009 

 

2020 

Cellulosa matris 2,6 ton 1,8 ton 1,5 ton (3/4 år) 13 ton 

Reagens 170 ton 100 ton 800 ton 

Övriga matris 1 ton 

Sepharose 

- 0,01 kg 
polystyren-
partiklar 

10 kg 



Samråd angående utökad verksamhet
Inbjudan till samråd enligt 6 kap miljöbalken gällande 
ansökan om nytt miljötillstånd för Phadias verksamhet i 
Fyrislund, Uppsala.

Phadia utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta blodtest-
system som stöd för den kliniska diagnosen och uppföljningen av 
allergi, astma och autoimmuna sjukdomar.

Förutom strategiskt arbete, administration och affärsutveckling så 
rymmer det internationella centret i Uppsala också forskning och 
utveckling och en modern produktionsanläggning. 
Cirka 98% av produktionen exporteras till 3000 laboratorier i 60 
länder.

Phadias produktionsanläggning i Uppsala är belägen i Fyrislund 
med besöksadress Rapsgatan 7p och godsmottagningsadress Al-
mungevägen. För närvarande bedrivs produktion enligt tillstånd i 
miljödom M 25-99 (1999-06-18).

Phadia har en god tillväxt på flera olika marknader och försälj-
ningen ökar. Därmed ökar också produktionsvolymerna. Produk-
tionsvolymerna kommer att begränsa företagets möjligheter att 
expandera varför Phadia beslutat söka nytt tillstånd med utökade 
volymer. Ansökan om ett nytt tillstånd tar sikte på att säkra verk-
samheten på lång sikt. Diskussioner har därför förts med berörda 
myndigheter om att förnya tillståndet. 

Närboende och angränsande markägare samt berörd allmän-
het och berörda organisationer, inbjuds att ta del av ytterligare 
information i ärendet. Ytterligare information och upplysningar 
lämnas per telefon 018 – 16 38 83, Anna-Tora Martin. Eventuella 
skriftliga synpunkter ska ha inkommit till någon av nedanstående 
adresser senast den 15 april 2010.

Phadia AB
Att. Anna-Tora Martin
Box 6460
751 37 Uppsala
anna-tora.martin@phadia.com














































































































































































































	2012-530 Yttrande över ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid Phadia AB
	Bilaga1
	Ansökan 2012-01-24
	Bilaga A - Teknisk beskrivning
	Teknisk beskrivning.doc
	ORIENTERING
	PRODUKTER
	ÅRSKVANTITETER
	3.1 Nuvarande produktion
	3.2 Sökt produktion
	Plan för volymsökning

	PROCESSBESKRIVNING
	4.1 Inköpt material
	4.2 Reagens
	Matris

	LOKALER
	BEMANNING/DRIFTSFORM
	7. RÅVARU- OCH KEMIKALIEANVÄNDNING
	7.1 Råvaror
	Sökt produktion

	7.2 Kemikalier
	7.3 Rengörings- och desinfektionsmedel

	8. MEDIA
	8.1 Vattenförbrukning
	8.2 Energiförbrukning

	9. EMISSIONER
	Avlopp, översikt
	9.2 Utsläpp till processavlopp
	9.3 Utsläpp till kyl- och dagvattenavlopp
	9.4 Utsläpp till luft
	9.5 Buller

	10. UTSLÄPPSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER
	11. TRANSPORTER
	12. AVFALLSHANTERING
	12.1 Slam
	12.2 Kemikalieavfall
	12.3 Acetonavfall
	12.4 Kasserade testkit, förpackningsmaterial m.m.
	12.5 Smittfarligt avfall

	13 FORSKNING OCH UTVECKLING
	13.1 Orientering
	13.2 Verksamhet
	13.3 Emissioner
	13.4 Framtida emissioner
	13.5 Avfallshantering

	14. SÄKERHET
	14.1 Omgivningsmiljö
	14.2 Tillträdesskydd
	14.3 Brand

	15. EGENKONTROLL
	15.1 Processavloppsvatten
	15.2 Utsläpp till luft
	15.3 Avfallshantering

	BILAGA 3 PRINCIPSKISS ÖVER PRODUKTIONSPROCESSEN
	BILAGA 4 FLÖDESSCHEMA FÖR TILLVERKNING AV NYCKELRÅVAROR, REAGENS
	BILAGA 5 FLÖDESSCHEMA FÖR TILLVERKNING AV REAGENS
	BILAGA 6 FLÖDESSCHEMA FÖR TILLVERKNING AV NYCKELRÅVARA, MATRIS
	BILAGA 7 FLÖDESSCHEMA FÖR TILLVERKNING AV MATRIS
	BILAGA 8 LISTA PÅ RÅVAROR OCH HJÄLPKEMIKALIER

	Doc1.doc

	Bilaga B Karta
	Bilaga C Gällande villkor
	Bilaga D Kartläggning av kemikalier
	Formular- kemikalieforteckning Phadia.xls
	Blad1
	Blad2
	Blad3

	Doc1.doc

	Bilaga D MKB
	Bilaga D Översiktskartor
	Bilaga E 1A protokoll 20091210
	Bilaga E 1B Samråd
	Phadia
	Agenda
	Phadia Company Presentation
	Centers of Excellence
	Phadia
	Sales 2008
	Bildnummer 7
	Facts & Figures
	Significant years
	Discovery of IgE
	Spread of allergy,�prevalence, statistics
	Mission
	Phadia Core Values
	Allergy laboratory product
	For smaller laboratories
	For midsized laboratories
	For larger laboratories
	Phadia 5000: To be launched July 2010�
	Point-of-care allergy testing
	Bildnummer 20
	Phadia Allergy Research Forum
	Quality Club
	Autoimmune diseases
	Autoimmunity
	Bildnummer 25
	Volume (MEuro) dev during LRP
	Bildnummer 27
	Miljöpåverkan
	Avloppsvatten flöde 2004 – 2009 (m3)
	Månadsmedelvärden
	Bildnummer 31
	Aceton, utsläpp till luft
	Bullermätningar
	Bullermätningar
	Kemikaliehantering
	Bildnummer 36
	Elförbrukning i Mwh 2008 - 2009
	Fjärrvärmeförbrukning i Mwh 2008 - 2009
	Fjärrvärmeförbrukning per test
	Produktion

	Bilaga E 2 Annons UNT 2010-03-29
	Komplettering inkom till Miljökontoret 2913-03-08

	Bilaga 2
	Bilaga 3



