L%J Uppsala Sida1(6)
kommun

Miljo- och halsoskyddsnamnden Datum: Diarienummer:
Tjansteskrivelse till miljo- och hilsoskyddsnamnden 2022-01-20 2021-5717- Ml

Handlaggare:

Heidi De Brabandere/ Ebba Tiberg

Yttrande 6ver andring av tillstandsvillkor for
utslapp till luft, Cytiva Sweden AB

Forslag till beslut
Miljo- och halsoskyddsnamnden beslutar

1. att 6verlamna yttrande daterat 9 februari 2022 till mark- och miljddomstolen.

Arendet

Remiss fran mark- och miljodomstolen, sista svarsdag 21 februari 2021.

I sin tillstandsansokan 2019 foreslog Cytiva Sweden AB (bolaget) ett villkor for utslapp
till luft av flyktiga organiska amnen (VOC) med ett begransningsvarde om 120 ton/ar. |
inlaga i augusti 2020 andrade bolaget begransningsvardet till 140 ton per arto m 2022.
Skalet till andringen var att produktionen 6kade snabbare an forvantat till foljd av
covid-19. Cytiva Sweden AB:s produkter anvands for rening av bl.a. vacciner.

Efterfragan pa bolagets produkter har visat sig 6ka snabbare an forvantat, eftersom
framtagandet av nya vaccin mot covid-19 6kar och vaccineringen har blivit mer
omfattande. Vidare har leveranser av komponenter i planerad reningsutrustning
forsenats.

Ny prognos av utslapp visar att begransningsvardet 140 ton/ar for VOC-utslapp 2022-
2024 inte kan innehallas. Bolaget soker darfor om foljande villkorsandring for totalt
utslapp till luft av VOC: maximalt 175 ton ar 2022, 190 ton ar 2023 och 155 ton ar 2024.
Darefter far utslappet inte Gverstiga 120 ton per ar.

Sammanlagt innebar det ett 6kat VOC-utslapp om 140 ton fordelat pa aren 2022-2024.
Enligt bolaget kan andra planerade reningsatgarder tidigareldggas pa sadant satt att
det totala VOC-utslappet inte kommer att bli hdgre under tiden 2022-2035, dven om
det blir hdgre &n ursprungligen planerat for 2022-2024. Atgérderna omfattar rening av
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VOC i reningsverket ochi fortrangningsluften i lagringskassunerna for l6sningsmedel
vid l6sningsmedelsatervinningen.

Cytiva Sweden AB har latit utreda miljé- och halsorisker med 6kade utslapp. VOC kan
generellt sett ge upphov till direkta halsoeffekter, lukt samt fotokemisk oxidant-
bildning. Baserat pa utforda spridningsberakningar bedéms dock risken for direkta
halsoeffekter som liten saval med som utan ansokt villkorsandring. Detsamma galler
risken for lukt. Utslappen bedoms inte heller bidra till fotokemisk oxidantbildning i
nagon betydande utstrackning.

Beredning
Inga andra parter har varit delaktiga i beredningen.
Arendet har inga konsekvenser sett ur barn- eller jamstalldhetsperspektiven.

Vad galler perspektivet for naringslivinnebar den 6kade produktionen starkt
utveckling och tillvaxt for bolaget och fler arbetstillfallen.

Foredragning

Ansokt verksamhet

Cytiva Sweden AB producerar ett separationsmedel som anvands for rening av
biologiska lakemedel, t.ex. insulin och vacciner. De vacciner som idag framstalls mot
covid-19 renas med bolagets produkter.

Enligt Cytiva Sweden AB:s miljctillstand fran december 2020 far bolaget slappa ut totalt
140 ton flyktiga organiska @mnen (VOC) till luft per ar till och med 2022. Darefter far
utsldppet inte Overstiga 120 ton per ar. Det tidigare miljotillstandet medgav ett utsldpp
pa 120 ton VOC/ar. Bolaget hade yrkat pa en tillfallig 6kning 2021-2022 under
tillstandsprocessen da man forutsag att vaccinproduktionen 6kade i vérlden. Bolaget
presenterade ocksa atgarder for rening av VOC och en tidplan for atgarderna. De
flyktiga organiska @mnena omfattar frimst etanol, aceton och toluen. Aven klorerade
amnen slapps ut (ca 2 % av det totala VOC-utslappet). Bolaget har presenterat en
utfasningsplan for etylendiklorid som utgor ca halften av de klorerade @mnena.

Tillverkningen av vacciner har 6kat i mycket hogre utstrackning an vad bolaget kunde
forutse under tillstandférhandlingarna 2020. Dessutom har pandemin lett till en brist
pa komponenter som innebadr att flera av de atgarder och reningsanlaggningar som
planerats inte kan tas i bruk vid den planerade tidpunkten.

For att fortsatta producera separationsmedel i den takt som efterfragas soker darfor
bolaget ett tillfalligt utokat villkor for VOC-utslapp pa 175 ton for 2022, 190 ton for 2023
och 155 ton for 2024. Sammantaget innebar det ett 6kat VOC-utslapp om 140 ton
fordelat pa aren 2022-2024.

Halso- och miljoeffekter

Emission av VOC kan bidra till direkta halsoeffekter, lukt samt bildning av fotokemisk
oxidantbildning (marknara ozon). Direkta halsoeffekter omfattar irritation i 6gon och
ovre luftvagar samt upplevelse av dalig luftkvalitet. Aven huvudvark, trétthet,
illamaende och koncentrationsstérningar har rapporterats. Orsaken till de
utfasningsplaner som funnits i samhallet ar bildandet av marknara ozon. Marknara
ozon ar farligt for vaxter och djur och orsakar stora kostnader i Sverige genom skador
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pa jordbruksgrédor och skog. Det hindrar fotosyntesen och skadar vattenbalansen
hos vaxter. Ozon ar i sig en vaxthusgas och har en miljokvalitetsnorm.

Direkta hdélsoeffekter

Av de spridningsberakningar som bolaget latit genomfora framgar att de hogsta
berdaknade halternai omgivningen, direkt 6ster om anlaggningen (Danmarksgatan) ar
betydlig lagre an de beraknade omgivningshygieniska riktvardena och lukttrosklarna
for de aktuella flyktiga @mnena. Halterna vid forskola, gymnasieskola (Bolandsskolan,
som numera har vuxenutbildning) samt narmaste bostader norr om anlaggningen ar
annu lagre. Av denna anledning bedéms risken for eventuella halsoeffekter pd grund av
emissionen av VOC som sma saval i nollalternativet som i det sokta alternativet.

Lukt

En jamforelse har utforts mellan bolagets beraknade bidrag av omgivningshalter som
maxvarden (timmedelvarden som 98-percentil samt framraknande hogsta
minutmedelvarden) av enskilda VOC och deras lukttrosklar. Den visar att det inte ar
sannolikt att emissionerna av VOC bidrar till lukt i omgivningen. Man kan dock inte
utesluta att lukt kan fornimmas kortvarigt vid sarskilt stabila meteorologiska
forhallanden, vilket dven galler for nollalternativet. Ibland kan man fornimma lukt av
exempelvis attiksyra vid korta tillféllen inom omradet redan idag.

Fotokemisk oxidantbildning - markndra ozon

Vad galler bildning av fotokemiska oxidanter utgors huvuddelen av emissionen av
amnen som ar vattenlosliga och forhallandevis snabbt tvattas ut ur atmosfaren och
bidrar darfor i forhallandevis liten utstrackning till fotokemisk oxidantbildning
(marknara ozon). Obeaktat detta faktum innebar en forhojd emission av VOC en 6kad
bildning av fotokemiska oxidanter i relation till &mnets formaga att bilda oxidanter och
emissionens storlek. Da sammansattningen bedoms vara likvardig vid de olika
utslappsscenarierna betyder detta att oxidantbildningen i princip andras i proportion
med emissionen. De amnen som slapps uti storst mangd, etanol och aceton, haren
relativt sett lag ozonbildningspotential. Da de ar vattenlosliga tvattas de ocksa snabbt
ur atmosfaren. Klorerade flyktiga @mnen har en hogre ozonbildningspotential an icke-
klorerade. Bolaget har ett program for utfasning av etylendiklorid (ska fasas ut enligt
Reach senast 2029).

Atgarder for att minska VOC-utsldppen

Inom ramen for arbetet med ansdkan om nytt miljétillstand 2019- 2020 tog bolaget
fram en strategi for genomforande av emissionsbegransande atgarder. Nagra atgarder
har redan genomforts och ett antal dtgarder planerades att genomforas under
perioden 2022-2024. Pa grund av svarigheten med leveranser av utrustning under
pandemin kan reningsutrustning inte installeras sa att den far effekt under perioden
2022-2024. Det ar foljande atgarder som riskerar att forsenas med 1 ar, vilket leder till
overskridande av nuvarande utslappsvillkor:

e Rening av VOC i K-block (39-44 ton/ar). Atgarden var planerad att vara i drift 2023, ny
tidplan 2024.

e Rening av VOC med hjalp av kryoanlaggning i l6sningsmedelsatervinningscentraler
C8/C9 (8-13 ton/ar). Atgérden var planerad att vara i drift 2023, ny tidplan 2024.

Bolaget har dven dtagit sig att tidigareldgga nedanstaende atgarder sa att utslappen
efter 2024 blir lagre an tidigare prognostiserat och pa sa satt kompensera den 6kning
under perioden 2022-2024 som ansokan avser. Den dndrade tidplanen framgar av
nedanstaende punkter.
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e Rening av VOC i reningsverket (29-34 ton/ar). Atgérden var planerad att vara i drift
2028, ny tidplan 2025.

e Rening av fortrangningsluften i kassuner for VOC-lagring vid l6sningsmedels-
atervinningen (5-6 ton/ar) var planerad tidigast 2035, ny tidplan 2026.

Om den ansokta villkorsandringen beviljas kan utslappen av VOC i jamforelse med
gallande villkor komma att 6ka med sammanlagt 140 ton i jamforelse med gallande
villkor under perioden 2022-2024 (2022 35 ton, 2023 70 ton, 2024 35 ton).
Kompensationsatgarderna som namns ovan innebar att utslappen under hela
perioden 2022-2035 minskar med 143 ton (1530 ton - 1387 ton) varfor de totala
utslappen 2022-2035 inte kommer att 6ka dven med ett dndrat utslappsvillkor for
perioden 2022-2024. Efter 2024 kommer utslappen av VOC att ligga under 120 ton per
ar enligt bolagets berakningar.

Alternativ atgard

Bolaget har varderat méjligheten att producera en del av produktionen pa annan
anlaggning, vilket visat sig inte vara mojligt pa den korta tid som star till forfogande. En
ny produktionsenhet ar planerad i USA for att undvika denna typ av handelseri
framtiden, men den kommer att varai drift tidigast ar 2025.

Nollalternativ

Konsekvenserna om bolaget inte far det utokade villkoret som det nu ansoks om ar att
produktionen vid anlaggningen i Uppsala maste begransas vilket innebar att ocksa
tillverkningen av vaccin for covid-19 och andra lakemedel begransas. Fran samhallelig
syn kommer detta att leda till en brist pa humana lakemedel och vaccin som anvands
forebyggande och vid behandling av miljontals patienter 6ver hela varlden.

Bolagets motivering till villkorsandring

Andringen av villkoret kan ske enligt 24 kap. 13 § 2. miljobalken:

”Efter ansokan av tillstandshavaren far tillstandsmyndigheten besluta att..

2. andra eller upphéava andra bestammelser och villkor i en tillstandsdom eller ett
tillstandsbeslut &n sddana som avser storleken av ersattningens belopp, dock att
villkoret far upphavas eller mildras endast om det ar uppenbart att villkoret inte langre
behdvs eller &r strangare an nodvandigt eller om dndringen pakallas av
omstadndigheter som inte forutsags nar tillstandet gavs.”

Genom den tidigareldggning av utsldppsminskande atgarder som Cytiva atagit sig
kommer utslappen efter 2024 att minska i motsvarande man, vilket innebar att
utslappen totalt sett (sett 6ver hela perioden 2022-2035) inte kommer att 6ka. Den
ansokta villkorsandringen bor enligt Cytiva darmed inte ses som en mildring enligt 24
kap. 13 & miljobalken och bor darfér kunna medges oavsett om de rekvisit som anges i
24 kap. 13§ 2 p. ar uppfyllda eller €]. For det fall att andringen likval skulle anses utgora
en mildring enligt 24 kap. 13 § miljobalken argumenterar bolaget féljande:

“Eftersom den yrkade villkorsandringen totalt sett inte innebar en 6kning av VOC-
utslappen, och da 6kningen under perioden 2022-2024 inte innebar risk for negativa
miljoeffekter av nagon betydelse, far det anses uppenbart att villkoret i nuvarande
lydelse ar strangare an nodvandigt.”

Rimlighetsbedémning

Vid krav pa atgarder mot miljostorning ska en beddmning goras av nyttan med
atgarden kontra kostnaderna for atgarden enligt 2 kap 7§ miljobalken. | fallet VOC-
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utslapp finns en beraknad rimlig kostnad for reningsatgarder, som faststallts i domstol
(kostnad <120 SEK/kg avskild VOC). Bolaget anger i ansokan att rening av
fortrangningsluften i kassunerna som lagrar VOC vid [6sningsmedelsatervinningen ar
ekonomiskt rimliga.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt med foreliggande forslag till beslut.

Miljoforvaltningens bedomning

Miljoforvaltningen anser att bolagets ansokan om tidsbegransad andring av villkor for
utslapp till luft av VOC fran bolagets anldaggningar kan tillstyrkas under forutsattning att
bolaget tidigarelagger och genomfor emissionsbegransande atgarder for att
kompensera for 6kade utslapp 2022-2024.

Miljoforvaltningen menar att bolagets argument att villkoret i nuvarande lydelse ar
strangare an nddvandigt inte stammer. Under tillstandsforhandlingarna hosten 2020
foreslog bolaget ett utslappsvillkor pa 120 ton VOC/ar som ansags rimligt och majligt
att na. Miljoforvaltningen ser inte att det har skett nagra forandringari
riskbedémningen som skulle foranleda nagon annan bedomning. Nivan pa
utslappsgransen faststalls inte enbart utifran halso- och miljéfarliga aspekter utan
aven fran miljobalkens allmanna hansynsregler (t.ex. hushalla med ravaror och minska
mangden avfall vilket utslapp till luft kan anses som) och Sveriges nationella miljomal
om en Giftfri miljo. Miljoforvaltningen menar att andringen av utslappsvillkoret
pakallas av omstéandigheter som inte forutsags nar tillstandet gavs.

Miljoférvaltningen anser att bolaget ska anvanda sig av basta mojliga teknik och med
ekonomisk rimlighet genomfdra emissionsbegransande atgarder. Miljoforvaltningen
ser darfor positivt pa att bolaget atar sig att tidigareldgga vissa reningsatgarder av VOC
som kompensation for de reningsatgarder som blir forsenade med ett ar.

Beslutsunderlag

e Tjansteskrivelse daterad den 20 januari 2022

e Bilaga 1, yttrande 6ver andring av tillstandsvillkor for utslapp till luft, Cytiva
Sweden AB

e Bilaga2, M 7875-21 Aktbilaga 1. Ansokan om tidsbegransad andring av villkor
for utslapp till luft av VOC fran bolagets anldggningar i Bolanderna, Uppsala
kommun

e Bilaga 3, M 7875-21 Aktbilaga 4. Cytiva Sweden AB. Konsekvenser av tillfalligt
hogre VOC-emissioner

e Bilaga 4, M 7875-21 Aktbilaga 8. Utslappsreducerande atgarder under perioden
2025-2035 och deras effekt samt prognosticerade totala utslapp av VOC under
perioden 2025-2035

e Bilaga 5, M 7875-21 Aktbilaga 9. Bilaga 1 till ovanstaende handling. Visar
utslapp med och utan reducerande atgarder i grafisk form.
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Miljoférvaltningen

Anna Nilsson
Forvaltningsdirektor
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Yttrande Box 69
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Handlaggare:

Heidi De Brabandere

Ebba Tiberg

via e-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se

Yttrande over andring av tillstandsvillkor for
utslapp till luft, Cytiva Sweden AB

Remiss fran Mark- och miljddomstolen, Mal nr. M 7875-21, Remisstid: 21 februari 2022

Milj6- och hélsoskyddsnamnden (ndmnden) har féljande synpunkter pa anmalan om
andring av tillstandsvillkor fran Cytiva Sweden AB (bolaget):

Namnden anser att bolagets ansokan om tidsbegransad andring av villkor for utslapp
till luft av VOC fran bolagets anlaggningar kan tillstyrkas under forutsattning att
bolaget tidigarelagger och genomfor emissionsbegransande atgarder for att
kompensera for 6kade utslapp 2022-2024.

Miljo- och halsoskyddsnamnden menar att bolagets argument att villkoret i nuvarande
lydelse ar strangare an nédvandigt inte stammer. Under tillstandsforhandlingarna
hosten 2020 foreslog bolaget ett utslappsvillkor pa 120 ton VOC/ar som ansags rimligt
och mojligt att nd. Namnden ser inte att det har skett nagra forandringari
riskbedémningen som skulle féranleda nagon annan bedémning. Nivan pa
utslappsgransen faststalls inte enbart utifran halso- och miljéfarliga aspekter utan
aven fran miljobalkens allmanna hansynsregler (t.ex. hushalla med ravaror och minska
mangden avfall vilket utslapp till luft kan anses som) och Sveriges nationella miljomal
om en Giftfri miljo. Miljoforvaltningen menar att andringen av utslappsvillkoret
pakallas av omstéandigheter som inte forutsags nar tillstandet gavs.

Namnden anser att bolaget ska anvanda sig av basta mojliga teknik och med
ekonomisk rimlighet genomfdra emissionsbegransande atgarder. Namnden ser darfor
positivt pd att bolaget atar sig att tidigarelagga vissa reningsatgarder av VOC som
kompensation for de reningsatgarder som blir forsenade med ett ar.
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For miljo- och halsoskyddsnamnden

Klara Ellstrom Josefin Lindstrom
ordforande namndsekreterare
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NACKA TINGSRATT
INKOM:  2021-11-03
MALNR: M 7875-21
AKTBIL: 1
Ti1l Nacka tingsrdtt, Mark- och miljédomstolen
Sokande: Cytiva Sweden Aktiebolag
Ombud: Advokat Mats Bjork
Alrutz™ Advokatbyrd AB
Kungsgatan 42, 111 35 Stockholm
Tel. 08-679 73 65
e-post: mats.bjork@alrutz.se
Saken: Ansdokan om tidsbegrdnsad dndring av villkor for

utsldpp till Tuft av VOC fran bolagets anldggningar
i Boldnderna, Uppsala kommun.

Med 4&beropande av bifogad av AFRY Infrastructure AB (AFRY)
upprdttad PM (Bilaga A) begdr Cytiva Sweden Aktiebolag, nedan
kallat Cytiva, hdrmed tidsbegrdnsad dndring av villkor 2 i mark-
och miljodomstolens deldom den 18 november 2020 avseende utsldpp
till Tuft av VOC frén bolagets anldggningar i Boldnderna, Uppsala
kommun.

1. Bakgrund

I ansdkan den 5 februari 2019 begdrde GE Healthcare Bio-Sciences
AB, numera Cytiva, tillstdnd till fortsatt och dndrad verksamhet
vid bolagets anldggningar i Boldnderna, Uppsala kommun. Bolaget
foreslog darvid ett villkor for utsldpp till luft av VOC med ett

3979/12

Alrutz” Advokatbyrd AB Kungsgatan 42 111 35 Stockholm Tel. 08-679 73 65

Handlingen ar ankomststamplad 2021-12-13 2021-5717
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begrdnsningsvdarde om 120 ton per dr, baserat pd en beddmning av
framtida utsldpp som i sin tur utgick frdn en produktionsprognos
och en tidsplan for de utsldppsminskande dtgdrder som bolaget
bedomde som mdéjliga och skdliga (figur 7-10 i bilaga A till
ans6kan) .

I inlaga till mark- och miljodomstolen den 31 augusti 2020
justerade Cytiva sitt forslag till villkor for utsldpp till Tuft
av VOC, med den innebdrden att begrdnsningsvdrdet i villkoret
hojdes till 140 ton till och med ar 2022 (med tidigare foreslagen
niva om 120 ton per ar for tiden ddrefter). Anledningen hdrtill
var en Okad efterfrdagan pa bolagets produkter till fo6ljd av
Covid 19. Bolaget tillverkar viktiga komponenter fo6r tillverk-
ningen av vaccin mot detta virus. Som grund for justeringen
redovisades en ny produktionsprognos. Samtidigt redovisades resul-
tatet av en utfdrd genomgdng av méjligheterna att dels tidigare-
ldgga de utsldppsminskande dtgdrder som bolaget dtagit sig att
vidta, dels vidta andra utsldppsminskande dtgdrder. Ddrvid konsta-
terades att ndgra sddana mdjligheter inte fanns.

I deldom den 18 november 2020 ldmnade mark- och miljodomstolen
Cytiva tillstand enligt ansdkan. Vidare foreskrev domstolen ett
villkor for utsldpp till Tuft av VOC (villkor 2) i enlighet med
bolagets justerade forslag. Villkoret har féljande lydelse.

"Z. De totala utsldppen till Tuft av flyktiga organiska &mnen
(voC) far till och med 2022 inte Overskrida 140 ton/ar.
Ddarefter fdr utsldppet inte dverstiga 120 ton per é&r."

Sedan november 2020 har efterfrdgan pa Cytivas produkter i hela
vdrlden okat markant. Skdlet hdrtill dr att framtagandet och
godkdnnandet av vacciner mot Covid 19 har gdtt snabbare an
forvdantat. Vidare har antalet doser okat. I november 2020 var
uppfattningen att en dos skulle rdcka. I bdrjan av 2021 stod det
klart att tvd doser behdvdes, och nu diskuteras tre doser.
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Samtidigt har Covid 19-pandemin Tett till férsenade leveranser av
avancerad utrustning, bland annat utrustning som krdvs for att
genomfdéra vissa av de utsldppsminskande dtgdrder som bolaget
datagit sig att vidta.

En ny bedémning av framtida utsldpp av VOC, baserad pd en ny
produktionsprognos och en ny tidsplan for utsldppsminskande
adtgdrder redovisas i figur 3-2 i bilaga A. Ddrav framgdr att
begrdnsningsvdrdena i villkor 2 inte kan innehdllas under é&ren
2022-2024, och forst dr 2025 kommer utsldppet av VOC att under-
stiga begrédnsningsvdrdet 120 ton/ar.

Cytiva har undersdokt mdéjligheterna att innehdlla begrdnsnings-
vardena i villkor 2, trots den dndrade produktionstakten, genom
att antingen tidigareldgga vissa av de utsldppsminskande atgdrder
bolaget dtagit sig att vidta, eller att vidta andra sadana
dtgdrder. Resultatet av denna undersdékning redovisas i avsnitt 5.1
i bilaga A. Slutsatsen dr att ndgra sddana mojligheter inte finns.
Som framgdr av avsnitt 5.2 kan dock en tidigareldggning av
dtgdrder ske som innebdr att utsldppet blir mindre &n vad som
redovisats tidigare vad avser perioden 2025-2035. Sett Oover en
ldngre period — 2022-2035 - skulle sdledes utsldppet inte oka,
dven om det okar under perioden 2022-2024. Cytiva dtar sig att
tidigareldgga dtgdrderna ifrdga.

Cytiva har dven utrett méjligheten att forldgga del av produk-
tionen vid ndgon av bolagets andra anldggningar. Som framgdr av
avsnitt 5.3 i bilaga A beddéms inte heller denna mdjlighet
foreligga.

Enda alternativet dr sdledes att Cytivas produktion begrdnsas,
vilket skulle fd till f61jd att dven produktionen av vaccin skulle
begrdnsas. En redogodrelse for konsekvenserna av detta alternativ
ldmnas i avsnitt 5.4 i bilaga A. Konsekvenserna beddms som mycket
allvarliga frdn allmdn synpunkt.

Cytiva har 14tit AFRY utreda miljokonsekvenserna av ett hdgre
utsldpp dn vad villkor 2 medger under 2022-2024. Resultatet av



ALRUTZ’ ADVOKATBYRA AB 4
STOCKHOLM

AFRY:s utredning redovisas i avsnitt 6-8 i bilaga A. AFRY
konstaterar inledningsvis att utsldpp av VOC generellt sett kan ge
upphov  till direkta hdlsoeffekter, Tukt samt fotokemisk
oxidantbildning. Baserat pa utférda spridningsberdkningar beddms
dock risken for direkta hdlsoeffekter som Titen sdvdl med som utan
ansbkt villkorsdndring. Detsamma gdller risken for Tukt. Utsldppen
bedéms inte heller bidra till fotokemisk oxidantbildning i ndgon
betydande utstrdckning.

2. Yrkad dndring

Cytiva yrkar foljande dndring av villkor 2 (dndringen i kursiverad

stil).

2. De totala utsldppen till luft av flyktiga organiska &mnen
(voc) far inte overskrida nedanstdende begrdnsningsvirden.
Till och med 2021 140 ton per Gr
2022 175 ton
2023 190 ton
2024 155 ton
Frdn och med 2025 120 ton per dr

Ja Skdl till den yrkade dndringen

Den yrkade dndringen innebdr hdgre begrdnsningsvdrden under
perioden 2022-2024 (175 ton jamfort med 140 ton for 2022, 190 ton
jamfort med 120 ton for 2023 och 155 ton jamfort med 120 ton for
2024), vilket skulle innebdra en 6kning av VOC-utsldppen om totalt
140 ton wunder denna period. Genom den tidigareldggning av
utsldppsminskande dtgdrder som Cytiva dtagit sig ovan under 1
kommer dock utsldppen efter 2024 att minska i motsvarande man,
vilket innebdr att utsldppen totalt sett (sett Gver hela perioden
2022-2035) inte kommer att Gka. Den ansdkta villkorsdndringen bor
ddrmed inte ses som en mildring enligt 24 kap. 13 § miljobalken
och bdr ddrfdér kunna medges oavsett om de rekvisit som anges i
24 kap. 13 § 2 p. dr uppfyllda eller ej.
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For det fall att &ndringen 1ikvdl skulle anses utgdra en mildring
enligt 24 kap. 13 § miljobalken gor Cytiva gdllande f61jande.

Eftersom den yrkade villkorsdndringen totalt sett inte innebdr en
6kning av VOC-utsladppen, och d& 6kningen under perioden 2022-2024
inte innebdr risk for negativa miljoeffekter av ndgon betydelse,
far det anses uppenbart att villkoret i nuvarande lydelse ar
strangare dn nodvdndigt. Det forsta rekvisitet for mildring av ett
villkor &r ddrmed uppfylld.

Den yrkade villkorsdndringen pékallas av att utsldppet av VOC kan
antas bli storre dn vad bolaget kunnat rédkna med. Det storre
utsldppet beror pé& dels en snabbare produktionsutveckling till
f61jd av en okad efterfrdgan p& Cytivas produkter, vilket i sin
tur beror pa att framtagandet och godkdnnandet av vacciner mot
Covid 19 gatt snabbare dn forvantat och att antalet doser okat,
dels forsenade leveranser av viktiga komponenter i utrustning for
att reducera utsldppet av VOC, ocks& detta till foljd av Covid 19.
Bolaget ser inga mojligheter att uppfylla det gdllande villkoret
annat &n genom att begrdnsa sin produktion, vilket skulle Tleda
till en begrdnsning av produktionen av vaccin. Den yrkade
villkorsdndringen pakallas sdledes av en ny omstdndighet som inte
gick att férutse da villkor 2 féreskrevs. Aven den andra grunden i
24 kap. 13 § miljébalken bér ddrmed vara uppfylld.

4, Yrkanden
Cytiva yrkar att mark- och miljodomstolen med stod av 24 kap. 13 §

mi];bba]ken ska andra villkor 2 i deldomen den 18 november 2020 i
enlighet med vad bolaget angett ovan under 2.

Cytiva Sweden Aktiebolg

genom W P g

Mats Bjork
enligt bilagda behdrighetshandlingar
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Sammanfattning

Cytiva i Uppsala tillverkar insatsmaterial fér produktion och rening av lakemedel och

vacciner till alla stora ldkemedels- och vaccinféretag i varlden. Bolaget &@r en ledande
global aktér inom detta omradde med produkter och teknologi for tillverkning av biol&-
kemedel och vacciner.

Efter utbrottet av COVID-19 har ett stort antal lakemedelsbolag startat framtagning
och produktion av vaccin for detta virus. Bolagets produkter har en central roll fér la-
kemedelsbolagen i detta arbete. Cytiva &r leverantdr till ndstan samtliga stérre pa-
gaende vaccinproduktioner i varlden. Bolaget har darfér en nyckelroll fér méjligheten
att producera stora mangder vaccin.

Framtagning och godk&nnande av nytt vaccin mot Covid-19 har gatt rekordsnabbt och
produktionen av flera vaccin mot Covid-19 har startat upp mycket snabbt vilket dkat
efterfragan och behovet av Cytivas produkter.

En annan viktig faktor till 6kad efterfragan av bolagets produkter &r att antalet re-
kommenderade vaccindoser har utdkats. Under sommaren 2020 diskuterades en dos
vaccin. Under hdsten blev det klart att tvd doser var nédvéandiga och i dag har man
bdrjat ge en tredje dos. Dessutom har man bdrjat att vaccinera allt yngre personer
ned till tva &r hittills. Detta har inneburit att ocksd efterfragan av bolagets produkter
o6kat i motsvarande grad. Detta har medfért att bolagets produktion och emissionen av
VOC som produktionen ger upphov till 6kat betydligt snabbare an vad som kunde for-
utses hdsten 2020. Darfér séker nu bolaget ett tillfalligt utékat VOC-villkor om 175 ton
for 2022, 190 ton fér 2023 och 155 ton for 2024.Sammantaget innebar det ett dkat
VOC-utslapp om 140 ton fordelat pa dren 2022-2024.

Enligt de prognoser bolaget genomfoért kan konstateras att férdelningen av de anvanda
I6sningsmedlen inte kommer att paverkas och da inte heller sammanséttningen av

VOC-emissionen. Andelen klorerade VOC kommer dock reduceras dels pa grund av in-
stallerade reningsatgarder och dels p& grund av pagdende substitutionsarbete av EDK.

Enligt de ursprungliga prognoserna skulle VOC-emissionen kunna begransas till 120
ton/ar genom emissionsbegransande atgérder. Nivan kommer dock att éverskridas un-
der perioden 2022 - 2024 beroende pa den snabbt dkade produktionen och dels pa att
emissionsbegransande tgarder inte kan installeras pd grund av den rddande globala
komponentbristen med leveransférseningar till foljd. Nu bedéms en ny VOC-reningsan-
ldggning kunna tas i drift tidigast 2024 fér att kunna innehalla denna niva (120 ton) ar
2025, vilket ar ett &r senare &n ursprungliga planer.

I ansokan har flera olika reningsatgarder angivits for att &ven pa sikt kunna halla VOC-
utslappen under 120 ton. Som kompensationsatgérd atar sig bolaget att tidigareldgga
sadana dtgérder, exempelvis rening av franluft fran reningsverket och att leda for-
trangningsluften fran C7-kassunerna till kryo-anldggningen i T5. Genom att tidigare-
lagga planerade tgarder skulle man under en femtondrsperiod kunna reducera lika
mycket VOC som bolaget nu anséker om att f& utéka VOC-villkoret med. Tidigarelagg-
ning av dessa atgarder hinner dock inte genomforas sa tidigt att VOC-utslappen paver-
kas under perioden 2022-2024.

Séledes skulle den samlade VOC-emissionen inte bli hégre &n vad som géllande villkor
medger utan utsldppen skulle endast férskjutas i tid nagot.
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Bolaget har varderat méjligheten att producera en del av produktionen pd annan an-
laggning, vilket visat sig inte vara méjligt pa den korta tid som star till férfogande. En
ny produktionsenhet ar planerad i USA for att undvika denna typ av hdandelser i framti-
den, men den kommer att vara i drift tidigast ar 2025.

Konsekvenserna om bolaget inte far det utékande villkoret som det nu anséks om &r
att produktionen vid anlaggningen i Uppsala maste begrénsas vilket innebér att ocksa
tillverkningen av vaccin for Covid-19 och andra ldkemedel begransas.

Fran samhallelig syn kommer detta att leda till en brist p& humana Idkemedel och vac-
cin som anvands férebyggande och vid behandling av miljontals patienter dver hela
vérlden med allvarliga och ibland dédshotande sjukdomar. Det kommer att bli en svar
prioriteringsfraga. Exempel pa omraden som det behéver prioriteras mellan &r Covid-
19-vaccin, de globala barnvaccinationsprogrammen, cancerlakemedel och insulin.

Sammantaget innebér detta att om inte bolaget kan tillverka i enlighet med efterfra-
gan kommer det uppsta mycket allvarliga konsekvenser fran allman synpunkt.

Betraffande miljékonsekvenserna kan namnas att haltbidraget av VOC i omgivningen
kommer att ka ndgot i relation till nollalternativet genom denna tillfélliga emissions-
o0kning av VOC.

Emissionen av klorerade VOC beddms fortsatt komma att reduceras i och med att olika
dtgarder for att begrénsa emissionen av konventionella VOC genomférs och att arbetet
med substitution av EDK framskrider enligt plan.

Emission av VOC kan bidra till miljéeffekter som direkta halsoeffekter, lukt samt bild-
ning av fotokemisk oxidantbildning.

Av de spridningsbergkningar som genomforts framgar att de hégsta berdknade hal-
terna i omgivningen, direkt 6ster om anldggningen (Danmarksgatan) ar betydlig lagre
an de berdknade omgivningshygieniska riktvardena. Halterna vid forskola, gymnasie-
skola samt narmaste bostdder norr om anldggningen ar annu lagre. Av denna anled-
ning beddms risken for eventuella halsoeffekter p& grund av emissionen av VOC som
sma sdval i nollalternativet som i det sokta alternativet.

En jamforelse har utférts mellan bolagets berdaknade bidrag av omgivningshalter som
maxvarden (timmedelvarden som 98-percentil samt framraknande hdégsta minutme-
delvarden) av enskilda VOC och deras lukttrosklar. Jamfdrelsen ger vid handen att det
inte ar sannolikt att emissionerna av VOC bidrar till lukt i omgivningen. Man kan dock
inte utesluta att lukt kan férnimmas kortvarigt vid sarskilt stabila meteorologiska fér-
hallanden, vilket &ven géller fér nollalternativet.

Vad galler bildning av fotokemiska oxidanter utgér huvuddelen av emissionen av am-
nen som &r vattenlésliga och férhallandevis snabbt tvéattas ut ur atmosfaren och bidrar
darfor i forhallandevis liten utstréckning till fotokemisk oxidantbildning.

Obeaktat detta faktum innebér en férhéjd emission av VOC en 6kad bildning av fotoke-
miska oxidanter i relation till &mnets form&ga att bilda oxidanter och emissionens stor-
lek. D& sammanséattningen bedéms vara likvérdig vid de olika utsléappsscenarierna be-
tyder detta att oxidantbildningen i princip andras i proportion med emissionen.
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1 Inledning

Efterfrdgan pa vaccin for Covid-19 har ékat vésentligt snabbare &n vad bolaget be-
démde under 2020 infér férhandlingen om nytt tillstand i september detta &r. Den sen-
aste produktionsprognosen fér perioden 2021-2024 visar nu pa en mycket kraftig vo-
lymokning i relation till tidigare framtagna prognoser. Av denna anledning kommer
omsattningen av l6sningsmedel att 6ka kraftigt och darmed emissionen av VOC som
produktionen ger upphov till.

Av denna anledning ansdker bolaget nu om ett tillfalligt utékat villkor avseende utslapp
av VOC till luft.

Inom ramen for den nu aktuella ansékan rérande ett tillfalligt utdkat villkor fér utslapp
av VOC har en férnyad genomgé’mg av miljokonsekvenserna fér utslapp till luft genom-
forts.

Ansvarig for sammanstalining av denna PM &r Sten-Ake Barr och ansvarig fér genom-
forda spridningsberakningar ar Leif Axenhamn, SWECO.

2 Bakgrund

2.1 Allmant

Cytiva i Uppsala tillverkar insatsmaterial fér produktion och rening av lakemedel och

vacciner till alla stora ldkemedels- och vaccinféretag i varlden. Bolaget &@r en ledande
global aktér inom detta omradde med produkter och teknologi for tillverkning av biol&-
kemedel och vacciner.

Efter utbrottet av COVID-19 har ett stort antal lakemedelsbolag startat framtagning
och produktion av vaccin for detta virus. Bolagets produkter har en central roll fér la-
kemedelsbolagen i detta arbete. Cytiva ar leverantdr till ndstan samtliga stérre pa-
gaende vaccinproduktioner i varlden. Bolaget har darfér en nyckelroll for méjligheten
att producera stora mangder vaccin.

2.2 Gallande villkor

Mark- och miljddomstolen I&mnade den 2020-11-18 Cytiva Sweden Aktiebolag tillstand
enligt 9 kap. miljébalken till fortsatt och &ndrad verksamhet vid bolagets anléaggning
vid Boldnderna i Uppsala kommun, avseende kemisk och biologisk tillverkning av orga-
niska kemikalier till en méangd av hdgst 250 ton per ar.

Vad galler utslapp av VOC féreskrev Mark- och miljédomstolen féljande villkor:

“Villkor 2. De totala utsldppen till luft av flyktiga organiska &mnen (VOC) far till och
med 2022 inte éverskrida 140 ton per 8r. Dérefter f4r utsldppet inte éverstiga 120 ton
per &r.

3 Oforutsedda handelser

Tva delvis skilda orsaker utgér bakgrunden till den nu ansékta tillfélliga &ndringen av
VOC-villkoret:



Konsekvenser av utdkade VOC-utsldapp 24 oktober
AFRY e

AF POYRY

e Snabb 6kad produktion av Covid-19 vaccin
e Leveransproblem av komponenter till ny utrustning

Den mycket snabba och oférutsedda dkningen av efterfragan pa Cytivas produkter har
dnyo analyserats av bolaget for att klarldagga konsekvenserna av den stora efterfra-
gedkningen pa tillverkning av bland annat produkter for tillverkning av vaccin mot Co-
vid-19 och utsldppen av VOC frén denna produktion.

Aven den oférutsedda globala bristen pa komponenter till en féljd av Covid-19 har
analyserats. Analysen har resulterat i att bolaget nu ser en tydlig, om an tillféllig, 6k-
ning av utslappen av VOC fran vissa fabriksavsnitt.

3.1 Snabbt dkad produktion av Covid-19 vaccin

Orsaken till den kraftiga produktionsdkningen beror pa att framtagning och godkan-
nande av nya vaccin mot Covid-19 har gatt rekordsnabbt. Tidigare framtagningar av
vaccin har tagit mellan fyra och tio &r innan produktion i stor skala har kunnat ske.
Detta har inneburit att produktionen av flera vaccin mot Covid-19 startat upp mycket
snabbt.

Behovet av produkter som tillverkas av Cytiva i Uppsala har under manga ar haft en
stark och férhallandevis forutsagbar tillvéxt. Detta dndrades med Covid-19 da behovet
dkade pd ett oférutsagbart satt.

En annan viktig faktor dr att antalet doser successivt har utékats. Under sommaren
2020 diskuterades en dos vaccin. Under hdsten blev det klart att tvd doser var néd-
vandiga och i dag har man bdérjat ge en tredje dos. Dessutom har man bdérjat att vacci-
nera allt yngre personer ned till tva 3r hittills. Detta har inneburit ocksa efterfragan av
bolagets produkter 6kat i motsvarande grad vilket i sin tur har lett till att sdvél omsétt-
ningen av VOC som emissionen av VOC 6kat betydligt snabbare &n vad som kunde for-
utses hosten 2020.

Vidare kan nadmnas att dverkép av vaccin sker vilket innebér att manga lander kdpt
stora mangder vaccindoser fran flera olika tillverkare for att sékra vaccintillgdngen s
fort.

3.2 Leveransproblem av komponenter

Orsaken till att bolaget inte hinner installera utrustningen forran tidigast 2025 beror pa
ett annat problem som pandemin orsakat. Detta utgdrs av den stora komponentbristen
i samhaéllet, vilket innebar att man maste rakna med forseningar i leveranser av avan-
cerade utrustningar som bland annat aterfinns i den luftreningsutrustning som nu skall
installeras i K-blocket, etanolkolonnen C9 men aven i kryo-anlaggningen. Enligt leve-
rantérer av reningsutrustning ar férseningen redan ca sex manader och det &r sanno-
likt att denna férsening blir annu langre nar utrustningen planeras att bestallas (om ca
ett r). Beddmningen idag &r att férseningen da kan vara ca ett ar.

Villkorsnivaerna om 140 ton VOC till och med 2022 och darefter 120 ton VOC/ar kom-
mer sdledes att dverskridas under perioden 2022 - 2024 beroende pa dels den snabbt
dkade produktionen och dels p& att emissionsbegransande dtgérder inte hinner install-
eras och tas i drift for att kunna innehalla denna niva forrén tidigast 2025 det senare
orsakat av den globala komponentbristen.
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4 Okande emissioner

4.1 Okad emission av icke klorerade VOC

Infor forhandlingarna om nytt miljotillstdnd hésten 2020 gjordes fornyade prognoser
med hansyn till forskningen fér framtagning av vaccin fér Covid-19. Prognosen som da
anvéandes var fran augusti 2020 och den presenterades i bemétande av komplette-
ringar och yttranden fér remissinstanserna 2020-08-31.

I det féljande presenteras den prognos som da var aktuell.

Total VOC Prognos, Scenario 120 ton/ar
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Figur 4-1 Emissionsprognos baserat p8 vad som kunde prognosticeras i augusti 2020.

Som framgar av ovanstaende figur sa kunde man infér férhandlingarna 2020 progno-
sticera att VOC-emissionen ar 2021 skulle éverskrida ett villkor om 120 ton VOC/ar.
Av denna orsak foreslog bolaget ett villkor med ett begransningsvarde om 140 ton
VOC/3r till och med 2022 och 120 ton/ar fér vrig tid.

I féljande figur redovisas den senaste prognosen vad avser emissionen av VOC.

Konsekvenser av utdkade VOC-utslapp 24 oktober
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Figur 4-2 Emissionen av VOC enligt den senaste prognosen med respektive utan pla-
nerade 8tgdrder. Den bedémda osdkerheten i prognoserna redovisas som svarta streck
i diagrammet.

Bolaget baserar berakningarna av VOC-utsldppen pa prognoser fran vaccintillverkare
men ser en fortsatt osakerhet bdde gallande volymer och tidplan fér vaccinbehovet
som féranleds av pandemin. Dagens prognoser ger vid handen att VOC-emissionen
kommer att dverskrida géllande villkor om 140 ton under 2022 och att nivan 120
ton/ar kommer att éverskridas under 2023 och 2024.

Baserat pd prognosen i figur 4-2 yrkar nu bolaget pa att begrénsningsvardet fér VOC
justeras till 175 ton for 2022, 190 ton fér 2023 och 155 ton fér 2024. Sammantaget
innebar det en total 6kning av VOC-utslappen under perioden 2022-2024 om 140
ton/ar relativt nu gallande begrénsningsvarden.

Det bér dock betonas att da prognoserna fortfarande &r férknippade med osékerhet — i
synnerhet under radande situation - &r det svart att i forvdg avgéra hur stor del av
detta utrymme som kommer att behdva utnyttjas. Men bolaget vill sakerstélla att inte
ett alltfér snavt VOC-villkor begrénsar den globala tillgdngen pa de aktuella separat-
ionsprodukterna. Darfér har en 10% marginal lagts pa de prognosticerade utsléappen
nér nivderna fér nya ansdkta begransningsvérden tagits fram

Bolaget har inlett ett projekt i syfte att reducera VOC emissionen fran K-blocket. Detta
projekt har fatt hég prioritet och bedrivs skyndsamt. P& grund av utdkade leveransti-
der for erforderlig utrustning kommer dock inte denna dtgérd kunna var pa plats for-
ran tidigast under 2024 till skillnad mot de ursprungliga planerna (2023).

Effekten av investeringarna fér att minska VOC-utsldppen kommer att nas tidigast i
slutet av 2024. Saledes bedémer bolaget att efter 2024 kommer VOC-utslappen anyo
att ligga under 120 ton/ar.
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4.2 Klorerade VOC

Den nu prognosticerade 6kningen av produktionen kommer ocksd att paverka anvénd-
ningen av klorerade VOC. Den stora kallan till klorerade VOC ar anvandningen av EDK
(dikloretan). Under 2019 installerades en avskiljningsutrustning for EDK vilket har re-

sulterat i en tydlig reduktion av detta @mne.

Den prognos fér emissionen av klorerade VOC som presenterade i samband med for-
handlingarna 2020 presenteras i féljande figur:

Emissionsprognos(september 2020) for
klorerade VOC

missionsprognos for klorerade VOU

—————

Figur 4-2 Prognos (september 2020) fér klorerade VOC

I féljande figur redovisas den nu uppdaterade prognosen(juni 2021) fér emissionen av
klorerade VOC.

Prognos (juni 2021)fér emissionen av klorerade
VOC
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Figur 4-3 Prognos (juni 2021) fér klorerade VOC

Skillnaden ar marginell i jamférelse med prognosen 2020. Enligt prognosen 2020
skulle emissionen av klorerade VOC underskrida 1 ton redan 2023. I prognosen fran
juni 2021 tangerar emissionen av klorerade VOC 1 ton 2023 men underskrider det
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tydligt fran och med 2024. Det kan ocksd ndmnas att substitutionsarbetet for EDK fol-
jer den plan som presenterades i samband med foérhandlingen 2020.

5 Méjligheter att uppfylla gallande villkor- nollal-
ternativ

I samband med férhandlingen i september 2020 presenterades den da aktuella ut-
slappsprognosen.

Total VOC Prognos, Scenario 120 ton/ar

-
-

-

VOC (ton)
Y
\

Figur 5-1. Utslappsprognos augusti 2020

Som framgar av diagrammet skulle emissionen &ka till en niva stérre &n 120 ton/ar
och sedan skulle VOC-emissionen kunna begrénsas genom en rad olika atgérder sa att
emissionsnivan kunde sakras till under 120 ton VOC/ar. Detta foranledde da bolaget
att ansdka om tillfalligt utdkat villkor om 140 ton/&r for 2021 och 2022 medan villkoret
fran och med 2023 &r 120 ton/ar.

Den nu uppkomna oférutsedda situationen har inneburit att bolaget anyo har under-
sokt olika méjligheter att uppfylla gallande villkor. Detta skulle kunna géras pa fol-
jande satt:

o Tidigareldagga planerade 3tgérder for att reducera utslappet av VOC eller vidta
ytterligare sddana atgérder

e Producera en del av produktionen vid annan anlaggning.

e Reducera produktionen sd man innehaller villkoret 140 ton/ar(respektive 120
ton/ar 2023 och 2024).

5.1 Emissionsbegrdnsande atgarder 2022-2024

Inom ramen for arbetet med ansékan om nytt miljotillstdnd 2020 tog bolaget fram en
strategi for genomférande av emissionsbegrénsande atgarder.
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Foljande atgarder &r nu genomférda:

e Ny tankgard T5 med VOC-avskiljning med kryo-kondensering.
o Atgarder for att reducera EDK emissionen fran fack 8 med aktiverat kolfilter.

Féljande atgarder planerades att genomféras under perioden 2022-2024:

e Nya destillationskolonner i C8 och C9 planerades till 2023 enligt tidplan i ansé-
kan. Aven dessa med VOC -avskiljning med kryo-kondensering.

e Rening av VOC fran K-fabriken. Férstudie &r klar. Anldggningen som torde bli
en forbranningsvéxlare planerades att vara i drift under Q3 2023 enligt tidplan
i ansdkan.

Betraffande rening av VOC fran K-fabriken bér det noteras att anldggningen planera-
des ursprungligen att vara i drift under Q3 2023 enligt da géllande tidplan. Men med
tanke p& den komponentbrist som idag réder globalt bedéms risken stor att igangsatt-
ningen kan ske forst under 2024. Detsamma galler foér destillationskolonner i C8 och
C9. Av denna anledning kommer dessa atgérder inte att fa effekt under perioden
2022-2024.

Utdver detta &r det svart att finna nagra andra emissionsbegrédnsande atgarder eller
tidigareldgga ndgon av de aterstdende atgarderna som kan paverka VOC-emissionen i
ndgon namnvérd utstrdckning under de narmaste aren (2022-2024).

Senare inplanerade atgarder:

e Rening av VOC fran reningsverket. Atgarden &r planerad att vara i drift 2028.

e Rening av VOC fran ny produktionsenhet. Installeras nédr ny produktionsenhet
byggs. Denna &r annu ej inplanerad.

e Inkoppling av kassuner i C7 till Kryoanlaggning planerad tidigast 2035.

e Utbyte av kondensorer vid C7, planerad till 2031.

Som namnts ovan kommer inte heller dessa atgarder att kunna ge ndgon effekt under
perioden 2022-2024. Daremot skulle ndgra av dtgérderna kunna tidigareldggas sa att
utslappen efter 2024 blir l4gre &n tidigare prognostiserat och pa sa satt kompensera
den 6kning under perioden 2022-2024 som ansodkan avser (se nedan under 5.2.

Utdver dessa atgarder sker ocksa ett arbete med vissa temporara dtgérder i syfte att
reducera forlusterna av VOC till luft under den aktuella perioden. Effekten av dessa po-
tentiella och temporara atgérder &r idag svara att bedéma. D& komponentbristen i
samhallet &ven drabbar denna typ av atgarder &r det tveksamt om dessa éverhuvud-
taget hinner installeras under den aktuella tidsperioden.

5.2 Kompensationsatgarder

Det tillfalligt utékade villkor avseende VOC som bolaget yrkat innebér en total 6kning
av VOC-emissionen om 140 ton VOC i jamforelse med nu gallande villkor, enligt fol-
jande:

2022: 175 ton (6kning jamfért med villkoret 35 ton)
2023: 190 ton (6kning jamfért med villkoret 70 ton)

2024: 155 ton(6kning jamfort med villkoret 35 ton)
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I syfte att minska den totala emissionen av VOC under den narmaste 15-arsperioden
skulle bolaget kunna tidigareldgga exempelvis rening av luften fran reningsverket. En-
ligt den ursprungliga planen skulle denna atgard genomféras under 2028. Om man ti-
digarelagger denna atgard till 2025 bedémer bolaget att emissionen av VOC skulle
kunna reduceras med ca 100 ton VOC.

En annan ténkbar dtgérd &r att leda fértrangningsluften fran C7-kassunerna till kryo-
anldggningen i T5 och pa detta satt reducera emissionen fran kassunerna. Denna at-
gard var tidigare inplanerad till 2035.

Beddmningen &r att denna tgérd reducerar emissionen med mellan 4 - 5 ton/ar. Vid
genomgangen av potentiella atgarder infér ansékan 2019 bedémdes att denna atgérd
ocksa var en ekonomiskt rimlig dtgard (kostnad <120 SEK/kg avskilt VOC). Atgarden
var dock inte planerad fére 2035. Om man genomfér denna dtgérd - éverforing av for-
trangsluften fran kassunerna i C7 till kryo-anldggningen - fr&n och med 2026 sa upp-
nas full kompensation av de 140 ton/ar som det nu anséks om genom tillfalligt utékat
villkor.

Sdledes skulle den samlade VOC-emissionen inte bli hégre &n vad som géllande villkor
medger utan utsldppen skulle endast férskjutas i tid nagot.

5.3 Producera pa annan anlaggning

Tillverkningen av humana lakemedel och vaccin gérs i en strikt reglerad miljé. And-
ringar i tillverkningsprocessen, exempelvis byte av ramaterial eller férbrukningsartik-
lar, s& som kromatografimatriser eller cellodlingsmedia, maste utvarderas for att sa-
kerstélla att egenskaperna hos den biologiska aktiva substansen inte paverkas.

En andring kan innebara att tillverkningsprocessen behdver revalideras, att kliniska
férsdk maste géras om och i vérsta fall att den biologiska aktiva substansen dras till-
baka av myndighet ifall utfallet frén férsdket inte ar tillfredstéllande. Motstandet mot
forandring i tillverkningsprocessen av ett godkant ldkemedel eller vaccin &r sdledes
mycket hogt.

Denna tydliga reglering férsvarar byte av produktionsanldggning pa I&ng sikt och
omdjliggér den pd kort sikt.

Obeaktat detta har bolaget sedan ett ar tillbaka arbetat for att etablera ytterligare en
tillverkningsanlaggning. Denna planeras i USA. Den nya tillverkningsanldggningen
kommer att avlasta produktionsanlaggningen i Uppsala, men kommer tidigast att vara
i drift 2025.

Det dréjer saledes fler &r innan anldggningen &r i drift och man sékerstallt att egen-
skaperna hos den biologiska aktiva substansen som dar tillverkas inte paverkats av att
man bytt tillverkningsort.

5.4 Konsekvenser av att reducera produktionen

Ytterligare en méjlighet att innehdlla gallande VOC-villkor &r att reducera produktionen
pa anlaggningen, det vill sdga att man stoppar produktionen troligtvis under oktober
2022 for att kunna innehalla gallande villkor.

Detta skulle betyda att Cytiva inte kan tillverka kromatografimatriser och mikrobarare
i den takt som &r planerat. Detta innebar dd att bolaget inte kan stédja planerad till-
verkning av redan godkanda ldkemedel och vaccin for human anvandning samtidigt
som man stddjer tillverkning av vaccin och antikroppar mot Covid-19.
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Fran samhallelig syn betyder detta en brist pd& humana lakemedel och vaccin som an-
vands forebyggande och vid behandling av miljontals patienter éver hela varlden med
allvarliga och ibland dédshotande sjukdomar. Det kommer att bli en svar prioriterings-
frdga. Exempel p& omrdden som det behéver prioriteras mellan &r Covid-19-vaccin, de
globala barnvaccinationsprogrammen, cancerldkemedel och insulin.

Sammantaget innebér detta att om inte bolaget kan tillverka i enlighet med efterfra-
gan riskerar manga miljoner manniskor att do i fortid pa grund av virusinfektionen
som exempelvis Covid-19 eller av andra sjukdomar som exempelvis cancer och diabe-
tes.

6 Miljokonsekvenser av utslapp av VOC

6.1 Inledning.

Miljokonsekvenser for utslapp till luft beskriver mdéjliga effekter for halsa och miljé med
anledning av bolagets utslapp av VOC. Berdkningarna och bedémningarna av omgiv-
ningspaverkan baseras pa emissioner till luft om 160, 180 samt 200 ton/ar fér aren 2022-
2024, alltsa nagot hogre emissioner &n de dndrade villkor som bolaget ansoker om.

De miljokonsekvenser som ar forknippade med VOC ar direkta halsoeffekter, lukt samt
bildning av fotokemiska oxidanter (marknara ozon).

Utslappen av flyktiga organiska @mnen till luft har reducerats med nara tva tredjedelar
i Sverige sedan 1990. Orsaken &r framst minskade utslépp fran inrikes transporter. De
totala utslappen av flyktiga organiska foreningar i Sverige &r 2019 var 134 000 ton.
Den storsta kallan for utslapp av flyktiga organiska féreningar ar avdunstning av 10s-
ningsmedel frén olika produkter som svarar fér ndra 40 procent av de totala utslap-
pen. Ovriga kéllor till utsldpp ar transporter, jordbruk, industri, arbetsmaskiner samt
uppvarmning av bostader och lokaler.

I Uppsala lan har utslappen stadigt minskat. Ar 2018 var det totala utslappet av flyk-
tiga organiska amnen i Uppsala kommun ca 1 900 ton.

6.1 Fordelning mellan de olika emitterade VOC-amnena

D3 det inte finns nagra miljokvalitetsnormer framtagna fér bedémning av hélsoeffekter
av samlingsgruppen kolvaten (VOC) presenteras i det féljande fordelningen av de olika
amnena i emissionen inom begreppet VOC.

I den senaste utslappskartlaggning(2019) redovisade matforetaget DGE fdljande for-
delning mellan de emitterade VOC-amnena. Bolaget bedémer att denna férdelning val
representerar dven framtida fordelning (fransett EDK som kommer fasas ut ur anvand-

ning).
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Tabell 6-1 Férdelningen p8 de emitterade VOC-dmnena

Amne Procentuell fordelning
2019 (%)

Etanol 71,3
Aceton 15,5
Toluen 5,3
Attiksyra 3,8
Metanol 0,71
Isopropanol 0,34
Heptan 0,53
Propylenoxid 0,13
Ovriga &mnen 0,39
Epiklorhydrin 1,0

EDK 0,91

Sedan denna matkampanj genomférts har bade rening for klorerade &mnen i Fack 8
installerats samt uppstart av den nya tankfarmen T5 med tillhérande kryo-anlaggning
genomfdrts. Kryo-anldggningen reducerar bade emissionen av klorerade VOC och icke
klorerade VOC.

Emissionen av klorerade VOC under 2021 beddms enligt senaste prognos (juni 2021)
bli 2,1 ton vilket motsvarar ca 1,6 % av den totala emissionen av VOC. Under 2022
beddms emissionen av klorerade VOC reduceras till 1,3 ton motsvarande ca 0,8 % av
den totala VOC-emissionen.

Obeaktat detta faktum kan noteras att emissionen av VOC domineras av etanol och
aceton som tillsammans svarar for narmare 87 % av emissionen.

6.2 Miljéeffekter av VOC

Som ovan namnts ar de miljékonsekvenser som &r forknippade med VOC direkta hal-
soeffekter, lukt samt bildning av fotokemiska oxidanter (marknara ozon). I det fol-
jande redovisas de olika @mnenas egenskaper i dessa avseenden.

6.2.1 Direkta halsoeffekter

Flera av de emitterade amnena ar val undersdkta ur halsosynpunkt. I Tabell 6-2 sam-
manfattas ndgra av &mnenas egenskaper.

Av tabellen framgar att de &mnen som har storst potential att orsaka halsoeffekter ar
de klorerade @mnena. Av de icke klorerade I6sningsmedlen &r toluen och metanol
skadliga i hdga doser.

Tabell 6-2 Hélsoeffekter av VOC i koncentrerad form

Amne Kortfattad beskrivning av hdlsoeffekter i koncentrerad form

Icke klorerade flyktiga organiska @mnen

Etanol Inandning av héga halter kan ge sveda i ndsa och svalg, huvudvark, trott-
het, avtrubbat omdéme och férsamrad reaktionsférm?aga.

Aceton Irriterar 6gonen. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Koncentrerade 8ngor kan géra att man blir d3sig och omtécknad.

Toluen Halsoskadlig. Farligt vid inandning.

Attiksyra Koncentrerad attiksyra ar starkt fratande.
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Amne Kortfattad beskrivning av hdlsoeffekter i koncentrerad form
Metanol Giftigt: Risk fér mycket allvarliga bestdende halsoskador vid inandning,
hudkontakt och fortaring.
Isopropanol Irriterar 6gonen. Angor kan géra att man blir ddsig och omtécknad.
Heptan Kan ge illamaende, krakningar och diarré. Om &mnet kommit i lungorna

kan det ge lunginflammation och lungskador. Paverkar centrala nervsy-
stemet och kan ge illam&ende, huvudvark, yrsel, medvetsldshet och
koma. Kan irritera andningsvagarna

Propylenoxid

Kan irritera 6gonen. Farligt vid hudkontakt. Farligt vid fortaring. Kan ge il-
lamaende och krakningar. Farligt vid inandning. Kan ge cancer. Kan ge
arftliga genetiska skador

2-Meylcyklo-
hexanon (2-MCH)

Skadligt vid inandning.

Klorerade flyktiga organiska @mnen

Epiklorhydrin

Kan orsaka cancer. Giftig vid inandning, hudkontakt och fortaring.
Fratande. Kan ge allergi vid hudkontakt.

EDK(1,2-diklore-
tan)

Kan orsaka cancer. Aven farligt vid fortaring. Irriterar 6gonen, andnings-
organen och huden.

Det kan ndmnas att 2-MCH &r pa gang att substituera EDK. Detta arbete berdknas
vara avslutat 2029.

6.2.2

i VOC-emissionen.

Lukttrésklar
I féljande tabell redovisas lukttrosklarna for de olika komponenterna som férekommer

Tabell 6-3 Lukttrésklar fér forekommande &mnen REF-Y

Amne Lukttroskel (pg/m3)
Etanol 2 000 -

Aceton 1 000 - 48 000
Toluen 600 - 25 000
Attiksyra 90 - 4 000
Metanol 4 000 - 10 000
Isopropanol 2 500 - 8 000
Heptan 930 000
Propylenoxid 470 000
2-Meylcyklo- 200 - 1500
hexanon

Klorerade flyktiga organiska @mnen

Epiklorhydrin

300

EDK(1,2-diklore-
tan)

25 000

Av de forekommande VOC-dmnena beddms attiksyra vara det amne med lagst lukt-

troskel.

Sida 15/34
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6.2.3 Bildning av fotokemiska oxidanter

Utslapp av VOC bidrar aven till bildandet av marknara ozon, O3, som bildas i luften ge-
nom reaktioner mellan kvaveoxider och kolvaten. I atmosfarens lagsta skikt bildar
kvaveoxider och kolvaten tillsammans med solljus markndra ozon. Episoder med sar-
skilt héga ozonhalter kan intraffa sommartid i samband med hégtryck. Marknara ozon
&r en sa kallad sekundar férorening da ozonet inte slapps ut direkt frén olika kallor
utan bildas av andra primdra féroreningar som slapps ut.

D3 bildat ozon &r langlivat i luften hinner det firdas langa strackor. Detta gér att en
stor mangd ozon, men dven ozonbildande amnen, importeras med vindar éver gran-
serna till Sverige fran kontinentens mer titbefolkade omraden. Marknara ozon &r dar-
for ett problem som stracker sig dver landsgranserna. Sverige kan bidra till minsk-
ningen av marknara ozon genom att minska de svenska utsldppen av ozonbildande
amnen. Trafik- och energisektorn star for stora delar av de svenska utsldppen men ut-
slapp frdn sma arbetsmaskiner, utombordsmotorer och anvéndning av lIésningsmedel
bidrar ocksa.

I Sverige, liksom i Europa som helhet har halterna av marknara ozon stabiliserats.
Dock far vi under varmare somrar episoder da halterna éverskrider de nationella miljo-
kvalitetsmalen bade pa landsbygden och i urban bakgrund. Till féljd av att ozon snabbt
bryts ned av kvavemonoxid (NO) ar halterna lagre dar halterna av NO ar hdga, till ex-
empel pa trafikbelastade platser. Halterna av markn&ra ozon &r darfér i manga fall
hégre pa landsbygden &n i titorterna.

Under episoder med hoga halter av marknara ozon kan manniskor drabbas av irritat-
ion i andningsvagarna. Marknéara ozon kan &ven ge skador pa véxtlighet till exempel i
form av synliga skador pa bladen eller kortare livslangd hos bladen. Skador pa jord-
bruksgrédor och skogsbruk resulterar i stora arliga kostnader. Ozon &r &ven en véxt-
husgas som paverkar kolupptaget i véxtlighet vilket har betydelse for klimatet.

7 Genomforda spridningsberakningar

For att bedéma eventuella effekter av emitterade VOC har en spridningsberéakning ut-
forts. Spridningsberakningarna har utférts av Leif Axenhamn, SWECO.

Spridningsberakningarna ar utférda enligt det av de amerikanska miljomyndigheterna
(US-EPA) godkdanda modellsystem Aermod. Aermod &r ett bland de mest beprévade
spridningsberakningssystemen pz‘% marknaden. Mer information om Aermod finns p%
referenslaboratoriet for tatortslufts hemsida:

http://www.smhi.se/reflab/luftkvalitetsmodeller/mer-om-modellerna/aermod
Fem olika applikationer ingdr i detta arbete, dessa é&r:

AERMET, &r en specialanpassad berdkningsapplikation for att berakna meteorologiska
parametrar fér bland annat vertikala profiler i berdkningsomradet.

AERSURFACE, ar en modul som ger indata till Aermet avseende markbeskaffenheten i
det aktuella berdkningsomradet.

AERMAP, berakningsmodul for definiering av de topografiska forhallandena.

AERMOD, &r spridningsmodellen for utslapp fran bland annat skorstenar, végtrafik,
tankar och ar speciellt utvecklat fér att kunna beskriva halter i ndromrade kring ut-
slappskallan. Modellen tar aven hansyn till narliggande byggnaders inverkan via en
sarskild berdkningsmodul (BPIPPRM, Building Profile Input Program Prime).
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AERPLOT, presentationsmodul fér redovisning av berdkningsresultaten fér arsmedel-
varden samt percentilvarden.

Halterna redovisade har &r berdaknade med en receptorhéjd pa 1,5 meter ovan mark-
.. O
niva.

7.1 Meteorologi

Meteorologiska berdkningarna har gjorts med speciellt anpassade data for spridnings-
berakningar (Aermod/Aermet) for Uppsala.

Den meteorologiska informationen bygger pa en avancerad numerisk véaderpro-
gnosmodell, “Mesoscale Model 5th generation”
(http://www2.mmm.ucar.edu/mm5/mm5-home.html).

De lokala meteorologiska férutséttningarna fér Uppsala aren 2007 - 2011 har berak-
nats for 43 824 timmar. Bland de parametrar som ingar kan namnas lufttryck, tempe-
ratur, vindhastighet, vindriktning, relativ fuktighet, molnmangd och nederbdérd. Vissa
parametrar ar dven definierade for olika nivaer i vertikalled, sdsom vindhastighet,
vindriktning, lufttryck, temperatur, relativ fuktighet. I figur 3-1, beskrivs meteorologin
i form av ett vindrosdiagram.

WIND SPEED
(m/s)

>=8.00
7.00 - 8.00
6.00 -7.00
5.00 - 6.00
4.00-5.00
3.00 - 4.00
2.00-3.00
1.00 - 2.00
0.50-1.00
Calms:3.73%

mint 1] N RN

Figur 7-1. Vindros fér Uppsala, fér §ren 2007 - 2011

Som framgar av ovanstaende figur &r de dominerande vindarna fran sydvést.

7.2 Berakningsforutsattningar

Genomférda spridningsberédkningar har utférts med utgdngspunkt fran géllande villkor
om 140 ton VOC/ar for 2022 och 120 ton VOC/ar fér 2023 och 2024 samt de nu be-
raknande emissionstalen fér den nu aktuella ansdkan for villkorsandring om:
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e 2022: 175 ton
e 2023: 190 ton
e 2024: 155 ton

Foéljande beréakningar har utforts:
Nollalternativ: 120 ton/&r respektive 140 ton/ar
Ansokt villkor:

e 2022: 175 ton - spridningsberékning for 180 ton/ar
e 2023: 190 ton - spridningsberdakning fér 200 ton/ar
e 2024: 155 ton - spridningsberékning for 160 ton/ar

I samtliga berakningar ansatts en driftstid om 8 000 h/ar.

I féljande tabell redovisas hur emissionen bedéms férdelas mellan de olika emissions-
punkterna for de badda berdkningsfallen avseende nollalternativen 120 respektive 140
ton VOC/ar.

Tabell 7-1 Fordelning av emissionerna i de olika emissionspunkterna - nollalternativ

Nr Position Flode 120 ton/ar 140 ton/ar
(Nm3/h)
Nollalternativ

1 K3/K4 11 780 12,0 15,2
2 K1 11 550 19,6 22,8
3 K2 5 000 5,4 8,2
4 K4 (spray- 5,5

tork) 1 600 6,8
5 K7 Radextran 600 0,6 0,9
6 C1A 5 000 11,0 9,7
7 C3 3930 5,9 6,3
8 c2 3 440 6,2 7,7
9 R3 15 500 25,9 32,1
10 Tankgard T4 8,6

& kassuner N/A 10,7
11 Tankgard T5 N/A 4,0 0,4
12 LAV 17 300 10,7 13,3
13 Ovrigt 5 400 4,6 5,7

Totalt 120 140

I féljande tabell redovisas hur emissionen beddms férdelas mellan de olika emissions-
punkterna for berdkningsfallen avseende ansokt villkor 160 respektive 180 respektive
200 ton VOC/3r. Fér att fa en konservativ bedémningsgrund har en utslédppsniva strax
oOver de ansotkta valts.
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Tabell 7-2 Férdelning av emissionerna i de olika emissionspunkterna — ansokt t villkorséndring

Nr Position Flode 160 ton/ar 180 ton/ar | 200 ton/ar
(Nm3/h)
Ansokt
1 K3/K4 11 780 17,3 19,5 21,7
2 K1 11 550 26,0 29,3 32,6
3 K2 5 000 9,4 10,6 11,8
4 K4 (spray- 1 600 7.8 8,8 9,8
tork)
5 K7 Radextran 600 1,0 1,1 1,2
6 C1A 5 000 11,1 12,5 13,9
7 C3 3 440 8,8 9,9 11,0
8 c2 3930 7,2 8,1 9,0
9 R3 15 500 36,7 41,3 45,9
10 Tankgard T4 N/A 12,2 13,7 15,2
& kassuner
11 Tankgard T5 N/A 0,4 0,5 0,6
12 LAV 17 300 15,2 17,1 19,0
13 Ovrigt 5 400 6,5 7,3 8,1
Totalt 160 180 200

I féljande figur aterges lokaliseringen fér de olika emissionspunkterna.

Figur 7-2. Omradet och utsldppspositioner for ansbkt/planerade situation ar 2022 -2024

Det kan ndmnas att posten "Ovrigt” egentligen utgér en summering av évriga utslapp

fran samtliga andra byggnader (ej produktion och LAV).

7.3

Resultatet av spridningsberakningarna presenteras i kartform dels som Iangtidsmedel-

Resultat fran spridningsberakningar

vérde (drsmedelvarde) och dels som hégsta korttidsmedelvérde (98 percentil av

Sida 19/34
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timmedelvdarden). Med 98-percentil menas att de halter som presenteras i diagram-
men 6verskrids under tvd timmar av 100.

Cytivas verksamhetsomrade ligger i Boldnderna med andra industriverksamheter som
narmaste grannar, se féljande figur.

Figur 7-3 Receptorpunkter fér berdkning av VOC-halter. Ungeférligt verksamhetsomr8de &r mar-
kerat inom bl§ avgrénsning

N&rmast boende ligger norr om anléggningen med éver 400 meter frdn ndrmaste ut-
slappspunkt av VOC. Atta olika receptorpunkter kring anlaggningen har definierats och
omgivningshalterna i dessa punkter presenteras i tabellform. Narmaste kansliga verk-
samheter ar beldgna norr om anlaggningen; en gymnasieskola strax norr om (punkt 1 i
Figur 7-3) och en férskola (punkt 8 i Figur 7-3).

I det féljande presenteras resultatet fran berakningarna.

7.3.1 Langtidsmedelvarden for omgivningshalter av VOC (&rsmedel)

I féljande redovisas resultatet fran spridningsberédkningarna avseende I&ngtidsmedel-
vardet som arsmedel for de olika berdkningsalternativen. Dels for nollalternativet 120
ton/ar och nollalternativet for nu gallande tillfalliga villkor om 140 ton/ar och dels for
ansokt tillfalligt villkor om 155, 175 respektive 190 ton/ar. Berdkningarna har dock ut-
forts for emissionsnivaerna 160, 180 respektive 200 ton/ar.

7.3.1.1 Langtidsmedelvarden fér nollalternativen 120 respektive 140 ton VOC/ar.

I det féljande redovisas resultat frdn spridningsberdkningarna for nollalternativen 120
respektive 140 ton VOC/ar
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Figur 7-4 Resultat spridningsberékning (I8ngtidsmedelvérde fér VOC som 8rsmedel) fér nollalter-
nativet 120 ton/&r

Som framgar av ovanstaende figur &r lIdngtidsmedelvirdet féor VOC utanfér Cytivas in-
dustriomrade som hégst drygt 50 pg/m3 léngs Bjérkgatan. Vid férskolan kan I3ngtids-
medelvérdet beraknas till mellan 10 och 15 pug/m?3 och vid skolan norr om anlagg-
ningen mellan 5 och 10 pg/m3.
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Figur 7-5 Resultat spridningsberékning (I8ngtidsmedelvérde fé6r VOC som 8rsmedel) fér nollalter-
nativet 140 ton/8r

Som framgar av ovanstaende figur &r Iangtidsmedelvéardet fér VOC utanfér Cytivas in-
dustriomrade som hégst drygt 50 pg/m3 léangs Bjdrkgatan. Vid forskolan kan I&ngtids-
medelvéardet beraknas till mellan 10 och 15 pug/m?3 och vid skolan norr om anlagg-
ningen mellan 5 och 10 pg/m3.
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7.3.1.2 Langtidsmedelvarden fér ansokt villkor 155, 175 respektive 190 ton VOC/
ar.

I féljande figur redovisas resultatet for ansokt villkor om 155 ton VOC/ar. I berdkning-
arna har dock en emission om 160 ton/ar anvénts.

) |
3 E
8 E
a8 E ?0 i
3 <39 \ 5 2000
@ =
g = o
8 / = 3
5 14 |
g 0?- © %~ 1000
@— w
D &)
3 4
2
8 \ \ 3500
5 o
gl 9 S 8
© (] - 5
(4
g & 200
R >
3 =3 ©
8 o S Q —100
5 g, S ~ S
© <
g / =
w
2
o . 5 Q
24 ) / g 50
a b S &
= = @z
= b2l ©
I w20
£ 5
g z
8 i z
o
o 2
2 S\ Re) é =10
5 “Q, E
8 & z
2 [¢]
= s, e os
g7 o - o =
map data: © OpenStreatiap-contributars : / . ]
648800 649000 6489100 649200 649300 648400 649500 649600 649700 649800 649900 650000 2

Figur 7-6 Resultat spridningsberékning (I8ngtidsmedelvérde fér VOC som 8rsmedel) fér ansékt
villkor om 155 ton/&r

Som framgar av ovanstaende figur &r lIdngtidsmedelvirdet fér VOC utanfér Cytivas in-
dustriomrade som hégst drygt 50 pg/m3 léngs Bjérkgatan. Vid férskolan kan I3ngtids-
medelvérdet beraknas till ca 15 pg/m?3 och vid skolan norr om anldggningen mellan 8
och 12 pg/ms3.

I féljande figur redovisas resultatet for ansokt villkor om 175 ton VOC/ar. I berakning-
arna har dock en emission om 180 ton/ar anvénts.
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Figur 7-7 Resultat spridningsberékning (I8ngtidsmedelvérde fér VOC som 8rsmedel) fér ansékt
villkor om 175 ton/8r.
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Som framgar av ovanstaende figur &r |Idngtidsmedelvérdet féor VOC utanfér Cytivas in-
dustriomrade som hégst drygt 50 pg/m3 léngs Bjérkgatan. Vid férskolan kan I3ngtids-
medelvéardet beraknas till ca 17 pug/m?3 och vid skolan norr om anldggningen ca 10
Hg/m?3

I féljande figur redovisas resultatet for ansokt villkor om 190 ton VOC/ar. I berakning-
arna har dock en emission om 200 ton/ar anvénts.
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Figur 7-8 Resultat spridningsberékning (I8ngtidsmedelvérde fér VOC som 8rsmedel) fér 200
ton/8r

Som framgar av ovanstaende figur &r |Idngtidsmedelvirdet fér VOC utanfér Cytivas in-
dustriomrade som hogst ca 100 pg/m3 ldngs Bjérkgatan. Vid forskolan kan langtidsme-
delvardet beraknas till ca 20 pg/m?3 och vid skolan norr om anlaggningen mellan 10
och 15 ug/m3.

I det féljande presenteras resultatet fran berakningarna i de olika receptorpunkterna.

I féljande tabell har resultatet i de tta receptorpunkterna sammanstéllts for dels de
bdda nollalternativen och dels den hégsta emissionen (200 ton VOC/&r).

Tabell 7-3 Berdknade haltniv8er av VOC som 8rsmedel (ug/m3)

Receptorpunkt 1 2 3 4 5 6 7 8
Nollalternativ ¥

o 7 15 15 11 35 45 17 13
(120 ton/ar)
Nollalternativ (140
ton/ar) 6 11 14 10 22 32 16 13
Emission 2022-2024
(200 ton/ar) 9 16 20 14 31 46 23 19

DOrsaken till att 120 ton/8r ger hdgre halter i receptorpunkterna &n berakningen fér 140 ton/ar
&r att luftvolymflodet fr@n tva positioner underskattades vid denna berékning som tidigare pre-
senterades i samband med ansdkan 2019.



Konsekvenser av utdkade VOC-utslapp 24 oktober
AFRY e

AF POYRY

7.3.2 Korttidsmedelvarden fér omgivningshalter av VOC (hégsta timmedel
som 98-percentil)

I féljande redovisas resultatet fran spridningsberidkningarna avseende korttidsmedel-

vardet (hogsta timmedel som 98-percentil) fér de olika berdkningsalternativen. Dels

for nollalternativet 120 ton/ar och nollalternativet for nu gallande tillfalliga villkor om

140 ton/ar och dels fér ansokt tillfalligt villkor om 155, 175 respektive 190 ton/ar. Be-

rakningarna har dock utférts for emissionsnivderna 160, 180 respektive 200 ton/ar.

7.3.2.1 Korttidsmedelvérden for nollalternativen 120 respektive 140 ton VOC/&r.

I det foljande redovisas resultat fran spridningsberakningarna for nollalternativen 120
respektive 140 ton VOC/ar
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Figur 7-9 Resultat spridningsberékning (hégsta korttidsmedelvdrden fér omgivningshalter av VOC
(som 98-percentil) fér nollalternativet 120 ton/8r.

Som framgar av ovanstaende figur &r korttidsmedelvardet for VOC utanfér Cytivas in-
dustriomrade som hégst drygt 500 pg VOC/m?3 langs Bjorkgatan. Vid férskolan kan
korttidsmedelvardet berdknas till <100 ug/m3 och vid skolan norr om anléggningen
mellan 50 och 100 pg VOC/m3.
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Figur 7-10 Resultat spridningsberdkning (hdgsta korttidsmedelvédrden fér omgivningshalter av

VOC (som 98-percentil) fér nollalternativet 140 ton/4r.

Som framgar av ovanstaende figur &r korttidsmedelvardet for VOC utanfér Cytivas in-

dustriomrade som hégst ca 500 pg VOC/m3 ldngs Bjdrkgatan.

tidsmedelvardet beraknas till ca 100 pug/m?3 och vid skolan no
lan 100 och 150 pg VOC/m3.

7.3.2.2
o
ar.
I féljande figur redovisas resultatet fér ansokt villkor om 155
arna har dock en emission om 160 ton/ar anvants.
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Figur 7-11 Resultat spridningsberdkning (hégsta korttidsmedelvédrden fér omgivningshalter av

VOC (som 98-percentil))fér emissionen 155 ton/8r.
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Som framgar av ovanstaende figur &r korttidsmedelvéardet féor VOC utanfér Cytivas in-
dustriomrade som ca 500 pg VOC/m3 léngs Bjérkgatan. Vid férskolan kan korttidsme-
delvardet berdknas till ca 120 pg/m3 och vid skolan norr om anlédggningen om ca 100
Mg VOC/m3,

I féljande figur redovisas resultatet for ansokt villkor om 175 ton VOC/ar. I berakning-
arna har dock en emission om 180 ton/ar anvénts.
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Figur 7-12 Resultat spridningsberdkning (hégsta korttidsmedelvédrden fér omgivningshalter av
VOC (som 98-percentil))fér emissionen 175 ton/8r.

Som framgar av ovanstaende figur &r korttidsmedelvardet féor VOC utanfér Cytivas in-
dustriomrade som drygt 500 ug VOC/m3 ldngs Bjorkgatan. Vid férskolan kan korttids-
medelvardet beraknas till ca 150 pg/m?3 och vid skolan norr om anlaggningen om ca
100 - 150 pg VOC/m3.

I féljande figur redovisas resultatet for ansokt villkor om 190 ton VOC/ar. I berdkning-
arna har dock en emission om 200 ton/ar anvants.
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Figur 7-13 Resultat spridningsberékning (hégsta korttidsmedelvérden fér omgivningshalter av
VOC (som 98-percentil) fér emissionen 200 ton/8r

Som framgar av ovanstaende figur &r korttidsmedelvéardet féor VOC utanfér Cytivas in-
dustriomrade som drygt 500 ug VOC/m3 ldngs Bjoérkgatan. Vid férskolan kan korttids-
medelvéardet beraknas till ca 150 pg/m3 - 180 pg/m3 och vid skolan norr om anlagg-
ningen mellan 100 och 150 pg VOC/m3.

I féljande tabell har resultatet i de atta receptorpunkterna sammanstéllts for dels de
bdda nollalternativen och dels den hésta emissionen (200 ton VOC/&r).

Tabell 7-4 Beréknade haltniv8er av VOC som hégsta korttidsmedelvérden fér omgivningshalter av
VOC (som 98-percentil) (ug/m3)

Receptorpunkt 1 2 3 4 5 6 7 8
Nollalternativ 20241

o 50 100 130 100 180 195 110 95
(120 ton/ar)
Nollalternativ 2021-
2023 (140 ton/ar) 74 123 127 101 124 149 121 106
Emission 2022 -
2024 (200 ton/ar) 107 177 182 145 179 215 174 152

DOrsaken till att 120 ton/ar ger hdgre halter i receptorpunkterna &n berakningen for 140 ton/ar
ar att luftvolymflédet fr@n tva positioner underskattades vid denna berékning som tidigare pre-
senterades i samband med anstkan 2019.

8 Beddmning av miljoeffekter

8.1 Direkta halsoeffekter

Det finns inga miljokvalitetsnormer framtagna for beddmning av halsoeffekter av sam-
lingsgruppen kolvéten (VOC). Nar det géller omgivningshygieniska Idgrisknivaer finns
det rekommenderade riktvarden fér ndgra enskilda organiska féreningar (publiceras av
Institutet for Miljdmedicin vid Karolinska Institutet).
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For att kunna géra en sddan bedémning behéver man sdledes vérdera hur emissionen
fordelas mellan olika amnen.

Fér de &mnen som slépps ut fran verksamheten har IMM tidigare angivit en I3griskniva
for toluen som ar 38 pg/m3. I dvrigt finns inga sadana svenska riktlinjer.

N&r miljokvalitetsnormer, miljokvalitetsmal och omgivningshygieniska I&grisknivaer
saknas for aktuella @mnen ska, enligt Luftvardsdirektivet 2008/50/EG, Vérldshalso-or-
ganisationens (WHO) normer, riktlinjer och program anvandas som skydd fér manni-
skors halsa och miljé. Av de &mnen som slapps ut fran bolagets verksamhet har WHO
angivna riktvarden for 1,2-dikloretan och toluen.

Av WHO rekommenderade riktvarden i omgivningsluft ar for 1,2-dikloretan (EDK) en
maximal halt om 0,7 mg/m3 som 24-h medelvérde. Enligt emissionsmatningar uppgar
emissionen av vinylklorid till mellan 4 och 10 % av den emitterade mangden EDK. Det
kan ndmnas att WHO rekommenderar dven ett omgivningsriktvérde (livsldang expone-
ring) for detta &mne om 1 pg/m3 dven om inga sdkra nivaer kan anges. Foér toluen &r
angivet ett rekommenderat riktvarde om 0,26 mg/m3 som veckomedelvarde.

For 6vriga amnen som slapps ut fran bolagets verksamhet finns inga angivna riktvéar-
den. For konsekvensbedémning av 6vriga amnen har istadllet omgivningshygieniska
riktvarden beraknats utifran Arbetsmiljoverkets hygieniska gransvarden. For expone-
ring i arbetsmiljé har Arbetsmiljoverket faststéllt ett takgransvarde (TGV) (15 minuters
exponering) och ett nivdgransvarde (NGV) (exponering under en 8-timmars arbets-
dag) for ett antal olika amnen.

N&r inga omgivningshygieniska |&grisknivaer &r framtagna sa finns ett vedertaget satt!
att berdkna omgivningshygieniska riktvarden (S) utifran arbetsmiljons hygieniska
gransvarden (NGV) genom formeln:

S = NGV / 3k

Dar 3 star for att man i arbetslivet &r exponerad fér &mnet 1/3 av dygnet och k star
for en skyddsfaktor mellan 5 och 100. Ju mer toxiskt ett amne ar desto hégre blir
skyddsfaktorn. Med hjélp av denna berdkning s& kan nivagransvarden (8-timmars me-
delhalter) réknas om till &rsmedelhalter i omgivningsluft. Vid berékningar av omgiv-
ningshygieniska riktvarden (S) nedan har skyddsfaktorn 100 anvants for att jamfoéra
halterna i omgivningen med lagsta mdjliga bedémningsvarde.

Angivna nivagransvérden I Tabell 6 géller som en I3griskniva fér exponering fér &mnet
under en arbetsdag.

Tabell 8-1 Niv8grénsvérden fér VOC.

Amne Nivagransvarde 8 h arbetsdag (mg/m?3)
Etanol 1 000
Aceton 600
Toluen 192
Attiksyra 13
Metanol 250

! Arbets- och Miljémedicin, Orebro Universitetssjukhus
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Amne Nivagransvirde 8 h arbetsdag (mg/m?3)
Isopropanol 350
Heptan 850
Propylenoxid 2,4
Epiklorhydrin 1,9
1,2-dikloretan 4
Vinylklorid 2,5

I nedanstdende tabell redovisas hégsta berdknade drsmedelhalt fér det hogsta vardet
bland receptorpunkterna (position 6) som jamférs mot omgivningshygieniska 13griskni-
vaer. For de berdknade omgivningshygieniska riktvardena, har skyddsfaktorn 100 ge-
nomgdende anvénts vilket innebar en konservativ bedémning i detta avseende.

Férdelning av amnen har skett med utgangspunkt fran den uppmétta férdelningen av
VOC-amnen 2019, se tabell 6-1.

Tabell 8-2 Jémférelse mellan hégsta berdknade 8rsmedelhalt i receptorpunkt 6 och berék-
nat omgivningshygieniskt riktvarde.

Amne Hogsta berdknade drsmedelhalt Omgivningshygienisk 1&- | Berdknat omgivningshygi-
(ng/m?3) grisknivd IMM (ug/m?3) | eniskt riktvdrde (ug/m?)
Sakerhetsfaktor 100
Emissions- Nollalternativ Ansokt IMM WHO
niva (ton/ar)
120 140 200
Total VOC 45 32 46 - -
Etanol 32 23 33 - 33 300
Aceton 7 5 7 - 2 000
Toluen 2,4 1,7 2,4 38 (livs- 260 (veck-
13ngt) omedel) 640
Metanol 0,3 0,2 0,3 - 43
Isopropanol 0,2 0,1 0,2 - 830
Attiksyra 1,7 1,2 1,7 - 1170
Heptan 0,06 0,2 0,2 2 800
Propylenoxid 0,06 0,04 0,06 8
Epiklorhydrin 0,5 0,3 0,5 - 6,3
1,2-dikloretan 0,4 0,3 0,4 - 700
(dygnsmedel) 13
Vinylklorid 0,04 0,03 0,04 - 1 (livslangt) 8
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Eftersom WHO:s rekommenderade riktvarden anges for andra medelvardesperioder
har de hégsta berdknade haltnivaerna av VOC i omgivningen raknats om enligt for-
meln?:

Xs = Xk (T/Ts)0>

dar

Xs = koncentration vid 6nskad mattid

Xk = koncentration nuvarande referenstid

Tk = nuvarande mattid

Ts = onskad mattid

Haltnivder av toluen i receptorpunkt 6 (2,4 ng/m3 som arsmedelhalt) kan da réknas
om till 17 ug/m3 som veckohalt. Rekommenderat riktvdarde av WHO &r 260 ug/m3 som
veckohalt.

Haltniver i receptorpunkt 6 av 1,2-dikloretan (2.0 ug/m3 som hégsta timmedel (98
%-il) kan p& motsvarande satt raknas om till 0,4 ug/m3 som dygnsmedelhalt. Rekom-
menderat riktvdrde av WHO &r 700 pg/m3 som dygnsmedelhalt.

Som framgar av berdkningarna ovan ar de hdgsta berdknade halterna i omgivningen,
direkt oster om anlaggningen (Danmarksgatan), betydlig ldgre @n de berdknade om-
givningshygieniska riktvardena. Halterna vid forskola, gymnasieskola samt narmaste
bostader norr om anlaggningen ar annu lagre.

Risk for ha'lsopf%verkan av de emitterade &mnena beddms liten, sdval i nuvarande som
ansokt verksamhet.

8.2 Lukt

Utslapp av flyktiga organiska amnen kan ibland ge upphov till lukt i omgivningen och
for att beddma utslappets luktpdverkan kan lukttrosklar for olika @mnen studeras.

En lukttroskel motsvarar den niva vid vilken det manskliga luktsinnet precis kan for-
nimma det specifika amnets lukt. Lukttrosklarna ar ofta mycket lagre an eventuella
hélsorelaterade riktvarden d& ett &mne i regel luktar vid avsevért ldgre koncentrat-
ionsnivaer a&n nar det ar halsofarligt.

Luktupplevelser ar momentana vilket innebar att det racker att halten av ett amne
overstiger amnets lukttroskel under mindre an en sekund fér att lukt ska kdnnas.

I tabell 8-3 aterges de hdgsta berdknade timmedelhalterna i omgivningen som 98-per-
centil tillsammans med de i litteraturen angivna lukttrésklarna. 98-percentil innebar
att redovisade haltnivder kan betraktas som maximala. 98 procent av tiden &r halterna
lagre an de i tabellen redovisade haltnivderna.

D3 luktsinnet reagerar momentant har ocksa i nedanstdende tabell hégsta minutme-
delvérdet raknats fram med utgdngspunkt fran den ekvation som anges under tabell
8-2.

2 Referens for omrakningen; Workbook of atmospheric dispersion estimates, D. Bruce Turners
(1969)
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Tabell 8-3 Hégsta berdknade timmedelhalt som 98-percentil i omgivningen jamfért med
dmnets lukttréskel 3 3
Amne Hogsta beraknade timmedelvarde (minutmedelviarde) som Lukttroskel
98-percentil (ug/m?3) (ng/m?)
120 ton/ar 140 ton/ar 200 ton/&r
Nollalternativ Nollalternativ Ansokt verksamhet

Etanol 139(1070) 106(821) 153 (1180) 2000
Aceton 30(230) 23(177) 33(255) 1100 - 48 000
Toluen 10(77) 8(62) 11(85) 600 - 25 000
Metanol 1,4(11) 1,1(8,5) 1,5(12) 4 000 - 10 000
Isopropanol 0,7(5,4) 0,5(3,9) 0,7(5,4) 2 500 - 8 000
Attiksyra 7,4(57) 5,7 (44) 8,2 (63) 90 - 4 000
Heptan 0,3(2,3) 0,8(6) 1,1 (8,5) 930 000
Propylenoxid 0,3(2,3) 0,2 (1,5) 0,3 (2,3) 470 000
2-metylcyklohenon? Ingen uppgift Ingen uppgift Ingen uppgift 200 - 1 500
Epiklorhydrin 2,1(16) 1,5 (12) 2,1 (16) 300
1,2-dikloretan 2(15) 1,4 (11) 2,0 (15) 25 000
Vinylklorid 0,2(1,5) 0,13 (1) 0,19 (1,5) 23 000

1) 2-MCH kommer successivt att ersatta EDK om inga problem intraffar i detta
arbete.

Vid jamférelse mellan bolagets berdaknade bidrag av omgivningshalter som maxvarden
(hdégsta timmedelvarden och hégsta minutvarden som 98-%-il) av enskilda VOC och
deras lukttrosklar kan konstateras att det inte ar sannolikt att emissionerna av VOC bi-
drar till tillfallen med lukt i omgivningen.

Obeaktat denna jamforelse kan man inte utesluta att man vid vissa vaderleksférhallan-
den (stabil skiktning) skulle kunna férnimma lukt av exempelvis attiksyra vid korta till-
fallen, vilket ibland kan noteras inom omradet redan idag.

8.3

For att klassificera organiska &mnen med avseende pa deras relativa betydelse for
ozonbildning i atmosféaren anvander man begreppet ozonbildningspotential. Med ozon-
bildningspotential avses genomsnittligt ozontillskott (inklusive deposition) under fyra
dygn efter emission av aktuellt @mne och ozonbildningspotentialen anges i kg bildat
ozon per kg emitterat VOC @mne.

Bildning av fotokemiska oxidanter

IVL 4> har studerat ozonbildningspotential for olika VOC.

3 TNO Nutrition and Food Research Institute; "Compilations of odour threshold values in air and
water”; 1999
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Med utgdngspunkt fr&n sammansattningen i emissionen samt de olika komponenter-
nas bidrag till ozonbildningen har den samlade ozonbildningspotentialen beraknats
med utgdngs punkt fran IVL:s data, se nedanstdende tabell.

Tabell 8-4 Berédkning av ozonbildningspotential fér nollalternativ och en nivd motsvarar hégsta
ansékta tillfélliga villkor fér VOC.

Amne Helt Ozonbild- Emission (ton VOC/3ar)
vatten- | ningspot-
16slig ential Nollalternativ Ansokt
120 140 200
Kg Os/kg Ton Os3/ar
vocC
Etanol Ja 0,492 42,1 49,1 70,2
Aceton ja 0,27 5,0 5,9 8,4
Toluen Nej 1,024 6,5 7,6 10,8
Metanol Ja 0,465 0,40 0,46 0,66
Isopropanol Ja 0,442 0,18 0,21 0,30
Heptan Nej 1,13 0,72 0,84 1,20
Totalt - 55 64 92

Sammansattningen bland de anvanda I6sningsmedlen inom Cytiva ar for de olika ut-
slappsscenarierna likvérdiga. Ozonbildningspotential har aterfunnits i litteraturen fér ca
94 % av VOC emissionen, enligt ovanstdende tabell. Detta géller da fér samtliga be-
rakningar.

De flesta av de lI6sningsmedel som studeras inom ramen for IVL:s studie férbrukas lo-
kalt och regionalt. Amnet har med andra ord férbrukats(omvandlats) inom ett par
dygn. For dessa amnen ar begreppet ozonbildningspotential ett mycket anvandbart
verktyg for bedémning av dess inverkan pa miljon.

N&gra av de ldsningsmedel som behandlas har inte omvandlats inom denna tidsram.
Bland dessa foreningar aterfinns bland annat etanol, metanol, och aceton. Denna typ
av féreningar kommer inte att ge h6g momentan ozonbildning utan kommer att ge ett
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lagre bidrag under en langre tid. For etanol och aceton kommer den héga vattenléslig-
heten att ge en kortare halveringstid i luft till féljd av urtvattning.*

Enligt IVL ar alifatiska alkoholer och aceton att féredra ur miljésynpunkt vid val av 16s-
ningsmedel. De har hdg vattenldslighet och 18g ozonbildningspotential.

Vidare menar IVL “att klorinneh8llande féreningar med mycket 18ng troposférisk livs-
ldngd bér undvikas, till exempel metylenklorid och perkloretylen. Den I18nga uppeh8lls-
tiden och deras férm8ga att absorbera solljus ger dem férm&ga att bidra till véxthusef-
fekten. Deras troposfériska stabilitet kan dven orsaka att de transporteras till strato-
sféren dér de har férm&ga att dissociera och bidra till nedbrytning av ozonlagret.

Ovriga Iésningsmedel &r relativt likvdrdiga med avseende p8 ozonbildningspotential
och vattenléslighet.”

Av tabellen framgar att de &mnen som slapps ut i stérst mangd, etanol och aceton, har
en relativt sett 18g ozonbildningspotential. D3 de &r vattenldsliga tvattas de ocksa
snabbt ur atmosfaren.

Enligt IVL ar "lampliga I6sningsmedel ur miljésynpunkt alkoholer och aceton. Dessa
féreningar har inga kdnda negativa effekter p4 miljén. De har en kort troposférisk livs-
ldngd eftersom de latt tvéttas ut med nederbérden. De medverkar sledes endast i li-
ten utstrédckning till att bilda ozon och koldioxid i troposfédren. Den nederbérd som l6st
ut de lattidsliga I6sningsmedlen har inga kdnda miljbeffekter”.

Obeaktat detta faktum innebar en foérhdjd emission av VOC en 6kad bildning av fotoke-
miska oxidanter i relation till &mnets férmaga att bilda oxidanter och emissionens stor-
lek.

8.4 Slutsatser

Den ansdkta verksamheten innebar att emissionen av VOC kommer att 6ka i relation
till nollalternativet. Betraffande klorerade VOC beddms att emissionen av klorerade
VOC fortsatt kommer att reduceras.

Genom kompensationsatgarder exempelvis genom att installera rening av franluft fran
reningsverket tidigare &n planerat och att leda fértrangningsluften fran C7-kassunerna
till kryo-anldggningen i T5 tidigare &n planerat skulle man under en femtonarsperiod
kunna reducera lika mycket VOC som bolaget nu anséker om att fa utéka VOC-villko-
ret med.

Saledes skulle den samlade VOC-emissionen inte bli hégre &n vad som géllande villkor
medger utan utsldppen skulle endast férskjutas i tid nagot.

Emission av VOC kan bidra till miljéeffekter som direkta hdlsoeffekter, lukt samt bild-
ning av fotokemisk oxidantbildning.

Av de spridningsberikningar som genomforts framgar att de hégsta berédknade hal-
terna i omgivningen, direkt dster om anldggningen (Danmarksgatan), ar betydlig lagre
an de berdaknade omgivningshygieniska riktvardena. Halterna vid férskola, gymnasie-
skola samt narmaste bostdder norr om anldggningen ar annu lagre. Av denna

«IVL; Miljdeffekter av 16sningsmedel - underlag fér atgérdsstrategier;, IVL-rapport B-
1041, oktober 1991
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anledning bedéms risken for eventuella halsoeffekter p& grund av emissionen av VOC
som liten.>

En jamforelse har utférts mellan bolagets berdknade bidrag av omgivningshalter som
maxvarden (timmedelvarden som 98-percentil samt framraknande hdégsta minutme-
delvarden) av enskilda VOC och deras lukttrosklar. Jamfdrelsen ger vid handen att det
inte ar sannolikt att emissionerna av VOC bidrar till lukt i omgivningen. Man kan dock
inte utesluta att lukt kan férnimmas kortvarigt vid sarskilt stabila meteorologiska for-
hallanden. Detsamma géller fér nollalternativet.

Vad galler bildning av fotokemiska oxidanter utgér huvuddelen av emissionen av am-
nen som &r vattenlésliga och férhallandevis snabbt tvéattas ut ur atmosfaren och bidrar
bland annat darfor i férhallandevis liten utstréckning till fotokemisk oxidantbildning.
Enligt de utférda berakningarna pa ozonbildningsférmagan fér de olika &mnena kan
konstateras att om VOC-emissionen dkar fran 140 ton/ar till 200 ton/ar(en 6kning om
ca 42 %) sa dkar ozonbildningen ocksd med ca 42 % eftersom férdelningen mellan
olika @mnen inte kommer att férandras.

I och med att VOC-nivaerna i omgivningen, dven med de ansékta tillfalligt 6kade
emissionerna, blir 18ga relativt omgivningshygieniska riktvarden och lukttrésklar, samt
att ozonbildningspotentialen &r 1&g, bedéms de samlade konsekvenserna av de ckade
emissionerna bli sma. Konsekvenserna bedéms ocksd bli kompenserade genom bola-
gets dtagande att tidigareldgga vissa utslappsminskande sd att utslappsminskningen
over tid uppvager den tillfalliga 6kningen av utslapp som bolaget anséker om.

5 IVL; “"POCP for individual VOC under European conditions”; IVL-rapport B-1305, september 1998
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Ti11 Nacka tingsrdtt, Mark- och miljodomstolen

M 7875-21. Cytiva Sweden Aktiebolags ansdkan om tidsbegrdnsad
indring av villkor fér utsldpp till Tuft av VOC frdn bolagets
anldggningar i Boldnderna, Uppsala kommun

Med anledning av mark- och miljodomstolens féreldggande den 26
november 2021 (aktbilaga 7) féar Cytiva Sweden Aktiebolag (Cytiva)
hirmed komplettera rubricerad ansdkan enligt féljande.

Utsldppsreducerande atgdrder under perioden 2025-2035 och deras
effekt samt prognosticerade totala utsldpp av VOC under perioden
2025-2035

I bifogade figurer (Bilaga 1) redovisas prognosticerade totala
utsldapp av VOC under perioden 2022-2035, med respektive utan
kompensationsdtgdrder (tidigareldggning av vissa utsldppsminskande
dtgiarder som Cytiva avser att vidta). I figurerna redovisas dven
de utsldppsreducerande atgdrder som Cytiva avser att vidta under
perioden, inklusive de dtgdrder som bolaget dtagit sig att
tidigareldgga. Effekten av de utsldppsreducerande dtgdrderna dr
foljande.

e RTO K-block, 39-44 ton/ar

(atgird som riskerar forsenas 1 &r pga Covid-19)
e Kryo C8/C9, 8-13 ton/dr

(atgdrd som riskerar forsenas 1 ar pga Covid-19)

e RTO Reningsverket, 29-34 ton/ar
(4tgdrd som tidigareldggs 3 ar som kompensation)

e Kryo Kassuner, 5-6 ton/ar
(atgdrd som tidigareldggs 9 ar som kompensation)

I tillstadndansékan den 5 februari 2019 har ytterligare en
utsldppsreducerande atgdrd redovisats; kondensatorer vid

3979/12

Alrutz” Advokatbyrd AB Kungsgatan 42 111 35 Stockholm Tel. 08-679 73 65

Handlingen ar ankomststamplad 2021-12-13 2021-5717
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18sningsmedelsdtervinningen (LAV). Nagon effekt av denna dtgdrd
har dock inte redovisats, eftersom effekten dr osdker.

Uppgifter pa sidan 3 i ansdkan

P& sidan 3 i ansdkan om villkorsdndring har Cytiva uppgett att en
tidigareldggning av de utsldppsminskande atgdrder som bolaget
dtagit sig att genomfdra (kompensationsdtgdrderna) innebdr att
utsldppet av VOC blir mindre dn vad som redovisats tidigare vad
avser perioden 2025-2035 och att utsldppen under perioden 2022-
2035 inte kommer att oka.

Att kompensationsdtgdrderna innebdr en minskning av de totala
utsldppen av VOC under perioden 2025-2035 framgar av bilaga 1. Ddr
jamférs utslapp med respektive utan kompensationsatgdrder, i bdda
fallen med utgangspunkt fran Cytivas nuvarande
produktionsprognoser.

om den ansdkta villkorsdndringen beviljas kan utsldppen av VOC i
jimforelse med gdllande villkor komma att Gka med sammanlagt 140
ton under perioden 2022-2024 (2022 35 ton, 2023 70 ton, 2024 35
ton). Av  tabell 1 och 2 i bilaga 1 framgar att
kompensationsdtgdrderna innebdr att utsldppen under hela perioden
2022-2035 minskar med 143 ton (1530 ton — 1387 ton) varfér de
totala utsldppen 2022-2035 inte kommer att oka dven med ett dndrat
utsldppsvillkor for perioden 2022-2024.

En jamforelse mellan a ena sidan utldppen med
kompensationsdtgdrder (bilaga 1, figur 3) och & andra sidan de
utsldpp som redovisades i vid mark- och miljodomstolens
huvudférhandling den 22 september 2020 (se dven figur 1 i bilaga
1) &r svar att gora, eftersom redovisningen vid huvudforhandlingen
inte tog hojd for den osdkerhet som finns i
produktionsprognoserna, vilket daremot redovisningen i figur 3
gjort.

Som framgar av bilaga 1 kommer utsldppen av VOC att Tigga under
120 ton per ar efter 2024. Eftersom nivdn 120 ton per ar utgor ett
begrdnsningsvirde som inte fdr O&verskridas ens vid onormala
driftforhallanden och osdkerheten i prognosen dkar ju ldngre fram
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i tiden den gdller, krdvs en viss sdkerhetsmariginal till
begransningsvdrdet. Nivadn kan ddrfor inte sdnkas.

Cytiva Sweden Aktiebolag

itk

genom
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Figur 1 VOC prognos och utsldppsreducerande Gtgdrder enligt presentation i huvudférhandling 2020-09-22.

Tabell 1 Berdknade VOC utslépp ton per Gr utan tidigareldggning av RTO Reningsverk samt Kryo kassuner enligt Figur 2.

Actuals Forecast
2017 2018 2019 2020( 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035|2022-2035
Utan 5tgi'lrl|er T8 82 85 102 128 157 171 168 163 165 163 171 179 184 189 195 200 206 211 2521
Med atgirder 78 82 85 102| 128 157 171 138 110 111 110 899 83 86 88 91 a3 96 88 1530

Tabell 2 Berdknade VOC utsldpp ton per Gr med tidigareldggning av RTO Reningsverk samt Kryo Kassuner enligt Figur 3.

Actuals Forecast
2017 2018 2019 2020|2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035(2022-2035
Utan atgarder 78 82 85 102 128 157 171 168 163 165 163 171 179 184 189 195 200 206 211 2521
Med atgirder 78 82 85 102 128 157 171 138 94 73 72 75 78 81 24 87 90 93 96 1387

Handlingen ar ankomststamplad 2021-12-13 2021-5717
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Figur 2 Férnyad VOC prognos ddr Covid driver utékad produktion samt orsakar férsening 2023->2024 av de planerade
Gtgdrderna RTO-K samt Kryo C8/C9 (gréna textrutor). Atgédrderna RTO reningsverk och Kryo Kassuner (blg textrutor) ligger

enligt den ursprungsplan som presenterades i forhandlingen 2020-09-22.
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Figur 3 Férnyad VOC prognos ddr Covid driver utékad produktion samt orsakar férsening 2023->2024 av de planerade
Gtgdrderna RTO-K samt Kryo C8/C9 (gréna textrutor). Atgéirderna RTO reningsverk och Kryo Kassuner (bld textrutor)
tidigareldggs for att kompensera utsldppsékning under perioden 2022-2024.
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