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Forslag till beslut
Gatu- och samhillsmiljondmnden beslutar

att godkénna forslag till yttrande och skicka det till plan- och byggnadsndmnden.

Sammanfattning
De synpunkter som gar att hitta i planbeskrivelsen dr av en séddan art att det gér att 16sa inom
projektgruppen. Men virt att beakta ar:

Gatu-och samhillsmiljondmnden anser att det dr av storsta vikt att hallbara transporter
gynnas. Det dr dven fordelaktigt om hidnsyn tas och utvéirdering gors om mojligheten
till inforande av mobilitetsatgérder utifran de nya parkeringstalen.
Mobilitetsatgirderna kan bidra till minskat antal parkeringsplatser i de foreslagna
flerbostadshusen.

Generellt géller att detaljplaner som innefattar nya gator och parker innebédr en 6kad
driftskostnad. Den allménna plats som foreslas inom planomradet, exempelvis
gatundtet (som 1 huvudsak utgdrs av standardgator) och adern med parkmark, kommer
att innebéra en driftskostnad for ndimnden. Darfor bor en uppskattad kostnad redovisas
1 ett tidigt skede.

P& sidan 30 anges att “besoksparkering far anordnas pa allmén plats”. Skrivelsen
maste utvecklas. I dagsldget dr omradet inte reglerat med trafikforeskriften tattbebyggt
omrade, vilket innebér att reglering av parkeringstider inte kan ske. Eftersom
besoksparkering foreslds och omradet kommer ha mer bebyggelse i framtiden kan det
vara lampligt att reglera omradet som téttbebyggt.

Begreppet besoksparkering medfor ett ansvar om anvisad parkeringsplats for
besokande, vidare foljer da diskussion kring avgiftsbeldggning. I fallet Gunsta anses
det mest lampligt att besdkande tillats stdlla bil pé allmén plats, dessa platser kan bli
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tidsbegriansade sa att de anviands som korttidsparkering f6r besok till
verksamheter(forutsatt att det blir tattbebyggt omrade). Dock ej utpekad
besoksparkering.

- Det dr av vikt att hdnsyn tas till tillgdnglighet genom hela processen. Exempel pa detta
ar att mojlighet till vilplan tas i beaktande pa grund av omrédets kuperade karaktér.

- Gang- och cykelvig pd huvudgata och lokalgata ska inneha en bredd om 4 meter i
enlighet med kommunens riktlinjer.

- Pésidan 29 1 planbeskrivning redovisas foreslagna gatusektioner. Trottoar pa
tridgdrdsgator har en foreslagen bredd pa 1,8 meter. Revidering bor goras sa att
trottoarer uppnar en minimibredd om 2,0 meter. Vidare anges en total bredd om 14,3
meter pa tradgardsgata, denna bor revideras sa att en minimibredd om 15 meter
uppnas.

Arendet

Detaljplanens innehéll utifrin gatu- och samhiillsmiljonimndens ansvarsomriden
Bakgrund — Fordjupad oversiktsplan for Funbo

Planen bedoms generellt stimma Gverens med den fordjupade dversiktsplanens intentioner.
Enligt fordjupad oversiktsplan for Funbo ska avgransningen av omradet for titortsutveckling
tolkas som oversiktlig, plankartans skarpa grans mellan bebyggelse och gronomrade &r inte
exakt.

Detaljplanen avviker fran den fordjupade Gversiktsplanens riktlinjer pa en punkt. Detaljplanen
mojliggor bebyggelse 30 meter fran jarnvdgen vilket innebir att riktlinjen om att bostdder inte
bor lokaliseras narmare Lennabanans museijarnvédg dn 50 meter inte f6ljs. Avsteget motiveras
av att omradet bor ligga néra kollektivtrafiken vid vig 282, vilket &r sdrskilt viktigt nér man
vill skapa mdjlighet for handel 1 den hir delen av planomradet. Ett kortare avstand ger ocksa
en effektivare markanvandning med mindre impedimentsytor. Trafikverket anser generellt att
ny bebyggelse inte bor tillatas inom ett omrdde ndrmare dn 30 meter fran jarnvégen. Enligt
Trafikverket mojliggor ett avstand pa 30 meter eventuella riddningsinsatser, ger en viss
bullerreduktion samt mojliggor viss utveckling av jarnvédgsanldggningen. I en
aktualitetsforklaring av versiktsplanen frén 2010, som kommunfullméktige beslutade om 1
maj 2014, fortydligas riktlinjen. Det klargors da att avstdndet pa 50 meter inte ska ses som
ndgot oeftergivligt krav och att det dr angeldget med hog téithet lings jarnvégen i titorter. I nu
géllande Oversiktsplan anges inget forhallningssétt till nidrheten till jarnvigen men
beddmningen &r att stdllningstagandet, att 50 meter inte &r ett krav, fortfarande kan ses som
aktuellt.



Detaljplan

Detaljplanen ingar i utvecklingsomradet Sodra Gunsta som ska vixa fram och utvecklas till
en ny tiatort med ca 1 500 bostidder. Denna detaljplan utgér den andra etappen i
utvecklingsomradet och mojliggor ca 400 bostéder.

Soédra Gunsta planeras med maélet att alla funktioner som behdvs for ett enkelt vardagsliv ska
finnas ndra och kunna nas till fots, med cykel och med kollektivtrafik. For att erbjuda
tillgidngliga motesplatser och service mojliggdr detaljplanen skola, forskolor, ett storre
parkomrade samt torg och butiker.

Verksamheter ska placeras intill omradets huvudgata, huvudsakligen i anslutning till torget
och till omradets entré. Det dr ocksa i anslutning till huvudgatan som bebyggelsen blir mest
storskalig och far mest urban karaktér. Ju lingre fran huvudgatan och ju nirmare naturen,
desto glesare blir exploateringen och desto mer lantlig och gron blir karaktiren. Aven
bebyggelsetyperna ska skilja sig inom omradet for att fa en variation med bade
flerbostadshus, parhus, kedjehus och villor.

Genomgéende for detaljplanen och for omradet i dess helhet ér att naturen och den befintliga
topografin ska vara karaktirsskapande.

Allmdn plats (gata)

Inom planomradet finns tre olika gatutyper som beroende pé lage och berédknat trafikflode far
olika dimensioner. Kommunen &r huvudman for allmén plats inom omradet. Gatutyperna
redovisas nedan.

* Stort centralt huvudstrdk (huvudgata)

En ny huvudgata planeras 1 nordsydlig riktning och ska ansluta till vdg 282 strax norr om
planomradet. Huvudgatan fungerar som en entré till omradet och ska verka som en central
”pulsader” med verksamheter och motesplatser.

P& huvudgatan finns huvuddelen av omradets trafik, med upp till 9 000 fordonrorelser per
dygn nirmast korsningen nédr omradet ar fullt utbyggt. Gatan ar dimensionerad for framtida
busstrafik, vilket ger en korbana pa 7 m. Att kollektivtrafik ska finnas 1 omrddet beddms som
en viktig forutséttning for att mojliggdra hallbara resor ndr kommande etapper av Sodra
Gunsta byggs ut. Lagen for busshallplatser behover studeras for att ges lampliga placeringar i
anslutning till skola, torg och andra viktiga malpunkter.

Aven tillgéingliga och siikra gdng- och cykelbanor #r viktigt for att frimja hallbart resande och
underldtta for att &ven barn, ungdomar och 6vriga utan bil ska kunna réra sig 1 omradet.
Eftersom mycket bebyggelse planeras pa bada sidor av huvudgatan foreslas gang- och
cykelbanor pa béada sidor av vigen for att undvika korsande trafik langs huvudgatan samt for
att halla gatan trafiksidker. Gang- och cykelbanorna planeras till 3,5 m pa bada sidor for att
kunna rymma géngbana samt cykelbana i bdda riktningar.

Gatan planeras med dubbelsidiga triddrader for att ge en ordnad och grona karaktér i omradet.
For att gaturummet inte ska upplevas for storskaligt fyller trdden en viktig funktion genom att



bryta upp gaturummet och ge grona kvaliteter. Planteringsytorna bor kompletteras &ven med
ytterligare vaxtlighet for att stirka kvaliteten. En planteringsyta pd 3 meter ger goda
forutséttningar for att trdden ska etablera sig och bli karaktirsskapande samt for att fler vaxter
ska rymmas inom planteringszonen. Bredden ger ocksd utrymme for bil- eller cykelparkering
mellan traden.

* Trdadgardsstadsgator

Fran huvudgatan anlidggs tva mellanstora gator som i detta dokument bendmns tradgardsstads-
gator. Gatorna har en korbana pa 6 meter och en gédng- och cykelbana som placeras pd den
norra sidan for bésta klimatldge. I anslutning till gdng- och cykelvégen planeras en triadrad.
Gang- och cykelbanan ska péd den norra tradgéardsstadsgatan fortsitta ut i naturmarken och an-
sluta till Fridhemsvégen for att skapa en genvidg mot Uppsala och den busshallplats som
ligger 1 ndrheten vid viag 282 (se gron streckad linje pa foregaende sida).

* Villagator

Gatorna 1 vister knyts samman i ett finmaskigt gatunit av mindre gator som binder ihop
omradet och mojliggor transport till varje hus. Villagatorna anldggs som mésvingegator for att
bli mindre utrymmeskriavande. Det &r viktigt att dessa skapar ett inbjudande gaturum dven for
gang- och cykeltrafik, till exempel genom variation av markbeldggningen som markerar ma-
svingen och ger intryck av en trottoar. Inga gatutrdd planeras men eftersom gatan ar smalare
och ligger i1 ett sammanhang av villatomter bedéms gaturummet dnda kunna fa en gron
karaktar.

* Gardsgator

Inom kvartersmarken vid utsiktshusen finns gardsgator. Da dessa inte dr allménna kan de ha
varierade matt och utformning och foljer inte standarder som annars géller. P4 detta satt kan
gatorna fi en utformning som é&r sérskilt anpassad till platsen. Detta bedoms lampligt eftersom
trafiken dr mycket sparsam samt eftersom vdgarna endast ska anvéndas av de som bor 1
anslutning till dem.

Allmdn plats (park)

I planforslaget avsétts mark till allmén plats i form av bade gator och park. I de centrala
delarna av omradet finns en dalgang som planldggs som park och ska fungera som en
mdotesplats och vistelseyta for alla boende i omradet. I parken ska platser anordnas for gemen-
samma aktiviteter, till exempel géngstigar, sittplatser och mindre lekanordningar. Léngs
parkens sidor, mot bostdderna, bor trad sparas sa att en grins skapas mellan det privata och
det offentliga rummet.

Mellan parken och naturomrédet i véster planlédggs en parkremsa for att knyta samman
gronomradena och bryta upp kvarteren sa att de inte blir for Idnga och barriirsskapande. Aven
bebyggelsen ndrmast parken bryts upp sa att parken bli mer synlig samt enklare att na.

I parkens norra del planeras tvd dammar som genom fordrojning ska rena dagvattnet.
Dammen ska integreras i parkmiljon sé att den kan fylla en estetisk savél som praktisk



funktion. For att dammen ska vara sédker ur ett barnperspektiv ska dammens slinter anldggas
flacka.

Parkering

Boende- och verksamhetsparkering ska anordnas pé kvartersmark, besoksparkering far
anordnas pé allmén plats. Antalet bil- och cykelparkeringar ska folja Uppsala kommuns
aktuella riktlinjer for parkeringstal.

Anslutning till vdg 282, vigplan

Hur planomradet ska ansluta till vdg 282 hanteras i1 Trafikverkets viagplan som tas fram
parallellt med denna detaljplan. Végplanen kommer att utreda hur anslutningen ska goras for
att fa en s bra helhetslosning déar bland annat foljande aspekter hanteras:

- Anslutningen ska klara de dkade trafikméngderna som exploateringarna i omradet kréver.

- Goda forutséttningar ska finnas for gdng och cykel i omradet.

- Kollektivtrafiken ska vara littillgénglig.

- Omrédet ska vara trafiksédkert for alla trafikslag och trafikanter.

- Liten pdverkan pad genomgaende trafik pa viag 282 ska efterstrévas.

- Anslutningen ska gestaltas som ett entréomrade och anpassas till platsens karaktar.

Utfarter
Foljande bestimmelser infors for att sékra en trafiksidker miljo:

Korbar forbindelse far inte anordnas. Tvérstreck med pil markerar forbudets slut. Av
trafiksdkerhetsskil far inte korbar utfart anordnas langs delar av tradgérdsstads-gatorna och
langs villagatorna vid utsiktshusen. For utsiktshusen anordnas utfarter via de anlagda
gardsgatorna.

n2 (0 Hogsta antal korbara utfarter mot tillkommande allmén gata mellan Gunsta och
Blackhornet. Bestimmelsen infors for att begrinsa antal passa-ger over gdng- och
cykelvdgarna. Bil-den till hoger visar vilken gata som bestimmelsen n2 0 avser, markerad
med svart linje.

Vid utfarterna ska ocksa en sikttriangel pd minst 10 meter finnas. Det bor darfor beaktas vid
plantering av trdd och buskar att de ska placeras sé att de inte stor sikten.

Buller

Planomradet ligger néra vig 282 och Lennabanan (museijarnvig). Nar omradet byggs ut
kommer ocksé en forhallandevis trafikerad gata att anldggas genom omradet. Alla dessa
trafikleder genererar buller i omrddet och en trafikbullerutredning har darfor tagits fram
(Sodra Gunsta, Trafikbullerutredning. Bjerking, 2016-07-06) for att klargdra pa vilket sétt
bullret paverkar boendemiljon och om aktuella bullerriktlinjer klaras.

Berékningar bygger pa en prognos for ar 2040 och kommer fran data ur rapporten
Trafikutredning for Sodra Gunsta utford av Bjerking (2016-07-01). Som underlag finns dven
en ljudmitning som gjorts for Lennakatten.



Vigtrafik

Trafikflode (antal Andel tung trafik Skyltad hastighet
Sfordon/dvgn)
Viig 282 10 450-12 780 7% 70 kivh
Huvidgata (ny planerad) 2 450-8 500 2% 30/40 knvh
Lokalgator 45-1000 0 % 30/40 kivh
Jarnvdagstrafik
Antal tae/dyen
Lennabanan 14

Gdllande bullerforordning

I enlighet med den bullerférordning som géller (2015:216) ska varje bostad ha tillgang till
minst en sida med maximalt 55 dBA ekvivalent ljudniva. For en bostad om hogst 35
kvadratmeter giller att bullret inte bor overskrida 60 dBA ekvivalent ljudniva vid
bostadsbyggnadens fasad. Forordningen anger ocksa att uteplatsen ska ha maximalt 50 dBA
ekvivalent ljudniva samt 70 dBA maximal ljudniva.

Bullernivder vid fasader

Utredningen visar att huvuddelen av bostdderna far nivder under 55 dBA ekvivalent ljudniva
vid samtliga fasader. Det dr endast i de mest bullerstorda ldgena, vid huvudgatan och
Lennabanan, som de ekvivalenta ljudnivderna 55 dBA 6verskrids vid en eller flera fasader.
Aven de maxnivier som finns i omradet ligger som helhet vil under férordningens riktlinje pa
maximalt 70 dBA. Vid huvudgatan och Lennabanan gér dock nivderna 6éver 70 dBA maximal
niva, som hogst 80-82 dBA. Det dr for de hogsta viningshdjderna som dverskridandena sker.
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Utdrag ur Trafikbullerutredning Sédra Gunsta, 2016, Bjerking. Bilden visar de ekvivalenta nivaerna for viig-
och jérnvdg vid 2 meters hdjd.
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De overskridanden som sker bedoms dock vara forhallandevis f4 och huvudsakligen ske
dagtid. Lennabanan, som ingar i berdkningarna, har till exempel mycket sparsam trafikering
och endast under sommarhalvéret samt dag/kvéllstid. Detta dr positivt eftersom buller har
storre storningspaverkan under natten &n under dagen.

Ljudnivaer vid uteplatser

De flesta baksidor och tomter far klarar bade de ekvivalenta nivderna och maxnivderna som
anges 1 bullerforordningen, endast ett fital undantag finns. Det dr pa de ytor som ligger vid
huvudgatan eller Lennabanan, och som inte ligger bakom en fasad, som bullernivéerna
overskrids, och dessa ytor kan véljas bort som primar gardsyta.

Byggnaderna skdrmar av ljudet fran bullerkéllorna vél sé att goda ljudmiljoer uppnas vid
byggnadernas baksidor. Pa de flesta stéllen kan utemiljoer med ljudnivéer under 45 dBA
ekvivalent ljud-niva skapas, vilket innebidr en god boendekvalitet. Vid utformning och
placering av uteplatser bor darfor de mest skyddade och tysta platserna anvindas som
vistelseplats.

Hur forordningens krav uppnds

Det bedoms mojligt att uppna forordningens krav att varje bostad ska ha tillgang till minst en
sida med maximalt 55 dBA ekvivalent ljudnivd genom att bygga genomgaende lidgenheter vid
de mest bullerstorda ldgena och pa enstaka platser ge byggnaderna en annan
utformning/placering. Ett exempel dir det med dagens skiss kan vara svért att klara en
ekvivalent nivd pa maximalt 55 dBA vid fasad dr ndrmast Lennabanan. Karteringen visar att
nivan klaras pd byggnadshdjder upp till 9 meter men inte 13 meter.
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Om byggnadskropparna vid de mest bullerstérda platserna far en mer sluten struktur, kan en
tystare sida uppnas och ljudmiljon kan déarigenom forbéttras. Mojlighet finns ocksé att
anvinda de mest bullerstérda omrddena for kontor eller dylikt.

Da nivderna vid det givna exemplet endast 6verskrids vid ett fatal byggnader samt endast pa
hogsta vaningshdjden sa bedoms det mojligt att komma fram till en god 16sning, omradet bor
dock studeras vidare i ett senare skede av planeringsprocessen.

Bullerforordningen tillater att sma ldgenheter far hdgre ljudnivaer, men utgangspunkten bor
vara att skapa lika goda ljudmiljoer for alla boende sé att alla far tillgang till en sida med
maximalt 55 dBA ekvivalent ljudniva.

Uteplatser bedoms kunna skapas med goda ljudnivéer intill samtliga bostdder om placeringen
an-passas till [judmiljon.

God ljudmiljé for att stirka boendekvaliteten

Da buller &r en viktig aspekt 1 fraga om hélsa och god livsmilj6é ska malet vara att s tysta
ljudmiljoer som majligt ska efterstrévas. Da ljudmiljon ar god i stora delar av omradet, samt
kan bli god med ritt gestaltning 1 6vriga delar, bor malet vara att varje bostad ska ha en tyst
sida pa maximalt 50 dBA ekvivalent vid den ljudddmpade sidan. Detta géller dock under
forutséttning att det gar att forena med en 1 6vrigt god gestaltning. Minimikravet &r dock, 1
enlighet med géllande forordning att 55 dBA ekvivalent niva uppnés pd minst en sida om
lagre nivaer inte kan nds med rimliga at-giarder. Med en genomténkt placering av husen kan
fler skyddade platser med god ljudmiljo upp-nés. Det kan till exempel handla om att placera
husen ldngs med gatan och inte tvérstidlla dem samt att slutna gatuhorn dér ljudnivan inte
uppnér fullgod kvalitet.

Buller inom skolgard

I enlighet med Boverkets skrift Gor plats for barn och unga (2015) sa bor de ytor som dr
avsedda for lek, rekreation och pedagogisk verksamhet, inte Gverstiga 50 dBA ekvivalent
ljudniva. Enligt de berdkningar som gjorts kommer huvuddelen av skolgérden att fa
bullernivéer under 45 dBA.

Stadsbyggnadsforvaltningen
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Plan- och byggnadsndmnden

Yttrande over detaljplan for Sodra Gunsta, etapp 2

Gatu- och samhillsmiljondmnden tillstyrker forslag till detaljplan for S6dra Gunsta, etapp 2
utifrdn ndmndens ansvarsomraden med foljande kommentarer:

Gatu-och samhéllsmiljondmnden anser att det &r av storsta vikt att hallbara transporter
gynnas. Det dr dven fordelaktigt om hénsyn tas och utvirdering gors om mojligheten
till inférande av mobilitetsatgirder utifrdn de nya parkeringstalen.
Mobilitetsatgirderna kan bidra till minskat antal parkeringsplatser i de foreslagna
flerbostadshusen.

Generellt géller att detaljplaner som innefattar nya gator och parker innebér en 6kad
driftskostnad. Den allménna plats som foreslds inom planomradet, exempelvis
gatundtet (som 1 huvudsak utgdrs av standardgator) och adern med parkmark, kommer
att innebéra en driftskostnad for namnden. Darfor bor en uppskattad kostnad redovisas
1 ett tidigt skede.

Pé sidan 30 anges att "besoksparkering far anordnas pa allmén plats”. Skrivelsen
maste utvecklas. I dagsldget dr omradet inte reglerat med trafikforeskriften tittbebyggt
omréde, vilket innebir att reglering av parkeringstider inte kan ske. Eftersom
besoksparkering foreslas och omradet kommer ha mer bebyggelse i1 framtiden kan det
vara ldmpligt att reglera omradet som téttbebyggt.

Begreppet besoksparkering medfor ett ansvar om anvisad parkeringsplats for
besokande, vidare foljer da diskussion kring avgiftsbeldggning. I fallet Gunsta anses
det mest lampligt att besdkande tillats stdlla bil pé allmén plats, dessa platser kan bli
tidsbegrinsade sa att de anviands som korttidsparkering f6r besok till
verksamheter(forutsatt att det blir tattbebyggt omrade). Dock ej utpekad
besoksparkering.

Det dr av vikt att hinsyn tas till tillgdnglighet genom hela processen. Exempel pé detta
ar att mojlighet till vilplan tas i beaktande pa grund av omrédets kuperade karaktér.
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- Gang- och cykelvig pa huvudgata och lokalgata ska inneha en bredd om 4 meter 1
enlighet med kommunens riktlinjer.

- P& sidan 29 i planbeskrivning redovisas foreslagna gatusektioner. Trottoar pé
tradgérdsgator har en foreslagen bredd pa 1,8 meter. Revidering bor goras sa att
trottoarer uppndr en minimibredd om 2,0 meter. Vidare anges en total bredd om 14,3
meter pa tradgardsgata, denna bor revideras sé att en minimibredd om 15 meter
uppnas.

Gatu- och samhéllsmiljondmnden

Ordforande Sekreterare
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