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STUDIENS SYFTE

Denna studie utgor en preliminar dagsljusbedémning av Emiles Tradgard Rosendal. Denna specifika studie
identifierar vilka rum (om nagra) som riskerar att ej uppna BBR malet pa DF > 1,0% eller fonsterarea
kriteria AF.

1. METOD

Allméant rad BBR 29 6:322 § beskriver tva metoder som kan anvandas for att bevisa kravet pa ‘god tillgang’
ar uppfylld. Dessa metoder ar Dagsljusfaktor och Forenklademetoden (AF-methoden enligt SS 91 42 01).
Dagsljusfaktorns berdkning forutsatter den sa kallades 'CIE mullenhimmel’, vilket &r en matematisk fordel-
ning av ljus dar zeniten ar cirka 3 ganger ljusare &n horisonten. Dagsljusfaktormetoden tar inte hansyn till
forandringar i himmelsforhallanden eller rummets vaderstreck. Berdkningar utfordes med standardiserad
indata (svensk praxis) for materialreflektans med undantag for yta dar projektet har valt att anvanda ljusare
material an normalt, till exempel inre golv, fasad, undersida av balkong mm. Observera att dagsljusfaktor-
metoden enligt ovan inte beaktar specifika vaderforhallanden sdsom snéansamling.

Bedomningen i denna studie gors med hjalp av en tvastegsmetod: (1) en berdkning av Vertical Sky Compo-
nent (VSC) vilken indikerar mangden dagsljus som nar byggnadernas fasader, dessutom av (2) en berakning
av dagsljusfaktorn och fonsterarea i de utvalda rummen enligt SIS 914201. Berdkningar tar hdnsyn till omgi-
vande ytors reflektionsformaga, himlens ljushet, himmelsavskarmningen, fonstrens ljusgenomslapplighet,
omkringliggande byggnader och utvdndiga skuggande byggnadsdelar, fasta skarmar etc. Berdkningarna ar
utférda med Berkeley Laboratory’s Radiance software med Grasshopper/DIVA4Rhino. Renderingsmotorn
ar betraktad som bransch standard’ mjukvara for fysiskt precis berakning av ljus.

Berakningsmodellerna av Emiles Tradgard Rosendal ar uppbyggda utifran Wavefront .obj fil fran SustainVR
& Architecture fran 2024-03-22.
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MATERIAL INDATA

GLAS LJUSTRANSMITTANS
Fonster

Facade - Antagen 0.67
Glas tak - Antagen 0.60
INVANDIG REFLEKTANS
Golv

Ljust ask eller likvardig 0.65
Innervaggar

Vit NCS S 0500-N 0.85
Undertak

Schablonvarde 0.85
Fonsterprofil Invandiga

Antagen 0.80
UTVANDIG REFLEKTANS
Fonsterprofil Utvandiga

Antagen 0.30
Yttervagg

Vit puts 0.65
Brons 0.28
Balkonggolv

Betong 0.30
Loftgang - Vit Kalksten eller likvardig 0.60
Balkong undersida

Vit-malad 0.70
Omkringliggande byggnader

Schablonvéarde 0.30
Mark

Schablonvéarde 0.20
Garden - Vit Kalksten eller likvardig 0.60

RADIANCE INDATA

-ab 12 -dt 0.05 -dp 32
-ad 2048 -dc 1 -st 0.01
-as 1024 -dj 0.65 -lw 0.001
-ar 2048 -ds 0.01 -Ir 12
-aa 0.1 -dr 0 -ms 0.063

Foljande himmel har anvants:
Sky: -c (corresponding to CIE overcast sky in gensky program for Radiance)

OVRIGA

- Berdkningar ar utférda 0.8 meter 6ver fardigt golv

- Storlek pa “analysnat” for berakning ar 30 cm x 30 cm
- Hansyn har tagits till tjocklek av utvandiga vaggar
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2. VSC - HUSKROPP OCH OMKRINGLIGGANDE BYGGNADER

Diagrammen anger den andel av himmelsljuset som kommer fran CIE overcast sky (mulen himmel) som
traffar respektive fasad. Ett antagande kan darefter goras att fonster, vilka nds av ungefar < 10% VSC (visas
med morkbla farg i nedanstaende diagram), kan har svarigheter att uppna dagsljuskraven enligt BBR.

10 20 30 40 50 60 70 80 I

Vy mot nordost

10 20 30 40 50 60 70 80 I

Vy mot nord- och ost fasaden.
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3. RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA

PLAN 10

- Korttidsboende

DAGSLJUSFAKTOR %
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RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA (FORTS.)
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RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA (FORTS.)

*DF median
LGH |RUM |[BESKR. AGOLV ABALKONG AGOMBALK GLAS AVSKV AFSIS_KRAV AF DF METOD [BETYG LGH
(m?) [(m?)  [(m?) (m?) [(°) (%) (%) (%) DF (%)
PLAN 10
1 1 v-rum 223 6.5 28.8| 11.9 27| depth>6m 41.2 3.9 DF* Godkant 2.1
2 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 3.0 48|  Avskv>45 17.3 1.9 DF Godkant
3 sovrum 14.9 2.3 17.2 34 39 14.9 19.5 1.0 DF* Godkant
4 sovrum 13.3 4.0 17.3 4.1 48 Avskv>45 23.4 1.7 DF* Godkant
2 5 kok/mat- 13.2 5.5 18.7 3.1 41 15.4 16.5 0.6 AF Godként 0.6
6 v-rum 18.3 33 21.6 5.6 39 14.8 25.9 1.0 DF Godkant
7 sovrum 10.0 10.2 20.2 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.2 - Underkant
8 sovrum 11.3 4.7 16.0 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.6 - Underkant
4 10 kok/mat- 15.2 2.4 17.6 3.8 39 14.9 214 1.0 DF Godkant 0.9
11 v-rum 14.9 4.8 19.7 39 41 15.1 19.9 0.9 AF Godkant
12 sovrum 9.9 43 14.2 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.5 - Underkant
13 sovrum 13.8 1.4 15.2 2.4 39 14.8 15.6 0.8 AF Godkant
6 15 kok/mat- 14.9 2.1 17.0 3.9 40 15.0 23.1 1.1 DF Godkant 0.8
16 sovrum 13.3 6.5 19.8 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.5 - Underkant
17 v-rum 19.2 6.5 25.7 5.6 42 15.6 21.8 1.0 DF* Godkant
18 sovrum 9.7 10.8 20.5 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.3 - Underkant
7 19 v-rum 19.9 5.9 25.8 5.9 48 Avskv>45 22.8 1.1 DF Godkant 1.0
20 kok 8.7 29 11.6 2.4 48|  Avskv>45 20.4 11 DF Godkant
21 sovrum 12.3 6.9 19.2 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.3 - Underkant
22 sovrum 8.5 5.8 14.3 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.6 - Underkant
8 23 kok 9.8 2.9 12.7 2.4 48 Avskv>45 18.6 1.1 DF Godkant 1.0
24 v-rum 19.9 5.9 25.8 5.9 47 Avskv>45 22.8 11 DF Godkant
25 sovrum 8.5 6.0 14.5 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.6 - Underkant
26 sovrum 12.3 7.7 20.0 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.5 - Underkant
9 27 sovrum 15.1 2.3 17.4 34 44 15.9 19.3 1.1 DF Godkant 3.9
28 v-rum 223 6.5 28.8| 119 26| depth>6m 41.3 5.7 DF* Godkant
29 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 3.0 0 10.0 17.3 3.4 DF Godként
30 sovrum 13.3 4.0 17.3 4.1 0 10.0 234 4.0 DF Godkant
10 31 kok 9.4 6.9 16.3 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.4 - Underkant 1.9
32 sovrum 8.8 5.8 14.6 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.6 - Underkant
33 v-rum 21.2 4.5 25.7 4.1 10.0 15.9 2.2 DF Godkant
34 sovrum 14.1 4.4 18.5 4.3 10.0 23.3 31 DF Godkant
11 35 sovrum 8.5 6.0 14.5 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.6 = Underkant 14
36 sovrum 12.3 7.7 20.0 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.5 - Underkant
37 kok 9.8 2.4 12.2 1.6 0 10.0 12.7 1.5 DF Godkant
38 v-rum 19.9 6.4 26.3 6.5 16 10.0 24.5 2.8 DF* Godkant
12 39 allrum 213 4.3 25.6 4.1 49 Avskv>45 15.9 1.0 DF* Godkant 1.0
PLAN 11
13 40 v-rum 22.3 7.8 30.1 12.1 18| depth>6m 40.3 5.2 DF* Godkant 2.6
41 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 3.0 41 15.3 17.3 2.1 DF Godkant
42 sovrum 14.9 2.8 17.7 3.0 25 11.3 16.7 1.7 DF Godkant
43 sovrum 13.3 4.0 17.3 3.0 41 15.3 17.0 1.5 DF* Godkant
2024-03-25 Emiles Tradgard Rosendal Forstudie BBR Dagsljus_ACC 9
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RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA (FORTS.)

*DF median
LGH |RUM |[BESKR. AGOLV ABALKONG AGOLWBALK AGLAS AVSKV AFSIS_KRAV AF DF METOD [BETYG LGH
(m?) [(m?)  [(m?) (m?) [(°) (%) (%) (%) DF (%)
PLAN 11 (Forts.)
14 44 kok/mat- 13.2 6.6 19.8 4.3 26 11.4 21.7 1.7 DF* Godkant 13
45 v-rum 18.3 4.0 223 3.9 26 11.4 17.7 1.5 DF* Godkant
46 sovrum 10.0 10.6 20.6 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.2 - Underkant
47 sovrum 11.3 4.7 16.0 4.1 31 12.7 25.5 1.2 DF Godkant
15 48 v-rum 16.4 0.0 16.4 3.9 41 15.3 24.0 1.4 DF Godkant 13
49 kék/mat- 15.4 4.3 19.7 4.1 41 15.3 20.7 1.3 DF* Godként
50 sovrum 11.8 4.6 16.4 4.1 33 13.4 24.7 1.0 DF Godkant
16 51 kok/mat- 15.2 29 18.1 3.8 26 11.4 20.8 1.7 DF Godkant 1.5
52 v-rum 14.9 5.8 20.7 3.9 26 11.4 19.0 1.5 DF* Godkant
53 sovrum 9.9 4.3 14.2 2.9 34 13.4 20.6 1.0 DF Godkant
54 sovrum 13.8 1.6 15.4 2.4 26 11.4 15.3 1.5 DF Godkant
17 55 v-rum/kok 21.8 4.3 26.1 5.8 43 15.7 221 1.4 DF* Godkant 1.4
56 sovrum 11.2 4.5 15.7 4.1 33 13.4 25.9 1.3 DF Godkant
18 57 kok/mat- 14.9 2.5 17.4 39 26 11.4 22.6 21 DF Godkant 1.5
58 sovrum 13.3 6.5 19.8 4.1 34 13.4 20.4 1.1 DF Godkant
59 v-rum 19.2 7.8 27.0 5.5 26 11.4 20.3 1.7 DF* Godkant
sovrum 9.7 10.8 20.5 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.3 - Underkant
19 61 v-rum 19.9 5.9 25.8 5.9 41 15.3 22.8 1.2 DF* Godkant 1.1
62 kok 8.7 2.9 11.6 2.4 41 15.3 20.6 1.2 DF Godkant
63 sovrum 12.3 4.4 16.7 2.4 33 13.4 14.2 0.8 AF Godkant
64 sovrum 8.5 6.1 14.6 2.2 34 13.5 14.9 0.6 AF Godkant
20 65 kok 9.8 2.9 12.7 2.4 41 15.3 18.7 1.2 DF Godkant 1.2
66 v-rum 19.9 5.9 25.8 5.9 41 15.3 22.8 1.3 DF Godkant
67 sovrum 8.5 6.3 14.8 2.2 34 13.5 14.7 0.6 AF Godkant
68 sovrum 12.3 5.0 17.3 4.1 33 13.4 23.6 1.3 DF Godkant
21 69 sovrum 15.1 2.8 17.9 3.0 26 11.4 16.5 1.9 DF Godkant 4.0
70 v-rum 22.3 7.8 30.1 121 17| depth>6m 40.3 6.6 DF* Godkant
71 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 3.0 0 10.0 17.3 3.7 DF Godkant
72 sovrum 13.3 4.0 17.3 3.0 0 10.0 17.0 3.3 DF* Godkant
22 73 v-rum/kok 21.8 4.3 26.1 5.8 25 11.2 22.1 1.7 DF Godkant 1.6
74 sovrum 11.2 5.0 16.2 4.1 33 13.4 25.2 1.2 DF Godkant
23 75 kok/mat- 15.4 4.3 19.7 4.1 11 10.0 20.7 1.6 DF Godkant 1.2
76 v-rum 16.4 0.0 16.4 3.3 15 10.0 20.2 15 DF Godkant
77 sovrum 11.8 8.4 20.2 1.1 34 13.5 5.3 0.3 - Underkant
24 78 sovrum 14.9 6.1 21.0 4.1 26 11.6 19.3 1.0 DF* Godkant 2.7
79 sovrum 14.7 0.0 14.7 3.9 0 10.0 26.7 4.7 DF Godkant
80 kok 18.8 7.8 26.6 4.1 26 11.5 15.3 1.2 DF Godkant
81 sovrum 7.4 3.2 10.6 24 10.0 22.6 4.0 DF* Godkant
82 v-rum 25.6 5.7 31.3 5.5 10.0 17.5 3.3 DF* Godként
25 83 kok 9.4 4.4 13.8 2.4 26 11.6 17.1 1.3 DF Godkant 2.4
84 sovrum 8.8 6.1 14.9 2.2 29 12.3 14.6 0.8 AF Godkant
85 v-rum 21.2 4.5 25.7 4.1 10.0 15.9 2.7 DF* Godkant
86 sovrum 14.1 4.4 18.5 3.5 10.0 19.0 3.1 DF Godkant
2024-03-25 Emiles Tradgard Rosendal Férstudie BBR Dagsljus_ACC 10
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RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA (FORTS.)

*DF median
LGH |RUM |BESKR. AGOLV ABALKONG AGOLWBALK AGLAS AVSKV AFSIS_KRAV AF DF METOD [BETYG LGH
(m?) [(m?)  [(m?) (m?) [(°) (%) (%) (%) DF (%)
PLAN 11 (Forts.)
26 87 sovrum 8.5 6.3 14.8 2.2 29 12.3 14.7 0.8 AF Godkant 2.0
88 sovrum 12.3 5.0 17.3 4.1 26 11.5 23.6 1.4 DF Godkant
89 kok 9.8 2.4 12.2 1.6 0 10.0 12.7 1.9 DF Godkant
90 v-rum 19.9 6.4 26.3 6.5 13 10.0 24.5 3.1 DF* Godkant
27 91 kok 10.4 5.4 15.8 2.9 26 11.6 18.6 1.1 DF Godkant 1.2
92 sovrum 7.9 5.3 13.2 2.9 26 11.5 223 0.6 AF Godként
93 v-rum 25.6 5.7 313 5.5 39 14.7 17.5 1.5 DF* Godkant
94 sovrum 14.9 9.6 24.5 4.1 26 11.5 16.6 0.4 AF Godkant
95 sovrum 7.3 3.1 10.4 2.4 39 14.7 22.7 1.6 DF Godkant
96 sovrum 14.6 0.0 14.6 3.3 39 14.7 22.6 1.6 DF Godkant
PLAN 12
28 97 v-rum 223 7.8 30.1 9.0 7| depth>6m 29.8 5.1 DF* Godkant 2.6
98 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 2.2 34 13.5 12.7 2.0 DF Godként
99 sovrum 14.9 2.8 17.7 2.2 9 10.0 12.3 21 DF Godkant
100 sovrum 13.3 4.0 17.3 2.2 34 13.5 12.6 1.4 DF* Godkant
29 101 kok/mat- 13.2 6.6 19.8 3.1 9 10.0 15.7 2.0 DF* Godkant 1.4
102 v-rum 18.3 4.0 22.3 2.9 9 10.0 12.9 1.9 DF* Godkant
103 sovrum 10.0 10.6 20.6 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.3 - Underkant
104 sovrum 11.3 7.1 18.4 1.1 27 11.8 5.7 1.0 DF Godkant
30 105 v-rum 16.4 0.0 16.4 2.8 34 13.5 17.3 1.3 DF Godkant 1.2
106 kok/mat- 15.4 4.3 19.7 3.0 34 13.5 15.2 1.2 DF* Godkant
107 sovrum 11.8 4.6 16.4 2.9 27 11.8 17.9 1.0 DF Godkant
31 108 kok/mat- 15.2 2.9 18.1 2.8 9 10.0 15.6 2.1 DF* Godként 1.8
109 v-rum 14.9 5.8 20.7 3.0 10 10.0 14.4 2.2 DF Godkant
110 sovrum 9.9 4.3 14.2 2.1 27 11.8 14.9 1.2 DF Godként
111 sovrum 13.8 1.6 15.4 1.7 10 10.0 11.1 1.6 DF Godkant
32 112 v-rum/kék 21.8 4.3 26.1 4.2 34 13.5 16.1 1.4 DF* Godként 1.4
113 sovrum 11.2 4.5 15.7 2.9 27 11.8 18.7 1.4 DF Godkant
33 114 kék/mat- 14.9 2.5 17.4 2.8 10 10.0 16.3 2.4 DF* Godként 1.8
115 sovrum 13.3 6.5 19.8 29 27 11.8 14.8 1.4 DF Godkant
116 v-rum 19.2 7.8 27.0 4.0 10 10.0 14.8 2.2 DF* Godkant
117 sovrum 9.7 10.8 20.5 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.5 - Underkant
34 118 v-rum 19.9 5.9 25.8 4.3 34 13.5 16.4 1.0 DF Godként 1.0
119 kok 8.7 2.9 11.6 1.7 34 13.5 14.3 1.3 DF Godkant
120 sovrum 12.3 4.4 16.7 1.7 27 11.8 10.3 0.9 - Underkant
121 sovrum 8.5 6.1 14.6 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.8 - Underkant
35 122 kok 9.8 2.9 12.7 1.7 34 13.5 13.1 13 DF Godkant 11
123 v-rum 19.9 5.9 25.8 43 34 13.4 16.5 1.0 DF Godkant
124 sovrum 8.5 6.3 14.8 0.0 90| Avskv>45 0.0 0.8 - Underkant
125 sovrum 12.3 5.0 17.3 2.9 27 11.8 17.0 1.2 DF Godkant
36 126 sovrum 15.1 2.8 17.9 2.2 10 10.0 12.2 2.2 DF Godkant 35
127 v-rum 22.3 7.8 30.1 9.0 6| depth>6m 29.8 6.1 DF* Godkant
128 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 2.2 0 10.0 12.7 31 DF Godként
129 sovrum 13.3 4.0 17.3 2.2 0 10.0 12.6 2.8 DF Godkant
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RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA (FORTS.)

*DF median
LGH |RUM |[BESKR. AGOLV ABALKONG AGOLWBALK AGLAS AVSKV AFSIS_KRAV AF DF METOD [BETYG LGH
(m?) [(m?)  [(m?) (m?) [(°) (%) (%) (%) DF (%)
PLAN 12 (Forts.)
37 130 v-rum/kok 21.8 4.3 26.1 4.2 20 10.1 16.1 1.5 DF* Godkant 1.4
131 sovrum 11.2 5.0 16.2 2.9 27 11.8 18.2 13 DF Godkant
38 132 kok/mat- 15.4 4.3 19.7 3.0 9 10.0 15.2 1.3 DF Godkant 1.0
133 v-rum 16.4 0.0 16.4 2.4 14 10.0 14.6 1.2 DF Godkant
134 sovrum 11.8 8.6 20.4 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.5 - Underkant
39 135 sovrum 14.9 6.1 21.0 2.9 13 10.0 13.9 1.0 DF* Godkant 2.1
136 sovrum 14.7 0.0 14.7 2.8 0 10.0 19.3 35 DF Godkant
137 kok 18.8 7.8 26.6 2.9 13 10.0 11.0 11 DF Godkant
138 sovrum 7.4 3.2 10.6 1.7 10.0 16.3 3.2 DF* Godkant
139 v-rum 25.6 5.7 31.3 4.0 10.0 12.8 2.5 DF* Godkant
40 140 sovrum 11.1 4.1 15.2 2.2 54 Avskv>45 14.4 1.4 DF* Godkant 1.8
141 sovrum 13.6 0.0 13.6 3.8 39 14.9 28.2 2.0 DF* Godként
142 kok/mat- 24.2 39 28.1 7.1 41 15.4 25.4 2.5 DF* Godkant
143 v-rum 21.9 6.4 28.3 4.0 31 12.8 14.2 13 DF* Godkant
144 sovrum 13.9 0.0 13.9 2.2 31 12.8 15.6 1.7 DF* Godkant
41 145 kok 9.4 4.4 13.8 1.7 13 10.0 12.4 15 DF Godkant 2.0
146 sovrum 8.8 6.1 14.9 2.1 21 10.3 14.3 11 DF Godkant
147 v-rum 21.2 4.5 25.7 3.0 10.0 11.6 2.2 DF Godkant
148 sovrum 14.1 4.4 18.5 2.6 10.0 14.0 2.7 DF Godkant
42 149 sovrum 13.4 3.2 16.6 2.8 19 10.0 17.1 1.4 DF Godkant 1.7
150 sovrum 7.3 3.6 10.9 2.1 19 10.0 19.5 2.7 DF Godkant
151 sovrum 14.2 1.6 15.8 2.3 19 10.0 14.7 2.3 DF Godkant
152 sovrum 9.4 4.1 135 1.4 31 12.8 10.5 1.2 DF Godkant
153 kok/mat- 19.0 3.2 22.2 2.6 31 12.8 11.7 1.4 DF Godkant
154 v-rum 18.8 0.0 18.8 2.4 31 12.8 13.0 2.0 DF Godkant
43 155 sovrum 8.5 6.3 14.8 21 21 10.3 14.4 11 DF Godkant 2.0
156 sovrum 12.3 5.0 17.3 2.9 13 10.0 17.0 1.6 DF Godkant
157 kok 9.8 2.4 12.2 1.2 10.0 9.6 2.0 DF Godkant
158 v-rum 19.9 6.4 26.3 4.7 10.0 17.7 2.6 DF* Godkant
44 159 sovrum 16.1 2.2 18.3 3.4 19 10.0 18.8 2.8 DF Godkant 1.8
160 sovrum 11.4 3.4 14.8 2.8 19 10.0 19.1 1.5 DF* Godkant
161 v-rum 19.9 0.0 19.9 2.4 31| depth>6m 12.2 1.7 DF Godkant
162 kék/mat- 19.0 3.2 22.2 2.6 31 12.8 11.7 1.5 DF Godkant
163 sovrum 9.4 4.1 13.5 1.4 31 12.8 10.5 1.3 DF Godkant
45 164 kok 10.4 5.4 15.8 2.1 13 10.0 13.4 1.3 DF Godkant 1.2
165 sovrum 7.9 5.3 13.2 2.1 13 10.0 16.1 0.9 AF Godkant
166 v-rum 25.6 5.7 31.3 4.0 25 11.3 12.8 1.4 DF* Godkant
167 sovrum 14.9 9.6 24.5 29 18 10.0 12.0 0.7 AF Godkant
168 sovrum 7.3 3.1 10.4 1.7 25 11.3 16.4 1.7 DF* Godkant
169 sovrum 14.6 0.0 14.6 2.4 25 11.3 16.3 1.7 DF Godkant
46 170 sovrum 11.0 4.1 15.1 2.2 25 11.3 14.4 1.5 DF Godkant 2.4
171 sovrum 13.9 0.0 13.9 2.2 31 12.8 15.6 1.9 DF* Godkant
172 sovrum 13.6 0.0 13.6 3.8 21 10.3 28.2 2.4 DF* Godkant
173 v-rum 21.9 6.4 28.3 4.0 31 12.8 14.2 1.8 DF* Godkant
174 kok/mat- 24.2 3.9 28.1 7.1 22 10.4 25.4 3.4 DF* Godkant
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*DF median
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(m?) [(m?)  [(m?) (m?) [(°) (%) (%) (%) DF (%)
PLAN 13
47 175 v-rum 223 7.8 30.1 9.0 1| depth>6m 29.8 5.9 DF* Godkant 3.0
176 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 2.2 26 11.5 12.7 2.2 DF Godkant
177 sovrum 14.9 2.8 17.7 2.2 0 10.0 12.3 2.5 DF* Godkant
178 sovrum 13.3 4.0 17.3 2.2 26 11.5 12.6 1.9 DF Godkant
48 179 kok/mat- 13.2 6.6 19.8 3.1 0 10.0 15.7 2.5 DF* Godkant 1.7
180 v-rum 18.3 4.0 223 29 0 10.0 12.9 2.2 DF* Godkant
181 sovrum 10.0 10.1 20.1 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.5 - Underkant
182 sovrum 11.3 7.1 18.4 1.1 24 11.0 5.7 1.4 DF Godkant
49 183 v-rum 16.4 0.0 16.4 2.8 26 115 17.3 1.6 DF Godkant 2.0
184 kok/mat- 15.4 0.0 15.4 3.0 26 11.5 19.4 2.2 DF Godkant
185 sovrum 11.8 0.0 11.8 2.9 20 10.0 24.9 2.3 DF Godkant
50 186 kok/mat- 15.2 29 18.1 2.8 10.0 15.6 2.6 DF Godkant 2.3
187 v-rum 14.9 5.8 20.7 3.0 10.0 14.4 2.7 DF Godkant
188 sovrum 9.9 4.3 14.2 21 24 11.0 14.9 1.5 DF Godkant
189 sovrum 13.8 1.6 15.4 1.7 0 10.0 111 1.9 DF* Godként
51 190 v-rum/kok 21.8 0.0 21.8 4.2 26 11.5 19.3 2.4 DF* Godkant 2.6
191 sovrum 11.2 0.0 11.2 2.9 20 10.0 26.2 3.0 DF Godkant
52 192 kok/mat- 14.9 2.5 17.4 2.8 0 10.0 16.3 29 DF* Godkant 23
193 sovrum 13.3 6.5 19.8 2.9 24 11.0 14.8 1.7 DF Godkant
194 v-rum 19.2 7.8 27.0 4.0 0 10.0 14.8 2.6 DF* Godkant
sovrum 9.7 10.8 20.5 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.6 - Underkant
53 196 v-rum 19.9 0.0 19.9 43 26 11.5 21.3 2.2 DF Godkant 2.0
197 kok 8.7 0.0 8.7 1.8 26 115 20.3 2.9 DF Godkant
198 sovrum 12.3 0.0 12.3 1.7 20 10.0 14.0 1.8 DF Godkant
199 sovrum 8.5 0.0 8.5 2.1 20 10.0 24.9 1.4 DF Godként
54 200 kok 9.8 0.0 9.8 1.8 26 11.5 18.0 2.6 DF Godkant 2.0
201 v-rum 19.9 0.0 19.9 4.3 26 115 21.3 2.2 DF Godként
202 sovrum 8.5 0.0 8.5 2.1 20 10.0 24.9 13 DF Godkant
203 sovrum 12.3 0.0 12.3 2.9 20 10.0 23.9 2.2 DF Godként
55 204 sovrum 15.1 2.8 17.9 2.2 10.0 12.2 2.6 DF* Godkant 3.8
205 v-rum 223 7.8 30.1 9.0 0| depth>6m 29.8 6.8 DF* Godkant
206 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 2.2 0 10.0 12.7 3.2 DF Godkant
207 sovrum 13.3 4.0 17.3 2.2 0 10.0 12.6 3.0 DF Godkant
56 208 v-rum/kok 21.8 0.0 21.8 4.2 16 10.0 19.3 2.3 DF* Godkant 2.3
209 sovrum 11.2 0.0 11.2 2.9 20 10.0 26.2 2.5 DF Godkdnt
57 210 kok/mat- 15.4 0.0 15.4 3.0 7 10.0 19.4 2.2 DF Godkant 1.5
211 v-rum 16.4 0.0 16.4 2.4 12 10.0 14.6 14 DF Godkdnt
212 sovrum 11.8 0.0 11.8 2.9 20 10.0 24.9 11 DF Godkant
58 213 sovrum 14.9 6.1 21.0 2.9 9 10.0 13.9 13 DF* Godkant 2.3
214 sovrum 14.7 0.0 14.7 2.8 0 10.0 19.3 3.5 DF Godkant
215 kok 18.8 7.8 26.6 2.9 9 10.0 11.0 1.4 DF Godkant
216 sovrum 7.4 3.2 10.6 1.7 0 10.0 16.3 34 DF* Godkant
217 v-rum 25.6 5.7 31.3 4.0 0 10.0 12.8 2.7 DF* Godkant
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59 218 sovrum 11.1 4.1 15.2 2.2 51 Avskv>45 14.4 1.3 DF* Godkant 2.2
219 sovrum 13.6 0.0 13.6 3.8 35 13.7 28.2 2.2 DF* Godkant
220 kok/mat- 24.2 0.0 24.2 8.0 35 13.8 33.0 3.5 DF* Godkant
221 v-rum 219 6.4 28.3 4.0 27 11.8 14.2 1.6 DF* Godkant
222 sovrum 13.9 3.8 17.7 2.8 27 11.8 16.0 1.6 DF* Godkant
60 223 kok 9.4 4.4 13.8 1.7 9 10.0 12.4 1.8 DF Godkant 23
224 sovrum 8.8 6.1 14.9 2.1 14 10.0 14.3 1.5 DF Godkant
225 v-rum 21.2 4.5 25.7 3.0 10.0 11.6 2.4 DF Godkant
226 sovrum 141 4.4 18.5 2.6 10.0 14.0 3.0 DF Godkant
61 227 sovrum 13.4 2.0 15.4 3.0 15 10.0 19.4 2.9 DF Godkant 2.4
228 sovrum 7.3 4.5 11.8 2.1 15 10.0 17.9 3.1 DF Godkant
229 sovrum 14.2 2.1 16.3 2.3 15 10.0 14.2 2.7 DF Godkant
230 sovrum 9.4 1.2 10.6 2.8 27 11.8 26.8 3.4 DF Godkant
231 kok/mat- 19.0 6.1 25.1 2.6 27 11.8 10.3 14 DF Godkant
232 v-rum 18.8 0.0 18.8 2.4 26 11.6 13.0 2.2 DF Godkant
62 233 sovrum 8.5 6.3 14.8 2.1 14 10.0 14.4 14 DF Godkdnt 25
234 sovrum 12.3 5.0 17.3 2.9 9 10.0 17.0 2.0 DF Godkant
235 kok 9.8 2.4 12.2 1.2 0 10.0 9.6 2.4 DF Godkant
236 v-rum 19.9 6.4 26.3 4.7 3 10.0 17.7 3.1 DF Godkant
63 237 sovrum 16.1 3.9 20.0 3.4 15 10.0 17.2 3.0 DF Godkant 23
238 sovrum 11.4 1.8 13.2 2.9 15 10.0 22.3 2.6 DF* Godkant
239 v-rum 19.9 0.0 19.9 2.4 26| depth>6m 12.2 1.9 DF Godkant
240 kok/mat- 19.0 6.1 25.1 2.6 27 11.8 10.3 1.4 DF* Godkant
241 sovrum 9.4 1.2 10.6 2.8 27 11.8 26.8 3.4 DF Godkant
64 242 kok 10.4 5.4 15.8 2.1 7 10.0 13.4 1.4 DF Godként 1.8
243 sovrum 7.9 53 13.2 2.1 6 10.0 16.1 1.2 DF Godként
244 v-rum 25.6 5.7 31.3 4.0 9 10.0 12.8 2.1 DF Godként
245 sovrum 14.9 9.6 24.5 2.9 8 10.0 12.0 0.9 AF Godkant
246 sovrum 7.3 3.1 10.4 1.7 9 10.0 16.4 2.6 DF* Godkant
247 sovrum 14.6 0.0 14.6 2.4 9 10.0 16.3 2.5 DF Godkant
65 248 sovrum 11.0 4.1 15.1 2.2 9 10.0 14.4 2.5 DF Godkant 3.2
249 sovrum 13.9 3.8 17.7 2.8 26 11.5 16.0 1.8 DF* Godkant
250 sovrum 13.6 0.0 13.6 3.8 8 10.0 28.2 3.7 DF* Godkant
251 v-rum 219 6.4 28.3 4.0 26 11.5 14.2 1.9 DF* Godkant
252 kok/mat- 24.2 0.0 24.2 8.0 15 10.0 33.0 5.1 DF* Godkant
PLAN 14
66 253 v-rum 22.3 7.8 30.1 9.0 0| depth>6m 29.8 6.4 DF* Godkdnt 3.4
254 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 2.2 18 10.0 12.7 2.7 DF Godkant
255 sovrum 14.9 2.8 17.7 2.2 0 10.0 12.3 2.8 DF* Godkdnt
256 sovrum 13.3 4.0 17.3 2.2 18 10.0 12.6 2.3 DF Godkant
67 257 kék/mat- 13.2 6.6 19.8 3.1 10.0 15.7 2.7 DF* Godkdnt 1.9
258 v-rum 18.3 4.0 22.3 2.9 10.0 12.9 2.3 DF* Godkant
259 sovrum 10.0 10.1 20.1 0.0 90 Avskv>45 0.0 0.6 - Underkant
260 sovrum 11.3 7.1 18.4 2.9 21 10.3 16.0 1.8 DF Godkant
2024-03-25 Emiles Tradgard Rosendal Férstudie BBR Dagsljus_ACC 14




ACC Projektnummer  Projekt och dokument
LA 37790 Emiles Tradgard, Dagsljus enligt BBR 6:322, Forstudie

GLAS OCH FASADKONSULT

RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA (FORTS.)

*DF median
LGH |RUM |[BESKR. AGOLV ABALKONG AGOLWBALK AGLAS AVSKV AFSIS_KRAV AF DF METOD [BETYG LGH
(m?) [(m?)  [(m?) (m?) [(°) (%) (%) (%) DF (%)
PLAN 14 (Forts.)
68 261 kok/mat- 15.2 2.9 18.1 2.8 0 10.0 15.6 2.8 DF Godkant 2.5
262 v-rum 14.9 5.8 20.7 3.0 0 10.0 14.4 31 DF Godkant
263 sovrum 9.9 43 14.2 2.1 21 10.3 14.9 1.8 DF Godkant
264 sovrum 13.8 1.6 15.4 1.7 0 10.0 11.1 2.1 DF* Godkant
69 265 kok/mat- 14.9 2.5 17.4 2.8 0 10.0 16.3 3.1 DF* Godkant 2.6
266 sovrum 13.3 6.5 19.8 29 21 10.3 14.8 2.0 DF Godkant
267 v-rum 19.2 7.8 27.0 4.0 0 10.0 14.8 2.7 DF* Godkant
268 sovrum 9.7 6.2 15.9 1.1 21 10.3 6.9 1.4 DF Godkant
70 269 sovrum 15.1 2.8 17.9 2.2 0 10.0 12.2 2.8 DF* Godkant 3.9
270 v-rum 22.3 7.8 30.1 9.0 0| depth>6m 29.8 7.0 DF* Godkant
271 kok/mat- 12.6 4.5 17.1 2.2 0 10.0 12.7 3.3 DF Godkant
272 sovrum 13.3 4.0 17.3 2.2 0 10.0 12.6 3.0 DF Godkant
71 273 sovrum 14.9 6.1 21.0 2.9 7 10.0 13.9 1.6 DF* Godként 2.4
274 sovrum 14.7 0.0 14.7 2.8 0 10.0 19.3 3.7 DF Godkant
275 kok 18.8 7.8 26.6 2.9 7 10.0 11.0 1.6 DF Godként
276 sovrum 7.4 32 10.6 1.7 0 10.0 16.3 33 DF* Godkant
277 v-rum 25.6 5.7 31.3 4.0 0 10.0 12.8 2.7 DF* Godként
72 278 sovrum 11.1 4.1 15.2 2.6 31 12.9 17.1 1.8 DF* Godkant 2.6
279 sovrum 13.6 0.0 13.6 3.8 29 12.2 28.2 2.6 DF* Godkant
280 kok/mat- 24.2 39 28.1 7.1 30 12.6 25.4 3.2 DF* Godkant
281 v-rum 21.9 6.4 28.3 4.0 22 10.5 14.2 2.0 DF* Godkant
282 sovrum 13.9 0.0 13.9 2.2 22 10.5 15.6 2.3 DF* Godkant
73 283 kok 9.4 4.4 13.8 1.7 7 10.0 12.4 2.0 DF Godkant 2.4
284 sovrum 8.8 7.2 16.0 2.1 7 10.0 13.3 1.6 DF Godkant
285 v-rum 21.2 4.5 25.7 3.0 0 10.0 11.6 2.5 DF Godkant
286 sovrum 14.1 4.4 18.5 2.6 0 10.0 14.0 33 DF Godkant
74 287 sovrum 13.4 1.0 14.4 2.8 11 10.0 19.7 2.6 DF Godként 2.4
288 sovrum 7.3 0.8 8.1 2.1 11 10.0 26.3 4.3 DF* Godkant
289 sovrum 14.2 1.6 15.8 2.3 11 10.0 14.7 3.4 DF Godként
290 sovrum 9.4 4.1 135 1.4 22 10.5 10.5 1.7 DF Godkant
291 kok/mat- 19.0 3.2 22.2 2.6 22 10.5 11.7 2.1 DF Godkant
292 v-rum 18.8 0.0 18.8 2.4 21 10.3 13.0 1.8 DF Godkant
75 293 sovrum 8.5 7.4 15.9 2.1 7 10.0 13.4 1.8 DF Godkant 2.6
294 sovrum 12.3 5.0 17.3 2.9 7 10.0 17.0 2.2 DF Godkant
295 kok 9.8 2.4 12.2 1.2 0 10.0 9.6 2.4 DF Godkdnt
296 v-rum 19.9 6.4 26.3 4.7 0 10.0 17.7 33 DF Godkant
76 297 sovrum 16.1 2.2 18.3 3.4 11 10.0 18.8 4.1 DF Godkdnt 2.3
298 sovrum 11.4 1.0 12.4 2.8 11 10.0 22.8 2.3 DF* Godkant
299 v-rum 19.9 0.0 19.9 2.4 21| depth>6m 12.2 1.5 DF Godként
300 kok/mat- 19.0 3.2 22.2 2.6 21 10.3 11.7 2.1 DF Godkant
301 sovrum 9.4 4.1 13.5 1.4 21 10.3 10.5 1.9 DF Godkant
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77 302 kok 10.4 5.4 15.8 2.1 5 10.0 13.4 1.7 DF Godkant 2.1
303 sovrum 7.9 6.2 14.1 2.1 3 10.0 15.0 1.4 DF Godkant
304 v-rum 25.6 5.7 31.3 4.0 0 10.0 12.8 2.6 DF Godkant
305 sovrum 14.9 11.4 26.3 2.9 6 10.0 11.2 11 DF* Godkant
306 sovrum 7.3 31 10.4 1.7 0 10.0 16.4 31 DF* Godkant
307 sovrum 14.6 0.0 14.6 2.4 0 10.0 16.3 2.8 DF Godkant
78 308 sovrum 11.0 4.1 15.1 2.2 0 10.0 144 31 DF Godkant 3.7
309 sovrum 13.9 0.0 13.9 2.2 21 10.3 15.6 2.6 DF* Godkant
310 sovrum 13.6 0.0 13.6 3.8 0 10.0 28.2 4.4 DF* Godkant
311 v-rum 21.9 6.4 283 4.0 21 10.3 14.2 2.3 DF* Godkant
312 kok/mat- 24.2 3.9 28.1 7.1 3 10.0 25.4 4.8 DF* Godkant
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5. SAMMANFATTNING

- Samtliga 310 vistelserum testades. Resultat visar 26 rum (8,3%) som inte uppfyller rekommendationerna i
allmant rad enligt kapitel 6:322 Dagsljus.

- Av de 18 lagenheterna med rum som ej klarar kraven har samtliga lagenheter minst ett rum som klarar
BBR-kraven. Av dessa ldagenheterna samtilga forutom tre har en dagsljusfaktor minst 1,0 procent for halva
den sammanlagda bedémda ytan av samtliga rum i bostaden dar méanniskor vistas mer an tillfalligt.

- Sett till de rum som inte nar BBR kraven ar det 3 som med endast en liten marginal missar malet. Dessa
rum kan betraktas som fullgoda avseende dagsljus. Skillnaden i ett resultat pa DF 0.8% och 1.0% ar svar att
uppfatta i verkligheten.

- Av de rum som testades som inte nar BBR kraven, 24 ar sovrum och ett moérkare sovrum uppfattas av
manga som en boendekvalitet.

6. MOTIVERING TILL MINDRE AVVIKELSER (BBR 6:322)

¢ Byggnadens dagsljusstrategi ar utformad med ambitionen att tillgodose aldre boendes olika behov av
varierande dagsljusmiljéer (bade offentliga och privata). | de individuella lagenheterna har alla bostader
minst ett rum per bostad som uppnar dagsljusfaktor 1,0%. Dessa rum vetter mot gatan. Rum med direkt
anslutning till lokalgator/innergarden erbjuder kontrollerad och dampat dagsljus.

e Det ar ovanligt att alla vistelserum i ett nybyggt bostadshus uppfyller kraven enligt det allmanna radet i
BBR. Problemet ar sarskilt vanligt i stadskvarter. En SBUF-studie (13209) fran 2018 visar att av 74 befint-
liga flerbostadshus som bedémdes &r det endast 5 st som klarar BBR-kravet i samtliga vistelserum. Av de
cirka 14 000 st rum som bedémdes &r det ca 40 % av rummen som inte klarar dagens dagsljuskrav i BBR,
detta utan att dessa bostader skulle vara olampliga for bostadsandamal. Dessa resultat styrks av vidare
forskning som utforts av Bournas och Dubois (2019) samt (2021). Problemet beskrivs ocksa i en ny publi-
kation av Malmo Universitet (Persson et. al.). Boverket skriver i sin konsekvensutredning “Det finns alltsa
flera samverkande faktorer som maste avvagas vid utformningen av varje byggnad och det ar vanligt att
nagra rum inte uppfyller dagsljuskraven” (2023).

¢ Det ska noteras att den manuella berakningsmetod som Léfberg anger &r den berdkningsmetod for
dagsljusfaktorn som BBR fortfarande hanvisar till och den manuella metoden ger ofta hogre dagsljusfak-
tor an med datorberakning.

2024-03-25 Emiles Tradgard Rosendal Forstudie BBR Dagsljus_ACC

22




ACC Projektnummer  Projekt och dokument
L Ao Ar 37790 Emiles Tradgard, Dagsljus enligt BBR 6:322, Forstudie

GLAS OCH FASADKONSULT

REFERENSER

Boverket. Remiss— Boverkets forslag till foreskrifter om skydd med hansyn till hygien, hélsa och miljo; med
konsekvensutredning. Processnummer: 3.2.1 Diarienummer: 29/2022. Boverket, 2024.
(Boverket har nu skickat sitt slutgiltiga forslag till nya byggregler for EU-anmalan)

Bournas, lason och Marie-Claude Dubois. "Daylight regulation compliance of existing multi-family apart-
ment blocks in Sweden’, Building and Environment, Volume 150, 2019. Pages 254-265.

Bournas, lason. ‘Swedish daylight regulation throughout the 20th century and considerations regarding cur-
rent assessment methods for residential spaces’, Building and Environment, Volume 191, 2021.

Lofberg, Hans Allan. Rakna med Dagsljus. Gavle: Statens Institut for byggnadsforskning, 1987.

Persson, M. Red., Bulow-Hube, Dubios, Hemphala, Rogers, Soderlund. 'Ljus (dagsljus, solljus, utblick &
belysning) — en kunskapssammanstallning’. Malmo universitet, 2022.

Rogers, Paul och Tillberg, M. En genomgang av svenska dagsljuskrav. Stockholm: SBUF rapport 12996, 2015.

Rogers. P, Dubois, M-C, Tillberg, M., Osterbring, M. Moderniserad dagsljusstandard. Stockholm: SBUF rap-
port 13209, 2018.

Svensk Standard, SS 914201 Byggnadsutformning- Dagsljus- Férenklad metod for kontroll av erforderlig
fonsterglasarea, 1988.

Zhengyu, Jin och Xintong, Chen. 'Proposal for revised criteria for daylight provision for the European Day-
light Standard EN 17037:2018+A1. Division of Energy and Building Design Department of Architecture and
Built Environment Master’s thesis, 2023.

2024-03-25 Emiles Tradgard Rosendal Forstudie BBR Dagsljus_ACC

23




BILAGA 1

6:322 Dagsljus

Rum eller avskiljbara delar av rum dar méanniskor vistas mer én tillfélligt ska
utformas och orienteras sa att god tillgang till direkt dagsljus dr mojlig, om detta
inte ar orimligt med hénsyn till rummets avsedda anvandning.

I studentbostader racker det dock med tillgang till indirekt dagsljus 1 rummet

for matlagning och 1 gemensamma utrymmen f6r daglig samvaro, matlagning
eller maltider. (BE'S 2014.3).

Allmdéint rad
For berdkning av fonsterglasarean kan en forenklad metod enligt

SS 91 42 01 anvindas. Metoden géller for rumsstorlekar, fonsterglas,
fonstermatt, fonsterplacering och avskdrmningsvinklar enligt standarden.
Da bor ett schablonvirde for rummets fonsterglasarea vara minst 10 % av
golvarean. Det innebir en dagsljusfaktor pa cirka 1 % om standardens
forutsattningar dr uppfyllda. Fér rum med andra forutsittningar dn de som
anges 1 standarden kan fonsterglasarean beridknas for dagsljusfaktorn 1,0 %
enligt standardens bilaga. (BFS 2014:3).

UTDRAG FRAN SS 914201

2 Forutsattningar

Den angivna formeln f6r berdkning av fonsterglasarean i rum géller under féljande forut-

sdttningar:
Beridkningspunkt

Avskdrmning

Rumsmatt

Fonster

Golv, viggar, tak

1 m frin morkaste sidovédgg pé halvt rumsdjup och 0,8 m §ver golv.

Vinkeln (a) mellan horisontalplanet och en linje frin fonstrets mitt-
punkt till hdgsta skiirmande punkten pi en annan byggnad eller dylikt
skall ligga 1 intervallet

0 < « < 30°, se figur 1.

2,5m < bredd < 6,0 m

20m < djup € 6,0 m

Rumshgjd = 2,1 m

Klara fonster med 2 eller 3 glas. En vigg med upp till 4 fonster i rad,

dock inte excentriskt placerade mot viggens ena kant. Glasyta under
0,8 m Gver golv riknas inte.

06m < héid< 1 4m

0,9m < bredd < 1,5m

Golv, viggar och tak skall vara normalt ljusa.

Om dessa forutsdttningar inte uppfylls kan man inte tillimpa standarden. Man maste
istillet berdkna dagsljusfaktorn (se bilaga).



	Structure Bookmarks
	Projektnummer




