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BERAKNINGSFORUTSATTNINGAR

Kv. Lindormen ar belaget i Uppsala.

Analyser baseras pa Sketchup modell mottagen 221121.
Dialog om vilka byggnader och fasader som beddéms
omfattas av dagsljussstudien ar enligt 6verenskommelse
med Uppsala kommun. Vilka fasader som omfattas av

studien framgar pa sida 2 och 3.

Berakningen ar genomford i berakningsprogrammen
Rhino 7/Grasshopper med hjalp av Ladybug Tools plugins.

Berakningsgrid vid utsida fasad ar med 0,2 m avstand
mellan berakningspunkterna.

Hansyn har tagits till omgivningen.

Dagsljus studeras i detaljplanen for att visa pa om
dagsljusforhallandena ar tillfredsstallande nog for att kunna
uppfylla krav i efterkommande skeden.

Tillgangen till dagsljus for tillkommande bebyggelse och paverkan
pa befintlig bebyggelse studeras.

| denna detaljplan simuleras dagsljuset i form av en VSC-

analys (VSC star for Vertical Sky Component eller Vertikal
Himmelskomponent pa svenska). En VSC-berakning visar hur stor
andel av himmelsljuset som traffar olika fasadytor i modellen.

Resultatet redovisas i form av fargskala enligt foljande intervall:
<10%, 10-12%, 12—15%, 15—-25% samt >25%. Foljande slutsats kan
utgas ifran:

- VSC >25%: Vid normala rumsdjup, konventionella fonsterstorlekar och
mattliga balkongstorlekar uppnar man dagsljuskraven i BBR

- VSC <25%: Finns stor risk att loftgangar och balkonger inte ar maojliga att
bygga om rummet skall na dagljuskrav

- VSC <12%: Bor endast tilldtas pa mindre ytor av fasad

- VSC <10%: Bor inte tilldtas om rummet har dagsljuskrav

Observera att ovan galler for ytor med dagsljuskrav. For bostader ar
rum med dagsljuskrav de rum dar manniskor uppehaller sig mer an
tillfalligt; kok, vardagsrum och sovrum.

Viktigt att ta med i beaktning ar att rum kan ha fonster i mer an en
fasad vilket gor att ett rum med fonster i fasad med lag VSC inte
nodvandigtvis kommer ha for liten tillgang till dagsljus utan fonster
i samtligfa fasader kommer att utgdra det sammanvagda resultatet.

Tillkommande byggnader
Dagsljusforhallandena mot de delar som ej skuggas i hog grad av
omgivningen ser goda ut.

De delar som ar tatt beyggda har begransad tillgang till dagsljus
for de nedre delarna vilket medfor balkonger bor undvikas i
dessa lagen. Rum i dessa lagen med dagsljuskrav kan krava stora
fonsterytor/utformas grunda for att fa tillrackligt med dagsljus
eller ha svarigheter att uppfylla dagsljuskrav om de placeras med
enbart fonster i fasad med valdigt 1dg VSC (VSC under 12%).

Omgivningen

Den genomforda VSC-studien for omgivningen visar att den
tillkommande bebyggelsen kommer att ha viss paverkan pa redan
existerande byggnader.



FASAD FOR STUDIE
TILLKOMMANDE BYGGNADER

Pa underlag till plankartan nedan har de fasader som ingar i VSC-studien for tillkommande byggnader markerats.
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FASAD FOR STUDIE
EXISTERANDE BYGGNADER

Pa underlag till plankartan nedan har de fasader som ingar i VSC-studien for redan existerande byggnader markerats.
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VY OVER OMRADET







VSC-STUDIE FASAD
TILLKOMMANDE BYGGNADER

Studie av VSC pa fasad illustreras nedan.
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. VSC >25% - VSC >25 %: Vid normala rumsdjup, konventionella fonsterstorlekar
15%3> VSC<25% och mattliga balkongstorlekar uppnar man dagsljuskraven i BBR
19% VSC<15% - VSC <25 %: Finns stor risk' att Ioftgéngalr och balkonger inte ar

moijliga att bygga om dagsljuskrav ska nas

B 10%2VvsC<12% - VSC <12 %: Bor endast tilldtas pa mindre ytor av fasad

. VSC <10% - VSC <10 %: Bor inte tilldtas om rummet har dagsljuskrav och enbart

fonster i den fasaden
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. VSC >25% - VSC >25 %: Vid normala rumsdjup, konventionella fonsterstorlekar
15%> VSC<25% och mattliga balkongstorlekar uppnar man dagsljuskraven i BBR
- VSC <25 %: Finns stor risk att loftgdngar och balkonger inte ar

12%> VSC<15% . . .
moijliga att bygga om dagsljuskrav ska nas
0, 0,
B 10%2VvsC<12% - VSC <12 %: Bor endast tilldtas pa mindre ytor av fasad
. VSC <10% - VSC <10 %: Bor inte tilldtas om rummet har dagsljuskrav och enbart

fonster i den fasaden
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VSC-STUDIE FASAD
TILLKOMMANDE BYGGNADER

Studie av VSC pa fasad illustreras nedan.

VSC >25%

15%> VSC<25%

12%> VSC<15%
B 10%>Vvsc<12%
B vsc<10%

- VSC >25 %: Vid normala rumsdjup, konventionella fonsterstorlekar
och mattliga balkongstorlekar uppnar man dagsljuskraven i BBR

- VSC <25 %: Finns stor risk att loftgdngar och balkonger inte ar
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VSC-STUDIE FASAD
EXISTERANDE BYGGNADER

Studie av VSC pa fasad illustreras nedan.
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. VSC >25% - VSC >25 %: Vid normala rumsdjup, konventionella fonsterstorlekar
15%> VSC<25% och mattliga balkongstorlekar uppnar man dagsljuskraven i BBR
. 12% VSC<15% - VSC <25 %: Finns stor risk. att Ioﬁgéngaor och balkonger inte &r
maijliga att bygga om dagsljuskrav ska nas
B 10%>Vsc<12% -VSC <12 %: Bor endast tillatas pa mindre ytor av fasad
. VSC <10% - VSC <10 %: Bor inte tillatas om rummet har dagsljuskrav och enbart

fonster i den fasaden
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UTAN TILLKOMMANDE BYGGNADER MED TILLKOMMANDE BYGGNADER
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15%> VSC<25% och mattliga balkongstorlekar uppndr man dagsljuskraven i BBR

12% VSC<15% VSC <25 %: Finns stor rlsk. att Ioftgangaor och balkonger inte &r

mojliga att bygga om dagsljuskrav ska nas
0, 0,
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. VSC <10% - VSC <10 %: Bor inte tillatas om rummet har dagsljuskrav och enbart

fonster i den fasaden




