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Bestallning

Fastighetsigaren FL Properties AB, representerad av Fredrik Lindberg, har av Upplandsmuseet
bestillt en kulturhistorisk analys och virdering av birande virden avseende bebyggelsen inom
fastigheterna Dragarbrunn 3:2, 3:3 och 3:4, Svartbicksgatan 30, 28 och 26, Uppsala.

Historik

Svartbéckens hantverks-, handels- och bostadsgardar

Stadsplan

Kvarteret Lindormen ligger inom stadsdelen Svartbicken. Stadsdelen omnimndes 1 skrift forsta
gangen 1305, och #r dirmed den tidigast omnimnda av stadens medeltida stadsdelar. Svartbicken
motsvarade di ett omride mellan nuvarande Svartbicksgatan och Fyrisin. I samband med
arkeologiska undersokningar i kvarteret Lindormen har kulturlager och konstruktioner daterats
fran dtminstone 1200-talet och framat.

Stadsdelen har fatt sitt namn efter den bick, Svarta bicken, som har sitt utfléde 1 Fyrisin strax
norr om Haglunds bro. Kvartersnamnet Lindormen niamns fér forsta gangen 1 skrift 1671.
Kvarteret Lindormen ligger inom den regelbundna stadsplan som skapades i samband med en
genomgripande stadsplanereglering av Uppsala, enligt den 4r 1643 upprittade regleringskartan.
En rutnitsplan med ritvinkliga kvarter och gator i en rektangel pa 800 x 1 200 meter lades ut
éver stadens gamla medeltida gatu- och kvartersmonster. Det tidigare befintliga medeltida gatu-
och kvartersnitet anslét till topografin och 4n. Genom nuvarande kvarteret Lindormen 16pte den
med én parallella 4gata, som i dag under namn Ostra Agatan gér halt vid kvarteret. Fran 4gatan
ledde vattugrinder ned till 4n genom kvarteret.

Med stadsplaneregleringen skapades tvA nya huvudgator som korsade varandra vid det nyanlagda
Stora Torget. Den ena av dessa huvudgator utgjorde den som senare kom att fi namnet
Svartbicksgatan. Till Svartbicksgatans slutpunkt forlades en tullstuga, Svartbickstullen, vid
korsningen mellan Svartbicksgatan och nuvarande Skolgatan och intill kvarteret Lindormen.
Byggnader som stod i viigen for den nya stadsplanen alades gardsigarna sjéilva att bekosta att riva
eller flytta. Den nya stadsplanen var i stort genomford i slutet av 1660-talet.

Hantverks-, handels och bostadsgardar

Till ans, nuvarande Fyrisan, dstra sida koncentrerades verksamheter som var beroende av riklig
tillging pa vatten for sin verksamhet, som firgerier och garverier. Garverierna var av olika typ.
Vanligast var de garverier som utforde egentlig garvning eller logarvning. Vid garvningen
anvindes vegetabiliska garvimnen som bark, och man beredde t ex sullider av hudar frin
nétkreatur. Saimskmakaren arbetade frimst med hudar frin vilda djur, och anvinde animaliskt
fett som garvimne. Karduansmakaren vidarebearbetade det garvade lidret genom firgning och
monstring.

Vid 1700-talets slut och 1800-talets botjan dominerade hantverksgirdarna 6ver handeln.

Runt 1800-talets mitt bdrjade handeln att orientera sig frin kvarterens sidogator och etablerade
sig efter Svartbicksgatan. 1864 avskaffades den obligatoriska skyldigheten f6r stadens
hantverkare att tillhora en skriorganisation, och allmin néringsfrihet inférdes. 1 sparen av
niringsfriheten och industrialismens etablering med tillgang till ett stérre varuutbud, omvandlades
allt fler bostadsutrymmen i gatuhusen till butikslokaler. Ekonomibyggnader och bostider pa
-fastigheternas innergirdar omvandlades till lokaler fér smahantverkare. Hantverksgirdarna
utvecklades till handelsgérdar.




Runt sekelskiftet 1900 hade Svartbicksgatan antagit en karaktir av affirsgata med handel och
setvice 1 de méanga sméa butikslokalerna 1 byggnaderna som vette mot gatan.

Den forindustriella hantverks- och handelsstaden finns idag bevarad i kvarteren pi 6mse sidor
om Svartbicksgatan, i kvarteren mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan.

Bebyggelsestruktur

Bebyggelsen under 1700-talets slut och 1800-talets borjan utgjordes av en ansprikslos bebyggelse.
Huvudbyggnaderna, gatuhusen, var uppférda med liggtimmerstommar i en eller tvA vaningar.
Timmerstommarna var rédfirgade. Sadeltaken var torvtickta in pa 1800-talet. Fonstren var smé,
och ofta i liggande format. Genom gatuhusen I6pte portgangar, som var méjliga att stinga till
med portar mot gatan,

Manga byggnader hade troligen uppforts i samband med stadens ateruppbyggnad efter den stora
stadsbranden 1702. I kvarteret Lindormen, som inte drabbades av branden, dterfanns dven dldre
byggnader.

Hantverksgirdarna rymde ett antal byggnader som var funktionsuppdelade for sina olika
indamal. Girdsbebyggelsen var i allminhet placerad efter tomtgranserna och bildade tillsammans
en rektangel kring innergirdarna. Gardsbebyggelsen slot gardarna mot Fyrisin.

De befintliga byggnaderna utnyttjades dven nir verksamheterna 4ndrade innehall Om- och
tillbyggnader gjordes och kompletterande byggnader uppférdes. Dirmed bevarades mycket av
1700- och talens bebyggelsekaraktir, och stérre férindringar uteblev.

Kvarteret Lindormen
Kvarteret Lindormen var Svartbdckens mest utpriglade hantverkskvarter, med firgerier och

garverier. Karaktiren av hantverkskvarter bibeholl kvarteret Lindormen fram till slutet av 1800-
talet. Under slutet av 1800-talet lades de hantverkmaissiga garverierna ned, di garvningen allt mer
hade industrialiserats.

Fastigheterna p# Svartbicksgatan 30, 28 och 26 har haft en historia som firgare- och
garvargirdar. Firgarna 4tnjot ett stort anseende och inflytande i staden. Firgarnas goda inkomster
kunde uttryckas i utformningen av bostadshuset pa firgargirden. Det framgir bl a av det
bostadshus fargaren Anders Sundblad lit uppfora pa 1790-talet pa nuvarande Svartbicksgatan 28.
Fitrgerierna kom med tiden att kompletteras med kemisk tvitt. Den firgeriniring som en ging
dominerade Svartbickens hantverkskvarter har idag en kontinuitet i Aros Kemtvitt pa
Svartbicksgatan 25, 1 kvarteret Hjorten.

Runt 1970 revs de byggnader inom kvarteret Lindormen som lag nirmast Fyrisan. Ursprungliga
funktioner hade upphort, renoveringsbehovet var stort och utrymme fér en planerad
promenadvig narmast an skulle tillgodoses.

Fastighetsigaren Uppsala kommun planerade 1990 en forsilining av fastigheterna
Svartbicksgatan 26, 28 och 30 tll privata dgare. Forsiliningen stoppades efter protester frin
hyresgister och efter beslut i fastighetnaimnden.




Tv de Barkstrimska och Schagerstrimska garverigardarna, nnvarande Svartbécksgatan 32 och 30.
Foto: okdnd, omkring 1890 (UM, UP3272)

Kuvarteret Lindormen fran vistra dstranden, med fr v nuvarande Svartbécksgatan 32, 0, 28 och 26.
Foto: Carl Liljefors, 1907 (UM, CL.197)
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Gatuhusens fasader mot S mﬁbxfall, Jrhaur 28 och 26.

Foto: Ola Ebn, 1971 (UM, DLA00272)

* Gatubusens famde' /r/ba"c,ésgafaﬂ, Jrbanr 0, 28 och 26. Vid ja"///ﬁi/e/se med fo'reel  fotografi
Sran 1971 framgar att fargsdttningen har bytts pa fasaden pa Svartbicksgatan 28.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Gatuhusens fasader mot Svarthacksgatan, frv nr 26, 28 och 30. Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Sarskilt vardefull bebyggelsemiljé och riksintresse fér
kulturmiljovarden

Handels- och hantverksstaden pa den 6stra sidan av Fyrisan, i kvarteren mellan S:t Olofsgatan
och Skolgatan, har i olika sammanhang utpekats som en bebyggelsemiljé av hogt kulturhistoriskt
varde.

Enligt ett beslut i Uppsalas kommunfullmiktige 1980 utgér den foérindustriella hantverksstaden,
som kvarteret Lindormen utgér en representant for, ett bevarandeomrade.

1988 forklarades Uppsalas stadskirna innanfor grinsen for 1643 érs regleringsplan for en Sarskilt
vérdefull bebyggelsemiljo, enligt beslut i kommunfullmaktige.

Uppsala stad utgor ett storre omrade av riksintresse for kulturmiljovarden, 40 4 Uppsala stad.

I uttrycket for riksintresset ingar den smaskaliga tristadsbebyggelsen fran 1800-talet, med inslag
av 1700-talsbebyggelse. Denna bebyggelse finns bevarad i ett antal kvarter pd 6mse sidor av
Svartbicksgatan, mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan.

Inventering av kulturmiljévardena

1961 tillsatte Uppsala stadsfullmiktige en kommitté med uppdrag att dels genomféra en
inventering av bebyggelsen inom grinsen fér 1643 ars regleringsplan, dels uppritta en plan for
kulturminnesvarden i Uppsala. Det fanns ett behov av ett kunskapsunderlag som skulle
sammanfatta och beskriva bebyggelsens arkitektoniska och kulturhistoriska varden.

Inventeringen utférdes med anledning av forestaende genomgripande férandringar med rivningar
och saneringar, och dé frimst i stadskdrnan Oster om an. Kvarteret Lindormen kom att paverkas
genom rivningar av en del byggnader.

1965 publicerades inventeringen och Klassificeringen Stadsbildens framtid. Om  konstudrligt och
historiskt  vérdefull ~ bebyggelse i Uppsala (Uppsala 1965). Byggnaderna kategoriserades 1
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Byggnadsminnesmirken, Omistliga hus, Vardefulla hus och Miljéhus. Urvalet avsig snarare
enskilda byggnader 4n hela bebyggelsemiljésammanhang.

Inventeringen och klassificeringen behandlar bl a bebyggelsen 1 kvarteret Lindormen.
Virderingen var ndgot sndv. I kvarteret Lindormen var det endast bebyggelsen tillhérande
fastigheten Dragarbrunn 3:2, Svartbicksgatan 30, som virderades som speciellt kulturhistoriskt
virdefull med hinsyn till hela dess bevarade bebyggelsemiljésammanhang. Fastigheten angavs
som den mest vilbevarade inom kvarteret Lindormen.

1975 publicerade landsantikvarie Ola Ehn artikeln Swartbdcksgatan — ett angeliget vdrdobjekts. Han
konstaterade dir att handels- och hantverksstaden pi den 6stra sidan av an var relativt intakt,
trots den omfattande rivningsvégen i 1960- och 1970-talens Uppsala. Ehn drog slutsatsen att

Frdn kulturminnesvirdande synpunkt star det helt &lart att just dessa gardar kring Svartbicksgatan idag hor till
de mest angeligna vardobjekten i Uppsalas stadskdrma.

SVARTBACKSGATAN

HAGLUNDS BRO

LINNEGATAN

Plan iver kvarteret Lindormen i inventeringen Stadsbildens framtid (1965). Hela bebyggelsesammanbanget pd
towrt nr 8, numera Dragarbrunn 3:2, Svartbécksgatan 30, markerades som 'V iirdefulla hus”

1991 publicerades Uppsalas byggnader, en revideting och utdkning av Stadsbildens framtid. Uppsalas
stadskdrna hade genomgitt en stor forindring sedan 1960-talets inventering. I kvarteret
Lindormen hade byggnader narmast &n rivits, och de tidigare slutna gardarna éppnats upp.

Med i4ndrade kriterier, fran fokus pa enskilda byggnader till hela sammanhang, virderades hela
bebyggelsesammanhanget 1 kvarteret Lindormen som en kulturhistoriskt  virdefull
bebyggelsemil;jo.

HAGLUNDS B8RO **
HAGLUNDS B8RO

Plan iver kvarteret Lindormen i Uppsalas bygenader (1991). Planen tv visar i skraffering de byggnader nérmast
Fyrisdn och pd innergdardarna som rivits fran 1960-talets sint.

Planen th redovisar hela det dildre bebyggelsesanmanbanget i kvarteret Lindormen, fransett radbus frian 1980-
talet, som “Kulturbistoriskt véirdefull bebyggelse’.

Till £6ljd av den stora forindring som Uppsalas stadskdrna genomgitt blir representanter f6r den
ildre bevarade bebyggelsen 4n mer virdefull.
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Gallande detaljplan

1986 upprittades en ny stadsplan fér kv. Ortedalen m fl kvarter, Pl 32 AD, av arkitekt SAR

John Linnaeus, stadsplanearkitekt Erik Thord och utredningsingenjér Eva Bromander. Planen
faststilldes 1986-01-23 och tridde i laga kraft 1986-10-02. Syftet med planen var att bevara den
aterstdende bebyggelsen, virna dess karaktir och ange hur den skulle nyttjas.

Byggnaderna 1 kvarteret Lindornen m fl 4sattes skyddsbestimmelsen q, vilket utldses Sdrskild
miljohdnsyn. Byggnadernas anvindning anges som BH — Bostidder och handel alternativt

H — Handel. I Handel inbegrips kontor. Beteckningen n anger férbud mot vindsinredning.
Obebyggd kvartersmark 4r prickad, och far enligt planen inte bebyggas.

AY

Utsnitt nr gillande Stadsplan Pl 32 AD, i laga kraft 1986
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Stadsférnyelse och rivningar

Den omfattande sanering med rivningar och nybygenation som karaktiriserar Uppsalas
stadskdrna under 1960- och 1970-talen, kom i mindre utstrickning av drabba kvarteren vid
Svartbacksgatan, mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan.

De planer som Uppsala stad hade pa en promenadvig efter Fyrisans stra strand, stillde sig
kommittén bakom inventeringen Stadsbildens framtid positiv till. 1968 ansoktes om rivningslov for
ett antal byggnader nirmast 4n och pa innergirdarna i kvarteret Lindormen. Det var endast
rérande foreslagen rivning av byggnader tllhorande Svartbicksgatan 30 som representanter for
kulturmiljévirden reserverade sig. Upplandsmuseet/landsantikvarien poingterade i sitt yttrande
att fastigheten i sin helhet hade gronmarkerats som Virdefulla hus 1 inventeringen Stadsbildens
framtid, och byggnaderna dirmed maste betraktas som bevarandevirda, men konstaterade
samtidigt att dessa hindrade framdragandet av den planerade promenadvigen.

Planerade rivningar och renoveringar foranledde Upplandsmuseet att 1968 fotodokumentera
kvarterets byggnader exteriort. Av fotografierna framghr att byggnadernas underhall ofta var
eftersatt samt att byggnader hade forlorat sin funktion.

Karaktar i materialval, fargsattning, arkitekturdetaljer,

markbelaggning

Under tid har fastigheternas byggnader byggts om och till i storre eller mindre utstrickning. Mest
patagligt 4dr detta i huvudbyggnadernas/gatuhusens bottenvining mot Svartbicksgatan.
Fasadmaterial har ersatts pi girdshus. Firgsittning har dndrats. Dorrar och foénsterbigar har
ersatts. Planlésningar har forindrats till f6ljd av férdndrade och nya behov.

Byggnadernas ursprungliga karaktar och virden ar dock i allminhet tydligt avlisbara.

Stommar
Merparten av byggnaderna ir uppférda med liggtimmerstommar eller resvirkesstommar pa

stengrund.

I samband med renoveringar i slutet av 1960-talet frilades timmerstommarna infér byte av
fasadmaterial, vilket framgar av fotografier under respektive fastighet nedan.

Inslag finns av byggnader uppforda 1 tegel.

Fasader
Val av fasadmaterial dr viktigt f6r bibehallande och upplevelsen av byggnadernas karaktir.

Slitputsade fasader pa huvudbyggnaderna/gatuhusen samt inslag av spritputs samt locklistpanel
pa girdsbebyggelsen utgdr idag de birande fasadmaterialen.

Byggnader som ursprungligen hade synliga liggtimmerstommar var férmodligen slamfirgade i
falurétt eller blev slamfirgade med tiden.

Under 1800-talets andra hilft reveterades, slitputsades, allt fler timmer- och tristommar med
kalkbruk och avfirgades med kalkfirg. Timmerknutar kunde i samband med reveteringen férses
med knutlidor som slitputsades eller forsigs med putsrustik. Knutarna blev pa sd sitt
pilasterliknande arkitektoniska fasadelement, som pa gatuhuset Svartbicksgatan 30.

Fér huvudbyggnaderna utgor reveterade, slitputsade fasader en fasadbehandling med lang
kontinuitet,

Runt 1970 renoverades minga av byggnaderna. Manga var da slitna, med eftersatt underhall.
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I flera fall ersattes reveterade fasader mot innergirdarna av fasader med locklistpanel,
formodligen med hdnsyn till ett onskat forenklat fasadunderhdll Fasadpanelen innebir en
arkitektonisk forenkling av fasaderna i férhallande till den tidigare putsarkitekturen.

Tak

Val av material, utférande och firgsittning av taktickningar, takkupor och skorstenar ar viktigt
for bibehillandet och upplevelsen av byggnadernas karaktir. Falsade plattak med skivtickning
och roda lertegeltak utgdr traditionella materialval och representerar en lang kontinuitet pa
byggnaderna.

Alla tak utgors av sadeltak, med skiftande lutning. Sadeltaket pa Svartbacksgatan 28 med dess
jimforelsevis branta lutning har féregitts av ett brutet tak med spantickning,

Gatuhusen ar idag enhetligt forsedda med svarta falsade plattak. P4 Svartbicksgatan 30 har detta
senast foregitts av ett rott falsat plattak.

Gérdshusen har idag sévil svarta falsade plittak, som taktickningar med rétt lertegel.

Fonster
Val av fonstertyp, sprojsning och firgsittning av bégar, karmar och fénsterbleck har stor
betydelse for bibehéllandet och upplevelsen av byggnadernas karaktir.

P4 gatuhusens fasader mot Svartbicksgatan varierar fonstren mellan vaningsplanen. Botten-
vaningarnas fOnster utgdrs av sekundira forstorade fonster i en luft, med glasrutor innanfér bagar
och karmar i tri eller metall. De forstorade fonstren har vid det hir laget en ling och sjilvklar
kontinuitet.

Fonstren 1 Overvaningarna utgdrs av  tvaluftsfonster med glasrutor mom  trisprojs.
Svartbicksgatan 28 och 30 har en typ av fonster som blev vanlig under 1800-talet, med tvé lufter
med vardera tre glasrutor inom trasprojs. Svartbicksgatan 26 har tvaluftsfonster som
forekommer frin 1890-talet, med en hel bige ovanfér tvirposten.

Exempel finns pa smd fonster nedanfor takfoten i gatuhusen. Pa Svartbicksgatan 28 aterfinns
smé runda glasade sk oxogon. Fore ombyggnaden pa 1850-talet 4terfanns oxdgonen i det brutna
takets nedre takfall. P4 Svartbicksgatan 26 aterfinns sidliggare med tre sma glasrutor innanfér
trasprojs. Pa Svartbicksgatan 30 ar sma liggande fonster 6verputsade 1 gatufasaden.

Mot innetgirdarna uppvisar fonstren en storre variation av fonstertyper och fOnstersittningar,
och manga av dem ir av senare datum #n fonstren i gatufasaderna. Har finns dven exempel pa for
byggnaderna otraditionella fénster som vippbara pivafonster.

Dorrar
Val av dorrar, profilering och firgsittning har stor betydelse for bibehéllandet och upplevelsen av

byggnadernas karaktir.

Ytterdorrarna uppvisar vatierande karaktir. Gatufasaderna domineras av ytterdorrar 1 tra och
glas, en utformning som sammanhinger med att innanférliggande lokaler rymmer kommersiella
eller publika verksamheter. Mot innergirdarna 4r dérrarnas utformning och firgsittning
varierande. Har finns exempel pa for byggnaderna otraditionell firgsittning, som vitlackerade
dorrar.
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Portgangar och grindar

Portgangar mellan gatan och innergardarna, och mgjligheten att tillsluta gardarna mot gatan, éar
karaktaristiskt for kvarteret. I éldre skeden stingdes portgangarna mot gatan med portar 1 tri,
vilka har ersatts av de nu befintliga smidesgrindarna. Smidesgrindarna har en férdel 1 att de dven i
stingt lige erbjuder en siktlinje in mot girdarna, samtidigt som de utgdr dekorativa
arkitekturelement i sig.

For helhetsupplevelsen av  portgangarna ar férutom smidesgrindarna ldmpliga val av
markbelidggning och material och fargsittning pi viggar och tak av vikt.

Markbeldggning och vegetation
Materialval i markbeliaggning och i vixtmaterial utgdr betydelsefulla virden som ger karaktir och
sammanhang at savil de enskilda gardarna som hela sammanhanget inom kvarteret.

I anslutning till byggnadernas husgrunder finns spar efter tidigare markbelaggning med kullersten,
vilken féregick den befintliga huggna gatstenen.

Innergirdarna har idag en likartad markbeldggning, bestdende av sméagatsten 1 granit 1 skiftande
farger. Portgangarna har en markbeldggning med storgatsten pa Svartbicksgatan 26 och 28, och
cementplattor pa Svartbiacksgatan 30.

Pa alla tre innergdrdarna star kastanjetrid som solitirer. Dessa star 1 en grusad rektangel som
avgrinsas med rektangulira flata kantstenar i granit. Aven parkeringsytorna pa Svartbicksgatan
26 och 28 avgrinsas av grusade ytor innanfér rektangulira flata kantstenar.

Markbeliggningen med smagatsten och de grusade ytorna ér anlagda efter 1970. Kastanjerna bor
vara planterade 1 detta sammanhang,

InteriGrer
Bevarande av planlosningar med ursprungliga stommar och ildre fasta inredningar som trappor,

trappriacken, handledare, doérrar, foder, listverk, kakelugnar, etc. har stor betydelse for
bibehillandet och upplevelsen av byggnadernas karaktar.

Med indrade verksamheter och férandrade behov har byggnadernas planldsningar dndrats, och
da speciellt i huvudbyggnadernas bottenvaningar samt vid inredning av vindar. Tidigare befintliga
fasta inredningar och ytskikt har ersatts i stor utstrickning. Med hinsyn till detta ir det av vikt att
virna det av dldre befintliga inredningar som finns kvar. I inredningarna finns exempel pa for
byggnaderna otraditionella ytskikt som glasfiberviv.

15




Kulturhistorisk véardering

Riksantikvariedmbetet har utarbetat en modell f6r kultuthistorisk virdering, som i urval kan
tillimpas pd bebyggelsen i kvarteret Lindormen, vilken representerar ett flertal av dessa
virdekategoriseringar.

Virderingen bygger p en struktur med grundmotiv uppdelade i

Dokumentvirden

och

Upplevelsevirden.

Dessa virden kan kompletteras med

Forstirkande och 6vergripande virden.

Dokumentvarden

Dokumentvirden beskriver den historia en anliggning eller en byggnad kan beritta genom sin
existens. Dokumentvirdena inbegriper:

Byggnadshistoriskt virde

Byggnadsteknikhistoriskt virde

Arkitekturhistoriskt varde

Samhillshistoriskt varde

Socialhistoriskt virde

Personhistoriskt virde

Teknikhistoriskt/industrihistoriskt virde.

Byggnadshistoriskt varde
Byggnadshistoriska virden anknyter till begrepp som alder, alderdomlighet och ursprunglighet.
Virdena kan dven vara forknippade med de forindringar och ombyggnader som format
byggnaden och som ger kunskap om hur byggnaden/byggnaderna planerats, grundlagts, byggts,
inretts, Andrats, byggts om.

Bebyggelsen 1 kvarteret Lindormen 4ger byggnadshistoriska virden 1 kraft av dess alder,
ursprungliga virden samt virden som sammanhinger med forindringar och ombyggnader som
har en ling kontinuitet.

Byggnadsteknikhistoriskt varde
Byggnadshistotia och byggnadsteknik hér nira samman. Funktionen dr av stor betydelse for

mojligheten att férstd och uppleva en byggnads konstruktion.

Bebyggelsen i kvarteret Lindormen representerar ur byggnadsteknikhistorisk synpunkt en generell
byggnadstradition med tidigare arhundradens dominerande  byggnadsteknik  med
ligetimmerstommar och 1800-talets putsarkitektur, d timmerstommarna reveterades.

Arkitekturhistoriskt varde
Det arkitekturhistoriska virdet kan avse objekt som 1 sin arkitektoniska gestaltning t ex blivit

monsterbildande eller betecknat en héjdpunkt i en utveckling.

Huvudbyggnaden pa Svartbicksgatan 28 utgor ett exempel pé ett arkitekturhistoriskt virde, med
fargaren Anders Sundblads ursprungliga pakostade bostadshus fran 1790-talet, och 1850-talets
ombyggnad representerad av en putsarkitektur.
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Socialhistoriskt vérde
Det socialhistoriska virdet ar framst knutet till féreteelser som rdér manniskans situation i

sambhillet.
Bevarade byggnader, tryckt historik, arkivhandlingar och fotografier kan férmedla hur man har
levt och arbetat i bebyggelsemiljon.

Personhistoriskt varde
For bebyggelsen i kvarteren Lindormen dr det personhistoriska vardet fraimst knutet till ett éldre

skede, di namngivna firgare och garvare etablerade sig, byggde upp sina verksamheter, lat
uppfora nya byggnader och paverkade bebyggelsemiljon.

Teknikhistoriskt/industrihistoriskt varde

Bebyggelsen inom kvarteret Lindormen har under 1700- och 1800-talen priglats av
hantverksverksamheter som firgetier och garverier, foljt av handel, hantverk och smaindustt.
Trots att tillverkning sedan linge har upphort, produktionsutrustningar inte finns kvar och
industribyggnader ir forsvunna, kan dnnu bevarade byggnader, tryckt historik, arkivhandlingar
och fotografier formedla berittelsen om bebyggelsens tidigare funktion som hantverks- och
handelsgardar.

Upplevelsevérden
Upplevelsevirden rymmer begrepp som kan karaktirisera en upplevese av en bebyggelsemiljo.
Upplevelsevirdena inbegriper:
Arkitektoniskt varde
Konstnitligt virde

Patina

Miljoskapande virde
Identitetsvirde
Kontinuitetsvirde
Traditionsvirde
Symbolvirde.

Arkitektoniskt vérde
Det arkitektoniska virdet kan vara knutet sivil till en enskild byggnad som en stérre miljo.

Virdet kan ligga i rent estetiska egenskaper.

Sammantaget besitter bebyggelsemiljén i kvarteret Lindormen ett arkitektoniskt virde, och di
speciellt i huvudbyggnadernas fasader mot Svartbicksgatan.

Miljoskapande varde
Det miljoskapande virdet kan gilla en enskild byggnad i en helhetsmiljé, dir de enskilda

byggnaderna kan vara betydelsefulla utan ha mer framtridande egenvirden.
Miljévirdet forutsitter inte autenticitet i detaljer.

Den samlade bebyggelsemiljon 1 kvarteret Lindormen besitter ett stort och avlisbart
miljéskapande virde.
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Identitetsvarde

Identitetsvardet innefattar de egenskaper hos en byggnad, anliggning eller miljé som ger
minniskan en upplevelse av trygghet, samhorighet och identifikation med sin omgivning.
Identitetsvirdet kan kopplas till virden som miljoskapande och byggnadshistoriskt virde,
kontinuitetsvirde och symbolskapande virde.

Bebyggelsemiljoén i kvarteret Lindormen besitter ett identitetsvirde i anslutning till kontinuitet
och miljéskapande virden.

Kontinuitetsvérde

Kontinuitetsvirdet ligger framfor allt i det storre miljésammanhanget och illusterar den historiska
framvixten och kontinuerliga forandringar i ett levande samhille. Det illustrerar hur staden vixt
fram, utvecklats, forindrats, brukats och satts i stind. Den sociala upplevelsen, kinslan av
identitet och samhorighet med miljén #r viktiga samverkande motiv, likasi social- och
sambhillshistoriska aspekter.

Bebyggelsemiljén i kvarteret Lindormen representerar en ling kontinuitet och illustrerar
framvixten av hantverks- och handelsstaden Uppsala.

Forstarkande och évergripande varden

Forstiarkande och 6vergripande virden kan komplettera dokument- och upplevelsevirdena.
Forstirkande och 6vergripande virden inbegtiper

Autencitet/Akthet

Kvalitet

Pedagogiskt varde/Tydlighet

Sillsynthet — representativitet.

Sallsynthet — representativitet
Sillsynthet kan som egenskap pi ett avgorande sitt kan fOrstirka andra kriterier. Vil bevarade

byggnader fran 1600-talet fram till 1800-talets mitt 4r s sillsynta att de maste betraktas som en
oersittlig del av kulturarvet.
Begreppet representativitet kan vara en motpol till sillsynthet, men begreppen ligger nira

varandra.

Bebyggelsen och sammanhanget i kvarteret Lindormen var representativt for hantverks- och
handelsstaden Uppsala, fram till den omvandling staden genomgick med rivningar och
stadsfornyelse frin 1950-talet och framét. Idag representerar bebyggelsemiljén, tillsammans med
omgivande kvarter av samma karaktir, en for staden sallsynt bevarad rest av den ildre handels-
och hantverksstaden.
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Bérande varden

Som framgir av beskrivningen av bebyggelsens karaktiristika ovan och den kultuthistoriska
virderingen besitter bebyggelsemiljén i kvarteret Lindormen och kan beskrivas utifrdn ett flertal
birande virden.

Bebyggelsemiljon besitter ett hogt stadsmiljévirde, i ett tilltalande och exponerat lige i anslutning
till den omedelbara stadskirnan.

Kvarteret vinder tva sidor av olika karaktidr mot staden. Huvudbyggnaderna mot Svartbicksgatan
besitter en ling tradition av kommersiellt innehall som handel och service. Mot Fyrisin ansluter
de 6ppnade innetrgirdarna till det senare tillkomna promenadstraket efter an.

Bebyggelsemiljon representerar ett langt historiskt sammanhang och en kontinuitet i stadsbilden.
Den utgdr ett uttryck for en sillsynt och vilbevarad rest av den dldre hantverks- och
handelsstaden Uppsala.

Hantverks- och handelsgirdarnas ursprungliga bebyggelsestruktur 4r avldsbar i byggnader,
sammanhang och skala, trots foretagna rivningar och férandringar av sammanhang.

Bebyggelsemiljén har en bibehallen skala, med byggnader i en och tvé vaningar samt inredda eller

oinredda vindar.
Byggnadstekniskt sett tepresenterar bebyggelsen en for hantverks- och handelsstaden

karaktaristiskt gestaltning.

Enskilda byggnader ir exteriort vilbevarade, sirskilt d4 huvudbyggnaderna mot Svartbicksgatan.
Ursprungliga byggnadshistoriska och arkitektoniska virden har i delar dndrats Gver tid. Vissa
forindringar och ombyggnader representerar i sig en lang kontinuitet och utgdr birande virden.
Till dessa hor t ex reveteringar som utférdes under 1800-talet och forstoring av fonster i
gatufasadernas bottenvaningar.

Birande virden pa huvudbyggnaderna utgors av slitputsade fasader, falsad skivtickning pa
sadeltaken, fénster med sprojsning av 1800-talstyp.

Birande virden pa gardsbebyggelsen utgdrs av slitputsade eller spritputsade fasader och aldre
panelade fasader, falsad skivtickning eller lertegelpannor pa sadeltaken, fénster med sprojsning
av 1800-talstyp eller frin byggnadens tillkomsttid.

Fran de birande virdena utgdr avvikelser som forindringar som inneburit férenklingar, och
avvikande val av material och utféranden.
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Dragarbrunn 3:2, Svartbacksgatan 30

Tidigare fastighetsbeteckningar utgér Lindormen tomt nr 8 respektive 13.

Historik

Fastigheten har en historia som firgargird och sedan som garvargird under slutet av 1700-talet
och storre delen av 1800-talet. Byggnaderna tillhérande den fd firgargarden byggdes om och
anpassades for att passa den nya funktionen som garveri. Garveriverksamheten etablerades av
samskmakare Jonas Hellsten.

P4 1820-talet 6vertogs garden av garvarfamiljen Schagerstrém. Den férste innehavaren var

Johan Schagerstrém, vilken grundade Johan Schagerstréms Garveri och som var en av stadens
mer framtridande hantverkare vid 1800-talets mitt. Denne lit bygga om och till girdens
byggnader, och lit uppfora nya byggnader pa 1850-talet. Huvudbyggnaden mot gatan rymde
forutom bostad dven salubod, och fler bostadshus flankerande innergirden. Gardens byggnader
var uppdelade i och rymde en mangfald funktioner som speglade savil verksamheten som den
héga graden av sjilvhushall. En tvirstilld linga med lider, stall, fihus och svinhus delade
innergarden i en bostadsdel och en garveridel. Garveribyggnaderna rymde bl a drivhus och
torkvind.

Johan Schagerstroms yngre bror Eric 6vertog verksamheten, och darefter dennes son Axel.

Eric Schagerstrém bedrev dven karduansmakert.

1 inventeringen Stadsbildens framtid frin 1965 anges fastigheten som den mest vilbevarade 1
kvarteret Lindormen.

Kvarteret Lindormen i hirnet av S uar/b&nésgam och 0[ga1‘a1, med § m)?‘lu‘,és{g/mz 30 /iill(gl .
Foto: Affred Dablgren, 1901 (UM, AD003)
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Fr v Svarthicksgatan 26, 28 och 30 samt Fyrishall, Uppsala Arbetarinstitut, nirmast,
Foto: Henri Osti, 1909 (UM, OD445.A4)

Beskrivning av byggnaderna

De enskilda byggnaderna tillhérande fastigheten Dragarbrunn 3:2 anges med den identifiering,
Hus A etc., byggnaderna #sattes i inventeringarna Stadsbildens framtid (1965) respektive Uppsalas
byggnader (1991). Pga av mellanliggande rivningar dndrades en del identifieringar mellan de bigge
utgivorna.

Hus A

Huvudbyggnaden, gatuhuset, uppfordes till sin nordvistra del efter byggnadssyn 1787.
Bottenvaningen i den sydostra delen utgjorde frin bétjan ett envaningshus, uppfort tidigare
under 1700-talet. Bigge byggnaderna dr uppférda med liggtimmerstommar.

De bigge byggnadskropparna byggdes samman och byggdes till omkring 1890. Att byggnaden
utgdrs av tva sammanbyggda byggnadskroppar framghr av att fonstren i dvervaningen sitter pa
olika héjd pi gatufasaden mot Svartbicksgatan, med hogre sittande fonster i den pabyggda
enviningsbyggnaden. Under takfoten fanns sma liggande fonster i den nordvistra
byggnadskroppen, numera overputsade. De liggande fonstren framgar av Alfred Dahlgrens
fotografi fran 1901 ovan.

I samband med ombyggnaden reveterades timmerstommen mot gatan. Troligen reveterades
gardsfasaden vid samma tillfalle. P4 fotografiet nedan fran 1968 har gardsfasaden en revetering
med spritputs och slitputsade profilerade fénsteromfattningar.

Under 1920-talet férstorades bottenviningens fonster mot Svartbicksgatan till  storre
butiksfonster, se ritningar nedan. Fonstren har bibehallit karaktiren frin ombyggnaden, medan
dérrar har bytts ut. Interidrt har ombyggnader for butiksaindamal gjorts 1 bottenvéningen. P4
byggnadsritningarna frin 1923 markeras timmerstommens knutar med en spritputsad putsrustik,
vilken fortfarande finns kvar p fotografierna nedan frin 1968. I samband med en renovering av
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byggnaden slitputsades knutlidorna. De putsade knutlidorna utgdr pilasterliknande
arkitektoniska fasadelement.

Byggnaden har haft funktion som bostadshus och affirshus, och idag ryms har
restaurangverksamhet och galleri i bottenvaningen och bostad i évervaningen.
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Ritning till éindring av fasaden pa gatubuset. Fonsterappningar och dorrippning pa den dldre byggnads-
kroppen forstorades 1ill det ntseende de har idag. Timmerstommens knntar markeras med en putsrustik.
Stadsarkivet, Byggnadsnamndens arkiv: Okdnd, 1923
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Ritning till éindring av fasaden pa gatubuset. Fonstersppningar pa den yngre byggnadskroppen forstorades
1ill det utseende med omkastad placering de har idag. Tinmerstommens knntar markeras med en putsristik.
Stadsarkivet, Byggnadsnimndens arkiv: Okdnd, 1923
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Svartbdcksgatan 30 med Café Hornet, Kjell Hedstroms bil hitom porigdngen
och Konstsalong bortows portgangen. Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P48:8)

Portgang med smidesgrind mellan Svarthécksgatan och innergdrden.

Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P41:11, P41:8)

En planritning upprittad 1993-11-26 av arkitekt SAR Anna Daun, Daun Project AB, redovisar
foljande lokalutnyttjande i bottenvaningen mot Svartbicksgatan: butikslokal tv om portgingen,
galleri th dirom. Overvéaningen redovisar en bostad tv om portgangen, kontor ovanfér denna och
galleri th om denna. Vindsvaningen redovisas som en delvis inredd vind.
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Huvudbyggnadens gatnfasad ned sliputsade knntar.
Foto: Karin Mannberg Wretin, 1994 (UM, CO0265_10)

\

Gatnhuset nigors av tva hus som byggdes samman a///,érz'ng90. B]gg/mdroppeﬂ ovanfor och
1h om portgdngen nppfordes efter byggnadssyn 1787, och den tv om porigdangen uppfordes fidigare nnder
1700-talet. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Skarven mellan de béigge byggnadskropparna redovisas i att fonster placerade pa olika hijd i
overviningen. Overvaningen har en slitputsad fasad, med bottenviningen har eft grvre yiskikt
och en nagot morkare firgsdttning, den senare troligen eft klottersRydd.

Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Porten i trd som nrsprongligen siangde porigangen mellan gatan och innergarden har med tiden ersatts av en
smidesgrind. Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Portging mellan innergdrden och Svartbdacksgatan, med sekunddra betongplattor som marktickning, och
sekundar fargsattning och locklistpanel. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Gatihusets c?rdg”m‘ad wred revefering i Jj)//p//fs pd liggtimmerstommen och
slitputsade profilerade fonsteromfattningar.
Foto: Lars Gezelins, 1968 (UM, P41:2)

1969 frilades timmerstommen frin revetering pa huvudbyggnadens gardsfasad. Troligen ersattes
reveteringen med fasaden med locklistpanel vid detta tillfalle. Ett fonster under takfoten och
snett ovanfor portgingen férminskades till ett liggande fonster.

- e o 2 : M :
Liggtimmerstommarna pa fr v Hus B och Hus A, buvudbyggnadens grdsfasad, har frilagis fran revetering.
Foto: Lars Gegelins, 1969 (UM, P140:6, P140:2)
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1994 ansokte fastighetsidgaren om inredning av huvudbyggnadens, gatuhusets, kallvind 1 syfte att
effektivare kunna bruka daligt utnyttjade utrymmen, och fi méjlighet att skapa en etageligenhet.
En om-, ny- och tillbyggnadsritning upprittad 1994-06-14 redovisar ett oférindrat nyttjande av
bottenvaningen, en ombyggnad av utrymmen ovanfér och th om portgingen till bostad,
inredning av vinden i byggnadskroppens nordvistra del till bostad, samt ateréppnande av
liggande fonster under takfoten pa fasaderna mot gatan och innergarden. Upplandsmuseet
avridde i sitt remissvar frin upptagande av fonster i takfallet mot Svartbicksgatan, men ansag det
mojligt att friligga de 6verputsade sma liggande fonstren under takfoten.

1998 ansokte fastighetsigaren Restore Invest AB om bygglov for att ersitta befintligt
enluftsfonster 1 gatuhusets bottenvaning, nirmast Hus B, med en dorr 1 fasaden mot garden.
Onskemilet var foranlett av hyresgisten Blomloftet. Ingen erinran fanns mot detta, férutsatt att
utformningen 6verensstimde i form och fargsittning med andra dérrar runt innergarden.

Tidigare fonster har forstorats till dorr i bottenvaningen i shutet av 1990-talet.
Pivihéngt fonster bar ersatt tidigare fonsterbdge i en Infi.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Nya fonster utan mittpost har ersatt tidigare traditionellt ntformade fonster med mitipost och tvi
Infter pé gatubusets fasad mot gérden. Sekunddr locklistpanel som ersatt tidigare revetering, panelade
knntlidor. Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Eun av de fi kvarvarande kakelugnarna dterfinns i bostaden i gatubusels dvervining.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Hus B

Hus B ligger i vinkel med gatuhuset, pa innergirdens nordvistra sida. Byggnaden ir mojligen
uppford under 1800- talets forsta decennier. Byggnaden utgdr en tvavanig byggnad uppford med
liggtimmerstomme samt resvirke i partiet narmast gatuhuset. Av fotografierna fran 1968 framgir
att byggnaden vid denna tidpunkt hade en reveterad fasad med putsade knutlador.

En planritning upprittad 1993-11-26 av arkitekt SAR Anna Daun redovisar en verkstad 1
bottenvaningen, en bostad i 6vervaningen och en inredd vind.

En om-, ny- och tllbyggnadsritning upprittad 1994-06-14 redovisar ett oférandrat nyttjande av
byggnaden, men med en tillbyggnad med sophus vid gaveln.
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Ty H;/s C:fmx fore rivning, och th Haus B: bigge mred reveterad fasad pd liggtimmerstomne.
Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P41:2)
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Ligstimmerstommen och resvivkesstommen pda Hus B bar frilagts frin
tidigare revetering, och uppvisar ilagningar/ igensdtiningar i timmerstommien.
Foto: Lars Geselins, 1969 (UM, P140:3)

Hus B och Hus A har - frifagts f;// fzdzgmv/ esstommien mpe,éme b;ggliﬂzmem/omieﬂ. V
Tv dorr in #ill skridderi. Foto Lars Gegelins, 1969 (UM, P140:8, P140:10)
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Hus B och Hus A med sekundra fasader nred locklistpanel, med en for fastigheten ny gron fargsdttning.
Kastanjetriid i grusad yta innanfor flata kantstenar i granit, med omgivande markbeldggning i smdgaisten.
Foto: Karin Mannberg Wretin, 1994 (UM, CO0265_10)

Hus B med sekundar fasad med gronmalad locklistpanel och sekundr forstukvist. Tv en tillbyggnad
med sophus fran 1994.
Foto: Agnetha Pettersson 2014
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Hus B med sekundir fasad med gronmdlad locklistpanel, panelade knutlidor och sekundr forstnkpist.
Foto: Agnetha Pettersson 2014

Hus C
Hus C lag intill Hus B pa innergirdens nordvistra sida. Byggnaden uppférdes mojligen under

1800-talets forsta halft. Byggnaden utgjorde en tvavinig byggnad med liggtimmerstomme och
reveterad fasad. Byggnaden hade funktion som bostad, verkstad och kontor.
Byggnaden revs 1969 i samband med renovering av fastighetens byggnader, samt for att bereda

plats for planerad promenadvig efter Fyrisan.

Hus C, mdjligen nppfort fore 1800-talets forsta hilft, strax fore rivning.
Foto: Lars Gezelins, 1968 (UM, P41:9)
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Hus D/C

Hus D/C ligger i vinkel med gatuhuset, pa innergirdens sydéstra sida. Den 6vre vaningen tillkom
efter byggnadssyn 1835. Byggnaden utgor en tvavanig byggnad uppfoérd med liggtimmerstomme.
Byggnaden hade fram till renoveringen 1969 en reveterad fasad, som da ersattes av en fasad med
locklistpanel. Denna har idag en gron fargsittning, efter att tidigare ha varit gulmalad likt
gatuhusets fasad mot garden.

Hus D/ C, uppford med liggtimmerstomme och hér med reveterad fasad. 1 samband med renovering 1969
ersattes reveteringen av en fasad med locklisipanel. Th Hus E/D. Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P41:6)

Liggtimmerstommen pa Hus D/ C har frilagts frin tidigare revetering. Overvaningens fonster var sedan
tidigare forstorade. 1 bottenviningen ligger en malarverkstad. Foto: Lars Gezelins, 1969 (UM, P 140:1)
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Ligotimmerstommen pa Hus D/ C bar f///agf,r f/ an mllgme revetering. Ny jb/m’e/ bage /Jw satls in ovanfor dorren
Foto: Lars Gezelins, 1969 (UM, P140:12)
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Liggtimmerstommen pa Hus D /C /}ﬂl f)//ﬂ(gfs frdn fzdzgme 7we1‘e)mg Over Pﬂlllllg(lm' jbmfez 7 en Iuft var sedan
tidigare forstorade. 1 bottenvaningen ligger en mdlarverkstad. Foto: Lars Gezgelins, 1969 (UM, P103.1)

En planritning upprittad 1993-11-26 av arkitekt SAR Anna Daun redovisar en verkstad i
bottenvaningen, ett utrymme som anges som lokal i 6vervaningen och en oinredd vind.

En om-, ny- och tillbyggnadsritning upprittad 1994-06-14 redovisar ett oférandrat utnyttjande.
Byggnaden har haft funktion som kontor och verkstad och anvinds nu for restaurangverksamhet.

36




Th D/ C med sekundar fasad med /oc/ixgbane/. Langst th Hus E/ D med i samband med ombyggnad
Jorstorade eller upptagna fousterippningar i dvervaningen.
Foto: Karin Mannberg Wretin, 1994 (UM, CO026507)

Hus E/D

Hus E/D ligger intill Hus D pd innergirdens sydostra sida. Byggnaden ar uppférd efter
byggnadssyn 1826. Byggnaden utgdr en tvavanig byggnad med timmerstomme, med en fasad
med locklistpanel med gron firgsittning,

En planritning upprittad 1993-11-26 av arkitekt SAR Anna Daun redovisar en verkstad 1
bottenvéningen, ett uttymme som anges som lokal i 6vervaningen och en oinredd vind.

En om-, ny- och tillbyggnadstitning upprittad 1994-06-14 redovisar en ombyggnad till bostad 1
bottenvéningen och 6vervaningen, samt komplettering med fonster och dorr pa fasaden. Denna
ombyggnad kom inte till utférande.

1994 ansokte fastighetsigaren om rivning av byggnaden for ersittande av densamma med ett
enbostadshus.  Upplandsmuseet  konstaterade 1 sitt yttrande att byggnaden asatts
skyddsbestimmelsen q i gillande detaljplan, och dirmed enligt planen ska bevaras och
underhallas pa ett sadant sitt att dess karaktar bevaras.

Byggnaden har haft funktion som bod och avtride.

Byggnaden anvinds for restaurangverksamhet, med utrymme fér matgéster 1 évervaningen och
serveringsuttymme for uteserveringen i bottenvaningen. I samband med detta har fonster
forstorats i overvaningen, respektive nya fonster tagits upp.
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Hus E/ D, nppford efter byggnadssyn 1826. Th Hus T strax innan rvning,
Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P41:6)

Vattenkastare kopplad 1ill vattenledningsndtet framfor Hus E/ D. Den star kvar pd samma plats idag.
Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P41:10)
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Hus D/ C med sekundir faya’ 7 locklistpanel. Foto: gez‘/;a Pettersson, 2014

Niirmast Hus E/ D, uppford med timmerstomme efter byggnadssyn 1826. I samband med ombyggnad har fonster
tagits upp i dvervaningen. Ett seknnddirt skérmtak bar tillkommit. Serveringsddck pa gardens galstensidickning.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Foto: Agnetha Petterson, 2014

Hus F

Hus F lag intill Hus E/D pa innergardens sydéstra sida. Byggnaden uppfordes efter byggnadssyn
1828. Byggnaden utgjordes av en envinig bod med tristomme. Byggnaden revs for att bereda
plats for promenadvigen efter an.

Rivningar

1968 ansokte Stadsbyggmistarkontoret om rivning av byggnaderna narmast Fyrisan, Hus C och
Hus F, for att bereda plats for en planerad promenadvig. Det konstaterade att dessa byggnader
hindrade framdragandet av planerad promenadvig. 1 sitt yttrande &ver rivningsansOkan
poingterade Upplandsmuseet/landsantikvarien att fastigheten i sin helhet hade gronmarkerats
som Virdefulla hus 1 inventeringen Stadsbildens framtid, och dirmed miste betraktas som
bevarandevirda. Det var didrmed 6nskvirt att rivning skulle ske i minsta méjliga man.
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Gardsbebyggelse tillborande Dragarbrunn 3:2. Foto: okdnd, n a (UM, F 810:12)
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Foto: Ola Ebn, 1967 (UM, DLA00271)
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Innergdrden tillhorande Svartbacksgatan 30 effer rivning av byggnaderna nérmast dan och fasadrenovering
av dvriga byggnader. Foto: Ola Ebn, 1971 (UM, DLA00266)

n pa Svartbacksgatan 30 domineras nnder sommarhalvret av den
restanrangverksanhet son: finns inrymda i byggnaderna. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Markbeldggning och vegetation
Innergarden tillhorande Svartbdcksgatan 30 4r mer sluten 4n innergardarna tillhérande

Svartbicksgatan 28 och 26, och hir finns inga parkeringsplatser innanfér byggnaderna.

Garden 4r belagd med smagatsten i granit, medan portgingen har en beliggning med
betongplattor. En kastanj star inom en grusad rektangel, kantad av rektangulira flata kantstenar i
granit. Innergirden domineras av ett verandadick fér restaurangverksamhet.
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Dragarbrunn 3:3, Svartbéacksgatan 28

Tidigare fastighetsbeteckningar utgér Lindormen tomt nr 3 respektive 12.

Historik

Fastigheten har en historia som firgargard fran 1700-talet, och som garvargard under 1800-talets
senare halft. Fabrikér Wilhelm Lundros frain Giévle etablerade en garveriverksamhet omkring
1850. Lundros lit genomféra ombyggnader av befintliga byggnader, samt nybyggnader, i syfte att
anpassa den tidigare fargargarden for garveriverksamhet.

Dragarbrunn 3:3 och 3:4, Svartbécksgatan 28 och 26, efter rivning av byggnader nirmast Fyrisan och pa
innergdrdarna. Foto: Ingrid Liljeholm, 1970-talet (UM, DLA 6980)

Beskrivning av byggnaderna

De enskilda byggnaderna tillhérande fastigheten Dragarbrunn 3:3 anges med den identifiering,
Hus A etc., byggnaderna asattes i inventeringarna Szadsbildens framtid (1965) respektive Uppsalas
byggnader (1991). Pga av mellanliggande rivningar dndrades en del identifieringar mellan de bigge

utgivorna.

Hus A

Firgaren Anders Sundblad lit efter byggnadssyn 1794 uppféra ett fér sammanhanget savil
ovanligt stort som pakostat bostadshus. Byggnaden uppférdes med liggtimmerstomme i tva
vaningar. Ritningarna nedan redovisar fasaden mot gatan respektive girdsfasaden samt
planldsningen for bottenvaningen och 6vervaningen. Timmerstommen roédfirgadades och det
hoga brutna taket forsigs med en spantickning. Efter 1802 kom anvindandet av torv och
takspdn att forbjudas som takmaterial, pga brandrisken. Fasadritningen aterger fonster 1 tva lufter
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med vardera tre rutor innanfér sprdjs. 1 det nedre takfallet mot gatan aterger ritningen tre smé
runda fonster, sk oxégon, medan takfallet mot garden aterges med tre takkupor.

Planritningen redovisar i bottenvaningen en representativ bostad med forstuga, férmak,
singkammare, sal, en storre kammare, en mindre kammare samt kék. En godskammare ligger
intill portgangen.

%t‘c@ st 6372‘071” . o
£ oo s hin 25 3p i i e,

"Facad Emot Gatan”, fﬁ/gﬂ)’c’ll Anders Sundblads pakostade bostadshus, nppfort effer byggnadssyn 1794
Upplandnseets arkiy

= % ga() &ML Ve sz. m e

"Facad Enot Garden ", fargaren Anders Sundblads pakostade bostadshus, Iﬂbpﬁ');f efter bygenadssyn 1794 )
Upplandsmuseets arkiv
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"Plan till Nedra Waningen, Plan Till Ofra Waningen”, firgaren Anders Sundsblads bostadshus, nppfort

byggnadssyn 1794.
Upplandsmunseets arkiy

=

effer

Bostadshuset byggdes om omkring 1850, och timmerstommen reveterades. Fasaden mot gatan
karaktiriseras i Overvéningen av nio symmetriska fonsteraxlar och en putsarkitektur med
klassicerande fasadelement. Ovanfér alla fonster aterfinns kornischer, tre av dessa med
triangelformat gavelmotiv. Fonstret i mitten markeras med underliggande voluter i relief. Mellan
fonstren och takfoten finns tvé runda oxégon samt fyra runda blinderingar.

Huvudfasaden mot gatan ir idag avfirgad 1 vitt, medan den slitputsade fasaden mot garden har
en rodrosa firgsittning,

Liksom p# byggnadsritningarna frin 1790-talet har 6vervaningen fénster i tvd lufter med vardera
tre rutor. Snickerier och fénsterbleck ar gronmalade.

Byggnaden har efter ombyggnaden ett sadeltak med en tickning med svart falsad bandplat.
Skotstenarna ar plitintickta.

Bottenvéningen har byggts om, savil exteriort som interiort. Ett antal ombyggnadsritningar
upprittade av arkitekt Victor Holmgren 1919 redovisar andringar av fonstersittning och dorrar
och en ritning av den tidigare snedstillda viggen i portgingen.

En ombyggnadsritning avseende kafé- och butiksinredning i bottenviningen, upprittad av
stadsarkitekt Gunnar Leche 1927, redovisar en flyttning av portgingen till nuvarande centraliserat
lige, samt upptagandet av storre fonster.

Det sexkantiga trapphuset mot girden tillkom efter ritningar godkinda 1888. Bagge trapphusen
mot garden har fasader med locklistpanel i en rédorange fargsittning, formodligen firgsatta med
hinsyn till firgsittningen pé den slitputsade gardsfasaden.
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Bottenvéningen rymmer idag kafé-, affirs- och kontorslokaler. Kafélokalerna har disponerats av
KFUM/KFUK sedan 1967. Overviningen rymmer sedan 1980-talet kanslilokaler for
KFUM/KFUK. Kansliutrymmena karaktiriseras av nyare sekundira ytskikt och fast inredning.
Nischer finns bevarade efter tidigare kakelugn eller kamin. Haltagning har gjorts i tidigare
mellanviggar. Innertakets briador har frilagts 1 vissa rum.

Vindsvéningen har tidigare brukats av KFUM/KFUK som repetitionslokaler.

Fasaden mot Svartbicksgatan med en klassicerande och symmetrisk putsarkitekinr.
Foto: Agnetha Petterson, 20714

Fste for sparvagnskabel pa Svartbackgatan 28 och J‘ ot r under takfot pa Svarthécksgatan 30.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014

48



Mittpartiet i fonsteraxeln med triangelformat gavelmotiv och voluter som fasadelement nedtill.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Forslag till onbyggnad av bottenviningen, ¢ ntford. Upsala den 8.12 1919 V. Holmgren
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50




L/ LV e Tl QLAY OLINYCAK -/ - d ] UL UIL LB T[T 1785 /- KL LT DO ]77 7V
7:

-~ 1?/’-‘/1‘/6"‘;

*FASAD.MOT: SVARTBACKSGATAN -
. mw. £ S, I 8. 9 f & & ¥ .‘. 9. .b, 5. Do. . - 28 MY
i

URIALA:LTUNL DAL
NICYOR! N

l " 1 : i . 3 +
1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 i

Forslag till ombyggnad av fbmd 7 bottenvaningen, ¢f ntford. Upsala i juni 1925 Victor Ho/;;igmiiw
Stadsarkivet, Byggnadsndmndens arkiv

.!l;';._;*' 1395 g :!/ bl derwa rining
o o Byppedsdvedn | thost Gomld

~ E}' u}‘fc/'f. @ d prowatet inkamis, bagr

Ex office;

~BUTIR:

SVARTBACKSGATAN: A

on.©. i o I. 2.3 4 5.6 7 8 9 10
Farslag till ombyggnad av fasad i bottenvaningen, ¢f ntford. Upsala i juni 1925 Victor Holmgren

Stadsarkivet, Byggnadsndmndens arkiv

51



S_—

CAFE-OCH BUTIKSINREDNING
KV.LINDORMEN, TOHT NS’

sz//mg avseende 4 kaﬁ-odj b//tz,émnedm/g, mred centraliserad porz:gzmg Uppm/a 7 juni 7927 Gllllllﬂ) Leche
Stadsarkivet, Byggnadsndmndens arkip

ORATIONER g

u."

TR J
'll'lll'll'l

Pr/gml(geﬂ med mﬂde{guﬂd mot § z/ar/bar,é{gm‘aﬂ Foto: Lars Geze/zm, 1968 3 8:1)
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Portgéngen med storgatsten som markbeliggning och smidesgrind mot Svartbécksgatan.
Foto: Lars Gezelins, 1968 (P53.12)
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Portgingen med smidesgrind mot Svartbicksgatan och storgatsten som markbeldggning.

Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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KFUM:s kafélokal Vox, tidigare Hornet, i lokaler ombyggda péi 1920-talet och senare. KFUM har
haft verksambet i lokalerna sedan 1967. Foto: Agnetha Pettersson, 20714
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KFUM:s kafélokal Vox; tidigare Hornet, i lokaler ombygeda pd 1920-talet och senare. KEFUM har
haft verksambet bar i lokalerna sedan 1967. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Ritning till pabyggnad med trapphus pa b//w/db)]gg//ader:;/gatllb//xefy gardsfasad. Okdind, 1888

Stadsarkivet, Byggnadsndmndens arkiv
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Gatuhuset, uppfort med liggtimmerstomme pd 179

O-talet och reveterat omkring 1850. Trapphuset tillkom pa

1880-talet och har hir en revetering pa reveteringstegel. Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P53:10)
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Hus B 1v och buvndbyggnadens/ gatubusets girdsfasad med trapphus tv tillbyggt pa 1880-1alet.
Trapphuset har en sekunddr fasad med locklistpanel. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Huvudbyggnadens/ gatnbusets gardsfasad med sekundirt fl/]ll ljb'ﬂ 7 resvirk
i locklisipanel. Entré till KEUM/KFUK:s lokaler. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Trapphus mot innergérden och sydost. Ty vilplan i Gverviningen, dldre spjdlriicke samt dorr och frappa npp 1ill
vinden. Th vilplan och lunettfonster i vindsplanet. Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Tngbp/ﬂ/ ot iﬂzgﬁm’eﬂ och sydost med vilplan i vindsplanet. Foto: Agnetha Petterson, 2014
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Interiér fran KEFUK-KFUM:s kansli i gatubnsets dvervining, déir kansliet flyttade in pa 1980-1alet.
Nisch for tidigare kakelugn eller kamin. Hdltagning har gjorts i tidigare mellanvéggar fv, och fast inredning
och ytskikt dr frimst seknnddira. Innertakets bridor har frilagts i vissa rum.

Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Interior fran KEUK-KFEUM.:s kansli i gatubnsets dvervaning, dér kansliet flyttade in pa 1980-1alet.
Nisch for tidigare kakelugn eller kamin, dorrfoder med dldre profilering. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Tidjgare repetitionslokal i vindsvaningen, Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Hus B

Hus B ligger i vinkel med gatuhuset, pi innergardens nordvistra sida. Byggnaden uppférdes
méjligen efter byggnadssyn 1781. Byggnaden ir uppford i tvd viningar med timmerstomme.
Byggnaden var tidigare reveterad, vilket framgar av fotografiet frin 1968 nedan. Reveteringen ar
ersatt av en rodfirgad locklistpanel.

I samband med en brandincident 1995 aterupptogs de fonsteréppningar i Overvaningen som
tidigare hade spikats igen bakom fasadpanelen. Overvéningen har funktion som bostad.
Bottenvaningen byggdes till mot gardssidan och en kafélokal inrittades, efter ritningar upprattade
1927 — 1928 av stadsarkitekt Gunnar Leche. Den tillbyggda byggnadskroppen har en fasad med
ljust gra spritputs och vita slitputsade fonsteromfattningar. De vitlackerade dorrarna ar
sekundira.

VHTNING Tt REPARATION ooh F ORANDRING i GARDEN - #
N@@ QVART. LINDORMEN SVARTBACKSROTEN. 141965
/

Faend | A8 /1

Ritning till reparation och forindring i gdrden No 3/ 12 Quvart. Lindormen Svartbécksroten, 7
Tillstand af Upsala Byggnadsndmnd den 21 April 1881
Stadsarkivet, Byggnadsnimndens arkiv
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Ti//lynad ' for kafélokal mot innergarden. Uppsala i juli 7926: Gunnar Leche
Stadsarkivet, Byggnadsndmndens arkiv
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Tillbyggnad for kafélokal mot gérden, planlisning, bottenplan., Uppsala i juli 1928 Gunnar Leche.
Stadsarkivet, Byggnadsndmndens arkiv
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Hus B wed de dar 1995 dteruppragna ﬁﬂferbppﬂi;garm 7 i)‘vera"niﬂgen. Foto: A lgnetha Peﬁelﬂ, 2014
63




Hus C

Hus C ligger intill Hus B pa innergardens nordvistra sida. Byggnaden uppfordes fore 1882.
Byggnaden ir uppford i tva vaningar med timmerstomme, och har en fasad med locklistpanel.
Denna dr rodmélad efter att i foregiende skede haft en brun fargsittning.

Byggnaden har haft funktion som magasin, och har senare byggts om till bostad.

1995 ansokte fastighetsigaren Restore Invest AB om bygglov fér ombyggnad av byggnaden till
en bostad i tvd plan. Ombyggnadsritningarna reviderades, bl a efter synpunkter frin
Upplandsmuseet.

1997 ansokte fastighetsigaren Ekeby Bruk Invest AB om bygglov f6r ombyggnad av vinden i
samband med en allmidn upprustning av byggnaden. Inredning av vindsvaningen befanns dock
strida mot gillande detaljplanebestimmelser.

Ett tidigare igensatt fonster aterupptogs omkring ar 2000 i gavelréstet mot an. Atgirden utférdes
i samband med att byggnaden rustades upp i syfte att aterstilla den till ett mer helgjutet Zldre
utseende. Fonstret utformades med mittpost, tva lufter och spréjsindelning.

Rétskador i den nedre delen av panelen har atgirdats pa ett avvikande sitt genom att panelen har
kapats nedtill och forsetts med en utvindig rostfti plat. Oként ar vilka atgirder som har foretagits
pé undetliggande timmerstomme, och konditionen pid denna. Locklistpanelens firg ir delvis
flagande.
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Rotskadad panel har kapats nedtill och forsetts med en ntvindig rostfri plat. Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Hus D

Det rivna Hus D lag intill Hus C pa innergardens nordvistra sida. Byggnaden uppférdes efter
byggnadssyn 1854. Byggnaden uppfordes i tva vaningar med tristomme och fasadpanel.
Byggnaden hade funktion som magasin och verkstad.

Hus E-G

De rivna Hus E — G lag i vinkel med gatuhuset pd innergirdens sydostra sida. Byggnaderna var
uppforda fore 1882, med timmerregel- och plankstommar. Byggnaderna hade funktion som
bodar och avtriden.

Hus H

Hus H lig intill Hus G pé innergardens sydostra sida. Byggnaden uppférdes efter byggnadssyn
1854. Byggnaden var uppférd i tvé vaningar med timmerstomme och revetering.

Byggnaden uppfordes som brygghus och garveribyggnad, och hade senare funktion som

bostadshus och verkstadsbyggnad.

Rivningar

1968 ansokte Stadsbyggmistarkontoret om rivning av byggnaderna D, F, G och H nirmast
Fyrisan, for att bl a bereda plats for en planerad promenadvig. I sitt yttrande till
Byggnadsnimnden hade Upplandsmuseet/Landsantikvarien inget att erinra mot rivningen av

byggnaderna.
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Gardsbebyggelse tillborande Svarthacksgatan 28 fore rivning av byggnaderna néirmast an.
Foto: Okdnd, # ¢ (UM, F 810:13)

Markbeldggning och vegetation
Delar av innergirden tillhérande Svartbicksgatan 28 utgér tillsammans med delar av innergarden

tillhérande Svartbicksgatan 26 en éppen yta. Garden dr belagd med smégatsten i granit, medan
portgingen har en markbeldggning med storgatsten. Spar av en ildre markbeliggning med
kullersten finns intill husgrunderna. Parkeringsytorna dr grusade innanfdr rektangulira flata
kantstenar 1 granit respektive klippta hickar.
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Dragarbrunn 3:4, Svartbacksgatan 26

Tidigare fastighetsbeteckningar utgdr Lindormen tomt nr 4 respektive 11.

Historik

I fastigheten fanns under 1800-talets tva fOrsta decennier en garvargard. Garverirérelsen drevs
forst av guldsmeden Johan Petter Berg, sedan av guldsmeden Anders Ahlander. Bostad och
formodligen lokaler for sin guldsmedsverkstad hyrde Ahlander i den Ernanderska fastigheten i
kvarteret Hjorten, pa motsatta sidan Svartbacksgatan. 1815 évertog den nyblivne firgaren

Gustaf Hedman girden. Efter Hedmans dod overtog sonen Gustaf Leonard Hedman
fargerirérelsen.

Fastigheten har under 1800- och 1900-talen rymt en mangfald verksamheter med anknytning tll
hantverk och handel. Hir har funnits fargeri, bageri och speceri- och diversehandel. 1921
etablerades AB Karamell- och Chokladfabriken Sonja i ett da nyuppfort gardshus.

Beskrivning av byggnaderna

De enskilda byggnaderna tillhorande fastigheten Dragarbrunn 3:4 anges med den identifiering,
Hus A etc., byggnaderna 4sattes 1 inventeringarna Stadsbildens framtid (1965) respektive Uppsalas
byggnader (1991). Pga av mellanliggande rivningar dndrades en del identifieringar mellan de bigge
utgdvorna.

Hus A

Huvudbyggnaden/gatuhuset uppférdes med liggtimmerstomme 1 en vinings hojd efter
byggnadssyn 1815, did guldsmed Anders Ahlander dgde fastigheten. En ombyggnad och
pabyggnad med 6vervaningen och en forstuga gjordes efter byggnadssyn 1845.

Byggnaden har revetering med ljust gul firgsittning pa huvudfasaden mot Svartbicksgatan.
Fonsterbagarna med tvirpost dr gronmalade, liksom fénsterblecken. Sidliggarna med tre sma
rutor innanfér trasprojs ir vitmalade.

Fasadindringar har utférts efter ritningar fran 1915 och senare.

1949 faststilldes ombyggnadsritningarna till bottenvaningens fasad och interiér, se nedan.
Lokalen inrymde da Svartbickens Sko- och liderhandel. Mellan fonstren forsags fasaden med en
slit trapanel, férmodligen betsad. Tripanelen finns kvar men har en senare tickmilning i en
morkt brun firgsittning. Vattlisten nedanfér tripanelen dr utférd i trd. Fonsterbagarna har
profiler 1 rostfritt stal.

2002 ansokte fastighetsdgaren Restore Invest AB om bygglov for upptagande av vindskupor 1
takfallen, 1 samband med planerad inredning av vindsvaningen till bostad, linkad till
overvaningen. Upplandsmuseet ansag 1 sitt yttrande att takkuporna borde minskas till antalet eller
ersittas med takfonster, med hinsyn till byggnadens och omrédets kulturhistoriska virde.
Ombyggnaden av Gvervaningen och inredning av vindsvaningen till bostider gjordes 2004 —
2005, efter ritningar upprittade av Bjerking Arkitektur, Jan Gidlof, 2004-09-23.

Tre bostider inreddes och linkades i etage mellan Gvervaning och tidigare vindsvaning.
Ligenheterna karaktériseras av nya ytskikt. En av de fd bevarade kakelugnarna finns kvar 1 ett av
rummen mot gatan 1 évervaningen.

I samband med ombyggnaden forsags yttertaket med en falsad skivtickning med platformat

60 x 120 cm, och madlades svart. Fem nya takkupor byggdes i takfallet mot gatan och fyra nya
takkupor i takfallet mot innergirden. Takstolarna i vindsvaningen ersattes 1 samband med

ombyggnaden.
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Trapphuset mot innergirden tilliggsisolerades och forsags med ny locklistpanel, mélad 1 falur6tt.
Den tidigare befintliga trappan i trapphusets ersattes, trots att den enligt Gverenskommelse skulle
bevaras. Trapphuset forsags med en vitlackerad entrédorr.

Interiért karaktiriseras trapphuset av nya ytskikt med viggar med glasfiberviv och trappa och
handledare i furu.

Byggnaden har haft funktion som bostadshus och affirshus, och rymmer idag en restaurang i
bottenvaningen.
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Oﬂ/lg iggnad av v Svartbickens Sko- och /adet/mﬂde/ famd och ﬂf//ﬂ/lamp/aﬂ, Saststilld 7949
Per Lundgnist Arkitektkontor Drottninggatan 5 Upsala
Stadsarkivet, Byggnadsnénndens arkiv,
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a/md ﬁc sitt nuvarande niseende lljet med oﬂ(ggmﬂ'ni 1949.
Takknporna tillkom i samband med ombyggnad av vindsvaningen 2004 — 2005.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Fste pa faaa’e// mot gm‘/ r kabel till Apmag/zm: Foto: Agnetha Dettersson,
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Bottenvéningens fasad har bibehalllit karaktdren efter ombyggnaden, med trapanelen har tickmilats.
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Portgdng med smidesgrind mot Svartbicksgatan och skylt tillborande cykel-, motorcykel- och mopedverkstaden
inne pa garden, samt markbeldggning med storgatsten.

Foto: Lars Gezelins, 1968 (UM, P38:3, P32:2)

5 0% ' } 3 = .,.7 b & '\t A“‘-i
Portgdng med smidesgrind mot Svartbicksgatan och storgatsten som markbeliggning.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Huvndbyggnadens fasad ot innergdrden, rapphus med lucka och hyftarm i gavelristet.
Foto: Lars Geelins, 1968 (P38:8)

Ty

Huvudbyggnadens fasad mot gd’rdeln med poz@ﬁ;ggf/améemd av trapphus.
Sekunddra fonster och dirrar, sekunddir takkupa. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Den tidigare luckan i gavel, dstet bar omvandiats 1ill en fransk balkong, och den fid{gm
yftarmen dr borttagen. Foto: Agnetha Pettersson, 20714

gardsfasad. Sekunddra dorrar, med vit fargsdttning avvikande for byggnadernas karaklar.
Foto: Agnetha Petterson, 2014
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Huvndbyggnadens/ gatubusets fasad mot girden samt Hus B.
Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P38:7)

Huvndbyggnadens/. gal;/b//sex fasad mot garden med sekunddrt
trapphus, sekunddira fonsterbagar och takkupa.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Trapphus med ny trappa och handledare och nya ytskikt efter ombyggnad 2004 — 2005.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Kakelugn i i rum mot gatan i buvudbyggnadens overvaning.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Hus B

Hus B ligger i vinkel med huvudbyggnaden/gatuhuset pa innergirdens sydostra sida. Byggnadens
bottenvaning ir uppford i tegel, mojligen fore 1845. Bottenviningen har en fasad med en grov vit
spritputs. Overviningen i trd byggdes pa efter byggnadssyn 1845. Pibyggnaden har en fasad med
faluréd locklistpanel. Sadeltaket har en tickning med falsad svart plat.

Byggnaden har haft funktion som uthus, men har senare byggts om till kontor och anvints som
bostad. Fran entrén till hus B leder en trappa upp till vinden tillhérande Hus C.

2004 ansokte fastighetsigaren Restore Invest AB om bygglov for fasadindring, byte av fonster
och inredning av kontorslokal och ligenhet pa plats for tidigare antikhandel i byggnadskroppen
mellan Hus B och Hus C.

Den pabyggda 6vervaningen forsags med nya fonster, kopplade och utitgiende fonster med tvé
lufter med vardera tvé glasrutor inom traspréjs. De nya fonstren flyttades upp nagot 1 fasad for
att inte vila direkt mot det underliggande utskjutande taket, och dirmed riskera att piverkas av
uppstink av vatten, etc. De tidigare befintliga fonstren utgjordes av kvadratiska fonster, enkla
utan innerbige. Den befintliga faluréda locklistpanelen liksom underliggande ildre panel togs
bort, och ersattes med ett fem cm isoleringsskikt och en ny locklistpanel, malad med faluréd
slamfirg,

En kontorsdel 1 tva plan inreddes. I samband med renoveringen riktades golvbjilklaget i
overvaningen och ett nytt parkettgolv lades. Innertaket forsags samtidigt med ett ovanliggande
isoleringsskikt. I en sedan tidigare befintlig nisch for eldstad har en kamin placerats.

Interidrt karaktiriseras byggnaden av nya ytskikt, med bl a glasfiberviv pi viggarna.

H lmldbjgg/mdem/ gatnhnsels fasad mot girden med sekunddr takkupa. Th Hus B, mgjligen uppfort fore 1845,
och pabyggt efter byggnadssyn 1845. Foto: Agnetha Pettersson, 207
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Kontor i tva plan med nya ytskikt och nya fonster med tidigare befintliga som forlaga. Nisch for tidigare eldstad.
Foto: Agnetha Petterson, 2014
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Hus C

Hus C har en tvirstilld placering och ligger parallellt med gatuhuset. Byggnaden uppfordes
mojligen fore 1845. Byggnaden it uppfoérd med timmerstomme 1 en véning med oinredd vind
och underliggande killare. Byggnaden ir reveterad med en grov gulvit spritputs. Aven
timmerstommens knutlidor ér spritputsade. Putsen uppvisar putsslipp, sprickbildning och puts
som sitter bom pa gaveln. Putslagningar har utférts med avvikande material.
Fonsteromfattningarna dr slitputsade. Fonstren dr nyare, har mittpost med tva utatgiende lufter
med vardera tre rutor. Tidigare befintliga fénster hade tva lufter med korspost, en fonstertyp som
blev vanlig frin 1880-talet.

Sadeltaket har en tickning med svart falsad plat. I takfallen finns liggande takfonster.

Interiort karaktiriseras byggnadens bottenvaning av nya ytskikt som glasfiberviv pa viggarna och
nyare fast inredning som dorrar, golv- och dérrfoder och lister. Oppningar har tagits upp i
mellanviggar 1 samband med ombyggnad till kontor.

Vindsvéaningen dr oinredd. Innertaket har en bred parlspontpanel, malad 1 ljust gront. Sekundir
skivtackning med masonitskivor aterfinns pa gavelviggarna. Sidliggare ar igenspikade frin vinden
och ddljs av putsen pé utsidan. En nivéskillnad finns mellan de olika delarna av vindsplanet.
Vindsvaningen har varit férbunden medelst en 6ppen forbindelseging med en numera riven
byggnad, en karamellfabrik, som lag innergirdens nordvistra sida. Forbindelsegangen férband
lagerrummet i vindsvaningen i Hus C med karamellfabrikens 6vre plan. Lagerrummet 1 Hus C
naddes via en senare bortbyggd takkupa med lucka.

En rotskada aterfinns 1 timmerstommens ena hérn. Spar av insektsangrepp éterfinns som
borrmjol. Omfattningen pé skadan ar obekant och timmerstommen behéver frildggas 1 sin helhet
fran det sekundira ytskiktet med masonitskivor, for att omfattningen pa skadorna ska kunna
bed6mas.

Den underliggande killaren har valv slagna i rétt tegel. Valv och viggar ér putsade, men stora
putsslipp finns. Teglet uppvisar skador. '

Killaren har flera utrymmen. Férutom utrymmen f6r férrdd har har funnits ett pannrum i det
mellersta utrymmet. Pannrummet ersattes 1973 av en undercentral.

Tidigare fastighetsdgare har vid olika tillfallen ansékt om bygglov f6r férandringar av byggnaden.
1994 ansokte Ekeby Bruk Invest AB om bygglov fér upptagande av takkupor pa takfallet mot
Fyrisin samt sidliggare 1 vindsvéningen, efter ritningar signerade illes arkitekter. I sitt
remissyttrande konstaterade Upplandsmuseet att gillande detaljplan tilliter inredning av vind,
men anség att takkupor och mezzzaninfonster skulle férvanska byggnaden.

2005 ansokte Restore Invest AB om bygglov for inredning av vind samt upptagande av fyra
takkupor 1 takfallet mot gatuhuset och tre takkupor i takfallet mot Fyrisin, efter ritningar
upprittade 2005-01-03 av Bjerking Arkitektur. Atgirderna kom aldrig till utférande.

2010 ansokte Restore Invest AB om bygglov for inredning av vind, pabyggnad med takkupor pa
takfallet mot sydost samt nybyggnad av altan pa fasaden mot sydost. Endast den senare utfordes,
men i en annan gestaltning 4n vad bygglovsanskan redovisade. Den redovisade altanen med
angOring fran garden utférdes 1 stillet som en mindre balkong, vilken nis genom att ett befintligt
foénster forstorades tll balkongdorr.

Byggnaden har haft funktion som fabrikslokal, lager, féreningslokal och boende fér ungdomar.
Bottenvaningen anvinds nu som kontor medan vinden anvinds som tillfalligt f6rrad.
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Huns C, /w/c#amdeﬂ mot nordost. Dorr till Hus B #ill véinster, och ovanfor lncka i vindsvaningen.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Luckor med utanpdliggande spontad panel i vindsvaningen. Foto: Agnetha Pettersson,
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Gaveln pd Hus C, med avfasat hirn. Byggnaden dr uppford mred ligg-
timmerstomme. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Gavelys med pm‘m/p, sekundira pﬂl/agﬂiﬂgm' och puts som sitter bom. Foto: Agnetha Petterson, 2014

Der aw’amd hornet pa Hus och bakomliggande Hus 1, rymmande bl a cykelverkstad, senare rivet.
Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM P38:9)
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Avfasat horn med striva méjliggiorde framkomlighet for fordon. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Oppen forbindelseging mellan Hus I och /agev‘/mzmefz' vindsvaningen i Hus C.
Foto: Lars Gezelins, 1968 (UM, P40:1)
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Aldre stenliiggning med kullersten intill grunden pa Hus C, rest sten som skydd for byggnadens
horn samt en numera defekt vattenkastare. Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Balkong och forstoring av fonster till balkongdorr tillkomna efter bygglovsansokan 2010. Utformmningen
avviker fran bygglovsansokan. Foto: Agnetha Petterson, 2014
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Luterior fran kontorslokaler med nyare ytskikt. Nisch for tidigare eldstad. Foto: Agnetha Pettersson

Trappa upp 1ill vindsvaningen. Foto Agnetha Pettersson, 2014
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Den oinredda vinden med innertak i pérlspontpanel och sekundira skikt med masonit pd gavelvéiggen.
Foto: Agnetha Pettersson, 20714

e | = |4 e, W
Viinden med del av timmerstomme, innertak i parlsponipanel mdlad i [just gront och murstockar.
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Tusidan av luckan i vindsvaningen. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Ritskada och spar av insekisangrepp i timmerstomme i horn av vindsvdningen,
under sekunddrt skikt med masonitskivor. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Underliggande kdillare med valy ga 7 rott Iege ]iir/:,éod'rr 1h. Foto: a Pettersson 2014

Kallarrum valvslaget i rott tegel, med vittrad puts. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Upiitm'ngm'tﬂiﬂg iver delar av gardens belgyggee, p/n dver boeiﬂgﬂma, a"n 1924.
Uppsala i Okt. 1924 Gunnar Leche Stadsarkitekt
Stadsarkivet, Byggnadsnimndens arkiv
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Uppnrdtningsritning dver delar av girdens bebyggelse, plan over bottenvaningarna, godkdnd 1924.
Uppsala i Okt. 1924 Guunar Leche Stadsarkitekt

Stadsarkivet, Byggnadsndmndens arkiv
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Hus D

Byggnaden ligger pa innergirdens sydostra sida. Byggnaden uppfordes fore 1882, i tva vaningar
med stomme i timmer och tegel, och med reveterad fasad. Av ritningen nedan framgar att
byggnadens utskjutande del pi langsidan mot nordvist utfordes efter ritningar signerade
stadsarkitekt Gunnar Leche 1930.

Byggnadens 6vervaning var férbunden medelst en 6ppen forbindelsefaing med Hus I, den rivna
karamellfabriken, senare verkstadsbyggnaden.

I samband med en renovering 1971 frilades bl a byggnadens timmerstomme fran den befintliga
reveteringen, samt fOrsigs med ny spritputs. Fonsteromfattningarna ar slitputsade Den nu
befintliga grona fargsittningen pa putsen édr sekundar. Sadeltakets svarta falsade plattak lades om
for ca tio 4r sedan. Den héga skorstenen 1 rott tegel har bibehallit sin karaktir.

Overvaningens tidigare inlastningslucka har glasats och byggts om till en fransk balkong.
Byggnaden har haft funktion som bostad, karamellfabrik och verkstad. Bottenvaningen rymmer
idag en keramikverkstad och verkstad for silversmide. Overvaningen rymmer kontorslokaler.
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Till- och t;b_;ggﬂ;zd, av Has D, Uppsala i juli 1930 Gunnar Leche.
Stadsarkivet, Byggnadsnénndens arkip,
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Hmb med infastningsineka i (gazzeﬁ)mief och  jarnbalkar som rest av den dppua
[forbindelsegingen forbunden med Hus 1. Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P37:5)

- : i : ALy
Gaveln pa Hus D, numera dold av intilliggande radbus. Foto: Lars Gezelins, 1968 (UM, P37.8)
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Liggtinmerstommen bar frilagls pd Hus D i samband med fasadrenovering,
Foto: Lars Geselins, 1971(UM, P292:6)

Foto: Lars Geselins, 1971 (UM, P292:11)
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Hus D rymmer en hantverkslokal i bottenviningen och en kontorslokal i overvaningen.
Th radbus fran 1980-talet. Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Interidr frin bottenviningens hantverkslokal, tidigare bl a karamellfabrik och verkstad,
Keramiker Pia Ulfendabl. Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Radbus uppfort efter ritningar daterade 1986, pa platsen for de tidigare befintliga Huns och
Foto: Agnetha Pettersson, 2014
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Hus E -G

Byggnaderna lag pa innergirdens sydostra sida och mot Fyrisin. Byggnaderna uppfordes i botjan
av 1900-talet som bodar.

Hus E, F, G, H och I revs for att bl a limna plats for en planerad promenadvig efter an.

Pé platsen for Hus E och F uppfordes ett radhus, efter ritningar upprittade 1986 av ingenjor
Klas Nilsson. Denne hade samma ar forvirvat fastigheten av Stiftelsen Fjellstedtska skolan.
Radhuset har pendanger pd motsvarande sida av girden och mot Linnégatan, inom fastigheten
Dragarbrunn 3:5. Radhusen ér uppforda i tva vaningar med fasad med gulmalad locklistpanel och
tvaluftsfonster med trisprojs 1 ytterbagen. Med anledning av den planerade radhusbebyggelsen
utférdes 1986  en  arkeologisk  provundersokning  av  Riksantikvarieimbetets
Undersokningsverksamhet. I kulturlagren éterfanns bl a limningar efter brygganliggningar,
rustbdddar, brandlager, sméstenspackning och en vattenledning i tré.

Radhus p' effer //iﬂgar daterade 1986, pz?alxell for de tidigare g?l/égd Hus E och Hus
Foto: Agnetha Pettersson, 2014

Hus H

Byggnaden lag pa innergardens nordvistra sida. Byggnaden var uppford fore 1882,1 1 V2 vaning
med tristomme och reveterad fasad. Byggnaden hade funktion som verkstad.

Byggnaden revs for att bl a limna plats for en planerad promenadvig efter Fyrisan.

Hus |

Byggnaden lig pé innergardens nordvistra sida, och uppfordes enligt ritningar upprittade 1917
av arkitekt Theodor Kellgren. Byggnaden uppfordes i tegel i tvd véningar. Den var forbunden
med Hus C och Hus D genom en 6ppna forbindelsegiangar uppférda med stalbalk och i tri.
Forbindelsegangen mellan Hus I och Hus D tillkom 1924 i h6éjd med vaningsplan tva.

Byggnaden hade en ursprunglig funktion som karamellfabrik. 1921 bildades foretaget

Upsala Karamellfabrik, K. Eriksson & L. E. Andersson. 1926 ombildades foretaget till
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AB Karamell & Chokladfabriken Sonja, och blev en av de storre karamellfabrikerna i landet.
Karameller, choklad, kola, konfekt, lakrits m m saluférdes under varumirket Sonja.
Karamellfabriken flyttade senare sin verksamhet till Kungsgatan 79. Fabriksbyggnaden kom da att

anvindas som verkstadslokal, och rymde bl a en cykelverkstad. Byggnaden revs i slutet av 1960-
talet.
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Rifllz://(g tifl karamellfabrik.: Upsala den 30 dec 1917 Theodor Kellgren Arkitekt
Stadsarkivet, Byggnadsndmndens arkiv

95



ﬂﬂega"rdeﬂ lieabri,és— och a{ger@gguaderﬁrS onjas Karamellfabrik. Mellan karamellfabrikens ntrymmen
i Hus I och Hus D fanns en dppen forbindelsegang. Foto: Axel Sagerholm, 1935 (UM, A500584)

Karameller frin B /émwz/// & /J,é/brieﬂ o, A 1//c,éfa/1 .
Foto: Panl Sandberg, 1938 (UM, PS04352)
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Frv de vivna Hus H och Hus 1 samt Hus C och 1/; D. Foto: Lars Gegelins, 1968 (UM, P37:9)
Arkeologiska undersékningar

I samband med schaktning fér avloppsledningar patriffades rester efter tegelmurar pa stengrund,
en stenmur och beliggning med kullersten. Murarna lag i 6st-vistlig och nord-sydlig riktning.

ke

Frilagd stenmnr

~och frilagt murverk i /eg/ pd sz‘eﬂ(gr//;d vid arkeologisk mdem}éﬂiﬂg 7 samband nred
schakitning for avloppstedningar. Foto: Okdnd, 1971(UM, P371:18)
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Rivningar
Hus E, F, G, H och I revs for att bl a limna plats for en planerad promenadvig efter an.

Ga"rd/fb)gge/m;mlde 3 ﬂmbﬁwésgﬂfaﬂ 26, fore riwzi/gg/mw som slit garden
I centrum reser sig byggnaden som bl a tidigare rymt AB Karamell- och Chokladfabriken Sonja.
Foto: Goran Hansson, 1956 (UM, F810:5)

—

Gardsbebyggelsen tillborande S varbiif,ésgﬂ 26, 're /7'1/1i;1(g av byggnaderna som slit girden mot dn.
I centrum reser sig byggnaden som bl a rymde AB Karamell- och Chokladfabriken Sonja.
Foto: Ola Ebn, 1965 (UM, DLA00269)
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Be@ iggelsen tillbérande Svan bzmé{gm‘aﬂ 26 innanfor @mﬂie//adeﬂ Foto: Agﬂe//m Pe/femo;;, 20 74

Markbeldggning och vegetation

Delar av innergirden tillh6érande Svartbicksgatan 26 utgor tillsammans med innergarden
tillhérande Svartbicksgatan 28 en Sppen yta.

Girden ir belagd med sméagatsten i granit, medan portgingen har en beliggning med storgatsten.
De tva stora kastanjerna star inom varsin grusad rektangel, kantad av rektangulira flata kantstenar
i granit. Spér av en ildre markbeliggning med kullersten finns bl a intill husgrunden tillhérande
Hus C. Parkeringsytorna ér grusade innanfor kantstenar 1 granit.

Forutom de tvé kastanjerna karaktiriseras girden av klippta hickar med inslag av bl a alm, 16nn,
kastanj, vilka avgrinsar parkeringsytorna.
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