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Upphandling av rivning av fyra byggnader i stadsdelen Ulleråker 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra upphandling av entreprenör för 
genomförande av rivning av fyra byggnader i Ulleråker.  
 
att delegera till kommunens upphandlingschef att utse entreprenör. 
 
Sammanfattning 
Ulleråkersområdet ska bebyggas med 8000 bostäder under de kommande 15 åren. Som ett led 
i detta skall vissa befintliga byggnader i området rivas. I en första etapp ska fyra byggnader 
rivas. Dessa går under benämningarna Hus 1, 56, 75 och 78 och omfattar totalt ca 25 000 m².  
 
Ärendet 
I samband med kommunens förvärv av Ulleråker i mars 2014 identifierades totalt 37 
byggnader som rivningsobjekt. Dessa objekt är i huvudsak tidigare vård- och 
verksamhetsbyggnader uppförda under 1960-1970 talen vars användning och placering inte 
bedöms rymmas inom exploateringsplanen. Underhållet på byggnaderna är mycket eftersatt 
och de har inte heller bedömts ha ett kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde som överstiger 
värdet av att utveckla marken för ny bebyggelse. Som en första etapp föreslås rivning av fyra 
byggnader som idag är helt tomställda. Byggnaderna är markerade i bilaga 1.  
 
Ulleråkerprojektets generalkonsult Sweco har anlitats som projektledare för upphandlingen av 
entreprenör och agerar i nära samråd med kommunen som kontaktperson gentemot 
entreprenören under anbuds- och genomförandetiden.  
 

 
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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Entreprenören upphandlas enligt öppet förfarande enligt lagen (2007-1091) om offentlig 
upphandling (LOU) som en totalentreprenad, i huvudsak i enlighet med förfrågningsunderlag 
bilaga 2. 
 
Arbetsområdet ligger inom Uppsala-Vattholma vattenskyddsområde vilket ställer särskilda 
krav vid utförandet. Stadsbyggnadsförvaltningen har inlett en dialog med Länsstyrelsen och 
har fått ett preliminärt besked om att det inte föreligger ett behov att söka dispens från 
skyddsföreskrifterna i ett vattenskyddsområde. Förutsättningarna beror främst på byggnadens 
läge utifrån uppdelningen av skyddat respektive oskyddat område.  
 
Kommunen och entreprenörerna kommer ha att förhålla sig till de förslag på processrelaterade 
och praktiska åtgärder vid rivningsarbete som framkommer i den åtgärdsrapport som Sweco 
tar fram avseende åtgärder för skydd av grundvattentäkten i Ulleråker. Rapporten kommer att 
biläggas förfrågningsunderlaget till upphandlingen och i den framkommer bland annat 
följande förslag på processrelaterade åtgärder:  
 
Oavsett om dispensansökan krävs eller inte ska Länsstyrelsen liksom Uppsala Vatten och 
entreprenörer involveras i upprättandet av ett dialogforum i syfte att belysa och diskutera 
lösningar av kritiska skeden under arbetets gång. 
 
Entreprenören ska innan start kallas till ett utbildningsmöte om områdets sårbarhet och 
grundvattenmagasinets betydelse i syfte att informera om grundvattenskydd, försiktig-
hetsmått och vikten av incidentrapportering. 
 
Utöver sedvanliga administrativa föreskrifter så tillkommer, som minst, följande speciella 
förutsättningar och direktiv som entreprenören har att förhålla sig till och som tydligare 
kommer att beskrivas i åtgärdsrapporten som kommer att biläggas förfrågningsunderlaget:  
  

- Allt material som används ska dokumenteras i en byggvarudatabas. Endast material 
med god miljöklassning får användas. 

- Hjulburna maskiner ska ha uppställningsplats utanför skyddsområdet alternativt på 
täta presenningar med uppvikta kanter 

- Bränsle till fordon inom området ska vara av miljöklass 1 och biologiskt nedbrytbara 
- Miljöcontainrar och beredskapsbodar med bland annat absorberande material ska 

finnas tillgängligt placerade på området 
- I entreprenörens byggmöten ska grundvattenskydd och incidentrapportering vara en 

stående punkt på dagordningen 
- Tydliga rutiner för bland annat omhändertagande av absorberingsmaterial och kontroll 

av maskiner ska finnas med i entreprenörens kontrollplan 
- Kulverten under hus 75 ska vara i drift under hela entreprenadtiden för att kunna 

försörja omkringliggande hus med media.  
- Som en förberedelse för sanering av byggnaderna innan rivning görs inventeringar av 

hälso- och miljöfarliga ämnen. Rivningarna ska ske på miljömässigt hållbart sätt. 
Resultatet av inventeringarna kommer att påverka entreprenörens arbetssätt och 
hantering av avfall. 
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Ekonomi 
Rivningskostnader varierar med storlek av objektet, markföroreningar, byggnadsmaterial mm. 
Kostnaden för den aktuella entreprenaden uppskattas dock överstiga 10 miljoner kronor. 
Rivningen finansieras av kommande markförsäljningar i området.  
 
Tidplan 
Annonsering av upphandlingen kan ske i juni med en begäran om inkomna anbud senast i 
slutet av augusti. Start av entreprenaden kan ske tidigast i september. Genomförandet 
beräknas ta cirka fem månader. 
 
 
 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
Joachim Danielsson   Mats Norrbom 
stadsdirektör    stadsbyggnadsdirektör 
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Bilaga 1 – Byggnader som ingår i rivningsetapp 1 
 

Hus 56 
Hus 75 

Hus 78 

Hus 1 



Sammansatt förfrågningsunderlag för rivning av etapp 1, Ulleråker

Innehållsförteckning

Handlingar Sid

Administrativa föreskrifter 2015-06-01 1

Ritningar enligt ritningsförteckning 2015-06-01 29

Miljöinventeringar 2015-06-01 57

Anbudsformulär 2015-06-01 248

Ledningsförteckning 2015-06-01 255

Arbetsmiljöplan 2015-06-01 265

Åtgärdsprogram 2015-06-01 290

Handlingens status: UTKAST



Ulleråker Hus 1, 56, 75, 78

UPPSALA KOMMUN
Stadsbyggnadsförvaltningen

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RIVNINGSENTREPRENAD

ADMINISTRATIVA
FÖRESKRIFTER
TOTAL ENTREPRENAD
ABT 06

2015-06-01



Ulleråker
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Rivningsentreprenad

Sid 2(28)

Kod Text

Denna innehållsförteckning ansluter till AMA AF 12.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER .................................................................................................................. 3

AFA ALLMÄN ORIENTERING ...................................................................................................................................... 3

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER ....................................................................................................................... 6

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD .................................................................... 12

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL ................................................................................................... 26
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Dessa Administrativa Föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

AFA ALLMÄN ORIENTERING

Ulleråkersområdet skall bebyggas med ca 8000 bostäder under de kommande 10-15 åren.
Som ett led i detta skall vissa befintliga byggnader i området rivas. I rivningsskede 1 skall
fyra hus rivas. Dessa går under benämningarna Hus 1, 56, 75 och 78.

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.12 Beställare

Uppsala Kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12, Uppsala
Tfn: 018-727 40 00

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Martin Pettersson
Sweco Management AB
Tfn: 072-502 13 48
Alt: 018-17 20 16
Mail: martin.pettersson@sweco.se

AFA.15 Nätägare

VA
Uppsala Vatten och Avfall AB 018-727 93 00

Värme
Vattenfall AB Värme Uppsala, 018 26 90 00

Belysning
Vattenfall Services Nordic AB 018-26 90 78

El
Vattenfall Eldistribution AB 08- 687 32 40

Fiber
Borderlight AB 070-917 46 53
IP-Only 018-843 10 00
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UU IT-Strategiska avd. 070 - 425 05 05
Skanova 026-12 35 00

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Ulleråker är beläget i centrala Uppsala. Söder om Kungsängsleden och öster om Dag
Hammarskjölds väg.
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AFA.22 Objektens läge
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AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

AFB.1 Former mm. för upphandling

AFB.12 Upphandlingsförförande vid offentlig upphandling

Öppet förfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

AFB.13 Entreprenadform

Totalentreprenad enligt ABT 06.

AFB.14 Ersättningsform

Fast pris utan indexreglering.

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Särskild förutsättning som gäller för upphandlingens genomförande är att projektet erhåller
startbesked enl. Plan- och bygglagen.
Beställaren äger rätt att avbryta upphandlingen om anbud överskrider projektets budget.

AFB.2 Förfrågningsunderlag

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget tillhandahålls via upphandlingssystemet Kommers eLite. Uppsala
kommun kan ej garantera handlingarnas riktighet om handlingarna rekvireras från annat
system än Kommers eLite. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn
och lösenord erhålls genom att göra en registrering på http://www.kommersannons.se/elite/
Efter genomförd registrering får man omedelbart tillgång till systemet. Support kring
systemet sker via Kommers eLite http://www.kommersannons.se/elite/info/contact.aspx.
För företag under bildande som ej har organisationsnummer erhålls inloggning till systemet
genom att kontakta Kommers eLite support. Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att
använda systemet och att lämna anbud.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:
02 Ändringar i ABT06 som är upptagna i administrativa föreskrifter
03 ABT06 (bifogas ej)
06. Förfrågningsunderlag
06.1 Administrativa föreskrifter dat 2015-06-01
06.2 Ritningar enligt ritningsförteckning dat 2015-06-01
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06.3 Miljöinventeringar dat 2015-06-01
07 Övriga handlingar
07.1 Anbudsformulär dat 2015-06-01
07.2 Ledningsförteckning ledningsägarbilagor 2015-06-01
07.3 Arbetsmiljöplan 2015-06-01
07.4 Åtgärdsprogram 2015-05-28

AFB.25 Frågor under anbudstiden

Frågor under anbudstiden skall ställas via frågor-svarsfunktionen i Kommers eLite. Frågor-
och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under ”Frågor och svar”.
Anbudsgivare som inte registrerat sig i systemet har skyldighet att själva bevaka eventuella
frågor och svar i upphandlingen.

Svar lämnas enbart genom Kommers eLite för att säkerställa att samtliga anbudsgivare får
samma information. Alla som har registrerat sig kommer att få en avisering via e-post om
att nya svar har kompletterats upphandlingen.

Om förfrågningslaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga,
onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att
kontaktpersonen kontaktas på ett så tidigt stadium som möjligt, så att missförstånd kan
undvikas.

Sista dag för att ställa frågor 2015-08-07.
Svar kommer att kunna ges under perioderna:
2015-06-22 tom 2015-07-10 samt
2015-08-05 tom 2015-08-12.
Sista dag som svar kommer att ges är 2015-08-12.

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av den upphandlande myndigheten under
anbudstiden är bindande för både den upphandlande myndigheten och anbudsgivaren.

AFB.3 Anbudsgivning

Anbud skall lämnas digitalt via Kommers eLite. Anbud skall vara komplett och innehålla
samtliga begärda uppgifter i föreskriven form. Reservationer eller liknande som innebär att
anbudet avviker från ställda krav godtas ej och innebär, där annat inte uttryckligen anges, att
anbudet kan komma att förkastas.
Ersättning för anbudsräkningen utgår ej.

AFB.31 Anbuds form och innehåll

Anbud och samtliga handlingar som inges med anbud skall vara upprättade på svenska och
endast avges i digital form genom Kommers Annons.
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Intyg och certifikat som efterfrågas i förfrågningsunderlaget avser svenska förhållanden.
Motsvarande intyg och certifikat utfärdat av organ som är etablerade i ett EES-land godtas.

Anbud skall avges i svensk valuta (SEK). Anbudssumman anges exklusive mervärdesskatt.
Reglering av anbudssumman till följd av kursändring mellan svensk och utländsk valuta
medges ej. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare.

Anbudet skall innehålla korrekt ifyllt anbudsformulär.

Till ert anbud skall bifogas:

· Företagspresentation som innehåller projektorganisation.
· CV på arbetsplatsansvarig.
· Presentation av två referensuppdrag.
· Förslag till genomförandestrategi där företagets policy samt rutiner om hantering av

avfall/miljöfarligt avfall redovisas.
· Förslag på genomförandetidplan.
· Certifikat enligt SS-EN-ISO 9001:2008 eller likvärdigt.
· Certifikat enligt SS-EN-ISO 14001:2004 eller likvärdigt.

Utförligare information om dessa bilagor återfinns under AFB.52.

AFB.311 Huvudanbud

Huvudanbud skall avges helt enligt förfrågningsunderlaget. Sidoanbud, alternativa anbud
och liknande accepteras ej.

AFB.314 Kompletteringar till anbud

I anbudet skall framgå kontaktperson som kan svara på oklarheter i anbudet.

AFB.32 Anbudstiden utgång

Anbud skall vara Uppsala kommun tillhanda senast 2015-08-21. Anbud som inte inkommer
i tid prövas ej.

AFB.33 Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare är bunden av sitt anbud 90 dagar efter anbudstidens utgång.

AFB.34 Adressering

Anbud avlämnas i upphandlingssystemet Kommers Annons.
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AFB.4 Anbudsöppning

Sluten anbudsöppning tillämpas.

Anbudsöppning genomförs enl. LOU 9kap 7§.

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud

Anbudsutvärderingen sker i separata steg:
1) Uteslutning av anbudsgivare, se AFB.51.
2) Prövning av anbudsgivares lämplighet, se AFB.52.
3) Krav på anbudet, se AFB.31.
4) Värderingsgrunder vid utvärdering av anbud, tilldelningsfas, se AFB.53.

En anbudsgivare som inte klarar ett steg i processen går ej vidare till nästa steg. Begränsad
kontroll enligt LOU kan förekomma, vilket innebär att anbuden utvärderas först varefter
kontroll (uteslutning, prövning) görs.

AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare

Föreligger hos anbudsgivaren omständigheter enligt LOU 10 kap §§1-2 kommer detta att
medföra uteslutning från att delta i upphandlingen. Detta gäller även eventuella
underleverantörer i alla led.

AFB.511 Uppgifter från Skatte-och kronofogdemyndigheten

Anbudsgivaren skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav som avser
registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivaren skall ha giltig F-skattebevis
eller motsvarande och vara registrerad som arbetsgivare.

AFB.52 Prövning av anbudsgivarens lämplighet

Beställaren kommer pröva anbudsgivaren genom att kvalificeringskraven som anges i
anbudsformuläret skall vara uppfyllda. Anbudsgivaren skall styrka uppfyllandet av dessa
krav genom att inkomma med de uppgifter som efterfrågas i anbudsformuläret.
Kvalificeringskrav får uppfyllas genom att anbudsgivaren åberopar andra företags kapacitet.
Anbudsgivaren skall i sådant fall tillhandahålla ett åtagande, som avser den aktuella
upphandlingen, från företagen i fråga eller på annat sätt visa att anbudsgivaren kommer att
förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet skall fullgöras.

Anbudsgivare skall uppfylla följande krav för att anbud skall tas upp till prövning och detta
verifieras i anbudsformuläret:

Anbudsgivarens ekonomiska stabilitet i relation till uppdragets omfattning. Beställaren
kommer att ta en ratingrapport från kreditvärderingsinstitutet Upplysningscentralen, UC.



Ulleråker
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Rivningsentreprenad

Sid 10(28)

Kod Text

Om anbudsgivaren har lägre rating än 3 kan anbudet komma att förkastas såtillvida inte en
godtagbar förklaring kan ges. Anbudsgivare som inte kan kontrolleras via UC kan komma
att erbjudas möjligheten att på annat sätt styrka sin ekonomiska stabilitet

En kortfattad företagsbeskrivning bifogas anbudet, där föreslagen projektorganisation
redovisas.

CV för arbetsplatsansvarig skall bifogas anbudet. Arbetsplatsansvarig skall ha minst tre (3)
års erfarenhet inom rivning under den senaste femårsperioden, minst två (2) års erfarenhet
som arbetsplatsansvarig under den senaste femårsperioden där rivningsarbeten har ingått,
samt ha genomfört ett rivningsprojekt om minst 5000m2 under de senaste 5 åren. Hen skall
förstå och behärska svenska språket i tal och skrift.

Anbudsgivare skall ha genomfört minst två rivningsentreprenader över en yta på minst 5000
m2 under de senaste fem (5) åren. En av dessa entreprenader kan vara pågående. Referenser
anges i anbudsformulär.

Yrkesarbetare skall ha erforderlig behörighet/yrkeskunskaper för arbetsuppgiften samt
förstå och behärska svenska språket. Yrkesarbetare skall vara registrerade enligt ID06.
Bekräftelse enligt anbudsformulär.

Anbudsgivaren skall i anbudet bifoga Certifikat enligt SS-EN-ISO 9001 eller likvärdigt
(olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för kvalitetsledning). Om certifikat
saknas skall anbudsgivarens rutiner avseende kvalitetsarbete redovisas.

Anbudsgivaren skall i anbudet bifoga Certifikat enligt SS-EN-ISO 14001:2004 eller
likvärdig (olika branschorganisationer har utarbetat vägledningar för miljöarbete). Om
certifikat eller liknande saknas skall anbudsgivarens rutiner avseende miljöarbetet redovisas.

AFB.53 Prövning av anbud

Anbud som uppfyller ställda skallkrav samt offererat lägst pris kommer att tilldelas
kontraktet för entreprenaden. Vid onormalt låga anbud kan anbud komma att förkastas efter
att Uppsala kommun skriftligen begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått ett
tillfredställande svar. Tidsfrist för att inkomma med förklaring på en sådan begäran är tre
arbetsdagar räknat från tidpunkten då Uppsala kommun skickat förfrågan.

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Samtliga anbudsgivare kommer att erhålla meddelande om beslut via Kommers Annons.
Meddelandet kommer att skickas med e-post till den i Kommers Annons registrerade
personen. Efter det att tilldelningsbeslutet skickats inträder en s.k. avtalsspärr.
Avtalsspärrens längd anges i meddelandet om tilldelningsbeslut.
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AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 19 kap 3 § (OSL) gäller absolut
anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut fattats. Därefter blir anbudsansökningar,
anbud och andra uppgifter normalt offentliga. Anbudsansökningar och anbud kan dock
omfattas av förlängd affärssekretess enligt OSL 31 kap 16 § om det av särskild anledning
kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgiften röjs. Om anbudsgivare anser att
uppgifter i anbud bör beläggas med sekretess skall detta anges med utförlig motivering i
anbudet. Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier kan därför ej lämnas.

AFB.56 Kontraktstecknande

Uppsala kommun kommer att teckna kontrakt med anbudsgivare enligt tilldelningsbeslut
förutsatt att avtalsspärr löpt ut och överprövning ej inlämnats.
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AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och
installationsentreprenader, ABT 06, med ändringar och tillägg enligt Allmänna
bestämmelser för totalunderentreprenader ABT-U 07, samt under AFD.111 redovisade
ändringar av ABT 06 och ABT-U 07.

AFD.1 Omfattning

Hus 1, 56, 75 och hus 78 skall rivas.
· Hus 1 rivs i sin helhet. BTA 1820 m2
· Hus 56 rivs i sin helhet. BTA 600 m2
· Hus 75 rivs, dock skall kulvert under hus fortsättningsvis vara i drift för att försörja

omkringliggande hus med teknisk infrastruktur. BTA 19 000m2
· Hus 78 skall rivas i sin helhet inklusive kulvert ut till huvudkulvertstråk. BTA 4040 m2

Mer utförlig omfattning framgår av handlingar angivna under AFB.22.

AFD.11 Kontraktshandlingar

Kontraktshandlingar tecknas enligt ABT 06 kap 1 § 3.

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06

I följande koder har förändringar av fasta bestämmelser i ABT 06 eller ABT-U 07 gjorts:
AFD.23: ändring av ABT 06 kap 2 §§ 3-8 (ÄTA-hantering)
AFD.46: ändring av ABT 06 kap 4 § 2 (ändrad kontraktstid vid ÄTA)
AFD.57: ändring av ABT 06 kap 5 § 17 (avhjälpande av fel)
AFD.611: ändring av ABT 06 kap 6 § 9 (entreprenörsarvode)
AFD.611: ändring av ABT 06 kap 6 § 1-2.
AFD.624: ändring av ABT 06 kap 6 § 15 (fakturering)

AFD.12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser

Generellt gäller berörda hus som gräns för arbetsområde. Mark i direkt anslutning av husen
kan nyttjas av entreprenör. Arbetsområdets yttre gränser fastställs i samråd mellan beställare
och entreprenör vid påbörjan av entreprenad.
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AFD.122 Syn före påbörjande av arbete

Kontrakterad entreprenör skall kalla beställarens projektledare för syn av arbetsområdet
samt ombesörja erforderlig dokumentation innan arbetet på platsen startar. Respektive part
betalar sina kostnader för syn.

AFD.13 Förutsättningar

Det åligger anbudsgivaren, före anbudets avgivande, att noggrant förvissa sig om
arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomlighet etc., så att hen
är fullt förtrogen med de faktorer, förhållanden och omständigheter som kan inverka på
entreprenadens bedrivande och eventuella kostnader.

Berörda in- och utfarter skall vara tillgängliga för trafik och utryckningsfordon. Provisoriska
infarter kan bli aktuella. Befintliga system för el, tele, signal, data och VA skall vara i drift
under entreprenadtiden.

AFD.132 Arbetstider

Arbetsplastens tider är 07.00-17.00. Arbete på övrig tid får endast ske efter att särskild
överenskommelse har träffats. Hänsyn skall tas till de lokala ordningsföreskrifterna.

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet

Entreprenören svarar för att informera beställaren om speciellt störande arbeten kommer att
utföras. Beställaren ansvarar för att informera intilliggande grannar/intressenter.
Entreprenören ansvarar vidare för att grannar/intressenter enligt ovan inte utsätts för sådan
störning att verksamhet ej kan bedrivas.

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader

Kulvert under hus 75 skall vara i drift under hela entreprenadstiden. I kulvert går
media/teknisk infrastruktur som försörjer andra närliggande hus och som skall vara i drift
hela entreprenadtiden.
Konstruktionshandlingar för kulvert saknas och hållfasthet för kulvert är oklar.
Säkerställande av hållfasthet skall göras av entreprenören innan arbeten kan påbörjas.

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Entreprenören ansvarar för alla erforderliga avstängningar och skyddsanordningar för trafik
inom och till arbetsområdet och för angränsande vägar. Om särskilt tillstånd erfordras skall
entreprenören ombesörja detta på egen bekostnad. Innan påbörjad entreprenad skall
avstämningsmöte med räddningstjänsten genomföras.
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AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter mm

Arbete skall bedrivas i enlighet med Arbetsmiljöverkets gällande skydds- och
säkerhetsföreskrifter. Entreprenören skall själv utföra och bekosta skyddsanordningar vid
eget arbetsställe för den egna personalen, underentreprenör samt tredje person.
Entreprenören svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i
skydd och säkerhet. Det åligger entreprenören att med underentreprenören avtala om
motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

AFD.16 Tillstånd mm

AFD.161 Tillstånd från myndigheter

Rivningsanmälan genomförs av beställaren.
Startbesked och slutbesked söks av beställaren.

För samtliga tillstånd/dispenser/lov som erfordras gäller att berört arbete inte får inledas
innan tillstånd/dispens/lov erhållits.

AFD.17 Anmälningar

AFD.171 Anmälningar till myndigheter

Entreprenören utför och bekostar erforderliga anmälningar till myndigheter och verk under
entreprenadtiden. Entreprenören gör anmälan till Arbetsmiljöverket.
Rivningsanmälan och anmälan om kontrollansvarig enligt PBL utförs och bekostas av
beställaren.

AFD.172 Anmälningar till beställaren

Entreprenören skall i god tid meddela när saneringsarbeten för respektive byggnad är
utförda, när rivning av respektive byggnad är färdigställd samt när ny personal börjar på
arbetsplatsen.

Vid inträffad olyckshändelse eller olyckstillbud skall projekteldaren samt Uppsala kommun
omgående meddelas.

Projektchef:
Jenny Gibson
Uppsala kommun
Stationsgatan 12, Uppsala
Telefon 018-727 47 09
Mobil: 073-325 57 57
jenny.gibson@uppsala.se
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Projektledare:
Martin Pettersson
Sweco Management AB
Tfn: 072-502 13 48
Alt: 018-17 20 16
Mail: martin.pettersson@sweco.se

Kommunens kommunikatör:
Maria Hasselgren
PR-ansvarig, Uppsala kommun
maria.hasselgren@uppsala.se
Telefon: 018-727 65 27/0725-69 38 79

AFD.18 Författningar

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL

Kontrollpunkter upptagna i kontrollplan enligt PBL, som berör entreprenaden, skall ingå i
entreprenörens egna dokumenterade egenkontroll.

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL

Elin Boström
Vaksalagatan 10
753 20 UPPSALA
Tfn: 018-17 20 21
Mobil: 072-502 21 63
E-post: elin.bostrom@sweco.se

AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö

Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagens kap 3 § 6 samt i
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete samt
förändringsföreskrift 2008:16.

AFD.1831 Arbetsmiljöplan

Entreprenören skall innan arbetena får påbörjas, överta/uppdatera samt anslå
Arbetsmiljöplan i enlighet med AFS 1999:3 på arbetsplatsen. Entreprenören skall löpande
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under entreprenadtiden anpassa arbetsmiljöplanen utifrån de vid var tid gällande
förutsättningar.

Entreprenören skall svara för att skyddsföreskrifterna efterlevs i den egna entreprenaden
samt vad som föreskrivs av arbetsmiljöplanen.

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av
entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3§7a samt i anslutande
föreskrifter. Entreprenören övertar ansvaret från Sweco Management AB.

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av entreprenaden
med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3§7b och 7 f samt i anslutande
föreskrifter. Entreprenören skall för beställaren föreslå fysisk person som bedöms inneha
erforderliga kvalifikationer utifrån utbildning, erfarenhet och kompetens. Om uppgiften
missköts äger beställaren rätt att på entreprenörens bekostnad köpa in tjänsten.

AFD.2 Utförande

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete

AFD.221 Kvalitetsledning

Entreprenören skall upprätta en kvalitets- och miljöplan i enlighet med SS-ISO 9001.

AFD.222 Miljöledning

Entreprenören skall upprätta en kvalitets- och miljöplan i enlighet med SS-ISO 14001.

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

Entreprenören skall redovisa företagets kvalitetssystem och miljösystem samt hur kraven
vidarebefordras till UE och leverantörer.

Entreprenören skall upprätta en kvalitets- och miljöplan för entreprenaden och överlämna
den till beställaren senast två veckor efter beställning av entreprenaden, dock senast innan
arbeten påbörjas. Beställarens kontrollansvarige skall godkänna entreprenörens kvalitets-
och miljöplan. Detta fritar inte entreprenören från ansvar.
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Kvalitetsplan och miljöplan kan samordnas till ett dokument eller vara två separata
dokument. Beställaren kommer efter genomgång att lämna denna plan/dessa planer till
kommunens nämnd för miljöfrågor.

Kvalitetsplanen skall innehålla:
· Projektorganisation med ansvarsområden.
· Hantering av handlingar.
· Rutiner för inköp, materialhantering och märkning.
· Arbetsberedning och riskanalys.
· Rutiner för produktionsstyrning.
· Rutiner för egenkontroll och provning.
· Avvikelserapportering.
· Rutiner för uppföljning av underentreprenörers kvalitetsplaner.
· Rutiner för slutkontroll.
· Revisionsrutin av planen.
· Hantering av miljöfarligt avfall.

Miljöplanen skall innehålla:
· Åtgärder för skydd av omgivande mark.
· Åtgärder för skydd av omgivande lokaler, boende/brukare.
· Åtgärder för att minimera dammspridning och gasspridning.
· Hantering och förvaring av avfall/miljöfarligt avfall.
· Åtgärder för avspärrning av arbetsområdet.

AFD.2251 Beställarens Kvalitets- och miljörevision

Entreprenören skall tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitets- och
miljörevisioner som beställaren genomför.

AFD.2252 Entreprenörens kvalitets- och miljörevision

Entreprenören skall genomföra minst en revision per byggnad. Beställaren skall beredas
tillfälle att medverka och skall få ta del av resultatet från dessa.

AFD.23 ÄTA-arbeten

Med ändring av ABT 06 kap 2 §§ 3-8 gäller att samtliga ÄTA-arbete skall beställas
skriftligen innan det påbörjas.
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AFD.24 Tillhandahållande av handlingar

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under
entreprenadtiden

Innan etablering av arbetsplatsen skall entreprenören överlämna handlingar enligt nedan:
· Riskanalyser enligt AFS 1999:3 med ändring i AFS 2008:16.
· Försäkringsbevis enligt AFD.54.
· Säkerhet enligt AFD.631.
· Betalplan enligt AFD.622.
· Entreprenörens kvalitets- och miljöplan enligt AFD.224.
· Namnlista på anställda som kommer uppehålla sig på arbetsplatsen enligt AFD.343.
· Rivningsplan

Följande skall redovisas före slutbesiktning:
· Dokumentation av genomförd egenkontroll.
· Sammanställning av avfallsmängder.
· Resultat från eventuella mätningar.
· Kopia av transportdokument enligt Avfallsförordningen (2011:927).

Entreprenören skall under hela entreprenaden fortlöpande lämna erforderliga uppgifter
enligt ID 06.

AFD.26 Information

Entreprenören skall löpande hålla beställaren informerad kring planerna för kommande
arbeten så att beställaren har möjlighet att informera allmänheten, kunderna och berörda
grannar hur arbetena fortskrider.

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o.d.

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 skall lämnas skriftligen.

AFD.28 Entreprenörens kontroll

Egenkontroller och intyg skall överlämnas senast 1 vecka före slutbesiktning.

AFD.3 Organisation

AFD.311 Beställarens ombud

Ingrid Anderbjörk
Uppsala kommun
Telefon: 018-727 12 24
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ingrid.anderbjork@uppsala.se

AFD.312 Beställarens projektledare

Martin Pettersson
Sweco Management AB
Box 1733
751 47 Uppsala
Martin.pettersson@sweco.se

AFD.314 Beställarens kvalitetsanvarige

Martin Pettersson
Sweco Management AB
Box 1733
751 47 Uppsala
Martin.pettersson@sweco.se

AFD.315 Beställarens miljöansvarige

David Jansson
Sweco Environment AB
Box 1733
751 47 Uppsala

AFD.321 Entreprenörens ombud

Entreprenörens ombud anges i anbud.

AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl

Entreprenören skall i anbud ange sin arbetschef, platschef och arbetsledare i föreslagen
projektorganisation.

AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige

Entreprenörens kvalitetsansvarige anges i anbud i föreslagen projektorganisation.

AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige

Entreprenörens miljöansvarige anges i anbud i föreslagen projektorganisation.
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AFD.33 Möten

AFD.331 Startmöte

AFD.333 Byggmöten

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda

AFD.342 Arbetsledning

Entreprenörens arbetsledare skall dagligen under tid när arbete utförs besöka arbetsplatsen.
Om entreprenören inte sköter sin arbetsledning har beställaren rätt att mot ersättning från
entreprenören utföra erforderlig arbetsledning åt entreprenörens anställda.

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroregistering, ID06

ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroregistering gäller för
arbetsplatsen.

AFD.35 Underentreprenörer

Vid utbyte av underentreprenörer krävs beställarens skriftliga godkännande.

AFD.38 Dagbok

Entreprenören skall föra dagbok vars innehåll veckovis skall delges till beställaren digitalt
som bekräftar mottagandet.

AFD.4 Tider

AFD.41 Tidplan

Ett förslag till genomförandetidplan skall bifogas anbudet.

AFD.42 Igångsättningstid

Under förutsättning att avtalsspärren löpt ut, kontrakt är undertecknat av båda parter samt
startmöte genomfört skall entreprenaden snarast påbörjas.

AFD.45 Färdigställandetider

Entreprenaden skall vara färdigställd senast 2016-03-18.
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AFD.46 Förändring av kontraktstiden

Med ändring av ABT 06 kap 4 § 2 gäller:
Ändrings- och tilläggsarbeten, inklusive sådana ändrings- och tilläggsarbeten som likställs
därmed, normalt fördelade under kontraktstiden som föranleder ett sammanlagt tillägg till
entreprenörens kontraktssumma motsvarande maximalt 10 % av denna, skall inte föranleda
förlängning av kontraktstiden.

AFD.47 Garantitid

AFD.5 Ansvar och avhjälpande

AFD.511 Vite vid försening

Vid överskridande av avtalad färdigställandetid skall entreprenör till beställare betala vite
med ett belopp motsvarande 0,5 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka som
entreprenaden försenas.

AFD.518 Övriga viten

Entreprenören skall utge vite till Uppsala kommun i det fall någon av entreprenörens
anställda eller anställda hos underentreprenörer eller entreprenörer som anlitats av
entreprenören bryter mot vad som föreskrivs i AFD.343 angående ID 06. Vite utgår med 5
000 kr per person och dag.

Samtliga personer som befinner sig på arbetsplatsen skall bära legitimation utformad enligt
ID06:s krav(legitimation och hjälm) samt följa kravet att bära varselväst och skyddsskor
med stålhätta och spiktramp på byggarbetsplatsen. Om anställd eller UE trots påpekande om
saknad legitimation och/eller hjälm, varselväst samt skyddsskor inte omgående efterföljer
detta så skall denne avvisas från arbetsplatsen av entreprenören. Vid förseelse har
beställaren rätt att debitera entreprenör 500 kr utan moms som vite per dag och person.

Vid försent överlämnande egenkontroller och intyg skall entreprenören erlägga vite om
5000 kr per påbörjad vecka varmed överlämnandet är försenat.

Ovan angivna viten gäller oberoende av varandra.
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AFD.53 Ansvar mot tredje man

AFD.54 Försäkring

AFD.541 Försäkringar under garantitiden

AFD.55 Ansvar för brandskydd

Utöver Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) säkerhetsregler för heta arbeten gäller
följande säkerhetsföreskrifter enligt beställarens försäkringsvillkor:
Entreprenören skall informera sig om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för brandfarliga
heta arbeten avseende de försäkringar som berörs av entreprenaden. Vid brott mot
säkerhetsföreskrifterna svarar entreprenören för självrisker och andra kostnader, inklusive
följdskador, som drabbar beställaren.

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten

Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningen Sveriges säkerhetsregler för
brandfarliga heta arbeten. Den personal hos entreprenören, underentreprenör och leverantör
som skall vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha en
behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erfarenhet av
brandskydd. Berörd personal skall efter anfordran uppvisa giltigt certifikat för brandfarliga
heta arbeten.

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige

Martin Pettersson
Sweco Management AB
Box 1733
751 47 Uppsala

Tillståndsansvaret kommer att delegeras entreprenören enligt brandskyddsföreningens
blankett och rutin.

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige

Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall vara
tillståndsansvarig i samband med entreprenaden.

AFD.57 Avhjälpande

ABT 06 kapitel 5 § 17 andra stycket utgår och ersätts med följande. Avhjälpande skall
fullgöras utan dröjsmål och senast inom en månad räknat från det att besiktningsutlåtandet
eller skriftlig underrättelse om fel tillställts entreprenören, såvida parterna inte är överens
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om att lämplig årstid bör avvaktas. Entreprenören skall utan dröjsmål skriftligen underrätta
beställaren när fel avhjälpts.

AFD.6 Ekonomi

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten

Entreprenör och beställaren skall vara överens om kostnad för ändrings- och tilläggsarbeten
innan detsamma påbörjas.

Har entreprenören ej gjort anmälan innan arbetet påbörjats, anses eventuella merkostnader
ingå i kontraktssumman.

Reglering av ÄTA-arbeten skall i första hand ske med överenskomna à-priser, i andra hand
med överenskommet fast pris.

Om inte à-pris finns eller fastpris kan lämnas gäller att ÄTA-arbeten debiteras enligt
självkostnadsprincipen i ABT 06 kap 6 § 7. Timkostnader och procentsatser för material och
underentreprenörer skall redovisas i anbudet enligt nedan.

Rese-, restids- och traktamentskostnader skall vara inkalkylerade i anbud och i angivna
à-priser och procentsatser.

Procentsatser för material och underentreprenörer
På kostnader för material enligt ABT 06 kap 6 § 9, punkterna 1, 2, 4, 6 och 7 skall
procentsats anges i anbudet.

På kostnader för underentreprenörer enligt ABT 06 kap 6 § 9, punkt 5 skall procentsats
anges i anbudet.

Med ändring av kap 6 § 9, punkt 8 i ABT 06 skall entreprenörarvode vara inkluderat i
ovanstående procentsatser för material och underentreprenörer.

À-priser
Med ändring av kap 6 § 6 stycke 1-2 i ABT 06 gäller angivet à-pris oavsett ökning eller
minskning av sådant kontraktsarbete som à-priset avser.

Timkostnader
Timkostnaderna för arbetare skall inkludera avtalsenlig timersättning, sjuklön, helglön,
resekostnader, arbetstidsförkortning, lagenliga pensions- och försäkringskostnader,
ersättning för direkt arbetsledning och entreprenörarvode.



Ulleråker
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Rivningsentreprenad

Sid 24(28)

Kod Text

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Kontraktssumman och samtliga à-priser skall gälla utan indexreglering.

AFD.62 Betalning

Korrekta fakturor betalas 30 dagar från fakturans ankomstdag. Om förfallodagen infaller på
lördag eller helgdag erlägger Uppsala kommun betalning på närmast följande bankdag.
Inkorrekt faktura returneras.

Expeditions-, order-, fakturerings-, eller liknande avgifter accepteras ej. Eventuella viten
regleras på begäran av Uppsala kommun och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar
netto efter emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan. Vite kommer ej att
återbetalas. I det fall entreprenören i väsentlig mån brister enligt sina åtaganden äger
Uppsala kommun rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

AFD.622 Betalningsplan

Betalning erläggs mot faktura enligt prestationsbunden betalningsplan och högst en gång per
månad.

Betalningsplan skall utformas så att 90 % av värdet av utförda kontraktsarbeten utbetalas.
Innehållna medel maximeras dock till 5 % av kontraktssumman.

Ändringar av påbörjande- och färdigställandetid skall medföra motsvarande ändring av
betalningsplan.

AFD.623 Förskott

Förskott utgår ej.

AFD.624 Fakturering

Fakturor skall märkas ”Ulleråker Rivning etapp 1”
Ej korrekt märkt faktura returneras.
Faktura lämnas högst en gång per månad och skall märkas med objekts- och
projektnummer. Entreprenörens organisationsnummer och uppgifter gällande F-skattebevis
skall alltid vara angivet på fakturan. Betalningsplan skall alltid bifogas fakturan. Fakturor
till beställaren sänds till följande adress:

Uppsala Kommun
Upk 7500 ansvar 70003
Box 1023
751 40 Uppsala
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Överlåtelse av fordran godkänns ej.

Med  ändring  av  ABT  06  kap  6  §  15  äger  beställaren  rätt  att  innehålla  5  %  av
entreprenadsumman till dess samtliga besiktningsanmärkningar avhjälpts och godkänts vid
efterbesiktning.

AFD.63 Säkerhet

Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21-23. Säkerheten skall gälla för
en garantitid om två år efter entreprenadens godkännande, se AFD.631.

AFD.631 Säkerhet till beställaren

Säkerhet kan ställas i form av t.ex. bankgaranti, kreditförsäkring eller försäkringsgaranti.
Säkerheten skall gälla intill dess alla entreprenörens förpliktelser fullgjorts.

AFD.7 Besiktning

AFD.713 Slutbesiktning

AFD.716 Efterbesiktning

Efterbesiktning utförs till samtliga anmärkningar efter slut-, resp. garantibesiktning är
åtgärdade och godkända.

AFD.718 Besiktningsman

Besiktningsman utses av beställaren.

AFD.8 Hävning

AFD.9 Tvistelösning

Tvist med anledning av ingånget kontrakt skall i första hand lösas genom dialog mellan
parterna. Kan inte parterna enas skall tvist istället avgöras i allmän domstol, enligt svensk
rätt och med den tingsrätt som första instans i vars domkrets Uppsala kommun har sin
hemvist. Entreprenören får ej avbryta eller uppskjuta fullgörandet som kontrakterats eller
prestationer enligt detta kontrakt under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.
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AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och
hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt.

AFG.1 Etablering av arbetsplats

Placering av allmänna hjälpmedel, såsom bodar, upplag och dylikt, skall ske efter samråd
med Uppsala kommun. Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa och bekosta
erforderliga allmänna hjälpmedel för egna arbeten där inte annat anges i övriga
kontraktshandlingar.

AFG.132 Tillfällig väg och plan som tillhandahålls

Entreprenör äger rätt att använda anlagd körbar väg och plan under byggtiden, i mån detta
inte hindrar annans arbete. Underhåll av normal art av sådan väg och plan tillhandahålls.

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning

Entreprenören utför och bekostar nödvändiga inkopplingar och provisoriska ledningar.

AFG.2 Inmätning och utsättning

AFG.311 Skydd av arbete

Arbete får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka
skada.

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m.m.

AFG.313 Skydd av vegetation

För att undvika skada skall entreprenören skydda träd, buskar och andra växter som skall
behållas.

AFG.316 Tillfällig inhägnad

Entreprenören tillhandahåller och bekostar inhägnad av arbetsområden. Skyltning får endast
ske efter samråd och godkännande av beställaren.

AFG.32 Skyddsanordningar
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AFG.36 Begränsning av miljöstörande utsläpp

Arbetsområdet ligger inom Uppsala-Vattholma vattenskyddsområde.
Alla som utför arbeten på arbetsplatsen skall ha genomgått beställarens utbildning gällande
arbeten på vattenskyddsområde. Denna utbildning kommer att hållas innan arbeten får
påbörjas. Utbildning kommer att kunna ske löpande efter behov.

Generella föreskrifter som gäller på arbetsplatsen.
Allt miljöfarligt avfall skall hanteras på så sätt att ingen urlakning till omkringliggande mark
är möjlig. Detta skall säkerställas genom att täta containrar används för direkt
omhändertagande av rivningsmaterialet. Täta presenningar ska placeras runt byggnader vid
rivning där element med miljöfarliga ämnen inte kan demonteras i sin helhet.

Inga drivmedelstankar (dieseltankar/farmartankar etc.) får förvaras på Ulleråkersområdet.
Tankning kan ske från bil som då är uppställd på presenning med uppvikta kanter. Även de
fordon som tankning utförs på skall stå skyddade så att eventuellt spill inte kan nå marken.

På arbetsplatsen ska miljöcontainrar och beredskapsbodar finnas strategiskt placerade så att
de är tillgängliga med ett visst avstånd. I dessa ska det finnas absorberande material som
snabbt kan läggas ut på marken vid eventuellt läckage. Bodarna skall ha beredskapsplan
tydligt anslagna. Dessa ska på ett tydligt sätt redogöra för vad som skall göras och vilka som
skall kontaktas om en olycka som kan påverka grundvattnet inträffar. Rutiner om
omhändertagande av absorberingsmaterial ska upprättas. Detta skall läggas i täta kärl och
bortforslas utan dröjsmål.

Svårflyttade och större bandburna maskiner ska placeras på täta presenningar med uppvikta
kanter för att eventuellt läckage ej ska transporteras genom marken.

Mindre hjulburna maskiner ska ha uppställningsplats utanför skyddsområdet. Alternativt på
täta presenningar med uppvikta kanter dit maskiner körs efter avslutat arbete samt vid
tankning. Detta för att förhindra läckage och eventuellt spill inom skyddsområdet.

Daglig kontroll av entreprenadmaskiner skall genomföras med avseende på läckage av
drivmedel och hydraulolja. Rutiner på detta skall finnas med i entreprenörens kontrollplan.

Då dagvattenbrunnar finns i omedelbar närhet till arbeten där läckage är möjlig skall dessa
skyddas för eventuellt utsläpp/läckage.

Bränsle till fordon inom området skall vara av miljöklass 1, biologiskt nedbrytbara samt
uppfylla kraven i svensk standard (SS) eller likvärdigt. Maskiner som används inom två
meter från grundvattennivån ska använda miljödrivmedel som bränsle.

Hydrauloljor skall vara miljöklassade för att minska skadeverkan vid eventuellt läckage.
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Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra
den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

Vid eventuell miljöolycka skall åtgärder för att minska utbredningen omedelbart göras.
Beställaren, kommunens miljöförvaltning samt räddningstjänst skall utan dröjsmål
informeras.

AFG.43 Transporter inom arbetsområdet

AFG.61 Arbetsställningar

Entreprenören tillhandahåller all ställning för egna samt underentreprenörers arbeten.

AFG.62 Igensättning och tätning

AFG.82 Renhållning

Entreprenören skall ombesörja och bekosta att rivningsmaterial, farligt avfall och
restprodukter källsorteras, hanteras och borttransporteras av entreprenör enligt gällande
bestämmelser. Fraktioner skall sorteras minst enligt Kretsloppsrådets basnivå.
Entreprenören renhåller eget arbetsställe dagligen efter avslutat arbetsmoment. Med
renhållning menas att rivningsmassor och material tas bort från arbetsstället och placeras i
behållare inom arbetsområdet. Efterlever inte entreprenören ovanstående, förbehåller sig
beställarna rätten att utföra arbetet och debitera kostnaden på den entreprenör som brustit i
sitt åtagande.

AFG.832 Slutrengöring

Vid slutrengöring skall arbetsområdet rengöras. Tillfälliga anordningar skall tas bort.
Entreprenörens kvarvarande varor och hjälpmedel skall föras bort i den mån de inte
erfordras för slutbesiktning.

AFG.85 Återställande av mark

Entreprenören skall återställa ianspråktagen mark. Tillfällig väg och plan skall tas bort.
Entreprenören skall laga väg, plan eller annan anläggningsdel som hen skadat genom
åverkan.
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3 Byggnaden 

3.1 Kort beskrivning av byggnaden 
Byggnaden användes som administrationsbyggnad och består av tre våningsplan ovan 
jord samt ett källarplan. På våningsplanen ovan jord finns kontorslokaler för bl.a. läkare, 
föreståndare och assistenter. På källarplanet återfinns bl.a. skyddsrum, förråd, fläktrum, 
arkiv och pumprum. Våningsplanen sammanbinds med två trappor och en hiss. 

 

 
Bild 1. Aktuell byggnad på fastigheten Kronåsen 1:25. 
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3.2 Risker i byggnaden 

 Ventilationskanaler av Eternit (innehållande asbest) har återfunnits på 
bottenvåning,1 tr och källarplan. Omfattningen är inte möjlig att bedöma utan 
detaljerade ventilationsritningar från byggnationen. 

 Rörböjar, t-stycken och rörslut innehållande asbest finns på källarplan. 
 Tätmassa innehållande asbest förekommer i avlopp. 
 Kakelfix och fog på källarplan innehåller asbest. 

 

4 Materialinventering 
Materialinventeringen är utförd med avseende på eventuell förekomst av farligt avfall 
(enligt Avfallsförordning 2011:927).  

Provtagning av byggmaterial har gjorts där det bedömts som nödvändigt. Nedan 
redovisade avfallstyper behöver inte per automatik innebära krav på sanering. Vid rivning 
är dock allt asbesthaltigt avfall (förutom löst liggande byggmaterial) saneringspliktigt och 
ska utföras innan rivning får påbörjas. 

Vidare så ska material, komponenter och anläggningar med PCB-halt över 50 mg/kg 
hanteras som farligt avfall vid rivning, detta gäller även för fogmassa och golvmassa (17 
och 17a §§ i förordningen 2007:19 om PCB m.m.) Fastighetsägaren behöver även vid 
halter mellan 50 och 500 mg/kg anmäla borttagande av PCB-produkten till 
Naturvårdsverket (14 och 15 §§ i förordningen 2007:19 om PCB m.m.). 

 

4.1 Genomförda analyser på byggmaterial 

ASBEST    

Provnr  Material Byggnad och placering Resultat  

Prov 2-6/5 Fönsterkitt, brunt Fasad Ej påträffad asbest 

Prov 3-6/5 Fönsterkitt, vitt Fasad Ej påträffad asbest 

Prov 6-6/5 Svartlim 2TR, rum 203 Ej påträffad asbest 

Prov 7-6/5 Undertaksplatta 2TR, rum 210 Ej påträffad asbest 

Prov 8-6/5 Ventilationskanal 2TR, rum 227 ASBEST 

Prov 9-6/5 Tätmassa avlopp 2TR, rum 227 ASBEST 

Prov 10-6/5 Svartlim 1TR, rum 105 Ej påträffad asbest 

Prov 11-6/5 Svartlim 1TR, korridor Ej påträffad asbest 

Prov 12-6/5 Svartlim Bottenvåning, korridor Ej påträffad asbest 

Prov 13-6/5 Beige golvmatta (1) Bottenvåning, rum 26 ASBEST 

Prov 14-6/5 Rörslut Källarplan, 020 Ej påträffad asbest 

Prov 15-6/5 Isolering vent. agg. Källarplan, 011 Ej påträffad asbest 

Prov 16-6/5 Tätning vent. agg. Källarplan, 011 Ej påträffad asbest 

Prov 17-6/5 Beige golvplatta + svartlim Källarplan, 01 korridor Ej påträffad asbest 

Prov 18-6/5 Kakelfix och fog Källarplan, 010 Ej påträffad asbest 
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4.2 Resultatredovisning materialinventering 
Resultatet från materialinventeringen redovisas nedan. Verkliga mängder kan avvika pga. dolt och/eller inbyggt material. 

4.2.1 Inventeringsprotokoll – farligt avfall (FA) 

Farligt avfall skall yrkesmässigt alltid transporteras av godkänd transportör med tillstånd från Länsstyrelsen. Likaså gäller att avfallsmottagare skall inneha 
godkänt tillstånd för mottagande av farligt avfall. Inventeringen omfattar okulärt noterat material, inbyggt eller dolt farligt avfall kan dock förekomma i aktuell 
byggnad utöver vad som redovisas i denna rapport. 

  

Material (inkl. avfallskod 
enligt SFS 2011:927) 

Mängd Enhet Placering Rivningsmetod Lab- 
analys 

Kommentarer/anmärkningar 

ASBEST       

Branddörrar 

(17 06 05) 

9 st Plan 2tr: 1 
Bottenplan: 3 
Källarplan: 5 

Saneras/  

sorteras 

Nej Sanering alternativt kassering av hela dörren. I det fall 
endast stenullsisolering påträffas inne i dörrbladet kan 
dörren betraktas som fri från asbest. Om vit isolering 
hittas inne i dörrbladet alt. material som liknar Eternit är 
det sannolikt asbest. 

Dilatationsfog 

(17 06 05) 

Se anm m Fasad Saneras/  

sorteras 

Nej Ej funnen 
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Golvmattor 

(17 06 05) 

Golvmattor 

(17 06 05) 

Ventilationskanal, e

(17 16 05) 

Rörisolering – böjar
stycken/slut, diamet
mm 

(17 06 01) 

Rörisolering – böjar
stycken/slut, diamet
mm 

(17 06 01) 

5 – HUS 1 

ca 5 
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ter <150 

104 
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ter >150 

4 

m2 R

m2 R

m2 B
k
g
b

st K

st K

Rum: 21, 23 och 24

Rum 25 och 26 

Bottenplan och 
källarplan (ev 
generellt i 
byggnaden) 

Källarplan 

Källarplan 

 Saneras 

Saneras 

Saneras 

Saneras 

Saneras 

7)

Nej Blå
ide
asb

Ja Se 

Bei

Ja Kan
mä
bot
pla

Ja Se 
Sw
klas

Nej  

å golvmatta i toalettu
ntisk med golvmatta

bestinnehåll. 

prov 13-6/5 

ge golvmatta (1). 

nalernas dolda sträc
ngdas vid okulär be
ten- och källarplan 
n. 

prov 14-6/5. Provet
eco gör en erfarenh
ssar rörisoleringen s

utrymmen. Påträffad
a påträffad i hus 75 

ckning i byggnaden
esiktning. Eternitkan
kan sträcka sig äve

t visar ej asbestinne
hetsbaserad bedöm
som innehållandes 

d matta är 
med påvisat 

 kunde ej 
naler funna på 
en in på andra 

ehåll men 
mning och 

asbest. 
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 BLY      För metalliskt bly, se Övriga noteringar. 

       

CFC/HCFC/HFC        

Kyl- & frysmöbler 

(16 02 11) 

2 st Bottenplan Sorteras Nej Antal kyl- och frysmöbler ej mängdat. Utgör lösa 
inventarier. Kyl-/frysmöbler ska lämnas till godkänd 
mottagare. För info se www.freonatervinning.se  

ELEKTRISKT OCH 
ELEKTRONISKT 
AVFALL 

     Skall demonteras och transporteras så att 
förbehandling inte försvåras. Exempelvis att avfallet inte 
kontamineras av krossade komponenter eller att de illa 
tilltygas så att de senare är svåra att demontera.  

Se vidare www.el-kretsen.se  

       

IMPREGNERAT MATERIAL      

Impregnerat virke 

(17 02 04) 

Se anm m3  Sorteras Nej Ej funnet 

KADMIUM       

Nödljus (batterier) 

(16 06 02) 

Se anm st  Sorteras Nej Ej funna 



re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
91

4

K
K

(

K
L

(

O
D

(

H

(

T

(

 

  

  

 
 

RAPPORT 

2015-06-01 

KRONÅSEN 1:25

 

 
 

KEMIKALIER 
Kemikalierester 

(17 09 03) 

KVICKSILVER 
Lysrör  

(17 09 01) 

OLJE- & TJÄRAV
Dörrstängare 

(17 04 09) 

Hissmaskineri 

(17 09 03) 

Tjärpapp/takpapp 

(17 03 03) 

5 – HUS 1 

 

Se anm

 

ca 292

VFALL  

5 

1 

Se anm

 

m  

 

2 st P
P
B
K

 

st P
B
K

st 

m m2 

Plan 2tr: 127 
Plan 1tr: 39 
Bottenplan: 84 
Källarplan: 42 

Plan 2tr: 2 
Bottenplan: 2 
Källarplan: 1 

 

Sorteras 

 

Sorteras 

 

Sorteras 

Saneras och 
sorteras 

Sorteras 

9)

  

Nej Ej f

  

Nej Bed
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Nej Töm

Nej Töm

Nej Ej t

funna 

dömt antal lysrör i a
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och borttransport. 
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PCB      Förordning (2007:19) om PCB mm 

Kraftkabel 

(17 09 02) 

 - m Observerad på 
källarplan, rum 020 

Saneras Nej Oljehaltig kabel befaras finnas. I samband med rivning 
ska eventuell påträffad oljekabel kontrolleras avseende 
PCB-förekomst. Provtagning får ej göras innan ström-
men är bortkopplad. Alternativt att dessa installationer 
klassas direkt som P CB-oljehaltigt farligt avfall.

RADIOAKTIVT 
MATERIAL 

      

Rökdetektorer 3 st Plan 2tr: 1 
Bottenplan: 2 

Sorteras Nej  

SMITTFÖRANDE 
ÄMNEN 

     Ej funnet 

       

FÖRORENAD MARK      Har ej ingått i uppdraget. 
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4.2.2 Övriga

Notering 

 
Blåbetong 

Metaller 

 

5 – HUS 1 

a noteringar 

Kommen

Noterats i 
bottenplan

Kopparplå
generellt p
takkonstru
dropplåtar
beslag sam
varmvatte
 

Kromat ma
Dörrhandt
 

Aluminium
generellt i 
detaljer. 
 

Bly föreko
avloppssta
diktningar.
 

Zink föreko

ntar 

rum 28, 
n.  

åt: Förekommer 
på 
uktionen som 
r, fönsterbräden och
mt 
nledningar. 

aterial: 
tag, beslag mm. 

m förekommer 
olika beslag och 

mmer bland annat 
ammar som 
. 

ommer på bland 

Hantering (ev

Blåbetong utgör
fraktion. Risk fin
kontrollera detta

h 

Sorteras och läm

 

 

  

  

 

ventuella skydds

r ingen större risk i a
nns även för blåbeto
a krävs detaljerade K

mnas till godkänd m

11)

åtgärder) 

arbetsmiljön vid san
ong i rum 126 och 22
K-ritningar 

mottagare. Metalliskt

nering och rivning. B
27 samt övriga dela

t bly är inte ett farlig

Blåbetong sorteras u
ar av byggnaden. Fö

t avfall. 

ut som skild 
ör att 
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annat plåtbeklädnader på 
takkonstruktioner. 

PVC-plast 

 

Materialet förekommer som 
mattor, rör för elinstallationer 
samt kablage.  

Avfallet skall lämnas till godkänd förbränningsanläggning i sista hand om dispens ges får det deponeras. 
Inga speciella restriktioner finns för arbetsmiljö såvida PVC-plasten inte innehåller asbestfibrer.  

 

Tätningsmassa – 
ventilationskanal 

Tätningsmassa på 
ventilationskanal har ej hittats 

 

Golvlim Våningsplanen ovan mark, 
generellt samt källarplan 
under golvplattor. 

Påträffat svartlim har analyserats i fyra olika prover där inget av proverna uppvisar asbestinnehåll. Sweco 
bedömer med stöd av genomförda analyser att golvlimmet är att betrakta som fritt från asbest och omfattas 
därmed inte av saneringsplikt. 
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Bilaga 1. Bilder 

 

Bild 1. Byggnad 1 sedd från parkering på östra 
sidan om byggnaden. 

 Bild 2. Grå fönsterfog,  
Se prov 1-6/5 och 4-6/5. 

 

Bild 3. Till viss del blottat svartlim under bortta-
get ytskikt. 

 Bild 4. Strömkabel med risk för oljeinnehåll. 

 

Bild 5. Asbesthaltig rörisolering i rörslut.  
Se prov 14-6/5. 

 Bild 6. Tätning till lucka, ventilationsaggregat. 
Se prov 16-6/5. 

 

Bild 7. Invändig isolerskiva på ventilationsaggre-
gat. 
Se prov 15-6/5. 

 Bild 8. Ventilationskanal av eternit. 
Se prov 8-6/5 



 2 (2) 
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Bild 9. Ventilationskanal av eternit. 
Se prov 8-6/5 

 Bild 10. Korridor med kvarliggande svartlim utan 
asbestinnehåll. 

 

Bild 11. Asbesthaltig rörisolering i källaren.  Bild 12. Asbesthaltig rörisolering i källaren. 
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Analys av material    
 
Er beteckning Prov 2-6/5 Grå fönsterfog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669064 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 52 <0.10  mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 101 0.52 0.21 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 118 0.36 0.14 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 138 1.35 0.54 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 153 1.05 0.42 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 180 0.72 0.29 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB, summa 7* 4.0  mg/kg 1 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 12  mg/kg 1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 2-6/5 Fönsterkitt brunt och vitt, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669065 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   2 1 ULKA 
aktinolit ej det   2 1 ULKA 
amosit ej det   2 1 ULKA 
antofyllit ej det   2 1 ULKA 
krysotil ej det   2 1 ULKA 
krokidolit ej det   2 1 ULKA 
tremolit ej det   2 1 ULKA 
       
PCB 28 <0.10  mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 52 <0.10  mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 101 0.86 0.34 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 118 0.52 0.21 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 138 2.53 1.01 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 153 1.98 0.79 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 180 1.52 0.61 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB, summa 7* 7.4  mg/kg 1 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 22  mg/kg 1 1 ULKA 
 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
sepryl
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Er beteckning Prov 3-6/5 Fönsterkitt vitt, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669066 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 4-6/5 grå fönsterfog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669067 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 52 <0.10  mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 101 0.37 0.15 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 118 0.13 0.05 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 138 0.83 0.33 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 153 0.66 0.26 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 180 0.50 0.20 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB, summa 7* 2.5  mg/kg 1 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 7.5  mg/kg 1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 5-6/5 Fönsterkitt, brunt och vitt, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669068 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   2 1 ULKA 
aktinolit ej det   2 1 ULKA 
amosit ej det   2 1 ULKA 
antofyllit ej det   2 1 ULKA 
krysotil ej det   2 1 ULKA 
krokidolit ej det   2 1 ULKA 
tremolit ej det   2 1 ULKA 
       
PCB 28 <0.10  mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 52 <0.10  mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 101 0.52 0.21 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 118 0.20 0.08 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 138 1.35 0.54 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 153 1.00 0.40 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB 180 1.09 0.43 mg/kg 1 1 ULKA 
PCB, summa 7* 4.2  mg/kg 1 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 12  mg/kg 1 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 6-6/5 Svartlim, 2 tr, rum 203 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669069 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 7-6/5 Undertaksplatta, 2 tr, rum 210 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669070 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 8-6/5 Vent.kanal, 2 tr, rum 227 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669071 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil detekt  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 9-6/5 Tätmassa avlopp, 2 tr, rum 227 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669072 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit detekt  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 

http://www.alsglobal.se
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Er beteckning Prov 9-6/5 Tätmassa avlopp, 2 tr, rum 227 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669072 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 10-6/5 Svartlim, 1 tr, rum 105 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669073 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 11-6/5 Svartlim, saml.prov 1 tr, korridor 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669074 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 12-6/5 Svartlim, saml.prov, BV, korridor 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669075 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 13-6/5 Beige matta (1), BV, rum 26 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669076 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil detekt  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 14-6/5 Rörisolering rörslut, KV, rum 020 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669077 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 15-6/5 Isolering vent.agg, rum 011 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669078 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 16-6/5 Tätning vent.agg, KV, rum 011 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669079 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 17-6/5 Beige golvplatta + svartlim, 
 KV, 01 korr. 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669080 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 18-6/5 Kakelfix + fog, 
 KV, rum 010. 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669081 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit ej det  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 10-6/5 Kakelfix, 
 rum 222. 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669121 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  2 1 ULKA 
aktinolit ej det  2 1 ULKA 
amosit ej det  2 1 ULKA 
antofyllit detekt  2 1 ULKA 
krysotil ej det  2 1 ULKA 
krokidolit ej det  2 1 ULKA 
tremolit ej det  2 1 ULKA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OG-2 

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas) enligt 
ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätning med GC-ECD. 
 
Total PCB-halt beräknas genom att multiplicera summan av de 7 PCB (indikatorföreningarna) med en faktor som är 
karakteristisk för den aktuella produkten (Enl. Schulz DE, Petrick G, Duinker JC, Environ. Sci. Technol., 23, 852-859). 
När produkten är okänd används faktorn för produkten Aroclor 1242 (8,2). 
"Ej det" betyder att PCB ej har kunnat påvisas. 
10000 mg/kg motsvarar 1 %. 
 
Förhöjd rapporteringsgräns kan förekomma och beror då på bakgrundsstörning från provet.  
Om orsaken är annan kommenteras detta på rapporten. 
 
Samlingsprov görs i fall provet består av flera bitar. 
 
Rev. 2011-01-18 
 

2 Paket A-1B. 
Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002. 
 
Analysmetoden är endast kvalitativ. 
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen 
är 0,1 viktsprocent i materialprov. 
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats. 
 
Rev 2013-09-17 
 

 
 
 Godkännare 
ULKA Ulrika Karlsson 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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3 Byggnaden 

3.1 Kort beskrivning av byggnaden 
Byggnaden består av två våningsplan ovan jord samt ett källarplan. På våningsplanen 
ovan jord finns personalrum, bibliotek, hygienutrymmen. På källarplanet återfinns bl.a. 
förråd och tvättrum. Våningsplanen sammanbinds med en trappa. 

 

 
Bild 1. Aktuell byggnad på fastigheten Kronåsen 1:25. 
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3.2 Risker i byggnaden 

 Nästan alla golvytor på våningsplan ovan mark bedöms vara försedda med 
svartlim innehållande asbest. 

 Röisolering innehållande asbest finns på källarplan. 
 En mindre mängd kakelfix och fog på plan 2 innehåller asbest. 

 

4 Materialinventering 
Materialinventeringen är utförd med avseende på eventuell förekomst av farligt avfall 
(enligt Avfallsförordning 2011:927).  

Provtagning av byggmaterial har gjorts där det bedömts som nödvändigt. Nedan 
redovisade avfallstyper behöver inte per automatik innebära krav på sanering. Vid rivning 
är dock allt asbesthaltigt avfall (förutom löst liggande byggmaterial) saneringspliktigt och 
ska utföras innan rivning får påbörjas. 

Vidare så ska material, komponenter och anläggningar med PCB-halt över 50 mg/kg 
hanteras som farligt avfall vid rivning, detta gäller även för fogmassa och golvmassa (17 
och 17a §§ i förordningen 2007:19 om PCB m.m.) Fastighetsägaren behöver även vid 
halter mellan 50 och 500 mg/kg anmäla borttagande av PCB-produkten till 
Naturvårdsverket (14 och 15 §§ i förordningen 2007:19 om PCB m.m.). 
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4.2 Resultatredovisning materialinventering 
Resultatet från materialinventeringen redovisas nedan. Verkliga mängder kan avvika pga. dolt och/eller inbyggt material. 

4.2.1 Inventeringsprotokoll – farligt avfall (FA) 

Farligt avfall skall yrkesmässigt alltid transporteras av godkänd transportör med tillstånd från Länsstyrelsen. Likaså gäller att avfallsmottagare skall inneha 
godkänt tillstånd för mottagande av farligt avfall. Inventeringen omfattar okulärt noterat material, inbyggt eller dolt farligt avfall kan dock förekomma i aktuell 
byggnad utöver vad som redovisas i denna rapport. 

  

Material (inkl. avfallskod 
enligt SFS 2011:927) 

Mängd Enhet Placering Rivningsmetod Lab- 
analys 

Kommentarer/anmärkningar 

ASBEST       

Branddörrar 

(17 06 05) 

1 st Källarplan Saneras/  

sorteras 

Nej Sanering alternativt kassering av hela dörren. I det fall 
endast stenullsisolering påträffas inne i dörrbladet kan 
dörren betraktas som fri från asbest. Om vit isolering 
hittas inne i dörrbladet alt. material som liknar Eternit är 
det sannolikt asbest. 
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 Fogmassa 

(17 09 02) 

ca 105 m Grå fönsterfog Saneras Nej Fönsterfog kan innehålla asbest. Ytterligare 
provtagning krävs. 

 

BLY      För metalliskt bly, se Övriga noteringar. 

       

CFC/HCFC/HFC        

Kyl- & frysmöbler 

(16 02 11) 

 st Bottenplan Sorteras Nej Antal kyl- och frysmöbler ej mängdat. Utgör lösa 
inventarier. Kyl-/frysmöbler ska lämnas till godkänd 
mottagare. För info se www.freonatervinning.se  

ELEKTRISKT OCH 
ELEKTRONISKT 
AVFALL 

     Skall demonteras och transporteras så att 
förbehandling inte försvåras. Exempelvis att avfallet inte 
kontamineras av krossade komponenter eller att de illa 
tilltygas så att de senare är svåra att demontera.  

Se vidare www.el-kretsen.se  

       

IMPREGNERAT MATERIAL      

Impregnerat virke 

(17 02 04) 

Se anm m3  Sorteras Nej Ej funnet 

KADMIUM       

Nödljus (batterier) 

(16 06 02) 

Se anm st  Sorteras Nej Ej funna 
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MATERIAL 
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SMITTFÖRANDE 
ÄMNEN 

     Ej funnet 

       

FÖRORENAD MARK      Har ej ingått i uppdraget. 
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PVC-plast 

 

Materialet förekommer i bla. 
mattor, rör för elinstallationer 
samt kablage.  

Avfallet skall lämnas till godkänd förbränningsanläggning i sista hand om dispens ges får det deponeras. 
Inga speciella restriktioner finns för arbetsmiljö såvida PVC-plasten inte innehåller asbestfibrer.  

 

Tätningsmassa – 
ventilation 

Tätningsmassa på ventilation 
har ej hittats 
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Bilaga 1. Bilder 

 

 

 
Bild 1. Byggnad 56 sedd från Ulleråkersvägen.  Bild 2. Grå fönsterfog,  

Se prov 1-29/4 

 

 

 
Bild 3. Brun matta och underliggande svartlim. 
Se prov 2-29/4 

 Bild 4. Flytspackel med underliggande svartlim. 
Se prov 3-29/4 

 

 

 
Bild 5. Grön och vit våtrumsmatta.  
Se prov 4 och 5-29/4. 

 Bild 6. Undertaksplatta. 
Se prov 6-29/4. 

 

 

 
Bild 7. Beige matta och underliggande svartlim. 
Se prov 8-29/4. 

 Bild 8. Svartlim. 
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Registrerad 2015-05-07 15:50 SWECO Management AB
Utfärdad 2015-05-19 David Janson

Box 34044
100 26 Stockholm

Projekt
Bestnr 6295073130  Hus 56

Analys av material

Er beteckning Prov 1 - 29/4
Grå fönsterfog, fasad

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669038
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign
PCB 28 <0.20 mg/kg 1 1 ULKA
PCB 52 <0.20 mg/kg 1 1 ULKA
PCB 101 0.44 0.17 mg/kg 1 1 ULKA
PCB 118 0.42 0.17 mg/kg 1 1 ULKA
PCB 138 1.13 0.45 mg/kg 1 1 ULKA
PCB 153 0.75 0.30 mg/kg 1 1 ULKA
PCB 180 0.65 0.26 mg/kg 1 1 ULKA
PCB, summa 7* 3.4 mg/kg 1 1 ULKA
beräknat PCB-totalhalt* 10 mg/kg 1 1 ULKA

Er beteckning Prov 2-29/4 Brun matta (1) +
svartlim saml.prov, plan 2 

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669039
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 2 1 ULKA
aktinolit ej det 2 1 ULKA
amosit ej det 2 1 ULKA
antofyllit ej det 2 1 ULKA
krysotil detekt 2 1 ULKA
krokidolit ej det 2 1 ULKA
tremolit ej det 2 1 ULKA

Er beteckning Prov 3 - 29/4
Flytspackel, plan 2, rum 7

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669040
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 2 1 ULKA
aktinolit ej det 2 1 ULKA
amosit ej det 2 1 ULKA
antofyllit ej det 2 1 ULKA
krysotil ej det 2 1 ULKA
krokidolit ej det 2 1 ULKA

   Ulrika Karlsson
2015.05.19 16:48:14

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ulrika.karlsson@alsglobal.com
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Er beteckning Prov 3 - 29/4
Flytspackel, plan 2, rum 7

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669040
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
tremolit ej det 2 1 ULKA

Er beteckning Prov 4 - 29/4 Grön våtr.matta (1)
+ fix, plan 2, rum 4

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669041
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 2 1 ULKA
aktinolit ej det 2 1 ULKA
amosit ej det 2 1 ULKA
antofyllit ej det 2 1 ULKA
krysotil ej det 2 1 ULKA
krokidolit ej det 2 1 ULKA
tremolit ej det 2 1 ULKA

Er beteckning Prov 5 - 29/4 Vit våtr.matta (1),
plan 2, rum 4

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669042
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 2 1 ULKA
aktinolit ej det 2 1 ULKA
amosit ej det 2 1 ULKA
antofyllit ej det 2 1 ULKA
krysotil ej det 2 1 ULKA
krokidolit ej det 2 1 ULKA
tremolit ej det 2 1 ULKA

Er beteckning Prov 6 - 29/4 Undertaksplatta,
plan 2, rum 8

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669043
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 2 1 ULKA
aktinolit ej det 2 1 ULKA
amosit ej det 2 1 ULKA
antofyllit ej det 2 1 ULKA
krysotil ej det 2 1 ULKA
krokidolit ej det 2 1 ULKA
tremolit ej det 2 1 ULKA

   Ulrika Karlsson
2015.05.19 16:48:14

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ulrika.karlsson@alsglobal.com
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Er beteckning Prov 7 - 29/4 Kakelfix + fog,
plan 2, rum 2

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669044
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 2 1 ULKA
aktinolit ej det 2 1 ULKA
amosit ej det 2 1 ULKA
antofyllit detekt 2 1 ULKA
krysotil ej det 2 1 ULKA
krokidolit ej det 2 1 ULKA
tremolit ej det 2 1 ULKA

Er beteckning Prov 8 - 29/4 Beige matta (1) +
svartlim, plan 1, rum 7

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669045
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 2 1 ULKA
aktinolit ej det 2 1 ULKA
amosit ej det 2 1 ULKA
antofyllit ej det 2 1 ULKA
krysotil ej det 2 1 ULKA
krokidolit ej det 2 1 ULKA
tremolit ej det 2 1 ULKA

Er beteckning Prov 9 - 29/4 Rörisolering,
plan 0, korridor

Provtagare David Janson
Provtagningsdatum 2015-04-29

Labnummer O10669046
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 2 1 ULKA
aktinolit ej det 2 1 ULKA
amosit detekt 2 1 ULKA
antofyllit ej det 2 1 ULKA
krysotil ej det 2 1 ULKA
krokidolit ej det 2 1 ULKA
tremolit ej det 2 1 ULKA

   Ulrika Karlsson
2015.05.19 16:48:14

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ulrika.karlsson@alsglobal.com
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Paket OG-2

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas) enligt
ISO 10382 och US EPA 8082.
Mätning med GC-ECD.

Total PCB-halt beräknas genom att multiplicera summan av de 7 PCB (indikatorföreningarna) med en faktor som är
karakteristisk för den aktuella produkten (Enl. Schulz DE, Petrick G, Duinker JC, Environ. Sci. Technol., 23, 852-859).
När produkten är okänd används faktorn för produkten Aroclor 1242 (8,2).
"Ej det" betyder att PCB ej har kunnat påvisas.
10000 mg/kg motsvarar 1 %.

Förhöjd rapporteringsgräns kan förekomma och beror då på bakgrundsstörning från provet.
Om orsaken är annan kommenteras detta på rapporten.

Samlingsprov görs i fall provet består av flera bitar.

Rev. 2011-01-18

2 Paket A-1B.
Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002.

Analysmetoden är endast kvalitativ.
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen
är 0,1 viktsprocent i materialprov.
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats.

Rev 2013-09-17

Godkännare
ULKA Ulrika Karlsson

Utf1

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Ulrika Karlsson
2015.05.19 16:48:14

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ulrika.karlsson@alsglobal.com
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sweco har av Uppsala kommun fått i uppdrag att utföra en miljöinventering av fd. 
Ulleråkers sjukhus, byggnad 75 på adressen Emmy Rappes väg 10 inom fastigheten 
Kronåsen 1:25 i Uppsala.  

Inventeringen görs i syfte att undersöka och kartlägga förekomsten av farligt avfall enligt 
avfallsförordningen (SFS 2011:927) inför totalrivning av byggnaden. Underlaget syftar till 
att ge byggherre och entreprenör ett underlag för uppskattning av kostnader och tider för 
rivning och sanering av byggnaden. Nedan angivna avfallskategorier behöver inte per 
automatik innebära krav på sanering eller rivning i samband med entreprenad.   

1.2 Uppdraget 
Miljöinventering/okulär besiktning av hela byggnaden invändigt och utvändigt. 
Konstruktionsmässiga bedömningar och undersökning av mark och vatten ingår ej i detta 
uppdrag. Inventeringen omfattar inte inbyggt eller dolt farligt avfall. Utredning av 
föroreningar i avloppsstammar har ej genomförts. 

Vad som kommer rivas eller ej regleras i entreprenaden eller annan styrande 
dokumentation.  

 

2 Genomförande av uppdraget 
Inventeringen har genomförts i januari 2015 av Pehr Rylander och David Janson, Sweco 
Environment AB. Inventeringen har utförts som en okulärbesiktning med kompletterande 
provtagning av byggmaterial.  

Utrymmen (74 st) där tillträde inte erhållits ses i tabell nedan.  

Plan 1 103, 106, 107, 108, 114, 158, 01/2, 01/25, 01/28, 01/3A, 01/44, 01/45, 
01/47A, 01/47E, 01/47F, 01/47G, 01/48A, 01/50, 01/51, 01/55, 01/55A, 01/56, 
01/59, 01/60, 01/62, 01/63, 01/63A, 01/64, 01/65 och 01/69 

Plan 2 0136, 0153, 0154, 05, 065, 204, 224 och 230 

Plan 3 1002, 1020, 1021, 1022, 1023, 1034, 1035, 1036, 1078, 1113, 1128A, 1146, 
1164, 1166, 1168, 364 och balkong 

Plan 4 2004, 2013, del av 2027, del av 2028, 2030, 2031, 2038, 2039, 2040, 2041, 
2042, 2043, 2044, 2045, 2046 och del av 2047 

Plan 6 420 

Plan 8 625 

Plan 9 783 och 704 
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Ritningsunderlag i form av plan- och fasadritningar har erhållits under tiden för detta 
uppdrags genomförande. Planritningar har ej varit måttsatta varför måttagande för 
mängdning har genomförts i fält. 

3 Byggnaden 

3.1 Kort beskrivning av byggnaden 
Byggnaden var under sin verksamhetstid ett sjukhus och består av 10 plan och källare. 
Källarplan (plan1), bottenvåning (plan 2) och plan 3 utgör byggnadens lågdel som 
sträcker sig från ena änden av byggnadens högdel (plan 4 – plan 11) till den andra, runt 
två innergårdar. 

Genom källarplanet, i nord-sydlig riktning, löper en del av den 4 kilometer långa kulvert 
som sträcker sig genom Ulleråker. Verksamheter på källarplan innefattar en 
djurförsöksavdelning med laboratorier, förvaringsrum och personalavdelning samt teknik- 
och skyddsutrymmen och förråd. 

På bottenvåningen i den västra sidan av byggnaden har forskning bedrivits av Uppsala 
universitet. Här finns bl.a. kemlaboratorier, mät-, steril- och röntgenrum och kyl- och 
förvaringsrum. Den östra delen av våningsplanet har hyst en vårdavdelning med 
ambulansintag, kirurgi- och behandlingsrum, patientsalar samt kontor för läkare och 
kurator. 

På plan 3 har funnits psykologavdelning med behandlings- och vårdrum samt 
läkarmottagning och en aula. 

Plan 4 innefattar teknikutrymmen för ventilation, undercentral och vatten samt krypvind. 
Det är främst här samt på plan 1 som rördragning finns synlig. 

Plan 5 till och med 10 har inhyst patienter och utrymmen för boende, tvätt, hygien och 
behandling finns på våningsplanen.  

På plan 11 har avdelningen för arbetsterapi funnits. På detta plan finns även 
hissmaskinrum, högdelens tak och uteterrass. 

 
Bild 1. Aktuell byggnad på fastigheten Kronåsen 1:25 
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Bild 2. Aktuell byggnad på fastigheten Kronåsen 1:25 inringad i rött. 

 

Fastighetsbeteckning 

Kronåsen 1:25 

Adress 

Emmy Rappes väg 10, Uppsala 

Byggnadsår 

ca 1965 
 

BTA 

Uppgift saknas 

BYA 

Uppgift saknas 

Grundläggning 

Källare under hela BYA 

Stomme 

Betong, platsgjuten 

Bjälklag 

Betong 

Tak 

Lågdel: Låglutande sadeltak belagt 
med flera lager takpapp. 

Högdel: Låglutande sadeltak belagt 
med armerad kompositgummiduk 
med underliggande äldre lager av 
takpapp 

Fasad 

Tegel i huvudsak. Träpartier och puts 
förekommer delvis. 

Våningsplan 

11 (inkl. källare) 
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3.2 Risker i byggnaden 
Hus 75 består av ett mycket stort antal rum med olika ytskikt och förekomst av 
byggmaterial. Generellt för byggnaden gäller att äldre golvmattor är asbestinnehållande, 
medan äldre golvplattor inte uppvisar asbestinnehåll. Golvlim av typen svartlim eller mörkt 
golvlim har påträffats och uppvisar inte asbestinnehåll. 

I byggnaden finns stora mängder äldre kakelsättningar av olika storlek. Dessa 
kakelpartier innehåller asbest i fix och fog. Den brunröda typen av klinker i byggnaden har 
även fog och fix med asbestinnehåll. 

Rörböjar, t-stycken och rörslut innehållande asbest finns i huvudsak på teknikplanet, plan 
4 och källarplan, plan 1. 

Omfattningen av asbest i utvändigt vitt fönsterkitt är för närvarande osäker. Mer utförlig 
provtagning krävs för att utreda omfattningen. 

Fasadfog, fönsterfog och dilatationsfog har påvisats innehålla höga halter av PCB. Även 
dörrfog inomhus har hög PCB-halt. Mer utförlig provtagning av dörrfog krävs för att utreda 
omfattningen. 

 

4 Materialinventering 
Materialinventeringen är utförd med avseende på eventuell förekomst av farligt avfall 
(enligt Avfallsförordning 2011:927).  

Provtagning av byggmaterial har gjorts där det bedömts som nödvändigt. Nedan 
redovisade avfallstyper behöver inte per automatik innebära krav på sanering. Vid rivning 
är dock allt asbesthaltigt avfall (förutom löst liggande byggmaterial) saneringspliktigt och 
ska utföras innan rivning får påbörjas. 

Vidare så ska material, komponenter och anläggningar med PCB-halt över 50 mg/kg 
hanteras som farligt avfall vid rivning, detta gäller även för fogmassa och golvmassa (17 
och 17a §§ i förordningen 2007:19 om PCB m.m.) Fastighetsägaren behöver även vid 
halter mellan 50 och 500 mg/kg anmäla borttagande av PCB-produkten till 
Naturvårdsverket (14 och 15 §§ i förordningen 2007:19 om PCB m.m.). 
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4.1 Genomförda analyser på byggmaterial 

ASBEST    

Provnr  Material Byggnad och placering Resultat  
Prov 1-19/3 Grå golvplatta Plan 2, Rum 082 Ej påträffad asbest 

Prov 2-19/3 Grå golvsockel Plan 2, Rum 082 Ej påträffad asbest 

Prov 3-19/3 Kakelfix + fog Plan 2, Rum 096 ASBEST 

Prov 4-19/3 Tätmassa avlopp Plan 2, Rum 097 ASBEST 

Prov 5-19/3 Grön golvplatta (1) Plan 2, Rum 099 Ej påträffad asbest 

Prov 6-19/3 Grå golvmatta (1) Plan 2, Rum 086 Ej påträffad asbest 

Prov 7-19/3 Grön golvplatta (1) Plan 2, Rum 088 Ej påträffad asbest 

Prov 8-19/3 Kakelfix + fog Plan 2, Rum 0105 Ej påträffad asbest 

Prov 9-19/3 Skiva dragskåp Plan 2, Rum 091 ASBEST 

Prov 10-19/3 Grön 40x40 golvplatta Plan 2, Rum 0111 Ej påträffad asbest 

Prov 11-19/3 Röd bänkmatta Plan 2, Rum 0111 Ej påträffad asbest 

Prov 12-19/3 Svart golvsockel Plan 2, Rum 0115 Ej påträffad asbest 

Prov 13-19/3 Grå golvmatta (2) Plan 2, Rum 0115 Ej påträffad asbest 

Prov 14-19/3 Sockelfog Plan 2, Rum 0116 Ej påträffad asbest 

Prov 15-19/3 Kakelfog Plan 2, Rum 0115 Ej påträffad asbest 

Prov 16-19/3 Tätmassa avlopp Plan 2, Rum 0115 ASBEST 

Prov 17-19/3 Fogmassa dörr Plan 2, samlingsprov Ej påträffad asbest 

Prov 18-19/3 Ljusgrå golvplatta Plan 2, Rum 0150 Ej påträffad asbest 

Prov 19-19/3 Tätmassa ventilation Plan 2, Rum 013 ASBEST 

Prov 20-19/3 Kakelfix och fog Plan 2, Rum 053 Ej påträffad asbest 

Prov 21-19/3 Beige golvmatta + svartlim Plan 2, Rum 255 korridor ASBEST 

Prov 22-19/3 Gräddvit våtrumsmatta Plan 2, Rum 262 Ej påträffad asbest 

Prov 23-20/3 Klinkerfog pelare Plan 2, Rum 03 entré Ej påträffad asbest 

Prov 24-20/3 Klinkerfix pelare Plan 2, Rum 03 entré ASBEST 

Prov 25-20/3 Svartlim Plan 2, Rum 202 korridor Ej påträffad asbest 

Prov 26-20/3 Brun golvmatta + svartlim Plan 2, Rum 208A Ej påträffad asbest 

Prov 27-20/3 Mångfärgad golvmatta Plan 2, Rum 214 Ej påträffad asbest 

Prov 28-20/3 Kakelfix och fog Plan 2, Rum 078 ASBEST 

Prov 29-20/3 Grön golvmatta (1) Plan 2, Rum 066C Ej påträffad asbest 

Prov 30-20/3 Tätmassa ventilation Plan 2, Rum 06 korridor ASBEST 

5) 
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Prov 31-20/3 Blå golvmatta (1) Plan 2, Rum 018E ASBEST 

Prov 32-20/3 Fönsterkitt, utvändigt Plan 2, Rum 018B Ej påträffad asbest 

Prov 33-20/3 Kakelfog Plan 2, Rum 021 Ej påträffad asbest 

Prov 34-20/3 Undertak Plan 2, Rum 021 Ej påträffad asbest 

Prov 35-20/3 Grön golvmatta (1) Plan 10, Rum 838 Ej påträffad asbest 

Prov 36-20/3 Fönsterbräde Plan 10, Rum 841 ASBEST 

Prov 37-20/3 Grå golvplatta (1) Plan 10, Rum 801 korridor Ej påträffad asbest 

Prov 38-26/3 Brun golvmatta (2) Plan 2, Rum 236 Ej påträffad asbest 

Prov 39-26/3 Klinkerfog Plan 10, Rum 842 ASBEST 

Prov 41-26/3 Fönsterkitt, utvändigt Plan 10, Rum 842 ASBEST 

Prov 42-26/3 Kakelfix + fog Plan 10, Rum 850 ASBEST 

Prov 43-26/3 Grön golvmatta (2) Plan 9, Rum 744 Ej påträffad asbest 

Prov 45-26/3 Grön golvplatta (1) Plan 9, Rum 728 korridor Ej påträffad asbest 

Prov 46-26/3 Grön golvplatta (2) Plan 9, Rum 728 korridor Ej påträffad asbest 

Prov 47-26/3 Grå golvplatta (1) Plan 9, Rum 726 Ej påträffad asbest 

Prov 48-27/3 Takpapp Plan 11, Yttertak Ej påträffad asbest 

Prov 49-27/3 Tätmassa avlopp Plan 11, Arbetsterapi ASBEST 

Prov 50-27/3 Grå golvsockel Plan 11, Arbetsterapi Ej påträffad asbest 

Prov 52-27/3 Kakelfix och fog Plan 7, Rum 550 ASBEST 

Prov 53-27/3 Grå golvplatta (1) Plan 6, Rum 449A Ej påträffad asbest 

Prov 55-27/3 Ljusgrön våtrumsmatta Plan 5, Rum 505 ASBEST 

Prov 56-27/3 Kakelfog Plan 5 Rum 305 Ej påträffad asbest 

Prov 57-27/3 Grön golvmatta (3) Plan 5, Rum 307 Ej påträffad asbest 

Prov 58-8/4 Svart golvstrykning Plan 4, Rum 2017A Ej påträffad asbest 

Prov 59-8/4 Väggskiva, elskåp Plan 4, Rum 2019 Ej påträffad asbest 

Prov 60-8/4 Isolerskiva ventilation Plan 4, Rum 2003 Ej påträffad asbest 

Prov 61-8/4 Rörisolering direkt på rör Plan 4, Rum 2022 Ej påträffad asbest 

Prov 62-8/4 Rörisolering Plan 4, Rum 2026 ASBEST 

Prov 63-8/4 Grön golvmatta (4) Plan 2, Rum 066B ASBEST 

Prov 64-8/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel öster Ej påträffad asbest 

Prov 65-8/4 Fönsterkitt, utvändigt Plan 5 Ej påträffad asbest 

Prov 66-8/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel väster ASBEST 

Prov 67-8/4 Beige takskiva under papp Plan 4, Yttertak ASBEST 

Prov 68-8/4 Takskiva Plan 4, Innertak krypvind ASBEST 

Prov 70-8/4 Beige matta (1) Plan 2, Trapphus 134 ASBEST 

Prov 71-22/4 Klinkerfog Plan 1, Rum 01/5 ASBEST 

Prov 72-22/4 Klinkerfog Plan 1, Rum 01/8 Ej påträffad asbest 
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Prov 74-22/4 Kakelfix och fog Plan1, Rum 01/83 ASBEST 

Prov 75-22/4 Klinkerfix och fog Plan 1, Rum 01/84 Ej påträffad asbest 

Prov 76-22/4 Grön 40x40 golvplatta + 
svartlim 

Plan 1, Rum 01/96 Ej påträffad asbest 

Prov 77-22/4 Grön golvplatta (1) Plan 1, Rum 01/133 Ej påträffad asbest 

Prov 78-22/4 Blått halkskydd, golv Plan 1, Rum 01/22 
korridor/kulvert 

Ej påträffad asbest 

Prov 79-22/4 Vit golvplatta (1) Plan 1, Rum 128 korridor Ej påträffad asbest 

Prov 80-22/4 Svartlim Plan 1, Rum 136 Ej påträffad asbest 

Prov 81-22/4 Klinkerfog och bruk Plan 1, 151/bassäng Ej påträffad asbest 

Prov 82-22/4 Vit golvplatta (2) Plan 1, Rum 128 korridor Ej påträffad asbest 

Prov 83-22/4 Svartlim Plan 1, Rum 128 korridor Ej påträffad asbest 

Prov 84-22/4 Brun golvmatta (3) Plan 1, Rum 135 Ej påträffad asbest 

Prov 85-23/4 Blå golvmatta (2) Plan 3, Rum 1095 aula Ej påträffad asbest 

Prov 86-23/4 Blå golvmatta (3) Plan 3, Rum 1095 aula Ej påträffad asbest 

Prov 87-23/4 Blå golvplatta (1) Plan 3, Rum 1094 Ej påträffad asbest 

Prov 89-23/4 Grön golvplatta (1) Plan 3, Rum 1101 Ej påträffad asbest 

Prov 90-23/4 Kakelfix och fog Plan 3, Rum 1134 ASBEST 

Prov 91-23/4 Undertaksplatta Plan 3, Rum 1124 Ej påträffad asbest 

Prov 93-23/4 Fönsterkitt utvändigt Plan 3, Rum 1169 Ej påträffad asbest 

Prov 103-29/4 Brun golvmatta (1) Plan 1, Rum 01/136 ASBEST 

Prov 104-29/4 Brun golvmatta (1) Plan 3, Rum 1093/1088 ASBEST 

Prov 105-29/4 Blå golvmatta (1) Plan 3, Rum 1089 Ej påträffad asbest 

Prov 106-29/4 Beige golvmatta (1) Plan 3, Rum 336 ASBEST 

Prov 107-29/4 Beige takskiva under papp Plan 4, Yttertak lågdel öster Ej påträffad asbest 

Prov 108-29/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel öster ASBEST 

Prov 109-29/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel öster Ej påträffad asbest 

Prov 110-29/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel väster Ej påträffad asbest 

Prov 111-29/4 Beige takskiva under papp Plan 4, Yttertak lågdel väster ASBEST 
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PCB 

Provnr  Material Byggnad och placering Resultat  

Prov 17-19/3 Fogmassa dörr Plan 2, samlingsprov PCB, 95 mg/kg 

Prov 19-19/3 Tätmassa ventilation Plan 2, Rum 013 PCB, 2,4 mg/kg* 

Prov 30-20/3 Tätmassa ventilation Plan 2, Rum 06 korridor PCB, 2,9 mg/kg* 

Prov 40-26/3 Grå dörrfog Plan 10, Rum 842 PCB, 370 mg/kg 

Prov 44-26/3 Grå dörrfog Plan 9, Rum 705A PCB, 27 mg/kg* 

Prov 51-27/3 Golvmassa Plan 11, takterrass Ej detektion 

Prov 54-27/3 Grå dörrfog Plan 6, Rum 449A PCB, 250 mg/kg 

Prov 69-8/4 Fogmassa, grå Plan 1, Trapphus 3 PCB, 3,3 mg/kg* 

Prov 73-22/4 Grå fogmassa Plan 1, Rum 0134 PCB, 24 mg/kg* 

Prov 88-23/4 Grå fönsterfog, utvändigt Plan 3, Rum 1094 PCB, 190 000 mg/kg 

Prov 92-23/4 Grå fönsterfog, utvändigt Plan 3, Rum 1164 PCB, 19 000 mg/kg 

Prov 95-23/4 Grå dilatationsfog Fasad PCB, 220 000 mg/kg 

Prov 96-23/4 Brun dilatationsfog Fasad PCB, 79 000 mg/kg 

Prov 97-23/4 Grå fönsterfog Fasad PCB, 40 000 mg/kg 

Prov 98-23/4 Brun dilatationsfog Fasad PCB, 20 000 mg/kg 

Prov 99-23/4 Grå fasadfog, horisontell Fasad PCB, 95 mg/kg 

Prov 100-23/4 Brun dilatationsfog Fasad PCB, 11 000 mg/kg 

Prov 101-23/4 Grå fönsterfog Fasad PCB, 5,8 mg/kg* 

Prov 102-23/4 Brun dilatationsfog Fasad PCB, 39 mg/kg* 
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PAH/Olja 

Provnr  Material Byggnad och placering Resultat  
Prov 48-27/3 Takpapp Plan 11, Yttertak Alifater>C16-C35 

15100 mg/kg 
PAH-L 0,43 mg/kg 
PAH-M 4,1 mg/kg 
PAH-H 8,3 mg/kg 

Prov 64-8/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel öster PAH-L 0,1 mg/kg 
PAH-M 4,0 mg/kg 
PAH-H 7,2 mg/kg 

Prov 66-8/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel väster PAH-L 56 mg/kg 
PAH-M 830 mg/kg 
PAH-H 9,1 mg/kg 

Prov 108-29/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel öster PAH-L 0,0094 mg/kg 
PAH-M 1,5 mg/kg 
PAH-H 0,20 mg/kg 

Prov 109-29/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel öster PAH-L 0,23 mg/kg 
PAH-M 9,5 mg/kg 
PAH-H 8,0 mg/kg 

Prov 110-29/4 Takpapp Plan 4, Yttertak lågdel väster PAH-L 0,12 mg/kg 
PAH-M 3,1 mg/kg 
PAH-H 7,3 mg/kg 

Samtliga prover analyserade av ALS Scandinavia AB 
*Omfattas ej av saneringsplikt p.g.a. PCB-halt. Kan dock behöva saneras p.g.a. asbestinnehåll. Se samma 
provnummer i tabell med asbestanalyser. 
 

PCB-halt eller asbestförekomst medför saneringsplikt i samband med rivning. 

9) 
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4.2 Resultatredovisning materialinventering 
Resultatet från materialinventeringen redovisas nedan. Verkliga mängder kan avvika pga. dolt och/eller inbyggt material. 

4.2.1 Inventeringsprotokoll – farligt avfall (FA) 

Farligt avfall skall yrkesmässigt alltid transporteras av godkänd transportör med tillstånd från Länsstyrelsen. Likaså gäller att avfallsmottagare skall inneha 
godkänt tillstånd för mottagande av farligt avfall. Inventeringen omfattar okulärt noterat material, inbyggt eller dolt farligt avfall kan dock förekomma i aktuell 
byggnad utöver vad som redovisas i denna rapport. 

Material (inkl. avfallskod 
enligt SFS 2011:927) 

Mängd Enhet Placering Rivningsmetod Lab- 

analys 

Kommentarer/anmärkningar 

ASBEST       

Branddörrar 

(17 06 05) 

60 st Plan 1: 16 
Plan 3: 1 
Plan 4: 6 
Plan 5: 2 
Plan 6: 2 
Plan 11: 3 
Trappa 102: 1 
Trappa 1: 1 
Trappa 3: 2 
Trappa A: 5 
Trappa B: 21 

Saneras/  

sorteras 

Nej Sanering alternativt kassering av hela dörren. I det fall 
endast stenullsisolering påträffas inne i dörrbladet kan 
dörren betraktas som fri från asbest. Om vit isolering 
hittas inne i dörrbladet alt. material som liknar Eternit är 
det sannolikt asbest. 
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Golvmattor 

(17 06 05) 

ca 5 m2 Plan 2, Rum 018E 

Plan 3, Rum 1089 

Saneras Ja Se prov 31-20/3 och 105-29/4 

Blå golvmatta (1)  

Golvmattor 

(17 06 05) 

ca 120 m2 Plan 1, Rum: 
01/131, 01/134 och 
01/135 

Plan 3, Rum: 1013 
och 1015 

Saneras Ja Se prov 63-8/4 

Grön golvmatta (4) 

Golvmattor 

(17 06 05) 

ca 140 m2 Plan 1, Rum: 115, 
116, 117, 118, 121, 
122, 123, 150 och 
01/136  

Plan 3, Rum: 304, 
315, 324, 348, 
1026, WC 1039, 
1042, 1044 och 
1093. 

Plan 8, Rum: 617 

Saneras Ja Se prov 26-20/3, 103-29/4 och 104-29/4 

Brun golvmatta (1) 

Golvmattor 

(17 06 05) 

ca 565 m2 Plan 1, Rum: 109, 
112, 120, 127, 148, 
153, 156, 157, 158, 
164, 01/29 och 105 
korridor  

Plan 2, Rum: 206, 
207, 212, 217, 221, 
223, 226, 229, 232, 
233, 235, 239, 242, 

Saneras Ja Se prov 21-19/3 och 106-29/4 

Beige golvmatta (1) 

11) 
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244, 252, 253, 255, 
256, 257, 258, 264, 
265, 267, 268, 269, 
270 och 326 

Plan 3, Rum: 336, 
342 och 357 

Plan 4, Rum: 2055 

Våtrumsmatta 

(17 06 05) 

ca 25 m2 Plan 5, Rum: 303A, 
303B, 351A och 
351B 

Saneras Ja Se prov 55-27/3 

Ljusgrön våtrumsmatta 

Klinkerfog och fix 

(17 06 05) 

ca 220 m2 Plan 1, Rum: 01/84 
Plan 5, Rum: 312 
och 342 
Plan 6, Rum 442 
Plan 7, Rum: 512 
och 542 
Plan 8, Rum 612 
och 642 
Plan 9, Rum 712 
och 742 
Plan 10, Rum: 812 
och 842 

Saneras Ja Se prov 39-26/3 och 75-22/4 

Brunröd klinker 

Klinkerfix 

(17 06 05) 

- m2 Plan 2, Rum 03 
entréhall 

Saneras Ja Se prov 24-20/3 

Klinkerfix på pelare 
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Kakelfix och fog ca 2170 m2 Plan 1: Rum: 166, 
01/10, 01/100, 
01/101, 01/105, 
01/11, 01/110, 
01/12, 01/123, 
01/126, 01/128, 
01/129, 01/13, 
01/130, 01/133, 
01/137A, 01/14, 
01/15, 01/16, 01/17, 
01/18, 01/19, 01/35, 
01/41, 01/46, 01/5, 
01/53, 01/61, 01/67, 
01/68, 01/71, 01/72, 
01/73, 01/74, 01/75, 
01/8, 01/81, 01/83, 
01/87, 01/88, 01/89, 
01/92, 01/93, 01/95 
och 01/96 
 

Plan 2, Rum: 019, 
021, 029, 033, 034, 
041, 043, 046, 047, 
053, 054, 055, 059, 
063, 067, 071, 078, 
084, 091, 093, 097, 
098, 0111, 0112, 
0117, 0118, 0119, 
0120, 0121, 0125, 
0129, 0131, 0134, 

Saneras Ja  

13) 
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0138, 0139, 0141, 
0142, 0143, 0144, 
0145, 0146, 0148, 
0155, 0157, 0159, 
0161, 0163, 0164, 
108 och 250 
 
Plan 3, Rum: 1026, 
1004, 1005, 1018, 
1027, 1029, 1030, 
1032, 1033, 1037, 
1049, 1059, 1060, 
1072, 1073, 1075, 
1079, 1081, 1082, 
1085, 1086, 1089, 
1097, 1098, 1107, 
1110, 1115, 1116, 
1117, 1121, 1122, 
1130, 1131, 1134, 
1135, 1136, 1137, 
1138, 1139, 1140, 
1141, 1142, 1149, 
1150, 1151, 1152, 
1153, 1154, 1155, 
1156, 1167, 1174, 
1178, 1180 och 
1181 
   
Plan 5, Rum: 306, 
307, 308, 309, 310, 
314, 315, 316, 317, 
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318, 322, 324B, 
325, 326, 330, 337, 
338, 339, 340, 341, 
345, 346, 347, 348, 
349 och 350 
 
Plan 6, Rum: 403, 
404, 405, 406, 407, 
408, 409, 410, 411, 
414, 415, 416, 423, 
425, 426, 430, 432, 
439, 441, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 
450, 451 och 452 
 
Plan 7, Rum: 503, 
504, 505, 506, 507, 
508, 509, 510, 511, 
514, 515, 516, 522, 
524B, 526, 530, 
532, 539, 540, 541, 
544, 545, 546, 547, 
548, 549, 550, 551 
och 552 
 
Plan 8, Rum: 603, 
604, 605, 606A, 
606B, 622, 624B, 
626 och 651 
 
Plan 9, Rum: 705, 

15) 
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707, 708, 709, 710, 
711, 714, 715, 716, 
717, 722, 724B, 
725, 730, 732, 740, 
744, 749, 750, 751 
och 781 
 
Plan 10, Rum: 803, 
804, 806, 822, 
824B, 826, 832, 
850, 851 och 852 
 
Plan 11, Rum: 
Dusch, 
omklädningsrum, 
pentry och WC 

Fönsterskiva 

(17 06 05) 

ca 285 lpm Plan 1: 63 st * 1,4m 
Plan 3: 13 st * 1,4m 
Plan 5: 18 st * 1,7m 
Plan 6: 19 st * 1,7m 
Plan 7: 15 st * 1,7m 
Plan 8: 16 st * 1,7m 
Plan 9: 18 st * 1,7m 
Plan 10:17 st * 1,7m 

Saneras Ja Se prov 36-20/3 

Svart fönsterskiva av Eternit 

Takskiva 

(17 06 05) 

16 m2 Plan 4, krypvind Saneras Ja Se prov 68-8/4 samt Bilaga 3 

Grå takskiva invändigt. 

Takskiva 

(17 06 05) 

ca 2290 m2 Yttertak, lågdel Saneras Ja Se prov 67-8/4, prov 107-29/4 och prov 111-29/4 

Beige takskiva under takpapp 
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Skiva i dragskåp 

(17 06 05) 

15 st Plan 2 Saneras Ja Se prov 9-19/3 

Rörisolering – böjar/t-
stycken/slut, diameter <150 
mm 

(17 06 01) 

ca 1060 st Plan 1: 711 
Plan 4: 325 
Plan 11: 8 
Trappa A: 14 
Trappa B: 2 

Saneras Ja Se prov 62-8/4 

Rörisolering – böjar/t-
stycken/slut, diameter >150 
mm 

(17 06 01) 

ca 85 st Plan 1: 26 
Plan 3: 4  
Plan 4: 55 
 

Saneras Ja  

Tätmassa 

(17 06 01) 

- st Tätmassa avlopp 

Förekommer 
generellt 

Saneras Ja Se prov 4-19/3, 16-19/3 och 49-27/3 

Orange/rosa tätmassa. 

Tätmassa 

(17 06 01) 

- m Tätmassa 
ventilation 

Förekommer 
generellt 

Saneras Ja Se prov 19-19/3 och 30-20/3 

Ljusbrun tätmassa. 

Fönsterkitt ca 2920 m Utvändigt 

Oklar omfattning. 
En mer fördjupad 
undersökning krävs. 

Saneras Ja Se prov 93-23/4, prov 65-8/4, prov 41-26/3 och prov 32-
20/3 

Vitt fönsterkitt. Mängdning baseras på antagandet att 
allt fönsterkitt innehåller asbest. 

17) 
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  BLY      För metalliskt bly, se Övriga noteringar. 

       

CFC/HCFC/HFC        

Kyl- & frysmöbler 

(16 02 11) 

 st  Sorteras Nej Antal kyl- och frysmöbler ej mängdat. Utgör lösa 
inventarier. Kyl-/frysmöbler ska lämnas till godkänd 
mottagare. För info se www.freonatervinning.se  

Kylaggregat, 1,65 kg  
HCFC 22 

(16 02 11) 

2 st Fasad Töms på kylmedia Nej  

ELEKTRISKT OCH 
ELEKTRONISKT 
AVFALL 

     Skall demonteras och transporteras så att 
förbehandling inte försvåras. Exempelvis att avfallet inte 
kontamineras av krossade komponenter eller att de illa 
tilltygas så att de senare är svåra att demontera.  

Se vidare www.el-kretsen.se  

       

IMPREGNERAT MATERIAL      

Impregnerat virke 

(17 02 04) 

- m3 Plan 4, nordöstra 
och nordvästra 
delen av krypvind 

Sorteras Nej Ej mängdat 

Stöttor och balkar, se Bilaga 3, plan 4 
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KADMIUM       

Nödljus (batterier) 

(16 06 02) 

46 st Plan 2: 11 
Plan 3: 11 
Plan 8: 6 
Plan 9: 9 
Plan 10: 9 

Sorteras Nej  

KEMIKALIER       

Kemikalierester 

(17 09 03) 
Se anm   Sorteras Nej Ej mängdat, utgör lösa inventarier. Har påträffats i 

byggnaden vid inventering. 

KVICKSILVER       

Lysrör  

(17 09 01) 

ca 3080 st Plan 1: 633 
Plan 2: 652 
Plan 3: 799 
Plan 4: 40 
Plan 5: 89 
Plan 7: 120 
Plan 8: 198 
Plan 9: 136 
Plan 10: 178 
Plan 11: 74 
134 trappa: 18 
102 trappa: 18 
Trappa 1: 20 
Trappa 3: 20 

Sorteras Nej Bedömt antal lysrör av antal armaturer multiplicerat 
med lysrör per armatur. 

19) 
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Trappa A: 38 
Trappa B: 38 
Fasad: 8 

Lågenergilampor 

(17 09 01) 

ca 440 st Plan 1: 93 
Plan 5: 116 
Plan 6: 124 
Plan 7: 71 
Plan 8: 17 
Plan 9: 15 

Sorteras Nej  

OLJE- & TJÄRAVFALL       

Dörrstängare 

(17 04 09) 

ca 145 st Plan 1: 32 
Plan 2: 27 
Plan 3: 30 
Plan 4: 7 
Plan 5: 8 
Plan 6: 6 
Plan 7: 6 
Plan 8: 2 
Plan 9: 4 
Plan 11: 3 
134 trappa: 3 
102 trappa: 3 
Trappa 1: 2 
Trappa 3: 2 
Trappa A: 4 
Trappa B: 2   

Sorteras Nej Töms på olja.  

Hissmaskineri 

(17 09 03) 

3 st Plan 11,Hissrum 
Plan 1. Rum 158  

Saneras och 
sorteras 

Nej Töms innan utrivning och borttransport. 
Ej tillträde till rum 158 vid inventeringstillfället. 
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Tjärpapp/takpapp 

(17 03 03) 

ca 4720 m2 Plan 4 Sorteras Ja Halter av PAH är generellt låga till mycket låga. 
Takpappen kan därmed återanvändas i t.ex. 
vägbeläggning. 

Kylaggregat 

(17 09 03) 

4 st Plan 2 Sorteras Nej Töms innan utrivning och borttransport. 

Pump 

(17 09 03) 

4 st Plan 4 Sorteras Nej Töms innan utrivning och borttransport. 

PCB      Förordning (2007:19) om PCB mm 

Fogmassa 

(17 09 02) 

ca 2120 m Grå fönsterfog, 
utvändig. 
Fasad 

Saneras Ja Se prov 88-23/4, 92-23/4, 97-23/4 och 101-23/4 

 

Fogmassa 

(17 09 02) 

ca 70 m Brun dilatationsfog 
Fasad 

Saneras Ja Se prov 96-23/4, 98-23/4, 100-23/4 och 102-23/4 

Brun dilatationsfog som överlagrar den grå 
dilatationsfogen. 

Fogmassa 

(17 09 02) 

ca 70 m Grå dilatationsfog 
Fasad 

Saneras Ja Se prov 95-23/4 

Grå dilatationsfog som överlagras av den bruna 
dilatationsfogen. 

Fogmassa 

(17 09 02) 

ca 20 m Grå horisontell 
fasadfog 

Saneras Ja Se prov 99-23/4 

21) 
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  Fogmassa 

(17 09 02) 

- m Grå dörrfog 
inomhus. 
Oklar omfattning, 
kräver fördjupad 
inventering. 

Saneras Ja Se prov 17-19/3, 40-26/3 och 54-27/3 

Prov taget vid dörrkarm till rum 842, plan 10 och rum 
449A, plan 6 samt som samlingsprov på plan 2. 
Utförligare inventering av fogmassa inomhus 
rekommenderas. 

Isolerglasfönster 

(17 09 02) 

7 st  Plan 3, Rum 1095 
Aula 

Saneras Nej Isolerglasfönster märkta Polarpane 8.65 Med 
hänvisning till Svensk Planglasförenings lista med PCB-
haltiga isolerglasfönster görs bedömningen att dessa 
rutor innehåller PCB i förseglingsmassan. 

Total omkrets: ca 35 m 
Beräknad mängd PCB totalt: 1,4 kg PCB-haltig 
tätningsmassa. 

RADIOAKTIVT 
MATERIAL 

      

Rökdetektorer ca 330 st Plan 2: 35 
Plan 3: 72 
Plan 4: 4 
Plan 5: 45 
Plan 6: 59 
Plan 7: 72 
Plan 8: 7 
Plan 9: 23 
Plan 10: 10 
Plan 11: 2 

Sorteras Nej  
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SMITTFÖRANDE 
ÄMNEN 

     Ej mängdat, utgör lösa inventarier. Kan dock 
förekomma då detta är en sjukvårdsbyggnad. 

       

FÖRORENAD MARK      Ej ingått i uppdraget. 

23) 
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4.2.2 Övriga noteringar 

Notering 

 

Kommentar Hantering (eventuella skyddsåtgärder) 

Blåbetong ca 8 m2 

Finns i byggnaden, i 
huvudsak på teknikplanet, 
plan 4. 

Blåbetong utgör ingen större risk i arbetsmiljön vid sanering och rivning. Om blåbetong påträffas vid rivning 
ska denna sorteras ut som skild fraktion. 

Golvlim Mörkare golvlim har 
påträffats men inget 
asbestinnehåll har påvisats. 

Gällande mattor med 
asbestinnehåll se 
inventeringsprotokoll ovan. 

ca 640 m2 

Plan 1, Rum: 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 136, 137, 140, 144, 148, 150, 159, 160, 162, 163, 
164, 167, 168 och 128 korridor 

Plan 2, Rum: 206, 207, 208, 209, 212, 217, 221, 223, 226, 229, 232, 236, 243, 244, 250, 255, 257, 261, 
263, 264, 265, 266, 267, 268 och 326 

Klor, brom Kloranläggning för 
vattenrening finns på plan 1, 
rum 157. 

Bedömning av eventuella arbetsmiljörisker och hanteringssätt av avfall har ej ingått i uppdraget. 
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Metaller Kopparplåt: Förekommer 
generellt på takkonstruktion, 
fönsterbräden och beslag. 
 

Kromat material: 
Dörrhandtag, beslag mm. 
 

Aluminium förekommer 
generellt i olika beslag och 
detaljer. 
 

Bly förekommer bland annat 
avloppsstammar som 
diktningar. Även blyvägg och 
blydörr finns mellan rum 
0132 och 0133 på plan 2. 
 

Zink förekommer på bland 
annat plåtbeklädnader på 
takkonstruktioner. 

Sorteras och lämnas till godkänd mottagare. Metalliskt bly är inte ett farligt avfall. 

PVC-plast 

 

Materialet förekommer som 
mattor, rör för elinstallationer 
samt kablage.  

Avfallet skall lämnas till godkänd förbränningsanläggning i sista hand om dispens ges får det deponeras. 
Inga speciella restriktioner finns för arbetsmiljö såvida PVC-plasten inte innehåller asbestfibrer.  
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5 Slutsats och rekommendationer 

Rivning av hus 75 kräver en omfattande sanering av främst asbesthaltiga material innan 
rivning kan påbörjas. Dessa material rör sig i huvudsak om äldre rörisolering, äldre 
golvmattor, takskiva under takpapp på lågdelarna, kakelsättningar och fönsterkitt. 

De delar av ventilationen som är i originalskick har asbestinnehållande tätmassa, vilket 
också kräver sanering. 

Utvändig och invändig fogmassa (fasadfog, dilatationsfog, fönsterfog och invändig 
dörrfog) har också påvisats innehålla höga halter av PCB och kräver sanering. En mer 
utförlig inventering av omfattningen av PCB-haltig dörrfog behöver också utföras. 

 

SWECO ENVIRONMENT AB 

BYGG & FASTIGHET 

PEHR RYLANDER OCH DAVID JANSON 
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Bilaga 1. Foton 

 

 

 
Bild 1. Byggnad 75 sedd från sydväst  Bild 2. Byggnad 75 sedd från sydöst 

 

 

 

 
Bild 3. Fasad mot en av innergårdarna.  Bild 4. Fasad, höghusdel. 

 

 

 

 
Bild 5. Takpapp på en av låghusdelarna.  Bild 6. Beige takskiva med asbestinnehåll under 

takpapp. 
 

 

 

 
Bild 7. Takpapp på en av låghusdelarna.  Bild 8. Invändig Eternitskiva, plan 4, krypvind. 

           



 2 (4) 

 
 

 

 

 
Bild 9. Brunröd klinker med asbesthaltig fix och 
fog. 

 Bild 10. Brunröd klinker med asbesthaltig fix och 
fog. 

 

 

 

Bild 11. Orange-rosa asbesthaltig tätmassa, av-
lopp 

 Bild 12. Orange-rosa asbesthaltig tätmassa, av-
lopp. 
 

 

 

 
Bild 13. Rörisolering med asbestinnehåll  Bild 14. Isolerglas med möjlig PCB-haltig förseg-

lingsmassa. 
 

 

 

 
Bild 15. Kakel med asbesthaltig fix och fog.  Bild 16. Dragskåp med bakre skiva med asbestin-

nehåll. 
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Bild 17. Klinker med asbesthaltig fix, entré.  Bild 18. Beige golvmatta (1) innehållandes as-

best och underliggande golvlim i vilket asbest ej 
kunde påvisas.  

 

 

 

 
Bild 19. Blydiktad gjutjärnsfog.  Bild 20. Blydiktad gjutjärnsfog. 

 

 

 

 
Bild 21. Brun PCB-haltig dilatationsfog.  Bild 22. PCB-haltig dilatationsfog. 

 

 

 

 
Bild 23. Grå PCB-haltig fönsterfog.  Bild 24. Impregnerade träbalkar och stöttor, plan 

4, krypvind. 
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Bild 25. Ljusgrön asbesthaltig våtrumsmatta.  Bild 26. Brun golvmatta (1) innehållandes asbest 

och underliggande golvlim i vilket asbest ej 
kunde påvisas. 
 

 

 

 
Bild 27. Kloranläggning.  Bild 28. Grå dörrfog inomhus 

 

 

 

Bild 29. Asbesthaltig tätmassa på ventilation.  
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Analys av material

Er beteckning Prov 1-19/3
Grå golvplatta, plan 2, rum 082

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658134
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 2-19/3
Grå golvsockel, plan 2, rum 082

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658135
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 3-19/3
Kakelfix + fog, plan 2, rum 096 WC

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658136
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit detekt 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

   Ingalill Rosen
2015.04.01 16:13:36

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ingalill.rosen@alsglobal.com



Rapport
Sida 2 (9)

T1505160

RGVSV1TTXQ

__________________________________________________________________
ALS Scandinavia AB
Box 511
183 25 Täby
Sweden

Webb: www.alsglobal.se
E-post: info.ta@alsglobal.com
Tel: + 46 8 52 77 5200
Fax: + 46 8 768 3423

Dokumentet är godkänt och digitalt
signerat av

Er beteckning Prov 4-19/3
Tätmassa avlopp, plan 2, rum 097 WC

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658137
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit detekt 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 5-19/3
Grön golvplatta (1), plan 2, rum 099

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658138
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 6-19/3
Grå golvmatta (1), plan 2, rum 086 WC

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658139
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 7-19/3
Grön golvplatta (1), plan 2, rum 088

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658140
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

   Ingalill Rosen
2015.04.01 16:13:36

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ingalill.rosen@alsglobal.com
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Er beteckning Prov 8-19/3
Kakelfix+fog, plan 2, rum 0105

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658141
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 9-19/3
Skiva dragskåp, plan 2, rum 091

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658142
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil detekt 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 10-19/3
Grön 40*40 golvplatta, plan 2, rum 0111

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658143
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 11-19/3
Röd bänkmatta, plan 2, rum 0111

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658144
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

   Ingalill Rosen
2015.04.01 16:13:36

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ingalill.rosen@alsglobal.com
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Er beteckning Prov 12-19/3
Svart golvsockel, plan 2, rum 0115

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658145
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 13-19/3
Grå golvmatta (2), plan 2, rum 0115

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658146
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 14-19/3
Sockelfog, plan 2, rum 0116

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658147
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 15-19/3
Kakelfog, plan 2, rum 0115

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658148
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

   Ingalill Rosen
2015.04.01 16:13:36

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ingalill.rosen@alsglobal.com
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Er beteckning Prov 16-19/3
Tätmassa avlopp, plan 2, rum 0115

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658149
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit detekt 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 18-19/3
Ljusgrå golvplatta, plan 2, rum 0150

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658150
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 20-19/3
Kakelfix + fog, plan 2, rum 053

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658151
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 21-19/3
Beige golvmatta + svartlim, plan 2, 255 korr.

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658152
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil detekt 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

   Ingalill Rosen
2015.04.01 16:13:36

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ingalill.rosen@alsglobal.com
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Er beteckning Prov 22-19/3
Gräddvit våtrumsmatta, plan 2, rum 262 WC

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658153
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 23-20/3
Klinkerfog pelare, plan 2, 03 entré

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658154
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 24-20/3
Klinkerfix pelare, plan 2, 03 entré

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658155
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit detekt 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 25-20/3
Svartlim, plan 2, rum 202, 202 korridor

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658156
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

   Ingalill Rosen
2015.04.01 16:13:36

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ingalill.rosen@alsglobal.com
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Er beteckning Prov 26-20/3
Brun golvmatta+svartlim, plan 2, rum 214 WC

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658157
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 27-20/3
Mångfärgad golvmatta, plan 2, rum 214 WC

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658158
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 28-20/3
Kakelfix+fog, plan 2, rum 078 WC

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658159
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit detekt 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 29-20/3
Grön golvmatta (1), plan 2, rum 066C

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658160
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

   Ingalill Rosen
2015.04.01 16:13:36

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ingalill.rosen@alsglobal.com
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Er beteckning Prov 31-20/3
Blå golvmatta (1), plan 2, rum 018E WC

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658161
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST ja 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil detekt 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 32-20/3
Fönsterkitt, plan 2, utv. rum 018B

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658162
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 33-20/3
Kakelfog, plan 2, rum 021 FRO

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658163
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

Er beteckning Prov 34-20/3
Undertak, plan 2, rum 021 FRO

Provtagare David Jansson

Labnummer O10658164
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign
ASBEST nej 1 1 INRO
aktinolit ej det 1 1 INRO
amosit ej det 1 1 INRO
antofyllit ej det 1 1 INRO
krysotil ej det 1 1 INRO
krokidolit ej det 1 1 INRO
tremolit ej det 1 1 INRO

   Ingalill Rosen
2015.04.01 16:13:36

   ALS Scandinavia AB
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

Metod
1 Paket A-1B.

Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002.

Analysmetoden är endast kvalitativ.
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen
är 0,1 viktsprocent i materialprov.
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats.

Rev 2013-09-17

Godkännare
INRO Ingalill Rosén

Utf1

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.

Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör).

   Ingalill Rosen
2015.04.01 16:13:36

   ALS Scandinavia AB
Client Service 
ingalill.rosen@alsglobal.com
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Registrerad 2015-03-25 16:24 SWECO Management AB 
Utfärdad 2015-04-01 David Janson 
    
  Box 34044 
  100 26 Stockholm 
    
 
Projekt Hus 75  
Bestnr 6295073130  
 
 
Analys av material    
 
Er beteckning Prov 17-19/3 Fogmassa dörr, 
 plan 2, samlingsprov 
Provtagare David Jansson 
 
Labnummer O10658165 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 1 1 INRO 
PCB 52 0.40 0.16 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 101 3.70 1.48 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 118 1.19 0.48 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 138 11.1 4.44 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 153 7.78 3.11 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 180 7.45 2.98 mg/kg 1 1 INRO 
PCB, summa 7* 32  mg/kg 1 1 INRO 
beräknat PCB-totalhalt* 95  mg/kg 1 1 INRO 
       
ASBEST nej   2 1 INRO 
aktinolit ej det   2 1 INRO 
amosit ej det   2 1 INRO 
antofyllit ej det   2 1 INRO 
krysotil ej det   2 1 INRO 
krokidolit ej det   2 1 INRO 
tremolit ej det   2 1 INRO 
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Er beteckning Prov 19-19/3 Tätmassa vent., 
 plan 2, rum 013 
Provtagare David Jansson 
 
Labnummer O10658166 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 1 1 INRO 
PCB 52 <0.10  mg/kg 1 1 INRO 
PCB 101 0.25 0.10 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 118 <0.10  mg/kg 1 1 INRO 
PCB 138 0.21 0.08 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 153 0.22 0.09 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 180 <0.10  mg/kg 1 1 INRO 
PCB, summa 7* 0.68  mg/kg 1 1 INRO 
beräknat PCB-totalhalt* 2.4  mg/kg 1 1 INRO 
       
ASBEST ja   2 1 INRO 
aktinolit ej det   2 1 INRO 
amosit ej det   2 1 INRO 
antofyllit detekt   2 1 INRO 
krysotil ej det   2 1 INRO 
krokidolit ej det   2 1 INRO 
tremolit ej det   2 1 INRO 
 
 
Er beteckning Prov 30-20/3 Tätmassa vent., 
 plan 2, 06 korridor 
Provtagare David Jansson 
 
Labnummer O10658167 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 1 1 INRO 
PCB 52 <0.10  mg/kg 1 1 INRO 
PCB 101 0.32 0.13 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 118 <0.10  mg/kg 1 1 INRO 
PCB 138 0.22 0.09 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 153 0.29 0.12 mg/kg 1 1 INRO 
PCB 180 <0.10  mg/kg 1 1 INRO 
PCB, summa 7* 0.83  mg/kg 1 1 INRO 
beräknat PCB-totalhalt* 2.9  mg/kg 1 1 INRO 
       
ASBEST ja   2 1 INRO 
aktinolit ej det   2 1 INRO 
amosit ej det   2 1 INRO 
antofyllit detekt   2 1 INRO 
krysotil ej det   2 1 INRO 
krokidolit ej det   2 1 INRO 
tremolit ej det   2 1 INRO 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OG-2 

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas) enligt 
ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätning med GC-ECD. 
 
Total PCB-halt beräknas genom att multiplicera summan av de 7 PCB (indikatorföreningarna) med en faktor som är 
karakteristisk för den aktuella produkten (Enl. Schulz DE, Petrick G, Duinker JC, Environ. Sci. Technol., 23, 852-859). 
När produkten är okänd används faktorn för produkten Aroclor 1242 (8,2). 
"Ej det" betyder att PCB ej har kunnat påvisas. 
10000 mg/kg motsvarar 1 %. 
 
Förhöjd rapporteringsgräns kan förekomma och beror då på bakgrundsstörning från provet.  
Om orsaken är annan kommenteras detta på rapporten. 
 
Samlingsprov görs i fall provet består av flera bitar. 
 
Rev. 2011-01-18 
 

2 Paket A-1B. 
Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002. 
 
Analysmetoden är endast kvalitativ. 
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen 
är 0,1 viktsprocent i materialprov. 
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats. 
 
Rev 2013-09-17 
 

 
 
 Godkännare 
INRO Ingalill Rosén 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Registrerad 2015-04-01 17:31 SWECO Management AB 
Utfärdad 2015-04-09 David Janson 
    
  Box 34044 
  100 26 Stockholm 
    
 
Projekt Hus 75  
Bestnr 6295073130  
 
 
Analys av material    
 
Er beteckning Prov 35-20/3 Grön golvmatta (1), 
 plan 10, rum 838 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659585 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 36-20/3 Fönsterbräde, plan 10, 
 rum 841 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659586 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit detekt  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 37-20/3 Grå golvplatta (1), 
 plan 10, 801 korr 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659587 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 38-26/3 Brun golvmatta (2), 
 plan 2, rum 236 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659588 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 39-26/3 Klinkerfog, 
 plan 10, rum 842 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659589 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit detekt  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 40-26/3 Dörrfog, grå, inv, 
 plan 10, rum 842 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659590 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 0.69 0.28 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 14.6 5.86 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 3.38 1.35 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 40.9 16.4 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 34.7 13.9 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 27.4 11.0 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 120  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 370  mg/kg 2 1 FREN 
       
 
 
Er beteckning Prov 41-26/3 Fönsterkittutv, 
 plan 10, rum 842 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659591 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 42-26/3 Kakelfix + fog, 
 plan 10, rum 850 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659592 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit detekt  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 43-26/3 Grön golvmatta (2) 
 plan 9, rum 744 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659593 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 44-26/3 Dörrfog, grå, inv, 
 plan 9, rum 705A 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659594 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 1.03 0.41 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 0.34 0.14 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 3.20 1.28 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 2.42 0.97 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 1.89 0.76 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 8.9  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 27  mg/kg 2 1 FREN 
       
 
 
Er beteckning Prov 45-26/3 Grön golvplatta (1) 
 plan 9, 728 korr 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659595 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 45-26/3 Grön golvplatta (1) 
 plan 9, 728 korr 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659595 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 46-26/3 Grön golvplatta (2) 
 plan 9, 728 korr 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659596 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 47-26/3 Grå golvplatta (1) 
 plan 9, rum 726 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659597 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 48-27/3 Takpapp, 
 plan 11, yttertak 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659598 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 49-27/3 Tätmassa avlopp, 
 plan 11, arbetsterapi 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659599 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 5 (9) 

 T1505647 
 

S5CY9W3Y96 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

Er beteckning Prov 49-27/3 Tätmassa avlopp, 
 plan 11, arbetsterapi 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659599 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit detekt  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 50-27/3 Grå golvsockel, 
 plan 11, arbetsterapi 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659600 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 51-27/3 Golvmassa, 
 plan 11, takterrass 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659601 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <1.0 mg/kg 3 1 FREN 
PCB 52 <1.0 mg/kg 3 1 FREN 
PCB 101 <1.0 mg/kg 3 1 FREN 
PCB 118 <1.0 mg/kg 3 1 FREN 
PCB 138 <1.0 mg/kg 3 1 FREN 
PCB 153 <1.0 mg/kg 3 1 FREN 
PCB 180 <1.0 mg/kg 3 1 FREN 
PCB, summa 7* ej det mg/kg 3 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* ---------- mg/kg 3 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 52-27/3 Kakelfix + fog, 
 plan 7, rum 550 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659602 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit detekt  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 53-27/3 Grå golvplatta (1) 
 plan 6, rum 449A 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659603 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 54-27/3 Dörrfog, grå, inv, 
 plan 6, rum 449A 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659604 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 0.14 0.06 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 6.55 2.62 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 2.50 1.00 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 30.0 12.0 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 23.3 9.33 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 21.4 8.56 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 84  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 250  mg/kg 2 1 FREN 
       
 
 
Er beteckning Prov 55-27/3 Ljusgrön våtrumsmatta, 
 plan 5, rum 505 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659605 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 56-27/3 Kakelfog, 
 plan 5, rum 305 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659606 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 56-27/3 Kakelfog, 
 plan 5, rum 305 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659606 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 57-27/3 Grön matta (3), 
 plan 5, rum 307 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659607 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket A-1B. 

Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002. 
 
Analysmetoden är endast kvalitativ. 
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen 
är 0,1 viktsprocent i materialprov. 
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats. 
 
Rev 2013-09-17 
 

2 Paket OG-2 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas) enligt 
ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätning med GC-ECD. 
 
Total PCB-halt beräknas genom att multiplicera summan av de 7 PCB (indikatorföreningarna) med en faktor som är 
karakteristisk för den aktuella produkten (Enl. Schulz DE, Petrick G, Duinker JC, Environ. Sci. Technol., 23, 852-859). 
När produkten är okänd används faktorn för produkten Aroclor 1242 (8,2). 
"Ej det" betyder att PCB ej har kunnat påvisas. 
10000 mg/kg motsvarar 1 %. 
 
Förhöjd rapporteringsgräns kan förekomma och beror då på bakgrundsstörning från provet.  
Om orsaken är annan kommenteras detta på rapporten. 
 
Samlingsprov görs i fall provet består av flera bitar. 
 
Rev. 2011-01-18 
 

3 Paket OG-2 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas) enligt 
ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätning med GC-ECD. 
 
Total PCB-halt beräknas genom att multiplicera summan av de 7 PCB (indikatorföreningarna) med en faktor som är 
karakteristisk för den aktuella produkten (Enl. Schulz DE, Petrick G, Duinker JC, Environ. Sci. Technol., 23, 852-859). 
När produkten är okänd används faktorn för produkten Aroclor 1242 (8,2). 
"Ej det" betyder att PCB ej har kunnat påvisas. 
10000 mg/kg motsvarar 1 %. 
 
Förhöjd rapporteringsgräns kan förekomma och beror då på bakgrundsstörning från provet.  
Om orsaken är annan kommenteras detta på rapporten. 
 
Samlingsprov görs i fall provet består av flera bitar. 
 
Rev. 2011-01-18 
 

 
 
 Godkännare 
FREN Fredrik Enzell 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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 Utf1 
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Registrerad 2015-04-01 17:57 SWECO Management AB 
Utfärdad 2015-04-08 David Janson 
    
  Box 34044 
  100 26 Stockholm 
    
 
Projekt Hus 75  
Bestnr 6295073130  
 
 
Analys av material    
 
Er beteckning Prov 48-27/3 Takpapp, 
 plan 11, yttertak 
Provtagare David Janson 
 
Labnummer O10659608 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
alifater >C5-C8 <10.0  mg/kg 1 1 INRO 
alifater >C8-C10 <10.0  mg/kg 1 1 INRO 
alifater >C10-C12 38 8 mg/kg 1 1 INRO 
alifater >C12-C16 85 17 mg/kg 1 1 INRO 
alifater >C5-C16* 120  mg/kg 1 1 INRO 
alifater >C16-C35 15100 3030 mg/kg 1 1 INRO 
aromater >C8-C10 2.82  mg/kg 1 1 INRO 
aromater >C10-C16 14.1  mg/kg 1 1 INRO 
metylpyrener/metylfluorantener 9.0 3.6 mg/kg 1 1 INRO 
metylkrysener/metylbens(a)antracener 16.3 6.5 mg/kg 1 1 INRO 
aromater >C16-C35 25.3  mg/kg 1 1 INRO 
bensen <0.010  mg/kg 1 1 INRO 
toluen 0.210 0.084 mg/kg 1 1 INRO 
etylbensen <0.050  mg/kg 1 1 INRO 
m,p-xylen <0.050  mg/kg 1 1 INRO 
o-xylen <0.050  mg/kg 1 1 INRO 
xylener, summa* <0.050  mg/kg 1 1 INRO 
TEX, summa* 0.21  mg/kg 1 1 INRO 
naftalen 0.429 0.107 mg/kg 1 1 INRO 
acenaftylen <0.100  mg/kg 1 1 INRO 
acenaften <0.100  mg/kg 1 1 INRO 
fluoren <0.100  mg/kg 1 1 INRO 
fenantren 2.03 0.507 mg/kg 1 1 INRO 
antracen 0.142 0.035 mg/kg 1 1 INRO 
fluoranten 0.745 0.186 mg/kg 1 1 INRO 
pyren 1.20 0.300 mg/kg 1 1 INRO 
bens(a)antracen 0.809 0.202 mg/kg 1 1 INRO 
krysen 0.772 0.193 mg/kg 1 1 INRO 
bens(b)fluoranten 2.67 0.668 mg/kg 1 1 INRO 
bens(k)fluoranten 0.639 0.160 mg/kg 1 1 INRO 
bens(a)pyren 1.36 0.339 mg/kg 1 1 INRO 
dibens(ah)antracen 0.440 0.110 mg/kg 1 1 INRO 
benso(ghi)perylen 1.08 0.269 mg/kg 1 1 INRO 
indeno(123cd)pyren 0.529 0.132 mg/kg 1 1 INRO 
PAH, summa 16* 13  mg/kg 1 1 INRO 
PAH, summa cancerogena* 7.2  mg/kg 1 1 INRO 
PAH, summa övriga* 5.6  mg/kg 1 1 INRO 
PAH, summa L* 0.43  mg/kg 1 1 INRO 
PAH, summa M* 4.1  mg/kg 1 1 INRO 
PAH, summa H* 8.3  mg/kg 1 1 INRO 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket Bygg-OJ-21A 

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av metylpyrener/metylfluorantener och metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) 
 
Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. 
Mätning utförs med GC-MS. 

PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 

Rev 2013-10-14 

 
 
 
 Godkännare 
INRO Ingalill Rosén 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Registrerad 2015-04-20 17:57 SWECO Management AB 
Utfärdad 2015-04-24 David Janson 
    
  Box 34044 
  100 26 Stockholm 
    
 
Projekt Hus 75  
Bestnr 6295073130  
 
 
Analys av material    
 
Er beteckning Prov 58-8/4 Golvstrykning svart, plan 4, rum 2017A 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663312 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil ej det  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
 
 
Er beteckning Prov 59-8/4 Väggskiva, plan 4, rum 2019, elskåp 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663313 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil ej det  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
 
 
Er beteckning Prov 60-8/4 Isolerskiva vent, plan 4, rum 2003 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663314 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil ej det  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
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Er beteckning Prov 61-8/4 Rörisolering dir. på rör, plan 4, 
 rum 2022 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663315 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil ej det  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
Inget representativt resultat pga liten provmängd.  
 
 
Er beteckning Prov 62-8/4 Rörisolering, plan 4, rum 2026 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663316 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit detekt  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil ej det  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
Inget representativt resultat pga liten provmängd.  
 
 
Er beteckning Prov 63-8/4 Grön golvmatta (4), plan 2, rum 066B 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663317 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil detekt  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
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Er beteckning Prov 64-8/4 Takpapp, plan 4, yttertak lågdel mot 
 öster 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663318 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil ej det  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
 
 
Er beteckning Prov 65-8/4 Fönsterkitt, vitt, plan 4, högdelen 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663319 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil ej det  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
 
 
Er beteckning Prov 66-8/4 Takpapp, plan 4, yttertak lågdel mot 
 väster 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663320 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil detekt  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 4 (5) 

 T1506777 
 

TEPBG8GWHE 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

 
Er beteckning Prov 67-8/4 Beige takskiva, plan 4, yttertak 
 under papp 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663321 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil detekt  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
 
 
Er beteckning Prov 68-8/4 Takskiva, plan 4, krypvind 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663322 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil detekt  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
 
 
Er beteckning Prov 70-8/4 Beige matta (1), plan 2, trapphus 134 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663323 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ANEN 
aktinolit ej det  1 1 ANEN 
amosit ej det  1 1 ANEN 
antofyllit ej det  1 1 ANEN 
krysotil detekt  1 1 ANEN 
krokidolit ej det  1 1 ANEN 
tremolit ej det  1 1 ANEN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket A-1B. 

Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002. 
 
Analysmetoden är endast kvalitativ. 
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen 
är 0,1 viktsprocent i materialprov. 
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats. 
 
Rev 2013-09-17 
 

 
 
 Godkännare 
ANEN Anna Engberg 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Registrerad 2015-04-20 18:01 SWECO Management AB 
Utfärdad 2015-04-28 David Janson 
    
  Box 34044 
  100 26 Stockholm 
    
 
Projekt Hus 75  
Bestnr 6295073130  
 
 
Analys av material    
 
Er beteckning Prov 64-8/4 Takpapp, plan 4, yttertak lågdel mot 
 öster 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663324 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
naftalen 0.094 0.028 mg/kg 1 1 FREN 
acenaftylen <0.050  mg/kg 1 1 FREN 
acenaften <0.050  mg/kg 1 1 FREN 
fluoren <0.050  mg/kg 1 1 FREN 
fenantren 2.38 0.713 mg/kg 1 1 FREN 
antracen <0.050  mg/kg 1 1 FREN 
fluoranten 0.558 0.167 mg/kg 1 1 FREN 
pyren 1.10 0.330 mg/kg 1 1 FREN 
bens(a)antracen 0.476 0.143 mg/kg 1 1 FREN 
krysen 2.06 0.617 mg/kg 1 1 FREN 
bens(b)fluoranten 2.06 0.619 mg/kg 1 1 FREN 
bens(k)fluoranten 0.237 0.071 mg/kg 1 1 FREN 
bens(a)pyren 0.460 0.138 mg/kg 1 1 FREN 
dibens(ah)antracen 0.514 0.154 mg/kg 1 1 FREN 
benso(ghi)perylen 1.13 0.339 mg/kg 1 1 FREN 
indeno(123cd)pyren 0.287 0.086 mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa 16* 11  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa cancerogena* 6.1  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa övriga* 5.3  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa L* 0.094  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa M* 4.0  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa H* 7.2  mg/kg 1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 66-8/4 Takpapp, plan 4, yttertak lågdel mot 
 väster 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663325 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
naftalen 3.64 1.09 mg/kg 1 1 FREN 
acenaftylen 0.383 0.115 mg/kg 1 1 FREN 
acenaften 51.5 15.4 mg/kg 1 1 FREN 
fluoren 46.4 13.9 mg/kg 1 1 FREN 
fenantren 392 117 mg/kg 1 1 FREN 
antracen 16.6 4.98 mg/kg 1 1 FREN 
fluoranten 266 79.7 mg/kg 1 1 FREN 
pyren 106 31.7 mg/kg 1 1 FREN 
bens(a)antracen 1.74 0.522 mg/kg 1 1 FREN 
krysen 3.39 1.02 mg/kg 1 1 FREN 
bens(b)fluoranten 1.84 0.552 mg/kg 1 1 FREN 
bens(k)fluoranten 0.388 0.116 mg/kg 1 1 FREN 
bens(a)pyren 0.326 0.098 mg/kg 1 1 FREN 
dibens(ah)antracen 0.365 0.110 mg/kg 1 1 FREN 
benso(ghi)perylen 0.786 0.236 mg/kg 1 1 FREN 
indeno(123cd)pyren 0.314 0.094 mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa 16* 890  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa cancerogena* 8.4  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa övriga* 880  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa L* 56  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa M* 830  mg/kg 1 1 FREN 
PAH, summa H* 9.1  mg/kg 1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 69-8/4 Grå fogmassa, plan 1, trapphus 3 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-08 
 
Labnummer O10663326 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 0.15 0.06 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 0.14 0.06 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 0.11 0.04 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 0.40  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 3.3  mg/kg 2 1 FREN 
       
ASBEST ----------   3 1 FREN 
aktinolit ----------   3 1 FREN 
amosit ----------   3 1 FREN 
antofyllit ----------   3 1 FREN 
krysotil ----------   3 1 FREN 
krokidolit ----------   3 1 FREN 
tremolit ----------   3 1 FREN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OJ-1. 

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 
8270 och ISO 18287. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
Rev 2013-09-18 
 
 

2 Paket OG-2 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas) enligt 
ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätning med GC-ECD. 
 
Total PCB-halt beräknas genom att multiplicera summan av de 7 PCB (indikatorföreningarna) med en faktor som är 
karakteristisk för den aktuella produkten (Enl. Schulz DE, Petrick G, Duinker JC, Environ. Sci. Technol., 23, 852-859). 
När produkten är okänd används faktorn för produkten Aroclor 1242 (8,2). 
"Ej det" betyder att PCB ej har kunnat påvisas. 
10000 mg/kg motsvarar 1 %. 
 
Förhöjd rapporteringsgräns kan förekomma och beror då på bakgrundsstörning från provet.  
Om orsaken är annan kommenteras detta på rapporten. 
 
Samlingsprov görs i fall provet består av flera bitar. 
 
Rev. 2011-01-18 
 

3 Paket A-1B. 
Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002. 
 
Analysmetoden är endast kvalitativ. 
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen 
är 0,1 viktsprocent i materialprov. 
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats. 
 
Rev 2013-09-17 
 

 
 
 Godkännare 
FREN Fredrik Enzell 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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 Utf1 
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Registrerad 2015-05-07 16:12 SWECO Management AB 
Utfärdad 2015-05-20 David Janson 
    
  Box 34044 
  100 26 Stockholm 
    
 
Projekt   
Bestnr 6295073130  Hus 75  
 
 
Analys av material    
 
Er beteckning Prov 71-22/4 Klinkerfog svart, plan 1, rum 01/5 WC 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10668992 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil detekt  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 72-22/4 Klinkerfog, plan 1, rum 01/8 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10668993 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 73-22/4 Grå fogmassa, plan 1, rum 0134 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10668994 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 <0.10  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 0.58 0.23 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 0.29 0.12 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 2.83 1.13 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 2.28 0.91 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 2.11 0.84 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 8.1  mg/kg 2 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 73-22/4 Grå fogmassa, plan 1, rum 0134 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10668994 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
beräknat PCB-totalhalt* 24  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 74-22/4 Kakelfix +fog, plan 1, rum 01/83 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10668995 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit detekt  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 75-22/4 Klinkerfix +fog, plan 1, rum 01/84 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10668996 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 76-22/4 Grön platta + svartlim, rum 01/96 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10668997 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 77-22/4 Grön golvplatta, plan 1, rum 01/133 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10668998 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 78-22/4 Halkskydd, golv blå plan 1, 
 kulvert 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10668999 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
PCB 28 <0.50 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 <0.50 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 <0.50 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 <0.50 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 <0.50 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 <0.50 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 <0.50 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* ej det mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* ---------- mg/kg 2 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 79-22/4 Vit golvplatta(1), plan 1, 
 128 korridor 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669000 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 ULKA 
aktinolit ej det   1 1 ULKA 
amosit ej det   1 1 ULKA 
antofyllit ej det   1 1 ULKA 
krysotil ej det   1 1 ULKA 
krokidolit ej det   1 1 ULKA 
tremolit ej det   1 1 ULKA 
       
naftalen 0.056 0.017 mg/kg 3 1 ULKA 
acenaftylen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
acenaften <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
fluoren <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
fenantren 0.059 0.018 mg/kg 3 1 ULKA 
antracen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
fluoranten <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
pyren <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
bens(a)antracen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
krysen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
bens(b)fluoranten <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
bens(k)fluoranten <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
bens(a)pyren <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
dibens(ah)antracen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
benso(ghi)perylen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
indeno(123cd)pyren <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa 16* 0.12  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa cancerogena* <0.18  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa övriga* 0.12  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa L* 0.056  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa M* 0.059  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa H* <0.20  mg/kg 3 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 80-22/4 Svartlim, plan 1, 
 rum 136 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669001 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 81-22/4 Takskiva, plan 4, 
 krypvind 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669002 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 82-22/4 Grå fogmassa, plan 1, 
 trapphus 3 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669003 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
      
PCB 28 <0.10 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 <0.10 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 <0.10 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 <0.10 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 <0.10 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 <0.10 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 <0.10 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* ej det mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* ---------- mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 83-22/4 Beige matta (1), plan 2, 
 trapphus 134 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669004 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 84-22/4 Brun golvmatta (3), plan 1, 
 rum 135 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669005 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 85-23/4 Blå golvmatta (2), plan 3, 
 rum 1095 Aula 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669006 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 86-23/4 Blå golvmatta (3), plan 3, 
 rum 1095 Aula 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669007 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 87-23/4 Blå golvmatta (1), plan 3, 
 rum 1094 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669008 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 87-23/4 Blå golvmatta (1), plan 3, 
 rum 1094 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669008 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 88-23/4 Grå fönsterfog, plan 3, 
 rum 1094 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669009 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 23.8 9.53 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 473 189 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 9080 3630 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 2620 1050 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 19500 7800 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 17200 6880 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 15000 6020 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 64000  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 190000  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 89-23/4 Grön golvplatta (1), plan 3, 
 rum 1101 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669010 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 90-23/4 Kakelfix + fog, plan 3, 
 rum 1134 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669011 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit detekt  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 91-23/4 Undertaksplatta, plan 3, 
 rum 1124 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669012 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 92-23/4 Grå fönsterfog, plan 3, 
 rum 1169 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669013 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 1.99 0.80 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 55.1 22.0 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 995 398 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 172 68.9 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 2160 865 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 1880 754 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 1210 483 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 6500  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 19000  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 93-23/4 Fönsterkitt, plan 3, 
 rum 1169 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669014 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 94-23/4 Tätmassa vent, plan 3, 
 rum 1001 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669015 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 <0.10  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 0.10 0.04 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 <0.10  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 0.16 0.06 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 0.15 0.06 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 0.11 0.04 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 0.52  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 1.6  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 95-23/4 Grå dil.fog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669016 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 12.4 4.96 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 432 173 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 8770 3510 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 2300 922 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 26200 10500 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 20100 8040 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 15700 6300 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 74000  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 220000  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 96-23/4 Brun dil.fog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669017 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <3.00  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 26.4 10.6 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 2010 803 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 728 291 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 9860 3940 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 7210 2880 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 6570 2630 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 26000  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 79000  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com


Rapport 
 
Sida 10 (18) 

 T1508363 
 

VMSGTYBMEA 

  
 

__________________________________________________________________ 
ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
 

Dokumentet är godkänt och digitalt 
signerat av  
 
 
  

 

 

  

 
Er beteckning Prov 97-23/4 Grå fönsterfog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669018 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 1.87 0.75 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 77.5 31.0 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 1670 667 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 600 240 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 4410 1760 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 3940 1570 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 2520 1010 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 13000  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 40000  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 98-23/4 Brun dil.fog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669019 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 1.28 0.51 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 39.4 15.8 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 894 358 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 167 66.9 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 2320 927 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 1820 727 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 1350 540 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 6600  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 20000  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 99-23/4 Grå hoisont, fasadfog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669020 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 0.15 0.06 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 2.03 0.81 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 0.82 0.33 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 11.9 4.75 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 7.27 2.91 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 9.66 3.86 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 32  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 95  mg/kg 2 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 100-23/4 Brun dil.fog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669021 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 2.02 0.81 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 46.4 18.5 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 600 240 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 114 45.6 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 1230 491 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 933 373 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 649 260 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 3600  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 11000  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 101-23/4 Grå fönsterfog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669022 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.10  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 <0.10  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 0.24 0.10 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 <0.10  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 0.70 0.28 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 0.71 0.28 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 0.29 0.12 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 1.9  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 5.8  mg/kg 2 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 102-23/4 Brun dil.fog, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669023 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.20  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 52 <0.20  mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 101 1.68 0.67 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 118 0.87 0.35 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 138 3.95 1.58 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 153 3.34 1.34 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB 180 3.00 1.20 mg/kg 2 1 ULKA 
PCB, summa 7* 13  mg/kg 2 1 ULKA 
beräknat PCB-totalhalt* 39  mg/kg 2 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 103-29/4 Brun matta 1, plan 1, rum 01/136 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669024 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil detekt  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 104-29/4 Brun matta 1, plan 3, rum 1093/1088 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669025 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil detekt  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 105-29/4 Blå matta 1, plan 3, rum 1089 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669026 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 106-29/4 Beige matta 1, plan 3, rum 336 WC 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669027 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil detekt  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 107-29/4 Beige takskiva, plan 4, tak låghus 
 öster 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669028 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil ej det  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 108-29/4 Takpapp, plan 4, tak låghus 
 öster 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669029 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja   1 1 ULKA 
aktinolit ej det   1 1 ULKA 
amosit ej det   1 1 ULKA 
antofyllit ej det   1 1 ULKA 
krysotil detekt   1 1 ULKA 
krokidolit ej det   1 1 ULKA 
tremolit ej det   1 1 ULKA 
       
naftalen 0.094 0.028 mg/kg 3 1 ULKA 
acenaftylen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
acenaften <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
fluoren <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
fenantren 0.868 0.260 mg/kg 3 1 ULKA 
antracen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
fluoranten 0.380 0.114 mg/kg 3 1 ULKA 
pyren 0.259 0.078 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(a)antracen ---------- 0.015 mg/kg 3 1 ULKA 
krysen ---------- 0.015 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(b)fluoranten 0.097 0.029 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(k)fluoranten <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
bens(a)pyren 0.055 0.016 mg/kg 3 1 ULKA 
dibens(ah)antracen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
benso(ghi)perylen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
indeno(123cd)pyren 0.052 0.016 mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa 16 1.8  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa cancerogena 0.20  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa övriga* 1.6  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa L* 0.094  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa M* 1.5  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa H 0.20  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa 16:  Bens(a)antracen och krysen ej inräknade.  
PAH, summa H:  Bens(a)antracen och krysen ej inräknade.  
bens(a)antracen:  Analysen utgår pga stora matrisstörningar.  
krysen:  Analysen utgår pga stora matrisstörningar.  
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Er beteckning Prov 109-29/4 Takpapp, plan 4, tak låghus 
 öster 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669030 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 ULKA 
aktinolit ej det   1 1 ULKA 
amosit ej det   1 1 ULKA 
antofyllit ej det   1 1 ULKA 
krysotil ej det   1 1 ULKA 
krokidolit ej det   1 1 ULKA 
tremolit ej det   1 1 ULKA 
       
naftalen 0.148 0.044 mg/kg 3 1 ULKA 
acenaftylen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
acenaften 0.083 0.025 mg/kg 3 1 ULKA 
fluoren 0.070 0.021 mg/kg 3 1 ULKA 
fenantren 5.08 1.52 mg/kg 3 1 ULKA 
antracen 0.164 0.049 mg/kg 3 1 ULKA 
fluoranten 1.79 0.536 mg/kg 3 1 ULKA 
pyren 2.37 0.712 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(a)antracen 1.12 0.336 mg/kg 3 1 ULKA 
krysen 1.48 0.446 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(b)fluoranten 2.47 0.740 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(k)fluoranten 0.441 0.132 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(a)pyren 0.613 0.184 mg/kg 3 1 ULKA 
dibens(ah)antracen 0.352 0.105 mg/kg 3 1 ULKA 
benso(ghi)perylen 1.13 0.339 mg/kg 3 1 ULKA 
indeno(123cd)pyren 0.377 0.113 mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa 16* 18  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa cancerogena* 6.9  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa övriga* 11  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa L* 0.23  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa M* 9.5  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa H* 8.0  mg/kg 3 1 ULKA 
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Er beteckning Prov 110-29/4 Takpapp, plan 4, tak låghus 
 väster 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669031 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 ULKA 
aktinolit ej det   1 1 ULKA 
amosit ej det   1 1 ULKA 
antofyllit ej det   1 1 ULKA 
krysotil ej det   1 1 ULKA 
krokidolit ej det   1 1 ULKA 
tremolit ej det   1 1 ULKA 
       
naftalen 0.117 0.035 mg/kg 3 1 ULKA 
acenaftylen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
acenaften <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
fluoren 0.055 0.016 mg/kg 3 1 ULKA 
fenantren 1.51 0.454 mg/kg 3 1 ULKA 
antracen <0.050  mg/kg 3 1 ULKA 
fluoranten 0.597 0.179 mg/kg 3 1 ULKA 
pyren 0.917 0.275 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(a)antracen 1.30 0.389 mg/kg 3 1 ULKA 
krysen 1.80 0.539 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(b)fluoranten 1.71 0.514 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(k)fluoranten 0.492 0.147 mg/kg 3 1 ULKA 
bens(a)pyren 0.549 0.165 mg/kg 3 1 ULKA 
dibens(ah)antracen 0.302 0.091 mg/kg 3 1 ULKA 
benso(ghi)perylen 1.07 0.321 mg/kg 3 1 ULKA 
indeno(123cd)pyren 0.112 0.034 mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa 16* 11  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa cancerogena* 6.3  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa övriga* 4.3  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa L* 0.12  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa M* 3.1  mg/kg 3 1 ULKA 
PAH, summa H* 7.3  mg/kg 3 1 ULKA 
 
 
Er beteckning Prov 107-29/4 Beige takskiva, plan 4, tak låghus 
 väster 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-04-29 
 
Labnummer O10669032 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 ULKA 
aktinolit ej det  1 1 ULKA 
amosit ej det  1 1 ULKA 
antofyllit ej det  1 1 ULKA 
krysotil detekt  1 1 ULKA 
krokidolit ej det  1 1 ULKA 
tremolit ej det  1 1 ULKA 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket A-1B. 

Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002. 
 
Analysmetoden är endast kvalitativ. 
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen 
är 0,1 viktsprocent i materialprov. 
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats. 
 
Rev 2013-09-17 
 

2 Paket OG-2 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas) enligt 
ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätning med GC-ECD. 
 
Total PCB-halt beräknas genom att multiplicera summan av de 7 PCB (indikatorföreningarna) med en faktor som är 
karakteristisk för den aktuella produkten (Enl. Schulz DE, Petrick G, Duinker JC, Environ. Sci. Technol., 23, 852-859). 
När produkten är okänd används faktorn för produkten Aroclor 1242 (8,2). 
"Ej det" betyder att PCB ej har kunnat påvisas. 
10000 mg/kg motsvarar 1 %. 
 
Förhöjd rapporteringsgräns kan förekomma och beror då på bakgrundsstörning från provet.  
Om orsaken är annan kommenteras detta på rapporten. 
 
Samlingsprov görs i fall provet består av flera bitar. 
 
Rev. 2011-01-18 
 

3 Paket OJ-1. 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 
8270 och ISO 18287. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
Rev 2013-09-18 
 
 

 
 
 Godkännare 
ULKA Ulrika Karlsson 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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 Utf1 
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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3 Byggnaden 

3.1 Kort beskrivning av byggnaden 
Byggnaden används som vårdinrättning och består av en bottenvåning samt en mindre 
övervåning och källarplan. På övervåningen finns kontorslokaler och ett fläktrum. 
Bottenvåningen inrymmer behandlingsrum med tillhörande toalettutrymmen, 
kontorslokaler, pausrum, förråd, personalrum, samt en verkstad, en gymnastiksal och ett 
rum med bassäng. På källarplanet återfinns ett skyddsrum, förråd, omklädningsrum, rum 
med elcentraler, en undercentral, ett soprum och ett rum med anläggning för behandling 
och reglering av bassängvatten. Våningsplanen sammanbinds med trappa och hiss. 
Byggnaden omges av tomtmark med uteplats. Det finns även en innergård i byggnadens 
norra del. 

 

 
Bild 1. Aktuell byggnad på fastigheten Kronåsen 1:25. 
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3.2 Risker i byggnaden 
Flertalet golvmattor på främst botten- och övervåning bedöms innehålla asbest. Det gör 
även äldre våtrumsmattor på väggarna i toalettutrymmen. Golvlim förekommer på stora 
delar av golvytan under golvmattor, men provtagning uppvisar inget asbestinnehåll i 
limmet.  

Rörisolering innehållande asbest finns i undercentralen på källarvåningen. 

Eventuellt spill av klor i rummet för reningsanläggningen till bassängen har ej undersökts. 
Klorspill bedöms främst utgöra en arbetsmiljörisk vid rivning av betonggolv. 

Fogmassa innehållande PCB förekommer både inomhus och utvändigt. Omfattningen av 
PCB-fog är i nuläget okänd inomhus. 

 

4 Materialinventering 
Materialinventeringen är utförd med avseende på eventuell förekomst av farligt avfall 
(enligt Avfallsförordning 2011:927).  

Provtagning av byggmaterial har gjorts där det bedömts som nödvändigt. Nedan 
redovisade avfallstyper behöver inte per automatik innebära krav på sanering. Vid rivning 
är dock allt asbesthaltigt avfall (förutom löst liggande byggmaterial) saneringspliktigt och 
ska utföras innan rivning får påbörjas. 

Vidare så ska material, komponenter och anläggningar med PCB-halt över 50 mg/kg 
hanteras som farligt avfall vid rivning, detta gäller även för fogmassa och golvmassa (17 
och 17a §§ i förordningen 2007:19 om PCB m.m.) Fastighetsägaren behöver även vid 
halter mellan 50 och 500 mg/kg anmäla borttagande av PCB-produkten till 
Naturvårdsverket (14 och 15 §§ i förordningen 2007:19 om PCB m.m.). 
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Genomfö

SBEST 
rovnr  

ov 1-14/1 

ov 2-14/1 
ov 3-14/1 
ov 4-14/1 

ov 5-14/1 
ov 6-14/1 

ov 7-14/1 
ov 8-14/1 
ov 9-14/1 
ov 10-14/1 
ov 11-14/1 
ov 12-14/1 
ov 13-14/1 
ov 14-15/1 
ov 15-15/1 
ov 16-15/1 
ov 17-15/1 
ov 18-15/1 
ov 19-15/1 
ov 20-15/1 
ov 21-15/1 
ov 22-15/1 
ov 23-15/1 
ov 24-15/1 
ov 25-15/1 
ov 26-15/1 
ov 27-15/1 
ov 28-15/1 
ov 29-15/1 
ov 30-15/1 
ov 31-15/1 
ov 32-15/1 
ov 33-8/5 
ov 34-8/5 

S 78 

örda analys

 
Material 

Tätmassa 

Isolerskiva
Vitt tegelbr
Blå golvm

Beige våtr
Gråbrun g

Gråbrun g
Brun golvm
Vit fogmas
Blå golvm
Beige våtr
Ljusbrun g
Beige golv
Svartlim 
Vit fogmas
Beige golv
Plastsocke
Blå golvm
Svartlim, ru
Vit fogmas
Vit fasadfo
Mörkgrå fö
Fönsterkitt
Fogmassa
Fasadfog, 
Dörrfog, gr
Rörisoleri
Grå golvpla
Grön golv
Beige golv
Beige golv
Beige golv
Golvlim 
Golvlim 

ser på bygg

 

ventilationska

a, vent. aggreg
ruk, vägg 

matta 

rumsmatta vä
golvmatta

golvmatta
massa 
ssa 

matta 
rumsmatta vä
olvmatta 

vmatta 

ssa 
vmatta 
el golv 

matta 
um 190 

ssa 
og 
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rå 
ng 
atta + svartlim

vmatta 
vmatta 
vmatta + svar
vmatta + svar

gmaterial 
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gat Pl
Pl
Pl

ägg Pl
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BV
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En
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ägg BV
BV
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BV
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BV
BV
BV
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BV
Fa
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Ut
Fa
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Fa
KV

m KV
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yggnad och

an 1, Rum 30

an 1, Rum 30
an 1, Rum 30
lan 1, Rum 30

lan 1, Rum 30
V, Rum 306

V, Rum 115
V, Rum 104 
ntrédörr vid Ru
V, Rum 107
V, Rum 107
V, Rum 109 
V, Rum 151 
V, Rum 181 
V, Rum 194 
V, Rum 230
V, Rum 230 
V, Rum 190
V, Rum 190 
V, yttre entréd
asad vid huvu
asad vid rum 1
tvändigt vid ru
asad vid rum 2
asad vid rum 2
asad vid rum 2
V, rum 24, UC
V, Rum 16 
V, Rum 25
V, Rum 105
V, korridor vi
V, rum 136a
V, samlingspro
V, samlingspro

h placering 

2 

2 
2 

09

09

um 105 

dörr 
udentré
113 
um 192 
202 
256 
256/korridor 
C

d rum 192

ov korr. väst 
ov korr. öst 

Result

Ej påträ

Ej påträ
Ej påträ
ASBES

ASBES
ASBES

ASBES
Ej påträ
Ej påträ
ASBES
ASBES
Ej påträ
Ej påträ
Ej påträ
Ej påträ
ASBES
Ej påträ
ASBES
Ej påträ
Ej påträ
ASBES
Ej påträ
Ej påträ
Ej påträ
Ej påträ
Ej påträ
ASBES
Ej påträ
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ASBES
ASBES
ASBES
Ej påträ
Ej påträ
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tat  

äffad asbest 
äffad asbest 
äffad asbest 
ST 

ST 
ST 

ST 
äffad asbest 
äffad asbest 
ST 
ST 
äffad asbest 
äffad asbest 
äffad asbest 
äffad asbest 
ST 
äffad asbest 
ST 
äffad asbest 
äffad asbest 
ST 
äffad asbest 
äffad asbest 
äffad asbest 
äffad asbest 
äffad asbest 
ST 
äffad asbest 
ST 
ST 
ST 
ST 
äffad asbest 
äffad asbest 
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Prov 35-8/5 Klinkerfog Bassäng samlingsprov, 163 Ej påträffad asbest 
Prov 36-8/5 Takpapp Tak, högdel Ej påträffad asbest 
Prov 38-8/5 Takpapp Tak, lågdel samlingsprov Ej påträffad asbest 
Prov 39-8/5 Takpapp Tak, högdel samlingsprov Ej påträffad asbest 
Prov 40-8/5 Takpapp Tak, lågdel samlingsprov Ej påträffad asbest 
Prov 41-8/5 Takpapp Tak, högdel samlingsprov Ej påträffad asbest 
Prov 44-8/5 Fönsterkitt Tak, högdel Ej påträffad asbest 
    

PCB 

Provnr  Material Byggnad och placering Resultat  

Prov 1-14/1 Tätmassa ventilationskanal Plan 1, Rum 302 PCB, 11 mg/kg* 
Prov 8-14/1 Brun golvmassa BV, Rum 104 PCB, 29 mg/kg* 
Prov 9-14/1 Vit fogmassa Entrédörr vid Rum 105 PCB, 140 000 mg/kg
Prov 15-15/1 Vit fogmassa BV, Rum 194 PCB, 200 000 mg/kg
Prov 20-15/1 Vit fogmassa BV, yttre entrédörr PCB, 280 000 mg/kg
Prov 21-15/1 Vit fasadfog Fasad vid huvudentré PCB, 44 mg/kg* 
Prov 22-15/1 Mörkgrå fönsterfog Fasad vid rum 113 PCB, 270 000 mg/kg
Prov 24-15/1 Fogmassa, mörkgrå Fasad vid rum 202 PCB, 87 000 mg/kg
Prov 25-15/1 Fasadfog, vit Fasad vid rum 256 PCB, 94 000 mg/kg
Prov 26-15/1 Dörrfog, grå Fasad vid rum 256/korridor PCB, 190 000 mg/kg
Prov 37-8/5 Grå fönsterfog Tak, högdel PCB, 14 000 mg/kg 
Prov 42-8/5 Vit fasadfog Tak, högdel PCB, 92 000 mg/kg 
Prov 43-8/5 Vit fasadfog Tak, lågdel PCB, 45 000 mg/kg 
 

PAH 

Provnr  Material Byggnad och placering Resultat  

Prov 36-8/5 Takpapp Tak, högdel PAH L: <0,11 mg/kg 
PAH M: 1,6 mg/kg 
PAH H: 4,3 mg/kg 

Prov 38-8/5 Takpapp Tak, lågdel samlingsprov PAH L: <0,11 mg/kg 
PAH M: 0,8 mg/kg 
PAH H: 2,2 mg/kg 

Prov 39-8/5 Takpapp Tak, högdel samlingsprov PAH L: 0,55 mg/kg 
PAH M: 2,9 mg/kg 
PAH H: 3,7 mg/kg 

Prov 40-8/5 Takpapp Tak, lågdel samlingsprov PAH L: <0,11 mg/kg 
PAH M: 1,4 mg/kg 
PAH H: 3,0 mg/kg 

Prov 41-8/5 Takpapp Tak, högdel samlingsprov PAH L: <0,11 mg/kg 
PAH M: 0,99 mg/kg 
PAH H: 2,6 mg/kg 

Samtliga prover analyserade av ALS Scandinavia AB 

*Omfattas ej av saneringsplikt 
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Golvmattor, blå 

(17 06 05) 

ca 100 m2 Rum: 107, 108, 
125, 129, 140, 172, 
173, 185, 186, 190, 
193, 194, 198,  228, 
238, 239, 243, 244, 
248, 250, 251, 309, 
315, 316, 317, 318, 
319, och 320.  

Saneras Ja Se prov 4-14/1, 10-14/1 och 18-15/1 

Blå golvmatta i toalettutrymmen. 

Golvmattor, grön 

(17 06 05) 

ca 10 m2 Rum 25 Saneras Ja Se prov 29-15/1 

Grön golvmatta i källaren. 

Golvmattor, gråbrun 

(17 06 05) 

ca 400 m2 Rum: 106, 113, 
115, 123, 132, 133, 
134, 135, 141, 153, 
174, 184, 187, 188, 
189, 191, 192, 195, 
197, 203, 215, 218, 
221, 224, 247, 253, 
254, 306 och 307. 

Saneras Ja Se prov 6-13/1 och 7-14/1 

Gråbrun matta i patientrum/behandlingsrum. 

Golvmattor, beige 

(17 06 05) 

ca 580 m2 Rum: 130, 131, 
136, 138, 139, 151, 
196, 201, 207, 210, 
229, 230, 241, 246, 
korridor på 
bottenvåning och 
trappa mellan över- 
och bottenvåning. 

Saneras Ja Se prov 16-15/1, 30-15/1, 31-15/1 och 32-15/1 

Beige golvmatta i vissa av 
patientrummen/behandlingsrummen och korridoren. 
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Våtrumsmatta 

(17 06 05) 

Rörisolering – böjar
stycken/slut, diamet
mm 

(17 06 01) 

Rörisolering – böjar
stycken/slut, diamet
mm 

(17 06 01) 

BLY 

5 – HUS 78 

ca 400

r/t-
ter <150 

106 

r/t-
ter >150 

19 

 

 

0 m2 T

R
1
1
1
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3
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st R
R
R
R
R
R
R

st R
R

 

 

Toalettutrymmen 

Rum: 107,108, 125,
44, 172, 173, 185, 
86, 191, 193, 194, 
98, 203, 228, 233, 

235, 238, 239, 243, 
244, 248, 250, 251, 
309, 315, 316, 317, 
318, 319 och 320. 

Rum 24, UC: 72 
Rum19: 11 
Rum 18: 4 
Rum 17: 2 
Rum 15: 3 
Rum 14: 11 
Rum 191: 3 

Rum 24, UC: 15 
Rum 19: 4 

Saneras 

Saneras 

Saneras 
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 CFC/HCFC/HFC        

Kyl- & frysmöbler 

(16 02 11) 

CFC-12 
HFC-134a 
HFC-600a 

285 g 
290 g 
105 g 

Förekommer på 
bottenvåning i rum 
106, 115, 117 och 
175 

Sorteras Nej Antal kyl- och frysmöbler ej mängdat. Utgör lösa 
inventarier. Kyl-/frysmöbler ska lämnas till godkänd 
mottagare. För info se www.freonatervinning.se  

ELEKTRISKT OCH 
ELEKTRONISKT 
AVFALL 

     Skall demonteras och transporteras så att 
förbehandling inte försvåras. Exempelvis att avfallet inte 
kontamineras av krossade komponenter eller att de illa 
tilltygas så att de senare är svåra att demontera.  

Se vidare www.el-kretsen.se  

       

IMPREGNERAT MATERIAL      

Impregnerat virke 

(17 02 04) 

2 m3  Sorteras Nej Mindre mängd, uteplats.  

KADMIUM       

Nödljus (batterier) 

(16 06 02) 

10 st 8 st på 
bottenvåningen och 
2 st på källarplan 

Sorteras Nej  
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KEMIKALIER 
Kemikalierester 

(17 09 03) 

KVICKSILVER 
Lysrör  

(17 09 01) 

OLJE- & TJÄRAV
Dörrstängare 

(17 04 09) 

Oljecistern 

(17 09 03) 

Hissmaskineri 

(17 09 03) 

Aggregat 

(17 09 03) 

5 – HUS 78 

 

Se anm
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VFALL  

ca 25 

Se anm

1 

14 

 

m  

 

0 st H

 

st B
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m  

st 

st R

Hela byggnaden 

Byggnaden 
generellt 

Rum 302, fläktrum 

 

Sorteras 

 

Sorteras 

 

Sorteras 

 

Saneras och 
sorteras 

Sorteras 

11)
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PCB      Förordning (2007:19) om PCB mm 

Fogmassa, vit 

(17 09 02) 

ca 20 m Vit fasadfog  Saneras Ja Se prov 9-14/1 och 20-15/1 

 

Fogmassa, vit 

(17 09 02) 

ca 195 m Vit fasadfog, 
Taket 

Saneras Ja Se prov 42-8/5 och 43-8/5 

Vit fog under plåtkant 

 

Fogmassa, grå 

(17 09 02) 

ca 115 m Generell fönsterfog, 
utvändigt 

Saneras Ja Se prov 22-15/1, 24-15/1, 26-15/1 och 37-8/5 

Grå fönsterfog som målats över med brun färg. 

Fogmassa 

(17 09 02) 

Se anm m Oklar omfattning, 
kräver fördjupad 
inventering. 

Saneras Ja Se prov 15-15/1 

Prov taget vid dörrkarm till rum 194. Utförligare 
inventering av fogmassa inomhus rekommenderas. 

Isolerglasfönster 

(17 09 02) 

83 st  Byggnaden 
generellt 

  Isolerglasfönster märkta Emmaboda 71/09. Detta 
fönster har påvisat innehåll av PCB (Svensk 
Planglasförening). 

Total omkrets: ca 375 m 

Beräknad mängd PCB totalt: 15 kg PCB-haltig 
tätningsmassa. 

Lysrör 

(17 09 02) 

ca 15 st Hela byggnaden Sorteras Nej Äldre lysrörsarmatur som kan innefatta kondensatorer 
innehållandes PCB. Inga kåpor har nedmonterats för att 
verifiera kondensatormärkning. 
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4.2.2 Övriga noteringar 

Notering 

 

Kommentar Hantering (eventuella skyddsåtgärder) 

Blåbetong Ej noterats Blåbetong utgör ingen större risk i arbetsmiljön vid sanering och rivning. Om blåbetong påträffas vid rivning 
ska denna sorteras ut som skild fraktion. 

Metaller 

 

Kopparplåt: Förekommer 
generellt på takkonstruktion, 
fönsterbräden och beslag. 
 

Kromat material: 
Dörrhandtag, beslag mm. 
 

Aluminium förekommer 
generellt i olika beslag och 
detaljer. 
 

Bly förekommer bland annat 
avloppsstammar som 
diktningar. 
 

Zink förekommer på bland 
annat plåtbeklädnader på 
takkonstruktioner. 

Sorteras och lämnas till godkänd mottagare. Metalliskt bly är inte ett farligt avfall. 
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PVC-plast 

 

Tätningsmassa – 
ventilation 

Tjärpapp/takpapp 

 

5 – HUS 78 

Materialet 
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ng i sista hand om 
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PCB finns i tätnings

AH. Byggmaterialet
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dispens ges får det 
nnehåller asbestfibre

smassan. 
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5 Slutsats och rekommendationer 

Vid inventering av byggnaden har asbetshaltiga golvmattor och våtrumsmattor på väggar 
påträffats. Omfattningen är stor och mattorna förekommer generellt i hela byggnaden. 
Påträffat golvlim innehåller dock inte asbest. Provtagning av golvlim har gjorts i form av 
samlingsprover från flera olika punkter. Asbesthaltiga material är saneringspliktiga vid 
rivning.  

Höga PCB-halter har påträffats i fogmassor inomhus och utvändigt. Vidare utredning av 
PCB-förekomst och halt i fogmassor inomhus bedöms som nödvändig. Utvändig PCB-fog 
är saneringspliktig. 

Samtliga isolerglasfönster märkta Emmaboda 71/09 samt eventuella omärkta 
isolerglasfönster är att betrakta som PCB-innehållande och kräver särskilt 
omhändertagande som farligt avfall. 

6 Kvalitetsgranskning 

Denna rapport har kvalitetsgranskats av Anders Welin, Sweco Environment AB. 
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Bilaga 1. Foton 

Bild 1.Byggnad 78 sedd från sydväst Bild 2. Saneringspliktig dilatationsfog på fasad. 

Bild 3. Fasad med dörrparti och PCB-haltig fog-
massa. 

Bild 4. Vit PCB-haltig fasadfog. 

Bild 5. Fönsterparti med PCB-fog mot tegelväg-
gen. 

Bild 6. Våtrumsmatta och blå golvmatta, båda 
med påvisat asbestinnehåll. 

Bild 7. Beige, asbesthaltig golvmatta. Bild 8. Beige, asbesthaltig golvmatta. 



2 (2) 

Bild 9. Grå/brun asbesthaltig golvmatta. 
Golvlimmet innehåller inte asbest. 

Bild 10. UC med både nyare rördragningar och 
rör från husets byggår med asbesthaltig 
rörisolering.

Bild 11. PCB-haltig fogmassa uppe på taket. Bild 12. Innergård med PCB-haltig fogmassa 
runt fönster. 

Bild 13. Yttertak 
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Analys av material  

Er beteckning Prov 1-14/1 Tätmassa vent.rum 302 

Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 

Labnummer O10644849 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej 1 1 FREN 
aktinolit ej det 1 1 FREN 
amosit ej det 1 1 FREN 
antofyllit ej det 1 1 FREN 
krysotil ej det 1 1 FREN 
krokidolit ej det 1 1 FREN 
tremolit ej det 1 1 FREN 

PCB 28 0.19 0.08 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 0.51 0.20 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 0.66 0.26 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 0.73 0.29 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 0.65 0.26 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 0.42 0.17 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 <0.10 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 3.2 mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 11 mg/kg 2 1 FREN 

Er beteckning Prov 2-14/1 Isolerskiva, vit, rum 302 

Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 

Labnummer O10644850 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej 1 1 FREN 
aktinolit ej det 1 1 FREN 
amosit ej det 1 1 FREN 
antofyllit ej det 1 1 FREN 
krysotil ej det 1 1 FREN 
krokidolit ej det 1 1 FREN 
tremolit ej det 1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 3-14/1 Tegelbruk, vitt, rum 302 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644851 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 4-14/1 Blå golvmatta, rum 309 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644852 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 5-14/1 Våtrumsmatta, beige, rum 309 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644853 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 6-14/1 Golvmatta, gråbrun, rum 306 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644854 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 7-14/1 Golvmatta, gråbrun, rum 115 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644855 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 8-14/1 Golvmassa, brun, rum 104 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644856 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 FREN 
aktinolit ej det   1 1 FREN 
amosit ej det   1 1 FREN 
antofyllit ej det   1 1 FREN 
krysotil ej det   1 1 FREN 
krokidolit ej det   1 1 FREN 
tremolit ej det   1 1 FREN 
       
PCB 28 1.04 0.42 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 2.09 0.84 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 1.26 0.50 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 0.98 0.39 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 0.14 0.05 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 5.5  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 29  mg/kg 2 1 FREN 
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Er beteckning Prov 9-14/1 Fogmassa, vit, emtré vid rum 105 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644857 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 FREN 
aktinolit ej det   1 1 FREN 
amosit ej det   1 1 FREN 
antofyllit ej det   1 1 FREN 
krysotil ej det   1 1 FREN 
krokidolit ej det   1 1 FREN 
tremolit ej det   1 1 FREN 
       
PCB 28 1860 745 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 8900 3560 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 7550 3020 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 6350 2540 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 987 395 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 346 138 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 31.4 12.6 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 26000  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 140000  mg/kg 2 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 10-14/1 Golvmatta, blå, rum 107 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644858 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 11-14/1 Våtrumsmatta, beige, rum 107 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644859 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 12-14/1 Golvmatta, ljusbrun, rum 109 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644860 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 13-14/1 Golvmatta, beige, rum 151 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644861 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 14-15/1 Svartlim, rum 181 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644862 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 15-15/1 Fogmassa, vit, rum 194 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644863 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 FREN 
aktinolit ej det   1 1 FREN 
amosit ej det   1 1 FREN 
antofyllit ej det   1 1 FREN 
krysotil ej det   1 1 FREN 
krokidolit ej det   1 1 FREN 
tremolit ej det   1 1 FREN 
       
PCB 28 5130 2050 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 15600 6260 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 9040 3610 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 7180 2870 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 1030 413 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 395 158 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 35.5 14.2 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 38000  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 200000  mg/kg 2 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 16-15/1 Golvmatta, beige, rum 230 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644864 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 17-15/1 Plastsockel, golv, rum 230 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644865 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 18-15/1 Blå golvmatta, rum 190 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644866 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 19-15/1 Svartlim, rum 190 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644867 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 20-15/1 Fogmassa vit, entré 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644868 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 FREN 
aktinolit ej det   1 1 FREN 
amosit ej det   1 1 FREN 
antofyllit ej det   1 1 FREN 
krysotil ej det   1 1 FREN 
krokidolit ej det   1 1 FREN 
tremolit ej det   1 1 FREN 
       
PCB 28 8090 3240 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 22100 8830 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 12000 4790 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 9490 3800 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 1450 578 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 488 195 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 48.2 19.3 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 54000  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 280000  mg/kg 2 1 FREN 
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Er beteckning Prov 21-15/1 Fogmassa, vit, fasad vid huvudentré 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644869 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja   1 1 FREN 
aktinolit ej det   1 1 FREN 
amosit ej det   1 1 FREN 
antofyllit ej det   1 1 FREN 
krysotil detekt   1 1 FREN 
krokidolit ej det   1 1 FREN 
tremolit ej det   1 1 FREN 
       
PCB 28 3.08 1.23 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 2.14 0.85 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 0.11 0.04 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 <0.10  mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 5.3  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 44  mg/kg 2 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 22-15/1 Fönsterfog, mörkgrå, fasad v. rum 113 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644870 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 FREN 
aktinolit ej det   1 1 FREN 
amosit ej det   1 1 FREN 
antofyllit ej det   1 1 FREN 
krysotil ej det   1 1 FREN 
krokidolit ej det   1 1 FREN 
tremolit ej det   1 1 FREN 
       
PCB 28 10000 4010 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 19800 7940 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 10000 4010 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 7640 3060 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 2470 988 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 1420 569 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 475 190 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 52000  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 270000  mg/kg 2 1 FREN 
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Er beteckning Prov 23-15/1 Fönsterkitt, ljusbrunt, rum 192 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644871 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 24-15/1 Fogmassa, mörkgrå, fasad v. rum 202 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644872 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 FREN 
aktinolit ej det   1 1 FREN 
amosit ej det   1 1 FREN 
antofyllit ej det   1 1 FREN 
krysotil ej det   1 1 FREN 
krokidolit ej det   1 1 FREN 
tremolit ej det   1 1 FREN 
       
PCB 28 1360 546 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 7380 2950 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 7960 3180 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 5820 2330 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 1460 582 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 764 305 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 179 71.7 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 25000  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 87000  mg/kg 2 1 FREN 
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Er beteckning Prov 25-15/1 Fasadfog, vid, fasad v. rum 256 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644873 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 FREN 
aktinolit ej det   1 1 FREN 
amosit ej det   1 1 FREN 
antofyllit ej det   1 1 FREN 
krysotil ej det   1 1 FREN 
krokidolit ej det   1 1 FREN 
tremolit ej det   1 1 FREN 
       
PCB 28 998 399 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 5640 2260 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 6020 2410 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 4380 1750 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 462 185 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 232 92.6 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 25.1 10.0 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 18000  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 94000  mg/kg 2 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 26-15/1 Dörrfog, grå, fasad 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644874 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 FREN 
aktinolit ej det   1 1 FREN 
amosit ej det   1 1 FREN 
antofyllit ej det   1 1 FREN 
krysotil ej det   1 1 FREN 
krokidolit ej det   1 1 FREN 
tremolit ej det   1 1 FREN 
       
PCB 28 5060 2020 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 52 12500 5010 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 101 8780 3510 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 118 5880 2350 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 138 2240 897 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 153 1300 518 mg/kg 2 1 FREN 
PCB 180 347 139 mg/kg 2 1 FREN 
PCB, summa 7* 36000  mg/kg 2 1 FREN 
beräknat PCB-totalhalt* 190000  mg/kg 2 1 FREN 
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Er beteckning Prov 27-15/1 Rörisolering, rum 24 UC 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644875 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit detekt  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 28-15/1 Golvplatta, grå + svartlim, rum 16 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644876 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil ej det  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 29-15/1 Golvmatta, grön, rum 25 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644877 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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Er beteckning Prov 30-15/1 Golvmatta, beige, rum 105 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644878 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 31-15/1 Golvmatta, beige + svartlim 
 korridor vid 192 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644879 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
 
 
Er beteckning Prov 32-15/1 Golvmatta. beige + svartlim, rum 136a 
  
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-01-15 
 
Labnummer O10644880 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST ja  1 1 FREN 
aktinolit ej det  1 1 FREN 
amosit ej det  1 1 FREN 
antofyllit ej det  1 1 FREN 
krysotil detekt  1 1 FREN 
krokidolit ej det  1 1 FREN 
tremolit ej det  1 1 FREN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket A-1B. 

Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002. 
 
Analysmetoden är endast kvalitativ. 
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen 
är 0,1 viktsprocent i materialprov. 
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats. 
 
Rev 2013-09-17 
 

2 Paket OG-2 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas) enligt 
ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätning med GC-ECD. 
 
Total PCB-halt beräknas genom att multiplicera summan av de 7 PCB (indikatorföreningarna) med en faktor som är 
karakteristisk för den aktuella produkten (Enl. Schulz DE, Petrick G, Duinker JC, Environ. Sci. Technol., 23, 852-859). 
När produkten är okänd används faktorn för produkten Aroclor 1242 (8,2). 
"Ej det" betyder att PCB ej har kunnat påvisas. 
10000 mg/kg motsvarar 1 %. 
 
Förhöjd rapporteringsgräns kan förekomma och beror då på bakgrundsstörning från provet.  
Om orsaken är annan kommenteras detta på rapporten. 
 
Samlingsprov görs i fall provet består av flera bitar. 
 
Rev. 2011-01-18 
 

 
 
 Godkännare 
FREN Fredrik Enzell 

 
 
 
 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Registrerad 2015-05-13 13:32 SWECO Management AB 
Utfärdad 2015-05-20 David Janson 
    
  Box 34044 
  100 26 Stockholm 
    
 
Projekt   
Bestnr 6295073130 Ulleråker hus 78  
 
 
Analys av material    
 
Er beteckning Prov 33-8/5 
 Golvlim samlingsprov, BV 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670831 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 INRO 
aktinolit ej det  1 1 INRO 
amosit ej det  1 1 INRO 
antofyllit ej det  1 1 INRO 
krysotil ej det  1 1 INRO 
krokidolit ej det  1 1 INRO 
tremolit ej det  1 1 INRO 
      
PCB 28 <0.100 mg/kg 2 1 INRO 
PCB 52 <0.100 mg/kg 2 1 INRO 
PCB 101 <0.100 mg/kg 2 1 INRO 
PCB 118 <0.100 mg/kg 2 1 INRO 
PCB 138 <0.100 mg/kg 2 1 INRO 
PCB 153 <0.100 mg/kg 2 1 INRO 
PCB 180 <0.100 mg/kg 2 1 INRO 
PCB, summa 7* <0.35 mg/kg 2 1 INRO 
 
 
Er beteckning Prov 34-8/5 
 Golvlim samlingsprov, BV 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670832 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 INRO 
aktinolit ej det  1 1 INRO 
amosit ej det  1 1 INRO 
antofyllit ej det  1 1 INRO 
krysotil ej det  1 1 INRO 
krokidolit ej det  1 1 INRO 
tremolit ej det  1 1 INRO 
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Er beteckning Prov 35-8/5 
 Klinkerfog saml.prov, BV, Bassäng 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670833 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 INRO 
aktinolit ej det  1 1 INRO 
amosit ej det  1 1 INRO 
antofyllit ej det  1 1 INRO 
krysotil ej det  1 1 INRO 
krokidolit ej det  1 1 INRO 
tremolit ej det  1 1 INRO 
      
 
 
Er beteckning Prov 36-8/5 
 Takpapp saml.prov, yttertak 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670834 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 INRO 
aktinolit ej det   1 1 INRO 
amosit ej det   1 1 INRO 
antofyllit ej det   1 1 INRO 
krysotil ej det   1 1 INRO 
krokidolit ej det   1 1 INRO 
tremolit ej det   1 1 INRO 
       
kryomalning, semivolatila ja   3 1 INRO 
naftalen <0.10  mg/kg 3 1 INRO 
acenaftylen <0.10  mg/kg 3 1 INRO 
acenaften <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fluoren <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fenantren 0.462 0.139 mg/kg 3 1 INRO 
antracen 0.043 0.013 mg/kg 3 1 INRO 
fluoranten 0.261 0.078 mg/kg 3 1 INRO 
pyren 0.864 0.259 mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)antracen 0.730 0.219 mg/kg 3 1 INRO 
krysen 1.04 0.313 mg/kg 3 1 INRO 
bens(b)fluoranten 1.72 0.515 mg/kg 3 1 INRO 
bens(k)fluoranten 0.111 0.033 mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)pyren 0.282 0.085 mg/kg 3 1 INRO 
dibens(ah)antracen 0.036 0.011 mg/kg 3 1 INRO 
benso(ghi)perylen 0.298 0.089 mg/kg 3 1 INRO 
indeno(123cd)pyren 0.090 0.027 mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa 16* 5.9  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa cancerogena* 4.0  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa övriga* 1.9  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa L* <0.11  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa M* 1.6  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa H* 4.3  mg/kg 3 1 INRO 
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Er beteckning Prov 37-8/5 
 Grå fönsterfog, yttertak 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670835 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 2.90 1.16 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 52 30.1 12.0 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 101 834 334 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 118 1940 774 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 138 871 348 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 153 265 106 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 180 109 43.8 mg/kg 4 1 INRO 
PCB, summa 7* 4100  mg/kg 4 1 INRO 
beräknat PCB-totalhalt* 14000  mg/kg 4 1 INRO 
 
 
Er beteckning Prov 38-8/5 
 Takpapp saml.prov, yttertak 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670836 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 INRO 
aktinolit ej det   1 1 INRO 
amosit ej det   1 1 INRO 
antofyllit ej det   1 1 INRO 
krysotil ej det   1 1 INRO 
krokidolit ej det   1 1 INRO 
tremolit ej det   1 1 INRO 
       
kryomalning, semivolatila ja   3 1 INRO 
naftalen <0.10  mg/kg 3 1 INRO 
acenaftylen <0.10  mg/kg 3 1 INRO 
acenaften <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fluoren <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fenantren 0.219 0.066 mg/kg 3 1 INRO 
antracen <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fluoranten 0.172 0.052 mg/kg 3 1 INRO 
pyren 0.409 0.123 mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)antracen 0.224 0.067 mg/kg 3 1 INRO 
krysen 0.592 0.178 mg/kg 3 1 INRO 
bens(b)fluoranten 0.919 0.276 mg/kg 3 1 INRO 
bens(k)fluoranten 0.074 0.022 mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)pyren 0.165 0.049 mg/kg 3 1 INRO 
dibens(ah)antracen 0.017 0.005 mg/kg 3 1 INRO 
benso(ghi)perylen 0.156 0.047 mg/kg 3 1 INRO 
indeno(123cd)pyren 0.060 0.018 mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa 16* 3.0  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa cancerogena* 2.1  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa övriga* 0.96  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa L* <0.11  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa M* 0.80  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa H* 2.2  mg/kg 3 1 INRO 
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Er beteckning Prov 39-8/5 
 Takpapp saml.prov, yttertak 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670837 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 INRO 
aktinolit ej det   1 1 INRO 
amosit ej det   1 1 INRO 
antofyllit ej det   1 1 INRO 
krysotil ej det   1 1 INRO 
krokidolit ej det   1 1 INRO 
tremolit ej det   1 1 INRO 
       
kryomalning, semivolatila ja   3 1 INRO 
naftalen 0.45 0.18 mg/kg 3 1 INRO 
acenaftylen 0.10 0.03 mg/kg 3 1 INRO 
acenaften <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fluoren <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fenantren 1.57 0.471 mg/kg 3 1 INRO 
antracen 0.118 0.036 mg/kg 3 1 INRO 
fluoranten 0.286 0.086 mg/kg 3 1 INRO 
pyren 0.881 0.264 mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)antracen 0.692 0.208 mg/kg 3 1 INRO 
krysen 0.877 0.263 mg/kg 3 1 INRO 
bens(b)fluoranten 1.43 0.429 mg/kg 3 1 INRO 
bens(k)fluoranten 0.095 0.028 mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)pyren 0.260 0.078 mg/kg 3 1 INRO 
dibens(ah)antracen 0.030 0.009 mg/kg 3 1 INRO 
benso(ghi)perylen 0.218 0.065 mg/kg 3 1 INRO 
indeno(123cd)pyren 0.089 0.027 mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa 16* 7.1  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa cancerogena* 3.5  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa övriga* 3.6  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa L* 0.55  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa M* 2.9  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa H* 3.7  mg/kg 3 1 INRO 
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Er beteckning Prov 40-8/5 
 Takpapp saml.prov, yttertak 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670838 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 INRO 
aktinolit ej det   1 1 INRO 
amosit ej det   1 1 INRO 
antofyllit ej det   1 1 INRO 
krysotil ej det   1 1 INRO 
krokidolit ej det   1 1 INRO 
tremolit ej det   1 1 INRO 
       
kryomalning, semivolatila ja   3 1 INRO 
naftalen <0.10  mg/kg 3 1 INRO 
acenaftylen <0.10  mg/kg 3 1 INRO 
acenaften <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fluoren <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fenantren 0.526 0.158 mg/kg 3 1 INRO 
antracen 0.076 0.023 mg/kg 3 1 INRO 
fluoranten 0.196 0.059 mg/kg 3 1 INRO 
pyren 0.595 0.178 mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)antracen 0.636 0.191 mg/kg 3 1 INRO 
krysen 0.721 0.216 mg/kg 3 1 INRO 
bens(b)fluoranten 1.13 0.340 mg/kg 3 1 INRO 
bens(k)fluoranten 0.086 0.026 mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)pyren 0.205 0.062 mg/kg 3 1 INRO 
dibens(ah)antracen 0.026 0.008 mg/kg 3 1 INRO 
benso(ghi)perylen 0.178 0.054 mg/kg 3 1 INRO 
indeno(123cd)pyren 0.058 0.018 mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa 16* 4.4  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa cancerogena* 2.9  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa övriga* 1.6  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa L* <0.11  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa M* 1.4  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa H* 3.0  mg/kg 3 1 INRO 
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Er beteckning Prov 41-8/5 
 Takpapp saml.prov, yttertak 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670839 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej   1 1 INRO 
aktinolit ej det   1 1 INRO 
amosit ej det   1 1 INRO 
antofyllit ej det   1 1 INRO 
krysotil ej det   1 1 INRO 
krokidolit ej det   1 1 INRO 
tremolit ej det   1 1 INRO 
       
kryomalning, semivolatila ja   3 1 INRO 
naftalen <0.10  mg/kg 3 1 INRO 
acenaftylen <0.10  mg/kg 3 1 INRO 
acenaften <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fluoren <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fenantren 0.546 0.164 mg/kg 3 1 INRO 
antracen <0.020  mg/kg 3 1 INRO 
fluoranten 0.236 0.071 mg/kg 3 1 INRO 
pyren 0.207 0.062 mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)antracen 0.698 0.209 mg/kg 3 1 INRO 
krysen 1.06 0.319 mg/kg 3 1 INRO 
bens(b)fluoranten 0.659 0.198 mg/kg 3 1 INRO 
bens(k)fluoranten <0.010  mg/kg 3 1 INRO 
bens(a)pyren 0.086 0.026 mg/kg 3 1 INRO 
dibens(ah)antracen 0.030 0.009 mg/kg 3 1 INRO 
benso(ghi)perylen 0.091 0.027 mg/kg 3 1 INRO 
indeno(123cd)pyren <0.030  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa 16* 3.6  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa cancerogena* 2.5  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa övriga* 1.1  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa L* <0.11  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa M* 0.99  mg/kg 3 1 INRO 
PAH, summa H* 2.6  mg/kg 3 1 INRO 
 
 
Er beteckning Prov 42-8/5 
 Vit fasadfog, yttertak 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670840 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 2780 1110 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 52 6700 2680 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 101 3980 1590 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 118 3400 1360 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 138 282 113 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 153 156 62.5 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 180 18.4 7.38 mg/kg 4 1 INRO 
PCB, summa 7* 17000  mg/kg 4 1 INRO 
beräknat PCB-totalhalt* 92000  mg/kg 4 1 INRO 
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Er beteckning Prov 43-8/5 
 Vit fasadfog, yttertak 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670841 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 574 230 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 52 2800 1120 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 101 2500 1000 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 118 2090 837 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 138 335 134 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 153 184 73.6 mg/kg 4 1 INRO 
PCB 180 17.8 7.10 mg/kg 4 1 INRO 
PCB, summa 7* 8500  mg/kg 4 1 INRO 
beräknat PCB-totalhalt* 45000  mg/kg 4 1 INRO 
 
 
Er beteckning Prov 44-8/5 
 Fönsterkitt, yttertak 
Provtagare David Janson 
Provtagningsdatum 2015-05-08 
 
Labnummer O10670842 
Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign 
ASBEST nej  1 1 INRO 
aktinolit ej det  1 1 INRO 
amosit ej det  1 1 INRO 
antofyllit ej det  1 1 INRO 
krysotil ej det  1 1 INRO 
krokidolit ej det  1 1 INRO 
tremolit ej det  1 1 INRO 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket A-1B. 

Bestämning av asbest med faskontrastmikroskop enligt NIOSH 9002. 
 
Analysmetoden är endast kvalitativ. 
"Ej det" betyder att inga asbestfibrer har påvisats. Detektionsgränsen 
är 0,1 viktsprocent i materialprov. 
"Detekt" betyder att denna typ av asbestfiber har påvisats. 
 
Rev 2013-09-17 
 

2 Paket Bygg-OJ-2A. 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener) enligt metod baserad på ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätningen utförs med GC-ECD.  
 
Rev 2015-04-02 
              
 

3 Paket OJ-1. 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 
610, US EPA 3550 och ISO 13877. 
Provet kryomals innan analys. 
Mätning utförs med HPLC med fluorescens- & PDA-detektion. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
Rev 2015-03-05 
. 
 

4 Paket OG-2 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas) enligt 
ISO 10382 och US EPA 8082. 
Mätning med GC-ECD. 
 
Total PCB-halt beräknas genom att multiplicera summan av de 7 PCB (indikatorföreningarna) med en faktor som är 
karakteristisk för den aktuella produkten (Enl. Schulz DE, Petrick G, Duinker JC, Environ. Sci. Technol., 23, 852-859). 
När produkten är okänd används faktorn för produkten Aroclor 1242 (8,2). 
"Ej det" betyder att PCB ej har kunnat påvisas. 
10000 mg/kg motsvarar 1 %. 
 
Förhöjd rapporteringsgräns kan förekomma och beror då på bakgrundsstörning från provet.  
Om orsaken är annan kommenteras detta på rapporten. 
 
Samlingsprov görs i fall provet består av flera bitar. 
 
Rev. 2011-01-18 
 

 
 
 Godkännare 
INRO Ingalill Rosén 
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 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

http://www.alsglobal.se
mailto:info.ta@alsglobal.com
http://www.alsglobal.se
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ANBUDSFORMULÄR

Företagets namn Organisationsnummer

Besöksadress Telefon

Utdelningsadress

Postnummer och ort

e-post

Kontaktperson, namn Telefon

KVALIFICERING AV ANBUDSGIVARE
Att kraven på anbudsgivare är uppfyllda skall bekräftas med ett kryss i den högra kolumnen.
Samtliga skall-krav måste vara uppfyllda för att anbudet skall gå vidare till utvärdering.

Uteslutningsgrunder Intygas
1.1 Anbudsgivaren skall vara fri från hinder för deltagande enligt LOU 10

kap §§1-2.
1.2 Anbudsgivaren skall ha fullgjort sina skyldigheter gentemot samhället

avseende skatter och sociala avgifter.
1.3 Anbudsgivaren skall de fem senaste åren ha medverkat i minst två

rivningsentreprenader över en yta på minst 5000 m2.
1.4 Anbudsgivaren skall ha ett fungerande kvalitets- och miljöledningssystem

enligt SS-EN-ISO 9001:2008 samt SS-EN-ISO 14001:2004.
1.5 Yrkesarbetare skall ha erforderlig behörighet/yrkeskunskaper för

arbetsuppgiften, förstå och behärska svenska språket samt vara registrerade
enligt ID 06.

1.6 Anbudsgivare skall ha en stabil finansiell och ekonomisk ställning.

Att skall-kraven är uppfyllda skall bekräftas med numrerad bilaga i den högra kolumnen.
Samtliga skall-krav måste vara uppfyllda för att anbudet skall gå vidare till utvärdering.

Gällande 1.2, 1.6 kommer beställaren att begära ut underlag från UC, Skatteverket samt
Bolagsverket.

Följande uppgifter skall bifogas anbudet Bilaga nr:
2.1 Företagspresentation där föreslagen projektorganisation redovisas enligt

AFB.52.
2.2 CV för arbetsplatsansvarig enligt AFB.52.
2.3 Uppgifter om minst två referensobjekt enligt AFB.52.
2.4 Certifikat enligt SS-EN-ISO 9001:2008.
2.5 Certifikat enligt SS-EN-ISO 14001:2004.
2.6 Förslag till genomförandestrategi där företagets policy samt rutiner om

hantering av avfall/miljöfarligt avfall redovisas.
2.7 Förslag på genomförandetidplan.
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Vi avser anlita underentreprenörer för följande arbeten:

Yrkeskategorier (omfattningen
av underentreprenörens
arbeten)

Företagsnamn på
underentreprenör Organisationsnummer

 Ytterligare underentreprenörer finns redovisade på bilaga märkt:

 Vi godkänner att beställaren kontrollerar vår betalning av skatter, avgifter m.m. Vi bekräftar att vi
kommer att kontinuerligt genomföra motsvarande kontroll gällande våra underentreprenörers
skattebetalningar, utan särskild begäran från beställaren, under hela avtalstiden.

 Vi avser inte anlita underentreprenörer.

Offererat pris skall anges i SEK exkl moms.

Fast pris:______________________________________________________________   SEK

ÄTA-arbeten

I angivet timarvode för yrkesarbetare ingår kostnader enligt ABT 06 kap 6 § 9 punkt 2, 3 och 4 (exkl.
ställning, lift, mobilkran och liknande) samt punkt 6, 7 och 8, ordinarie arbetstid:

Saneringsarbetare       kr/timme

Rivningsarbetare       kr/timme

Maskinförare lätt       kr/timme

Maskinförare tung       kr/timme

Elektriker       kr/timme

VVS-montör       kr/timme

      kr/timme

      kr/timme
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För ovanstående timarvoden för yrkesarbetare utgår inget entreprenörsarvode om underentreprenör,
bemanningsföretag eller liknande anlitas.

Reskostnader och restid är inkluderade i samtliga timarvoden ovan.

Procentpåslag enl. AFD.611

Procentpåslag för material enl ABT06 kap 6§9 punkt 1,2,4,6,7:……………….. %

Procentpåslag för underentreprenörer enl. ABT06 kap 6 § 9 punkt 5:………… %
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Referensuppdrag nr 1:

Referensföretag 1:

Referent Telefon

     @ Mobiltel:

Adress

Värdet på referensuppdraget
samt tidpunkt när det
utfördes

SEK Årtal:

Uppdragets benämning

Beskrivning av
referensuppdrag

 Eventuell bilaga som komplement till ovanstående märkt
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Referensuppdrag nr 2:

Referensföretag 2:

Referent Telefon

     @ Mobiltel:

Adress

Värdet på referensuppdraget
samt tidpunkt när det
utfördes

SEK Årtal:

Uppdragets benämning

Beskrivning av
referensuppdrag

 Eventuell bilaga som komplement till ovanstående märkt
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Underskrift

Ort: Datum:

Firmatecknare/ombud

Namnförtydligande

AFB.33 Anbudets giltighet är 90 dagar efter sista anbudsdag.

Detta anbudsformulär kommer vid eventuell kontraktsskrivning/beställningsskrivning att biläggas

kontrakt/beställning.



1 (1)

Swec o M ana ge me nt AB

ha
01

s.
do

t2
01

3-
06

-1
4

MP  p:\6255\6295073_generalkonsult, ulleråker\130_genomförandestrategier\02 projekt\09 upphandling\02 underlag\rivning\färdigt fu\06
förfrågningsunderlag 2015-06-01\07.2 ledningsförteckning ledningsägarbilagor 2015-06-01\ledningsförteckning 2015-06-01.docx

RITNINGSFÖRTECKNING
UPPDRAG

Ulleråker, rivning etapp 1
UPPDRAGSLEDARE

Roger Nilsson
DATUM

2015-06-01

UPPDRAGSNUMMER

6295073130
REVDATUM

2015-06-01

STATUS

Informationshandling

Ledningar

HANDLINGENS BENÄMNING DATUM

Borderlight 2015-01-19

Gatubelysning Uppsala Kommun 2015-01-16

IP- Only kartbild 2015-01-16

Skanova 2015-01-16

Uppsala universitet – kanalisation_södra Ulleråker 2014-06-11

Uppsala universitet – kanalisation_norra Ulleråker 2014-06-11

Uppsala vatten odaterad

Vattenfall-kabelanvisning 2015-01-16

Vattenfall-kundbrev kabelanvisning mellan odaterad

Vattenfall fjärrvärme-Emmy Rappe_omr_4 2015-01-19

Vattenfall fjärrvärme-Emmy Rappe_omr_1-3 2015-01-19



2015-01-19 Borderlight Ledningskarta

http://karta.borderlight.net/#kartor 1/1
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Telefon: 026-123500

Svar Direkt

Telefon: 026-123500 Ordernummer: 420058 
Ledningskollen ref: 20150116-0052

Anmälen mottagen datum 2015-01-16 Handläggare: Helene P
Kund: SWECO Management AB
Kontaktperson: Elin Boström
Epost: elin.bostrom@sweco.se

Telefon: Jobb: 0725022163

Gatuadress: Emmy Rappes Väg 10
Fastighetsbet:
Postnummer/Postort: 75643 UPPSALA

Kommentar: Ingen utsättning är bokad. Skickar
karta enligt önskemål.

Aktivitet Infrastrukturägare Villkor/Riktlinjer
Gräv enligt karta Skanova https://geokollen.se/riktlinjer/2
Ingen infrastruktur i närheten Telenor - Huawei https://geokollen.se/riktlinjer/14589

Du som beställt denna ledningsanvisning (eller din representant) - Observera att:
Samtliga villkor och riktlinjer för ledningsanvisningen finns publicerad på https://geokollen.se/riktlinjer. Det är din skyldighet att ta del av dessa före
markarbete påbörjas.

Om skada sker på anläggning skall du omedelbart göra följande:

1. Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20140101-0001
2. Kontakta Nätägaren.Uppge referensnummer.
3. Kontakta Geomatikk, tel 026 123500. Uppge referensnummer.

Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om anläggningen, eller av utsättaren här angivet större värde [....].
Säkerhetsavståndet kan skilja mellan nätägare vid vissa arbetsmetoder, se riktlinjer/villkor innan markarbete påbörjas. Markarbeten närmare
anläggningen får endast ske med handverktyg.

Utsättningen gäller i 1 månad från datum för utförandet. Det är ditt ansvar att säkra och bevara markeringar till dess markarbeten avslutats.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anvisning ‘Ledning för grävning’ skall följas. Se www.skl.se

Har du några frågor kring denna ledningsanvisning – kontakta Geomatikks kundmottagning på 026 123500.

https://geokollen.se/riktlinjer/2
https://geokollen.se/riktlinjer/14589
https://geokollen.se/riktlinjer


Ordernr: 420058 LKnr: 20150116-0052

LK_Kartutsnitt_20150116-0052.jpg 



Ordernr: 420058 LKnr: 20150116-0052

LK_Flygfoto_20150116-0052.jpg 



K

SCALE 1 : 1 000

020 20 40 60

METERS

N

Ordernr: 420058 LKnr: 20150116-0052 (behandlad 2015-01-19)
Koordinatsystem: RT90 2.5gonV    Utlämnad av Helene P    Telefon: 026-123500

20150116-0052 Skanova 3.pdf
Bakgrundskartan ägs av: (får ej vidareanvändas utan ägarens tillstånd) Lmv eller berörd kommun 



U/A:1349BRN

Kulvert

2xK

2xK

PV95

1349

SCALE 1 : 1 000

020 20 40 60

METERS

N

Ordernr: 420058 LKnr: 20150116-0052 (behandlad 2015-01-19)
Koordinatsystem: RT90 2.5gonV    Utlämnad av Helene P    Telefon: 026-123500

20150116-0052 Skanova 2.pdf
Bakgrundskartan ägs av: (får ej vidareanvändas utan ägarens tillstånd) Lmv eller berörd kommun 



U/A:1348BRN
U/A:3xPV95BRN

U/A:1349BRN

U/A:C215SKP

Emmy Rappes väg

Kulvert
Kulvert

K
u
lvert

K
u

lv
e

r
t

2xPV95

3xPV95

2xK

1348

1349

K

K

SCALE 1 : 1 000

020 20 40 60

METERS

N

Ordernr: 420058 LKnr: 20150116-0052 (behandlad 2015-01-19)
Koordinatsystem: RT90 2.5gonV    Utlämnad av Helene P    Telefon: 026-123500

20150116-0052 Skanova.pdf
Bakgrundskartan ägs av: (får ej vidareanvändas utan ägarens tillstånd) Lmv eller berörd kommun 



    Uppsala Vatten och Avfall AB            
 
Kontaktperson:    
e-post:  
Kartans anmärkningar:  
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Arbetsmiljöplan
Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Ulleråker, rivning etapp 1 Start och avslutning t.ex. datum för
slutbesiktning

Besöksadress till byggplatsen

Besöksadress till byggplatsen
Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer

Uppsala Kommun Tfn: 018-727 40 00
ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Ev. Uppdragstagares namn

Denna arbetsmiljöplan upprättades
Datum                                              Företag/ Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Planering och projektering BAS-P

2015-01-15 Sweco Management AB, Martin Pettersson

Denna arbetsmiljöplan övertogs
Datum                                                    Företag/   Namn och namnteckning Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande BAS-U
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Revisionshistorik

Revisionshistorik, upprättandet

Version Datum Komplettering
Byggarbetsmiljösamordnare –
Planering och projektering BAS-P

2 2015-02-11 Första riskinventering MP

3 2015-05-27 Revidering inför upphandling MP

4 2015-05-28 Arbete inom vattenskyddsområde MP

Revisionshistorik, fortlöpande anpassning

Version Datum Komplettering
Byggarbetsmiljösamordnare –
Utförande BAS-U
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FÖRHANDSANMÄLAN...................................................................................................................................... 23
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 Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljösamordning för planering och projektering ”BAS-P”
Arbetsmiljösamordnare – planering och projektering/ Företag Ev. ytterliggare kontaktpersoner

Kontaktperson Ev. ytterliggare kontaktpersoner

Arbetsmiljösamordning för utförandet ”BAS-U”
Arbetsmiljösamordnare – Utförande / Företag Ev. ytterliggare kontaktpersoner

Kontaktperson (anslås) Ev. ytterliggare kontaktpersoner

Tillståndsansvar för brandskydd
Namn Telefon

Arbete på fast driftsställe – ansvar för samordning av arbetsmiljöfrågor
Namn Telefon

Första hjälpen
Namn och telefon Namn och telefon

Skyddsombud på arbetsplatsen

Skyddsombud
Namn Företag Telefon

Namn Företag Telefon

Namn Företag Telefon

Eventuellt utsett samordnande skyddsombud
Namn Företag Telefon

Övriga kontaktpersoner

Kontaktpersoner hos entreprenörer
Namn Roll Företag Telefon

Namn Roll Företag Telefon
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Exempel på Regler för verksamheten på arbetsplatsen

Ordning på arbetsplatsen
God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan
förhindra många olyckor. I personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga
efterlevas.

Skyddsronder
På denna arbetsplats genomförs skyddsrond…………………….. ………………….

(ange tidsintervall ex. tisdag i jämna veckor)

Personlig skyddsutrustning
Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid
bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat.
Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras.

Skyddsanordningar
Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är
korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig
avspärrning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig.

Observera
Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att
återställa den.
Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen
och BAS-U (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 §2).

Brandfara och brandredskap
Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda
brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria.
Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används,
samlas till särskilt anvisad och varningsskyltad plats.

Heta arbeten
Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt
arbeten med gaslågor för uppvärmning eller upptining.
Inga Heta Arbeten får påbörjas utan den Tillståndsansvarige för brandskydd gjort kontroll och
lämnat tillstånd.
Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndigheternas krav och att
försäkringsbolagens krav på "Förebyggande åtgärder" är uppfyllda.

Arbete inom vattenskyddsområde
Alla som utför arbeten på arbetsplatsen skall ha genomgått beställarens utbildning gällande
arbeten på vattenskyddsområde. Denna utbildning kommer att hållas innan arbeten får
påbörjas. Utbildning kommer att kunna ske löpande efter behov.
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Generella föreskrifter som gäller på arbetsplatsen
· Allt miljöfarligt avfall skall hanteras på så sätt att ingen urlakning till omkringliggande

mark är möjlig. Detta skall säkerställas genom att täta containrar används för direkt
omhändertagande av rivningsmaterialet. Täta presenningar ska placeras runt
byggnader vid rivning där element med miljöfarliga ämnen inte kan demonteras i sin
helhet.

· Inga drivmedelstankar (dieseltankar/farmartankar etc.) får förvaras på
Ulleråkersområdet. Tankning kan ske från bil som då är uppställd på presenning med
uppvikta kanter. Även de fordon som tankning utförs på skall stå skyddade så att
eventuellt spill inte kan nå marken

· På arbetsplatsen ska miljöcontainrar och beredskapsbodar finnas strategiskt placerade
så att de är tillgängliga med ett visst avstånd. I dessa ska det finnas absorberande
material som snabbt kan läggas ut på marken vid eventuellt läckage. Bodarna skall ha
beredskapsplan tydligt anslagna. Dessa ska på ett tydligt sätt redogöra för vad som
skall göras och vilka som skall kontaktas om en olycka som kan påverka grundvattnet
inträffar. Rutiner om omhändertagande av absorberingsmaterial ska upprättas. Detta
skall läggas i täta kärl och bortforslas utan dröjsmål.

· Svårflyttade och större bandburna maskiner ska placeras på täta presenningar med
uppvikta kanter för att eventuellt läckage ej ska transporteras genom marken.

· Mindre hjulburna maskiner ska ha uppställningsplats utanför skyddsområdet.
Alternativt på täta presenningar med uppvikta kanter dit maskiner körs efter avslutat
arbete samt vid tankning. Detta för att förhindra läckage och eventuellt spill inom
skyddsområdet.

· Daglig kontroll av entreprenadmaskiner skall genomföras med avseende på läckage av
drivmedel och hydraulolja. Rutiner på detta skall finnas med i entreprenörens
kontrollplan.

· Då dagvattenbrunnar finns i omedelbar närhet skall dessa skyddas för eventuellt
utsläpp/läckage.

· Bränsle till fordon inom området skall vara av miljöklass 1, biologiskt nedbrytbara
samt uppfylla kraven i svensk standard (SS) eller likvärdigt. Maskiner som används
inom två meter från grundvattennivån ska använda miljödrivmedel som bränsle.

· Hydrauloljor skall vara miljöklassade för att minska skadeverkan vid eventuellt
läckage.

· Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller
försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området.

· Vid eventuell miljöolycka skall åtgärder för att minska utbredningen omedelbart
göras. Beställaren, kommunens miljöförvaltning samt räddningstjänst skall utan
dröjsmål informeras.

Materialupplag
Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade.
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Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!

Besiktningskrav för maskiner
Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med
vissa tidsintervall.
Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på
arbetsplatsen.
Besiktningsintyg ska uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där förarbevis
krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens
tillstånd.

Bullrande verksamhet
Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen.
Detta görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller
som möjligt, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten.
Radioapparater etc. får ej medtagas till arbetsplatsen utan BAS-U:s godkännande och får ej
användas med störande volym.

Elsäkerhet
Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent. Endast
byte av säkringar får utföras.
Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger.
Skadade elkablar får under inga omständigheter användas.
Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen.

Farliga ämnen
Hos BAS-U finns en pärm med säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga
ämnen, som användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U
överlämna säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av
dem på arbetsplatsen.
Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information
om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas.

Bilparkering
Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats.

Under-/sidoentreprenör
Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler.
Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga
skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas
och underhålles.
Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med BAS-U.

Beredskap vid olycka
Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på arbetsplatsen och finns
anslagen/utdelad.
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Övrigt

· Tidpunkter då arbete inte får pågå
· Inskränkningar i vissa typer av arbete (t ex bullerstörande)
· Områden/ytor/lokaler som får/inte får användas
· Anvisningar om transportleder, lagringsplatser uppställning av bodar mm
· Regler för inpassering/anmälan vid arbete vid industrier
·
·
·
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Risköversikt
(komplettera med exempel utöver de uppräknade!)

Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma Nej Ja

1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.  X
2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.  X
3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.  X
4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.  X
5. Arbete i närheten av högspänningsledning. X
6. Arbete med risk för drunkning.  X
7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.  X
8. Undervattensarbete med dykarutrustning. X
9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck. X
10. Arbete vid vilket sprängämnen används.

11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga
formbyggnadselement ingår.  X

12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik.  X
13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen  X
14.

15.

16.
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Åtgärder mot fallrisker
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete/aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder
Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Konstruktiva överväganden och åtgärder
Produktionsmetoder och material
Prefabricering av:

· Takstol
· Balkonger
· Fönstermontering i väggelement
· Byggelement
· Brosektioner

Material och dimensionering:
· Hållfasthet
· Ytsträvhet

Integrering av skyddsanordningar
Förbered infästningar för:

· Ställningar
· Skyddsräcken vid:

· valvkanter
· trapphus
· trapplöp
· hisschakt
· ventilationsschakt
· takfotstassar

· Skyddsnät för:
· säker montering av bjälklagselement
· säker montering av fasadelement
· stomkomplettering t.ex. målning

· Arbetsbrygga vid:
· arbete vid valvkant
· arbete med fasadelement
· takarbete
· personlig fallskyddsutrustning

Information och upplysningar
Typ av ställning, skyddsräcke, skyddsnät etc.
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder mot risk för jordras
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete / aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Geoteknisk undersökning.

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter
· Sträckning av tillfarts- och förbindelseleder för tunga fordon och utrustning
· Hårdgjort underlag för tunga fordon och utrustning
· Markstabiliseringsåtgärder

Arbete - metoder och utrustning
· Schaktning och hålgrävning
· Släntlutningar
· Stödkonstruktioner
· Hårdgjort underlag för tunga fordon och utrustning

Information och upplysningar
Tillåtet maximalt marktryck
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder mot kemiska och biologiska ämnen
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete/aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Undersökning av förekomsten av kemiska och/eller biologiska ämnen

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material
· Användning av mindre hälsofarligt material

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Arbete - metoder och utrustning
· Placering / uppställningsplats för utrustning som kan sprida hälsovådliga ämnen

(krossverk, gasförråd och liknande)
· Särskild metod för utförande av visst arbete

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Beskrivning av särskild skyddsåtgärd (avspärrning, inklädning, sanering, förvaring,

ventilation etc.)
· Arbetsuppgifter som endast får utföras av godkänt företag (typ av företag)

Information och upplysningar
· Beskrivning av de kemiska och/eller biologiska ämnen som förekommer eller

används
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder mot joniserande strålning
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete/aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Förundersökning av strålningsnivåer

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Säkra förvaringsmöjligheter för mätapparatur som avger joniserande strålning t.ex.

för röntgenundersökning av svetsfogar eller mätning av beläggningstjocklek.
· Särskilda regler för användandet av mätapparatur som avger joniserande strålning.

Information och upplysningar
Information om förekomst och nivåer av joniserande strålning (t.ex. av radon och
radondöttrar).
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder mot arbete i närhet av högspänningsledning
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete/aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Undersökning av högspänningsledningar inom planerat byggnadsområde

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Byggobjektets placering
· Placering av byggnadsverket i förhållande till högspänningsledning.

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter
· Sträckning av tillfarts- och förbindelseleder
· Förhindra risk för påkörning av fundament och stolpar.
· Förhindra risk för kontakt med höga fordon och/eller utrustning.

Arbete - metoder och utrustning
· Placering av fasta byggkranar
· Alternativa lyftanordningar
· Speciella arbetsmetoder för arbete under spänningsförande ledning.

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Flyttning av högspänningsledningar
· Högspänningsledningar görs spänningslösa

Tillstånd
· Ansökan om flyttning av kraftledning hos ledningsägare
· Ansökan om frånkoppling av kraftledning hos ledningsägare.

Information och upplysningar
Anvisningar om märkning av spänningsförande ledning
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder mot risk för drunkning
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete / aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material
· Prefabricering av byggnadsdelar som minskar behovet av arbete nära vatten.

Integrering av skyddsanordningar
· Fästanordningar för skyddsräcken, skyddsnät etc. (se arbeten med risk för fall)
· Fästanordningar för fasta stegar eller andra möjligheter för en nödställd att lätt ta sig

upp

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter
· Anordningar för säker ombord- och ilandstigning vid båttransport till, från och inom

arbetsområdet

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Förtöjningsplats för livbåt
· Bedömning av behov av räddningsutrustning

Information och upplysningar
Förteckning över räddningsutrustning
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder vid arbete i brunnar eller tunnlar
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete / aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Geoteknisk undersökning

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter
· Tillfarts- och transportleder
· Förhindra risk för nedrasande material
· Förhindra kollisioner
· Markstabiliseringsåtgärder

Arbete - metoder och utrustning
· Markstabiliseringsåtgärder
· Bärighet för tung utrustning
· Krav på motordriven utrustning avseende:

· avgaser
· bullernivåer
· vibrationer

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Tillräckliga utrymningsvägar och nödutgångar
· Krav på ventilation
· Resurser för länspumpning
· Krav på skyddsutrustning för vissa arbetsuppgifter/moment

Information och upplysningar
Förekommande kemikalier
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder vid dykeriarbete
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete/aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Tillstånd av markägare för anläggning av bryggor och /eller hamnar.
· Undersökning av strömförhållanden och förekomst av dykhinder t.ex. fartygstrafik

eller sjunktimmer på arbetsplatsen.
· Tillgång till dykläkarjour, närmaste tryckkammare mm.
· Krav på företag/personal för arbetets utförande

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material
· Prefabricering av byggnadsdelar på land

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Arbete - metoder och utrustning
· Anordningar för säker nedstigning i och uppstigning ur vattnet

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Anordnande av tryckkammare inom arbetsområdet
· Förtöjningsplats för livbåt
· Bedömning av inskränkning av dykning under vissa förhållanden (ström, is,

sjunktimmer, vattenreglering mm)

Information och upplysningar
Särskilda regler t.ex. inskränkningar i dykmöjligheter
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder vid arbete i kassun
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete/aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Undersökning av förekomsten av kemiska och/eller biologiska ämnen

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material
· Användning av mindre hälsofarligt material

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Arbete - metoder och utrustning
· Placering / uppställningsplats för utrustning som kan sprida hälsovådliga ämnen

(krossverk, gasförråd o. likn.)
· Särskild metod för utförande av visst arbete

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Beskrivning av särskild skyddsåtgärd (avspärrning, inklädning, sanering, förvaring,

ventilation etc.)
· Arbetsuppgifter som endast får utföras av godkänt företag (typ av företag)

Information och upplysningar
Beskrivning av de kemiska och/eller biologiska ämnen som förekommer eller används.
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder vid sprängningsarbete
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete / aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Geoteknisk undersökning
· Sonderingsborrning
· Syneförrättning
· Undersökning av vatten- och avloppsledningars sträckning

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Byggobjektets placering
· Placering så att sprängning elimineras eller minskas

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Krav på företag/personal för arbetets utförande
· Definiering av farligt område vid och efter sprängning
· Anvisning om begränsningar i tiden då sprängning får utföras.

Tillstånd
Ansökan om frånkoppling av kraftledning hos ledningsägare.
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder vid arbete med tunga element
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete/aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Vid nedmontering
· Beräkning av vikter och lyftpunkter
· Nedmonteringsplan

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Integrering av skyddsanordningar
· För montering av nya element
· Integrera infästningar för lyft och montage

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter
· Plats för elementens mottagning (krav och läge)
· Plats för elementens lagring (krav och läge)

Arbete - metoder och utrustning
· Plats för uppställning av lyftanordning med avseende på rörelsebehov, markens

bärighet och planhet
· Kapacitet för lyftanordning

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
Arbetet får påbörjas och utföras endast under ledning av kompetent person
Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder vid passerande fordonstrafik
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete / aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material
· Tillfälliga vägar och/eller broar

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Trafiken skiljs från arbetsplatsen med trafikhinder (typ, placering m m)
· Trafiken dirigeras med trafiksignaler (placering)
· Trafiken leds så att fordonen passerar på betryggande avstånd
· Trafikmärken (typ, placering m m)

Tillstånd
· Ansökan om trafikomläggning hos Trafikverket
· Ansökan om hastighetsbegränsning hos Trafikverket

Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Åtgärder vid rivningsarbeten
Byggvecka Plats Arbetet utförs av (entreprenör)

Arbete / aktivitet Tänkbar skada

Åtgärder

Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig
uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans
åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter,
anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar
· Undersökning av ingående material (kemiska och radioaktiva ämnen)
· Undersökning av förekomst av biologiska ämnen
· Kontakt med smittskyddsansvarig

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter
· Lagring av hälsofarliga material

Arbete - metoder och utrustning
· Särskild rivningsmetod

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder
· Rivningsplan

· rivningsordning
· beräkning av vikt och lyftpunkter för tunga element
· skydds- och stabiliseringsåtgärder

· Skyddsutrustning
· Inkapsling och/eller ventilation
· Personlig skyddsutrustning
· Kapacitet för lyftanordning
· Arbeten som endast får utföras av särskild (godkänd eller kompetent) personal

Planering och projektering utförd av: Signering BAS-P / BAS-U

Arbetet med denna risk slutfört den: Signering BAS-U
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Förhandsanmälan
Byggherren ansvarar för att Förhandsanmälan inlämnas till Arbetsmiljöverket
Vid arbeten som omfattar mer än 30 arbetsdagar och mer än 20 personer vid något tillfälle
sysselsätts samtidigt, eller det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500 inlämnas
ansökan innan arbetena påbörjas.
En kopia av ansökan ska anslås på byggarbetsplatsen och denna uppdateras fortlöpande av
BAS-U på uppdrag av Byggherren.

Förhandsanmälan av byggarbetsplats
enligt 12 § AFS 1999:3 Byggnads- och
anläggningsarbete

1. Datum för anmälan
2. Byggarbetsplatsens adress

3. Byggherre
Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

4. Typ av projekt

5a. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för planering och projektering
Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Tidsperiod för uppdraget

5b. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för utförande
Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Tidsperiod för uppdraget

6a. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Tidsperiod för uppdraget

6b. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet
Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Tidsperiod för uppdraget
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7. Projektörer
Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

8. Planerat datum för byggstart 9. Planerat datum för avslut
10. Största antal sysselsatta personer
11. Planerat antal entreprenörer och ensamföretagare
12. Utsedda entreprenörer
Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

Namn och adress Organisationsnummer

Telefonnummer

Kontaktperson

13. Uppgiftslämnare Ort och datum.                                          Namnteckning och namnförtydligande
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Så här fyller du i blanketten för förhandsanmälan
Allmänna anvisningar
Blanketten bygger på de krav som finns i 7 §, det allmänna rådet till denna föreskriftspunkt samt
bilaga 1 i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 senast ändrad genom AFS
2008:16.

Länk till AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete:
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_03.aspx

Anmälan ska sändas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där byggarbetsplatsen är belägen. Adresser
finns på http://www.av.se/omoss/distrikt/

För varje företag som anges på blanketten ska även en kontaktperson för respektive företag anges.

Anmälan ska sändas in av byggherren eller uppdragstagare enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap. 7 c
§.

Anvisningar till särskilda punkter
2. Byggarbetsplatsens adress: Ange var arbetsplatsen är belägen, till exempel ”Storgatan 75,
Halmstad”. Om läget är sådant att adress saknas beskrivs det på annat lämpligt sätt, till exempel med
geografiskt läge, fastighetsbeteckning eller liknande.

3. Byggherre: I AFS 1999:3 används beteckningen ”den som låter utföra arbetet”.

4. Typ av projekt: Försök att beskriva arbetet så kort som möjligt, till exempel som ”Nybyggnad av
flerfamiljshus”, ”Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk”, ”Motorväg A-stad – B-stad” eller
liknande.

5.  Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7c §: Uppdragstagare anges om avtal träffats om att en
självständig uppdragstagare ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar för planering och projektering
och/eller utförandet. Om inget sådant avtal träffats lämnas detta avsnitt tomt.

6. Byggarbetsmiljösamordnare: Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering anges
alltid. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet anges om sådan redan är utsedd.

7. Projektörer: Ange de projektörer som deltagit eller ska delta i projektet. Skriv gärna även en
kommentar om typen/omfattningen av deras uppdrag. Lägg till fler rader eller fortsätt på ett löst
papper om utrymmet inte räcker till.

10. Ange det största antalet personer som samtidigt beräknas vara sysselsatta på arbetsplatsen.

12. Entreprenörer: Ange endast redan utsedda entreprenörer. Lägg till fler rader eller fortsätt på ett
löst papper om utrymmet inte räcker till.
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1 Inledning 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun har fått i uppdrag att upprätta ett 
planprogram för Ulleråker. Syftet med planprogrammet är att möjliggöra en utveckling av 
området till en ny stadsdel med uppemot 8.000 nya bostäder samt offentlig och kom-
mersiell service. Genom planprogrammet fastställs viktiga förutsättningar för stadsdelens 
utveckling och principiella ställningstagande formuleras. Sweco har fått i uppdrag att bistå 
stadsbyggnadsförvaltningen med underlagsutredningar till planprogrammet. 

I Ulleråker ska en hållbar stadsdel skapas och nyttjas rakt ovanför Uppsalas 
dricksvattentäkt utan att grundvattnet tar skada. Detta ställer höga krav under alla faser, 
från den första planeringen till kommande generationers drift och brukande av 
stadsdelen. 

Under hösten 2014 påbörjades en riskanalys med syfte att belysa och beskriva de risker 
som finns för grundvattnets kvalitet i samband med planerad utveckling av området. 
Riskanalysen visar på att flertalet skadehändelser som medför en negativ påverkan på 
grundvattenkvaliteten under olika tidsperspektiv kan inträffa. Rapporten menar dock att 
en utbyggnad med en strukturerad och planerad insats för att skydda grundvattentäkten 
ger Ulleråker ett bättre skydd än dagens situation. Bedömda skadehändelser kan 
motverkas och risker minimeras om rätt åtgärder vidtas vid rätt tillfälle.  

Under våren 2015 startade arbetet med att kartlägga och definiera de åtgärder som 
kommer att krävas för att möjliggöra Ulleråkers utveckling på ett sätt som inte påverkar 
grundvattenkvaliteten negativt. Arbetet har utvecklats tillsammans med nyckelpersoner 
inom stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala Vatten och Avfall. Denna första version av 
rapporten redovisas som ett underlag i samband med samråd för planprogrammet för 
Ulleråker. Arbetet är i och med detta inte slutfört utan kommer att fortlöpa i ett 
kontinuerligt förbättringsarbete under hela Ulleråkers utveckling och vidare genom 
kommande drift och nyttjande av området.  

Att säkerställa att de åtgärder som tas upp i denna rapport verkligen genomförs och 
efterlevs ställer höga krav på inblandade parter. En stor utmaning ligger i att säkerställa 
skyddet även efter en lång tidsperiod. Hela Ulleråkers utveckling måste inneha ett fokus 
på grundvattnets betydelse och beteendepåverkande åtgärder kommer därmed behöva 
få ett stort inslag. Som projektägare för den totala utvecklingen av Ulleråker står 
stadsbyggnadsförvaltningen hos Uppsala kommun. Därmed har denna organisation det 
yttersta ansvaret att arbetet med Ulleråker utförs på ett sådant sätt att 
grundvattenkvaliteten inte försämras. Funktioner som arbetar med mjuka parametrar och 
medvetenhet kommer vara en förutsättning för en lyckad utveckling. Under hösten 2015 
planeras ett flertal workshops att genomföras under ledning av externa konsulter, med 
representanter från berörda förvaltningar, till exempel miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Även kommunala bolag som 
Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsalahem AB och Uppsala kommun Skolfastigheter AB 
bör bjudas in. Syftet med dessa workshops är att gemensamt skapa en bild över den 
organisation som kommer att krävas för att lyckas med Ulleråkers utveckling i fråga om 
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grundvattenskyddet. Resultatet från arbetet ska redovisas i kommande versioner av 
denna rapport.  

Arbetsprocesser kommer att vara en nyckelfråga genom hela arbetet. Stor vikt måste 
läggas vid att skapa arbetsflöden där grundvattnets betydelse och sårbarhet är i fokus. 
Arbete som utförs ska också på ett lätthanterligt och effektivt sätt kunna kontrolleras och 
följas upp. En specifik projektmodell med grindar och beslutsunderlag bör ses över för 
effektiv kontroll. Hur denna projektmodell kan utformas kommer genom kommande 
arbete att konkretiseras och utvecklas.  

 

2 Åtgärdspaketets syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att visa på vilka åtgärder som kommer att krävas för att 
möjliggöra en ny stadsdel inom Ulleråker där risker med en negativ påverkan på 
grundvattenkvaliteten minimeras.  

Rapporten ska vara ett stöd genom hela exploateringsprocessen och genom kommande 
drift och nyttjande av området. Den ska vägleda byggherrar, entreprenörer, 
driftsansvariga och brukare till en varsam och ansvarsfull utveckling och 
omhändertagande över flera exploateringscykler. Den ska vara ett levande dokument för 
att säkerställa att syftet bevaras under kommande generationer. Dokumentet ska 
kompletteras och förfinas utifrån nya förutsättningar och ökad kunskap och allt eftersom 
processen konkretiseras. 

 
Åtgärdspaketets mål är att: 
 

• På ett strukturerat sätt visa på vad som behöver uppnås för att möjliggöra 
Ulleråker som en hållbar stadsdel utifrån grundvattenperspektivet.  

 
• Beskriva hur skyddet av grundvattnet kan säkerställas genom varje fas i 

kommande exploateringscykler, både genom fysiska och beteendepåverkande 
åtgärder. 

 
• Definiera vem som är ansvarig för att åtgärder följs och upprättshålls i respektive 

fas.  
 

Som tidigare nämnts är denna version inte slutgiltig och målen är därför inte fullständigt 
uppnådda i och med det arbete som gjorts inför denna rapport. Allteftersom processen 
fortlöper kommer åtgärder för grundvattenskydd att definieras, vidareutvecklas och 
sammanställas.  

2.1 Rapportens upplägg 

Rapporten kommer att ta upp de åtgärder som i dagsläget har identifierats som 
nödvändiga för en utveckling av Ulleråker där inte grundvattnet tar skada. Åtgärderna är 
uppdelade i exploateringscykelns faser; rivning, projektering, byggande och drift. Varje 
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fas är sedan uppdelad i dels processrelaterade åtgärder, där beteendepåverkande 
åtgärder ingår, och dels tekniska och praktiska åtgärder. Allt eftersom ny kunskap 
tillkommer och förutsättningar konkretiseras kommer åtgärder i rapporten att tillkomma, 
utvecklas och förfinas. 

 

3 Bakgrund 
Ulleråker är beläget på Uppsalaåsen, söder om Centrala Uppsala, öster om Dag 
Hammarskjölds väg och väster om Fyrisån. I norr avgränsas området av Kungsängsleden 
och i söder av öppna fält mot Ultuna. Området upptar en yta om ca 100 ha och delar av 
området är oexploaterade. Ulleråker har under lång tid inrymt verksamheter för sjukvård 
och är kanske mest känt för det gamla mentalsjukhuset. Inom området finns även en del 
park- och grönytor för rekreation. Det finns även flera kvarter med bostadshus, vilket är 
ett relativt nytt tillskott i markanvändningen. Från slutet av 1900-talet och framåt har 
Landstinget succesivt flyttat ut från området. 2014 förvärvade Uppsala kommun Ulleråker 
av Landstinget i Uppsala Län och området ingår nu i ett större utvecklingsprojekt; Södra 
staden  

Den planerade utvecklingen av Ulleråker innebär en av Uppsalas största byggsatsningar 
genom tiderna. Den nya stadsdelen planeras att inrymma ca 8.000 bostäder bestående 
av både hyres- och bostadsrätter. Utöver bostäder planeras det även för nya förskolor, 
skolor och närservice. Utvecklingen innebär stora satsningar på utbyggnad av nya och 
kompletterade infrastruktursystem. Exploateringsgraden kommer därmed att öka 
avsevärt.  

Genom området, i nord-sydlig riktning, går den mäktiga Uppsalaåsen. Åsen används som 
dricksvattentäkt för Uppsala tätort och försörjer dagligen mer än 150 000 människor med 
rent dricksvatten. Grundvattnets kemiska och ekologiska status i åsen får inte påverkas. 
Förutsättningar för större uttag av grundvatten finns vid Ulleråker vilket gör grundvattnet i 
området skyddsvärt. Ulleråkers läge, på den södra delen av åsen, bidrar till att många av 
brunnarna inte påverkas av eventuella olyckor inom Ulleråker. Inom Ulleråker finns en 
brunn som Landstinget tidigare använde som dricksvattenbrunn, den kommer dock att tas 
bort i samband med stadsdelsutvecklingen. De brunnar som därmed påverkas av 
eventuella läckage i Ulleråker är de brunnar som finns belägna i Sunnersta.  

3.1 Gällande lagar och regler 

I egenskap av vattentäkt är Uppsalaåsen skyddad enligt Svensk lag. Skyddet omfattar 
restriktioner och förbud mot vissa aktiviteter och viss markanvändning i form av 
skyddsföreskrifter inom avgränsade skyddsområden.  

Den 27 november 1989 beslutade Länsstyrelsen i Uppsala län om vattenskyddsområde 
och skyddsföreskrifter för Uppsala kommuns grundvattentäkter i Uppsala- och 
Vattholmaåsarna. Syftet med skyddsområdet är att förhindra verksamhet som kan 
medföra risk för förorening av kommunens vattentäkt inom området. Skyddsföreskrifterna 
meddelar inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs 
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för att tillgodose syftet med området. (03FS1990:1) Länsstyrelsen beslutade i december 
1996 om Vattenskyddsområde, (inre skyddszon och brunnsområde) i Ulleråker (03FS 
1996:59). För dessa områden gäller de bestämmelser som finns i ovan nämnda 
skyddsföreskrifter (03FS1990:1) Med stöd av 7 kap 22§ Miljöbalken kan Länsstyrelsen 
medge dispens från skyddsföreskrifterna om särskilda skäl föreligger.  

Skyddsområdets omfattning framgår av figur 1 på nästa sida. Den röda markeringen visar 
Ulleråkers läge på åsen. Läget på åsens södra del medför att stora delar av åsen inte 
påverkas vid en eventuell infiltration av förorenat vatten i Ulleråker. 

3.2 Åsens uppbyggnad 

Ulleråker kan delas upp i skyddade respektive oskyddade områden utifrån ett 
grundvattenskyddsperspektiv. Inom det skyddade området förhindras föroreningar att 
tränga ner i grundvattenmagasinet med hjälp av täta jordarter. Avrinningen i dessa 
områden sker mot ytvatten som ej står i direktkontakt med grundvattenmagasinet. Till det 
skyddade området räknas också de områden som ligger utanför tillrinningsområdet till 
grundvattenmagasinet.  

Åsens tillrinningsområden betraktas som oskyddade områden och utgör större delen av 
Ulleråker. Dessa saknar de täta jordarterna och ytvatten infiltreras inom 
tillrinningsområdet och transporteras till grundvattenmagasinet.    

De oskyddade områdena kan i sin tur delas upp i två olika karaktärer. Dels de centrala 
delarna med öppen åskärna där vattentransport sker vertikalt ner till 
grundvattenmagasinet och dels åsens sida, så kallat randområde. Här sker 
grundvattenbildningen som avrinning längs de tätare jordarterna mot åsen. Uppdelningen 
visas av figur 2 nedan. Utförligare beskrivning kring åsens uppbyggnad finns att läsa i 
den av Sweco framtagna ”Riskanalys grundvattenskydd” (Onkenhout, J., 2015) 

Åtgärder som tas upp i denna rapport kommer att anpassas utifrån skyddsuppdelningen.  

3.3 Förberedande utredningar 

Utvecklingen av Ulleråker är idag i ett tidigt skede och förberedande utredningar har 
gjorts i den utsträckning som bedömts relevanta som underlag för samråd av 
planprogrammet. Uppsala kommun har för avsikt att utföra en rad mer utförliga 
utredningar för kommande arbete. Ytterligare geotekniska, seismiska och hydrologiska 
utredningar kommer att behöva utföras för att utreda markens beskaffenhet för att de i 
denna rapport föreskrivna markarbeten ska kunna säkerställas. Denna rapport kommer 
att kompletteras utifrån de utredningar som genomförs. 
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4 Rivning 
Flertalet befintliga byggnader i Ulleråker kommer att rivas för att möjliggöra områdets 
utveckling.  Den första etappen av rivning planeras till hösten 2015 och innefattar fyra 
stycken byggnader. Kartan nedan visar vilka byggnader som berörs av denna etapp.  

Åtgärder som krävs för att möjliggöra och säkerställa rivningsarbetet utifrån 
grundvattenskydd kan delas in i dels processrelaterat arbete där ett stort fokus ligger på 
utbildning och ökad förståelse för risker avseende grundvattnets kvalitet. Den andra 
delen behandlar tekniska och praktiska åtgärder. Nedan redogörs för de två typerna av 
åtgärder. Åtgärder redovisade i denna första version kommer att utvecklas och 
kompletteras löpande under arbetets gång. De kommer att uppdateras i kommande 
versioner allt eftersom processen konkretiseras.  

 

 

Figur 2, Sårbarhetskarta Ulleråker med 
uppdelning av skyddat respektive oskyddat 
område. Uppdelningen mellan åskärna och 
randområde markeras med den streckade linjen. 

 

Figur 1, Skyddsområde för Uppsala- och 
Vattholmaåsarna. Föreskrift 03FS1990:1). 
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Figur 3, Rivning etapp 1 

 
Processrelaterade åtgärder vid rivning 

 

• Inför rivningsarbete ska byggherren ha en dialog med Länsstyrelsen kring 
huruvida dispensansökan krävs eller ej. Förutsättningar för detta beror bland 
annat på byggnadens läge utifrån uppdelningen av skyddat respektive oskyddat 
område och om det förekommer källare i den byggnad som ska rivas. I den första 
exploateringscykelns rivningar är det Uppsala kommun som står som byggherre. 
Kommunen ansvarar därmed för dialogen med Länsstyrelsen. 

• Krävs en dispensansökan ska denna innehålla en översiktlig projektbeskrivning 
och information om de marktekniska förhållandena på platsen. Ingående 
arbetsmoment ska redovisas tillsammans med planerade arbetsprocesser. Stora 
delar av dispensansökan kan inhämtas från de åtgärder som redovisas i denna 
rapport. 

• Oberoende av om dispensansökan krävs eller inte, ska Länsstyrelsen i ett så 
tidigt skede som möjligt involveras genom dialogforum. Utöver representanter 
från Länsstyrelsen ska representanter från stadsbyggnadsförvaltningen hos 
Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall samt involverade entreprenörer 
delta. Dialogforumet läggs upp som kontinuerligt förekommande möten som leds 
av representant utsedd av stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetets 
tillvägagångssätt ska redovisas av byggherre och entreprenör. Föreslagna 
åtgärder ska gås igenom och följas upp vid kommande träffar. Dialogforumen ska 
syfta till att belysa kritiska delar i arbetet och gemensamt hitta lösningar. 
Intervallen mellan mötena styrs av aktuella riskarbeten för grundvattnet. 

• Oberoende om dispens krävs eller ej ska det inom projektorganisationen för 
rivning finnas en kontrollerande funktion. Denna ska ha som uppgift att 
kontinuerligt följa upp de åtgärder och punkter som fastställs i beställarens 
kontrollprogram, entreprenörens kontrollplan samt denna redovisning. Denna 
funktion ska ha regelbunden kontakt med Uppsala Vatten och Avfall och 
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miljöförvaltningen och vara delaktig i dialogforumen. Denna funktion kan utses 
inom beställarens organisation eller tillsättas externt.  

• Om dispens krävs ska byggherren i samband med att entreprenad startar kalla till 
en utbildning gällande områdets sårbarhet och grundvattenmagasinets betydelse. 
Alla som arbetar inom entreprenaden ska genomgå utbildningen. Att detta är ett 
skallkrav ska tydligt redovisas i förfrågningsunderlag till entreprenörer. 
Utbildningens upplägg ska fastställas i samråd mellan Uppsala Vatten och Avfall 
och stadsbyggnadsförvaltningen utifrån de förutsättningar som finns för aktuell 
entreprenad. Former för genomförandet av utbildningar kommer att arbetas fram. 
Utbildningarna bör ha ett pedagogiskt upplägg och praktiska exempel för att öka 
förståelsen. Kontroll kring utförda utbildningar ska ske regelbundet. Utbildningen 
skall säkerställa att samtliga som arbetar på platsen är informerade om 
vattenområdets syfte samt förstår vikten av grundvattenskydd, försiktighetsmått 
och incidentrapportering.  

• En enklare form av utbildning bör genomföras även om dispens från 
länsstyrelsen inte krävs. Upplägg fastställs i samråd med Uppsala Vatten och 
Avfall. 

• Kontrollprogram gällande grundvattenskydd ska upprättas av byggherren 
oberoende om arbetet kräver dispens eller ej. I detta ska det framgå hur åtgärder 
kontrolleras och följs upp. Kontrollprogrammet ska vara en stående punkt i 
dialogforumen. Inspiration till kontrollprogrammet inhämtas från denna rapport. 

• Entreprenörens kontrollplan ska innehålla särskilda punkter för grundvattenskydd 
för att säkerställa att åtgärder följs. Detta gäller oberoende om arbetet kräver 
dispens eller ej. 

• I entreprenörens byggmöten ska grundvattenskydd och incidentrapportering vara 
en stående punkt på dagordningen. Detta gäller oberoende om arbetet kräver 
dispens eller ej. 

• I kommande exploateringscykler när kommunen inte längre står som ansvarig för 
rivningar står byggherren som ansvarig för att utveckla området enligt då 
gällande riktlinjer.  

 

Praktiska och tekniska åtgärder vid rivningsarbete 
 
Ansvaret för merparten av de åtgärder som presenteras nedan ligger hos entreprenörens 
platschef. Byggherren ska ansvara för att åtgärderna tydligt beskrivs i 
förfrågningsunderlag. 
 

• Miljöinventering ska utföras innan rivning. Allt farligt avfall ska redovisas i 
eventuell dispensansökan tillsammans med metoder för hur det ska demonteras. 
Rivningsmaterial får ej bli liggande på mark utan ska direkt placeras i täta 
containrar och bortforslas löpande. Täta presenningar ska placeras runt 
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byggnader vid rivning där element med miljöfarliga ämnen inte kan demonteras i 
sin helhet.  

• Allt material som används ska dokumenteras i någon form av 
byggvarudatabaser. Endast material med god miljöklassning får användas. 
Entreprenör ska därför i sitt anbud ta med kostnad för registrering till 
byggvarudatabasleverantör. Uppföljning av detta arbete ska utföras av 
kontrollerande funktion. 

• På arbetsplatsen ska miljöcontainrar och beredskapsbodar finnas strategiskt 
placerade så att de är tillgängliga med ett visst avstånd. I dessa ska det finnas 
absorberande material som snabbt kan läggas ut på marken vid eventuellt 
läckage.  Bodarna ska även ha beredskapsplaner tydligt uppsatta. Dessa ska på 
ett tydligt sätt redogöra för vad som ska göras och vilka som ska kontaktas om en 
olycka som kan påveraka grundvattnet inträffar.   

• Svårflyttade och större bandburna maskiner ska placeras på täta presenningar 
med uppvikta kanter för att eventuellt läckage ej ska transporteras genom 
marken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mindre hjulburna maskiner ska ha uppställningsplats utanför skyddsområdet, 
alternativt på täta presenningar med uppvikta kanter dit maskiner körs efter 
avslutat arbete samt vid tankning. Detta för att förhindra eventuellt spill och 
läckage inom känsligt område.  

• Rutiner kring omhändertagande av eventuellt använt absorberingsmaterial ska 
upprättas. Detta ska läggas i täta kärl och bortforslas utan dröjsmål.  

Figur 5, Uppvikta presenningar 
under entreprenadmaskin 

Figur 4, Exempel på beredskapsbod 
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• Daglig kontroll av maskiner ska genomföras med avseende på läckage av 
drivmedel och hydraulolja. Rutiner för detta ska finnas med i entreprenörens 
kontrollplan samt byggherrens kontrollprogram.  

• Bränsle till fordon inom området ska vara av Miljöklass 1, biologiskt nedbrytbara 
samt uppfylla kraven i Svensk Standard. Maskiner som används inom två meter 
från grundvattennivån ska använda miljödrivmedel som bränsle.  

• Hydrauloljor ska vara miljöklassade för att minska skadeverkan vid eventuellt 
läckage.  

• Inga lösa tankar med bränsle eller oljor får förvaras eller användas inom området. 
Petroleumprodukter och kemikalier ska lagras i särskilda, låsta containrar. 

• Marken ska regelbundet kontrolleras för att upptäcka eventuella föroreningar. 
Miljöförvaltningen och Uppsala Vatten och Avfall ska hållas informerade kring 
dessa kontroller. Vid misstanke om förorening ska godkännande från 
Miljöförvaltningen och Uppsala Vatten och Avfall inhämtas innan arbete kan 
fortsätta.  

• Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller 
försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området. 

 

5 Planering och Projektering 
Det är av vikt att åtgärder för att skydda grundvattnet tas med i ett tidigt skede och redan 
vid planering måste dessa frågor få ett stort fokus. 

Med start under hösten 2015 planeras ett flertal workshops genomföras för att på en 
djupare nivå jobba kring organisatoriska frågor och tydligare definiera vad som krävs i 
fråga om ansvar och roller i kommande arbete.  

Eventuellt användande av en specifik projektmodell för projekt inom Ulleråkers utveckling 
ska undersökas innan detaljplanering startar. En specifik projektmodell underlättar för 
kontroller och stöttar därmed beställare i att arbetet utförs enligt de riktlinjer som tagits 
fram. 

Processrelaterade åtgärder 

Detaljplan 

• Under planarbetet bör grundvattennivån inom aktuellt område undersökas för att 
fastställa vilket djup källare kan grundläggas på. Lägsta tillåtna byggnadsdjup kan 
regleras genom en planbestämmelse på detaljplanekartan. 

• Redan tidigt i planprocessen bör en dialog hållas i tät samverkan med inblandade 
parter och intressenter kring lämpliga materialval och tekniska lösningar för att 
uppnå en samsyn för hur grundvattnet kan skyddas. I detaljplanens 
planbeskrivning bör grundvattenproblematiken belysas och förslag till åtgärder 
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beskrivas. Materialval och tekniska lösningar kan dock inte regleras genom 
planbestämmelser. 

• Kommande detaljplaner ska inte tillåta markanvändning för industri eller 
deponiverksamhet. 

•  Detaljplaner ska möjliggöra parkeringshus i stadsdelens ytterkanter för att 
begränsa trafikytor och parkeringsytor på de mest känsliga områdena. 
 

Exploateringsavtal 

• Vid upprättandet av exploateringsavtal mellan kommunen och byggherre bör 
förhållningsättet till grundvattenproblematiken regleras och kommunens 
respektive byggherrens ansvar tydliggöras. Till exploateringsavtalet kan en bilaga 
kopplas som tydligt beskriver hur grundvattnet ska skyddas både under 
utbyggnadsskedet och driftskedet i enlighet med denna rapport. Det kan till 
exempel handla om hur arbeten ska utföras eller vilka processer byggherren ska 
följa, till exempel vid upphandling av entreprenörer. I exploateringsavtalet kan ett 
vite fastställas som faller ut om byggherren påverkar grundvattnet negativt under 
utbyggnadsskedet. Påverkan under driftskedet kan dock inte vitesbeläggas i ett 
exploateringsavtal.  

Upphandling 

• Upphandlingar ska säkerställa att entreprenörer är medvetna om och uppfyller de 
krav som kommer ställas utifrån grundvattenperspektivet i enlighet med denna 
rapport. Ett vite kan kopplas till utförandet för att tydliggöra vikten av att kraven 
följs. 

• Det är bra om beställare och entreprenör arbetar tillsammans med 
grundvattenfrågan för att gemensamt hitta lösningar och skyddsåtgärder. Ett sätt 
att göra det på är samverkansentreprenad som är en fördelaktig entreprenadform 
för att främja ett gemensamt arbetssätt. 

 

Åtgärder för gator, ledningsnät och parkmark 

• Hårdgjorda ytor ska anläggas med höga krav på täthet för att minimera risken 
med att förorenat vatten infiltreras i marken.  

• Ledningssystem måste utformas med täta stumsvetsade ledningar av PE-
material med fastsvetsade brunnar för att möjliggöra provtryckning under 
driftstiden. 

• Primär vattenledare ska vara dagvattensystemet. Ledningar ska dimensioneras 
för 10-års regn. För att minska handhavandet och därigenom minska risk för att 
läckage sker inom oskyddat område, ska inga olje- eller metallavskiljare 
installeras inom det oskyddade området. Vattnet ska istället ledas via täta 
ledningar till dagvattendammar där olje-och metallavskiljare ska finnas. Från 
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dagvattendammarna leds sedan vattnet ut till Fyrisån. Utloppet ska kunna 
dämmas igen vid eventuellt utsläpp. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sekundär vattenledare ska vara gatunätet. Gator ska utformas med 
treskiktsbeläggning bestående av toppbeläggning 40mm, gjutasfalt 30mm och 
asfaltgrus (AG) 50mm, för att säkerställa en tät avrinningsyta. 

• Vegetationsområden ska utformas med höjdsättning så att avrinning sker mot 
dagvattensystem eller det täta gatunätet.  

• Vid svackor i grönområden där vatten kan bli stående, ska dagvattenbrunnar 
placeras. Vid kritiska områden bör ledningsdimensionen öka. 

• Där gatustråk går genom oskyddat område och där befintlig vegetation ska 
behållas kan förhöjda kantstöd användas för att förhindra att dagvattnet från 
översvämmande vägbanor infiltreras i vegetationsytor. 

• Begränsade planteringar eller odlingsytor som pryder gator, t.ex. vid esplanader 
ska utformas på täta växtbäddar. 

• Gator projekteras för att kunna hålla en plogvall inom de hårdgjorda ytorna för att 
förhindra att snövallar hamnar inom gröna ytor där förorenad snö kan infiltreras 
vid smältning. 

Figur 6, Förslag till placering av dagvattendammar 
Illustration: Uppsala kommun 

 



   

 
 
 

 

12 (20) 
 
ULLERÅKER 
2015-05-28 
 
ÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV GRUNDVATTEN I ULLERÅKER 

 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
9 

SEELEE c:\users\seelee\desktop\åtgärder för skydd av grundvatten.docx 

 

• Gator ska utformas så att fordon håller låg hastighet för att förhindra olyckor med 
utsläpp av drivmedel som följd.  

• Ytor för parkering ska i största möjliga mån begränsas till områden utanför 
åskärnan och i stadsdelens ytterkanter för att begränsa trafikytor och 
uppställningsytor på de mest känsliga områdena. 

• För att öka medvetenheten kring grundvattnet hos de boende i området bör 
temaområden upprättas. Gestaltande inslag, konst eller andra installationer i de 
offentliga miljöerna bör utformas med koppling till dricksvatten så att människor i 
området dagligen blir påminda om betydelsen av grundvattenåsen.  

  

Kvartersmark 

• Områdets sårbarhet i fråga om grundvatten leder till restriktioner i 
gårdsutformningar, både gällande tekniska lösningar och i vilken grad som den 
befintliga vegetationen kan behållas. Ytor närmast fasadliv utformas med 
hårdgjorda ytor sluttande mot dagvattenbrunnar. Dagvatten från de hårdgjorda 
ytorna och från tak leds vidare i dagvattensystemet. Denna utformning hindrar 
infiltrering av eventuellt släckvatten till planteringar och gröna ytor.      

• Begränsade planteringar utformas på täta upphöjda växtbäddar.   

 

6 Byggande 
Åtgärder som krävs för att möjliggöra och säkerställa byggarbeten utifrån 
grundvattenskydd kan, liksom rivningsarbeten, delas in i processrelaterat arbete där 
mycket fokus ligger på utbildning och ökad förståelse för området samt praktiska och 
tekniska åtgärder som ska följas. Nedan redogörs för dessa två typer av åtgärder. 
Åtgärder redovisade i denna första version kommer att utvecklas och kompletteras 
löpande under arbetes gång. De kommer att uppdateras i kommande versioner allt 
eftersom processen konkretiseras.  

 

Processrelaterade åtgärder under byggtiden 

• Innan något entreprenadarbete startar kommer arbete med att definiera 
ansvariga funktioner att genomföras. För att åtgärder som presenteras nedan ska 
vara genomförbara och sedan kontrolleras och följas upp på ett effektivt sätt 
måste en gemensam bild över ansvarsfördelningen skapas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen kommer som projektägare för utvecklingen av 
Ulleråker att ha det yttersta helhetsansvaret. Organisationen kommer därmed att 
behöva anpassas för att på ett effektivt sätt klara av dessa åtaganden.  Arbete 
med att definiera roller och ansvar kommer att påbörjas efter sommaren 2015.  
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• I kommande exploateringscykler när kommunen inte längre står som 
fastighetsägare står byggherren som ansvarig för att utveckla området enligt då 
gällande riktlinjer.  

• Inför entreprenadarbete ska byggherren skapa en dialog med Länsstyrelsen kring 
huruvida dispensansökan krävs eller ej. Förutsättningar för detta beror bland 
annat på byggnadens läge utifrån uppdelningen av skyddat respektive oskyddat 
område och om det planeras för källare i den byggnad som ska uppföras.   

• Krävs en dispensansökan ska denna innehålla en översiktlig projektbeskrivning 
och information om de marktekniska förhållandena på platsen. Ingående 
arbetsmoment ska redovisas tillsammans med planerade arbetsprocesser. Stora 
delar av dispensansökan kan inhämtas från de åtgärder som redovisas i denna 
rapport. 

• Oberoende av om dispensansökan krävs eller inte, ska Länsstyrelsen i ett så 
tidigt skede som möjligt involveras genom dialogforum. Utöver representanter 
från Länsstyrelsen ska representanter från byggherren, Uppsala Vatten och 
Avfall samt involverade entreprenörer delta. Dialogforumet läggs upp som 
kontinuerligt förekommande möten som leds av representant utsedd av 
byggherren. Arbetets tillvägagångssätt ska redovisas av byggherre och 
entreprenör. Föreslagna åtgärder ska gås igenom och följas upp vid kommande 
träffar. Dialogforumen ska syfta till att belysa kritiska delar i arbetet och 
gemensamt hitta lösningar. Intervallen mellan mötena styrs av aktuella 
riskarbeten för grundvattnet.  

• Oberoende om dispens krävs eller ej ska det inom byggherrens 
projektorganisation finnas en kontrollerande funktion. Denna ska ha som uppgift 
att kontinuerligt följa upp de åtgärder och punkter som fastställs i byggherrens 
kontrollprogram, entreprenörens kontrollplan samt denna redovisning. Denna 
funktion ska ha regelbunden kontakt med Uppsala Vatten och Avfall och 
Miljöförvaltningen och vara delaktig i dialogforumen. Denna funktion kan utses 
inom byggherrens organisation eller tillsättas externt.  

• Om dispens krävs ska byggherren i samband med att entreprenad startar kalla till 
en utbildning gällande områdets sårbarhet och grundvattenmagasinets betydelse. 
Alla som arbetar inom entreprenaden ska genomgå utbildningen. Att detta är ett 
skallkrav ska tydligt redovisas i förfrågningsunderlag till entreprenörer. 
Utbildningens upplägg ska fastställas i samråd mellan Uppsala Vatten och Avfall 
och stadsbyggnadsförvaltningen utifrån de förutsättningar som finns för aktuell 
entreprenad. Former för genomförandet av utbildningar kommer att arbetas fram. 
Utbildningarna bör ha ett pedagogiskt upplägg och praktiska exempel för att öka 
förståelsen. Kontroll kring utförda utbildningar ska ske regelbundet. Utbildningen 
skall säkerställa att samtliga som arbetar på platsen är informerade om 
vattenområdets syfte samt förstår vikten av grundvattenskydd, försiktighetsmått 
och incidentrapportering.  
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• En enklare form av utbildning bör genomföras även om dispens från 
länsstyrelsen inte krävs. Upplägg fastställs i samråd med Uppsala Vatten och 
Avfall. 

• Kontrollprogram gällande grundvattenskydd ska upprättas av byggherren 
oberoende om arbetet kräver dispens eller ej.. I denna ska det framgå hur 
åtgärder kontrolleras och följs upp. Kontrollprogrammet ska vara en stående 
punkt i dialogforumen. Inspiration till kontrollprogrammet inhämtas från denna 
rapport.  

• Entreprenörens kontrollplan ska innehålla särskilda punkter för grundvattenskydd 
för att säkerställa att åtgärder följs. Detta gäller oberoende om arbetet kräver 
dispens eller ej. 

• I entreprenörens byggmöten ska grundvattenskydd och incidentrapportering vara  
en stående punkt på dagordningen. Detta gäller oberoende om arbetet kräver 
dispens eller ej. 

 

Praktiska och tekniska åtgärder under byggtiden 
 
Merparten av de åtgärder som presenteras nedan ansvaras av entreprenörens platschef. 
Byggherren ska ansvara för att åtgärderna tydligt beskrivs i förfrågningsunderlag. 
 

• Allt material som används ska dokumenteras i någon form av 
byggvarudatabaser. Endast material med god miljöklassning får användas. 
Entreprenör ska därför i sitt anbud ta med kostnad för registrering till 
byggvarudatabasleverantör. Uppföljning av detta arbete ska utföras av 
kontrollerande funktion. 

• På arbetsplatsen ska miljöcontainrar och beredskapsbodar finnas strategiskt 
placerade så att de är tillgängliga med ett visst avstånd. I dessa ska det finnas 
absorberande material som snabbt kan läggas ut på marken vid eventuellt 
läckage.  

• Bodarna ska ha beredskapsplaner tydligt uppsatta. Dessa ska på ett tydligt sätt 
redogöra för vad som ska göras och vilka som ska kontaktas om olycka som kan 
påveraka grundvattnet sker.  

• Absorberande material ska alltid finnas i körbara fordon och större stationerade 
enheter. 

• Rutiner kring omhändertagande av eventuellt använt absorberingsmaterial och 
ska upprättas. Detta ska läggas i täta kärl och bortforslas utan dröjsmål.  

• Mindre hjulburna maskiner ska ha uppställningsplats utanför skyddsområdet, 
alternativt på täta pressningar med uppvikta kanter dit maskiner körs efter 
avslutat arbete samt vid tankning. Detta för att förhindra eventuellt spill och 
läckage inom känsligt område.  
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Figur 7, Utförande av gjutning 

• Svårflyttade och större bandburna maskiner ska placeras på täta presenningar 
med uppvikta kanter för att eventuellt läckage ej ska transporteras genom 
marken.  

• Daglig kontroll av maskiner ska genomföras med avseende på läckage av 
drivmedel och hydraulolja. Rutiner för detta ska finnas med i entreprenörens 
kontrollplan samt byggherrens kontrollprogram.  

• Bränsle till fordon inom området ska vara av Miljöklass 1, biologiskt nedbrytbara 
samt uppfylla kraven i Svensk Standard, Maskiner som används inom två meter 
från grundvattennivån ska använda miljödrivmedel som bränsle.  

• Hydrauloljor ska vara miljöklassade för att minska skadeverkan vid eventuellt 
läckage.  

• Inga lösa tankar med bränsle eller oljor får förvaras eller användas inom området. 
Petroleumprodukter och kemikalier ska lagras i särskilda, låsta containrar. 

• Marken ska regelbundet kontrolleras för att upptäcka eventuella föroreningar. 
Miljöförvaltningen och Uppsala vatten skall hållas informerade kring dessa 
kontroller. Vid misstanke om förorening ska godkännande från Miljöförvaltningen 
och Uppsala Vatten inhämtas innan arbetet kan fortsätta.  

• Fyllnads- eller avjämningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller 
försvåra den naturliga grundvattenbildningen får inte läggas inom området. 

• Träpålar får ej användas då det inte finns någon tillåten behandlingsmetod vid 
behandling mot eventuell röta.  

• Färdiga betongpålar får användas.  

• Om ihåliga stålpålar används vid pålning ska dessa förses med tät bergsko eller 
motsvarande och sedan fyllas med betong. Injicering av betong ska noggrant 
kontrolleras och protokollföras. Vid misstanke om läckage ska arbetet med den 
aktuella pålen avbrytas. Nedslagningsdjupet för pålarna ska minimeras. Betong i 
sig är inte miljöfarligt, däremot kan 6-värdigt krom frigöras under härdning. Härav 
kravet på bergsskor.  

• Vattentäta prefabricerade element ska i så stor utsträckning som möjligt 
användas för att förhindra härdningsprocess i betong, se ovan punkt kring 6-
värdigt krom.  

• Finns ingen möjlighet till prefabricerade 
element ska terrassen under gjutzon tätas 
med 50mm cellplast, plastfolie och ytterligare 
50mm cellplast. Tätningen ska rå 500mm 
utanför gjut zon, se bild nedan. 
Platsgjutningen av betong får endast ske 
med vegetabiliska formoljor alternativt utan 
formolja. 
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• Ingen förstärkningsåtgärd genom cementinjektering får förekomma 

• Samtliga VA-ledningar ska utformas i PE(Polyeten)-material och göras täta 
genom svetsade lednings- och brunnsskarvar, se även punkter under VA- 
projektering. 

• Vid eventuell brand i maskin eller fordon ska ingen släckningsåtgärd utföras, om 
inte eventuell personskada samt fara för omgivning föreligger. Vid släckning 
frigörs miljöfarliga ämnen i en större utsträckning än vad branden i sig ger 
upphov till.  

• Vid eventuell brand där släckningsarbete är nödvändigt ska endast vatten 
användas som släckmaterial. Räddningstjänst ska vara informerade om särskild 
hantering av området och vara utrustad med pumpar och bassänger för direkt 
omhändertagande av släckvattnet samt utrustning för att täppa igenom 
dagvattenbrunnar och på så sätt förhindra släckvatten att nå dagvattensystemet.  

• Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av oljegrus eller vägsalt får inte 
förekomma inom området 

 

7 Drift och nyttjande 
Ulleråker kommer som ny stadsdel att integreras i Uppsala stadsområde och verka som 
stadens övriga delar. Här ska människor bo, arbeta och transportera sig. Stor vikt 
kommer att behöva läggas vid medvetenhetsskapande åtgärder för att betydelsen av 
dricksvattentäkten och försiktighetsåtgärder vidtas även flera generationer framåt.  

Detta dokument ska vara levande och ständigt utvecklas i fråga om framtida kunskap och 
förutsättningar. Genom regleringar i detaljplaner och tecknande av exploateringsavtal kan 
utvecklingen under exploateringsfasen styras utifrån de riktlinjer som lyfts fram i detta 
dokument. Varken detaljplaner eller exploateringsavtal kan dock styra och kontrollera 
beteenden under förvaltningsskedet av Ulleråker. I denna fas blir det därför extra viktigt 
med dialog och att frågor som är viktiga för grundvattnets bestånd lyfts fram genom 
riktlinjer och rekommendationer.  

Kommunen måste i upphandlingar av drift- och underhållsentreprenörer lyfta in frågan om 
grundvattnet i enlighet med rekommendationerna nedan. Fastighetsägare i Ulleråker bör 
kontinuerligt informeras om grundvattnet och vilka åtaganden de har till följd av det 

Beteendepåverkande åtgärder 

En stor utmaning ligger i att bryta miljöstörande mönster för de som kommer att bo i och 
nyttja den nya stadsdelen Åtgärder som främjar medvetenhet hos den enskilda individen 
bör vara ett stående inslag i utvecklingen av Ulleråker.  

• Skolor och förskolor i området bör genom utbildningsplaner väva in kunskap om 
grundvattnet och dess betydelse i alla årskurser. 
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• Informationsspridning och evenemang för boende och verksamma i området 
kring grundvattnets betydelse och sårbarhet ska vara kontinuerlig 
förekommande.  

Gator, ledningar och parkmark 

Drift av kommunens mark; gator, torg och parker har stor betydelse i en långsiktigt hållbar 
stadsdel ur grundvattenperspektivet. Krav kommer att behöva ställas på entreprenörer för 
snöröjning, halkbekämpning, gatu- och ledningsunderhåll samt skötsel av vegetation och 
parkmark.  

• Vid snöröjning får upplag av snö endast uppföras på täta ytor. Snödeponi får ej 
förekomma. Upplagd snö ska istället hämtas och bortforslas från området.  

• Upplag av oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.  

• Salt för halkbekämpning får förekomma på de gator som ligger inom det 
skyddade området. Inom det oskyddade områdets ska saltning undvikas. 
Förebyggande saltning ska användas i så stor utsträckning som möjligt och på så 
sätt minimera mängden vägsalt. 

• På gator inom det oskyddade området bör det vara dubbdäcksförbud.  

• Spill- och dagvattenledningar ska filmas och provtryckas en gång vart tredje till 
femte år. 

• Dagvattendammar ska inspekteras och kontrolleras en gång vart tredje till femte 
år. 

• Sandfång i dagvattenbrunnar ska sugas ur en gång vartannat år. 

• Toppbeläggningen för gator ska besiktigas en gång vart tredje till femte år och vid 
upptäckt brist fräsas ned till gjutasfaltslagret och läggas om för att säkerställa 
gatans täthet. 

• Vid eventuell brand i maskin eller fordon ska ingen släckningsåtgärd utföras, om 
inte eventuell personskada samt fara för omgivning föreligger. Vid släckning 
frigörs miljöfarliga ämnen i en större utsträckning än vad branden i sig ger 
upphov till.  

• Vid eventuell brand där släckningsarbete är nödvändigt ska endast vatten 
användas som släckmaterial. Räddningstjänst ska vara informerade om särskild 
hantering av området och vara utrustad med pumpar och bassänger för direkt 
omhändertagande av släckvattnet samt utrustning för att täppa igenom 
dagvattenbrunnar och på så sätt förhindra släckvatten att nå dagvattensystemet.  

• Skötsel av vegetation och parkområden får inte utföras med kemiska 
bekämpningsmedel. Skötsel får heller inte utföras med redskap som drivs av 
petroleumprodukter.  
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• Skötselinstruktioner för parkmark och vegetation ska finnas tillgängligt genom 
GIS-system för effektivare styrning.  

• Medvetenhet hos de boende ska kontinuerligt skapas genom information och 
aktiviteter.  

Kvartersmark 

För att säkerställa en säker brukning av kvartersmark ur grundvattenperspektivet krävs 
regleringar för drift och skötsel.  

• Bostadsrättsföreningar och hyresbostadsbolag ska genom sina stadgar och avtal 
säkerställa att drift- och underhållsarbeten utförs enligt de åtgärder som finns 
redovisade i denna rapport.  

• Medvetenhet hos de boende ska kontinuerligt skapas genom information och 
aktiviteter.  

 

8 Avslutning och fortsatt arbete 
Denna rapport är ett första delsteg mot att säkerställa att riskerna för grundvattnet 
minimeras i samband med en utveckling av Ulleråker. Ju längre processen med att 
utveckla Ulleråker fortlöper, desto mer ska arbetet med att identifiera, utreda och 
sammanställa åtgärder för att skydda grundvattnets kvalitet att utvecklas. Rapporten ska 
kompletteras, revideras och förfinas allteftersom processen konkretiseras och kunskap 
ökar.  

Under tiden som planprogrammet för Ulleråker är ute på samråd fortsätter arbetet med 
åtgärder för grundvattenskyddet. Stadsbyggnadsförvaltningen hos Uppsala kommun har 
som projektägare det yttersta ansvaret för att möjliggöra Ulleråker till den hållbara 
attraktiva stadsdel som visionen beskriver. Det kommer att vara en stor utmaning och 
kommer att kräva att organisationen anpassas med nya funktioner. Första versionen av 
denna rapport kan ses som startskottet i ett långsiktigt arbete med att bevara och skydda 
grundvattenkvaliteten i Ulleråker; både under kommande exploatering och under framtida 
drift och brukande. 

Uppsala är en stad som växer. Utöver Ulleråker planeras ny bebyggelse på ett flertal 
platser. Vattenkvaliteten i åsen kommer att vara en viktig fråga även utanför Ulleråker. 
Tillämpliga delar av denna rapport kan användas för att minimera risker för försämrad 
grundvattenkvalitet under planerings-anläggnings- och driftskedet för kommande 
bebyggelse och nya anläggningar i andra områden av staden. Att redan i startskedet 
kartlägga och definiera åtgärder för grundvattenskydd möjliggör en utveckling med 
planerade och strukturerade insatser för att säkerställa och förbättra skyddet för 
grundvattnet i hela Uppsala. Utvecklingen av Ulleråker kan därmed bidra till ett ökat 
skydd för Uppsala dricksvattentäkt som helhet och Uppsala kan växa som stad med en 
bevarad god vattenkvalitet.  
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