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 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 
  
   

 

 

Postadress: Uppsala kommun, miljö- och hälsoskyddsnämnden, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 43 14 

E-post: miljokontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
 

 Datum Diarienummer 

 2015-08-13 2015-003562- PL 

 

 

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens 

sammanträde den 27 augusti 2015 

 

 Adressat: 

 Plan- och byggnadsnämnden 

  

  

Yttrande över dp för kv Takryttaren, samråd 

Remiss från PBN, dnr. 2012-20232. Remisstid: 4 september 

Förslag till beslut: 

Nämnden beslutar att avge följande yttrande: 

 

1. Nämnden yrkar på att det tas fram en analys av risken för människors hälsa med 

avseende på buller från järnvägen. Skälet är mycket höga maxbullernivåer och att 

nämnden inte anser att det är säkerställt att ens bullervärden inomhus klaras. 

2. För att säkerställa en bra hantering av dagvatten behöver planbestämmelserna 

kompletteras med följande: 

a. Användning av mark: Mark angiven som parkmark får användas för tekniska 

lösningar för dagvattenhantering. 

b. En ny planbestämmelse v7: För att minska påverkan från dagvatten ska det 

inför genomförande finnas ett underlag som beskriver hur föroreningar i 

dagvatten minimeras och fördröjning ska ske. Byggnadsmaterial som 

innehåller ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten får inte 

användas om de kan avges till dagvatten.   

 

 

För miljö- och hälsoskyddsnämnden 

 

 

 

 

Bengt Fladvad Anna Axelsson 

ordförande  miljödirektör 

 
Sammanfattning 

De miljöaspekter som är av betydelse för nämnden i ärendet är markföroreningar, dagvatten 

och buller från tågtrafiken. 
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Nämnden har inlett ett ärende om påträffade markföroreningar. Efterbehandling och 

åtgärdskrav kommer att hanteras i det ärendet. En förutsättning för genomförande av planen 

är naturligtvis att föroreningarna åtgärdas till en säker nivå. 

 

Dagvatten har i planen beskrivits översiktligt och det överlåts till byggherrarna att utreda 

förutsättningarna och tekniska lösningar för dagvattenhantering inom kvartersmark. Nämnden 

anser därför att planbestämmelserna bör kompletteras. 

 

Bullernivåerna från järnvägen är så höga att nämnden ifrågasätter om det ens inomhus går att 

klara gällande bullerkrav för de värst utsatta lägenheterna. Den bullerutredning som har 

genomförts ger ingen information om vilka inomhusvärden som förväntas och det framgår 

inte heller av planhandlingen eller plankartan.  

 

Bakgrund 

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ca 200 lägenheter i 5–6 våningar ordnade i ett kvarter 

inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. I bostadskvarterets bottenvåning tillskapas en 

lokal för centrumverksamhet. Bebyggelsen ska även utformas med hänsyn till buller- och 

risksituationen som finns p.g.a. närheten till järnvägen. 

 

En bullerutredning för bostadsbebyggelsen har tagits fram av Akustikbyrån. Beräkningarna är 

gjorda utifrån både järnvägsbuller och vägtrafikbuller. Trafikflödena som ligger till grund för 

bullerberäkningarna avser prognos för år 2030. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från 

spårtrafik uppgår till 63–65 dBA för fasaden som vetter mot järnvägen. Den maximala 

ljudnivån beräknas uppgå till 85–90 dBA för fasaden mot järnvägen. 

Bedömning 

Markföroreningar 

I samband med geotekniska undersökningar påträffades föroreningar som anmäldes till 

miljöförvaltningen. Ett ärende om underökningar och åtgärder har inletts. Frågor om 

åtgärdskrav kommer att hanteras i det ärendet. 

 

Buller 

Nämnden har i tidigare planer för området ifrågasatt placeringen av bostäder på grund av de 

mycket höga ljudnivåerna. De maxbullernivåer som nu är aktuella är så höga att nämnden 

ifrågasätter om det ens inomhus går att klara gällande bullerkrav för de värst utsatta 

lägenheterna. Den bullerutredning som har genomförts ger ingen information om vilka 

inomhusvärden som förväntas och det framgår inte heller av planhandlingen eller plankartan. 

 

Nämnden anser att det behövs en hälsokonsekvensbedömning som anslyserar risken för 

olägenhet för människors hälsa till följd av buller från tågtrafik. 

 

Dagvatten 

Dagvatten har i planen beskrivit översiktligt och det överlåts till byggherrarna att utreda 

förutsättningarna och tekniska lösningar för dagvattenhantering inom kvartersmark.  
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För att säkerställa en bra hantering av dagvatten behöver planbestämmelserna kompletteras 

med följande: 

1. Användning av mark: Mark angiven som parkmark får användas för tekniska 

lösningar för dagvattenhantering. 

2. En ny planbestämmelse v7: För att minska påverkan får dagvatten ska det inför 

genomförande finnas ett underlag som beskriver hur föroreningar i dagvatten 

minimeras och fördröjning ska ske. Byggnadsmaterial som innehåller ämnen som 

omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten får inte användas om de kan avges till 

dagvatten.   

 

Övrigt 

Till förslaget har också en riskutredning med avseende på olyckor vid järnvägen tagits fram. 

Nämnden har inte granskat denna utan förutsätter att granskningen sker av brandförsvaret. 

--- 



                                               PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
Handläggare: Datum:            Diarienummer: 
Annika Danielson 2015-06-22                  PLA 2012–20232 
018-727 45 26                            
 
 
 Enligt sändlista 
 
SAMRÅDSHANDLING 
 
Detaljplan för del av kv Takryttaren 
Enkelt planförfarande 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har, vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde den 3 maj 
2013, fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av kv Takryttaren. Fastighetsä-
gare och boende i anslutning till planområdet, myndigheter samt övriga som bedöms ha vä-
sentligt intresse av förslaget ges tillfälle till samråd. Plan- och byggnadsnämnden förutsätter 
att fastighetsägare informerar sina hyresgäster. 
 
Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt på kommunens webbplats 
www.uppsala.se.  
 
Detaljplanen innebär i korthet att göra det möjligt att bygga bostäder i fem till sex våningar 
och att tillskapa en verksamhetslokal i bostadskvarterets bottenvåning. Detaljplanen innebär 
även en utveckling av hotellverksamhet i en befintlig byggnad som tillåts att byggas ut mot 
Portalgatan. Marken inom planområdet är i nuläget planlagd som småindustri och kontor.  
 
Upplysningar i ärendet lämnas av handläggaren. 
 
Öppet hus med information  
Tid: Drop in torsdagen den 20 augusti kl. 17.00–19.00 
Plats: Kommuninformationen på Stationsgatan 12 
Välkomna! 
 
Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagens regler för enkelt planförfarande, se in-
formationsblad om planprocessen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget 
under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Obser-
vera att detta är det enda tillfället att lämna synpunkter på förslaget.  
 
Yttranden skall vara inlämnade senast 4 september till: 
Uppsala kommun, Plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala 
 
Plan- och byggnadsnämnden 
 
 
Uppgifter som du lämnar i yttrandet kommer att användas av plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Vi 
behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, på skriftlig begäran, få in-
formation om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen• 753 75 UPPSALA •  
Besöksadress: Stationsgatan 12. Telefon: +46 18-727 87 00  •  Fax: +46 18-727 87 10  •   

E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 



 

Planprocessen - enkelt planförfarande 
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 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
 
 

 

Handläggare Diarienummer 
Annika Danielson PLA 2012–20232 
Tel. 018-727 45 26  

Planbeskrivning 
Detaljplan för del av kvarteret Takryttaren 
 

Enkelt planförfarande 
 
 
SAMRÅDSTID 23 juni till 4 september 2015 
 
     
       
    
 
  

Flygfoto där planområdet är markerat med en röd linje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 46 61 
E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 
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Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 

HANDLINGAR 

Planen handläggs med enkelt planförfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 7§. Planen 
handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). 

 
Samrådshandlingar  
Planhandling 
- Plankarta med bestämmelser 
- Planbeskrivning med illustrationer 

 
Övriga handlingar 
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats: 
 
- Miljöbedömning steg 1 behovsbedömning, 2014-07-03 
- Fastighetsförteckning* 
- Bullerutredning, beräkning av ljudnivå från väg- och tågtrafik, 2015-03-03 
- Riskutredning, Kvarngärdet 1:8 och 62:1 inom kv. Takryttaren, 2015-03-30 
- Riskbedömning, Kvarngärdet 62:2 inom kv. Takryttaren. Ändring av verksamhet från kontor till 

hotell, 2014-10-14 
- Miljöteknisk markundersökning, Kvarngärdet 1:8 och 62:1, 2014-11-28 
- Länsstyrelsens ställningstagande till betydande miljöpåverkan daterat 2014-07-18  
 
Samtliga handlingar finns att ta del av på Uppsala kommuns webbplats www.uppsala.se. Handlingar 
markerade med * finns dock inte på webbsidan på grund av PUL (Personuppgiftslagen).  

 
Läshänvisningar 
Plankartan är den handling som är juridiskt bindande och anger vad som ska vara allmän platsmark, 
kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras m.m. Plankartan ligger till grund för kommande bygglov-
prövning.  
 
Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen in-
nebär samt att vara ett stöd för att kunna tolka plankartan. Syftet med genomförandedelen av beskriv-
ningen är att säkerställa ett genomförande av detaljplanen. Den tillämpas som stöd vid fastighetsbild-
ning, avtalsskrivning för fördelning av kostnader mellan berörda parter m.m. efter planens antagande. 
 
För beskrivning av planprocessen och var i denna process man befinner sig hänvisas till processpilen 
på följebrevets baksida. 

 
Medverkande 
Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommunala för-
valtningar samt exploatörerna Uppsalahem AB, Riksbyggen och Rum1Uppsala3 AB. Riksbyggen 
företräder fastighetsägaren av Kvarngärdet 62:1, Svenska byggarbetarförbundet, i detaljplaneproces-
sen. Vera Arkitekter AB har medverkat som arkitekt och tagit fram situationsplan, illustrationer och 
solstudier för Uppsalahem AB och Riksbyggen. Blackmountain har varit medverkande arkitekt för 
Rum1Uppsala3 AB och tagit fram situationsplan och illustrationer.  
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Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 
 

En bullerutredning för bostadsbebyggelsen inom detaljplanen har tagits fram av Akustikbyrån. Riskut-
redningen för utvecklingen av bostäder inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1, har genomförts 
av Briab. Riskutredningen för ändrad användning från kontor och småindustri till lägenhetshotell inom 
fastigheten Kvarngärdet 62:2, har även den tagits fram av Briab. Den miljötekniska markundersök-
ningen har genomförts av Bjerking.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ca 200 lägenheter i 5–6 våningar ordnade i ett kvarter inom fas-
tigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. I bostadskvarterets bottenvåning tillskapas en lokal för centrum-
verksamhet. Läget är strategiskt i närheten av Portalparken och en verksamhet i bottenvåningen i hör-
net ut mot gatan kan vara ett positivt inslag för stadslivet i området. Parkering föreslås i huvudsak ske 
i garage under mark. Detaljplanen innebär även att fastigheten Kvarngärdet 62:2 delvis ges en ändrad 
användning från dagens kontorsverksamhet till en mer publik hotellverksamhet i delar av den befint-
liga byggnaden samt i en utbyggnad mot Portalgatan. Här ges också möjlighet till centrumverksamhet. 
Parkering för bil och cykel löses som markparkering inom fastigheten. Hela området ska utformas 
med hänsyn till kringliggande bebyggelse samt ges en arkitektur och gestaltning av hög kvalitet som 
bidrar till stadsmiljön och upplevelsen från ögonhöjd i gaturummet. Bebyggelsen ska även utformas 
med hänsyn till buller- och risksituationen som finns p.g.a. närheten till järnvägen.  

MILJÖBALKEN (MB) 

Kriterierna för enkelt planförfarande är uppfyllda; planförslaget är av begränsad betydelse och saknar 
intresse för en större allmänhet. Detaljplanen är även förenlig med översiktsplanen.  

 
Samlad bedömning av betydande miljöpåverkan 
En behovsbedömning, daterad 2014-07-03, har upprättats. Sammantaget visar bedömningen att ett 
genomförande av detaljplanen: 

- Inte påverkar närliggande kulturmiljövärden. 
- Inte medför att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. 
- Inte medför att miljökvalitetsnormerna för Fyrisån eller grundvattenmagasinet Sävjaån-

Samnan överskrids.  
- Inte motverkar nationella, regionala eller lokala miljömål. 
- Inte innebär någon verksamhet som medför betydande miljöbelastning.  

 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen bedömningen att ett genomförande av detaljpla-
nen inte kan antas medföra någon betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning en-
ligt MB 6:11–6:18 bedöms därmed ej behöva genomföras. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning enligt yttrande daterat 2014-07-18. Behovsbedömningen i 
sin helhet samt länsstyrelsens yttrande finns att ta del av på Uppsala kommuns webbsida. 
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Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Översiktsplan 
Enligt översiktsplanen för Uppsala kommun 2010 ligger planområdet inom utvecklingsområdet 
”stadskärnan och innerstaden”, ett område där stadens identitet, stadsliv och näringsliv ska utvecklas. I 
stadskärnan ska markanvändningen intensifieras. Innerstaden ska växa och barriärer som trafikleder 
och impediment ska byggas bort.  

 
Program 
Ett detaljplaneprogram för Kapellgärdet (dnr 2001/20020) godkändes av byggnadsnämnden 2001. 
Syftet med programmet är att omvandla stadsdelen från ett område med kontor och lager till ett bo-
stadsområde med kvartersstruktur. Enligt programmet och efterföljande detaljplan ska ett område norr 
om planområdet användas till park. I programmet anges att Kapellgärdets närhet till stadens centrum 
och läget intill järnvägen och trafikerade gator, gör det naturligt att ny bostadsbebyggelse gestaltas 
som kringbyggda kvarter, vilket ger fredade innergårdar och samtidigt tydliga gaturum. 

 
Detaljplan 
För planområdet gäller detaljplan för del av Kapellgärdet som vann laga kraft 1971. Detaljplanen 
anger att området ska användas för småindustri och kontorsändamål med en högsta byggnadshöjd på 7 
meter. I detaljplanen finns relativt breda remsor med prickad mark (byggnad får inte uppföras) samt ett 
u-område för underjordiska ledningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdrag ur sammanställning av gällande detaljplaner. De fastigheter som  
är avsedda att bebyggas är markerade med en röd linje. 
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Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 
 

OMRÅDESFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Plandata 
Planområdet ligger intill järnvägen i stadsdelen Kapellgärdet, ca 1,5 km från Uppsala resecentrum. 
Sedan programmet för Kapellgärdet godkändes 2001 har stadsdelen genomgått en stor förändring. 
Tidigare tomter för småindustri och kontor har utvecklats till en kvartersstad med i huvudsak bostäder. 
Planområdet är idag bebyggt med kontor och lagerlokaler i en till tre våningar. Inom planområdet i 
väster går en kommunal gång- och cykelväg. Planområdet avgränsas av Ostkustbanan i väster, Portal-
gatan i öster, en gång- och cykelväg samt en planerad park i norr, samt fastigheten Kvarngärdet 1:6 i 
söder som är bebyggd med bostäder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringskarta där planområdet är markerat               Flygfoto (2012) som visar planområdet inramat  
med en röd prick.                           med en röd streckad linje. 
    
 
Areal och markägoförhållanden 
Planområdet har en yta om totalt ca 8 500 kvm. Planområdet består av fastigheterna Kvarngärdet 1:8 
som ägs av Uppsalahem AB, Kvarngärdet 62:1, som idag ägs av Svenska byggarbetarförbundet och 
Kvarngärdet 62:2 som ägs av Rum1Uppsala3 AB. Riksbyggen har avtalat om att förvärva fastigheten 
Kvarngärdet 62:1 och företräder därmed Svenska byggarbetarförbundet i detaljplaneprocessen. Inom 
planområdet ingår även delar av fastigheterna Kvarngärdet 1:21, som ägs av Uppsala kommun, och 
Dragarbrunn 32:1 som ägs av Trafikverket.  
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Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planområdet är markerat med en grov svart linje och de fastigheter som  
ingår är avskilda med en tunnare linje. 
 
Tidplan 
Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen ska bli antagen av plan- och byggnadsnämnden 
andra halvåret 2015. Under förutsättning att planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor 
efter beslut om antagande. Byggnation bör tidigast kunna starta under andra halvåret 2016.  

 
Kulturarv 
Området innehåller ingen bebyggelse med betydelse för kulturarvet. Stadsdelen Svartbäcken, som 
ligger på andra sidan järnvägen, ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljö K 40 A, Uppsala stad.  

 
Naturmiljö 
Inom planområdet mot Portalgatan finns rönnar planterade i rad. Vissa av dessa kommer att behöva tas 
bort i och med exploateringen. Uppsala kommun har, i dialog med länsstyrelsen, gjort bedömningen 
att träden inte omfattas av det allmänna biotopskyddet eftersom de har en stamdiameter som är mindre 
än 20 cm. Utmed gatan står även pelarasp i rad. Något enstaka av dessa träd kan behöva tas bort eller 
flyttas för att anordna in- och utfarter samt vid en eventuell ombyggnad av gångbanan och parkerings-
fickorna utmed gatan. Bedömningen är även här att träden har en för liten stamdiameter och är för 
unga för att omfattas av det allmänna biotopskyddet. Om en senare bedömning visar att träden är 
skyddade behöver dispens sökas hos länsstyrelsen för att ta ner dessa.  
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Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 
 

Stadsbild, bebyggelse och gestaltning 
 

Förutsättningar 
Planområdet är idag bebyggt med kontor och verksamhetslokaler i en till tre våningar. En stor del av 
marken är hårdgjord och används som parkering. Fasadmaterial är i huvudsak tegel.  
 

Fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 som är avsedda att bebyggas med bostäder. Foto är taget i februari 
2013, sett från Portalgatan. 
 

Fastigheten Kvarngärdet 62:2 i den södra delen av planområdet och angränsande bostadsbebyggelse i söder. 
Fotot är taget i september 2014, sett från Portalgatan. 
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Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 

Förändringar 

Bostäder och centrumverksamhet  
Den planerade bostadsbebyggelsen inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 är en fortsättning på 
utvecklingen av Kapellgärdet som bostadsområde med en tydlig kvartersstruktur. Den nya bostadsbe-
byggelsen är fem till sex våningar hög och ska samspela med de omgivande bostadskvarteren. Plan-
förslaget syftar till att möjliggöra byggandet av cirka 200 lägenheter och ett parkeringsgarage under 
mark. Planen medger cirka 14 000 kvm bruttoarea för bostadsändamål. I bostadskvarteret mot Portal-
gatan skapas en lokal för centrumverksamhet. Portalgatan är idag fattig på verksamhetslokaler och ett 
sådant inslag kan vara positivt för stadslivet och boende i hela Kapellgärdet. Läget i närheten av den 
planerade Portalparken kan även bidra till att skapa en målpunkt i området. Verksamhetslokalen ska 
placeras i det sydöstra hörnet av kvarteret för att synas från flera håll i området och skapa en intressant 
upplevelse i ögonhöjd för förbipasserande.  
 
B  Bostäder 
 
Kvarngärdet 1:8 och Kvarngärdet 62:1 ska i huvudsak användas för bostadsändamål.  

BC₁  Bostäder, centrumverksamhet av icke störande karaktär. Bottenvåningen i det sydöstra 
hörnet mot Portalgatan ska användas till centrumverksamhet.  

 
Den del av bostadskvarteret som vetter mot Portalgatan får användas till centrumverksamhet. Botten-
våningen i bostadskvarterets sydöstra hörn mot gatan ska användas till centrumverksamhet. Verksam-
heter ska lokaliseras till bottenvåningen mot gatan för att bidra till en levande stadsmiljö. Den del av 
bottenvåningen som vetter mot gården får användas till bostäder. Inom begreppet centrumverksamhet 
ryms flera olika servicefunktioner och besöksintensiva verksamheter. Exempel på verksamheter är 
handel, café och restaurang.  
 

Exempel på utformning av bostadsbebyggelsen, sett söder ifrån på Portalgatan. (Illustration av Vera Arkitekter) 
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Illustrationsplan för bostadskvarteret inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. (Illustration av Vera Arki-
tekter) 
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Kontor och hotellverksamhet 
Den befintliga byggnaden inom fastigheten Kvarngärdet 62:2 behålls och ges en ändrad användning 
från småindustri med tillhörande kontor till hotellverksamhet och kontor. En utökad byggrätt mot ga-
tan ges där även centrumverksamhet möjliggörs. Byggnaden blir ett intressant inslag och bryter av, 
både arkitektoniskt och innehållsmässigt i Kapellgärdets i övrigt tydliga bostadskvarter. P.g.a. risksi-
tuationen nära järnvägen är det inte lämpligt att omvandla den del av byggnaden som ligger närmst 
järnvägen till hotellverksamhet. I denna del tillåts därför endast kontor.   
 
K Kontor 
 
För den del av byggnaden som ligger närmre än riskavståndet på 30 meter från järnvägen tillåts endast 
kontor. Ett kontor förväntas personer besöka mer regelbundet och kan därmed vara medveten om ris-
kerna, till skillnad från ett hotell.   
 
KR₁ Kontor, hotell, vandrarhem, lägenhetshotell. 
 
Kontor och hotellverksamhet möjliggörs i resten av den befintliga byggnaden inom fastigheten Kvarn-
gärdet 62:2. Utgångspunkten är att byggnaden ska inrymma lägenhetshotell men även andra typer av 
hotellverksamheter möjliggörs.  
 
KR₁C₁ Kontor, hotell, vandrarhem, lägenhetshotell, centrumverksamhet av icke störande ka-

raktär. 
 
Inom den utökade byggrätten inom Kvarngärdet 62:2 möjliggörs för kontor, hotellverksamet samt 
centrumverksamhet. Inom begreppet centrumverksamhet ryms flera olika servicefunktioner och be-
söksintensiva verksamheter. Verksamheter eftersträvas i första hand i bottenvåningen mot Portalgatan. 
Byggrätten är indragen totalt fyra meter från fastighetsgränsen i söder så att den nya byggnaden inte 
hamnar för nära det befintliga bostadshuset, som även har balkonger som skjuter ut från fasaden.  
 

 
Illustrationsplan som visar befintlig byggnad, den tänkta tillbyggnaden samt disponering av ytor inom fastighet-
en Kvarngärdet 62:2 (Illustration av Black Mountain arkitektkontor).  
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Utnyttjandegrad 
Utnyttjandegraden reglerar hur många kvadratmeter som får bebyggas. 
 
e₁ 2900 Största sammanlagda byggnadsarea i m² för huvudbyggnad. 
 
Byggrätten är större till ytan än vad utnyttjandegraden tillåter för att möjliggöra ett varierande fasad-
liv, utan att byggnaden inkräktar för mycket på den totala gårdsytan. Det förslag som ligger till grund 
för detaljplanen innebär ett gestaltningsgrepp med inskjutande och utskjutande byggdelar. Byggrätten 
är utformad med marginal för att inte försvåra projekteringen. Syftet med att reglera byggnadsarea i 
stället för bruttoarea är att förenkla bygglovprövningen och reglera byggnadens yttre volymer. 
 
v₁ Balkonger, terrasser och loftgångar som vetter mot gården och är placerade lägre än 3 

meter över marken räknas inte in i byggnadsarean. 
 
Att reglera byggnadsarean innebär att även balkonger och terrasser 0–3 m ovan mark normalt räknas 
in i byggnadsarean vilket i sin tur medför att boende på bottenvåningen inte får någon privat uteplats. 
För att ändå möjliggöra sådana undantas de från beräkningen av byggnadsarea.  

Begränsningar av markens byggande 
Syftet med bestämmelser som begränsar markens byggande är att styra mängden byggnader inom 
planområdet och säkerställa att en god boendemiljö skapas med öppna vistelseytor.  

 
Byggnad får ej uppföras.  
 

Planen förses med prickad mark (byggnad får ej uppföras) i de lägen där marken behöver användas för 
t.ex. in- och utfarter, angöring eller parkering. För bostadskvarteret har ytan närmst järnvägen försetts 
med prickad mark för att skapa en genomsiktlighet för dem som rör sig utmed det allmänna gång- och 
cykelstråket. 
 

Marken får endast bebyggas med enstaka komplementbyggnader i högst en vå-
ning.  

 
Marken får byggas under med planterbart bjälklag. Marken får endast bebyggas 
med enstaka komplementbyggnader i högst en våning. 

 
På bostadsgården samt mellan bebyggelsen och järnvägen, får enstaka, mindre komplementbyggnader 
i högst en våning uppföras. Syftet med detta är främst att möjliggöra väderskyddade cykelparkerings-
platser i anslutning till bostäderna.  

Höjder, utformning och utseende 
Syftet med planbestämmelser som styr byggnaders höjd, utformning och utseende inom planområdet 
är att säkerställa att ny bebyggelse utformas med hänsyn till omgivande bebyggelse och stadsmiljö. 
Syftet är också att säkerställa att den nya bebyggelsen bidrar till att höja kvaliteterna i stadsmiljön och 
att en god boendemiljö skapas.  
 
V, VI  Högsta antal våningar.  
  
För det nya bostadskvarteret möjliggör detaljplanen ett våningsantal på högst fem och sex våningar.  
Våningsantalen är anpassade till omgivningen och utformade för att skapa ljusinläpp på gården. Högst 
fem våningar möjliggörs för större delen av kvarteret mot järnvägen och Svartbäcken. Mot Portalga-
tans gaturum där kvarteret möter den omgivande bebyggelsen i Kapellgärdet, bedöms sex våningar 
vara lämpligt.  
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Sektion (A-A), sett norrifrån, som visar det nya bostadskvarteret i förhållande till Portalgatan och bebyggelsevo-
lymen på andra sidan gatan. Illustrationen visar det högsta antal våningar som detaljplanen tillåter. (Illustrat-
ion Vera Arkitekter) 
 
 
v₂ Små byggnadsdelar som t.ex. hisstorn, trapphus och pergola får bryta bostadshusens 

takfall. Utskjutande delar ska vara väl integrerade i takets gestaltning.  
 
Motivet till bestämmelsen är att göra det möjligt att förse alla våningar med hiss och trapphus samt att 
möjliggöra för mindre byggda delar som kan berika den föreslagna takterrassen. 
 

  
Nockhöjd är den högsta delen på byggnadens takkonstruktion. Enstaka byggnader får 
vara högre än nockhöjden.  
 

För den befintliga byggnaden och tillbyggnaden inom fastigheten Kvarngärdet 62:2 tillåts en nockhöjd 
på 12 m. Risksituationen medger inte påbyggnad på hela den befintliga byggnaden så pass nära spår-
området. Byggnadens placering nära bostadshuset i söder gör också att det är relevant att begränsa 
höjden för att få ljusinsläpp mellan husen och på bostadshusets balkonger. Enstaka byggnadsdelar, 
som t.ex. skorsten eller liknande, som upptar en begränsad yta räknas inte in i nockhöjden. Den befint-
liga byggnaden har en nockhöjd på cirka 11 meter idag. 12 meter har angetts för att möjligöra olika 
typer av byggnads- och takkonstruktioner för både den befintliga delen och utbyggnaden.  
 
v₃ Balkonger som vetter mot gata får kraga ut högst 1,8 meter från fasad. Lägsta frihöjd 

över gata är 3 meter.  
 
Balkongernas utkragning mot Portalgatan begränsas för att ge gatan en karaktär av innerstad där stora 
privata uteplatser och balkonger inte kragar ut över det allmänna gaturummet. Balkongdjupet mot 
gården och andra väderstreck regleras inte i detaljplanen. 
 
v₄ Balkonger som vetter mot järnvägen får inte kraga ut över byggrättslinjen. 
 
Mot järnvägen är risksituationen sådan att platser som uppmuntrar till stadigvarande vistelse inte bör 
planeras närmre än 30 m från järnvägens närmsta spårmitt. I den riskutredning som tagits fram av Bri-
ab, Brand och Riskingenjörer AB, daterad 2015-03-30, görs bedömningen att balkonger eller takter-
rass kan placeras i riktning mot järnvägen. Avståndet till järnvägen mäts då från balkongens eller tak-
terassens yttre kant eftersom den anses tillhöra flerbostadshuset. Utrymmet behöver även vara fram-
komligt för räddningsfordons svängradier. I det förslag som ligger till grund för detaljplanen ryms 
både flerbostadshus och tillhörande balkonger inom den byggrätt som ges.  
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v₅ Den del av bottenvåningen som ska användas för centrumverksamhet ska ha en invän-
dig höjd på minst 3,6 meter från färdigt golv till undersidan på nästa våningsbjälklag. 
Lokalen ska ansluta mot gatumark med färdigt golv.  

 
Motivet till bestämmelsen är att säkerställa bottenvåningens utformning så att verksamheter är möjliga 
och säkerställa en levande fasad mot gatan i ögonhöjd. 
 
f₁  Byggnadens fasader ska utformas med variation, t.ex. genom materialval, färgsättning 

och med utskjutande och indragna byggnadsdelar. Byggnaden ska ges en utformning 
och utseende med fokus på upplevelsen från ögonhöjd i gaturummet. Bestämmelsen av-
ser bostadsbebyggelsen inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. 

 
 

Exempel på utformning av bostadsbebyggelsen, sett från järnvägen. (Illustration av Vera Arkitekter) 
 
 
 
f₂ Byggnaden ska ges en utformning och utseende med fokus på upplevelsen från ögon-

höjd i gaturummet. Entré ska finnas mot Portalgatan. Bestämmelsen avser kontors- och 
hotellbebyggelsen inom Kvarngärdet 62:2.  
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Exempel på utformning av bebyggelse för hotellverksamhet. Sett norr ifrån på Portalgatan. (Illustration av  
Black Mountain arkitektkontor) 
 
Bestämmelsen säkrar en variation i bebyggelsen och att denna bidrar till upplevelsen i gaturummet. 
Med ”upplevelse i ögonhöjd” menas i första hand upplevelsen för de människor som vistas på gång- 
och cykelbanor i byggnadernas närhet. I andra hand menas upplevelsen från förbipasserande tåg och 
bilar.  

 
Friytor 
 

Förutsättningar 
Området gränsar till en planerad kvarterspark i norr, Portalparken. Portalparken planeras att rymma 
öppna gräsytor samt plats för både lek och vila.  
 
Förändringar 
Detaljplanen möjliggör en bostadsgård om totalt cirka 1 200 kvm. 
 
gård Plantering och plats för utevistelse ska finnas.  
 
Motivet till bestämmelsen är att säkerställa att bostadsgården håller god kvalitet. Bostadsgårdarna ska 
utformas för olika målgruppers behov. Bilar och andra motorfordon får inte parkera eller angöra på 
gården. Bostadsgården kommer att vara gemensam för bostäderna inom Kvarngärdet 1:8 och Kvarn-
gärdet 62:1. Detta innebär att en gemensamhetsanläggning kommer att skapas.   
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entréer Entréer ska huvudsakligen vara genomgående.  
 
Genomgående trapphus förbättrar tillgängligheten till gården och skapar liv ut mot gatan. Det är vik-
tigt att boende kan nå sin gård direkt från trapphuset utan att behöva gå via gatan. Riskhänsyn är också 
ett motiv till genomgående entréer, eftersom det måste finnas utrymningsvägar som är vända bort från 
järnvägen. 

 
Gator och trafik 
 

Förutsättningar 
Det finns goda kommunikationsmöjligheter kring planområdet. Området är lättillgängligt med cykel. 
Längs med järnvägen finns en separat gång- och cykelbana som knyter ihop området med Uppsala 
centrum och även med områden norrut. Området nås med biltrafik från Portalgatan och utmed gatan 
finns trottoarer på båda sidor. På Vattholmavägen, ca 200 meter från planområdet, finns busshållplats 
för kollektivtrafik.  
 
Förändringar 

Bilparkering 
Boende- och personalparkering ska lösas inom den egna fastigheten. För bostadskvarteret löses detta 
huvudsakligen i parkeringsgarage under mark, samt viss markparkering mot järnvägen. Parkering för 
lägenhetshotell och kontor löses som markparkering inom fastigheten Kvarngärdet 62:2. Endast gäst-
parkering för boende och parkering för kunder och besökare till verksamheter får förläggas på gatu-
mark som kantstensparkering.  
 
Den parkeringsnorm som är kommunens aktuella i bygglovsskedet ska uppfyllas. Detaljplanen möj-
liggör cirka 200 lägenheter och med den föreslagna lägenhetsfördelningen innebär det ett parkerings-
behov av 92 parkeringsplatser. I garaget finns plats för cirka 60 bilplatser och ca 30 platser föreslås 
som markparkering mot järnvägen. Parkeringsnormen för hotell och kontor innebär ett behov av 14 
platser inom fastigheten Kvarngärdet 62:2, utifrån det förslag som ligger till grund för planläggningen. 
Det finns möjlighet att lösa dessa platser som markparkering inom fastigheten.  

Cykeltrafik och cykelparkering 
Cykelinnehavet förväntas bli stort i området. Cykelparkering ska ordnas både för långtidsuppställning 
(väderskyddade) och korttidsuppställning. Parkeringen ska lösas inom kvartersmark. Korttidsuppställ-
ningen ska i första hand lösas på kvarterets yttersida i anslutning till entréerna och i andra hand på 
gården. Den föreslagna lägenhetsfördelning innebär ett parkeringsbehov av totalt 473 platser, varav 
330 platser för långtidsuppställning. Parkeringsplatser för cykel kan lösas i cykelrum i parkeringsgara-
get samt vid entréer och på bostadsgården.  
 
Förslaget på kontors- och hotellytor inom fastigheten Kvarngärdet 62:2 innebär ett behov av ca 25 
cykelparkeringsplatser. Cykelparkeringen inom fastigheten är föreslagen att lösas mellan bebyggelsen 
och järnvägen.  

Angöring och utfart 
In- och utfart till bostadsbebyggelsens parkeringsgarage sker från Portalgatan. I syfte att skapa god 
tillgänglighet till samtliga entréer, utan att släppa in biltrafik på bostadsgården, möjliggörs även en 
angöringsgata runt bostadskvarteret. Angöringsgatan är dimensionerad för utryckningsfordon och har 
därmed en bredd på 3 meter samt uppställningsplatser med 1 meter fri yta på var sida. Angöring till 
hotell och kontor sker också från Portalgatan, via en befintlig in- och utfart. In- och utfarten samordnas 
med bostadskvarterets rundgående angöringsgata. 
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Planen utformas med in- och utfartsförbud i de delar av bostadskvarteret som ligger längst söderut 
samt norrut. Förbudet gäller även för den del av fastigheten Kvarngärdet 62:2 som vetter mot Portalga-
tan och som inte fungerar som in- och utfart idag.  
 

Körbar förbindelse får inte anordnas. Tvärstreck med pil markerar förbudets slut.  
 

Motivet till förbuden är att begränsa antalet in- och utfarter mot Portalgatan och säkerställa att förbin-
delser förläggs med ett visst avstånd med syftet att skapa en trafiksäker miljö för såväl gående och 
cyklister som bilister. Befintliga in- och utfarter som fortsatt fungerar med den nya utvecklingen ska 
även användas där det är möjligt för att undvika onödiga ombyggnationer av gatan.   
 
Hämtningen av bostadskvarterets hushållsavfall sker utmed Portalgatan (se även kapitel Teknisk för-
sörjning – avfallshantering). Hämtningen av avfall från verksamheterna inom fastigheten Kvarngärdet 
62:2 sker även denna från Portalgatan.  

 
Hälsa och säkerhet 
 

Förutsättningar och förändringar 
Planområdet är utsatt för störningar i form av trafikbuller från järnvägen Ostkustbanan. Ostkustbanan 
är även transportled för farligt gods och utgör en riskfaktor. Inom planområdet finns markförorening-
ar. 

Buller och vibrationer 
En bullerutredning för bostadsbebyggelsen har tagits fram av Akustikbyrån. Beräkningarna är gjorda 
utifrån både järnvägsbuller och vägtrafikbuller. Trafikflödena som ligger till grund för bullerberäk-
ningarna avser prognos för år 2030. Kommunen avser att uppföra ett bullerplank mellan järnvägen och 
bebyggelsen i Kapellgärdet. Ett tre meter högt plank har därför tagits med i bullerutredningen. Exakt 
höjd och placering av planket är inte bestämt.   
 
Huskropparna är främst trafikbullerutsatta från järnvägen i väster (se bullernivåer från spårtrafik i kar-
tor nedan). Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från spårtrafik uppgår till 63–65 dBA för fasaden som 
vetter mot järnvägen. För den norra gaveln beräknas motsvarande ljudnivå till 55–60 dBA och för 
gaveln mot söder varierar ljudnivån mellan 50 och 60 dBA. Fasaderna som vetter åt öster samt mot 
innergården beräknas utsättas för dygnekvivalenta ljudnivåer på 40–50 dBA. Den maximala ljudnivån 
beräknas uppgå till 85–90 dBA för fasaden mot järnvägen och 78–84 dBA för båda gavlarna.  
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(dBA) 
 

 
Ljudnivåerna blir högst vid fasaden mot järnvägen med ekvivalenta ljudnivåer på 63–65 dBA.  
Kartan visar bullernivåer från spårtrafik beräknat 2 meter över mark.  
(Illustration av Akustikbyrån) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid fasaden mot järnvägen blir de maximala ljudnivåerna 85–90 dBA. Kartan visar 
bullernivåer från spårtrafik beräknat 2 meter över mark. (Illustration av Akustikbyrån) 
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Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik överstiger inte 55 dBA för någon fasad. Den maxi-
mala ljudnivån beräknas uppgå till drygt 80 dBA för fasad mot Portalgatan. Det värdet är endast rele-
vant om det förekommer fler än fem tunga fordon per årsmedelnatt. 
 
Utredningen visar att bullernivåerna är höga vid fasaden mot järnvägen. Detaljplanen utgår från Bo-
verkets riktvärden som anger att bostäder endast i vissa fall bör medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida 
(högst 45 dB vid fasad) eller en ljuddämpad sida (högst 50 dBA vid fasad). Bebyggelsen ska uppföras 
som ett kringbyggt kvarter och så att en ljuddämpad sida bildas mot gården. Mot Portalgatan blir bul-
lernivåerna lägre vilket betyder att ljudnivåerna på den sidan blir så låga att de uppfyller kriteriet för 
en ljuddämpad sida. I det förslag som ligger till grund för detaljplanen kan större delen av lägenheter-
na som är bullerutsatta för nivåer över 60 dBA ordnas med en genomgående planlösning. För enstaka 
lägenheter som inte har genomgående planlösning föreslår utredningen att man utformar en ljuddäm-
pad sida genom en teknisk lösning. Detta kan t.ex. lösas med ett lågt sittande vädringsfönster som 
placeras bakom ett tätt balkongräcke.  
 
Motivet till avsteg från Boverkets riktvärden är att området är centralt beläget i en större stad. Bebyg-
gelsen är ordnad i kvartersstruktur och den slutna gården gör att lägenheterna kan få tillgång till en 
tyst/ljuddämpad sida och uteplats. 
 
Planområdets läge nära järnvägen, Ostkustbanan, resulterar även i vibrationer. Enligt Boverkets All-
männa råd 2008:1, Buller i planeringen – Planering för bostäder i områden utsatta för buller för väg- 
och spårväg, från 2008, är människors känslighet för vibrationer är mycket hög. Kännbarheten ökar 
med vibrationsvågens hastighetsamplitud. Enligt Boverket är förnimbarhetsgränsen för vibrationer 
mellan 0,1 och 0,3 mm/sekund. Det är dock först vid betydligt högre vibrationsnivåer som byggnader 
skadas. Enligt Naturvårdsverket bör det eftersträvas att 0.4 mm/s inte överskrids i utrymmen där män-
niskor vistas stadigvarande, som exempelvis permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler.  
 
v₆ För att säkerställa att en god ljudmiljö skapas ska byggnader utformas så att: 

- Bostäder med en ekvivalent bullernivå överstigande 55 dBA vid fasad har minst 
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet orienterade mot tyst eller ljuddämpad 
sida med högst 50 dBA ekvivalent nivå (<45 dBA ska eftersträvas) och högst 70 
dBA maximal nivå utanför fasad.  

- Varje bostad har tillgång till en uteplats, privat eller gemensam, på tyst eller ljud-
dämpad sida (enligt ovan) nära anslutning till bostaden.  

- Byggnaderna ska utformas så att vibrationshastigheten inte överstiger 0,4 
mm/sekund.  

 
 
Utredningens beräkningar visar att med en 3 meter hög bullerskärm mot järnvägen så reduceras ljud-
nivåerna betydligt vid fasaden mot järnvägen för de nedersta våningsplanen (se bullerkartor nedan). 
Ljudnivåerna för de övre våningsplanen påverkas inte av en bullerskärm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 (31) 



Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Med en 3 meter hög bullerskärm mot järnvägen reduceras ljudnivåerna från spårtrafik  
betydligt för fasaden som vetter mot järnvägen, ekvivalent nivå beräknat 2 meter över mark.  
Ljudnivåerna 10 meter över mark påverkas inte av en bullerskärm.(Illustration av Akustikbyrån) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kartan visar de maximala ljudnivåerna från spårtrafik med en 3 meter hög bullerskärm,  
beräknat 2 meter över mark. (Illustration av Akustikbyrån) 
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En bullerskärm ska uppföras mot järnvägen. Bullerskärmen är även nödvändig p.g.a. risksituationen 
nära järnvägen för att förhindra spridning av brandfarlig vätska vid en eventuell olycka på järnvägen. 
Därför ska planket utföras tätslutande i underkant.  
 
plank Ett buller- och riskreducerande plank ska uppföras mot järnvägen och utföras tätslu-

tande i underkant. 

Risker 
För att bedöma riskerna i området har två riskutredningar tagits fram under planarbetet. En utredning 
har genomförts för utvecklingen av bostäder inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. En riskut-
redning har även tagits fram för den ändrade användningen av byggnaden inom fastigheten Kvarngär-
det 62:2. Båda utredningarna har genomförts av Briab, Brand & Riskingenjörer AB.  

Riskutredning Kvarngärdet 1:8 och 62:1, utveckling av bostäder 
Resultatet av utredningens beräkningar visar att säkerhetshöjande åtgärder måste vidtas för byggnat-
ionen. Om riskreducerande åtgärder vidtas, bedöms risknivån vara acceptabel 27 meter från järnvägen. 
Inom avståndet 0–27 meter från järnvägen är det enligt utredningen lämpligt med verksamheter som 
parkering, trafik, friluftsområde och odling. Åtgärder som anges är att ventilationsintag till byggnaden 
placeras på den sida av byggnaden som vetter bort från järnvägen. Ventilationssystemet bör även vara 
avstängningsbart. Denna åtgärd minskar konsekvenserna vid en eventuell brand eller utsläpp av giftig 
gas. Utrymning från byggnaden ska kunna ske i riktning bort från järnvägen. Dessutom anges att en 
mur, skyddsvall eller bullerplank installeras intill järnvägen och utförs tätslutande i underkant för att 
begränsa spridning av brandfarlig vätska mot planområdet. Vidare föreslår utredningen att fasader upp 
till 30 m från järnvägen, som vetter mot järnvägen, utförs i obrännbart material och fönster i brandtek-
nisk klass EI 30. Det minskar påtagligt sannolikheten för spridning av brand till byggnaden i händelse 
av en olycka på järnvägen. I utredningen anges att placering av balkonger och en takterrass i riktning 
mot järnvägen anses vara acceptabelt ur risksynpunkt. Detta motiveras med att de som vistas här har 
nära till säkerhet och förväntas vara vakna. Man anger att om balkonger och takterrass placeras i rikt-
ning mot järnvägen mäts avståndet till järnvägen från dess yttre kant.  

Riskutredning Kvarngärdet 62:2, ändring av verksamhet från kontor till hotell 
Avståndet mellan den befintliga byggnaden inom fastigheten Kvarngärdet 62:2 och järnvägen är 24 m. 
Resultatet av utredningens beräkningar visar att risknivån ej är försumbar om hela byggnaden byggs 
om till hotellverksamhet. Om säkerhetshöjande åtgärder vidtas anges att hotellverksamhet kan placeras 
som närmst 27 m från järnvägen. De åtgärder som presenteras är att ventilationsintag till byggnaden 
placeras på den sida av byggnaden som vetter bort från järnvägen, att utrymning av byggnaden sker i 
riktning bort från järnvägen samt att en mur, skyddsvall eller bullerplank uppförs intill spåren och 
utförs tätslutande i underkant för att begränsa spridningen av brandfarlig vätska mot planområdet i 
händelse av olycka. Om inga åtgärder vidtas anges att hotellverksamhet kan tillåtas som närmst 30 m 
från järnvägen.  
 
Eftersom att hotellverksamhet ur risksynpunkt inte bör ersätta hela den nuvarande kontorsverksamhet-
en kommer den del av byggnaden som ligger närmast järnvägen att fortsatt utgöra kontorsverksamhet. 
För hotellverksamheten innebär detta att det bildas ett naturligt skydd mot exempelvis bränder intill 
järnvägen och möjligen även mot påkörning.  
 
Avståndet mellan närmsta spårmitt och byggrätt för bostäder samt hotellverksamhet är 30 meter. Dess-
sutom ska säkerhetshöjande åtgärder vidtas för bebyggelsen. Avståndet 30 meter (till skillnad från 27 
meter som anges i utredningarna) grundar sig i en sammanvägd bedömning av de riskutredningar som 
tagits fram tillsammans med andra kommunala förvaltningars bedömning. Området mellan järnvägen 
och bebyggelsen ska utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Ytan kan däremot 
vara lämplig att nyttja för t.ex. cykelparkering. Risknivån bedöms vara acceptabel i förhållande till 
nyttan med att bebygga området, förutsatt att riskförebyggande åtgärder vidtas.  
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b₁ Detaljplanen reglerar följande säkerhetshöjande åtgärder att införa i detaljplanen i 
riktning mot järnvägen:  
- Fasad som vetter mot järnvägen ska utföras i obrännbart material. 
- Glas i fönster som vetter mot järnvägen ska utföras så att de klarar yttre påfrest-

ningar som tryck och värme. Detta kan exempelvis uppnås genom ett utförande med 
laminerat glas.  

- Ventilationen ska utföras med friskluftsintag vända bort från järnvägen. Ventilat-
ionen ska vara avstängningsbar.  

- Utrymning från byggnader ska kunna ske i riktning bort från järnvägen.  
 
Utöver dessa säkerhetshöjande åtgärder reglerar även detaljplanen att ett buller- och riskreducerande 
plank ska uppföras mot spåren. Planket ska utföras tättslutande i underkant för att undvika avrinning 
av brandfarliga vätskor mot planområdet och för att minimera utbredning av eventuell pölbrand. (Se 
avsnittet Buller och vibrationer). 
 
Balkonger samt en takterrass för bostadsbebyggelsen tillåts att uppföras i riktning mot järnvägen. I 
detaljplanen tillåts både balkonger och takterrassen att uppföras bortom 30 meter från järnvägen. Ris-
knivån bedöms även här vara acceptabel mot nyttan att skapa en god boendemiljö med plats för utevis-
telse i ett gott solläge. De som vistas på balkongerna har nära till säkerhet samt förväntas vara vakna. 
Takterrassen föreslås 5 våningar upp och härifrån finns två utrymningsvägar i riktning bort från järn-
vägen (se illustration nedan). Samtliga boende har dessutom tillgång till en privat eller gemensam 
uteplats i riktning bort från järnvägen. 
 
 

 
 
Illustrationen visar takterrassen som föreslås i det sydvästra hörnet av kvarteret. Härifrån finns två utrymnings-
vägar i riktning bort från järnvägen, en genom ett av trapphusen och en via en ramp och loftgång.  (Illustration 
av Vera Arkitekter) 
 

22 (31) 



Planbeskrivning, samråd 
Detaljplan för kv Takryttaren, del av 
Diarienr: 2012/20232 

Luftföroreningar 
Vattholmavägen och Råbyvägen är de mest trafikerade vägarna i närheten av planområdet. Stockholm 
och Uppsala läns luftvårdsförbund gjorde 2010 en översiktlig karläggning över kvävedioxid och PM10 
i Uppsala tätort. Vattholmavägen är den väg i närheten av planområdet med de högsta värdena enligt 
kartläggningen. Här uppgår dygnsmedelvärdet för NO₂ till 48–60 µg/m³ och för PM10 till 35–50 
µg/m³. För NO₂ överskrids miljökvalitetsnormerna vid värden över 60 µg/m³ och för PM10 vid värden 
över 50 µg/m³. Enligt kartläggningen ligger därmed inte planområdet i närheten av en väg där miljö-
kvalitetsnormen för NO₂ respektive PM10 överskrids. 

Markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning har genomförts av fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. Då 
fastigheterna är tänkta för bostadsändamål ska nivån för känslig markanvändning (KM) uppnås. Ut-
redningen har tagits fram av Bjerking i november 2014.  
 
I samband med provtagningen noterades spår av asfalt i en av punkterna och metallrester och tegel i 
flera punkter. De leriga fyllnadsmassorna på båda fastigheterna visade förekomst av metallskrot och 
spår av bland annat tegel. Analysresultaten visade att det leriga fyllnadsmaterialet överskrider kraven 
för markkvalitet känslig markanvändning (KM) avseende metaller, PAH och PCB. I tre av de analyse-
rade proverna från olika punkter överskreds även gränsen för farligt avfall med avseende på PAH i en 
punkt och metaller i de övriga två punkterna. Analysen av markvatten visade på detektioner av metal-
ler samt ftalaterna dietylftalat (DPE) och di-butylftalat (DBP). Zink-, nickel- och blyhalterna i vatten-
provet var höga jämfört med bedömningsgrunder för grundvatten och övriga metallhalter var låga eller 
måttliga. Utredningen anger att eftersom fyllnadsmassorna utgör ytliga marklager sker en direkt expo-
nering för människor, och bedömningen görs att området måste åtgärdas. Det sker förslagsvis genom 
urschaktning av de förorenade massorna. Om åtgärderna vidtas bedöms riktvärdena för känslig mar-
kanvändning, KM, vara tillämpbara. Markens lämplighet för ändrad markanvändning till bostadsän-
damål ska därför säkerställas genom att marken saneras från eventuella markföroreningar.  

Översvämning 
Planområdet är beläget i anslutning till det område som kan översvämmas vid 100- och 200-årsflöden, 
enligt beräkningar från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Hela planområdet ligger 
inom MBS:s högsta beräknade flöde. Lägsta markhöjd inom planområdet är +8,4 meter över nollpla-
net. Markhöjder över +8,2 meter över nollplanet hamnar ovanför nivån för 100- och 200-årsflödet. 
Garage bör byggas på ett sådant sätt att de kan klara av eventuella översvämningar. En översväm-
ningssituation bedöms inte medföra stora risker för människors hälsa och säkerhet inom planområdet. 
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Sol och skugga 
Bilderna nedan visar solinstrålningen under vårsolståndet från olika tidpunkter, den sista bilden utgår 
från sommarsolståndet. Solstudien utgår från de högsta våningsantalen som detaljplanen möjliggör. 
  

 

Solstudie. (Illustrationer av Vera Arkitekter) 
 
 
Solstudien visar att den norra delen av gården kommer att ha god solstrålning mitt på dagen under 
vårdagjämningen. Kl. 15 är gården skuggad och byggnaderna skuggar då även delar av det befintliga 
bostadskvarteret i öster. I övrigt visar solstudien att en utbyggnad enligt detaljplanen medför begrän-
sad skuggning på omgivningen. Skuggningen ökar främst på gatumark samt i delar av den planerade 
parken i norr. Kvarteret ges ett lägre våningsantal mot sydväst för att skapa förutsättningar för bättre 
ljusinsläpp på gården. Mitt på dagen under sommarsolståndet är näst intill hela gården solbelyst. Fasa-
den mot väster har mycket goda solförhållanden och här möjliggörs balkonger samt en takterrass.  

Tillgänglighet 
En ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Tillgängligheten prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd. 
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Teknisk försörjning 
 

Förutsättningar och förändringar 

El och värme 
Det finns en elnätstation norr om planområdet. Ett genomförande av detaljplanen påverkar inte nätstat-
ionen. Denna är dimensionerad för att klara den framtida belastningen från bebyggelsen som möjlig-
görs inom planområdet. Någon ytterligare elnätstation behövs därmed inte inom planområdet. 
 
Det finns ledningar för fjärrvärme i nära anslutning till planområdet vilket skapar goda förutsättningar 
att ansluta bebyggelsen till fjärrvärmenätet. Det finns även andra ledningar i nära anslutning till plan-
området och utgångspunkten är att dessa ska kunna ligga kvar i sina befintliga lägen.  
 
u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.  
 
Detaljplanen förses med ett u-område i den norra delen av planområdet för att säkerställa ett skydd för 
befintliga allmännyttiga ledningar och anslutningspunkter.  
 
Uppsala kommun har belysningsstolpar bl.a. utmed Portalgatan. Det är möjligt att någon av dessa kan 
behöva flyttas för att nya in- och utfarter ska kunna förläggas i de skisserade lägena. 

Dagvatten, vatten och avlopp 
Dagvattnet bör i första hand hanteras lokalt på tomten. Området kan kopplas till befintliga dagvatten-
ledningar, men fördröjning ska först ske lokalt för att jämna ut flödet vid kraftig nederbörd. Planområ-
det är i nuläget bebyggt och hårdgjort. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte öka de hård-
gjorda ytorna så att dagvattenflödet ökar. Dagvattnet bedöms inte bli hårt smutsat eftersom området i 
huvudsak ska användas för bostadsändamål. Förorenade jordmassor kommer även att schaktas bort 
från platsen, vilket bör leda till att dagvattnet blir mindre smutsat än idag. Större delen av de nuva-
rande markparkeringarna inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 ersätts av parkering i garage 
under mark.  
 
Fastigheterna har serviser för vatten och avlopp ut mot Portalgatan. Kvarngärdet 1:18 och 62:1 har 
serviser för vatten, spillvatten och dagvatten, medan Kvarngärdet 62:2 bara har serviser för vatten. 
Den tillkommande bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.  

Miljökvalitetsnormer för Fyrisån 
Planområdet ligger inom Fyrisåns avrinningsområde. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte 
medföra att recipienten Fyrisån överskrider miljökvalitetsnormerna för vatten. Fyrisån bedöms idag ha 
en måttlig ekologisk status men uppnår inte en god kemisk status.  
 
Miljökvalitetsnormer för grundvattenmagasinet Sävjaån-Samnan 
Planområdet ligger inom området för grundvattenmagasinet Sävjaån-Samnan. Det finns mycket goda 
eller utmärkta uttagsmöjligheter i de bästa delarna av magasinet. Grundvattenmagasinet har en god 
kemisk status och en god kvantitativ status. Enligt sårbarhetskartan ligger planområdet med tjockt 
tätande jordlager och risken att påverka grundvattnet bedöms som låg. 

Kommunikation 
Området har goda förutsättningar att försörjas med elektronisk kommunikation. 
Tele- och bredbandsledningar finns i Portalgatan och i gång- och cykelvägen utmed järnvägen.  

Avfallshantering  
För bostadsbebyggelsen ordnas två hämtställen för avfall integrerade i bostadsbyggnaden mot Portal-
gatan och hämtning av avfall sker från gatan. Inga trapphus bör ha längre avstånd till källsortering än 
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50 meter. För byggnaden med lägenhetshotell och kontor ordnas ett avfallsutrymme mot Portalgatan 
och hämtningen kan även här ske från gatan. Avfallshanteringen ska följa Arbetsmiljöverkets riktlin-
jer. Detta innebär att avståndet från sopbilens lastplats till avfallsutrymmet ska vara högst 10 meter. 
Denna sträcka ska även vara plan, hårdgjord och halkfri, samt fri från nivåskillnader. Avfallshante-
ringen visas i illustrationsplanerna i kapitlet Stadsbild, bebyggelse och gestaltning.  

PLANENS GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Genomförandetiden börjar då 
beslutet att anta detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
När genomförandetiden tagit slut får detaljplanen ändras eller upphävas utan att rättigheter som upp-
kommit genom planen beaktas (PBL 4:40). Detaljplanen fortsätter att gälla om inte kommunen ändrar 
eller upphäver detaljplanen. 
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän plats (parkmark och gång- och cykelväg) inom planområdet. 
Kommunen ansvarar för att allmänna anläggningar byggs ut till kommunal standard. Kommunen an-
svarar för drift och underhåll av dessa.  
 
Ansvaret för uppförande och drift av anläggningar inom kvartersmark ligger på fastighetsägaren. I 
denna detaljplan samverkar tre fastighetsägare för åtgärder inom kvartersmark. Fastighetsägarna har 
det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret för ett genomförande av detaljplanen.  
 
Ett buller- och riskreducerande plank ska uppföras mot järnvägen, i den västra delen av planområdet. 
Genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och Trafikverket. Avtalet klarlägger ansvarsför-
delning mellan parterna vad gäller projektering, uppförande, finansiering och förvaltning av planket. 
Kommunen ska sedan komma överens med respektive byggherre i ett exploateringsavtal att kostnaden 
för planket, utmed den sträcka som motsvarar byggherrens nytta av detta, ska tas ut genom en exploa-
teringskostnad.    
 
Exploateringsavtal 
Kommunen ska upprätta ett exploateringsavtal med respektive byggherre. Avtalet ska tecknas innan 
detaljplanen antas. Avtalet ska bland annat reglera kostnader för detaljplanens genomförande. Kom-
munen tar ut en exploateringsavgift för sina åtaganden på allmän plats.  
 
Exploateringsavgiften som tas ut av respektive byggherre baseras på en fast avgift multiplicerat med 
den utökade byggrätten (bruttoarea, BTA) projektet ger. Avgiften per kvadratmeter BTA baseras på 
uppgifter kring förväntade kostnader för anläggande av allmänna platser och beräknad utökad byggrätt 
som tagits fram i programskedet för Kapellgärdet. Samma princip har använts i tidigare detaljplanear-
beten inom programområdet. Utöver detta tar kommunen ut en exploateringsavgift för ett buller- och 
riskreducerande plank.  

 
Tekniska frågor 
Utredningar inför bygglovsprövning 
Byggherrarna bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovprövningen. 
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Geoteknik och vattenskyddsområde 
Byggherrarna bekostar de arkeologiska utredningar som är nödvändiga. Planområdet ligger inom 
grundvattenmagasinet Sävjaån-Samnan samt inom det yttre vattenskyddsområdet. Enligt föreskrifterna 
för vattenskyddsområdet får markarbeten inte ske djupare än till 1 meter över högsta grundvattenyta. 
Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 
 
Dagvatten  
Dagvatten kan avledas i det kommunala dagvattennät som finns i gatorna. Byggherrarna ansvarar för 
att utreda förutsättningar för och tekniska lösningar för dagvattenhantering inom kvartersmark. Bygg-
herrarna ansvarar för anläggande och drift av dagvattenanläggning inom kvartersmark. 
 
Markföroreningar 
En miljöteknisk markundersökning har genomförts av fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. Då 
fastigheterna är tänkta för bostadsändamål ska nivån för känslig markanvändning (KM) uppnås. Ut-
redningen har tagits fram av Bjerking, daterad 2014-11-28. Utredningen visar förekomster av mark-
föroreningar inom planområdet. Markens lämplighet för ändrad användning ska därför säkerställas 
genom att marken saneras från eventuella markföroreningar.  
 
Byggskedet 
En riskanalys som omfattar besiktning av grannfastigheterna bör göras innan byggstart. Den bekostas 
av byggherrarna. Om riskanalysen påvisar risk för vibrationsstörningar ligger det i byggherrens eget 
intresse att vidta åtgärder mot byggrelaterade skador. 
 
Ledningar 
Det finns ett flertal ledningar som berör planområdet och målsättningen är att dessa ska ligga kvar i 
sina befintliga lägen.  
 
Berörda ledningsägare inom eller intill planområdet: 
Uppsala Vatten och Avfall AB 
Vattenfall AB Värme Uppsala 
Vattenfall Eldistribution AB 
Skanova 
Borderlight AB 
IP-Only 
Uppsala kommun belysning 
 
Det kan finnas ytterligare, av plan- och byggnadsnämnden, okända ledningar som berörs av detaljpla-
nen. Det åligger respektive byggherre att undersöka om ytterligare ledningar finns.  
Byggherren ska kontakta de berörda ledningsägarna i god tid. Utsättning av befintliga kablar ska begä-
ras innan arbetena sätts igång. Befintliga anläggningar måste hållas tillgängliga för berörda ledningsä-
gare under byggtiden. 

 
Ekonomiska frågor 
Byggherrarna bekostar och kommunen ansvarar för åtgärder inom allmän plats. Kostnader tas ut i 
form av en exploateringsavgift. 
Byggherrarna bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovprövningen. 
 
Planekonomi 
Planen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. 
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Ledningar 
Kostnaderna för flytt av ledningar regleras av ett separat avtal mellan fastighetsägare och ledningsä-
gare. Ledningsägare ansvarar vid behov för ansökan om ledningsrätt för ledningar och tillhörande 
anläggningar.  

 
Fastighetsrättsliga frågor  
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder, som är en förutsättning för planens 
genomförande.  
 
Plangränsen sammanfaller med fastighetsgräns mot kommunal mark i norr och öst. I söder samman-
faller plangränsen med fastighetsgräns mot fastigheten Kvarngärdet 1:6. I väst planläggs delar av fas-
tigheten Kvarngärdet 1:21 som ägs av Uppsala kommun och Dragarbrunn 32:1 som ägs av Trafikver-
ket.  
 
Upplåtelseformen för bostäder inom kvarteren förväntas att bli hyresrätter inom Kvarngärdet 1:8 och 
bostadsrätter inom fastigheten Kvarngärdet 62:1. Den delen av planområdet där upplåtelseformen är 
bostadsrätter kan komma att delas in i fler fastigheter beroende på antalet bostadsrättsföreningar som 
bildas. P.g.a. fastighetens begränsade storlek är det dock troligt att denna behålls som en fastighet.  
 
Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. Åtgärd som berör 
två eller fler fastighetsägare kan sökas av någon av fastightsägarna.  
 
I detaljplanen är ett stråk utmed järnvägen utlagt som parkmark (allmänt tillgänglig mark) med kom-
munalt huvudmannaskap. Inom området finns idag befintlig gång- och cykelväg vilken kommer att 
finnas kvar. Enligt plan- och bygglagen har kommunen som huvudman skyldighet och rättighet att 
förvärva och iordningställa den allmänna platsmarken. 
 
För att bygglov ska kunna beviljas krävs att fastigheten överensstämmer med detaljplanen.  
 
Gemensamhetsanläggningar 
Detaljplanen innebär att en gemensam angöringsväg för in- och utfart till kvarteren bildas. Vägen fun-
gerar också som en räddningsväg för utryckningsfordon. Förvaltningen och vad som ska gälla kring 
denna ska formaliseras genom att en gemensamhetsanläggning bildas för ändamålet.  
 
Inom Uppsalahems fastighet Kvarngärdet 1:8 och Riksbyggens fastighet Kvarngärdet 62:1 kommer ett 
parkeringsgarage under mark och en bostadsgård anläggas som ska vara gemensamma för boende i 
Uppsalahems och Riksbyggens bostäder. Förvaltningen och vad som ska gälla kring detta ska formali-
seras genom att en gemensamhetsanläggning bildas mellan fastighetsägarna.   
En gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning. En anläggning som används ge-
mensamt av två eller flera fastighetsägare får utgöra föremål för bildande av en gemensamhetsanlägg-
ning. Ansökan om åtgärden kan göras av någon av de fastigheter som ska ingå i denna.   
 
Kostnader för gemensamhetsanläggningen delas upp i anläggningskostnader och kostnader för drift 
och underhåll. Dessa kostnader fördelas mellan de deltagande fastigheterna genom andelstal, vilka 
bestäms i lantmäteriförrättning. För samtliga kostnader förknippade med bildande av gemensamhets-
anläggning svarar ägare till fastighet som ska ingå i en sådan. 
 
Förrättningskostnader 
Kostnader för lantmäteriförrättning betalas av berörda fastighetsägaren. Kostnaden är beroende av 
tidsåtgången för förrättningen.  
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Ersättningen för marköverföringar respektive bildande av gemensamhetsanläggning på kvartersmark 
bestäms normalt genom förhandling mellan berörda fastighetsägare. Om parterna inte når en överens-
kommelse beslutar lantmäterimyndigheten om ersättningsbelopp, efter ansökan om förrättning. Kost-
naden för lantmäteriförrättning fördelas mellan berörda fastigheter enligt överenskommelse, alternativt 
genom förrättningsbeslut.  
 
Vatten och avlopp 
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift betalas enligt Uppsala Vatten och Avfall 
AB:s gällande VA-taxa. Avgiften utgörs av anläggningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift 
(periodisk avgift). 
 
Gatukostnader 
Efter betalning av de kostnader som åligger fastighetsägaren enligt de exploateringsavtal som ska upp-
rättas, anses nuvarande och kommande ägare inom planområdet ha erlagt ersättning för gatukostnad 
avseende gata och annan allmän plats enligt detaljplanen. 
 
Kommunen har dock möjlighet att i framtiden besluta att fastighetsägare ska betala gatukostnad för 
nyanläggning eller förbättring av gator eller andra allmänna platser som fastigheten har en direkt nytta 
av. Beslutsprocessen liknar i mycket processen för att besluta om en detaljplan. Kostnaderna ska för-
delas på ett skäligt och rättvist sätt.  
 
Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägarna rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa. 

PLANENS KONSEKVENSER 

Nollalternativ 
Ett nollalternativ ska utgöra ett referensalternativ till det studerade planförslaget. Ett nollalternativ 
innebär ett beskrivet scenario av vad som händer då planförslaget inte genomförs t.ex. om gällande 
plan fortsätter att verka eller om annan rimlig/trolig utveckling av området kan definieras. Planförsla-
gets konsekvenser ska ställas mot ett nollalternativ för att tydliggöra graden av konsekvenserna. Nol-
lalternativet inom planområdet är att befintliga verksamheter för kontor- och småindustri finns kvar.  

 
Miljöaspekter 
Stadsbild 
Planområdet ligger i stadsdelen Kapellgärdet som omvandlas från småindustriområde till bostadsom-
råde. Flera bostadskvarter är i nuläget färdigställda och utgör en tydlig kvartersstad. Bostadsbebyggel-
sen inom detaljplanen innebär en fortsättning på Kapellgärdets kvartersutveckling. Dessutom tillskap-
as en verksamhetslokal som kan bidra till stadsliv och att området befolkas även dagtid. Utvecklingen 
av byggnaden inom fastigheten Kvarngärdet 62:2 till hotellverksamhet bryter av kvartersstrukturen 
och skapar en variation i bostadsområdet.  
 
Kulturarv 
Svartbäcken, som ligger på andra sidan järnvägen, är av riksintresse för kulturmiljön. Eftersom Ka-
pellgärdet till stora delar redan är bebyggt bedöms påverkan på kulturmiljön vara liten. 
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Rekreation och friluftsliv 
Planområdet berör inte några dokumenterade värden för rekreation och friluftsliv.  
 
Mark och vatten 
Marken inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och Kvarngärdet 62:1 kommer att saneras från markför-
oreningar. Planområdet är i nuläget bebyggt och hårdgjort. Ett genomförande av detaljplanen bedöms 
inte öka de hårdgjorda ytorna så att dagvattenflödet ökar. Dagvattnet bedöms inte bli hårt smutsat ef-
tersom området i huvudsak ska användas för bostadsändamål. I och med att förorenade jordmassor 
kommer att schaktas bort från platsen, bör detta leda till att dagvattnet blir mindre smutsat än vad det 
är idag. I övrigt ingen påverkan.  
 
Resurshushållning 
En intensivare markanvändning inom Kapellgärdet medför ett gott utnyttjande av befintliga samhälls-
resurser såsom infrastruktur. 
 
Planområdet ligger inom det yttre vattenskyddsområdet och inom grundvattenmagasinet Sävjaån-
Samnan. Enligt en bedömning av områdets sårbarhet är det låg risk att grundvattnet ska påverkas av 
föroreningar p.g.a. tjocka lerlager. 
 
Hälsa och säkerhet 
För hälsa inom planområdet se kapitel ”Hälsa och säkerhet”. Se även bilagd bullerutredning samt risk-
utredningar.  
 
Planområdet berörs av buller, vibrationer och risker från järnvägen i väster. Planen har ingen påverkan 
på hälsa och säkerhet utanför planområdet, men kan förbättra ljudmiljön utmed Portalgatan i och med 
att de nya byggnaderna utgör en bullerskärm.  

 
Sociala aspekter 
Mötesplatser, stadsliv och trygghet 
En utveckling inom planen innebär att området blir mer befolkat. Planen innebär ett tillskapande av en 
besöksverksamhet i form av ett lägenhetshotell och minst en verksamhetslokal ska även finnas i bo-
stadskvarterets bottenvåning. Detta kan bidra till att skapa mötesplatser i området och även öka trygg-
heten.  
 
Tillgänglighet 
En genomförande av detaljplanen påverkar inte tillgängligheten i stadsdelen. 
 
Barnperspektiv 
Bostadsgården ska utformas med hänsyn till barns behov av lek. Planområdet ligger intill en planerad 
park i norr, Portalparken. Planen skapar goda möjligheter att enkelt röra sig mellan bostaden, gården 
och Portalparken. På andra sidan Vattholmavägen, i Kvarngärdet, ligger Kapellgärdesparken som har 
rustats upp med bl.a. nya lekytor och en skatepark.  
 
Den närmsta befintliga grundskolan är Uppsala Montessoriskola i Kvarngärdet. Det råder brist på för-
skolor i Kapellgärdet. De närmsta befintliga förskolorna finns i Svartbäcken och Kvarngärdet.   
 
Upplåtelseformer 
Detaljplanen reglerar inte upplåtelseformer.  
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PLANENS FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLANEN OCH MILJÖ-
BALKEN 

Översiktsplanen 
Detaljplanen bedöms överensstämma med intentionerna i den gällande översiktsplanen från 2010.  

 
Miljöbalken 
Miljöbalken 3 kap. 
Detaljplanen bedöms vara i överensstämmelse med miljöbalken 3 kap 1 § avseende markanvändning-
ens lämplighet med hänsyn till beskaffenhet och läge, föreliggande behov och en från allmän synpunkt 
god hushållning. 
 
Detaljplanen berör riksintressena transporter och infrastruktur eftersom planområdet ligger intill ost-
kustbanan. Detaljplanen har anpassats genom att markanvändning och byggrätter placerats och utfor-
mats utifrån risk- och bullersituationen.  
 
Detaljplanen bedöms därmed vara förenligt med miljöbalkens kapitel 3. 
 
Miljöbalken kap. 4 
Detaljplanen berör inte miljöbalkens kapitel 4, Mälaren med öar och strandområden, och detaljplanen 
bedöms därmed vara förenligt med miljöbalkens kapitel 4. 
 
Miljöbalken kap. 5 
Detaljplanen berör inte miljökvalitetsnormerna enligt miljöbalkens kapitel 5. Planområdet är inte belä-
get i närheten av vägar där miljökvalitetsnormerna för luft överskrids. Detaljplanen bedöms därmed 
vara förenligt med miljöbalkens kapitel 5. 
 
Miljöbalken kap. 7 
Detaljplanen berör miljöbalkens kapitel 7 eftersom planområdet ligger inom det yttre vattenskyddsom-
rådet. Den tillkommande verksamheten utgör i sig inget hot mot 
vattenskyddet. Marken kommer att saneras från markföroreningar och dessutom måste tillkommande 
bebyggelse anpassas till vattenskyddsföreskrifterna. Detaljplanen ligger även inom grundvattenmaga-
sinet Sävjaån-Samnan. Området ligger med tjocka lerlager och den tillkommande verksamheten be-
döms inte påverka magasinet. Detaljplanen kan beröra det generella biotopskyddet eftersom enstaka 
träd måste tas bort. En bedömning har gjorts att träden har en för liten stamdiameter och är för unga 
för att omfattas av det allmänna biotopskyddet. Om en senare bedömning visar att träden är skyddade 
behöver dispens sökas hos länsstyrelsen för att ta ner dessa. Detaljplanen bedöms därmed vara förenlig 
med miljöbalkens kapitel 7. 

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Uppsala 2015-06-17 
 
 
Torsten Livion   Annika Danielson 
detaljplanechef   planarkitekt  
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 Datum Diarienummer 
 2015-06-22 PLA 2012–20232 
 

Detaljplan för del av kv Takryttaren 
Enkelt planförfarande 
 
SAMRÅDSLISTA  

 

Kommunala lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen 
 

Sakägare och boende inom och utanför planområdet 
Enligt fastighetsförteckning 
 
Hyresgästföreningar 
Hyresgästföreningen i Uppsala-Knivsta 
HUS, Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder 
 
Kommunala nämnder, förvaltningar m.fl. 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Räddningsnämnden 
 
Intresseföreningar och sammanslutningar 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun 
Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd 
Föreningen Vårda Uppsala 
Sveriges Fastighetsägare Mellansverige 
 
Övriga 
Borderlight AB 
Försvarsmakten 
IP-Only 
Skanova Access AB 
Svenska Kraftnät 
Trafikverket Region Öst 
Upplands Energi AB 
Uppsala Stadsnät AB 
Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall Värme Uppsala AB 
Uppsala Vatten och Avfall AB 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen• 753 75 UPPSALA •  

Besöksadress: Stationsgatan 12. Telefon: +46 18-727 87 00  •  Fax: +46 18-727 87 10  •  
 E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se 
  1(2) 



Upplandsmuseet 
 
För kännedom 
Sökanden 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Bygglov 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Fastighet och exploatering  
Stadsbyggnadsförvaltningen, Gata, Park och Natur 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Namngivningsnämnden 
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Handläggare:   Datum:  Diarienummer: 
Nina Lindberg  2014-07-03  PLA 2012-020232 
     PLA 2013-002004 

 
Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning  
Detaljplan för del av kvarteret Takryttaren 
 
BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING 

 

Enligt PBL 5:18 ska bestämmelserna i MB 6:11- 6:18 och 6:22 tillämpas om ett genomförande av 
en detaljplan kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan (Eu-direktiv 2001/42 EG). Vid 
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en 
detaljplan medför risk för betydande miljöpåverkan eller inte görs en behovsbedömning utifrån 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4. Kommunens 
checklista för behovsbedömningar utgår från bilagorna och har utgjort underlag för nedanstående 
bedömning.  

 
Samråd med kommunens plangrupp hölls den 19 juni 2014. 
 

 
 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: +46 18-727 87 00  •  Fax: +46 18-727 87 10 

E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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PLANEN 
Uppsalahem har begärt planbesked för del av kvarteret Takryttaren, Kapellgärdet. Syftet med 
detaljplanen är att göra det möjligt att bygga cirka 150 lägenheter i 4-6 våningar ordnade i ett 
slutet kvarter, och med en förskola i bottenvåningen. Parkering föreslås i huvudsak ske under 
mark.  

Rum1uppsala3 AB har begärt planbesked för Kvarngärdet 62:2 som gränsar till ovan nämnda 
fastigheter och som också är en del av kvarteret Takryttaren. Syftet med planläggningen är att 
ändra användningen från kontor till lägenhetshotell med cirka 50 rum i befintlig byggnad. Det 
finns cirka 20 parkeringsplatser inom fastigheten. 

 

PLATSEN 
Nuvarande markanvändning och planläge 
Planområdet ligger intill järnvägen i stadsdelen Kapellgärdet. Området är bebyggt med kontor och 
lagerlokaler i en våning i den norra delen samt med kontor i tre våningar i den södra delen. 
Planområdet avgränsas av en gång- och cykelväg samt Ostkustbanan i väster, Portalgatan i öster, 
en park i norr samt en gång- och cykelväg och fastigheten Kvarngärdet 1:6 i söder.  

Ett genomförande av detaljplanen innebär en ändrad och mer intensiv användning av marken i ett 
centralt läge, vilket överensstämmer med intentionerna i gällande översiktsplan samt 
detaljplaneprogrammet för Kapellgärdet (dnr 2001/20020). 

Planområdet omfattar fastigheten Kvarngärdet 1:8 som ägs av Uppsalahem, Kvarngärdet 62:1 som 
ägs av Svenska byggarbetarförbundet och Kvarngärdet 62:2 som ägs av Rum1uppsala3 AB. 
Planområdet omfattar totalt cirka 8000 m².  

      
Planområdet idag med omgivning.                             Situationsplan med föreslagen ny bebyggelse      
                                                                                    för fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1  
                                                                                    markerat i rött. (Illustration Vera Arkitekter)                                                                                 
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Fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 i den norra delen av planområdet i februari 2013. 

 

 
Fastigheten Kvarngärdet 62:2 i den södra delen av planområdet med den befintliga kontorsbyggnaden i 
november 2013. 

3(6) 



Stadsbild/ landskapsbild 
Planområdet ingår i Kapellgärdet, som omvandlas från småindustriområde till bostadsområde. 
Flera bostadskvarter är i nuläget färdigställda och utgör en sluten kvartersstad. Kapellgärdet är en 
väl avgränsad stadsdel med järnvägen i väster, Vattholmavägen i öster samt genomfartsgator både 
i norr och söder.   

Detaljplaneområdet gränsar till en gång- och cykelväg och till järnvägen på dess västra sida samt 
till en gång- och cykelväg och till blivande parkmark i norr. I öster och söder finns ytterligare 
bostadskvarter med fem till sex våningar. 

Biltrafik till planområdet angör från Portalgatan.  

Gång- och cykeltrafik kan även nå området längs järnvägen, på planområdets västra sida. Gång- 
och cykelvägen längs järnvägen har även kopplingar till Portalgatan på planområdets norra och 
södra sida. 

Kulturarv 
Svartbäcken, som ligger på andra sidan järnvägen, är av riksintresse för kulturmiljön.  

Naturmiljö 
Planområdet utgörs till större delen av asfalterade ytor med enstaka lövträd. 

 
Rekreation och friluftsliv 
Det råder brist på rekreationsmark inom stadsdelen. Planområdet berör dock inte några 
dokumenterade värden för rekreation och friluftsliv.  
 
Planområdet ligger i anslutning till en blivande kvarterspark, norr om planområdet.  
 
Miljöbelastning 
Det finns risk för markförorening inom fastigheten Kvarngärdet 1:8 på grund av verksamhet i 
form av guld och silversmide samt kemisk ytbehandling av metaller (riskklass 4, branschklass 2) 
(Kartinfo, LST 111121). 
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Samhälls- och naturresurser 
Planområdet ligger cirka 1,5 km från resecentrum och har goda förbindelser via gång- och 
cykelbanor, kollektivtrafik och bilgator. 

Längs planområdets västra sida sträcker sig Ostkustbanan som är av riksintresse. 

Planområdet ligger inom den yttre zonen för vattenskyddsområdet.  

Enligt sårbarhetskartan är det låg risk att grundvattnet ska påverkas av föroreningar eftersom 
grundvattenmagasinet ligger under ett tjockt, tätande jordlager. Länsstyrelsens skyddsföreskrifter 
säger att markarbeten inte får ske djupare än 1 meter över högsta grundvattenyta, samt att 
anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten inte får 
utföras. Markarbeten får inte heller medföra bortledning av grundvatten eller sänkning av 
grundvattennivån. Tillstånd krävs från länsstyrelsen för dispens från förordnandet. 

 

Hälsa och säkerhet 
Planområdet störs av tågtrafikbuller som överskrider riksdagens bullerriktvärden. Bostäder kan 
bara uppföras om de utformas enligt Boverkets riktlinjer för avsteg, till exempel med tyst eller 
ljuddämpad sida. Motivet för avsteg från riksdagens bullerriktvärden är att området har nära till 
stadsbussarna på Vattholmavägen, och gångavstånd (1,5 km) till resecentrum samt att den 
offentliga och kommersiella servicen finns på nära håll i stadskärnan. Området har bebyggelse 
med ordnad kvartersstruktur som möjliggör tyst eller ljuddämpad sida.   

Det finns risk att planområdet utsätts för vibrationer. 

På Ostkustbanan transporteras farligt gods och en riskanalys kommer därför att genomföras. 

Planområdet är lokaliserat i anslutning till område med viss risk för översvämning där 
vattendjupet vid 100- och 200 årsflöde ligger mellan 0-0,5 meter (MSB 2013-05-23). 
 
Risk för markförorening, se ovan under rubriken ”Miljöbelastning”. 
 

 

PÅVERKAN  
Stadsbild/ landskapsbild 
Ett genomförande av detaljplanen innebär en fortsättning på kvartersstaden i Kapellgärdet och 
bedöms ge en mer sammanhållen stadsbild. 

Kulturarv 
De nya husen i detaljplanen blir synliga från Svartbäcken väster om järnvägen. Eftersom 
Kapellgärdet redan är bebyggt på båda sidor om planområdet bedöms påverkan på 
kulturmiljövärdena vara liten. 
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Naturmiljö 
Ingen påverkan. 

Rekreation och friluftsliv 
Ingen påverkan. 
 
Miljöbelastning 
Det kommer inte att bedrivas någon verksamhet som innebär betydande miljöbelastning. 
 
Samhälls- och naturresurser 
En intensivare markanvändning inom kapellgärdet medför ett gott utnyttjande av befintliga 
samhällsresurser såsom infrastruktur. 

Hälsa och säkerhet 
Ingen påverkan. 
 
Måluppfyllelse 
Detaljplanen motverkar inte några nationella, regionala eller lokala mål. 

 
Samlad påverkan 
Detaljplanen medför byggande av bostäder istället för dagens småskaliga industri samt 
omvandling av kontor till lägenhetshotell. Ett genomförande av planen bidrar till utvecklingen av 
Kapellgärdet som bostadsområde. 

Riskerna för negativ miljöpåverkan bedöms vara små. 

 

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE 
Med utgångspunkt från ovanstående gör kommunen den bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen inte antas medföra någon risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En 
miljöbedömning enligt MB 6:11- 6:18 bedöms därmed inte behöva genomföras. 

 

 

PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 
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Beräkning av ljudnivå från väg- och tågtrafik

1 Projektbeskrivning

Akustikbyrån har av Vera Arkitekter genom Joachim Unger fått i uppdrag att beräkna
dygnsekvivalenta samt maximala ljudnivåer från väg- respektive tågtrafik inför nybyggnation
av kv Takryttaren på Kapellgärdet i Uppsala. Projektet avser nybyggnation av ett
bostadskvarter i fem respektive sex våningsplan. Huskropparna är främst trafikbullerutsatta
från den närliggande järnvägen, se röd markering i nedanstående bild.

För projektet har vi utgått ifrån krav om ljudmiljö enligt BBR 21, Boverkets skrift buller i
planeringen allmänna råd 2008:1 samt avsteg enligt Boverkets rapport 2013:20.

Akustikbyrån

Lennart Nilsson

Granskat:

Niklas Jakobsson
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2 Sammanfattning

En jämförelse mellan beräknade ljudnivåer och riktvärden redovisas under punkt 5.
Nedanstående beräkningar avser endast ljudnivåer utomhus. För att säkerställa att krav på
ljudnivåer inomhus uppfylls enligt BBR skall även en fasaddimensionering utföras så snart
planlösningarna har satt sig.

2.1 Tågtrafik

Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från spårtrafik uppgår till 63-65 dB(A) för fasadsidan som
vetter mot järnvägen. För gaveln mot norr beräknas motsvarande ljudnivå till 55-60 dB(A)
och för gaveln mot söder varierar ljudnivån mellan 50-60 dB(A). Fasader mot öster samt mot
innergården beräknas utsättas för dygnsekvivalenta ljudnivåer på 40-50 dB(A).

Den maximala ljudnivån beräknas uppgå till 85-90 dB(A) för fasadsidan mot järnvägen och
78-84 dB(A) för de båda gavlarna. De beräknade maximala ljudnivåerna på gårdssidan
överstiger 70 dB(A) men då den Nordiska beräkningsmodellen inte räknar med större
skärmdämpning än 20 dB kommer den verkliga maximala ljudnivån på innergården att vara
lägre än 70 dB(A).

2.2 Vägtrafik

Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik överstiger inte 55 dB(A) för någon fasad.
Den maximala ljudnivån beräknas uppgå till drygt 80 dB(A) för fasad mot Portalgatan. Detta
värde är endast relevant om det förekommer fler än fem tunga fordon per årsmedelnatt på
Portalsgatan.
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3 Bedömningsgrund

Vid nybyggnation av bostäder gäller riktvärden enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
samt Boverkets skrift Buller i planeringen 2008:1.

 Dygnsekvivalenta ljudnivåer utanför fönster till minst hälften av utrymmen för sömn,
vila och daglig samvaro får ej överskrida 55 dB(A). Utanför övriga fönster gäller
samma krav.

 Dygnsekvivalent ljudnivå på uteplats får ej överskrida 55 dB(A) och maximala
ljudnivåer får ej överskrida 70 dB(A).

 Den dygnsekvivalenta ljudnivån inomhus får ej överstiga 30 dB(A). För maximal
ljudnivå gäller att den maximala ljudnivån inomhus ej får överstiga 45 dB(A) mer än
fem gånger per medelnatt.

3.1 Avsteg enligt Boverkets skrift Buller i planeringen allmänna råd 2008.1

Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad
överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA
vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av
bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

3.2 Övriga avsteg

Boverket har i Rapport 2013:20 Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och
studenter föreslagit att riktvärdet för högsta ljudnivå vid fasad ställs till högst 60 dB(A)
ekvivalent ljudnivå utomhus för enkelsidiga lägenheter om högst 35 m2. Syftet är att
underlätta byggandet av bostäder för studenter och ungdomar, som ofta väljer en mindre
boarea, samt att tillgängliggöra mark som annars inte hade kunnat användas för att bygga
sådana enkelsidiga lägenheter. En förutsättning är att såväl trafiken nattetid som andelen
tunga fordon är begränsad.
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4 Beräkningsunderlag

Som underlag till beräkningarna har vi använt oss av planritningar daterade 2015-01-30 samt
ett digitalt kartunderlag från VERA Arkitekter. Beräkningarna har även utförts med en
3 meter hög skärm som planeras att uppföras mot järnvägen.

Bild 1. Kv Takryttaren.

Järnväg

Bild 2. Normalplan för kvarteret.
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4.1 Trafikuppgifter

Trafiksiffror för järnvägen har lämnats av Erika Hägg på Trafikverket, se nedanstående tabell:

Tågtyp

Antal tåg
[årsmedeldygn]

Tåglängd

[m]

Signalerad hastighet
[km/h]

2030

X2 30 200

100
Pendeltåg 64 214

Övriga IC 42 200

Godståg 13 630

Trafiksiffror för vägtrafik har lämnats av Annika Danielson på Stadsbyggnadsförvaltningen i
Uppsala, se nedanstående tabell.

Väg
Antal fordon/dygn Andel tung

trafik
[%]

Skyltad hastighet
[km/h]2030

Portalgatan 1000 51) 301)

Kapellgatan 1000 51) 301)

1) Av Akustikbyrån antagen siffra.

4.2 Programvara

Beräkningarna har utförts i programmen Cadna/A version 4.4. Programmet följer den
Nordiska beräkningsmodellen för väg- respektive tågtrafik, Naturvårdsverkets rapport 4653
och 4935. Beräkningsonoggrannheten är ± 3 dB.
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4.3 Presentation av beräkningsresultat

Beräkningsresultatet redovisas i ljudutbredningskartor i bilaga 1-9. Notera att i dessa kartor
ingår fasadreflexer från intilliggande byggnader vilket ger upp till 3 dB(A) högre ljudnivå
precis framför fasaderna. Då bullerkraven är uttryckta som frifältsvärden redovisas även de
högsta förekommande dygnsekvivalenta och maximala ljudnivåerna från tågtrafik vid fasad,
se bilaga 10-11.

De siffervärden som nämns i rapporten är korrigerade för fasadreflex och avser därmed det
beräknade frifältsvärde som kan jämföras mot respektive riktvärde.

Namn Beräkningsfall
Bilaga 1 Dygnsekvivalent ljudnivå från tågtrafik, 2 m över mark
Bilaga 2 Dygnsekvivalent ljudnivå från tågtrafik, 10 m över mark
Bilaga 3 Maximal ljudnivå från tågtrafik, 2 m över mark
Bilaga 4 Dygnsekvivalent ljudnivå från tågtrafik med skärm, 2 m över mark
Bilaga 5 Dygnsekvivalent ljudnivå från tågtrafik med skärm, 10 m över mark
Bilaga 6 Maximal ljudnivå från tågtrafik med skärm, 2 m över mark
Bilaga 7 Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik, 2 m över mark
Bilaga 8 Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik, 10 m över mark
Bilaga 9 Maximal ljudnivå från vägtrafik, 2 m över mark
Bilaga 10 Högsta förekommande dygnsekvivalenta ljudnivå från tågtrafik vid fasad,

frifältsvärden
Bilaga 11 Högsta förekommande maximala ljudnivå från tågtrafik vid fasad,

frifältsvärden
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5 Kommentarer till beräkningarna

Beräkningarna visar att för fasader som vetter mot norr, söder och väster är det de maximala
ljudnivåerna från tågtrafik som är dimensionerande. Beräkningarna visar också att med en
3 meter hög skärm mot järnvägen så reduceras ljudnivåerna betydligt för fasaden mot
järnvägen på det nedersta våningsplanet, jämför bilaga 1 och 4 respektive 3 och 6.

Om man jämför bilaga 3 och 6 så ser man att de maximala ljudnivåerna på innergården inte
påverkas av en 3 meter hög skärm mot spåret. Detta resultat är orealistiskt och en följd av att
beräkningsmodellen inte räknar med större skärmdämpning än 20 dB. Den verkliga maximala
ljudnivån på innergården beräknas vara under 70 dB(A). Bullerdämpade uteplatser bedöms
därmed kunna anläggas på gårdssidan.

5.1 Tillämpning av avstegsfall

För alla lägenheter med genomgående planlösningar så innehålls riktvärdena med Boverkets
avstegsfall. För smålägenheterna (1 rok) som vetter åt söder föreslår vi att man tillämpar
Boverkets förslag till avstegsfall enligt Rapport 2013:20 Förslag på regeländringar för fler
bostäder åt unga och studenter som tillåter högst 60 dB(A) vid fasad.

För enstaka lägenheter som inte har genomgående planlösning som 2 rok i sydvästra hörnet av
kvarteret så föreslår vi att man utformar en ljuddämpad sida med ett lågt sittande
vädringsfönster som placeras bakom ett tätt balkongräcke som går förbi balkongplattan såsom
illustreras i nedanstående bild. Vädringsluckan kan även monteras stående men bör alltid
placeras minst 300 mm under räckets överkant.

Bild 3. Illustration (ej skalenlig) över hur ett vädringsfönster kan skärmas med hjälp av tätt
balkongräcke som löper förbi bjälklagskanten.

300 mm

500 mm

1100 mm

terrass

Skiss ej
skalenlig
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1 Sammanfattning 

Bjerking AB har genomfört en miljöteknisk markundersökning av jord och markvatten på 
fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1, i Uppsala kommun. Uppdraget är beställt av 
Riksbyggen som vill köpa fastigheten Kvarngärdet 62:1 och Uppsalahem som äger 
fastigheten Kvarngärdet 1:8.  

Den miljötekniska markundersökningen har gjorts genom provborrning med 
borrbandvagn i 24 punkter. I samband med provtagningen noterades spår av asfalt i en 
av punkterna och metallrester och tegel i flera punkter.  

Det är leriga fyllnadsmassor på båda fastigheterna med förekomst av metallskrot och 
spår av bland annat tegel. Under de asfalterade ytorna är delar av det leriga 
fyllnadsmaterialet utbytt mot sand.  

Analysresultaten visade att det leriga fyllnadsmaterialet överskrider bedömda krav för 
markkvalitet, känslig markanvändning (KM) vad gäller metaller, PAH och PCB. I tre av de 
analyserade proverna från olika punkter överskreds även gränsen för farligt avfall med 
avseende på PAH i en punkt och metaller i de övriga två punkterna.  

Analysresultatet från den screeninganalys av markvatten som gjorts visade på detektion 
av metaller samt ftalaterna dietylftalat (DEP) och di-n-butylftalat (DBP). Zink-, nickel- och 
blyhalterna i vattenprovet var höga jämfört med bedömningsgrunder för grundvatten och 
övriga metallhalter var låga eller måttliga.  

Då fastigheterna ska användas för bostadsändamål bedöms riktvärden för känslig 
markanvändning, KM, vara tillämpliga.  

Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till Miljökontoret, Uppsala kommun, i 
enlighet med Miljöbalken kap 10 § 11. 

2 Syfte 

Syftet med uppdraget var att undersöka markens föroreningsstatus inom området för 
fastighetsförvärv och planerad byggnation på fastigheterna Kvarngärdet 62:1 respektive 
1:8. 
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3 Områdesbeskrivning 

Riksbyggen vill köpa fastigheten Kvarngärdet 62:1. Den intilliggande fastigheten 
Kvarngärdet 1:8 ägs av Uppsalahem. Det är kontorslokaler på båda fastigheterna men 
det finns planer på att bygga bostäder.  

På fastigheten Kvarngärdet 1:8 har det tidigare varit en guldsmed mellan åren 1976-
1983. En MIFO-inventeringen fas 1, IDnr F0380-0017, har utförts där objektet tilldelats 
klass 4. Föroreningar från verksamheten anses var små då ädelmetaller med högt värde 
hanterats samt att verksamheten haft ett eget reningsverk. 

De aktuella fastigheterna ligger mellan järnvägen i väster och Portalgatan i öster. 
Fastigheterna är delvis asfalterade och resterande mark är grönytor (figur 1).  

Ytavrinning sker i dagvattenbrunnar på fastigheterna och dagvattnet leds till Fyrisån. 
Grundvattnets strömningsriktning är troligen i riktning mot Uppsalaåsen, det vill säga 
sydvästlig. Fastigheterna ligger inom yttre vattenskyddsområde för Uppsala kommuns 
vattentäkter i Uppsala och Vattholmaåsarna 03FS1990:1.  

4 Utförande  

4.1 Provtagning jord 

Jordprovtagningen utfördes med borrbandvagn. Dokumentation av fältnoteringar samt 
provtagning av fyllning utfördes med samlingsprov för varje meter. Om förändring av 
jordart, lukt, färg eller annan observation gjordes togs prover ut tätare än för varje meter. 
Provtagningen skedde ner till naturlig jordart, se bilaga 1, jordprovstabell. Totalt samlades 
75 delprover in från 24 provpunkter1. 

Mellan varje provtagningspunkt rengjordes utrustningen för att undvika 
korskontaminering. Alla prover förvarades i diffusionstäta påsar, kylda och mörkt i väntan 
på analys. 

Alla delprover analyserades omgående med XRF för detektion av metaller och PID för 
detektion av lättflyktiga kolväten. Med XRF detekteras ett stort antal metaller men de 
ämnen där den vanligen visar mest korrelerade resultat med laboratorieanalyser är bly, 
koppar, zink och arsenik varför endast dessa resultat redovisas i bilaga 2.  

Resultaten i kombination med fältintryck utgjorde beslutsunderlag för urval av prover för 
laboratorieanalys, se bilaga 2. Fältanalys medför att information erhålls om varje prov vilket 
kan minska antalet laboratorieanalyser. Efter fältanalys har påsarna förseglats genom 
svetsning för att undvika förlust av flyktiga ämnen. 

4.2 Provtagning vatten 

Ett markvattenrör installerades i provpunkt 14BM06, med ett djup på 2,0 m u my (meter 
under markytan). Markvatten är det vatten som finns i fyllnadsmaterialet. Provtagningen 
skedde med hjälp av engångsbailer. Provtagningen utfördes knappt två dygn efter att 
markvattenröret hade installerats. Vid provtagningen var det vatten till 0,83 m u my i 
markvattenröret och vattnet var grumligt. Proverna förvarades kallt och mörkt i väntan på 
analys.  

  

                                                      
1 Vid borrningen i borrpunkt 14BM11 tog det stopp vid 1,1 m u my varför borrpunkten flyttades ca 0,2 m i sidled. 

Det finns därmed prover från två punkter- 14BM11:1 och 14BM11:2.  
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4.3 Analyser  

Ett urval gjordes av totalt 20 jordprover som skickades till ackrediterat laboratorium för 
analys. Screeninganalys utfördes på två av proverna, ett från vardera fastigheten och från 
olika nivåer. Övriga prover analyserades med avseende på oljekolväten, PAH och metaller. 
Fem prover analyserades även med avseende på beräknad halt organisk material, TOC.  

Utifrån analysresultaten från det första analystillfället utfördes kompletterande analyser. De 
kompletterande analyserna utfördes på redan analyserade prover med avseende på 
ytterligare parametrar och på fem nya prover. Totalt utfördes analyser på 25 stycken prover 
från 17 av de 24 borrpunkterna. De kompletterande analyserna var två laktest med 
avseende på urlakning av metaller och anjoner, ytterligare metall- och PAH-analyser samt 
två analyser med avseende på PCB.  

En screeninganalys utfördes på vattenprovet där bland annat bekämpningsmedel, klorerade 
lösningsmedel, metaller, PAH och organiska kolväten ingår.  

5 Resultat  

5.1 Markanvändning och riktvärden jord 

Uppmätta halter i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad 
mark (Naturvårdsverket rapport 5976, 2009). Det finns två riktvärden, det ena för mindre 
känslig markanvändning (MKM) och det andra för känslig markanvändning (KM). MKM 
innebär att markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, 
industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i 
området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. 
KM innebär att markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning och där marken kan 
användas till bostäder. Alla grupper av människor kan vistas permanent på fastigheten 
under en livstid utan att ta skada. De flesta markekosystem samt grund- och ytvatten 
skyddas.  

Då det planeras att bostäder ska uppföras på fastigheterna bedöms riktvärden för KM 
vara tillämpbara. 

5.2 Fältintryck  

Samtliga jordarter för de uttagna jordproverna och övriga fältanteckningar finns 
redovisade i bilaga 1.  

 
Figur 1. Översiktsbild på fastigheterna Kvarngärdet 62:1 och 1:8 med provtagningspunkterna 
redovisade till höger. (Ortofotot är hämtat från Googel maps.)  
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Under torrskorpeleran förekom det, på båda fastigheterna, grå lera med svarta fläckar 
vilket tyder på sulfidhaltig lera. Lera med liknande egenskaper har analyserats på större 
djup i närområdet, 3-4 m u my på fastigheten Kvarngärdet 1:192. Analysen av lerprovet 
visade på relativt högt svavelinnehåll, varför beräkningar av lerans 
nettoneutralisationspotential, NNP, utfördes. Resultatet av beräkningarna visade en 
positiv NNP på ca 28 vilket innebär att lerans kalkinnehåll är relativt stort i förhållande till 
sulfidinnehållet, vilket betyder att leran bedöms ha en god buffrande förmåga. 

Kvarngärdet 62:1 

På fastigheten Kvarngärdet 62:1 var det ett grusigt sandlager under de asfalterade ytorna 
på den östra delen av fastigheten (14BM01-04). Sandlagret var 0,7 m mäktigt och 
underlagrades av leriga fyllnadsmassor ned till ca 0,8 m u my, det vill säga ett 0,1 m 
mäktigt lager. I de leriga fyllnadsmassorna förekom det tegel och metallbitar.  

På den resterande delen av fastigheten Kvarngärdet 62:1 var marken gräsbeklädd och 
det var leriga fyllnadsmassor ned till 0,5-0,8 m u my. Det var tegel i provpunkt 14BM05 
och metallbitar i 14BM06. Utöver förekomst av tegel och metallbitar gjordes inga 
observationer som tydde på förorenade massor. 

Kvarngärdet 1:8 

På fastigheten Kvarngärdet 1:8 kunde ett liknande sandlager ses under de asfalterade 
ytorna som på fastigheten Kvarngärdet 62:1. I provpunkt 14BM14 och 14BM15 var 
sandlagret endast 0,1 respektive 0,3 m mäktigt. Under sandlagret var det leriga 
fyllnadsmassor på den västra delen av fastigheten (se område 1, figur 2). I borrpunkt 
14BM13 kunde metaller observeras och i 14BM18 var det spår av tegel och asfalt. Inga 
observationer kunde göras som tydde på förorenade massor mer än förekomst av 
metallbitar, tegel och asfalt.  

5.3 Fältanalyser 

Analyssvaren från fältanalyserna finns redovisade i bilaga 2.  

Resultat av PID-analyserna för utförda prover indikerade inget innehåll av flyktiga ämnen 
i något av proverna.  

Resultaten från XRF-analyserna visade på koppar-, bly- och zinkhalter över KM i elva av 
proverna. I vissa borrpunkter förekom flera av metallhalterna över KM. I sex av proverna 
visade även någon av de nämnda metallerna på halter över MKM.    

5.4 Uppmätta halter jord, laboratorieanalyser 

En sammanställning av de utförda analyserna presenteras i tabell 1-3 och samtliga 
analysrapporter finns i bilaga 3. Analysresultaten för jord har jämförts med NVs generella 
riktvärden för KM och MKM samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt 
avfall (FA). Inga oljekolväten presenteras i tabellerna då de inte detekteras i någon av de 
utförda analyserna.   

Kvarngärdet 62:1 

Förorenade massor har påvisats i det övre marklagret med leriga fyllnadsmassor i de 
gräsbeklädda delarna av fastigheten. Föroreningarna som påvisats är metaller, PAH, 
PCB och ftalater. Provtagning av massor från de asfalterade ytorna (14BM01-04) visade 
på halter under KM för samtliga analyserade parametrar.  

  

                                                      
2 PM, Miljöteknisk markundersökning, Kvarngärdet 1:19, Bjerking AB (2013). Uppdragsnr 13U22445. 
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I 14BM05 0-0,5 m u my visade analysresultatet på kopparhalter över gränsen för farligt 
avfall enligt Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser. I samma prov kunde även bly- 
och zinkhalter över KM respektive PAH-halter över MKM påvisas. Analys med avseende 
på PAH av underliggande lager i samma punkt, 0,5-1,0 m u my, visade på halter under 
KM.  

I provpunkt 14BM06, 0-0,5 m u my, påvisades zinkhalter knappt under gränsen för farligt 
avfall, 2 200 mg/kg TS jämfört med 2 500 mg/kg TS. I samma prov kunde även halter av 
arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, nickel och PAH H påvisas över KM och koppar, krom 
och zink över MKM. Screeninganalysen som utfördes på provet påvisade även PCB-7 
över MKM och förekomst av ftalaten di-n-butylftalat, 0,41 mg/kg TS. I underliggande 
jordlager, 0,5-1,0 m u my, kunde inga halter av PAH eller metaller över KM påvisas.  

I borrpunkt 14BM07, 0-0,5 m u my, kunde halter av bly, kadmium, PAH H och PCB över 
KM påvisas. I borrpunkt 14BM08 kunde inga metallhalter över KM påvisas.  

Tabell 1. Sammanställning av laboratorieanalyser för jordprov från Kvarngärdet 62:1, enheter är 
mg/kg TS om inget annat anges. 

Provpunkt, 14BM 01 03 05 05 06 06 06 07 08 KM MKM FA 
Djup (m u my) 0-0,7 0,6-1,3 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,4 0-0,5 0-0,3    

             
Torrsubstans [TS] 95,8 75,0 79,0 70,8 83,2 73,7 68,2 83,8 82,7    

TOC beräknat [% av TS] 0,29 - - - - - 2,2 - -    
 

Polycykliska 
aromatiska kolväten   

    

 

  

  

 

PAH L u.d. u.d. 1,3 u.d. <1,0 u.d. - u.d. - 3 15  
PAH M u.d. u.d. 27 0,64 2,9 u.d. - 1,8 - 3 20  
PAH H u.d. u.d. 35 0,67 4,4 0,31 - 2,7 - 1 10  

             
S:a PCB-7 - - 0,016 - 0,8 - - 0,044 - 0,008 0,2  

Metaller             
Arsenik u.d 2,4 8,2 - 16 5,3 5,5 9,4 5,9 10 25 1000 
Barium 17 84 86 -  91 100 110 120 200 300 10 000 

Bly 5,4 15 170 - 390 39 25 180 29 50 400 2 500 
Kadmium u.d u.d. u.d. - 4,9 u.d. u.d 0,55 u.d. 0,5 15 100*/1 000** 

Kobolt 3,5 8,1 9,3 - 9,8 6,8 8,6 3,5 4,9 15 35 100*/2 500** 
Koppar 8,7 20 2 700 - 300 43 63 63 31 80 200 2 500 
Krom 8,6 49 66 - 300 42 58 12 16 80 150 1 000 

Kvicksilver u.d. u.d. 0,064 - 1,5 0,092 0,021 0,24 0,050 0,25 2,5 5003/1 0004 
Nickel 3,1 22 39 - 45 18 22 8,2 9,9 40 120 1001/1 0002 

Vanadin 14 42 42 - 20 52 56 20 24 100 200 10 000 
Zink 26 82 400 - 2 200 170 140 150 99 250 500 2 500 

Referenser: NV rapport 5976, tabell 8.1, de generella riktvärdena för känslig mark (KM) och mindre känslig 
mark (MKM). Fetstil markerar värden över KM, understruken och fetstil över MKM, rödmarkerat visar på över 
FA, – markerar ej analyserat; u.d. = under rapporteringsgräns. 1Lättlöslig, 2icke lättlöslig. 3organiskt, 4oorganiskt. 

 
Kvarngärdet 1:8 

På samma sätt som på fastigheten Kvarngärdet 62:1 kunde förorenade massor påvisas i 
det övre marklagret i det gräsbeklädda området på fastigheten.  

De analyserade proverna på massor från de asfalterade ytorna visade på halter under 
KM för samtliga analyserade parametrar förutom i en borrpunkt, 14BM13, 0-0,4 m u my. I 
provet från borrpunkt 14BM13 kunde kadmium påvisas i halter över KM och koppar i 
halter över MKM.  
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Tabell 2. Sammanställning av laboratorieanalyser för jordprov från Kvarngärdet 1:8, enheter är 
mg/kg TS om inget annat anges. 

Provpunkt, 14BM 10 11 12 13 14 14 16 KM MKM FA 

Djup (m u my) 0,7-1,4 0-0,8 0,2-0,4 0-0,4 0-0,6 0,6-1,0 0-0,6    

           

Torrsubstans [TS] 69,2 90,7 80,2 77,6 94,1 70,4 85,3    

TOC beräknat [% av TS] - - - - - - -    
 

Polycykliska 
aromatiska kolväten 

       

  

 

PAH L - u.d. - u.d. u.d. u.d. 5,4 3 15  

PAH M - u.d. - u.d. u.d. u.d. 89 3 20  

PAH H - u.d. - u.d. u.d. u.d. 140 1 10  
PAH cancerogena - u.d. - u.d. u.d. u.d. 120   100 

Metaller           

Arsenik 5,1 - 4,3 4,8 u.d. 3,9 2,6 10 25 1000 

Barium 84 - 71 59 13 87 55 200 300 10 000 

Bly 33 - 47 38 5,6 21 210 50 400 2 500 

Kadmium u.d - u.d. 0,68 u.d. u.d. u.d. 0,5 15 100*/1 000** 

Kobolt 8,0 - 5,9 9,0 2,9 7,1 3,5 15 35 100*/2 500** 

Koppar 30 - 37 220 12 28 46 80 200 2 500 
Krom 45 - 32 34 6,4 50 15 80 150 1 000 

Kvicksilver 0,11 - 0,25 0,11 u.d. 0,030 0,076 0,25 2,5 5003/1 0004 
Nickel 20 - 15 21 2,7 19 8,0 40 120 1001/1 0002 

Vanadin 51 - 38 32 12 50 25 100 200 10 000 

Zink 92 - 90 210 28 90 90 250 500 2 500 

Referenser: NV rapport 5976, tabell 8.1, de generella riktvärdena för känslig mark (KM) och mindre känslig 
mark (MKM). Fetstil markerar värden över KM, understruken och fetstil över MKM, rödmarkerat visar på över 
FA, – markerar ej analyserat; u.d. = under rapporteringsgräns.  
1Lättlöslig, 2icke lättlöslig, 3organiskt, 4oorganiskt.  

 
Tabell 3. Sammanställning av laboratorieanalyser för jordprov från Kvarngärdet 1:8, enheter är 
mg/kg TS om inget annat anges. 

Provpunkt, 14BM 17 17 18 19 19 19 20 22 KM MKM FA 
Djup (m u my) 0-0,5 0,9-1,6 0-0,6 0-0,7 0,7-1,5 1,5-2,0 0-0,8 0,5–1,5    

            
Torrsubstans [TS] 81,7 60,4 85,5 83,3 76,3 60,4 79,8 73,5    

TOC beräknat [% av TS] - - - - 2,6 2,7 - -    
 

Polycykliska 
aromatiska kolväten 

      

 

 

  

 

PAH L u.d. - - u.d. u.d. u.d. u.d. u.d. 3 15  
PAH M 0,30 - - 0,42 u.d. u.d. u.d. u.d. 3 20  
PAH H 0,54 - - 0,57 u.d. u.d. u.d. u.d. 1 10  

Metaller            

Arsenik 4,0 3,4 10 4,1 2,6 2,7 6,8 8,5 10 25 1000 
Barium 66 84 140 110 110 81 180 - 200 300 10 000 

Bly 38 18 110 140 45 22 4 000 22 50 400 2 500 
Kadmium u.d. u.d. 0,39 0,64 u.d. u.d. 0,52 u.d 0,5 15 100*/1 000** 

Kobolt 5,3 7,1 6,1 6,8 8,5 9,2 6,3 8,4 15 35 100*/2 500** 
Koppar 34 25 57 460 44 32 160 33 80 200 2 500 
Krom 27 47 26 27 50 39 33 50 80 150 1 000 

Kvicksilver 0,14 u.d. 0,083 0,18 0,093 u.d. 0,088 0,069 0,25 2,5 5003/1 0004 
Nickel 13 18 15 17 24 24 19 26 40 120 1001/1 0002 

Vanadin 34 54 34 34 55 44 36 60 100 200 10 000 
Zink 93 82 210 250 120 87 600 110 250 500 2 500 

Referenser: NV rapport 5976, tabell 8.1, de generella riktvärdena för känslig mark (KM) och mindre känslig 
mark (MKM). Fetstil markerar värden över KM, understruken och fetstil över MKM, rödmarkerat visar på över 
FA, – markerar ej analyserat; u.d. = under rapporteringsgräns.  
1Lättlöslig, 2icke lättlöslig. 3organiskt, 4oorganiskt.  
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I borrpunkt 14BM16, 0-0,6 m u my, kunde halter av cancerogena PAH påvisas i halter 
över gränsen för farligt avfall. I samma prov var blyhalten över gränsen för KM. I 
borrpunkt 14BM17, 0-0,5 m u my, visade ingen av det analyserade parametrarna på 
halter över KM. I borrpunkt 14BM18, 0-0,6 m u my, kunde blyhalter över KM påvisas.  
 
I borrpunkt 14BM19, 0-0,7 m u my, kunde kopparhalter över MKM påvisas respektive bly- 
och kadmiumhalter över KM. I underliggande material i samma borrpunkt, 0,7-1,5 och 
1,5-2,0 m u my visade ingen av de analyserade parametrarna på halter över KM.  
 
I borrpunkt 14BM20, 0-0,8 m u my, påvisades blyhalter över gränsen för farligt avfall. I 
samma prov var halten kadmium över KM och halten zink över MKM.  
 
Screeninganalysen som utfördes på ett prov från borrpunkt 14BM22, 0,5-1,5 m u my, 
visade inte på några halter över KM. Flertalet analyserade parametrar kunde inte 
detekteras.  

5.5 Bedömningsgrunder och uppmätta halter i vatten 

Riktvärdena som används är försiktighetsmått för enskilt dricksvatten hämtade från 
Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2003:17 och 2005:20 samt SPI-RV SPI 
rekommendation – Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 
dieselanläggningar. Den senare har utarbetats av Kemakta AR på uppdrag av Svenska 
Petroleuminstitutet. SPI-riktvärdena som används är beräknade för miljöeffekter i ytvatten 
(tabell 11, bilaga 6). Det görs även en jämförelse med SGU-rapport 2013:01 - 
Bedömningsgrunder för grundvatten, (tabell 1). Bedömningsgrunderna är färgkodade i 
klasser utifrån påverkansgrad enligt: 

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 

     

Mycket låga halter Låga halter Måttligt höga halter Höga halter Mycket höga halter 

 

Tabell 4. Sammanfattning av analysresultat av vattenprov. Enhet µg/l om inget annat anges.  

Provpunkt 
BM06 

mv 
SPI-RV Tabell 11 

ytvatten 

SOSFS 2003:17, 
2005:20 

dricksvatten 

m u my 2,0   

Metaller/element     
Arsenik 4,6 - 10 

Kadmium 0,59 - 1/51 

Kobolt 12 - - 
Koppar 110 - 200/20002 

Krom 1,8 - 50 
Kvicksilver <0,1 - 1 

Nickel 12 - 20 
Bly 2,7 50 10 

Vanadin 0,85 - - 
Zink 130 - - 

- anger att analysen inte är genomförd eller att riktvärde inte finns. mv = markvatten, gv = grundvatten.  
1Tjänligt med anmärkning respektive Otjänligt utifrån hälsomässigt riktvärde. 
2Tjänligt med anmärkning utifrån tekniska och estetiska olägenheter respektive Tjänligt med anmärkning utifrån 
hälsomässigt riktvärde. 
 

En sammanställning över resultat av analyser på vattnet redovisas i tabell 4. Inga ämnen 
utöver metaller och ftalaterna DEP (dietylftalat) 0,41 µg/L och DBP (di-n-butylftalat) 0,59 
µg/L kunde detekteras i screeninganalysen på vattenprovet. Då det saknas 
jämförelsevärden för ftalaterna DEP och DBP är endast metallhalterna redovisade i 
tabellen ovan. Vattenprovet filtrerades på laboratoriet innan analys för att få resultat av 
lösta metaller. Komplett analysresultat finns i bilaga 3. 
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Samtliga påvisade metallhalter underskrider de presenterade riktvärdena för jämförelse i 
tabell 4. Utifrån SGU:s bedömningsgrunder bedöms dock arsenik- och kadmiumhalten till 
måttligt hög samt nickel-, bly- och nickelhalten till hög. Detektionsgränsen för kvicksilver 
går inom intervallet för halter som klassas som höga halter. För koppar och krom 
påvisades låga halter. Det saknas bedömningsgrunder för barium, kobolt och vanadin.  

Analysresultaten är jämförda mot bedömningsgrunder för grundvatten. Som tidigare 
nämnts är vattnet som provtagits markvatten, det vill säga vatten som finns i 
fyllnadsmaterialet. Största delen av detta vatten kommer sannolikt att direkt bli till ytvatten 
och står heller inte i kontakt med underliggande grundvatten då det finns täta lerlager 
emellan. Markvattnet kan dock vara påverkat av de förorenade fyllnadsmassorna då de 
innehåller höga metallhalter.  

6 Riskbedömning och åtgärder 

Bostäder kommer att uppföras i området vilket kräver en åtgärd av de förorenade 
massorna då höga metall-, PAH- och PCB-halter påvisats i ytliga marklager.   

6.1 Föroreningssituation 

Provtagningen visade på föroreningar i de leriga fyllnadsmassorna på fastigheterna. I de 
områden som asfalterats har sannolikt fyllnadsmassor schaktas ur och ersatts med sand. 
I vissa provpunkter kunde skikt av fyllnadsmassor påvisas mellan sandlagret och orörd 
torrskorpelera. Det är inte känt om föroreningarna tillkommit på plats eller om de tillförts 
platsen med fyllnadsmassorna.  

6.1.1 Utbredning 

Om det förutsätts att föroreningarna förekommer områdesvis kan en indelning göras 
utifrån kända halter. En avgränsning är gjord där de områden som påvisat högst 
föroreningshalter avgränsas mot punkter med lägre föroreningshalter enligt figur 2.  

 
Figur 2. Uppskattad utbredning av föroreningar uppdelad på olika föroreningshalter där gult visar på 
halter mellan KM och MKM, orange på halter mellan MKM och farligt avfall och röd på halter över 
farligt avfall.  
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Asfalterade ytor 

Det förutsätts att de asfalterade ytorna underlagras av material med halter under KM om  
inte lerigt fyllnadsmaterial förkommer. Leriga fyllnadsmassor under asfalterade ytor 
observerades i punkterna 14BM01-04, ca 0,1 m mäktigt, 14BM12, 0,2-0,4 m u my, 
14BM13 0,1-0,4 m u my och 14BM15 0,3-0,45 m u my. Av dessa har prover från 14BM13 
analyserats med avseende på PAH och metaller och prover från 14BM12 analyserats 
med avseende på metaller. I borrpunkt 14BM13 kunde kopparhalter över MKM och 
kadmiumhalter över KM påvisas.  

Inga prover har analyserats på det leriga fyllnadslageret från borrpuntkerna 14BM01-04. 
Det underlagrande leriga fyllnadslagret har uppskattats till 0,1 m. I jordprovstabellen, 
bilaga 1, står det att lagret fyllnadsmassor är 0,3 m och inte 0,1 m i punkt 14BM01. Det 
beror på att det var svårt att med endast den första borrpunkten på området avgöra 
tjockleken på fyllnadslagret då det var lera liksom underliggande material. Lagret är 
sannolikt lika tjockt som i övriga punkter i parkeringsytan vilket även antagits. Lagret 
antas vidare vara förorenat då XRF:en visat på metallhalter över MKM och övriga 
analyser på liknande material varit förorenat.  

Gräsbesklädda ytor 

Mäktigheten på lagret med fyllnadsmassor är ca 0,5-0,8 m. Analysresultaten visar på 
höga metall- och PAH-halter på båda fastigheterna. På fastigheten Kvarngärdet 62:1 
kunde även PCB påvisas i de tre analyser av PCB som utfördes. PCB-halter över KM 
eller MKM kan även förekomma på fastigheten Kvarngärdet 1:8. Då andra parametrar 
påvisats i höga halter kommer en analys med avseende på PCB sannolikt inte förändra 
masshanteringen.  

Även om inga halter kunnat påvisats över KM i punkten 14BM08 (endast analys med 
avseende på metaller är utförd) är sannolikheten att det förekommer metall-, PAH- 
och/eller PCB-halter minst över KM stor varför området kring punkten bedömts att 
sannolikt innehålla massor med halter över KM.  

6.2 Översiktlig riskbedömning 

Området planeras att användas till bostadsändamål varför KM tillämpas. KM överskrids 
nästan i samtliga analyserade prover från det leriga fyllnadsmaterialet. Även MKM, vilka 
halter som kan tillämpas som bedömningsgrunder vid dagens verksamhet då det är 
kontorslokaler, överskrids i flera av de analyserade proverna. Då fyllnadsmassorna utgör 
ytliga marklager sker en direkt exponering av människor och bedömningen görs att 
området måste åtgärdas. Åtgärden kommer sannolikt att vara urschaktning av de 
förorenade massorna. Därmed bedöms det att ingen fördjupad riskbedömning behöver 
utföras då inga förorenade massor kommer att lämnas kvar i området vid en sanering.  

6.3 Översiktlig kostnadsberäkning vid eventuell sanering  

6.3.1 Klassning av massor 

Utifrån föroreningsgrad och egenskaper hos de förorenade massorna behandlas de på 
olika sätt hos mottagningsanläggningarna. I NFS 2004:10 finns olika kriterier beskrivna 
hur en klassindelning av förorenade massor kan utföras. Det är tre klasser – inert avfall, 
icke farligt avfall och farligt avfall. Förorenade massor i området har klassats enligt 
kriterierna utifrån indelningen i figur 2 och kan ses i tabell 5.  
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Inert avfall 

De massor som överskrider KM men inte är farligt avfall kan tas omhand på deponi för 
inert avfall om de uppfyller de kriterier som beskrivs i NFS 2004:10. Inget laktest har 
utförts på massorna från områdena kring 14BM18, 14BM13, 14BM08, 14BM01-04 
(område 1, 4, 6 och 8) där halter över KM men under farligt avfall påvisats. Då laktesten 
från prover med större föroreningsinnehåll, 14BM06 och 14BM20, visar på liten lakbarhet 
bedöms de nämnda massorna kunna klassas som inerta.  

Icke farligt avfall 

Enligt NFS 2004:10 får stabilt, icke-reaktivt farligt avfall deponeras på en deponi för icke-
farligt avfall om de kriterier som finns beskrivna i författningssamlingen är uppfyllda. Ett av 
kraven gäller massornas lakande egenskaper varför laktest utfördes på massorna från 
14BM20, 0-0,8 m u my och 14BM06, 0-0,5 m u my. Analysresultaten från laktesterna 
visar på urlakade halter under gränsvärdena för inert avfall respektive icke-reaktivt farligt 
avfall. Då 14BM20 är klassat till farligt avfall kan det inte läggas på deponi för inert avfall 
trots att massorna i övrigt uppfyller kraven för inert avfall. Hade massorna från 14BM06 
uppfyllt kraven för inert avfall hade de kunnat tas omhand som inert avfall. Dock 
överskred antimonhalten gränsen för inert avfall, 0,073 mg/kg TS jämfört med 0,060 
mg/kg TS.  

Inget laktest har utförts på provet från 14BM16, 0-0,6 m u my, där halten cancerogena 
PAH överskred gränsen för farligt avfall. Detta då blyhalten endast överskrider KM samt 
är lägre än i de proverna från 14BM20 och 14BM06 som laktest utförts på. Utifrån de 
gjorda laktesterna som visar på lakande egenskaper under gränsen för stabilt icke-
reaktivt farligt avfall bör massorna från område 3 och 5 kunna tas omhand på samma 
sätt.  

Farligt avfall 

Inget laktest har utförts på provet från 14BM05, 0-0,5 m u my, då metallanalysen som 
visade på kopparhalter över gränsvärdet för farligt avfall skedde vid det kompletterande 
analystillfället. Vidare analys av lakningsegenskaper kan visa att även dessa massor kan 
deponeras som icke farligt avfall. För att inte underskatta kostnaden har det dock 
massorna antagits som farligt avfall. 

Tabell 5. Uppskattning av mängden förorenade massor och klassning enligt kriterier i NFS 2004:10.  

Delområde Area 
[m3] 

Förorenings- 
djup [m]1 

Uppskattad 
mängd [ton]2 

Klassning Kan deponeras på 
deponi/deponicell för: 

Kvarngärdet 1:8      

1 870 0,4 630 Inert avfall Inert avfall 

2 120 0,9 200 Farligt avfall Icke farligt avfall 

3 120 0,7 150 Farligt avfall Icke farligt avfall 

4 300 0,7 380 Inert avfall Inert avfall 

Kvarngärdet 62:1      

5 70 0,7 90 Farligt avfall Icke farligt avfall 

6 150 0,7 190 Inert avfall Inert avfall 

7 130 0,7 160 Icke farligt avfall Icke farligt avfall 

8 190 0,6 210 Farligt avfall Farligt avfall3 

9 570 0,2 210 Inert avfall Inert avfall 

1För att säkerställa att det förorenade materialet tagits bort, har djupet beräknats utifrån att 0,1 m av 
underliggande torrskorpelera schaktas ur.  2En densitet på 1,8 ton per m3 har använts vid beräkningen av 
vikten. 3Inget laktest har utförts. 
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6.3.2 Deponikostnader 

En kostnadsberäkning för mottagningskostnader är utförd utifrån Ragn-Sells listpriser för 
deras deponi i Högbytorp. Kostnaden är uppdelad på respektive fastighet då de har olika 
ägare.  

Tabell 6. Uppskattad mottagningskostnad för de förorenade massorna utifrån Ragn-Sells listpriser 
på mottagningsanläggningen Högbytorp.  

Delområde Uppskattad mängd 
[ton] 

Kostnadsklass, Högbytorp Kostnad [kr] 

Kvarngärdet 1:8    

1 630 MKM-2MKM 189 000 

2 och 3 350 FA, klarar utlakning för IFA 263 000 

4 380 KM-MKM 57 000 

Totalt  1 360  510 000 

Kvarngärdet 62:1    

5 90 FA, klarar utlakning för IFA 68 000 

6 190 KM-MKM 29 000 

7 160 5MKM-FA 72 000 

8 210 FA 200 000 

9 210 MKM-2MKM 63 000 

Totalt 860  430 000 

 

Utöver mottagningskostnaderna tillkommer även kostnader för bland annat urschaktning 
och transporter.  

Förslag på ytterligare provtagning 

För att eventuellt kunna minska de områden som bedömts innehålla massor med halter 
över gränsen för farligt avfall kan kompletterande provtagning utföras. Provtagningen 
behöver endast utföras på det övre marklagret då det endast är där som förorenade 
massor påvisats. Proverna som tas för att avgränsa områdena med farligt avfall bör 
analyseras med avseende på metaller och PAH. 

För att eventuellt kunna omhänderta massorna från område 8 som icke-reaktivt farligt 
avfall kan ett laktest utföras på massorna. 

7 Farligt avfall 

Enligt avfallsförordningen SFS 2011:927 16 § får inte farligt avfall blandas eller spädas ut 
med andra slags farligt avfall, annat avfall eller andra ämnen eller material. De massor 
som klassats som farligt avfall skall köras till en mottagningsanläggning med tillstånd att 
ta emot farligt avfall. För transport av dessa massor krävs en transportör med tillstånd 
från Länsstyrelsen för att köra farligt avfall. 
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Sammanställning av provtagningsnivåer, fältanteckningar och 
labbanalys, provtagning med skruvborr 
 

De prover som markerats med färg har inlämnats till laboratorium för analys. 

Resultat av laboratorieanalyser är infärgade enligt följande: 

Prover med halter under KM   <KM* 

Prover med halter mellan KM och MKM   KM-MKM* 

Prover med halter över MKM  >MKM* 

Prover med halter över FA  >FA 

 

* Naturvårdsverkets rapport 5976 

F = Fyllning 

( ) = ej provtagen nivå 

 

Punkt 

(markyta) 

Nivå 

(m u my) 

Material 

Jordartsanalys i fält 

Kommentar Analys** 

14BM01 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,2 F/sten grus sand   

 0,2-0,7 F/grus sand  Metaller, PAH, 

TOC 

 0,7-1,0 F/torrskorpelera  Tegel, metall  

 1,0-1,4 Torrskorplelera Röda fläckar  

 1,4-1,6 Torrskorpelera Sulfid  

 1,6-2,0 Lera  Sulfid  

14BM02 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,7 F/grus sand   

 0,7-0,8 F/torrskorpelera  Röda fläckar  

 0,8-1,4 Torrskorpelera  Röda fläckar  

 1,4-2,0 Lera   

14BM03 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,6 F/grus sand   

 0,6-0,7 F/torrskorpelera  Röda fläckar  

 0,7-1,3 Torrskorpelera  Röda fläckar Metaller, PAH 

 1,3-2,0 Lera   

14BM04 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,6 F/grus sand   

 0,6-0,7 F/torrskorpelera  Tegel, röda fläckar  

 0,7-1,6 Torrskorpelera  Röda fläckar  

 1,6-2,0 Torrskorpelera Röda fläckar  
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Punkt 

(markyta) 

Nivå 

(m u my) 

Material 

Jordartsanalys i fält 

Kommentar Analys** 

14BM05 0-0,2 F/mulljord   

 0,2-0,5 F/torrskorpelera 

(sandskikt 0,2 m) 

Tegel Metaller, PAH, 

PCB 

 0,5-0,9 F/torrskorpelera  Röda fläckar PAH 

 0,9-1,1 Torrskorpelera    

 1,1-2,0 Lera   

14BM06 0-0,1 F/mulljord Tegel, röda fläckar  

 0,1-0,5 F/sand lera grus 

torv 

Röda fläckar Enviscreen, 

laktest, pH 

 0,5-1,0 F/torrskorpelera  Röda fläckar PAH, metaller 

 1,0-1,4 F/torrskorpelera Röda fläckar Metaller, TOC 

 1,4-2,0 Lera   

14BM07 0-0,1 F/mulljord   

 0,1-0,6 F/sand torv mulljord 

lera 

 Metaller, PAH, 

PCB 

 0,6-1,0 Torrskorpelera Röda fläckar  

 1,0-1,2 Torrskorpelera   

 1,2-2,0 Lera   

14BM08 0-0,1 F/mulljord   

 0,1-0,3 F/sand mulljord  Metaller 

 0,3-0,4 F/torrskorpelera   

 0,4-0,9 Torrskorpelera Röda fläckar  

 0,9-1,2 Torrskorpelera Grå  

 1,2-2,0 Lera   

14BM09 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,7 F/grus sand   

 0,7-1,4 Torrskorpelera Röda fläckar  

 1,4-2,0 Lera   

14BM10 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,7 F/grus sand  Olja 

 0,7-1,4 Torrskorpelera   

 1,4-2,0 Lera   

14BM11:1 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,8 F/grus sand   

 0,8-1,1 Torrskorpelera   
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Punkt 

(markyta) 

Nivå 

(m u my) 

Material 

Jordartsanalys i fält 

Kommentar Analys** 

14BM11:2 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,8 F/grus sand  PAH 

 0,8-1,3 Torrskorpelera   

 1,3-2,0 Lera   

14BM12 0-0,1 F/mulljord   

 0,1-0,2 F/sand   

 0,2-0,4 F/torrskorpelera  Metaller 

 0,4-1,7 Torrskorpelera Röda fläckar  

 1,7-2,0 Lera Grå, sulfid  

14BM13 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,1 F/lera sand   

 0,1-0,4 F/torrskorpelera Metallbitar Metaller, PAH 

 0,4-1,1 Torrskorpelera Röda fläckar  

 1,1-2,0 Lera Grå, sulfid  

14BM14 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,6 F/grus sand  Metaller, PAH 

 0,6-1,1 Torrskorpelera Röda fläckar Mtot 

 1,1-2,0 Lera Grå, sulfid  

14BM15 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,3 F/sand   

 0,3-0,45 F/torrskorpelera Grå, sulfid  

 0,45-0,50 F/sand Eventuellt från övre lager  

 0,5-0,9 Torrskorpelera Grå, Sulfid  

 0,9-1,0 Lera Grå, Sulfid  

14BM16 0-0,1 F/mulljord Tegel  

 0,1-0,5 F/torrskorpelera Spår av asfalt Metaller, PAH 

 0,5-0,9 Torrskorpelera Röda fläckar  

 0,9-1,0 Torrskorpelera Grå, sulfid  

 1,0-2,0 Lera Grå, sulfid  

14BM17 0-0,1 F/mulljord   

 0,1-0,4 F/torrskorpelera  Metaller, PAH 

 0,4-0,9 Torrskorpelera Röda fläckar  

 0,9-1,6 Lera Grå, sulfid Metaller 

 1,6-2,0 Lera    
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Punkt 

(markyta) 

Nivå 

(m u my) 

Material 

Jordartsanalys i fält 

Kommentar Analys** 

 

 

  

14BM18 0-0,3 F/Mulljord   

 0,3-0,4 F/torrskorpelera Spår av tegel Metaller 

 0,4-0,6 F/Torrskorpelera Tegel Metaller 

 0,6-1,1 Torrskorpelera Röda fläckar  

 1,1-2,0 Lera  Grå, sulfid  

14BM19 0-0,1 F/mulljord   

 0,1-0,7 F/sand 

torrskorpelera 

Tegel Mtot 

 0,7-1,4 F/torrskorpelera Röda fläckar Metaller, PAH, 

TOC 

 1,4-1,5 Torrskorpelera Grå  

 1,5-2,0 Lera  Grå, sulfid Metaller, PAH, 

TOC 

14BM20 0-0,1 F/sten mulljord   

 0,1-0,8 F/sand 

torrskorpelera 

Kol Metaller, PAH, 

laktest, pH 

 0,8-1,4 F/torrskorpelera Röda fläckar  

 1,4-1,5 Torrskorpelera Grå  

 1,5-2,0 Lera  Grå, sulfid  

14BM21 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,7 F/grus sand sten Tegel  

 0,7-1,2 Torrskorpelera Röda fläckar  

 1,2-2,0 Lera Grå, sulfid  

14BM22 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,5 F/grus sand    

 0,5-1,0 Torrskorpelera Röda fläckar Enviscreen 

 1,0-1,3 Torrskorpelera Grå  

 1,3-2,0 Lera Sulfid  

14BM23 0-0,05 Asfalt   

 0,05-0,5 F/grus sand    

 0,5-1,2 Torrskorpelera Röda fläckar  

 1,2-1,8 Torrskorpelera Grå, sulfid  

 1,8-2,0 Lera Svart, sulfid  
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**Analyspaket jord Parametrar 

Metaller 

 

PAH 

BTEX, Alifater, Aromater 

pH, TOC 

Mtot-Hg 

Arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel, 

vanadin och zink. 

PAH-16 

Bensen, Toluen, Xylen, alifater C5 tom C36 och aromater C8-C16. 

pH, beräknad TOC utifrån glödförlust. 

Metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater (C8-C10). 

Enviscreen Screeninganalys 

Metaller, BTEX, alifater, aromater, PAH, klorfenoler, klorerade kolväten, 

VOC-EPA, PCB, pesticider, ftalater och nitroföreningar. 

Laktest Skaktest  

Metaller, fluorid, klorid, destillerbara fenoler, DOC och sulfat. 

 

Se fullständiga analysrapporter i bilaga 3 för samtliga parametrar. 
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Sammanställning av provtagningsnivåer och fältanalyser 
 

Nedan i tabellen redovisas resultaten från fältanalyserna med XRF och PID.  

Varje prov har analyserats med XRF två gånger. Ett medelvärde av mätvärdena redovisas i tabellen. 

Metallhalterna anges i mg/kg. I tabellen anges som jämförelse Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). 

Fetstil markerar värde över KM, fet och understruken stil markerar värde över MKM och u.d. = under 

detektionsgräns.  

 

 

Punkt Nivå 

(m u my) 

PID 

(ppm) 

(10.6eV) 

As 

KM 10 

MKM 25 

Cu 

KM 80 

MKM 200 

Pb 

KM 50 

MKM 400 

Zn 

KM 250 

MKM 500 

14BM01 0-0,7 3 13 509 70 60 

 0,7-1,0 3 u.d. 428 157 501 

 1,0–1,4 3 u.d. 24 37 119 

 1,4-2,0 3 u.d. 24 31 92 

14BM02 0-0,7 2 u.d. 19 20 33 

 0,7-1,0 3 7 20 27 87 

 1,0–1,5 4 u.d. 18 25 81 

14BM03 0,0-0,6 4 u.d. 19 19 56 

 0,6-1,3 3 u.d. 19 29 86 

 1,3–2,0 3 u.d. u.d. 22 85 

14BM04 0–0,6 2 u.d. 10 16 51 

 0,6–1,6 2 u.d. 24 41 99 

 1,6–2,0 1 u.d. 16 24 78 

14BM05 0,0-0,5 1 8 16 166 825 

 0,5-1,0 2 9 0 26 94 

 1,0–1,5 3 u.d. 21 25 83 

14BM06 0–0,5 2 20 518 327 1 650 

 0,5–1,0 1 0 32 38 114 

 1,0–1,4 3 0 u.d. 33 184 

 1,4–2,0 3 u.d. 20 28 94 

14BM07 0-0,5 2 28 148 393 254 

 0,5-1,0 3 0 24 29 103 

 1,0-1,5 2 0 22 58 105 
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Punkt Nivå 

(m u my) 

PID 

(ppm) 

(10.6eV) 

As 

KM 10 

MKM 25 

Cu 

KM 80 

MKM 200 

Pb 

KM 50 

MKM 400 

Zn 

KM 250 

MKM 500 

14BM08 0-0,3 3 12 89 64 197 

 0,3-1,0 3 u.d. u.d. 25 84 

 1,0-1,5 2 u.d. 12 33 76 

14BM09 0-0,7 4 u.d. 18 17 61 

 0,7-1,4 4 u.d. 23 25 77 

 1,4–2,0 4 u.d. 13 24 80 

14BM10 0,0-0,7 2 u.d. 12 17 54 

 0,7-1,4 2 u.d. u.d. 38 114 

 1,4–2,0 0 u.d. 15 31 97 

14BM11:1  0–0,8 3 u.d. 15 19 59 

 0,8–1,0 4 u.d. 19 28 74 

14BM11:2  0-0.8 4 u.d. 19 16 57 

 0,8-1,3 3 u.d. 16 28 90 

 1,3-2,0 3 u.d. 13 28 87 

14BM12 0,0-0,2 4 u.d. 17 18 53 

 0,2-0,4 3 u.d. 29 46 99 

 0,4–1,5 3 u.d. 17 26 92 

 1,5-2,0 1 u.d. 13 22 78 

14BM13 0–0,4 3 u.d. 28 40 114 

 0,4–1,0 2 u.d. 16 26 70 

 1,0–1,5 1 u.d. 14 21 82 

14BM14 0-0,6 4 u.d. 16 20 63 

 0,6-1,0 2 5,0 19 33 82 

 1,0-2,0 3 u.d. 13 26 105 

14BM15 0–0,3 3 u.d. 16 16 59 

 0,3–0,5 2 u.d. 25 23 74 

 0,5–1,0 3 u.d. 15 31 76 

14BM16 0-0,6 3 10 10 204 128 

 0,6-1,0 3 u.d. u.d. 32 88 

 1,0-2,0 3 u.d. u.d. 23 95 
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Punkt Nivå 

(m u my) 

PID 

(ppm) 

(10.6eV) 

As 

KM 10 

MKM 25 

Cu 

KM 80 

MKM 200 

Pb 

KM 50 

MKM 400 

Zn 

KM 250 

MKM 500 

14BM17 0-0,5 4 u.d. 31 39 108 

 0,5-0,9 4 u.d. 20 25 75 

 0,9-1,6 3 u.d. 12 22 87 

14BM18 0-0,6 2 9 55 97 252 

 0,6-1,1 3 u.d. 21 39 119 

 1,1–2,0 3 u.d. 13 23 75 

14BM19 0,0-0,7 3 21 696 382 950 

 0,7-1,5 4 u.d. 46 45 117 

 1,5–2,0 3 u.d. 31 46 115 

14BM20 0–0,8 3 23 124 243 453 

 0,8–1,5 4 u.d. 17 25 90 

 1,5-2,0 3 u.d. 14 19 67 

14BM21 0-0.7 3 u.d. 20 22 64 

 0,7-1,2 3 u.d. 12 18 71 

 1,2-2,0 3 u.d. u.d. 21 74 

14BM22 0,0-0,5 2 u.d. 14 18 56 

 0,5-1,5 3 u.d. u.d. 27 87 

 1,5–2,0 2 u.d. 14 20 75 

14BM23 0–0,5 4 u.d. 14 19 55 

 0,5–1,2 4 u.d. 22 23 77 

 1,2–2,0 4 u.d. 17 19 57 
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(Lidköping)
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Sjöhagsg. 3
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145517-01

EUSELI2-00203720
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240406Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,7-1,4

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM01

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.1Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts5.9Glödförlust a)SS EN 1287910%

% TS.3.4TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.18Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.16Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.28Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145517-01

Í%R%^ÂÂZyD]Î

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts0.89Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.21Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.057Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.34Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.27Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.096Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.0Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.89Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.99Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts9.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts350Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts160Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.5Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts78Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts45Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.36Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts28Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts53Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts490Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145518-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyEfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240407Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,7

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM01

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.8Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts0.5Glödförlust a)SS EN 1287910%

% TS.0.29TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.4Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145518-01

Í%R%^ÂÂZyEfÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.7Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts26Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145519-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyFoÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240408Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,6-1,3

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM03

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts84Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145519-01

Í%R%^ÂÂZyFoÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts49Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.013Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts42Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts82Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-148872-01

EUSELI2-00205223
Í%R%^ÂÂ[@";Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10310218Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-31

Utskriftsdatum: 2014-11-04

Provmärkning: 14BM05

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.8Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.16Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.096Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.052Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.62Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.052Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.059Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.27Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.19Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.76Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.64Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.67Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-148872-01

Í%R%^ÂÂ[@";Î

EUSELI2-00205223

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-149750-01

EUSELI2-00205424
Í%R%^ÂÂ[JÂyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-11030102Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-11-03

Utskriftsdatum: 2014-11-05

Provmärkning: 14BM05 (tidigare 177-2014-10240409)

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.1Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0044PCB 153 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0047PCB 138 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0029PCB 180 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.016S:a PCB (7st) a)LidMiljö.0A.01.36

mg/kg Ts8.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts86Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts170Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2700Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts66Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.064Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts39Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts42Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts400Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-149750-01

Í%R%^ÂÂ[JÂyÎ

EUSELI2-00205424

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145999-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZÃD&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240409Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-29

Provmärkning: 14BM05

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.0Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts8.3Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.5Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.8Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.5Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.5Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.93Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts33Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.051Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.19Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.3Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.7Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts12Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.1Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.2Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts31Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.3Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts35Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145999-01

Í%R%^ÂÂZÃD&Î

EUSELI2-00203720

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145520-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyGxÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240411Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.036Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.050Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.087Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.050Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.036Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.043Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.043Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.10Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.079Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.036Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.31Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts91Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts39Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts43Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145520-01
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mg/kg Ts42Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.092Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts52Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts170Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-146021-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZÃmbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240410Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-29

Provmärkning: 14BM06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.2Torrsubstans b)SS EN 128805%

mg/kg Ts5500Aluminum Al b)SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts16Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts390Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.9Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.8Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts300Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts300Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.5Kvicksilver Hg b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts45Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts<1.1Silver Ag b)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts15Tenn Sn b)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts20Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts2200Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 10Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 10Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 10Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 25Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 25Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 25Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1725%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)LidMiljö.0A.01.1725%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)LidMiljö.0A.01.1725%

mg/kg Ts0.72Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.82Krysen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.64Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-146021-01
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mg/kg Ts0.47Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.13Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts4.0Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.10Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.11Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.47Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.22Antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts1.2Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.95Pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.41Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts3.6Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts2.9Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts4.4Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 1.2S:a Diklorfenoler b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.2Summa Triklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.2Summa Tetraklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.2Pentaklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12DDT-o,p b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12DDT,p,p'- b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12DDE,o,p- b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12DDE-p,p b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12HCH-alfa b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12HCH-beta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12HCH-delta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12HCH,gamma- (Lindane) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Hexaklorbensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Endosulfan-alpha b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Endosulfan-beta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Endosulfan-sulfate b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Dieldrin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Endrin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12PCB 28 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12PCB 52 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12PCB 101 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12PCB 118 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.20PCB 153 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.21PCB 138 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.18PCB 180 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.79S:a PCB (7st) b)*LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.12N-nitroso-di-n-propylamin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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mg/kg Ts< 0.12Nitrobensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Azobensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12N-nitrosodifenylamin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.122,6-Dinitrotoluen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.122,4-Dinitrotoluen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Bis(2-kloretyl)eter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Hexakloretan b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Isophorone b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Bis(2-kloretoxy)metan b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.122-Klornaftalen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.124-Klorfenyl fenyleter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.124-Bromofenyl fenyleter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Pentaklorbensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Dimetylftalat (DMP) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Dietylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts0.41Di-n-butylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Bensylbutylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.2Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.12Di-n-oktylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-146021-01

Í%R%^ÂÂZÃmbÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Fluorotriklormetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1635%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-146021-01

Í%R%^ÂÂZÃmbÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg Ts<0.131-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.131-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.132,4,5-T b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.132,6-Diklorbenzamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13D -2,4 b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Diclorprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Diuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Imazapyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13MCPA b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.13Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145521-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyHÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240412Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,0-1,4

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM06

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%68.2Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts3.9Glödförlust a)SS EN 1287910%

% TS.2.2TOC beräknat a)

mg/kg Ts5.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts63Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts58Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts22Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts56Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts140Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-148873-01

EUSELI2-00205223
Í%R%^ÂÂ[@#DÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10310219Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-31

Utskriftsdatum: 2014-11-04

Provmärkning: 14BM07

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.8Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.41Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.42Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.78Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.44Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.29Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.079Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.4Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.092Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.29Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.72Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.63Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.28Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.2Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.7Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.0030PCB 101 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.014PCB 153 a)LidMiljö.0A.01.3630%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-148873-01

Í%R%^ÂÂ[@#DÎ

EUSELI2-00205223

mg/kg Ts0.012PCB 138 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.012PCB 180 a)LidMiljö.0A.01.3630%

mg/kg Ts0.044S:a PCB (7st) a)LidMiljö.0A.01.36

mg/kg Ts9.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts180Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.55Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts63Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.24Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-148874-01

EUSELI2-00205223
Í%R%^ÂÂ[@$MÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10310220Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-31

Utskriftsdatum: 2014-11-04

Provmärkning: 14BM08

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts5.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts120Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts29Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts31Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.050Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.9Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts99Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145523-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyJ,Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240414Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,7-1,4

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM10

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%69.2Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts5.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts84Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts33Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts30Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts45Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts51Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts92Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145522-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyI#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240413Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,7

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM10

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145524-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyK5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240415Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,8

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM11

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145524-01

Í%R%^ÂÂZyK5Î

EUSELI2-00203720

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-148876-01

EUSELI2-00205223
Í%R%^ÂÂ[@&_Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10310222Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-0,4

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-31

Utskriftsdatum: 2014-11-04

Provmärkning: 14BM12

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.2Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts71Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts47Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts37Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.25Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts38Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts90Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145525-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyL>Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240416Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM13

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.6Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.083Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.041Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts59Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts38Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.68Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts220Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145525-01

Í%R%^ÂÂZyL>Î

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts34Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts210Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145527-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyNPÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240418Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,6-1,0

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM14

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%70.4Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145527-01

Í%R%^ÂÂZyNPÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts87Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts28Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts90Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145526-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyMGÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240417Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,6

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM14

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.1Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145526-01

Í%R%^ÂÂZyMGÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts6.4Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.7Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts28Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-148875-01

EUSELI2-00205223
Í%R%^ÂÂ[@%VÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10310221Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,6

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-31

Utskriftsdatum: 2014-11-04

Provmärkning: 14BM16

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts20Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts20Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts36Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts25Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts16Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts4.3Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts120Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.12Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.7Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.6Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.5Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts12Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.7Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts38Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts30Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts14Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts110Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts5.4Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts89Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts140Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts55Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts210Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-148875-01

Í%R%^ÂÂ[@%VÎ

EUSELI2-00205223

mg/kg Ts46Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.076Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts90Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-149751-01

EUSELI2-00205424
Í%R%^ÂÂ[J!ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-11030103Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,6

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-11-03

Utskriftsdatum: 2014-11-05

Provmärkning: 14BM16 (tidigare 177-2014-10310221)

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.6Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts14Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts13Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts27Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts18Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts12Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.2Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts87Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.060Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.9Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.66Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.90Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.8Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.7Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts22Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts20Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts10Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts64Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.7Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts50Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts97Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts8.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts74Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts180Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-149751-01

Í%R%^ÂÂ[J!ÆÎ

EUSELI2-00205424

mg/kg Ts51Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts18Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.079Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts35Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145529-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyPbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240420Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,9-1,6

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM17

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%60.4Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts84Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts25Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts47Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.015Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts54Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts82Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-149752-01

EUSELI2-00205424
Í%R%^ÂÂ[J"$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-11030104Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-11-03

Utskriftsdatum: 2014-11-05

Provmärkning: 14BM17 (tidigare 177-2014-10240419)

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.8Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts66Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts38Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts34Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.14Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts93Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145528-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyOYÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240419Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM17

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.060Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.079Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.091Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.079Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.47Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.054Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.097Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.072Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.42Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.54Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145528-01

Í%R%^ÂÂZyOYÎ

EUSELI2-00203720

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145530-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyQkÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240421Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,6

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM18

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.5Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts10Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.1Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts57Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.083Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts210Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145532-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyS}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240423Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,7-1,5

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.3Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts4.5Glödförlust a)SS EN 1287910%

% TS.2.6TOC beräknat a)

mg/kg Ts6.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts45Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts44Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.093Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts55Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145531-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyRtÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240422Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,7

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.084Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.078Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.090Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.060Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.51Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145531-01

Í%R%^ÂÂZyRtÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.078Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.060Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.53Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.42Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.57Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts110Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts140Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.64Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts460Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.18Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts250Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145533-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyTÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240424Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,5-2,0

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM19

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%60.4Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts4.7Glödförlust a)SS EN 1287910%

% TS.2.7TOC beräknat a)

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts81Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts32Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts39Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.015Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts24Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts44Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts87Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-145534-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZyU(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240425Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,8

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-28

Provmärkning: 14BM20

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.8Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.034Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.034Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts6.8Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts180Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4000Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.52Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts160Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-145534-01

Í%R%^ÂÂZyU(Î

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.088Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts36Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts600Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-146022-01

EUSELI2-00203720
Í%R%^ÂÂZÃnkÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10240426Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,5

Emma Petersson

Provet ankom:

JordMatris:

2014-10-24

Utskriftsdatum: 2014-10-29

Provmärkning: 14BM22

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%73.5Torrsubstans b)SS EN 128805%

mg/kg Ts23000Aluminum Al b)SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts8.5Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts31Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.4Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts33Koppar Cu b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts50Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.069Kvicksilver Hg b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts26Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts<1.3Silver Ag b)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts0.90Tenn Sn b)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts60Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts110Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 10Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 10Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 10Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 25Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 25Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 25Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1725%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)LidMiljö.0A.01.1725%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)LidMiljö.0A.01.1725%

mg/kg Ts< 0.10Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Krysen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-146022-01

Í%R%^ÂÂZÃnkÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.0Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.10Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.0Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 1.4S:a Diklorfenoler b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.4Summa Triklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.4Summa Tetraklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.4Pentaklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14DDT-o,p b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14DDT,p,p'- b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14DDE,o,p- b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14DDE-p,p b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14HCH-alfa b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14HCH-beta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14HCH-delta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14HCH,gamma- (Lindane) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Hexaklorbensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Endosulfan-alpha b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Endosulfan-beta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Endosulfan-sulfate b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Dieldrin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Endrin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14PCB 28 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14PCB 52 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14PCB 101 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14PCB 118 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14PCB 153 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14PCB 138 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14PCB 180 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.40S:a PCB (7st) b)*LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.14N-nitroso-di-n-propylamin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-146022-01

Í%R%^ÂÂZÃnkÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts< 0.14Nitrobensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Azobensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14N-nitrosodifenylamin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.142,6-Dinitrotoluen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.142,4-Dinitrotoluen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Bis(2-kloretyl)eter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Hexakloretan b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Isophorone b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Bis(2-kloretoxy)metan b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.142-Klornaftalen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.144-Klorfenyl fenyleter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.144-Bromofenyl fenyleter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Pentaklorbensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Dimetylftalat (DMP) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Dietylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Di-n-butylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Bensylbutylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.4Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.14Di-n-oktylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-146022-01

Í%R%^ÂÂZÃnkÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Fluorotriklormetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1635%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-146022-01

Í%R%^ÂÂZÃnkÎ

EUSELI2-00203720

mg/kg<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg Ts<0.141-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.141-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.142,4,5-T b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.142,6-Diklorbenzamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14D -2,4 b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Diclorprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Diuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Imazapyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14MCPA b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.14Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-155256-01

EUSELI2-00205428
Í%R%^ÂÂ\(z0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-11030113Provnummer: Provtagare

Typ av lakning

Emma Petersson

Tvåstegs skaktest L/S=2 + L/S=10

Provet ankom:

JordMatris:

2014-11-03

Utskriftsdatum: 2014-11-14

Provmärkning: 14BM06 (tidigare 177-2014-10240410)

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

9.1pH (L/S=2) a)SS 0281220.2

9.5pH (L/S=8) a)SS 0281220.2

°C22.3Temperatur (L/S=2) a)*EN 12457-3

°C21.5Temperatur (L/S=8) a)*EN 12457-3

mS/m25Konduktivitet (L/S=2) a)SS-EN 2788810%

mS/m10Konduktivitet (L/S=8) a)SS-EN 2788810%

mg/kg Ts0.017Antimon Sb L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.073Antimon Sb L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.010Arsenik As L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.050Arsenik As L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.70Barium Ba L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<2.0Barium Ba L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.020Bly Pb L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.064Bly Pb L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.0030Kadmium Cd L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.0040Kadmium Cd L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.26Koppar Cu L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.50Koppar Cu L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.051Krom Cr L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.20Krom Cr L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.00027Kvicksilver Hg L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.0013Kvicksilver Hg L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.030Molybden Mo L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.050Molybden Mo L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.020Nickel Ni L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.040Nickel Ni L/S=10 a)EN 12457-330%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-155256-01
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EUSELI2-00205428

mg/kg Ts<0.0060Selen Se L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.010Selen Se L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.20Zink Zn L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.40Zink Zn L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts19Klorid L/S=2 a)EN ISO 1030415%

mg/kg Ts<25Klorid L/S=10 a)EN ISO 1030415%

mg/kg Ts5.3Fluorid L/S=2 a)EN ISO 1030410%

mg/kg Ts14Fluorid L/S=10 a)EN ISO 1030410%

mg/kg Ts58Sulfat L/S=2 a)EN ISO 1030415%

mg/kg Ts100Sulfat L/S=10 a)EN ISO 1030415%

mg/kg Ts<0.050Destillerbara fenoler L/S=2 a)SS 02812810%

mg/kg Ts<0.10Destillerbara fenoler L/S=10 a)SS 02812810%

mg/kg Ts75DOC L/S=2 a)SS EN 148410%

mg/kg Ts190DOC L/S=10 a)SS EN 148410%

mg/kg Ts550Ts för lösta ämnen L/S=2 a)SS 02811330%

mg/kg Ts1700Ts för lösta ämnen L/S=10 a)SS 02811330%

Kemisk kommentar

Analyserna av klorid, fluorid och sulfat är utförda vid AK-Lab

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-155257-01

EUSELI2-00205428
Í%R%^ÂÂ\({9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-11030114Provnummer: Provtagare

Typ av lakning

Emma Petersson

Tvåstegs skaktest L/S=2 + L/S=10

Provet ankom:

JordMatris:

2014-11-03

Utskriftsdatum: 2014-11-14

Provmärkning: 14BM20 (tidigare 177-2014-10240425)

Provtagningsplats: Portalgatan

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

8.7pH (L/S=2) a)SS 0281220.2

8.7pH (L/S=8) a)SS 0281220.2

°C22.6Temperatur (L/S=2) a)*EN 12457-3

°C22.2Temperatur (L/S=8) a)*EN 12457-3

mS/m24Konduktivitet (L/S=2) a)SS-EN 2788810%

mS/m12Konduktivitet (L/S=8) a)SS-EN 2788810%

mg/kg Ts0.0091Antimon Sb L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.030Antimon Sb L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.010Arsenik As L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.050Arsenik As L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.70Barium Ba L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<2.0Barium Ba L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.020Bly Pb L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.050Bly Pb L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.0030Kadmium Cd L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.0040Kadmium Cd L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.24Koppar Cu L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.55Koppar Cu L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.043Krom Cr L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.10Krom Cr L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.00026Kvicksilver Hg L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.0013Kvicksilver Hg L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.047Molybden Mo L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.13Molybden Mo L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.023Nickel Ni L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts0.058Nickel Ni L/S=10 a)EN 12457-330%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts<0.0060Selen Se L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.010Selen Se L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.20Zink Zn L/S=2 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts<0.40Zink Zn L/S=10 a)EN 12457-330%

mg/kg Ts3.2Klorid L/S=2 a)EN ISO 1030415%

mg/kg Ts<11Klorid L/S=10 a)EN ISO 1030415%

mg/kg Ts2.5Fluorid L/S=2 a)EN ISO 1030410%

mg/kg Ts10Fluorid L/S=10 a)EN ISO 1030410%

mg/kg Ts36Sulfat L/S=2 a)EN ISO 1030415%

mg/kg Ts55Sulfat L/S=10 a)EN ISO 1030415%

mg/kg Ts<0.050Destillerbara fenoler L/S=2 a)SS 02812810%

mg/kg Ts<0.10Destillerbara fenoler L/S=10 a)SS 02812810%

mg/kg Ts63DOC L/S=2 a)SS EN 148410%

mg/kg Ts180DOC L/S=10 a)SS EN 148410%

mg/kg Ts860Ts för lösta ämnen L/S=2 a)SS 02811330%

mg/kg Ts2000Ts för lösta ämnen L/S=10 a)SS 02811330%

Kemisk kommentar

Analyserna av klorid, fluorid och sulfat är utförda vid AK-Lab

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Ingrid Westman-Lernstål, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14U26040

Bjerking AB 

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2014-10230396Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

8

Emma Petersson

 00:00:00

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2014-10-23

Utskriftsdatum: 2014-11-06

Provmärkning: 14BMV01

Provtagningsplats: 14U26040

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Fluorotriklormetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 0.50Vinylklorid b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l0.014Aluminium Al (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.0046Arsenik As (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0027Bly Pb (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00059Kadmium Cd (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.012Kobolt Co (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.11Koppar Cu (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l0.0018Krom Cr (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS EN 148320%

mg/l0.012Nickel Ni (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l<0.00010Silver Ag (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l<0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00085Vanadin V (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.13Zink Zn (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES30%

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 1.0S:a Diklorfenoler b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Endrin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Azobensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Isophorone b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Hexachlorobutadiene (HCBD) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l0.41Dietylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l0.59Di-n-butylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Krysen b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 1.0Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l0.16Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1720%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.10Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 1.0Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.1720%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

µg/l< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



 
K
:
\
U
p
p
d
r
a
g
_
i
_
n
a
v
e
t
\
1
4
U
2
6
0
4
0
\
N
\
M
o
d
e
l
l
\
N
1
0
_
P
0
1
.
d
w
g

 
K
:
\
U
p
p
d
r
a
g
_
i
_
n
a
v
e
t
\
1
4
U
2
6
0
4
0
\
N
\
M
o
d
e
l
l
\
U
1
0
_
P
0
1
.
d
w
g

©
 B

JE
R

K
IN

G
 A

B

X
R

E
F

S
: 

P
L

O
: 

 2
0

1
4

-1
1

-2
7
, 
1
4
:1

6
, 

K
:\

U
P

P
D

R
A

G
_

I_
N

A
V

E
T

\1
4

U
2

6
0

4
0
\N

\R
IT

D
E

F
\N

-1
0
.1

-0
1
.D

W
G

, 
p
k

LAGER:

SKALA

A3
A1

NUMMER

DATUM

UPPDRAG NR

ANSVARIG

BET

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV

BJERKING AB

HANDLÄGGARE

Arkitekter Ingenjörer

751 43 Uppsala

Telefax: 010-211 80 01

Box 1351

Telefon: 010-211 80 00

www.bjerking.se

PROJEKTERINGSUNDERLAG

KVARNGÄRDET 1:8 & 62:1
UPPSALA KOMMUN

14U26040

2014-11-05

PK

ING-MARIE NYSTRÖM

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

-

PLAN

-
1:1000 N-10.1-01 A

EPE

0 50 100 m10

N
FÖRKLARINGAR

DIGITAL GRUNDKARTA

BETECKNINGAR

HÖJDSYSTEM

KARTA

RH2000

G, S

G, S

ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEMALLM.

KOORDINAT-
SWEREF 99 1800SYSTEM

VERSION 2001:2 (www.sgf.net)

PROVTAGNINGSPUNKT

MILJÖPROVTAGNING - FÄLT

MILJÖPROVTAGNING - LABANALYS

pk2014-11-28KOMPLETTERING1A

epe
Textruta
28

epe
Linje

epe
Textruta
,L

epe
Textruta
L,

epe
Textruta
L,



Briab Brand & Riskingenjörerna AB                                www.briab.se 

Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65, 118 27 Stockholm. Telefon: 08 410 102 50 

Uppsala: Dragarbrunnsgränd 78 B, 753 20 Uppsala. Telefon: 018 430 30 80 

Organisationsnummer: 556630-7657 

 

  

2015-03-30 

RISKUTREDNING 

KVARNGÄRDET 1:8 & 62:1 INOM KV TAKRYTTAREN, UPPSALA 

VERSION 2 

ÄNDRING AV DETALJPLAN 



Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 
Riskutredning Version 2 
 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  1 (23) 

PROJEKTINFORMATIONPROJEKTINFORMATIONPROJEKTINFORMATIONPROJEKTINFORMATION    

 

Projektnamn: Kvarngärdet 1:8 & 62:1, kv Takryttaren, Uppsala - riskutredning 
 
Fastighet: Kvarngärdet 1:8 och Kvarngärdet 62:1 
 
Kommun: Uppsala 
 
Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus 
 
Uppdragsgivare: Uppsalahem AB 
 Kontaktperson: David Kierkegaard 
 E-post: david.kierkegaard@uppsalahem.se 
 Telefonnummer: 018-727 34 13 
 
Projektansvarig: Johan Lindberg 
 E-post: johan.lindberg@briab.se 
 Telefonnummer: 018-430 30 82 
  
Handläggare: Erol Ceylan (EC) 
 E-post: erol.ceylan@briab.se 
 Telefonnummer: 08-406 66 33 
 
Kvalitetskontroll: Fredrik Pauli (FP) 
 
 
 

Datum Version Kontrollerad av 

2015-03-30 Version 2: 
Förtydligat markanvändning och uppdaterat 
utredningen efter att nya planskisser tagits fram 

EC 

2014-12-04 Version 1 EC 
FP 

 

 



Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 
Riskutredning Version 2 
 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  2 (23) 

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING     
Briab Brand & Riskingenjörerna AB har, på uppdrag av Uppsalahem AB, utrett den risk som är 
förknippad med en ändrad detaljplan som möjliggör för ny bebyggelse på fastigheterna Kvarngärdet 
1:8 och 62:1 i Uppsala. Fastigheterna är belägna inom kvarter Takryttaren, Uppsala kommun. 
Önskemålet är att möjliggöra för nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheterna. I riskutredningen 
ingår rekommendation om tolerabel risknivå och vid behov förslag på riskreducerande åtgärder. 

Målet med riskutredningen är att utgöra ett beslutsunderlag i detaljplaneprocessen.  

Händelser förknippade med urspårning och transport av farligt gods längs Ostkustbanan är de 
händelser som har identifierats kunna ge förhöjda risknivåer enligt upprättad riskinventering. Andra 
riskkällor (farligt gods-transport på E4 och farliga verksamheter) har kunnat avskrivas med hänsyn till 
deras låga bidrag till planområdets risknivå. 

Resultatet av analysen visar att risknivån i delar av fastigheterna är icke försumbar. Risknivån är sådan 
att man bör sträva efter att sänka den med rimliga medel så långt det är möjligt för att nå en 
acceptabel risknivå enligt definierade acceptanskriterier av MSB, dåvarande Räddningsverket (1997).  

Slutsatsen är att: 

1) Om riskreducerande åtgärder vidtas enligt punktlistan nedan bedöms risknivån vara 
acceptabel 27 meter från järnvägen. Utifrån detta kan flerbostadshus placeras som närmast 27 
meter från järnvägen: 

• Ventilationsintag till byggnaden placeras på den sida av byggnaden som vetter bort 
från järnvägen. Ventilationssystemet bör vara avstängningsbart. Denna åtgärd minskar 
konsekvensen från en eventuell brand eller utsläpp av giftig gas. 

• Utrymning från byggnaden är möjlig i riktning bort från järnvägen. Åtgärden skyddar 
utrymmande från värmepåverkan från en eventuell brand. 

• Mur, skyddsvall eller bullerplank installeras intill järnvägen och utförs tätslutande i 
underkant för att begränsa spridning av brandfarlig vätska mot planområdet i händelse 
av en olycka. 

• Fasader (upp till 30 meter från järnvägen) som vetter mot järnvägen utförs i obrännbart 
material och fönster i brandteknisk klass EI 30. Detta minskar påtagligt sannolikheten 
för brandspridning till byggnad i händelse av en olycka. 

2) Om inga riskreducerande åtgärder vidtas är det ur risksynpunkt acceptabelt att placera 
flerbostadshus som närmast 30 meter från järnvägen (med hänsyn till den låga risknivån som 
råder på detta avstånd). 

Om balkonger eller takterrasser placeras i riktning mot järnvägen mäts avståndet till järnvägen från 
balkongens eller takterrassens yttre kant (närmast järnvägen).  

Eftersom att Ostkustbanan är klassificerad som riksintresse ska Länsstyrelsens och Trafikverkets krav 
om fria avstånd kring järnvägen beaktas före beslut.  
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1111 INLEDNINGINLEDNINGINLEDNINGINLEDNING    

1.1 Bakgrund 
Briab Brand & Riskingenjörerna AB har, på uppdrag av Uppsalahem AB, utrett den risk som är 
förknippad med en ändrad detaljplan som möjliggör för ny bebyggelse på fastigheterna Kvarngärdet 
1:8 och 62:1 i Uppsala. Detta har gjorts i enlighet med Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) krav på 
att vid planläggning redogöra för bebyggelsens lämplighet utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Fastigheterna är belägna inom kvarter Takryttaren, Uppsala kommun. Önskemålet är att möjliggöra för 
nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheterna. I riskutredningen ingår rekommendation om 
tolerabel risknivå och vid behov förslag på riskreducerande åtgärder. 

Det har tidigare genomförts en riskutredning av Briab (2014) för angränsande fastighet Kvarngärdet 
62:2 i kv Takryttaren, se Figur 1 och Figur 2. De risker som identifierades i utredningen var urspårning 
på Ostkustbanan, påkörning av byggnader inom fastigheten och utsläpp av farligt gods. För att få en 
acceptabel risknivå enligt de använda acceptanskriterierna från MSB, dåvarande Räddningsverket 
(1997), gavs förslag på minsta avstånd till den inom fastigheten planerade hotellverksamheten. 
Avstånden som rekommenderades var 30 meter från järnvägen om inga övriga riskreducerande 
åtgärder vidtogs (mer än avståndsangivelser) och 27 meter om ytterligare ett antal åtgärder vidtogs.  

För att bedöma risknivån för aktuella fastigheter Kvarngärdet 1:8 och 62:1 används den tidigare 
upprättade riskbedömningen för fastighet Kvarngärdet 62:2 som underlag.  

 
Figur 1. Kv Takryttaren ligger intill Ostkustbanan. Bildkälla: (Google, 2014). Redigerad av Briab. 



Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 
Riskutredning Version 2 
 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  5 (23) 

 
Figur 2. Aktuella fastigheter (Kvarngärdet 1:8 & 62:1) inom Takryttaren är belägna i den norra 
delen av kvarteret. I den södra delen är Kvarngärdet 62:2 belägen, för vilken en tidigare 
riskutredning gjorts av Briab (2014). Bildkälla: (Uppsala kommun, 2014). Redigerad av Briab. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna riskutredning är att kartlägga, analysera, värdera och redogöra för riskbilden som är 
förknippad med planerad bebyggelse på fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. I värderingen ingår 
beslut om tolerabel risknivå och vid behov förslag på riskreducerande åtgärder. 

Målet med utredningen är att ta fram ett underlag för detaljplaneprocessen.  

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Riskutredningen omfattar endast plötsliga händelser, som kan orsaka negativ påverkan på människors 
liv och hälsa. Olyckshändelser där långvarig exponering krävs för skadliga konsekvenser och 
eventuella skador på egendom är således exkluderade i denna utredning. 

Den geografiska avgränsningen utgörs av kv Takryttaren (se Figur 1) med fokus på fastigheterna 
Kvarngärdet 1:8 och 62:1 i och med den planerade nybyggnaden som föranleder denna utredning. 
Referensåret för påverkansområdet är valt till 2035. 
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I denna utredning presenteras sådana riskreducerande åtgärder påverkar markanvändning eller 
funktion. 

1.4 Revidering 
Detta är en andra version av riskutredningen. Denna versioner ersätter helt föregående. Ändringar 
sedan förra verisonen är att nya planskisser tagits fram och att rekommenderad markanvändning och 
funktion har förtydligats. 

1.5 Underlag 
Underlag för utredningen utgörs av: 

Handling Datum Upprättad av 

Kv Takryttaren, situationsplan 
och planskisser. 

2015-03-25 Vera Arkitekter AB 

Riskbedömning, Kvarngärdet 
62:2 inom kv Takryttaren, 
Uppsala 

2014-10-14 Briab 

1.6 Kvalitetssäkring 
Intern granskning har utförts av en från uppdraget fristående person enligt Briabs processbaserade 
kvalitetssystem som följer anvisningarna i FR 2000. Granskare i projektet har varit Fredrik Pauli, 
civilingenjör i riskhantering. 

2222 RISKHRISKHRISKHRISKHÄNSYNÄNSYNÄNSYNÄNSYN    I FYSISK PLANERINGI FYSISK PLANERINGI FYSISK PLANERINGI FYSISK PLANERING    
För att få en förståelse för begrepp och definitioner relaterade till riskhantering beskrivs i detta avsnitt 
riskhanteringsprocessen och dess ingående komponenter. 

2.1 Risk 
Begreppet risk kan tolkas på olika sätt. I säkerhetstekniska sammanhang förstås begreppet som: 

Sannolikheten1 för en händelse multiplicerat med omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara 

kvalitativt eller kvantitativt bestämda. 

2.2 Olika mått på risk 
I säkerhetstekniska sammanhang används ofta två olika riskmått, individ- respektive samhällsrisk.  

Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken för en enskild individ att omkomma av en specifik 
händelse under ett år på en specifik plats. Individrisken är oberoende av hur många människor som 

                                                      

1 Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. Frekvensen uttrycker hur 
ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet trafikolyckor per år, och kan därigenom anta värden som är både större 
och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde 
mellan 0 och 1.  



Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 
Riskutredning Version 2 
 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  7 (23) 

vistas inom ett specifikt område och används för att se till att enskilda individer inte utsätts för 
oacceptabelt höga risknivåer (Davidsson, 1997). 

Samhällsrisken, eller kollektivrisken, visar den kumulativa sannolikheten för ett visst antal omkomna 
till följd av olyckshändelser och presenteras ofta i form av ett s.k. F/N-diagram. Till skillnad från 
individrisk tar samhällsrisken hänsyn till den befolkningssituation som råder inom undersökt område, 
samt om personer befinner sig inomhus eller utomhus (Davidsson, 1997). 

2.3 Styrande dokument 
Det finns ett flertal styrande dokument som skall beaktas vid nyexploatering och som berör 
riskhantering. 

2.3.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) första paragraf definieras att vid planläggning av mark och 
vatten och byggande ska hänsyn tas till den enskilda människans frihet. En samhällsutveckling ska 
främjas med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. I lagen förutsetts således att 
frågor om skydd mot olyckor kopplat till föreslagna markändringar skall vara slutligt avgjorda i 
samband med planläggning. 

2.3.2 Rekommendationer och riktlinjer 

Lagstiftningen anger när en riskanalys bör göras men inte i detalj hur en sådan ska utföras eller vad 
den ska innehålla. För att tydliggöra detta har Länsstyrelserna runt om i landet presenterat riktlinjer 
med detaljerade specifikationer rörande innehållet i riskanalyser. Riktlinjerna utgör rekommendationer 
beträffande vilka typer av riskanalyser som bör utföras i olika sammanhang och vilka krav som bör 
ställas på dessa analyser. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har inte gett ut riktlinjer kring riskanalyser i detaljplaneprocessen. Vid 
kontakt med Länsstyrelsen i Uppsala län har man hänvisat till de stora länens (Stockholms län och 
Skånes län) riktlinjer och rekommendationer (Structor, 2014b). 

I riktlinjerna ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” av Länsstyrelsen i Stockholms län (2000) anges att en 
riskanalys ska vara underlag vid planering om bebyggelse avses lokaliseras inom 100 meter från en 
bensinstation och om risk föreligger. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rekommendationerna ”Riktlinjer för riskanalys som 
beslutsunderlag” (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003) och ”Riskanalyser i detaljplaneprocessen”, 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003), som är generella rekommendationer beträffande krav på 
innehåll i riskanalyser för bland annat planärenden. Utöver de allmänna rekommendationerna har 
Länsstyrelsen i Stockholms län publicerat mer specifika rekommendationer rörande transporter av 
farligt gods. Enligt de rekommendationer som tagits fram föreslås att riskerna alltid ska bedömas då 
nyexploatering planeras inom ett avstånd av 150 meter från transportled för farligt gods 
(Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006).  

2.4 Metodik för riskhantering 
Riskhantering innebär ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att inom ett givet system, 
kontrollera eller minska olycksriskerna. Att hantera risker är en kontinuerlig process som innebär att 
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inventera, analysera, värdera och vidta säkerhetsåtgärder samt uppföljning och kommunikation till 
berörda parter.  

2.4.1 Nyttjad metod 
Denna riskutredning tar sin utgångspunkt i tidigare genomförd utredning för Kvarngärdet 62:2 av Briab 
(2014). I aktuell utredning görs en uppdaterad riskinventering för att fånga upp andra (eventuellt nya) 
riskkällor än de som identifierades för Kvarngärdet 62:2. Vidare tas hänsyn till situationsspecifika 
förutsättningar. Eventuella förslag på riskreducerande åtgärder (t.ex. rekommenderade avstånd) 
beaktar vilken typ av bebyggelse som planeras (i aktuellt fall flerbostadshus).  

2.5 Acceptanskriterier 
I denna riskbedömning används följande fyra principer för att värdera risknivån (Davidsson, 1997): 

• Rimlighetsprincipen - Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att 
reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

• Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nyttan 
i form av exempelvis produkter och tjänster som verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen - Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 
skäligt fördelade inom samhället. 

• Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av 
händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

För individrisk och samhällsrisk har DNV (Det Norske Veritas) definierat acceptanskriterier (Davidsson, 
1997). Dessa kriterier är inte tvingande men kan ses som vägledande vid bedömning av kvantitativa 
risknivåer vid fysisk planering. Följande kriterier för individrisk föreslås: 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras är 1 x 10-
5 per år. 

• Övre gräns för område där risker kan anses små är 1 x 10-7 per år. 

 
I Figur 3 redovisas använt acceptanskriterium för samhällsrisk, visualiserad i ett F/N-diagram. 
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Figur 3. Exempel på ett F/N-diagram för samhällsrisk samt acceptanskriterier enligt DNV. 

Enligt DNV:s förslag till acceptanskriterier finns tre riskområden: 

1. Risker, som antas inträffa tillräckligt ofta och med tillräckligt stora konsekvenser för att anses 
oacceptabla. 

2. Risker, som antas inträffar sällan och med små konsekvenser för att anses acceptabla. 

3. Risker, som hamnar mellan den undre och övre gränsen hamnar i det område som kallas 
ALARP (As Low As Reasonably Practicable) vilket innebär att riskerna kan tolereras om alla 
rimliga riskreducerande åtgärder är vidtagna. 

För en riskanalys innebär en tillämpning av ovanstående acceptanskriterier att risker ovanför ALARP-
området anses vara oacceptabla och att åtgärder måste vidtas oavsett åtgärdernas kostnad. Inom 
ALARP-området kan risker accepteras om kostnaden för åtgärderna är orimligt höga. Risker under den 
lägre gränsen anses vara acceptabla utan åtgärder enligt DNV. 

I ”Riktlinjer för hänsyn i samhällsplaneringen” framtagna av Länsstyrelsen i Skåne län (2007) motiveras 
vid vilket avstånd från en farligt gods-led som lämplig markanvändning kan utgöras av flerbostadshus, 
kontor i flera plan, hotell, vård, skola och sportanläggningar. Motiveringen är att: 

• Individriskkurvan ”planar ut” och att ytterligare skyddsavstånd ger en nästan obefintlig 
riskreduktion.   

• Den absoluta risknivån understiger 10-7 per år i en analys med konservativa 
antaganden. 

• Avståndet överensstämmer med storstadslänens gemensamma riskpolicy. 
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Eftersom att flerbostadshus planeras på fastigheterna ger dessa riktlinjer en möjlighet till kvantifiering 
av vad en acceptabel risknivå är för flerbostadshus.  

2.6 Farligt gods – begrepp och definition 
Med farligt gods avses varor eller ämnen som har sådana egenskaper att de kan vara skadliga för 
människor, miljö och egendom, om de inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt gods 
omfattas av en genomgripande regelsamling som tagits fram i internationell samverkan. 
Regelsamlingen fastställer vem som får transportera farligt gods, hur transporterna ska ske, var dessa 
transporter får färdas och hur godset ska vara emballerat samt vilka krav som ställs på 
transporterande fordon (MSB, 2006). 

Farligt gods delas in i 9 olika klasser2 för ämnen med liknande risker vid transport på väg och järnväg. 
En kortfattad beskrivning av olika farligt gods-klasser med konsekvensbeskrivning finns i Tabell 1. 

Tabell 1 - Kategorisering, beskrivning och konsekvensbeskrivning av farligt gods-klasser. 

Kategori Beskrivning Konsekvensbeskrivning 

Klass 1, Explosiva 
ämnen och föremål 

Sprängämnen, tändmedel, 
ammunition, krut och 
fyrverkerier med mera. 

Stor mängd massexplosiva ämnen ger 
skadeområde på ca 200 m radie. Personer 
kan omkomma båda inomhus och 
utomhus. Övriga explosiva ämnen och 
mindre mängder massexplosiva ämnen ger 
enbart lokala konsekvensområden. 

Klass 2.1,  
Gaser 

Brandfarlig gas (acetylen, 
propan) 

Jetflamma, gasmolnsexplosion, (BLEVE). 
Konsekvensområden på omkring 40 meter. 
Omkomna både inomhus och utomhus. 

Klass 2.2, Gaser Icke giftig, icke brandfarlig gas 
(kväve, helium, neon) 

- 

Klass 2.3, Gaser Giftig gas (t.ex. klor) Giftigt gasmoln. 
Konsekvensområden över 100-tals meter. 
Omkomna både inomhus och utomhus. 

Klass 3, 
Brandfarliga vätskor 

Bensin, diesel- och 
eldningsoljor, lösningsmedel 
och industrikemikalier etc. 
Bensin och diesel transporteras 
i tankar rymmandes upp till 50 
ton. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. 
Konsekvensområden överstiger vanligtvis 
inte 30-40 meter, beroende på topografi 
etc. 

Klass 4, 
Brandfarliga fasta 
ämnen 

Kiseljärn (metallpulver) karbid 
och vit fosfor. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. 
Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

                                                      

2 Klassificeringen benämns ofta ADR-klasser efter ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. 
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Kategori Beskrivning Konsekvensbeskrivning 

Klass 5, Oxiderade 
ämnen och 
organiska peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider 
och kaliumklorat. 

Självantändning, explosionsartade 
brandförlopp om väteperoxidslösningar 
med konc. > 60 procent eller organiska 
peroxider kommer i kontakt med 
brännbart, organiskt material. 
Konsekvensområden < 70 meter. 

Klass 6,  
Giftiga och 
smittförande ämnen 

Arsenik-, bly- och 
kvicksilversalter, cyanider och 
bekämpningsmedel 
etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till närområdet. 

Klass 7, 
Radioaktiva ämnen 

Medicinska preparat. Transporteras vanligtvis i små mängder. 
Utsläpp av radioaktivt ämne ger kroniska 
effekter etc. Konsekvenserna begränsas till 
närområdet. 

Klass 8,  
Frätande ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, 
salpetersyra, natrium- och 
kaliumhydroxid.  

Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser 
begränsade till närområdet. 

Klass 9,  
Övriga farliga 
ämnen och fasta 
föremål 

Gödningsämnen, asbest, 
magnetiska material etc. 

Utsläpp. Konsekvenser begränsade till 
närområdet. 

    

    
    
        



Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 
Riskutredning Version 2 
 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  12 (23) 

3333 OMRÅDESBESKRIVNINGOMRÅDESBESKRIVNINGOMRÅDESBESKRIVNINGOMRÅDESBESKRIVNING    
I detta avsnitt redogörs kortfattat för kv Takryttaren och dess omgivning samt planerad bebyggelse på 
fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. 

3.1 Beskrivning 
Kv Takryttaren är beläget omkring 1,2 km norr om Uppsala centralstation i stadsdelen Kvarngärdet. I 
väster gränsar kvarteret till Ostkustbanan, i söder mot kv Tornet, i öster mot Vattholmavägen och i norr 
mot kv Orgeln. Fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 är belägna i norra delen av kvarteret, se Figur 
4. 

 
Figur 4. Fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 (inom röd markering). Bildkälla: (Google, 2014). 
Redigerad av Briab. 

3.2 Befintlig bebyggelse 
På fastigheterna finns idag mindre byggnader där bland annat kontorsverksamhet inryms. Det finns 
även parkeringsytor, vilket framgår i Figur 5.  
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Figur 5. Kvarngärdet 1:8 och 62:1 sett från korsningen Portalgatan-Kapellgatan. Fastigheterna 
ligger inom det rödmarkerade området. Bildkälla: (Eniro, 2014). Redigerad av Briab. 

3.3 Planerad bebyggelse 
På fastigheterna planeras flerbostadshus, se Figur 6 och Figur 7.   

 

Figur 6. Sektionsskiss. Till höger om byggnaderna syns Ostkustbanan och till vänster 
Portalgatan. Bildkälla: (Vera Arkitekter AB, 2015). Redigerad av Briab. 



Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 
Riskutredning Version 2 
 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  14 (23) 

 

Figur 7. Planskiss (markplan). Bildkälla: (Vera Arkitekter AB, 2015). Redigerad av Briab. 

3.4 Befolkningstäthet 
För att möjliggöra en välgrundad riskbedömning är befolkningstätheten inom området av stor vikt. 

Enligt Regionförbundet Uppsala län (Regionförbundet Uppsala län, 2011) har befolkningstätheten för 
Uppsala centrum beräknats utifrån folkmängd år 2011. Enligt uppmätta värden motsvarar detta en 
befolkningstäthet på 4 600 personer per km2.  

För att ta hänsyn till framtida befolkningsökningar har befolkningstillväxten under de senaste 25 åren 
analyserats. Enligt data från Regionförbundet Uppsala län (Regionförbundet Uppsala län, 2011) har 
befolkningstillväxten i Uppsala varit 26,3 procent under en 25-årsperiod, d.v.s. en befolkningsökning 
på 1,14 procent per år i snitt. Samma befolkningstillväxt antas gälla även kommande 20 års-period 
vilket leder till en dimensionerande befolkningstäthet år 2035 på nästan 6 100 personer per km2. 
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3.5 Spårbunden trafik 
Förbi kv Takryttaren går Ostkustbanan (tvåspårig järnväg) som är klassad som riksintresse enligt 
Miljöbalken (SFS 1998:808). För en anläggning eller ett område som klassats som riksintresse får 
funktionens värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig verksamhet. Vid 
konflikt mellan olika intressen väger alltid riksintresset tyngre än ett eventuellt motstridigt lokalt 
allmänintresse och riksintressen skall alltid prioriteras i den fysiska planeringen (Banverket, 2006). 

Ostkustbanan är klassad som primär transportled för farligt gods och är därför avsedd för 
genomfartstrafik. Större mängder och flera olika klasser av farligt gods kan därför gå på leden 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000).   

3.6 Vägtrafik 
Ungefär 2 km nordost om planområdet går E4 som också den utgör en primär transportled för farligt 
gods. 

4444 RISKINVENTERING OCH RISKINVENTERING OCH RISKINVENTERING OCH RISKINVENTERING OCH ÖVERSIKTLIG BEDÖMNINÖVERSIKTLIG BEDÖMNINÖVERSIKTLIG BEDÖMNINÖVERSIKTLIG BEDÖMNINGGGG    
För att kartlägga riskkällor och potentiella olyckshändelser har en riskinventering genomförts för kv 
Takryttaren av Briab (2014). I detta avsnitt redogörs för de av Briab (2014) identifierade riskkällorna 
samt eventuella nya riskkällor för kv Takryttaren.  

Farligt gods-leder som är belägna närmare än 150 meter från planområdet ska i enlighet med 
Länsstyrelsens riskpolicy beaktas i fysisk planering (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra 
Götalands län, 2006). 

4.1 Farlig verksamhet, brandfarlig vara  och Sevesoanläggningar 
Närmaste bensinstation är belägen över 200 meter från kv Takryttaren (Lantmäteriet, 2014). Detta 
avstånd överstiger med god marginal det avstånd på 100 meter som har ansetts vara godtagbart 
mellan bebyggelse och bensinstation (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000) och bensinstationen som 
riskkälla underkastas därför inte vidare analys.  

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet finns beläget ungefär 2,5 km sydost om kvarteret och i samma 
riktning finns en Sevesoanläggning belägen ungefär 2,0 km från kvarteret (Lantmäteriet, 2014). Dessa 
verksamheter har även identifierats år 2012 i en riskanalys av Uppsala brandförsvar (2012). På grund 
av det stora avståndet till dem bedöms deras bidrag till kvarterets risknivå vara så lågt att 
anläggningarna kan avskrivas som riskkällor. 

4.2 Spårbunden trafik 
Ostkustbanan passerar väster om kv Takryttaren. Både godståg och persontåg färdas på järnvägen 
och kan förväntas höja risknivån för fastigheten. 

Trafikflödet på Ostkustbanan har uppskattats till omkring 100 tåg per dygn (90 persontåg och 6,5 
godståg per vardagsmedeldygn). Spåren längs Ostkustbanan förbi planområdet är helsvetsade och 
ligger på betongslipers. Spåren har bedömts vara i mycket gott skick (Structor, 2014). 

Avståndet mellan fastighetsgräns för Kvarngärdet 1:8 och 62:1 till närmaste spårmitt på Ostkustbanan 
är 15 meter. Figur 8 visar ett foto taget mellan fastigheterna och järnvägen. 



Kvarngärdet 1:8 & 62:1, Uppsala 2015-03-30 
Riskutredning Version 2 
 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  16 (23) 

 
Figur 8. Järnvägen ligger ungefär 15 meter från fastighetsgränserna. Foto taget mellan 
järnvägen och fastigheterna i riktning mot järnvägen. Källa: Briab 

Urspårning av samtliga tågtyper kan medföra påkörning av planerade byggnader inom fastigheterna 
och behöver därför utredas vidare. För tåg med farligt gods kan urspårning leda till ytterligare 
konsekvenser i form av utsläpp av farliga ämnen. De klasser som i riskutredningen av Kvarngärdet 
62:2 bedömdes vara relevanta med hänsyn till sannolikhet att inträffa och konsekvens vid inträffande 
är klasserna 2.1, 2.3, 3, 4, 5, 6 och 8 (se Tabell 1). Klass 1 och 7 bortsågs från med anledning av att 
inga transporter med dessa ämnen registrerades år 2010 (Briab, 2014). Klass 7 förväntas endast ge 
lokala effekter i händelse av olyckor varför olyckor involverande klassen bortses från även i denna 
riskutredning. Med anledning av att Ostkustbanan utgör en primär transportled är det inte otänkbart 
att det kan transporteras ämnen i klass 1 på banan. Utifrån nationell statistik är det emellertid känt att 
mängderna som transporteras är väldigt låga. Vissa år transporteras överhuvudtaget inte klass 1 i 
Sverige, exempelvis åren 2008 – 2012 (Trafikanalys, 2013b). Bedömningen görs därför att eventuella 
klass 1-transporter inte bidrar till att höja risknivån för fastigheten. 

4.3 Vägtrafik 
Ungefär 2 km nordost om aktuella fastigheter går E4 som utgör primär transportled för farligt gods. 
Avståndet till vägen bedöms vara tillräckligt stort för att dess riskbidrag inte ska behöva underkastas 
vidare analys. 

4.4 Resultat av riskinventering 
Resultatet från genomförd riskinventering är att det är olycka med transport av farligt gods och 
urspårning av tåg på Ostkustbanan som förväntas ge ökade risknivåer för fastigheten. Den olycka som 
för byggnaden på grannfastigheten Kvarngärdet 62:2 förväntades inträffa med högst frekvens var 
urspårning följt av kollision med byggnaden (Briab, 2014). Denna bedömning görs även för aktuella 
fastigheter. Bedömningen görs att det inte finns andra situationsspecifika förutsättningar som skiljer 
sig markant (exempelvis höjdskillnader) mellan aktuella fastigheter och Kvarngärdet 62:2. 
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5555 RISKANALYS OCH RISKVRISKANALYS OCH RISKVRISKANALYS OCH RISKVRISKANALYS OCH RISKVÄRDERINGÄRDERINGÄRDERINGÄRDERING    
I detta avsnitt presenteras resultatet (individ- och samhällsrisk) av den riskutredning som gjordes för 
Kvarngärdet 62:2 av (Briab, 2014). Utifrån detta resultat har en bedömning gjorts av individ- och 
samhällsrisken för aktuella fastigheter Kvarngärdet 1:8 och 62:1. 

Riskbedömningen för Kvarngärdet 62:2 bedöms som tillförlitlig och direkt applicerbar på aktuella 
fastigheter med anledning av att fastigheterna ligger intill varandra och på samma avstånd från 
järnvägen. Vidare har inga ytterligare riskkällor identifierats för aktuella fastigheter än de som även 
identifierades för Kvarngärdet 62:2. Eftersom att det planeras för en annan verksamhetstyp på aktuella 
fastigheter kan riskvärderingen skilja sig mellan utredningarna. 

5.1 Individ- och samhällsrisk för grannfastigheten Kvarngärdet 62:2 
I riskutredningen för grannfastigheten Kvarngärdet 62:2 framkom att det erfordrades ett antal 
riskreducerande åtgärder för att möjliggöra bebyggelse närmare än 30 meter från järnvägen (Briab, 
2014). På avståndet 30 meter från järnvägen sjönk individrisken till 10-7 per år (”en gång per 10 miljoner 
år”). Vidare framgick att individrisken sjönk långsammare efter 30 meter vilket innebar att ytterligare 
avståndsökning inte gav en lika stor nytta så som beskrivet av Länsstyrelsen i Skåne län (2007). 
Bedömningen gjordes att det ur risksynpunkt var acceptabelt att placera hotellverksamhet minst 30 
meter från järnvägen (Briab, 2014). 

Samhällsrisken bedömdes som acceptabel i utredningen för Kvarngärdet 62:2 av Briab (2014).  

Den individ- och samhällsrisk som presenterades i (Briab, 2014) härstammade från en tidigare 
utredning av Structor (2014) för kv Tornet som angränsar till kv Takryttaren. Utredningen av Structor 
(2014) ansågs applicerbar på Kvarngärdet 62:2 (Briab, 2014). Risknivåerna framgår i Figur 9 och Figur 
10. 

 
Figur 9. Individrisk (svart linje) innan riskreducerande åtgärder. Källa: (Structor, 2014) 
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Figur 10. Samhällsrisk (svart linje) innan riskreducerande åtgärder. Källa: (Structor, 2014) 

5.1.1 Riskvärdering för grannfastigheten Kvarngärdet 62:2 
För att möjliggöra den verksamhet som planerades på Kvarngärdet 62:2 (hotellverksamhet) närmare än 
30 meter från järnvägen framgick att ett antal riskreducerande åtgärder behövde vidtas för att få en 
acceptabel risknivå (Briab, 2014): 

• Ombyggnad till hotellverksamhet sker som närmast 27 meter från järnvägen (d.v.s. 3 
meter av byggnaden närmast järnvägen lämnas åt kontorsverksamhet). Denna åtgärd 
minskar påtagligt risken för påkörning efter urspårning samt konsekvensen av en 
eventuell farligt gods-brand (klass 3). 

• Ventilationsintag till byggnaden placeras på den sida av byggnaden som vetter bort 
från järnvägen. Ventilationssystemet bör vara avstängningsbart. Denna åtgärd minskar 
konsekvensen från en eventuell brand eller utsläpp av giftig gas. 

• Utrymning från byggnaden sker i riktning bort från järnvägen. Åtgärden skyddar 
utrymmande från värmepåverkan från en eventuell brand. 

• Mur eller skyddsvall installeras intill järnvägen och utförs tätslutande i underkant för att 
begränsa spridning av brandfarlig vätska mot planområdet i händelse av en olycka. 

Effekten av de riskreducerande åtgärderna bedömdes bli acceptabla risknivåer illustrerade i Figur 11 
och Figur 12 nedan: 
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Figur 11. Individrisk (svart linje) efter riskreducerande åtgärder. Källa: (Structor, 2014) 

 
Figur 12. Samhällsrisk (svart linje) efter riskreducerande åtgärder. Källa: (Structor, 2014) 

5.2 Individ- och samhällsrisk för fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 
Givet de acceptanskriterier som presenterades i avsnitt 2.5 och i synnerhet kriterierna för när lämplig 
markanvändning kan utgöras av bostäder, enligt Länsstyrelsen i Skåne län (2007), bedöms att 
planerad bostadsbebyggelse kan anläggas på avståndet 30 meter från järnvägen. Detta är analogt 
med den hotellverksamhet som ansågs acceptabel 30 meter från järnvägen på fastigheten 
Kvarngärdet 62:2 (Briab, 2014). På detta avstånd behöver inga riskreducerande åtgärder vidtas för att 
placera bostäder inom fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. 

Eftersom att samma genomsnittliga befolkningstäthet (6100 personer per km2) har uppskattats i aktuell 
utredning som av Briab (2014) bedöms att samhällsrisken fortsatt är acceptabel även med 
tillkommande planerad bostadsbebyggelse. Denna befolkningstäthet ligger något högre än vad som 
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har uppskattats för befolkningstätheten i de mest centrala delarna av en större svensk stad (>5000 
personer/km2 enligt Kylefors (2001)) och anses bedöms därfor vara en robust uppskattning. 

5.2.1 Riskvärdering för fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1 

För att kunna placera flerbostadshus närmare än 30 meter från järnvägen erfordras följande 
riskreducerande åtgärder:  

• Flerbostadshus placeras inte närmare än 27 meter från järnvägen. Denna åtgärd 
minskar påtagligt risken för påkörning efter urspårning samt konsekvensen av en 
eventuell farligt gods-brand (klass 3). 

• Ventilationsintag till flerbostadshus placeras på den sida av byggnaderna som vetter 
bort från järnvägen. Ventilationssystemet bör vara avstängningsbart. Denna åtgärd 
minskar konsekvensen från en eventuell brand eller utsläpp av giftig gas. 

• Utrymning från flerbostadshus sker i riktning bort från järnvägen. Åtgärden skyddar 
utrymmande från värmepåverkan från en eventuell brand. 

• Mur, skyddsvall eller bullerplank installeras intill järnvägen och utförs tätslutande i 
underkant för att begränsa spridning av brandfarlig vätska mot planområdet i händelse 
av en olycka. 

• Fasader (upp till 30 meter från järnvägen) som vetter mot järnvägen utförs i obrännbart 
material och fönster i brandteknisk klass EI 30. Detta minskar påtagligt sannolikheten 
för brandspridning till byggnad i händelse av en olycka. 

5.2.2 Rekommenderat avstånd från Ostkustbanan till bebyggelse på fastigheterna 
Rekommenderad markanvändning inom fastigheterna presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2. Verksamhet med hänsyn till avstånd från Ostkustbanan.  

Avstånd från järnväg [m] 
(utan riskreducerande åtgärder) 

Avstånd från järnväg [m] 
(med riskreducerande åtgärder) 

Verksamhet 

0 – 30 0 – 27  Parkering  
Trafik 
Friluftsområde 
Odling 

30 –  27 – Tillkommande 
verksamheter: 
Flerbostadshus 

 
Att placera balkonger eller takterrasser i riktning mot järnvägen anses vara acceptabelt ur risksynpunkt 
med anledning av att vistande har nära till säkerhet och förväntas vara vakna. En ytterligare faktor som 
talar för möjligheten att ha sådana uteplatser är att på detta avstånd från järnvägen är riskbidraget från 
olycka med brandfarlig vätska relativt stor. Utvecklingen av en sådan olycka sker i flera stadier som 
var och en tar en viss tid vilket ger möjlighet för förflyttning in i byggnaden från uteplatser.  

Om balkonger eller takterrasser placeras i riktning mot järnvägen mäts avståndet till järnvägen från 
balkongens eller takterrassens yttre kant eftersom den anses tillhöra flerbostadshuset.  
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6666 KÄNSLIGHETSKÄNSLIGHETSKÄNSLIGHETSKÄNSLIGHETS----    OCH OSÄKERHETSANALYSOCH OSÄKERHETSANALYSOCH OSÄKERHETSANALYSOCH OSÄKERHETSANALYS    
I riskutredningen för Kvarngärdet 62:2, på vilken aktuell utredning bygger, finns ett flertal osäkra 
parametrar. Statistiken över farligt gods-olyckor med läckage bedöms vara ofullständig. Detta beror till 
stor del på att det inte har inträffat något större antal olyckor de senaste åren. Det har gjorts ett flertal 
antaganden där det saknats fakta om olika faktorers frekvenser. De antaganden som gjorts bedöms 
dock vara gjorda så att de tagit höjd för framtida förändringar och inte undervärderat risken för 
kvarteret. 

7777 DISKUSSION OCH SLUTSDISKUSSION OCH SLUTSDISKUSSION OCH SLUTSDISKUSSION OCH SLUTSATSATSATSATS    
Syftet med denna utredning har varit att kartlägga, analysera, värdera och redogöra för riskbilden som 
är förknippad med bebyggelse på fastigheterna Kvarngärdet 1:8 och 62:1. Förslag på riskreducerande 
åtgärder har presenterats. 

Resultatet visar att risknivån ej är försumbar om hela fastigheternas yta bebyggs med flerbostadshus. 
Risknivån är sådan att man bör sträva efter att sänka den med rimliga medel så långt det är möjligt för 
att nå en acceptabel risknivå enligt definierad acceptanskriterier. Om de riskreducerande åtgärder som 
presenteras i punktlistan i avsnitt 5.2.1 vidtas fås en acceptabel risknivå 27 meter från järnvägen. Det 
innebär att flerbostadshus kan placeras som närmast 27 meter från järnvägen. Om inga 
riskreducerande åtgärder vidtas är det ur risksynpunkt acceptabelt att placera flerbostadshus som 
närmast 30 meter från järnvägen. Föreliggande avstånd enligt det senaste underlaget i avsnitt 3.3 är 
minst 30 meter mellan järnväg och ytterkant balkong/takterass i flerbostadshus. 

Upprättad riskbedömning ska ses som ett underlag i framtagandet av en detaljplan omfattande 
aktuella fastigheter.  

Med hänsyn till att Ostkustbanan är klassificerad som riksintresse, ska Länsstyrelsens och 
Trafikverkets krav om fria avstånd kring järnvägen beaktas före beslut.  
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SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING     
Briab Brand & Riskingenjörerna AB har, på uppdrag av Robert Heller på Rum1Uppsala AB, att bedöma 
risken som är förknippad med en planerad ombyggnad på fastigheten Kvarngärdet 62:2 (Portalgatan 
30). Fastigheten är belägen inom kvarter Takryttaren, Uppsala. Önskemålet är att ändra befintlig 
kontorsverksamhet till hotellverksamhet. Denna riskbedömning syftar till att bedöma huruvida 
verksamhetsändringen är lämplig ur risksynpunkt. I riskbedömningen ingår beslut om tolerabel risknivå 
och vid behov förslag på riskreducerande åtgärder. 

Målet med riskbedömningen är att skapa ett beslutsunderlag för en ändring av detaljplanen för att 
möjliggöra hotellverksamhet inom fastigheten Kvarngärdet 62:2.  

Händelser förknippade med urspårning och transport av farligt gods längs Ostkustbanan är de 
händelser som har identifierats kunna ge förhöjda risknivåer enligt upprättad riskinventering. Andra 
riskkällor (farligt gods-transport på E4 och farliga verksamheter) har kunnat avskrivas med hänsyn till 
deras låga bidrag till planområdets risknivå. 

Utifrån en genomförd kvantitativ och kvalitativ analys är slutsatsen att urspårning och transporten av 
farligt gods i anslutning till fastigheten har låg olycksfrekvens, men kan generera stora konsekvenser 
för fastigheten och kvarteret i händelse av en olycka. Resultatet visar att risknivån är icke försumbar 
om hela byggnaden på fastigheten byggs om till hotellverksamhet. Risknivån är sådan att man bör 
sträva efter att sänka den med rimliga medel så långt det är möjligt för att nå en acceptabel risknivå 
enligt definierade acceptanskriterier av MSB, dåvarande Räddningsverket (1997).  

Slutsatsen är att: 

1) Om riskreducerande åtgärder vidtas enligt punktlistan nedan bedöms en acceptabel 
risknivå uppstå 27 meter från järnvägen. Utifrån detta kan ändring till hotellverksamhet ske 
som närmast 27 meter från järnvägen: 

• Ventilationsintag till byggnaden placeras på den sida av byggnaden som vetter bort 
från järnvägen. Ventilationssystemet bör vara avstängningsbart. Denna åtgärd minskar 
konsekvensen från en eventuell brand eller utsläpp av giftig gas. 

• Utrymning från byggnaden sker i riktning bort från järnvägen. Åtgärden skyddar 
utrymmande från värmepåverkan från en eventuell brand. 

• Mur eller skyddsvall installeras intill järnvägen och utförs tätslutande i underkant för att 
begränsa spridning av brandfarlig vätska mot planområdet i händelse av en olycka. 

2) Om inga riskreducerande åtgärder vidtas är det ur risksynpunkt acceptabelt att ändra till 
hotellverksamhet som närmast 30 meter från järnvägen. Detta med hänsyn till den låga 
risknivån på detta avstånd. 

Med hänsyn till att Ostkustbanan är klassificerad som riksintresse, ska Länsstyrelsens och 
Trafikverkets krav om fria avstånd kring järnvägen beaktas före beslut.  
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1111 INLEDNINGINLEDNINGINLEDNINGINLEDNING    

1.1 Bakgrund 
Briab Brand & Riskingenjörerna AB har, på uppdrag av Rum1Uppsala AB, att kartlägga, värdera och 
redogöra för den riskbild som är förknippad med en planerad ombyggnad på fastigheten Kvarngärdet 
62:2 (Portalgatan 30). Fastigheten är belägen inom kvarter Takryttaren, Uppsala. Önskemålet från 
beställaren är att ändra befintlig kontorsverksamhet till hotellverksamhet. I Plan- och bygglagen 
(Svensk författningssamling, 2010) ställs krav på att bebyggelsens lämplighet utifrån ett 
säkerhetsperspektiv ska redovisas vid planläggning.  

Det har tidigare genomförts riskbedömningar för angränsande kvarter i söder (kv Tornet) och norr (kv 
Orgeln), se Figur 1. De risker som identifierades i dessa bedömningar var urspårning på Ostkustbanan, 
påkörning av byggnader inom kvarteren och utsläpp av farligt gods. Förslag presenterades på avstånd 
till bostäder och andra verksamheter. Vidare presenterades riskreducerande åtgärder som ansågs 
nödvändiga att vidta för att få en acceptabel risknivå enligt acceptanskriterier från Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), dåvarande Räddningsverket (1997). 

För att bedöma om risknivån givet den planerade ombyggnaden kommer att bli acceptabel eller inte 
används de tidigare upprättade riskbedömningarna som underlag. 

 

Figur 1. Intill Ostkustbanan ligger bland annat kv Tornet och kv Orgeln, för vilka tidigare 
upprättats riskbedömningar. Aktuellt kvarter, Takryttaren, ligger mellan dessa. Bildkälla: 
(Google, 2014) 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna riskbedömning är att kartlägga, analysera, värdera och redogöra för riskbilden som 
är förknippad med ändring av befintlig kontorsverksamhet till hotellverksamhet på fastigheten 
Kvarngärdet 62:2. I värderingen ingår beslut om tolerabel risknivå och vid behov förslag på 
riskreducerande åtgärder. 

Målet med riskbedömningen är att bedöma om det ur risksynpunkt är möjligt att möjliggöra 
hotellverksamhet inom fastigheten Kvarngärdet 62:2 och om nödvändigt ge förslag på riskreducerande 
åtgärder. I ett senare skede kan riskbedömningen komma att utgöra underlag i en detaljplaneprocess.  

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Riskbedömningen omfattar endast plötsliga händelser, som kan orsaka negativ påverkan på 
människors liv och hälsa. Olyckshändelser där långvarig exponering krävs för skadliga konsekvenser 
och eventuella skador på egendom är således exkluderade i denna analys. 

Den geografiska avgränsningen utgörs av kv Takryttaren (se Figur 1) men fokus ligger på fastigheten 
Kvarngärdet 62:2 i och med den planerade ändringen av verksamhet som föranleder denna 
riskbedömning. Referensåret för påverkansområdet är valt till 2035. 

I denna riskbedömning presenteras sådana riskreducerande åtgärder som bedöms påverka 
markanvändning eller funktion. 

1.4 Revidering 
Denna handling utgör en första version. 

1.5 Underlag 
Underlag för riskbedömningen utgörs av: 

Handling Datum Upprättad av 

Riskbedömning, kv Orgeln 
(norra), Uppsala 

2014-08-29 Briab 

Riskbedömning med avseende 
på transport av farligt gods på 
järnväg, Kv. Tornet Uppsala 

2014-01-26 Structor Riskbyrån  

 
Platsbesök har genomförts av Johan Lindberg, Briab, den 19 september 2014. 

1.6 Kvalitetssäkring 
En intern granskning har utförts av en från uppdraget fristående person enligt Briabs kvalitetssystem.  

Granskare i projektet har varit Johan Norén, civilingenjör i riskhantering och brandingenjör. 
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2222 RISKHANTERINGSPROCESRISKHANTERINGSPROCESRISKHANTERINGSPROCESRISKHANTERINGSPROCESSENSENSENSEN    
För att få en förståelse för begrepp och definitioner relaterade till riskhantering beskrivs i detta avsnitt 
riskhanteringsprocessen och dess ingående komponenter. 

2.1 Risk 
Begreppet risk kan tolkas på olika sätt. I säkerhetstekniska sammanhang förstås begreppet som: 

Sannolikheten1 för en händelse multiplicerat med omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara 

kvalitativt eller kvantitativt bestämda. 

2.2 Olika mått på risk 
I säkerhetstekniska sammanhang används ofta två olika riskmått, individ- respektive samhällsrisk.  

Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken för en enskild individ att omkomma av en specifik 
händelse under ett år på en specifik plats. Individrisken är oberoende av hur många människor som 
vistas inom ett specifikt område och används för att se till att enskilda individer inte utsätts för 
oacceptabla höga risknivåer (Davidsson, 1997). 

Samhällsrisken, eller kollektivrisken, visar förhållandet mellan sannolikheten för att ett visst antal 
människor omkommer till följd av konsekvenser av oönskade händelser och presenteras ofta i form av 
ett s.k. F/N-diagram. Till skillnad från individrisk tar samhällsrisken hänsyn till den befolkningssituation 
som råder inom undersökt område, samt om personer befinner sig inomhus eller utomhus (Davidsson, 
1997). 

2.3 Styrande dokument 
Det finns ett flertal styrande dokument som skall beaktas vid nyexploatering och som berör 
riskhantering. 

2.3.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) första paragraf definieras att vid planläggning av mark och 
vatten och byggande, ska hänsyn tas till den enskilda människans frihet. En samhällsutveckling ska 
främjas med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer (Svensk författningssamling, 
2010). I lagen förutsetts således att frågor om skydd mot olyckor kopplat till föreslagna markändringar 
skall vara slutligt avgjorda i samband med planläggning. 

2.3.2 Rekommendationer och riktlinjer 

Lagstiftningen anger när en riskanalys bör göras men inte i detalj hur en sådan ska utföras eller vad 
den ska innehålla. För att tydliggöra detta har Länsstyrelserna runt om i landet presenterat riktlinjer 
med detaljerade specifikationer rörande innehållet i riskanalyser. Riktlinjerna utgör rekommendationer 

                                                      

1 Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. Frekvensen uttrycker hur 
ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet trafikolyckor per år, och kan därigenom anta värden som är både större 
och mindre är 1. Sannolikheten anger istället hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde 
mellan 0 och 1.  
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beträffande vilka typer av riskanalyser som bör utföras i olika sammanhang och vilka krav som bör 
ställas på dessa analyser. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har inte gett ut riktlinjer kring riskanalyser i detaljplaneprocessen. Vid 
kontakt med Länsstyrelsen i Uppsala län har man hänvisat till de stora länens (Stockholms län och 
Skånes län) riktlinjer och rekommendationer (Structor, 2014b). 

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rekommendationerna ”Riktlinjer för riskanalys som 
beslutsunderlag”, (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003), och ”Riskanalyser i detaljplaneprocessen”, 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003), som är generella rekommendationer beträffande krav på 
innehåll i riskanalyser för bland annat planärenden. Utöver de allmänna rekommendationerna har 
Länsstyrelsen i Stockholms län publicerat mer specifika rekommendationer rörande transporter av 
farligt gods. Enligt de rekommendationer som tagits fram föreslås att riskerna alltid ska bedömas då 
nyexploatering planeras inom ett avstånd av 150 meter från transportled för farligt gods 
(Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006).  

2.4 Metodik för riskhantering 
Riskhantering innebär ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att inom ett givet system, 
kontrollera eller minska olycksriskerna. Att hantera risker är en kontinuerlig process som innebär att 
inventera, analysera, värdera och vidta säkerhetsåtgärder samt uppföljning och kommunikation till 
berörda parter. Schematiskt kan processen beskrivas enligt Figur 2. 

 

Figur 2 - Metodik för riskhantering (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra 
Götalands län, 2006).  

Riskhanteringsprocessens tre delar – riskanalys, riskvärdering och riskreduktion - behandlar allt från 
identifiering av olyckshändelser och riskkällor till beslut om och genomförande av riskreducerande 
åtgärder samt uppföljning av att besluten ger avsedd påverkan på den aktuella risknivån. 
Riskbedömning utgör enligt denna metodik de två första stegen, riskanalys och riskvärdering, i 
riskhanteringsprocessen. 

Riskanalys 
Riskanalys utgör den första delen i riskhanteringsprocessen. En grundläggande förutsättning för ett 
välgrundat resultat av en riskanalys är att dess syfte och omfattning är tydligt beskrivna. Utifrån det 
kan en riskinventering göras och möjliga olyckshändelser och riskkällor identifieras. Därefter beskrivs 
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riskerna genom att kvalitativt eller kvantitativt bestämma sannolikhet och konsekvens och en 
sammanvägning av dessa kan därefter genomföras (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, 
Västra Götalands län, 2006) 

Riskvärdering 
Vid riskvärderingen värderas risken genom att den jämförs mot tydligt motiverade värderingskriterier 
för att åskådliggöra om risknivån ligger på en tolerabel nivå eller ej. Visar riskvärderingen på en icke 
tolerabel risknivå ska åtgärdsförslag tas fram och verifieras, vilket innebär att risken, inklusive 
föreslagna åtgärder, på nytt analyseras och värderas för att påvisa att åtgärderna har en 
riskreducerande effekt (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006) 

Riskreduktion/kontroll 
Riskanalys och riskvärdering utgör tillsammans riskbedömningen. Riskbedömningen utgör i sin tur 
beslutsunderlag och ligger till grund för riskhanteringsprocessens sista del; riskreduktion/kontroll. 
Denna omfattar ställningstaganden och beslutsfattanden, genomförande av eventuella 
riskreducerande åtgärder samt kontroll och återkoppling gentemot riskanalysens syfte och mål 
(Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006). 

2.5 Nyttjad metod 
Denna riskbedömning tar sin utgångspunkt i tidigare genomförd riskbedömning av (Structor, 2014). 
Riskbedömningen av Structor (2014) följde de två första stegen i riskhanteringsprocessen presenterad 
i Figur 2: riskanalys och riskvärdering. I denna riskbedömning har en uppdaterad riskinventering gjorts 
i analyssteget för att fånga upp andra riskkällor än de som identifierades för kv Tornet. Vidare har 
hänsyn tagits till situationsspecifika förutsättningar och en förväntat högre befolkningstäthet. Skillnader 
och likheter mellan aktuellt kvarter och angränsade kvarter (kv Tornet) samt framtida ändrade 
omständigheter som en ökad transportmängd på Ostkustbanan har också beaktats i denna 
riskbedömning.  

2.6 Acceptanskriterier 
I denna riskbedömning används följande fyra principer för att värdera risknivån (Davidsson, 1997): 

• Rimlighetsprincipen - Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att 
reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

• Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nyttan 
i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen - Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 
skäligt fördelade inom samhället. 

• Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av 
händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

För individrisk och samhällsrisk har DNV (Det Norske Veritas) definierat acceptanskriterier (Davidsson, 
1997). Dessa kriterier är inte tvingande men kan ses som vägledande vid bedömning av risknivåer vid 
fysisk planering. Följande kriterier för individrisk föreslås: 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras är 1 x 10-
5 per år. 

• Övre gräns för område där risker kan anses små är 1 x 10-7 per år. 
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I Figur 3 redovisas använt acceptanskriterium för samhällsrisk, visualiserad i ett F/N-diagram. 

 

Figur 3. Exempel på ett F/N-diagram för samhällsrisk samt acceptanskriterier enligt DNV. 

Enligt DNV:s förslag till acceptanskriterier finns tre riskområden: 

1. Risker, som antas inträffa tillräckligt ofta och med tillräckligt stora konsekvenser för att anses 
oacceptabla. 

2. Risker, som antas inträffar sällan och med små konsekvenser för att anses acceptabla. 

3. Risker, som hamnar mellan den undre och övre gränsen hamnar i det område som kallas 
ALARP (As Low As Reasonably Practicable) vilket innebär att riskerna kan tolereras om alla 
rimliga riskreducerande åtgärder är vidtagna. 

För en riskanalys innebär en tillämpning av ovanstående acceptanskriterier att risker ovanför ALARP-
området anses vara oacceptabla och att åtgärder måste vidtas oavsett åtgärdernas kostnad. Inom 
ALARP-området kan risker accepteras om kostnaden för åtgärderna är orimligt höga. Risker under den 
lägre gränsen anses vara acceptabla utan åtgärder enligt DNV. 

I ”Riktlinjer för hänsyn i samhällsplaneringen” framtagna av Länsstyrelsen i Skåne län (2007) motiveras 
vid vilket avstånd från en farligt gods-led som lämplig markanvändning kan utgöras av flerbostadshus, 
kontor i flera plan, hotell, vård, skola och sportanläggningar. Motiveringen är att: 

• Individriskkurvan ”planar ut” och att ytterligare skyddsavstånd ger en nästan obefintlig 
riskreduktion.   

• Den absoluta risknivån understiger 10-7 per år i en analys med konservativa 
antaganden. 

• Avståndet överensstämmer med storstadslänens gemensamma riskpolicy. 
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Eftersom att en ombyggnad planeras av aktuell kontorsverksamhet till hotellverksamhet ger dessa 
riktlinjer en möjlighet till kvantifiering av vad en acceptabel risknivå är för hotellverksamhet.  

2.7 Farligt gods – begrepp och definition 
Med farligt gods avses varor eller ämnen som har sådana egenskaper att de kan vara skadliga för 
människor, miljö och egendom, om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt gods 
omfattas av en omfattande regelsamling som tagits fram i internationell samverkan. Regelsamlingen 
fastställer vem som får transportera farligt gods, hur transporterna ska ske, var dessa transporter får 
färdas och hur godset ska vara emballerat samt vilka krav som ställs på transporterande fordon (MSB, 
2006). 

Farligt gods delas in i 9 olika klasser2 för ämnen med liknande risker vid transport på väg och järnväg. 
En kortfattad beskrivning av olika RID-klasser med konsekvensbeskrivning finns i Tabell 1. 

Tabell 1 - Kategorisering, beskrivning och konsekvensbeskrivning av farligt gods-klasser. 

Kategori Beskrivning Konsekvensbeskrivning 

Klass 1, 
Explosiva 
ämnen och 
föremål 

Sprängämnen, tändmedel, 
ammunition, krut och fyrverkerier 
med mera. 

Stor mängd massexplosiva ämnen ger 
skadeområde på ca 200 m radie. Personer 
kan omkomma båda inomhus och utomhus. 
Övriga explosiva ämnen och mindre mängder 
massexplosiva ämnen ger enbart lokala 
konsekvensområden. 

Klass 2.1,  
Gaser 

Brandfarlig gas (acetylen, propan) Jetflamma, gasmolnsexplosion, (BLEVE). 
Konsekvensområden på omkring 40 meter. 
Omkomna både inomhus och utomhus. 

Klass 2.2, 
Gaser 

Icke giftig, icke brandfarlig gas 
(kväve, helium, neon) 

- 

Klass 2.3, 
Gaser 

Giftig gas (t.ex. klor) Giftigt gasmoln. 
Konsekvensområden över 100-tals meter. 
Omkomna både inomhus och utomhus. 

Klass 3, 
Brandfarliga 
vätskor 

Bensin, diesel- och eldningsoljor, 
lösningsmedel och 
industrikemikalier etc. Bensin och 
diesel transporteras i tankar 
rymmandes upp till 50 ton. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. 
Konsekvensområden överstiger vanligtvis inte 
30-40 meter, beroende på topografi etc. 

Klass 4, 
Brandfarliga 
fasta ämnen 

Kiseljärn (metallpulver) karbid och 
vit fosfor. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. 
Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

Klass 5, 
Oxiderade 
ämnen och 
organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider och 
kaliumklorat. 

Självantändning, explosionsartade 
brandförlopp om väteperoxidslösningar med 
konc. > 60 procent eller organiska peroxider 
kommer i kontakt med brännbart, organiskt 
material. Konsekvensområden < 70 meter. 

Klass 6,  
Giftiga och 
smittförande 
ämnen 

Arsenik-, bly- och kvicksilversalter, 
cyanider och bekämpningsmedel 
etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till närområdet. 

                                                      

2 Klassificeringen benämns ofta ADR-klasser efter ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. 
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Klass 7, 
Radioaktiva 
ämnen 

Medicinska preparat. Transporteras vanligtvis i små mängder. 
Utsläpp av radioaktivt ämne ger kroniska 
effekter etc. Konsekvenserna begränsas till 
närområdet. 

Klass 8,  
Frätande 
ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, 
natrium- och kaliumhydroxid.  

Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser 
begränsade till närområdet. 

Klass 9,  
Övriga farliga 
ämnen och 
fasta föremål 

Gödningsämnen, asbest, 
magnetiska material etc. 

Utsläpp. Konsekvenser begränsade till 
närområdet. 
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3333 OMRÅDESBESKRIVNINGOMRÅDESBESKRIVNINGOMRÅDESBESKRIVNINGOMRÅDESBESKRIVNING    
I detta avsnitt redogörs kortfattat för kv Takryttaren och dess omgivning samt nuvarande bebyggelse 
på fastigheten Kvarngärdet 62:2.  

3.1 Beskrivning 
Kv Takryttaren är beläget omkring 1,2 km norr om Uppsala centralstation i stadsdelen Kvarngärdet. I 
väster gränsar kvarteret till Ostkustbanan, i söder mot kv Tornet, i öster mot Vattholmavägen och i norr 
mot kv Orgeln. Fastigheten Kvarngärdet 62:2 är belägen ungefär i mitten av kvarteret, se Figur 4. 

 

Figur 4 – Kv Takryttaren (inom röd markering) och fastigheten Kvarngärdet 62:2 (inom gul 
markering). Bildkälla: (Google, 2014) 

3.2 Planerad ombyggnad 
På fastigheten Kvarngärdet 62:2 finns idag en byggnad som inrymmer kontorsverksamhet. 
Önskemålet är att en del av byggnaden ska byggas om till hotell. 

Figur 5 visar ett foto taget av byggnadens norra fasad där huvudentrén är belägen. Figur 6 visar 
byggnaden sedd från parkeringen öster om fastigheten. 
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Figur 5. Huvudentré för byggnaden på fastigheten Kvarngärdet 62:2. I bakgrunden kan 

järnvägens nuvarande plank skönjas. Planket ligger väster om spårområdet. Källa: Briab 

 

Figur 6. Foto taget från parkeringen öster om byggnaden. I bakgrunden syns järnvägen där ett 
persontåg passerar. 

3.3 Befolkningstäthet 
För att möjliggöra en välgrundad riskbedömning är befolkningstätheten inom området av stor vikt. 

Enligt Regionförbundet Uppsala län (Regionförbundet Uppsala län, 2011) har befolkningstätheten för 
Uppsala centrum beräknats utifrån folkmängd år 2011. Enligt uppmätta värden motsvarar detta en 
befolkningstäthet på 4 600 personer per km2.  
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För att ta hänsyn till framtida befolkningsökningar har befolkningstillväxten under de senaste 25 åren 
analyserats. Enligt data från Regionförbundet Uppsala län (Regionförbundet Uppsala län, 2011) har 
befolkningstillväxten i Uppsala varit 26,3 procent under en 25-årsperiod, d.v.s. en befolkningsökning 
på 1,14 procent per år i snitt. Samma befolkningstillväxt antas gälla även kommande 20 års-period 
vilket leder till en dimensionerande befolkningstäthet år 2035 på nästan 6 100 personer per km2. 

I tidigare riskbedömning av kv Tornet uppskattades befolkningstätheten till 4708 personer/km2 och i 
riskbedömningens känslighetsanalys undersöktes en högre befolkningstäthet: 7062 personer/km2 

(Structor, 2014). Dimensionerande täthet för år 2035 hamnar i denna riskbedömning därmed mellan 
dessa värden. Hänsyn till detta tas i de kommande kapitlen om riskanalys och riskvärdering. 

3.4 Spårbunden trafik 
Förbi kv Takryttaren går Ostkustbanan (tvåspårig järnväg) som är klassad som riksintresse enligt 
Miljöbalken (Svensk författningssamling, 1998). För en anläggning eller ett område som klassats som 
riksintresse får funktionens värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan tillståndspliktig 
verksamhet. Vid konflikt mellan olika intressen väger alltid riksintresset tyngre än ett eventuellt 
motstridigt lokalt allmänintresse och riksintressen skall alltid prioriteras i den fysiska planeringen 
(Banverket, 2006). 

Ostkustbanan är klassad som primär transportled för farligt gods och är därför avsedd för 
genomfartstrafik. Större mängder och flera olika klasser av farligt gods kan därför gå på leden 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000).   

3.5 Vägtrafik 
Ungefär 2 km nordost om planområdet går E4 som också den utgör en primär transportled för farligt 
gods. 
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4444 RISKINVENTERING OCH RISKINVENTERING OCH RISKINVENTERING OCH RISKINVENTERING OCH ÖVERSIKTLIG BEDÖMNINÖVERSIKTLIG BEDÖMNINÖVERSIKTLIG BEDÖMNINÖVERSIKTLIG BEDÖMNINGGGG    
För att kartlägga riskkällor och potentiella olyckshändelser har riskinventeringar genomförts för kv 
Tornet av (Structor, 2014) och för kv Orgeln (norra) av (Briab, 2014). I detta avsnitt undersöks om andra 
riskkällor finns för kv Takryttaren än de som har identifierats för angränsade kvarter. 

Farligt gods-leder som är belägna närmare än 150 meter från planområdet ska i enlighet med 
Länsstyrelsens riskpolicy beaktas i riskbedömningen (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, 
Västra Götalands län, 2006). 

4.1 Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och Sevesoanläggningar 
Närmaste bensinstation är belägen över 200 meter från kv Takryttaren (Lantmäteriet, 2014). Detta 
avstånd överstiger med god marginal det avstånd på 100 meter som har ansetts vara godtagbart 
mellan bebyggelse och bensinstation (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000) och bensinstationen som 
riskkälla underkastas därför inte vidare analys.  

Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet finns beläget ungefär 2,5 km sydost om kvarteret och i samma 
riktning finns en Sevesoanläggning belägen ungefär 2,0 km från kvarteret (Lantmäteriet, 2014). Dessa 
verksamheter har även identifierats år 2012 i en riskanalys av Uppsala brandförsvar (2012). På grund 
av det stora avståndet till dem bedöms deras bidrag till kvarterets risknivå vara så lågt att 
anläggningarna kan avskrivas som riskkällor. 

4.2 Spårbunden trafik 
Ostkustbanan passerar väster om kv Takryttaren. Både godståg och persontåg färdas på järnvägen 
och kan förväntas höja risknivån för fastigheten. 

Trafikflödet på Ostkustbanan har uppskattats till omkring 100 tåg per dag (90 persontåg och 6,5 
godståg per vardagsmedeldygn). Spåren längs Ostkustbanan förbi planområdet är helsvetsade och 
ligger på betongslipers. Spåren har bedömts vara i mycket gott skick (Structor, 2014). 

Minsta avståndet mellan aktuell byggnad på fastigheten Kvarngärdet 62:2 och Ostkustbanans 
närmaste räl är ca 24 meter. Figur 7 och Figur 8 visar foton tagna mellan fastigheten och järnvägen. 
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Figur 7. Järnvägen ligger ungefär 24 meter från fastigheten. Foto taget mellan järnvägen och 

fastigheten i riktning mot järnvägen. Källa: Briab 

 

Figur 8. Foto taget mellan järnvägen och fastigheten i riktning mot fastigheten. Källa: Briab 

Urspårning av samtliga tågtyper kan medföra påkörning av befintlig byggnad inom fastigheten och 
behöver därför utredas vidare. För tåg med farligt gods kan urspårning leda till ytterligare 
konsekvenser i form av utsläpp av farliga ämnen. De klasser som i riskbedömningen för kvarter Tornet 
bedömts vara relevanta med hänsyn till sannolikhet att inträffa och konsekvens vid inträffande är 
klasserna 2.1, 2.3, 3, 4, 5, 6 och 8 (se Tabell 1). Klass 1 och 7 bortses ifrån med anledning av att inga 
transport med dessa ämnen registrerades år 2010 (Structor, 2014). Klass 7 förväntas endast ge lokala 
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effekter i händelse av olyckor varför olyckor involverande klassen bortses från även i denna 
riskbedömning. Med anledning av att Ostkustbanan utgör en primär transportled är det inte otänkbart 
att det kan transporteras ämnen i klass 1 på banan. Utifrån nationell statistik är det emellertid känt att 
mängderna som transporteras är väldigt låga. Vissa år transporteras överhuvudtaget inte klass 1 i 
Sverige, exempelvis åren 2008 – 2012 (Trafikanalys, 2013b). Bedömningen görs därför att eventuella 
klass 1-transporter inte bidrar till att höja risknivån för fastigheten. 

4.3 Vägtrafik 
Ungefär 2 km nordost om planområdet går E4 som utgör primär transportled för farligt gods. 
Avståndet till vägen bedöms vara tillräckligt stort för att dess riskbidrag inte ska behöva underkastas 
vidare analys. 

4.4 Resultat av riskinventering 
Resultatet från genomförd riskinventering är att det är olycka med transport av farligt gods och 
urspårning av tåg på Ostkustbanan som förväntas ge ökade risknivåer för fastigheten.  

Den olycka som förväntas inträffa med högst frekvens är urspårning följt av kollision med byggnaden 
inom fastigheten. Detta följer av de sannolikhetsberäkningar som genomförts för kv Tornet (Structor, 
2014).     
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5555 RISKANALYS OCH RRISKANALYS OCH RRISKANALYS OCH RRISKANALYS OCH RISKVÄRDERINGISKVÄRDERINGISKVÄRDERINGISKVÄRDERING    
I detta avsnitt presenteras resultatet (individ- och samhällsrisk) av riskanalysen från riskbedömningen 
för kv Tornet av (Structor, 2014). Utifrån detta resultat har en bedömning gjorts av, med hänsyn taget 
till situation- och kvartersspecifika förutsättningar, individ- och samhällsrisken för aktuell fastighet.  

Riskbedömningen för kv Tornet bedöms som tillförlitlig och applicerbar på aktuell fastighet med 
anledning av den i riskbedömningen använda metoden, acceptanskriterierna samt att omgivningen för 
kv Tornet liknar den kring aktuell fastighet. Efter inledande riskidentifiering i riskbedömningen för kv 
Tornet används en metod för skattning av järnvägsolyckors sannolikhet som publicerats av Banverket 
(Fréden, 2001). Vidare används händelseträd för att bestämma sannolikhet och konsekvens för möjliga 
olycksförlopp. Konsekvensområdenas storlek presenteras sedan som fördelningar i stället för diskreta 
värden vilket hjälper till att identifiera inom vilket spann konsekvenser kan förväntas. På detta sätt 
synliggörs även stora men inte lika troliga konsekvensområden. Slutligen används DNV:s 
acceptanskriterier vilka är praxis i denna typ av riskbedömningar.  

5.1 Individ- och samhällsrisk för kv Tornet 
I riskbedömningen för kv Tornet framkom att identifierade risker är förknippade med järnvägstrafiken 
inklusive transporter med farligt gods. Urspårning följt av påkörning av byggnad samt olycka med 
brandfarlig vätska stod för det största riskbidraget närmast järnvägen. Frekvensen för urspårning 
uppskattades till ungefär en gång på 10 000 år och frekvensen för pölbrand till ca en gång på 70 000 
år. Bortom ca 30 meter från järnvägen bedömdes en acceptabel individrisk uppstå. För att möjliggöra 
bebyggelse inom 30 meter från järnvägen rekommenderades riskreducerande åtgärder. 
Samhällsrisken bedömdes vara acceptabel för kv Tornet, se Figur 9 och Figur 10. 

 

Figur 9. Individrisk (svart linje) innan riskreducerande åtgärder. Källa: (Structor, 2014) 
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Figur 10. Samhällsrisk (svart linje) innan riskreducerande åtgärder. Källa: (Structor, 2014) 

5.1.1 Riskvärdering för kv Tornet 

Eftersom att riskanalysen påvisade en oacceptabelt hög individrisk inom 30 meter från Ostkustbanan 
föreslogs ett antal riskreducerande åtgärder för kv Tornet (Structor, 2014):  

• Ingen ny bebyggelse får uppföras närmare än 27-28 meter från järnvägen (angivet i 
intervall p.g.a. järnvägens krökning). 

• Ventilationsintag till byggnaden placeras på den sida av byggnaden som vetter bort 
från järnvägen. Ventilationssystemet bör vara avstängningsbart. 

• Utrymning från byggnaden sker i riktning bort från järnvägen. 

• Bullerplank intill järnvägen utförs tätslutande i underkant för att begränsa spridning av 
brandfarlig vätska mot planområdet i händelse av en olycka. 

• Fasader som vetter mot järnvägen utförs i obrännbart material och fönster i laminerat 
glas. 

• Den del av byggnaden som vetter mot spåret får endast innehålla bostäder. Eventuell 
centrumverksamhet får placeras minst 70 meter från spåret. 

Effekten av de riskreducerande åtgärderna bedömdes bli acceptabla risknivåer illustrerade i Figur 11 
och Figur 12 nedan: 
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Figur 11. Individrisk (svart linje) efter riskreducerande åtgärder. Källa: (Structor, 2014) 

 

Figur 12. Samhällsrisk (svart linje) efter riskreducerande åtgärder. Källa: (Structor, 2014) 

5.2 Individ- och samhällsrisk för fastigheten Kvarngärdet 62:2 
I riskbedömningen för kv Tornet framkom att det erfordrades ett antal riskreducerande åtgärder för att 
möjliggöra ny bebyggelse närmare än 30 meter från järnvägen (Structor, 2014). På detta avstånd har 
individrisken nämligen sjunkit till 10-7 per år (en gång per 10 miljoner år). Vidare framgår det av 
individriskkurvan i Figur 9 att individrisken sjunker långsammare efter 30 meter vilket medför att 
ytterligare avståndsökning inte ger en lika stor nytta så som beskrivet av Länsstyrelsen i Skåne län 
(2007). Givet de acceptanskriterier som presenterades i avsnitt 2.6 och i synnerhet kriterierna för när 
lämplig markanvändning kan utgöras av hotell, enligt Länsstyrelsen i Skåne län (2007), bedöms därför 
att den planerade hotellverksamheten kan placeras på avståndet 30 meter från järnvägen. På detta 
avstånd behöver inga riskreducerande åtgärder vidtas. 
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Då byggnaden på aktuell fastighet ligger ca 24 meter från järnvägen behöver riskreducerande åtgärder 
vidtas om hela kontorsverksamheten skulle göras om till hotellverksamhet. En alternativ lösning är att 
endast bygga om delar av byggnaden till hotellverksamhet och på så sätt öka avståndet från järnvägen 
till hotellverksamheten. Den del av byggnaden inom fastigheten som ligger närmast Ostkustbanan 
skulle då fortsatt vara kontorsverksamhet. 

En skillnad mellan riskbedömningen för kv Tornet och aktuell riskbedömning för fastigheten 
Kvarngärdet 62:2 är att befolkningstätheten för omgivningen kring aktuell fastighet och kv Takryttaren 
antas vara högre (uppskattad till 4600 personer/km2). Vidare förväntas befolkningstätheten öka till 
6100 personer/km2 år 2035. I riskbedömningen för kv Tornet undersöktes i en känslighetsanalys vilken 
samhällsrisk som uppkommer vid en befolkningstäthet på 7062 personer/km2. Resultatet visade att 
samhällsrisken ökade något men att: ”risknivån uppnår inga oacceptabla nivåer utan håller sig i lägre 
delarna av ALARP-området” (Structor, 2014). Eftersom att 6100 personer/km2 är en lägre 
befolkningstäthet än 7062 personer/km2 bedöms risknivån vara ännu lägre och därmed acceptabel för 
aktuell fastighet och aktuellt kvarter. Individrisken i sin tur påverkas inte av en ökad befolkningstäthet. 

5.2.1 Riskvärdering för fastigheten Kvarngärdet 62:2  

I likhet med riskvärderingen för kv Tornet framgår att ett antal riskreducerande åtgärder behöver vidtas 
för att få en acceptabel risknivå om ny verksamhet ska möjliggöras inom 30 meter från järnvägen. För 
att kunna bygga om aktuell kontorsverksamhet till hotellverksamhet närmare än 30 meter från 
järnvägen erfordras att:  

• Ombyggnad till hotellverksamhet sker som närmast 27 meter från järnvägen (d.v.s. 3 
meter av byggnaden närmast järnvägen lämnas åt kontorsverksamhet). Denna åtgärd 
minskar påtagligt risken för påkörning efter urspårning samt konsekvensen av en 
eventuell farligt gods-brand (klass 3). 

• Ventilationsintag till byggnaden placeras på den sida av byggnaden som vetter bort 
från järnvägen. Ventilationssystemet bör vara avstängningsbart. Denna åtgärd minskar 
konsekvensen från en eventuell brand eller utsläpp av giftig gas. 

• Utrymning från byggnaden sker i riktning bort från järnvägen. Åtgärden skyddar 
utrymmande från värmepåverkan från en eventuell brand. 

• Mur eller skyddsvall installeras intill järnvägen och utförs tätslutande i underkant för att 
begränsa spridning av brandfarlig vätska mot planområdet i händelse av en olycka. 

Om dessa åtgärder vidtas är det ur risksynpunkt acceptabelt att ha hotellverksamhet minst 27 meter 
från järnvägen, se Figur 13.  

Om inga åtgärder vidtas är det ur risksynpunkt acceptabla avståndet till hotellverksamhet minst 30 
meter från järnvägen, se Figur 14.  
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Figur 13. Om riskreducerande åtgärder vidtas är det ur risksynpunkt acceptabelt att placera 

hotellverksamhet minst 27 meter från järnvägen (d.v.s 3 meter in i aktuell byggnad). 

 

Figur 14. Om inga riskreducerande åtgärder vidtas är det ur risksynpunkt acceptabelt att 
placera hotellverksamhet minst 30 meter från järnvägen (d.v.s. 6 meter in i aktuell byggnad). 
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6666 KÄNSLIGHETSKÄNSLIGHETSKÄNSLIGHETSKÄNSLIGHETS----    OCH OSÄKERHETSANALYSOCH OSÄKERHETSANALYSOCH OSÄKERHETSANALYSOCH OSÄKERHETSANALYS    
I riskbedömningen av kv Tornet finns ett flertal osäkra parametrar. Statistiken över farligt gods-olyckor 
med läckage bedöms vara ofullständig. Detta beror till stor del på att det inte har inträffat något större 
antal olyckor de senaste åren. Det har gjorts ett flertal antaganden där det saknats fakta om olika 
faktorers frekvenser. De antaganden som gjorts bedöms dock vara gjorda så att de tagit höjd för 
framtida förändringar och inte undervärderat risken för kvarteret. 

Att använda riskbedömningen för kv Tornet som underlag till aktuell riskbedömning för fastigheten 
Kvarngärdet 62:2 innebär att andra osäkerheter införs. För att minimera dessa osäkerheter har en 
genomgång gjorts av vad som skiljer aktuell fastighet från kv Tornet. Vidare har metodiken som 
använts i riskbedömningen för kv Tornet granskats och bedömts i aktuell riskbedömning, se avsnitt 0.   

7777 DISKUSSION OCH SLUTSDISKUSSION OCH SLUTSDISKUSSION OCH SLUTSDISKUSSION OCH SLUTSATSATSATSATS    
Syftet med denna riskbedömning har varit att kartlägga, analysera, värdera och redogöra för riskbilden 
som är förknippad med ändring av befintlig kontorsverksamhet till hotellverksamhet på fastigheten 
Kvarngärdet 62:2. Förslag på riskreducerande åtgärder har också presenterats. 

Målet med riskbedömningen var att bedöma om det ur risksynpunkt är acceptabelt att ha 
hotellverksamhet inom fastigheten Kvarngärdet 62:2.  

Resultatet visar att risknivån ej är försumbar om hela byggnaden på fastigheten byggs om till 
hotellverksamhet. Risknivån är i det fall sådan att man bör sträva efter att sänka den med rimliga 
medel så långt det är möjligt för att nå en acceptabel risknivå enligt definierad acceptanskriterier. Om 
de riskreducerande åtgärder som presenteras i punktlistan i avsnitt 5.2.1 vidtas fås en acceptabel 
risknivå 27 meter från järnvägen. Det innebär att ombyggnad till hotellverksamhet kan ske som 
närmast 27 meter från järnvägen. Om inga riskreducerande åtgärder vidtas är det ur risksynpunkt 
acceptabelt att placera hotellverksamhet som närmast 30 meter från järnvägen.  

Eftersom att hotellverksamheten ur risksynpunkt inte bör ersätta hela nuvarande kontorsverksamheten 
kommer den del av byggnaden som ligger närmast järnvägen att fortsatt utgöra kontorsverksamhet. 
För hotellverksamheten innebär detta att det bildas ett naturligt skydd mot exempelvis bränder intill 
järnvägen och möjligen även ett skydd mot påkörning. Inverkan av detta skydd kvantifieras ej i denna 
riskbedömning utan bedöms kvalitativt ge en robusthet åt det föreslagna minsta avståndet till 
hotellverksamhet (27 meter med åtgärder respektive 30 meter utan åtgärder). 

Upprättad riskbedömning ska ses som ett underlag för fortsatt projektering inom fastigheten.  

Med hänsyn till att Ostkustbanan är klassificerad som riksintresse, ska Länsstyrelsens och 
Trafikverkets krav om fria avstånd kring järnvägen beaktas före beslut.  
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