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V'S Uppsal N ..
KOMMUN MILJO- OCH HALSOSKYDDSNAMNDEN
Datum Diarienummer
2015-08-13 2015-003562- PL

Till miljo- och halsoskyddsnamndens
sammantrade den 27 augusti 2015

Adressat:
Plan- och byggnadsnamnden

Yttrande over dp for kv Takryttaren, samrad
Remiss fran PBN, dnr. 2012-20232. Remisstid: 4 september

Forslag till beslut:
N&mnden beslutar att avge foljande yttrande:

1. Namnden yrkar pa att det tas fram en analys av risken for manniskors halsa med
avseende pa buller fran jarnvagen. Skalet ar mycket hoga maxbullernivaer och att
namnden inte anser att det ar sékerstéllt att ens bullervarden inomhus klaras.

2. FOr att sakerstalla en bra hantering av dagvatten behdver planbestimmelserna
kompletteras med foljande:

a. Anvandning av mark: Mark angiven som parkmark far anvandas for tekniska
I6sningar for dagvattenhantering.

b. En ny planbestammelse v;: For att minska paverkan fran dagvatten ska det
infor genomférande finnas ett underlag som beskriver hur fororeningar i
dagvatten minimeras och fordrojning ska ske. Byggnadsmaterial som
innehaller &mnen som omfattas av miljokvalitetsnormer for ytvatten far inte
anvandas om de kan avges till dagvatten.

For miljo- och halsoskyddsnamnden

Bengt Fladvad Anna Axelsson
ordfdrande miljodirektor

Sammanfattning

De miljoaspekter som ar av betydelse for ndmnden i drendet ar markfororeningar, dagvatten
och buller fran tagtrafiken.

Postadress: Uppsala kommun, miljé- och hélsoskyddsndmnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (véxel) » Fax: 018-727 43 14
E-post: miljokontoret@uppsala.se
www.uppsala.se
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Namnden har inlett ett arende om patraffade markfororeningar. Efterbehandling och
atgardskrav kommer att hanteras i det arendet. En forutsattning for genomforande av planen
ar naturligtvis att féroreningarna atgardas till en saker niva.

Dagvatten har i planen beskrivits 6versiktligt och det 6verlats till byggherrarna att utreda
forutsattningarna och tekniska lgsningar for dagvattenhantering inom kvartersmark. Ndmnden
anser darfor att planbestammelserna bér kompletteras.

Bullernivaerna fran jarnvagen ar sa hoga att namnden ifragasatter om det ens inomhus gar att
klara gallande bullerkrav for de vérst utsatta ldgenheterna. Den bullerutredning som har
genomforts ger ingen information om vilka inomhusvérden som forvantas och det framgar
inte heller av planhandlingen eller plankartan.

Bakgrund

Detaljplanen syftar till att mojliggora ca 200 lagenheter i 5-6 vaningar ordnade i ett kvarter
inom fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1. | bostadskvarterets bottenvaning tillskapas en
lokal for centrumverksamhet. Bebyggelsen ska aven utformas med hansyn till buller- och
risksituationen som finns p.g.a. narheten till jarnvégen.

En bullerutredning for bostadsbebyggelsen har tagits fram av Akustikbyran. Berakningarna &r
gjorda utifran bade jarnvagsbuller och vagtrafikbuller. Trafikflodena som ligger till grund for
bullerberékningarna avser prognos for ar 2030. Beraknad dygnsekvivalent ljudniva fran
spartrafik uppgar till 63-65 dBA for fasaden som vetter mot jarnvagen. Den maximala
ljudnivan beraknas uppga till 85-90 dBA for fasaden mot jarnvagen.

Beddmning

Markfororeningar

| samband med geotekniska undersokningar pétraffades fororeningar som anméldes till
miljoforvaltningen. Ett arende om underdkningar och atgarder har inletts. Fragor om
atgardskrav kommer att hanteras i det arendet.

Buller

Namnden har i tidigare planer for omradet ifragasatt placeringen av bostader pa grund av de
mycket hoga ljudnivaerna. De maxbullernivaer som nu ar aktuella ar s& hoga att namnden
ifragasatter om det ens inomhus gar att klara gallande bullerkrav for de varst utsatta
ldgenheterna. Den bullerutredning som har genomforts ger ingen information om vilka
inomhusvérden som forvantas och det framgar inte heller av planhandlingen eller plankartan.

Namnden anser att det behdvs en hélsokonsekvensbedémning som anslyserar risken for
olagenhet for manniskors halsa till foljd av buller fran tagtrafik.

Dagvatten
Dagvatten har i planen beskrivit 6versiktligt och det 6verlats till byggherrarna att utreda
forutsattningarna och tekniska losningar for dagvattenhantering inom kvartersmark.
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For att sakerstélla en bra hantering av dagvatten behdver planbestammelserna kompletteras
med féljande:

1. Anvandning av mark: Mark angiven som parkmark far anvéandas for tekniska
I6sningar for dagvattenhantering.

2. En ny planbestammelse v7: For att minska paverkan far dagvatten ska det infor
genomforande finnas ett underlag som beskriver hur fororeningar i dagvatten
minimeras och fordréjning ska ske. Byggnadsmaterial som innehaller amnen som
omfattas av miljokvalitetsnormer for ytvatten far inte anvandas om de kan avges till
dagvatten.

Ovrigt
Till forslaget har ocksa en riskutredning med avseende pa olyckor vid jarnvéagen tagits fram.
Namnden har inte granskat denna utan forutsétter att granskningen sker av brandforsvaret.
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Handlaggare: Datum: Diarienummer:
Annika Danielson 2015-06-22 PLA 2012-20232
018-727 45 26

Enligt sdndlista

SAMRADSHANDLING

Detaljplan for del av kv Takryttaren
Enkelt planforfarande

Stadsbyggnadsforvaltningen har, vid plan- och byggnadsnamndens sammantréde den 3 maj
2013, fatt i uppdrag att uppratta forslag till detaljplan for del av kv Takryttaren. Fastighetsa-
gare och boende i anslutning till planomradet, myndigheter samt Gvriga som bedéms ha vé-
sentligt intresse av forslaget ges tillfalle till samrad. Plan- och byggnadsnamnden forutsatter
att fastighetségare informerar sina hyresgéster.

Under samradstiden finns planforslaget tillgangligt pa kommunens webbplats
www.uppsala.se.

Detaljplanen innebér i korthet att gora det mojligt att bygga bostader i fem till sex vaningar

och att tillskapa en verksamhetslokal i bostadskvarterets bottenvaning. Detaljplanen innebar
aven en utveckling av hotellverksamhet i en befintlig byggnad som tillats att byggas ut mot

Portalgatan. Marken inom planomradet ar i nulaget planlagd som smaindustri och kontor.

Upplysningar i drendet lamnas av handléggaren.

Oppet hus med information

Tid: Drop in torsdagen den 20 augusti kl. 17.00-19.00
Plats: Kommuninformationen pa Stationsgatan 12
Vélkomna!

Detaljplanen upprattas enligt plan- och bygglagens regler for enkelt planférfarande, se in-
formationsblad om planprocessen. Den som inte framfort skriftliga synpunkter pa forslaget
under samradet kan forlora ratten att senare 6verklaga beslutet att anta detaljplanen. Obser-
vera att detta ar det enda tillfallet att Iamna synpunkter pa forslaget.

Yttranden skall vara inlamnade senast 4 september till:
Uppsala kommun, Plan- och byggnadsnamnden, 753 75 Uppsala

Plan- och byggnadsndmnden

Uppgifter som du lamnar i yttrandet kommer att anvandas av plan- och byggnadsnamnden i Uppsala kommun vid behandling av arendet. Vi
behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt 88 26 och 28 i samma lag har du ratt att, pa skriftlig begaran, f& in-
formation om och réttelse av de uppgifter som behandlas.

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsforvaltningene 753 75 UPPSALA «
Besoksadress: Stationsgatan 12. Telefon: +46 18-727 87 00 « Fax: +46 18-727 87 10 «
E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
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% UPPKOsMaM!Ia PLAN- OCH BYGGNADSNAMNDEN

Handlaggare Diarienummer

Annika Danielson PLA 2012-20232
Tel. 018-727 45 26

Planbeskrivning
Detaljplan for del av kvarteret Takryttaren

Enkelt planférfarande

SAMRADSTID 23 juni till 4 september 2015

Flygfoto dar planomradet ar markerat med en rad linje.

Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnamnden, 753 75 Uppsala
Besoksadress: Stationsgatan 12 « Telefon: 018-727 00 00 (véxel) « Fax: 018-727 46 61
E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
1(31)



Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232
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Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

HANDLINGAR

Planen handlaggs med enkelt planférfarande i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 78. Planen
handlaggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).

Samradshandlingar
Planhandling

- Plankarta med bestdammelser
- Planbeskrivning med illustrationer

Ovriga handlingar
Under planarbetet har dessutom féljande handlingar uppréttats:

- Miljobeddmning steg 1 behovsbeddémning, 2014-07-03

- Fastighetsforteckning*

- Bullerutredning, berakning av ljudniva fran vag- och tagtrafik, 2015-03-03

- Riskutredning, Kvarngardet 1:8 och 62:1 inom kv. Takryttaren, 2015-03-30

- Riskbedémning, Kvarngardet 62:2 inom kv. Takryttaren. Andring av verksamhet fran kontor till
hotell, 2014-10-14

- Miljoteknisk markundersokning, Kvarngérdet 1:8 och 62:1, 2014-11-28

- Laénsstyrelsens stallningstagande till betydande miljopaverkan daterat 2014-07-18

Samtliga handlingar finns att ta del av pa Uppsala kommuns webbplats www.uppsala.se. Handlingar
markerade med * finns dock inte pa webbsidan pa grund av PUL (Personuppgiftslagen).

Lashanvisningar

Plankartan &r den handling som ar juridiskt bindande och anger vad som ska vara allméan platsmark,
kvartersmark, hur bebyggelsen ska regleras m.m. Plankartan ligger till grund for kommande bygglov-
prévning.

Planbeskrivningens syfte ar att beskriva omradets forutsattningar och de forandringar som planen in-
nebar samt att vara ett stod for att kunna tolka plankartan. Syftet med genomforandedelen av beskriv-
ningen &r att sakerstélla ett genomfdrande av detaljplanen. Den tilldmpas som stéd vid fastighetsbild-
ning, avtalsskrivning for fordelning av kostnader mellan berérda parter m.m. efter planens antagande.

For beskrivning av planprocessen och var i denna process man befinner sig hanvisas till processpilen
pa foljebrevets baksida.

Medverkande

Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsforvaltningen i samarbete med andra kommunala for-
valtningar samt exploatérerna Uppsalahem AB, Riksbyggen och Rum1Uppsala3 AB. Riksbyggen
foretrader fastighetsagaren av Kvarngardet 62:1, Svenska byggarbetarférbundet, i detaljplaneproces-
sen. Vera Arkitekter AB har medverkat som arkitekt och tagit fram situationsplan, illustrationer och
solstudier for Uppsalahem AB och Riksbyggen. Blackmountain har varit medverkande arkitekt for
RumlUppsala3 AB och tagit fram situationsplan och illustrationer.
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Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

En bullerutredning for bostadsbebyggelsen inom detaljplanen har tagits fram av Akustikbyran. Riskut-
redningen for utvecklingen av bostader inom fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1, har genomforts
av Briab. Riskutredningen for andrad anvandning fran kontor och smaindustri till Iagenhetshotell inom
fastigheten Kvarngdrdet 62:2, har &ven den tagits fram av Briab. Den miljétekniska markundersok-
ningen har genomforts av Bjerking.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Detaljplanen syftar till att mojliggora ca 200 lagenheter i 5-6 vaningar ordnade i ett kvarter inom fas-
tigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1. | bostadskvarterets bottenvaning tillskapas en lokal for centrum-
verksamhet. Léaget ar strategiskt i narheten av Portalparken och en verksamhet i bottenvaningen i hor-
net ut mot gatan kan vara ett positivt inslag for stadslivet i omradet. Parkering foreslas i huvudsak ske
i garage under mark. Detaljplanen innebdr dven att fastigheten Kvarngérdet 62:2 delvis ges en dndrad
anvandning fran dagens kontorsverksamhet till en mer publik hotellverksamhet i delar av den befint-
liga byggnaden samt i en utbyggnad mot Portalgatan. Har ges ocksa mojlighet till centrumverksamhet.
Parkering for bil och cykel I6ses som markparkering inom fastigheten. Hela omradet ska utformas
med hénsyn till kringliggande bebyggelse samt ges en arkitektur och gestaltning av hdg kvalitet som
bidrar till stadsmiljon och upplevelsen fran 6gonhdjd i gaturummet. Bebyggelsen ska dven utformas
med hénsyn till buller- och risksituationen som finns p.g.a. narheten till jarnvagen.

MILJOBALKEN (MB)

Kriterierna for enkelt planforfarande ar uppfyllda; planforslaget ar av begrénsad betydelse och saknar
intresse for en storre allménhet. Detaljplanen &r dven forenlig med dversiktsplanen.

Samlad bedomning av betydande miljopaverkan

En behovsbeddmning, daterad 2014-07-03, har uppréttats. Sammantaget visar bedémningen att ett
genomférande av detaljplanen:

- Inte paverkar narliggande kulturmiljovérden.

- Inte medfor att miljokvalitetsnormerna for luft dverskrids.

- Inte medfor att miljokvalitetsnormerna for Fyrisan eller grundvattenmagasinet Savjaan-

Samnan 6verskrids.
- Inte motverkar nationella, regionala eller lokala miljomal.
- Inte innebér nagon verksamhet som medfor betydande miljébelastning.

Med utgangspunkt fran ovanstaende gér kommunen bedémningen att ett genomférande av detaljpla-
nen inte kan antas medfcra ndgon betydande miljopaverkan enligt MB 6:11. En miljobedomning en-
ligt MB 6:11-6:18 beddms dérmed ej behéva genomforas.

Léansstyrelsen delar kommunens bedémning enligt yttrande daterat 2014-07-18. Behovsbeddmningen i
sin helhet samt lansstyrelsens yttrande finns att ta del av pa Uppsala kommuns webbsida.
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Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

TIDIGARE STALLNINGSTAGANDEN

Oversiktsplan

Enligt 6versiktsplanen for Uppsala kommun 2010 ligger planomradet inom utvecklingsomradet
“stadskadrnan och innerstaden”, ett omrade dar stadens identitet, stadsliv och naringsliv ska utvecklas. |
stadskarnan ska markanvéandningen intensifieras. Innerstaden ska vaxa och barriarer som trafikleder
och impediment ska byggas bort.

Program

Ett detaljplaneprogram for Kapellgardet (dnr 2001/20020) godkéndes av byggnadsnamnden 2001.
Syftet med programmet &r att omvandla stadsdelen fran ett omrade med kontor och lager till ett bo-
stadsomrade med kvartersstruktur. Enligt programmet och efterféljande detaljplan ska ett omrade norr
om planomradet anvandas till park. | programmet anges att Kapellgardets nérhet till stadens centrum
och laget intill jarnvégen och trafikerade gator, gor det naturligt att ny bostadsbebyggelse gestaltas
som kringbyggda kvarter, vilket ger fredade innergardar och samtidigt tydliga gaturum.

Detaljplan

For planomradet galler detaljplan for del av Kapellgardet som vann laga kraft 1971. Detaljplanen
anger att omradet ska anvéandas for smaindustri och kontorsandamal med en hogsta byggnadshéjd pa 7
meter. | detaljplanen finns relativt breda remsor med prickad mark (byggnad far inte uppforas) samt ett
u-omrade for underjordiska ledningar.

Utdrag ur sammanstéllning av gallande detaljplaner. De fastigheter som
ar avsedda att bebyggas ar markerade med en rod linje.
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Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

OMRADESFORUTSATTNINGAR OCH FORANDRINGAR

Plandata

Planomradet ligger intill jarnvégen i stadsdelen Kapellgardet, ca 1,5 km fran Uppsala resecentrum.
Sedan programmet for Kapellgardet godkandes 2001 har stadsdelen genomgatt en stor forandring.
Tidigare tomter for smaindustri och kontor har utvecklats till en kvartersstad med i huvudsak bostader.
Planomradet &r idag bebyggt med kontor och lagerlokaler i en till tre vaningar. Inom planomradet i
vaster gar en kommunal gang- och cykelvag. Planomradet avgransas av Ostkustbanan i vaster, Portal-
gatan i dster, en gang- och cykelvag samt en planerad park i norr, samt fastigheten Kvarngardet 1:6 i
sOder som ar bebyggd med bostader.

Orienteringskarta dar planomradet ar markerat Flygfoto (2012) som visar planomradet inramat
med en réd prick. med en rdd streckad linje.

Areal och markagoforhallanden

Planomradet har en yta om totalt ca 8 500 kvm. Planomradet bestar av fastigheterna Kvarngardet 1:8
som dgs av Uppsalahem AB, Kvarngéardet 62:1, som idag dgs av Svenska byggarbetarférbundet och
Kvarngérdet 62:2 som dgs av Rum1Uppsala3 AB. Riksbyggen har avtalat om att forvarva fastigheten
Kvarngardet 62:1 och foretrader darmed Svenska byggarbetarforbundet i detaljplaneprocessen. Inom
planomradet ingar dven delar av fastigheterna Kvarngardet 1:21, som &gs av Uppsala kommun, och
Dragarbrunn 32:1 som dgs av Trafikverket.
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Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

Planomradet &r markerat med en grov svart linje och de fastigheter som
ingdr ar avskilda med en tunnare linje.

Tidplan

Planarbetet bedrivs med malséttningen att planen ska bli antagen av plan- och byggnadsnamnden
andra halvaret 2015. Under forutsattning att planen inte dverklagas vinner den laga kraft tre veckor
efter beslut om antagande. Byggnation bor tidigast kunna starta under andra halvaret 2016.

Kulturarv

Omradet innehaller ingen bebyggelse med betydelse for kulturarvet. Stadsdelen Svartbacken, som
ligger pa andra sidan jarnvagen, ligger inom riksintresseomradet for kulturmiljo K 40 A, Uppsala stad.

Naturmiljo

Inom planomradet mot Portalgatan finns rénnar planterade i rad. Vissa av dessa kommer att behéva tas
bort i och med exploateringen. Uppsala kommun har, i dialog med lansstyrelsen, gjort bedémningen
att traden inte omfattas av det allménna biotopskyddet eftersom de har en stamdiameter som ar mindre
an 20 cm. Utmed gatan star aven pelarasp i rad. Nagot enstaka av dessa trad kan behdva tas bort eller
flyttas for att anordna in- och utfarter samt vid en eventuell ombyggnad av gangbanan och parkerings-
fickorna utmed gatan. Bedomningen &r &ven hér att trdden har en for liten stamdiameter och &r for
unga for att omfattas av det allménna biotopskyddet. Om en senare bedémning visar att trdden ar
skyddade behdver dispens sokas hos lansstyrelsen for att ta ner dessa.
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Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

Stadsbild, bebyggelse och gestaltning

Forutsattningar

Planomradet &r idag bebyggt med kontor och verksamhetslokaler i en till tre vaningar. En stor del av
marken &r hardgjord och anvands som parkering. Fasadmaterial &r i huvudsak tegel.

Fastigheterna Kvarngérdet 1:8 och 62:1 som &r avsedda att bebyggas med bostader. Foto &r taget i februari
2013, sett fran Portalgatan.

Fastigheten Kvarngardet 62:2 i den sodra delen av planomradet och angransande bostadsbebyggelse i soder.
Fotot ar taget i september 2014, sett fran Portalgatan.
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Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

Forandringar

Bostéader och centrumverksamhet

Den planerade bostadsbebyggelsen inom fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1 ar en fortsattning pa
utvecklingen av Kapellgardet som bostadsomrade med en tydlig kvartersstruktur. Den nya bostadsbe-
byggelsen &r fem till sex vaningar hog och ska samspela med de omgivande bostadskvarteren. Plan-
forslaget syftar till att mojliggdra byggandet av cirka 200 lagenheter och ett parkeringsgarage under
mark. Planen medger cirka 14 000 kvm bruttoarea for bostadsandamal. | bostadskvarteret mot Portal-
gatan skapas en lokal for centrumverksamhet. Portalgatan ar idag fattig pa verksamhetslokaler och ett
sadant inslag kan vara positivt for stadslivet och boende i hela Kapellgardet. Laget i narheten av den
planerade Portalparken kan &ven bidra till att skapa en malpunkt i omradet. Verksamhetslokalen ska
placeras i det sydostra hornet av kvarteret for att synas fran flera hall i omradet och skapa en intressant
upplevelse i 6gonhdjd for forbipasserande.

B Bostader
Kvarngardet 1:8 och Kvarngardet 62:1 ska i huvudsak anvandas for bostadsandamal.

BC, Bostader, centrumverksamhet av icke storande karaktér. Bottenvaningen i det sydostra
hornet mot Portalgatan ska anvéandas till centrumverksamhet.

Den del av bostadskvarteret som vetter mot Portalgatan far anvéandas till centrumverksamhet. Botten-
vaningen i bostadskvarterets syddstra horn mot gatan ska anvandas till centrumverksamhet. Verksam-
heter ska lokaliseras till bottenvaningen mot gatan for att bidra till en levande stadsmilj6. Den del av
bottenvaningen som vetter mot garden far anvandas till bostader. Inom begreppet centrumverksamhet
ryms flera olika servicefunktioner och besoksintensiva verksamheter. Exempel pa verksamheter ar
handel, café och restaurang.

Exempel pa utformning av bostadsbebyggelsen, sett séder ifran pa Portalgatan. (Illustration av Vera Arkitekter)
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Ilustrationsplan for bostadskvarteret inom fastigheterna Kvarngérdet 1:8 och 62:1. (lllustration av Vera Arki-
tekter)
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Kontor och hotellverksamhet

Den befintliga byggnaden inom fastigheten Kvarngardet 62:2 behalls och ges en dndrad anvandning
fran smaindustri med tillhdrande kontor till hotellverksamhet och kontor. En utékad byggratt mot ga-
tan ges dar dven centrumverksamhet mojliggors. Byggnaden blir ett intressant inslag och bryter av,
bade arkitektoniskt och innehallsmassigt i Kapellgardets i 6vrigt tydliga bostadskvarter. P.g.a. risksi-
tuationen ndra jarnvagen ar det inte [ampligt att omvandla den del av byggnaden som ligger narmst
jarnvagen till hotellverksamhet. | denna del tillats darfor endast kontor.

K Kontor

For den del av byggnaden som ligger narmre an riskavstandet pa 30 meter fran jarnvagen tillats endast
kontor. Ett kontor forvéntas personer besoka mer regelbundet och kan ddrmed vara medveten om ris-
kerna, till skillnad fran ett hotell.

KRy Kontor, hotell, vandrarhem, lagenhetshotell.

Kontor och hotellverksamhet méjliggors i resten av den befintliga byggnaden inom fastigheten Kvarn-
gardet 62:2. Utgangspunkten &r att byggnaden ska inrymma lagenhetshotell men dven andra typer av
hotellverksamheter mojliggors.

KR41Cq Kontor, hotell, vandrarhem, lagenhetshotell, centrumverksamhet av icke stérande ka-
raktar.

Inom den utékade byggratten inom Kvarngardet 62:2 mojliggors for kontor, hotellverksamet samt
centrumverksamhet. Inom begreppet centrumverksamhet ryms flera olika servicefunktioner och be-
soksintensiva verksamheter. Verksamheter efterstravas i forsta hand i bottenvaningen mot Portalgatan.
Byggratten &r indragen totalt fyra meter fran fastighetsgransen i soder sa att den nya byggnaden inte
hamnar for nara det befintliga bostadshuset, som dven har balkonger som skjuter ut fran fasaden.

Ilustrationsplan som visar befintlig byggnad, den ténkta tillbyggnaden samt disponering av ytor inom fastighet-
en Kvarngardet 62:2 (Illustration av Black Mountain arkitektkontor).
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Utnyttjandegrad
Utnyttjandegraden reglerar hur manga kvadratmeter som far bebyggas.

e; 2900 Storsta sammanlagda byggnadsarea i m? for huvudbyggnad.

Byggratten ar storre till ytan an vad utnyttjandegraden tillater for att mojliggora ett varierande fasad-
liv, utan att byggnaden inkréaktar for mycket pa den totala gardsytan. Det forslag som ligger till grund
for detaljplanen innebdr ett gestaltningsgrepp med inskjutande och utskjutande byggdelar. Byggratten
ar utformad med marginal for att inte forsvara projekteringen. Syftet med att reglera byggnadsarea i
stallet for bruttoarea &r att forenkla bygglovprévningen och reglera byggnadens yttre volymer.

Vq Balkonger, terrasser och loftgangar som vetter mot garden och ar placerade lagre an 3
meter Gver marken réknas inte in i byggnadsarean.

Att reglera byggnadsarean innebar att &ven balkonger och terrasser 0-3 m ovan mark normalt raknas
in i byggnadsarean vilket i sin tur medfér att boende pa bottenvaningen inte far nagon privat uteplats.
For att anda mojliggora saddana undantas de fran berakningen av byggnadsarea.

Begransningar av markens byggande
Syftet med bestdmmelser som begrénsar markens byggande &r att styra méngden byggnader inom
planomradet och sakerstalla att en god boendemiljo skapas med Gppna vistelseytor.

Byggnad far ej uppforas.

Planen forses med prickad mark (byggnad far ej uppforas) i de lagen dar marken behéver anvandas for
t.ex. in- och utfarter, angdring eller parkering. For bostadskvarteret har ytan narmst jarnvéagen forsetts

med prickad mark for att skapa en genomsiktlighet for dem som ror sig utmed det allmanna gang- och
cykelstraket.

Teeors e e 1 Marken far endast bebyggas med enstaka komplementbyggnader i hogst en va-
(AR L RN R RN ning.

Marken far byggas under med planterbart bjalklag. Marken far endast bebyggas
med enstaka komplementbyggnader i hogst en vaning.

0 0+ 0+ O D

Pa bostadsgarden samt mellan bebyggelsen och jarnvagen, far enstaka, mindre komplementbyggnader
i hogst en vaning uppforas. Syftet med detta ar framst att mojliggora vaderskyddade cykelparkerings-
platser i anslutning till bostaderna.

Hojder, utformning och utseende

Syftet med planbestammelser som styr byggnaders hojd, utformning och utseende inom planomradet
ar att sékerstélla att ny bebyggelse utformas med hénsyn till omgivande bebyggelse och stadsmiljo.
Syftet ar ocksa att sakerstalla att den nya bebyggelsen bidrar till att hoja kvaliteterna i stadsmiljon och
att en god boendemiljé skapas.

V, VI Hogsta antal vaningar.

For det nya bostadskvarteret mojliggor detaljplanen ett vaningsantal pa hogst fem och sex vaningar.
Vaningsantalen ar anpassade till omgivningen och utformade for att skapa ljusinléapp pa garden. Hogst
fem vaningar mojliggors for storre delen av kvarteret mot jarnvagen och Svartbacken. Mot Portalga-
tans gaturum dar kvarteret moter den omgivande bebyggelsen i Kapellgardet, bedéms sex vaningar
vara lampligt.
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Sektion (A-A), sett norrifrén, som visar det nya bostadskvarteret i forhallande till Portalgatan och bebyggelsevo-
lymen pé andra sidan gatan. Illustrationen visar det hogsta antal vaningar som detaljplanen tillater. (Illustrat-
ion Vera Arkitekter)

Vo Sma byggnadsdelar som t.ex. hisstorn, trapphus och pergola far bryta bostadshusens
takfall. Utskjutande delar ska vara véal integrerade i takets gestaltning.

Motivet till bestammelsen &r att gora det maojligt att forse alla vaningar med hiss och trapphus samt att
mojliggora for mindre byggda delar som kan berika den foreslagna takterrassen.

Nockhaojd ar den hogsta delen pa byggnadens takkonstruktion. Enstaka byggnader far
vara higre an nockhdjden.

For den befintliga byggnaden och tillbyggnaden inom fastigheten Kvarngardet 62:2 tillats en nockhéjd
pa 12 m. Risksituationen medger inte pabyggnad pa hela den befintliga byggnaden sa pass néra spar-
omradet. Byggnadens placering nara bostadshuset i séder gor ocksa att det ar relevant att begransa
hojden for att fa ljusinslapp mellan husen och pa bostadshusets balkonger. Enstaka byggnadsdelar,
som t.ex. skorsten eller liknande, som upptar en begransad yta raknas inte in i nockhéjden. Den befint-
liga byggnaden har en nockhojd pa cirka 11 meter idag. 12 meter har angetts for att mojligora olika
typer av byggnads- och takkonstruktioner for bade den befintliga delen och utbyggnaden.

V3 Balkonger som vetter mot gata far kraga ut hogst 1,8 meter fran fasad. Lagsta frihojd
Over gata ar 3 meter.

Balkongernas utkragning mot Portalgatan begransas for att ge gatan en karaktér av innerstad dar stora
privata uteplatser och balkonger inte kragar ut 6ver det allménna gaturummet. Balkongdjupet mot
garden och andra vaderstreck regleras inte i detaljplanen.

Vg Balkonger som vetter mot jarnvagen far inte kraga ut éver byggréttslinjen.

Mot jarnvagen ar risksituationen sadan att platser som uppmuntrar till stadigvarande vistelse inte bor
planeras narmre an 30 m fran jarnvagens narmsta sparmitt. | den riskutredning som tagits fram av Bri-
ab, Brand och Riskingenjorer AB, daterad 2015-03-30, gors beddmningen att balkonger eller takter-
rass kan placeras i riktning mot jarnvagen. Avstandet till jarnvagen méts da fran balkongens eller tak-
terassens yttre kant eftersom den anses tillhora flerbostadshuset. Utrymmet behéver &ven vara fram-
komligt for raddningsfordons svéangradier. | det forslag som ligger till grund for detaljplanen ryms
bade flerbostadshus och tillhérande balkonger inom den byggratt som ges.
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Vg Den del av bottenvaningen som ska anvéndas for centrumverksamhet ska ha en invan-
dig hojd pa minst 3,6 meter fran fardigt golv till undersidan pa nasta vaningsbjalklag.
Lokalen ska ansluta mot gatumark med fardigt golv.

Motivet till bestammelsen &r att sékerstalla bottenvaningens utformning sa att verksamheter ar méjliga
och sakerstélla en levande fasad mot gatan i gonhdjd.

fi Byggnadens fasader ska utformas med variation, t.ex. genom materialval, fargsattning
och med utskjutande och indragna byggnadsdelar. Byggnaden ska ges en utformning
och utseende med fokus pa upplevelsen fran 6gonhojd i gaturummet. Bestammelsen av-
ser bostadsbebyggelsen inom fastigheterna Kvarngardet 1.8 och 62:1.

Exempel pa utformning av bostadsbebyggelsen, sett fran jarnvagen. (Illustration av Vera Arkitekter)

f, Byggnaden ska ges en utformning och utseende med fokus pa upplevelsen fran 6gon-
hoéjd i gaturummet. Entré ska finnas mot Portalgatan. Bestimmelsen avser kontors- och
hotellbebyggelsen inom Kvarngérdet 62:2.
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Exempel pa utformning av bebyggelse for hotellverksamhet. Sett norr ifran pa Portalgatan. (Illustration av
Black Mountain arkitektkontor)

Bestdammelsen sakrar en variation i bebyggelsen och att denna bidrar till upplevelsen i gaturummet.
Med "upplevelse i 6gonhoéjd” menas i forsta hand upplevelsen for de manniskor som vistas pa gang-
och cykelbanor i byggnadernas narhet. | andra hand menas upplevelsen fran forbipasserande tag och
bilar.

Friytor

Forutsattningar

Omradet gransar till en planerad kvarterspark i norr, Portalparken. Portalparken planeras att rymma
dppna grasytor samt plats for bade lek och vila.

Forandringar
Detaljplanen majliggor en bostadsgard om totalt cirka 1 200 kvm.

gard Plantering och plats for utevistelse ska finnas.
Motivet till bestammelsen &r att sakerstalla att bostadsgarden haller god kvalitet. Bostadsgardarna ska
utformas for olika malgruppers behov. Bilar och andra motorfordon far inte parkera eller angora pa

garden. Bostadsgarden kommer att vara gemensam for bostaderna inom Kvarngardet 1:8 och Kvarn-
gérdet 62:1. Detta innebér att en gemensamhetsanldggning kommer att skapas.

15 (31)



Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

entréer Entréer ska huvudsakligen vara genomgaende.

Genomgaende trapphus forbattrar tillgangligheten till garden och skapar liv ut mot gatan. Det &r vik-
tigt att boende kan na sin gard direkt fran trapphuset utan att behdva ga via gatan. Riskhansyn ar ocksa
ett motiv till genomgaende entréer, eftersom det maste finnas utrymningsvéagar som ar vanda bort fran
jarnvégen.

Gator och trafik

Forutsattningar

Det finns goda kommunikationsmojligheter kring planomradet. Omradet &r lattillgangligt med cykel.
Langs med jarnvégen finns en separat gang- och cykelbana som knyter ihop omradet med Uppsala
centrum och aven med omraden norrut. Omradet nas med biltrafik fran Portalgatan och utmed gatan
finns trottoarer pa bada sidor. Pa Vattholmavagen, ca 200 meter fran planomradet, finns busshallplats
for kollektivtrafik.

Forandringar

Bilparkering

Boende- och personalparkering ska l6sas inom den egna fastigheten. FOr bostadskvarteret 16ses detta
huvudsakligen i parkeringsgarage under mark, samt viss markparkering mot jarnvégen. Parkering for
lagenhetshotell och kontor 16ses som markparkering inom fastigheten Kvarngérdet 62:2. Endast gést-
parkering for boende och parkering for kunder och besokare till verksamheter far forlaggas pa gatu-
mark som kantstensparkering.

Den parkeringsnorm som ar kommunens aktuella i bygglovsskedet ska uppfyllas. Detaljplanen moj-
liggor cirka 200 lagenheter och med den foreslagna lagenhetsférdelningen innebér det ett parkerings-
behov av 92 parkeringsplatser. | garaget finns plats for cirka 60 bilplatser och ca 30 platser foreslas
som markparkering mot jarnvéagen. Parkeringsnormen for hotell och kontor innebdr ett behov av 14
platser inom fastigheten Kvarngardet 62:2, utifran det forslag som ligger till grund for planlaggningen.
Det finns mojlighet att 16sa dessa platser som markparkering inom fastigheten.

Cykeltrafik och cykelparkering

Cykelinnehavet forvantas bli stort i omradet. Cykelparkering ska ordnas bade for langtidsuppstallning
(vaderskyddade) och korttidsuppstéllning. Parkeringen ska l6sas inom kvartersmark. Korttidsuppstall-
ningen ska i forsta hand 16sas pa kvarterets yttersida i anslutning till entréerna och i andra hand pa
garden. Den foreslagna lagenhetsfordelning innebér ett parkeringsbehov av totalt 473 platser, varav
330 platser for langtidsuppstallning. Parkeringsplatser for cykel kan l6sas i cykelrum i parkeringsgara-
get samt vid entréer och pa bostadsgarden.

Forslaget pa kontors- och hotellytor inom fastigheten Kvarngérdet 62:2 innebér ett behov av ca 25
cykelparkeringsplatser. Cykelparkeringen inom fastigheten ar foreslagen att 16sas mellan bebyggelsen
och jarnvégen.

Ang0ring och utfart

In- och utfart till bostadsbebyggelsens parkeringsgarage sker fran Portalgatan. | syfte att skapa god
tillganglighet till samtliga entréer, utan att slappa in biltrafik pa bostadsgarden, maéjliggors dven en
angoringsgata runt bostadskvarteret. Angéringsgatan ar dimensionerad for utryckningsfordon och har
darmed en bredd pa 3 meter samt uppstallningsplatser med 1 meter fri yta pa var sida. Angoring till
hotell och kontor sker ocksa fran Portalgatan, via en befintlig in- och utfart. In- och utfarten samordnas
med bostadskvarterets rundgaende angéringsgata.
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Planen utformas med in- och utfartsforbud i de delar av bostadskvarteret som ligger langst séderut
samt norrut. Férbudet galler aven for den del av fastigheten Kvarngardet 62:2 som vetter mot Portalga-
tan och som inte fungerar som in- och utfart idag.

ke—-—e—-- Korbar forbindelse far inte anordnas. Tvarstreck med pil markerar forbudets slut.

Motivet till férbuden ar att begrénsa antalet in- och utfarter mot Portalgatan och sakerstélla att forbin-
delser forlaggs med ett visst avstand med syftet att skapa en trafiksaker miljo for saval gaende och
cyklister som bilister. Befintliga in- och utfarter som fortsatt fungerar med den nya utvecklingen ska
aven anvandas dar det &r mojligt for att undvika onddiga ombyggnationer av gatan.

Hamtningen av bostadskvarterets hushallsavfall sker utmed Portalgatan (se dven kapitel Teknisk for-
sorjning — avfallshantering). Hamtningen av avfall fran verksamheterna inom fastigheten Kvarngardet
62:2 sker aven denna fran Portalgatan.

Hélsa och sdkerhet

Forutsattningar och férandringar

Planomradet &r utsatt for storningar i form av trafikbuller fran jarnvagen Ostkustbanan. Ostkustbanan
ar aven transportled for farligt gods och utgér en riskfaktor. Inom planomradet finns markférorening-
ar.

Buller och vibrationer

En bullerutredning for bostadsbebyggelsen har tagits fram av Akustikbyran. Berdkningarna ér gjorda
utifran bade jarnvégsbuller och végtrafikbuller. Trafikflodena som ligger till grund for bullerberék-
ningarna avser prognos for ar 2030. Kommunen avser att uppfora ett bullerplank mellan jarnvagen och
bebyggelsen i Kapellgérdet. Ett tre meter hogt plank har darfor tagits med i bullerutredningen. Exakt
hojd och placering av planket &r inte bestamt.

Huskropparna ar framst trafikbullerutsatta fran jarnvagen i vaster (se bullernivaer fran spartrafik i kar-
tor nedan). Beraknad dygnsekvivalent ljudniva fran spartrafik uppgar till 63-65 dBA for fasaden som
vetter mot jarnvagen. For den norra gaveln berdknas motsvarande ljudniva till 55-60 dBA och for
gaveln mot soder varierar ljudnivan mellan 50 och 60 dBA. Fasaderna som vetter at Gster samt mot
innergarden berdknas utsattas for dygnekvivalenta ljudnivaer pa 40-50 dBA. Den maximala ljudnivan
beréknas uppga till 85-90 dBA for fasaden mot jarnvagen och 78-84 dBA for bada gavlarna.

17 (31)



Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

(dBA)

Ljudnivaerna blir hogst vid fasaden mot jarnvagen med ekvivalenta ljudniver pa 63—65 dBA.
Kartan visar bullernivaer fran spartrafik beraknat 2 meter éver mark.
(INustration av Akustikbyran)

Vid fasaden mot jarnvagen blir de maximala ljudnivaerna 85—90 dBA. Kartan visar
bullernivaer fran spartrafik beraknat 2 meter 6ver mark. (lllustration av Akustikbyran)

18 (31)



Planbeskrivning, samrad
Detaljplan for kv Takryttaren, del av
Diarienr: 2012/20232

Beraknad dygnsekvivalent ljudniva fran vagtrafik overstiger inte 55 dBA for nagon fasad. Den maxi-
mala ljudnivan beraknas uppga till drygt 80 dBA for fasad mot Portalgatan. Det vérdet &r endast rele-
vant om det forekommer fler an fem tunga fordon per arsmedelnatt.

Utredningen visar att bullernivaerna ar hoga vid fasaden mot jarnvéagen. Detaljplanen utgar fran Bo-
verkets riktvarden som anger att bostader endast i vissa fall bor medges dér den dygnsekvivalenta
ljudnivan vid fasad Gverstiger 60 dBA, under forutsattning att det gar att astadkomma en tyst sida
(hogst 45 dB vid fasad) eller en ljudddmpad sida (hégst 50 dBA vid fasad). Bebyggelsen ska uppféras
som ett kringbyggt kvarter och sa att en ljuddampad sida bildas mot garden. Mot Portalgatan blir bul-
lernivaerna lagre vilket betyder att ljudnivaerna pa den sidan blir s laga att de uppfyller kriteriet for
en ljuddédmpad sida. | det forslag som ligger till grund for detaljplanen kan storre delen av lagenheter-
na som &r bullerutsatta for nivaer 6ver 60 dBA ordnas med en genomgaende planlosning. For enstaka
lagenheter som inte har genomgaende planldsning foreslar utredningen att man utformar en ljuddam-
pad sida genom en teknisk I6sning. Detta kan t.ex. 16sas med ett 1agt sittande vadringsfonster som
placeras bakom ett tatt balkongracke.

Motivet till avsteg fran Boverkets riktvarden &r att omradet &r centralt beldget i en storre stad. Bebyg-
gelsen &r ordnad i kvartersstruktur och den slutna garden gor att lagenheterna kan fa tillgang till en
tyst/ljudddmpad sida och uteplats.

Planomradets lage néra jarnvagen, Ostkustbanan, resulterar dven i vibrationer. Enligt Boverkets All-
manna rad 2008:1, Buller i planeringen — Planering for bostader i omraden utsatta for buller for vag-
och sparvéag, fran 2008, & manniskors kanslighet for vibrationer &r mycket hog. Kannbarheten 6kar
med vibrationsvagens hastighetsamplitud. Enligt Boverket ar fornimbarhetsgransen for vibrationer
mellan 0,1 och 0,3 mm/sekund. Det ar dock forst vid betydligt hdgre vibrationsnivaer som byggnader
skadas. Enligt Naturvardsverket bor det efterstravas att 0.4 mm/s inte 6verskrids i utrymmen dar man-
niskor vistas stadigvarande, som exempelvis permanentbostader, fritidsbostader och vardlokaler.

Ve For att sakerstalla att en god ljudmiljo skapas ska byggnader utformas sa att:

- Bostader med en ekvivalent bullerniva éverstigande 55 dBA vid fasad har minst
halften av bostadsrummen i varje lagenhet orienterade mot tyst eller ljuddémpad
sida med hogst 50 dBA ekvivalent niva (<45 dBA ska efterstravas) och hogst 70
dBA maximal niva utanfér fasad.

- Varje bostad har tillgang till en uteplats, privat eller gemensam, pa tyst eller ljud-
dampad sida (enligt ovan) ndra anslutning till bostaden.

- Byggnaderna ska utformas sa att vibrationshastigheten inte 6verstiger 0,4
mm/sekund.

Utredningens berékningar visar att med en 3 meter hog bullerskarm mot jarnvagen sa reduceras ljud-
nivaerna betydligt vid fasaden mot jarnvagen for de nedersta vaningsplanen (se bullerkartor nedan).
Ljudnivaerna for de dvre vaningsplanen paverkas inte av en bullerskarm
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Med en 3 meter hog bullerskarm mot jarnvagen reduceras ljudnivaerna fran spartrafik
betydligt for fasaden som vetter mot jarnvagen, ekvivalent niva beréknat 2 meter 6ver mark.
Ljudnivéerna 10 meter dver mark paverkas inte av en bullerskarm.(Illustration av Akustikbyran)

Kartan visar de maximala ljudnivaerna fran spartrafik med en 3 meter hog bullerskarm,
beraknat 2 meter 6ver mark. (lllustration av Akustikbyran)
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En bullerskdrm ska uppftéras mot jarnvagen. Bullerskdrmen ar &ven nédvandig p.g.a. risksituationen
ndra jarnvagen for att forhindra spridning av brandfarlig vatska vid en eventuell olycka pa jarnvagen.
Dérfor ska planket utforas tatslutande i underkant.

plank Ett buller- och riskreducerande plank ska uppféras mot jarnvagen och utféras tatslu-
tande i underkant.

Risker

For att bedoma riskerna i omradet har tva riskutredningar tagits fram under planarbetet. En utredning

har genomforts for utvecklingen av bostéder inom fastigheterna Kvarngérdet 1:8 och 62:1. En riskut-

redning har aven tagits fram for den andrade anvéndningen av byggnaden inom fastigheten Kvarngar-
det 62:2. Bada utredningarna har genomforts av Briab, Brand & Riskingenjorer AB.

Riskutredning Kvarngardet 1:8 och 62:1, utveckling av bostader

Resultatet av utredningens berakningar visar att sakerhetshéjande atgarder maste vidtas for byggnat-
ionen. Om riskreducerande atgarder vidtas, bedoms risknivan vara acceptabel 27 meter fran jarnvéagen.
Inom avstandet 0-27 meter fran jarnvagen ar det enligt utredningen lampligt med verksamheter som
parkering, trafik, friluftsomrade och odling. Atgérder som anges &r att ventilationsintag till byggnaden
placeras pa den sida av byggnaden som vetter bort fran jarnvagen. Ventilationssystemet bor dven vara
avstangningsbart. Denna atgard minskar konsekvenserna vid en eventuell brand eller utslapp av giftig
gas. Utrymning fran byggnaden ska kunna ske i riktning bort fran jarnvagen. Dessutom anges att en
mur, skyddsvall eller bullerplank installeras intill jarnvégen och utfors tatslutande i underkant for att
begransa spridning av brandfarlig véatska mot planomradet. Vidare foreslar utredningen att fasader upp
till 30 m fran jarnvagen, som vetter mot jarnvagen, utfors i obrannbart material och fonster i brandtek-
nisk klass E1 30. Det minskar patagligt sannolikheten for spridning av brand till byggnaden i handelse
av en olycka pa jarnvagen. | utredningen anges att placering av balkonger och en takterrass i riktning
mot jarnvéagen anses vara acceptabelt ur risksynpunkt. Detta motiveras med att de som vistas har har
nara till sakerhet och forvéntas vara vakna. Man anger att om balkonger och takterrass placeras i rikt-
ning mot jarnvagen mats avstandet till jarnvagen fran dess yttre kant.

Riskutredning Kvarngéardet 62:2, andring av verksamhet fran kontor till hotell

Avstandet mellan den befintliga byggnaden inom fastigheten Kvarngardet 62:2 och jarnvagen ar 24 m.
Resultatet av utredningens berakningar visar att risknivan ej ar forsumbar om hela byggnaden byggs
om till hotellverksamhet. Om sékerhetshojande atgarder vidtas anges att hotellverksamhet kan placeras
som narmst 27 m fran jarnvagen. De atgarder som presenteras ar att ventilationsintag till byggnaden
placeras pa den sida av byggnaden som vetter bort fran jarnvéagen, att utrymning av byggnaden sker i
riktning bort fran jarnvagen samt att en mur, skyddsvall eller bullerplank uppfors intill sparen och
utfors tatslutande i underkant for att begransa spridningen av brandfarlig vatska mot planomradet i
handelse av olycka. Om inga atgarder vidtas anges att hotellverksamhet kan tillatas som narmst 30 m
fran jarnvagen.

Eftersom att hotellverksamhet ur risksynpunkt inte bor ersatta hela den nuvarande kontorsverksamhet-
en kommer den del av byggnaden som ligger ndrmast jarnvégen att fortsatt utgéra kontorsverksamhet.
For hotellverksamheten innebdr detta att det bildas ett naturligt skydd mot exempelvis brander intill
jarnvagen och majligen dven mot pakorning.

Avstandet mellan narmsta sparmitt och byggratt for bostader samt hotellverksamhet ar 30 meter. Dess-
sutom ska sdkerhetshojande atgarder vidtas for bebyggelsen. Avstandet 30 meter (till skillnad fran 27
meter som anges i utredningarna) grundar sig i en sammanvéagd bedémning av de riskutredningar som
tagits fram tillsammans med andra kommunala forvaltningars bedomning. Omradet mellan jarnvagen
och bebyggelsen ska utformas sa att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Ytan kan daremot
vara lamplig att nyttja for t.ex. cykelparkering. Risknivan bedoms vara acceptabel i forhallande till
nyttan med att bebygga omradet, forutsatt att riskférebyggande atgérder vidtas.
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by Detaljplanen reglerar féljande sakerhetshdjande atgarder att infora i detaljplanen i
riktning mot jarnvégen:

- Fasad som vetter mot jarnvagen ska utforas i obrannbart material.

- Glas i fonster som vetter mot jarnvagen ska utforas sa att de klarar yttre pafrest-
ningar som tryck och varme. Detta kan exempelvis uppnas genom ett utférande med
laminerat glas.

- Ventilationen ska utféras med friskluftsintag vanda bort fran jarnvagen. Ventilat-
ionen ska vara avstangningsbar.

- Utrymning fran byggnader ska kunna ske i riktning bort fran jarnvagen.

Utover dessa sakerhetshdjande atgarder reglerar dven detaljplanen att ett buller- och riskreducerande
plank ska uppforas mot sparen. Planket ska utforas tattslutande i underkant for att undvika avrinning
av brandfarliga vatskor mot planomradet och for att minimera utbredning av eventuell pélbrand. (Se
avsnittet Buller och vibrationer).

Balkonger samt en takterrass for bostadsbebyggelsen tillats att uppforas i riktning mot jarnvéagen. |
detaljplanen tillats bade balkonger och takterrassen att uppforas bortom 30 meter fran jarnvagen. Ris-
knivan bedoms aven har vara acceptabel mot nyttan att skapa en god boendemiljo med plats for utevis-
telse i ett gott solldge. De som vistas pa balkongerna har nara till sakerhet samt forvantas vara vakna.
Takterrassen foreslas 5 vaningar upp och harifran finns tva utrymningsvégar i riktning bort fran jarn-
vagen (se illustration nedan). Samtliga boende har dessutom tillgang till en privat eller gemensam
uteplats i riktning bort fran jarnvagen.

Ilustrationen visar takterrassen som foreslas i det sydvastra hornet av kvarteret. Harifran finns tva utrymnings-
vagar i riktning bort fran jarnvagen, en genom ett av trapphusen och en via en ramp och loftgéng. (lllustration
av Vera Arkitekter)
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Luftféroreningar

Vattholmavagen och Rabyvagen ar de mest trafikerade vagarna i narheten av planomradet. Stockholm
och Uppsala lans luftvardsforbund gjorde 2010 en 6versiktlig karlaggning 6ver kvavedioxid och PM10
i Uppsala tatort. Vattholmavagen ar den vég i narheten av planomradet med de hogsta véardena enligt
kartlaggningen. Har uppgar dygnsmedelvardet for NO, till 48-60 pg/m? och for PM10 till 35-50
pg/m3. For NO, dverskrids miljokvalitetsnormerna vid véarden dver 60 pg/ms och for PM10 vid varden
over 50 pg/ms3. Enligt kartlaggningen ligger darmed inte planomradet i narheten av en vag dar miljo-
kvalitetsnormen for NO,, respektive PM10 6verskrids.

Markféroreningar

En miljoteknisk markundersokning har genomforts av fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1. Da
fastigheterna ar tankta for bostadsandamal ska nivan for kanslig markanvandning (KM) uppnas. Ut-
redningen har tagits fram av Bjerking i november 2014.

| samband med provtagningen noterades spar av asfalt i en av punkterna och metallrester och tegel i
flera punkter. De leriga fyllnadsmassorna pa bada fastigheterna visade forekomst av metallskrot och
spar av bland annat tegel. Analysresultaten visade att det leriga fyllnadsmaterialet 6verskrider kraven
for markkvalitet k&nslig markanvandning (KM) avseende metaller, PAH och PCB. | tre av de analyse-
rade proverna fran olika punkter Gverskreds aven gransen for farligt avfall med avseende pa PAH i en
punkt och metaller i de 6vriga tva punkterna. Analysen av markvatten visade pa detektioner av metal-
ler samt ftalaterna dietylftalat (DPE) och di-butylftalat (DBP). Zink-, nickel- och blyhalterna i vatten-
provet var hoga jamfort med bedomningsgrunder for grundvatten och 6vriga metallhalter var laga eller
mattliga. Utredningen anger att eftersom fyllnadsmassorna utgor ytliga marklager sker en direkt expo-
nering for manniskor, och bedémningen gors att omradet maste atgéardas. Det sker forslagsvis genom
urschaktning av de férorenade massorna. Om atgarderna vidtas bedoms riktvardena for kanslig mar-
kanvandning, KM, vara tillampbara. Markens lamplighet fér &ndrad markanvéndning till bostadsan-
damal ska darfor sakerstallas genom att marken saneras fran eventuella markfororeningar.

Oversvamning

Planomradet &r beldget i anslutning till det omrade som kan 6versvammas vid 100- och 200-arsfloden,
enligt berakningar fran Myndigheten for samhéllskydd och beredskap (MSB). Hela planomradet ligger
inom MBS:s hdgsta beraknade flode. Lagsta markhojd inom planomradet dr +8,4 meter éver nollpla-
net. Markhojder 6ver +8,2 meter 6ver nollplanet hamnar ovanfor nivan for 100- och 200-arsflodet.
Garage bor byggas pa ett sdant satt att de kan klara av eventuella 6versvamningar. En dversvam-
ningssituation bedéms inte medfdra stora risker for manniskors halsa och siakerhet inom planomradet.
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Sol och skugga
Bilderna nedan visar solinstralningen under varsolstandet fran olika tidpunkter, den sista bilden utgar
fran sommarsolstandet. Solstudien utgar fran de hogsta vaningsantalen som detaljplanen méjliggor.

Vardagjdmning 20/3 kl. 15:00 Sommarsolstandet 20/6 kl. 12:00

Solstudie. (Illustrationer av Vera Arkitekter)

Solstudien visar att den norra delen av garden kommer att ha god solstralning mitt pa dagen under
vardagjamningen. KI. 15 &r garden skuggad och byggnaderna skuggar da dven delar av det befintliga
bostadskvarteret i dster. | dvrigt visar solstudien att en utbyggnad enligt detaljplanen medfér begran-
sad skuggning pa omgivningen. Skuggningen okar framst pa gatumark samt i delar av den planerade
parken i norr. Kvarteret ges ett lagre vaningsantal mot sydvast for att skapa forutsattningar for béttre
ljusinslapp pa garden. Mitt pa dagen under sommarsolstandet ar nast intill hela garden solbelyst. Fasa-
den mot vaster har mycket goda solférhallanden och har mojliggors balkonger samt en takterrass.

Tillganglighet

En ny byggnad ska enligt lag utformas sa att den ar tillganglig och anvandbar for personer med nedsatt
rorelse- eller orienteringsformaga. Tillgangligheten prévas i detalj vid bygglov och tekniskt samrad.
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Teknisk forsoérjning
Forutsattningar och forandringar

El och varme

Det finns en elnatstation norr om planomradet. Ett genomforande av detaljplanen paverkar inte natstat-
ionen. Denna ar dimensionerad for att klara den framtida belastningen fran bebyggelsen som mojlig-
gors inom planomradet. Nagon ytterligare elnétstation behdvs darmed inte inom planomradet.

Det finns ledningar for fjarrvarme i nara anslutning till planomradet vilket skapar goda forutséttningar
att ansluta bebyggelsen till fjarrvarmenatet. Det finns &ven andra ledningar i nara anslutning till plan-
omradet och utgangspunkten ar att dessa ska kunna ligga kvar i sina befintliga lagen.

u Marken ska vara tillganglig fér allménnyttiga underjordiska ledningar.

Detaljplanen forses med ett u-omrade i den norra delen av planomradet for att sékerstélla ett skydd for
befintliga allménnyttiga ledningar och anslutningspunkter.

Uppsala kommun har belysningsstolpar bl.a. utmed Portalgatan. Det ar mgjligt att ndgon av dessa kan
behdva flyttas for att nya in- och utfarter ska kunna forldggas i de skisserade lagena.

Dagvatten, vatten och avlopp

Dagvattnet bor i forsta hand hanteras lokalt pa tomten. Omradet kan kopplas till befintliga dagvatten-
ledningar, men fordrojning ska forst ske lokalt for att jamna ut flodet vid kraftig nederbord. Planomra-
det ar i nulaget bebyggt och hardgjort. Ett genomforande av detaljplanen bedéms inte 6ka de hard-
gjorda ytorna sa att dagvattenflodet kar. Dagvattnet beddéms inte bli hart smutsat eftersom omradet i
huvudsak ska anvandas for bostadsandamal. Fororenade jordmassor kommer dven att schaktas bort
fran platsen, vilket bor leda till att dagvattnet blir mindre smutsat an idag. Stérre delen av de nuva-
rande markparkeringarna inom fastigheterna Kvarngérdet 1:8 och 62:1 ersatts av parkering i garage
under mark.

Fastigheterna har serviser for vatten och avlopp ut mot Portalgatan. Kvarngérdet 1:18 och 62:1 har
serviser for vatten, spillvatten och dagvatten, medan Kvarngérdet 62:2 bara har serviser for vatten.
Den tillkommande bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Miljokvalitetsnormer for Fyrisan

Planomradet ligger inom Fyrisans avrinningsomrade. Ett genomforande av detaljplanen bedéms inte
medfora att recipienten Fyrisan 6verskrider miljokvalitetsnormerna for vatten. Fyrisan bedéms idag ha
en mattlig ekologisk status men uppnar inte en god kemisk status.

Miljokvalitetsnormer for grundvattenmagasinet Savjaan-Samnan

Planomradet ligger inom omradet for grundvattenmagasinet Savjaan-Samnan. Det finns mycket goda
eller utmarkta uttagsmajligheter i de bésta delarna av magasinet. Grundvattenmagasinet har en god
kemisk status och en god kvantitativ status. Enligt sarbarhetskartan ligger planomradet med tjockt
tatande jordlager och risken att paverka grundvattnet bedéms som Iag.

Kommunikation
Omradet har goda forutsattningar att forsérjas med elektronisk kommunikation.
Tele- och bredbandsledningar finns i Portalgatan och i gang- och cykelvagen utmed jarnvagen.

Avfallshantering

For bostadshebyggelsen ordnas tva hamtstallen for avfall integrerade i bostadsbyggnaden mot Portal-
gatan och hamtning av avfall sker fran gatan. Inga trapphus bor ha langre avstand till kéllsortering &n
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50 meter. For byggnaden med ldgenhetshotell och kontor ordnas ett avfallsutrymme mot Portalgatan
och hamtningen kan aven har ske fran gatan. Avfallshanteringen ska folja Arbetsmiljoverkets riktlin-
jer. Detta innebér att avstandet fran sopbilens lastplats till avfallsutrymmet ska vara hogst 10 meter.
Denna stracka ska dven vara plan, hardgjord och halkfri, samt fri fran nivaskillnader. Avfallshante-
ringen visas i illustrationsplanerna i kapitlet Stadsbild, bebyggelse och gestaltning.

PLANENS GENOMFORANDE

Organisatoriska fragor
Genomférandetid

Planens genomforandetid ar 5 ar fran den dag planen vinner laga kraft. Genomférandetiden borjar da
beslutet att anta detaljplanen vunnit laga kraft.

Nar genomfdrandetiden tagit slut far detaljplanen andras eller upphéavas utan att rattigheter som upp-
kommit genom planen beaktas (PBL 4:40). Detaljplanen fortsatter att galla om inte kommunen andrar
eller upphaver detaljplanen.

Huvudmannaskap och ansvarsfordelning

Kommunen ar huvudman fér allman plats (parkmark och gang- och cykelvag) inom planomradet.
Kommunen ansvarar for att allménna anldggningar byggs ut till kommunal standard. Kommunen an-
svarar for drift och underhall av dessa.

Ansvaret for uppforande och drift av anlaggningar inom kvartersmark ligger pa fastighetsagaren. |
denna detaljplan samverkar tre fastighetsagare for atgarder inom kvartersmark. Fastighetsagarna har
det samlade administrativa och ekonomiska ansvaret for ett genomférande av detaljplanen.

Ett buller- och riskreducerande plank ska uppforas mot jarnvéagen, i den véstra delen av planomradet.
Genomforandeavtal ska upprattas mellan kommunen och Trafikverket. Avtalet klarlagger ansvarsfor-
delning mellan parterna vad géller projektering, uppfdrande, finansiering och forvaltning av planket.
Kommunen ska sedan komma 6verens med respektive byggherre i ett exploateringsavtal att kostnaden
for planket, utmed den stracka som motsvarar byggherrens nytta av detta, ska tas ut genom en exploa-
teringskostnad.

Exploateringsavtal

Kommunen ska uppratta ett exploateringsavtal med respektive byggherre. Avtalet ska tecknas innan
detaljplanen antas. Avtalet ska bland annat reglera kostnader for detaljplanens genomférande. Kom-
munen tar ut en exploateringsavgift for sina ataganden pa allman plats.

Exploateringsavgiften som tas ut av respektive byggherre baseras pa en fast avgift multiplicerat med
den utokade byggratten (bruttoarea, BTA) projektet ger. Avgiften per kvadratmeter BTA baseras pa
uppgifter kring forvéntade kostnader for anldggande av allménna platser och berdknad utékad byggratt
som tagits fram i programskedet for Kapellgardet. Samma princip har anvénts i tidigare detaljplanear-
beten inom programomradet. Utéver detta tar kommunen ut en exploateringsavgift for ett buller- och
riskreducerande plank.

Tekniska fragor
Utredningar infor bygglovsprovning
Byggherrarna bekostar de utredningar som ar ngdvéndiga for bygglovprdévningen.
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Geoteknik och vattenskyddsomrade

Byggherrarna bekostar de arkeologiska utredningar som &r nddvandiga. Planomradet ligger inom
grundvattenmagasinet Savjadn-Samnan samt inom det yttre vattenskyddsomradet. Enligt foreskrifterna
for vattenskyddsomradet far markarbeten inte ske djupare an till 1 meter 6ver hdgsta grundvattenyta.
Tillstand soks hos lansstyrelsen.

Dagvatten

Dagvatten kan avledas i det kommunala dagvattennét som finns i gatorna. Byggherrarna ansvarar for
att utreda forutsattningar for och tekniska losningar for dagvattenhantering inom kvartersmark. Bygg-
herrarna ansvarar for anldggande och drift av dagvattenanlédggning inom kvartersmark.

Markféroreningar

En miljoteknisk markundersékning har genomforts av fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1. Da
fastigheterna ar tankta for bostadsandamal ska nivan for kanslig markanvandning (KM) uppnas. Ut-
redningen har tagits fram av Bjerking, daterad 2014-11-28. Utredningen visar férekomster av mark-
fororeningar inom planomradet. Markens lamplighet for andrad anvandning ska darfor sakerstallas
genom att marken saneras fran eventuella markféroreningar.

Byggskedet

En riskanalys som omfattar besiktning av grannfastigheterna bor géras innan byggstart. Den bekostas
av byggherrarna. Om riskanalysen pavisar risk for vibrationsstorningar ligger det i byggherrens eget
intresse att vidta atgarder mot byggrelaterade skador.

Ledningar

Det finns ett flertal ledningar som berér planomradet och malsattningen ar att dessa ska ligga kvar i
sina befintliga lagen.

Berdrda ledningsagare inom eller intill planomradet:
Uppsala Vatten och Avfall AB

Vattenfall AB Varme Uppsala

Vattenfall Eldistribution AB

Skanova

Borderlight AB

IP-Only

Uppsala kommun belysning

Det kan finnas ytterligare, av plan- och byggnadsnamnden, oké&nda ledningar som berérs av detaljpla-

nen. Det aligger respektive byggherre att underséka om ytterligare ledningar finns.

Byggherren ska kontakta de berdrda ledningségarna i god tid. Utséttning av befintliga kablar ska begé-
ras innan arbetena sétts igang. Befintliga anldggningar maste hallas tillgangliga for berérda ledningsa-
gare under byggtiden.

Ekonomiska fragor

Byggherrarna bekostar och kommunen ansvarar for atgarder inom allman plats. Kostnader tas ut i
form av en exploateringsavgift.
Byggherrarna bekostar de utredningar som ar nddvandiga for bygglovproévningen.

Planekonomi
Planen beddms vara ekonomiskt genomforbar.
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Ledningar

Kostnaderna for flytt av ledningar regleras av ett separat avtal mellan fastighetségare och ledningsa-
gare. Ledningségare ansvarar vid behov for ansékan om ledningsratt for ledningar och tillhérande
anléggningar.

Fastighetsrattsliga fragor

Detaljplanen utgor underlag for de fastighetsréattsliga atgarder, som ar en forutséttning for planens
genomforande.

Plangransen sammanfaller med fastighetsgrans mot kommunal mark i norr och 6st. | séder samman-
faller plangrénsen med fastighetsgrans mot fastigheten Kvarngardet 1:6. | vast planléggs delar av fas-
tigheten Kvarngéardet 1:21 som dgs av Uppsala kommun och Dragarbrunn 32:1 som &gs av Trafikver-
ket.

Upplatelseformen for bostader inom kvarteren forvantas att bli hyresratter inom Kvarngardet 1:8 och
bostadsratter inom fastigheten Kvarngardet 62:1. Den delen av planomradet dar upplatelseformen ar
bostadsratter kan komma att delas in i fler fastigheter beroende pa antalet bostadsrattsforeningar som
bildas. P.g.a. fastighetens begransade storlek &r det dock troligt att denna behalls som en fastighet.

Fastighetsbildning inom kvartersmark sker pa initiativ av fastighetsigarna sjalva. Atgard som beror
tva eller fler fastighetségare kan sokas av nagon av fastightsagarna.

I detaljplanen &r ett strak utmed jarnvéagen utlagt som parkmark (allmant tillganglig mark) med kom-
munalt huvudmannaskap. Inom omradet finns idag befintlig gang- och cykelvag vilken kommer att
finnas kvar. Enligt plan- och bygglagen har kommunen som huvudman skyldighet och rattighet att
forvarva och iordningstélla den allménna platsmarken.

For att bygglov ska kunna beviljas krévs att fastigheten dverensstimmer med detaljplanen.

Gemensamhetsanlaggningar

Detaljplanen innebér att en gemensam angoringsvag for in- och utfart till kvarteren bildas. Vagen fun-
gerar ocksa som en raddningsvag for utryckningsfordon. Forvaltningen och vad som ska galla kring
denna ska formaliseras genom att en gemensamhetsanlaggning bildas for andamalet.

Inom Uppsalahems fastighet Kvarngardet 1:8 och Riksbyggens fastighet Kvarngérdet 62:1 kommer ett
parkeringsgarage under mark och en bostadsgard anldaggas som ska vara gemensamma for boende i
Uppsalahems och Riksbyggens bostéder. Forvaltningen och vad som ska gélla kring detta ska formali-
seras genom att en gemensamhetsanlédggning bildas mellan fastighetsagarna.

En gemensamhetsanldggning bildas genom en lantmateriforréattning. En anldggning som anvéands ge-
mensamt av tva eller flera fastighetsagare far utgora foremal for bildande av en gemensamhetsanlagg-
ning. Ansokan om atgarden kan goras av nagon av de fastigheter som ska inga i denna.

Kostnader for gemensamhetsanldggningen delas upp i anldggningskostnader och kostnader for drift
och underhall. Dessa kostnader fordelas mellan de deltagande fastigheterna genom andelstal, vilka
bestams i lantmateriforrattning. For samtliga kostnader férknippade med bildande av gemensamhets-
anlaggning svarar &gare till fastighet som ska inga i en sadan.

Forrattningskostnader

Kostnader for lantméteriforrattning betalas av bertrda fastighetsagaren. Kostnaden ar beroende av
tidsatgangen for forrattningen.
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Ersattningen for markdverforingar respektive bildande av gemensamhetsanlaggning pa kvartersmark
bestams normalt genom férhandling mellan berérda fastighetséagare. Om parterna inte nar en éverens-
kommelse beslutar lantméaterimyndigheten om erséttningsbelopp, efter ansékan om forréttning. Kost-
naden for lantmaéteriforrattning fordelas mellan berérda fastigheter enligt dverenskommelse, alternativt
genom forréttningsbeslut.

Vatten och avlopp

For anslutning till det allménna VA-ledningsnatet ska avgift betalas enligt Uppsala Vatten och Avfall
AB:s gallande VA-taxa. Avgiften utgors av anlaggningsavgift (engangsavgift) och brukningsavgift
(periodisk avgift).

Gatukostnader

Efter betalning av de kostnader som aligger fastighetsagaren enligt de exploateringsavtal som ska upp-
rattas, anses nuvarande och kommande &gare inom planomradet ha erlagt ersattning for gatukostnad
avseende gata och annan allmén plats enligt detaljplanen.

Kommunen har dock méjlighet att i framtiden besluta att fastighetségare ska betala gatukostnad for
nyanlaggning eller forbattring av gator eller andra allménna platser som fastigheten har en direkt nytta
av. Beslutsprocessen liknar i mycket processen for att besluta om en detaljplan. Kostnaderna ska for-
delas pa ett skaligt och rattvist satt.

Bygglovavgift

Nér detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsdgarna ratt att soka bygglov enligt detaljplanen.
Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens géllande bygglovtaxa.

PLANENS KONSEKVENSER

Nollalternativ

Ett nollalternativ ska utgora ett referensalternativ till det studerade planforslaget. Ett nollalternativ
innebar ett beskrivet scenario av vad som hander da planférslaget inte genomfors t.ex. om géllande
plan fortsatter att verka eller om annan rimlig/trolig utveckling av omradet kan definieras. Planforsla-
gets konsekvenser ska stéllas mot ett nollalternativ for att tydliggtra graden av konsekvenserna. Nol-
lalternativet inom planomradet &r att befintliga verksamheter for kontor- och smaindustri finns kvar.

Milj6aspekter

Stadsbild

Planomradet ligger i stadsdelen Kapellgardet som omvandlas fran smaindustriomrade till bostadsom-
rade. Flera bostadskvarter &r i nulaget fardigstallda och utgor en tydlig kvartersstad. Bostadsbebyggel-
sen inom detaljplanen innebér en fortsattning pa Kapellgardets kvartersutveckling. Dessutom tillskap-
as en verksamhetslokal som kan bidra till stadsliv och att omradet befolkas dven dagtid. Utvecklingen
av byggnaden inom fastigheten Kvarngardet 62:2 till hotellverksamhet bryter av kvartersstrukturen
och skapar en variation i bostadsomradet.

Kulturarv

Svartbécken, som ligger pa andra sidan jarnvégen, ar av riksintresse for kulturmiljon. Eftersom Ka-
pellgardet till stora delar redan ar bebyggt bedéms paverkan pa kulturmiljon vara liten.
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Rekreation och friluftsliv
Planomradet berdr inte nagra dokumenterade vérden for rekreation och friluftsliv.

Mark och vatten

Marken inom fastigheterna Kvarngardet 1:8 och Kvarngardet 62:1 kommer att saneras fran markfor-
oreningar. Planomradet ar i nulaget bebyggt och hardgjort. Ett genomférande av detaljplanen bedoms
inte 6ka de hardgjorda ytorna sa att dagvattenflodet okar. Dagvattnet bedoms inte bli hart smutsat ef-
tersom omradet i huvudsak ska anvéandas for bostadsandamal. | och med att férorenade jordmassor
kommer att schaktas bort fran platsen, bor detta leda till att dagvattnet blir mindre smutsat 4n vad det
ar idag. | dvrigt ingen paverkan.

Resurshushallning

En intensivare markanvéndning inom Kapellgardet medfor ett gott utnyttjande av befintliga samhalls-
resurser sasom infrastruktur.

Planomradet ligger inom det yttre vattenskyddsomradet och inom grundvattenmagasinet Savjaan-
Samnan. Enligt en bedémning av omradets sarbarhet ar det lag risk att grundvattnet ska paverkas av
fororeningar p.g.a. tjocka lerlager.

Halsa och sakerhet

For halsa inom planomradet se kapitel ”Halsa och sékerhet”. Se dven bilagd bullerutredning samt risk-
utredningar.

Planomradet berors av buller, vibrationer och risker fran jarnvagen i vaster. Planen har ingen paverkan
pa halsa och sékerhet utanfér planomradet, men kan forbattra ljudmiljon utmed Portalgatan i och med
att de nya byggnaderna utgor en bullersk&rm.

Sociala aspekter
Motesplatser, stadsliv och trygghet

En utveckling inom planen innebar att omradet blir mer befolkat. Planen innebr ett tillskapande av en
besoksverksamhet i form av ett lagenhetshotell och minst en verksamhetslokal ska &ven finnas i bo-
stadskvarterets bottenvaning. Detta kan bidra till att skapa motesplatser i omradet och aven 6ka trygg-
heten.

Tillganglighet
En genomfdérande av detaljplanen paverkar inte tillgangligheten i stadsdelen.

Barnperspektiv

Bostadsgarden ska utformas med hansyn till barns behov av lek. Planomradet ligger intill en planerad
park i norr, Portalparken. Planen skapar goda méjligheter att enkelt rora sig mellan bostaden, garden
och Portalparken. Pa andra sidan Vattholmavégen, i Kvarngardet, ligger Kapellgardesparken som har
rustats upp med bl.a. nya lekytor och en skatepark.

Den narmsta befintliga grundskolan &r Uppsala Montessoriskola i Kvarngardet. Det rader brist pa for-
skolor i Kapellgérdet. De narmsta befintliga forskolorna finns i Svartbécken och Kvarngérdet.

Upplatelseformer
Detaljplanen reglerar inte upplatelseformer.
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PLANENS FORENLIGHET MED OVERSIKTSPLANEN OCH MILJO-
BALKEN

Oversiktsplanen
Detaljplanen bedoéms 6verensstimma med intentionerna i den géllande dversiktsplanen fran 2010.

Miljobalken
Miljobalken 3 kap.

Detaljplanen beddéms vara i 6verensstdimmelse med miljobalken 3 kap 1 § avseende markanvéndning-
ens lamplighet med hansyn till beskaffenhet och lage, foreliggande behov och en fran allman synpunkt
god hushallning.

Detaljplanen berdr riksintressena transporter och infrastruktur eftersom planomradet ligger intill ost-
kustbanan. Detaljplanen har anpassats genom att markanvandning och byggrétter placerats och utfor-
mats utifran risk- och bullersituationen.

Detaljplanen beddms darmed vara forenligt med miljobalkens kapitel 3.

Miljobalken kap. 4

Detaljplanen berdr inte miljobalkens kapitel 4, Malaren med 6ar och strandomraden, och detaljplanen
beddms dérmed vara forenligt med miljobalkens kapitel 4.

Miljobalken kap. 5

Detaljplanen berdr inte miljokvalitetsnormerna enligt miljobalkens kapitel 5. Planomradet &r inte bela-
get i ndrheten av végar dar miljokvalitetsnormerna for luft dverskrids. Detaljplanen bedéms darmed
vara forenligt med miljobalkens kapitel 5.

Miljobalken kap. 7

Detaljplanen beror miljobalkens kapitel 7 eftersom planomradet ligger inom det yttre vattenskyddsom-
radet. Den tillkommande verksamheten utgor i sig inget hot mot

vattenskyddet. Marken kommer att saneras fran markfororeningar och dessutom maste tillkommande
bebyggelse anpassas till vattenskyddsforeskrifterna. Detaljplanen ligger &ven inom grundvattenmaga-
sinet Savjaan-Samnan. Omradet ligger med tjocka lerlager och den tillkommande verksamheten be-
doms inte paverka magasinet. Detaljplanen kan berora det generella biotopskyddet eftersom enstaka
trad maste tas bort. En bedomning har gjorts att traden har en for liten stamdiameter och ar fér unga
for att omfattas av det allméanna biotopskyddet. Om en senare bedémning visar att traden ar skyddade
behover dispens sokas hos lansstyrelsen for att ta ner dessa. Detaljplanen bedéms darmed vara forenlig
med miljobalkens kapitel 7.

STADSBYGGNADSFORVALTNINGEN

Uppsala 2015-06-17

Torsten Livion Annika Danielson
detaljplanechef planarkitekt

31 (31)



YiSuUppsala |
KOMMUN PLAN- OCH BYGGNADSNAMNDEN

Datum
2015-06-22

Detaljplan for del av kv Takryttaren
Enkelt planforfarande

SAMRADSLISTA

Diarienummer
PLA 2012-20232

Kommunala lantmaterimyndigheten
Lansstyrelsen

Saké&gare och boende inom och utanfér planomradet
Enligt fastighetsforteckning

Hyresgastféreningar
Hyresgastforeningen i Uppsala-Knivsta
HUS, Hyresgéastforeningen Uppsala Studentbostéder

Kommunala ndmnder, forvaltningar m.fl.

Gatu- och samhallsmiljéndmnden
Kommunstyrelsen
Kulturndmnden

Miljo- och halsoskyddsndmnden
Raddningsnamnden

Intresseféreningar och sammanslutningar

Handikappforeningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun
Uppsala pensionarsforeningars samarbetsrad

Foreningen Varda Uppsala

Sveriges Fastighetsédgare Mellansverige

Ovriga

Borderlight AB
Forsvarsmakten

IP-Only

Skanova Access AB

Svenska Kraftnat
Trafikverket Region Ost
Upplands Energi AB

Uppsala Stadsnat AB
Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Varme Uppsala AB
Uppsala Vatten och Avfall AB

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsforvaltningene 753 75 UPPSALA «
Besoksadress: Stationsgatan 12. Telefon: +46 18-727 87 00 « Fax: +46 18-727 87 10 «

E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

www.uppsala.se
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Upplandsmuseet

For kdnnedom
Sokanden

Stadsbyggnadsforvaltningen, Bygglov
Stadsbyggnadsforvaltningen, Fastighet och exploatering
Stadsbyggnadsforvaltningen, Gata, Park och Natur
Stadsbyggnadsforvaltningen, Namngivningsndmnden

Postadress: Uppsala kommun, stadshyggnadsfoérvaltningens 753 75 UPPSALA e
Besoksadress: Stationsgatan 12. Telefon: +46 18-727 87 00 « Fax: +46 18-727 87 10 «
E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se



PLAN BESTAMMELSER Vq Balkonger, terrasser och loftgangar som vetter mot garden och ar pla-

- X . . cerade lagre an 3 meter 6ver marken raknas inte in i byggnadsarean.
Fdljande galler inom omraden med nedanstéende beteckningar. g V99

Dér beteckning saknas galler bestdmmelsen inom hela planomradet. V) Sma byggnadsdelar som t ex hisstorn, trapphus och pergola far bryta
Endast angiven anvandning och utformning &r fillaten. bostadshusens takfall. Utskjutande delar ska vara vél integrerade i takets
M gestaltning.
GRANSBETECKNINGAR . . :
Detaljplanegréns V3 Balkonger som vetter mot gata far kraga ut hogst 1,8 meter fran fasad.

Lagsta frihdjd dver gata ar 3 meter.

‘ ‘ Ll-\. - e o emmmm  AnvaNdningsgréns N . ) L
Vg Balkonger som vetter mot jarnvagen far inte kraga ut dver byggrattslinjen.
l \ ¢ ¢ e s == Egenskapsgrans n . ’
‘ \ V5 Den del av bottenvaningen som ska anvéndas for centrumverksamhet
@ R oo Lo 1+ godTh . ska ha en invandig h6jd pa minst 3,6 meter fran fardigt golv till under-
*%T ! + o et ANVANDNING AV MARK sidan pa nasta vaningsbjalklag. Lokalen ska ansluta mot gatumark med
| + %4 o Allmanna platser fardigt golv.
A - - 7 PARK Parkmark Vg For att sakerstélla en god ljudmiljo ska byggnader utformas sa att:
{ L - Bostader med en ekvivalent bullerniva éverstigande 55 dBA vid fasad
TDFnDaerrl Kvartersmark har minst halften av bostadsrummen i varje ldgenhet orienterade mot tyst
+ + s + a8 s + e\ Bostider eller IJu?dampad s@a med hogst 50ldBA gk\fwalenimva (<45 dBA ska
\ efterstravas) och hdgst 70 dBA maximal niva utanfér fasad.
- Bostader, centrumverksamhet av icke storande karaktar. - Varje bostad har tillgang till en uteplats, privat eller gemensam, pa tyst
K \/ A |_—\) N E| A R DE T Bottenvaningen i det syddstra homet mot Portalgatan ska eller ljuddampad sida (enligt ovan) néra anslutning till bostaden.
anvéndas ill centrumverksamhet. - Byggnaderna ska utformas sa att vibrationshastigheten inte dverstiger
| __K Kontor 0,4 mm/sekund.
] . KRy Kontor, hotell, vandrarhem, lagenhetshotell. Utseende (ny bebyggelse)
| Kontor, hotell, vandrarhem, lagenhetshotell, f, Byggnadens fasader ska utformas med variation, t ex genom materialval,
\\‘ - centrumverksamhet av icke stérande karaktar. fargsattning och med utskjutande och indragna byggnadsdelar.
| - _ Jamvagstrafik Byggnaden ska ges en utformning och utseende med fokus pa upplevel-
| D‘ E sen fran 6gonhojd i gaturummet.
| ;q ] UTNYTTJANDEGRAD f, Byggnaden ska ges en utformning och utseende med fokus pa upplevel-
¢%> 1 €, 2900 Stérsta byggnadsarea i m2 for huvudbyggnad. sen fran dgonhojd i gaturummet. Entré ska finnas mot Portalgatan.
Ry S o w
4> "
e BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE Byggnadsteknik
[ Byggna ferinte uppforas. - siande sikerhetshéjande Sigarder attinforal
% yggnaciar inte upploras b, Detaljplanen reglerar féljande sakerhetshojande atgérder att infora i
. \ j Marken far endast bebyggas med enstaka komplementbyggnader i detaljplanen i riktning mot jarnvagen:
w “ L % K hdgst en vaning. - Fasad som vetter mot jarnvégen ska utfdras i obrannbart material.
| ‘ | = - 3 ) . - Glas i fonster som vetter mot jarnvégen ska utforas sa att de klarar yttre
T ] Marken far byggas under med planterbart bjalklgg.“Marken faf endast pafrestningar som tryck och varme. Detta kan exempelvis uppnas genom
“‘ S E bebyggas med enstaka komplementbyggnader i hdgst en vaning. ett utférande med laminerat glas.
| L . u Marken ska vara tillgéinglig for allmannyttiga underjordiska ledningar. - Ventilation ska utféras med friskluftintag véinda bort fran jamvégen.
+ o ':\3‘ m Ventilationen ska vara avstangningsbar.
‘ m MARKENS ANORDNANDE - Utrymning fran byggnader ska kunna ske i riktning bort fran jarnvagen.
. Mark och vegetation SKYDD MOT STORNINGAR
| gard Plantering och plats for utevistelse ska finnas. plank Ett buller- och riskreducerande plank ska uppforas mot jarnvigen och
| <] . utféras tatslutande i underkant.
oz + Utfart och stangsel
%) * .
\‘::j' 8 :j'* ke— —o— - ) Korbar forbindelse far inte anordnas. Tvérstreck med pil markerar ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
ing +¢ forbudets slut Genomforandetid
— + .
[ \%' o PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE Genomfbrandetiden ar 5 ar fran den dag planen vinner laga kraft.
= | " ) )
E- Utformning och omfattning UPPLYSNINGAR
I % V, VI Hogsta antal vaningar. Enkelt planférfarande har tilldmpats vid planenes framtagande enligt plan- och bygglagen
fam| (2010:900).
GUNDBORG | | & ZE Nocknhojd &r den hdgsta delen pé byggnadens takkonstruktion.
D___i Enstaka byggnader far vara hdgre &n nockhdjden. Markens lamplighet for &ndrad markanvandning ska sékerstallas genom att marken saneras
487 ) ) ) fran eventuella markfSroreningar.
' entreer Entréer ska huvudsakligen vara genomgaende.
ILLUSTRATIONER och HANVISNINGAR
Hanvisningspilar: bestammelsen géller inom de omraden pilen passerar och
anger dess yttersta grans.
.—@ Hanvisning, punkten pekar ut bestdmmelseomradet.
GRUNDKARTEBETECKNINGAR
Fastighetsgranser m.m.
Traktgréns % u a| o d
—— — Fastighetsgrans S S
Réttighetsdel (Serv=servitut, GA:=gemensamhetsanliggning) PPK°""“"" a m ra Beslutsdatum Instans
Ledningsratt . . Uppdrag  2013-03-05 PBNau
Byggnader m.m. Héjdférhallanden Deta |J plan for Antagande ................ PBN
33 Byggnader ( geo.inmétt och fotogr.kart.) —~~___ Hajdkurva

Laga kraft ................

ove del av kvarteret Takryttaren

e Hé_CK Koordinatsystem: - Till planen hér:
’\Sﬂt:rd;: SWEREF 99 18 00 / RH2000 i héjd Kvarngardet 1 8 m ﬂ W
Bnderiag: Planhandling
————  Kantst Baskart " -
Z-= Vageam e Upprattad i juni 2015
————— Géng- och cykelvag Upprattad i december 2014
0 10 20 30 40 50 100 m E gliiztminlinje resp. yterinie Kontoret fér samhéllsutveckling
| | | | | | | ©  Tad
GB_stolpe Inger Hégberg
. = Trappa Karttekniker
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Miljobedomning; Steg 1 - BehovsbedOmning

Detaljplan for del av kvarteret Takryttaren

BEHOVSBEDOMNING FOR MILJOBEDOMNING
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Enligt PBL 5:18 ska bestammelserna i MB 6:11- 6:18 och 6:22 tillampas om ett genomférande av
en detaljplan kan antas medfora risk for betydande miljopaverkan (Eu-direktiv 2001/42 EG). Vid

betydande miljopaverkan ska en miljobedomning av planen goras under vars process en
miljokonsekvensbeskrivning tas fram. For att kommunen ska kunna ta stallning till om en

detaljplan medfor risk for betydande miljopaverkan eller inte gors en behovsbedémning utifran

forordningen (1998:905) om miljokonsekvensbeskrivningar, bilaga 2 och 4. Kommunens

checklista for behovsbedémningar utgar fran bilagorna och har utgjort underlag for nedanstaende

bedémning.

Samrad med kommunens plangrupp holls den 19 juni 2014.

Postadress: Uppsala kommun, kontoret fér samhéllsutveckling 753 75 UPPSALA
Bestksadress: Stationsgatan 12 « Telefon: +46 18-727 87 00 « Fax: +46 18-727 87 10
E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se

www.uppsala.se
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PLANEN
Uppsalahem har begért planbesked for del av kvarteret Takryttaren, Kapellgérdet. Syftet med

detaljplanen ar att gora det mojligt att bygga cirka 150 lagenheter i 4-6 vaningar ordnade i ett
slutet kvarter, och med en forskola i bottenvaningen. Parkering foreslas i huvudsak ske under
mark.

Rumluppsala3 AB har begart planbesked for Kvarngardet 62:2 som grénsar till ovan namnda
fastigheter och som ocksa ar en del av kvarteret Takryttaren. Syftet med planlaggningen ar att
andra anvandningen fran kontor till lagenhetshotell med cirka 50 rum i befintlig byggnad. Det
finns cirka 20 parkeringsplatser inom fastigheten.

PLATSEN

Nuvarande markanvandning och planléage

Planomradet ligger intill jarnvéagen i stadsdelen Kapellgardet. Omradet ar bebyggt med kontor och
lagerlokaler i en vaning i den norra delen samt med kontor i tre vaningar i den sodra delen.
Planomradet avgransas av en gang- och cykelvag samt Ostkustbanan i vaster, Portalgatan i Oster,
en park i norr samt en gang- och cykelvég och fastigheten Kvarngardet 1:6 i soder.

Ett genomférande av detaljplanen innebar en &ndrad och mer intensiv anvandning av marken i ett
centralt lage, vilket 6verensstimmer med intentionerna i géllande 6versiktsplan samt
detaljplaneprogrammet for Kapellgardet (dnr 2001/20020).

Planomradet omfattar fastigheten Kvarngardet 1:8 som ags av Uppsalahem, Kvarngardet 62:1 som
ags av Svenska byggarbetarférbundet och Kvarngéardet 62:2 som &gs av RumZluppsala3 AB.
Planomradet omfattar totalt cirka 8000 m2,
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Situéti'onsplan med foreslagen ny 'b'ebyggélse
for fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1
markerat i rott. (Illustration Vera Arkitekter)
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Fastighetn Kvarngardet 62:2 i den sodra delen av planomradet med den befintliga kontorsbyggnaden i
november 2013.
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Stadsbild/ landskapsbild

Planomradet ingar i Kapellgéardet, som omvandlas fran smaindustriomrade till bostadsomrade.
Flera bostadskvarter ar i nuldget fardigstallda och utgor en sluten kvartersstad. Kapellgardet &r en
val avgransad stadsdel med jarnvagen i vaster, Vattholmavégen i dster samt genomfartsgator bade
i norr och sGder.

Detaljplaneomradet gransar till en gang- och cykelvag och till jarnvagen pa dess vastra sida samt
till en gang- och cykelvag och till blivande parkmark i norr. | dster och soder finns ytterligare
bostadskvarter med fem till sex vaningar.

Biltrafik till planomradet angor fran Portalgatan.

Gang- och cykeltrafik kan dven na omradet langs jarnvagen, pa planomradets vastra sida. Gang-
och cykelvagen langs jarnvagen har aven kopplingar till Portalgatan pa planomradets norra och
sOdra sida.

Kulturarv
Svartbéacken, som ligger pa andra sidan jarnvagen, ar av riksintresse for kulturmiljon.

Naturmiljo
Planomradet utgors till storre delen av asfalterade ytor med enstaka lévtrad.

Rekreation och friluftsliv
Det rader brist pa rekreationsmark inom stadsdelen. Planomradet berér dock inte nagra
dokumenterade vérden for rekreation och friluftsliv.

Planomradet ligger i anslutning till en blivande kvarterspark, norr om planomradet.
Miljobelastning
Det finns risk for markférorening inom fastigheten Kvarngardet 1:8 pa grund av verksamhet i

form av guld och silversmide samt kemisk ytbehandling av metaller (riskklass 4, branschklass 2)
(Kartinfo, LST 111121).

4(6)



Samhalls- och naturresurser
Planomradet ligger cirka 1,5 km fran resecentrum och har goda férbindelser via gang- och
cykelbanor, kollektivtrafik och bilgator.

Langs planomradets vastra sida stracker sig Ostkustbanan som &r av riksintresse.
Planomradet ligger inom den yttre zonen for vattenskyddsomradet.

Enligt sarbarhetskartan ar det Iag risk att grundvattnet ska paverkas av fororeningar eftersom
grundvattenmagasinet ligger under ett tjockt, tatande jordlager. Lansstyrelsens skyddsforeskrifter
sager att markarbeten inte far ske djupare an 1 meter 6ver hogsta grundvattenyta, samt att
anlaggning for markuppvarmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten inte far
utforas. Markarbeten far inte heller medfora bortledning av grundvatten eller sénkning av
grundvattennivan. Tillstand kravs fran lansstyrelsen for dispens fran forordnandet.

Hélsa och sékerhet

Planomradet stors av tagtrafikbuller som 6verskrider riksdagens bullerriktvarden. Bostader kan
bara uppféras om de utformas enligt Boverkets riktlinjer for avsteg, till exempel med tyst eller
ljuddampad sida. Motivet for avsteg fran riksdagens bullerriktvarden ar att omradet har néra till
stadsbussarna pa Vattholmavagen, och gangavstand (1,5 km) till resecentrum samt att den
offentliga och kommersiella servicen finns pa nara hall i stadskarnan. Omradet har bebyggelse
med ordnad kvartersstruktur som mojliggor tyst eller ljuddampad sida.

Det finns risk att planomradet utsatts for vibrationer.
Pa Ostkustbanan transporteras farligt gods och en riskanalys kommer darfor att genomforas.

Planomradet &r lokaliserat i anslutning till omrade med viss risk for éversvamning dar
vattendjupet vid 100- och 200 arsflode ligger mellan 0-0,5 meter (MSB 2013-05-23).

Risk for markfdrorening, se ovan under rubriken ”Miljobelastning”.

PAVERKAN
Stadsbild/ landskapsbild

Ett genomforande av detaljplanen innebér en fortsattning pa kvartersstaden i Kapellgardet och
bedoms ge en mer sammanhallen stadsbild.

Kulturarv

De nya husen i detaljplanen blir synliga fran Svartbacken vaster om jarnvagen. Eftersom
Kapellgardet redan ar bebyggt pa bada sidor om planomradet bedéms paverkan pa
kulturmiljovardena vara liten.
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Naturmiljo
Ingen paverkan.

Rekreation och friluftsliv
Ingen paverkan.

Miljobelastning
Det kommer inte att bedrivas nagon verksamhet som innebér betydande miljobelastning.

Sambhalls- och naturresurser
En intensivare markanvandning inom kapellgérdet medfor ett gott utnyttjande av befintliga
samhallsresurser sdsom infrastruktur.

Halsa och sédkerhet
Ingen paverkan.

Maluppfyllelse
Detaljplanen motverkar inte nagra nationella, regionala eller lokala mal.

Samlad paverkan

Detaljplanen medfor byggande av bostader istéllet for dagens smaskaliga industri samt
omvandling av kontor till 1agenhetshotell. Ett genomfdrande av planen bidrar till utvecklingen av
Kapellgardet som bostadsomrade.

Riskerna for negativ miljopaverkan bedéms vara sma.

MOTIVERAT STALLNINGSTAGANDE

Med utgangspunkt fran ovanstdende gér kommunen den bedomningen att ett genomforande av
detaljplanen inte antas medféra nagon risk for betydande miljopaverkan enligt MB 6:11. En
miljobedémning enligt MB 6:11- 6:18 bedéms darmed inte behdva genomforas.

PLAN- OCH BYGGNADSNAMNDEN
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Kommunen har for rubricerad detaljplan begirt samradd med Lénsstyrelsen om
behovsbeddmning enligt 6 § forordningen (1998:905) om
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Syftet med planforslaget
Syftet med detaljplanen &r att gora det mojligt att bygga cirka 150 lagenheter 1 4-6
vaningar ordnade i ett slutet kvarter, och med en férskola i bottenvaningen.
Parkering foreslas i huvudsak ske under mark.

Behovsbedéomning
Lénsstyrelsen beddmer, med beaktande av krlterlema i bilaga 4 till férordningen
om miljokonsekvensbeskrivningar (MKB), att rubricerad detaljplan inte kan antas
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Deltagare
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Kv Takryttaren, Uppsala

Berakning av ljudniva fran vag- och tagtrafik

1 Projektbeskrivning

Akustikbyran har av Vera Arkitekter genom Joachim Unger fatt i uppdrag att berékna
dygnsekvivalenta samt maximalaljudnivaer fran vag- respektive tagtrafik infor nybyggnation
av kv Takryttaren pa Kapellgardet i Uppsala. Projektet avser nybyggnation av ett
bostadskvarter i fem respektive sex vaningsplan. Huskropparna ar framst trafikbullerutsatta
fran den narliggande jarnvagen, se rod markering i nedanstaende bild.

For projektet har vi utgétt ifran krav om ljudmiljo enligt BBR 21, Boverkets skrift buller i
planeringen allmannarad 2008:1 samt avsteg enligt Boverkets rapport 2013:20.

Akustikbyrén

F _.}
I

ennart Nilsson
Granskat:
Niklas Jakobsson
Akustikbyran T4p AB Tel: 08-96 33 77 Styrelsens sate: Sollentuna
Johan Printz vag 7 Fax: 08-39 60 82 innehar F-skattebevis
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2 Sammanfattning

En jamforelse mellan beréknade Ijudnivaer och riktvéarden redovisas under punkt 5.
Nedanstéende berakningar avser endast ljudnivaer utomhus. For att sakerstédlla att krav pa
ljudnivaer inomhus uppfylls enligt BBR skall dven en fasaddimensionering utféras sa snart
planl Gsningarna har satt sig.

2.1 Tagtrafik

Beraknad dygnsekvivalent ljudniva fran spartrafik uppgér till 63-65 dB(A) for fasadsidan som
vetter mot jarnvagen. For gaveln mot norr bergknas motsvarande ljudnivatill 55-60 dB(A)
och for gaveln mot soder varierar ljudnivan mellan 50-60 dB(A). Fasader mot Oster samt mot
innergarden beréknas utséttas for dygnsekvival enta ljudnivaer pa40-50 dB(A).

Den maximala ljudnivan bergknas uppgatill 85-90 dB(A) for fasadsidan mot jarnvagen och
78-84 dB(A) for de bada gavlarna. De beraknade maximala ljudnivaerna pa gardssidan
overstiger 70 dB(A) men da den Nordiska berékningsmodellen inte réknar med storre
skarmdampning an 20 dB kommer den verkliga maximala ljudnivan painnergérden att vara
lagre &n 70 dB(A).

2.2 Vagtrafik

Beraknad dygnsekvivalent ljudniva fran vagtrafik overstiger inte 55 dB(A) for nagon fasad.
Den maximala ljudnivan beraknas uppgatill drygt 80 dB(A) for fasad mot Portalgatan. Detta
vérde & endast relevant om det forekommer fler an fem tunga fordon per arsmedelnatt pa
Portal sgatan.
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3 Beddmningsgrund

Vid nybyggnation av bost&der géller riktvarden enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
samt Boverkets skrift Buller i planeringen 2008:1.

e Dygnsekvivalentaljudnivaer utanfor fonster till minst hélften av utrymmen for somn,
vila och daglig samvaro far g dverskrida 55 dB(A). Utanfor 6vriga fonster galler
sammakrav.

e Dygnsekvivalent ljudniva pa uteplats far g 6verskrida 55 dB(A) och maximala
ljudnivaer far ¢ dverskrida 70 dB(A).

e Den dygnsekvivalenta ljudnivan inomhus far g 6verstiga 30 dB(A). For maximal
ljudniva galler att den maximalaljudnivan inomhus g far dverstiga 45 dB(A) mer dn
fem ganger per medel natt.

3.1 Avsteg enligt Boverkets skrift Buller i planeringen allmidnna rad 2008.1

Nya bostader bér endast i vissa fall medges déar den dygnsekvivalenta |judnivan vid fasad
overstiger 60 dBA, under forutsattning att det gar att astadkomma en tyst sida (hogst 45 dBA
vid fasad) eller i vart fall en ljuddampad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hélften av
bostadsrummen, liksom uteplats, bor vara vanda mot tyst eller |juddampad sida.

3.2 Ovriga avsteg

Boverket har i Rapport 2013:20 Forslag pa regelandringar for fler bostader &t unga och
studenter foreslagit att riktvardet for htgsta ljudnivavid fasad stélls till htgst 60 dB(A)
ekvivaent ljudniva utomhus for enkelsidiga ldgenheter om hogst 35 m?. Syftet &r att
underldtta byggandet av bostéder for studenter och ungdomar, som ofta valjer en mindre
boarea, samt att tillgangliggéra mark som annars inte hade kunnat anvandas for att bygga
sadana enkelsidiga lagenheter. En forutséttning ar att saval trafiken nattetid som andelen
tungafordon &r begransad.

Sidan 3 av 18
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4 Berikningsunderlag

Som underlag till ber&kningarna har vi anvant oss av planritningar daterade 2015-01-30 samt
ett digitalt kartunderlag frén VERA Arkitekter. Berakningarna har dven utforts med en
3 meter hog skérm som planeras att uppforas mot jarnvagen.

Jarnvag
Bild 1. Kv Takryttaren.
2 RoK 2 RoK 2 RoK. 2RoK 2 RoK 2 RoK 2RoK 2 RoK. 2 RoK 5 RoK.
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Bild 2. Normalplan for kvarteret.
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41 Trafikuppgifter

Trafiksiffror for jarnvagen har lamnats av Erika Hagg pa Trafikverket, se nedanstéende tabell:

Antal tag

. . Taglangd Signalerad hastighet
Tagtyp [arsmedeldygn]
2030 [m] [km/h]
X2 30 200
Pendeltdg 64 214
- 100
OvrigalC 42 200
Godstag 13 630

Trafiksiffror for vagtrafik har |amnats av Annika Danielson pa Stadsbyggnadsforvaltningen i

Uppsala, se nedanstéende tabell.

- Antal fordon/dygn An?ri‘lﬁtll:ng Skyltad| hastighet
2030 %] [km/h]
Portalgatan 1000 59 309
Kapellgatan 1000 50 309

D Av Akustikbyran antagen siffra.

Unger\Dokument\R143504-1, Kv Takryttaren, berékning av buller fran tagrafik.docx
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4.2 Programvara

Berdkningarna har utfortsi programmen Cadna/A version 4.4. Programmet foljer den
Nordiska berakningsmodellen for vag- respektive tagtrafik, Naturvardsverkets rapport 4653
och 4935. Berékningsonoggrannheten & + 3 dB.
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4.3 DPresentation av berikningsresultat

Berdkningsresultatet redovisasi |judutbredningskartor i bilaga 1-9. Notera att i dessa kartor
ingér fasadreflexer fran intilliggande byggnader vilket ger upp till 3 dB(A) hogre ljudniva
precis framfor fasaderna. Da bullerkraven &r uttryckta som frifétsvarden redovisas aven de
hogsta forekommande dygnsekvivalenta och maximala ljudnivaerna fran tagtrafik vid fasad,
se bilaga 10-11.

De siffervarden som namnsi rapporten & korrigerade for fasadreflex och avser darmed det
beréknade frifaltsvarde som kan jamforas mot respektive riktvéarde.

Namn Berakningsfall

Bilagal | Dygnsekvivaent ljudnivafran tagtrafik, 2 m 6ver mark

Bilaga 2 Dygnsekvivaent ljudnivafran tagtrafik, 10 m 6ver mark

Bilaga3 | Maximal ljudnivafran tagtrafik, 2 m 6ver mark

Bilaga4 | Dygnsekvivaent ljudnivafran tagtrafik med skarm, 2 m dver mark
Bilaga 5 Dygnsekvivaent ljudnivafran tagtrafik med skarm, 10 m 6ver mark
Bilaga6 | Maximal ljudniva fran tagtrafik med skarm, 2 m 6ver mark

Bilaga 7 Dygnsekvivaent ljudnivafrén vagtrafik, 2 m éver mark

Bilaga8 | Dygnsekvivaent ljudnivafran vagtrafik, 10 m 6ver mark

Bilaga 9 Maximal ljudnivafran vagtrafik, 2 m 6ver mark

Bilagal0 | Hogsta forekommande dygnsekvivalenta ljudniva fran tagtrafik vid fasad,
frifatsvarden

Bilagall | Hogstaforekommande maximalaljudniva fran tagtrafik vid fasad,
frifdtsvarden
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5 Kommentarer till berikningarna

Berdkningarnavisar att for fasader som vetter mot norr, soder och vaster &r det de maximala
ljudnivaerna fran tagtrafik som & dimensionerande. Berdkningarna visar ocksa att med en

3 meter hdg skarm mot jarnvagen sa reduceras ljudnivaerna betydligt for fasaden mot
jarnvagen pa det nedersta vaningsplanet, jamfor bilaga 1 och 4 respektive 3 och 6.

Om man jamfor bilaga 3 och 6 sa ser man att de maximala ljudnivaerna painnergarden inte
paverkas av en 3 meter hog skarm mot sparet. Detta resultat ar orealistiskt och en foljd av att
berékningsmodellen inte réknar med stérre skérmdampning an 20 dB. Den verkligamaximala
ljudnivan painnergarden beréknas vara under 70 dB(A). Bullerdampade uteplatser bedoms
darmed kunna anl&ggas pa gardssidan.

5.1 Tillimpning av avstegsfall

For allalagenheter med genomgaende planl6sningar sainnehdlls riktvardena med Boverkets
avstegsfall. For smalagenheterna (1 rok) som vetter at soder foreslér vi att man tillampar
Boverkets forslag till avstegsfall enligt Rapport 2013:20 Forslag pa regelandringar for fler
bostader &t unga och studenter som till&ter hogst 60 dB(A) vid fasad.

For enstaka | agenheter som inte har genomgaende planldsning som 2 rok i sydvastra hornet av
kvarteret sa foredar vi att man utformar en ljuddampad sida med ett |3gt sittande
vadringsfonster som placeras bakom ett tétt balkongréacke som gar forbi balkongplattan sdsom
illustreras i nedanstéende bild. Vadringsluckan kan dven monteras stdende men bor altid
placeras minst 300 mm under réckets dverkant.

b g
L skalenlig

1100 mm 300 mm

500 mm
terrass

Bild 3. lllustration (g skalenlig) Over hur ett vadringsfonster kan skarmas med hjalp av tatt
bal kongracke som |6per forbi bjalklagskanten.

Sidan 7 av 18



\ Bl Il

Kv Takryttaren

Bestallare:

Vera Arkitekter

Rapportnummer:

R143504-1

Akustikbyran T4p AB
Johan Printz vag 7
121 46 Johanneshov
I | Tel: 08-96 33 77 ‘
info@akustikbyran.com
www.akustikbyran.com AK TIK
il o
“ 1 / i Ekvivalent ljudniva
| I fran tagtrafik,
} | LAeq 24h dB(A)
\ 5
' 2 meter dver mark
| |
| | il
' I > 35
> I > 40
I > 45
| 7> 50
L”‘ | >55
ot |
[ I I > 65
—
I I 1 i
- : mn oy e g R R AR R e
HH N
Il A
I mm
HH
HH
HH ‘H

Bilagenummer: Datum:

H f \H
Ll m

Bilaga 1 2015-02-16

Berdknat: Granskat:

Skala 1:750 LN NJ




H\H

Akustikbyran T4p AB

Johan Printz vag 7

121 46 Johanneshov

Tel: 08-96 33 77 ‘

info@akustikbyran.com

www.akustikbyran.com A TIK
" BYRAN

Ekvivalent ljudniva
fran tagtrafik,
LAeq 24h dB(A)

10 meter Over mark

I - 35
I > 40
B > 45
[>50
[ I>55

B > 65

B Kv Takryttaren

Bestallare:

Vera Arkitekter

Rapportnummer:

R143504-1

Skala 1:750

Bilagenummer: Datum:

Bilaga 2 2015-02-16

Berdknat: Granskat:

LN NJ




wwu.
\H Ly

MW
u

“““““ v

Wl

\KRYTTAREN

K

]

P

]

ORTALEN

Akusi kb

T4p AB
a7

mfu@\akustikbyran.com

www.akustikbyran.com AKUSTIK

BYRAN

Maximal ljudniva
fran tagtrafik,
LAFmax dB(A)

2 meter Over mark

I > 55
B > 60
> 65
[ I>70
> 75
B > 50
B > 55

N

A

KV Takryttaren

eeeeeeeeee

pppppppppppppp

R143504 1

Skala 1:750

Bilaga 3

|||||||||

LN NJ




lllll ‘H\

Skala 1:750

Akustikbyran T4p AB

Johan Printz vag 7

121 46 Johanneshov

Tel: 08-96 33 77 ‘
info@akustikbyran.com
www.akustikbyran.com AK HTIK

Ekvivalent ljudniva
fran tagtrafik,
LAeq 24h dB(A)

2 meter Over mark
3 meter skarm vid sparet

> 35
I > 40

[>50
[ I>55
I > 60

> 70

Il Kv Takryttaren

Bestallare:

Vera Arkitekter

Rapportnummer:

R143504-1

Bilagenummer: Datum:

Bilaga 4

2015-02-16

Beriknat:

LN

Granskat:

NJ




N
|

Akustikbyran T4p AB

Johan Printz vag 7

121 46 Johanneshov

Tel: 08-96 33 77 ‘

info@akustikbyran.com

www.akustikbyran.com A TIK
BYR

Ekvivalent ljudniva
fran tagtrafik,
LAeq 24h dB(A)

10 meter Over mark
3 meter skarm vid sparet

> 35
I > 40

[>50
[ I>55
I > 60

> 70

Beesil Kv Takryttaren

Bestallare:

Vera Arkitekter

Rapportnummer:

R143504-1

Skala 1:750

Bilagenummer: Datum:

Bilaga 5 2015-02-16

Berdknat: Granskat:

LN NJ




PORTALEN

%

\KRYTTAREN

[l ‘
H\

“

D G

121 4¢

Tel: 0¢

info@
—__,—,———|—_—r akustikby

&

Q
il

i

byran.
ran.com AKUSTIK
BYRAN

Maximal ljudniva
fran tagtrafik,
LAmax dB(A)

2 meter Over mark
3 meter skarm vid sparet

B > 55
B > 60
[ 1>65
. I>70
> 75
B > 80
B > 85

N

A

Kv Takryttaren

eeeeeeeeeee

Vera Arkltekter

R143504 1

Skala 1:750

Bllaga 6

2015-02-16

LN NJ




-
I R R

—
Y O

==

—_—

i
i
=

=S

————————

1l
|
|
I
|
|

i
bl
IS
I
|

il

|

|
I
1l
I
|
|

//

2

i

|
|

I

I

_f

i
o THRRTHUNNT NN
ﬁ

il

Akustikbyran T4p AB

Johan Printz vag 7

121 46 Johanneshov

Tel: 08-96 33 77 ‘

info@akustikbyran.com

www.akustikbyran.com AKUSTIK
BYRAN

Ekvivalent ljudniva
fran vagtrafik,
LAeq 24h dB(A)

2 meter Over mark

I > 35
B > 40
B > 45
[ 1>50
[ 1|>55
> 60
B > 65

)

Skala 1:750

m BKY Takryttaren
RVetra Arkitekter
R143504-1
B‘]ageg;i“;ga 7 D3‘815-O3-03

s N — .




| —

——F—

[l

|

|

I

|

|
i
(] |
IS
I

|

il

|

|
I
1l
I
|
|

1l

m JHJ
8,6

LYY RIVILIA T

///

telen|eliod

3
®

1|
Il
i

il

L]

o

Akustikbyran T4p AB

Johan Printz vag 7

121 46 Johanneshov

Tel: 08-96 33 77 ‘

info@akustikbyran.com

www.akustikbyran.com AKUSTIK
BYRAN

i

Ekvivalent ljudniva
fran vagtrafik,
LAeq 24h dB(A)

10 meter Over mark

I

I > 35
B > 40
B > 45
[ 1>50
[ 1|>55
> 60
B > 65

A

Ll

i i
Il m
1|||| ‘

H\ NS Vera Arkitekter

Rapportnummer:

R143504-1

Bilagenummer: Datum:

‘ m m | T K T kryttar
1
Bilaga 8 2015-03-03

Skala 1:750

Beriknat: Granskat:

LN NJ




NJ

Granskat:

LN

Beriknat:

'KN .
£g <
St 3
X — 7o)
. - 28821238 58 |5
= < ANNANNANA A =5 X i
£E S o~ = o "o
mbn > mm dklA — uu .H —
&0 58 PR < > g ’
EFELER = & /A > o)
RN ] — =T He) = ~ pSy
E8EQET < o0 MLl 9 8
=1 @ . N ~ < 5 1B . 50
2ES5w9 83 m.a 3 .
2L 22 > © - = ©|: NS
Fc98G v & 7] . 5 M2 <HE =
252Z2¢ =1 g >|E £ 2 M
ik 8.5 < £ = AN IS
SEAd 5 ML >|E M

[ 1

8,7

98

Skala 1:750




Il

—T54 ] Tsa—T

g

Akustikbyran T4p AB

Johan Printz vag 7

121 46 Johanneshov

Tel: 08-96 33 77 ‘

info@akustikbyran.com

www.akustikbyran.com AKUSTIK
BYRAN

| Ekvivalent ljudniva
(| fran tagtrafik,

LAeq 24h dB(A)

Hogsta forekommande
ljudniva vid fasad
frifaltsvarden

I > 40
B > 45
[>50
[ I>55
I > 60
B > 65
> 70

)

Omrade:

BKY Takryttaren
zlir,ft Rnga Arkitekter
R143504-1
Bﬂa%?i:éa 10 D“2“8'15_03_03
Skala 1:750 e N Granstar N




Akustikbyran T4p AB

Johan Printz vag 7

121 46 Johanneshov

Tel: 08-96 33 77 ‘

info@akustikbyran.com

www.akustikbyran.com AKUSTIK
BYRAN

Maximal ljudniva

[| fran tagtrafik,

LAmax dB(A)

Hogsta forekommande
ljudniva vid fasad

7 frifaltsvarden

I > 55
B > 60
> 65
[ I>70
> 75
B > 50
I > 55

)

Omrade:

Skala 1:750

BKY Takryttaren
] ygfa Arkitekter
R143504-1
B"a";;"i“i':éa 11 D§8'15_03_03
oo N p—— .




www.bjerking.se

Uppdrag nr. 14U26040

PM Miljoteknisk
markundersokning

Kvarngardet 1:8 och 62:1,
Uppsala kommun



Dokument: 14U26040 PM Miljéteknisk undersokning 11 24.docx Sparat: 2014-11-28 15:57

Mall: VS-13315-Uppdrag Version: 1.0 Status: Godkand

Sida 2 (13)

| H Uppdrag nr. 14U26040

Arkitekter Ingenjorer

PM Miljoteknisk markundersokning

Uppdragsnamn

Kvarngirdet 1:8 och 62:1 Riksbyggen
Anders Dahlstrém

Uppsala kommun

Miljoteknisk markunders6kning
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Riksbyggen, Anders Dahlstrom

Var handlaggare Datum
Emma Petersson 2014-11-28

1 Sammanfattning

Bjerking AB har genomfért en miljéteknisk markundersékning av jord och markvatten pa
fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1, i Uppsala kommun. Uppdraget ar bestallt av
Riksbyggen som vill kdpa fastigheten Kvarngardet 62:1 och Uppsalahem som &ager
fastigheten Kvarngardet 1:8.

Den miljétekniska markundersdkningen har gjorts genom provborrning med
borrbandvagn i 24 punkter. | samband med provtagningen noterades spar av asfalt i en
av punkterna och metallrester och tegel i flera punkter.

Det ar leriga fyllnadsmassor pa bada fastigheterna med férekomst av metallskrot och
spar av bland annat tegel. Under de asfalterade ytorna ar delar av det leriga
fylinadsmaterialet utbytt mot sand.

Analysresultaten visade att det leriga fyllnadsmaterialet 6verskrider bedomda krav for
markkvalitet, kanslig markanvandning (KM) vad géaller metaller, PAH och PCB. | tre av de
analyserade proverna fran olika punkter 6verskreds aven gransen for farligt avfall med
avseende pa PAH i en punkt och metaller i de dvriga tva punkterna.

Analysresultatet fran den screeninganalys av markvatten som gjorts visade pa detektion
av metaller samt ftalaterna dietylftalat (DEP) och di-n-butylftalat (DBP). Zink-, nickel- och
blyhalterna i vattenprovet var héga jamfért med bedémningsgrunder fér grundvatten och
ovriga metallhalter var laga eller mattliga.

Da fastigheterna ska anvandas foér bostadsandamal beddms riktvarden for kanslig
markanvandning, KM, vara tillampliga.

Alla pavisade féroreningar ska omgaende anmalas till Miljdkontoret, Uppsala kommun, i
enlighet med Miljobalken kap 10 § 11.

2 Syfte

Syftet med uppdraget var att underséka markens féroreningsstatus inom omradet for
fastighetsforvarv och planerad byggnation pa fastigheterna Kvarngardet 62:1 respektive
1:8.

Bjerking AB Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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3 Omradesbeskrivning

Riksbyggen vill kdpa fastigheten Kvarngardet 62:1. Den intilliggande fastigheten
Kvarngardet 1:8 dgs av Uppsalahem. Det ar kontorslokaler pa bada fastigheterna men
det finns planer pa att bygga bostader.

Pa fastigheten Kvarngardet 1:8 har det tidigare varit en guldsmed mellan &ren 1976-
1983. En MIFO-inventeringen fas 1, IDnr FO380-0017, har utférts dar objektet tilldelats
klass 4. Fororeningar fran verksamheten anses var sma da adelmetaller med hogt varde
hanterats samt att verksamheten haft ett eget reningsverk.

De aktuella fastigheterna ligger mellan jarnvagen i vaster och Portalgatan i ster.
Fastigheterna ar delvis asfalterade och resterande mark ar grénytor (figur 1).

Ytavrinning sker i dagvattenbrunnar pa fastigheterna och dagvattnet leds till Fyrisan.
Grundvattnets stromningsriktning ar troligen i riktning mot Uppsalaasen, det vill sdga
sydvastlig. Fastigheterna ligger inom yttre vattenskyddsomrade fér Uppsala kommuns
vattentakter i Uppsala och Vattholmaasarna 03FS1990:1.

4 Utforande

41 Provtagning jord

Jordprovtagningen utférdes med borrbandvagn. Dokumentation av faltnoteringar samt
provtagning av fyllning utférdes med samlingsprov for varje meter. Om foérandring av
jordart, lukt, farg eller annan observation gjordes togs prover ut tatare an for varje meter.
Provtagningen skedde ner till naturlig jordart, se bilaga 1, jordprovstabell. Totalt samlades
75 delprover in fran 24 provpunkter?.

Mellan varje provtagningspunkt rengjordes utrustningen for att undvika
korskontaminering. Alla prover férvarades i diffusionstata pasar, kylda och moérkt i vantan
pa analys.

Alla delprover analyserades omgaende med XRF fér detektion av metaller och PID for
detektion av lattflyktiga kolvaten. Med XRF detekteras ett stort antal metaller men de
amnen dar den vanligen visar mest korrelerade resultat med laboratorieanalyser ar bly,
koppar, zink och arsenik varfor endast dessa resultat redovisas i bilaga 2.

Resultaten i kombination med faltintryck utgjorde beslutsunderlag for urval av prover for
laboratorieanalys, se bilaga 2. Faltanalys medfér att information erhalls om varje prov vilket
kan minska antalet laboratorieanalyser. Efter faltanalys har pasarna forseglats genom
svetsning for att undvika forlust av flyktiga amnen.

4.2 Provtagning vatten

Ett markvattenror installerades i provpunkt 14BM06, med ett djup pa 2,0 m u my (meter
under markytan). Markvatten ar det vatten som finns i fyllnadsmaterialet. Provtagningen
skedde med hjalp av engangsbailer. Provtagningen utférdes knappt tva dygn efter att
markvattenrdret hade installerats. Vid provtagningen var det vatten till 0,83 m u my i
markvattenroret och vattnet var grumligt. Proverna forvarades kallt och morkt i vantan pa
analys.

" Vid borrningen i borrpunkt 14BM11 tog det stopp vid 1,1 m u my varfér borrpunkten flyttades ca 0,2 m i sidled.
Det finns darmed prover fran tva punkter- 14BM11:1 och 14BM11:2.

Bjerking AB
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4.3 Analyser

Ett urval gjordes av totalt 20 jordprover som skickades till ackrediterat laboratorium for
analys. Screeninganalys utfordes pa tva av proverna, ett fran vardera fastigheten och fran
olika nivaer. Ovriga prover analyserades med avseende pé oljekolvaten, PAH och metaller.
Fem prover analyserades aven med avseende pa beraknad halt organisk material, TOC.

Utifran analysresultaten fran det forsta analystillfallet utfordes kompletterande analyser. De
kompletterande analyserna utférdes pa redan analyserade prover med avseende pa
ytterligare parametrar och pa fem nya prover. Totalt utférdes analyser pa 25 stycken prover
fran 17 av de 24 borrpunkterna. De kompletterande analyserna var tva laktest med
avseende pa urlakning av metaller och anjoner, ytterligare metall- och PAH-analyser samt
tva analyser med avseende pa PCB.

En screeninganalys utfordes pa vattenprovet dar bland annat bekdmpningsmedel, klorerade
I6sningsmedel, metaller, PAH och organiska kolvaten ingar.

5 Resultat

5.1 Markanvandning och riktvarden jord

Uppmaétta halter i jord jamférs med Naturvardsverkets generella riktvarden for férorenad
mark (Naturvardsverket rapport 5976, 2009). Det finns tva riktvarden, det ena fér mindre
kanslig markanvandning (MKM) och det andra fér kanslig markanvandning (KM). MKM
innebar att markkvaliteten begransar val av markanvandning till exempelvis kontor,
industrier eller vagar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i
omradet under sin yrkesverksamma tid samt barn och aldre som vistas i omradet tillfalligt.
KM innebar att markkvaliteten inte begransar val av markanvandning och dar marken kan
anvandas till bostéader. Alla grupper av manniskor kan vistas permanent pa fastigheten
under en livstid utan att ta skada. De flesta markekosystem samt grund- och ytvatten
skyddas.

Da det planeras att bostader ska uppftras pa fastigheterna beddoms riktvarden for KM
vara tillampbara.

5.2 Faltintryck

Samtliga jordarter for de uttagna jordproverna och dvriga faltanteckningar finns
redovisade i bilaga 1.
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Figur 1. Oversiktsbild pa fastigheterna Kvarngérdet 62:1 och 1:8 med provtagningspunkterna
redovisade till héger. (Ortofotot &r hdmtat fran Googel maps.)
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Under torrskorpeleran forekom det, pa bada fastigheterna, gra lera med svarta flackar
vilket tyder pa sulfidhaltig lera. Lera med liknande egenskaper har analyserats pa storre
djup i ndromradet, 3-4 m u my pa fastigheten Kvarngardet 1:192. Analysen av lerprovet
visade pa relativt hogt svavelinnehall, varfér berakningar av lerans
nettoneutralisationspotential, NNP, utférdes. Resultatet av berékningarna visade en
positiv NNP pa ca 28 vilket innebar att lerans kalkinnehall ar relativt stort i forhallande till
sulfidinnehallet, vilket betyder att leran bedéms ha en god buffrande férmaga.

Kvarngéardet 62:1

Pa fastigheten Kvarngardet 62:1 var det ett grusigt sandlager under de asfalterade ytorna
pa den ostra delen av fastigheten (14BM01-04). Sandlagret var 0,7 m maktigt och
underlagrades av leriga fyllnadsmassor ned till ca 0,8 m u my, det vill sdga ett 0,1 m
maktigt lager. | de leriga fyllnadsmassorna forekom det tegel och metallbitar.

Pa den resterande delen av fastigheten Kvarngardet 62:1 var marken grasbekladd och
det var leriga fyllnadsmassor ned till 0,5-0,8 m u my. Det var tegel i provpunkt 14BMO05
och metallbitar i 14BMO06. Utéver forekomst av tegel och metallbitar gjordes inga
observationer som tydde pa férorenade massor.

Kvarngardet 1:8

Pa fastigheten Kvarngardet 1:8 kunde ett liknande sandlager ses under de asfalterade
ytorna som pa fastigheten Kvarngardet 62:1. | provpunkt 14BM14 och 14BM15 var
sandlagret endast 0,1 respektive 0,3 m maktigt. Under sandlagret var det leriga
fylilnadsmassor pa den vastra delen av fastigheten (se omrade 1, figur 2). | borrpunkt
14BM13 kunde metaller observeras och i 14BM18 var det spar av tegel och asfalt. Inga
observationer kunde géras som tydde pa férorenade massor mer an forekomst av
metallbitar, tegel och asfalt.

5.3 Faltanalyser
Analyssvaren fran faltanalyserna finns redovisade i bilaga 2.

Resultat av PID-analyserna for utférda prover indikerade inget innehall av flyktiga @mnen
i nagot av proverna.

Resultaten fran XRF-analyserna visade pa koppar-, bly- och zinkhalter éver KM i elva av
proverna. | vissa borrpunkter férekom flera av metallhalterna éver KM. | sex av proverna
visade aven nagon av de namnda metallerna pa halter ver MKM.

5.4 Uppmatta halter jord, laboratorieanalyser

En sammanstéllning av de utférda analyserna presenteras i tabell 1-3 och samtliga
analysrapporter finns i bilaga 3. Analysresultaten for jord har jamfoérts med NVs generella
riktvarden for KM och MKM samt Avfall Sveriges rekommenderade haltgranser for farligt
avfall (FA). Inga oljekolvaten presenteras i tabellerna da de inte detekteras i nagon av de
utférda analyserna.

Kvarngardet 62:1

Fororenade massor har pavisats i det 6vre marklagret med leriga fyllnadsmassor i de
grasbekladda delarna av fastigheten. Fororeningarna som pavisats ar metaller, PAH,
PCB och ftalater. Provtagning av massor fran de asfalterade ytorna (14BM01-04) visade
pa halter under KM for samtliga analyserade parametrar.

2 PM, Miljsteknisk markundersékning, Kvarngardet 1:19, Bjerking AB (2013). Uppdragsnr 13U22445.

Bjerking AB
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avfall enligt Avfall Sveriges rekommenderade haltgranser. | samma prov kunde aven bly-
och zinkhalter éver KM respektive PAH-halter 6ver MKM pavisas. Analys med avseende

pa PAH av underliggande lager i samma punkt, 0,5-1,0 m u my, visade pa halter under

KM.

| provpunkt 14BM06, 0-0,5 m u my, pavisades zinkhalter knappt under gransen for farligt
avfall, 2 200 mg/kg TS jamfort med 2 500 mg/kg TS. | samma prov kunde aven halter av

arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, nickel och PAH H pavisas éver KM och koppar, krom
och zink dver MKM. Screeninganalysen som utfordes pa provet pavisade aven PCB-7

Odver MKM och férekomst av ftalaten di-n-butylftalat, 0,41 mg/kg TS. | underliggande
jordlager, 0,5-1,0 m u my, kunde inga halter av PAH eller metaller ver KM pavisas.

| borrpunkt 14BMO07, 0-0,5 m u my, kunde halter av bly, kadmium, PAH H och PCB &ver

KM pavisas. | borrpunkt 14BM08 kunde inga metallhalter éver KM pavisas.

Tabell 1. Sammanstélining av laboratorieanalyser f6r jordprov fran Kvarngérdet 62:1, enheter ar
mg/kg TS om inget annat anges.

Provpunkt, 14BM 01 03 05 05 06 06 06 07 08 KM MKM FA
Djup (m u my) 0-0,7 0,6-1,3 0-05 0,510 0-05 0510 1,0-1,4 005 0-03
Torrsubstans [TS] 95,8 75,0 79,0 70,8 83,2 73,7 68,2 83,8 82,7
TOC beréaknat [% avTS] 0,29 - - - - - 2,2 - -
Polycykliska
aromatiska kolviten
PAHL u.d. u.d. 1,3 u.d. <1,0 ud - u.d. - 3 15
PAHM u.d. u.d. 27 0,64 29 u.d. - 1,8 - 3 20
PAHH u.d. u.d. 35 0,67 4,4 0,31 - 2,7 - 1 10
S:a PCB-7 - - 0,016 - 0.8 - - 0,044 - 0,008 0,2
Metaller
Arsenik ud 2,4 8,2 - 16 53 55 9,4 5,9 10 25 1000
Barium 17 84 86 - 91 100 110 120 200 300 10 000
Bly 5,4 15 170 - 390 39 25 180 29 50 400 2 500
Kadmium ud u.d. u.d. - 4,9 u.d. ud 0,55 u.d. 0,5 15 100*/1 000**
Kobolt 3,5 8,1 9,3 - 9,8 6,8 8,6 3,5 4,9 15 35 100*/2 500**
Koppar 8,7 20 - 300 43 63 63 31 80 200 2500
Krom 8,6 49 66 - 300 42 58 12 16 80 150 1000
Kvicksilver u.d. u.d. 0,064 - 1,5 0,092 0,021 0,24 0,050 0,25 2,5 500%/1 000*
Nickel 3,1 22 39 - 45 18 22 8,2 9,9 40 120 100'/1 000?
Vanadin 14 42 42 - 20 52 56 20 24 100 200 10 000
Zink 26 82 400 - EOO 170 140 150 99 250 500 2 500

Referenser: NV rapport 5976, tabell 8.1, de generella riktvardena for kanslig mark (KM) och mindre kanslig
mark (MKM). Fetstil markerar varden 6ver KM, understruken och fetstil 6ver MKM, rédmarkerat visar pa éver

FA, — markerar ej analyserat; u.d. = under rapporteringsgrans. 'Lattldslig, 2icke Iattlslig. Sorganiskt, “oorganiskt.

Kvarngérdet 1:8

Pa samma satt som pa fastigheten Kvarngardet 62:1 kunde férorenade massor pavisas i
det 6vre marklagret i det grasbekladda omradet pa fastigheten.

De analyserade proverna pa massor fran de asfalterade ytorna visade pa halter under

KM fér samtliga analyserade parametrar férutom i en borrpunkt, 14BM13, 0-0,4 m u my. |
provet fran borrpunkt 14BM13 kunde kadmium pavisas i halter dver KM och koppar i
halter 6ver MKM.

Bjerking AB
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Tabell 2. Sammanstéallning av laboratorieanalyser for jordprov fran Kvarngérdet 1:8, enheter &r
mg/kg TS om inget annat anges.

Provpunkt, 14BM 10 1 12 13 14 14 16 KM MKM FA
Djup (m u my) 0,7-1,4 0-0,8 0,204 00,4 006 06-1,0 0-0,6
Torrsubstans [TS] 69,2 90,7 80,2 77,6 941 70,4 85,3
TOC beraknat [% av TS] - - - - - - -
Polycykliska
aromatiska kolvaten
PAHL - u.d. - u.d. u.d. u.d. 5,4 3 15
PAHM - u.d. - u.d. u.d. u.d. 89 3 20
PAHH - u.d. - ud. ud. u.d. 140 1 10
PAH cancerogena - u.d. - ud.  ud. u.d. 120 100
Metaller
Arsenik 5,1 - 4,3 48  ud. 3,9 2,6 10 25 1000
Barium 84 - 7 59 13 87 55 | 200 300 10 000
Bly 33 - 47 38 5,6 21 210 50 400 2500
Kadmium u.d - u.d. 0,68 u.d. u.d. u.d. 0,5 15 100*/1 000**
Kobolt 8,0 - 59 90 29 7.1 3,5 15 35 100%/2 500"
Koppar 30 - 37 220 12 28 46 80 200 2500
Krom 45 - 32 34 6,4 50 15 80 150 1 000
Kvicksilver 0,11 - 0,25 0,11 u.d. 0,030 0,076 | 0,25 2,5 500°%/1 000*
Nickel 20 - 15 21 2.7 19 8,0 40 120 100'/1 000?
Vanadin 51 - 38 32 12 50 25 100 200 10 000
Zink 92 - 90 210 28 90 90 250 500 2 500

Referenser: NV rapport 5976, tabell 8.1, de generella riktvardena for kénslig mark (KM) och mindre kanslig

mark (MKM). Fetstil markerar varden éver KM, understruken och fetstil ver MKM, rédmarkerat visar pa éver
FA, — markerar ej analyserat; u.d. = under rapporteringsgrans.
L4ttloslig, Zicke lattloslig, Sorganiskt, “oorganiskt.

Tabell 3. Sammanstéllning av laboratorieanalyser for jordprov fran Kvarngérdet 1:8, enheter &r
mg/kg TS om inget annat anges.

Provpunkt, 14BM 17 17 18 19 19 19 20 22 KM MKM FA
Djup (M u my) 005 0916 006 007 0715 1520 008 0515
Torrsubstans [TS] 81,7 60,4 85,5 83,3 76,3 60,4 79,8 73,5
TOC beréknat [% av TS] - - - - 2,6 2,7 - -
Polycykliska
aromatiska kolviten
PAHL u.d. - - u.d. u.d. u.d. u.d. u.d. 3 15
PAHM 0,30 - - 0,42 u.d. u.d. u.d. u.d. 3 20
PAHH 0,54 - - 0,57 u.d. u.d. u.d. u.d. 1 10
Metaller
Arsenik 4,0 3,4 10 41 2,6 2,7 6,8 8,5 10 25 1000
Barium 66 84 140 110 110 81 180 - 200 300 10 000
Bly 38 18 110 140 45 22 4 000 22 50 400 2500
Kadmium u.d. u.d. 0,39 0,64 u.d. u.d. 0,52 u.d 0,5 15 100*/1 000**
Kobolt 53 71 6,1 6,8 8,5 9,2 6,3 8,4 15 35 100*/2 500**
Koppar 34 25 57 460 44 32 160 33 80 200 2500
Krom 27 47 26 27 50 39 33 50 80 150 1000
Kvicksilver 0,14 u.d. 0,083 0,18 0,093 u.d. 0,088 0,069 ! 0,25 2,5 500%/1 000*
Nickel 13 18 15 17 24 24 19 26 40 120 100'/1 0002
Vanadin 34 54 34 34 55 44 36 60 100 200 10 000
Zink 93 82 210 250 120 87 600 110 250 500 2 500

Referenser: NV rapport 5976, tabell 8.1, de generella riktvardena for kénslig mark (KM) och mindre kanslig

mark (MKM). Fetstil markerar varden éver KM, understruken och fetstil ver MKM, rédmarkerat visar pa éver
FA, — markerar ej analyserat; u.d. = under rapporteringsgrans.
L4ttloslig, Zicke 1attloslig. Sorganiskt, “oorganiskt.
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| borrpunkt 14BM16, 0-0,6 m u my, kunde halter av cancerogena PAH pavisas i halter
Over gransen for farligt avfall. | samma prov var blyhalten éver gransen for KM. |
borrpunkt 14BM17, 0-0,5 m u my, visade ingen av det analyserade parametrarna pa
halter éver KM. | borrpunkt 14BM18, 0-0,6 m u my, kunde blyhalter éver KM pavisas.

| borrpunkt 14BM19, 0-0,7 m u my, kunde kopparhalter éver MKM pavisas respektive bly-
och kadmiumhalter éver KM. | underliggande material i samma borrpunkt, 0,7-1,5 och
1,5-2,0 m u my visade ingen av de analyserade parametrarna pa halter 6ver KM.

| borrpunkt 14BM20, 0-0,8 m u my, pavisades blyhalter dver gransen foér farligt avfall. |
samma prov var halten kadmium dver KM och halten zink dver MKM.

Screeninganalysen som utférdes pa ett prov fran borrpunkt 14BM22, 0,5-1,5 m u my,
visade inte pa nagra halter éver KM. Flertalet analyserade parametrar kunde inte
detekteras.

5.5 Bedomningsgrunder och uppmatta halter i vatten

Riktvardena som anvands ar forsiktighetsmatt for enskilt dricksvatten hamtade fran
Socialstyrelsens forfattningssamling, SOSFS 2003:17 och 2005:20 samt SPI-RV SP/
rekommendation — Efterbehandling av férorenade bensinstationer och
dieselanldggningar. Den senare har utarbetats av Kemakta AR pa uppdrag av Svenska
Petroleuminstitutet. SPI-riktvardena som anvands ar berdknade for miljdeffekter i ytvatten
(tabell 11, bilaga 6). Det gérs aven en jamférelse med SGU-rapport 2013:01 -
Bedémningsgrunder fér grundvatten, (tabell 1). Beddomningsgrunderna ar fargkodade i
klasser utifran paverkansgrad enligt:

Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

Mycket laga halter ~ Laga halter Mattligt hdga halter Hoga halter Mycket hoga halter

Tabell 4. Sammanfattning av analysresultat av vattenprov. Enhet ug/l om inget annat anges.
SOSFS 2003:17,

BMO06 SPI-RV Tabell 11 2005:20
Provpunkt myv ytvatten dricksvatten
m u my 2,0
Metaller/element
Arsenik 4,6 - 10
Kadmium 0,59 - 1/5
Kobolt 12 - -
Koppar 110 - 200/2000?
Krom 1,8 - 50
Kvicksilver <0,1 - 1
Nickel 12 - 20
Bly 2,7 50 10
Vanadin 0,85 - -
Zink 130 - -

- anger att analysen inte ar genomférd eller att riktvarde inte finns. mv = markvatten, gv = grundvatten.

Tjénligt med anmérkning respektive Otjanligt utifran halsomassigt riktvarde.

2Tjanligt med anmérkning utifran tekniska och estetiska olagenheter respektive Tjénligt med anmérkning utifran
halsomassigt riktvarde.

En sammanstalining dver resultat av analyser pa vattnet redovisas i tabell 4. Inga &mnen
utdver metaller och ftalaterna DEP (dietylftalat) 0,41 ug/L och DBP (di-n-butylftalat) 0,59
Mg/L kunde detekteras i screeninganalysen pa vattenprovet. Da det saknas
jamforelsevarden for ftalaterna DEP och DBP ar endast metallhalterna redovisade i
tabellen ovan. Vattenprovet filtrerades pa laboratoriet innan analys for att fa resultat av
I6sta metaller. Komplett analysresultat finns i bilaga 3.
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Samtliga pavisade metallhalter underskrider de presenterade riktvardena for jamforelse i
tabell 4. Utifran SGU:s bedémningsgrunder bedéms dock arsenik- och kadmiumhalten till
mattligt hdg samt nickel-, bly- och nickelhalten till h6g. Detektionsgransen for kvicksilver
gar inom intervallet for halter som klassas som hoga halter. For koppar och krom
pavisades laga halter. Det saknas bedémningsgrunder for barium, kobolt och vanadin.

Analysresultaten ar jamférda mot bedémningsgrunder for grundvatten. Som tidigare
namnts ar vattnet som provtagits markvatten, det vill sdga vatten som finns i
fylinadsmaterialet. Storsta delen av detta vatten kommer sannolikt att direkt bli till ytvatten
och star heller inte i kontakt med underliggande grundvatten da det finns tata lerlager
emellan. Markvattnet kan dock vara paverkat av de férorenade fyllnadsmassorna da de
innehaller héga metallhalter.

6 Riskbeddmning och atgarder

Bostader kommer att uppféras i omradet vilket kraver en atgard av de férorenade
massorna da hoga metall-, PAH- och PCB-halter pavisats i ytliga marklager.

6.1 Fororeningssituation

Provtagningen visade pa fororeningar i de leriga fyllnadsmassorna pa fastigheterna. | de
omraden som asfalterats har sannolikt fyllnadsmassor schaktas ur och ersatts med sand.
| vissa provpunkter kunde skikt av fylilnadsmassor pavisas mellan sandlagret och orérd
torrskorpelera. Det &r inte kdnt om féroreningarna tillkommit pa plats eller om de tillforts
platsen med fyllnadsmassorna.

6.1.1 Utbredning

Om det forutsatts att féroreningarna férekommer omradesvis kan en indelning goras
utifran kanda halter. En avgransning ar gjord dar de omraden som pavisat hogst
fororeningshalter avgransas mot punkter med lagre féroreningshalter enligt figur 2.

Figur 2. Uppskattad utbredning av féroreningar uppdelad pa olika féroreningshalter dar gult visar pa
halter mellan KM och MKM, orange pa halter mellan MKM och farligt avfall och réd pa halter 6ver
farligt avfall.
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Asfalterade ytor

Det forutsatts att de asfalterade ytorna underlagras av material med halter under KM om
inte lerigt fyllnadsmaterial férkommer. Leriga fyllnadsmassor under asfalterade ytor
observerades i punkterna 14BM01-04, ca 0,1 m maktigt, 14BM12, 0,2-0,4 m u my,
14BM13 0,1-0,4 m u my och 14BM15 0,3-0,45 m u my. Av dessa har prover fran 14BM13
analyserats med avseende pa PAH och metaller och prover fran 14BM12 analyserats
med avseende pa metaller. | borrpunkt 14BM13 kunde kopparhalter 6ver MKM och
kadmiumhalter 6ver KM pavisas.

Inga prover har analyserats pa det leriga fylinadslageret fran borrpuntkerna 14BM01-04.
Det underlagrande leriga fylinadslagret har uppskattats till 0,1 m. | jordprovstabellen,
bilaga 1, star det att lagret fyllnadsmassor ar 0,3 m och inte 0,1 m i punkt 14BMO01. Det
beror pa att det var svart att med endast den forsta borrpunkten pa omradet avgéra
tjockleken pa fylinadslagret da det var lera liksom underliggande material. Lagret ar
sannolikt lika tjockt som i dévriga punkter i parkeringsytan vilket dven antagits. Lagret
antas vidare vara foérorenat da XRF:en visat pa metallhalter 6ver MKM och 6vriga
analyser pa liknande material varit férorenat.

Gréasbeskladda ytor

Maktigheten pa lagret med fyllnadsmassor ar ca 0,5-0,8 m. Analysresultaten visar pa
héga metall- och PAH-halter pa bada fastigheterna. Pa fastigheten Kvarngardet 62:1
kunde aven PCB pavisas i de tre analyser av PCB som utférdes. PCB-halter 6ver KM
eller MKM kan aven forekomma pa fastigheten Kvarngardet 1:8. Da andra parametrar
pavisats i hoga halter kommer en analys med avseende pa PCB sannolikt inte férandra
masshanteringen.

Aven om inga halter kunnat pavisats éver KM i punkten 14BMO08 (endast analys med
avseende pa metaller &r utférd) ar sannolikheten att det forekommer metall-, PAH-
och/eller PCB-halter minst éver KM stor varfor omradet kring punkten bedomts att
sannolikt innehalla massor med halter éver KM.

6.2 Oversiktlig riskbedémning

Omradet planeras att anvandas till bostadsandamal varfér KM tillampas. KM Overskrids
nastan i samtliga analyserade prover fran det leriga fylinadsmaterialet. Aven MKM, vilka
halter som kan tillampas som bedémningsgrunder vid dagens verksamhet da det ar
kontorslokaler, dverskrids i flera av de analyserade proverna. Da fyllnadsmassorna utgor
ytliga marklager sker en direkt exponering av manniskor och bedémningen gors att
omradet maste atgardas. Atgarden kommer sannolikt att vara urschaktning av de
fororenade massorna. Darmed beddms det att ingen férdjupad riskbedémning behéver
utféras da inga férorenade massor kommer att lamnas kvar i omradet vid en sanering.

6.3 Oversiktlig kostnadsberikning vid eventuell sanering

6.3.1 Klassning av massor

Utifran féroreningsgrad och egenskaper hos de férorenade massorna behandlas de pa
olika satt hos mottagningsanlaggningarna. | NFS 2004:10 finns olika kriterier beskrivna
hur en klassindelning av férorenade massor kan utféras. Det ar tre klasser — inert avfall,
icke farligt avfall och farligt avfall. Férorenade massor i omradet har klassats enligt
kriterierna utifran indelningen i figur 2 och kan ses i tabell 5.
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Inert avfall

De massor som 6verskrider KM men inte ar farligt avfall kan tas omhand pa deponi fér
inert avfall om de uppfyller de kriterier som beskrivs i NFS 2004:10. Inget laktest har
utférts pa massorna fran omradena kring 14BM18, 14BM13, 14BM08, 14BM01-04
(omrade 1, 4, 6 och 8) dar halter 6ver KM men under farligt avfall pavisats. Da laktesten
fran prover med storre fororeningsinnehall, 14BM06 och 14BM20, visar pa liten lakbarhet
beddms de ndmnda massorna kunna klassas som inerta.

Icke farligt avfall

Enligt NFS 2004:10 far stabilt, icke-reaktivt farligt avfall deponeras pa en deponi for icke-
farligt avfall om de kriterier som finns beskrivna i férfattningssamlingen ar uppfylida. Ett av
kraven galler massornas lakande egenskaper varfor laktest utfordes pa massorna fran
14BM20, 0-0,8 m u my och 14BMO06, 0-0,5 m u my. Analysresultaten fran laktesterna
visar pa urlakade halter under gransvardena for inert avfall respektive icke-reaktivt farligt
avfall. Da 14BM20 ar klassat till farligt avfall kan det inte laggas pa deponi for inert avfall
trots att massorna i 6vrigt uppfyller kraven fér inert avfall. Hade massorna fran 14BM06
uppfyllt kraven for inert avfall hade de kunnat tas omhand som inert avfall. Dock
Overskred antimonhalten gransen for inert avfall, 0,073 mg/kg TS jamfért med 0,060
mg/kg TS.

Inget laktest har utforts pa provet fran 14BM16, 0-0,6 m u my, dar halten cancerogena
PAH 6verskred gransen for farligt avfall. Detta da blyhalten endast dverskrider KM samt
ar lagre an i de proverna fran 14BM20 och 14BM06 som laktest utforts pa. Utifran de
gjorda laktesterna som visar pa lakande egenskaper under gransen for stabilt icke-
reaktivt farligt avfall bér massorna fran omrade 3 och 5 kunna tas omhand pa samma
satt.

Farligt avfall

Inget laktest har utforts pa provet fran 14BM05, 0-0,5 m u my, da metallanalysen som
visade pa kopparhalter 6ver gransvardet for farligt avfall skedde vid det kompletterande
analystillfallet. Vidare analys av lakningsegenskaper kan visa att &ven dessa massor kan
deponeras som icke farligt avfall. For att inte underskatta kostnaden har det dock
massorna antagits som farligt avfall.

Tabell 5. Uppskattning av médngden férorenade massor och klassning enligt kriterier i NFS 2004:10.

Delomrade Area Fororenings- Uppskattad Klassning Kan deponeras pa
[m3]  djup [m]' méangd [ton]? deponi/deponicell for:

Kvarngéardet 1:8

1 870 0,4 630 Inert avfall Inert avfall

2 120 0,9 200 Farligt avfall Icke farligt avfall

3 120 0,7 150 Farligt avfall Icke farligt avfall

4 300 0,7 380 Inert avfall Inert avfall

Kvarngardet 62:1

5 70 0,7 90 Farligt avfall Icke farligt avfall
6 150 0,7 190 Inert avfall Inert avfall

7 130 0,7 160 Icke farligt avfall  Icke farligt avfall
8 190 0,6 210 Farligt avfall Farligt avfall®

9 570 0,2 210 Inert avfall Inert avfall

'For att sakerstalla att det fororenade materialet tagits bort, har djupet beraknats utifran att 0,1 m av
underliggande torrskorpelera schaktas ur. 2En densitet pa 1,8 ton per m® har anvénts vid berékningen av
vikten. ®Inget laktest har utforts.
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6.3.2 Deponikostnader

En kostnadsberakning fér mottagningskostnader ar utford utifran Ragn-Sells listpriser for
deras deponi i Hogbytorp. Kostnaden ar uppdelad pa respektive fastighet da de har olika
agare.

Tabell 6. Uppskattad mottagningskostnad for de férorenade massorna utifran Ragn-Sells listpriser
pa mottagningsanlaggningen Hégbytorp.

Delomrade Uppskattad midngd Kostnadsklass, Hogbytorp Kostnad [kr]
[ton]

Kvarngardet 1:8

1 630 MKM-2MKM 189 000
2och 3 350 FA, klarar utlakning for IFA 263 000
4 380 KM-MKM 57 000
Totalt 1360 510 000

Kvarngéardet 62:1

5 90 FA, klarar utlakning for IFA 68 000
6 190 KM-MKM 29 000
7 160 5MKM-FA 72 000
8 210 FA 200 000
9 210 MKM-2MKM 63 000
Totalt 860 430 000

Utéver mottagningskostnaderna tillkommer aven kostnader fér bland annat urschaktning
och transporter.

Forslag pa ytterligare provtagning

For att eventuellt kunna minska de omraden som beddmts innehdlla massor med halter
Over gransen for farligt avfall kan kompletterande provtagning utféras. Provtagningen
behdver endast utforas pa det 6vre marklagret da det endast ar dar som férorenade
massor pavisats. Proverna som tas for att avgransa omradena med farligt avfall bor
analyseras med avseende pa metaller och PAH.

For att eventuellt kunna omhanderta massorna fran omrade 8 som icke-reaktivt farligt
avfall kan ett laktest utféras pa massorna.

7 Farligt avfall

Enligt avfallsférordningen SFS 2011:927 16 § far inte farligt avfall blandas eller spadas ut
med andra slags farligt avfall, annat avfall eller andra @&mnen eller material. De massor
som klassats som farligt avfall skall kéras till en mottagningsanlaggning med tillstand att
ta emot farligt avfall. For transport av dessa massor kravs en transportér med tillstand
fran Lansstyrelsen for att kora farligt avfall.
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8 Anmalan om férorening

Alla pavisade féroreningar ska omgaende anmalas till Miljdkontoret, Uppsala kommun, i
enlighet med Miljébalken kap 10 § 11.

Likasa ska Miljokontoret informeras senast sex veckor innan eventuella markarbeten
paborjas inom fororenat omrade. Om nya féroreningar upptécks vid schaktning ska
Miljdkontoret informeras omgéende.
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Arkitekter Ingenjérer
Sammanstallning av provtagningsnivaer, faltanteckningar och
labbanalys, provtagning med skruvborr
De prover som markerats med farg har inlamnats till laboratorium fér analys.
Resultat av laboratorieanalyser ar infargade enligt féljande:
Prover med halter under KM <KM*
Prover med halter mellan KM och MKM KM-MKM*
Prover med halter 6ver MKM >MKM*
Prover med halter 6éver FA -
* Naturvardsverkets rapport 5976
F = Fyllning
() = ej provtagen niva
Punkt Niva Material Kommentar Analys**
(markyta) (m u my) Jordartsanalys i falt
14BMO01 0-0,05 Asfalt
0,05-0,2 F/sten grus sand
0,2-0,7 F/grus sand Metaller, PAH,
TOC
0,7-1,0 F/torrskorpelera Tegel, metall
1,0-1,4 Torrskorplelera Roéda flackar
1,4-1,6 Torrskorpelera Sulfid
1,6-2,0 Lera Sulfid
14BM02 0-0,05 Asfalt
0,05-0,7 F/grus sand
0,7-0,8 F/torrskorpelera Roéda flackar
0,8-1,4 Torrskorpelera Roéda flackar
1,4-2,0 Lera
14BMO03 0-0,05 Asfalt
0,05-0,6 F/grus sand
0,6-0,7 F/torrskorpelera Roéda flackar
0,7-1,3 Torrskorpelera Roéda flackar Metaller, PAH
1,3-2,0 Lera
14BM04 0-0,05 Asfalt
0,05-0,6 F/grus sand
0,6-0,7 F/torrskorpelera Tegel, réda flackar
0,7-1,6 Torrskorpelera Roéda flackar
1,6-2,0 Torrskorpelera Roéda flackar
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Punkt Niva Material Kommentar Analys**
(markyta) (m u my) Jordartsanalys i falt
14BMO05 0-0,2 F/mulljord
- F/torrskorpelera Tegel Metaller, PAH,
(sandskikt 0,2 m) PCB
0,5-0,9 F/torrskorpelera Roéda flackar PAH
0,9-1,1 Torrskorpelera
1,1-2,0 Lera
14BM06 0-0,1 F/mulljord Tegel, réda flackar
0,1-0,5 F/sand lera grus Rdéda flackar Enviscreen,
torv laktest, pH
0,5-1,0 F/torrskorpelera Roéda flackar PAH, metaller
1,0-1,4 F/torrskorpelera Roéda flackar Metaller, TOC
1,4-2,0 Lera
14BMO07 0-0,1 F/mulljord
0,1-0,6 F/sand torv mulljord Metaller, PAH,
lera PCB
0,6-1,0 Torrskorpelera Roéda flackar
1,0-1,2 Torrskorpelera
1,2-2,0 Lera
14BMO08 0-0,1 F/mulljord
0,1-0,3 F/sand mulljord Metaller
0,3-0,4 F/torrskorpelera
0,4-0,9 Torrskorpelera Roéda flackar
0,9-1,2 Torrskorpelera Gra
1,2-2,0 Lera
14BMO09 0-0,05 Asfalt
0,05-0,7 F/grus sand
0,7-1,4 Torrskorpelera Roéda flackar
1,4-2,0 Lera
14BM10 0-0,05 Asfalt
0,05-0,7 F/grus sand Olja
0,7-1,4 Torrskorpelera
1,4-2,0 Lera
14BM11:1 0-0,05 Asfalt
0,05-0,8 F/grus sand
0,8-1,1 Torrskorpelera
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Punkt Niva Material Kommentar Analys**
(markyta) (m u my) Jordartsanalys i falt
14BM11:2 0-0,05 Asfalt
0,05-0,8 F/grus sand PAH
0,8-1,3 Torrskorpelera
1,3-2,0 Lera
14BM12 0-0,1 F/mulljord
0,1-0,2 F/sand
0,2-0,4 F/torrskorpelera Metaller
0,4-1,7 Torrskorpelera Roéda flackar
1,7-2,0 Lera Gra, sulfid
14BM13 0-0,05 Asfalt
0,05-0,1 F/lera sand
0,1-0,4 F/torrskorpelera Metallbitar Metaller, PAH
0,4-1,1 Torrskorpelera Roéda flackar
1,1-2,0 Lera Gra, sulfid
14BM14 0-0,05 Asfalt
0,05-0,6 F/grus sand Metaller, PAH
0,6-1,1 Torrskorpelera Roéda flackar Mtot
1,1-2,0 Lera Gr4, sulfid
14BM15 0-0,05 Asfalt
0,05-0,3 F/sand
0,3-0,45 F/torrskorpelera Gra, sulfid
0,45-0,50 F/sand Eventuellt fran dvre lager
0,5-0,9 Torrskorpelera Gra, Sulfid
0,9-1,0 Lera Gréa, Sulfid
14BM16 0-0,1 F/mulljord Tegel
0,1-0,5 F/torrskorpelera Spar av asfalt Metaller, PAH
0,5-0,9 Torrskorpelera Roéda flackar
0,9-1,0 Torrskorpelera Gra, sulfid
1,0-2,0 Lera Gr4, sulfid
14BM17 0-0,1 F/mulljord
0,1-0,4 F/torrskorpelera Metaller, PAH
0,4-0,9 Torrskorpelera Roéda flackar
0,9-1,6 Lera Gr4, sulfid Metaller
1,6-2,0 Lera
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Punkt Niva Material Kommentar Analys**
(markyta) (m u my) Jordartsanalys i falt
14BM18 0-0,3 F/Mulljord
0,3-0,4 F/torrskorpelera Spar av tegel Metaller
0,4-0,6 F/Torrskorpelera Tegel Metaller
0,6-1,1 Torrskorpelera Roéda flackar
1,1-2,0 Lera Gra, sulfid
14BM19 0-0,1 F/mulljord
0,1-0,7 F/sand Tegel Mtot
torrskorpelera
0,7-1,4 F/torrskorpelera Rdéda flackar Metaller, PAH,
TOC
1,4-1,5 Torrskorpelera Gra
1,5-2,0 Lera Gra, sulfid Metaller, PAH,
TOC
14BM20 0-0,1 F/sten mulljord
0,1-0,8 F/sand Kol Metaller, PAH,
torrskorpelera laktest, pH
0,8-1,4 F/torrskorpelera Roéda flackar
1,4-1,5 Torrskorpelera Gra
1,5-2,0 Lera Gra, sulfid
14BM21 0-0,05 Asfalt
0,05-0,7 F/grus sand sten Tegel
0,7-1,2 Torrskorpelera Roéda flackar
1,2-2,0 Lera Gr4, sulfid
14BM22 0-0,05 Asfalt
0,05-0,5 F/grus sand
0,5-1,0 Torrskorpelera Roéda flackar Enviscreen
1,0-1,3 Torrskorpelera Gra
1,3-2,0 Lera Sulfid
14BM23 0-0,05 Asfalt
0,05-0,5 F/grus sand
0,5-1,2 Torrskorpelera Roéda flackar
1,2-1,8 Torrskorpelera Gra, sulfid
1,8-2,0 Lera Svart, sulfid
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**Analyspaket jord Parametrar

Metaller Arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, nickel,
vanadin och zink.

PAH PAH-16

BTEX, Alifater, Aromater Bensen, Toluen, Xylen, alifater C5 tom C36 och aromater C8-C16.

pH, TOC pH, beraknad TOC utifran glodforlust.

Mtot-Hg Metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater (C8-C10).

Enviscreen Screeninganalys
Metaller, BTEX, alifater, aromater, PAH, klorfenoler, klorerade kolvaten,
VOC-EPA, PCB, pesticider, ftalater och nitroféreningar.

Laktest Skaktest

Metaller, fluorid, klorid, destillerbara fenoler, DOC och sulfat.

Se fullstdndiga analysrapporter i bilaga 3 for samtliga parametrar.
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Arkitekter Ingenjérer

Uppdrag nr. 14U26040

Sammanstallning av provtagningsnivaer och faltanalyser

Sida 1 (3)

Bilaga 2

Nedan i tabellen redovisas resultaten fran faltanalyserna med XRF och PID.

Varje prov har analyserats med XRF tva ganger. Ett medelvarde av matvardena redovisas i tabellen.
Metallhalterna anges i mg/kg. | tabellen anges som jamférelse Naturvardsverkets generella riktvarden

for kanslig markanvandning (KM) och mindre kanslig markanvandning (MKM).

Fetstil markerar varde 6ver KM, fet och understruken stil markerar varde éver MKM och u.d. = under

detektionsgrans.
Punkt | Niva PID As Cu Pb Zn
(mumy) (ppm) KM 10 KM 80 KM 50 KM 250
(10.6eV)  MKM 25 MKM 200 MKM 400 MKM 500
14BMO01 | 0-0,7 3 13 509 70 60
0,7-1,0 3 u.d. 428 157 501
1,0-1,4 3 u.d. 24 37 119
1,4-2,0 3 u.d. 24 31 92
14BM02 | 0-0,7 2 u.d. 19 20 33
0,7-1,0 3 7 20 27 87
1,0-1,5 4 u.d. 18 25 81
14BMO03 | 0,0-0,6 4 u.d. 19 19 56
0,6-1,3 3 u.d. 19 29 86
1,3-2,0 3 u.d. u.d. 22 85
14BM04 | 0-0,6 2 u.d. 10 16 51
0,6-1,6 2 u.d. 24 41 99
1,6-2,0 1 u.d. 16 24 78
14BMO05 | 0,0-0,5 1 8 16 166 825
0,5-1,0 2 9 0 26 94
1,0-1,5 3 u.d. 21 25 83
14BM06 | 0-0,5 2 20 518 327 1650
0,5-1,0 1 0 32 38 114
1,0-1,4 3 0 u.d. 33 184
1,4-2,0 3 u.d. 20 28 94
14BMO07 | 0-0,5 2 28 148 393 254
0,5-1,0 3 0 24 29 103
1,0-1,5 2 0 22 58 105
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Uppdrag nr. 14U26040

ild | H Sida 2 (3)
4101 Bilaga 2
Arkitekter Ingenjérer
Punkt |Niva PID As Pb Zn
(mumy) (ppm) KM 10 KM 80 KM 50 KM 250
(10.6eV) MKM 25 MKM 200 MKM 400 MKM 500
14BMO08 0-0,3 3 12 89 64 197
0,3-1,0 3 u.d. u.d. 25 84
1,0-1,5 2 u.d. 12 33 76
14BM09 0-0,7 4 u.d. 18 17 61
0,7-1,4 4 u.d. 23 25 77
1,4-2,0 4 u.d. 13 24 80
14BM10 0,0-0,7 2 u.d. 12 17 54
0,7-1,4 2 u.d. u.d. 38 114
1,4-2,0 0 u.d. 15 31 97
14BM11:1 | 0-0,8 3 u.d. 15 19 59
0,8-1,0 4 u.d. 19 28 74
14BM11:2 | 0-0.8 4 u.d. 19 16 57
0,8-1,3 3 u.d. 16 28 90
1,3-2,0 3 u.d. 13 28 87
14BM12 0,0-0,2 4 u.d. 17 18 53
0,2-0,4 3 u.d. 29 46 99
0,4-1,5 3 u.d. 17 26 92
1,5-2,0 1 u.d. 13 22 78
14BM13 0-0,4 3 u.d. 28 40 114
0,4-1,0 2 u.d. 16 26 70
1,0-1,5 1 u.d. 14 21 82
14BM14 0-0,6 4 u.d. 16 20 63
0,6-1,0 2 5,0 19 33 82
1,0-2,0 3 u.d. 13 26 105
14BM15 0-0,3 3 u.d. 16 16 59
0,3-0,5 2 u.d. 25 23 74
0,5-1,0 3 u.d. 15 31 76
14BM16 0-0,6 3 10 10 204 128
0,6-1,0 3 u.d. u.d. 32 88
1,0-2,0 3 u.d. u.d. 23 95
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] Uppdrag nr. 14U26040

1| d |H _Sida3(3)
4101 Bilaga 2
Arkitekter Ingenjérer
Punkt |Niva PID As Cu Pb Zn
(mumy) (ppm) KM 10 KM 80 KM 50 KM 250
(10.6eV) MKM 25 MKM 200 MKM 400 MKM 500
14BM17 0-0,5 4 u.d. 31 39 108
0,5-0,9 4 u.d. 20 25 75
0,9-1,6 3 u.d. 12 22 87
14BM18 0-0,6 2 9 55 97 252
0,6-1,1 3 u.d. 21 39 119
1,1-2,0 3 u.d. 13 23 75
14BM19 | 0,0-0,7 3 21 696 382 950
0,7-1,5 4 u.d. 46 45 117
1,5-2,0 3 u.d. 31 46 115
14BM20 0-0,8 3 23 124 243 453
0,8-1,5 4 u.d. 17 25 90
1,5-2,0 3 u.d. 14 19 67
14BM21 0-0.7 3 u.d. 20 22 64
0,7-1,2 3 u.d. 12 18 71
1,2-2,0 3 u.d. u.d. 21 74
14BM22 0,0-0,5 2 u.d. 14 18 56
0,5-1,5 3 u.d. u.d. 27 87
1,5-2,0 2 u.d. 14 20 75
14BM23 0-0,5 4 u.d. 14 19 55
0,5-1,2 4 u.d. 22 23 77
1,2-2,0 4 u.d. 17 19 57




Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145517-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240406 Djup (m) 0,7-1,4
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BMO1
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 831 % 10% SS EN 12880 a)
Glédférlust 59 %Ts 10% SS EN 12879 a)
TOC beraknat 34 %TS. a)
Bensen <0.0035 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Toluen <010 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Etylbensen <010 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
M/P/O-Xylen <010 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Summa TEX <0.20 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C5-C8 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C8-C10 <3.0 mg/kgTs 35% LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C10-C12 <5.0 mgkgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Alifater >C12-C16 <50 mgkgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Alifater >C5-C16 <20 mgkgTs LidMilj6.0A.01.09/15 a)
Alifater >C16-C35 <10 mgkgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Aromater >C8-C10 <4.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Aromater >C10-C16 <3.0 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.15 a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener <0.50 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Metylpyren/fluorantener <0.50 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Aromater >C16-C35 <1.0 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Oljetyp Ej pavisad a)*
Benso(a)antracen 0.18 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen 0.16 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 0.28 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren 0.15 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.10 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2



AR-14-SL-145517-01

EUSELI2-00203720

Summa cancerogena PAH 0.89 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren 0.21 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen 0.057 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten 0.34 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren 0.27 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen 0.096 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH 1.0 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 0.89 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt 0.99 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As 9.2 mgkgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 350 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 160 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd 1.5 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 11 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 78 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 45 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.36 mg/kgTs 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 28 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 53 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 490 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidk6ping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145518-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240407 Djup (m) 0-0,7
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BMO1
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 958 % 10% SS EN 12880 a)
Glédférlust 05 %Ts 10% SS EN 12879 a)
TOC beraknat 029 %TS. a)
Benso(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As <1.9 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 17 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 54 mg/kgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2
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Kobolt Co 3.5 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 8.7 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 8.6 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg <0.010 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 3.1 mg/kgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 14 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 26 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145519-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240408 Djup (m) 0,6-1,3
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM03
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 750 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As 24 mgkgTs 30% S§S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 84 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 15 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 81 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 20 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2
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Krom Cr 49 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg <0.013 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 22 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 42 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 82 mg/kgTs 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

Bjerking AB AR-14-SL-148872-01
Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA EUSELI2-00205223

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10310218 Djup (m) 0,5-1,0
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-31
Utskriftsdatum: 2014-11-04
Provmarkning: 14BMO5
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 708 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen 0.16 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen 0.12 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 0.18 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren 0.096 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.052 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH 0.62 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen 0.052 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren 0.10 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen 0.059 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten 0.27 mgkg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren 0.19 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen 0.044 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH 0.76 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 0.64 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt 0.67 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 2



AR-14-SL-148872-01

EUSELI2-00205223

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Forklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

Bjerking AB AR-14-SL-149750-01
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA EUSELI2-00205424
Kundnummer: SL8430407
Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-11030102 Djup (m) 0-0,5
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-11-03
Utskriftsdatum: 2014-11-05
Provmarkning: 14BMO5 (tidigare 177-2014-10240409)
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Méto. Metod/ref
Torrsubstans 791 % 5% SS EN 12880 a)
PCB 28 <0.0020 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 52 <0.0020 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 101 <0.0020 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 118 <0.0020 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 153 0.0044 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 138 0.0047 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 180 0.0029 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
S:a PCB (7st) 0.016 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.36 a)
Arsenik As 82 mgkgTs 30% $S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 86 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 170 mg/kg Ts 30% S$S028311/ ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kgTs 30% S$S028311/ ICP-AES a)
Kobolt Co 9.3 mgkgTs 20% S$S028311/ ICP-AES a)
Koppar Cu 2700 mg/kg Ts 30% S$S028311/ ICP-AES a)
Krom Cr 66 mg/kgTs 30% S$S028311/ ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.064 mg/kg Ts 20% S$S028311/ ICP-AES a)
Nickel Ni 39 mgkgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 42 mgkgTs 35% S$S028311/ ICP-AES a)
Zink Zn 400 mg/kg Ts 25% S$S028311/ ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantéor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Eérklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 2



AR-14-SL-149750-01

EUSELI2-00205424

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Forklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

Bjerking AB AR-14-SL-145999-01
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407
Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240409 Djup (m) 0-0,5
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-29
Provmarkning: 14BM05
Analys Resultat  Enhet Méto. Metod/ref
Torrsubstans 790 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen 8.3 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen 6.5 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 9.8 mgkg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren 5.5 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren 2.5 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen 0.93 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH 33 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen 1.3 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften 0.051 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren 0.19 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren 4.3 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen 1.7 mgkgTs 25% LidMilj5.0A.01.10 a)
Fluoranten 12 mglkgTs 25% LidMilj5.0A.01.10 a)
Pyren 9.1 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen 22 mgkgTs 25% LidMiljé.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH 31 mglkg Ts LidMilj5.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt 1.3 mgkgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 27 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hdg molekylvikt 35 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Utférande laboratorium/underleverantéor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Eérklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 2



AR-14-SL-145999-01

EUSELI2-00203720

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Forklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145520-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240411 Djup (m) 0,5-1,0
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM06
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 737 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen 0.036 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen 0.050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 0.087 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren 0.050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.036 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen 0.043 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren 0.043 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten 0.10 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren 0.079 mgkg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen 0.036 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH 0.36 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hdg molekylvikt 0.31 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As 53 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 91 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 39 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 6.8 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 43 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2




AR-14-SL-145520-01

EUSELI2-00203720

Krom Cr 42 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.092 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 18 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 52 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 170 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-146021-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240410 Djup (m) 0-0,5
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-29
Provmarkning: 14BM06
Analys Resultat  Enhet Méto. Metod/ref
Torrsubstans 832 % 5% SS EN 12880 b)
Aluminum Al 5500 mg/kg Ts 15% S$S028311 / ICP-AES b)
Arsenik As 16 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Bly Pb 390 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Kadmium Cd 49 mgkgTs 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Kobolt Co 9.8 mgkgTs 20% S$S028311 / ICP-AES b)
Koppar Cu 300 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Krom Cr 300 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Kvicksilver Hg 1.5 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES b)
Nickel Ni 45 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES b)
Silver Ag <11  mglkgTs 20% $S028311/ ICP-MS b)*
Tenn Sn 15 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-MS b)*
Vanadin V 20 mg/kgTs 35% SS028311 / ICP-AES b)
Zink Zn 2200 mg/kg Ts 25% S$S028311/ ICP-AES b)
Alifater >C8-C10 <10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Alifater >C10-C12 <10 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Alifater >C12-C16 <10 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Alifater >C16-C35 <25 mg/kgTs 20% LidMiljé.0A.01.17 b)
Aromater >C8-C10 <25 mglkgTs 20% LidMiljé.0A.01.17 b)
Aromater >C10-C16 <25 mg/kgTs 20% LidMiljé.0A.01.17 b)
Aromater >C16-C35 <1.0 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.17 b)
Metylpyren/fluorantener <0.50 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.17 b)
Metylkrysener/benzo(a)antracener <0.50 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(a)antracen 0.72 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Krysen 0.82 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(b,k)fluoranten 1.2 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(a)pyren 0.64 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)

Forklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet.

Sida 1 av 5



AR-14-SL-146021-01

EUSELI2-00203720
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.47 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Dibenso(a,h)antracen 0.13 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa cancerogena PAH 4.0 mgkgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
Naftalen <0.10 mglkgTs 20% LidMilj5.0A.01.17 b)
Acenaftylen 0.11 mglkg Ts 20% LidMiljé.0A.01.17 b)
Fluoren <0.10 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Acenaften <0.10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Fenantren 0.47 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Antracen 0.22 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Fluoranten 1.2 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Pyren 0.95 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(g,h,i)perylen 0.41 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa 6vriga PAH 3.6 mgkgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa PAH med lag molekylvikt <1.0 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 29 mgkgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa PAH med hég molekylvikt 44 mgkgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
S:a Diklorfenoler <1.2 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Summa Triklorfenol <1.2 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Summa Tetraklorfenol <1.2 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Pentaklorfenol <1.2 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
DDT-0,p <012 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
DDT,p,p- <012 mg/kg Ts 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
DDE,o0,p- <012 mg/kg Ts 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
DDE-p,p <042 mgkg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
HCH-alfa <012 mgkgTs 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
HCH-beta <042 mgkg Ts 20% LidMiljé.0A.01.17 b)*
HCH-delta <042 mgkg Ts 20% LidMiljé.0A.01.17 b)*
HCH,gamma- (Lindane) <012 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Hexaklorbensen <012 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Endosulfan-alpha <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Endosulfan-beta <012 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Endosulfan-sulfate <012 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Dieldrin <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Endrin <012 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 28 <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 52 <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 101 <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 118 <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 153 0.20 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 138 0.21 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 180 0.18 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
S:a PCB (7st) 0.79 mag/kg Ts LidMilj6.0A.01.17 b)*
N-nitroso-di-n-propylamin <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av5



AR-14-SL-146021-01

EUSELI2-00203720
Nitrobensen <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Azobensen <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
N-nitrosodifenylamin <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
2,6-Dinitrotoluen <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
2,4-Dinitrotoluen <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bis(2-kloretyl)eter <012 mg/kg Ts 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
Bis(2-kloroisopropyl)eter <0.12 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Hexakloretan <042 mglkg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Isophorone <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bis(2-kloretoxy)metan <0.12 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
2-Klornaftalen <042 mgkg Ts 20% LidMiljé.0A.01.17 b)*
4-Klorfenyl fenyleter <012 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
4-Bromofenyl fenyleter <012 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Pentaklorbensen <012 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Dimetylftalat (DMP) <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Dietylftalat <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Di-n-butylftalat 0.41 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bensylbutylftalat <012 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Di-(2-etylhexyl)ftalat <1.2 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Di-n-oktylftalat <012 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
1,1,1,2-Tetrakloretan <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1,1-Trikloretan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1,2-Trikloretan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1,2-Trikloreten <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1-Dikloretan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1-Dikloreten <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1-Diklorpropen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,3-Triklorbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,3-Triklorpropan <0.0050 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,4-Triklorbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,4-Trimetylbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj5.0A.01.16 b)
1,2-Dibrometan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2-Diklorbensen <0.0050 mg/kgTs 15% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2-Dikloretan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMiljé.0A.01.16 b)
1,2-Diklorpropan <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMiljé.0A.01.16 b)
1,3,5-Trimetylbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,3-Diklorbensen <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMiljé.0A.01.16 b)
1,3-Diklorpropan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,3-Diklorpropen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,4-Diklorbensen <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
2,2-Diklorpropan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
2-Klortoluen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
4-Klortoluen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida3av5



AR-14-SL-146021-01

EUSELI2-00203720

Bensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Brombensen <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Bromdiklormetan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Bromklormetan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
cis-1,2-Dikloreten <0.0050 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Dibromklormetan <0.0050 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Dibrommetan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Diklormetan <0.0050 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Etylbensen <0.0050 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Fluorotriklormetan (CFC-11) <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Hexaklorbutadien (HCBD) <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
iso-Propylbensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Klorbensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
m/p-Xylen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
n-Butylbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
o-Xylen <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
p-Isopropyltoluen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Propylbensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
sec-Butylbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
tert-Butylbensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Tetrakloreten <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Tetraklormetan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Toluen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
trans-1,2-Dikloreten <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
trans-1,3-Diklorpropen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Tribrommetan <0.0050 mg/kg Ts 35% LidMilj6.0A.01.16 b)
Triklormetan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
1-(3,4-Diklorfenyl)urea <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
2,4,5-T <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
2,6-Diklorbenzamid <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
Atrazine <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
Atrazine-desethyl <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
Atrazine-desisopropyl <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
Bentazone <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
Cyanazine <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
D-2,4 <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
Diclorprop <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida4 av5
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Diuron <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Imazapyr <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Linuron <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

MCPA <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Mekoprop-P (MCPP) <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Simazine <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Terbuthylazine <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

1-(3,4-Diklorfenyl)urea <0.13 mg/kg Ts 35% Berédknad fran analyserad b)*
halt

2,45-T <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

2,6-Diklorbenzamid <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Atrazine <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Atrazine-desethyl <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Atrazine-desisopropyl <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Bentazone <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Cyanazine <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

D-2,4 <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Diclorprop <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Diuron <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Imazapyr <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Linuron <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

MCPA <0.13 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Simazine <0.13 mg/kg Ts 35% Berédknad fran analyserad b)*
halt

Terbuthylazine <0.13 mg/kg Ts 35% Berédknad fran analyserad b)*
halt

Utférande laboratorium/underleverantor:

a) Eurofins Food & Agro (Lidképing), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Forklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i forvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida5av5



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB

(Lidkoping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkoping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145521-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240412 Djup (m) 1,0-1,4
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM06
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 68.2 % 10% SS EN 12880 a)
Glédférlust 39 %Ts 10% SS EN 12879 a)
TOC beraknat 22 %TS. a)
Arsenik As 55 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 100 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 25 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 8.6 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 63 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 58 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.021 mgkg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 22 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 56 mg/kg Ts 35% S$S028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 140 mg/kg Ts 25% S$S028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Bjerking AB
Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB

(Lidkoping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkoping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-148873-01

EUSELI2-00205223
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10310219 Djup (m) 0-0,5
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-31
Utskriftsdatum: 2014-11-04
Provmarkning: 14BMO7
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 838 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen 0.41 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen 042 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 0.78 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren 0.44 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.29 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen 0.079 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH 24 mgkgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen 0.092 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren 0.29 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen 0.11 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten 0.72 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren 0.63 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen 0.28 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH 22 mgkgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 1.8 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt 2.7 mgkgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
PCB 28 <0.0020 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 52 <0.0020 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 101 0.0030 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 118 <0.0020 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 153 0.014 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.36 a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2
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PCB 138 0.012 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
PCB 180 0.012 mgkgTs 30% LidMilj6.0A.01.36 a)
S:a PCB (7st) 0.044 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.36 a)
Arsenik As 9.4 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 110 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 180 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd 0.55 mgkgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 3.5 mgkgTs 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 63 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 12 mg/kg Ts 30% S§S028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.24 mg/kgTs 20% S§S028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 8.2 mgkgTs 30% §S028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 20 mg/kg Ts 35% S§S028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 150 mg/kg Ts 25% S§S028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i forvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det Sida2av 2

insanda provet.



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-148874-01

EUSELI2-00205223

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10310220 Djup (m) 0-0,3
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-31
Utskriftsdatum: 2014-11-04
Provmarkning: 14BM08
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 827 % 5% SS EN 12880 a)
Arsenik As 59 mg/kgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 120 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 29 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 49 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 31 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 16 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.050 mg/kgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 9.9 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 24 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 99 mg/kg Ts 25% S$S028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Bjerking AB

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

TIf:
Fax:

AR-14-SL-145523-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkdping

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240414 Djup (m) 0,7-1,4
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM10
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 69.2 % 5% SS EN 12880 a)
Arsenik As 51 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 84 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 33 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 8.0 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 30 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 45 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.1 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 51 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 92 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145522-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240413 Djup (m) 0-0,7
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM10
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 953 % 5% SS EN 12880 a)
Bensen <0.0035 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Toluen <0.10 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Etylbensen <010 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
M/P/O-Xylen <010 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Summa TEX <0.20 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C5-C8 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C8-C10 <3.0 mg/kgTs 35% LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C10-C12 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Alifater >C12-C16 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Alifater >C5-C16 <20 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.09/15 a)
Alifater >C16-C35 <10 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Aromater >C8-C10 <4.0 mgkgTs 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Aromater >C10-C16 <3.0 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.15 a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener <0.50 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Metylpyren/fluorantener <0.50 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Aromater >C16-C35 <1.0 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Oljetyp Ej pavisad a)*
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

Bjerking AB AR-14-SL-145524-01
Emma Petersson
Box 1351
751 43 UPPSALA EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407
Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240415 Djup (m) 0-0,8
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM11
Analys Resultat  Enhet Méto. Metod/ref
Torrsubstans 90.7 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren <0.030 mglkg Ts 25% LidMilj5.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mglkg Ts 25% LidMilj5.0A.01.10 a)
Fluoranten <0.030 mg/kgTs 25% LidMiljé.0A.01.10 a)
Pyren <0.030 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kgTs 25% LidMiljé.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH <0.30 mgkgTs LidMilj5.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Utférande laboratorium/underleverantéor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Eérklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 2



AR-14-SL-145524-01

EUSELI2-00203720

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Forklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

TIf:
Fax:

AR-14-SL-148876-01

EUSELI2-00205223
Kundnummer: SL8430407

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkdping

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10310222 Djup (m) 0,2-0,4
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-31
Utskriftsdatum: 2014-11-04
Provmarkning: 14BM12
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 80.2 % 5% SS EN 12880 a)
Arsenik As 43 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 71 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 47 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 59 mg/kgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 37 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 32 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.25 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 15 mg/kgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 38 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 90 mg/kg Ts 25% S$S028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145525-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240416 Djup (m) 0-0,4
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM13
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 776 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 0.083 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen 0.041 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As 48 mgkgTs 30% S§S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 59 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 38 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd 0.68 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 9.0 mg/kgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 220 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2




AR-14-SL-145525-01

EUSELI2-00203720

Krom Cr 34 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.11 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 21 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 32 mg/kgTs 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 210 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 2 av 2

insanda provet.



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145527-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240418 Djup (m) 0,6-1,0
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM14
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 704 % 5% SS EN 12880 a)
Bensen <0.0035 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Toluen <0.10 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Etylbensen <010 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
M/P/O-Xylen <010 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Summa TEX <0.20 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C5-C8 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C8-C10 <3.0 mg/kgTs 35% LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C10-C12 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Alifater >C12-C16 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Alifater >C5-C16 <20 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.09/15 a)
Alifater >C16-C35 <10 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Aromater >C8-C10 <4.0 mgkgTs 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Aromater >C10-C16 <3.0 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.15 a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener <0.50 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Metylpyren/fluorantener <0.50 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Aromater >C16-C35 <1.0 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Oljetyp Ej pavisad a)*
Benso(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2



AR-14-SL-145527-01

EUSELI2-00203720

Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As 3.9 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 87 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 21 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 71 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 28 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 50 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.030 mg/kgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 19 mg/kgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 50 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 90 mg/kg Ts 25% S$S028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145526-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240417 Djup (m) 0-0,6
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM14
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 941 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As <2.0 mg/kgTs 30% S§S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 13 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 5.6 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 29 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 12 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2




AR-14-SL-145526-01

EUSELI2-00203720

Krom Cr 6.4 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg <0.010 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 2.7 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 12 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 28 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 2 av 2

insanda provet.



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-148875-01

EUSELI2-00205223
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10310221 Djup (m) 0-0,6
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-31
Utskriftsdatum: 2014-11-04
Provmarkning: 14BM16
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 853 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen 20 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen 20 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 36 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren 25 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren 16 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen 4.3 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH 120 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen 0.12 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen 3.7 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften 1.6 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren 2.5 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren 12 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen 6.7 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten 38 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren 30 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen 14 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH 110 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt 54 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 89 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hdg molekylvikt 140 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As 26 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 55 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 210 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 3.5 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1 av 2




AR-14-SL-148875-01

EUSELI2-00205223

Koppar Cu 46 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 15 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.076 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 8.0 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 25 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 90 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-149751-01

EUSELI2-00205424
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-11030103 Djup (m) 0-0,6
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-11-03
Utskriftsdatum: 2014-11-05
Provmarkning: 14BM16 (tidigare 177-2014-10310221)
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 85.6 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen 14 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen 13 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 27 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren 18 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren 12 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen 3.2 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH 87 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen 0.060 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen 29 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften 0.66 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren 090 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren 3.8 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen 3.7 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten 22 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren 20 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen 10 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH 64 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt 3.7 mgkgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 50 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt 97 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As 8.2 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 74 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 180 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 42 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1 av 2




AR-14-SL-149751-01

EUSELI2-00205424

Koppar Cu 51 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 18 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.079 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 10 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 35 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 100 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

TIf:
Fax:

AR-14-SL-145529-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkdping

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240420 Djup (m) 0,9-1,6
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM17
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 604 % 5% SS EN 12880 a)
Arsenik As 3.4 mgkgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 84 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 18 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 71 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 25 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 47 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg <0.015 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 18 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 54 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 82 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Bjerking AB

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB

(Lidkoping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkoping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-149752-01

EUSELI2-00205424
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-11030104 Djup (m) 0-0,5
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-11-03
Utskriftsdatum: 2014-11-05
Provmarkning: 14BM17 (tidigare 177-2014-10240419)
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 828 % 5% SS EN 12880 a)
Arsenik As 40 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 66 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 38 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 53 mg/kgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 34 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 27 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.14 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 13 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 34 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 93 mg/kg Ts 25% S$S028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

Bjerking AB AR-14-SL-145528-01
Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA EUSELI2-00203720

Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240419 Djup (m) 0-0,5
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM17
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 817 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen 0.060 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen 0.079 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 0.14 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren 0.091 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.079 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH 0.47 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren 0.054 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten 0.12 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren 0.097 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen 0.072 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH 042 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hdg molekylvikt 0.54 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2




AR-14-SL-145528-01

EUSELI2-00203720

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Forklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

TIf:
Fax:

AR-14-SL-145530-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

+46 10 490 8110
+46 10 490 8390

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkdping

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240421 Djup (m) 0-0,6
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM18
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 855 % 5% SS EN 12880 a)
Arsenik As 10 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 140 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 110 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd 0.39 mgkgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 6.1 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 57 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 26 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.083 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 15 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 34 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 210 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB

(Lidkoping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkoping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145532-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240423 Djup (m) 0,7-1,5
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM19
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 763 % 10% SS EN 12880 a)
Glédférlust 45 %Ts 10% SS EN 12879 a)
TOC beraknat 26 %TS. a)
Arsenik As 6.5 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 110 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 45 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 85 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 44 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 50 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.093 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 24 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 55 mg/kg Ts 35% S$S028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 120 mg/kg Ts 25% S$S028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145531-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240422 Djup (m) 0-0,7
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM19
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 833 % 5% SS EN 12880 a)
Bensen <0.0035 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Toluen <0.10 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Etylbensen <010 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
M/P/O-Xylen <010 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Summa TEX <0.20 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C5-C8 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C8-C10 <3.0 mg/kgTs 35% LidMilj6.0A.01.09 a)
Alifater >C10-C12 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Alifater >C12-C16 <5.0 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Alifater >C5-C16 <20 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.09/15 a)
Alifater >C16-C35 <10 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.15 a)
Aromater >C8-C10 <4.0 mgkgTs 30% LidMilj6.0A.01.09 a)
Aromater >C10-C16 <3.0 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.15 a)
Metylkrysener/benzo(a)antracener <0.50 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Metylpyren/fluorantener <0.50 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Aromater >C16-C35 <1.0 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.15 a)
Oljetyp Ej pavisad a)*
Benso(a)antracen 0.084 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen 0.078 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 0.18 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren 0.090 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.060 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH 0.51 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2



AR-14-SL-145531-01

EUSELI2-00203720

Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren 0.078 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten 0.17 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren 0.14 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen 0.060 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH 0.53 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 042 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt 0.57 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As 41 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 110 mg/kg Ts 20% S$S028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 140 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd 0.64 mgkgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 6.8 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 460 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 27 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.18 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 17 mgl/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 34 mg/kg Ts 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 250 mg/kg Ts 25% S$S028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB

(Lidkoping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkoping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145533-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport
Provnummer: 177-2014-10240424 Djup (m) 1,56-2,0
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM19
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 604 % 10% SS EN 12880 a)
Glédférlust 47 %Ts 10% SS EN 12879 a)
TOC beraknat 27 %TS. a)
Arsenik As 42 mgkgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 81 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 22 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 9.2 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 32 mg/kgTs 30% SS028311 / ICP-AES a)
Krom Cr 39 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg <0.015 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 24 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 44 mg/kg Ts 35% S$S028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 87 mg/kg Ts 25% S$S028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidképing), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 1



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-145534-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240425 Djup (m) 0-0,8
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-28
Provmarkning: 14BM20
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 798 % 5% SS EN 12880 a)
Benso(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(b,k)fluoranten 0.034 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benso(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Dibenso(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa cancerogena PAH <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fenantren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Antracen <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Fluoranten 0.034 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa 6vriga PAH <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.30 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.10 a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.30 mg/kg Ts LidMilj6.0A.01.10 a)
Arsenik As 6.8 mgkgTs 30% S§S028311 / ICP-AES a)
Barium Ba 180 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Bly Pb 4000 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kadmium Cd 0.52 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES a)
Kobolt Co 6.3 mgkgTs 20% SS028311 / ICP-AES a)
Koppar Cu 160 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2




AR-14-SL-145534-01

EUSELI2-00203720

Krom Cr 33 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Kvicksilver Hg 0.088 mg/kg Ts 20% SS028311 / ICP-AES a)
Nickel Ni 19 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES a)
Vanadin V 36 mg/kgTs 35% SS028311 / ICP-AES a)
Zink Zn 600 mg/kg Ts 25% SS028311 / ICP-AES a)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Marcus Dovberg, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-146022-01

EUSELI2-00203720
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10240426 Djup (m) 0,5-1,5
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-10-24
Utskriftsdatum: 2014-10-29
Provmarkning: 14BM22
Analys Resultat  Enhet Méto. Metod/ref
Torrsubstans 735 % 5% SS EN 12880 b)
Aluminum Al 23000 mg/kg Ts 15% S$S028311 / ICP-AES b)
Arsenik As 8.5 mgkgTs 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Bly Pb 31 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Kadmium Cd <0.20 mg/kgTs 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Kobolt Co 8.4 mgkgTs 20% S$S028311 / ICP-AES b)
Koppar Cu 33 mgkgTs 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Krom Cr 50 mg/kg Ts 30% S$S028311 / ICP-AES b)
Kvicksilver Hg 0.069 mg/kg Ts 20% $S028311 / ICP-AES b)
Nickel Ni 26 mg/kg Ts 30% SS028311 / ICP-AES b)
Silver Ag <13 magkgTs 20% $S028311/ ICP-MS b)*
Tenn Sn 0.90 mg/kg Ts 20% $S028311 / ICP-MS b)*
Vanadin V 60 mg/kgTs 35% S$S028311/ ICP-AES b)
Zink Zn 110 mg/kg Ts 25% S$S028311/ ICP-AES b)
Alifater >C8-C10 <10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Alifater >C10-C12 <10 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Alifater >C12-C16 <10 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Alifater >C16-C35 <25 mg/kgTs 20% LidMiljé.0A.01.17 b)
Aromater >C8-C10 <25 mglkgTs 20% LidMiljé.0A.01.17 b)
Aromater >C10-C16 <25 mg/kgTs 20% LidMiljé.0A.01.17 b)
Aromater >C16-C35 <1.0 mgkgTs 25% LidMilj6.0A.01.17 b)
Metylpyren/fluorantener <0.50 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.17 b)
Metylkrysener/benzo(a)antracener <0.50 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(a)antracen <0.10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Krysen <0.10 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(b,k)fluoranten <0.10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(a)pyren <0.10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)

Forklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet.

Sida 1 av 5



AR-14-SL-146022-01

EUSELI2-00203720
Indeno(1,2,3-cd)pyren <010 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Dibenso(a,h)antracen <010 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa cancerogena PAH <1.0 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
Naftalen <0.10 mglkgTs 20% LidMilj5.0A.01.17 b)
Acenaftylen <010 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Fluoren <0.10 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Acenaften <0.10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Fenantren <0.10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Antracen <0.10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Fluoranten <0.10 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Pyren <010 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(g,h,i)perylen <010 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa 6vriga PAH <1.0 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa PAH med lag molekylvikt <1.0 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <1.0 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa PAH med hég molekylvikt <1.0 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.17 b)
S:a Diklorfenoler <1.4 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Summa Triklorfenol <1.4 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Summa Tetraklorfenol <14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Pentaklorfenol <1.4 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
DDT-0,p <014 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
DDTp,p*- <0.14 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
DDE,o0,p- <0.14 mg/kg Ts 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
DDE-p,p <0.14 mgkgTs 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
HCH-alfa <0.14 mgkgTs 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
HCH-beta <0.14 mgkgTs 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
HCH-delta <0.14 mgkgTs 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
HCH,gamma- (Lindane) <0.14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Hexaklorbensen <0.14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Endosulfan-alpha <0.14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Endosulfan-beta <0.14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Endosulfan-sulfate <0.14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Dieldrin <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Endrin <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 28 <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 52 <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 101 <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 118 <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 153 <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 138 <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 180 <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
S:a PCB (7st) <040 mg/kgTs LidMilj6.0A.01.17 b)*
N-nitroso-di-n-propylamin <0.14 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av5



AR-14-SL-146022-01
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Nitrobensen <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Azobensen <0.14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
N-nitrosodifenylamin <014 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
2,6-Dinitrotoluen <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
2,4-Dinitrotoluen <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bis(2-kloretyl)eter <0.14 mg/kg Ts 20% LidMilj5.0A.01.17 b)*
Bis(2-kloroisopropyl)eter <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Hexakloretan <014 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Isophorone <014 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bis(2-kloretoxy)metan <0.14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
2-Klornaftalen <014 mg/kg Ts 20% LidMiljé.0A.01.17 b)*
4-Klorfenyl fenyleter <014 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
4-Bromofenyl fenyleter <0.14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Pentaklorbensen <0.14 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Dimetylftalat (DMP) <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Dietylftalat <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Di-n-butylftalat <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bensylbutylftalat <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Di-(2-etylhexyl)ftalat <14 mgkgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Di-n-oktylftalat <014 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
1,1,1,2-Tetrakloretan <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1,1-Trikloretan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1,2-Trikloretan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1,2-Trikloreten <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1-Dikloretan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1-Dikloreten <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1-Diklorpropen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,3-Triklorbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,3-Triklorpropan <0.0050 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,4-Triklorbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,4-Trimetylbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj5.0A.01.16 b)
1,2-Dibrometan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2-Diklorbensen <0.0050 mg/kgTs 15% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2-Dikloretan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMiljé.0A.01.16 b)
1,2-Diklorpropan <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMiljé.0A.01.16 b)
1,3,5-Trimetylbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,3-Diklorbensen <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMiljé.0A.01.16 b)
1,3-Diklorpropan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,3-Diklorpropen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,4-Diklorbensen <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
2,2-Diklorpropan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
2-Klortoluen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
4-Klortoluen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida3av5



AR-14-SL-146022-01

EUSELI2-00203720

Bensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Brombensen <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Bromdiklormetan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Bromklormetan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
cis-1,2-Dikloreten <0.0050 mg/kgTs 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Dibromklormetan <0.0050 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Dibrommetan <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Diklormetan <0.0050 mg/kgTs 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Etylbensen <0.0050 mg/kgTs 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Fluorotriklormetan (CFC-11) <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Hexaklorbutadien (HCBD) <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
iso-Propylbensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Klorbensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
m/p-Xylen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
n-Butylbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
o-Xylen <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
p-Isopropyltoluen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Propylbensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
sec-Butylbensen <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
tert-Butylbensen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Tetrakloreten <0.0050 mg/kg Ts 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Tetraklormetan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Toluen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
trans-1,2-Dikloreten <0.0050 mg/kg Ts 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
trans-1,3-Diklorpropen <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Tribrommetan <0.0050 mg/kg Ts 35% LidMilj6.0A.01.16 b)
Triklormetan <0.0050 mg/kg Ts 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
1-(3,4-Diklorfenyl)urea <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
2,4,5-T <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
2,6-Diklorbenzamid <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
Atrazine <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
Atrazine-desethyl <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)
Technology vol. 31, no 2
Atrazine-desisopropyl <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
Bentazone <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
Cyanazine <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
D-2,4 <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
Diclorprop <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida4 av5




AR-14-SL-146022-01

EUSELI2-00203720

Diuron <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Imazapyr <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Linuron <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

MCPA <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Mekoprop-P (MCPP) <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Simazine <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Terbuthylazine <0.10 mg/kg 35% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

1-(3,4-Diklorfenyl)urea <0.14 mg/kg Ts 35% Berédknad fran analyserad b)*
halt

2,45-T <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

2,6-Diklorbenzamid <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Atrazine <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Atrazine-desethyl <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Atrazine-desisopropyl <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Bentazone <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Cyanazine <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

D-2,4 <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Diclorprop <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Diuron <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Imazapyr <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Linuron <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

MCPA <0.14 mg/kg Ts 35% Beréaknad fran analyserad b)*
halt

Simazine <0.14 mg/kg Ts 35% Berédknad fran analyserad b)*
halt

Terbuthylazine <0.14 mg/kg Ts 35% Berédknad fran analyserad b)*
halt

Utférande laboratorium/underleverantor:

a) Eurofins Food & Agro (Lidképing), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Forklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i forvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida5av5



Bjerking AB

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Analysrapport

Eurofins Environment Sweden AB

(Lidkoping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkoping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-155256-01

EUSELI2-00205428
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040

Provnummer: 177-2014-11030113 Provtagare Emma Petersson
Provbeskrivning: Typ av lakning Tvastegs skaktest L/S=2 + L/S=10
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-11-03
Utskriftsdatum: 2014-11-14
Provmarkning: 14BMOG6 (tidigare 177-2014-10240410)
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
pH (L/S=2) 9.1 0.2 SS 028122 a)
pH (L/S=8) 9.5 0.2 SS 028122 a)
Temperatur (L/S=2) 223 °C EN 12457-3 a)*
Temperatur (L/S=8) 215 °C EN 12457-3 a)*
Konduktivitet (L/S=2) 25 mS/m 10% SS-EN 27888 a)
Konduktivitet (L/S=8) 10 mS/m 10% SS-EN 27888 a)
Antimon Sb L/S=2 0.017 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Antimon Sb L/S=10 0.073 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Arsenik As L/S=2 <0.010 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Arsenik As L/S=10 <0.050 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Barium Ba L/S=2 <0.70 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Barium Ba L/S=10 <2.0 mg/kgTs 30% EN 12457-3 a)
Bly Pb L/S=2 <0.020 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Bly Pb L/S=10 0.064 mgkgTs 30% EN 12457-3 a)
Kadmium Cd L/S=2 <0.0030 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Kadmium Cd L/S=10 <0.0040 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Koppar Cu L/S=2 0.26 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Koppar Cu L/S=10 0.50 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Krom Cr L/S=2 0.051 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Krom Cr L/S=10 0.20 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Kvicksilver Hg L/S=2 0.00027 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Kvicksilver Hg L/S=10 <0.0013 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Molybden Mo L/S=2 <0.030 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Molybden Mo L/S=10 <0.050 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Nickel Ni L/S=2 <0.020 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Nickel Ni L/S=10 <0.040 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2



AR-14-SL-155256-01

EUSELI2-00205428
Selen Se L/S=2 <0.0060 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Selen Se L/S=10 <0.010 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Zink Zn L/S=2 <0.20 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Zink Zn L/S=10 <0.40 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Klorid L/S=2 19 mg/kg Ts 15% EN ISO 10304 a)
Klorid L/S=10 <25 mg/kg Ts 15% EN ISO 10304 a)
Fluorid L/S=2 5.3 mgkgTs 10% EN ISO 10304 a)
Fluorid L/S=10 14 mg/kg Ts 10% EN ISO 10304 a)
Sulfat L/S=2 58 mg/kg Ts 15% EN ISO 10304 a)
Sulfat L/IS=10 100 mg/kg Ts 15% EN ISO 10304 a)
Destillerbara fenoler L/S=2 <0.050 mg/kg Ts 10% SS 028128 a)
Destillerbara fenoler L/S=10 <0.10 mg/kg Ts 10% SS 028128 a)
DOC L/S=2 75 mg/kg Ts 10% SS EN 1484 a)
DOC L/S=10 190 mg/kg Ts 10% SS EN 1484 a)
Ts for I6sta &mnen L/S=2 550 mg/kg Ts 30% SS 028113 a)
Ts for I6sta @mnen L/S=10 1700 mg/kg Ts 30% SS 028113 a)
Kemisk kommentar
Analyserna av klorid, fluorid och sulfat ar utférda vid AK-Lab
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Ingrid Westman-Lernstal, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB

Emma Petersson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Analysrapport

Eurofins Environment Sweden AB

(Lidkoping)

Box 887

Sjohagsg. 3
SE-53119 Lidkoping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-155257-01

EUSELI2-00205428
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040

Provnummer: 177-2014-11030114 Provtagare Emma Petersson
Provbeskrivning: Typ av lakning Tvastegs skaktest L/S=2 + L/S=10
Matris: Jord
Provet ankom: 2014-11-03
Utskriftsdatum: 2014-11-14
Provmarkning: 14BM20 (tidigare 177-2014-10240425)
Provtagningsplats: Portalgatan
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
pH (L/S=2) 8.7 0.2 SS 028122 a)
pH (L/S=8) 8.7 0.2 SS 028122 a)
Temperatur (L/S=2) 226 °C EN 12457-3 a)*
Temperatur (L/S=8) 222 °C EN 12457-3 a)*
Konduktivitet (L/S=2) 24 mS/m 10% SS-EN 27888 a)
Konduktivitet (L/S=8) 12 mS/m 10% SS-EN 27888 a)
Antimon Sb L/S=2 0.0091 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Antimon Sb L/S=10 0.030 mg/kgTs 30% EN 12457-3 a)
Arsenik As L/S=2 <0.010 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Arsenik As L/S=10 <0.050 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Barium Ba L/S=2 <0.70 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Barium Ba L/S=10 <2.0 mg/kgTs 30% EN 12457-3 a)
Bly Pb L/S=2 <0.020 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Bly Pb L/S=10 <0.050 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Kadmium Cd L/S=2 <0.0030 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Kadmium Cd L/S=10 <0.0040 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Koppar Cu L/S=2 0.24 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Koppar Cu L/S=10 0.55 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Krom Cr L/S=2 0.043 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Krom Cr L/S=10 0.10 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Kvicksilver Hg L/S=2 <0.00026 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Kvicksilver Hg L/S=10 <0.0013 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Molybden Mo L/S=2 0.047 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Molybden Mo L/S=10 0.13 mgkgTs 30% EN 12457-3 a)
Nickel Ni L/S=2 0.023 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Nickel Ni L/S=10 0.058 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1 av 2



AR-14-SL-155257-01

EUSELI2-00205428
Selen Se L/S=2 <0.0060 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Selen Se L/S=10 <0.010 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Zink Zn L/S=2 <0.20 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Zink Zn L/S=10 <0.40 mg/kg Ts 30% EN 12457-3 a)
Klorid L/S=2 3.2 mgkgTs 15% EN ISO 10304 a)
Klorid L/S=10 <11 mg/kg Ts 15% EN ISO 10304 a)
Fluorid L/S=2 2.5 mgkgTs 10% EN ISO 10304 a)
Fluorid L/S=10 10 mg/kg Ts 10% EN ISO 10304 a)
Sulfat L/S=2 36 mg/kg Ts 15% EN ISO 10304 a)
Sulfat L/IS=10 55 mg/kg Ts 15% EN ISO 10304 a)
Destillerbara fenoler L/S=2 <0.050 mg/kg Ts 10% SS 028128 a)
Destillerbara fenoler L/S=10 <0.10 mg/kg Ts 10% SS 028128 a)
DOC L/S=2 63 mg/kg Ts 10% SS EN 1484 a)
DOC L/S=10 180 mg/kg Ts 10% SS EN 1484 a)
Ts for I6sta &mnen L/S=2 860 mg/kg Ts 30% SS 028113 a)
Ts for I6sta @mnen L/S=10 2000 mg/kg Ts 30% SS 028113 a)
Kemisk kommentar
Analyserna av klorid, fluorid och sulfat ar utférda vid AK-Lab
Utférande laboratorium/underleverantér:
a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Ingrid Westman-Lernstal, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2



Bjerking AB
Emma Petersson
Box 1351

751 43 UPPSALA

Eurofins Environment Sweden AB
(Lidk6ping)

Box 887

Sjohagsg. 3

SE-53119 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8390

AR-14-SL-149488-02

EUSELI2-00203407
Kundnummer: SL8430407

Uppdragsmarkn.
14U26040
Analysrapport

Provnummer: 177-2014-10230396 Ankomsttemp °C 8
Provbeskrivning: Provtagare Emma Petersson
Matris: Grundvatten Provtagningsdatum 00:00:00
Provet ankom: 2014-10-23
Utskriftsdatum: 2014-11-06
Provmarkning: 14BMVO1
Provtagningsplats: 14U26040
Analys Resultat  Enhet Méto. Metod/ref
1,1,1,2-Tetrakloretan <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1,1-Trikloretan <1.0 g/ 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1,2-Trikloretan <1.0 g/ 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1,2-Trikloreten <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1-Dikloretan <1.0 g/ 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1-Dikloreten <1.0 g/ 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,1-Diklorpropen <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,3-Triklorpropan <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,3-Triklorbensen <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,4-Triklorbensen <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2,4-Trimetylbensen <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2-Dibrometan <1.0 ug/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2-Diklorbensen <1.0 g/l 15% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2-Dikloretan <1.0 g/ 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,2-Diklorpropan <1.0 ug/l 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,3,5-Trimetylbensen <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,3-Diklorbensen <1.0 g/l 15% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,3-Diklorpropan <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,3-Diklorpropen <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
trans-1,3-Diklorpropen <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
1,4-Diklorbensen <1.0 g/l 15% LidMilj6.0A.01.16 b)
2,2-Diklorpropan <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
2-Klortoluen <1.0 g/ 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
4-Klortoluen <1.0 g/ 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Bensen <0.20 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Brombensen <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.16 b)

Forklaringar

AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet.
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Bromdiklormetan <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Bromklormetan <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
cis-1,2-Dikloreten <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Dibromklormetan <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Dibrommetan <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Diklormetan <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Etylbensen <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Fluorotriklormetan (CFC-11) <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Hexachlorobutadiene (HCBD) <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
iso-Propylbensen <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Klorbensen <1.0 ug/l 20% LidMiljé.0A.01.16 b)
Naftalen <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
m/p-Xylen <1.0 g/l 30% LidMilj5.0A.01.16 b)
n-Butylbensen <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
o-Xylen <1.0 g/ 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
p-Isopropyltoluen <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Propylbensen <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
sec-Butylbensen <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
tert-Butylbensen <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Tetrakloreten <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
Tetraklormetan <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Toluen <1.0 g/ 20% LidMilj6.0A.01.16 b)
trans-1,2-Dikloreten <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Tribrommetan <1.0 g/l 30% LidMilj6.0A.01.16 b)
Triklormetan <1.0 g/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Vinylklorid <0.50 pg/l 25% LidMilj6.0A.01.16 b)
Aluminium Al (filtrerat) 0.014 mg/l 20% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Arsenik As (filtrerat) 0.0046 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Bly Pb (filtrerat) 0.0027 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Kadmium Cd (filtrerat) 0.00059 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Kobolt Co (filtrerat) 0.012 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Koppar Cu (filtrerat) 011 mg/l 10% SS 028150-2 / ICP-AES b)
Krom Cr (filtrerat) 0.0018 mgl/l 15% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Kvicksilver Hg (filtrerat) <0.00010 mg/l 20% SS EN 1483 b)
Nickel Ni (filtrerat) 0.012 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Silver Ag (filtrerat) <0.00010 mg/l 20% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Tenn Sn (filtrerat) <0.00010 mg/l 15% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Vanadin V (filtrerat) 0.00085 mg/l 20% SS 028150-2 / ICP-MS b)
Zink Zn (filtrerat) 0.13 mgl/l 30% SS 028150-2 / ICP-AES b)
Atrazine <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*

Technology vol. 31, no 2
Atrazine-desethyl <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*

Technology vol. 31, no 2
Atrazine-desisopropyl <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*

Technology vol. 31, no 2

Forklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i forvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida2av5
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Simazine <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Terbuthylazine <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Diuron <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

1-(3,4-Diklorfenyl)urea <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

1-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Imazapyr <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Linuron <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Cyanazine <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

2,6-Diklorbenzamid <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Bentazone <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Diclorprop <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Mekoprop-P (MCPP) <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

MCPA <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

2,4,5-T <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

D-24 <0.10 g/l 20% Enviromental Science & a)*
Technology vol. 31, no 2

Alifater >C8-C10 <0.10 mgl/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)

Alifater >C10-C12 <0.10 mgl/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)

Alifater >C12-C16 <0.10 mgl/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)

Alifater >C16-C35 <0.25 mgll 20% LidMilj6.0A.01.17 b)

Aromater >C8-C10 <0.25 mgll 20% LidMilj6.0A.01.17 b)

Aromater >C10-C16 <0.25 mgll 20% LidMilj6.0A.01.17 b)

S:a Diklorfenoler <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

Summa Triklorfenol <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

Summa Tetraklorfenol <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

Pentaklorfenol <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

DDT-o,p <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

DDT,p,p"- <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

DDE,o,p- <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

DDE-p,p <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

HCH,gamma- (Lindane) <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

HCH-alfa <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

HCH-beta <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

HCH-delta <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

Hexaklorbensen (HCB) <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

Endosulfan-alpha <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

Endosulfan-beta <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida3av5
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Endosulfan-sulfate <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Dieldrin <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Endrin <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 28 <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 52 <0.10 ug/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 101 <0.10 ug/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 118 <0.10 ug/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 153 <0.10 ug/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 138 <0.10 ug/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
PCB 180 <0.10 g/ 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
N-nitroso-di-n-propylamin <0.10 g/ 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Nitrobensen <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Azobensen <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
N-nitrosodifenylamin <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
2,6-Dinitrotoluen <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
2,4-Dinitrotoluen <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bis(2-kloretyl)eter <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bis(2-kloroisopropyl)eter <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Hexakloretan <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Isophorone <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bis(2-kloretoxy)metan <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Hexachlorobutadiene (HCBD) <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
2-Klornaftalen <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
4-Klorfenyl fenyleter <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
4-Bromofenyl fenyleter <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Pentaklorbensen <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Dimetylftalat (DMP) <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Dietylftalat 0.41 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Di-n-butylftalat 0.59 ug/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Bensylbutylftalat <0.10 ug/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Di-(2-etylhexyl)ftalat <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Di-n-oktylftalat <0.10 ug/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)*
Benso(a)antracen <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Krysen <0.10 g/ 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(b,k)fluoranten <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(a)pyren <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Dibenso(a,h)antracen <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa cancerogena PAH <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Naftalen 0.16 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Acenaftylen <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Fluoren <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Acenaften <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)

Edrklaringar AR-003v37

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Métosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida4 av5
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Fenantren <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Antracen <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Fluoranten <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Pyren <0.10 pg/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Benso(g,h,i)perylen <0.10 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa 6vriga PAH <1.0 g/l 20% LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa PAH med lag molekylvikt <1.0 pg/l LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa PAH med medelhdg molekylvikt <1.0 g/l LidMilj6.0A.01.17 b)
Summa PAH med hég molekylvikt <1.0 g/l LidMilj6.0A.01.17 b)
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Food & Agro (Lidképing), SWEDEN
b) Eurofins Environment Sweden AB (Lidkdping), SWEDEN
Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v37
Laboratoriet/laboratorierna &r ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser &r markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida5av5
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SAMMANFATTNING

Briab Brand & Riskingenjorerna AB har, pa uppdrag av Uppsalahem AB, utrett den risk som ar
forknippad med en andrad detaljplan som mojliggér for ny bebyggelse pa fastigheterna Kvarngéardet
1:8 och 62:1 i Uppsala. Fastigheterna ar beldgna inom kvarter Takryttaren, Uppsala kommun.
Onskemélet &r att mojliggdra fér nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheterna. | riskutredningen
ingar rekommendation om tolerabel riskniva och vid behov férslag pa riskreducerande atgéarder.

Malet med riskutredningen ar att utgoéra ett beslutsunderlag i detaljplaneprocessen.

Handelser forknippade med ursparning och transport av farligt gods langs Ostkustbanan ar de
handelser som har identifierats kunna ge forhojda risknivaer enligt upprattad riskinventering. Andra
riskkallor (farligt gods-transport pa E4 och farliga verksamheter) har kunnat avskrivas med hansyn till
deras laga bidrag till planomrédets riskniva.

Resultatet av analysen visar att risknivan i delar av fastigheterna ar icke férsumbar. Risknivan &r sddan
att man bor strava efter att sdnka den med rimliga medel sa langt det ar mojligt for att né en
acceptabel riskniva enligt definierade acceptanskriterier av MSB, davarande Raddningsverket (1997).

Slutsatsen &r att:

1) Om riskreducerande atgarder vidtas enligt punktlistan nedan bedéms risknivan vara
acceptabel 27 meter fran jarnvagen. Utifran detta kan flerbostadshus placeras som narmast 27
meter fran jarnvagen:

» Ventilationsintag till byggnaden placeras pé den sida av byggnaden som vetter bort
fran jarnvagen. Ventilationssystemet bor vara avstangningsbart. Denna &tgard minskar
konsekvensen fran en eventuell brand eller utslapp av giftig gas.

«  Utrymning frn byggnaden ar majlig i riktning bort fran jarnvagen. Atgarden skyddar
utrymmande fran varmepéaverkan fran en eventuell brand.

*  Mur, skyddsvall eller bullerplank installeras intill jarnvagen och utfors tatslutande i
underkant for att begransa spridning av brandfarlig vatska mot planomradet i handelse
av en olycka.

» Fasader (upp till 30 meter fran jarnvagen) som vetter mot jarnvagen utfors i obrannbart
material och fonster i brandteknisk klass El 30. Detta minskar patagligt sannolikheten
fér brandspridning till byggnad i handelse av en olycka.

2) Om inga riskreducerande atgarder vidtas ar det ur risksynpunkt acceptabelt att placera
flerbostadshus som nérmast 30 meter fran jarnvagen (med hansyn till den l&ga risknivdn som
rader pa detta avstand).

Om balkonger eller takterrasser placeras i riktning mot jarnvagen mats avstandet till jarnvagen fran
balkongens eller takterrassens yttre kant (hdrmast jarnvagen).

Eftersom att Ostkustbanan ar klassificerad som riksintresse ska Lansstyrelsens och Trafikverkets krav
om fria avstand kring jarnvagen beaktas fore beslut.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Briab Brand & Riskingenjérerna AB har, pa uppdrag av Uppsalahem AB, utrett den risk som ar
forknippad med en andrad detaljplan som mojliggor fér ny bebyggelse pa fastigheterna Kvarngardet
1:8 och 62:1 i Uppsala. Detta har gjorts i enlighet med Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) krav pa
att vid planldggning redogora for bebyggelsens lamplighet utifrn ett sékerhetsperspektiv.

Fastigheterna &r beldgna inom kvarter Takryttaren, Uppsala kommun. Onskemalet ar att méjliggéra for
nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheterna. | riskutredningen ingar rekommendation om
tolerabel riskniva och vid behov forslag pa riskreducerande atgarder.

Det har tidigare genomforts en riskutredning av Briab (2014) for angransande fastighet Kvarngardet
62:2 i kv Takryttaren, se Figur 1 och Figur 2. De risker som identifierades i utredningen var ursparning
p& Ostkustbanan, pakorning av byggnader inom fastigheten och utsléapp av farligt gods. Foér att fa en
acceptabel riskniva enligt de anvanda acceptanskriterierna frdn MSB, davarande Raddningsverket
(1997), gavs forslag pa minsta avstand till den inom fastigheten planerade hotellverksamheten.
Avstanden som rekommenderades var 30 meter fran jarnvigen om inga 6vriga riskreducerande
atgarder vidtogs (mer &n avstandsangivelser) och 27 meter om ytterligare ett antal tgarder vidtogs.

For att bedéma risknivan for aktuella fastigheter Kvarngéardet 1:8 och 62:1 anvands den tidigare
uppréttade riskbeddémningen for fastighet Kvarngardet 62:2 som underlag.

Figur 1. Kv Takryttaren ligger intill Ostkustbanan Bildkalla: (Google, 201 4). Redigrad av Briab.
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Figur 2. Aktuella fastigheter (Kvarngéardet 1:8 & 62:1) inom Takryttaren ar belagna i den norra
delen av kvarteret. | den s6dra delen ar Kvarngérdet 62:2 belagen, fér vilken en tidigare
riskutredning gjorts av Briab (2014). Bildkalla: (Uppsala kommun, 2014). Redigerad av Briab.

1.2 Syfte och mal

Syftet med denna riskutredning ar att kartlagga, analysera, vardera och redogéra for riskbilden som ar
forknippad med planerad bebyggelse pé fastigheterna Kvarngéardet 1:8 och 62:1. | varderingen ingar
beslut om tolerabel riskniva och vid behov forslag pa riskreducerande atgarder.

Malet med utredningen &r att ta fram ett underlag for detaljplaneprocessen.

1.3 Omfattning och avgransningar

Riskutredningen omfattar endast plétsliga handelser, som kan orsaka negativ paverkan pa ménniskors
liv och hélsa. Olyckshandelser dar lAngvarig exponering kravs for skadliga konsekvenser och
eventuella skador pa egendom &r sdledes exkluderade i denna utredning.

Den geografiska avgransningen utgors av kv Takryttaren (se Figur 1) med fokus pa fastigheterna
Kvarngérdet 1:8 och 62:1 i och med den planerade nybyggnaden som féranleder denna utredning.
Referensaret for paverkansomradet ar valt till 2035.
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| denna utredning presenteras sadana riskreducerande atgarder paverkar markanvandning eller
funktion.

1.4 Revidering

Detta &r en andra version av riskutredningen. Denna versioner ersitter helt féregédende. Andringar
sedan forra verisonen ar att nya planskisser tagits fram och att rekommenderad markanvandning och
funktion har foértydligats.

1.5 Underlag

Underlag fér utredningen utgors av:

Handling Datum Upprattad av
Kv Takryttaren, situationsplan 2015-03-25 Vera Arkitekter AB
och planskisser.

Riskbed®émning, Kvarngérdet 2014-10-14 Briab

62:2 inom kv Takryttaren,

Uppsala

1.6 Kvalitetssakring

Intern granskning har utforts av en fran uppdraget fristdende person enligt Briabs processbaserade
kvalitetssystem som féljer anvisningarna i FR 2000. Granskare i projektet har varit Fredrik Pauli,
civilingenjor i riskhantering.

2 RISKHANSYN | FYSISK PLANERING

For att fa en forstaelse for begrepp och definitioner relaterade till riskhantering beskrivs i detta avsnitt
riskhanteringsprocessen och dess ingdende komponenter.

2.1 Risk
Begreppet risk kan tolkas pé olika satt. | sdkerhetstekniska sammanhang forstas begreppet som:

Sannolikheten’ fér en hdndelse multiplicerat med omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara
kvalitativt eller kvantitativt bestdmda.

2.2 Olika matt pa risk

| sdkerhetstekniska sammanhang anvands ofta tva olika riskmétt, individ- respektive samhallsrisk.

Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken for en enskild individ att omkomma av en specifik
handelse under ett &r pa en specifik plats. Individrisken ar oberoende av hur manga manniskor som

" Sannolikhet och frekvens anvands ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. Frekvensen uttrycker hur
ofta nagot intraffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet trafikolyckor per &r, och kan dérigenom anta véarden som &r bade storre
och mindre &n 1. Sannolikheten anger istéllet hur troligt det ar att en viss handelse kommer att intraffa och anges som ett varde
mellan 0 och 1.
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vistas inom ett specifikt omrade och anvands for att se till att enskilda individer inte utsétts for
oacceptabelt hoga risknivaer (Davidsson, 1997).

Sambhaillsrisken, eller kollektivrisken, visar den kumulativa sannolikheten for ett visst antal omkomna
till féljd av olyckshéndelser och presenteras ofta i form av ett s.k. F/N-diagram. Till skillnad fran
individrisk tar samhallsrisken hansyn till den befolkningssituation som rader inom undersokt omrade,
samt om personer befinner sig inomhus eller utomhus (Davidsson, 1997).

2.3 Styrande dokument

Det finns ett flertal styrande dokument som skall beaktas vid nyexploatering och som berdér
riskhantering.

2.3.1 Plan- och bygglagen

I Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) forsta paragraf definieras att vid planlaggning av mark och
vatten och byggande ska hansyn tas till den enskilda manniskans frihet. En samhallsutveckling ska
framjas med jamlika och goda sociala levnadsférhallanden samt en god och langsiktigt hallbar livsmiljo
fér manniskorna i dagens samhaélle och fér kommande generationer. | lagen forutsetts saledes att
frdgor om skydd mot olyckor kopplat till féreslagna markandringar skall vara slutligt avgjorda i
samband med planl&ggning.

2.3.2 Rekommendationer och riktlinjer

Lagstiftningen anger nar en riskanalys boér géras men inte i detalj hur en sddan ska utféras eller vad
den ska innehalla. For att tydliggora detta har Lansstyrelserna runt om i landet presenterat riktlinjer
med detaljerade specifikationer rérande innehallet i riskanalyser. Riktlinjerna utgér rekommendationer
betraffande vilka typer av riskanalyser som bor utforas i olika sammanhang och vilka krav som bor
stéllas pa& dessa analyser.

Lansstyrelsen i Uppsala Ian har inte gett ut riktlinjer kring riskanalyser i detaljplaneprocessen. Vid
kontakt med Lansstyrelsen i Uppsala 1an har man hanvisat till de stora lanens (Stockholms 1&n och
Skanes lan) riktlinjer och rekommendationer (Structor, 2014b).

| riktlinjerna "Riskhansyn vid ny bebyggelse” av Lansstyrelsen i Stockholms Ian (2000) anges att en
riskanalys ska vara underlag vid planering om bebyggelse avses lokaliseras inom 100 meter fran en
bensinstation och om risk foreligger.

Lansstyrelsen i Stockholms Ian har gett ut rekommendationerna "Riktlinjer for riskanalys som
beslutsunderlag” (Léansstyrelsen i Stockholms Ian, 2003) och ”Riskanalyser i detaljplaneprocessen”,
(Lansstyrelsen i Stockholms l&n, 2003), som &r generella rekommendationer betraffande krav pa
innehall i riskanalyser for bland annat planédrenden. Utéver de allménna rekommendationerna har
Lansstyrelsen i Stockholms Ian publicerat mer specifika rekommendationer rérande transporter av
farligt gods. Enligt de rekommendationer som tagits fram foreslas att riskerna alltid ska bedémas da
nyexploatering planeras inom ett avstand av 150 meter fran transportled for farligt gods
(Lansstyrelserna Skane lan, Stockholms lan, Vastra Goétalands 1an, 2006).

2.4 Metodik for riskhantering

Riskhantering innebar ett systematiskt och kontinuerligt arbete fér att inom ett givet system,
kontrollera eller minska olycksriskerna. Att hantera risker ar en kontinuerlig process som innebar att
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inventera, analysera, vardera och vidta sékerhetsatgarder samt uppféljning och kommunikation till
berdrda parter.

2.4.1 Nyttjad metod

Denna riskutredning tar sin utgadngspunkt i tidigare genomférd utredning fér Kvarngardet 62:2 av Briab
(2014). | aktuell utredning gors en uppdaterad riskinventering for att fAnga upp andra (eventuellt nya)
riskkallor &n de som identifierades fér Kvarngardet 62:2. Vidare tas hansyn till situationsspecifika
forutsattningar. Eventuella forslag pa riskreducerande atgarder (t.ex. rekommenderade avstand)
beaktar vilken typ av bebyggelse som planeras (i aktuellt fall flerbostadshus).

2.5 Acceptanskriterier
| denna riskbeddmning anvands féljande fyra principer for att vardera risknivan (Davidsson, 1997):
* Rimlighetsprincipen - Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel & mgjligt att
reducera eller eliminera en risk skall detta géras.

» Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala riskniva bor sté i proportion till den nyttan
i form av exempelvis produkter och tjanster som verksamheten medfor.

* Foérdelningsprincipen - Riskerna bor, i relation till den nytta verksamheten medfér, vara
skaligt fordelade inom samhallet.

» Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bor detta hellre ske i form av
hé&ndelser som kan hanteras av befintliga resurser an i form av katastrofer.

For individrisk och samhéllisrisk har DNV (Det Norske Veritas) definierat acceptanskriterier (Davidsson,
1997). Dessa kriterier ar inte tvingande men kan ses som vagledande vid beddémning av kvantitativa
risknivaer vid fysisk planering. Féljande kriterier for individrisk féreslas:

«  Ovre gréns fér omrade dér risker under vissa férutsattningar kan tolereras &r 1 x 10°
Sper ar.

+  Ovre gréans fér omrade dér risker kan anses sma ar 1 x 107 per &r.

| Figur 3 redovisas anvant acceptanskriterium fér samhallsrisk, visualiserad i ett F/N-diagram.
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Figur 3. Exempel pa ett F/N-diagram fér samhallsrisk samt acceptanskriterier enligt DNV.

Enligt DNV:s forslag till acceptanskriterier finns tre riskomraden:

1. Risker, som antas intraffa tillrackligt ofta och med tillrackligt stora konsekvenser for att anses

oacceptabla.

2. Risker, som antas intraffar sallan och med smé konsekvenser for att anses acceptabla.

3. Risker, som hamnar mellan den undre och 6vre gransen hamnar i det omrade som kallas
ALARP (As Low As Reasonably Practicable) vilket innebar att riskerna kan tolereras om alla

rimliga riskreducerande atgarder &r vidtagna.

For en riskanalys innebér en tillampning av ovanstaende acceptanskriterier att risker ovanfér ALARP-
omradet anses vara oacceptabla och att &tgarder méste vidtas oavsett atgardernas kostnad. Inom
ALARP-omrédet kan risker accepteras om kostnaden for atgarderna ar orimligt héga. Risker under den

lagre gransen anses vara acceptabla utan atgarder enligt DNV.

| "Riktlinjer for hansyn i samhallsplaneringen” framtagna av Lansstyrelsen i Skane lan (2007) motiveras
vid vilket avstand fran en farligt gods-led som lamplig markanvéndning kan utgéras av flerbostadshus,

kontor i flera plan, hotell, vard, skola och sportanldggningar. Motiveringen &r att:

» Individriskkurvan ”planar ut” och att ytterligare skyddsavstand ger en nastan obefintlig

riskreduktion.

» Den absoluta risknivan understiger 107 per ar i en analys med konservativa

antaganden.

» Avstandet 6verensstammer med storstadslanens gemensamma riskpolicy.
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Eftersom att flerbostadshus planeras pé fastigheterna ger dessa riktlinjer en mojlighet till kvantifiering
av vad en acceptabel riskniva &r for flerbostadshus.

2.6 Farligt gods — begrepp och definition

Med farligt gods avses varor eller Amnen som har sddana egenskaper att de kan vara skadliga fér
manniskor, miljo och egendom, om de inte hanteras ratt under transport. Transport av farligt gods
omfattas av en genomgripande regelsamling som tagits fram i internationell samverkan.
Regelsamlingen faststaller vem som far transportera farligt gods, hur transporterna ska ske, var dessa
transporter far fardas och hur godset ska vara emballerat samt vilka krav som stalls pa
transporterande fordon (MSB, 2006).

Farligt gods delas in i 9 olika klasser? for amnen med liknande risker vid transport pa vag och jarnvag.
En kortfattad beskrivning av olika farligt gods-klasser med konsekvensbeskrivning finns i Tabell 1.

Tabell 1 - Kategorisering, beskrivhing och konsekvensbeskrivning av farligt gods-klasser.

Kategori

Beskrivning

Konsekvensbeskrivning

Klass 1, Explosiva
amnen och foremal

Sprangdmnen, tdndmedel,
ammunition, krut och
fyrverkerier med mera.

Stor mangd massexplosiva amnen ger
skadeomrade pa ca 200 m radie. Personer
kan omkomma bada inomhus och
utomhus. Ovriga explosiva &mnen och
mindre mangder massexplosiva &mnen ger
enbart lokala konsekvensomraden.

Klass 2.1,
Gaser

Brandfarlig gas (acetylen,
propan)

Jetflamma, gasmolnsexplosion, (BLEVE).
Konsekvensomraden p& omkring 40 meter.
Omkomna bade inomhus och utomhus.

Klass 2.2, Gaser

Icke giftig, icke brandfarlig gas
(kvave, helium, neon)

Klass 2.3, Gaser

Giftig gas (t.ex. klor)

Giftigt gasmoiln.
Konsekvensomraden over 100-tals meter.
Omkomna béde inomhus och utomhus.

Klass 3,
Brandfarliga vatskor

Bensin, diesel- och
eldningsoljor, 16sningsmedel
och industrikemikalier etc.
Bensin och diesel transporteras
i tankar rymmandes upp till 50
ton.

Brand, stralningseffekt, giftig rok.
Konsekvensomraden éverstiger vanligtvis
inte 30-40 meter, beroende pa topografi
etc.

Klass 4,
Brandfarliga fasta
amnen

Kiseljarn (metallpulver) karbid
och vit fosfor.

Brand, strélningseffekt, giftig rok.
Konsekvenserna vanligtvis begransade till
naromradet kring olyckan.

2 Klassificeringen benamns ofta ADR-klasser efter ett europeiskt regelverk fér transport av farligt gods pé landsvag.

Briab Brand & Riskingenjérerna AB

10 (23)



Kvarngérdet 1:8 & 62:1, Uppsala

Riskutredning

2015-03-30
Version 2

Kategori

Beskrivning

Konsekvensbeskrivning

Klass 5, Oxiderade
amnen och
organiska peroxider

Natriumklorat, vateperoxider
och kaliumklorat.

Sjalvantédndning, explosionsartade
brandférlopp om véateperoxidslésningar
med konc. > 60 procent eller organiska
peroxider kommer i kontakt med
brénnbart, organiskt material.
Konsekvensomraden < 70 meter.

Klass 6,
Giftiga och
smittférande &mnen

Arsenik-, bly- och
kvicksilversalter, cyanider och
bekdmpningsmedel

etc.

Giftigt utslapp. Konsekvenserna vanligtvis
begrénsade till ndromradet.

Klass 7,
Radioaktiva @&mnen

Medicinska preparat.

Transporteras vanligtvis i sma& méngder.
Utslapp av radioaktivt &mne ger kroniska
effekter etc. Konsekvenserna begrénsas till
naromradet.

Klass 8,
Fratande amnen

Saltsyra, svavelsyra,
salpetersyra, natrium- och
kaliumhydroxid.

Utslapp av fratande &mne. Konsekvenser
begrénsade till nAromradet.

Klass 9,

Ovriga farliga
amnen och fasta
foremal

Godningsamnen, asbest,
magnetiska material etc.

Utslapp. Konsekvenser begransade till
naromradet.
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3 OMRADESBESKRIVNING

| detta avsnitt redogors kortfattat for kv Takryttaren och dess omgivning samt planerad bebyggelse pa
fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1.

3.1 Beskrivning

Kv Takryttaren ar belaget omkring 1,2 km norr om Uppsala centralstation i stadsdelen Kvarngéardet. |
vaster gransar kvarteret till Ostkustbanan, i sdder mot kv Tornet, i dster mot Vattholmavagen och i norr
mot kv Orgeln. Fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1 ar beldgna i norra delen av kvarteret, se Figur
4,

- 1 - ¥ = =
3 8 g i .

Xl L 1 .l_'_ @_
L-&%% it ol el s
1 (inom réd markering). Bildkalla: (Google, 2014).

Figur 4. Fastigheterna Kvarngérdét 1:8 och‘62:
Redigerad av Briab.

3.2 Befintlig bebyggelse

Pa fastigheterna finns idag mindre byggnader dér bland annat kontorsverksamhet inryms. Det finns
aven parkeringsytor, vilket framgar i Figur 5.
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Figur 5. Kvarngérdet 1:8 och 62:1 sett frdn korsningen Portalgatan-Kapellgatan. Fastigheterna
ligger inom det rcdmarkerade omradet. Bildkilla: (Eniro, 2014). Redigerad av Briab.

3.3 Planerad bebyggelse

Pa fastigheterna planeras flerbostadshus, se Figur 6 och Figur 7.

FLAN 16
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PLAN 13

FLAN 12

PLEN 11

30060 SPARMITT

. L & + B8 ]
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30m

L LT T

I
I
1400

Figur 6. Sektionsskiss. Till hdger om byggnaderna syns Ostkustbanan och till vanster
Portalgatan. Bildkalla: (Vera Arkitekter AB, 2015). Redigerad av Briab.
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Figur 7. Planskiss (markplan). Bildkélla: (Vera Arkitekter AB, 2015). Redigerad av Briab.

3.4 Befolkningstathet

For att mojliggora en valgrundad riskbedémning ar befolkningstatheten inom omradet av stor vikt.

Enligt Regionférbundet Uppsala lan (Regionférbundet Uppsala 1&n, 2011) har befolkningstatheten for
Uppsala centrum beréknats utifran folkmangd ar 2011. Enligt uppmatta varden motsvarar detta en
befolkningstathet pa 4 600 personer per km?2.

For att ta hansyn till framtida befolkningsdkningar har befolkningstillvéxten under de senaste 25 aren
analyserats. Enligt data frdn Regionférbundet Uppsala lan (Regionférbundet Uppsala lan, 2011) har
befolkningstillvaxten i Uppsala varit 26,3 procent under en 25-arsperiod, d.v.s. en befolkningsokning
pé 1,14 procent per ar i snitt. Samma befolkningstillvaxt antas galla &ven kommande 20 ars-period
vilket leder till en dimensionerande befolkningstathet ar 2035 pa nastan 6 100 personer per km?.
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3.5 Sparbunden trafik

Forbi kv Takryttaren gar Ostkustbanan (tvasparig jarnvag) som &r klassad som riksintresse enligt
Miljobalken (SFS 1998:808). For en anlaggning eller ett omrade som klassats som riksintresse far
funktionens varde eller betydelse inte patagligt skadas av annan tillstandspliktig verksamhet. Vid
konflikt mellan olika intressen vager alltid riksintresset tyngre én ett eventuellt motstridigt lokalt
allménintresse och riksintressen skall alltid prioriteras i den fysiska planeringen (Banverket, 2006).

Ostkustbanan &ar klassad som primér transportled for farligt gods och ar darfér avsedd fér
genomfartstrafik. Storre méangder och flera olika klasser av farligt gods kan darfér ga pa leden
(Lansstyrelsen i Stockholms Ian, 2000).

3.6 Vagtrafik

Ungefar 2 km nordost om planomradet gar E4 som ocks& den utgdr en primar transportled for farligt
gods.

4 RISKINVENTERING OCH OVERSIKTLIG BEDOMNING

For att kartlagga riskkallor och potentiella olyckshandelser har en riskinventering genomforts for kv
Takryttaren av Briab (2014). | detta avsnitt redogérs for de av Briab (2014) identifierade riskkéllorna
samt eventuella nya riskkallor fér kv Takryttaren.

Farligt gods-leder som &r beldgna narmare an 150 meter fran planomradet ska i enlighet med
Lansstyrelsens riskpolicy beaktas i fysisk planering (Lansstyrelserna Skane lan, Stockholms lan, Vastra
Gétalands lan, 2006).

4.1 Farlig verksamhet, brandfarlig vara och Sevesoanlaggningar

Narmaste bensinstation ar belagen 6ver 200 meter fran kv Takryttaren (Lantmateriet, 2014). Detta
avstand Overstiger med god marginal det avstand pa 100 meter som har ansetts vara godtagbart
mellan bebyggelse och bensinstation (Lansstyrelsen i Stockholms Ian, 2000) och bensinstationen som
riskkélla underkastas darfor inte vidare analys.

Tillstandspliktig miljéfarlig verksamhet finns belaget ungefar 2,5 km sydost om kvarteret och i samma
riktning finns en Sevesoanlaggning beldgen ungefér 2,0 km fran kvarteret (Lantmateriet, 2014). Dessa
verksamheter har dven identifierats &r 2012 i en riskanalys av Uppsala brandférsvar (2012). P& grund
av det stora avstandet till dem beddms deras bidrag till kvarterets riskniva vara s lagt att
anldggningarna kan avskrivas som riskkallor.

4.2 Sparbunden trafik

Ostkustbanan passerar vaster om kv Takryttaren. Bade godstag och persontag fardas pa jarnvagen
och kan férvantas hoja risknivan for fastigheten.

Trafikflodet p& Ostkustbanan har uppskattats till omkring 100 tag per dygn (90 persontag och 6,5
godstag per vardagsmedeldygn). Sparen langs Ostkustbanan forbi planomradet &r helsvetsade och
ligger pa betongslipers. Sparen har bedomts vara i mycket gott skick (Structor, 2014).

Avstandet mellan fastighetsgréns for Kvarngardet 1:8 och 62:1 till narmaste sparmitt p4 Ostkustbanan
ar 15 meter. Figur 8 visar ett foto taget mellan fastigheterna och jarnvagen.
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A = \ 1 l.‘- g LT A v . i
Figur 8. Jarnvagen ligger ungefar 15 meter fran fastighetsgrianserna. Foto taget mellan
jarnvagen och fastigheterna i riktning mot jarnvagen. Kalla: Briab

Ursparning av samtliga tagtyper kan medféra pakorning av planerade byggnader inom fastigheterna
och behoéver darfor utredas vidare. For tdg med farligt gods kan ursparning leda till ytterligare
konsekvenser i form av utsldpp av farliga &mnen. De klasser som i riskutredningen av Kvarngéardet
62:2 beddémdes vara relevanta med hansyn till sannolikhet att intréffa och konsekvens vid intraffande
ar klasserna 2.1, 2.3, 3, 4, 5, 6 och 8 (se Tabell 1). Klass 1 och 7 bortsags frdn med anledning av att
inga transporter med dessa @mnen registrerades &r 2010 (Briab, 2014). Klass 7 foérvantas endast ge
lokala effekter i hdndelse av olyckor varfor olyckor involverande klassen bortses fran dven i denna
riskutredning. Med anledning av att Ostkustbanan utgér en primér transportled &r det inte otédnkbart
att det kan transporteras &mnen i klass 1 pa banan. Utifrdn nationell statistik &r det emellertid ként att
mangderna som transporteras ar valdigt 1dga. Vissa ar transporteras dverhuvudtaget inte klass 1 i
Sverige, exempelvis dren 2008 — 2012 (Trafikanalys, 2013b). Bedémningen gors darfor att eventuella
klass 1-transporter inte bidrar till att hoja risknivan for fastigheten.

4.3 Vagtrafik

Ungefér 2 km nordost om aktuella fastigheter gar E4 som utgor primar transportled for farligt gods.
Avstandet till vigen beddms vara tillréckligt stort for att dess riskbidrag inte ska behdva underkastas
vidare analys.

4.4 Resultat av riskinventering

Resultatet frAn genomford riskinventering &r att det &ar olycka med transport av farligt gods och
ursparning av tadg pa Ostkustbanan som férvantas ge 6kade risknivaer for fastigheten. Den olycka som
for byggnaden péa grannfastigheten Kvarngéardet 62:2 forvantades intraffa med hogst frekvens var
ursparning foljt av kollision med byggnaden (Briab, 2014). Denna beddmning gérs aven for aktuella
fastigheter. Bedémningen gérs att det inte finns andra situationsspecifika férutsattningar som skiljer
sig markant (exempelvis hojdskillnader) mellan aktuella fastigheter och Kvarngardet 62:2.
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5 RISKANALYS OCH RISKVARDERING

| detta avsnitt presenteras resultatet (individ- och samhéllsrisk) av den riskutredning som gjordes for
Kvarngardet 62:2 av (Briab, 2014). Utifran detta resultat har en bedémning gjorts av individ- och
samhallsrisken foér aktuella fastigheter Kvarngéardet 1:8 och 62:1.

Riskbeddémningen for Kvarngardet 62:2 bedéms som tillforlitlig och direkt applicerbar pa aktuella
fastigheter med anledning av att fastigheterna ligger intill varandra och pa samma avstand fran
jarnvéagen. Vidare har inga ytterligare riskkallor identifierats for aktuella fastigheter &n de som &ven
identifierades for Kvarngardet 62:2. Eftersom att det planeras fér en annan verksamhetstyp pa aktuella
fastigheter kan riskvarderingen skilja sig mellan utredningarna.

5.1 Individ- och samhallsrisk for grannfastigheten Kvarngardet 62:2

| riskutredningen for grannfastigheten Kvarngardet 62:2 framkom att det erfordrades ett antal
riskreducerande atgarder for att mojliggéra bebyggelse ndrmare an 30 meter fran jarnvagen (Briab,
2014). P& avstandet 30 meter fran jarnvagen sjonk individrisken till 107 per ar ("en gang per 10 miljoner
ar”). Vidare framgick att individrisken sjonk langsammare efter 30 meter vilket innebar att ytterligare
avstandsokning inte gav en lika stor nytta s& som beskrivet av Lansstyrelsen i Skane lan (2007).
Beddmningen gjordes att det ur risksynpunkt var acceptabelt att placera hotellverksamhet minst 30
meter fran jarnvagen (Briab, 2014).

Samhallsrisken beddmdes som acceptabel i utredningen for Kvarngardet 62:2 av Briab (2014).

Den individ- och samhallsrisk som presenterades i (Briab, 2014) harstammade fran en tidigare
utredning av Structor (2014) fér kv Tornet som angrénsar till kv Takryttaren. Utredningen av Structor
(2014) ansags applicerbar pa Kvarngardet 62:2 (Briab, 2014). Risknivaerna framgar i Figur 9 och Figur
10.

Cacceptabel risk

- = Ovre kriterie

ALARP-omrade

Undre kriterie

Individrisk [per ar]
&

Acceptabel risk Grundberakning

e iGN ClE

0 10 20 a0 40 50 60
Avstand [m]

Figur 9. Individrisk (svart linje) innan riskreducerande atgarder. Killa: (Structor, 2014)
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Figur 10. Samhallsrisk (svart linje) innan riskreducerande atgarder. Killa: (Structor, 2014)

5.1.1 Riskvardering for grannfastigheten Kvarngardet 62:2

For att mojliggtra den verksamhet som planerades pa Kvarngardet 62:2 (hotellverksamhet) narmare &n
30 meter fran jarnvagen framgick att ett antal riskreducerande atgarder behdvde vidtas for att fa en
acceptabel riskniva (Briab, 2014):

Ombyggnad till hotellverksamhet sker som narmast 27 meter fran jarnvagen (d.v.s. 3
meter av byggnaden narmast jarnvagen lamnas at kontorsverksamhet). Denna atgard
minskar patagligt risken for pakérning efter ursparning samt konsekvensen av en
eventuell farligt gods-brand (klass 3).

Ventilationsintag till byggnaden placeras pa den sida av byggnaden som vetter bort
fran jarnvagen. Ventilationssystemet bor vara avstangningsbart. Denna &tgard minskar
konsekvensen frdn en eventuell brand eller utslépp av giftig gas.

Utrymning fran byggnaden sker i riktning bort fran jarnvagen. Atgéirden skyddar
utrymmande fran varmepaverkan frn en eventuell brand.

Mur eller skyddsvall installeras intill jarnvagen och utférs tatslutande i underkant for att
begrénsa spridning av brandfarlig vatska mot planomradet i handelse av en olycka.

Effekten av de riskreducerande atgarderna bedémdes bli acceptabla risknivaer illustrerade i Figur 11
och Figur 12 nedan:
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Figur 11. Individrisk (svart linje) efter riskreducerande atgérder. Killa: (Structor, 2014)
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Figur 12. Samhallsrisk (svart linje) efter riskreducerande atgarder. Killa: (Structor, 2014)

5.2 Individ- och samhallsrisk for fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1

Givet de acceptanskriterier som presenterades i avsnitt 2.5 och i synnerhet kriterierna for nér [amplig
markanvandning kan utgéras av bostader, enligt Lansstyrelsen i Skéne lan (2007), bedéms att
planerad bostadsbebyggelse kan anldggas pa avstandet 30 meter fran jarnvagen. Detta ar analogt
med den hotellverksamhet som ansags acceptabel 30 meter fran jarnvagen pa fastigheten
Kvarngardet 62:2 (Briab, 2014). Pa detta avstdnd behover inga riskreducerande atgarder vidtas for att
placera bostader inom fastigheterna Kvarngérdet 1:8 och 62:1.

Eftersom att samma genomsnittliga befolkningstathet (6100 personer per km?) har uppskattats i aktuell
utredning som av Briab (2014) beddms att samhéllsrisken fortsatt &r acceptabel &ven med
tilkommande planerad bostadsbebyggelse. Denna befolkningstathet ligger nagot hdgre &n vad som
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har uppskattats fér befolkningstatheten i de mest centrala delarna av en stérre svensk stad (>5000
personer/km? enligt Kylefors (2001)) och anses beddéms darfor vara en robust uppskattning.

5.2.1 Riskvardering for fastigheterna Kvarngardet 1:8 och 62:1

For att kunna placera flerbostadshus narmare an 30 meter fran jarnvagen erfordras féljande
riskreducerande atgarder:

e Flerbostadshus placeras inte narmare an 27 meter fran jarnvagen. Denna atgéard
minskar patagligt risken for pakorning efter ursparning samt konsekvensen av en
eventuell farligt gods-brand (klass 3).

« Ventilationsintag till flerbostadshus placeras pa den sida av byggnaderna som vetter
bort fran jarnvagen. Ventilationssystemet bor vara avstangningsbart. Denna atgard
minskar konsekvensen fran en eventuell brand eller utslapp av giftig gas.

«  Utrymning fran flerbostadshus sker i riktning bort fran jarnvagen. Atgarden skyddar
utrymmande fran varmepaverkan fran en eventuell brand.

*  Mur, skyddsvall eller bullerplank installeras intill jarnvagen och utfors tatslutande i
underkant for att begransa spridning av brandfarlig vatska mot planomradet i handelse
av en olycka.

» Fasader (upp till 30 meter fran jarnvagen) som vetter mot jarnvagen utfors i obrannbart
material och fonster i brandteknisk klass El 30. Detta minskar patagligt sannolikheten
fér brandspridning till byggnad i hdndelse av en olycka.

5.2.2 Rekommenderat avstand fran Ostkustbanan till bebyggelse pa fastigheterna
Rekommenderad markanvandning inom fastigheterna presenteras i Tabell 2.
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Tabell 2. Verksamhet med hansyn till avstand fran Ostkustbanan.
Avstand fran jarnvag [m] Avstand fran jarnvag [m] Verksamhet
(utan riskreducerande atgarder) (med riskreducerande atgarder)
0-30 0-27 Parkering
Trafik
Friluftsomrade
Odling
30 - 27 - Tillkommande

verksamheter:
Flerbostadshus

Att placera balkonger eller takterrasser i riktning mot jarnvagen anses vara acceptabelt ur risksynpunkt
med anledning av att vistande har néra till sdkerhet och férvantas vara vakna. En ytterligare faktor som
talar for mojligheten att ha s&dana uteplatser &r att pa detta avstand fran jarnvagen &r riskbidraget fran
olycka med brandfarlig vatska relativt stor. Utvecklingen av en s&dan olycka sker i flera stadier som
var och en tar en viss tid vilket ger méjlighet for forflyttning in i byggnaden fran uteplatser.

Om balkonger eller takterrasser placeras i riktning mot jarnvagen mats avstandet till jarnvagen fran
balkongens eller takterrassens yttre kant eftersom den anses tillhéra flerbostadshuset.
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6 KANSLIGHETS- OCH OSAKERHETSANALYS

| riskutredningen for Kvarngardet 62:2, pa vilken aktuell utredning bygger, finns ett flertal osékra
parametrar. Statistiken &ver farligt gods-olyckor med lackage beddms vara ofullstandig. Detta beror till
stor del pa att det inte har intraffat nagot storre antal olyckor de senaste aren. Det har gjorts ett flertal
antaganden dar det saknats fakta om olika faktorers frekvenser. De antaganden som gjorts bedéms
dock vara gjorda s att de tagit hojd for framtida férandringar och inte undervarderat risken for
kvarteret.

7 DISKUSSION OCH SLUTSATS

Syftet med denna utredning har varit att kartldgga, analysera, vardera och redogdra fér riskbilden som
ar forknippad med bebyggelse pé fastigheterna Kvarngérdet 1:8 och 62:1. Forslag pa riskreducerande
atgarder har presenterats.

Resultatet visar att risknivan ej ar forsumbar om hela fastigheternas yta bebyggs med flerbostadshus.
Risknivan ar sddan att man bor striva efter att sinka den med rimliga medel sa langt det ar mojligt for
att na en acceptabel riskniva enligt definierad acceptanskriterier. Om de riskreducerande atgarder som
presenteras i punktlistan i avsnitt 5.2.1 vidtas f&s en acceptabel risknivd 27 meter fran jarnvagen. Det
innebér att flerbostadshus kan placeras som narmast 27 meter fran jarnvagen. Om inga
riskreducerande atgarder vidtas &r det ur risksynpunkt acceptabelt att placera flerbostadshus som
narmast 30 meter fran jarnvéagen. Foreliggande avstand enligt det senaste underlaget i avsnitt 3.3 &r
minst 30 meter mellan jarnvag och ytterkant balkong/takterass i flerbostadshus.

Upprattad riskbeddmning ska ses som ett underlag i framtagandet av en detaljplan omfattande
aktuella fastigheter.

Med hansyn till att Ostkustbanan ar klassificerad som riksintresse, ska Lansstyrelsens och
Trafikverkets krav om fria avstand kring jarnvagen beaktas fore beslut.
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SAMMANFATTNING

Briab Brand & Riskingenjtérerna AB har, pa uppdrag av Robert Heller pA Rum1Uppsala AB, att bedéma
risken som &r férknippad med en planerad ombyggnad pa fastigheten Kvarngardet 62:2 (Portalgatan
30). Fastigheten &r belagen inom kvarter Takryttaren, Uppsala. Onskemalet &r att &ndra befintlig
kontorsverksambhet till hotellverksamhet. Denna riskbed®émning syftar till att bedéma huruvida
verksamhetsandringen &r 1amplig ur risksynpunkt. | riskbeddmningen ingér beslut om tolerabel riskniva
och vid behov forslag pé riskreducerande atgarder.

Malet med riskbedémningen &r att skapa ett beslutsunderlag for en andring av detaljplanen for att
mojliggdra hotellverksamhet inom fastigheten Kvarngardet 62:2.

Handelser forknippade med urspéarning och transport av farligt gods langs Ostkustbanan ar de
handelser som har identifierats kunna ge forhojda risknivaer enligt upprattad riskinventering. Andra
riskkallor (farligt gods-transport pa E4 och farliga verksamheter) har kunnat avskrivas med hansyn till
deras laga bidrag till planomradets riskniva.

Utifrdn en genomfoérd kvantitativ och kvalitativ analys ar slutsatsen att ursparning och transporten av
farligt gods i anslutning till fastigheten har |ag olycksfrekvens, men kan generera stora konsekvenser
for fastigheten och kvarteret i handelse av en olycka. Resultatet visar att risknivan ar icke férsumbar
om hela byggnaden pa fastigheten byggs om till hotellverksamhet. Risknivan ar sddan att man boér
strava efter att sdnka den med rimliga medel s& langt det ar mojligt for att nd en acceptabel riskniva
enligt definierade acceptanskriterier av MSB, davarande Raddningsverket (1997).

Slutsatsen &r att:

1) Om riskreducerande atgarder vidtas enligt punktlistan nedan bedéms en acceptabel
riskniva uppsté 27 meter fran jarnvagen. Utifran detta kan andring till hotellverksamhet ske
som nérmast 27 meter fran jarnvagen:

« Ventilationsintag till byggnaden placeras pa den sida av byggnaden som vetter bort
fran jarnvéagen. Ventilationssystemet bor vara avstédngningsbart. Denna atgérd minskar
konsekvensen fran en eventuell brand eller utslapp av giftig gas.

«  Utrymning frn byggnaden sker i riktning bort fran jarvagen. Atgarden skyddar
utrymmande fran varmepaverkan frdn en eventuell brand.

*  Mur eller skyddsvall installeras intill jarnvégen och utfors tatslutande i underkant for att
begrénsa spridning av brandfarlig vatska mot planomradet i hadndelse av en olycka.

2) Om inga riskreducerande atgarder vidtas ar det ur risksynpunkt acceptabelt att andra till
hotellverksamhet som narmast 30 meter fran jarnvagen. Detta med hansyn till den laga
risknivan pa detta avstand.

Med hansyn till att Ostkustbanan ar klassificerad som riksintresse, ska Lansstyrelsens och
Trafikverkets krav om fria avstand kring jarnvagen beaktas fore beslut.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Briab Brand & Riskingenjtérerna AB har, pa uppdrag av Rum1Uppsala AB, att kartlagga, vardera och
redogora for den riskbild som &r férknippad med en planerad ombyggnad pa fastigheten Kvarngérdet
62:2 (Portalgatan 30). Fastigheten &r beldgen inom kvarter Takryttaren, Uppsala. Onskemélet fran
bestallaren &r att &ndra befintlig kontorsverksamhet till hotellverksamhet. | Plan- och bygglagen
(Svensk forfattningssamling, 2010) stélls krav pa att bebyggelsens lamplighet utifran ett
sakerhetsperspektiv ska redovisas vid planlaggning.

Det har tidigare genomforts riskbeddmningar fér angransande kvarter i sdder (kv Tornet) och norr (kv
Orgeln), se Figur 1. De risker som identifierades i dessa bedémningar var ursparning pa Ostkustbanan,
pakorning av byggnader inom kvarteren och utslépp av farligt gods. Forslag presenterades pd avstand
till bostader och andra verksamheter. Vidare presenterades riskreducerande atgarder som ansags
noddvandiga att vidta for att fa en acceptabel risknivd enligt acceptanskriterier frdn Myndigheten for
Samhallsskydd och Beredskap (MSB), davarande Raddningsverket (1997).

For att bedéma om risknivan givet den planerade ombyggnaden kommer att bli acceptabel eller inte
anvands de tidigare upprattade riskbedémningarna som underlag.

Figur 1. Intill Ostkustbanan ligger bland annat kv Tornet och kv Orgeln, fér vilka tidigare
upprattats riskbeddmningar. Aktuellt kvarter, Takryttaren, ligger mellan dessa. Bildkalla:
(Google, 2014)
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1.2 Syfte och mal

Syftet med denna riskbedémning &r att kartldgga, analysera, vardera och redogéra foér riskbilden som
ar forknippad med &ndring av befintlig kontorsverksamhet till hotellverksamhet péa fastigheten
Kvarngardet 62:2. | varderingen ingar beslut om tolerabel riskniva och vid behov forslag pa
riskreducerande atgarder.

Malet med riskbeddémningen &r att bedéma om det ur risksynpunkt ar mojligt att mojliggéra
hotellverksamhet inom fastigheten Kvarngardet 62:2 och om nédvandigt ge forslag pa riskreducerande
atgérder. | ett senare skede kan riskbedomningen komma att utgéra underlag i en detaljplaneprocess.

1.3 Omfattning och avgransningar

Riskbedémningen omfattar endast pl6tsliga handelser, som kan orsaka negativ paverkan pa
manniskors liv och halsa. Olyckshandelser dar langvarig exponering kravs for skadliga konsekvenser
och eventuella skador pa egendom ar saledes exkluderade i denna analys.

Den geografiska avgransningen utgors av kv Takryttaren (se Figur 1) men fokus ligger pa fastigheten
Kvarngérdet 62:2 i och med den planerade andringen av verksamhet som féranleder denna
riskbeddmning. Referenséret for paverkansomradet &r valt till 2035.

| denna riskbeddmning presenteras sddana riskreducerande atgéarder som bedéms paverka
markanvéndning eller funktion.

1.4 Revidering

Denna handling utgér en férsta version.

1.5 Underlag

Underlag for riskbedédmningen utgdrs av:

Handling Datum Upprattad av

Riskbeddmning, kv Orgeln 2014-08-29 Briab
(norra), Uppsala

Riskbeddémning med avseende | 2014-01-26 Structor Riskbyran
pa transport av farligt gods pa
jarnvag, Kv. Tornet Uppsala

Platsbesdk har genomférts av Johan Lindberg, Briab, den 19 september 2014.

1.6 Kvalitetssakring

En intern granskning har utforts av en fran uppdraget fristdende person enligt Briabs kvalitetssystem.

Granskare i projektet har varit Johan Norén, civilingenjor i riskhantering och brandingenjér.
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2 RISKHANTERINGSPROCESSEN

For att fa en forstaelse for begrepp och definitioner relaterade till riskhantering beskrivs i detta avsnitt
riskhanteringsprocessen och dess ingdende komponenter.

2.1 Risk

Begreppet risk kan tolkas pé olika satt. | sakerhetstekniska sammanhang forstas begreppet som:

Sannolikheten’ fér en hdndelse multiplicerat med omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara
kvalitativt eller kvantitativt bestdmda.

2.2 Olika matt pa risk

| sdkerhetstekniska sammanhang anvands ofta tva olika riskmétt, individ- respektive samhallsrisk.

Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken fér en enskild individ att omkomma av en specifik
handelse under ett ar pa en specifik plats. Individrisken ar oberoende av hur manga manniskor som
vistas inom ett specifikt omrade och anvands for att se till att enskilda individer inte utsétts for
oacceptabla hoga risknivaer (Davidsson, 1997).

Sambhillsrisken, eller kollektivrisken, visar forhallandet mellan sannolikheten for att ett visst antal
manniskor omkommer till fljd av konsekvenser av odnskade handelser och presenteras ofta i form av
ett s.k. F/N-diagram. Till skillnad fran individrisk tar samhéllsrisken hansyn till den befolkningssituation
som rader inom undersokt omrade, samt om personer befinner sig inomhus eller utomhus (Davidsson,
1997).

2.3 Styrande dokument

Det finns ett flertal styrande dokument som skall beaktas vid nyexploatering och som berdér
riskhantering.

2.3.1 Plan- och bygglagen

| Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) forsta paragraf definieras att vid planlaggning av mark och
vatten och byggande, ska hansyn tas till den enskilda manniskans frihet. En samhallsutveckling ska
framjas med jamlika och goda sociala levnadsforhallanden samt en god och langsiktigt hallbar livsmiljo
fér manniskorna i dagens samhélle och fér kommande generationer (Svensk férfattningssamling,
2010). | lagen forutsetts saledes att frdgor om skydd mot olyckor kopplat till féreslagna markandringar
skall vara slutligt avgjorda i samband med planldggning.

2.3.2 Rekommendationer och riktlinjer

Lagstiftningen anger nar en riskanalys boér goras men inte i detalj hur en sddan ska utféras eller vad
den ska innehalla. For att tydliggora detta har Lénsstyrelserna runt om i landet presenterat riktlinjer
med detaljerade specifikationer rérande innehallet i riskanalyser. Riktlinjerna utgér rekommendationer

" Sannolikhet och frekvens anvands ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. Frekvensen uttrycker hur
ofta nagot intraffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet trafikolyckor per &r, och kan dérigenom anta vérden som ar bade storre
och mindre &r 1. Sannolikheten anger istéllet hur troligt det ar att en viss handelse kommer att intraffa och anges som ett varde
mellan 0 och 1.
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betraffande vilka typer av riskanalyser som bdr utféras i olika sammanhang och vilka krav som bor
stallas pa dessa analyser.

Lansstyrelsen i Uppsala lan har inte gett ut riktlinjer kring riskanalyser i detaljplaneprocessen. Vid
kontakt med Lansstyrelsen i Uppsala l1&n har man hanvisat till de stora lanens (Stockholms Ian och
Skénes lan) riktlinjer och rekommendationer (Structor, 2014b).

Lansstyrelsen i Stockholms Ian har gett ut rekommendationerna "Riktlinjer for riskanalys som
beslutsunderlag”, (L&nsstyrelsen i Stockholms Ian, 2003), och ”Riskanalyser i detaljplaneprocessen”,
(Lansstyrelsen i Stockholms l&n, 2003), som &r generella rekommendationer betraffande krav pa
innehall i riskanalyser for bland annat planédrenden. Utéver de allménna rekommendationerna har
Lansstyrelsen i Stockholms Ian publicerat mer specifika rekommendationer rérande transporter av
farligt gods. Enligt de rekommendationer som tagits fram foreslas att riskerna alltid ska bedomas da
nyexploatering planeras inom ett avstand av 150 meter fran transportled for farligt gods
(Lansstyrelserna Skane lan, Stockholms lan, Vastra Goétalands 1an, 2006).

2.4 Metodik for riskhantering

Riskhantering innebar ett systematiskt och kontinuerligt arbete fér att inom ett givet system,
kontrollera eller minska olycksriskerna. Att hantera risker ar en kontinuerlig process som innebaér att
inventera, analysera, vardera och vidta sékerhetsatgarder samt uppféljning och kommunikation till
berérda parter. Schematiskt kan processen beskrivas enligt Figur 2.

Riskanalys \ \
- omfattning/syfte
- identifiering av risker

- berdkning av riskerna > Riskbisdimning
A4

Riskvardering

- beslut om tolerabel riskniva > Riskhantering

- atgardsforslag och verifiering |/
v

Riskreduktion/kontroll

- beslutsfattande

- genomforande
- overvakning J

Figur 2 - Metodik for riskhantering (Lansstyrelserna Skane ldn, Stockholms lan, Vastra
Goétalands lan, 2006).

Riskhanteringsprocessens tre delar - riskanalys, riskvardering och riskreduktion - behandlar allt fran
identifiering av olyckshandelser och riskkallor till beslut om och genomférande av riskreducerande
atgarder samt uppfoljning av att besluten ger avsedd péverkan pé den aktuella risknivan.
Riskbeddémning utgor enligt denna metodik de tva forsta stegen, riskanalys och riskvardering, i
riskhanteringsprocessen.

Riskanalys

Riskanalys utgdr den férsta delen i riskhanteringsprocessen. En grundldggande férutséattning for ett
valgrundat resultat av en riskanalys &r att dess syfte och omfattning ar tydligt beskrivna. Utifran det
kan en riskinventering gdras och magjliga olyckshandelser och riskkallor identifieras. Dérefter beskrivs
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riskerna genom att kvalitativt eller kvantitativt bestdmma sannolikhet och konsekvens och en
sammanvagning av dessa kan dérefter genomforas (Lansstyrelserna Skane lan, Stockholms lan,
Vastra Goétalands lan, 2006)

Riskvérdering

Vid riskvarderingen varderas risken genom att den jamférs mot tydligt motiverade varderingskriterier
for att askadliggora om risknivan ligger pa en tolerabel niva eller ej. Visar riskvarderingen pa en icke
tolerabel riskniva ska atgardsforslag tas fram och verifieras, vilket innebar att risken, inklusive
foreslagna atgéarder, pa nytt analyseras och varderas for att pavisa att dtgérderna har en
riskreducerande effekt (Lansstyrelserna Skane 1an, Stockholms l&n, Vastra Goétalands 1an, 2006)

Riskreduktion/kontroll

Riskanalys och riskvérdering utgér tillsammans riskbedémningen. Riskbeddmningen utgdr i sin tur
beslutsunderlag och ligger till grund fér riskhanteringsprocessens sista del; riskreduktion/kontroll.
Denna omfattar stéallningstaganden och beslutsfattanden, genomférande av eventuella
riskreducerande atgarder samt kontroll och aterkoppling gentemot riskanalysens syfte och mal
(Lansstyrelserna Skane lan, Stockholms lan, Vastra Goétalands 1an, 2006).

2.5 Nyttjad metod

Denna riskbeddmning tar sin utgdngspunkt i tidigare genomférd riskbedémning av (Structor, 2014).
Riskbeddémningen av Structor (2014) foljde de tva forsta stegen i riskhanteringsprocessen presenterad
i Figur 2: riskanalys och riskvardering. | denna riskbeddmning har en uppdaterad riskinventering gjorts
i analyssteget for att fAnga upp andra riskkallor &n de som identifierades for kv Tornet. Vidare har
hénsyn tagits till situationsspecifika férutsattningar och en férvantat hdgre befolkningstéthet. Skillnader
och likheter mellan aktuellt kvarter och angransade kvarter (kv Tornet) samt framtida dndrade
omstandigheter som en 6kad transportmangd pa Ostkustbanan har ocksa beaktats i denna
riskbedémning.

2.6 Acceptanskriterier
| denna riskbedémning anvands féljande fyra principer for att vardera risknivan (Davidsson, 1997):
» Rimlighetsprincipen - Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel ar mgjligt att
reducera eller eliminera en risk skall detta goras.

« Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala riskniva bor sta i proportion till den nyttan
i form av exempelvis produkter och tjanster, verksamheten medfér.

» Fordelningsprincipen - Riskerna bor, i relation till den nytta verksamheten medfér, vara
skaligt férdelade inom samhéllet.

* Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bor detta hellre ske i form av
handelser som kan hanteras av befintliga resurser an i form av katastrofer.

For individrisk och samhallsrisk har DNV (Det Norske Veritas) definierat acceptanskriterier (Davidsson,
1997). Dessa kriterier &r inte tvingande men kan ses som vagledande vid beddmning av risknivaer vid
fysisk planering. Foljande kriterier for individrisk foreslas:

«  Ovre grans fér omrade dar risker under vissa férutsattningar kan tolereras ar 1 x 10°
Sper &r.

«  Ovre grans fér omrade dar risker kan anses smé& ar 1 x 107 per &r.
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| Figur 3 redovisas anvant acceptanskriterium fér samhéllsrisk, visualiserad i ett F/N-diagram.
Samhallsrisk i F/N-diagram
1.0E-04
1.0E-05 ~

1.0E-06 S~

1.0E-07 ~

~ ~ ALARP undre gréins
1.0-08 u

= ALARP Ovre grans

Frekvens fér antal omkorna per ar
I»
o]
v

1.0E-10

1.0E-11
1 10 100 1000

Antal omkomna

Figur 3. Exempel pa ett F/N-diagram for samhallsrisk samt acceptanskriterier enligt DNV.
Enligt DNV:s forslag till acceptanskriterier finns tre riskomraden:

1. Risker, som antas intraffa tillrackligt ofta och med tillrackligt stora konsekvenser for att anses
oacceptabla.

2. Risker, som antas intraffar sallan och med sma konsekvenser for att anses acceptabla.

3. Risker, som hamnar mellan den undre och 6vre gransen hamnar i det omrade som kallas
ALARP (As Low As Reasonably Practicable) vilket innebar att riskerna kan tolereras om alla
rimliga riskreducerande atgarder ar vidtagna.

For en riskanalys innebér en tillampning av ovanstaende acceptanskriterier att risker ovanfér ALARP-
omrédet anses vara oacceptabla och att atgarder maste vidtas oavsett &tgardernas kostnad. Inom
ALARP-omradet kan risker accepteras om kostnaden fér atgarderna ar orimligt hoga. Risker under den
lagre gransen anses vara acceptabla utan atgarder enligt DNV.

| "Riktlinjer for hansyn i samhallsplaneringen” framtagna av Lansstyrelsen i Skéne lan (2007) motiveras
vid vilket avstand fran en farligt gods-led som lamplig markanvandning kan utgéras av flerbostadshus,
kontor i flera plan, hotell, vard, skola och sportanlaggningar. Motiveringen &r att:

« Individriskkurvan "planar ut” och att ytterligare skyddsavstand ger en nastan obefintlig
riskreduktion.

» Den absoluta risknivan understiger 107 per ar i en analys med konservativa
antaganden.

« Avstandet Overensstammer med storstadslanens gemensamma riskpolicy.

Briab Brand & Riskingenjorerna AB 9 (24)



Kvarngérdet 62:2, Uppsala

Riskbedémning

2014-10-14
Version 1

Eftersom att en ombyggnad planeras av aktuell kontorsverksamhet till hotellverksamhet ger dessa
riktlinjer en majlighet till kvantifiering av vad en acceptabel riskniva &r fér hotellverksamhet.

2.7 Farligt gods — begrepp och definition

Med farligt gods avses varor eller amnen som har sddana egenskaper att de kan vara skadliga for
manniskor, miljé och egendom, om det inte hanteras ratt under transport. Transport av farligt gods
omfattas av en omfattande regelsamling som tagits fram i internationell samverkan. Regelsamlingen
faststaller vem som far transportera farligt gods, hur transporterna ska ske, var dessa transporter far
fardas och hur godset ska vara emballerat samt vilka krav som stalls pa transporterande fordon (MSB,

2006).

Farligt gods delas in i 9 olika klasser? for amnen med liknande risker vid transport pa vag och jarnvag.
En kortfattad beskrivning av olika RID-klasser med konsekvensbeskrivning finns i Tabell 1.

Tabell 1 - Kategorisering, beskrivning och konsekvensbeskrivning av farligt gods-klasser.

Kategori

Klass 1,
Explosiva
amnen och
foremal

Klass 2.1,
Gaser

Klass 2.2,
Gaser
Klass 2.3,
Gaser

Klass 3,
Brandfarliga
vatskor

Klass 4,
Brandfarliga
fasta amnen
Klass 5,
Oxiderade
amnen och
organiska
peroxider
Klass 6,
Giftiga och
smittférande
amnen

Beskrivning

Sprangdmnen, tdndmedel,
ammunition, krut och fyrverkerier
med mera.

Brandfarlig gas (acetylen, propan)

Icke giftig, icke brandfarlig gas
(kvave, helium, neon)
Giftig gas (t.ex. klor)

Bensin, diesel- och eldningsoljor,
I6sningsmedel och
industrikemikalier etc. Bensin och
diesel transporteras i tankar
rymmandes upp till 50 ton.
Kiseljarn (metallpulver) karbid och
vit fosfor.

Natriumklorat, vateperoxider och
kaliumklorat.

Arsenik-, bly- och kvicksilversalter,
cyanider och bekdmpningsmedel
etc.

Konsekvensbeskrivning

Stor mangd massexplosiva amnen ger
skadeomréde pa ca 200 m radie. Personer
kan omkomma b&da inomhus och utomhus.
Ovriga explosiva &mnen och mindre méngder
massexplosiva &mnen ger enbart lokala
konsekvensomraden.

Jetflamma, gasmolnsexplosion, (BLEVE).
Konsekvensomraden p& omkring 40 meter.
Omkomna bade inomhus och utomhus.

Giftigt gasmoiln.

Konsekvensomraden 6ver 100-tals meter.
Omkomna bade inomhus och utomhus.
Brand, strélningseffekt, giftig rok.
Konsekvensomraden éverstiger vanligtvis inte
30-40 meter, beroende pa topografi etc.

Brand, strélningseffekt, giftig rok.
Konsekvenserna vanligtvis begransade till
naromradet kring olyckan.

Sjalvantdndning, explosionsartade
brandférlopp om vateperoxidslésningar med
konc. > 60 procent eller organiska peroxider
kommer i kontakt med brannbart, organiskt
material. Konsekvensomraden < 70 meter.
Giftigt utsldpp. Konsekvenserna vanligtvis
begrénsade till nAromradet.

2 Klassificeringen benamns ofta ADR-klasser efter ett europeiskt regelverk for transport av farligt gods pé landsvag.

Briab Brand & Riskingenjorerna AB

10 (24)



Kvarngérdet 62:2, Uppsala

Riskbedémning

2014-10-14
Version 1

Klass 7,
Radioaktiva
amnen

Klass 8,
Fratande
amnen

Klass 9,
Ovriga farliga
amnen och
fasta foremal

Medicinska preparat.

Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra,
natrium- och kaliumhydroxid.

Goédningsdmnen, asbest,
magnetiska material etc.

Transporteras vanligtvis i sm& méangder.
Utslédpp av radioaktivt &mne ger kroniska
effekter etc. Konsekvenserna begransas till
naromradet.

Utslapp av fratande &mne. Konsekvenser
begréansade till nAromradet.

Utsldpp. Konsekvenser begrénsade till
ndromradet.
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3 OMRADESBESKRIVNING

| detta avsnitt redogdrs kortfattat for kv Takryttaren och dess omgivning samt nuvarande bebyggelse
pé fastigheten Kvarngéardet 62:2.

3.1 Beskrivning

Kv Takryttaren ar belaget omkring 1,2 km norr om Uppsala centralstation i stadsdelen Kvarngardet. |
vaster gransar kvarteret till Ostkustbanan, i sdder mot kv Tornet, i dster mot Vattholmavagen och i norr
mot kv Orgeln. Fastigheten Kvarngéardet 62:2 &r belagen ungefar i mitten av kvarteret, se Figur 4.

Figur 4 — Kv Takryttaren (inom r6d markering) och fastigheten Kvarngardet 62:2 (inom gul
markering). Bildkélla: (Google, 2014)

3.2 Planerad ombyggnad

Pa fastigheten Kvarngardet 62:2 finns idag en byggnad som inrymmer kontorsverksamhet.
Onskemalet &r att en del av byggnaden ska byggas om till hotell.

Figur 5 visar ett foto taget av byggnadens norra fasad dar huvudentrén ar beldgen. Figur 6 visar
byggnaden sedd fran parkeringen éster om fastigheten.
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Figur 5. Huvudentré for byggnaden péa fastigheten Kvarngardet 62:2. | bakgrunden kan
jarnvagens nuvarande plank skénjas. Planket ligger vister om sparomradet. Kalla: Briab

Figur 6. Foto taget fran parkeringen 6ster om byggnaden. | bakgrunden syns jarnvagen dar ett
persontag passerar.

3.3 Befolkningstathet
For att mojliggéra en valgrundad riskbeddémning ar befolkningstétheten inom omradet av stor vikt.
Enligt Regionférbundet Uppsala 1an (Regionférbundet Uppsala 1an, 2011) har befolkningstatheten for

Uppsala centrum beréknats utifran folkmangd ar 2011. Enligt uppmatta varden motsvarar detta en
befolkningstathet pa 4 600 personer per km?.
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For att ta hansyn till framtida befolkningsdkningar har befolkningstillvéxten under de senaste 25 aren
analyserats. Enligt data fran Regionférbundet Uppsala lan (Regionférbundet Uppsala lan, 2011) har
befolkningstillvaxten i Uppsala varit 26,3 procent under en 25-arsperiod, d.v.s. en befolkningsokning
p& 1,14 procent per r i snitt. Samma befolkningstillvaxt antas gélla &ven kommande 20 ars-period
vilket leder till en dimensionerande befolkningstathet ar 2035 pa nastan 6 100 personer per km?.

| tidigare riskbedémning av kv Tornet uppskattades befolkningstatheten till 4708 personer/km? och i
riskbeddémningens kanslighetsanalys undersoktes en hogre befolkningstathet: 7062 personer/km?
(Structor, 2014). Dimensionerande tathet for &r 2035 hamnar i denna riskbedémning darmed mellan
dessa varden. Hansyn till detta tas i de kommande kapitlen om riskanalys och riskvérdering.

3.4 Sparbunden trafik

Forbi kv Takryttaren gar Ostkustbanan (tvasparig jarnvag) som &r klassad som riksintresse enligt
Miljobalken (Svensk forfattningssamling, 1998). Fér en anlaggning eller ett omrade som klassats som
riksintresse far funktionens varde eller betydelse inte patagligt skadas av annan tillstandspliktig
verksamhet. Vid konflikt mellan olika intressen véger alltid riksintresset tyngre an ett eventuellt
motstridigt lokalt allménintresse och riksintressen skall alltid prioriteras i den fysiska planeringen
(Banverket, 2006).

Ostkustbanan &ar klassad som primér transportled for farligt gods och ar darfér avsedd fér
genomfartstrafik. Stérre mangder och flera olika klasser av farligt gods kan darfér ga pa leden
(Lansstyrelsen i Stockholms lan, 2000).

3.5 Vagtrafik

Ungefar 2 km nordost om planomradet gar E4 som ocksé den utgér en primar transportled for farligt
gods.
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4 RISKINVENTERING OCH OVERSIKTLIG BEDOMNING

For att kartlagga riskkallor och potentiella olyckshandelser har riskinventeringar genomférts fér kv
Tornet av (Structor, 2014) och fér kv Orgeln (norra) av (Briab, 2014). | detta avsnitt underséks om andra
riskkéllor finns for kv Takryttaren an de som har identifierats fér angransade kvarter.

Farligt gods-leder som &r beldgna nédrmare an 150 meter fran planomradet ska i enlighet med
Lansstyrelsens riskpolicy beaktas i riskbedomningen (Lansstyrelserna Skane lan, Stockholms l&n,
Vastra Gétalands lan, 2006).

4.1 Tillstandspliktig miljofarlig verksamhet och Sevesoanlaggningar

Narmaste bensinstation &r belagen 6ver 200 meter fran kv Takryttaren (Lantméteriet, 2014). Detta
avstand Overstiger med god marginal det avstand pa 100 meter som har ansetts vara godtagbart
mellan bebyggelse och bensinstation (Lansstyrelsen i Stockholms Ian, 2000) och bensinstationen som
riskkalla underkastas darfér inte vidare analys.

TillstAndspliktig miljofarlig verksamhet finns beldget ungefér 2,5 km sydost om kvarteret och i samma
riktning finns en Sevesoanlaggning beldgen ungefér 2,0 km fran kvarteret (Lantmateriet, 2014). Dessa
verksamheter har dven identifierats &r 2012 i en riskanalys av Uppsala brandférsvar (2012). P4 grund
av det stora avstandet till dem bedéms deras bidrag till kvarterets riskniva vara s& lagt att
anldggningarna kan avskrivas som riskkéllor.

4.2 Sparbunden trafik

Ostkustbanan passerar vaster om kv Takryttaren. BAde godstdg och persontdg fardas pé jarnvagen
och kan férvéntas hoja risknivan for fastigheten.

Trafikflodet p& Ostkustbanan har uppskattats till omkring 100 tag per dag (90 persontag och 6,5
godstag per vardagsmedeldygn). Sparen langs Ostkustbanan forbi planomradet &r helsvetsade och
ligger pa betongslipers. Sparen har bedémts vara i mycket gott skick (Structor, 2014).

Minsta avstandet mellan aktuell byggnad pé fastigheten Kvarngardet 62:2 och Ostkustbanans
narmaste ral ar ca 24 meter. Figur 7 och Figur 8 visar foton tagna mellan fastigheten och jarnvagen.
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Figur 7. Jarnvagen ligger ungefar 24 meter fran fastigheten. Foto taget mellan jarnvagen och
fastigheten i riktning mot jarnvéagen. Kélla: Briab

Figur 8. Foto taget mellan jarnvagen och fastigheten i riktning mot fastigheten. Kalla: Briab

Ursparning av samtliga tagtyper kan medféra pékérning av befintlig byggnad inom fastigheten och
behover darfér utredas vidare. For tdg med farligt gods kan urspérning leda till ytterligare
konsekvenser i form av utsldpp av farliga &mnen. De klasser som i riskbedémningen fér kvarter Tornet
beddmts vara relevanta med hansyn till sannolikhet att intréffa och konsekvens vid intraffande ar
klasserna 2.1, 2.3, 3, 4, 5, 6 och 8 (se Tabell 1). Klass 1 och 7 bortses ifrAn med anledning av att inga
transport med dessa d&mnen registrerades ar 2010 (Structor, 2014). Klass 7 forvantas endast ge lokala
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effekter i handelse av olyckor varfor olyckor involverande klassen bortses fran &ven i denna
riskbeddémning. Med anledning av att Ostkustbanan utgdr en primér transportled ar det inte otankbart
att det kan transporteras amnen i klass 1 p& banan. Utifran nationell statistik &r det emellertid ként att
mangderna som transporteras &r valdigt 1aga. Vissa ar transporteras éverhuvudtaget inte klass 1 i
Sverige, exempelvis aren 2008 — 2012 (Trafikanalys, 2013b). Bedomningen gors darfor att eventuella
klass 1-transporter inte bidrar till att hoja risknivan for fastigheten.

4.3 Vagtrafik

Ungefér 2 km nordost om planomréadet gar E4 som utgdr primar transportled for farligt gods.
Avstandet till vigen beddms vara tillréckligt stort for att dess riskbidrag inte ska behdva underkastas
vidare analys.

4.4 Resultat av riskinventering

Resultatet frAn genomford riskinventering &r att det &r olycka med transport av farligt gods och
ursparning av tadg pa Ostkustbanan som férvantas ge dkade risknivaer for fastigheten.

Den olycka som férvantas intraffa med hogst frekvens ar ursparning féljt av kollision med byggnaden
inom fastigheten. Detta fdljer av de sannolikhetsberékningar som genomférts fér kv Tornet (Structor,
2014).
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5 RISKANALYS OCH RISKVARDERING

| detta avsnitt presenteras resultatet (individ- och samhallsrisk) av riskanalysen fran riskbedémningen
for kv Tornet av (Structor, 2014). Utifran detta resultat har en bedémning gjorts av, med hansyn taget
till situation- och kvartersspecifika forutsattningar, individ- och samhallsrisken for aktuell fastighet.

Riskbedémningen for kv Tornet bedéms som tillférlitlig och applicerbar pé aktuell fastighet med
anledning av den i riskbeddmningen anvanda metoden, acceptanskriterierna samt att omgivningen for
kv Tornet liknar den kring aktuell fastighet. Efter inledande riskidentifiering i riskbedémningen fér kv
Tornet anvands en metod for skattning av jarnvégsolyckors sannolikhet som publicerats av Banverket
(Fréden, 2001). Vidare anvénds héndelsetrad fér att bestdmma sannolikhet och konsekvens fér méjliga
olycksférlopp. Konsekvensomradenas storlek presenteras sedan som férdelningar i stallet for diskreta
varden vilket hjalper till att identifiera inom vilket spann konsekvenser kan férvantas. P& detta satt
synliggoérs dven stora men inte lika troliga konsekvensomraden. Slutligen anvands DNV:s
acceptanskriterier vilka ar praxis i denna typ av riskbedémningar.

5.1 Individ- och samhallsrisk for kv Tornet

| riskbeddmningen for kv Tornet framkom att identifierade risker ar férknippade med jarnvagstrafiken
inklusive transporter med farligt gods. Ursparning foljt av padkorning av byggnad samt olycka med
brandfarlig vatska stod for det storsta riskbidraget narmast jarnvagen. Frekvensen for ursparning
uppskattades till ungefar en gang pa 10 000 ar och frekvensen for polbrand till ca en gang pa 70 000
ar. Bortom ca 30 meter fran jarnvagen bedémdes en acceptabel individrisk uppsta. For att mojliggéra
bebyggelse inom 30 meter fran jarnvagen rekommenderades riskreducerande &tgarder.
Samhallsrisken beddmdes vara acceptabel for kv Tornet, se Figur 9 och Figur 10.

Oaceeptabel risk

- = (e kriterie

ALARP-omride

Undre kriterie

Individrisk [per ar]
&

Accepiabel risk Grundberakning

Minvarde

0 10 20 30 40 50 60
Avstand [m]

Figur 9. Individrisk (svart linje) innan riskreducerande atgarder. Kalla: (Structor, 2014)
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Figur 10. Samhallsrisk (svart linje) innan riskreducerande atgéarder. Kélla: (Structor, 2014)

5.1.1 Riskvardering for kv Tornet

Eftersom att riskanalysen pavisade en oacceptabelt hég individrisk inom 30 meter fran Ostkustbanan
foreslogs ett antal riskreducerande atgarder for kv Tornet (Structor, 2014):

Ingen ny bebyggelse far uppforas narmare an 27-28 meter fran jarnvagen (angivet i
intervall p.g.a. jarnvagens krékning).

Ventilationsintag till byggnaden placeras pa den sida av byggnaden som vetter bort
fran jarnvéagen. Ventilationssystemet bor vara avstangningsbart.

Utrymning fran byggnaden sker i riktning bort fran jarnvagen.

Bullerplank intill jarnvagen utfors tatslutande i underkant for att begransa spridning av
brandfarlig vatska mot planomradet i hadndelse av en olycka.

Fasader som vetter mot jarnvagen utfors i obrannbart material och fonster i laminerat
glas.

Den del av byggnaden som vetter mot sparet far endast innehalla bostader. Eventuell
centrumverksamhet far placeras minst 70 meter fran sparet.

Effekten av de riskreducerande atgarderna bedémdes bli acceptabla risknivaer illustrerade i Figur 11
och Figur 12 nedan:
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Figur 11. Individrisk (svart linje) efter riskreducerande atgarder. Kalla: (Structor, 2014)
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Figur 12. Samhallsrisk (svart linje) efter riskreducerande atgarder. Killa: (Structor, 2014)

5.2 Individ- och samhallsrisk for fastigheten Kvarngardet 62:2

| riskbedémningen for kv Tornet framkom att det erfordrades ett antal riskreducerande atgarder for att
mojliggdra ny bebyggelse narmare an 30 meter fran jarnvagen (Structor, 2014). P& detta avstand har
individrisken namligen sjunkit till 107 per ar (en gang per 10 miljoner ar). Vidare framgar det av
individriskkurvan i Figur 9 att individrisken sjunker ldngsammare efter 30 meter vilket medfér att
ytterligare avstadndsokning inte ger en lika stor nytta sd som beskrivet av Lansstyrelsen i Skane lan
(2007). Givet de acceptanskriterier som presenterades i avsnitt 2.6 och i synnerhet kriterierna for nar
lamplig markanvandning kan utgdras av hotell, enligt Lansstyrelsen i Skane 1an (2007), bedéms darfér
att den planerade hotellverksamheten kan placeras p& avstandet 30 meter fran jarnvagen. Pa detta
avstand behover inga riskreducerande atgarder vidtas.
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D& byggnaden pa aktuell fastighet ligger ca 24 meter fran jarnvagen behover riskreducerande atgarder
vidtas om hela kontorsverksamheten skulle géras om till hotellverksamhet. En alternativ 16sning &r att
endast bygga om delar av byggnaden till hotellverksamhet och pé& sa séatt 6ka avstandet fran jarnvagen
till hotellverksamheten. Den del av byggnaden inom fastigheten som ligger narmast Ostkustbanan
skulle da fortsatt vara kontorsverksamhet.

En skillnad mellan riskbedémningen fér kv Tornet och aktuell riskbeddmning fér fastigheten
Kvarngérdet 62:2 &r att befolkningstédtheten fér omgivningen kring aktuell fastighet och kv Takryttaren
antas vara hogre (uppskattad till 4600 personer/km?). Vidare forvantas befolkningstatheten oka till
6100 personer/km? &r 2035. | riskbeddmningen fér kv Tornet undersoktes i en kénslighetsanalys vilken
samhallsrisk som uppkommer vid en befolkningstéthet pa 7062 personer/km?. Resultatet visade att
samhallsrisken 6kade nagot men att: "risknivan uppnar inga oacceptabla nivaer utan haller sig i lagre
delarna av ALARP-omradet” (Structor, 2014). Eftersom att 6100 personer/km? ar en lagre
befolkningstathet an 7062 personer/km? beddms risknivan vara &nnu lagre och darmed acceptabel for
aktuell fastighet och aktuellt kvarter. Individrisken i sin tur paverkas inte av en 6kad befolkningstéthet.

5.2.1 Riskvardering for fastigheten Kvarngardet 62:2

| likhet med riskvarderingen for kv Tornet framgar att ett antal riskreducerande atgérder behdver vidtas
for att f& en acceptabel risknivd om ny verksamhet ska mojliggéras inom 30 meter fran jarnvagen. For
att kunna bygga om aktuell kontorsverksamhet till hotellverksamhet narmare an 30 meter fran
jarnvagen erfordras att:

¢ Ombyggnad till hotellverksamhet sker som narmast 27 meter fran jarnvagen (d.v.s. 3
meter av byggnaden narmast jarnvagen lamnas at kontorsverksamhet). Denna atgard
minskar patagligt risken for pakorning efter ursparning samt konsekvensen av en
eventuell farligt gods-brand (klass 3).

» Ventilationsintag till byggnaden placeras pa den sida av byggnaden som vetter bort
fran jarnvéagen. Ventilationssystemet bor vara avstédngningsbart. Denna atgérd minskar
konsekvensen fran en eventuell brand eller utslapp av giftig gas.

« Utrymning frdn byggnaden sker i riktning bort fran jarnvagen. Atgérden skyddar
utrymmande fran varmepaverkan frdn en eventuell brand.

e Mur eller skyddsvall installeras intill jarnvdgen och utfors tatslutande i underkant for att
begrénsa spridning av brandfarlig vatska mot planomradet i hadndelse av en olycka.

Om dessa atgéarder vidtas ar det ur risksynpunkt acceptabelt att ha hotellverksamhet minst 27 meter

fran jarnvagen, se Figur 13.

Om inga atgéarder vidtas &r det ur risksynpunkt acceptabla avstandet till hotellverksamhet minst 30
meter fran jarnvagen, se Figur 14.
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Figur 13. Om riskreducerande atgarder vidtas ar det ur risksynpunkt acceptabelt att placera
hotellverksamhet minst 27 meter fran jarnviagen (d.v.s 3 meter in i aktuell byggnad).
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Figur 14. Om inga riskreducerande atgarder vidtas ar det ur risksynpunkt acceptabelt att
placera hotellverksamhet minst 30 meter fran jarnvagen (d.v.s. 6 meter in i aktuell byggnad).
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6 KANSLIGHETS- 0CH OSAKERHETSANALYS

| riskbeddmningen av kv Tornet finns ett flertal osékra parametrar. Statistiken dver farligt gods-olyckor
med lackage bedoms vara ofullstandig. Detta beror till stor del pa att det inte har intraffat nagot storre
antal olyckor de senaste &ren. Det har gjorts ett flertal antaganden déar det saknats fakta om olika
faktorers frekvenser. De antaganden som gjorts beddms dock vara gjorda sa att de tagit hojd for
framtida férandringar och inte undervérderat risken fér kvarteret.

Att anvanda riskbeddmningen for kv Tornet som underlag till aktuell riskbeddmning fér fastigheten
Kvarngérdet 62:2 innebér att andra osdkerheter inférs. For att minimera dessa osékerheter har en
genomgang gjorts av vad som skiljer aktuell fastighet fran kv Tornet. Vidare har metodiken som
anvants i riskbeddmningen foér kv Tornet granskats och beddémts i aktuell riskbeddmning, se avsnitt O.

7 DISKUSSION OCH SLUTSATS

Syftet med denna riskbeddmning har varit att kartldgga, analysera, vardera och redogéra for riskbilden
som &r forknippad med andring av befintlig kontorsverksamhet till hotellverksamhet pa fastigheten
Kvarngardet 62:2. Forslag pé riskreducerande atgarder har ocksa presenterats.

Malet med riskbeddémningen var att bedéma om det ur risksynpunkt ar acceptabelt att ha
hotellverksamhet inom fastigheten Kvarngardet 62:2.

Resultatet visar att risknivan ej ar férsumbar om hela byggnaden pé fastigheten byggs om till
hotellverksamhet. Risknivan &r i det fall sddan att man bor strava efter att sdnka den med rimliga
medel s& langt det ar mojligt for att nd en acceptabel riskniva enligt definierad acceptanskriterier. Om
de riskreducerande atgarder som presenteras i punktlistan i avsnitt 5.2.1 vidtas fas en acceptabel
riskniva 27 meter fran jarnvagen. Det innebar att ombyggnad till hotellverksamhet kan ske som
narmast 27 meter fran jarnvagen. Om inga riskreducerande atgarder vidtas &r det ur risksynpunkt
acceptabelt att placera hotellverksamhet som narmast 30 meter fran jarnvagen.

Eftersom att hotellverksamheten ur risksynpunkt inte bér ersatta hela nuvarande kontorsverksamheten
kommer den del av byggnaden som ligger ndrmast jarnvégen att fortsatt utgéra kontorsverksamhet.
For hotellverksamheten innebér detta att det bildas ett naturligt skydd mot exempelvis brénder intill
jarnvagen och mojligen aven ett skydd mot pakorning. Inverkan av detta skydd kvantifieras ej i denna
riskbedomning utan bedéms kvalitativt ge en robusthet &t det féreslagna minsta avstandet till
hotellverksamhet (27 meter med atgarder respektive 30 meter utan atgéarder).

Upprattad riskbeddmning ska ses som ett underlag fér fortsatt projektering inom fastigheten.

Med hansyn till att Ostkustbanan &r klassificerad som riksintresse, ska Lansstyrelsens och
Trafikverkets krav om fria avstand kring jarnvagen beaktas fore beslut.
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