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Forslag till beslut
Gatu- och samhallsmiljonamndens arbetsutskott beslutar

1. atttilldela entreprendr for skydds- och bullerplank i Kapellgardet samt
anlaggning av snabbcykelled 3, Gamla Uppsalaleden.

Sammanfattning

Denna upphandling géller anlaggning av skydds- och bullerplank och etapp 2 av
snabbcykelled 3, Gamla Uppsalaleden delen langs jarnvagen och pa tva jarnvagsbroar
vid Kapellgardet. Arbetet planeras att starta hosten ar 2020. Byggtiden beraknas till
cirka 1 ar fran byggstart. Arbetena upphandlas som en totalentreprenad.

Arendet

Ett detaljplaneprogram for Kapellgardet (dnr 2001/20020) godkandes av
byggnadsnamnden 2001. Syftet med programmet ar att omvandla stadsdelen fran ett
omrade med kontor och lager till ett bostadsomrade med kvartersstruktur.

Forsta detaljplanen vann laga kraft ar 2002 och sista planen for omradet vann laga kraft
ar2017. De planer som vunnit laga kraft har tillsammans skapat mojligheten for ca
2000 nya bostader. Fardigstallande av omradet ar beraknat till ar 2024 for
bostadsbyggande och slutligt aterstallande av skede 2-arbeten under ar 2025.

| detaljplanerna narmast jarnvagen finns det ett krav pa ett buller- och riskreducerande
plank ska uppféras mot jarnvagen och utforas tatslutande i underkant.
Fardigstallandet av skydds- och bullerplanket ar en forutsattning for vissa av
fastighetsagarna langs jarnvagen ska kunna fa sina slutbesked fran bygglov.
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Idag finns det en tillfallig mur med tatslutande skikt for att Kv. Tornet (norra delen) och
Norra Kapellgardet i vantan pa det slutliga planket.

| anslutning till jarnvagen finns idag en gang- och cykelbana som ska blien del av den
redan byggda snabbcykelled 3, Gamla Uppsalaleden. | entreprenadarbetena ingar att
fardigstalla snabbcykelleden pa aktuell stracka. Den nya snabbcykelleden kommer sy
ihop strackan som blev Uppsalas tredje snabbcykelled. Leden stracker sig fran
Osterplan langs med jarnvagen och darefter lings med Vattholmavégen till Iduns vag i
Gamla Uppsala. Leden ar ca 2,7 km lang och kommer att ha en belagdbredd pa fem
meter, pa vissa strackor dar utrymmet ar begransat kommer dock bredden vara fyra
meter.

Denna upphandling géller anlaggning av skydds- och bullerplank och etapp 2 av
snabbcykelled 3, Gamla Uppsalaleden delen langs jarnvdgen och pa tva jarnvagsbroar
vid Kapellgardet. Arbetet planeras att starta hosten ar 2020.

Projektet ar beroende av ett servicefonster i spartrafiken som Trafikverket gett
projektet. Det mojliggdra montering av bullerskdarmar pa broarna 6ver Rabyvagen och
Gamla Uppsalagatan genom att endast tillata enkelspardrift forbi projektet nattetid i
12 veckor med start vecka 9 ar 2021.

Byggtiden berdknas till cirka 1 ar fran byggstart.
Arbetena upphandlas som en totalentreprenad.

Barn- och jamstalldhetsperspektivet har beaktats genom att skapa mer framkomliga
och tryggare miljoer for oskyddade trafikanter. Planket skapar en battre miljo for de
som cyklar och gdr ldngs med jarnvagssparet, for de boende i omradet och for de som
visas i Portalparken.

Trygghetsaspekten har beaktats genom att projektet har arbetat med placering av
belysning, sikt i utformningen av planteringsytor och en gestaltning av planket som
mojliggor full och begransad siktlighet till jarnvagssparet.

Framkomligheten for gang- och cykel utdkas da befintlig gang- och cykelvag breddas
langs med jarnvagssparet som ytterligare en del i Snabbcykelled 3, Gamla
Uppsalaleden.

Beredning
Arendet har beretts av Stadsbyggnadsforvaltningen.

Naringslivsperspektivet har beaktats och kommer ej att paverkas da det inte pagar
nagon naringslivsverksamhet pa den aktuella strackan.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnadsberakningen for projektet som helhet ar ca 25 miljoner kronor.
Kalkylerad entreprenadkostnad inklusive projekteringskostnader och forutsedda

kostnader fér skydds- och bullerplank berdknas till ca 17,6 miljoner kronor. Finansieras
genom exploateringsintakter.
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Kalkylerad entreprenadkostnad inklusive projekteringskostnader och forutsedda
kostnader for snabbcykelled ar beraknad till ca 3 miljoner kronor. Finansierar inom
gatu- och samhallsmiljonamndens investeringsbudget.

Total kalkyl for entreprenaden, som ska tilldelas, blir 20,5 mkr.

Projektet ar ett samverkansprojekt mellan kommunen och Trafikverket dar parterna
ingdr ett finansieringsavtal. Dar driftkostnaden for planket delas mellan parterna.

Skydds- och bullerplanket framtida driftkostnader beraknas till ca 2 583 000 kronor/ ar
exkl. kompletteringsmalning for entreprenadomradet.

Gang- och cykelbana har idag kostnader for drift och underhall.

Driftkostnader for snabbcykelleden berdaknas 6ka med cirka 50 000 kronor per ar.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse daterad 30 september 2020

Bilaga 1: Orienteringskarta

Bilaga 2: Rambeskrivning 20200528

Bilaga 3: Bilaga 3 — Principer for generell utformning Kartbild Skydds- och bullerplank
Bilaga 4: Tilldelningsbeslut (sekretess, delas ut pa sammantradet)

Stadsbyggnadsforvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektor
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RAMBESKRIVNING

Bullerskydd och Snabbcykelled
for totalentreprenad

Norra Kapellgardet Uppsala 2020-01-17
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ALLMANNA FORESKRIFTER

AMA anlaggning 17 med tillhérande rad och anvisningar samt gallande
bestammelser betraffande sékerhetskrav enligt aktuell SS_EN ska utgéra
mininorm. Arbetet omfattar uppférande av bullerskydd inom entreprenadgrans.

Anlaggnings AMA 17 ska galla i tillampliga delar som lagsta godtagbara
kvalitet pa material och utférande. Senaste utgava av AMA-nytt ska galla som
komplement till Anlaggnings AMA 17.

Overgripande galler att entreprendren ar skyldig att iaktta forfattningar som styr
saval projektering som utférande och aven beakta allmanna rad utfardade av
stat eller kommun.

Inom arbetsomradet ansvarar entreprendren for de eventuella skador som kan
uppkomma pa alla befintliga ledningar och kablar.

For fabrikat och sorter i denna beskrivning galler "eller likvardigt” enligt ABT 06.
Likvardigheten bestammer bestéllaren, Uppsala kommun.

For entreprenaden finns sarskild (AF) Administrativa Foreskrifter
daterad 2020-01-17.

Del 1: Bullerskydd. OMFATTNING

Entreprenaden ska utféras fullt fardig med hardgjorda ytor, grénytor,
grundlaggning och montering for bullerskarmar, aterstallningsarbeten etc.
Arbetena omfattar rivningsarbeten, detaljschakter, 6verbyggnader for hardgjord
yta och gronyta, ytskikt pa mark, markkompletteringar samt konstruktionsdelar.

Omfattningen av markarbetena framgar av éversiktsritningar som beskriver
laget for arbeten vid jarnvagen och arbete med gc-banan, markplaneringsplan,
utrustningsplan, detaljritning, ramhandlingar samt évriga handlingar inom
entreprenaden enligt forfragningsunderlaget, se koden AFB.522.
Arbetsomradesgranser for bullerskydd redovisas enligt C-30.1-000.

Vid behov ska entreprendren utfora all erforderlig kompletterande inmétning
och avvagning. Digitalt underlag for utsattning i lokalt koordinatsystem &ar
Sweref 99 1800 och hojdsystem RH 2000.

Borttransport av 6verskottsmassor och rivet material samt eventuella
tippkostnader ingar i entreprenaden. Rivet och 6verblivet material ska
kallsorteras pa arbetsplatsen i enlighet med AF. Entreprendren svarar for
eventuella tillstand m.m. som kan kravas fran Uppsala kommun samt
Trafikverket.

Vid slutbesiktning av markanldggningen ska samtliga anlaggningsarbeten vara
fardigstallda och grasytor ska vara etablerade.
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ARBETSOMRADETS DISPOSITION

Entreprentren ska tillse att framkomlighet finns fér behorig trafik till exempel for
de boende och for gangare och cyklister inom de ytor som berérs. Bullerskydd
ska utféras i samrad med byggherre.

| entreprenaden ingar arbeten som kommer att utfras intill befintlig jarnvag
och hansyn ska tas till kravdokument gallande arbeten inom sparomrade.

ALLMANT PROJEKT

Kapellgardet och marken mellan jarnvagsspar och Vattholmavagen samt
Gamla Uppsalagatan och Rabyvagen har under senaste aren expanderat och
nya flerbostadshus har byggts.

For att sanka ljudnivaerna pa fasad for den planerade bebyggelsen ska ett
bullerskydd vid jarnvagen byggas.

UNDERSOKNING, PROVARBETEN, INMATNING

Bjerking AB har utfort en miljoteknisk markundersokning pa fastigheten,
Kvarngardet 1:21, pa Kvarngardet, Uppsala. Se bifogat PM MUR.

Entreprentren svarar for erforderlig kompletterande inmatning, utsattning och
avvagning samt eventuell kompletterande geoteknisk undersoékning.

Innan schaktarbetena paborjas ska entreprenéren ombesorja erforderlig
lokalisering av befintliga mark- och luftledningar som paverkas av arbete.

Entreprentren ska dokumentera befintlig skyltning, detta for att befintliga
regleringar inte ska ga forlorade vid byggnation och vid paverkan kan
aterstallas.

Entreprentren ska etablera kontakt med Trafikverket for utvardering av
kontrollprogram for sparomrade samt riskanalys.

Riskinventering ska goras for arbeten i entreprenaden som kan orsaka skada.
Vid vibrationsalstrande arbeten ska matutrustning for vibrationer anvandas
samt att entreprendren ska ta kontakt med bestallaren fér samordning.
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OMFATTNING BULLERSKYDD

Bullerskydd ska byggas pa stracka mellan bro 6ver Gamla Uppsalagatan i norr
till bro 6ver Rabyvagen i soder, ca 800 m langt. Se Figur 1.

Broarnas referenser tillhér BaTMan for att kunna bedéma i vilken omfattning
dessa kan infasta bullerskyddsskarmar pa broracke eller i kantbalken.

1. Bro 6ver Rabyvagen (Luthagsesplanaden) i Uppsala, USP km 0+929
Referensnummer; 3500-5109-1

2. Bro 6ver Gamla Uppsalagatan VP, USP Uppsala-Gavle km 1+748
Referensnummer; 3500-5110-1

Bullerskyddet placeras tster om jarnvagen. Vaster om jarnvagen finns ett
befintligt bullerskydd. Se bilaga 4 for faststalld placering av nytt bullerskydd.
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PROJEKTERINGSFORUTSATTNINGAR

Konstruktioner utformas i enlighet med krav i de europeiska
konstruktionsstandarderna (Eurokoderna) som tillsammans med nationella val i
Boverkets/Trafikverkets foreskriftsserie om tillampning av europeiska
konstruktionsstandarder (BFS 2015: 6 - EKS 10) ar det géallande systemet for
dimensionering av barande konstruktioner i Sverige.

(Trafikverkets dokument finns att hamta pa Trafikverkets hemsida.)

Upptagna krav géller:

e Transportstyrelsens foreskrifter och allmanna rad om tillampning av eurokoder
TSFS 2018:57, TSFS 2018:58, TSFS 2018:59
e Svenskt tillampningsdokument fér Eurokoder; EKS 10 (BFS 2015:6)

¢ Permanenta laster enligt SS-EN 1991-1-1
e Vindlast enligt SS-EN 1991-1-4
e Aerodynamiska laster enligt SS-EN 1991-2

¢ Krav Brobyggande TDOK 2016: 0204, version 3.0

e Krav Brounderhall TDOK 2013:0415, version 3.0

e Rad Brobyggande TDOK 2016: 0203, version 3.0

e TK Geo TDOK 2013:0667, version 2.0

e TRV AMA Anlaggning TDOK 2017:0441, version 3.0

Barande konstruktioner ska dimensioneras och utformas sé att sdkerhet mot
materialbrott och mot instabilitet i form av knackning, vippning, buckling o.d. ar
betryggande under konstruktionens utférande, dess livslangd samt vid brand.

Vidare ska barande konstruktioner ha betryggande sdkerhet mot stjalpning,
lyftning och glidning. Den ska ej vara klattervanlig for tredje part. Klatterspaljé
ska utféras med punktsvetsad stalnatspanel av maskstorlek 200x50 mm.

Bullerskyddet har kravet att anordnas och utféras med en tatslutande
underkant med bentonitmatta samt rotbestéandigt material av t. ex mineritskiva i
underkant mellan plank och mark. Detta &r for att stoppa ev. bensin/olje-
lackage vid en ev. tag-/godsolycka samt for att inte minska plankets
ljuddampande funktion.

Idag finns det tva grinar i staketet som ar till for Trafikverkets
underhallspersonal. Grindarna ska ersattas med dorrar i planket pa samma
plats.

Entreprendr ansvarar for att ta fram en I6sning som foljer Trafikverkets
upptagna krav. Losning ska godkannas av Uppsala kommun innan paborjat
markarbete.

Bullerskydd ska konstrueras och dimensioneras for att uppfylla foljande:
e Séakerhetsklass: 3 (enligt TDOK 2016: 0204, L.8.2.1)
e Teknisk livslangd: 40 ar (enligt TDOK 2016: 0204, L.8.1)
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Transparenta partier ska utféras med monster med maximalt 10cm mellanrum,
enligt anvisningar i Krav for Vagars och gators utformning (Trafikverket 2015)
se mdnsterutformning i bilaga 3, principritning fér generell utformning.

GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

Omradet utgors av tidigare akermark. P& en delstracka finns det upp till ca 2 m
fylining och darunder ligger maktiga lerlager. Lerlager bestar av 1-2 m
torrskorplera dverst och darunder I6s lera med inslag av gyttja ca 20 m.

Inom omradet ar en grundforstarkning med kalkcementpelare utford.
Det bedoms ligga utanfor det planerade arbetsomradet.

For mer detaljer se Marktekniskundersokningsrapport Geoteknik daterad
2019-11-26.

Geotekniska kravs- och radsdokument fran Trafikverket.

e TDOK 2013: 0668 Trafikverkets rad vid nybyggnad, Trafikverkets
tekniska krav for geokonstruktioner- TR Geo 13, version 2.

e TDOK 2013: 0667 Trafikverkets krav vid nybyggnad, Trafikverkets
tekniska krav for geokonstruktioner- TR Geo 13, version 2.

FUNKTIONSKRAV

Bullerskydd ska sanka ljudnivaer pa fasader vid den intilliggande bebyggelsen
och uppna dygnekvivalent ljudniva pa 55 dBA i markplan, enligt bifogat Ljud
PM framtaget av Bjerking AB och daterad 2019-04-02.

Funktionskrav for bullerskydd pa broar tas fram i samverkan med Trafikverkets
kravspecifikationer.

Vid anslutning pa broarna ska andra arbetstider forhallas till i samrad med
Trafikverket. Det Ostra sparet stangs av medan det vastra sparet forblir oppet
for in-och utgdende tag. Tillstand erhaller B med hanvisning till AFD.13.

UTFORANDEKRAYV

Bullerskydd ska utféras som bullerskarm i tré (impregnerat virke) och glas
(glas/plexiglas/polykarbonat), placerad pa avstand 6,5 — 8 m fran sparmitt.
Placering ar faststalld i fastighetsgransen till jarnvagsspar dar befintligt staket
star idag, se bilaga 4, placering av bullerskydd.

OBS! Vid uppférande av bullerskyddet ska ett tillfalligt stangsel monteras upp.
Bullerskarmens utformning ska folja olika principer langs strackan, se bilaga 3,
principritning for generell utformning.

Virke ska folja Nordiska Traskyddsradets, NTR, kvalitetssystem med
traskyddsmedel som &r godkanda av Kemikalieinspektionen i enlighet med
EU:s Biocidférordning. Virket ska ha en bullerreducering enligt SS-EN1793
Vagutrustning-Bullerskydd, med klass B2 med 15-24 dB.

Bullerskyddsskarm ska utforas i tryckimpregnerat virke som malas med ljusgra
slamfarg. Malning sker nér virket ar torrt, maximalt 16% fuktkvot. Anvands
hyvlat virke ska istallet fasadfarg med motsvarande NCS-kod anvandas.
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Bullerskyddsskarm ska utféras med klotterskyddsbehandling. Alla material ska
kunna rengdras med hdgtryckstvétt, rengdringsmedel och
klottersaneringsmedel.

Bullerskydd pa resp. bro monteras pa broracke eller i kantbalk. Det senare
galler om broracket inte klarar lasterna fran/av bullerskyddet. Utformningskrav
definieras i utférande av detaljprojektering med hansyn till brons kapacitet.

Overkant pa bullerskarm ska vara minst 2 m 6ver réalsens 6verkant pa strackan
mellan broarna forutom vid parken dér en 3 m hdg skarm ska byggas.
Bullerskarm p& bro 6ver Gamla Uppsalagatan och bro éver Rabyvagen bor
byggas med minst 1,5 m 6ver ralsens dverkant.

Kravet ar att det gors en forandring (avtrappning) av hojden pa bullerskarmen
pa delstracka dar fylining forekommer med hansyn till eventuella sattningar i
framtiden. Glasskarmarna pa broarna ska monteras med lutning for att
reducera ljudreflexerna. Se bilaga 3, principritning for generell utformning.

Avstand mellan stolpar regleras av grundlaggningsmetod och mojliggor att
uppna tillracklig hallfasthet pa glaspartier.

Entreprenctr ansvarar for att tillhandahalla mattsatt demonterings- och
monteringsplan for bullerskéarm.

ELSAKERHET KRING JARNVAG

Allt arbete inom 4 meter frdn narmaste spanningsférande del av
jarnvagsanlaggningen ska planeras i samrad med Trafikverket enligt TDOK
2018:0015 "Generella trafik- och sdkerhetskrav for jarnvag.

Innan atgard vidtas som innebar inskrankning i jarnvagstrafiken ska
medgivande erhallas frAn Uppsala kommun och Trafikverket.

Tillfalliga anordningar, byggnader, maskiner med mera far inte inkrékta pa det
fria utrymmet enligt BVS 1 586. 20.

[ Rev
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GRUNDLAGGNING FOR BULLERSKYDD

Entreprendren dimensionerar bullerskyddet aven med avseende pa
grundlaggningen. Grundlaggning av bullerskydd ar av jordférankring typ
Terrawing eller likvardigt som dimensioneras av leverantéren och monteras
enligt leverantérens anvisningar.

Vid férekomst av blockig fylining framgar detta i miljéteknisk
markundersokningsrapport (PM MUR). Om grundlaggning med
jordférankringar inte ar mojligt férordas att grundlaggning utférs med
stalrorspale.

FORFRAGNINGSUNDERLAG BULLERSKYDD
Entreprencren ska uppratta bygghandling av forfragningsunderlaget sa som;
Markplaneringsplan, skala 1: 200

Oversiktsplan, bullerskydd skala 1:400/A1

Planer och elevationer, bullerskydd 1:200
Typsektioner skala 1: 10.
Detaljer, bullerskéarm, skala varierar.

Bullerskarm over bro,

Alla ritningar daterade efter senaste revidering.

Bestallning av material far ej ske forran bestallare godkéant fardigprojekterade
ritningar, samtliga ritningar ska efter godkdnnande stdmplas "Bygghandling”.

Utdver tillhandahallet material for granskning ska entreprenoren leverera 2
omgangar av samtliga handlingar och uppgifter insatta i parm med
innehallsforteckning och fliksystem som sedan lamnas till bestallaren.

RELATIONSHANDLINGAR

Relationshandling ska 6verensstdmma med verkligt utférande och funktion
samt ska redovisa anlaggningen i sin helhet.

Upprattande och 6verlamnande av relationshandlingar ska ske enligt
Administrativa Foreskrifter AFD.242.

[ Rev
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DRIFT OCH UNDERHALLSINSTRUKTIONER, KONSTRUKTION

Driftinstruktioner och underhallsinstruktioner ska lamnas for bullerskyddet.
Skotsel och underhdll under garantitiden ska ingd i entreprenaden.
Instruktioner ska ha hanvisningar till relationshandlingar.

Instruktioner upprattas som skotselhandledning for éverlamnande av skotsel
och underhall efter entreprenadtiden. Dessa ska ha erforderliga hanvisningar
till relationsritningar.

BYGGHANDLINGAR — MARK

Entreprentren ska uppréatta en bygghandling for entreprenadens
genomforande. Forfragningsunderlagets ingaende ritningar ska ligga till grund
for bygghandling. Foljande handlingar ska upprattas och levereras for
godkannande av bestéllaren innan berért arbete pabdrjas.

RIVNING, ROJNING

Entreprentren ska utféra erforderliga rivningsarbeten av grus- och grasytor
som ersatts av nya beldggningar samt avverkning och réjning av buskar.
Stubbar avlagsnas och inom réjda ytor ska aven rotter avlagsnas.
Befintliga buskar rojes och ersétts med gras. Se bifogade ritningar for
snhabbcykelled.

AVVATTNING — HOJDSATTNING

Befintliga marknivaer ska behallas.
Bullerskyddet och Snabbcykelbanan ska hojdséattas sa att ytvattnet leds till
dagvattenbrunnar och att vattenansamlingar ej uppstar.

HARDGJORDA YTOR

Nivadanpassningar ska ske vid 6vergangar mellan olika ytor sa att kanter inte
uppstar. Ytskikt framgar av bifogade handlingar for snabbcykelleden.

Barlager avskiljs fran under- och intilliggande massor med geotextil klass 3.
Materialet ska packas med vibrerande packningsmaskin, minst tva éverfarter.

EGENKONTROLL

Eventuella omstandigheter som paverkat mojligheterna att utféra ett
kontraktsenligt arbete. | egenkontrollen ska entreprendren och ansvarig
arbetsledares namn och telefonnummer anges. Egenkontrollen ska vara
daterad och underskriven av anlaggningsarbetaren. En kopia pa den ifyllda
egenkontrollsblanketten ska bifogas fakturan.
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ANDRINGSARBETEN

Andrings och tillkommande arbeten ska aviseras och godkannas av bestéllare
innan dessa pabdrjas. Vid tillkommande arbeten ska a-pris redovisas.

ATERSTALLANDE

Aterstalining av berérda ytor som skadas ska ske till det skick som var fore
entreprenadens borjan. Overblivet material ska bortforslas av entreprenoren
anskaffad och bekostad tipp, eventuella deponiavgifter av miljofarligt avfall
bekostas av bestéllare.

SKOTSEL AV MARKANLAGGNING TOM GODKAND
SLUTBESIKTNING TOM GARANTITIDEN

Skotsel och underhall av vegetationsytor ska utforas fackmannamassigt.
Frammande foremal, ogras, vaxtrester o d efter skotsel- och underhallsarbete
ska borttransporteras av entreprenéren.

Skotsel- och underhallsarbete ska utféras sa att skador inte uppstar pa ytskikt
eller andra delar av anlaggningen. Skada ska omgaende rapporteras till
bestéllaren. Vaxterna ska uppvisa en god skottillvaxt och utveckling. Om
uppstallda krav pa tillvaxt ej uppnas ska orsaken snarast utredas av
entreprendren i samrad med bestéllaren och erforderliga atgarder vidtas.

Ansvar for skétsel av anlaggning vilar pa entreprendr till och med godkand
slutbesiktning tom garantitidens slut. Darefter dvergar ansvar for skétseln till
Uppsala kommun. Se AF-del under kod AFD.47 gallande garantitid.

Det aligger entreprendren att under garantitiden utfora erforderliga
kompletteringar av eventuella utfall i gjorda planteringar. Innan éverlatelsen
sker ska planteringsytor vara ograsfria.

OGRASRENSNING

Kontrollera behovet av ograsrensning varje vecka. Kemisk bekampning far ej
anvandas.

BEVATTNING

Alla nyplanterade véxter ska vattnas vid behov till de etablerat sig, i allménhet
de forsta tva sasongerna. Kontrollera jordens fuktighet minst en gang i veckan,

[ Rev

under varma perioder oftare. Jorden ska hallas fuktig. Efter etablering, vanligtvis

fran och med tredje sasongen, kan vattning begransas till torra perioder. Vattna

sa att jorden blir fuktig pa djupet. Ett vanligt riktvarde ar 30 liter per m2 och
tillfalle, vilket motsvarar 30 millimeters nederbord.
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GODSLING

Godsla inte under forsta sdsongen.

Paborja godsling tidigt sasong tvd med ett valbalanserat och komplett
godselmedel, garna ett langtidsverkande. Dosera enligt anvisning pa
foérpackningen, 6verdosera inte. Komposterad stallgddsel &r ett bra alternativ
som aven gynnar jordens struktur och mikroliv. Ett 5 cm tjockt lager kan vara
lagom beroende pa jordens naringsniva och mullhalt. Vid anvandning av
mineralgodsel, komplettera med organiskt, mullbildande material. All gédsel
ska, dar det ar maijligt, brukas ner i jordens ytskikt for att undvika kvavelackage
till luften.

Godsla fortsattningsvis varje var till planteringen vuxit inhop.

BESKARNING

Klematis (Clematis alpina) skars ner i samband med plantering sa att endast
tva bladpar aterstar éver markytan. Ingen ytterligare beskarning kravs forutom
lattare trimning av dod ved.

Buskar (Spirea betulifolia “Tor” E) skéars lampligen ner efter ca 1 ar pa
vaxtplatsen for att fa en kraftigare forgrening.




Uppdragsnr

Rambeskrivning — 17U33461

| | Bullerskydd och Snabbcykelled

Sid

11(24)

Kod™

| Téwe=

DEL 2: SNABBCYKELLED (Komplement till del 1)

Obijektet avser nybyggnad av snabbcykelbana fran Uppsala centrum till Gamla
Uppsala via Kvarngéardet och Nyby. Cykelbanan ansluter till cykelbro 6ver
Rabyvagen.

Arbetets omfattning i detalj framgar av bifogade handlingar. Férutom
anlaggande av ny GC-bana ingar ocksa schakt, ledningsbadd och aterfylining
for belysning. Sidoentreprendr drar och kopplar in kablar.

UTFORANDEKRAV

Befintlig cykelbana ska breddas till max 5 m med 1,5-2 % lutning. Projektets
stora utbredning berdr ett flertal vagar belagda med asfalt. Inméatning av
befintlig cykelled och befintliga anslutningsvagar ska utféras av entreprentren
innan paborjat arbete.

Belysningsfundamenten ar beroende av den befintliga hojden pa gang- och
cykelbanan. Aven flytt av befintlig belysning fran vést till st ska utforas.

e Oversikt och arbetsomradesgrans i skala 1: 1000.
Enligt M-30.1-201 och M-30.1-202 bifogas.

[ Rev

Omradets 6verbyggnader for asfaltsytor dimensioneras for gang- och cykeltrafik.
Materialskiljande lager av geotextil bruksklass N3 under dverbyggnad utfores for

samtliga hardgjorda ytor dar ny éverbyggnad utfores.

Normalsektioner enligt M-32.1-201. Se ritningsforteckning.

Asfaltssytor ska anslutas till befintliga anslutningsvagar och darmed laggas
med ny topp.

Dranering med brunnar ska laggas ner i grasytan mellan bullerskydd och
snabbcykelleden. Se ritning: 0G23-01-12.pdf.

TILLFALLIGA SKYDD

Mark som tas i ansprak for etablering, sdsom bodar och materialupplag ska
skyddas pa sadant satt att aterstallning kan ske till ursprungligt skick. Omrade
for uppstalining av bodar och materialupplag utses i samrad med bestéllaren.

Erforderlig skyddsinhagnad ska upprattas av entreprendren. Skyddsinhagnad
ska tas bort av entreprencren efter samrad med bestallaren.

Entreprendren ska betala markhyra for mark som tas i ansprak. Tillstdnd ska
inhAmtas hos kommunen for etableringsyta.

Obs! Stangsel ska ersattas med tillfalligt stangsel med las dar befintligt tas bort

langs med jarnvagen for att forhindra intrang pa jarnvagssparen!
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BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMAN

Borttagning av markvegetation och jordman inom omrade for vag, plan o d,
kulturmark. Avtagning ska goras till 0,2 m djup for befintliga grasytor. Jordman
far anvandas till aterstallning grasyta.

Borttagning av markvegetation och jordman inom omrade for sammansatt
markyta och vegetationsyta, kulturmark.

Avtagning ska goras till 0,4m djup for yta PL1 samt GR1-ytor med befintliga
buskplanteringar i markplaneringsplan.

SCHAKTNING

Innan schaktningsarbete far igangsattas ska kontakt tas med bestéllaren och
ledningsagarna for faststallande av befintliga ledningars exakta lagen och
anslutningspunkter schaktas fram.

Patraffas ytterligare kablar eller ledningar inom arbetsomradet ska
ledningsadgare omedelbart underrattas.

Samtliga befintliga ledningar ska betraktas som driftsatta under
entreprenadtiden, om ej annat anges.

Schaktanvisningar ska inhamtas fran ledningsagare.

Inom omradet kan det forekomma ledningar som ej ar redovisade pa ritningar.
Entreprentren ska sjalv skaffa sig kAnnedom om de befintliga kablar och
ledningar som kan beréras av arbetena. Entreprendren ar ensam ansvarig for
sin eventuella skadegorelse pa kablar och ledningar.

Markledningar forekommer inom omradet. Pa ritning redovisade ledningslagen
ar ungefarliga.

Foéljande ledningségare har identifierats;

VA-Uppsala vatten, Fjarrvarme-Vattenfall Varme, El-Vattenfall El, Tele/fiber-
Skanova, IP-Only, Borderlight, Belysning-Uppsala kommun.

LEDNINGAR

Dar anslutning av nya ledningar ska ske pa befintlig ledning, framgravs forst
befintlig ledning vid anslutningspunkten for kontroll av lage. Déarefter ska
eventuell erforderlig justering av foreskrivet lage pa ny anslutande ledning ske.

Angivna ledningar och kabelstrak ar ungefarligt redovisade, varfor
entreprendren sjalv ska lokalisera dessa utifran befintliga anordningar,
tillgangliga ritningar och uppgifter fran ledningsagare.

Schakter ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.

Avledning av vatten ska utforas pa ett sadant satt att nedsmutsning eller
skador ej uppstar pa omgivande mark eller ledningar.

[ Rev
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Vid avledning av lansvatten ska atgarder vidtas for effektiv avskiljning av sand,
slam och eventuell olja innan vatten slapps ut i allménna ledningar eller
terrang.

Befintlig teknisk forsorjning inom omradet ska uppratthallas under byggtiden.
Patraffas ledningar som icke angivits i handlingarna ska detta omedelbart
anmalas till ledningsagaren och bestallaren. Atgarder ska vidtas s& att
befintliga ledningar, kablar och deras isolering skyddas.

Innan schaktningsarbeten pabdrjas ska ledningséagaren kontaktas for
utsattning av kablar. Eventuella tillstdnd att bryta el-, tele-, fjarrvarme-, vatten-
eller spillvattenférsérjning ska inhdmtas hos respektive ledningséagare. |
atgarder ingar handschakt inom 1 m fran korsande kablar och ledningar samt
erforderliga skyddsanordningar.

Eventuell skadad ledning far inte atgardas forran ledningséagaren kontaktas.
Alla provisoriska atgarder sasom upphangning, forankring, stampning,
uppallning m.m. ska bekostas och utféras av entreprendren. Befintliga
ledningar i drift som korsas eller ansluts frischaktas for hand for kontroll av lage
i plan och niva.

Tillstand och foreskrifter betraffande skydd och upphéangning av kablar och
ledningar ska inhamtas fran ledningsagarna.

VEGETATIONSYTOR
SKYDD AV BEFINTLIGT VAXTMATERIAL
Inbradning av stammen ska utféras upp till 180cm hojd fran markytan.

Vid schakt i rot-zon for trad eller buske ska rotter friliggas med handredskap
eller med vakuumschakt. Trads rétter med diameter storre &n 10 mm och
buskars rétter med diameter storre an 5 mm ska sagas eller klippas av.
Snittytan slatas med kniv. Frischaktade rétter ska omgaende skyddas mot
uttorkning och frysning.

Vid dessa arbeten ska bestéllaren kallas till arbetet i god tid sa att eventuella
andringar som behover goras for att spara tradens rétter kan beslutas pa plats.

VAXTBADDAR

Vaxtbadden ska vid planteringen vara tillrackligt upptorkad sé att jorden faller
ned mellan rotterna utan att skada dem. Bestéllaren ska beredas mdjlighet att
pa plats pa plantskolan fa understéka och bilda sig en uppfattning av
vaxtbetingelse och dvriga omstandigheter kring det

bestallda materialet. Vaxten ska om inte annat anges efter avslutad plantering
och ev. sattning av jorden sta sa djupt som den gjorde i plantskolan.

Planteringsdjupet anpassas till den bedomda sattningsgraden. Innan all jord
aterfylls kring planterad vaxt, vattnas i sadan omfattning att jorden dels sluter
val till rotsystemet eller klump och dels blir val genomfuktad. Om ej annat
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anges planteras buskar i forband. Alla band, etiketter och liknande pa véaxterna
ska borttagas. Leveranskontroll med protokoll ska alltid utféras. Vid
varplantering och leverans soderifran ska leveransen anpassas i tiden sa att
inte vaxtmaterialet har vegeterat for mycket. Vid hostplantering ska
vaxtmaterialet vara val avmognat vid leveransen. Varplantering utféres mellan
1 april och 20 maj. Sen hostplantering utféres fran 1 oktober till tjalning. Vid
andra tidpunkter ska krukodlade, containerodlade vaxter anvandas. Detta
géaller aven tidig hdstplantering som utféres 15 augusti till 15 oktober. Vid
plantering ska rotsnurrar redas ut och rotter spridas ut.

Vaxtbadd typ 1 och 2, paford jord

Vaxtbadd typ 1

Vaxtbadd typ 1 med jord A

Jordanalys ska goras pa massor som laggs ut som vaxtbadd.

Efter luckring och bearbetning far inte jordklumpar stérre &n 50 mm férekomma
i vaxtbadden.

Luckrade och bearbetade ytor ska vara vattengenomslappliga och godkanda
av bestallaren innan vaxtbadden byggs upp med paford jord till fardig yta.

Entreprentren ska utféra provning av anskaffad jord enligt AL-metoden.
Provtagning ska ske enligt rekommendationer fran Lantbrukskemiska
Laboratorium i Uppsala.

Resultatet av jordanalys ska dverlamnas till och godkénnas av bestallaren.

Vid behov ska jord forbattras enligt rekommendationer i jordanalys. Forbattrad
jord ska ocksa analyseras.

Korngruppsskalan i tabell DCL/1 och tabell DCL/2 ska vara:

Ler - Finsilt - Mellansilt - Grovsilt - Finsand - Mellansand - Grovsand - Fingrus -
Mellangrus - Grovgrus - Sten

TRADGROPAR

Galler for tradgropar som anlaggs for varje nyplanterat tréd med beteckning
T1. Tradgropar skall utféras enligt beskrivning i "Tradhandbok for Uppsala
kommun" S.31 Bilaga Typritning: Véaxtbadd for trad i stord markprofil, natur-
och parkmiljo.
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Fritid_o_natur
/Parker/TradhandbokforUppsalakommun.pdf

Varje trad ska bindas upp med 3 st. storar och juteband. Stérarna ska slas ned
innan tradet placeras i gropen for att undvika skador pa rotsystemet.
Jutebanden ska séttas pa ca 100—-120 cm hojd.

Allt material och arbete enligt beskrivningen ingar under denna punkt utom
tradet.
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Tradgrop T2, T3 (13m2 x 8st)
PL1: Vaxt badd for plantering av buskar. Vaxtjord ska laggas ut till en tjocklek
av 400mm. Terrass ska luckras 200mm innan jorden pafors.

PL1, vaxtbadd for buskar med beteckning B1-B3
GRASYTOR
GR1

Vaxtbadden luckras 200mm innan jorden pafors. Vaxtjord ska laggas ut till en
tjocklek av 200mm.

Beldggs med grasfré av typen "Weibulls Ultra” eller likvardig.
Fromangd ska vara 2 kg/100 m2.

Min 100 mm sandblandad véxtjord min 200 mm underliggande lager.
Fro ska myllas ned samt valtas pa fardigsadd yta.

OVERBYGGNADER FOR VEGETATIONSYTOR

Avser ytor med beteckning GR1, samt symboler T2, T3. For T2, T3 ar
vaxtbaddens yta 13m2.

PLANTERINGAR
Plantering av plantskolevaxter

Vaxtmaterial som inte planteras inom en dag efter leverans ska snarast efter
leveranskontroll placeras i vaxtdepa.

Vaxtdepan ska placeras pa skuggig plats inom arbetsomradet.

Jorddjupet i vaxtdepan ska vara minst 0,6 m. Vaxtjord i vaxtdepa ska hallas
fuktig. Fram till plantering ska jordslaget vaxtmaterial vattnas.

Kontroll av levererat vaxtmaterial ska ske (leveransbesiktning).
Plantering ska ske med avstand enligt ritning L-31.1-202 och L-31.1-203.

For vaxtmaterialet géaller aven: Att det inte far vara odlat soder om breddgrad
52 eller vaster om hollandska gransen. For varje art/sort anges var

vaxtmaterialet har odlats under de tre senaste aren. Undantag fran detta kan
ges under speciella omstéandigheter och efter godkannande fran bestallaren.

PLANTERING AV PRYDNADSBUSKAR

Plantering av B1-B3 ska ske i PL1- samt PL2-yta. Vaxtdepan ska placeras pa
skuggig plats inom arbetsomradet. Jorddjupet i vaxtdepan ska vara minst 0,6
m. Kontroll av levererat vaxtmaterial ska ske (leveransbesiktning). Placering
samt art enligt ritning och separat véaxtforteckning.

B1, B2, B3, B4

[ Rev
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PLANTERING AV LOVTRAD
T2, Trad med beteckning T2, se separat vaxtforteckning.

T3, Trad med beteckning T3, se separat vaxtforteckning.

STOD OCH SKYDD FOR VAXTER

Skydd av vegetationsyta mot uttorkning, ogras m.m. Material i skydd ska vara
siktad grov bark, 10-40mm. Skydd ska laggas ut i minst 8 cm lagertjocklek i
cirkeldiameter 150 cm runt stam.

Avser vaxtbaddar markerade T2, T3.

FARDIGSTALLANDESKOTSEL PLANTERINGSYTOR

Skotsel for trad ska utforas enligt beskrivning i "Tradhandbok fér Uppsala
kommun" Punkt 4.3 Arbetsbeskrivning for garantiskotsel sida 41. Allt material
och arbete ingér i denna punkt. Varje trad ska forses med tva bevattningspasar
(treegator) a 75 liter. Alla trad i grasytor ska férses med rothalsskydd.

Planterade buskar ska bevattnas i samband med bevattning av

trad. Ograsrensning skall ske i samband med ogrésrensning vid trad. Rotogras
ska rensas med hela roten. Skyffeljarn far ej anvandas eftersom rotter fran
buskar och trad kan skadas.

Vattning av trad, buskar m.m. Avser trad T2, T3 samt PL1-ytor.

GRASYTA

Klippning av grasyta skall utféras forsta gangen nar graset blivit 75-100 mm
hogt, darefter ytterligare minst en gang nar graset ater ar 75-100 mm hdgt.

Hogst 1/3 av graslangden klipps bort vid varije tillfalle. Avser yta GR1.
Grasyta vattnas sa att marken standigt ar fuktig ner till 250 mm djup.

Vattning av GR1.

SANERINGSARBETEN

Entreprentren ska omedelbart meddela bestéllaren om man vid
entreprenadarbeten patraffar férorenade massor eller material.

Miljofarligt avfall ska kallsorteras av entreprendren. Rivet material
omhandertages av entreprendren.

Antagen lagertjocklek gc-yta: 45 mm for GC-yta. Rivet material omhandertages
av entreprendren, frasning GC-yta 1-20 mm. Material som rives ateranvands i
entreprenaden om sa ar mojligt. Rivet material omhandertages av
entreprendren.

[ Rev
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BELYSNING

Samarbete sker med el-entreprendr som gor ur- och inkoppling av
belysningsstolpe. Stolpar som rives tillfaller entreprendren och transporteras till
av denna bekostat upplag och tipp. V rivning samt flyttning av belysning ska
entreprendren ateranvanda materialet om sa ar mojligt.

Belysningsfundament med 4m stolpe och armatur.

Rivet material omhandertas av entreprendren. Vagmarke D7 monteras pa
belysningsstolpe. | detta ingar schakt, sattning, riktning, kringfyllning,
restfylining och packning for fundament. Fundament tillhandahalls av el-
entreprendr, belysning.

Fundament 108/900.

MATNINGSARBETEN

Entreprentrens ansvarige matningsingenjér ska ha grundlaggande
matningsteknisk fardighet enligt Lantmateriets rekommendationer i Bilaga 1 till
A § 348/2010 varvid text som anger bor ersétts med ska, se
www.lantmateriet.se/HMK under rubriken Nya HMK/Juridik.

Personal som utfor matningar ska ha grundlaggande matningsteknisk fardighet
enligt Lantmateriets rekommendationer i Bilaga 1 till A 8 348/2010 varvid text
som anger bor ersatts med ska, se www.lantmateriet.se/HMK under rubriken
Nya HMK/Juridik.

Grundlaggande matningsteknisk fardighet for personal ska vara bestyrkt och
lamnas till bestallaren. Entreprendren ska samrada med bestallarens kart- och
matavdelning avseende lAmpliga polygonpunkter. Referenssystem for métning
Koordinat- och héjdsystem. Koordinatsystem i plan ska vara SWEREF99 1800.
Hojdsystem ska vara RH2000.

Kontroll och provning av instrument och tillhérande utrustning ska utféras och
dokumenteras enligt SIS/TS 21143:2 009 avsnitt 4.1.2.

Kontroll och provning av instrument och tillhérande utrustning for
jarnvagsbyggnad ska utforas enligt BVH 584. 10 kapitel 3, bilaga A.

MARKFORSTARKNING

Beakta handboken Schakta sakert fran Arbetsmiljoverket och SGI. Vid schakt i
trads narhet ska anvisningar enligt tradhandbok for Uppsala kommun foljas.

Innan schaktarbeten paborjas ska kontakt tas med bestallare for faststallande
av eventuella befintliga ledningars lagen, samt inhamta schaktningsforeskrifter
fran berorda ledningsagare.

Schaktningsarbetena ska bedrivas med sadan forsiktighet att befintliga
ledningar och anlaggningar inte skadas.

Om skada uppkommit pa kabel ska detta omedelbart rapporteras till
ledningsagare och bestéllare.
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Maskinschaktning far ej utan medgivande fran bestallaren utféras narmare
ledning eller kabel &n avstand givet fran ledningsagare.

Vid schaktning narmare befintlig el- eller telekabel &n avstand givet fran
ledningsagare och da kabel maste underschaktas och hangas upp ska kontakt
tas med bestallaren.

Frilagda kablar ska skyddas mot averkan enligt bestéllarens anvisningar.

Entreprentren ska anmala till bestéllaren nar kontroll av schaktbotten eller
ledningsbadd kan utféras.

Dar risk for upptryckning av schaktbotten foreligger ska sarskilda atgarder
vidtas for att foérhindra upptryckningen.

Ar schakten s&dan att oférutsedda forstarkningsatgarder erfordras anmals
detta omedelbart till bestallaren som beslutar om atgéard.

Schaktmassor som ar anvandbara i entreprenaden ingdende fylinadsarbeten
ska reserveras for detta andamal. Ovriga schaktmassor ar entreprenérens
egendom och omhéndertas och fraktas bort av denne. Lampligheten foreslas
av entreprendren och avgors av bestallaren.

Vid patraffande av schaktmassor som bedéms vara fororenade, ska
entreprendren omedelbart informera bestéllaren, for beslut om atgéard.

Schaktmassor far inte laggas upp sa att de skadar befintliga anlaggningar eller
vegetation. Schaktning ska utféras sa att uppluckring av omgivande jord ej
sker.

JORDSCHAKT

Notera att da detta projekt och arbetsomrade har en stor geografisk
utbredning, kan fall A massor behéva transport.

Schakt for vegetationsyta ska utforas pa ett sadant satt att schaktbotten inte
packas och att vatten inte blir stdende.

Vid jordschakt nara befintliga trad ska bestallaren kallas till arbetet i god tid s
att eventuella &ndringar som behoéver goras for att spara tradens rétter
beslutas pa plats.

Avser tradgrop for trad med beteckning T2.
Avser tradgrop for trad med beteckning T3.

Jordschakt for el- och telekabel

Avser schakt for belysningsel.

Typ: EBR 41:15 Typblad 2 och 8

Botten bredd= 0.3m. Med avsteg fran MER.
Botten bredd= 0.35m Med avsteg frdn MER.
Skarvgrop 1,5x1,5m.
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FYLLNING FOR LEDNING, MAGASIN
Belysning utférs enl. EBR-anvisning KJ 41:15 markklass 1.

MARKOVERBYGGNADER
| AMA utgar tabell DC/2.

Den ersatts med: Tabell ANY DC/2. Terrassmaterial samt fyllningsmaterial i
vaxtbaddens undre del for vegetationsytor.

| AMA, Tabell AMA DC/1 &ndras enligt foljande:
Bergkrossmaterial flyttas fran materialtyp 2 till materialtyp 1.
For materialtyp 5A utgar foljande krav pa halt organisk jord:
"<6 %"

Det ersatts med:

<2 %.

OBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER

Om forslag lamnas pa alternativa material till de i forfragningsunderlaget
beskrivna, ska E-modul, frostisoleringsegenskaper, bestandighet samt
dranerande forméaga deklareras.

Forstarkningslager for vag, plan o d

MATERIAL- OCH VARUKRAV

| AMA utgar foljande text:

"Stenstorlek far uppga till hdgst halva lagertjockleken efter packning."
Den erséatts med:

Kornstorlek far uppga till hogst halva lagertjockleken efter packning.

UTFORANDEKRAV
Utférande over lager med geotextil

| AMA utgar foljande text:
"Ett minst 0,4 m tjockt lager ska paféras... upp i skarvar."
Den ersatts med:

Ett minst 0,3 m tjockt lager ska paftras pa utlagd geotextil innan ytan far
trafikeras. Fyllningen ska utforas sa att material under geotextilen inte tranger
upp i skarvar.
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BITUMENBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER FOR VAG
MATERIAL- OCH VARUKRAV

Texten under Material- och varukrav i AMA utgar.

Den ersatts med:

Material, sammansattning, proportionering och arbetsrecept till, samt
tillverkning av, bitumenbundna massor, indréankningar, ytbehandlingar m.m.
ska uppfylla krav enligt TRVKB 10 Bitumenbundna lager, TRV 2011:082, med
tillhorande &ndringsbrev daterat 2011-09-13.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
| AMA utgar foljande text:

"Material, sammansattning, proportionering och arbetsrecept till, samt
tillverkning av, bitumenbundna massor, indrankningar, ytbehandlingar m.m.
ska uppfylla krav enligt TRVKB 10 Bitumenbundna lager."

Den erséatts med:

Material, sammansattning, proportionering och arbetsrecept till, samt
tillverkning av, bitumenbundna massor, indrankningar, ytbehandlingar m.m.
ska uppfylla krav enligt TRVKB 10 Bitumenbundna lager, TRV 2011:082, med
tillhorande &ndringsbrev daterat 2011-09-13.

Ovrig text i AMA géller med foljande tillagg:
Halvvarmt blandad asfaltmassa med inblandning av asfaltgranulat.

Vid nytillverkning av halvvarmt blandad asfaltmassa accepteras en inblandning
av asfaltgranulat pa hogst 20 % for slittager av MJOG och hogst 30 % for
barlager och justeringslager av MJAG.

| TRVKB 10 Bitumenbundna lager, avsnitt 2.1.1.3 utgar féljande text:
"En sarskild utredning... 6verstiger 65 °C."
Den ersatts med:

En sarskild utredning for att bestamma |Amplig inblandningsméngd av
asfaltgranulat ska utforas i de fall mjukpunkten i atervunnet bindemedel
Overstiger 43 °C.”

Tillsatt bindemedel ska véljas efter berdkning enligt Annex A, punkt A.4 i
EN13108-3 nar:

"—mer &n 10 % asfaltgranulat tillsatts i slittager av MJOG
— mer an 20 % asfaltgranulat tillsatts i barlager och justeringslager av MJAG"

Det beréknade vardet ska uppfylla kravet pa viskositet forbestalld produkt
enligt tabell 2-3 i TRVKB 10 Bitumenbundna lager.

Tillsatt bindemedel far vara hogst en viskositetsklass mjukare an bestallt
bindemedel. Asfaltgranulat ska tillsattas i konstant méngd. Vid forandringar i
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tillsatt mangd asfaltgranulat ska nytt arbetsrecept upprattas om den varaktiga
férandringen overstiger + 2 viktprocentenheter.

Halvvarm atervinningsmassa, Tillsatsmedel, Tillverkning, Halvvarmt blandad
asfaltmassa.

UTFORANDEKRAV
Utférande av lager av asfaltmassa (ABT, ABS, ABD, MJOG, ABb, AG, MJAG)
Utlaggning

Vid utférande av heltackande massabelaggning ska beldggning éven utforas
for anslutande allmanna och enskilda vagar och andra sidoytor. Detta ska
utforas till varje veckoslut.

For respektive anslutande yta géaller féljande om inte annat anges:
Allméanna vagar belaggs minst till slutet av anslutningsradien.
Enskilda vagar belaggs minst 10 m in fran huvudobjektet.

Parkerings- och busshallplatser atgardas i samma omfattning som tidigare
belagd yta.

Hus- och gardsinfarter belaggs minst 1,5-2 m in fran huvudobjektet, dock inte
langre an till fastighetsgrans. Fore laggning ska entreprendren kontakta
infartsagaren. Skogs- och akerinfarter belaggs minst 0,50 m in fran
huvudobijektet.

Slitlager kategori C av tat asfaltbetong vid nybyggnad
Yta Al, ABT11, t = 45 mm.
Yta A2, ABT11, t = 45 mm.

VAG- OCH YTMARKERINGAR

Cykelsymbol M26. Symbol utférs med InfraTherm, nedfalld plastmarkering.
Cykelpil M25. Symbol utférs med InfraTherm, nedféalld plastmarkering.
Extruderad markeringsmassa pa trafikyta

Heldragenlinje H (0,1)

SKYLTAR/VAGMARKEN

Detta samordnas med Uppsala kommun.
Cykelsymbol M26 och symbol utférs med InfraTherm, nedfélld platsmarkering.
Cykelsymbol M25 och symbol utférs med InfraTherm, nedfélld platsmarkering.

Skylt och vagmarke ska vara typen D7, for pabjudna gang- och cykelbanor och

D7-2 for pabjudna cykelbanor. Skylt "snabbcykelled” farg, UV-skydd: PMS:116
C:0, M: 15, Y:94, K:0. Markering "snabbcykelled” fér montering pa T34.
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For utformning och kuldr kontakta Peter Nilsson, Uppsala kommun,
peter.nilsson@uppsala.se.
Stadsbyggnadsférvaltningen, gatu- och samhallsmiljé.

| samband med skyltning stalls krav pa certifierad trafikingenjor som kan
Trafiklagstiftning.

En trafikanordningsplan ska uppréttas av entreprenéren och godkannas av
Uppsala kommun. Sok denna i tid, se mer i AF-del under kod: AFD.16.

Entreprencren ansvarar for utforande av atgarder i enlighet med
trafikanordningsplan, allt material och arbete.

Se AF-del under kod AFG.4 for instruktioner om trafikens framkomlighet for
leverans och transport under byggtiden.

FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR | MARK

Impregnerat virke ska uppfylla krav och vara markt enligt NTR Dokument nr 1:2
011, Nordiska traskyddsklasser.

Soffor "Soffa typ Hags Sofiero foér nedgjutning Art.nr. 8037009, inkl. armstéd.
Art.nr. 8037714. Kulér soffa ska vara Barkbrun/Galv. Kulor armstéd Galv.

Nedgjutning enligt tillverkarens anvisning."

Skrapkorgar, askkoppar m m.

"Skrapkorg typ Lappset Nestor 55| for nedgjutning. Art.nr. NF2485.

Kulér ska vara RAL 6012 morkgron.

Nedgjutning enligt tillverkarens anvisning."

Kabelskydd av plastror

Avser el/belysning:

Kabelskyddsrér och dragsnére tillhandahalls av el-entreprendr for belysning.

Under korbana ska belysningskabel och rér d=50/42mm drags genom ror
d=110/98mm. Tomror ska vara forsedda med dragsndre. Mellan rér och
fundament ska kabel skyddas med bgjligt kabelskyddsror typ "rak boj” samt vid
tvara bojar pa schaktstracka.

Se aven "Teknisk handbok for offentlig belysning” inom Uppsala kommun.
https://tekniskhandbok.uppsala.se/tekniska-anlaggningar/belysning/

Forlaggning av ror SRN 50/42
Forlaggning av ror Flexbdj SRN 50x0-90GR

Dragsnore svart 750m
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ATERSTALLNINGSARBETEN
Aterstéllande av vegetationsyta
Aterstéllande av grasyta

Avser ytor runt planterade trad och buskar.

Avser ytor l1angs med gc-bana.

RELATIONSHANDLINGAR

Inméatning ska avse saval nyanlaggningar, befintliga anlaggningar samt
flyttning av befintliga anlaggningar. Entreprendren ska tillhandahalla underlag
for relationshandlingar i samma ritningsformat som bygghandlingen. Méatning
ska utforas enligt SS-1ISO 4463-1. Upprattande och éverlamnande av
relationshandlingar ska ske enligt Administrativa Foreskrifter, AFD.242.

Relationshandlingar for vegetationsyta
Underlag for relationshandlingar for vag, plan, vegetationsyta, rorledning m.m.

Bestallaren tillhandahaller arbetshandling som underlag for relationshandling.

Allt som ar nybyggt eller féréandrat i samband med entreprenaden ska matas in.

Koordinater ska redovisas digitalt i 2D, dels som dwg- eller dxf-fil och dels i
Word eller Excel-format. Varje kategori ska vara separat redovisad pa ett eget
lager eller som en egen dwg- eller dxf-fil.

Forandringar och utbyte av material under entreprenadtiden ska redovisas.

| forekommande fall ska produktspecifikation redovisas. Vilka produkter som
ska redovisas avgors i samrad med bestallaren.

Handlingarna dverlamnas till bestéllaren senast 10 arbetsdagar innan
slutbesiktning.

Férandringar och utbyte av material under entreprenadtiden ska redovisas.

Intyg att inmé&tningsfiler &r levererade och mottagna.
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Belysning

Bestallaren tillhandahaller arbetshandling som underlag for relationshandling.

Allt som ar nybyggt eller forandrat i samband med entreprenaden ska matas in.

Koordinater ska redovisas digitalt i 2D, dels som dwg- eller dxf-fil och dels i
Word eller Excel-format. Det koordinatsystem som ska anvéndas ar Sweref99.
Varje kategori ska vara separat redovisad pa ett eget lager eller som en egen
dwg- eller dxf-fil.

"- Forandringar och utbyte av material under entreprenadtiden ska redovisas.

— | fdrekommande fall ska produktspecifikation redovisas. Vilka produkter som
ska redovisas avgors i samrad med bestéallaren.

— Underlag for relationshandlingar.

— Handlingarna dverlamnas till bestéllaren senast 10 arbetsdagar innan
slutbesiktning

— Intyg att inmatningsfiler ar levererade och mottagna "

Underlag for relationshandlingar for rérledningssystem
Belysning

Underlag for relationshandlingar utgérs av inmatningsfiler och entreprendrens
relationsuppgifter.

Dessa ska entreprenéren granska och vitsorda att de ar i 6verensstammelse
med utfort arbete.

Inmatningsfiler ska skickas digitalt till johannes.eriksson@uppsala.se och
mattias.thorsell@vattenfall.com. Relationsritningar, dvs. bygghandling med
andringar paforda for hand, stamplad "Relationshandling” daterad och
undertecknad.

Samtliga relationshandlingar ska vara bestéllaren tillhanda minst tio
arbetsdagar fore slutbesiktning, om inte annat dverenskommet.

Nedanstaende anordningar ska inmatas:

Kanalisation for belysningsfundament for belysning.
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Bilaga 3. Principer for generell
utformning

Beskrivning av bullerskyddets arkitektoniska utformning
och angransande planteringsytor.

Uppdaterad 2020-05-14
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