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1 Objekt 

På uppdrag av Uppsala kommun har Sweco utfört en översiktlig geoteknisk undersökning 
inför fortsatt arbete med detaljplan för stadsdelen Ulleråker i Uppsala. Kompletterande 
undersökningar avser underlag till stabilitetsanalys av slänt längs Kungsängsleden samt 
utbredning av isälvsmaterialets utbredning.  

Föreliggande handling redovisar enbart utförda undersökningsresultat.  

2 Ändamål och skede 

Undersökningen syftar till att översiktligt kartera jordlagerförhållanden, djup till åsmaterial 
samt förekomst av åsmaterial i markytan inom delområde Tallstråket och Södra Ulleråker, 
se Figur 1. Inom orange markerat område vid Tallstråket har undersökningar utförts inför 
en detaljerad stabilitetsutredning. Inom svart markerat område har undersökning utförts 
för att utreda isälvsmaterialets utbredning.  

 

Figur 1. Strukturplan Ulleråker, figur från Uppdragsbeskrivning för föreliggande uppdrag 
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7 Jordlager 

7.1 Tallstråket 

Jorden utgörs generellt av friktionsjord, övervägande i form av grus och sand. I ett större 
sammanhängande område mellan Lundellska skolan och Kungsängsleden överlagrad 
friktionsjorden av lera. Lerlagrets mäktighet varier mellan 2 meter i norr till 5 meter i 
väster. Se Figur 2. 

 

Figur 2. Klipp från ritning G-10.1-005. Tolkning av ytliga jordlager inom Tallstråket. Mörk grön färg = 
friktionsjord, Mörkgul färg = lera 
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Figur 4. Klipp från ritning G-10.1-001 över Södra Ulleråker. Nivåkurvor (röda linjer) med grön 
områdeskant visar på nivå underkant friktionsjord. Ett mindre område med ytlig lera finns i södra 
kanten (gul områdeskant, smalt område). 

8 Positionering 

Utsättning och inmätning av undersökningspunkterna har utförts med GPS av typ 
nätverks-RTK. Mätarbeten har utfördes vid både undersökningstillfällena av mättekniker 
Per Thernström Sweco. Utsättning av undersökningspunkterna har gjorts i mätningsklass 
B enligt SGF Geoteknisk Fälthandbok 1:2013. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 18 00 
Höjdsystem: RH2000 

Koordinater (x, y, z) kan på begäran erhållas digitalt. 

9 Geotekniska fältundersökningar 

9.1 Utförda fältförsök 

Aktuella fältförsök omfattar: 

 

Typ 
Antal  
2021 
2022 

Komplettering 
2023 

Viktsondering (Vim) 20 4 

Spetstrycksondering (CPT/CPTU) 5 1 

Slagsondering (Slb)  4 
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Tabell 5. Grundvattenrör installerade 2023. 

ID Toppnivå Spetsnivå Markytenivå Datum Uppmätt 
nivå 

Motsvarande 
djup under 
markyta [m] 

23S001GW +28,8 +15,3 +28,0 
2023-02-15 Torrt - 

2023-03-07 Torrt - 

 

12 Härledda värden 

Utvärdering av CPT-sonderingar har utförts med dataprogrammet Conrad, framtaget av 
SGI. Korrigering av uppmätt skjuvhållfasthet har gjorts med avseende på uppmätt 
konflytgräns från Geolab på tagna jordprover för djup som har provtagits. 

Redovisning av härledda värden för leras skjuvhållfasthet enligt Figur 5. 
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Figur 5. Härledda värden för leras odränerade korrigerade skjuvhållfasthet.  
Korrigerade värden ned till 5 m djup. 
 
För friktionsjordar är friktionsvinkeln utvärderad från utförda viktsonderingar (Vim) enligt 
TR Geo 13, version 2.0, Figur 5.2-9. Sammanställning av resultat redovisas i Figur 6. 
 
Härledda värden för friktionsjordens elasticitetsmodul är utvärderad från utförda Vim 
enligt TR Geo 13, version 2.0, Figur 5.2-8. Se sammanställd utvärdering i Figur 7.  
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23S001

Datum Stoppkod

2023-02-13 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,10 saHu

0,10  - 1,00 siSa
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2,00  - 2,20 Sa
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Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr En

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30031681 Ulleråker, Tallstråket Hans-Olof Back



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23S002

Datum Stoppkod

2023-02-13 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,10 saHu

0,10  - 0,40 grSa

0,40  - 1,00 sisaCl 23S002-1

1,00  - 2,00 (grsa)siCl dc 23S002-2

2,00  - 3,00 vsiCl dc

3,00  - 4,00 sasiClTi 23S002-3

4,00  - 5,00 clsiSa

5,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -
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Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr En

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30031681 Ulleråker, Tallstråket Hans-Olof Back



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23S003

Datum Stoppkod

2023-02-14 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,20 Mg [grsaclHu]

0,20  - 1,00 Mg [vclsiSa]

1,00  - 2,00 Mg [grsisaCl]

2,00  - 3,00 vsiCl dc

3,00  - 4,00 siCl dc

4,00  - 5,00 siCl dc

5,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -
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Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr En

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30031681 Ulleråker, Tallstråket Hans-Olof Back



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23S004

Datum Stoppkod

2023-02-14 90

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,10 grsaHu

0,10  - 1,00 Mg [grsiclSa]

1,00  - 2,00 Mg [sisaCl]

2,00  - 3,00 Mg [grsisaCl]

3,00  - 4,00 Mg [sasiCl tegel]

4,00  - 5,00 Mg [grsaCl]

5,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -
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  -

  -
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Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr En

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30031681 Ulleråker, Tallstråket Hans-Olof Back



Punktnr: Sektion: Sidomått:

23S005

Datum Stoppkod

2023-02-15 91

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,30 saHu

0,30  - 1,00 (si)Sa

1,00  - 2,50 Sa 

2,50  - 2,70 Tom skruv

2,70  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30031681 Ulleråker, Tallstråket Hans-Olof Back

Metod: Ref.linje Text: Se / En
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23S006

Datum Stoppkod

2023-02-15 91

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,10 saHu

0,10  - 1,20 Sa 23S006-1

1,20  - 2,00 Ti 23S006-2

2,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30031681 Ulleråker, Tallstråket Hans-Olof Back

Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr En
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Djup (m) 
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Punktnr: Sektion: Sidomått:

23S007

Datum Stoppkod

2023-02-15 93

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  - 0,10 saHu

0,10  - 0,40 Mg [clsisa]

0,40  - 1,10 (cl)siSa 23S007-1

1,10  - 2,00 (cl)siSa 23S007-2

2,00  - 3,00 Sa

3,00  - 4,50 FSa

4,50  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Fältbedömning Prov-
av provet: märkning

0,00  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

        PROTOKOLL STÖRD PROVTAGNING
Uppdragsnr: Uppdragsnamn: Fältgeotekniker:

30031681 Ulleråker, Tallstråket Hans-Olof Back

Metod: Ref.linje Text: Se / En

Skr En
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Uppdragsnr:

30031681

Sektion Sida

Höjdsystem RH 2000  =

 =

m=

h=

f=

Anteckningar

Datum
Sjunk-

/Stighastighet.  
Nivå m. u.ök. rör

Sign

2023-02-15 OK HB

Datum
Djup under 
ÖK-rör. d=

Nivå GW Sign Påfyllning av vatten till överkant rör eller tömning 
av rör och observation av sjunk- respektive 

stighastighet

Spets djup u my. 12,69

Anmärkning

Torrt vid inst/försvinner vid påfyllning

Avläsningar Funktionskontroll

Duk

Filterlängd 0,50

Tätning, Huv. Lock Lock/insex

Markyta nivå +24,44

Höjd över markytan 0,81

ÖK rör nivå +25,25

Total rörlängd 13,50

Rörtyp (Rö, Rf,) Rf

Spetsnivå +11,75

Rörmaterial Stål

Diameter 1 tum

Filtertyp

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum

23S001G 2023-02-13

PROTOKOLL GRUNDVATTENRÖR
Uppdragsnamn: Fältgeotekniker

Ulleråker, Tallstråket Hans-Olof Back

m

d

h

ök rör

markyta

gv-yta

f

Spetsnivå
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Provtagningsredskap / Analysmetod

UppdragsgivareUppdragsnummer

1) Klassning enl. AMA Anläggning 20

30031681

2021-10-28

2021-11-242021-11-23 -

3.0-5.6

21S117

5.6-6.0

21S102

21S116

Benämning 
(okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) 

Jordartsförkortning
(enl. SGF 2016)

Fyllning: Brungrå sandig LERA med gruskorn , Mg[saCl]

Grå något rostfläckig LERA torrskorpekaraktär, Cl(dc)

Lab.tekn.

Skr Undersökningsdatum-2021-10-26

Borrhål/
Sektion [m]

Vatten
kvot

w [%]

Grå finsandig TORRSKORPELERA, fsaCldc
Grå finsandig TORRSKORPELERA, fsaCldc
Grå finsandig LERA torrskorpekaraktär, fsaCl(dc)
Grå finsandig sulfidhaltig LERA, fsasuCl

Gråbrun något rostfläckig varvig LERA med enstaka tunna 
finsandsskikt, vCl (fsa)

Brungrå varvig TORRSKORPELERA med enstaka siltskikt, vCldc 
(si)
Gråbrun varvig TORRSKORPELERA med enstaka tunna siltskikt, 
vCldc (si)
Gråbrun något rostfläckig varvig LERA torrskorpekaraktär, 
vCl(dc)

Gråbrun varvig LERA med siltiga finsandsskikt, vClsifsa
Gråbrun varvig LERA med siltiga finsandsskikt, vClsifsa
Gråbrun finsandig LERA, fsaCl

Brun humushaltig finsandig LERA torrskorpekaraktär, hufsaCl(dc)

Gråbrun FINSAND med lerklumpar, FSacl

Gråbrun varvig TORRSKORPELERA med enstaka tunna siltskikt, 
vCldc (si)
Gråbrun varvig TORRSKORPELERA med enstaka tunna silt- och 
finsandsskikt, vCldc(si fsa)

Brungrå varvig LERA, vCl

Gråbrun finsandig TORRSKORPELERA, fsaCldc

59

Fyllning: Brungrå sandig LERA med gruskorn , Mg[saCl]

Gråbrun finsandig TORRSKORPELERA, fsaCldc

Kon-
flyt-

gräns
wL [%]

40

40

24
27
17

Mtrl
typ/
tjälf.

klass1)

4B/3

54

51

41
32
25

74

4B/3
4A/3

4B/3

4B/3
4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3
4B/3
4B/3

5B/4

4B/3

4B/3

4B/3

4B/3
4B/3
4B/3

4B/3

Grå rostfläckig LERA med tunna siltskikt torrskorpekaraktär, 
Cl(dc) (si)

4B/3

Brun SAND med lerskikt/ LERA med med tjocka sandskikt, Sa 
clCl )sa(

20 23 4B/3

Grå finsandig sulfidhaltig LERA med enstaka skalrester, 
fsasuCl (sh)

47 53 4B/3
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Jordprovsanalys   ALS SCANDINAVIA AB

Granskad
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Skr Undersökningsdatum

Lab.tekn.

Projekt Ulleråker

Uppdragsnummer Uppdragsgivare

30031681 Sweco Sverige AB, Norrköping Löp-nr 36754

forts. 21S122 0.8-2.0

Borrhål/ Djup
Sektion [m]

Benämning 
(okulär jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1+2) 

Jordartsförkortning
(enl. SGF 2016)

Vatten
kvot

w [%]

Kon-
flyt-

gräns
wL [%]

Mtrl
typ/
tjälf.

klass1)

3.0-4.0 Grå sulfidhaltig LERA, suCl 48 63 4B/3
2.0-3.0 Brungrå något siltig sulfidhaltig LERA, (si)suCl 49 56 4B/3

4.0-5.0 Grå sulfidhaltig LERA, suCl 60 70 4B/3

1.3-2.0
21S126 0.2-1.3 Gråbrun varvig TORRSKORPELERA, vCldc

3.4-4.0 Gråbrun finsandig LERA, fsaCl 20 26 4B/3
2.0-3.0 Gråbrun varvig LERA med finsandsskikt, vCl fsa 27 38 4B/3

21S127 0.0-1.5

2.1-3.4 Gråbrun något rostfläckig varvig TORRSKORPELERA, vCldc 4B/3

Fyllning: Brungrå sandig varvig LERA med tunna siltskikt  
torrskorpekaraktär, Mg[savCl(dc) (si)]

4B/31.5-2.1

Gråbrun varvig LERA med tunna siltiga finsandsskikt, 
vCl(sifsa)

36 45 4B/33.5-4.0
3.4-3.5 Gråbrun siltig SAND med tunna lerskikt, siSa (cl) 4A/3

Fyllning: Brungrå sandig LERA med enstaka tegelrester  
torrskorpekaraktär, Mg[saCl(dc)(, brick)]

4B/3

1) Klassning enl. AMA Anläggning 20

Brungrå något rostfläckig något gyttjig finsandig siltig 
LERA, (gy)fsasiCl

33 43 5A/4

Gråbrun varvig LERA med tunna finsandsskikt 
torrskorpekaraktär, vCl(dc) (fsa)

29 47 4B/3
4B/3

2021-11-23 - 2021-11-24

Provtagningsdatum Provtagningsredskap / Analysmetod Utskriftsdatum 2021-11-25

2021-10-26 - 2021-10-28

 Geolab ingår i ALS Scandinavia AB
 Rinkebyvägen 19, 182 36 Danderyd
 geolab@alsglobal.com 2(2)
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Uller¬ker Geoteknik
30031681

2021-11-30

4.00 m
4.00 m
7.86 m
1.50 m
My
25.53 m

vCldc
Normal
Olja + fett
A. Palm
Envi Memocone

Djup  (m)

Uppsala
21S118
20211027

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Operatºr
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52005
2021-03-11
0.700
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Omr¬de Omr¬de Faktor Omr¬de FaktorFaktor

Fºre
Efter
Diff

1.50

Datum

 

0.00
-4.00
-4.00

0.00
0.10
0.10

0.00
-0.07
-0.07

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgrªnser

Djup  (m)

Klassificering

Fr¬n Till
Djup  (m)

0.00
4.00

4.00
6.00

Densitet
(ton/m3)
1.70

0.60
Crust
Jordart

Anmªrkning
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
0.00
1.50
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60

Sida 1 av 1
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5.40
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6.00
6.20
6.40
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6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.74

Crust 
Crust 
Si v L
Cl M
Cl M
Si L
Cl L
Cl M
Si L
Si L
Sa v L
Sa L
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Sa Med
Si L
Sa Med
Sa D

Klassificering

OC
OC

OC
OC

12.5
45.9
68.3
71.7
75.3
78.8
82.3
85.9
89.4
92.7
96.0
99.5
103.1
106.8
110.6
114.3
118.0
121.7
125.3
128.8
132.1

svo

12.5
33.4
42.3
43.7
45.3
46.8
48.3
49.9
51.4
52.7
54.0
55.5
57.1
58.8
60.6
62.3
64.0
65.7
67.3
68.8
70.4

s'vo s'c

285.2
256.0

215.1
268.9

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1.70
1.70
1.60
1.85
1.85
1.70
1.85
1.85
1.70
1.70
1.70
1.80
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
1.70
1.90
2.00

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60

((42.6))
45.7
42.2

((127.6))
37.2
44.8

((126.0))
((111.2))

((171.8))

o

f

33.8
36.3
36.9
37.5
37.7
37.5
36.6
36.5

37.2
38.5

OCR ID E MOC MNC

6.53
5.65

4.46
5.39

%

32.7
51.6
56.4
62.6
65.1
63.3
56.2
55.5

61.8
79.5

3.0

7.9

7.9
7.1
9.0
16.9
20.0
24.8
27.2
26.1
21.0
20.8
10.5
26.0
46.6

3.4

9.6

9.6
8.5
11.1
21.7
26.1
32.9
36.4
34.7
27.5
27.2
13.1
34.6
64.9

2.7

7.7

7.7
6.8
8.9
17.4
20.9
26.4
29.1
27.8
22.0
21.7
10.5
27.7
46.0

MPa MPa MPa
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CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Uller¬ker Geoteknik
30031681

2021-11-30

1.80 m
1.80 m
25.88 m
1.50 m
My
2.64 m

Cldc
Normal
Olja + fett
A. Palm
Envi Memocone

Djup  (m)

Uppsala
21S119
20211026

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Operatºr
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52005
2021-03-11
0.700
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Omr¬de Omr¬de Faktor Omr¬de FaktorFaktor

Fºre
Efter
Diff

1.50

Datum

 

0.00
-1.80
-1.80

0.00
0.10
0.10

0.00
0.00
0.00

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgrªnser

Djup  (m)

Klassificering

Fr¬n Till
Djup  (m)

0.00
1.80
3.00

1.80
3.00
4.00

Densitet
(ton/m3)
1.70

0.54
0.53

Crust
Jordart

Anmªrkning
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
0.00
1.50
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80
10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00
16.20
16.40
16.60

Sida 1 av 2

1.50
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80
10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00
16.20
16.40
16.60
16.80

Crust 
Crust 
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
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Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
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Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NCSi
NC
NC
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NC
NC
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

12.5
27.5
31.6
34.7
37.9
41.0
44.1
47.3
50.4
53.6
56.7
59.8
63.0
66.1
69.3
72.4
75.5
78.7
81.8
85.0
88.1
91.2
94.4
97.5
100.7
103.8
106.9
110.1
113.2
116.3
119.5
122.6
125.8
128.9
132.0
135.2
138.3
141.5
144.6
147.7
150.9
154.0
157.2
160.3
163.4
166.6
169.7
172.9
176.0
179.1
182.3
185.4
188.5
191.7
195.1
198.7
202.3
206.0
209.6
213.2
216.9
220.5
224.1
227.7
231.4
235.0
238.6
242.3
245.9
249.5
253.1
256.8
260.4
264.0
267.7
271.3
274.9

svo

12.5
26.0
27.6
28.7
29.9
31.0
32.1
33.3
34.4
35.6
36.7
37.8
39.0
40.1
41.3
42.4
43.5
44.7
45.8
47.0
48.1
49.2
50.4
51.5
52.7
53.8
54.9
56.1
57.2
58.3
59.5
60.6
61.8
62.9
64.0
65.2
66.3
67.5
68.6
69.7
70.9
72.0
73.2
74.3
75.4
76.6
77.7
78.9
80.0
81.1
82.3
83.4
84.5
85.7
87.1
88.7
90.3
92.0
93.6
95.2
96.9
98.5
100.1
101.7
103.4
105.0
106.6
108.3
109.9
111.5
113.1
114.8
116.4
118.0
119.7
121.3
122.9

s'vo s'c

134.5
166.2
138.0
103.0
94.0
103.7
112.3
106.9
100.5
105.4
103.5

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1.70
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
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(30.4)
(30.9)
(31.1)
(29.8)
(31.0)
(31.3)
(31.7)
(30.9)
(32.3)
(32.1)
(33.2)
(33.4)
(33.2)
(34.2)
(33.7)
(32.8)
(32.2)
(32.4)
(32.9)
(34.8)
(33.8)
(34.6)
(34.8)
(34.4)
(34.6)
(34.8)
(34.6)
(34.7)
(35.2)
(36.2)
(36.0)
(35.2)
(36.6)

o

f OCR ID E MOC MNC

4.88
5.79
4.62
3.32
2.93
3.12
3.26
3.00
2.74
2.79
2.66
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

% MPa MPa MPa
wLwL
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
16.80
17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.40
21.60
21.80
22.00
22.20
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20
23.40
23.60
23.80
24.00
24.20
24.40
24.60
24.80
25.00
25.20
25.40
25.60

Sida 2 av 2

17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.40
21.60
21.80
22.00
22.20
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20
23.40
23.60
23.80
24.00
24.20
24.40
24.60
24.80
25.00
25.20
25.40
25.60
25.71

Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M

Klassificering
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

278.6
282.2
285.8
289.4
293.1
296.7
300.3
304.0
307.6
311.2
314.9
318.5
322.1
325.7
329.4
333.0
336.6
340.3
343.9
347.5
351.1
354.8
358.4
362.0
365.7
369.3
372.9
376.6
380.2
383.8
387.4
391.1
394.7
398.3
402.0
405.6
409.2
412.9
416.5
420.1
423.7
427.4
431.0
434.6
437.5

svo

124.6
126.2
127.8
129.4
131.1
132.7
134.3
136.0
137.6
139.2
140.9
142.5
144.1
145.7
147.4
149.0
150.6
152.3
153.9
155.5
157.1
158.8
160.4
162.0
163.7
165.3
166.9
168.6
170.2
171.8
173.4
175.1
176.7
178.3
180.0
181.6
183.2
184.9
186.5
188.1
189.7
191.4
193.0
194.6
195.9

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85

(37.6)
(36.8)
(37.3)
(37.8)
(38.6)
(39.0)
(40.4)
(39.6)
(39.7)
(41.1)
(40.3)
(40.5)
(41.4)
(41.1)
(40.4)
(40.4)
(40.3)
(41.8)
(42.4)
(43.4)
(43.5)
(43.2)
(43.4)
(44.2)
(44.3)
(44.6)
(44.6)
(43.2)
(43.7)
(43.7)
(44.0)
(45.6)
(45.3)
(46.3)
(47.0)
(46.6)
(46.6)
(47.0)
(46.3)
(46.3)
(47.4)
(47.9)
(49.0)
(48.3)
(49.3)

o

f OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

% MPa MPa MPa
wLwL
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C P T - sondering
Uller¬ker Geoteknik
30031681

2021-11-30

1.80 m
1.80 m
22.06 m
1.50 m
My
2.84 m

Cldc
Normal
Olja + fett
A. Palm
Envi Memocone

Djup  (m)

Uppsala
21S121
20211026

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Operatºr
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52005
2021-03-11
0.700
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Omr¬de Omr¬de Faktor Omr¬de FaktorFaktor

Fºre
Efter
Diff

1.50

Datum

 

0.00
-2.30
-2.30

0.00
0.00
0.00

0.00
0.09
0.09

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgrªnser

Djup  (m)

Klassificering

Fr¬n Till
Djup  (m)

0.00
1.80
2.00
3.00
4.00

1.80
2.00
3.00
4.00
5.00

Densitet
(ton/m3)
1.70

0.43
0.56
0.63
0.70

Jordart

Anmªrkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgrªns

1Bedºmd sonderingsklass
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
0.00
1.50
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80
10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00
16.20
16.40
16.60

Sida 1 av 2

1.50
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80
10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00
16.20
16.40
16.60
16.80

 
 
Cl L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NCSi
NC
NC
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NC
NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

12.5
27.5
31.6
34.7
37.9
41.0
44.1
47.3
50.4
53.6
56.7
59.8
63.0
66.1
69.3
72.4
75.5
78.7
81.8
85.0
88.1
91.2
94.4
97.5
100.7
103.8
106.9
110.1
113.2
116.3
119.5
122.6
125.8
128.9
132.0
135.2
138.3
141.5
144.6
147.7
150.9
154.0
157.2
160.3
163.4
166.6
169.7
172.9
176.0
179.1
182.3
185.4
188.5
191.7
195.1
198.7
202.3
206.0
209.6
213.2
216.9
220.5
224.1
227.7
231.4
235.0
238.6
242.3
245.9
249.5
253.1
256.8
260.4
264.0
267.7
271.3
274.9

svo

12.5
26.0
27.6
28.7
29.9
31.0
32.1
33.3
34.4
35.6
36.7
37.8
39.0
40.1
41.3
42.4
43.5
44.7
45.8
47.0
48.1
49.2
50.4
51.5
52.7
53.8
54.9
56.1
57.2
58.3
59.5
60.6
61.8
62.9
64.0
65.2
66.3
67.5
68.6
69.7
70.9
72.0
73.2
74.3
75.4
76.6
77.7
78.9
80.0
81.1
82.3
83.4
84.5
85.7
87.1
88.7
90.3
92.0
93.6
95.2
96.9
98.5
100.1
101.7
103.4
105.0
106.6
108.3
109.9
111.5
113.1
114.8
116.4
118.0
119.7
121.3
122.9

s'vo s'c

159.9
119.2
120.2
114.5
113.0
111.6
104.4
101.3
99.9
98.9
102.7
94.6
96.4
97.7
97.8
97.5

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1.70
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85

0.43
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

22.6
20.3
20.6
19.9
19.9
19.8
20.0
19.6
19.5
19.5
20.2
20.0
20.4
20.7
20.8
20.9
(26.2)
(26.0)
(26.3)
(26.3)
(25.9)
(26.6)
(27.6)
(27.1)
(26.9)
(28.1)
(28.0)
(27.6)
(28.2)
(28.8)
(29.0)
(29.0)
(28.6)
(29.0)
(29.9)
(30.4)
(30.5)
(30.8)
(30.6)
(30.6)
(31.3)
(30.6)
(31.2)
(31.5)
(31.0)
(33.1)
(32.9)
(32.6)
(33.3)
(33.0)
(33.2)
(33.4)
(34.0)
(34.7)
(35.1)
(34.4)
(35.7)
(37.4)
(38.0)
(39.1)
(38.3)
(37.7)
(39.3)
(37.6)
(37.1)
(37.9)
(39.3)
(39.5)
(39.8)
(40.8)
(39.6)
(38.9)
(39.5)
(40.8)
(41.7)

o

f OCR ID E MOC MNC

5.80
4.15
4.03
3.69
3.52
3.35
3.03
2.85
2.72
2.61
2.63
2.36
2.34
2.30
2.25
2.18
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

% MPa MPa MPa
wLwL
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
16.80
17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.40
21.60
21.80

Sida 2 av 2

17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.40
21.60
21.80
21.93

Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M

Klassificering
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

278.6
282.2
285.8
289.4
293.1
296.7
300.3
304.0
307.6
311.2
314.9
318.5
322.1
325.7
329.4
333.0
336.6
340.3
343.9
347.5
351.1
354.8
358.4
362.0
365.7
368.7

svo

124.6
126.2
127.8
129.4
131.1
132.7
134.3
136.0
137.6
139.2
140.9
142.5
144.1
145.7
147.4
149.0
150.6
152.3
153.9
155.5
157.1
158.8
160.4
162.0
163.7
165.0

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85

(40.2)
(40.3)
(40.5)
(39.7)
(39.6)
(39.4)
(38.3)
(40.4)
(43.4)
(44.1)
(43.6)
(42.6)
(43.1)
(43.2)
(42.7)
(41.3)
(43.0)
(43.7)
(44.4)
(47.4)
(48.9)
(47.8)
(45.4)
(41.6)
(42.2)
(42.1)

o

f OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

% MPa MPa MPa
wLwL



CPT-sondering utfºrd enligt EN ISO 22476-1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 2 4 6 8 100 10 20 30 40 50 0 500
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 10 20 300.0 0.5 1.0 1.5

Uo

Uo

Uo

Uo

U

DU

DU

DU

DU

DU

Fºrborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattenniv¬

1.80 m
1.80 m
23.35 m
1.50 m

Portrycksparameter Bq

D
j
u
p
 
 
(
m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrh¬l
Datum

Uller¬ker Geoteknik
30031681
Uppsala
21S122
20211026

2021-11-30
\\sweco.se\SE\STO01\PROJEKT\22184\30031681_Uller¬ker_geoteknisk_undersºkning\000\3_Genomforande\zz_35_Arbetsmaterial\zz_Geoteknik\Conrad\21S122.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Niv¬ vid referens
Fºrborrat material
Geometri

My
2.88 m
Mg(saCl) + Cl
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vªtska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Olja + fett

Envi Memocone
Sond nr 52005

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 100 200 300 400 500 600
Friktionsvinkel  (o)

x

xxxxxxxxxxxxxxxx

Odrªnerad skjuvh¬llfasthet tfu  (kPa)
0 20 40 60

ox

Klassificering

Referens
Niv¬ vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

My
2.88 m
1.50 m
1.80 m

Fºrborrningsdjup
Fºrborrat material
Utrustning
Geometri

1.80 m
Mg(saCl) + Cl
Envi Memocone
Normal

D
j
u
p
 
 
(
m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrh¬l
Datum

Uller¬ker Geoteknik
30031681
Uppsala
21S122
20211026

2021-11-30\\sweco.se\SE\STO01\PROJEKT\22184\30031681_Uller¬ker_geoteknisk_undersºkning\000\3_Genomforande\zz_35_Arbetsmaterial\zz_Geoteknik\Conrad\21S122.CPW

  

 vL 

 L 

 M 

 L 

 M 

 L 

 M 
 L 
 D 

  

 OC 

 NC 

 NCSi 

 NC 

 NCSi 
  

0 10 20 30 40 50 60 70
Modul  (MPa)

 Crust 

 Cl 

 Si +

x
o

+

Svensk empiri
Lunne, ºverkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x) ((x))

Relativ lagringstªthet ID (%)

Utvªrderare
Datum fºr utvªrdering

M. Danielsson
2021-11-30

CPT-sondering utvªrderad enligt SGI Information 15 rev.2007



0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 100 200 300 400 500 600
Effektivtryck  (kPa)

xxxxxxxxxxxxxxxx

Odrªnerad skjuvh¬llfasthet tfu  (kPa)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280Klassificering

Referens
Niv¬ vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

My
2.88 m
1.50 m
1.80 m

Fºrborrningsdjup
Fºrborrat material
Utrustning
Geometri

1.80 m
Mg(saCl) + Cl
Envi Memocone
Normal

D
j
u
p
 
 
(
m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrh¬l
Datum

Uller¬ker Geoteknik
30031681
Uppsala
21S122
20211026

2021-11-30\\sweco.se\SE\STO01\PROJEKT\22184\30031681_Uller¬ker_geoteknisk_undersºkning\000\3_Genomforande\zz_35_Arbetsmaterial\zz_Geoteknik\Conrad\21S122.CPW

  

 vL 

 L 

 M 

 L 

 M 

 L 

 M 
 L 
 D 

  

 OC 

 NC 

 NCSi 

 NC 

 NCSi 
  

 Crust 

 Cl 

 Si 

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x) ((x))

oooooooooooooooo

Utvªrderare
Datum fºr utvªrdering

M. Danielsson
2021-11-30

CPT-sondering utvªrderad enligt SGI Information 15 rev.2007



C P T - sondering
Uller¬ker Geoteknik
30031681

2021-11-30

1.80 m
1.80 m
23.35 m
1.50 m
My
2.88 m

Mg(saCl) + Cl
Normal
Olja + fett
A. Palm
Envi Memocone

Djup  (m)

Uppsala
21S122
20211026

Projekt Plats

Borrh¬l

Fºrborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Niv¬ vid referens

Fºrborrat material
Geometri
Vªtska i filter
Operatºr
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52005
2021-03-11
0.700
0.006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Omr¬de Omr¬de Faktor Omr¬de FaktorFaktor

Fºre
Efter
Diff

1.50

Datum

 

0.00
-0.10
-0.10

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Nollvªrden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Anvªnd skalfaktorer vid berªkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgrªnser

Djup  (m)

Klassificering

Fr¬n Till
Djup  (m)

0.00
1.80
2.00
3.00
4.00

1.80
2.00
3.00
4.00
5.00

Densitet
(ton/m3)
1.70

0.43
0.56
0.63
0.70

Crust
Jordart

Anmªrkning
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
0.00
1.50
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80
10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00
16.20
16.40
16.60

Sida 1 av 2

1.50
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
8.60
8.80
9.00
9.20
9.40
9.60
9.80
10.00
10.20
10.40
10.60
10.80
11.00
11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40
13.60
13.80
14.00
14.20
14.40
14.60
14.80
15.00
15.20
15.40
15.60
15.80
16.00
16.20
16.40
16.60
16.80

Crust 
Crust 
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

12.5
27.5
31.6
34.7
37.9
41.0
44.1
47.3
50.4
53.6
56.7
59.8
63.0
66.1
69.3
72.4
75.5
78.7
81.8
85.0
88.1
91.2
94.4
97.5
100.7
103.8
106.9
110.1
113.2
116.3
119.5
122.6
125.8
128.9
132.0
135.2
138.3
141.5
144.6
147.7
150.9
154.0
157.2
160.3
163.4
166.6
169.7
172.9
176.0
179.1
182.3
185.4
188.5
191.7
195.1
198.5
201.6
204.7
207.9
211.3
214.9
218.5
222.1
225.8
229.4
233.0
236.7
240.3
243.9
247.6
251.2
254.8
258.4
262.1
265.7
269.3
273.0

svo

12.5
26.0
27.6
28.7
29.9
31.0
32.1
33.3
34.4
35.6
36.7
37.8
39.0
40.1
41.3
42.4
43.5
44.7
45.8
47.0
48.1
49.2
50.4
51.5
52.7
53.8
54.9
56.1
57.2
58.3
59.5
60.6
61.8
62.9
64.0
65.2
66.3
67.5
68.6
69.7
70.9
72.0
73.2
74.3
75.4
76.6
77.7
78.9
80.0
81.1
82.3
83.4
84.5
85.7
87.1
88.5
89.6
90.7
91.9
93.3
94.9
96.5
98.1
99.8
101.4
103.0
104.7
106.3
107.9
109.6
111.2
112.8
114.4
116.1
117.7
119.3
121.0

s'vo s'c

134.5
108.6
100.2
94.9
92.7
91.7
82.9
83.7
85.3
86.7
85.9
77.4
78.6
77.4
81.4
79.4

kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1.70
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.85
1.60
1.60
1.60
1.60
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85

0.43
0.56
0.56
0.56
0.56
0.56
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70

19.7
18.8
17.8
17.1
17.0
16.9
16.6
16.8
17.2
17.5
17.5
17.0
17.3
17.2
18.0
17.7
(20.7)
(21.4)
(21.9)
(21.5)
(22.0)
(22.3)
(22.7)
(22.3)
(23.4)
(23.2)
(24.1)
(23.7)
(23.8)
(24.5)
(25.3)
(26.3)
(25.9)
(26.1)
(25.9)
(26.0)
(26.2)
(26.0)
(26.0)
(27.3)
(27.3)
(28.4)
(28.6)
(28.2)
(29.1)
(29.3)
(29.1)
(29.4)
(30.0)
(30.7)
(32.1)
(33.3)
(33.8)
(32.7)
(32.1)
(31.8)
(32.6)
(32.8)
(33.5)
(33.2)
(33.3)
(33.5)
(34.1)
(35.7)
(34.8)
(35.3)
(34.9)
(34.4)
(34.4)
(35.0)
(36.7)
(38.4)
(38.5)
(37.1)
(34.8)

o

f OCR ID E MOC MNC

4.88
3.78
3.36
3.06
2.88
2.76
2.41
2.35
2.32
2.29
2.20
1.93
1.90
1.83
1.87
1.78
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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1.00
1.00
1.00
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% MPa MPa MPa
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Plats
Borrh¬l
Datum

Djup  (m)
Fr¬n Till
16.80
17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.40
21.60
21.80
22.00
22.20
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20

Sida 2 av 2

17.00
17.20
17.40
17.60
17.80
18.00
18.20
18.40
18.60
18.80
19.00
19.20
19.40
19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.40
21.60
21.80
22.00
22.20
22.40
22.60
22.80
23.00
23.20
23.23

Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl L
Si D

Klassificering
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NCSi
NCSi
NCSi
NCSi

276.6
280.2
283.9
287.5
291.1
294.7
298.4
302.0
305.6
309.3
312.9
316.5
320.1
323.8
327.4
330.9
334.4
338.0
341.5
345.0
348.5
352.1
355.6
359.1
362.7
366.2
369.7
373.2
376.9
380.5
384.1
387.7
389.8

svo

122.6
124.2
125.9
127.5
129.1
130.7
132.4
134.0
135.6
137.3
138.9
140.5
142.1
143.8
145.4
146.9
148.4
150.0
151.5
153.0
154.5
156.1
157.6
159.1
160.7
162.2
163.7
165.2
166.9
168.5
170.1
171.7
172.7

s'vo s'c
kPa kPa kPa

tfu
kPat/m3

r

1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.75
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.95

(35.7)
(35.8)
(36.4)
(37.1)
(37.7)
(38.4)
(39.8)
(41.3)
(43.7)
(45.3)
(45.1)
(46.0)
(43.5)
(40.2)
(37.4)
(39.5)
(40.8)
(41.0)
(40.5)
(40.5)
(41.5)
(41.7)
(39.9)
(37.1)
(34.5)
(30.5)
(25.4)
(33.5)
(45.1)
(39.0)
(37.4)
(36.4)

((463.7))

o

f

(33.8)

OCR ID E MOC MNC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

%

26.7 35.6 28.5

MPa MPa MPa
wLwL



 

 

 

  

Bilaga 4 
UPPDRAG 
Ulleråker geoteknisk undersökning 

Dokument 
MUR Geoteknik 

Bilaga 

Kalibreringsprotokoll 
Uppdragsnummer 

30031681 



Kalibreringscertifikat
Environmental Mechanics AB intygar att CPT sonden av typ
Memocone, med det serienummer som anges nedan, har blivit
kalibrerad i vårt laboratorie samt passerat vår kvalitetskontroll.

S!"#!$%&&!": 52005
K'(#)"!"#$*+,'-%&: Torsdag 11 mars 2021
M'. -#((/-!$ )!('+-$#$*: 50 kN
A"!' 0'1-2": a= 0.70 b=0.006

Visad last/crosstalk:
Q när F lastas: < 0.0% FSO
F när Q lastas: < 0.3% FSO
U när Q lastas (Q<=7MPa) : < 0.0% FSO

ISO 22476-1 användningsklass 1 godkännande

ASTM D 5778 godkännande

För klass 0 får maximal belastning på Q inte överstiga 10MPa (10kN)!

ISO 22476-1 användningsklass 0

!

!

!

SEKKKQ
Textruta
Bilaga 4



52005

11-mar-2021Date:

Serial No:

Memocone calibration

-0,16 % MO @ >=20% FSO
-0,16 % FSO

0,08 % FSO

0,15 % FSO

0,05 % FSO

Calibration error:

Hysteresis:

Nonlinearity:

Calibration error:

Zero load error:

Applied load Reading

0.000 0.000
0.500 0.498
1.000 0.997
1.500 1.497
2.000 1.997
1.500 1.499
1.000 0.999
0.500 0.501
0.000 0.001

U (MPa)

00.00

02.00

00.40

01.60

00.80

01.20

01.20

00.80

01.60

00.40

02.00
00.00

Reading (MPa)

Applied load (MPa)



52005

11-mar-2021Date:

Serial No:

Memocone calibration

-0.06 % MO @ >=20% FSO
-0.02 % FSO

0.02 % FSO

0.02 % FSO

0.00 % FSO

Calibration error:

Hysteresis:

Nonlinearity:

Calibration error:

Zero load error:

Applied load Reading

0.00 0.00
5.00 4.99
15.00 14.99
30.00 29.98
50.00 50.00
30.00 29.99
15.00 14.99
5.00 4.98
0.00 0.00

Q (MPa)

00.00

50.00

10.00

40.00

20.00

30.00

30.00

20.00

40.00

10.00

50.00
00.00

Reading (MPa)

Applied load (MPa)



52005

11-mar-2021Date:

Serial No:

Memocone calibration

-0.25 % MO @ >=20% FSO
-0.11 % FSO

0.13 % FSO

0.10 % FSO

0.00 % FSO

Calibration error:

Hysteresis:

Nonlinearity:

Calibration error:

Zero load error:

Applied load Reading

0.00 0.00
1.00 0.99
3.00 3.00
6.00 5.99
10.00 9.99
6.00 5.99
3.00 2.99
1.00 0.98
0.00 0.00

Note 10 MPa used as FSO for data belowQ Low range only (Maximum load 10 MPa)

00.00

10.00

02.00

08.00

04.00

06.00

06.00

04.00

08.00

02.00

10.00
00.00

Reading (MPa)

Applied load (MPa)



52005

11-mar-2021Date:

Serial No:

Memocone calibration

0,19 % MO @ >=20% FSO
-0,03 % FSO

0,18 % FSO

0,20 % FSO

0,00 % FSO

Calibration error:

Hysteresis:

Nonlinearity:

Calibration error:

Zero load error:

Applied load Reading

0.000 0.000
0.200 0.200
0.400 0.400
0.600 0.599
1.000 1.000
0.600 0.599
0.400 0.402
0.200 0.202
0.000 0.000

F (MPa)

00.00

01.00

00.20

00.80

00.40

00.60

00.60

00.40

00.80

00.20

01.00
00.00

Reading (MPa)

Applied load (MPa)
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