R ANSLUTNIN’GSPUNKT

FORSLAG 1

ANSLUTNINGSPUNKT
FORSLAG 2

MAX VG +19.80

AN VG+17.58

MAX VG +20.30

&
I \QgQ
~

VGC+17.95 /

f\\\\\\\
_ —_
\\

TVA FORSLAG

PA LEDNIGNSDRAGNINGAR TILL
ANSLUTANDE DAGVATTENLEDNING

\
\
\

UTGAENDE LEDNING KAN AVEN
ANSLUTAS TILL EVENTUELL

DAGVATTENDAMM

0
4 0% 0,
&p

MAKADAM- OCH GRASDIKE
TOPPBREDD: 3 9M
REGLERDJUP GRASDIKE: 0 4 M

BOTTENBREDD: 15 M
MAKADAMDJUP: 0.5 M
VOLYM: 85 M

MAKADAM- OCH GRASDIKE
TOPPBREDD: 3M

BOTTENBREDD: 15 M
N MAKADAMDJUP: 0.5 M
VOLYM: 71 M

AN

REGLERDJUP GRASDIKE: 0,25 M

\ AVLEDNING TILL DIKE VIA LINJEAVVATTNING

4

YTLIG AVLEDNING
MOT DIKE FORUTSATTER
\GENOMSLAPPUGTSTAKET

TOPPBREDD: 4, 3M

REGLERDJUP GRASDIKE: 0,45 M

) BOTTENBREDD: 1,6 M
| MAKADAMDJUP: 0.5 M

VOLYM: 118 M°

MAKADAM- OCH GRASDIKE

A\/LEDNINGMOT EVENTUELL
DAGVATTENDAMM |
DAGVATTENLEDNING

ELLER OPPET DIKE

25

50

Meters

Beteckningar

Befintligt system

Fastighetsgrans

Ny fastighetsgrans

Foreslaget system

Dagvattenledning

%

___________ — Makadamdike

Avledning dagvatten
Ex. dagvattenledning

Flodesvag ytavrinning

Grasdike

Flodesriktning

Kupolbrunn

Nedstigningsbrunn,

In-/utlopp

Hojdsystem: RH2000
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00

GRANSKNINGSHANDLING

BET | ANT

ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM

DAGVATTENHATERING

6 UPPSALA VATTEN

Norconsult *%¢

www.Norconsult.se

UPPDRAG NR

“ 1084221

RITAD AV
JP

HANDLAGGARE

PETTERSSON JOHANNA

DATUM
2024-12-04

ANSVARIG

TORNBERG MALIN

DAGVATTENHANTERING
FORESLAGET DAGVATTENSYSTEM
ALTERNATIV 1

SKALA
A1: 1:600
A3: 1:1200

NUMMER

BILAGA 1A

| BET

Xref A\ _\p\2D Modell\P-01-X-LOG.dwg

Sokvag: \\norconsultad.com\dfs\SWE\Vaxjo\N-Data\108\42\108422\Trafk \Underlag fran bestdllare\Dagvatten\Arbetsmaterial\Uppdatering 2024-05\Till bilaga\2024-09\Bilaga 1dwg

Plottad: 2024-11-14 17.08.00
Plottad av: johanna Pettersson



AutoCAD SHX Text
+26

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+24

AutoCAD SHX Text
+23

AutoCAD SHX Text
+24

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+23

AutoCAD SHX Text
+23

AutoCAD SHX Text
+23

AutoCAD SHX Text
+24

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+26

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+24

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+22

AutoCAD SHX Text
+23

AutoCAD SHX Text
+22

AutoCAD SHX Text
+23

AutoCAD SHX Text
+23

AutoCAD SHX Text
+25

AutoCAD SHX Text
+24

AutoCAD SHX Text
+23

AutoCAD SHX Text
+24

AutoCAD SHX Text
+22

AutoCAD SHX Text
+23

AutoCAD SHX Text
+24

AutoCAD SHX Text
VG+17,58

AutoCAD SHX Text
BEF D 630 PP

AutoCAD SHX Text
VG+17,95

AutoCAD SHX Text
ETAPP 1

AutoCAD SHX Text
ETAPP 2

AutoCAD SHX Text
KOLONILOTTER

AutoCAD SHX Text
ETAPP 1

AutoCAD SHX Text
ETAPP 2

AutoCAD SHX Text
KOLONILOTTER

AutoCAD SHX Text
TVÅ FÖRSLAG  PÅ LEDNIGNSDRAGNINGAR TILL  ANSLUTANDE DAGVATTENLEDNING 

AutoCAD SHX Text
ANSLUTNINGSPUNKT FÖRSLAG 1 MAX VG +20.30

AutoCAD SHX Text
ANSLUTNINGSPUNKT FÖRSLAG 2 MAX VG +19.80

AutoCAD SHX Text
UTGÅENDE LEDNING KAN ÄVEN  ANSLUTAS TILL EVENTUELL  DAGVATTENDAMM 

AutoCAD SHX Text
AVLEDNING TILL DIKE VIA LINJEAVVATTNING

AutoCAD SHX Text
MAKADAM- OCH GRÄSDIKE TOPPBREDD: 3M REGLERDJUP GRÄSDIKE: 0,25 M BOTTENBREDD: 1,5 M MAKADAMDJUP: 0,5 M VOLYM: 71 M 3

AutoCAD SHX Text
MAKADAM- OCH GRÄSDIKE TOPPBREDD: 4,3M REGLERDJUP GRÄSDIKE: 0,45 M BOTTENBREDD: 1,6 M MAKADAMDJUP: 0,5 M VOLYM: 118 M 3

AutoCAD SHX Text
MAKADAM- OCH GRÄSDIKE TOPPBREDD: 3,9M REGLERDJUP GRÄSDIKE: 0,4 M BOTTENBREDD: 1,5 M MAKADAMDJUP: 0,5 M VOLYM: 85 M 3

AutoCAD SHX Text
AVLEDNING MOT EVENTUELL  DAGVATTENDAMM I  DAGVATTENLEDNING  ELLER ÖPPET DIKE

AutoCAD SHX Text
YTLIG AVLEDNING  MOT DIKE FÖRUTSÄTTER  GENOMSLÄPPLIGT STAKET

AutoCAD SHX Text
Plottad av:

AutoCAD SHX Text
Johanna Pettersson

AutoCAD SHX Text
Sökväg:

AutoCAD SHX Text
Plottad:

AutoCAD SHX Text
2024-11-14 17:08:00

AutoCAD SHX Text
\\norconsultad.com\dfs\SWE\Växjö\N-Data\108\42\1084221\Trafik\Underlag från beställare\Dagvatten\Arbetsmaterial\Uppdatering 2024-05\Till bilaga\2024-09\Bilaga 1.dwg


	Sheets and Views
	Bilaga 1A


