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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 29

Köpeavtal för exploatering med Wallenstam
Fast igheter 292 AB avseende Kåbo 78:1

KSN-2019-02874

Beslut

Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och
Wallenstam Fastigheter 292 AB avseendefastigheten Kåbo 78:1 enligt ärendets
bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunen tecknadei januari 2020markanvisningsavtal med Wallenstam Fastigheter
292 AB inom Rosendal, etapp 3. Markanvisningsavtalet avsågett förslag inom
fastigheten Kåbo 78:1.

Bolaget lämnade i december 2020 in en ansökan om bygglov och
markanvisningsavtalet löpte ut den 22januari 2021.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att fastigheten säljs till Wallenstam Fastigheter
292 AB enligt köpeavtalet i ärendets bilaga 1. En förutsättning för köpeavtalets
giltighet är att bygglov beviljas senast 29 april 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2021
Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering
Bilaga 2, Karta

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller
detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Köpeavtal för exploatering med Wallenstam 
Fastigheter 292 AB avseende Kåbo 78:1  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala Kommun och 
Wallenstam Fastigheter 292 AB avseende fastigheten Kåbo 78:1 enligt ärendets 
bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunen tecknade i januari 2020 markanvisningsavtal med Wallenstam Fastigheter 
292 AB inom Rosendal, etapp 3. Markanvisningsavtalet avsåg ett förslag inom 
fastigheten Kåbo 78:1.  

Bolaget lämnade i december 2020 in en ansökan om bygglov och 
markanvisningsavtalet löpte ut den 22 januari 2021.  

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att fastigheten säljs till Wallenstam Fastigheter 
292 AB enligt köpeavtalet i ärendets bilaga 1. En förutsättning för köpeavtalets 
giltighet är att bygglov beviljas senast 29 april 2021.  

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. 

Den föreslagna byggnationen överensstämmer med detaljplan för Rosendalsfältet och 
ligger i linje med detaljplanens intentioner ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv. 
Vidare bidrar principen om parkeringsfriköp till en begränsning av biltrafik inne i 
stadsdelen vilket leder till en säkrare miljö för barn att vistas i. Köpeavtalet förverkligar 
detaljplanens intentioner genom den kvalitets- och hållbarhetschecklista som bolaget 
har åtagit sig att följa vid genomförandet av projektet.  

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-12 KSN-2019-02874 
  
Handläggare:  
Lydia Karlefors 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Det aktuella projektet är lokaliserat mot huvudgatan och mot ett av Rosendals 
viktigare torg. I projektet planeras för lokaler (tandläkare och restaurang) som bidrar 
till näringslivet i stadsdelen.  

Föredragning 

Fastigheten Kåbo 78:1 ligger inom detaljplan för Rosendalsfältet och är planlagd för 
bostadsändamål och centrumlokaler. 

Mark- och exploateringsutskottet beslutade den 11 november 2019 (§ 93) att ingå ett 
optionsavtal med Wallenstam AB avseende fastigheten Kåbo 78:1 i etapp 3 Rosendal. 
Optionsavtalet syftade till att ge byggaktören möjlighet att vidareutveckla sitt 
projektförslag som grund för ett nytt markanvisningsavtal. 

Beslut om markanvisning fattades av mark- och exploateringsutskottet den 22 januari 
2020 (§ 6). Wallenstam avser uppföra cirka 190 lägenheter som upplåts med hyresrätt 
samt cirka 600 kvadratmeter lokalarea.  

Projektets läge vid torget och Torgny Segerstedts allé kräver extra omsorg och 
utförande varför god arkitektur är en av projektets fokuspunkter. Att Wallenstam AB 
även har projektet Flanören på södra sidan om torget gör att handelslokalerna runt 
torget får en samlad förvaltning vilket bedöms vara positivt för Rosendals viktigaste 
handelsläge. Wallenstam AB har också visat på god genomförandeförmåga i sina 
tidigare projekt i Rosendal. 

Kommunens huvudprincip vid försäljning av mark för bostäder är att köpeavtal för 
exploatering tecknas först när bygglov beviljats. Detta för att säkerställa att 
markanvisningens utlovade kvaliteter genomförs. Då beredning av köpeavtalet och 
bygglovsprocessen pågått parallellt är en förutsättning för köpeavtalets giltighet att 
bygglovet beviljas av plan- och byggnadsnämnden senast den 29 april 2021. Med detta 
förfarande kortas processen inför byggstart jämfört med att invänta beviljat bygglov 
för att påbörja beredningen av köpeavtalet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Försäljningen inbringar cirka 42 miljoner kronor till kommunstyrelsen. 
Försäljningsintäkten är högre än budgetbeslutet från kommunstyrelsen 3 mars 2021 (§ 
47). 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2021 
• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 
• Bilaga 2, Karta 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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KÖPEAVTAL MED VILLKOR FÖR EXPLOATERING 

Kåbo 78:1 

 

Säljare Uppsala kommun genom dess kommunstyrelse (org.nr. 212000-3005),  
753 75 Uppsala  

Köpare Wallenstam Fastigheter 292 AB, (org.nr. 559089-2443)  

BAKGRUND OCH OMFATTNING 

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott (Kommunen) har beslutat att lämna 
markanvisning till Wallenstam Fastigheter 292 AB, (org.nr. 559089-2443)(Bolaget) för att 
uppföra bostäder och lokaler i stadsdelen Rosendal i Uppsala kommun. Kommunen och 
Bolaget,  (Parterna) har med anledning av detta den 2020-01-22 träffat markanvisningsavtal 
(Markanvisningsavtalet) avseende Kommunens fastighet Kåbo 78:1.  

En detaljplan, detaljplan för Rosendalsfältet (dnr 2012/20172) (Detaljplanen) omfattande 
bl.a. det markområde som markanvisningen avser har antagits och vunnit laga kraft. 
Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1.  

Detta avtal ersätter Markanvisningsavtalet i dess helhet.  

 

§ 1. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING  

Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget fastigheten Kåbo 78:1(Fastigheten), 
Bilaga 2.  

 

§ 2. TILLTRÄDE 

Tillträde till Fastigheten ska ske senast tjugo bankdagar efter det att villkor enligt § 24 har 
blivit uppfyllt (Tillträdesdagen). 

 

§ 3. KÖPESKILLING 

Bolaget ska till Kommunen på Tillträdesdagen erlägga köpeskilling om 
FYRTIOTVÅMILJONER TIOTUSEN TVÅHUNDRAÅTTIONIO (42 010 289) 
KRONOR.  
 

§ 4. KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE 

Köpeskillingen ska erläggas och vara Kommunen tillhanda senast på Tillträdesdagen genom 
insättning på Kommunens bankgiro 829-1460 med referensen ”Rosendal etapp 3 Kåbo 78:1, 
ansvar 70018” Vid dröjsmål utgår ränta enligt § 6 räntelagen från Tillträdesdagen till dess full 
betalning sker. 
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Om Bolaget inte erlagt köpeskillingen senast 20 bankdagar efter Tillträdesdagen har 
Kommunen rätt att påkalla köpets återgång. 

 

§ 5. KÖPEBREV OCH LAGFART 

När köpeskillingen enligt § 3 har erlagts enligt § 4 ska Kommunen utfärda och överlämna 
kvitterat köpebrev till Bolaget.  

Bolaget ska därefter omgående ansöka om och bekosta lagfart. 

 

§ 6. FASTIGHETSBILDNING  

För överlåtelsen nödvändig fastighetsbildning har genomförts. Bolaget ska ersätta Kommunen 
för dennes förrättningskostnader med FYRATUSEN ETTHUNDRANITTON (4 119) 
KRONOR. Kommunen fakturerar Bolaget för förrättningskostnaderna i samband med 
Tillträdesdagen. Betalning ska ske inom 30 dagar. Vid dröjsmål utgår ränta enligt § 6 
räntelagen till dess full betalning sker. 

Bolaget ansöker själv om och bekostar eventuellt ytterligare förrättningsåtgärder såsom 
inrättande av gemensamhetsanläggning och upplåtelse av servitut.   
 

§ 7. INSKRIVNINGAR 

Kommunen garanterar att Fastigheten endast belastas av de rättigheter och inteckningar som 
framgår av fastighetsregistret.  

 

§ 8. KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före 
Tillträdesdagen ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Motsvarande ska 
gälla för intäkter från Fastigheten.  

Kommunen fakturerar Bolaget i samband med Tillträdesdagen för sådana kostnader som 
kommunen redan har erlagt men som belöper på tiden efter Tillträdesdagen. Betalning ska ske 
inom 30 dagar. Vid dröjsmål utgår ränta enligt § 6 räntelagen till dess full betalning sker. 

 

§ 9.   FASTIGHETENS SKICK  

  Allmänt om besiktning och anspråk 

Bolaget har givits möjlighet att besiktiga Fastigheten och förklarar sig härmed godta dess 
skick. Bolaget avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel 
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och brister i Fastigheten, med undantag från vad som avtalas nedan gällande 
markföroreningar, ledningar och arkeologi. 

Kommunens ansvar för åtgärder enligt §§ 9.2-9.4 är begränsat till ett totalbelopp om 37 
809 260 kronor. 

 Markföroreningar 

Markområdet innehåller markföroreningar. Kända föroreningar redovisas i Bilaga 3.   

Inom Fastigheten bekostar Bolaget de utredningar och åtgärder som behövs för att 
exploateringen ska kunna genomföras.  

Kommunen ersätter Bolagets merkostnader för sådana nödvändiga utredningar samt åtgärder, 
såsom exempelvis schaktning, fyllning, transport och deponi, som följer av hanteringen av 
markföroreningar inom Fastigheten som var kända för Parterna vid detta avtals ingående.  

Om markföroreningar upptäcks inom Markområdet efter att parterna tecknat köpeavtal 
ersätter dock Kommunen 50 % av Bolagets merkostnader för sådana nödvändiga utredningar 
samt åtgärder, såsom exempelvis schaktning, fyllning, transport och deponi, som följer av 
dessa markföroreningar.  

Kommunens kostnadsansvar begränsas till de åtgärder som miljö- och hälsoskyddsnämnden 
kräver för att marken ska kunna bebyggas enligt beviljat bygglov. Kommunen ersätter enbart 
kostnader som kan verifieras av Bolaget. 

Bolagets rätt att rikta ersättningsanspråk gentemot Kommunen avseende utredningar och 
åtgärder rörande markföroreningar upphör ett år efter att Bolaget har beviljats startbesked för 
uppförandet av byggnad på Fastigheten.  

Kommunens åtagande avser enbart sådana föroreningar som uppkommit före Bolagets 
tillträde till marken.  

Kommunens ansvar omfattar inte stilleståndskostnader och andra kring- eller följdkostnader 
som kan träffa Bolaget eller dennes avtalsparter till följd av markföroreningar. 

Arbetsprocess 
Om en markförorening påträffas, ska Bolaget omgående kontakta Kommunen. Bolaget 
förbinder sig att omedelbart vidta erforderliga åtgärder för att minimera Kommunens 
kostnader för utredning och eventuell efterbehandling av markföroreningen. 

Bolaget ska i första hand ge Kommunen möjlighet att beställa och utföra egna provtagningar 
och utredningar för att klarlägga behovet av åtgärder. 

I det fall Bolaget själv genomfört provtagningar och utredningar ska Bolaget, för att 
säkerställa en kostnadseffektiv sanering, bjuda in Kommunen till samråd och genomgång av 
förutsättningarna.  

Kommunen bekostar inga utredningar och åtgärder beställda av Bolaget, som inte i förväg 
medgivits skriftligt av Kommunen. 

 Arkeologi 

Fastigheten innehåller inga kända fornlämningar. Skulle en fornlämning ändå upptäckas inom 
Fastigheten svarar Kommunen för upp till 50 % av kostnaderna för eventuell arkeologisk 
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utredning, förundersökning och (slut-)undersökning i sådan omfattning att Bolaget kan 
bebygga Fastigheten enligt beviljat bygglov. 

Bolagets rätt att rikta ersättningsanspråk gentemot Kommunen avseende arkeologisk 
utredning, förundersökning och (slut-)undersökning upphör ett år efter att Bolaget har 
beviljats startbesked för uppförandet av byggnad på Fastigheten.  

Kommunens ansvar omfattar inte stilleståndskostnader och andra kring- eller följdkostnader 
som kan träffa Bolaget eller dennes avtalsparter till följd av arkeologiska utredningar eller 
fynd. 

 Ledningar  

Parterna är överens om att erforderlig ledningsinventering har utförts och inga kända 
ledningar finns inom Fastigheten. 

Bolaget svarar för flytt av tidigare okända ledningar. Kommunen ersätter Bolaget med upp till 
50 % för merkostnader för flytt av dessa ledningar. 

Bolagets rätt att rikta ersättningsanspråk gentemot Kommunen avseende utredningar och 
åtgärder rörande ledningar inom Fastigheten upphör ett år efter att Bolaget har beviljats 
startbesked för uppförandet av byggnad på Fastigheten.  

Kommunens ansvar omfattar inte stilleståndskostnader och andra kring- eller följdkostnader 
som kan träffa Bolaget eller dennes avtalsparter till följd av ledningsflytt. 

Kommunen samordnar ledningsflyttar enligt ovan i samråd med ledningsdragande bolag. 

 

§ 10.    SERVITUT  

Bolaget ska utan ersättning upplåta erforderligt utrymme för belysning, skyltar för allmänna 
gator och vägar samt släntservitut i samband med gatuutbyggnad enligt Detaljplanen. 

Rättigheterna ska säkerställas i ett separat avtal. 

För sådana anläggningar som hör till Fastigheten och som inte kan förläggas inom Fastigheten 
ska servitutsavtal  tecknas mellan Bolaget och Kommunen. Se även § 18.1. 

 

§ 11.    ÅTERGÅNGSVILLKOR  

Har Bolaget inte beviljats startbesked för byggnation och färdigställt grundläggning fram till 
färdig grund för byggnationen enligt § 14 senast arton månader efter detta avtals giltighet 
enligt § 24 har Kommunen rätt att påkalla köpets återgång. I det fall Bolaget identifierar risk 
att Bolaget inte kommer att hålla ovan angiven tid ska Bolaget omgående underrätta 
Kommunen om detta och Parterna ska därefter, med beaktande av respektive parts skäliga 
intressen, föra diskussioner om en potentiell förlängning av angiven tidsfrist. 
Överenskommelse om förlängning av tidsfristen ska ske skriftligt. 
 

Erlägger Bolaget inte köpeskillingen enligt § 3 har Kommunen rätt att påkalla köpets 
återgång. 
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Godkänns inte avtalet av de subjekt på det sätt som anges i § 24 går Fastigheten åter till 
Kommunen. 

 

Ekonomiska åtaganden för genomförande av 
allmän plats 

§ 12.     EXPLOATERINGSERSÄTTNING FÖR ÅTGÄRDER INOM  
        ALLMÄN PLATS 

Utanför Fastigheten finns allmänna anläggningar som behöver utföras, utökas eller på annat 
sätt justeras på grund av Bolagets exploatering inom Fastigheten. Dessa anläggningar ligger 
inom Detaljplanen, Bilaga 1. 

I och med Bolagets erläggande av Köpeskillingen enligt § 3 ovan har Bolaget även ersatt 
Kommunen för sin del av Kommunens kostnader för utbyggnad av dessa allmänna 
anläggningar.  

 Tillfälliga åtgärder 

Om Kommunen inte kan färdigställa allmän plats inom Detaljplanen på grund av Bolagets 
pågående exploatering har Kommunen rätt att tillgodose de boendes behov av tillgång till 
gator, kommunikationer och annan allmän plats genom tillfälliga åtgärder som bekostas av 
Bolaget. Kommunen ska löpande meddela Bolaget om sådana  åtgärder. Eventuella tillfälliga 
åtgärder faktureras separat.  

 

§ 13.     GATUKOSTNADSERSÄTTNING 

Genom erläggande av köpeskilling enligt § 3 anses Bolaget och kommande ägare till 
Fastigheten ha erlagt ersättning för gatukostnad avseende gata och annan allmän plats enligt 
Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringsarbeten, föranledda av ny 
eller ändrad detaljplan, som kan komma att utföras på gata eller annan allmän plats. 

 

Genomförande av exploatering 

§ 14.    BEBYGGELSE INOM FASTIGHETEN 

Bolaget förbinder sig att genomföra exploateringen inom Fastigheten i enlighet med bygglov 
dnr PBN-2020-004048. Bolaget ska upplåta bostäderna med hyresrätt. 

 Redovisning av kvalitets- och hållbarhetskrav 

Bolaget förbinder sig vidare att bebyggelsen, växtlighet, anläggningar och funktioner inom 
Fastigheten, efter genomförd exploatering, i allt väsentligt ska uppfylla de kvaliteter med 
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avseende på sociala värden, vegetation, dagvattenhantering samt utformning av gårds- och 
förgårdsmark som redovisas i bilaga 4.  
Bolaget förbinder sig att uppfylla de utfästelser avseende kvalitets- och hållbarhetsåtaganden 
som sammanfattats i bilaga 5.  
 
Bolaget förbinder sig att senast innan första inflyttning i projektet har skett, för Kommunen, 
uppvisa ett undertecknat avtal med en bilpoolsleverantör som omfattar medlemskap för 
samtliga lägenheter i projektet under 5 år från första inflyttning.  
 
Kommunen bestämmer tidpunkt för redovisning av ovanstående åtagande efter att ha samrått 
med Bolaget. Om Bolaget inte uppvisar ovanstående åtaganden vid den tidpunkt som 
bestämts ska Bolaget erlägga vite om FYRA MILJONER FYRAHUNDRA TUSEN 
(4 400 000) kronor.  Kommunen fakturerar Bolaget. Betalning ska ske inom 30 dagar. Vid 
dröjsmål utgår ränta enligt § 6 räntelagen till dess full betalning sker. 
 
Vite enligt ovan ska användas till mobilitetsfrämjande akiviteter inom Rosendal. 
 

§ 15.    SÄRSKILDA BOSTÄDER 

Kommunens bostadsförsörjningsansvar innebär att Kommunen ska tillhandahålla bostäder till 
personer som inte av egen kraft kan ordna bostad på ordinarie bostadsmarknad. Bostäder 
tilldelas enligt myndighetsbeslut som grundar sig på lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) eller genom lagen om mottagande av 
vissa nyanlända för bosättning (bosättningslagen). 

Bolaget förbinder sig att erbjuda Kommunen förtur till att hyra minst 10 % av antalet 
hyresrättslägenheter som produceras inom Fastigheten innan lägenheterna erbjuds till andra 
hyresgäster.  

Förtursmöjligheten innebär inte någon skyldighet för Kommunen att hyra lägenheterna.  

Bolaget ska skriftligen erbjuda Kommunen att hyra lägenheterna när bostadsutformningen 
kommit så långt att Bolaget finner det lämpligt och hyresnivån  för samtliga lägenheter är 
bestämd. Upplåter Bolaget Fastighetens hyresrätter etappvis ska erbjudandet lämnas för 
respektive etapp vartefter hyresnivån har bestämts.  

Bolaget ska i erbjudandet lämna Kommunen en tidsfrist på minst 3 månader att lämna besked. 
Efter tidsfristens utgång förfaller kommunens förtur i fråga om de lägenheter som kommunen 
då inte har begärt att få hyra. 

 

§ 16.     SAMORDNING OCH TIDPLAN  

Bolaget ska kontinuerligt samordna sin tidplan för exploatering av Fastigheten med 
Kommunens tidplan för utbyggnad av allmän plats.  

Bolaget är skyldigt att samordna sina entreprenader med övriga exploatörer och 
ledningsdragande bolag inom Detaljplanen. 

För att inflyttning ska kunna ske i enlighet med § 18 ska Bolaget senast 5 månader innan 
inflyttning lämna skriftligt besked till Kommunens byggledare om definitivt 
inflyttningsdatum. 
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§ 17. PLANAVGIFT 

Bolaget har erlagt en planavgift till Kommunen i samband med tecknande av 
markanvisningsavtal. 

 

§ 18. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSANSVAR 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 
Fastigheten. Bolaget utför och bekostar därtill projektering, utbyggnad och återställande i 
fråga om alla erforderliga anpassningar i Fastighetens gräns för funktionell anslutning till 
allmän platsmark och annan omgivande mark. Bolaget är skyldig att samråda med 
Kommunen i fråga om anpassning och anslutning till allmän platsmark. 

Bolaget bekostar samtliga erforderliga anslutningsavgifter för teknisk infrastruktur till 
Fastigheten såväl under byggtiden som vid färdigställande. 

Fastigheten är belägen inom vattenskyddsområde. Bolaget och Bolagets entreprenörer 
förutsätts följa de särskilda regler som gäller inom vattenskyddsområdet. 

Kommunen, så som huvudman för allmän plats, ansvarar för projektering samt byggande av 
anläggningarna inom allmän plats enligt § 13. Allmän plats byggs ut i två skeden, först en 
huvudsaklig utbyggnad i skede 1 omfattande byggväg inklusive ledningsinfrastruktur och 
sedan finplanering i skede 2. Med finplanering avses i huvudsak arbeten med slitlager, 
kantstöd, planteringsytor, planteringar, vägmärken och annat som behövs på en bruksfärdig 
yta. För att nå en rationell utbyggnad av allmän plats sker finplaneringen i så stora etapper 
som möjligt. Finplanering kan inte ske under perioden 1 december – 31 mars.  

Parternas målsättning är att gator ska vara helt färdigställda (finplanerade) vid inflyttning 
framför de delar av byggnaden där inflyttning sker. Bolaget ska vid inflyttning ha färdigställt 
den yttre miljön inom Fastigheten så att de boende får en acceptabel kontakt med gatan.  

Eventuella kostnader för ändring av Kommunens bygghandlingar för allmän plats och ändring 
av Kommunens utförande av allmän plats föranledda av Bolagets önskemål bekostas av 
Bolaget. 

Ansvar för samordning och tidplan för ovan angivet framgår i § 16.  

 Enskilda ledningar  

I lägen där Detaljplanen innehåller förgårdsmark får enskilda ledningar, förutom 
servisledningar och eventuella anslutningsledningar för takvatten, och andra enskilda 
anläggningar ej förläggas i allmän plats. 

I lägen utan förgårdsmark får dagvatten- och dräneringsledningar enligt överenskommelse 
mellan Kommunen och Bolaget förläggas i allmän plats om de placeras som längst 0,5 meter 
från fastighetsgräns och på minst 1,5 meters djup. Rättigheten ska säkerställas i separat 
servitutsavtal.  

Andra ledningar än de genom servitut överenskomna får ej förläggas på allmän plats. 

Vid överträdelse ska Exploatören betala vite. Vitesbeloppet utgörs av ett grundbelopp om EN 
MILJON (1 000 000) kronor samt TIO TUSEN (10 000) kronor per meter ledning som utan 
rättighet förlagts i allmän plats. 
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Är förutsättningarna för vite uppfyllda ska Kommunen fakturera Exploatören vitesbeloppet. 
Vid dröjsmål med betalning utgår ränta enligt 6 § räntelagen. 

Innan ledningsanslutningar får vidtas ska godkännande ha lämnats av Kommunens 
byggledare samt ägaren till den ledning som Bolaget avser att ansluta till. Uppgifter om 
ledningens placering ska levereras till Kommunen i digitalt format. 

 

§ 19. BYGGLOGISTIKCENTER  

Ett bygglogistikcenter, BLC, har etablerats i Uppsala med huvudsakligt syfte att skapa 
hållbara och resurseffektiva leveranser till byggprojekten. Beslut om inrättande av BLC har 
fattats i ärende med diarienummer KSN-2017-0053.  

Bolaget har ingått avtal med kommunen om anslutning och deltagande i BLC, se Bilaga 6.  

 

§ 20. BYGGETABLERING, AVSTÄNGNINGAR, BYGGTRAFIK M.M. 

Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka ytor som 
behövs för byggetableringar och under hur lång tid dessa behövs.  

Polistillstånd behövs för upplåtelse av offentlig plats och debiteras enligt taxa beslutad av 
Kommunfullmäktige.  

För nyttjande av Kommunens mark som inte är ianspråkstagen offentlig plats ska ett särskilt 
arrendeavtal tecknas mellan Parterna. Bolaget svarar för samtliga kostnader och tillstånd för 
byggetableringsytorna. Bolaget ansvarar även för att företag som Bolaget anlitar, inte på 
något sätt nyttjar mark utan nödvändiga tillstånd.  

Bolaget ska på erforderligt sätt avgränsa Fastighetens byggetableringsytor med staket. 
Avgränsningen ska finnas på plats, vara besiktad och godkänd av Kommunen innan 
entreprenaden sätts igång. Parterna ska gemensamt förbesiktiga omgivande vägnät innan 
byggstart och sedan byggetableringen avvecklats. Det åligger Bolaget att kalla Kommunens 
byggledare till sådan för- och slutbesiktning. 

Bolaget ska söka grävtillstånd för alla arbeten som sker i allmän plats. Kommunens 
föreskrifter för grävning i allmän platsmark ska följas. Arbetet får inte påbörjas innan 
Kommunen har lämnat tillstånd. Det åligger Bolaget att kalla till för- och slutbesiktning. 

Bolaget ska genom skyltar på Fastigheten kontinuerligt informera allmänheten om projektet 
och byggnadsarbetena. Bolaget får inte sätta upp egna skyltar och vepor på kommunens 
skalskydd. 

Kommunen tillhandahåller en byggskylt intill Dag Hammarskjölds väg i norra Rosendal som 
informerar allmänheten om Rosendalsprojektet och byggarbetena på platsen. Om Bolaget 
önskar synas med logga på denna sker det till en kostnad av 4 000 kr. Bolaget levererar en 
layout till Kommunen. Kommunen fakturerar Bolaget, med 30 dagars förfallotid, vid tillträdet 
till Fastigheten. 

Bolaget ska bekosta sin andel av den extra gaturenhållning som är nödvändig under 
byggskedet. Bolaget svarar för en kostnadsandel (1/x där x motsvarar antalet pågående 
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byggnationer med startbesked) av de totala kostnader som uppkommer när Kommunen utför 
”gemensamma arbeten” inom etappen. Exempel på gemensamma arbeten är: 

 dammbindning 
 vinterväghållning 
 sopning av gator 
 skyltning för trafikstyrning av byggtrafik 
 städning av skräp och byggmaterial som inte går att härleda till någon enskild 

byggaktör 

Bolagets kostnadsansvar för ”gemensamma arbeten” upphör den dag Bolaget erhåller 
slutbesked för hela sin exploatering. Bolagets totala del för de gemensamma arbetena 
faktureras när Bolaget erhållit slutbesked.  

Bolaget ska ansöka om och bekosta återställande av raserade stomnätspunkter.  

Fastigheten är ett av flera bostadsbyggnadsprojekt inom samma etapp. Kommunen tar i 
samråd med Bolaget och etappens andra byggaktörer, fram en etableringsplan för etappen 
vilken innefattar byggaktörernas möjliga etableringsytor, lossningsplatser, parkeringsplatser 
samt transportvägar inom etappen inklusive skedestider.  

Bolaget eller Bolagets entreprenör är arbetsmiljöansvarig inom sitt arbetsområde. Kommunen 
ansvarar endast för att samordning av arbetsmiljöfrågor sker mellan de byggherrar inom 
etappen som berör varandras arbetsområden eller Kommunens arbetsområde. Bolaget eller 
Bolagets entreprenör ska delta vid de samordningsmöten som Kommunens 
samordningsansvarige kallar till. 

 

§ 21. VEGETATION OCH PARK 

Bolaget ansvarar för att inte skada träd och annan vegetation inom allmän plats och på övrig 
kommunägd mark i samband med exploateringen av Fastigheten. Bolaget ska på erforderligt 
sätt skydda träd och vegetation genom att avgränsa arbetsområdet. 

Vid överträdelse som innebär att träd skadas, avlägsnas eller dör under byggtiden eller inom 
två år efter färdigställd byggnation ska Bolaget utge vite till Kommunen. För träd ska 
vitesbelopp beräknas enligt Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd - 
Alnarpsmodellen 2.2 (ISBN 978-91-576-8914-6). Vitesbelopp beräknas för varje skadat träd. 
Om flera träd skadas utgörs vitesbeloppet av summan för alla skadade träd.  

Om Bolaget skadar annan vegetation under exploateringen ska Bolaget ersätta Kommunen 
även för denna skada.  

 

§ 22. DAGVATTEN 

Det åligger Bolaget att samråda med Uppsala Vatten och Avfall AB om hantering av 
dagvatten inom Fastigheten. 
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§ 23. KONST  

Bolaget känner till Kommunens riktlinjer för offentlig konst samt att ett konstprogram finns 
för stadsdelen. I det fall Bolaget avser arbeta med egen konstnärlig gestaltning ska Bolaget 
initiera samverkan med kommunens kulturnämnd.  

 

Övriga villkor 

§ 24. AVTALETS GILTIGHET 

Detta avtal är för sin giltighet beroende av 

att  kommunstyrelsen i Uppsala kommun godkänner avtalet senast 12 maj 2021 genom 
beslut som senare vinner laga kraft 

att  bygglov med diarienummer PBN 2020-004048 beviljas senast den 29 april 2021 

Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten. 

 

§ 25. SKADESTÅNDSANSVAR 

Om Bolaget eller av Bolaget anlitat företag inte följer sina åtaganden enligt detta avtal och 
Kommunen därigenom åsamkas skada (direkt eller indirekt) är Bolaget ersättningsskyldigt 
gentemot Kommunen. 

Bolaget ska vidare ersätta Kommunen för skador och merkostnader som följer av att köpet går 
åter enligt § 4 och § 11, med undantag av § 11 st 3. 

 

§ 26. VITE 

Upplåts inte bostäderna enligt § 14 med hyresrätt eller omvandlas hyresrätterna till 
bostadsrätter eller äganderätter ska Bolaget eller kommande ägare till fastigheten eller del 
därav till Kommunen erlägga vite om 10 000 kr/m2 BOA av andelen lägenheter som inte 
upplåts med hyresrätt.  
 
Skyldigheten att erlägga vite gäller 10 år räknat från tecknandet av detta köpeavtal. 
 
Om vite ska utges enligt denna paragraf ska vitet omräknas med konsumenprisindex (basår 
1980) från april 2021 till den tidpunkt då vitet förfaller till betalning. Vitet ska dock lägst 
uppgå till det belopp som anges ovan.  
 

§ 27.  ÖVERLÅTELSE AV AVTALET ELLER FASTIGHETEN 

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga godkännande.  
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Om Bolaget överlåter Fastigheten eller del därav till annat bolag, kvarstår Bolagets åtaganden 
gentemot Kommunen enligt detta avtal i de delar som köparbolaget ännu inte har ingått 
motsvarande avtal med Kommunen.  

____________________ 

 

Uppsala den         /        2021     

För Kommunen 

……………….  den           /        2021     

För Bolaget 

 

………………………………….... 

 

 

………………………………….... 

 

 

………………………………….... 

 

 

………………………………….... 

 

 

Säljarens namnteckning bevittnas: 

 

 

………………………………….... 

 

 

 

………………………………….... 
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1 Sammanfattning 
Ett nytt bostadskvarter planeras i Rosendal. Inom fastigheten kommer tre byggnader uppföras 
där gatuplan kommer bestå av butikslokaler och resterande våningsplan bostadsytor. Ett av 
husen planeras innefatta en källare för installationer och mindre förråd. Källarens golvnivå 
bedöms vara 3,0 m under markytan. 

Området har tidigare utgjorts av ett gammalt militärt övningsfält innan det gjordes om till en 
golfbana. Rosendal brandstation är belägen ca 200 m sydöst om Kåbo 78:1 och där PFAS i 
brandsläckningsskum har hanterats. Markytan vid undersökningspunkterna på fastigheten 
varierar mellan +33,6 och 34,3. 

Under månadsskiftet februari/mars utförde Bjerking AB miljö- och geotekniska undersökningar 
på fastigheten. Den geotekniska undersökningen visade att markens beskaffenhet utgörs av ett 
övre lager fyllning bestående av mulljord, sand och lera. Fyllningens mäktighet varierar mellan 
0,3 m och 2,3 m. Underlagrandes fyllningen förekommer i största utsträckning siltig sand innan 
kohesionsjorden påträffas. Kohesionsjorden utgörs av siltig lera med silt- och/eller sandsikt. Det 
förekommer även siltjordar i området. Underlagrandes kohesionjorden påträffas friktionsjorden 
med mäktighet mellan 11,8 m och 18,4. Bergets överyta påträffas mellan 24,8 m och 30,7 m 
under markytan. 

Grundvattnets trycknivå bedöms ligga kring +31, vilket betyder en grundvattenyta mellan 2,5 
och 3,2 m under markytan. 

Grundläggning av husen kommer utföras med stödpålar till fast botten med en uppskattad 
pållängd på mellan 25 m och 30 m. 

Planerad källare antas bli ca. 3 m djup. Större delen av schaktningen för källaren kommer 
utföras i fyllning och de övre lagren av friktionsjord. Det kan även bli aktuellt med mindre 
schaktning i kohesionsjord. Då grundvattnets trycknivå mätts till ca. +31 kan inströmmande 
grundvatten i schakten bli ett problem, detta bedöms dock kunna lösas med länshållning. 
Källarschakt bör kunna utföras med släntlutning 1:1,5 förutsatt att området 1 m från släntkrön 
hålls fritt från laster. Mindre temporära ledningsschakter bedöms kunna utföras med lutning 1:1 
ner till 2 m under markyta. 

Den miljötekniska undersökningen omfattade skruvborrprovtagning med hjälp av 
borrbandsvagn i totalt 8 provpunkter. Utifrån dessa provpunkter valdes 9 prover ut för analys på 
laboratorium. Proverna analyserades med avseende på tungmetaller, PAH, alifater, aromater 
och BTEX. Två samlingsprov av fyllningen från fastighetens västra respektive östra del 
analyserades även med avseende på metallers lakbarhet och TOC. På efterfrågan från 
miljöförvaltningen i Uppsala kommun utfördes två kompletterande analyser av PFAS-11 i 
januari 2021. Analyserna omfattade två samlingsprover, ett ytligt som representerar större delen 
av fastigheten samt ett djupare vid provpunkt BG20011. 

Analysresultatet för BG20011 (0–1,0 m u my) påvisade förhöjda halter av kvicksilver, bly och 
PAH. Halterna av PAH-H överskred Naturvårdsverkets riktvärde för MKM och halterna av 
kvicksilver, bly och PAH-M överskred KM. Analyserat prov var uttaget i fyllningen mellan 0 – 1,0 
m u my, dock bedöms hela fyllningen ner till 1,4 m u my vara förorenad. Kompletterande 
analyser av PFAS i samlingsprov PFAS 2 som utgörs av BG20011 1,0-1,4 m och 1,4-1,6 m 
visar halter under rapporteringsgränserna.  
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 I samband med markarbeten rekommenderas att en sanering utförs vid provpunkten BG20011 
och att förorenade massor transporteras till godkänd mottagningsanläggning. De förorenade 
massorna bedöms kunna klassas som icke-farligt avfall, IFA, enligt NFS 2004:10 §28 – 32. 
Observera att det är mottagningsanläggningen som bedömer vilka massor samt vilka 
klasser som kan omhändertas utifrån deras tillstånd, PFAS förekommer i låga halter i 
ytligt liggande jord inom hela fastigheten (<1 m u my). 

Analysresultatet för övriga provpunkter påvisade inga halter över KM i fyllningen. För de icke 
förorenade massorna underskrids gränsvärdena för inert avfall. Kompletterande analyser av 
PFAS-11 har dock påvisat förekomst av PFOS i låga halter över rapporteringsgränsen, men 
underskridande SGI:s preliminära riktvärde för KM i ytligt liggande jord. Bedömning görs att 
dessa ytliga massor (< 1 m u my)  på grund av förekomsten av PFOS kan deponeras som icke-
farligt avfall, IFA, resterande massor utanför saneringsområdet kring BG20011 som inert avfall 
enligt §§ 28–30, NFS 2004:10. Observera att det är mottagningsanläggningen som 
bedömer vilka massor samt vilka klasser som kan omhändertas utifrån deras tillstånd.  

Alla påvisade föroreningar är anmälda till Miljöförvaltningen, Uppsala kommun, i enlighet med 
Miljöbalken 10 kap. 11 §. En anmälan om avhjälpande åtgärder av föroreningsskada i 
mark, enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
inlämnad till miljöförvaltningen Uppsala kommun 2020-11-05. Föreläggande om 
försiktighetsåtgärder för sanering på Kåbo 78:1 återges i beslut daterat 2020-12-21, 
diarienr. 2020-006414- MI. 

Miljöförvaltningen ska informeras i god tid innan eventuella markarbeten påbörjas inom 
det förorenade området. Entreprenör av saneringsåtgärder, transportör samt mottagare 
av förorenade massor ska uppges och kompletteras till inlämnad §28 anmälan.  Om nya 
föroreningar upptäcks vid schaktning ska Miljöförvaltningen informeras omgående. 
Miljöförvaltningen beslutar om åtgärdsmål och försiktighetsåtgärder (regleras i beslut daterat 
2020-12-21).  

Fastigheten är belägen i vattenskyddsområdets yttre zon. Skyddsföreskrifter för yttre 
vattenskyddsområde ska beaktas. Länsstyrelsen har i mail 2020-11-02 meddelat Bjerking 
att ingen dispens krävs för att genomföra de aktuella saneringsarbetena på fastigheten 
med förbehåll för att skyddsföreskrifterna följs. Miljöförvaltningen vill påminna att 
länsstyrelsen uttalande inte innebär att eventuella framtida pålningsarbeten saknar 
behov av dispens.   

2 Uppdrag 
Bjerking AB har på uppdrag av HMB Construction AB utfört en miljö- och geoteknisk 
undersökning på fastigheten Kåbo 78:1 som underlag för projektering av ett nytt bostadskvarter. 
Det undersökta området ligger i stadsdelen Rosendal i Uppsala, Uppsala kommun. Se Figur 1 
för ungefärligt undersökningsområde. 
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Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Bild från Bjerkings kartportal  

2020-03-05. 

3  Objektsbeskrivning – översiktlig 
Tre flerbostadshus är planerade att uppföras i Rosendal. Hus 1 planeras ha 10 våningsplan, 
hus 2 fem våningsplan samt hus 3 nio våningsplan. Samtliga hus planeras ha butikslokaler i 
gatuplan. Det finns även planer på en mindre källare innehållandes maskinrum för installationer 
samt förråd, se Figur 2. 

 

Figur 2. Planerad byggnad. Situationsplan erhållen av beställaren 2020-02-13. 

4 Historik 
Bjerking AB har inte kännedom om någon tidigare miljötekniska markundersökningar inom 
fastigheten Kåbo 78:1. Dock ingick Kåbo 78:1 tidigare i den betydligt större fastigheten Kåbo 
1:18 där det tidigare funnits en golfbana och ett skjutfält. Rosendal brandstation är belägen ca 
200 m sydöst om fastigheten där brandsläckningsskum innehållande PFAS har hanterats. Detta 
område har undersökts i samband med exploateringsarbetet för Rosendal och det finns hos 
Miljöförvaltningen i Uppsala kommun en rad miljöärenden. Det som generellt har påvisats i 
området är förhöjda halter av bly samt PFAS i området kring brandstationen. 
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5 Utförda undersökningar 
Resultaten från utförda undersökningar framgår av tillhörande Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) med uppdragsnummer 20U0461, daterad 2020-03-30, reviderad 
2021-01-25 avseende miljöteknik, upprättad av Bjerking AB. 

6 Markförhållanden 
Jordlagerföljden består överst av ett lager fyllning och sand överlagrandes kohesionsjord 
ovan friktionsjord vilandes på berg. Bergets överyta bedöms ligga mellan ca 24,8 och 30,7 m 
under markytan. Djup till berg har dock varit svår att utvärdera då övergången friktionsjord-berg 
visat sig utgöras mycket fast friktionsjord. 

Fyllningens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan ca 0,3 – 2,3 m. Innehållet utgörs av 
mulljord, sand, grus och lera. Ställvis har även tegel noterats. 

I flera punkter har ett skikt av upp till 2 m sand noterats under fyllningen. 

Kohesionsjorden utgöras av lera med låg skjuvhållfasthet. Som lägst har den odränerade 
skjuvhållfastheten (korrigerad med avseende på konflytgräns) uppmätts till 13,3 kPa. Den totala 
lermäktigheten uppgår till mellan ca 5,6 á 11,9 m. Lerans tunghet har som lägst uppmätts till 
17,2 kN/m3 och som högst till 17,7 kN/m3. Vattenkvoten varierar mellan 46,8 – 54,4 %. Leran 
benämns som mellanplastisk till högplastisk samt mellansensitiv. 

Friktionsjordens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan ca 11,5 – 18,4 m. 
Friktionsjorden benämns som fast. Notera att ett flertal block har genomborrats vid sondering i 
friktionsjorden. De djupaste lagren av friktionsjorden bedöms mycket fasta och kan i vissa 
undersökningspunkter tolkas som uppsprucket berg. 

Berget har inte undersökts närmare men bedöms som uppsprucket utifrån utförda 
jordbergsonderingar ner i berg.  

7 Grundvatten och ytvatten 
Mot bakgrund av registrerade grundvattenobservationer, se Tabell 1, bedöms grundvattenytans 
trycknivå ligga mellan 2,5 m och 3,2 m under markytan. 

Tabell 1. Registrerade grundvattenobservationer. 

Grundvattenrör Marknivå Datum GVY u.RT Anmärkning 

GW001 - 2020-02-26 3,48 RT 0,65 m ö.my 

GW002 - 2020-02-26 3,49 RT 0,97 m ö.my 

19W02G - 2020-02-26 4,21 RT 1,0 m ö.my 

 

Ytvatten sjunker normalt ner i fyllning och mulljordslager eller avbördas via befintligt 
dagvattensystem. Vid riklig nederbörd eller tjälade förhållanden kan även ytavrinning ske i 
terrängens lutningsriktning.  

Observera att vid förekomst av lera är nivån på det markvatten som ansamlas i en schaktgrop 
eller liknande inte detsamma som grundvattenytans trycknivå, se Figur 3. Bakomliggande orsak 
är lerans låga permeabilitet (vattenförande förmåga). Grundvattenytans trycknivå beror av det 
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vattenförande jordlager som underlagrar leran (ex. morän) till skillnad från markvatten som 
tillrinner schaktgropen via det vattenförande jordlager som överlagrar leran (ex. fyllning). 

 

Figur 3. Skillnad mellan markvatten och grundvatten, framtagen av Bjerking 2018-09-10. 

Det skall beaktas att arbetsområdet är beläget inom yttre skyddsområde för Uppsala 
kommuns vattentäkt. Vid arbeten djupare än inom 1 m över högsta grundvattenyta 
(grundvattentrycknivå), ska ansökan om dispens från skyddsföreskrifterna göras hos 
länsstyrelsen i Uppsala län. Det bedöms i aktuellt fall gälla för schaktning, pålning och 
eventuell spontning. 

8 Sättningar – allmänt  
Lerans sättningsegenskaper har inte undersökts närmare. För indikation på förväntade 
sättningar har lerans egenskaper bedömts empiriskt mot bakgrund av vingförsök och CPT-
sondering. Notera att lerans verkliga sättningsegenskaper kan skilja sig åt markant gentemot 
antaget. 

Resultatet från den översiktliga sättningsanalysen redovisas i Tabell 2. I beräkningen har en 
utbredd last om 10 kPa och 20 kPa utan lastspridning mot djupet valts. Detta motsvarar ungefär 
lasten från en markhöjning med ca 0,5 m respektive ca 1,0 m fyllning. För planerat objekt 
beaktas torrskorpeleran som icke sättningskänslig. 

Tabell 2. Överslag på lerans primära sättningar. 

Lermäktighet [m] 
10 kPa tillskottslast 

Sättning [cm]  

20 kPa tillskottslast 

Sättning [cm]  

5 6 - 8  10 - 15  

12 15 - 20  25 – 35  

Utöver beräknade sättningar ovan kan ytterligare sättningar uppträda i okvalificerad fyllning som 
sannolikt lagts ut utan krav på innehåll eller komprimering. 
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9 Miljöteknik 

9.1 Utförda undersökningar 
För utförda undersökningar, se avsnitt 9 och 11 i tillhörande MUR. 

9.2 Provtagning 

Den miljötekniska markundersökningen har genomförts under en fältdag 2020-02-27 genom 
skruvborrprovtagning i 8 punkter med hjälp av borrbandvagn. Miljöprovtagningen utfördes av 
Magnus Persson och borrvagnsförare var Mats Jansson, båda anställda av Bjerking AB.  

Samtliga jordprover togs som samlingsprov, vars mäktighet anpassades till variationer i jordens 
karaktär för att utbredning av potentiella föroreningarna i djupled skulle kunna avgränsas. 
Provtagning utfördes till ett djup mellan ca 0,3 – 2,7 m i bedömt naturlig sand eller tills det tog 
stopp för skruvborren. Provtagningen i det naturliga materialet gjordes utan misstanke om 
förorening. För att minska risken för korskontaminering har provtagningsutrustning rengjorts 
(diskats) efter varje enskild provtagningspunkt. Generellt för provtagning har SGF:s rapport 
2:2013 samt NV:s rapport 4310 och 4311 följts. Upptagna prover har förvarats mörkt och kylt 
genom hela kedjan i väntan på urvalsprocessen och följande analyser. Prover har märkts med 
uppdragsnummer, borrpunkt, djup och datum. Uttagna prover har förvarats i diffusionstäta 
påsar i väntan på provurval. Utvalda prover har skickats till laboratoriet Eurofins Environment 
Testing Sweden AB för analys. Laboratoriet är ackrediterat för aktuella analyser. 

9.3 Fältiakttagelser 

9.3.1 Fältiakttagelser, jord 
Generellt är fastigheten täckt av ängsmark och det finns få tecken på de tidigare 
verksamheterna av golfbana och försvarets övningsplats. På omkringliggande fastigheter pågår 
byggnation av nya flerbostadshus och en stor del av infrastrukturen i form av asfalterade vägar, 
dagvatten mm är redan utbyggt i området. 

Fyllningen inom fastigheten varierar i mäktighet mellan ca 0,4 – 2,3 m under markytan (m u my), 
med minst i den norra punkten BG20001 och ökande mäktighet söderut. I provpunkterna 
BG20004 och BG20005 tog det stopp på ca 1,7–2,0 m u my, vilket fortfarande var i 
fyllnadsmaterialet. Fyllnadsdjupet är därför inte fastställt i dessa punkter. Enligt uppgifter låg 
dessa punkter på en gammal vall som gått från öst till väst. Vid anläggningen av vägen, som 
också korsar den gamla vallen, hade det påträffats stora betongstycken. Troligen var det 
liknande betongrester som gjorde att det tog stopp i BG20004 och BG20005. I borrpunkterna 
BG20001, 05 och 11 påträffades tegel i fyllningen och i BG20002 påträffades asfalt ca 0,5–1,0 
m u my. Under fyllningen förekommer sand.  

Bedömda jordarter för de uttagna jordproverna och övriga fältanteckningar finns sammanställda 
i tillhörande MUR i Bilaga 1.  

9.4 Bedömningsgrunder 

9.4.1 Bedömningsgrunder, jord 
Uppmätta föroreningshalter i jorden jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad marki, med reviderade riktvärdenii vilka är gällande från 1 juli 2016. Riktvärdena 
bygger på ett antal exponeringsvägar för människor såsom intag av jord, hudkontakt, inandning 

 
i Naturvårdsverket rapport 5976, 2009. 
ii http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/fororenade-omraden/berakning-
riktvarden/generella-riktvarden-20160707.pdf. Nedladdad 2016-08-16. 
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av ångor och inandning av damm. Vidare har hänsyn tagits till miljöeffekter inom området och 
för närliggande ytvatten. Det finns riktvärden för två typer av markanvändning: 

• KM - Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 
inom området under en livstid. Grundvatten inom och intill området skyddas.  

• MKM - Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna 
antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och 
äldre som vistas i området tillfälligt. Grundvatten 200 m nedströms området skyddas. 

Eftersom det planeras bostadshus inom fastigheten bedöms Naturvårdsverkets riktvärden för 
känslig markanvändning (KM) som lämpliga vid jämförelse och som åtgärdsmål. 

9.4.1.1 Preliminära riktvärden för PFAS 
Statens geotekniska institut har på uppdrag av regeringen tagit fram preliminära riktvärden för 
högflourerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten som ett underlag för utarbetande av 
generella riktvärden, SGI Publikation 21. Ett tusental ämnen ingår i gruppen PFAS och de skiljer 
sig både i egenskaper och i användningsområden. PFOS är ur flera synvinklar den viktigaste 
PFAS-föreningen med anledning av att det är den föreningen som idag bedöms vara den 
farligaste ur hälsosynpunkt. Därav är PFOS den mest studerade och där dataunderlaget har 
varit tillräckligt stort för att möjliggöra framtagande av ett preliminärt riktvärde. För känslig 
markanvändning är det preliminära riktvärdet satt till 0,003 mg PFOS/kg TS och styrs av 
skyddet av markmiljö. För mindre känslig markanvändning är det preliminära riktvärdet 0,020 
mg PFOS/kg TS och styrs av skyddet av grundvatten som en naturresursiii. 

9.4.2 Bedömningsgrunder, mottagningsanläggning 
Jämförelse genomförs även mot Naturvårdsverkets författningssamling om deponering av 
avfalliv NFS 2004:10 (§22 och 23) samt Naturvårdsverkets handbok för användning av avfall för 
anläggningsändamålv (Handbok 2010:1), inför frågan hur eventuella massor/överskottsmassor 
som kan komma att grävas upp kan hanteras eller borttransporteras med avseende på 
föroreningsinnehåll.  

Utifrån föroreningsgrad och egenskaper hos de förorenade massorna behandlas de på olika 
sätt hos mottagningsanläggningarna. I NFS 2004:10 finns olika kriterier beskrivna hur en 
klassindelning av förorenade massor kan utföras. Det är tre klasser - inert avfall, icke-farligt 
avfall och farligt avfall. I NFS 2004:10 ställs krav gällande såväl totalhalter, totalt organiskt kol 
(TOC) och metallers lakbarhet. 

Inför en eventuell återanvändning av massor på annan fastighet alternativt borttransport av 
massor beroende på ett massöverskott och/eller att massorna överskrider framtagna 
åtgärdsmål görs även jämförelse mot: 

• MRR – nivå för mindre än ringa risk, Naturvårdsverkets handbok 2010:1.  

• NFS 2004:10 

 
iii Statens geotekniska institut, 2015. Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. 
SGI Publikation 21. 
iv Naturvårdsverkets författningssamling 2004:10. Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och 
förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall. 2004. 
v Naturvårdsverket, 2010. Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1, utgåva 1. 
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9.5 Analysresultat i jord 

9.5.1 Analysresultat organiska ämnen och metaller 
Analysresultaten från borrpunkterna BG20001, 02, 04, 05, 07, 09, 10 och 11 har sammanställts 
i Tabell 3 och Tabell 4. För polycykliska aromatiska kolväten (PAH) redovisas endast 
summaparametrar. Resultat av enskilda analysparametrar återfinns i Bilaga 5 i tillhörande MUR. 

Tabell 3. Sammanställning av laboratorieanalyser för jordprov, enheter är mg/kg TS om inget annat anges. 

Provpunkt BG200 01 02 04 05 Gräns- och riktvärden 

Djup (m u my) 0–0,4 0,5–1,0 0–0,9 0–1,0 MRR KM MKM 

Jordart F/le mu F/sa le F/sa F/gr sa le 
   

Organiska ämnen     

Alifater        

>C5-C8 - < 5,0 - < 5,0 i.r 25 150 

>C8-C10 - < 3,0 - < 3,0 i.r 25 120 

>C10-C12 - < 5,0 - < 5,0 i.r 100 500 

>C12-C16 - < 5,0 - < 5,0 i.r 100 500 

>C16-C35 - 11 - < 10 i.r 100 1000 

Aromater        

>C8-C10 - < 4,0 - < 4,0 i.r 10 50 

>C10-C16 - < 0,90 - < 0,90 i.r 3 15 

>C16-C35 - < 0,50 - < 0,50 i.r 10 30 

Polycykliska 

aromatiska kolväten 
       

PAH L - < 0,045 - < 0,045 0,6 3 15 

PAH M - 0,21 - < 0,075 2 3,5 20 

PAH H - 0,28 - < 0,11 0,5 1 10 

Metaller        

Arsenik As 3,2 < 2,0 < 2,0 < 2,0 10 10 25 

Barium Ba 81 27 27 33 i.r 200 300 

Bly Pb 20 13 13 9,1 20 50 400 

Kadmium Cd 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 

Kobolt Co 11 6 6,4 7,3 i.r 15 35 

Koppar Cu 20 11 9,3 11 40 80 200 

Krom Cr 30 12 14 16 40 80 150 

Kvicksilver Hg 0,063 0,049 0,012 0,025 0,1 0,25 2,5 

Nickel Ni 18 6,1 7 8,4 35 40 120 

Vanadin V 38 17 18 22 i.r 100 200 

Zink Zn 76 50 33 35 120 250 500 

PAH = polycykliska aromatiska kolväten. < markerar halter under laboratoriets rapporteringsgräns. – markerar ej 
analyserat. Halter som överskrider Naturvårdsverkets MRR (Mindre än Ringa Risk Halter, NV Handbok 2010:1) 
markeras i grön/fetstil. i.r = inget riktvärde. Halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden (NV rapport 
5976, 2009, reviderade i juni 2016) för KM (känslig markanvändning) markeras i gult/fetstil och för MKM (mindre 
känslig markanvändning) markeras i rosa/understruken/fetstil. 
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Tabell 4. Sammanställning av laboratorieanalyser för jordprov, enheter är mg/kg TS om inget annat anges. 

Provpunkt BG200 07 07 09 10 11 Gräns- och riktvärden 

Djup (m u my) 0–0,5 1,0–1,7 0–1,0 0–0,9 0–1,0 MRR KM MKM 

Jordart F/le sa F/le 
F/mu le 

sa 
F/mu le 

sa 
F/sa le 

   

Organiska ämnen      

Alifater         

>C5-C8 < 5,0 - - - < 5,0 i.r 25 150 

>C8-C10 < 3,0 - - - < 3,0 i.r 25 120 

>C10-C12 < 5,0 - - - < 5,0 i.r 100 500 

>C12-C16 < 5,0 - - - < 5,0 i.r 100 500 

>C16-C35 < 10 - - - < 10 i.r 100 1000 

Aromater         

>C8-C10 < 4,0 - - - < 4,0 i.r 10 50 

>C10-C16 < 0,90 - - - 2,4 i.r 3 15 

>C16-C35 < 0,50 - - - 6,6 i.r 10 30 

Polycykliska 

aromatiska kolväten 
        

PAH L < 0,045 - - - 0,43 0,6 3 15 

PAH M 0,091 - - - 17 2 3,5 20 

PAH H 0,13 - - - 20 0,5 1 10 

Metaller         

Arsenik As < 2,3 < 2,4 < 2,2 < 2,0 4,3 10 10 25 

Barium Ba 39 86 62 22 85 i.r 200 300 

Bly Pb 13 19 44 6,8 62 20 50 400 

Kadmium Cd < 0,20 0,34 < 0,20 < 0,20 0,39 0,2 0,8 12 

Kobolt Co 7,4 14 7,1 5,4 10 i.r 15 35 

Koppar Cu 9,6 23 13 5,2 43 40 80 200 

Krom Cr 18 37 17 11 25 40 80 150 

Kvicksilver Hg 0,083 0,038 0,045 0,015 0,36 0,1 0,25 2,5 

Nickel Ni 6,8 23 9,5 4,9 20 35 40 120 

Vanadin V 27 43 20 16 33 i.r 100 200 

Zink Zn 37 110 77 31 140 120 250 500 

PAH = polycykliska aromatiska kolväten. < markerar halter under laboratoriets rapporteringsgräns. – markerar ej 
analyserat. Halter som överskrider Naturvårdsverkets MRR (Mindre än Ringa Risk Halter, NV Handbok 2010:1) 
markeras i grön/fetstil. i.r = inget riktvärde. Halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden (NV rapport 
5976, 2009, reviderade i juni 2016) för KM (känslig markanvändning) markeras i gult/fetstil och för MKM (mindre 
känslig markanvändning) markeras i rosa/understruken/fetstil. 

 

För BG20011 (0–1,0 m) påvisar laboratorieanalysen halter av PAH-H över Naturvårdsverkets 
riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). För samma prov överskrids även riktvärdet 
för känslig markanvändning (KM) med avseende på halterna av kvicksilver, bly och PAH-M. 
Analyserat prov uttogs i fyllningen mellan 0–1,0 m u my, dock är mäktigheten av fyllnadslagret 
cirka 1,4 m. 
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För resterande analyserade jordprov påvisas inga halter över KM. För BG20001 överskrider 
halterna av bly och kadmium gränsvärdet för mindre än ringa risk (MMR) och får därför inte 
återvinnas som avfall i anläggningarbeten enligt NFS 2010:1. Fyllningen från BG20007 (1,0–1,7 
m u my) och BG20009 (0–1,0 m u my) överskrider också gränsvärdet för MRR med avseende 
på kadmium respektive bly. 

Det detekterades halter av alifater och PAH i BG20002 (0,5–1,0 m u my) som underskrider 
riktvärdena för KM och nivån för MRR. Samma gäller halterna av PAH som detekterades 
iBG20007 (0–0,5 m u my). 

Provtagningspunkternas läge framgår av planritning G-10.1-01 i tillhörande MUR och 
föroreningshalter samt nivåer framgår av planritning N-10.1-01. 

9.5.2 Analysresultat laktest och TOC 
Analysresultaten från laktestet och TOC för två samlingsprov av fyllningen presenteras nedan i 
Tabell 5. Resultaten nedan är för L/S=10. Resultat av enskilda analysparametrar återfinns i 
Bilaga 6 i tillhörande MUR. 

Tabell 5. Sammanställning av analysresultat för lakande egenskaper (L/S=10), enhet är mg/kg TS. 

Provpunkt BG200 01/02/04/05 07/09/10 Gränsvärden 

Djup (m u my) 
0/0,5/0/0–

0,4/1,0/0,9/1,0  
0 – 1,7/1,0/0,9 MRR Inert IFA 

Jordart Fyllning Fyllning    

TOC (%) 1 0,6  3 5 

Antimon Sb <0,0060 <0,0060 i.r 0,06 0,7 

Arsenik AS <0,050 <0,050 0,09 0,5 2 

Barium Ba <2,0 <2,0 i.r 20 100 

Bly Pb <0,050 <0,050 0,2 0,5 10 

Kadmium Cd <0,0040 <0,0040 0,02 0,04 1,0 

Koppar Cu <0,20 <0,20 0,8 2,0 50 

Krom Cr <0,050 <0,050 1,0 0,5 10 

Kvicksilver Hg <0,0013 <0,0013 0,01 0,01 0,2 

Molybden Mo <0,050 0,072 i.r 0,5 10 

Nickel Ni <0,040 <0,040 0,4 0,4 10 

Selen Se <0,010 <0,010 i.r 0,1 0,5 

Zink Zn <0,40 <0,40 4,0 4,0 50 

Klorid  <10 <10 130 800 15 000 

Fluorid 5,7 8,3 i.r 10 150 

Sulfat 11 14 200 1000 20 000 

Fenolindex <0,10 <0,10 i.r 1,0 i.r 

DOC 120 120 i.r 500 800 

TS för lösta ämnen L/S=10 <800 <800 i.r 4000 60 000 

i.r= ringa riktvärden. Halter som överskrider Naturvårdsverkets MRR (Mindre än Ringa Risk Halter, NV 
Handbok 2010:1) markeras i grön/fetstil. Halter som överskrider Naturvårdsverkets gränsvärden för inert 
avfall (NFS 2004:10, §§22–23) markeras i orange/fetstil. Halter som överskrider Naturvårdsverkets 
gränsvärden för IFA (Icke Farligt Avfall, NFS 2004:10, §§26–30) markeras i grått/fetstil. 
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Analysresultatet för metallers lakbarhet och analyserad TOC i bägge 
samlingsproven taget på fyllningen påvisar inga halter över gränsvärdet för mindre 
än ringa risk (MRR) eller inert avfall (NFS 2004:10, §§22–23). 

9.5.3 Analysresultat högflourerade ämnen (PFAS) 
Kompletterande analyser av PFAS-11 i jord gjordes i januari 2021. Analysresultaten visar på 
halter av PFOS om 0,097 µg/kg TS i samlingsprov PFAS 1, underskridande SGI:s preliminära 
riktvärde för KM. PFAS 1 representerar ytlig jord (<1 m u my) inom hela fastigheten och utgörs 
av proverna BG20002 0–0,5 m u my, BG20004 0–0,2 m u my och BG20007 0,5–0,65 m u my. 
Analysresultatet för samlingsprov PFAS 2 visar inga halter av PFAS-11 överskridande 
rapporteringsgränserna. PFAS 2 representerar djupare liggande jord (>1 m u my) i mitten av 
fastigheten och utgörs av proverna BG20011 1,0–1,4 m u my och BG20011 1,4–1,6 m u my. 

9.6 Efterbehandling och omhändertagande av massor 

9.6.1 Förorenade massor, BG20011 
I samband med markarbeten rekommenderas att en sanering utförs vid provpunkten BG20011 
där analysresultaten påvisar halter av bly, kvicksilver och PAH-M över riktvärden för KM och 
halter av PAH-H över MKM. Förorenade massor transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning. 

Utifrån föroreningsgrad och egenskaper hos de förorenade massorna behandlas de olika hos 
mottagningsanläggningarna. I NFS 2004:10 finns olika kriterier beskrivna hur en klassindelning 
av förorenade massor kan utföras. Det finns tre klasser; inert avfall, icke-farligt avfall och farligt 
avfall. För inert avfall ställs det bland annat krav på halten summa PAH-cancerogena enligt NFS 
2004:10 §23. Gränsvärdet för PAH-cancerogena i inert avfall är 10 mg/kg, vilket överskrids för 
provet i BG20011 där analysresultatet påvisade en halt på 18 mg/kg. Följaktligen kan massorna 
från BG20011 inte klassas som inerta massor, utan bör kunna klassas som icke-farligt avfall 
enligt NFS 2004:10 §28 – 32. Observera att låga halter av PFOS förekommer i ytligt liggande 
jord inom fastigheten och att det är mottagningsanläggningen som bedömer vilka massor samt 
vilka klasser som kan omhändertas utifrån deras tillstånd. 

9.6.2 Övriga massor 
För övriga analyserade jordprov överskrids inte de generella riktvärdena för KM 
och inga okulära intryck eller annan information om platsen tyder på att den skulle 
vara förorenad. 

I NFS 2004:10 ställs krav gällande såväl totalhalter, totalt organiskt kol (TOC) samt metallers 
lakbarhet. Den beräknade TOC-halten har genomförts för 2 jordprover och är mellan  
0,6–1,0 %, se analysresultaten i Tabell 5. 

Lakbarhetsanalyser har genomförts på två samlingsprov av fyllningen från delproverna 
BG20001, 02, 04 och 05 samt delprover från BG20007, 09 och 10. De två samlingsproverna 
representerar fyllningen på fastigheten östra respektive västra del. Samtliga analyserade 
parametrar för bägge samlingsprov är under gränsvärdena för inert avfall.  

Kompletterande analyser av PFAS-11 har dock påvisat förekomst av PFOS i låga halter i ytligt 
liggande jord (< 1 m u my) inom hela fastigheten. Halten PFOS överskrider 
rapporteringsgränsen men underskrider SGI:s preliminära riktvärde för KM. Bedömning görs att 
dessa massor (<1 m u my) på grund av förekomsten av PFOS kan deponeras som icke-farligt 
avfall, IFA, övriga massor utanför saneringsområdet kring BG20011 som inert avfall enligt §§ 
28–30, NFS 2004:10. Observera att det är mottagningsanläggningen som bedömer vilka 
massor samt vilka klasser som kan omhändertas utifrån deras tillstånd. 

Resultat av enskilda analysparametrar återfinns i Bilaga 5, 6, och 7 i tillhörande MUR. 
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9.7 Anmälan om förorening 
Alla påvisade föroreningar är anmälda till Miljöförvaltningen, Uppsala kommun, i enlighet med 
Miljöbalken 10 kap. 11 §. En anmälan om avhjälpande åtgärder av föroreningsskada i mark, 
enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är inlämnad till 
miljöförvaltningen Uppsala kommun 2020-11-05. Föreläggande om försiktighetsåtgärder för 
sanering på Kåbo 78:1 återges i beslut daterat 2020-12-21, diarienr. 2020-006414- MI. 

Miljöförvaltningen ska informeras i god tid innan eventuella markarbeten påbörjas inom det 
förorenade området. Entreprenör av saneringsåtgärder, transportör samt mottagare av 
förorenade massor ska uppges och kompletteras till inlämnad §28 anmälan.  Om nya 
föroreningar upptäcks vid schaktning ska Miljöförvaltningen informeras omgående. 
Miljöförvaltningen beslutar om åtgärdsmål och försiktighetsåtgärder (regleras i beslut daterat 
2020-12-21).  

10 Radon 
Radonhalten i porluften har mätts i 4 sonderingspunkter vars placering framgår av planritning G-
10.1-01 i tillhörande MUR. 

Utförda mätningar visar att marken inom undersökningsområdet innehåller höga radonhalter. 
Marken klassificeras således som högradonmark vilket medför att planerad byggnation skall 
utföras radonsäkert. 

11 Grundläggning 
Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntade tillskottslaster föreslås 
planerade byggnader grundläggas med hjälp av spetsbärande pålar till fast botten. Förväntad 
pållängd uppgår till mellan 25 och 30 m. 

Vid dimensionering av grundkonstruktioner skall geoteknisk kategori 2 väljas enligt SS-EN 
1997. Vid dimensionering av pålar skall påhängslaster i leran beaktas. Påhängslaster skall 
beräknas i enlighet med IEG Tillämpningsdokument rapport 8:2008 Bilaga D. 

Vid val av påltyp skall förekomst av block i friktionsjorden beaktas.  

Ledningar under plattan skall pendlas. 

Grundkonstruktionen förses med sedvanligt fuktskydd i form av kapillärbrytande och 
dränerande skikt samt runtomliggande dräneringsledning. För att erhålla avsedd effekt placeras 
dräneringen som högst i det kapillärbrytande skiktets underkant. 
Mot bakgrund av grundvattnets trycknivå föreslås att den eventuella källardelen utförs med 
vattentät betong. 

Vid projektering av icke förstärkta ytor ska beaktas att sättningar uppstår vid eventuell 
markhöjning vilket påverkar ledningar, entréer etc. Nuvarande fyllning bör ersättas av ny 
kvalificerad fyllning. 

11.1 Omräkningsfaktor 
Bestämning av omräkningsfaktor i Tabell 6 har utförts i enlighet med kapitel 4.3.2 IEG rapport 
8:2008 för pålgrundläggning. 
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Tabell 6. Beräkning av omräkningsfaktor för pålgrundläggning. 

Delfaktor Förklaring Utvärdering 

��,� 

Hänsyn till naturlig variation i materialet samt kvalitet och 
omfattning på undersökning. Antalet sonderingar som 
undersöker materialets hållfasthetsegenskap = 6, Variation 
högre än 20 %. 

0,93 

�� 
Med avseende på bäddmodul. Utvärdering av odränerad 
skjuvhållfasthet med Vb, CPT samt rutinanalys 

1,0 

�� 
Med avseende på böjknäckning och avståndet till närmsta 
undersökningspunkt. Avståndet till närmsta sondering är större 
än dubbla knäcklängden 

0,95 

�� 
Med avseende på hur tät utvärdering av jordens 
hållfasthetsegenskap är utförd. Bedömningen är utförd tätare än 
varje djupmeter. 

1,0 

�� Med avseende på geokonstruktionens utformning. 
Ansätts av 
konstruktör 

�	 Med avseende på val av påltyp. 
Ansätts av 
konstruktör 

�
 
Med avseende på de osäkerheter som finns gällande 
konstruktion och jordmaterial. Vanligtvis väger jordmaterialets 
egenskaper tyngre vid dimensionering. 

1,0 

��
��� 
Sammanvägning  
(��
��� � ��,�  ∙  �� ∙  �� ∙  �� ∙  �� ∙  �� ∙  ��) 

� �, �� ∙  �� ∙ �� 

11.2 Partialkoefficienter 
Spetsburna pålar utförs enligt dimensioneringssätt 3, DA3, i enlighet med Eurokod SS EN 1997 
(till skillnad mot pålars geotekniska bärförmåga som dimensioneras i DA2). Fasta 
partialkoefficienter ansluter till nationell bilaga BFS 2013:10 (EKS 9) Tabell I-6 och framgår i 
denna rapport av Tabell 7. 

Tabell 7. Fasta partialkoefficienter. 

Jordparameter Beteckning Uppsättning ”M2” 

Friktionsvinkel, tan (φ) �� 1,3 

Tunghet �� 1,0 

E-modul - - 

Odränerad skjuvhållfasthet ��  1,5 

Vid dimensionering i STR/GEO ska konstruktionslast räknas enligt BFS 2013:10 Tabell B-3  
och geotekniska laster enligt Tabell B-4. 

11.3 Valda materialegenskaper 
Materialegenskaper i Tabell 8 har ansatts med avseende på härledda värden från kapitel 13 ur 
tillhörande MUR alternativt med avseende på tabellvärden från kapitel 5 ur TK GEO 13. 
Värdena har valts med avseende på påldimensionering. 
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Tabell 8. Valda materialegenskaper vid dimensionering av spetsburna pålar. 

Jord Materialegenskaper Valda värden 

Sand 
Tunghet 

Drän. friktionsvinkel 

18 kN/m3 

34 grader 

Lera 

Tunghet 

Skjuvhållfasthet 

Kohesionsintercept 

Drän. friktionsvinkel 

17 kN/m3 (7 kN/m3) * 

Se Figur 4 

0,115 ∙ odrän.skjuvh. 

30 grader 

Friktionsjord 
Tunghet 

Friktionsvinkel 

18 kN/m3 (10 kN/m3) * 

36 grader 

* Effektiv tunghet under grundvattenytan. 

 
Figur 4 Utvärderad skjuvhållfasthet med vald skjuvprofil. 
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12 Schakt och stabilitet 
Temporära ledningsschakter i fyllning och sand kan utföras ner till ca 2,0 m under befintlig 
markyta med släntlutning 1:1,5 utan särskilda förstärkningsåtgärdervi. Detta under förutsättning 
att släntkrön hålls fritt minst 1,0 m och att last på släntkrön inte överstiger 2 ton/m2. 
Motsvarande schakt i lera kan utföras med en släntlutning 1:1.  

Det planeras för en mindre källare i södra huskroppen, se Figur 5. Djup på källaren är inte känt, 
men schaktbotten på ca +31 har antagits. Utifrån antagandet kommer schakt för källaren i 
huvudsak utföras i fyllning och sand samt en mindre del i lera.  

Mot bakgrund av ovanstående antagande bedöms källarschakten kunna utföras med en 
släntlutning 1:1,5. Detta under förutsättning att släntkrön hålls fritt minst 1,0 m och att last på 
släntkrön inte överstiger 2 ton/m2.  

Grundvattnets trycknivåer ligger ca 3 meter under markytan, d.v.s. kring +31 i höjd med antagen 
schaktbotten. Inom området förekommer även fyllningslager och skikt av sand som periodvis 
bedöms kunna innehålla rikligt med vatten.  
Länshållning bedöms dock kunna utföras inom schakt i filterförsedda pumpgropar.  
Vid våt väderlek eller vattenmättade förhållanden kan den siltiga jorden erhålla 
flytjordsegenskaper vilket kan komma att kräva flackare slänter. 

 

Figur 5 Skiss över eventuell källare. 

  

 
vi Typschakt 9 ur Schakta säkert 2015. 
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13 Övrigt 
Bjerking bistår även gärna med följande tjänster. 

13.1 Riskanalys 
I god tid före arbetenas start bör en riskanalys upprättas. Där utförs en inventering av 
angränsande byggnader och anläggningar. Vidare anges erforderlig omfattning av exempelvis 
syneförrättning, kontrollavvägning och vibrationsövervakning. Vid vibrationsövervakning anges 
även max tillåtna vibrationsnivåer för respektive kontrollobjekt. I aktuellt fall gäller detta för 
planerade schaktnings- och pålningsarbeten samt för eventuell spontning. 

13.2 Dispensansökan 
Framtagande av dispensansökan och kontakter med myndigheter då grundläggning kommer 
utföras med pålar inom yttre skyddsområde för vattentäkt.  

 

Bjerking AB 
 
Handläggare Geoteknik 
 
 
Malcolm Hargelius 
010-211 83 67 
malcolm.hargelius@bjerking.se 

 
Handläggare Miljöteknik 
 
 
Magnus Persson 
010-211 81 46 
magnus.persson@bjerking.se 

  
Granskare geoteknik 
 
 
Henrik Håkansson 
010-211 81 06 
henrik.hakansson@bjerking.se 

Granskare miljöteknik 
 
 
Jessika Ahlund Harbom 
010-211 80 54 
Jessika.harbom@bjerking.se 

  
 Miljöteknik reviderad av 

 
 
Mia Christensson 
010-211 82 62  
mia.christensson@bjerking.se 

 





 

Markteknisk 

undersökningsrapport 

Miljö- och Geoteknik 

Kåbo 78:1 

Nytt bostadskvarter 

Uppsala kommun   

 

Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala.  Hornsgatan 174, Stockholm.  Växel 010-211 80 00. bjerking.se 

20U0461



Uppdrag nr. 20U0461 
 Sida 1 (11) 

 

Markteknisk undersökningsrapport, Miljö- och Geoteknik 

 

Bjerking AB Box 1351  751 43 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis M
a

ll:
  

V
S

-1
4

2
7

9
  

V
e
rs

io
n

: 
1
5

.0
  

S
ta

tu
s:

 G
o

d
kä

n
d

 
M

a
rk

te
kn

is
k 

u
n

d
e

rs
ö

kn
in

g
sr

a
p

p
o
rt

, 
M

ilj
ö

- 
o

ch
 G

e
o

te
kn

ik
2

0
U

0
4

6
1

 M
a

rk
te

kn
is

k 
u

n
d

e
rs

ö
kn

in
g
sr

a
p

p
o

rt
, 

M
ilj

ö
- 

o
ch

 G
e

o
te

kn
ik

_
re

v2
0

2
1

0
1

2
5

.d
o

cx
  

S
p

a
ra

t:
 2

0
2

1
-0

1
-2

5
 1

5
:3

3
 

Uppdragsnamn 

Kåbo 78:1 
Nytt bostadskvarter 

Uppsala kommun  
 

Uppdragsgivare 

HMB Construction AB 

 

 
HMB Construction AB 
Johan Hillberg Åkerblom 
Box 171 
831 22 Östersund 
  

Handläggare 

Malcolm Hargelius – Geoteknik  

Magnus Persson – Miljöteknik  

Datum 

2020-03-30 

Rev. datum 

2021-01-25 

(miljöteknik) 

 

Innehåll 
1 Uppdrag.................................................................................................................................. 3 

2 Objektbeskrivning – översiktlig .............................................................................................. 3 

3 Underlag för undersökningen ................................................................................................. 4 

4 Tidigare undersökningar ........................................................................................................ 4 

5 Styrande dokument ................................................................................................................ 4 

6 Geoteknisk kategori ............................................................................................................... 5 

7 Befintliga förhållanden ............................................................................................................ 5 

7.1 Topografi ....................................................................................................................... 5 

7.2 Ytbeskaffenhet ............................................................................................................... 5 

7.3 Befintliga konstruktioner ................................................................................................ 5 

8 Positionering .......................................................................................................................... 5 

9 Fältundersökningar ................................................................................................................ 5 

9.1 Utförda sonderingar ....................................................................................................... 5 

9.2 Utförda provtagningar .................................................................................................... 5 

9.3 Undersökningsperiod .................................................................................................... 5 

9.4 Fälttekniker .................................................................................................................... 5 

9.5 Provhantering geoteknik ................................................................................................ 6 

9.6 Provhantering miljöteknik .............................................................................................. 6 

10 Radon ................................................................................................................................ 6 

11 Laboratoriearbeten ............................................................................................................ 6 

11.1 Geoteknik ...................................................................................................................... 6 

11.1.1 Utförda undersökningar ......................................................................................... 6 

11.2 Miljöteknik ...................................................................................................................... 6 

11.2.1 Utförda undersökningar ......................................................................................... 7 

12 Hydrogeologiska undersökningar ...................................................................................... 8 

13 Sammanställning av härledda värden ............................................................................... 8 

13.1 Odränerad skjuvhållfasthet ............................................................................................ 9 



Uppdrag nr. 20U0461 
 Sida 2 (11) 

 

Bjerking AB 

13.2 Friktionsvinkel .............................................................................................................. 10 

14 Värdering av undersökning ............................................................................................. 10 

15 Redovisning ..................................................................................................................... 10 

15.1 Bilagor ......................................................................................................................... 11 

15.2 Ritningar ...................................................................................................................... 11 

 

  



Uppdrag nr. 20U0461 
 Sida 3 (11) 

 

Bjerking AB 

1 Uppdrag 
Bjerking AB har på uppdrag av HMB Construction AB utfört en miljö- och geoteknisk 
undersökning på fastigheten Kåbo 78:1 som underlag för projektering av ett nytt bostadskvarter. 
Det undersökta området ligger i Rosendal, Uppsala kommun. Se Figur 1 för ungefärligt 
undersökningsområde. 

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd begränsningslinje. Bild från Bjerkings 
kartportal 2020-03-05. 

2 Objektbeskrivning – översiktlig  
Tre flerbostadshus är planerade att uppföras i Rosendal. Hus 1 planeras ha 10 våningsplan, 
hus 2 fem våningsplan samt hus 3 nio våningsplan. Samtliga hus planeras ha butikslokaler i 
markplan. Det finns även planer på en mindre källare innehållandes maskinrum för installationer 
och förråd, se Figur 2. 

 

Figur 2. Planerade byggnader. Situationsplan erhållen av beställaren 2020-02-13. 
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3 Underlag för undersökningen 
Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• Jordartskarta från SGU. 

• Digitalt kartunderlag. 

• Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

• Situationsplan erhållen av beställaren den 2020-02-13. 

4 Tidigare undersökningar 
Bjerking AB har tidigare utfört geotekniska undersökningar av vägar och VA i området. Relevant 
information är inarbetad i denna handling. 

5 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 
(Eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt ändringsförfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1 
och Tabell 2 för gällande standarder eller andra styrande dokument. 

Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar. 

Fältundersökning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Europastandarder  

CPT – Spetstryckssondering SS-EN-ISO 22746-1 
Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och 
metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

Geoteknisk undersökning och provning – Provtagning genom 
borrnings- och utgrävningsmetoder och 
grundvattenmätningar;  
Del 1: Tekniskt utförandefd  

SS-EN-ISO 22475-1 

Övriga, ej Europastandarder  
Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 
Trycksondering SGF Rapport 1:2013 
Vingförsök SGF Rapport 2:93 

SS-EN ISO 22476-9 

Tabell 2. Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning. 

Planering och redovisning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Beteckningssystem SGF och BGS 

”Beteckningssystem för 

geotekniska utredningar” 

2001:2 

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; 

Del 2: Marktekniska undersökningar 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok.  

Allmänna råd och metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  
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6 Geoteknisk kategori 
Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk kategori 2.  

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan ca +33,6 till +34,3. 

7.2 Ytbeskaffenhet 

Marken i området utgörs av ett gammalt övningsfält för Försvarsmaktens verksamhet som i 
närtid gjorts om till golfbana. Övre delen av jordprofilen utgörs såldes främst av fyllningsmassor. 

7.3 Befintliga konstruktioner 

I dagsläget finns inga kända konstruktioner på fastigheten. Men vid provtagningen påträffades 
misstänkta betongfundament enstaka meter under markytan. 

8 Positionering 
Utsättning av sonderingspunkter har utförts av fältpersonal på plats med GNSS-instrument. 
Mätningarna är utförda i mätklass B enligt Geoteknisk Fälthandbok (SGF Rapport 1:2013). 

Höjdsystem:  RH 2000 
Koordinatsystem: SWEREF 99 1800 

9 Fältundersökningar 
Sondering och provtagning har utförts med borrvagn utrustad med fältdator för insamling av 
undersökningsdata i digitalt format. 

9.1 Utförda sonderingar 

• 3 CPT-sonderingar för utvärdering av jordlagerföljd och jordens beskaffenhet.  

• 8 jordbergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta. 

• 1 trycksonderingar för förborrning genom fyllning inför CPT-sondering. 

• 1 vingförsök för bestämning av lerans odränerade skjuvhållfasthet. 

9.2 Utförda provtagningar 

Ostörd provtagning har utförts med kolvprovtagare (St II) i följande sonderingspunkter: 

• BG20006 på 3 nivåer. 

Störd provtagning har utförts enligt följande: 

• 8 punkter för provtagning med skruvborr samt okulär jordartsbedömning. 

9.3 Undersökningsperiod 

Geoteknisk sondering och provtagning utfördes i månadsskiftet februari/mars 2020.  

9.4 Fälttekniker 

Fältarbetet utfördes under ledning av fältgeotekniker Håkan Söderberg.  

Miljöprovtagning utfördes av Magnus Persson. 
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9.5 Provhantering geoteknik 

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. 

9.6 Provhantering miljöteknik 

Den miljötekniska markundersökningen genomfördes i samband med den geotekniska 
undersökningen genom skruvprovtagning med borrbandvagn i åtta borrpunkter. Jordproverna 
togs som samlingsprov per avvikande skikt eller jordart. Mellan varje provtagningspunkt 
rengjordes borrutrustningen alternativt byttes skruvborren ut för att undvika korskontaminering. 
Generellt för provtagningen har SGF Rapport 2:2013 samt NV Rapport 4310 och 4311 följts.  

Jordproverna har förvarats i diffusionstäta påsar som förslutits direkt efter provtagning. Samtliga 
prover har förvarats mörkt och svalt genom hela kedjan i väntan på urvalsprocessen och 
därefter skickats för analys på det ackrediterade laboratoriet Eurofins Environment Testing 
Sweden AB. Laboratoriet är ackrediterat för utvalda analyser. 

10 Radon 
För bestämning av radonhalt i porluften utfördes mätningar med direktregistrerande 
radongasmätare av typ Marcus 10. Mätdjupen valdes enligt metodstandard till ca 0,7 m för att 
minska variationer i radonhalten orsakade av nederbörd, temperatur etc. Observera att 
radonhalten, i en och samma jordart, även kan variera kraftigt på grund av skillnader i uranhalt 
(radiumhalt), fuktighet samt radontransport från andra jord- och bergarter i närheten. 

Porluftens radonhalt har mätts i nedan redovisade punkter, se Tabell 3. 
Provtagningspunkternas lägen framgår av tillhörande planritning G-10.1-01. 

Tabell 3. Radonhalt i provpunkter (kBq/m3 = kiloBecquerel per kubikmeter). 

Provtagningspunkt Radonhalt [kBq/m3] Djup [m] Jordart 

BG20002 27 0,7 Fyllning/ lera 

BG20003 36 0,7 Fyllning 

BG20007 184 0,7 Fyllning/ sand mulljord 

BG20009 36 0,7 Fyllning/ mulljord lera sand 

11 Laboratoriearbeten 

11.1 Geoteknik 

Laboratorieundersökningar har utförts på Bjerkings geotekniska laboratorium i Uppsala under 
ledning av Kálmán Gergely. Se Bilaga 4 för utförda laboratoriearbeten samt resultat. 

11.1.1 Utförda undersökningar 

Utförda laboratorieundersökningar framgår nedan: 

• 3 rutinanalyser av ostörda prover för bestämning av jordart, densitet, vattenkvot, 
konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet. 

11.2 Miljöteknik 

Laboratorieundersökningar har utförts på Eurofins Environment Testing AB laboratorium som är 
ackrediterat för dessa typer av analyser. 
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11.2.1  Utförda undersökningar 

9 jordprover från borrpunkterna BG20001, 02, 04, 05, 07, 09, 10 och 11 har analyserats. 
Lakbarhetsanalys genomfördes på två samlingsprov av fyllningen från fastighetens västra 
respektive östra del. Samlingsprovet från fastighetens västra del innefattade delprover från 
borrpunkterna BG20007 (0–1,7 m u my), BG20009 (0–1,0 m u my) och BG20010 (0–0,9 m u 
my). Samlingsprovet från fastighetens östra del innefattade delprover från borrpunkterna 
BG20001 (0–0,4 m u my), BG20002 (0,5–1,0 m u my), BG20004 (0–0,9 m u my) och BG20005 
(0–1,0 m u my). De miljötekniska provtagningspunkterna framgår nedan: 

• BG20001 (0–0,4 m u my)  

• BG20002 (0,5–1,0 m u my) 

• BG20004 (0–0,9 m u my) 

• BG20005 (0–1,0 m u my) 

• BG20007 (0–0,5 m u my) 

• BG20007 (1,0–1,7 m u my) 

• BG20009 (0–1,0 m u my) 

• BG20010 (0–0,9 m u my) 

• BG20011 (0–1,0 m u my) 

Analysomfattningen framgår nedan: 

• 4 analyser med avseende på BTEX och alifater/aromater. 

• 4 analyser med avseende på polycykliska aromatiska föreningar (PAH). 

• 9 analyser med avseende på metaller inklusive kvicksilver. 

• 2 analyser med avseende på TOC (totalt organiskt kol). 

• 2 analyser med avseende på lakbarhet. 

Komplettering av analys för PFAS-11 (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) har utförts i 
januari 2021 på efterfrågan av tillsynsmyndigheten, miljöförvaltningen i Uppsala kommun. 
Analyserna omfattar ytlig jord inom en större del av fastigheten samt djupare liggande jord vid 
provpunkt BG20011. Proverna var sparade i kylrum sen provtagningen i februari 2020. 

Följande tre prover ingår i analys av samlingsprov PFAS 1: 

• BG20002 (0–0,5 m u my) 

• BG20004 (0–0,2 m u my) 

• BG20007 (0,5–0,65 m u my) 

Följande två prover ingår i analys av samlingsprov PFAS 2: 

• BG20011 (1,0–1,4 m u my) 

• BG20011 (1,4–1,6 m u my) 
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12 Hydrogeologiska undersökningar 

Mätningar har utförts i tidigare installerade öppna grundvattenrör benämnda GW001, GW002 
samt 19W02G. Information om grundvattenrör och mätresultat redovisas i  

Tabell 4. 

Tabell 4. Registrerade grundvattenobservationer. 

Grundvattenrör Marknivå Datum GVY u RT Anmärkning 

GW001 - 2020-02-26 3,48 RT 0,65 m ömy 

GW002 - 2020-02-26 3,49 RT 0,97 m ömy 

19W02G - 2020-02-26 4,21 RT 1,0 m ömy 

Grundvattenrören är installerade i närområdet och ger en samlad bild av att grundvattnets 
trycknivå ligger ca 2,5 – 3,2 meter under markytan i området. 

13 Sammanställning av härledda värden 
Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från konförsök, se Bilaga 4, har korrigerats med hänsyn 
tagen till konflytgräns. 

Utvärdering av CPT-sonderingar har utförts med datorprogrammet Conrad Version 3.1.1 (SGI, 
2006) enligt rekommendation i SGI Information 15 (SGI, 2015), se Bilaga 3 för resultat. 

Tungheten varierar mellan 17,2 och 17,7 kN/m3. 
Vattenkvoten varierar mellan 46,8 och 54,4 %. 
Konflytgränsen varierar mellan 44 och 64 %. 
Se även Bilaga 4 för ytterligare värden. 
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13.1  Odränerad skjuvhållfasthet 
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13.2  Friktionsvinkel 

 

14 Värdering av undersökning 
Den miljö- och geotekniska undersökningen utfördes utan några större problem. 

15 Redovisning 
Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS 
beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24) 
enligt SS-EN ISO 14688-1. 
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15.1 Bilagor 

Benämning Beskrivning Antal sidor 

Bilaga 1 Jordprovsanalys, störda prover  2 

Bilaga 2 Vingborrprotokoll  1 

Bilaga 3 Utvärdering CPT-sondering 9 

Bilaga 4 Rutinanalys, ostörda prover  4 

Bilaga 5 Analysprotokoll totalhalter 19 

Bilaga 6 Analysprotokoll laktest och TOC 7 

Bilaga 7 Analysprotokoll PFAS 4 

15.2 Ritningar 

Ritning Innehåll Skala Daterad 

G-10.1-01 Planritning – geoteknik  1:500 2020-03-30 

G-10.2-01 Sektion A-A & B-B  1:400 2020-03-30 

G-10.2-02 Sektion C-C & D-D 1:400 2020-03-30 
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Bilaga 1 - Jordprovstabell 
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Uppdragsnamn 

Kåbo 78:1 
Uppsala kommun 

Nya bostäder  

 

Provtagningsdatum 

2020-02-27 

   

 
 

Borrpunkt Djup Metod Jordart Anm 

BG20001 0,0-0,3 Skr Fyllning/ lera mulljord Tegel 

 0,3-3,0  Sand  

     

BG20002 0,0-0,2 Skr Fyllning/ lera mulljord  

 0,2-0,5  Fyllning/ lera  

 0,5-1,0  Fyllning/ sand lera Asfalt 

 1,0-2,0  Sand  

     

BG20004 0,0-0,2 Skr Fyllning/ sand mulljord  

 0,2-0,9  Fyllning/ sand  

 0,9-1,1  Fyllning/ lera sand  

 1,1-1,7  Fyllning/ grus sand Stopp 

     

BG20005 0,0-0,4 Skr Fyllning/ grus sand  

 0,4-1,0  Fyllning/ lera sand Tegel 

 1,0-2,0  Fyllning/ grus sand lera Stopp 

     

BG20007 0,0-0,5 Skr Fyllning/ lera sand  

 0,5-0,7  Fyllning/ sand mulljord  

 0,7-1,0  Fyllning/ mulljord sand lera  

 1,0-2,3  Fyllning/ lera mulljord  

 2,3-2,7  sandig Silt  

 2,7-3,0  Sand med lerskikt  

     

BG20009 0,0-1,3 Skr Fyllning/ mulljord lera sand  

 1,3-1,5  sandig Mulljord  

 1,5-2,0  Sand  
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BG20010 0,0-0,9 Skr Fyllning/ mulljord lera sand  

 0,9-1,6  Fyllning/ mulljord lera sand  

 1,6-1,7  Mulljord  

 1,7-2,0  siltig Sand  

     

BG20011 0,0-1,4 Skr Fyllning/ sand lera Tegel 

 1,4-1,6  sandig Mulljord  

 1,6-2,5  Sand  

 2,5-3,0  siltig Sand  
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Bilaga 2 - Vingborrprotokoll 
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Uppdragsnamn 

Kåbo 78:1 
Uppsala kommun 

Nya bostäder  

 

Provtagningsdatum 

2020-03-03 

   

 
 

Vingens dimension: 130 x 65 mm  

 

Borrpunkt  Ostörd hållfasthet Omrörd hållfasthet Sensivitet Anmärkning 

 Djup 
(m) 

Avl(a) 
(mm) 

Mv �� 

(kPa) 

Avl (a) 
(mm) 

Mvr �� 

(kPa) 
�� �	

��

��
  

BG20001 5,0   17,5      

 6,0   18,0      

 7,0   17,1      

 8,0   20,8      

 9,0   22,1      

 10,0   21,6      

 11,0   25,0      
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Laboratorieundersökning 
Provresultat 

Kåbo 78:1 - Rosendal 

 

Bjerking AB  Strandbodgatan 1, Uppsala.  Hornsgatan 174, Stockholm.  Växel 010-211 80 00.  bjerking.se 

20U0461 Jord- och Berglaboratorium 



 

   
 

Bjerking AB  Box 1351  751 43 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 

Projektnamn, plats, adress: Provtagningsdatum Prov inkom Lab-undersökning Uppdragsnr 

Kåbo 78:1 - Rosendal 2020-03-03 2020-03-03 2020-03-10 20U0461 

Uppdragsgivare/Beställare Provtagningsutrustning Undersökningen utförd av: Kontrollerad: 

HMB Construction AB Stdkv ll.ø 50mm KGY 2020-03-13, CEG 
 

 
     

Provning med fallkon    
 

      
     

Odränerad  
Skjuv-hållfasthet  

Glöd-
förlust  

 
Anmärkning 

Sektion/ 
Sond-pkt 

DjupA Provhylsa Benämning ρB Vattenkvot  
[%] WP WL Konintryck (i) 𝒊 Kon 

Omrörd 
cufc curfc St  

Mtrl/Tjl  
𝒊 Kon  

[m] id Okulär klassificering [ton m-3] 𝑾 max min [%] [%] [mm] [mm] [g/°] [mm] [g/°] [kPa] [kPa] [ ] 
[%] 

   

 Ö   Bjerking 1472   1,66 78,3                                

BG20006 M 5,0 Bjerking 1473 
Gråbrun, något siltig LERA med 
sandskikt och enstaka gruskorn, 
[(si)Cl sa] 

1,72 46,8 51,9 42,2   64 15,2  14,6  14,7  14,8 400/30 11,1 60/60 18 1,2 15   4B/3 Vattenkvoten baseras på 3 delprover. 

 U   Bjerking 1474   1,86 47,6                                

 Ö   Bjerking 1475   1,75 45,4                                

 M 8,0 Bjerking 1476 
Brun, siltig LERA med tjocka 
siltskikt, [siCl )si(] 

1,73 54,4 59,3 44,7   46 7,0  7,0  7,0  7,0 100/30 11,8 60/60 20 1,1 19   5A/4 Vattenkvoten baseras på 3 delprover. 

 U   Bjerking 1477   1,74 51,7                                

 Ö   Bjerking 1478   1,75 45,7                                

 M 11,0 Bjerking 1479 
Gråbrun, siltig LERA med enstaka 
sand- och gruskorn, [siCl] 

1,77 49,0 50,7 47,1   44 13,7  13,4  13,7  13,6 400/30 11,3 60/60 21 1,1 19   5A/4  

 U   Bjerking 1480   1,76 54,6                                

 
 

Notering  *, avvikelse för metoden cufc, okorrigerad odränerad skjuvhållfasthet 

A, provhylsa.  Överhylsa, Mellanhylsa, Underhylsa 𝑾, vattenkvoten, medelvärdet för två värden. ρ, skrymdensiteten curfc, okorrigerad omrörd odränerad skjuvhållfasthet 

B, Hela provhylsans innehåll WP, plasticitetsgränsen 𝒊, medelvärdet för fallkonens sjunkning. St, sensitivitet 

WL, konflytgränsen i, fallkonens sjunkning Mtrl/Tjl, Materialtyp och tjälfarlighetsklass. 

C, När medelvärdet för vattenkvoten är större än 40 % och om skillnaden mellan värdena är större än 5 % av 𝑊 tas ytterligare ett prov för vattenkvot. Medelvärdet för vattenkvoten baseras då på 3 delprover. När 
medelvärdet för vattenkvoten är mindre än 40 % och om skillnaden mellan värdena är större än 2 procentenheter, tas ytterligare ett prov för vattenkvot. Medelvärdet för vattenkvoten baseras då på 3 delprover. 

 

 

I Bilagan redovisas fotografier på prover från undersökt material 

 



 

   
 

Bjerking AB  Box 1351  751 43 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

Arbetssätt/Metodbakgrund 

Laboratorieförsöken har utförts enligt styrande dokument med de eventuella avvikelser som 
noterats under ”Anmärkning” i resultatrapporten. 

I Bilaga redovisas fotografier på tvärsnitt av jordprover från provhylsor som delats longitudinellt. 

Styrande dokument 

Gällande standard och styrande dokument, se Tabell 1, BFS 2013:10, EKS 9. I de fall värden för 
tolerans och/eller medelfel redovisats baseras dessa på metodbeskrivning från standard eller ex 
SGF labanvisning alternativt bedömd storhet från ingående mätmetoder. Om laboratorieförsöket 
ger ett värde som avviker från angiven tolerans, eller om försöket utförts med någon anomali 
redovisas detta i ”Anmärkning”. 

Tabell 1  Standard eller annat styrande dokument för laboratorieundersökningar. 

Undersökningsmetod enligt  standard eller annat styrande 

dokument 

Jordartsbenämning och klassificering enligt 

Jordartsförkortningar enligt SGF Berg och jord 

beteckningsblad (2016) 

SS-EN ISO 14688-1+2 

Skrymdensitet enligt  
Skrymdensiteten bestämd på i första hand kolv, det vill säga 
c:a 333,8 cm3. Normalt medelfel c:a ± 2 % av bestämd 
skrymdensitet. 

SS-EN ISO 17892-2 

Vattenkvot enligt 

Tolerans för dubbelprov: om skillnaden m/n värdena är större 

än 5 % av Wmedel då Wmedel > 40 %,  

eller om skillnaden mellan värdena är > 2 procentenheter när 

medelvärdet är < 40 % utförs en kompletterande 

bestämning. Vattenkvoten redovisas med medelvärde, samt 

max- och minvärde. 

SS-EN ISO 17892-1 

Plasticitetsgräns enligt  SS-EN ISO 17892-12 

Flytgräns enl. fallkonmetoden, enpunkt, enligt SS-EN ISO 17892-12, SGF Notat 
1:2018 

Odränerad skjuvhållfasthet enl. fallkonmetoden enligt  SS 27125 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt  

Glödgningsförlust enligt 

AMA 17, CE Fyllning, lager i mark 
m m 

SS 27105 

  



 

   
 

Bjerking AB  Box 1351  751 43 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

Bilaga 1 

Fotografier på tvärsnitt av jordprover, se Figur 1 till Figur 3. 

 

Figur 1 Borrpunkten, BG20006, 5,0 m, Jordprovet i övre delen av mellanhylsan delad 
longitudinellt provhylsan med id Bjerking 1473. 

 

Figur 2 Borrpunkten, BG20006, 8,0 m, Jordprovet i övre delen av mellanhylsan delad 
longitudinellt provhylsan med id Bjerking 1476. 

 

Figur 3 Borrpunkten, BG20006, 11,0 m, Jordprovet i övre delen av mellanhylsan delad 

longitudinellt provhylsan med id Bjerking 1479. 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-048251-01

EUSELI2-00731966
Í%SQbÂÂ;ckbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03010060Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,4 m

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-29

Utskriftsdatum: 2020-03-04

2020-02-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20001

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts81Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.063Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts76Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ing-Marie Nyström  (ing-marie.nystrom@bjerking.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-048251-01

Í%SQbÂÂ;ckbÎ

EUSELI2-00731966

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-048287-01

EUSELI2-00731966
Í%SQbÂÂ;d+-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03010061Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1,0 m

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-29

Utskriftsdatum: 2020-03-04

2020-02-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20002

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.058Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.085Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-048287-01

Í%SQbÂÂ;d+-Î

EUSELI2-00731966

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.087Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.076Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.21Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.28Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.53Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts50Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ing-Marie Nyström  (ing-marie.nystrom@bjerking.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-048254-01

EUSELI2-00731966
Í%SQbÂÂ;cn}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03010062Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,9 m

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-29

Utskriftsdatum: 2020-03-04

2020-02-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20004

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ing-Marie Nyström  (ing-marie.nystrom@bjerking.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-048254-01

Í%SQbÂÂ;cn}Î

EUSELI2-00731966

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-048288-01

EUSELI2-00731966
Í%SQbÂÂ;d,6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03010063Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-1,0 m

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-29

Utskriftsdatum: 2020-03-04

2020-02-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20005

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-048288-01

Í%SQbÂÂ;d,6Î

EUSELI2-00731966

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ing-Marie Nyström  (ing-marie.nystrom@bjerking.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-048289-01

EUSELI2-00731966
Í%SQbÂÂ;d-?Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03010064Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5 m

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-29

Utskriftsdatum: 2020-03-04

2020-02-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20007 (0-0,5)

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-048289-01
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.091Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.083Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ing-Marie Nyström  (ing-marie.nystrom@bjerking.se)

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-048255-01

EUSELI2-00731966
Í%SQbÂÂ;coÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03010065Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1-1,7 m

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-29

Utskriftsdatum: 2020-03-04

2020-02-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20007 (1-1,7)

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts86Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.34Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ing-Marie Nyström  (ing-marie.nystrom@bjerking.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-048253-01

EUSELI2-00731966
Í%SQbÂÂ;cmtÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03010066Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-1,0

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-29

Utskriftsdatum: 2020-03-04

2020-02-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20009

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.045Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts77Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ing-Marie Nyström  (ing-marie.nystrom@bjerking.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-048253-01

Í%SQbÂÂ;cmtÎ

EUSELI2-00731966

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-048252-01

EUSELI2-00731966
Í%SQbÂÂ;clkÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03010067Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,9 m

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-29

Utskriftsdatum: 2020-03-04

2020-02-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20010

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ing-Marie Nyström  (ing-marie.nystrom@bjerking.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-048252-01

Í%SQbÂÂ;clkÎ

EUSELI2-00731966

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-047936-01

EUSELI2-00731966
Í%SQbÂÂ;`C~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA
Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03010068Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-1,0

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-02-29

Utskriftsdatum: 2020-03-04

2020-02-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG200011

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts2.4Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts2.4Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts4.2Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts6.6Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts4.1Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.3Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.3Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.4Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.45Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.072Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-047936-01

Í%SQbÂÂ;`C~Î

EUSELI2-00731966

mg/kg Ts0.30Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.060Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts2.5Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.64Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts7.3Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.6Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.43Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts20Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts18Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts37Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts85Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts62Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.39Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.36Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

Kopia till:

Ing-Marie Nyström  (ing-marie.nystrom@bjerking.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



MSP
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-063942-01

EUSELI2-00734889
Í%SQbÂÂ=U0WÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461-Kåbo 78:1

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03100458Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-09

Utskriftsdatum: 2020-03-23

2020-03-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG2001/02/04/05 (0/0,05/0/0-0,4/1,0/0,9/1,0 (Fd.177-2020-03010060+61+62+63)

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

% Ts1.3Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts0.3TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts1.0TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

Kopia till:

Jessika Ahlund Harbom  (jessika.harbom@bjerking.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-063943-01

EUSELI2-00734889
Í%SQbÂÂ=U1`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461-Kåbo 78:1

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03100459Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

2020-02-27

Magnus Persson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-09

Utskriftsdatum: 2020-03-23

2020-03-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20007/09/10 (0-1,7/1,0/0,9)(Fd.177-2020-03010064+65+66+67)

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)EN 14780:2011/EN 

15443:2011/SS 

187114:1992/SS 1871

% Ts1.4Kol C a)EN 13137:200110%

% Ts0.8TIC, totalt oorganiskt kol a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

10%

% Ts0.6TOC a)SS-EN 13137:2001 

metodappl. A

15%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

Kopia till:

Jessika Ahlund Harbom  (jessika.harbom@bjerking.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Gustav Stenhammar, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-063863-01

EUSELI2-00734894
Í%SQbÂÂ=T@xÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461-Kåbo 78:1

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03100481Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

Typ av lakning

2020-02-27

Magnus Persson

Tvåstegs skaktest L/S=2 + L/S=10

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-09

Utskriftsdatum: 2020-03-23

2020-03-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20001/02/04/05 (0/0,05/0/0-0,4/1,0/0,9/1,0) (Fd.177-2020-03010060+61+62+63)

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Metodreferens för lakningen a)EN 12457-3: 2003-01

8.1pH (L/S=2) a)SS-EN ISO 10523:20120.2

8.2pH (L/S=8) a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.2Temperatur (L/S=2) a)*EN 12457-3: 2003-01

°C21.6Temperatur (L/S=8) a)*EN 12457-3: 2003-01

mS/m16Konduktivitet (L/S=2) a)SS-EN 27888:199410%

mS/m7.7Konduktivitet (L/S=8) a)SS-EN 27888:199410%

mg/kg Ts0.0028Antimon Sb L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0060Antimon Sb L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.010Arsenik As L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.050Arsenik As L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.70Barium Ba L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<2.0Barium Ba L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.020Bly Pb L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.050Bly Pb L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0030Kadmium Cd L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0040Kadmium Cd L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.090Koppar Cu L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.20Koppar Cu L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.020Krom Cr L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.050Krom Cr L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.00026Kvicksilver Hg L/S=2 b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

30%

mg/kg Ts<0.0013Kvicksilver Hg L/S=10 b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

30%

mg/kg Ts<0.030Molybden Mo L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.050Molybden Mo L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-063863-01

Í%SQbÂÂ=T@xÎ

EUSELI2-00734894

mg/kg Ts<0.020Nickel Ni L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.040Nickel Ni L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0060Selen Se L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.010Selen Se L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.20Zink Zn L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.40Zink Zn L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<2.0Klorid L/S=2 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts<10Klorid L/S=10 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts2.1Fluorid L/S=2 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts5.7Fluorid L/S=10 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts6.1Sulfat L/S=2 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts11Sulfat L/S=10 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts<0.050Fenolindex L/S=2 c)SS-EN ISO 1440210%

mg/kg Ts<0.10Fenolindex L/S=10 c)SS-EN ISO 1440210%

mg/kg Ts74DOC L/S=2 c)SS EN 1484:199730%

mg/kg Ts120DOC L/S=10 c)SS EN 1484:199730%

mg/kg Ts<200Ts för lösta ämnen L/S=2 a)SS 028113:198130%

mg/kg Ts<800Ts för lösta ämnen L/S=10 a)SS 028113:198130%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300

Kopia till:

Jessika Ahlund Harbom  (jessika.harbom@bjerking.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-063864-01

EUSELI2-00734894
Í%SQbÂÂ=TAÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461-Kåbo 78:1

Bjerking AB 

Magnus Persson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-03100482Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare

Typ av lakning

2020-02-27

Magnus Persson

Tvåstegs skaktest L/S=2 + L/S=10

Provet ankom:

JordMatris:

2020-03-09

Utskriftsdatum: 2020-03-23

2020-03-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: BG20007/09/10 (0-1,7/1,0/0,9) (Fd.177-2020-03010064+65+66+67)

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Metodreferens för lakningen a)EN 12457-3: 2003-01

8.3pH (L/S=2) a)SS-EN ISO 10523:20120.2

8.1pH (L/S=8) a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.1Temperatur (L/S=2) a)*EN 12457-3: 2003-01

°C21.4Temperatur (L/S=8) a)*EN 12457-3: 2003-01

mS/m18Konduktivitet (L/S=2) a)SS-EN 27888:199410%

mS/m8.6Konduktivitet (L/S=8) a)SS-EN 27888:199410%

mg/kg Ts0.0025Antimon Sb L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0060Antimon Sb L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.010Arsenik As L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.050Arsenik As L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.70Barium Ba L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<2.0Barium Ba L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.020Bly Pb L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.050Bly Pb L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0030Kadmium Cd L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0040Kadmium Cd L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.090Koppar Cu L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.20Koppar Cu L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.020Krom Cr L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.050Krom Cr L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.00026Kvicksilver Hg L/S=2 b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

30%

mg/kg Ts<0.0013Kvicksilver Hg L/S=10 b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

30%

mg/kg Ts0.046Molybden Mo L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts0.072Molybden Mo L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



AR-20-SL-063864-01

Í%SQbÂÂ=TAÅÎ

EUSELI2-00734894

mg/kg Ts<0.020Nickel Ni L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.040Nickel Ni L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.0060Selen Se L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.010Selen Se L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.20Zink Zn L/S=2 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts<0.40Zink Zn L/S=10 b)EN ISO 17294-2:201630%

mg/kg Ts3.0Klorid L/S=2 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts<10Klorid L/S=10 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts2.9Fluorid L/S=2 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts8.3Fluorid L/S=10 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts10Sulfat L/S=2 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts14Sulfat L/S=10 c)SS-EN ISO 10304-1:200930%

mg/kg Ts<0.050Fenolindex L/S=2 c)SS-EN ISO 1440210%

mg/kg Ts<0.10Fenolindex L/S=10 c)SS-EN ISO 1440210%

mg/kg Ts77DOC L/S=2 c)SS EN 1484:199730%

mg/kg Ts120DOC L/S=10 c)SS EN 1484:199730%

mg/kg Ts<200Ts för lösta ämnen L/S=2 a)SS 028113:198130%

mg/kg Ts<800Ts för lösta ämnen L/S=10 a)SS 028113:198130%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1820

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125

c)  Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 10300

Kopia till:

Jessika Ahlund Harbom  (jessika.harbom@bjerking.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-008288-01

EUSELI2-00834684
Í%SQbÂÂ]&|hÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461 Kåbo

Bjerking AB

Mia Christensson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-12170418Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,65m

2020-02-27

MPE

Provet ankom:

JordMatris:

2020-12-17

Utskriftsdatum: 2021-01-14

2020-12-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PFAS 1 (BG02 0-0,5+BG04 0-0,2+BG07 0,5-0,65)

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.050PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.097PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.106:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts0.57Summa PFAS SLV 11 a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-21-SL-008288-01
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EUSELI2-00834684

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-008289-01

EUSELI2-00834684
Í%SQbÂÂ]&}qÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

20U0461 Kåbo

Bjerking AB

Mia Christensson

Box 1351

751 43 UPPSALA

Kundnummer: SL8430407

Provbeskrivning:

177-2020-12170420Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,6m

2020-02-27

MPE

Provet ankom:

JordMatris:

2020-12-17

Utskriftsdatum: 2021-01-14

2020-12-17Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PFAS 2 (BG11 1-1,4+1,4-1,6)

Provtagningsplats: Rosendal Kåbo 78:1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.050PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.10PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.050PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.106:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

23%

µg/kg Ts<0.50Summa PFAS SLV 11 a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Malin Bringsved, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57









GRÖNYTEFAKTOR FÖR KVARTERSMARK - ROSENDAL ETAPP III
BERÄKNINGSMALL 2018-05-04

YTA: FAKTOR: ANTAL: AREA: FAKTORBERÄKN. AREA:
Delfaktorer grönska

BSK Bevarad naturmark 4,0 - 0 0
Ej underbyggd markgrönska 1,1 - 334 367
Grönska på bjälklag Växtbädd >800 mm djup 0,9 - 0 0
Grönska på bjälklag Växtbädd 300-799 mm djup 0,3 - 83,5 25,05
Grönt tak med >300 mm djup växtbädd 0,3 - 13 4
Grönt tak med 110-299 mm djup växtbädd 0,1 - 145,7 15
Grönt tak med 30-109 mm djup växtbädd 0,05 - 222,3 11

BSK Grönska på väggar 0,5 - 58,2 29

Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet
B Naturligt arturval 0,4 - 0 0
B Biotoptak 0,5 - 0 0
B Insektsgynnande planteringar 1,0 - 56,4 56
B Buskar generellt 0,2 - 145,5 29
B Bärande buskar 0,4 - 92 37
B Befintliga träd 2,4 0 0 0

Nya stora träd (stam >30 cm)(sol.th >500 cm) 1,4 1 25 35
Nya mellanstora träd (stam 20-30 cm)(sol.th >400-500 cm) 0,7 10 250 175
Nya små träd (stam 16-20 cm)(sol.th 300-400 cm) 0,3 5 125 38

B Karaktärsträd 1,0 1 25 25
B Bärande träd 0,4 9 225 90
B Boplatser för insekter, fåglar och fladdermöss 2,0 10 50 100
B Kompost 2,0 1 15 30

Tilläggsfaktorer grönska/rekreativa & sociala värden
S Öppna gräsytor för lek och rekreation 0,7 - 184,9 129
S Lek 3,0 4 20 60
S Odlingsytor på gården 0,5 - 0 0
S Tak, balkonger, terrasser, orangeri och växthus för odling 0,5 - 53,3 27
S Gemensamma takterasser 0,2 - 168 34
S Synliga gröna tak 0,05 - 222,8 11
S Blomsterprakt 0,2 - 162,3 32
S Buskar upplevelsevärden 0,1 - 120,9 12
S Buskar med ätliga bär och frukter 0,2 - 1 0
S Träd, upplevelsevärden 0,2 16 400 80
S Fruktträd 0,2 1 25 5
S Pergolor/bersåer och sittplatser 0,5 - 60 30
S Grönskande förgårdsmark 0,5 - 71,5 36
S Boplatser för insekter, fåglar och fladdermöss, upplevelsevärden 0,5 10 50 25

Tilläggsfaktorer grönska och klimatanpassning
K Träd placerade så att de ger lövskugga på lekyta 0,4 0 0 0
K Pergolor, lövgångar mm som ger lövskugga 0,4 - 0 0
K Flerskiktad markgrönska, minst tre skikt 0,5 - 10,4 5

K Gröna tak 0,05 - 222,8 11

Delfaktorer vatten
BSK Öppna vattenytor 1,0 - 0 0
K Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor 0,2 - 184 37
K Hårdgjorda ytor med fogar 0,05 - 224,1 11
- Täta ytor (obs! ger inga faktor- eller balanseringspoäng) 0,0 - 377,6 0

Tilläggsfaktorer vatten/biodiversitet
B Biologiskt tillgängliga permanenta vattenytor med växtlighet 5,0 - 0 0
B Regnbäddar med tillfälligt kvardröjande vatten 2,0 - 182 364
B Avvattning av hårdgjorda ytor till regnbäddar och skelettjordar 0,2 - 1358,8 272
B Avvattning av hårdgjorda ytor till omgivande planteringsytor 0,4 - 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/rekreativa & sociala värden
S Vattenspeglar 0,5 - 0 0
S Vattenmiljöer för lek och lärande 1,0 - 0 0
S Fontäner och cirkulationsanläggningar, upplevelsevärden 0,5 0 0 0

Tilläggsfaktorer vatten/klimat - temperaturreglering
K Öpnna vattenytor som håller vatten under torrperioder 0,5 - 0 0
K Uppsamling av vatten i regnskördartunnor 2,0 1 5 10
K Avvattning av hårdgjorda ytor till underjordiska magasin 0,05 - 323 16
K Fontäner och cirkulationsanläggningar, klimateffekt 0,5 0 0 0

Total summa (eko-effektiv yta): 2274

Hela tomtens yta: 3729

Uppnådd faktor: 0,61
Balansräkning:  Max antal: Uppnått antal: % :

B = Biologisk mångfald (20) 20 13 65%
S = Sociala värden (22) 22 16 73%
K = Klimatanpassning (15) 15 9 60%

B
S
K

B
S
K

B
Bilaga 4: Grönytefaktorberäkning med plan
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2021-04-07
Fastighet: Kåbo 78:1                                                          
Byggaktör: Wallenstam

Bilaga nr 5 till 
köpeavtal

OBLIGATORISKA ÅTAGANDEN DOKUMENT SOM VERIFIERAR ÅTAGANDET BYGGAKTÖRENS  REDOGÖRELSE KOMMUNENS KOMMENTARER Redovisning  Åtagande som 
biläggs köpeavtal

Status Inför bygglov- 
prövning

Inför tecknande 
av köpeavtal Markerade åtaganden 

granskas av kommunen och 
biläggs köpeavtal

A Friköp av parkeringsbehov                                                                                                    
100 % av parkeringsbehovet för bil ska lokaliseras i 
parkeringsanläggningar utanför byggaktörens fastighet och 
friköps av byggaktören mot en kostnad om 175 000 kr (exkl 
moms) per parkeringsplats

Byggaktören uppvisar tecknat friköpsavtal med Uppsala 
Parkerings AB.  Avtalet ska vara tecknat innan bygglov 
beviljas.

Avtal skrivs med Uppsala Parkering. Avtalsutkast 
överskickat. Inväntar slutgiltig p-rabatt från kommunen.

Bygglovshandläggning pågår samtidigt som 
försäljningsprocessen, avtal med UPAB 
undertecknas innan beslut om bygglov och 
försäljning.

OK

x x

B Anslutning till BLC                                                                                                                                 
Byggaktören tecknar avtal om anslutning till kommunens 
gemensamma bygglogistikcenter med huvudsyftet att 
samordna leveranser och  avfallshantering under byggskedet

Byggaktören uppvisar tecknat avtal med BLC. Avtalet ska 
vara tecknat innan köpeavtal för exploatering tecknas med 
kommunen Wallenstam har signerat, återstår sign av BLC.

OK

x x

C Grönytefaktor                                                                                                     
Grönytefaktor om 0,6 enligt Rosendals GYF-modell för etapp 
3 ska uppnås

GYF-beräkning ska vara godkänd för att bygglov ska 
beviljas. Byggaktören redovisar GYF-beräkning genom * 
ifylld excelberäkning enl mall * CAD-underlag kopplat till 
beräkningen  *ritningar i markplan för gård och 
förgårdsmark samt tak som förklarar beräkningarna. Om 
det är relevant (t ex vid fasadgrönska) redovisas även fasad 
markplaneringsplan (DWG) * planteringsplan inkl. 
växtlista*sektioner som visar jorddjup där så är aktuellt, 
exempelvis för planteringsyta på bjälklag och vid behov 
redovisning av uppbyggnad av grönt tak  *Solstudie för 
byggnader och gårdsmiljö. 

Klart.

OK

x x

D Medlemskap i bil- och cykelpool                                                                                              
Byggaktören ska erbjuda sig att betala för medlemskap i bil- 
och cykelpool för samtliga lägenheter i projektet från första 
inflytt och 5 år framåt

Byggaktören uppvisar tecknat avtal med bil- och 
cykelpoolsleverantör innan bygglov  beviljas Ja, inför första inflytt.

Kommunen och Wallenstam är överens om att 
tidpunkt för tecknande av bil- och 
cykelpoolsavtal flyttas fram till inför första inflytt 
i projektet.

OK

x x

E Miljöklassning                                                                                                          
Byggaktören ska precisera vilket miljöklassningssystem som 
ska användas i projektet

Byggaktören redogör här intill vilket miljöklassningssystem 
som avses användas. Om byggaktören åtagit sig certifiering 
ska kopia på inlämnad ansökan delges kommunen.  Miljöbyggnad Silver.

OK

x x

VALBARA ÅTAGANDEN                                                                                     
Byggaktören förbinder sig till följande egna åtaganden

DOKUMENT SOM VERIFIERAR ÅTAGANDET BYGGAKTÖRENS  REDOGÖRELSE KOMMUNENS KOMMENTARER Redovisning Åtagande som 
biläggs köpeavtal

status Inför bygglov- 
prövning

Inför tecknande 
av köpeavtal

Markerade åtaganden 
granskas av kommunen 

och biläggs köpeavtal

F MOBILITET, HÅLLBARA RESOR OCH TRANSPORTER

Projektet innehåller platser avsedda för långtidsparkering av 
cykel lokaliserade inomhus integrerat i huvudbyggnad och 
med god tillgänglighet nära entré (max 25 meter)

Byggaktören redovisar i planritning att utrymme finns

Finns redovisat på bygglov.

OK

x

Projektet innehåller hissar anpassade för att rymma cyklar
Byggaktören redovisar i planritning att utrymme finns

Ja, redovisas på bygglov.
OK

x
     

Projektet innehåller reparationsställ för cyklar och tillgång till 
tryckluft för däckpumpning i anslutning till cykelparkering 
inomhus

Byggaktören redovisar i planritning att funktionen finns
Ja, redovisas på bygglov.

OK
x

H EKOLOGISK HÅLLBARHET, RESURS- OCH 
ENERGIHUSHÅLLNING
Varje byggnads energianvändning ska vara max 60kWh/m2 
Atemp och år exkl.hushålls/verksamhetsenergi. Om 
direktverkande el används för uppvärmning räknas dock 
energianvändning om med primärenergifaktor för el

Redovisning av energikriterier
Energibalansberäkning som minst inkluderar nedanstående 
delar;
 i.Energikrav för projektet och BBR och BEN version projektet 

arbetar mot
 ii.ByggnadsinformaƟon
 •Byggnadens placering och använd klimaƞil
 •Fördelning mellan bostäder och lokaler i yta (Atemp)
 • Antalet våningsplan samt Atemp per våningsplan
 •Beskrivning av verksamhet i de olika våningsplanen
 •Beskrivning av värme- och venƟlaƟonssystem samt produkƟon 

av tappvarmvatten
 iii.Golvvärme
 iv.Beräknade eller antagna köldbryggor
 v.Hushålls- och verksamhetsel
 vi.U-värden för byggnadsdelar i byggnadens skal samt Umedel
 vii.Redovisning av byggnadens energianvändning samt 

primärenergi fördelat på:
 •TappvarmvaƩen
 •FasƟghetsel
 •Uppvärmning
 •Egenproducerad energi som kan Ɵllvaratas

Redovisas i energibalansberäkning

Granskad och godkänd OK

Varje lägenhet innehåller utrymme för mellanlagring av avfall 
för återvinning

Byggaktören redovisar i  planritning att utrymme finns Förråd i lägenheterna
OK

Tidpunkt för redovisning

Rosendal Etapp 3

KVALITETS- OCH HÅLLBARHETSÅTAGANDEN 
SAMMANSTÄLLNING

Tidpunkg för redovisning



Bilaga 6: Avtal med bygglogistikcenter

















Bilaga 7: Avtal gällande friköp av parkeringsplatser
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KSN-2019-02874 

 

Rosendalsfältet med etappindelning 

 

Fastigheten Kåbo 78:1 inom Rosendal etapp 3 framgår av röd streckad ram. 
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