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Forslag till beslut:

Miljo- och halsoskyddsndmnden tillstyrker forslaget med dnskan att PBN beaktar féljande
synpunkter:

1. For tomterna markerade S och BS infors bygglovplikt for nedtagning av tréd.

2. Lokaliseringen av transformatorstationer E; ses éver och beskrivs med avseende pa
buller och elektromagnetiska falt.

3. Var bete for hastar far forekomma inom detaljplanen beskrivs. Ett skyddsavstand
mellan bete och bostader pa 100 meter uppratthalls.

4. Ansvar och tidpunkt fér uppférande av bullerplank mot jarnvéagen tydliggors.
Mojligheten till 6ppna losningar for avledning av dagvatten inom omradet undersoks.

Miljo- och halsoskyddsndmnden beslutar om omedelbar justering

For miljo- och halsoskyddsnamnden

Bengt Fladvad Anna Axelsson
ordférande chef for miljoférvaltningen

Sammanfattning

Miljo- och halsoskyddsndmnden tillstyrker fortsatt planarbete. FOr att ge goda forutsattningar
for forskolan och skolan bor trad som kan ge skugga sparas och lokaliseringen av
transformatorstationer ses 6ver och beskrivas. Hur manga barn som ska vistas pa respektive
enhet behover beskrivas och friytan anpassas. Hasthallning inom detaljplan ar
tillstandspliktigt. For bete inom planomradet behdvs en planbestdmmelse om var bete far
forekomma. Ansvarsfragan for bullerplanket mot jarnvagen behover bli tydligare i
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planhandlingen. I det fortsatta arbetet med VA och dagvatten bér méjligheten till 6ppna
I6sningar for dagvatten undersékas och, om det &r mojligt, inforas i planen.

Bakgrund

Syftet med detaljplanen ar att mojliggdra en utbyggnad av Storvretas norddstra delar med en
skola/forskola och cirka 300 bostéder. Planforslaget medger nya bostader i form av
friliggande villor och parhus. Byggnader far uppforas i ett till tva vaningsplan.

Beddmning

Stralning

Solskydd behover uppratthallas pa tomten avsedd for skola och forskola (S). Nedtagning av
trad pa den tomten bor forses med bygglovplikt. | samband med bygglovprévningen kan
ldmpliga trad véljas ut och sparas.

Placeringen av transformatorerna behdver ses 6ver och motiveras. Transformatorer har i
forslaget placerats i anslutning till bade den tankta tomten for skola och férskola (S) och till
tomten for bostader eller forskola (BS). Tranformatorer alstrar storningar genom buller och
elektromagnetisk stralning. Transformatorernas last och utformning paverkar stérningens
storlek och behovet av skyddsavstand. Aven om befintliga riktvarden uppratthalls kvarstar
anda oro hos stora grupper av befolkningen. Stralskyddsmyndigheten med flera myndigheter
ger darfor radet att undvika att placera nya bostéader, skolor och forskolor nara el-anlaggningar
som ger forhdjda magnetfélt.

Hastgard

Folkhalsomyndigheten rekommenderar som utgangspunkt ett skyddsavstand pa 200 meter
mellan stall, bete och paddock och bebyggelse’. Skyddsavstandet kan behdva 6kas eller
minskas beroende pa vindriktning, hojder och véxtlighet.

| planforslaget ar avstandet mellan stall och bostader i forharskande vindriktning, sydvast till
vast, cirka 150 meter. Mellan stall och bostader finns ett skogsparti som ska uppratthallas som
naturmark. Avstandet till de narmaste bostiderna soder om stallet &r cirka 120 meter. Aven
har finns en mindre barriar i form av skog. Under forutséttning att skog mellan stall och
bebyggelse kan uppratthallas bedomer namnden att skyddsavstandet mellan stall och planerad
bebyggelse ar tillrackligt. Ny bebyggelse &ndrar inte heller forutsattningarna for en férandrad
djurhallning pa fastigheten. Befintlig bebyggelse som ligger narmare stallet innebar redan i
dag ett hinder for forandrad djurhaliningen om stérningen till omgivningen okar.

Det framgar inte var beten och hagar &r lokaliserade. Hasthallning inom detaljplan kréaver
tillstand enligt miljobalken och ett sadant tillstand far inte strida mot detaljplan. I planen
behover darfor lampligt omrade som far anvéandas for bete pekas ut. Omradet bor forlaggas
norr om hastgarden och med ett avstand till bebyggelse som inte understiger 100 meter. Aven
har behdver en skogsbarriar uppratthallas for att kompensera ett kortare avstand an 200 m.

! Folkhalsomyndigheten 2014-09-10, Tillsynsvagledning hasthéllning
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Trafikbuller

En trafikbullerutredning har genomforts. Utredningen tar upp bade buller fran vagtrafik och
fran jarnvag. Utredningens forslag till atgarder har fordomligt tagits om hand i planforslaget.
Med atgarder i form av bullerplank och 6kat avstand mellan bostader klarar samtliga bostader
riktvardet pa ekvivalent ljudniva 55 dB(A) vid fasad och maxbuller pa 70 dB(A) vid uteplats.
For utsatta fastigheter foreslas for sakerhets skull en planbestammelse om hogst 55 dB(A)
ekvivalent ljudniva.

Ansvarsfragan om vem som ska bygga bullerplanket mot jarnvagen och nar det ska vara utfort
behover tydliggors i planhandlingen.

Vatten- och avlopp
Omradet ansluts till kommunalt vatten och spillvatten. Risker med lukt fran pumpstationer har
beaktats.

Dagvatten har utretts sarskilt. | utredningen foreslas att dammar for behandling av dagvatten
dimensioneras for 24 timmars uppehallstid. Namnden utgar fran att tillracklig yta for detta har
avsatts i forslaget. | ett sarskilt utlatande (2014-09-05) konstaterar utredarna att nya kunskaper
om dagvatten har tillkommit sedan forslagen togs fram. Bland annat innebér 6ppna lésningar i
stallet for rorledningar en fordréjning som innebér att dagvattenhanteringen i omradet blir
battre rustad for kraftfulla regn. Forslaget med dppna I6sningar for dagvatten har inte arbetats
in i det nuvarande planforslaget. Namnden foreslar att i den fortsatta uppdateringen av
Dagvatten- och VA-utredningen bor dven mojligheten till 6ppna l6sningar for dagvatten tas
med.

Ny dagvattenanldggning ska anmalas till milj6- och halsoskyddsndmnden senast sex veckor
innan den tas i bruk.

Tomt for skola och forskola
Solskydd och elektromagnetisk stralning har behandlats ovan.

Det finns idag inga centrala rekommendationer om vad som ar lamplig yta for utevistelse,
endast att den ska vara tillracklig. Nagra kommuner, bland annat Nacka och Malmo, har tagit
fram egna program. Behov av friyta bedoms vara 30 (20-40) kvadratmeter per barn.
Tomtytorna och byggytorna i forslaget innebér friytor for 73 respektive 40 barn pa de tva
tomterna, under forutsattning att ingen parkering anlaggs. Det framgar inte om det barnantalet
racker for det tankta upptagningsomradet.

Ny forskola ska anmélas till miljo- och halsoskyddsndmnden senast sex veckor innan den tas i
bruk. Namnden rekommenderar dock att anmalan sker i god tid och garna fore eller i samband
med att bygglov soks.
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Enligt sdndlista

SAMRADSHANDLING

Detaljplan for Ekhagen - Adolfsberg, Uppsala kommun
normalt planférfarande

Plan- och byggnadsndmnden beslutade vid sitt ssmmantrédde 2014-11-20 att sdnda forslag till
detaljplan for Ekhagen-Adolfsberg for yttrande enligt bifogad samradslista. Fastighetséagare,
bostadsrattsinnehavare, hyresgéster och boende samt 6vriga som bedéms ha vasentligt in-
tresse av forslaget ges tillfalle till samrad. Plan- och byggnadsnamnden forutsatter att fastig-
hetsdgare informerar eventuella hyresgaster. Under samradstiden finns planférslaget tillgang-
ligt pa& kommuninformationen, kontoret for samhallsutveckling, stadsbiblioteket och Storvre-
tabiblioteket. Planférslaget finns dven pa kommunens webbplats, www.uppsala.se.

Detaljplanen innebér i korthet att moéjliggora ca 300 bostader samt forskola i norddstra delen
av Storvreta. Planen reglerar att bebyggelse ska vara framst friliggande villor i tva vaningar
samt en mindre del radhus/parhus. Inom planomradet anlaggs en park for lek, rekreation och
dagvattenhantering. | planomradets ytterkanter mot det 6ppna kulturlandskapet i norr och mot
jarnvégen behalls natur.

Upplysningar i &rendet lamnas av handl&ggaren eller av konsulten som framarbetat planfor-
slaget:

Emily Lidman

Tel: 08-690 28 69

Emily.lidman@temgruppen.se

Informationsmote

Tid: 18.30 onsdagen den 17 december 2014
Plats: Storvretaskolans matsal

Valkomnal!

Detaljplanen upprattas enligt plan- och bygglagens regler for normalt planférfarande, se in-
formationsblad om planprocessen. Den som inte framfort skriftliga synpunkter pa forslaget
under samrad och/eller granskning kan forlora ratten att senare 6verklaga beslutet att anta
detaljplanen.

Yttranden skall vara inlamnade senast 13 februari 2015 till:
Uppsala kommun, plan- och byggnadsnamnden, 753 75 Uppsala
Plan- och byggnadsndmnden

Uppgifter som du lamnar i yttrandet kommer att anvandas av plan- och byggnadsnamnden i Uppsala kommun vid behandling av arendet. Vi
behandlar personuppgifter om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Enligt 88 26 och 28 i samma lag har du ratt att, pa skriftlig begaran, fa in-
formation om och réattelse av de uppgifter som behandlas.

Postadress: Uppsala kommun, kontoret for samhéllsutveckling « 753 75 UPPSALA
Besoksadress: Stationsgatan 12. Telefon: +46 18 - 727 87 00 « Fax: +46 18- 727 87 10 «
E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se



Planprocessen - normalt planférfarande
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Diarienummer
2012/20167

Detaljplan for
Ekhagen inom Lena-Arby 3:4 m.fl.

Uppsala kommun

Planen hanteras med normalt planforfarande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900)

SAMRADSTID fran den 12 december 2014 tom. den 13 februari 2015

Handldggare: Maija Tammela Arvidsson, telefon: 018 727 46 25
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Besoksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15
Telefon: 018 — 727 00 00 * Fax: 018 — 727 46 61+ E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se
www.uppsala.se
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HANDLINGAR

Samradshandlingar

Planhandling
e Plankarta med bestimmelser
e  Planbeskrivning med illustrationer
e [llustrationsplan
e  Fastighetsforteckning™*

Ovriga handlingar

Under planarbetet har dessutom foljande handlingar uppréttats:

e  Miljobeddomning steg 1 — Behovsbeddmning (daterad 2014-01-26)

o  Geoteknisk utredning och Oversiktligt PM Geoteknik, Bjerking AB
(daterad 2010-11-30)

e Dagvatten- och VA-utredning, Bjerking AB (daterad Bjerking 2011-05-
05)

e Reviderad VA-utredning, Bjerking AB (2013-08-30 rev 2013-09-13)

e Utlatande VA-16sning for ny framtagen illustrationsplan for Ekhagen
Storvreta, Bjerking AB (daterad 2014-09-05)

e Riskanalys, Brandskyddslaget (daterad 2013-04-26)

e Trafikbullerutredning, AHA (daterad 2013-04-30)

Samradshandlingarna finns tillgdngliga hos kommuninformationen i stadshuset
och pa stadsbiblioteket. Samtliga handlingar finns att ta del av pd Uppsala
kommuns webbplats www.uppsala.se. Handlingar markerade med * finns dock
inte pd webbsidan pa grund av PUL (Personuppgiftslagen).

Liashinvisningar

Plankartan &r den handling som &r juridiskt bindande och anger vad som till
exempel ska vara allmén platsmark, kvartersmark, hur bebyggelsen ska regle-
ras med mera. Plankartan ligger till grund for kommande bygglovprévning.

Planbeskrivningens syfte ér att beskriva omrédets forutsittningar och de for-
andringar som planen innebir. Planbeskrivningen ska vara ett stod for att
kunna tolka plankartan.

For beskrivning av planprocessen och var i denna process man befinner sig
hénvisas till processpilen pé foljebrevets baksida.

Medverkande

Detaljplanen har tagits fram av kontoret for samhéllsutveckling i samarbete
med andra kommunala férvaltningar och s6kanden. Medverkande konsult har
varit Tema. Aven situationsplan och illustrationer har gjorts av Tema.


http://www.uppsala.se/

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Syftet med detaljplanen dr att mojliggdra en utbyggnad av Storvretas nordostra
delar med en skola/forskola och cirka 300 bostéder i1 enlighet med tradgéards-
stadens ideal. De svenska trddgardstidderna dr villa- och sméhusomraden med
mattlig tithet och inslag av offentliga byggnader sdsom skola. Stadsplanering-
en priglas av en anpassning till platsens terrdng, mjuka utformade gatustrack-
ningar dir byggnaderna placeras i forgardsmark, nagon meter fran gatan.

Malet ér att skapa ett attraktivt bostadsomrade med nérhet till natur, rekreation
och goda kollektiva kommunikationer. Planen ansluter till befintlig infrastruk-
tur och innehaller bland annat ett strak for park/natur centralt genom omradet.

Planforslaget medger nya bostdder i form av friliggande villor och parhus.
Byggnader far uppforas i ett till tvd vaningsplan. For att bibehélla intrycket
av ett luftigt och naturnidra omrade med frikostiga bostadstomter regleras
exploateringsgraden. Detaljplanen reglerar minsta tomtstorlek till 800 kvm
respektive 500 kvm for friliggande villor och parhus och dels genom storsta
byggnadsarea per tomt for respektive hustyp. Genom omradet planeras en
huvudgata med plats for busstrafik. Huvudgatan &r en forlingning av Skog-
vallsviigen och ansluter till Kilsgirdesvigen i norr. Ovriga gator i omréadet
planeras som allménna lokalgator ansluter till huvudgatan.

Forslaget har initierats av HSB som dger 1 huvudsak all mark inom planom-
radet. Efter lagakraftvunnen detaljplan avses kvartersmark styckas av och
forsiljas och allménplats mark overlétas till kommunal dgo.

MILJOBALKEN (MB)

Forenlighet med miljobalken 3, 4 och 5 kap

Att planera for nya bostéder inom planomridet beddms vara lampligt med hin-
syn till dess karaktér, placering och lige samt foreliggande behov. Ett mindre
skogsbruksomréde kommer att tas 1 ansprak for exploatering men dd omradet
ar relativt litet bedoms inte den negativa paverkan som betydande. Vidare bi-
drar foreslagen markanvéndning frin en allmin synpunkt till att tillgodose be-
hovet av nya bostider.

Planomrédet gransar till jairnvagen/Ostkustbanan som &r av riksintresse for
kommunikationer i enlighet med MB 3 kap 8 §. Planen bedoms inte patagligt
forsvara tillkomsten eller utnyttjandet av jarnvagen.

Omradet vister om jarnvigen, utanfor det aktuella planomrédet, dr av riksin-
tresse for kulturmiljovérd enligt MB 3 kap 6 § och omfattas av skydd for land-
skapsbilden enligt 19 § 1 gamla Naturvardslagen (NVL). Virdena har bedomts
ligga i det 6ppna dkerlandskapet med vida utblickar och det synliga intrycket
av en byggd med mycket lang historia. Planen beddms inte paverka riksintres-
set eller landskapsbildsskyddet da planomradet ar tydligt avskilt via jirnvigen
och Kilsgirdesvagen.


http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM#K3P8

Planomradets recipient dr Fyrisan, som enligt vatteninformationssystem Sve-
rige, VISS, 2009, har en méttlig ekologisk status med kvalitetskravet god eko-
logisk status 2021. Fyrisén har god kemisk ytvattenstatus med kvalitetskravet
god kemisk ytvattenstatus 2015. Kvalitetskravet avseende kvicksilver och
kvicksilverforeningar uppnar ej god kemisk ytvattenstatus. Daremot har Fy-
risdn problem med bland annat 6vergodning och kvicksilver. Halterna av
kvicksilver och kvicksilverforeningar bor inte 6ka till december 2015.

Dagvattenavringen fran omradet behover beaktas di planomréadet avvattnas till
Fyrisén. Enligt satta miljokvalitetsnormer for vatten har Fyrisan mattlig ekolo-
gisk status och god kemisk status. Tidsfrist for MKN géller till 2021. Statusen

far inte forsdmras. Med foreslagen bebyggelsen samt med den dagvattenhante-
ring som planeras bedoms inte paverka Fyrisdn negativt.

Sammantaget anses planen vara forenligt med bestimmelserna i MB 3,4 och 5
kap.

Miljobedomning enligt miljobalken 6 kap

Miljobalken 6 kap 1-18 § samt 22 § tillimpas om ett genomforande av en de-
taljplan kan antas medfora en betydande miljopaverkan (EU-direktiv 2001/42
EG). Vid betydande miljopaverkan ska en miljobedomning av planen goras
under vars process en miljokonsekvensbeskrivning tas fram. En behovsbedom-
ning utifran forordningen (1998:905) om miljokonsekvensbeskrivningar, bilaga
2 och 4, gors for att ta stéllning till om ett genomforande av en detaljplan kan
antas leda till en betydande miljopaverkan eller inte.

Samlad bedéomning av betydande miljopaverkan

En behovsbedomning, daterad 2014-10-26, har upprittats. Sammantaget visar
bedomningen att ett genomforande av detaljplanen innebir risk for negativ
miljopaverkan géllande dagvattenfragor, buller, farligt gods, fornldmningar och
hésthllning. I behovsbedomningen har dessa risker for miljopaverkan belysts.

Utredningar har tagits fram med rekommenderade atgérder. Uppmérksammade
miljofragor hanteras och reduceras i planhandlingarna. Kommunen har under
detaljplanearbetet tagit hinsyn till att foreslagen bebyggelsestruktur ska und-
vika negativ paverkan.

Motiverat stillningstagande

Med utgdngspunkt frdn planhandlingarna och checklista for behovsbedomning
ar kommunens samlade beddmning att ett genomférande av detaljplanplan for
Ekhagen inom Storvreta 3:4 m.fl. inte medfor betydande miljopéverkan enligt
6 kap 11§ MB och att en miljobedomning enligt 6 kap 1 - 18§ MB krivs.

Behovsbeddomningen i sin helhet finns att ta del av pd kommuninformationen
och pa Uppsala kommuns webbsida. Lansstyrelsen tar stéllning till behovsbe-
domning in samband med samrad av detaljplanen.



TIDIGARE STALLNINGSTAGANDEN

Oversiktsplan (OP)
I Oversiktsplanen for Uppsala kommun 2010 utpekas Storvreta som ett ut-
vecklingsomrdde med stor utbyggnadspotential.

Fordjupning av éversiktsplan (FOP)

I fordjupningen av oversiktsplanen for Storvreta 2012 ges utrymme for cirka
1500 nya bostéder i1 Storvreta. Den dvergripande riktningen for Storvretas ut-
byggnad foreslas vara sdderut vilket innebér att aktuellt planomrade, bendmnt
Adolfberg, i framtiden kommer ligga i utkanten av Storvreta. Fordjupningen av
oversiktsplanen anger dérfor att “en lantlig och mer frikostig villabebyggelse”
ar lamplig inom aktuellt planomrade.

For aktuellt planomrade anger fordjupningen av versiktsplanen att:

e vid planering av omréadet bor fragor kring forekomst av fornlamningar
foras fram,

e framtida planer for befintlig gard med héstar beaktas,

o fOrutsittningar for byggande av forskola eller skola utreds parallellt
med bullerpaverkan fran jarnvigen,

e planomridet bor anslutas till kommunala vatten- och avloppslednings-
system,
e planomradet uppskattas ge plats 4t 300 bostéder

e iborjan av bostadsutbyggnaden i planomradet bor forskola och park
etableras centralt i planomradet i anslutning till storre lokalgata

Karta fran Storvreta fordjupad oversiktsplan 2012. Planomrddet, bendmnt som
Adolfsberg, dr markerat med rod ring.

Genomforandet av detaljplanen stimmer dverens med intentionerna i den for-
djupade 6versiktsplanen.



Politiska styrdokument eller policys

Kommunens energiplan, antagen av kommunfullméktige 27 augusti 2001
anger att vid nybyggnation ska omraden med biobranslebaserad fjarrvirme
eller ndrvarmesystem prioriteras. Minskad och effektivare energianvindning
ska efterstravas och “ritt” bransle och energiform ska nyttjas.

Detaljplaner

Aktuellt planomréde #r inte detaljplanelagt. Ar 1990 upprittades ett forslag till
detaljplan for omradet; Detaljplan for Ekhagen-Adolfsberg DP 1230. Detta
forslag antogs aldrig.

Planomradet grénsar till sex detaljplaner:

A.

B.

C.

D.

E.

F.

B1215, Forslag till utvidgning av byggnadsplan for del av fastigheten
Arby 4% m fl. Faststilld av linsstyrelsen 1970.

B1211, Storvreta 3:50, 3:51, 3:52 m.fl. fast samt del av Arby 4:4. Fast-
stdlld av lansstyrelsen 1967.

1230A, Detaljplan for Ekhagen. Laga kraftvunnen 1992, reviderad
1994.

Del av B1201, Byggnadsplan for Storvreta Stationssamhélle. Faststélld
av lansstyrelsen 1949.

B1208, Norra Adolfsberg Storvreta 47 m.fl. faststillda av lansstyrelsen
1965.

B1229, Del av Lena-Arby 3:1 och del av Storvreta 47:227. Faststilld av
lansstyrelsen 1975.

For samtliga angransande detaljplaner har genomforandetiden 16pt ut.

Figur angrdnsande detaljplaner



Planuppdrag

Plan- och byggnadsndmnden beslutade 2012-08-23 § 245 att medge att exploa-
toren utarbetar ett planforslag, vilket sedan ska understéllas plan- och bygg-
nadsndmnden for beslut.

STADSBYGGNADSVISION

Ett genomforande av detaljplanen ska bidra till att Storvreta utvecklas och
véaxer. Planforslaget kan stirka Storvretas identitet genom att erbjuda nya bo-
stidder 1 ldgen med stora naturvarden inpd knutarna. Néarheten till kollektivtra-
fiksatsningar kan generera att stora delar av Storvretaborna reser med tag eller
buss. Vil fungerande gang- och cykelstrak kan underlétta for ménniskor att ga,
springa eller ta cykel till jobbet. God offentlig service och trygga omgivningar
attraherar inte minst barnfamiljer att soka sig hit.

OMRADESFORUTSATTNINGAR OCH FORANDRINGAR

Plandata
Geografiskt lige

Planomradet ligger i nordostra Storvreta, cirka 1,5 km norr om Storvreta cent-
rum och tagstation. I norr gransar planomrédet till det 6ppna jordbruksland-
skapet med enstaka gérdar. I soder griansar planomradet till befintlig villabe-
byggelse. I véster gransar planomradet till jirnvagen (Ostkustbanan), Kilsgér-
desvégen och en gird med ett mindre antal héstar. I dster och nordost gransar
planomrédet till skogsmark.

Areal
Planomradet omfattar cirka 50 hektar.

Markigoforhallanden

I stort sett all mark inom planomradet dgs av HSB. Ett véigreservat, samfallig-
heten S I och samfallighet for vedupplag S 3, samt ett servitut for tradsékring
och ett for vig ligger inom omradet. Planskildheten med jarnviagen for gang-
och cykelvdgen ligger pa trafikverkets mark.

Preliminér tidsplan

Tidplan for detaljplanens genomforande

Samrad 4:e kvartalet 2014
Granskning 2:a/3:a kvartalet 2015
Antagande 3:e/4:a kvartalet 2015
Lagakraft 4:a kvartalet 2015

Betrédffande planomrédets storlek och det omfattande arbete som krévs med
kommunaltekniska anldggningar kommer omradet att byggas ut etappvis. For
forsta etappen berdknas byggnationen av VA och vigar kunna paborjas sa snart
detaljplanen vunnit laga kraft. Dérefter kan bygglov medges och byggnation av
bostdderna pabdrjas.



Genomforandetid
Planens genomforandetid ar 5 ar frin det datum planen vinner laga kraft.

Allmén omradesbeskrivning

Storvreta ligger mellan Fyrisans kulturlandskap 1 véster och Storskogens
skogslandskap i Oster. Storvreta titort praglas av motet mellan dker och skog.

Centralt i Storvreta ligger tagstationen och den gamla bykarnan. I och med
Storvretas dvergdng fran bondby till stationssamhille fortdtades och vixte
bykérnan. Under 1930- till 1950-talet véxte orten sakta med etablering av vil-
laomraden och smé verksamheter. Under 1960- till 1980-talet expanderade
Storvreta kraftigt. De senaste tva drtiondena har utbyggnaden framforallt skett i
sydlig riktning, da landskapet begrinsar i dster och vister.

Overgripande planeringsforutsittningar i omrdde. Planomrddet markerat med rott.

Landskapsbild, stadsbild
Forutséattningar

Inom aktuellt planomrdde domineras landskapsbilden av skogen. I norr moter
skogen det 6ppna jordbrukslandskapet. I véster dr jarnvégen ett tydligt linjart
element i landskapet.

Aven aktuellt planomride priglas av métet mellan skogs- och dkerlandskapet.
Utanfor planomrédet, véster om jarnvigen, omfattas landskapet av skydd for
landskapsbilden enligt 19 § 1 gamla Naturvardslagen (NVL). Virdena har be-
domts ligga 1 det 6ppna akerlandskapet med vida utblickar och det synliga in-
trycket av en byggd med mycket ldng historia.



Det dppna jordbrukslandskapet i norr sett fran planomrddet.

Skogen i planomrddets sydvistra delar.



NATUR;

Foriandringar

Foreslagen detaljplan kommer att fordndra landskapsbilden inom planomrédet.
Skogen, som idag dominerar, kommer att bytas mot bostadsbebyggelse.

Ett omrdde med allménplatsmark for NATUR; — Naturomrdde planlédggs mel-
lan planerad bostadsbebyggelse och jarnvégen i vister vilket gor att foreslagen
bostadsbebyggelse tydligt avskiljs mot det angransande landskapsbildsskyddet.
Motet mellan skogen och det 6ppna jordbrukslandskapet i nordost kommer
dock att forandras da ny bebyggelse kan komma synas mellan trdden i skogs-

brynet.

Kulturarv
Forutsittningar

Delar av nordvéstra Storvreta ar generellt rikt pd kulturhistoriska l&dmningar.
Vistra delen av planomradet har pekats ut som kommunalt kdrnomrade for
kulturmiljo enligt inventering fran 1970- och 1980-tal.

Kulturhistoriska ldmningar inom och i anslutning till planomrddet. Planomrddet mar-
kerat med rott.

I vistra delen av planomradet finns ett fornldmningsomrade i form av ett
storre grav-och boplatsomrade, RAA-nummer Lena 164:1. Fornlimningsom-
radet bestar av 23 fasta fornldmningar. Fasta fornlimningar dr skyddade enligt
lag (1988:950) om kulturminnen m.m. Inom planomrédet finns &ven ett antal
ovriga kulturhistoriska ldmningar, dessa &r inte skyddade enligt lag.

1991 genomfordes en arkeologisk forundersokning dster om den fasta forn-
lamningen till foljd av att okdnda ldmningar (bebyggelse- och odlingslam-



FORN

ningar) vid en tidigare arkeologisk utredning (Andersson 1989 ATA dnr
2548/89) av omradet patraffades. Forundersokningens syfte var att faststélla
lamningarnas karaktir och omfattning. Av undersékningen framkom sex od-
lings- och rdjningsrosen, en oséker stenstrdng samt en stenfri yta. Ladmningar-
na ér inte klassade som fasta fornldmningar.

Omradet vister om jarnvigen, utanfor det aktuella planomrédet, ar av riksin-
tresse for kulturmiljovérd enligt MB 3 kap 6 §.

Foriandringar

Allménplatsmark for FORN — Fornldmningsomrade avsitts for den fasta forn-

lamningen. En arkeologisk bedomning utférdes av Upplandsmuseet, varen
2014, som gjorde beddmningen att de tidigare iakttagelserna och pétraffade
laimningar nirmast jirnvigen inte 4r fornlimningar. Ovriga kulturhistoriska
lamningar anses av Upplandsmuseet inte behdva skyddas och sammanfaller i
storsta del med kvartersmark for bostédder.

Naturmiljo
Forutsittningar

Planomradet utgors i huvudsak av skogsmark med varierad vegetation och
spridda stora block. Vixtligheten dr blandad med en majoritet av brukad tall-
och granskog. P4 sina stillen véxer dven bjork och andra 16vtrad. Lovtraden
ar fraimst koncentrerade till befintliga bostadsomraden och skogsvégar. Sko-
gen har en varierad &lder dér delomraden i Ost har avverkats pa senare tid.
Marken norr om planomradet brukas for jordbruk.

Majoriteten av skogsmarken har gallrats under aren och skogen ér relativt
gles och strovvanlig med mindre promenadstigar. Pa sina stillen, framst i
nordost, finns stdende doda granar angripna av skadeinsekter eller svamp. 1
den dldre gallrade delen av barrskogen ligger flertalet fallna trad.

Gles och strévvinlig barrskog dominerar planomrddet.
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Delar av skogsmarken i éster som har avverkats pd senare tid. Fdtalet trdd har spa-
rats som frotrdd.

Flertalet fallna trdd ligger spridda inom planomrddet.

11



NATUR;,

PARK

NATUR,

I den éldre delen av barrskogen i norr finns dven en kélla med Oppet vatten.

I gransomradet mellan skogsmark och det 6ppna landskapet finns mindre
omraden med ppen mark dir enbuskar dominerar vegetationen. I skogsbry-
net dr vegetationen titare med bjorksly och unga tallar och granar. Vid in-
venteringen var markskiktet till stora delar tackt av sno vilket forsvarade
bedomningen. Mosskiktet kom i dagen pé sina stéllen med inslag av blébér-
och lingonris.

I omradet observerades pa ett platsbesok under hosten 2013 att bland annat
storre hackspett, talgoxe, blames, bofink, gronsiska och tradkrypare.

Enligt Artdatabanken har det inom omradet gjorts observationer av bade
rodlistade arter och arter upptagna i fageldirektivets Bilaga 1. Det gér inte att
med sékerhet sdga att dessa arter hiackar i omradet da fa observationer gjorts
Det finns dven dldre observationer av rodlistade véxter. Dessa beddms som
mycket osékra.

Naturvérden i1 ndromradet, utanfor planomridet, innefattar Fyrisans dalgdng
med kuperade och 6rtrika dngs- och hagbackar samt skogsomradet Orlosans
nordvistra del. Fyrisans dalgéng ligger delvis avgrdnsat pd andra sidan jarnva-
gen. Orldsan, som #r en del av Storskogen, ligger i direkt anslutning till plan-
omrddet 1 Oster. Hér finns fragmenterade naturvirden trots omfattande avverk-
ningar under senare tid. Planomradet utgor en koppling i det sammanhéngande
straket av skogsmark, med undantag for storre kalhyggen, i dster och véster.

Forindringar

Overgripande medfor planforslaget att majoriteten av skogsmarken forsvin-
ner inom omrédet och att planomradet istdllet far karaktér av ett bostadsom-
rade. Onskvirt ir att uppvuxna trid och att karakteristisk blockmark kan
bevaras till viss del. Detta regleras dock inte pa plankartan.

Ett ssmmanhéingande strdk med NATUR; — Naturomrade och PARK — An-
lagd park med mojlig yta for lekplatser och en mindre bollplan avsitts centralt
genom planomrédet nord-sydlig riktning. Straket skapar mdjlighet att rora sig 1
naturmark inom och genom planomradet. Fler bostdder far direkt kontakt med
naturen.

Anvindningsbestimmelsen NATUR; — Naturomrade innebir att skogen ér
allmén plats och kommer att skdtas som naturomréde.

For PARK se dven rubriken Friytor. Parkmark narmast busshéllplatsen och
forskolan ska vid behov en toalett anordnas for uthyrning till kollektivtrafiko-
peratorer.

I den norddstra delen av planomrédet, mellan jordbrukslandskapet och de
planerade bostdderna, planldggs ett omrdde med allménplats for NATUR; —
Naturomradde med mojlighet for dagvattendamm. Detta for att man i ett se-
nare skede ska kunna anldggas storre dagvattendammar. Exakt utbredning
och placering av dammar &r inte bestamt.



Bebyggelse och gestaltning
Forutsittningar

Dagens bebyggelse i Storvreta utgdrs till stor del av villakvarter och sma-
husomraden med radhus och kedjehus dér bebyggelsen kan beskrivas som
tat och lag. Bebyggelsen i de norra delar av Storvreta, som angransar till
planomradet, har framforallt vixt fram fran 1970-talet.

Inom planomrédet finns ingen bebyggelse 1 dagslaget.

I sdder ansluter planen till ett villaomrade med villor i ett till tva vanings-

plan. De vanligaste fasadmaterialen &r tegel av olika varianter och trdpanel.

Kuldrerna varierar stort. Sadeltak dr dominerade for boningshusen. Tegel-
och betongpannor ar det vanligaste taktdckningsmaterialet.

Befintlig villabebyggelse soder om planomrddet.

Befintlig villabebyggelse soder om planomrddet.
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Befintlig villabebyggelse sydvist om planomrddet.

I vister och norr ansluter planomrédet till tvd girdar. Gardsbebyggelsen ut-
gors av gardsbildningar med huvudbyggnad med komplementbyggnader.
Byggnaderna dr uppforda i ett till tvd vaningsplan. Fasadmaterialet &r trépa-
nel av falurdd alternativt ljus blagra kulor. Byggnaderna har till storsta del
sadeltak med betong- eller tegelpannor.

Gdrd med hdstar vdster om planomrddet.

14
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Gard nordvist om planomradet.

Forindringar

Aktuell detaljplan avsitter kvartersmark for B — Bostdder samt BS - Bostd-
der eller forskola i den nordligaste delen av planomradet, vid infarten till
omrddet 1 norr. Cirka 270 nya bostadstomter foreslas 1 omradet.

Hustyper och exploateringsgrad

I enlighet med fordjupningen av dversiktsplanen och omgivande bebyggelse 1
soder foreslas friliggande (fril) villor med inslag av parhus (e3). Den nagot
titare bebyggelsen med parhus mdjliggors langs delar av huvudgatan och det
centrala gronstraket. Den nagot glesare bebyggelsen med friliggande villor
ansluter till omgivningarna.

Storsta byggnadsarea (BY A) per tomt/fastighet for friliggande villor anges till
160 m* (ey, e3, €4) och minsta tomtstorlek anges till 800 m’ (e, e3). For parhus ar
storsta byggnadsarea (BYA) 100 m” for varje enskild bostad, dvs. for en av de
totalt tva bostiderna i varje parhus och minsta tomtstorlek anges till 500 m”
(e3). Syftet med att reglera minsta tomtstorlek ar att sékerstélla och langsiktigt
behalla omradets planerade karaktér med frikostiga bostadstomter. En allmén
bestéignmelse anger att komplementbyggnad fér ha en storsta byggnadsarea om
45 m".

Vaningsantal och byggnadshojd

Hogsta antal vaningar regleras pa plankartan till tvd vaningsplan. En all-
mén bestimmelse anger att komplementbyggnader till bostédder far uppfo-
ras till maximalt 3,0 meters byggnadshdjd.

Placering

Placering av bebyggelse anges med prickmark och kryssmark. Prickmark
innebadr att byggnader inte fir uppforas inom det avgransade omradet.
15



Kryssmark innebér att bostadshus inte far uppforas utan endast komple-
mentbyggnader.

P& plankartan har prickmark inom omrade bostadsdndamal inforts enligt
foljande:
e inom 6 meter fran gatumark samt
e inom 4 meter frn park- och naturmark, skola och angrédnsande bostidder
utanfor planomrédet.

Regleringen av prickmark dr motiverad av den luftiga och frikostiga karak-
tdr som efterstrdvas inom omrddet. Prickmarkens utbredning motiveras
aven av:
o trafiksdkerhetsskdl mot gatumark,
e brandsdkerhet mot granntomt, samt
e behov av utrymme for grundlidggning, anldggningar, underhall med mera
inom den egna bostadstomten.

Pa plankartan har kryssmark inforts 6 meter ifrdn huvudgata (innanfor
prickmarken) och 15 meter in inom omradet for bostadsdndamal. Kryss-
markens omfattning dr féranledd av storningar frén trafikbuller. Se vidare
rubriken Hdlsa och sckerhet/Fordndringar/Buller.

Vidare har en generell bestimmelse inforts om att friliggandebyggnad inte far
placeras ndrmare dn 4 meter frn grins mot grannfastighet.

16
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Offentlig och kommersiell service
Forutsittningar

Offentlig och kommersiell service som vardcentral, tandvard, forskolor, grund-
skolor, bibliotek, fritidsgérd, sporthall, dagligvarubutiker, diversehandel,
blomsterbutik, frisor med mera finns cirka 1,5 km s6der om planomradet i
Storvreta centrum. Kommersiell service finns dven 1 Handelsknuten i Gstra
Lyckebo cirka 2 km sydvést om planomradet. Enligt fordjupningen av éver-
siktsplanen réder idag brist pa forskoleplatser i Storvreta.

Storvreta centrum

Forindringar

Inom planomradet avsitts omrade for S — Skola/Férskola och omrade for BS -
Bostdder eller forskola. Detta med anledning av radande situation med brist pa
forskoleplatser samt det behov av forskoleplatser som de planerade bostdderna
medfor.

Minsta tomtstorlek for omréade for S — Skola/Férskola dr 4 000 m” (e;) och for
omrédet markerat BS — Bostdder eller forskola ar 2000 m? (eq). Storsta bygg-
nadsarea (BYA) for tomten/fastigheten for S — Skola/Férskola ir 1800 m” (e;)
och for omradet markerat BS — Bostdder eller forskola ar 800 m? (es).

Vaningsantal &r reglerat till tva vaningar. Den ena skolan/forskolan planeras
vid gronstraket, centralt inom planomridet. P4 sa sitt blir den vl tillganglig
fran de flesta bostdderna. Den andra forskolan planeras i omrddets nordligaste
del vid infarten till omrddet i norr.

Inom omradena for S — Skola/Forskola och BS — Bostdder eller forskola anges
6 meter prickmark — byggnad far inte uppforas mot gatumark och 9 meter
kryssmark — bostadshus inte far uppforas utan endast komplementbyggnader
innanfor denna. Prickmarkens och kryssmarkens omfattning &r féranledd av
storningar fran trafikbuller. Se vidare rubriken Hdlsa och sdker-
het/Fordandringar/Buller.
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PARK

NATUR;

NATUR;

Friytor
Forutsittningar

Planomrédet ar beldget mellan Fyrisans dalgéng i véster och Storskogens
skogslandskap 1 Oster. Fyrisan och Storskogen dr virdefulla natur- och rekreat-
ionsomrade med promenadslingor, vandringsleder och skidspéar. Enligt for-
djupningen av dversiktsplanen &r ett viktigt mal for utvecklingen av Storvreta
att skapa mojligheter for sammanhingande rorelse mellan stérre och mindre
rekreationsomréden inom och utom tétorten.

Foriandringar

I enlighet med fordjupningen av dversiktsplanen for Storvreta 2012 avsitts
allmén platsmark for PARK - anlagd park centralt inom omradet. Anvind-
ningsbestimmelsen PARK innebar att marken ska vara ett gronomrade som &r
tillgéngligt for allménheten. Bestimmelsen PARK forutsétter parkskotsel efter
ortens sed. Inom PARK fér exempelvis naturmark, planteringar, mindre lek-
platser, bollplan, scener, kiosker, gdng- och cykelvdgar anldggas. Ambitionen
ar att skapa rekreationsmojligheter och ett storre sammanhingande gronstrak.

Omréaden avsitts dven for NATUR; — Naturomrdde mot jarnvégen 1 vister
samt i strdk och passager mellan planerade bostdder. Detta for att skapa en
skyddszon till bullerstorningar och risk aspekter fran jarnvigen samt fast forn-
lamning och allergispridning fran héstgarden. Skyddszonen blir en visuell av-
skdrmning och skapar strak och passager som kopplar samman planomréadets
inre parkmiljé med omgivande bebyggelse och gronstuktur (storre strak och
parkmark) med den omgivande. I angransande detaljplan soder om planomra-
det har NATUR-mark avsatts vilket ocksa medfor viss avgransning och grona
kopplingar till omgivningen. Genom att bevara befintlig naturmark med upp-
vaxt vegetation och trad kan gronomraden av hog kvalitet finnas nira bostaden
redan vid inflyttning.

I nordést mot jordbruksmarken avsitts omradden for NATUR; — Naturomrdde
med majlighet for dagvattendamm. Detta med hinsyn tagen till visuell av-
skdrmning mellan jordbrukslandskap och bostdderna samt att skapa mdjlighet
for att anldgga dagvattendammar 1 omradet som behovs for att ta hand om om-
radets dagvattenhantering.

Mark och geoteknik
Forutséattningar

Enligt Sveriges geologiska undersokning utgors marken inom planomradet 1
overvigande del av skogsklidd morinmark och av lera-silt i nordvist. Aven
mindre partier med berg och sankmark forekommer. Grundvattenytan ligger
ndra markytan inom delar av omradet. Omradet sluttar fran de hogre partier-
na i sydost mot nordvést. Hogsta punkterna ar cirka + 49 och lagsta cirka
+29.

Geotekniska undersokningar har genomforts 1 omradet som visar att marken
overvdgande utgoérs av skogsmark, men dven sma partier dkermark fore-
kommer (Bjerking 2010). Omrédet dr omviaxlande kuperat och bestér huvud-
sakligen av fast mark. Inom stora delar av omradet forekommer blockig-
morédn. Inom partier med karterad kohesionsjord underlagras ytskiktet av
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mulljord och vegetation foljt av 1-2 meter lera. Leran vilar djupare ner pa
morén eller berg. Kohesionsjorden utgérs av lera med skikt av silt och sand.
Leran &r huvudsakligen fast, sa kallad torrskorpelera. Friktionsjorden inom
omradet utgors av sandig grusig, respektive sandig siltig moridn och beddoms
vara av medelhdg till hog relativ fasthet. I fastmarkspartierna utgdrs under-
grunden av 0,2-0,4 meter mulljord, dérefter f6ljer sand och berg.

Mindre vattensamlingar forekommer 1 lokala Idgpunkter i omradet. Ytvatten
sjunker normalt ner i fyllning och mulljordslager. Vid riklig nederbord kan
dven ytavrinning ske i terrdngens lutningsriktning. Enligt geoteknik- och

dagvattenutredningen gors beddmningen att dessa lagpunkter inte dr vatmar-
ker.

Forindringar
Eftersom undergrunden i omradet utgors till stor del av fastmark, berg och

morén dr den inte kénslig for mindre och medelstora tillskottslaster. I fore-
kommande lerpartier kan dock séttningar uppsté vid palastning.

Temporér schakt kan i lera utforas ner till normalt ledningsdjup utan sir-
skilda forstarkningsdtgirder. Schakt i1 friktionsjord kan utforas med slént
lutning 1:1,5. Vid vét viderlek eller vattenmaéttade forhallande kan den sil-
tiga jorden erhdlla flytjordsegenskaper vilket kan komma att kréva flackare
slanter. Eventuella sand-/siltskikt kan ge instrommande markvatten i schakt.

Allt eftersom planeringen av omradet fortskrider rekommenderas komplette-
rande geotekniska undersokningar for att ytterligare faststdlla grundldgg-
ningssétt med mera.

Trafik och tillginglighet
Forutsiattningar

Planomradet angrénsar till jarnvigen/Ostkustbanan och Kilsgérdesvigen (se-
kundér lansvag 696). Enligt 3 kap 8 § MB ér Ostkustbanan av riksintresse for
kommunikationer. Det finns planer for att utveckla jarnvédgen sa att den blir
dubbelsparig hela vigen till Uppsala. Detta skulle kunna innebéra en positiv
utveckling med forbéttrad kollektivtrafik. Kilsgardesvédgen har en begransad
hastighet av 50 km/h och ett genomsnittligt trafikfldde av (ADT) 996 for-
don/dygn och (ADT) 60 lastbilar/dygn.

Med bil nds planomridet idag via Adolfsbergsvigen. Till garden med héstar 1
vister finns en grusvdg med véndplats. I Oster finns en skogsvédg. Inom plan-
omrédet finns dven ett antal skogsstigar. Gatorna i de nérliggande bostadsom-
radena ar utformade for blandtrafik.
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Kommunikationer inom och i anslutning till planomradet. Planomrddet marke-
rat med rott.

Gaéng- och cykelvig finns dels ldngs Kilsgirdesvigen och dels frén Jan Eriks
vig till Adolfsbergsvdgen via en gangtunnel under jarnvdgen. Vidare finns
cykelvdg mellan Storvreta och Uppsala.

Gdng- och cykelvig vid Kilsgdrdesvigen.
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Gang- och cykelvig vid Adolfsbergsviigen.

Storvreta station &r beldgen cirka 850 meter fran planomradet sydvistra del.
Stationen planeras dock att flyttas ldngre bort fran planomrédet enligt fordjup-
ningen av dversiktsplanen. Avstindet, om stationen flyttas i enlighet med FOP
Storvreta, blir da cirka 1,8 km.

Busshallplats soder om planomradet vid Skogsvallsvdigen.

Anslutning till kollektivtrafik finns sdder om planomradet med busshallplatser
vid Arentunavigen och Skogvallsvdgen. Vid Arentunavégen trafikerar tre buss-
linjer och vid Skogsvallsviagen tva busslinjer.
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HUVUD-
GATA

Forindringar

Det finns goda mdjligheter att skapa forutséttningar for kollektiva resande
inom samt till och frdn planomradet. Foreslagen gatustruktur inom planomrédet
bygger pa berdkningar och rekommendationer fran trafikutredning framtagen
av Structor 2012. Med rddande hojdférhéllanden och foreslagen planering kan
god tillgdnglighet uppnds inom omradet.

Gatunétet inom planomradet utgors i stort av en HUVUDGATA — Trafik mel-
lan omraden och flera LOKALGATOR - Lokaltrafik. Gatorna ér allman
platsmark.

HUVUDGATAN iér en forlangning av Skogvallsvéigen och stricker sig
centralt genom omradet till Kilsgérdesvédgen i nordost. Mark avsitts {for ett 14
meter brett gatuomradet samt vid en stricka om ca 300 meter langst i norr ett
12 meter brett gatuomrade. Den smalare gatusektionen 1 norr motiveras med att
det inte finns ndgon bebyggelse lings denna stricka varfor det inte tordes be-
hova lika stort utrymme for gangvag.

Inom HUVUDGATA ska bil- och busstrafik, en separat gang- och cykelvig
om 3,5 meter och en gdngvig om 3,5 meter (gdngvigen smalnas av till 1,5 me-
ter langs stracka i norr) inrymmas. Se gatusektioner for HUVUDGATA nedan
samt pa plankartan. Bestimmelse pa plankartan reglerar att gatan 1 huvudsak
ska utformas 1 enlighet med illustrerad sektion.

Centralt 1 omradet avsétts en vindzon for att buss dir héllplats kommer att pla-
ceras. | en fOrsta etapp, tills att inflyttning i de s6dra delarna pabdrjats och be-
folkningsunderlag finns, kommer bussen att vinda vid vindzon. Planen moj-
liggor att linjebuss trafikerar omrddet pa huvudgatan. Inom omradet planeras
for en centralt beldgen busshallplats. Langsta avstand mellan bostad inom
planomridet och busshallplats cirka 450 meter. Avstindet anses vara bra med
hinsyn till planomréadets ldge och foreslagen typ av bebyggelse.

Sektion for utformning av HUVUDGATA
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LOKAL-
GATA

GCVAG

Sektion for utformning av HUVUDGATA i norr

Angoring till bostidderna och skolan/forskolan sker genom LOKALGATOR. 1
sydvist och sydost ansluter lokalgator omgivande gatustruktur via Adolfs-
bergsvigen respektive Jupiterviagen. For lokalgata avsitts pa plankartan totalt 7
meter breda gatuomraden. Se sektion nedan.

Sektion for utformning av LOKALGATA

Inom planomradet foresldis GCVAG — Gdng- och cykelviig for befintliga géng-
och cykelvégar i sydvést. De befintliga gdng- och cykelvidgarna foreslds ansluta
lokalgatorna. Lings huvudstriket avsiitts inte mark for bestimmelsen GCVAG
dé detta inryms inom gatuomradet for HUVUDGATA. Léngs lokalgatorna
avsitts inte heller nigon mark for GCMVAG da gatorna planeras for blandtra-
fik.

Gang- och cykelvédgarna inom planomradet ansluts till befintligt gdng- och cy-

kelviagnat vid Adolfsbergsvégen i sydvist och Kilsgardesvigen 1 nordvést. Dar
huvudgatan ansluter Skogvallsvégen i sydost saknas dock en gang- och cykel-

vig langs strickan frn busshéllplatsen fram till anslutningspunkten, drygt 100
meter.

Trafikméngden pé lokalgatorna berdknas vara liten och hastigheten lag. For
huvudgatan kommer det dock att krdvas en hogre framkomlighet. Trafikflodet
pa huvudgatan uppskattas till 2100 fordon/AMD med 4% tungtrafik och has-
tigheten 30 km/h 1 den norra delen. I den sddra delen av huvudgatan berdknas
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trafikméngden ligre till 1000 fordon/AMD med 8% tungtrafik. P4 lokalgator i
omrédet uppskattas trafikflodet till mindre 4n 400 fordon/AMD med 5 % tung-
trafik och en hastighet pa 30 km/h (AHA daterad 2013-04-30).

Parkering for boende och besdkande inom planomradet anordnas inom kvar-
tersmark, pa bostadstomt. Parkering for skola/férskola anordnas inom tomten.

Langs med delar av huvudgatan anges med ringar pa anvéandningsgrians mot
kvartersmark att Kérbar utfart inte fdar anordnas. Stravan dr att ha sé fi utfarter
som mojligt direkt mot huvudgata av framkomlighets- och trafiksdkerhetsskél.

Halsa och sikerhet
Forutsiattningar

Trafikbuller

Planomradet paverkas delvis av trafikbuller fran jarnvédgen. Idag finns tva bul-
lerskdrmar lédngs jarnvédgen, vid héstgarden och vid bostadsbebyggelsen sydost
om planomradet.

Kartan visar befintliga bullerskyddsskdrmar placering vid jdarnvigen. Planom-
radets grdns dr markerad med rott.

Vibrationer

Planomradets nérhet till jairnvégen innebir att det kan paverkas av vibrationer
frén spértrafiken. Banverket och Naturvéardsverket har tagit fram riktlinjer for
vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS1-80 Hz) inte bor dverskridas vid

permanentbostider eller andra utrymmen dér méanniskor stadigvarande vistas.

Farligt gods

Planomradet ligger 1 anslutning till jarnvégen/Ostkustbanan som ar rekommen-
derad primér transportled for farligt gods.
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Markféroreningar
Inga kénda markfororeningar finns i omradet.

Luft/Allergi

Idag 6verskrids inga av de riktlinjer som finns for samtliga MKN for luft i
Storvreta. I ndra anslutning till planomradet finns en befintlig gdrd med hastar,
en privatbostad med stall for ett fital hédstar och beteshagar.

Boverket anger i sin rapport ”Vigledning for planering for och invid djurhall-
ning” fran 2011 att efter 50 - 100 meter fran kéllan ar halterna av héstallergen
mycket laga. Miljomedicinska enheterna i Uppsala och Stockholm betonar att
spridningen av allergener i utomhusluft r begransad och minskar drastiskt med
avstandet till stallet. 50 meter frén stallet 4r halterna av allergener mycket laga.
Halterna varierar beroende pa rstid och forutséttningar pé platsen. I forslag till
Oversiktsplan 2030 anger Uppsala kommun att det p4 landsbyggden finns en
storre acceptans for djurhallning &n i titorter och stdder. Dessa forhallanden &r
delvis pa vig att luckras upp eftersom landsbygden 1 vissa omraden i Uppsala
kommun blivit allt mer urban. Dérfor finns inga exakta riktlinjer for avstand
mellan bostédder och hasthdllning utan en bedomning méaste goras fran fall till
fall.

Radon och magnetfdlt

I samband med den geotekniska utredningen (Bjerking AB 2010-11-30) utfor-
des métningar for att bestimma radonhalten i jordluften inom planomradet.
Radonhalten var vid ligsta mitvirde 7 kBq/m® och vid hogsta métvérde 92
kBq/m’. De utforda métningarna visar att marken inom undersokningsomréadet
innehaller normala till hoga radonhalter. Marken klassificeras som hdgradon-
mark. For bestimning av gammastralning fran berghillarna inom omradet ut-
fordes métningar som visade pd ett virde av 12 — 18 uSv/h (mikrosievert per
timme). Gammastrdlningen bildas nir uran i berggrunden sammanfaller till
radon och bly.

Forindringar
Buller

For att beskriva bullersituationen inom planomradet har en bullerutredning
tagits fram (AHA, daterad 2013-04-12). Bullerutredningen redovisar hur tra-
fikbuller frén jarnvagen och planerad bussgata (HUVUDGATAN) paverkar
mark avsatt for bostidder och skola inom omradet. Bullerberdkningen baseras
pa Trafikverkets prognos for jarnvagstrafik pa Ostkustbanan for ar 2030. For
berdkningar av huvudgatan baseras utredningen pa trafikverkets siffror for vig
696 samt uppskattning av kommande trafik pa huvudgatan.

Utredningen visar att mélet hogst 55 dB(A) ekvivalent ljudniva for bostader
nds inom storre delen av planomradet med foreslagna planbestimmelser. Delar
av mark avsatt for bostdder ndrmast jairnviagen far ekvivalentnivaer déver 55
dB(A). I dessa fall ar ekvivalentnivan hogst cirka 58 dB (A).

For att all mark avsatt for bostdder inom planomradet ska nd upp till géllande
riktvirden foreslés i bullerutredningen tre atgirder:



HUVUD-
GATA

2.

3.

. En 2 meter hog bullerskyddskdrm uppfors ldngs storre delen av jarnva-
gen 1 anslutning till foreslagen mark avsatt for bostiader (se illustration
nedan).

De befintliga bullerskyddsskérmarna ldngs jarnvdgen byggs samman
(se illustration kommande sida).

Avstandet mellan huvudgata och bostidder dr minst 15 meter.

For att sdkerstélla att mélet om hogst 55 dB(A) ekvivalent ljudniva for bostiader
klaras inom planomradet gors foljande atgirder pa plankartan:

bestimmelse om storningsskydd har inforts ndrmast jirnvagen, my; — Ek-
vivalent ljudnivd vid fasad ska vara hogst 55 dB(A),

en 10 meter bred zoon avsitts for ny bullerskyddsskérm ldngs jarnvéigen.
Detta regleras med bestimmelsen plank — Bullerplank ska anordnas. Bul-
lerplank bor ansluta till befintliga bullerplank vid garden med héistar och
s0der om den planskilda korsningen. For att den ekvivalenta ljudnivén 55
dB(A) ska klaras behover bullerplanket d&ven uppforas utanfor planomréa-
det. Se illustration nedan.

placering av bostadsbebyggelse i anslutning till huvudgatan regleras med
prickmark och kryssmark. Prickmark anger att Byggnad ej far uppforas
och kryssmark anger att Marken far med undantag av komplementbygg-
nader inte forses med byggnader. Prickmark har inforts 6 meter fran kor-
bana for buss- och biltrafik och kryssmarken har inforts innanfor prick-
marken 9 meter in pa kvartersmark.

Langs huvudgatan bedoms inte nagot ytterligare storningsskydd krivas for att
sakerstilla en god ljudmilj6 for bostdder. Korbana for buss- och biltrafik inom
omradet for HUVUDGATA regleras pa plankartan. Se vidare rubriken Trafik
och tillgdnglighet/Fordndringar.

lllustration over kompletterande bullerskyddsskdrmar i enlighet med trafikbul-
lerutredning. Planomrddets grdns dr markerad med rott.
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Vibrationer

1990 genomfordes en miljokonsekvensbeskrivning av Scandiakonsult for Ban-
verket pa straickan Gamla Uppsala — Vattholma. Hér redovisas en riskzon for
vibrationer om 300 meter vid lera och 30 meter vid morén.

Planomradet ligger 1 huvudsak pd mordnmark med undantag for ett begrénsat
omrade med grund lera och block (cirka 100 meter frin jdrnvdgen) samt nagra
mindre omraden med kohesionsjord (som ndrmast 60 meter fran jarnvégen).
Ingen bostadsbebyggelse medges ndrmare édn 70 meter fran jarnvégen. Mellan
jarnvédg och samtlig planerad bebyggelse finns dirmed minst 60 meter morén-
mark vilket val 6verskrider riskzonen om 30 meter. Eventuell vibrationspro-
blematik bedoms dirfor kunna lsas vid efterfoljande bygglovsprocess.

Farligt gods

Med anledning av jarnvagen/Ostkustbanans nérhet till planomradet har en inle-
dande riskanalys baserad pé foreslagen markanvindning genomforts (Brand-
skyddslaget 2013-04-12). Riskanalysen bedomer att jirnvégen/Ostkustbanan ar
det enda riskobjektet 1 planomradets ndrhet. Banan trafikeras av bide person-
och godstrafik, diribland dven farligt gods.

Olycka med farligt gods pa jarnvigen/Ostkustbanan kan innebdra paverkan
mot omgivningen. Farligt gods kan delas in i olika klasser for &mnen med li-
kande egenskaper. Riskanalysen konstaterar att det dr enbart olyckor med 4m-
nen ur klass 1- explosiva @mnen, klass 2- gaser och klass 5-oxiderande &mnen
samt peroxider som kan medfora sa stora konsekvenser att planomréadet paver-
kas. Detta da konsekvenser av de dvriga klasserna inte beddms innebéra paver-
kan over 45-50 meter fran olycksplatsen. Mangden och antalet transporter med
dmnen ur klass 1, 2 och 5 som transporteras pa jirnvdgen/Ostkustbanan be-
doms vara mycket begriansat da transport sker, i trycksatta tankvagnar. Sanno-
likheten for olyckor med ndmnda dmnen bedoms darfor vara mycket 14g.

Med det planerade minsta avstdndet om 50 meter mellan boningshus och jarn-
vig bedoms risknivén inom planomrédet vara 1dg. Inga sékerhetsh6jande t-
gérder eller nigon mer detaljerad analys av identifierade risker har dérfor be-
domts vara nddvindiga. Avstdnden innebdr att ldnsstyrelsens rekommenderade
skyddsavstind f6ljs. Planforslaget bedoms darfor i riskanalysen att kunna utfo-
ras enligt studerat forslag utan krav pa atgérder eller annan riskhansyn.

Luft/Allergi

Planomradet angrénsar till en héstgard i vister. Hiasthdllning i anslutning till
bostidder kan orsaka stora problem hos allergiker. Histallergen ér ett mycket
starkt allergen som kan ge symptom pa flera meters héll. Vid planering av ny
bebyggelse ska hinsyn tas till risk for oldgenhet som allergirisk etc.

Socialstyrelsen gav ar 2004 ut ett meddelandeblad angdende lampliga skydds-
avstand mellan héstverksamhet och bostider. I detta star det att ett skyddsav-
stand pa minst 200 meter kan vara rimligt med hénsyn till risk for oldgenhet
som lukt, flugor, buller och allergirisk. Ar 2011 publicerade Boverket Vigled-
ning for planering for och invid djurhallning. 1 denna publikation har det kon-
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stateras det att relativt 14ga halter av héstallergener sprids inom en histanldgg-
nings niromrade. Men niromrade avses 50-100 m. Ar avstandet lingre &n 50-
100 m frén kéllan &r, enligt denna publikation, uppmatta halter av allergener
mycket ldga eller under detektionsgrénsen. I 6ppna landskap, och i vindrikt-
ningen, kan dock fortsatt nivier av allergener uppmaétas fran histgardar pa
langre avstand &n 100 m. Spridningen och skyddsavstdndet mellan bostadsbe-
byggelse och histhallning varierar dock och paverkas av antalet djur och djur-
slag men dven av vegetation, klimat och topografiska forhallanden.

Avstandet mellan stall och kvartersmark for bostad dverskrider 100 meter och
avstdndet mellan stall och omradet for skola/forskola dverskrider 200 meter.
Nérmast gadrden med héstar sparas naturmark med uppvuxen vegetation. Vege-
tationen bidrar till att hindra spridning av allergener till de planerade bostéder-
na. Vidare dr den vanligaste vindriktningen i1 Sverige for den ostérda vinden
viastlig eller sydvistlig (SMHI) det vill sdga bort fran planomradet. Vindrikt-
ningen styrs dven av topografin men kring planomradet &r topografin relativt
flack, vilket medfor att den forhirskande vindriktningen inte paverkas inom
planomrédet och saledes inte sprider allergener mot de planerade bostéderna.

I enlighet med Boverkets vigledning bedoms avstdndet mellan gadrden med
histar och planerade bostdder samt skola/forskola tillrackligt. D& planomradet
ligger 1 utkanten av Storvreta, grinsande mot glesbebyggd mark och jord-
brukslandskapet bor &ven medfora viss acceptans for hésthallning i anslutning
till planomrédet.

Radon och magnetfilt

Byggnader for stadigvarande vistelse ska uppforas radonskyddat pa normalra-
donmark och radonsikert pa hogradonmark. Bebyggelsen ska uppforas ra-
dorsakert.

Brandvattenforsorjning

Réddningstjdnstens mojligheter till brandvattenforsorjning ska beaktas. Beho-
vet av brandposter bor utredas i senare skede.

Teknisk forsorjning
Forutsittningar
Vatten och aviopp

Idag finns kommunala spillvattenledningar som gar genom planomradets syd-
véstra horn.

Dagvatten

I planomrédets sydostra del finns idag tvé dagvattenutlopp. Ett med dimension
400 mm och det andra med dimension 225 mm. Terrdngens lutning gor att ne-
derbordsvatten fran skogsmarken avrinner 1 diken mot norr och vidare mot
Fyris&n vid Arby.
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Foriandringar
Vatten och aviopp (VA)

Hela planomradet ska anslutas till det kommunala VA-ledningsnétet. En VA-
utredning har tagits fram (Bjerking AB 2011-05-05 kompletterad 2013-08-30
(rev 2013-09-13)) som baserades pa 287 nya bostdder och att kapaciteten ar
tillracklig samt att viss marginal finns. Utredningen anger ocksa en ungefirlig
strackning for VA-ledningsnit.

Kartan visar foreslagen dragning av spill- och dagvattenledningar genom
planomrdde, utdrag ur Dagvatten och VA-utredning, daterad 2011-05-05.

Forslaget ovan till ledningsdragning utfordes i den ursprungliga VA-
utredningen, med en tidigare idéskiss som grund. I den senaste illustrationspla-
nen har gatustdckningar dndrats, vilket medfor att tidigare redovisat VA-nit
inte ldngre ligger 1 rétt lage. Den nu foreslagna illustrationsplanen bedéms dock
vara genomforbar utifrdn VA-perspektiv, men ledningarnas ldge behover juste-
ras (Utladtande VA-16sning for ny framtagen illustrationsplan f6r Ekhagen
Storvreta, daterad 2014-09-05). Under fortsatt planprocess ska Dagvatten- och
V A-utredningen uppdateras med bland annat utredning av ledningsnétet, kal-
lans avrinning samt behovet av antal dagvattendammar och pumpstationer.

Spillvatten

Av hydrauliska skél kan endast ett fatal av de nya husen anslutas med sjalvfall
till de kommunala spillvattenledningarna. Dérfor foreslas i att tre pumpstation-
er placeras i planomradets norra del. Antalet pumpstationer kan komma att
dndras. Under fortsatt planprocess ska behovet av antal pumpstationer studeras
vidare.
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NATUR;

I aktuell detaljplan placeras pumpstationerna minst 50 meter fran kvartersmark
for bostad for att undvika luktproblem. Pumpstation regleras i plankartan med
bestaimmelsen Eq — Teknisk anldggning for pumpstation. Ledningar for spill-
vatten ldggs ner i gata. Plats for korbar vdg fram till pumpstationer samt plats
drift och skdtsel av pumpstation inryms inom NATUR och E-omriden.

Befintliga kommunala spillvattenledningar som gér genom planomradets syd-
vistra horn kommer att behdva ldggas om till gatustraket samt natur- och
parkmark.

Dagvatten

En dagvattenutredning har uppréttas 2013- 08-30 pé ett tidigare forslag till dis-
ponering av planomradet. Bjerking har gjort ett utlatande 2014-09-04 om att
samma principer som foreslogs i den tidigare dagvattenutredningen ocksé kan
tillimpas i1 den aktuella illustrationen av planomradet.

En exploatering av omradet innebér en 6kad dagvattenavrinning inom planom-
radet d4 planforslaget medfor 6kade hardgjorda ytor som kommer att padverka
avrinningen fran omradet. Generellt sett innebér denna typ av villa omrdden
laga fororeningshalet och bra infiltrations mdjligheter. Dagvattensystemet bor
dimensioneras sa att det maximala utgaende flodet fran de exploaterade delarna
av avrinningsomradet inte dverstiger vad som rinner fran omradet med nuva-
rande forhallanden. Foreslagen dagvattenhanteringen i dagvattenutredningen
daterad 2013-08-30 utgér ifran att klara 10 — ars regn under 10 minuter.

Dagvattnet foreslds ledas till dagvattendammar for att fordréjas innan det fors
vidare till Fyrisén via 1- 1,5 km l&nga diken. Det finns stor behov av rening av
dagvattnet. Upphallstiden i dammarna och dikena forvintas blir lang, vilket
medfor en hog reningseffekt i savdl dammar och dike innan dagvattnet nar re-
cipienten Fyrisan.

Detaljplanen har utformas med planbestimmelsen NATUR, — Naturomrdde
med maojlighet for dagvattendamm. Detta for att mojliggora for dagvattendam-
mar kan anordnas vid planomréddets 1dgpunkter, enligt kompletterad dagvatten-
utredning daterad 2013-08-30 (rev 2013-09-13) Illustrationsplanen illusterar tre
stycken dagvattendammar men exakt placering och storlek utreds i projekte-
ringsskedet.

Vi stér infor ett fordndrat klimat dér nederborden forvéntas ske oftare och mer
intensiv men under kortare tiden foreslas dagvattenavledning ske i 6ppnad
system. Oppna system medfor en fordorjning och lokaltomhéndertagande.
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E,

Karta dr baserad pa tidigare forslag. Kartan visar planomrddets fyra olika
avrinningsomrdden, kompletterande dagvattenutredning 2013-08-30 (rev
2013-09-13).

Avfall

Utrymmen for forvaring av kéllsorterat hushéllsavfall skall anordnas pa varje
fastighet. Avfallshdmtning ska kunna utforas pa trafiksidkert sétt och utan be-
hov av backningsrdrelser.

El tele och bredband
Planomridet bedoms kunna anslutas till befintliga nét.

En transformstation placeras vid vindzon for busshéllplats. Transformatorstat-
ionen regleras med bestimmelsen E, — Teknisk anldggning for transformator-
Sstation.

Virme
Den planerade bebyggelsen kan anslutas till fjarrvirme.
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PLANENS GENOMFORANDE
Organisatoriska atgirder

Ansvarsfordelning

Respektive fastighetsidgare ansvarar for byggande av alla typer av ledningar,
anldggningar och byggnader inom kvartersmark. Kommunen ansvarar for och
genomfor atgérder pa allmén plats.

Uppsala Vatten ir huvudman for de allméinna vatten- och avloppsanlédggning-
arna inom planomradet.

Kraftbolag ansvarar for elledningar pé allmin platsmark och kvartersmark fram
till proppskap 1 byggnad.

Telebolag ansvarar for teleledningar pd allmin platsmark medan fastighetsidga-
ren ansvarar for anldggning av ledningskanalisation inom den egna fastigheten.

Huvudmannaskap

Kommunen &r huvudman for allmén plats inom omridet. Genom huvudmanna-
skapet ansvarar kommunen for iordningsstdllande och skotsel av allménplats
inom planomradet.

Exploateringssamverkan

Om planen ar tinkt att genomforas genom exploateringssamverkan bor ansva-
ret for att sd sker belysas sarskilt.

Exploateringsavtal

Innan detaljplanen antas av kommunen ska ett exploateringsavtal vara tecknat
mellan kommunen och exploatdren. Exploateringsavtalet reglerar markoverla-
telser, kostnader for anlaggningar inom allmén platsmark samt ansvarsfordel-
ning vid ett genomforande av detaljplanen.

Exploateringsavtalet reglerar &ven medfinansiering av ombyggnadsatgéirder for
okad trafikkapacitet 1 Fullerd Trafikplats, vilket dr en konsekvens av utbyggna-
den av bostédder 1 enlighet med den férdjupade dversiktsplanen for Storvreta.

Den fastighetsbildning som kravs for genomforandet av detaljplanen bekostas
av exploatoren.

Genomforandet av planen innebér att kommunen dr huvudmannan for allmén
plats, vilket innebér drift- och underhéllskostnader for kommunen. De atgérder
som paverkar driftskostnaderna &r tillkommande nya huvud- och lokalgator
samt ny park- och naturmark. Sammantaget medfor ovanstdende atgérder att
kommunens drift- och underhallskostnader 1 framtiden kommer att 6ka och
exploateringsavtalet ska reglera kostnader for 1 iordningstédllandet av marken.

Exploatdren svarar for kostnader for anslutning av sina, inom detaljplaneomra-
det beldgna, fastigheter till bl.a. el-ndt och VA-nét. Detta regleras i avtal som
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upprittas mellan exploatdren och distributorerna.
Tekniska atgirder

Utredningar infor bygglovprovning/bygganmaélan

Byggherrarna bekostar de utredningar som ar nddvéndiga for bygglovprov-
ningen.

Vibrationer

For att sikerstilla att géllande riktlinjer inte 6verskrids ska risk for paverkan av
vibrationer utredas infor bygglovprovning.

Ledningar
Foljande ledningar finns inom eller i anslutning till planomradet:

Vatten, avliopp och dagvatten
Uppsala Vatten har ledningar for vatten, spillvatten och dagvatten i omrédet.
Ledningarna gér genom planomradets sydvistra del.

Det kan finnas ytterligare, av kontoret for samhéllsutveckling okénda, ledning-
ar som berdrs av detaljplanen. Det aligger byggherren att undersdka om ytterli-
gare ledningar finns.

Byggherren skall kontakta de berérda ledningsdgarna i god tid. Utséttning av
befintliga kablar skall begéras innan arbetena sitts igdng. Befintliga anldgg-
ningar maste héllas tillgédngliga for berorda ledningsdgare under byggtiden.

Dagvatten

Den kommunala VA-huvudmannen stéller inga krav pa rening eller fordrojning
for privata fastighetsigare.

Ekonomiska étgirder
Planekonomi

Planen bedoms vara ekonomiskt genomforbar.

Ledningar

Kostnaderna for flytt av ledningar regleras av separat avtal mellan fastighetsa-
gare och ledningségare.

Fastighetsrittsliga atgirder

Fastighetsbildning, gemensamhetsanliggning mm

Detaljplanen utgor underlag for de fastighetsrittsliga dtgéarder, som ar en forut-
sattning for planens genomforande. Ny tomtmark for bostider, skola/forskola
och allmén platsmark och naturmark ska styckas av fran HSB:s fastighet. De-
taljplanen genomforande medfor foljande konsekvenser:

e (Ca 6 ha allmiinplats for gata frin fastigheterna, Lena-Arby 3:4, 4:4, 47,
s:3 och s:1 samt Storvreta 1:93 och 1:94

e (a 16,7 ha allménplats for natur- och parkmark fran fastigheterna:
Lena-Arby 3:4, 4:4, 4:7, s och s:1 samt Storvreta 1:93, 1:94, 3:15 och
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47:1
e Ca 27,5 hakvartersmark frin fastigheterna: Lena-Arby 3:4, 4:4, 4:7, s
och s:1 samt Storvreta 1:93, 1:94 och 47:1

Planomradet kommer att delas in 1 mindre fastigheter och byggas ut i etapper.

Den sddra delen av planomradet, dir vatten och avlopp kan l6sas med sjélvfall,
byggs med fordel ut som forsta etapp. Dérefter kan resten av planomridet
byggas ut efter de tre pumpstationernas delomraden. Aven huvudgata och
lokalgator byggs ut etappvis i samband med bebyggelsen.

Inom planomrédet finns samfilligheter, Lena — Arby s:1 for viig och Lena
Arby s:3 for vedupplag. Exploatdren ansvarar for att dessa samfilligheter re-
gleras bort innan planen vinner laga kraft.
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Det finns ocksa tva servitut och en gemensamhetsanldggningar inom planom-
radet. Det ena servitutet innefattar tradsdkring langs jarnvdgen. Det andra ser-
vitutet dr for vig till den befintliga fastigheten, Lena- Arby 4:91. Tridsik-
ringsservitutet kommer att ligga kvar i befintlig ldge. Medan vagservitutet
kommer ersittas med lokalgata. Gemensamhetanliggningen, Lena-Arby GA:6
dndamal &r vdg som ocksa foreslds ersittas med huvudgata da planen vinner
laga kraft.

PLANENS KONSEKVENSER
Nollalternativ

Ett nollalternativ innebér i korthet fortsatt markanvandning, dvs. skogsmark.
Det kommer inte att byggas en ny skola/forskola och inga nya bostidder i omra-
det. Skogsomradet forblir obebyggt men far inget skydd for framtiden.

Miljoaspekter
Landskapsbild, stadsbild

Bebyggelsen planeras i ett skogsomrade och landskapsbilden kommer att for-
dndras. Detta eftersom skogen till storsta del byts ut mot bostadsbebyggelse.
Péverkan blir som storst mot norr dér jordbrukslandskapet breder ut sig. Mot
vister kommer uppvuxen natur att finnas kvar eller 1 sdder kommer den nya
bebyggelsen anslutas till befintlig.

Kulturarv

Da det finns fornminnen och ldmningar inom planomradet finns det risk for
negativ paverkan. Pdverkan beddms ej som betydande da hinsyn avses tas till
den fasta fornlimningen genom regleringar pa plankartan.

Naturmiljo

Skogen inom planomradet kommer som en konsekvens av plangenomforandet
till storsta att del forsvinna.

Rekreation och friluftsliv

Den foreslagna bebyggelsen kommer att minska skogsomrddet vilket anvands
som strovomrade och for ridstigar av boende 1 ndromréadet. Det giller dock
frimst mindre promenadstigar och inga storre anpassade promenadslingor.

Mark och vatten

Planforslaget kommer att innebéra en dkad avrinning frdn omradet genom att
mer mark hérdgors. Dagvatten frdn omradet kommer att fordrdjas innan det via
diken leds vidare till Fyrisan.

Sammantaget finns risk for negativ paverkan pa vattenomraden. Det ar viktigt
att utformning av dagvattenhantering och spillvatten gors for att undvika for-
oreningar och fordndrade floden. Paverkan far ej leda till att miljokvalitetsnor-
mer overskrids.
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Resurshushéllning

Foreslagen planering ligger i anslutning till befintliga kommunikationer och
teknisk forsorjning. Genom att ansluta till befintliga system utnyttjas dessa
resurser mer effektivt. Planeringen kan ockséd medfora en bittre forsdrjning av
kollektivtrafik for narliggande bostider.

Halsa och sikerhet

Planforslaget medger att fler kommer att bo i anslutning till befintlig gdrd med
hidstar. Detta kan innebéra att fler utsitts for héstallergener. Rekommenderat
skyddsavstdnd mellan bostad och stall uppfylls dock.

Sociala aspekter
Trygghet

Planforslaget kommer inte leda till nagra storre skillnader géllande trygghet da
omrédet inte upplevs otryggt idag. Okad befolkning och nérvaro kan leda till
en Okad trygghetskénsla.

Sikerhet

Planf6rslaget kommer inte leda till ndgra storre skillnader gillande trafiksdker-
het.

Tillganglighet

Foreslagen planering leder till att arealen skog med promenadstigar minskar.
Dock kan planforslaget leda till en forbattrad tillganglighet till det grona inom
planomrddet. Trolig utveckling i samband med en exploatering av planomridet
ar att det skapas fler hardgjorda ytor och eventuellt d&ven parkering med an-
passning till tillgénglighet. Separerad géng- och cykelbana foreslas inom om-
radet samt busshallplats vilket kan leda till en 6kad tillganglighet till kollektiv-
trafiken. Foreslagen planering kan bibehélla kopplingen mellan friluftsomridet
véster och Oster om planomradet.

Barnperspektiv

Den nya skol-/forskoletomten far en placering intill grénomrade med goda
mojligheter till utevistelse. Skolan/Forskolan kan nés pa ett trafiksikert sitt
frdn den planerade huvudgatan som har separat gang- och cykelbana. Kort av-
stand till busshéllplats.

Planomradets interna gronstruktur ger goda forutsittningar till lek och natur-
kontakt for barnen.

Stadsliv

Fler bostéder innebér fler manniskor som ror sig i omrédet och i Storvreta. Pla-
nen ger underlag for service 1 Storvreta och mojlig utbyggnad av kollektivtrafi-
ken.
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KONTORET FOR SAMHALLSUTVECKLING

Uppsala i
manad for utskick till samrad
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e samrad

Maija Tammela Arvidsson
planarkitekt
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Lantmaterimyndigheten
i Uppsala kommun

Fastighetsforteckning
2014-12-09

Arendenummer
C147330
Handldggare
Maria Eriksson

Sida 1

Arende

Kommun: Uppsala

Fastighetsforteckning tillhtrande ett forslag till detaljplan for Ekhagen —
Adolfsberg. Uppréttad i oktober 2014 Dnr 2012/20167 (2014-00014)

Lan: Uppsala

Fastigheter inom omradet (fastigheter, sémjelotter, fiskelotter, byggnad &, allmént vattenomréde)

Beteckning pa kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Lena-Arby 3:4

Hsb Uppsala Ek For
Box 1103
751 41 UPPSALA

Lena-Arby 4:4

Hsb Uppsala Ek For
adr, se Lena-Arby 3:4

Lena-Arby 4:7

Hsb Uppsala Ek For
adr, se Lena-Arby 3:4

Storvreta 1:93

Hsb Uppsala Ek For
adr, se Lena-Arby 3:4

Storvreta 1:94

Hsb Uppsala Ek For
adr, se Lena-Arby 3:4

Storvreta 3:15

Hsb Uppsala Ek For
adr, se Lena-Arby 3:4

Storvreta 47:1

Uppsala Kommun
Kommunstyrelsen
753 75 UPPSALA

Vattenfall Eldistribution AB
Ru 2560
169 92 STOCKHOLM

Hus pa

Marksamféilligheter inom omradet (samfalld mark, samfillt vatten, samfillt fiske, allmédnningar)

Beteckning pa kartan Agare/innehavare, adress Andamal
Lena-Arby S:1 Vagar, diken
Samtliga deldgarfastigheter
Lena-Arby 1:3 Ulf Soren Grehn

adr, se nedan utanfor planomr.

Gunnar Tommy Grehn

adr, se nedan utanfor planomr.
Lena-Arby 2:2 Fredrik Sjéberg

adr, se nedan utanfor planomr.




Lantmaterimyndigheten
i Uppsala kommun

2014-12-09

Sida 2

Anna Sverredal
adr, se nedan utanfér planomr.

Lena-Arby 3:4 och 4:4

Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.

Lena-Arby 6:2

Fredrik Sjoberg
adr, se Lena-Arby 2:2

Anna Sverredal
adr, se Lena-Arby 2:2

Lena-Angeby 8:1 och Edshammar 9:1

Gustavianska Stiftelsen Vid
Uppsala Akademi
adr, se nedan utanfor planomr.

Samf
OID SAMF 29520

oreg samf omrade

Bildad vid Laga skifte 1867-09-27,
akt 03-LEN-64, omrade litt G.

Samfald plats f6r upplag af
gdrdsel timmer, m.m. enl.
Foreningen d. 14 aug.1866.

Anlﬁggningssamfﬁlligheter inom omradet (Gemensamhetsanldggningar enligt AL, anldggningar enligt LSV)

Beteckning pa kartan

Agare/innehavare, adress

Andamal

Lena-Arby GA:6

Befintlig vdg fran
Johannelund till allmén vag

Samtliga delédgarfastigheter

Lena-Arby 5:3

Jessica Bladlund
adr, se nedan utanfsr planomr.

Andreas Bladlund
adr, se nedan utanftr planomr.

Lena-Arby 3:4

Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.

Lena-Arby 3:5

Hjordis Elisabet Mattsson-
Johansson

adr, se nedan utanfér planomr.

Ratti gheter inom omradet (servitut, ledningsratt, nyttjanderitt, vagritt, viltvardsomrade, fiskevardsomréde, rittigheter

mineral/torv)
Beteckning p& kartan Agare/innehavare, adress Andamal
Serv1 Servitut, Tradsédkring

0380-2009/111.1

Till f6rman for:

Lena-Arby 5:5

Trafikverket
781 89 BORLANGE

Belastar:

Lena-Arby 3:4

Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.

Lena-Arby 4:4

Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.




Lantmaterimyndigheten 2014-12-09
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Serv 2 Servitut, Vig
0380-87/76.1
Till f6rman for:
Lena-Arby 4:7 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Lena-Arby 4:9 Thorborg Iréne Bergquist

adr, se nedan utanftr planomr.

Roine Bergquist

adr, se nedan utanfor planomr.
Storvreta 1:93 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Storvreta 1:94 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Storvreta 3:15 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Storvreta 47:1 Uppsala Kommun

adr, se ovan inom planomz.
Belastar:
Lena-Arby 4:4 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Serv3 Servitut, Vg

0380-87/76.2

Till férmén for:

Lena-Arby 4:4 Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.
Lena-Arby 4:9 Thorborg Iréne Bergquist

adr, se nedan utanfér planomr.

Roine Bergquist

adr, se nedan utanfér planomr.

Storvreta 1:93

Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.

Storvreta 1:94

Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.

Storvreta 3:15

Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomzr.

Storvreta 47:1

Uppsala Kommun
adr, se ovan inom planomr.

Belastar:

Lena-Arby 4:7

Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.
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Serv 4 Servitut, Vig
0380-87/76.3
Till f6rman for:
Lena-Arby 4:4 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Lena-Arby 4:7 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Lena-Arby 4:9 Thorborg Iréne Bergquist

adr, se nedan utanftr planomr.

Roine Bergquist

adr, se nedan utanfér planomr.
Storvreta 1:94 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Storvreta 3:15 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Storvreta 47:1 Uppsala Kommun

adr, se ovan inom planomr.
Belastar:
Storvreta 1:93 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Serv 5 Servitut, Vig

0380-87/76.4

Till f6rman for:

Lena-Arby 4:4 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr
Lena-Arby 4:7 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Lena-Arby 4:9 Thorborg Iréne Bergquist

adr, se nedan utanfor planomr.

Roine Bergquist

adr, se nedan utanfor planomr.

Storvreta 1:93

Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.

Storvreta 3:15

Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.

Storvreta 47:1

Uppsala Kommun
adr, se ovan inom planomr.

Belastar:

Storvreta 1:94

Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
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Serv 6 Servitut, Vag
0380-87/76.5
Till f6rman for:
Lena-Arby 4:4 Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.
Lena-Arby 4:7 Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomu.
Lena-Arby 4:9 Thorborg Iréne Bergquist
adr, se nedan utanfor planomr.
Roine Bergquist
adr, se nedan utanfor planomr.
Storvreta 1:93 Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.
Storvreta 1:94 Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.
Storvreta 47:1 Uppsala Kommun
adr, se ovan inom planomr.
Belastar:
Storvreta 3:15 Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.
Serv7 Servitut, Utrymme
0380-92/79.2
Till f6rméan for:
Lena-Arby GA:6 Se ovan inom planomr.
Belastar:
Lena-Arby S:1 Se ovan inom planomr.
Nyttjanderitt Tele 55/1086
Till f6rman for:
TeliaSonnera Skanova Access AB
Box 93
123 22 FARSTA
Belastar:
Lena-Arby 3:4 Se ovan inom planomr.
Allmin vag nr 696 Trafikverket
781 89 Borldnge
Fastigheter utanfor omradet
Beteckning pa kartan Agare/innehavare, adress Ovrigt
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Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pé kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Edshammar 9:1

Gustavianska Stiftelsen Vid
Uppsala Akademi

Box 121

751 04 UPPSALA

Lena-Arby 1:3

Ulf Séren Grehn
Lena-Arby 79
743 91 STORVRETA

Gunnar Tommy Grehn
Murargatan 27 Lgh 1203
754 37 UPPSALA

Lena-Arby 1:9

Mona-Lisa Ahlenius
Lena-Arby 50
743 91 STORVRETA

Lars Tommy Rudh
Lena-Arby 50
743 91 STORVRETA

Lena-Arby 1:10

Carita Wennerholm
Lena-Arby 48
743 91 STORVRETA

Thomas Grahn
Lena-Arby 48
743 91 STORVRETA

Lena-Arby 2:2

Fredrik Sjsberg
Lena-Arby 20
743 91 STORVRETA

Anna Sverredal
Lena-Arby 20
743 91 STORVRETA

Lena-Arby 3:2

Uppsala Kommun
Kommunstyrelsen
753 75 UPPSALA

Lena-Arby 3:4

Hsb Uppsala Ek For
adr, se ovan inom planomr.

Lena-Arby 3:5

Hjordis Elisabet Mattsson-
Johansson

Lena, Arby

743 91 STORVRETA

Lena-Arby 4:5

Bjorn Gunnar Eriksson
Lena-Arby Stenhem 53
743 91 STORVRETA

Ann-Britt Christina Hallback

Lena-Arby Stenhem 53
743 91 STORVRETA
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Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pé kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Lena-Arby 4:9

Thorborg Iréne Bergquist
Lena-Arby 23
743 40 STORVRETA

Roine Bergquist
Lena-Arby 23
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 5:3

Jessica Bladlund
Lena-Arby Johannelund 33
743 91 STORVRETA

Andreas Bladlund
Lena-Arby Johannelund 33
743 91 STORVRETA

Lena-Arby 7:1

Bjorn Carlsson
Jupiterviagen 39
743 40 STORVRETA

Annica Carlsson
Jupitervidgen 39
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 7:2

Pia Bengtsson-Asp
Jupitervigen 31
743 40 STORVRETA

Per-Erik Asp
Jupitervégen 31
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 7:4

Patrik Helmersson
Jupiterviagen 36
743 40 STORVRETA

Sandra Elisabet Klara Helenius
Jupitervigen 36
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 7:5

Erik Lindfors
Jupiterviagen 37
743 40 STORVRETA

Lisa Lindfors
Jupitervigen 37
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 7:6

Monica Edbor
Jupitervdgen 35
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 7:8

Bengt Ove Ingemar Jungefjord
Jupitervigen 33
743 40 STORVRETA
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Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pa kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Ulla Helena Jungefjord
Jupitervigen 33
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 7:10

Bahram Noushandeh
Jupitervigen 38
743 40 STORVRETA

Svetlana Noushandeh
Jupitervigen 38
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 7:11

Sten Sture Tommy Sundstrom
Jupitervigen 40
743 40 STORVRETA

Jane Elisabeth Abrahamsson
Jupitervigen 40
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 7:12

Margareta Ericsson
Jupitervdgen 42
743 40 STORVRETA

Hakan Aronsson
Jupitervigen 42
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 8:1

Inger Margareta Ahlin
Merkuriusvigen 10
743 40 STORVRETA

Karl Goran Ahlin
Merkuriusvigen 10
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 8:2

Ann-Marie Johansson
Merkuriusvégen 9
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 8:5

Tommy Paulsson
Merkuriusvigen 12
743 40 STORVRETA

Marie Jansson
Merkuriusvagen 12

743 40 STORVRETA
Lena-Arby 8:6 Ulf Lennart Lindgren

Merkuriusvagen 14

743 40 STORVRETA
Lena-Arby 8:7 Jan Svedberg

Merkuriusvigen 16

743 40 STORVRETA
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Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pé kartan

Agare /innehavare, adress

Ovrigt

Monika Pettersson
Merkuriusvigen 16
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 8:8

Eva Wikblom
Merkuriusvagen 11
743 40 STORVRETA

Kent Wikblom
Merkuriusvagen 11
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 8:9

Patrik Pettersson
Hasselvigen 22
743 34 STORVRETA

Anna Nordstrom
Hasselvigen 22
743 34 STORVRETA

Lena-Arby 8:10

Klas-Goran Lennart Lind
Merkuriusvagen 15
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 9:1

Lennart Westerling
Neptunusvégen 10
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 9:2

Jenny Karlenius
Neptunusvégen 9
743 40 STORVRETA

Mats Karlenius
Neptunusvigen 9
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 9:5

Monica Ben Halima
Neptunusvégen 12
743 40 STORVRETA

Hachemi Ben Halima
Neptunusvigen 12
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 9:6

Malin Paulsson
Neptunusviégen 14
743 40 STORVRETA

Torbjorn Paulsson
Neptunusvigen 14
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 9:7

Niklas Engblom
Neptunusvégen 16
743 40 STORVRETA
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Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pa kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Marie Engblom
Neptunusvigen 16
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 9:8

Malin Keyser
Neptunusvégen 11
743 40 STORVRETA

Robert Lundberg
Neptunusvigen 11
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 9:9

Anna Christina Wernstrém
Neptunusvégen 13
743 40 STORVRETA

Sven Goran Ingvar Wernstrom
Neptunusvigen 13
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 9:10

Lars-Tommy Helge Hogstrom
Neptunusvigen 15
743 40 STORVRETA

Gerd Hogstrom
Neptunusvégen 15
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:1

Bo Karl-Géran Liljander
Saturnusvégen 12
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:2

Therese Smedberg
Saturnusvégen 13
743 40 STORVRETA

Tobias Smedberg
Saturnusvigen 13
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:5

Anna Karlstrém
Saturnusvigen 14
743 40 STORVRETA

Johan Karlstrém
Saturnusvégen 14
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:6

Inger Edqvist
Saturnusvégen 16
743 40 STORVRETA

Gunnar Edqvist
Saturnusvégen 16
743 40 STORVRETA




Lantmaterimyndigheten
i Uppsala kommun

2014-12-09

Sida 11

Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pé kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Lena-Arby 10:7

Thomas Tapper
Saturnusvdgen 18
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:8

Per Gosta Eriksson
Saturnusvigen 20
743 40 STORVRETA

Berit Ingegerd Gravsjo-Eriksson

Saturnusvigen 20
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:9

Gudrun Rosén
Saturnusvdgen 22
743 40 STORVRETA

Johan Rosén
Saturnusvigen 22
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:10

Marja Hedin
Saturnusvigen 15
743 40 STORVRETA

Sven Mikael Hedin
Saturnusvdgen 15
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:11

Alice Marianne Andersson
Saturnusvdgen 17
743 40 STORVRETA

Kenneth Eriksson
Saturnusvédgen 17
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:12

Pernilla Hansson
Saturnusvigen 19
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 10:13

Karl Staffan Lejskog
Saturnusvégen 21
743 40 STORVRETA

Karin Ingegerd Lejskog
Saturnusvdgen 21
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:1

Ulrika Bjork
Tellusvdgen 12
743 40 STORVRETA

Hékan Bjork
Tellusvigen 12
743 40 STORVRETA
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Sida 12

Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pa kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Lena-Arby 11:2

Sara Frisk
Tellusvdgen 11
743 40 STORVRETA

Emil Frisk
Tellusvdgen 11
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:6

Janniz Jénsson
Tellusvédgen 14
743 40 STORVRETA

Elin Backstrom
Tellusvigen 14
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:7

Anita Pettersson
Tellusvigen 16
743 40 STORVRETA

Lars Pettersson
Tellusvdgen 16
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:8

Ulla Christina Winge
Tellusvigen 18
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:9

Lars Bertil Hallberg
Tellusvigen 20
743 40 STORVRETA

Marie Ingegerd Hallberg
Tellusvigen 20
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:10

Ingrid Helena Leijon-Dahlstrém
Tellusvidgen 22
743 40 STORVRETA

Sven Yngve Dahlstrém
Tellusvdgen 22
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:11

Eva Kristina Hjdrtner-Holdar
Tellusvdagen 13
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:12

Per-Inge Vikstrém
Tellusviagen 15
743 40 STORVRETA

Carina Kjellsdotter Vikstrém
Tellusvégen 15
743 40 STORVRETA
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Sida 13

Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pa kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Lena-Arby 11:13

Ingegerd Backéus
Tellusvigen 17
743 40 STORVRETA

Sven Gunnar Gosta Andersson
Tellusvégen 17
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:14

Tordh Ernst Mille Hansson
Tellusvégen 19
743 40 STORVRETA

Caroline Hansson
Tellusvégen 19
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:15

Bjorn Erik Klintskog
Tellusvagen 21
743 40 STORVRETA

Harriet Maria Viveca Klintskog
Tellusvégen 21
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:16

Ewa Stéderqvist
Tellusvégen 23
743 40 STORVRETA

Tommi Séderqvist
Tellusvédgen 23
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 11:19

Mikael Akerman
Tellusvédgen 9
743 40 STORVRETA

Lena Akerman
Tellusvédgen 9
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 12:8

Md Fazlur Rahman
Jupitervidgen 13
743 40 STORVRETA

Razia Rahman
Jupitervidgen 13
743 40 STORVRETA

Lena-Arby 12:14

Per Stenson
Jupiterviigen 14
743 40 STORVRETA

Jenny Stenson
Jupitervigen 14
743 40 STORVRETA




Lantmaterimyndigheten 2014-12-09
i Uppsala kommun Sida 14

Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pa kartan Agare/innehavare, adress Ovrigt

Lena-Angeby 8:1 Gustavianska Stiftelsen Vid
Uppsala Akademi

Box 121

751 04 UPPSALA

Storvreta 1:7 Giuseppe Gargiulo
Box 3003
422 03 HISINGS BACKA

Storvreta 1:10 Peter Bjurling
Ekhagsvigen 5
743 40 STORVRETA

Eva Bjurling
Ekhagsvigen 5
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:33 Inga Ann-Mari Joénsson
Ekhagsvigen 8
743 40 STORVRETA

Stig Lennart Vahlstrém
Ekhagsvigen 8
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:67 Ake Rasmussen
Ekhagsvigen 10
743 40 STORVRETA

Britt-Louise Rasmussen
Ekhagsvigen 10
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:89 Hanna Westerberg
Barrvigen 6
743 40 STORVRETA

Markus Westerberg
Barrvigen 6
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:90 Patrik Bornebrink
Barrvigen 8
743 40 STORVRETA

Anne Bornebrink
Barrvédgen 8
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:91 Anne Marie Bjerg-Backlund
Barrvdgen 5
743 40 STORVRETA

Dan Backlund
Barrvigen 5
743 40 STORVRETA




Lantmaterimyndigheten
i Uppsala kommun

2014-12-09

Sida 15

Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pa kartan

Agare /innehavare, adress

Ovrigt

Storvreta 1:92

Mehrdad Heidari Tari
Ekhagsvigen 14
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:99

Olof Paulsson
Barrvigen 4
743 40 STORVRETA

Ingrid Wénstrand
Barrvégen 4
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:100

Borje Hadkan Lindvall
c¢/o0 Hans Lindvall
Raggartn 408

742 91 OSTHAMMAR

Storvreta 1:172

Helen Holland
Barrvégen 3
743 40 STORVRETA

Kristian Holland
Barrvigen 3
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:210

Johny Foglander
Ekhagsvidgen 6 B
743 40 STORVRETA

Asa Foglander
Ekhagsvdgen 6 B
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:217

Patric Fritzson
Adolfsbergsvégen 34
743 40 STORVRETA

Mari Fritzson
Adolfsbergsvigen 34
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:218

Ingela Liljebédck
Adolfsbergsvigen 36
743 40 STORVRETA

John Liljeback
Adolfsbergsvigen 36
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:219

Ola Gunnarsson
Adolfsbergsvigen 38
743 40 STORVRETA

Rose-Marie Gunnarsson
Adolfsbergsvégen 38
743 40 STORVRETA




Lantmaterimyndigheten
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2014-12-09

Sida 16

Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pa kartan

Agare/innehavare, adress

Ovrigt

Storvreta 1:220

Roger Eriksson
Gréna Gatan 10 C Lgh 1201
754 36 UPPSALA

Charlotte Kathrin Eriksson
Adolfsbergsvigen 28
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:221

Erna Bruks
Adolfsbergsvigen 30
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:222

Henrik Ededahl
Adolfsbergsvigen 32
743 40 STORVRETA

Mikaela Ededahl
Adolfsbergsvagen 32
743 40 STORVRETA

Storvreta 1:237

Mehrdad Heidari Tari
Ekhagsvigen 14
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:1

Uppsala Kommun
adr, se ovan inom planomr.

Storvreta 47:130

Inga Lisa Martinsson
Viéngelinsvigen 13
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:134

Erik Torbjérn Tegelmo
Viéngelinsvigen 14
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:139

Goran Fraki
Sporvigen 5
743 40 STORVRETA

Karin Fraki
Sporvigen 5
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:140

Hans Ove Nyrén
Sporvigen 6
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:145

Christer Lissol
Minkvégen 15
743 40 STORVRETA

Kerstin Lissol
Minkvégen 15
743 40 STORVRETA




Lantmaterimyndigheten
i Uppsala kommun

2014-12-09

Sida 17

Fastigheter utanfor omradet

Beteckning pé kartan

Agare /innehavare, adress

Ovrigt

Storvreta 47:146

Helena Margareta Billander
Minkvéagen 14
743 40 STORVRETA

Jan Inge Folke Billander
Minkvégen 14
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:147

Moje Jan Christer Griske
Vaksalagatan 32 Lgh 1201
753 31 UPPSALA

Storvreta 47:148

Bengt Lennart Borjesson
Minkvdgen 10
743 40 STORVRETA

Solveig Viola Borjesson
Minkvégen 10
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:149

Frida Teglund
Minkvégen 8
743 40 STORVRETA

Marcus Teglund
Minkvégen 8
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:194

Solveig Birgitta Johansson
Minkvigen 2
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:195

Claes Lindell
Minkvégen 4
743 40 STORVRETA

Anna Eriksson
Minkvégen 4
743 40 STORVRETA

Storvreta 47:196

Lars Kenneth Persson
Minkvégen 6
743 40 STORVRETA

Marksamfilligheter utanfor omradet

Beteckning pa kartan

Agare /innehavare, adress

Andamal

Lena-Arby S:1

Se ovan inom plan.

Végar, diken

Storvreta S:1

Vagar

Deldgarfastigheter dédribland

Storvreta 1:92

Mehrdad Heidari Tari

adr, se ovan utanfér planomr.
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Storvreta 1:99

Olof Paulsson

adr, se ovan utanfér planomr.

Ingrid Wanstrand

adr, se ovan utanfor planomr.

Storvreta 1:100

Borje Hakan Lindvall
¢/o0 Hans Lindvall

adr, se ovan utanfor planomr.

Storvreta S:5

Vig

Samtliga deldgarfastigheter

Storvreta 1:217

Patric Fritzson

adr, se ovan utanfér planomr.

Mari Fritzson

adr, se ovan utanfér planomr.

Storvreta 1:218

Ingela Liljeback

adr, se ovan utanfor planomr.

John Liljebéck

adr, se ovan utanfor planomr.

Storvreta 1:219

Ola Gunnarsson

adr, se ovan utanfor planomr.

Rose-Marie Gunnarsson

adr, se ovan utanfor planomr.

Storvreta 1:220

Roger Eriksson

adr, se ovan utanfor planomr.

Charlotte Kathrin Eriksson

adr, se ovan utanfor planomr.

Storvreta 1:221

Erna Bruks

adr, se ovan utanfor planomr.

Storvreta 1:222

Henrik Ededahl

adr, se ovan utanfér planomr.

Mikaela Ededahl

adr, se ovan utanfor planomr.

Storvreta S:9

Vigar

Samtliga deldgarfastigheter

Storvreta 1:89

Hanna Westerberg

adr, se ovan utanfor planomr.

Markus Westerberg

adr, se ovan utanfor planomr.

Storvreta 1:90

Patrik Bornebrink

adr, se ovan utanfor planomr.

Anne Bornebrink

adr, se ovan utanfor planomr.
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Storvreta 1:91

Anne Marie Bjerg-Backlund
adr, se ovan utanfor planomr.

Dan Backlund
adr, se ovan utanfor planoms.

Storvreta 1:92 Mehrdad Heidari Tari

adr, se ovan utanfor planoms.
Storvreta 1:93 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan utanfor planomsr.
Storvreta 1:94 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan utanfor planomr.

Anliaggningssamfalligheter utanfor omradet

Beteckning pé kartan Agare/innehavare, adress Andamal
Lena-Arby GA:5 Stenhems samfillighetsférening  |Befintlig vég fran Stenhem
c/o Jorgen Thurell till allmén vig
Lena. Skogs-Arby
743 91 STORVRETA
Storvreta GA:13 Utfartsvég och grannhéck
Samtliga deldgarfastigheter
Storvreta 1:7 Giuseppe Gargiulo
adr, se ovan utanfér planomr.
Storvreta 1:210 Johny Foglander
adr, se ovan utanfor planomr.
Asa Foglander
adr, se ovan utanfor planomr.
Storvreta GA:16 Storvreta samfallighetsférening  |Grusad utfartsvég till
¢/ o Patric Fritzon Adolfsbergsvigen,
Adolfsbergsvigen 34 underjordiska vatten- och
743 40 STORVRETA avloppsledningar
Rittigheter utanfor omradet
Beteckning pa kartan Agare/innehavare, adress Andamal
Serv 8 Servitut, Vg

0380-87/76.6

Till f6rman for:

Lena-Arby 4:4 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomz.
Lena-Arby 4:7 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomz.
Lena-Arby 4:9 Thorborg Iréne Bergquist

adr, se ovan utanfér planomr.
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Rittigheter utanfor omradet

Beteckning pa kartan

Agare/innehavare, adress

Andamal

Roine Bergquist

adr, se ovan utanfér planomr.

Storvreta 1:93 Hsb Uppsala Ek Fér

adr, se ovan inom planomr.
Storvreta 1:94 Hsb Uppsala Ek Fér

adr, se ovan inom planomr.
Storvreta 3:15 Hsb Uppsala Ek For

adr, se ovan inom planomr.
Belastar:

Storvreta 47:1

Uppsala Kommun

adr, se ovan inom planomr.

Serv9 Servitut, Utrymme
0380-99/38.1
Till férman for:
Storvreta GA:16 Se ovan utanfor planomr.
Belastar:
Storvreta 5:5 Se ovan utanftr planomr.
Allmin viig nr 696 Trafikverket
781 89 Borlidnge
Upplysning

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare saknas
eventuellt avtalsréttigheter som inte dr offentliggjorda genom inskrivning,

Utredningen saknar réttskraft.

Fastighetsforteckningen upprittad av

Eféf‘m Zc:éww
Maria Eriksson
Kartingenjor

Fastighetsforteckningen bestyrks

o (i;u&’i —
David Gustafsson

Lantmatare
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Uppdrag nr; 54316

Oversiktligt PM
Geoteknik

Lena — Arby 4:4 m fl, Storvreta,
Uppsala kommun
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Uppdrag nr. 54316
Sida 2 (4)

Uppdragsnamn

Lena - Arby 4:4 m fl Temagruppen
Uppsala kommun g%i;nggferg
Lena Arby 4:4 m fl. exploateringsomrade i 751 05 Uppsala
Storvreta

Uppdragsgivare

Temagruppen

Johnny Berg

Var handlaggare Datum
Charlotta Carlsson 2010-11-30
Uppdrag

Att, pa uppdrag av HSB, underséka unqergrundens beskaffenhet som underlag for
framtida projektering av omrédet Lena-Arby 4:4 m fl.

Objektsbeskrivning — 6versikilig

Inom rubricerat omréde avser HSB att sélja tomter for fortsatt bebyggelse av smahus i
omradet. Den akiuella ytan utgdrs i dagsiiget av dvervigande skogsmark, men aven
sma partier av akermark férekommer. Omradet & omvéxlande kuperat och bestar
huvudsakligen av fastmark.

Utférda undersédkningar

Resultatet av utférda undersékningar framgér av Rapport Geoteknik med
uppdragsnummer 54316, daterad 2010-11-30, uppréitad av Bjerking AB.

Markférhallanden

inom stora delar av omrédet forekommer blockig morén. Berg i dagen samt
jordartsgranser har karterats och redovisas pa planritning i tillhérande Rapport Geoteknik.

Inom partier med karterad kohesionsjord har tryck- och sticksondering, samt
skruvprovtagning utférts.

| dessa omraden underlagras ytskiktet av mulljord och vegetation, sedan f6ljer 1-2 meter
lera, som djupare ner vilar pa mordn sller berg. Kohesionsjorden utgérs av lera med skikt
av silt och sand. Denna &r huvudsakligen fast, s& kallad torrskorpelera.

Blerking AB



Uppdrag nr. 54316
Sida 3 (4)

Friktionsjorden inom omradet utgdrs av sandig grusig, respektive sandig siltig moran och
beddms vara av medelhdg till hig relativ fasthet.

| fastmarkspartierna utgdrs undergrunden av 0,2-0,4 meter mulljord, dérefter féljer sand
avan herg.

Utférda sonderingar har stoppat mot block, berg eller i fast lagrad friktionsjord pa mellan
0,7- 6,0 m meters djup.

Grundvatten, ytvatten

Grundvattennivan har inte sérskilt undersdkis inom ramen fdr defta uppdrag. Det ska
dock ndmnas att mindre vatienansamlingar férekommer i lokala lagpunkter.

Ytvaiten sjunker normait ner i fylining och mulljordslager. Vid riklig nederbdrd kan &ven
ytavrinning ske i terrangens lutningsriktning.

Sattningar — allmént

Undergrunden utgérs till stor del av fastmark, berg och marén, ach r inte kanslig {ér
mindre och medeistora tiliskottslaster.

| férekommande lera kan dock stthingar utbildas vid palastning. Lerans
séttningsegenskaper har inte konirollerats inom ramen {6r detta uppdrag.

Radon

For undersdkningen har radenhalten | markluften métts i 13 punkter vars |&gen framgér
av planritning, se tillhérande Rapport Geoteknik.

Motsvarande kontroll av gammastrélningen fran berghéllarna inom omradet har utférts.
Aven héllarnas lagen framgar av planritning i Rapport Geoteknik.

De utfdrda matningarna visar att marken inom undersdkningsomradet innehaller normala
till héga radonhalter.

Marken klassificeras som hég-radonmark vitket medfér att planerad byggnation skall
utforas i radonsékert utférande.

Schakt, stabilitet

Temporar schakt kan i lera utféras ner till normalt ledningsdjup, dvs. ca 2,5 meter frén
befintlig markyta i slantlutning 2:1 utan sarskilda férstarkningsatgarder.

Schakt i friktionsjord kan utféras med sidntlutning 1:1.5

Vid vat vaderlek eller vattenméttade fdrhallanden kan den siltiga jorden erhalla
fiytjordsegenskaper vilket kan komma att kréva flackare slanter. Eventuella sand/siltskikt
kan ge instrdmmande markvatten i schakt.

Bjerking AB
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Ovrigt

Aliteftersom planeringen av omradet foriskrider rekommenderas kompletterande
geotekniska undersdkningar for ait yttetligare faststélla grundldgghingssatt mm.

Bjerking AB

Charlotta Carlsson
Telefon 018-65 11 20
lotta.carlsson @bjerking.se

Bjerking AB
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Uppdrag nr. 54316
Sida 2 (4)

Uppdragsnamn

Lena - Arby 4:4 m fl Temagruppen
Uppsala kommun .é%l;nzrg?Berg
Lena Arby 4:4 m fl. exploateringsomrade i 751 05 Uppsala
Storvreta

Uppdragsgivare

Temagruppen

Johnny Berg

Var handldggare Datum
Charlotta Carlsson 2010¢-11-30
Uppdrag

Att, pd uppdrag av HSB, underséka undergrundens beskaffenhet som underiag f6r
framtida projektering av omradet Lena-Arby 4:4 m 1.

Objektsbeskrivning — 6versikilig

Inom rubricerat omrade avser HSB att sélja tomter for fortsatt bebyggelse av smahus i
omradet. Den aktuella ytan utgdrs | dagsléget av mestadels skogsmark, men dven av
sma partier av dkermark. Omradet &r omvéaxlande kuperat och bestér huvudsakligen av
fastmark.

Underlag fér understkningen

+ Digitalt kartunderlag.
¢ Kartunderlag {0r de ledningsdragande verken.
¢ Situationspian.

Utforda faltarbeten

Mat
Oversikilig utséttning av borrpunkter i plan har utférts med handburen GPS.

Geo

Geoteknisk sondering cch provtagning har utférts under november manad 2010 under
tedning av faltingenjér Magnus Bjbrkback,

Sondering och provtagnhing har skett med borrbandvagn utrustad med faltminne fér
insamling av féitdata i digitalt format. Sticksondering har uiférts med en handhéllen
sticksond.

Bjerking AB
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Omfaitning av faitarbete framgar enligt nedan,

» 6 st skruvborr for stdrd provtaghing samt okular jordartsbedémning.
« 13 st. iryckfvridsondering for kontroll av 1&sa jordars méktighet och karaktar.
s & st, sticksondering f6r kontroll av |8sa jordars maktighet.

Radon

For bestdmning av radonhatlten i jordiuften utidrdes métning med direktregistrerande
radongasmétare typ Marcus 10. Det méatdjup som véljs &r ca 0,7 meter. Detta for att
minska de variationer i jordiuftens radonhalt som orsakas av nederbérd, temperatur etc.
Radonhalten i en och samma jordart kan variera kraftigt bl.a p.g.a skillnader i uranhalt
(radiumhalt), fultighet och radontransport fran andra jord- och bergarter i narheten.

For undersdkningen har radonhalten i markluften méatts i 13 punkter vars lagen framgar
av bifogad plan

AN 1 7 0,7 Mn
RN 2 84 0,7 Mn
RN 3 20 0,7 Mn
RN 4 15 0,7 Mn
BN 5 20 0,7 Mn
RN 6 30 0,7 Mn
BN 7 92 0,7 Mn
RN 8 11 0,7 Mn
RN 9 51 0,7 Mn
RN 10 27 0,7 Mn
BN 11 33 0,7 Mn
BP 11 49 0,7 Le
BP 12 8 0,7 Le

kBa/m® = kiloBecquerel per kubikmeter

Scintillometer

For béstéimning av gammastralningen fran berghdllarna inom omradet utférdes matning
med hjélp av Scintillometer typ Scintrex BGS-4.

Kontrolien av stalning visade p& 12 — 18 uSv/h (mikrosievert per timme).

Redovisning

Utirda undersdkningar redovisas pa bilagor och ritningar enligt nedan.
Bilagor
Bilaga 1 Jordprovstabell (1 sida)

Bjarking AB
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Ritningar
Ritning Innehall Skala Datum
G-10.1 - 01 Planritning 1:4000/A3 2010-11-30
G-10.2 - 01 Borrpunkter 1:100/A3 2010-11-30
Enligt SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net).
Bjerking AB
Charlotta Carlsson Helena Berggrund
Telefon 018-85 11 20, 070-65 11 823 Telefon 018-65 12 35 070-663 11 25
lotta.carlsson @bjerking.se helena.berggrund @bjerking.se

Bjorking AB
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Bilaga nr 1
Arkitekter Ingenjorer
Jordprovstabell
Uppdragsﬂnamn
Lena - Arby 4:4 m fl

Uppsala kommun
Lena Arby 4:4 m fI. exploateringsomrade | Storvreta

Var handldggare Provtagningsdatum
Charlotta Carlsson 2010-11-15

0,4-0,5
05-0,8 siltig Torrskorpelera med sandskikt
0,8-1,3 grusig siltig Sand
BP 11 0,0-0,1 Skr Mutljord
0,1-05 sandig siltig Morén
BP i2 0,0-0,1 Skr Muiljord
01-03 sillig Tory
03-0,7 sandig siltig Morén
BP 15 0,0-0,3 Skr lerig Mulljord
0,3-1,0 siltig Torrskorpelera
1,0-4,0 grusig siltig Sand Blott
BP 17 0,0-0,4 Skr Mulljord
04-1,7 Torrskorpelera med siltskikt Vattenyta=
1,7-1,9 siltig Lera 0,8 umy
1,9-2,0 gruslg sandig Mordn
BP 19 0,0-0,2 Skr Muiljord
0,2-1,8 siltig Torrskorpslera
1.8-2,1 siltig Lera

Bjlerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 11 00 Fax 018-85 11 01 www.bierking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Arkitekter Ingenjérer

VA-utredning

Uppdragsnamn

Skogsdungen Storvreta :SB Ljpf]sa'a
ans Johansson

Uppsala kgmmun Box 1103

VA-utredning 75141 Uppsala

Uppdragsgivare

HSB Uppsala

Tomas Eriksson

Var handlaggare Datum

Eva-Lotte Wondollek 2011-05-05

Bakgrund och syfte

Bjerking har pa uppdrag av HSB Uppsala utrett VA forsorjningen till ett planerat nytt
bostadsomrade i Storvreta, cirka 1,5 mil norr om Uppsala Uppsala. Omradet bestar idag
till storsta del av skogsmark och akermark och ar cirka 53 hektar stort. Det planeras for
227 nya smahus samt handel och en forskola.

Forutsattningar och antaganden

Underlag

e |déskiss situationsplan (Tema 2010-08-30)

e PM Geoteknik (Bjerking 2010-11-30)

e Svenskt Vatten P90 samt P83

e Uppsala Vatten Projekteringsanvisningar for VA-anlaggningar (2008-09-10)
Geoteknik

Bjerking har utfort en geoteknisk undersokning av omradet. Denna undersokning finns
redovisad i PM Geoteknik (Bjerking 2010-11-30).

Infor detaljprojektering av omradet behover den geotekniska undersékningen
kompletteras med grundvatteninmatning.

Utforande

De dimensioner som redovisas i denna utredning bor kontrolleras vid detaljprojekteringen
och &r endast ett underlag for kostnadsbedémningen.

Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 018-65 11 00 Fax 018-65 11 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Spillvatten

Av hydrauliska skal kan endast de sydligaste etapperna (hummer 3 och 8 i idéskissen se
bilaga 2) anslutas med sjalvfall till den kommunala spillvattenledningen som gar diagonalt
genom omradets sydvastra horn.

Ovriga delar av omrédet leds med sjalvfall till tre Iagpunkter norr om omrédet, darifran
pumpas avloppsvattnet till kommunala spillvattenledningar séder om omradet.

De kommunala spillvattenledningarna bedoms klara spillvattenbehovet fran den nya
bebyggelsen.

Nya u-omraden behdver ritas in i planen dar VA-ledningarna korsar tomtmark samt
korbar vag fram till pumpstationer och dammar for drift och skotsel.

Pumpstationer placeras minst 50 meter frdn narmaste bostadshus for att undvika
luktproblem.

Sjalvfallssystemet byggs med férdel ut som forsta etapp (se bilaga 4), darefter kan dvriga
omraden delas in och byggas ut efter de tre pumpstationernas delomraden, etapp 2-4 (se
bilaga 4).

Vatten

De befintliga kommunala vattenledningarna séder om omradet bedoms ha tillracklig
kapacitet den nya bebyggelsens vattenbehov.

Behovet av brandposter bor utredas i ett senare skede. Kapacitet for brandposter finns
pa de storre vattenledningarna med dimension 110 som finns inritade.

Dagvatten

Fléden och volymer

Dimensionerande floden har berdknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten
P90. Z-varde (regional parameter) 18 for Uppsala har anvants.

Aterkomsttiden &r i tabell 1 satt till 2 & med 10 minuters varaktighet, vilket ger en
regnintensitet pa 126 I/s,ha (10 minuter, 2 ar). | tabell 2 &r aterkomsttiden 10 ar med 10
minuters varaktighet vilket ger en regnintensitet pa 216 I/s, ha. Dagvattenflodet ar
beraknat utifrin markanvandningen enligt tabellerna nedan.

Aterkomsttiden 2 &r avser dimensionerande fléde for ledningsnat och aterkomsttiden 10
ar ar dimensionerande flode for dammar.

De avrinningskoefficienter som har anvénts finns listade i tabell 1 och 2.

Bjerking AB
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Avrinnings |Area | Intensitet 2-ars
Yta koefficient |red regn, 10 min Qdim

Enhet ha ha /s, ha /s

Tomtmark 23 0.4 9.1 126 1144
Takytor 1.4 0.9 1.2 126 154
Forskola 0.1 0.9 0.1 126 9
Handel 0.2 0.9 0.1 126 18
Lokalgata 12 0.8 9.5 126 1200
Gronytor 16 0.1 1.6 126 207
Totalt 53 21.7 2732

Tabell 1 Dagvattenfloden vid ett 2-ars regn med 10 min varaktighet, dim av ledningar

Intensitet 10-
Avrinnings | Area ars regn, 10
Yta koefficient | red min Qdim

Enhet ha ha /s, ha /s

Tomtmark 23 0.4 9.1 216 1961
Takytor 1.4 0.9 1.2 216 265
Forskola 0.1 0.9 0.1 216 16
Handel 0.2 0.9 0.1 216 31
Lokalgata 12 0.8 9.5 216 2056
Gronytor 16 0.1 1.6 216 354
Totalt 53 21.7 4683

Tabell 2 Dagvattenfléden vid ett 10-ars regn med 10 min varaktighet, dim av dammar

Foreslagen 18sning
Lage, utformning och storlek pa foreslagna I6sningar faststélls vid detaljprojektering.

Pa grund av omradets topografi kan endast ett fatal av de nya husen anslutas till de
kommunala dagvattenledningar som finns i anslutning till omradet. Darfor foreslas att
resterande dagvatten delas upp pa tre stycken dagvattendammar som laggs intill
pumpstationerna i lagpunkter. | tabell 3 redovisas fordelningen av dagvattenfléde mellan
dammarna och sjalvfallssystemet.

| omradets sydostra del finns idag tva dagvattenutlopp ett med dimension 400 mm och
det andra med dimension 225 mm. Dessa slopas i samband med utbyggnaden av nya
tomter vilket innebér att utloppen istallet ansluts till 600 ledningen som gar till damm 3,
det ger ett okat flode pa 259 I/s vilket motsvarar 12 ha (beraknat genom att anta fyllda
ledningar).

Bjerking AB



Dokument: K:\PROJEKT\54842\R\Dok\PM\Va-utredning 20110505.docx

Verktyg: PM Rapport / V-3 / 2010-01-28

Sparat: 2011-05-05

Uppdrag nr. 54842
1, | | Sida 5 (6)

Arkitekter Ingenjérer

DAMM 1 DAMM 2 DAMM 3 Sjalvfall
Qdim Qdim Qdim Qdim
10 ars 10 ars 10 ars 2 ars
regn, regn, 10 regn, 10 regn,
Yta 10 min |Yta min Yta min Yta 10 min
Enhet ha /s ha /s ha /s ha /s
Tomtmark 6.1 527 4.8 415 5.9 510 5.9 297
Takytor 0.4 78 0.3 56 0.4 69 0.35 40
Forskola 0.0 0 0.1 16 0.0 0 0 0
Handel 0.0 0 0.0 0 0.2 31 0 0
Lokalgata 3.2 553 1.5 259 2.6 453 3.4 343
Gronytor 4.0 86 2.5 49 2.0 43 8.2 103
Slopade
utlopp 0 0 0 0 12 259 0 0
Totalt 13.2 1244 9.0 795 13.0 1708 17.8| 783

Tabell 3 Dagvattenflode fordelat pa avrinningsomrade for de olika omradena samt omrade 3
och 8 som kan anslutas med sjalvfall

Utloppet frdn dammarna ansluts till befintliga dikessystem. For att inte belasta
dikessystemen mer an idag efter exploateringen har utloppet begransats till 1,5 I/s, ha
(nyckeltal for att berakna skogs- och akerdranering), vilket motsvarar cirka 20 I/s for de
tre dammarna.

Med ett dagvattenfléde in i dammarna enligt tabell 3 och ett utlopp pa 20 I/s blir
reglervolymen enligt nedan (Beréknat pa ett 10 ars regn med 10 minuters varaktighet):

Damm 1: 2000 m*
Damm 2: 1000 m*
Damm 3: 2000 m*

Kostnadsbeddmning

Utbyggnad av VA-ledningar och dammar fér omradet har bedémts till en kostnad pa cirka
40 000 000 kronor exkl moms. Bedémningen av kostnaden for de olika etapperna
redovisas i tabell 4 samt i bilaga 3.

Etapp |Kostnad
1 8 000 000
2 11 000 000
3 13 000 000
4 8 000 000

Summa | 40 000 000
Tabell 4 Kostnadsbeddmning efter etappindelning enligt bilaga 4

Bjerking AB
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Bilagor

Bilaga 1 Ritning R-51.1-01 VA-plan

Bilaga 2 Ritning R-51.1-02 VA-ledningar med situationsplan
Bilaga 3 Kostnadsbeddmning (Bjerking 2011-05-02)

Bilaga 4 Ritning R-51.1-03 etappindelning

Bjerking AB Granskad av

Eva-Lotte Wondollek Anna Blomlof
Telefon 018-65 11 91 070-651 10 69
eva-lotte.wondollek@bjerking.se

Bjerking AB
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Uppdragsnamn
Reviderad VA-utredning Storvreta TEMA Stadsbyggnad
Skogsdungen Box 22078

104 22 Stockholm
Uppsala kommun

Reviderad VA-utredning

Uppdragsgivare

TEMA Stadsbyggnad

Box 22078

Var handlaggare Datum
Anna Blomlof/Kerstin Lindgren 2013-08-30

Rev 20130913

Bakgrund och syfte

Bjerking har pa uppdrag av TEMA reviderat en VA-utredning som bestalldes och utférdes
varen 2011, daterad 2011-05-05. Denna rapport ar en revidering av dagvatten och
ersatter dagvattenkapitlet i den tidigare utredningen. Spillvatten och vatten har inte
reviderats i denna rapport.

Det planerade bostadsomradet Skogsdungen i Storvreta ligger cirka 1,5 mil norr om
Uppsala. Omradet bestar idag till storsta del av skogsmark och dkermark och ar cirka 49
hektar stort (den totala ytan har minskat med ca 4 ha jamfort med tidigare forslag).

Till det planerade bostadsomradet Skogsdungen har ny arkitektskiss tagits fram och
omradet planeras att bebyggas med fler hus ca 287 hus mot tidigare 227 hus. Forskola
samt handel ligger kvar lika tidigare fast pa ny plats. Utifran den nya arkitektskissen har
Bjerking fatt i uppdrag att revidera utredningen med avseende pa dammstorlek.
Dammarna ska, som tidigare, fordréja dagvattnet och dessutom ska behovet av eventuell
rening av dagvattnet utredas.

Forutsattningar och antaganden

Underlag

¢ Arbetsmaterial, plankarta med illustrationsplan underlag kompletterande VA-
utredning (Tema 2013-06-03)

* PM Geoteknik (Bjerking 2010-11-30)

» Svenskt Vatten P90 samt P83

« Uppsala Vatten Projekteringsanvisningar fér VA-anlaggningar (2008-09-10)
Geoteknik

Bjerking har utfort en geoteknisk undersdkning av omradet. Denna undersokning finns
redovisad i PM Geoteknik (Bjerking 2010-11-30).

Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Infor detaljprojektering av omradet behdver den geotekniska undersékningen
kompletteras med grundvatteninméatning.

Utforande

Dagvatten

Omradet har delats in i fyra avrinningsomraden. Den sddra delen (blamarkerad i Bild 1)
leds med sjalvfall till det befintliga dagvattennatet. Resterande yta delas in i tre
avrinningsomraden som leds till varsin dagvattendamm. Se Bild 1 nedan.
Ljusblamarkerade ytor tillhor planen. | sédra delen av avrinningsomrade 3 ingar aven en
yta med befintliga bostader och kvartersmark (gramarkerat). Dagvattnet fran detta
omrade leds idag ut i en befintlig trumma mot avrinningsomrade 3 och det befintliga
bostadsomradet ingar darfor i avrinningsomrade 3.

Dagvatten fran sodra
avrinningsomradet leds
till befintliga
dagvattenledningar

Bild 1 Avrinningsomradena inom den foreslagna planen

Bjerking AB
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Floden och volymer

Dimensionerande fldden har berdknats med rationella metoden enligt Svenskt Vatten
P90. Z-varde (regional parameter) 18 for Uppsala har anvants.

For dimensionering av dammar anvands ett regn med aterkomsttid pa 10 ar och for
ledningar anvands aterkomsttid 2 ar.

| den tidigare utredningen daterad 2011-05-05 har ledningsnétet dimensionerats och i
detta uppdrag ingar inte nagon revidering av natet utan enbart dagvattendammarna.

Aterkomsttiden &r i tabell 1 satt till 10 & med 10 minuters varaktighet, vilket ger en
regnintensitet pa 216 I/s, ha (10 minuter, 10 ar). Dagvattenflodet ar berdknat utifran
markanvandningen enligt tabellerna nedan.

De avrinningskoefficienter som har anvants finns listade i tabell 1

Intensitet 10-
Avrinnings | Area arsregn, 10
Yta koefficient |red min Qdim
Enhet ha ha /s, ha I/s
Tomtmark
(inkl takytor) 28.5 0.35 10.0 216 2155
Forskola 0.1 0.6 0.06 216 13
Handel 0.2 0.6 0.12 216 26
Gator 6.2 0.8 5.0 216 1077
Gronytor 7.3 0.05 0.37 216 79
Gronytor i
ytteromraden 6.0 0.05 0.30 216 65
Hardgjord yta 0.5 0.7 0.35 216 76
Totalt ovan 48.8 16.2 3491
Slopade
utlopp
(tillkommande
omrade 3) 1.7 176
Totalt(inkl
slopade
utlopp) 50.5 3667

Tabell 1 Dagvattenfloden for hela detaljplaneomradet vid ett 10-ars regn med 10 min
varaktighet

Nya berakningar pa samtliga ytor har utférts och vissa avrinningskoefficienter har
korrigerats nagot jamfort med tidigare utredning.

Den uppmatta arean pa gator inom det féreslagna detaljplaneomradet ar betydligt mindre
i denna utredning jamfért med i tidigare utférd utredning.

| tabell 1 redovisas gronytor i ytteromraden av planen. Dagvattnet frdn dessa omraden
forutsatts ledas ut i narliggande naturmark, lika som idag, och ingar darfor inte i

Bjerking AB
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avrinningsomradena 1-3. Yttergrénomradenas yta ar 6 ha och motsvarar ett flode pa 65
I/s (se tabell 1).

Berakning av floden till dammar

Lage, utformning och storlek pa féreslagna losningar faststalls vid detaljprojektering.

| tabell 2 redovisas férdelningen av dagvattenflode mellan avrinningsomradena 1-3 samt
for det sdédra avrinningsomradet.

Gronytor i ytteromraden har tagits bort vid flodesberakningarna och flédet fran de slopade
utloppen ar tillagt i avrinningsomrade 3.

Sodra
DAMM 1 DAMM 2 DAMM 3 omradet
Qdim Qdim Qdim Qdim
10 ars 10 ars 10 ars 10 ars
regn, regn, 10 regn, 10 regn, 10
Yta 10 min |Yta min Yta min Yta min
Enhet ha /s ha /s ha I/s ha /s
Tomtmark 6.8 514 5.7 431 7.0 529 9.0 680
Forskola - - - - - - 0.1 13
Handel - - - - - - 0.2 26
Lokalgata 1.2 213 1.2 207 1.9 328 1.9 328
Gronytor 0.6 6 3.5 38 2.5 27 0.7 8
Ovrig
hardgjord
yta 0.3 45 - - - - 0.2 30
Slopade
utlopp - - - - 1.7 176 - -
Totalt 8.9 778 104 676 13.1 1061 12.1 1086

Tabell 2 Dagvattenflode for avrinningsomrade 1-3 samt det s6dra avrinningsomradet

Recipienten och dess status

Recipienten for Skogsdungen ar Fyrisan. Nedan redovisas miljokvalitetsnormerna for
Fyrisan enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS).

Miljokvalitetsnormer for Fyrisan:

« Ekologisk status 2009: Mattlig ekologisk status med kvalitetskravet god ekologisk
status 2021.

« Kemisk status 2009: God kemisk ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) med
kvalitetskravet god kemisk ytvattenstatus 2015. Kvalitetskravet avseende
kvicksilver och kvicksilverféreningar uppnar ej god kemisk ytvattenstatus.

Fyrisan har problem med bland annat 6vergoédning och kvicksilver. Halterna av kvicksilver
och kvicksilverféreningar bor inte oka till december 2015.

Bjerking AB
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Fororeningsberakning

Fororeningsmangder i dagvattnet har beraknats utifran schablonhalter i modellverktyget
StormTac (Larm 2010). Berakningsférutsattningar som programmet kraver ar
markanvandning och nederbérdsdata.

| Tabell 3 redovisas féroreningskoncentrationerna innan och efter utbyggnad jamfért med
riktvardena 2M" for Fyrisan. 2M ar riktvarden som anvands fér mindre sjoar, vattendrag
och havsvikar for ickedirektutslapp till recipient. Fyrisan beddéms vara ett mindre
vattendrag. Féroreningskoncentrationerna ar berdknade ifran planerad utbyggnad utifran
markanvandningen och utrdknade fléden fore rening, dvs inkommande vatten till

dammarna.
Riktvarde |pamm 1 Damm 2 Damm 3 Befintlig mark
2M Framtid Framtid Framtid Skog
Amne
P Fosfor ug/I 175 181 162 168 31
N Kvive mg/I 2,5 1.6 1.6 1,7 0.7
Pb Bly ug/| 10 9.2 6.8 7 2.1
Cu Koppar ug/! 30 21.6 18.6 19,6 4.6
Zn Zink ug/| 90 69 53.4 56,5 11.3
Cd Kadmium ug/! 0,5 0.4 0.4 0,4 0.07
Cr Krom ug/I 15 5.8 4.7 51 0.4
Ni Nickel ug/I 30 5.6 4.8 5,2 0.5
Suspenderade 60
SS amnen mg/| 48 41.5 43,7 9.8
Olja Olja mg/I 0,7 0.6 0.5 0,5 0.08

Tabell 3 Féroreningshalter fore och efter exploatering fére rening

Berakningarna visar att samtliga féroreningshalter hamnar under riktvardet férutom halten
fosfor till damm 1. Halten ar nagot forhéjd jamfort med riktvardet. Partikelbundet fosfor
kan renas ur dagvattnet genom sedimentation i en djupdel (sedimenteringsdel) i dammar.
Halter som uppkommer fran befintlig skogsmark redovisas ocksa i tabell 3.

! Riktvardesgruppens forslag pa dagvattenriktvarden (2009)

Bjerking AB
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Utloppet fran dammarna ansluts till befintliga dikessystem. For att inte belasta
dikessystemen med hdgre fléde efter exploatering jamfért med idag, har utloppet
begransats till 1,5 I/s, ha (nyckeltal fér att berdkna skogs- och akerdranering), vilket
motsvarar 13 I/s fér damm 1, 16 I/s for damm 2 och 20 I/s fér damm 3.

Med ett dagvattenfléde in i dammarna enligt tabell 2 och ett utlopp enligt ovan blir
reglervolymen for respektive damm 1, och 3; 1 500 m®, 1100 m® respektive 1 900 m?®.
Beraknat pa ett 10 ars regn med 10 minuters varaktighet. Uppehallstiden blir da for kort
for att erhalla sedimentation och rening i dammarna. Uppehallstiden hamnar mellan 8-
24h. Uppehallstiden bér minst vara 24h.

Den beraknade fosforhalten i dagvattnet som leds till damm 1 uppvisade nagot férhéjda
varden. For att sedimenteringen ska ge 6nskad reningseffekt bor uppehallstiden i
dammen vara minst 24 timmar. Detta uppnas genom att strypa utloppsflédet nagot varpa
reglervolymen och uppehalistiden okar. | tabell 4 redovisas den reglervolym som kravs
for att uppna énskad rening i damm 1. Aven nya reglervolymer redovisas fér damm 2 och

damm 3 utifran ett reningsperspektiv.

Reglervolym enl | Reglervolym Nytt Ytor

utredning med uppehalls- | utloppsfléode .

2011-05-05 tid 24 h Inkl slant
Damm 1 2000 m® 1600 m® 10 I/s 2400 m?
Damm 2 1000 m® 1400 m® 81/s 2100 m?
Damm 3 2000 m® 2200 m® 14 I/s 3000 m?

Tabell 4 Reglervolymer och utloppsfloden som kravs for att uppna uppehalistiden 24 h.

Erforderlig yta fér dammarna ar betydligt stérre an den teoretiska framraknade
reglervolymen. Med ett medeldjup pa dammarna pa ca 1 meter blir den effektiva
dammytan lika som reglervolymen. Férutom den effektiva dammytan tillkommer yta for

Dokument: K:\Uppdrag_i_Navet\13U23444\R\Dokument\PM\Rev Va-utredning 20130913.docx

Verktyg: PM Rapport / V-3 /2010-01-28

Sparat: 2013-09-13

dammslanter. Dammslanter med lutning 1:5 ger de ungefarliga totala areorna 2400 m? for
damm 1, 2100 m? for damm 2 samt 3000 m? fér damm 3. Dessa areor ar inskissade i bild
1. Dessutom tillkommer ytterligare mark som behdver tas i ansprak for kérvag fram ftill
och runt dammarna for att kunna skéta och underhalla dem.

Exakt storlek pa dammarna faststalls i detaljprojekteringen men ytan fér dammar i den
féreslagna planen behdéver troligen justeras upp.

Bjerking AB
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Arkitekter Ingenjérer

Forvantad reningseffekt i dagvattendammarna

Fakta om reduktion av olika @mnen har hadmtats ur VA-Forskrapport 2012-02,
"Uppfoljning av dagvattenanlaggningar i fem Stockholmskommuner” samt samtal med en
av forfattarna till forskningsrapporten.

Allmant kan sagas att det ar framst det partikelbundna féroreningar som avskiljs via
sedimentation. | tabell 5 nedan redovisas de olika forvantade reningseffekterna for fosfor,
kvave, suspenderande amnen och tungmetaller. Reduktionen visar arsmedelvarden.

Amne Reduktion (%)
Fosfor 30-50

Kvave 20-30
§uspenderande 70-90

amnen

Zink 40-50
Kadmium 40-50

Ovriga 70-90
tungmetaller

Tabell 5 Forvantade reningseffekter av olika amnen

For fosfor sker en reduktion pa ca 30-50% i dammarna. Om fosforreduktionen i damm 1
antas uppga till 30% fas en fosforhalt pa 0,7*181 pg/l = 127 pg/l pa utgaende vatten.
Denna halt ligger under det foreslagna riktvardet, 175 ug/l.

Slutsats

Forvantad reningseffekt i dagvattendammar visar en god reduktion av partikelbundna
fororeningar och naringsdmnen. Da Fyrisan redan idag har problem med 6vergddning
foreslas att samtliga reningsdammar dimensioneras med en uppehallstid pa 24 timmar.

Det innebar en reglervolym pa dammarna pa 1600 m?® for damm 1,1400 m* fér damm 2
samt 2200 m® fér damm 3.

Bilagor

Va-utredning 2011-05-05. Skogsdungen, Storvreta.

Bjerking AB

Anna Blomlof Kerstin Lindgren

Telefon 010-211 80 70 Telefon 010-211-81 36
anna.blomlof@bjerking.se kerstin.lindgren@bjerking.se
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Arkitekter Ingenjérer

Uppdragsnamn
Utlatande Ekhagen Storvreta TEMA Stadsbyggnad

Box 22078
Uppsala kommun 104 22 Stockholm

Uppdragsgivare

TEMA Stadsbyggnad

Box 22078

Var handlaggare Datum
Anna Blomlodf/Kerstin Lindgren 2014-09-05

Bakgrund och syfte

Bjerking har pa uppdrag av TEMA 6versiktligt studerat VA-losningen for ny framtagen
illustrationsplan daterad 2014-07-03.

Tidigare utredningar

¢ VA-utredning Skogsdungen Storvreta (Bjerking 2011-05-05)
o Kompletterande dagvattenutredning (Bjerking 2013-08-30)
e PM Geoteknik (Bjerking 2010-11-30)

Exploatering av omradet

De tidigare utredningar som utférts har haft olika idéskisser och illustrationsplaner som
legat till grund for resonemang och slutsatser. Antalet hus och exploateringsgraden har
forandrats under resans gang, se tabell nedan.

lllustrationsplan Illustrationsplan Idéskiss
2014-07-03 2013-06-03 situationsplan
Detta utlatande Kompl 2010-08-30
dagvattenutredning VA-utredning
Smahus 272 287 227
Forskola 1 1 1

Den senaste illustrationsplanen redovisar 15 st mindre smahus an féregaende plan. |
ovrigt kvarstar forskolan och naturmarkens storlek uppskattas till ungefar lika stor som
den tidigare illustrationsplanen daterad 2013-06-03.

Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 010-211 80 00 Fax 010-211 80 01 www.bjerking.se
Org.nr 556375-5478 F-skattebevis
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Arkitekter Ingenjérer

Spill- och dagvattenledningar

Da omradesindelningen utférdes i den ursprungliga VA-utredningen lag Idéskissen 2010-
08-30, som grund. | den senaste illustrationsplanen (2014-07-03) har gatustraken andrats
vilket medfor att tidigare redovisat VA-néat inte langre ligger i rétt lage.

Utgangspunkten har varit att sa stor del som mgjligt av omradet avleds med sjalvfall utan
pumpning av spillvatten. Det s6dra omradet avleds med sjalvfall till det kommunala VA-
natet som foreslagits i VA-utredningen 2011-05-05.

Den tidigare omradesindelningen galler i princip, men kan komma att behova justeras
nagot till de nya gatustraken dar VA-ledningarna lampligen laggs.

| de tre norra delomradena leds spillvattnet till pumpstationer lika som tidigare och
spillvattnet pumpas upp till det kommunala spillvattennétet.

Slutsats:

lllustrationsplanen ar genomfoérbar utifrdn VA-perspektiv, men ledningarnas lage behover
justeras for att ligga i gatustraken.

Dagvattendammar

I den kompletterande dagvattenutredningen (2013-08-30) justerades
dagvattendammarnas storlek utifran 6kat antal smahus. Den senaste illustrationsplanen
redovisar 15 farre smahus jamfort med den tidigare. Andelen naturmark uppskattas som
ungefar lika stor i de tva senaste illustrationsplanerna. Det innebar att dammarnas storlek
inte paverkas.

Befintliga ledningar

I den senaste illustrationsplanen har smahus redovisats 6ver befintliga VA-ledningar |
sOdra delen av omradet. Se bild nedan. Detta innebér att dessa befintliga ledningar
behover laggas om till gatustraken.

Bjerking AB
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Befintligt VA-
strak genom
planomradet

Bild 1: Befintligt VA-strdk genom planomréadet

Resonemang - diskussion

Den forsta VA-utredningen utférdes 2011 och tva ar senare utférdes en kompletterande
dagvattenutredning utifrn dagvattendammarnas storlek.

Under de senaste aren har det skett mycket inom dagvattenhantering och rening. Det har
aven uppmarksammats att nederbdérdsmangder kan komma intensivt under korta tider.
Det ar fordelaktigt att dar mojlighet ges utforma dagvattenavliedningen med 6ppna
I6sningar som medfor att dagvattenaviedningen sker med fordrojning och gar
lAngsammare an i tata ledningar. Det leder till att omradet blir battre rustat infor framtida
kraftfulla regn.

Vi skulle aven vilja undersdka om det gar att samla spillvattnet fran omradet till tva
spillvattenpumpstationer istéllet for tre. Det skulle vara mojligt att sl& ihop de tva
omradena i nordost. Om man kan acceptera djupa ledningar sé kan det ev vara mgjligt
att samla spillvattnet till en enda pumpstation i nordvastra hérnet. Vi vill aven understka
mojligheten om det gar att samla dagvattnet till tvd dammar i anslutning till
pumpstationerna alternativt en stérre damm i det norddstra hérnet. Det skulle vara
fordelaktigt bade for att minska anlaggningskostnaderna samt for att minska
driftskostnaderna.

Bjerking AB

A 4 Keutrs  Jualgtens

Anna Blomlof Kerstin Lindgren
Telefon 010-211 80 70 Telefon 010-211-81 36
anna.blomlof@bjerking.se kerstin.lindgren@bjerking.se

Bjerking AB
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SAMMANFATTNING

Uppsala kommun har pabdrjat ett planarbete for omradet Ekhagen-Adolfsberg i
Storvreta norr om Uppsala. Detaljplanen omfattar ny bebyggelse i form av 250-300
smahus i den norra delen av Storvreta.

Eftersom planomradet ligger inom 150 meter fran jarnvagen som utgor en del av
Ostkustbanan stéller lansstyrelsen krav pa att riskerna fran denna analyseras. Med
anledning av detta har Brandskyddslaget fatt i uppdrag att utfora en riskanalys avseende
planomradets narhet till jarnvagen.

Planomradet ligger som minst ca 45-50 meter fran Ostkustbanan. Avstandet till
planerad bebyggelse kommer som minst vara ca 70-75 meter.

Syftet med riskanalysen &r att undersoka lampligheten med aktuellt planférslag genom
att utvardera vilka risker som méanniskor inom det aktuella omradet kan komma att
utsattas for samt i forekommande fall foresla hur risker ska hanteras sa att en acceptabel
sakerhet uppnas.

Ostkustbanan &r det enda riskobjekt som har identifierats i omradets narhet. Banan
trafikeras av bade person- och godstrafik, daribland dven farligt gods. Antalet sddana
transporter i nuldget ar okant. Det underlag som finns tillgangligt ar forknippat med
osakerheter och beskriver transportsituationen for flera ar sedan. Som underlag har
anvants matningar genomforda av Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
(MSB) fran 1996 och 2006. Dessa visar att det kan forekomma upp till ca 50 vagnar
med farligt gods om dagen pa den aktuella strackan. Samtliga @mnen férutom
radioaktiva &mnen kan forekomma dven om merparten av vagnarna utgors av
transporter med flygbransle fran Gavle till Brista soder om Uppsala.

Bebyggelsen planeras enligt ovan pa relativt stort avstand fran Ostkustbanan. Avstanden
innebar att Lansstyrelsens rekommenderade skyddsavstand foljs.

Den inledande analysen visar att en olycka med farligt gods kan innebéra paverkan mot
omgivningen. | den inledande analysen konstateras dock att enbart olyckor med &mnen
ur klass 1, 2 och 5 kan medf6ra sa stora konsekvensomraden att planomradet paverkas.
Sannolikheten for dessa olyckor bedoms dock vara mycket lag. Bidraget till risknivan
till foljd av dessa olyckshandelser bedéms darfor vara begransat. Risknivan inom
planomradet till f6ljd av olycka pa Ostkustbanan bedéms vara lag och inga
sakerhetshojande atgarder eller ndgon mer detaljerad analys av identifierade risker har
darfor beddmts vara nodvéndiga.

Planomradet bedoms utifrdn ovanstaende kunna utforas enligt studerat forslag utan krav
pa atgarder eller annan riskhansyn.

2013-04-26
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Stadsbyggnadskontoret i Uppsala kommun har pabdrjat ett planarbete for omradet
Ekhagen-Adolfsberg i Storvreta norr om Uppsala. Detaljplanen Gverensstammer med
gallande Oversiktsplan fran 2010 och den fordjupade dversiktsplanen for Storvreta.

Detaljplanen omfattar ny bebyggelse i form av 250-300 smahus i den norra delen av
Storvreta.

Eftersom planomradet ligger inom 150 meter fran jarnvagen som utgér en del av
Ostkustbanan stéller lansstyrelsen krav pa att riskerna fran denna analyseras. Med
anledning av detta har Brandskyddslaget fatt i uppdrag att utfora en riskanalys avseende
planomradets narhet till jarnvagen.

1.2 Syfte

Syftet med riskanalysen &r att undersoka lampligheten med aktuellt planférslag genom
att utvardera vilka risker som méanniskor inom det aktuella omradet kan komma att
utséttas for samt vid behov foresla hur risker ska hanteras sa att en acceptabel sakerhet
uppnas.

1.3 Omfattning

Analysen avgransas till att studera det aktuella planomradet som ligger éster om
Ostkustbanan och som redovisas i figur 2.1.

Analysen omfattar endast plétsliga och ovéntade handelser med akuta konsekvenser for
liv och hélsa for manniskor som vistas inom det studerade omradet. | analysen har
hansyn inte tagits till langsiktiga effekter av halsofarliga amnen, buller eller miljofarliga
utslapp.

Trafikanter pa jarnvagen omfattas inte av analysen.

1.4 Underlag
Som underlag till analysen har bland annat féljande underlag anvénts:

- Tjansteskrivelse, planuppdrag, Detaljplan for Ekhagen-Adolfsberg inom
Storvreta, Uppsala kommun /1/

- Ekhagen-Adolfsberg, Exploateringsutredning, preliminért detaljplaneunderlag
12/

Ovrigt underlag refereras till 16pande samt sammanstalls i avsnitt 6 Referenser.
1.5 Revideringar

Analysen har reviderats avseende mindre detaljera i beskrivningen av projektet etc.
jamfért med den tidigare versionen.

2013-04-26
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1.6 Metod

1.6.1 Riskinventering

Inledningsvis gors en inventering av riskkallor i anslutning till det studerade omradet.
Riskkallorna beskrivs och forekommande hantering/transport av farliga &mnen
kartlaggs och redovisas. Inventeringen utgor sedan grunden for den fortsatta analysen.

1.6.2 Inledande analys

Utifran genomford inventering gors en uppstéllning av mojliga handelser som kan
paverka manniskor inom det studerade omradet. For identifierade olyckshandelser gors
en kvalitativ beddmning (inledande analys) av mojlig konsekvens och frekvens av
respektive handelse. En grov beddmning gors &ven av sannolikheten for att en olycka
ska intraffa.

Utifran resultatet av den inledande analysen ges rekommendationer for den fortsatta
planeringen av omradet. | den inledande analysen foreslas dock inga specifika atgarder
eftersom analysen endast &r oversiktlig och darfor utgor ett ofullstandigt underlag till
forslag pa atgérder.

1.7 Forutsattningar

Ett flertal olika lagar reglerar nér riskanalyser skall utforas. Enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) skall bebyggelse lokaliseras till mark som ar lampad for &ndamalet med
hansyn till boendes och dvrigas hélsa. Sammanhallen bebyggelse skall utformas med
hansyn till behovet av skydd mot uppkomst av olika olyckor. Oversiktsplaner skall
redovisa riskfaktorer och till detaljplaner ska vid behov en miljokonsekvensbeskrivning
tas fram som redovisar paverkan pa bland annat halsa. Utforande av miljokonsekvens-
beskrivning regleras i Miljobalken (1998:808).

Enligt Lansstyrelsen i Stockholms Lén ska mdéjliga risker studeras vid exploatering
narmare an 150 meter fran en riskkélla /3/. Vidare redovisas i Rapport 2000:01
"Riskhansyn vid ny bebyggelse” /4/ rekommenderade skyddsavstand mellan riskobjekt
och olika typer av bebyggelse. I tabell 1.1 redovisas de skyddsavstand som ar aktuella i
detta fall. For att undvika risker forknippade med olyckor med petroleumprodukter och
ursparning rekommenderas dessutom att 25 meter narmast jarnvag eller vag med tran-
sport av farligt gods lamnas byggnadsfritt.

Rekommenderade skyddsavstand omfattar markomraden som ej ar skymda av topografi
eller annan bebyggelse. Dessa parametrar kan paverka, bade dka och minska, behovet
av skyddsavstand.

Tabell 1.1. Av Lansstyrelsen i Stockholms 1an rekommenderade skyddsavstand till jarnvag.

Typ av bebyggelse Avstand
Bebyggelsefritt 25m
Tat kontorsbebyggelse 25m
Sammanhallen bostadsbebyggelse 50 m
Personintensiv verksamhet 50 m

2013-04-26
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De angivna skyddsavstanden anger det minsta avstand som bor hallas mellan
bebyggelse och riskobjekt. Avsteg kan goras om risknivan bedoms som lag eller om
man genom att tillampa sakerhetshdjande atgarder kan sanka risknivan.

En ny rapport fran Lansstyrelsen har varit pa remiss under hosten 2012 /5/. | denna
redovisar Lansstyrelsen rekommenderade skyddsavstand mellan transportled for farligt
gods och olika verksamheter. | figur 1.1 redovisas forslaget pa skyddsavstand som
redovisas i den nya rapporten. Observera att dessa eventuellt kan komma att &ndras till
foljd av bland annat inkomna remissynpunkter och vidare bearbetning av rapporten.

| rapporten tydliggor dven Lansstyrelsen i Stockholm sin syn pa skyddsavstandet 25
meter fran transportled for farligt gods.

’Lansstyrelsen anser att det, i princip oberoende av den aktuella risknivan och andra
sakerhetsatgarder, bor finnas ett skyddsavstand pa minst 25 meter mellan vagar och
jarnvagar med transporter av farligt gods och kvartersmark i zon B eller C.

Att uppratthalla skyddsavstandet pa 25 meter anses vara sarskilt viktigt for
kvartersmark i zon C.

0 25 50 150 meter

R i

=

T e

0 25 40 75 150 meter

Rekommenderad kvartersmark inom respektive zon

L-odling G - bilservice B - bostader

P - parkering (yt- J—industri C-centrum

parkering) K- kontor D -vard

T - trafik U -lager H = vrig handel

N - friluftsomride | N - friluftsomrade (till exempel R kultur

(till exempel mo- | camping) 5-skola

tionsspar) P - parkering (évrig parkering) K - hotell och konferens
E - tekniska anliggningar ¥ - idrotts- ach sportanliggningar
H - handel (sillanképshandel) (arena eller motsvarande)
Y - idrotts- och sportanlaggningar
(utan betydande askdarplatser)

Figur 1.1. Sammanfattning av Lansstyrelsens i Stockholms rekommendationer avseende skyddsavstand
till led for farligt gods fran respektive kvartersmark, remissutgava 2012.

De riktlinjer for riskhédnsyn som tillampas i Stockholms lan kommer att utgéra grund for
denna rapport.

2013-04-26
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1.7.1 Principer for riskvardering

Generellt vid bedomning av huruvida en risk kan accepteras eller ej bor hénsyn tas till
vissa faktorer. Exempelvis bor riskkallans nytta végas in, likasa vilken som &r den
exponerade gruppen samt huruvida risk for katastrofer foreligger. De principer som
vanligen anges ar:

« Principen om undvikande av katastrofer. Katastrofer ska undvikas.

« Fordelningsprincipen. Riskerna bor vara skaligt fordelade inom samhéllet i
relation till de fordelar som verksamheten medfor.

« Rimlighetsprincipen. En verksamhet bor inte innebdra risker som med rimliga
medel kan undvikas.

« Proportionalitetsprincipen. De totala risker som en verksamhet medfér bor
inte vara oproportionerligt stora jamfort med de fordelar (intékter, produkter och
tjanster, etc.) som verksamheten medfor.

Dessa principer indikerar att hansyn bor tas till kostnader for sakerhetshojande atgarder,
att en riskkallas nytta skall vagas in samt att olika véarderingar kan goras beroende pa
om den exponerade gruppen har en personlig nytta av riskkallan eller ej. Vidare skall
risker ej accepteras om de pa ett enkelt tekniskt och icke kostsamt satt kan undvikas.

2013-04-26
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2 OVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANOMRADET

2.1 Omradesbeskrivning

Det aktuella planomradet ligger i den norra delen av Storvreta i Uppsala kommun.
Omradet avgransas av jarnvéagen i vaster och ett befintligt bostadsomrade i séder. I norr
avgransas omradet av jordbruksmark och i ster finns ett skogs- och rekreationsomrade.
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Figur 2.1. Placering av studerat planomrade.

Omradet upptar en yta om ca 500 000 kvadratmeter som idag ar skogsbevuxet och i
huvudsak obebyggt. Inom omradet finns idag en hastgard.

2.2 Planerad bebyggelse

Detaljplanen omfattar ny bebyggelse i form av ca 300 smahus som exempelvis villor,
parhus eller radhus. Inga flerbostadshus planeras inom omradet.

Planen omfattar aven ett parkomrade samt en forskola och ny infrastruktur.

Det kortaste avstandet mellan jarnvagen och planomradet ar ca 45-50 meter. Avstandet
till ndrmaste planerad ny bebyggelse kommer att vara ca 70-75 meter.
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Figur 2.2. Forslag pa utformning av planomradet (Temagruppen Sverige AB /2/).
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3 RISKINVENTERING

3.1 Allméant

Riskinventeringen omfattar de riskobjekt (transportleder for farligt gods, jarnvégar,
verksamheter som hanterar farligt gods) som kan innebéra plotsliga och ovantade
olyckshéandelser med konsekvens for det aktuella omradet.

I anslutning till det studerade omradet har enbart Ostkustbanan identifierats som
riskobjekt som kan ge upphov till ovantade och plétsliga olyckshandelser med paverkan
pa omradet. Olyckshandelser kan utgoras dels av ursparning, dels olyckor forknippade
med transporter av farligt gods. Vid lackage och eventuell antdndning av farligt gods
kan paverkan mot omgivningen uppsta.

Farligt gods kan delas in i olika klasser fér &mnen med liknande egenskaper. De olika
amnesklasserna delas i sin tur in i underklasser. I tabell 3.1 redovisas de olika klasserna
samt typ av amnen.

Tabell 3.1. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR/RID

Klass | Amne Beskrivning

1 Explosiva &mnen och foremal Omfattar fasta eller flytande amnen som genom kemisk reaktion kan
alstra gaser med sadan temperatur, sddant tryck och sadan
hastighet att de kan skada omgivningen samt féremal som
innehaller ett eller flera explosiva amnen eller pyrotekniska amnen.
T.ex. Sprangadmnen, tandmedel, ammunition, krut, fyrverkerier etc.

1.1 Risk for massexplosion
1.2 Risk for splitter och kaststycken men ej massexplosion

1.3 Risk fér brand och mindre risk for tryckvag, splitter och
kaststycken men ej massexplosion

1.4 Obetydlig explosionsrisk vid antandning eller initiering under
transport. Verkningar i stort sett begransade till kollit och
splitter férvantas ej i betydande storlek eller utbredning

1.5 Mycket okénsliga &mnen med risk fér massexplosion men med
mycket sannolikhet for initiering eller for évergéng fran brand
till detonation

1.6 Extremt okansliga foremal utan risk for massexplosion

2 Gaser Omfattar rena gaser, gasblandningar och blandningar av en eller
flera gaser. Gaser ar &mnen som vid 50°C har ett angtryck éver
300 kPa eller ar fullstandigt gasformiga vid 20°C och normaltryck
101,3 kPa. T.ex. gasol, acetylen, klor, ammoniak, kvave etc.

2.1 Brandfarliga gaser
2.2 Icke brandfarliga, icke giftiga gaser
2.3 Giftiga gaser

3 Brandfarliga vatskor Omfattar vatskor som har en flampunkt pa hogst 60°C samt ett
&ngtryck pa hagst 300 kPa vid 50°C och inte &r fullstandigt
gasformiga vid 20°C och normaltrycket 101,3 kPa. T.ex. Bensin,
diesel- och eldningsoljor, I6sningsmedel och industrikemikalier.

4 Brandfarliga fasta &mnen m.m. | Omfattar brandfarliga &mnen och féremal, okansliga explosivimnen,
sjalvreaktiva och sjalvantdéndande &mnen samt &mnen som vid
reaktion med vatten utvecklar brandfarliga gaser. T.ex. kiseljarn
(metallpulver), karbid, vit fosfor etc.
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Forts tabell 3.1.

Klass | Amne Beskrivning
5 Oxiderande &mnen och Omfattar &mnen som inte nddvandigtvis &r brénnbara, men som vid
organiska peroxider avgivande av syre kan orsaka brand eller underhélla brand hos

andra &mnen samt organiska peroxider. T.ex. Natriumklorat,
véateperoxider, kaliumklorat etc.

5.1 Oxiderande d&mnen
5.2 Organiska peroxider
6 Giftiga amnen m.m. Omfattar &mnen som kan vara halsoskadliga eller leda till déden hos

méanniskor genom inandning, hudabsorption eller fértaring av relativt
sma mangder samt smittférande &mnen. T.ex. Arsenik, bly- och
kvicksilversalter, cyanider, bekampningsmedel etc.

7 Radioaktiva amnen Omfattar &mnen som innehaller radionuklider med
aktivitetskoncentration och totalaktivet som 6verstiger varden enligt
ADR-S respektive RID-S. T.ex. medicinska preparat. Transporteras
vanligen i mycket sm& mangder.

8 Fratande &mnen Omfattar &mnen som genom kemisk inverkan angriper vavnad i hud
och slemhinner som de kommer i kontakt med. T.ex. Saltsyra,
svavelsyra, salpetersyra, natrium, kaliumhydroxid (lut) etc.

9 Magnetiska material och Omfattar bl.a. amnen och foremal som kan vara halsofarliga vid
ovriga farliga amnen inandning som fint damm, som vid brand kan bilda dioxider, som
avger brandfarliga &ngor, litiumbatterier, miljéfarliga &mnen. T.ex.

Godningsdmnen, asbest, magnetiska material etc.

Enligt tidigare &r Ostkustbanan det enda riskobjekt som har identifierats i omradets
nérhet. | foljande avsnitt gors darfor en detaljerad redovisning av Ostkustbanans
utformning samt trafikering pa banan.

3.2 Ostkustbanan

Ostkustbanan kallas den jarnvagsstracka som gar mellan Sundsvall och Stockholm.
Enligt Trafikverket /6/ & Ostkustbanan en hart trafikerad jarnvag. Banan trafikeras bade
av godstag, fjarrtag, regionaltdg och pendeltag. Mellan Stockholm och Géavle &r banan
forsedd med dubbelspar, forutom en kort stracka norr om Uppsala samt mellan Skutskar
och Furuvik. Dessa planeras dock fa dubbelspar inom nagra ar.

Enligt Jarnvagsplanen for utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspar genom Gamla
Uppsala trafikeras banan i nulaget av 112 tag per dygn /7/. Trafiken bedoms oka till 144
tag per dygn till 2020. Den storsta 6kningen star regionala persontag for.

Bebyggels inom planomradet planeras som narmast 75 meter fran narmaste spar.

3.2.1 Transport av farligt gods

Pa Ostkustbanan forekommer enligt tidigare dven transporter med farligt gods. Det
finns ingen kartlaggning éver exakt vad som transporteras forbi aktuellt omrade.
Myndigheten for samhallskydd och beredskap (MSB) har dock genomfort
kartlaggningar 6ver transporter med farligt gods pa jarnvag i Sverige. Kartlaggningar
genomfordes for en tremanadersperiod 1996 /8/ samt for en manad 2006 /9/.

Foretaget Trafikanalys har gjort en sammanstéllning av samtliga transporter av farligt
gods pa jarnvag i Sverige mellan aren 2006-2010 /10/. Sammanstallningen visar
fordelningen over klasserna i procent réaknat pa de totala transporterna av farligt gods.
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| tabell 3.2 redovisas genomforda kartlaggningar av MSB samt den nationella
sammanstallningen av Trafikanalys. | tabellen har antalet vagnar (MSB) raknats om till
att motsvara ett ar.

Tabell 3.2. Mangder med farligt gods pa Ostkustbanan forbi planomradet enligt métningar fran 1996 och

2006.
Transporteras godsméangd Antal vagnar
; Uppskattad vikt
Klass Trafikanalys,
%3)?3 %t%?]? 2006-2012 | Pervagn (ton) 1996 2006
(%)
1 0-400 0 0,015 25 0-16 0
2.1 0-62 400 2.10-1 095
2 0-28 000 2.2 20-1 320 29 57 0-491 2.21-23
2.30 2.30
3 16 000-44 000 | 22 000624 39 40 400-1100 | 13050 — 15 600
4.1 48-252 4115
4 28 000-48 000 | 4.2 480-600 7.2 50 560-960 4210-12
430 430
5.1 0-27 600 510-1104
5 0-12.000 5.2 1 440-1 920 13 25 0-480 525877
6 0-800 6.1 0-5 520 1,9 50 0-16 6.10-110
7 0 0,03
8 0-8 000 0-40 800 9.2 50 0-160 0-816
9 400-1 200 0-22 800 0,7 50 8-24 0-456
Totalt | 44 400 — 142 400 572§72§182‘ 9683247 | 1312019 298

Mangden farligt gods varierar stort mellan MSB:s bada matningar. Detta beror till stor
del pa att man 2006 borjade kora flygbransle till Arlanda pa jarnvag mellan Gavle och
Brista dar det sedan pumpas vidare i pipeline till Arlanda. Transporterna med
flygbransle finns troligen medtagna i matningen fran 2006. Varje dag kors tva tdg med
flygbransle till Brista /11/. Flygbréansle utgor farligt gods klass 3 som enligt matningen
fran 2006 utgdr 80-99 % av den totala mangden farligt gods, dvs. mellan ca 13 000 och
15 000 vagnar.
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4 INLEDANDE RISKANALYS
4.1 Identifiering av olycksrisker

Utifran riskinventeringen ar bedémningen att det ar trafiken pa Ostkustbanan som kan
innebara olyckshandelser med mojlig konsekvens for det aktuella planomradet och som
ar relevanta att beakta vad galler risknivan for omradet.

4.2 Uppskattning av riskernas omfattning

Uppskattningen gors huvudsakligen i form av en bedémning av skadeomraden for
respektive olycksrisk. For de skadescenarier som uppskattas kunna innebara allvarliga
konsekvenser for planomradet gors darefter mer detaljerade berakningar av frekvens
och konsekvens.

4.2.1 Ursparning

Sannolikheten for att en ursparning ska intraffa ar relativt hog i forhallande till andra
olyckor som kan intraffa pa jarnvagen.

De flesta ursparningar innebar dock att endast ett hjulpar hoppar av ralsen. Paverkan
mot omgivande omraden blir da liten eller obefintlig. Ursparning kan dven leda till att
taget eller enstaka vagnar hamnar utanfor sparomradet. Detta kan innebara att
manniskor eller byggnader i anslutning till olycksplatsen skadas till foljd av pakorning.

Konsekvensomradet for en ursparning ar dock kraftigt beroende av omgivningens
utformning. Ett ursparat tdg hamnar mycket séllan langre an en vagnslangd, ca 25
meter, fran sparet. | aktuellt fall ligger planomradet ca 45-50 meter fran Ostkustbanan
och ett ursparat tdg bedéms inte kunna paverka omradet mer &n i kombination med
lackage och eventuell antdndning av farligt gods.

Olyckshéndelsen bedéms inte paverka risknivan inom planomradet med hansyn till det
stora avstandet.

4.2.2 Olycka pa Ostkustbanan

Som tidigare namnts delas farligt gods in i nio olika klasser med hjalp av det sa kallade
RID-systemet. | tabellen nedan gors en kortfattad beskrivning av vilka &mnen som
tillnor respektive klass och vilka konsekvenser en olycka med respektive amne kan leda
till.
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Tabell 4.1. Konsekvensheskrivning for olycka med respektive ADR/RID-klass.

Klass | Amne Konsekvensbeskrivning
1 Explosiva @mnen Riskgrupp 1.1: Risk for massexplosion. Konsekvensomraden kan vid stora mangder
(> 2 ton) 6verstiga 50-200 meter. Begransade omraden vid mangder under 1 ton.
Riskgrupp 1.2-1.6: Ingen risk for massexplosion. Risk for splitter och kaststycken.
Konsekvenserna normalt begransade till naromradet.
2 Gaser Klass 2.1: Bréannbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE.
Konsekvensomraden mellan ca 20-200 meter.
Klass 2.2: Inert och oxiderande gas: Konsekvenserna vanligtvis begrénsade till
naromradet kring olyckan.
Klass 2.3: Icke brannbar, giftig gas: Giftigt gasmoln. Konsekvensomraden éver 100-
tals meter.
3 Brandfarliga vatskor Brand, stralningseffekt, giftig rok. Konsekvensomraden vanligtvis inte 6ver 40-50 m.
4 Brandfarliga fasta Brand, stralningseffekt, giftig rok. Konsekvenserna vanligtvis begransade till
amnen m.m. naromradet kring olyckan.
5 Oxiderande @mnen och | Sjalvantandning, explosionsartade brandférlopp om vateperoxidslésningar med konc.
organiska peroxider > 60 % eller organiska peroxider kommer i kontakt med brannbart, organiskt material.
Skadeomrade ca 70 m radie.
6 Giftiga &mnen Giftigt utslapp. Konsekvenserna vanligtvis begransade till nAromradet.
7 Radioaktiva &amnen Utsléapp av radioaktivt &mne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna begransas till
naromradet.
Fratande amnen Utslapp av fratande amne. Konsekvenser begransade till naromradet.
Magnetiska material Utslapp. Konsekvenser begransade till naromradet.
och dvriga farliga
amnen

Avstandet fran planomradet till narmaste spar pa Ostkustbanan ar ca 45-50 meter (75
meter till byggnad). Utifran beskrivningen i tabell 4.1 &r det i huvudsak olycka med
amnen ur klass 1, 2 och 5 som &r relevanta att beakta vid bedémning av risknivan for
omradet. Detta da konsekvensen av de 6vriga klasserna inte bedoms innebéra paverkan
over 45-50 meter fran olycksplatsen. Klass 3 utgér mellan 80-99 % av den totala
méangden farligt gods enligt matningen fran MSB 2006. En olycka med klass 3 &mne
innebar dock relativt korta skadeomraden och en olycka kommer inte att paverka
planerad bebyggelse.

Klass 1. Explosiva dmnen

En explosion utloses exempelvis av yttre pakanning/stétar eller utvandig brand.
Konsekvenserna av en explosion &r beroende av mangden explosivdmnen. For jarn-
vagstransporter finns det inga restriktioner for maximal transportmangd av explosiv-
amnen som det finns for vagtransporter /12/. Det beddms dock att den maximala
transportméngden per vagn sallan 6verstiger 20-25 ton.

Manniskor klarar tryck relativt bra, men byggnader kan fa omfattande skador till foljd
av en explosion. Vid detonation av stora laster kommer omgivningspaverkan bli stor
med eventuella byggnadsras och fonsterkross som foljd. Vid detonation av 2 ton
explosivamne kan nyare betongbyggnader rasa pa upp till ca 50-60 meter fran
explosionscentrum. Vid en olycka med 25 ton explosivamne blir konsekvenserna
mycket stora och skador kan uppkomma hundratals meter fran olycksplatsen.

Nar det galler transporter med explosivamnen rader det stor osakerhet om hur stora
méangder som transporteras. Mangden och antalet transporter med explosivdmnen som
transporteras pa Ostkustbanan uppkattas vara mycket begransat. Enligt tabell 3.2 ror det
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sig om mellan 0 och 16 vagnar per ar. Enligt Trafikanalys /13/ transporterades totalt
mellan 0 och 6 000 ton explosivamnen i Sverige per ar pa jarnvag under perioden 1998
- 2010 (770 ton i snitt under perioden, men da transporterades sprangamnen endast fyra
av tretton ar). Enligt samma kaélla transporteras explosivamnen i regel korta strackor
jamfort med andra farligt godsklasser. Vidare har transporter av explosivamnen strikta
krav pa bl.a. utformning av vagnar m.m. som syftar till att begransa sannolikheten for
kraftiga pafrestningar pa lasten.

Riskbidraget fran olycka med explosion bedoms inte vara sa omfattande att det innebéar
en oacceptabel riskniva inom planomradet. Risknivan bedoms inte vara sa hog att
atgarder for att hantera denna olyckshandelse ar nodvandiga.

Klass 2.1. Brdnnbara gaser

En olycka med brannbar gas (exempelvis gasol) innebér att gas lacker ut och antands
(antingen under tryck eller nar den spridits bort fran utslappskallan) eller att en gastank
utsatts for utvandig brand vilket hettar upp gasen sa att den expanderar snabbt.
Beroende pa utslapps- och antandningsscenario kan konsekvenserna av olyckan variera.
Skador kan uppsta pa upp till ett par hundra meter i véarsta fall.

Brénnbara gaser transporteras normalt trycksatta (och tryckkondenserade) i tankvagnar.
Detta medfor att behallarna normalt har hogre hallfasthet an vanliga tankar for t.ex.
vatsketransporter vilket i sin tur ger en begransad sannolikhet for lackage &ven vid stor
paverkan som vid exempelvis en trafikolycka. Da gasen kan spridas bort fran
olycksplatsen 6kar dock sannolikheten for att utslappet kommer i kontakt med en
tdndkalla och anténds.

Den sammanvagda risknivan forknippad med transporter av brannbara gaser bedéms
inte medfdra en oacceptabel riskniva. Bidraget till risknivan bedoms inte innebéra att
atgarder for att hantera handelsen ar nddvandiga.

Klass 2.3. Giftiga gaser

Giftig gas behover inte aktiveras genom antandning for att bli farlig. Den ar farlig sa
snart den lacker ut. Beroende pa vind och topografi kan gasen spridas langa strackor och
fortfarande ha dodliga koncentrationer. Vid storre utslapp kan méanniskor bade utomhus
och inomhus skadas eller omkomma pa upp till flera hundra meters avstand fran
utslappet.

Aven giftiga gaser transporteras trycksatta i tankvagnar. Storre transporter av t.ex. klor,
som ar en av de giftigaste gaserna som transporteras i Sverige, gar normalt pa jarnvég
medan mindre transportmangder kan ske pa vag. Antalet transporter med giftig gas pa
stambanan beddms vara mycket begransat. Detta beror huvudsakligen pa att det inte
finns ndgra verksamheter i regionen som hanterar stora mangder giftiga gaser.

Riskbidraget fran olycka med giftig gas 4r begréansat. Atgarder inom planomrédet
bedéms ej nddvandiga.

Klass 5. Oxiderande dmnen och organiska peroxider

Vissa oxiderande &mnen och organiska peroxider ur klass 5 kan, om de blandas med
brannbart material bilda en blandning som kan sjalvantdnda. Blandningen kan till och
med innebéra ett explosionsartat brandfoérlopp som motsvarar explosion med
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massexplosiva &mnen. Ett scenario som kan intraffa vid utslapp till foljd av en
jarnvagsolycka &r att amnet blandas med exempelvis smorjolja fran taget. Ett storre
utslapp kan bilda en explosiv blandning som motsvarar flera ton explosivdmne. Enligt
beskrivningen av olycka med explosiva &mnen ovan bedoms ett sadant skadescenario
kunna medfora mycket stora konsekvenser med avseende pa personskador inom
planomradet.

Sannolikheten for att en olycka med &mnen ur klass 5 ska leda till ett skadescenario som
paverkar planomradet bedéms dock vara mycket lag. Denna beddmning utgar dels fran
att antalet transporter med amnen ur klass 5 bedéms vara mycket begransat pa
stambanan. Dessutom &r det endast en mycket begransad andel av @&mnena ur klass 5
som kan leda till denna typ av kraftiga brand- och explosionsforlopp. Enligt regelverket
RID-S /12/ ar det inte heller tillatet att transportera ej stabiliserade vateperoxider eller
vattenlosningar med 6ver 60 % véteperoxid pa jarnvég. Det &r inte heller tillatet att
transportera ammoniumnitrat med mer an 0,2 % bréannbara &mnen, utom nér det utgor
bestandsdel i ett &mne eller foremal i klass 1 (explosiva &mnen). Andelen av de
oxiderande &mnena pa jarnvagen som beddms kunna sjalvantanda explosionsartat vid
kontakt med organiskt material antas darfér vara mycket begransad.

Bidraget till risknivan for denna olyckstyp bedéms vara mycket begréansat och atgarder
bedéms ej nodvandiga.
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5 SLUTSATS

| det studerade omradets narhet har Ostkustbanan identifierats som enda riskobjekt med
mojlig paverkan mot omradet. Ostkustbanan trafikeras av bade person- och godstrafik,
daribland farligt gods. Det rader osékerhet om hur trafikeringen pa banan ser ut.
Kartlaggningar av transporter av farligt gods finns for en begrénsad period under 1996
och 2006. Dessa matningar innebar att uppemot 50 vagnar med farligt gods kan passera
varje dag. Av dessa utgor merparten flygbrénsle som transporteras mellan Gavle och
Brista for vidare transport till Arlanda.

Avstandet till fastigheter inom planomradet &r som minst ca 45-50 meter och
bebyggelse planeras pa som minst ca 70-75 meter. Det innebér att de av Lansstyrelsen
rekommenderade skyddsavstanden efterlevs.

Utifran den inledande analysen bedoms olyckshéandelser pa Ostkustbanan inte innebéra
en oacceptabel riskniva. Till foljd av det stora avstandet bedoms till och med risknivan
inom planomradet vara lag och inte medfdra krav pa sakerhetshéjande atgarder. Det &r
ett begransat antal transporter som vid olycka kan innebéra skada inom aktuellt omrade.

Planerad bebyggelse inom omradet bedéms darfor kunna uppforas enligt forslag utan
ytterligare krav pa hansyn till méjliga olycksrisker fran den intilliggande Ostkustbanan.
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Kund Datum Uppdragsnummer | Bilagor
Tema stadsbyggnad 2013-04-30 |13042 A01-A03
Helene Hallberg Rapport A

Box 22078 Storvreta, Uppsala

104 22 Stockholm Trafikbullerutredning for detaljplan
Rapport 13042 A

Ekhagen-Adolfsberg, Storvreta. Uppsala kommun
Trafikbullerutredning for detaljplan

Uppdrag
Genomgang av forutsattningarna, med avseendefiibtiter, for nya bostader i
i Ekhagen-Adolfsberg inom Storvreta i Uppsala kommu

Sammanfattning
Med skisserad byggnadsutformning och placeringdastader med god
ljudkvalitet erhdllas. Aktuella riktvarden for aegsfall B innehalls i samtliga fall.

Riksdagens riktvarde hogst 55 dB(A) ekvivalentniidialla fasader innehalls for
de flesta skisserade bostader4na. Om avstandetmirlssgatan och bostaderna
blir minst 15 m och det nuvarande bullerskyddeg&jérnvagen utokas/forlangs
ca 600 m alternativt avstandet mellan jarnvagenbosttiaderna blir minst 125 m
kan riksdagens riktvarde innehallas for alla bostad

AKERLOF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB

Uppdragsansvarig Granskad

Leif Akerlof Anne Hallin

070-3019319 070-3019320

leif.akerlof@ahakustik.se anne.hallin@ahakustik.se
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Bilagor Ritningar 13042 A01 — AO3

1. Sammanfattande bedémning

Det planerade bostadsomradet utsatts for bullarffémst jarnvagstrafiken men
aven vagtrafiken pa bussgatan genom omradet. Matgtt 55 dB(A) ekvivalent

ljudniva vid bostaderna innehalls dock inom st@leéen av omradet. Inom vissa
delar ar ekvivalentnivan aven hogst 50 dB(A). Fimsliga skisserade bostader

innehalls malen for avstegsfall B.

For bostader nara jarnvagen fas ekvivalentnivaer 6% dB(A). | dessa fall ar
ekvivalentnivaerna som hogst ca 58 dB(A). | foljarice fall fas ekvivalentnivaer
Over 55 dB(A).

1. Vid fasader pa plan 2 mot jarnvagen for norra dalebebyggelsen som
ligger narmare jarnvagen an ca 125 m.

2. Vid fasader pa plan 1 och 2 mot jarnvagen for dehadelen av
bebyggelsen som ligger narmare jarnvagen an canl25

3. Vid fasader pa plan 1 och 2 mot den norra delebussgatan for
bebyggelsen narmare &n 15 m fran gatan.

Malet hogst 55 dB(A) vid alla fasader kan innelstaed foljande atgarder
refererande till punkterna ovan

1. 2 m hog bullerskyddsskarm langs storre delen awggen i anslutning till
den skisserade bebyggelsen, se ritning 13042 A@3nativt endast
enplanbebyggelse inom 100 — 125 m fran jarnvagen.

2. De tva nuvarande bullerskyddsskarmarna langs jgarvlyggs samman, se
ritning 13042 A03.

3. Avstandet mellan bussgatan och bostaderna 6kaisrdrr, minst 15 m.

~
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2. Bedbmningsgrunder

| denna rapport kommenteras den foreslagna bosthygbelsen utgaende fran
mojligheterna att innehalla kraven pa

« hogst 55 dB(A) ekvivalent ljudniva vid alla fasadRiksdagens riktvarde.

* hogst 55 dB(A) utanfér minst hélften av boningsruemmvarje lagenhet,
Avstegsfall B.

e uteplats med hogst 70 dB(A) maximal ljudniva.

Vidare kommenteras malet

* betydligt lagre &n 55 dB(A) utanfér minst halftenkoningsrummen i varje
lagenhet (Avstegsfall A).

3. Beraknade trafikbullernivaer

Berakningarna av trafikbuller har utforts enligtsdenmnordiska
beréakningsmodellerna. Vidare har hansyn tagitbtllerregnet vid berakning och
redovisning av bullernivaerna.

Ekvivalent ljudniva

De ekvivalenta ljudnivaerna 2 m 6ver mark har beaik Pa ritning 13042 AO1
redovisas de ekvivalenta ljudnivderna med skissebydgnader i steg om

5 dB(A). Vid varst utsatta fasad fas drygt 55 dB(Alla byggnaderna far dock tre
sidor med hogst 55 dB(A).

Berakningsnoggrannheten for ekvivalent ljudniva & dB(A) varfor finare
indelning &n i 5 dB-steg inte ar trovardigt/reletzan

Maximal ljudniva

Den maximala ljudnivan 2 m éver mark har berakriagstitning 13042 A02
redovisas maximalnivaerna med skisserade byggmatisy om 5 dB(A). Vid
varst utsatta fasad fas drygt 75 dB(A). Samtligggmader har minste en fasad
samt gardsyta i anslutning till bostaderna med makiivan hogst 70 dB(A).

~
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4. Kommentarer

Boverkets allméanna rad

Boverkets allmanna rad anger ett satt att uppjliande foreskrifter och
forordningar samt gallande lag. Andra séatt att yigptetta &r majliga.

Boverkets allmanna rad ger dessutom stort utrynimelika tolkningar och olika
bedémningar fran fall till fall. Foljande fakta biddet sammanhanget
uppmarksammas.

« Det ari princip inte mojligt att bygga bostadsodea som klarar riksdagens
riktvarde 55 dB(A) vid alla fasader. Vid en trafikmgd 6ver 800 fordon/dygn
dverstiger ekvivalentnivan 55 dB(A) pa 10 m avstand

« Det ar mycket svart att uppna ekvivalentnivaerdzm 45 — 50 dB(A) pa
nagon sida av bostader i tatbebyggelse eller indgnankm avstand fran storre
trafikleder. Bakgrundsnivan, "bullerregnet” fran malagsna trafikleder ar
ofta hogre an 45 dB(A).

Trafikbullernivaerna vid bostaders fasader kan vipimalet hogst 55 dB(A)
ekvivalent ljudniva med exempelvis stora skyddsa@awdt bullerskyddsskarmar
eller en kombination av dessa. Detta kan dock lst@flikt med malet att bygga
ett hallbart samhalle.

Hogst 55 dB(A) vid alla fasader

For att innehalla malet hogst 55 dB(A) vid allagfder kravs att
bullerskyddsskarmen langs jarnvagen kompletterad@tings. Ytterligare 600
m bullerskyddsskarm med hojden 2,0 m 6ver ROK pradekant, kravs. Vidare
kravs att avstandet mellan bebyggelsen och bussgateom omradet okas till, i
norr minst 15 m.

Niva vid fasad

Samtliga skisserade byggnader fas, utan specteiadier, minst tre sidor med
hogst 55 dB(A) ekvivalent ljudniva. Med lamplig Emhetsplanlosning kan malet
for avstegsfall B, hdgst 55 dB(A) utanfor minstftenl av boningsrummen i varje
lagenhet innehallas.

Flera av byggnaderna far hogst 50 dB(A) ekvivaledtn

~
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Niva pa uteplats

Samtliga skisserade bostader har mojlighet tilplais med hogst 70 dB(A)
maximalniva respektive hdgst 55 dB(A) ekvivalentdljiva vid minst en sida av
byggnaden.

Om jarnvagen forses med bullerskydd pa hela stréokh avstandet till
bussgatan 6kas kan uteplatser med hogst dessa ai@enas pa alla sidorna av
samtliga byggnader.

Niva inomhus

Med lampligt val av yttervagg, fonster och uteloitckan god ljudmiljé inomhus
erhallas.

Paverkan pa nuvarande bebyggelse

Den planerade bebyggelsen kommer endast att mesiféere minskningar av
trafikbullernivaerna for nuvarande bebyggelse.

5. Riktvarden for ljud fran yttre bullerkéallor

Vid nybyggnad av bostader galler féljande riktvard@r hogsta ljudnivaer fran
trafik och andra yttre bullerkallor.

Riksdagsbeslut

| samband med Infrastrukturpropositionen 1996/9diSRuterade riksdagen
riktvarden for trafikbuller. Riktvardena ar intormell mening, faststallda men
har blivit stark praxis. Dessa riktvarden for nygggd av bostader redovisas i
foljande sammanfattning.

Riktvarden for trafikbuller som normalt inte boreigkridas vid nybyggnad av
bostader.

Utrymme Hogsta trafikbullerniva, dB(A)
Ekvivalentnivd  Maximalniva

Inomhus 30 45Y (nattetid)

Utomhus (friféltsvarden)

Vid fasad 55

P4 uteplats 70

Y Vardet far 6verskridas med 10 dB 5 ganger per natt.

Vardet far enligt Boverket dverskridas 5 gangertpeme.

| centrala lagen eller andra lagen med bra koldefik kan i vissa fall avsteg
fran dessa varden goras, men ekvivalentnivan skahdagst 55 dB(A) utanfor
minst halften av boningsrummen i varje lagenhet.

2)

~
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Trafikbuller och planering

Lansstyrelsen i Stockholms lan har tillsammans Biedkholms stadsbyggnads-
kontor och miljoférvaltning samt Ingemansson utéaben programskrift
avseende trafikbuller "Trafikbuller och planering’denna skrift anges forslag till
kvalitetsmal for trafikbuller samt tva avstegsfélessa ar i sammanfattning:

Kvalitetsmal

e 30 dB(A) ekvivalent ljudniva inomhus och 45 dB(Aprimal ljudniva
inomhus

« 55 dB(A) ekvivalent ljudniva utomhus vid fasad, kmalg, uteplats och
rekreationsytor i tdtbebyggelse (frifaltsvarde)

» 40 dB(A) ekvivalent ljudniva vid bostadens tystdas{frifaltsvarde)

« 70 dB(A) maximal ljudniva utomhus vid fasad, balgarch uteplats
(frifaltsvarde)

Avstegsfall A

Fran riktvardena enligt kvalitetsmalen gors avstegnhus fran 70 dB(A)

maximal ljudniva och 55 dB(A) ekvivalent ljudniv@amtliga lagenheter ska dock
ha tillgang till tyst sida for minst halften av bogsrummen med betydligt lagre
nivaer an 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas iwatmahg till bostaden.

Avstegsfall B

Fran riktvardena enligt avstegsfall A ovan gorsegsitomhus fran ekvivalent
ljudniva pa den tysta sidan. Samtliga lagenhetardsick ha tillgang till
bullerddmpad sida om hogst 55 dB(A) for minst leglfav boningsrummen.

Boverkets byggregler

| Boverkets byggregler, BBR, hanvisas nar det gjlelmiljon till Ljudklass C
enligt svensk standard for ljudklassning av bost&8:25267. Detta innebéar
féljande riktvarden for trafikbuller inomhus.

Hogsta varden for A-vagda, ekvivalenta och maximialdtrycksnivaer

Utrymme Ekvivalentniva, lpa Maximalniva natt bagmax
Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A)”
Kok 35 dB(A) -

¥ Vardet,Lparmaxfar 6verskridas med 10 dB 5 ganger per natt (22@000).

~
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Ljudklassning av bostader

| svensk standard SS 25267 anges varden for ljasikiag av bostader. Ljudklass
C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innel&dB lagre nivaer inomhus
och Ljudklass A ytterligare 4 dB lagre nivaer.

Ljudklass B kan ségas ge 50 % hogre ljudstandarnchdBBR kraver och
Ljudklass A dubbelt s& hog ljudstandard.

Ljudkvalitetsindex

| utredningen "Trafikbuller och planering 11" intduceras ett system som innebar
vagning av positiva och negativa faktorer med avdega risken for storning av
trafikbuller. Ar 2006 presenterades i "Trafikbullech planering I1I” metoden for
denne vagning i form av Ljudkvalitetspoang.

Metoden med Ljudkvalitetspoang som frekvent anvandm ar 2012, har
succesivt vidarutvecklats. Den vidareutveckladeoeheh som anvands fran ar
2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.

Vid bedémning av bostéadernas ljudkvalitet samt Iéghpeten till
bostadsbebyggelse tas hansyn till féljande faktorer

« Buller pa trafiksidan

 Buller pa bullerdampad sida

» Buller vid entré

« Buller pa gard, uteplats och balkong

* Buller inomhus

» Forekomst av flera trafikslag/bullerkallor
* Planlésning

» Bullerskydd pa balkonger

* Grannskapet

Varje faktor har olika vikt och innehaller tre usilternativ. Genom ett
poangsystem kan de olika faktorerna beddmmas atlsailamanlagda poangen
for varje lagenhet berdknas. Medelvardet av poafiyeslla ldgenheter adderas
till det lagsta vardet for nagon lagenhet. Summelagdmed 15 varvid
Ljudkvalitetsindex erhalls.

For att projekt ska vara godkant och god ljudkealkan forvantas kravs ett
Ljudkvalitetsindex ar lagst 1,0. Vid Ljudkvalitetsiex éver 2,0 bor mycket god
ljudkvalitet kunna uppnas.

Denna metod kan anvéndas for bedomningar i desafibat utformningen av
omradet.

~
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Boverkets allméanna rad

Boverkets allmanna rad anger ett satt att uppjdliande foreskrifter och
forordningar samt gallande lag. Andra sétt att yigptetta ar majliga.

| Allménna rad 2008:1. "Buller i planeringen — Péaa for bostader i omraden
utsatta for buller fran vag- och spartrafik” angewerket vissa rad for trafikbuller
och bostader. Sammanfattningsvis anger Boverkjginfdé.

Huvudregel vid planering av nya bostader

Vid planering av bostader galler som huvudregef@liande krav bér uppfyllas
genom bebyggelsens placering och utformning samthjédp av skyddsatgarder
som bullervallar, trafikomlaggning, tyst asfalt etc

» Planen bor sakerstalla att den slutliga bebyggelgenom yttre och inre
atgarder kan utformas sa att kraven i Boverketsgdggler uppfylls.

* Planen bor aven sakerstélla att bebyggelsen kaogoées och att yttre
atgarder kan utformas sa att 55 dBA ekvivalentnitgimhus (vid fasad och pa
uteplats) kan erhallas med hansyn till trafikbuller

* Planen bor aven sakerstélla att bebyggelsen kaogoées och att yttre
atgarder kan utformas sa att 70 dBA maximalnivautiplats i anslutning till
bostad uppfylls.

Forutsattningar for att kunna gora avsteg fran hudregeln

| vissa fall kan det vara motiverat att gora avsfgin huvudregeln. Avvagning
mellan kraven pa ljudmiljé och andra intressen ktinna Gvervagas:

» | centrala delar av stader och storre tatorter mmebyggelse av stadskaraktar,
till exempel ordnade kvartersstruktur.

Avsteg kan ocksa motiveras vid komplettering

 Av befintlig tat bebyggelse langs kollektivtrafikkti storre stader
* Med ny tatare bebyggelse, till exempel ordnad lerastruktur, langs
kollektivstrak i storre stader.

Principer for intressevagning

Foljande principer bor galla vid avsteg fran huvedeln da avvagningar ska
gbras mot allmanna intressen.

55-60 dBA

Nya bostader bor kunna medges dar den dygnsekmtadjadnivan vid fasad
uppgar till 55-60 dBA, under forutsattning att dgtr att Astadkomma en tyst sida
(h6gst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en Igi&mpad sida (45-50 dBA vid
fasad). Minst halften av boningsrummen, liksom latspb6r vara vanda mot tyst
eller ljuddampad sida.

~
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60-65 dBA

Nya bostader bor endast i vissa fall medges dardygmsekvivalenta ljudnivan
vid fasad dverskrider 60 dB(A), under forutsattnatgdet gar att astadkomma en
tyst sida (hogst 45 dB(A) vid fasad) eller i vait &€n ljuddampad sida (45 - 50
dB(A) vid fasad). Minst hélften av boningsrummésom uteplats, bor vara vand
mot tyst eller ljuddampad sida.

Det bor alltid vara en stravan att ljudnivaerna gén ljuddampade sidan ar lagre
an 50 dB(A). Dar det inte ar tekniskt mgjligt atria 50 dB(A) utmed samtliga
vaningsplan pa ljuddampad sida bor det acceptemgstill 55 dB(A) vid fasad,
normalt for lagenheter pa de 6vre vaningsplanendBQA) bér dock alltid
uppfyllas for flertalet lagenheter samt vid utepitoch gardsytor.

>65 dBA

Aven da ljudnivan éverstiger 65 dBA kan det finsyasnerliga skal att efter
avvagning gentemot andra allmanna intressen tillitatader. | dessa speciellt
bullerutsatta miljoer boér byggnaderna vara orierdde och utformade pa ett
s&dant sétt att de vander sig mot den tysta glleidiimpade sidan. Aven
vistelseytor bor konsekvent orienteras mot dem tgiér ljuddampade sidan.

Det bor alltid vara en stravan att ljudnivaerna gén ljuddampade sidan ar lagre
an 50 dB(A). Dar det inte ar tekniskt mojligt atria 50 dBA utmed samtliga
vaningsplan pa ljuddampad sida bor det acceptemgstill 55 dBA vid fasad,
normalt for lagenheter i de 6vre vaningsplanendBgA) bor dock alltid

uppfyllas for flertalet lagenheter samt uteplateeh gardsytor.

Uteplatser
Nar det galler uteplatser anges dessutom foljande.

En bra och trivsam utepalts eller balkong kandg#empel kdnnetecknas av en fin
omgivning och utsikt, bra vaderstreck och solljal mte minst god ljudmiljo.

Varje bostadslagenhet bor ha tillgang till uteplagemensam eller privat, med
god ljudmiljo i anslutning till bostaden. Balkongtouteplats bor normalt
placeras pa bostadens tysta sida. Om detta intadjligt sa kan acceptabel
ljudmilj6 ibland skapas till exempel med en genarktdplanidosning, delvis
inglasning eller ljudabsorberande ytskikt. Nar ¢ians tillgang till en uteplats
med god ljudmiljé i anslutning till bostaden, badr g&mre ljudmiljé kunna
accepteras vid en extra uteplats. En balkong Ibelierutsatt lage kan ibland vara
ett onskvart komplement genom att den kan erbjndasasarskilda kvaliteter,
sasom solljus eller en attraktiv utsikt.

Ovrigt
Boverket berémmer vidare arbetet med Trafikbulldr planering och anser att

metoden med kompensationstadnkande och ljudkvibtetanvandas vid vardering
av bullerfragorna i planeringen.

~
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6. Trafikuppgifter

Sparburen trafik

Trafikprognos fran Trafikverket for ar 2030

Tagtyp Antal tag/dygn Maximal taglangd Hastighet

Snabbtag 22 140 m 160 km/h

Godstag 26 650 m 100 km/h

Pendeltag 64 80m 140 km/h

IR-tag 50 250 m 160 km/h
Vagtrafik

10 (10)

Foljande trafikuppgifter, pa vagar som har betyeléds ljudnivan, har erhallits
fran kommunen och ligger till grund fér berakninggr

Vag/delstracka Fordon/AMD  Andel tung trafildastighet km/h
Bussgatan

- Norra delen 2100 4% 30

- Sodra delen 1 000 8 % 30

Vag 696

- Soderut fran bussgatan 2 500 6 % 50

- Norrut fran bussgatan 1 500 8 % 50
Lokalgator i omradet < 400 5 % 30

7. Underlag

* Kommunens tjansteskrivelse for detaljplan.
* Plankarta arbetsunderlag for buller- och riskana@4 3-03-28.
» Situationsplan Temagruppen Sverige AB 2012-10-01.

« Trafikuppgifter erhdllna fran Trafikverket
* PM Trafik 2011-11-15, Structor

» Besok pa platsen.
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I 100m|

> 55 dB(A)

< 50 dB(A)

< 50 dB(A)

Ekvivalent ljudniva 2 m 6ver mark

55 dB(A)
50 dB(A)

REV | ANT REVIDERINGEN AVSER

SIGN DATUM

~

AHN
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RITAD OCH KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

LA LA

Ekhagen-Adolfsberg
inom Storvreta, Uppsala kommun
Trafikbullerutredning for detaljplan

Ekvivalentnivaer

Skala 1:4000 (A3)

DATUM

2013-04-30

ARBETSNUMMER

13042

RITNINGSNUMMER REG

AO01




I 100m|

> 75 dB(A)

< 70 dB(A)

Maximal ljudnivad 2 m dver mark

AHN

AKERLOF HALLIN AKUSTIK
www.ahakustik.se

RITAD OCH KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV

LA LA

75 dB(A)
70 dB(A)
~m
Ekhagen-Adolfsberg

inom Storvreta, Uppsala kommun
Trafikbullerutredning for detaljplan

Maximalnivaer

Skala 1:4000 (A3)

DATUM

2013-04-30

ARBETSNUMMER

13042

RITNINGSNUMMER

A02

REG




I 100m|

2 m hog bullerskyddsskarm

REV | ANT REVIDERINGEN AVSER

SIGN

DATUM

~

AHN

AKERLOF HALLIN AKUSTIK
www.ahakustik.se

Ekhagen-Adolfsberg
inom Storvreta, Uppsala kommun
Trafikbullerutredning for detaljplan

T_IED oerOmIER A GLFENSKAD M Atga rdsalternativ Skala 1:4000 [A3)
DATUM ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER REG
2013-04-30 13042 A03




	2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg yttrande
	1 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg foljebrev_samrad_pbl_npf-1
	2 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg  141212_planbeskrivning m
	3 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg  1_141212_ekhagen_plankarta-a1
	4 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg 2_141212_ekhagen-plankarta_forstoring-a1m
	5 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg  3_141212_ekhagen-plankarta_forstoring-a1
	6 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg 4_141212_ekhagen-plankarta_forstoring-a1
	7 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg  5_141212_ekhagen_a1_illustrationsplan
	8 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg fastighetsforteckning m
	9 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg oversiktligt_pm_geoteknik_2010-11-30
	10 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg geoteknisk_utredning_2010-11-30
	11 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg dagvatten_va-utredning_2011-05-05
	12 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg reviderad_va-utredning
	13 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg utlatande_va_losning_2014-09-05
	14 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg riskanalys_2013-04-26
	15 2013-4986 dp Ekhagen Adolfsberg trafikbullerutredning_2013-04-30
	16 2013-4986 dp minskad Ekhagen Adolfsberg karta trafikbullerutredning_2013-04-30



