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Dér beteckning saknas géller bestammelsen inom hela planomradet.
Endast angiven anvandning och utformning ar tillaten.
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ANVANDNING AV MARK
Allmanna platser
UVUDGATA] Trafik mellan omr&den

OKALGATA| Lokaltrafik
GC-VAG G8ng- och cykeltrafik
PARK Parkomride
NATUR | Naturomrdde
GATUPLANTERING| Gatuplantering. Siktrajning far ske.
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Kvartersmark

II| Bostéder.

Pumpstation

Transformatorstation, lokal varmecentral
Transformatorstation

[ S ] Skola/daghem

UTNYTTJANDEGRAD

e, Hogst 30% av tomtytan f&r bebyggas

e, Hogst 20% av tomtytan far bebyggas

vid friliggande hus och hogst 30% av
tomtytan vid sammanbyggda hus.

Gadkand av BN for samrad 2003-02-27
Gadkand av BN for utstallning 2003-10-23
Gadkand av BN for antagande 2004-07-08
Antagen av KF 2004-11-29
LAGA KRAFT 2004-12-29

UTFORMNING AV ALLMANNA PLATSER

bullerskydd Bullerskyddande &tgarder skall utforas s8 att
ekvivalent bullernivd 55 dBA vid fasad och 70 dBA
maximalnivd vid uteplats inte verskrids.

BEGRANSNING AV MARKENS BEBYGGANDE
[ ] Marken f&r inte bebyggas

MARKENS ANORDNANDE
gc-bro G&ng- och cykelbro

PLACERING; UTFORMNING; UTFORANDE
Vid friliggande hus far tomter styckas med hogst det antal
som illustreras i plankartan
Placering
P, Huvudbyggnad skall placeras minst 4,5 m frdn tomtgrans
och 6 m fran gata. Friliggande uthus / garage skall
placeras minst 1m fran tomtgrans och minst 6 m fran gata.
P, Vid sammanbyggda hus skall huvudbyggnad placeras 6 m
fran gata. Uthus / garage skall placeras minst 6 m fran gata.

Utformning

II Hogsta antal vaningar for bostadshus. Garage och uthus
far uppforas i en vaning, med storsta byggnadshdjd pé
3 meter och med en storsta taklutning pd 30 grader.

v, Byggnad skall utfdras som sutteranghus

Hogsta byggnadshajd i meter for bostadshus

Byggnaden skall utformas s§ att de i Oversiktsplan
for Uppsala stad 2002 angivna riktvardena for buller
och vibrationer inte dverskrids.

ILLUSTRATIONER

illustrationslinje

=== illustrationslinje for gdng- och cykelvig
illustrationslinje for hastighetsdampande 3tgarder

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetiden &r 10 &r frén den dag planen vunnit laga kraft.

UPPLYSNINGAR

Planbeskrivningen och genomfdrandebeskrivningen ger
anvisningar om planens genomfdrande

Planhandlingen best3ar av:

-- plankarta med bestammelser
-- planillustration

-- planbeskrivning

-- genomfarandebeskrivning

ANTAGANDEHANDLING

bestdr av:
-- planhandling
-- utldtande
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